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Vorrede. 


In  dem  vorliegenden  Werke  ist  versucht  worden,  eine  Chemie  auf 
elektrischer  Grundlage  aufzubauen.  Freilich  ist  das  so  konstruierte 
Gebäude  der  Chemie  noch  von  klaffenden  Lücken  vielfach  durchsetzt, 
doch  wird  man  finden,  dass  sowohl  auf  anorganischem  wie  organischem 
Gebiete  die  Anwendbarkeit  des  elektrischen  Stromes  für  sehr  viele 
Reaktionen  in  den  verschiedefisten  Gruppen  dargethan  ist  und  für  die 
Zukunft  eine  unübersehbare  Reihe  von  erfolgreichen  Arbeiten  voraus- 
sehen lässt.  Die  reiche  Ernte,  welche  Wissenschaft  und  Industrie 
schon  jetzt  der  neueren  Elektrochemie  verdanken,  muss  für  die  deutschen 
Chemiker  ein  Sporn  sein,  diesen  Zweig  der  Chemie  mindestens  ebenso 
zu  pflegen,  wie  die  analytischen  und  synthetischen  Methoden  ohne  An- 
wendung von  Elektricität,  damit  die  chemische  Wissenschaft  und  die 
chemische  Industrie  Deutschlands  den  ersten  Platz  in  der  Welt  be- 
halten. Dazu  ist  vor  allem  unbedingt  erforderlich,  dass  der  angehende 
Chemiker  nicht  nur  wie  bisher  in  Analyse  und  präparativen  Arbeiten, 
sondern  auch  in  den  elektrochemischen  Methoden  ausgebildet  wird,  die 
auf  die  zukünftige  Entwicklung  der  chemischen  Industrie  zweifellos 
einen  sehr  bedeutenden  Einfluss  gewinnen  werden;  demgemäss  ist  es 
von  höchster  Wichtigkeit  und  zwingender  Notwendigkeit,  dass  sämt- 
liche chemischen  Unterrichtslaboratorien  mit  elektrischen  Einrichtungen 
versehen  werden.  Das  Kapital,  welches  dafür  vom  Staate  angelegt 
wird,  wird  sicherlich  reiche  Zinsen  tragen. 

Das  „Handbuch  der  Elektrochemie^  ist  für  alle  bestimmt,  welche 
sich  mit  elektrochemischen  Studien  beschäftigen  wollen.  Es  soll  gleich- 
zeitig ein  Lehrbuch  und  ein  Handbuch  sein.  Daher  ist  in  einem  ersten 
Teile  das  Handwerkszeug  für  elektrochemische  Arbeiten  in  kurzen  Ab- 
schnitten zusammengetragen  worden:  das  Notwendigste  über  Strom- 
quellen, über  die  (Grössen,  mit  denen  man  zu  rechnen  und  die  man  zu 


rV  Vorrede. 

messen  hat,  die  wichtigsten  zur  steten  Anwendung  gelangenden  Gesetze 
und  die  unentbehrlichsten  Theorien.  Man  wird  finden,  dass  die  letzteren 
in  knappstem  Rahmen  gehalten  sind;  das  schien  um  so  eher  angängig, 
als  die  vortreflFlichen  Bücher  von  Ostwald:  «Elektrochemie,  ihre  GJe- 
schichte  und  Lehre**,  und  von  Jahn,  „Grundriss  der  Elektrochemie*, 
sowie  die  Elektrochemie  von  Leblanc  darüber  eingehendste  Auskunft 
geben. 

Der  zweite  Teil  des  Buches  enthält  einen  knappen,  geschichtlichen 
Ueberblick  über  die  angewandte  Elektrochemie;  die  analytischen  Me- 
thoden; anorganische  und  organische  Elektrochemie  und  endlich  einige 
Anwendungen  des  Stromes  in  etwas  abseits  stehenden  chemischen 
Industrien.  Die  anorganischen  Elemente  sind  nach  dem  periodischen 
Systeme  geordnet ;  die  organischen  Verbindungen  sind  in  gewöhnlicher 
Weise  in  Fett-  und  aromatische  Körper,  imd  jede  der  beiden  Eüiassen 
wieder  in  die  üblichen  Gruppen  gegliedert.  Die  Eigenschaften  der 
anorganischen  Körper  sind  nur  da  besprochen,  wo  dieselben  erst  durch 
die  elektrische  Darstellungsmethode  richtig  erkannt  worden  sind;  den 
organischen  Verbindungen  dagegen  wurde  meist  eine  kurze  Charakteristik 
beigefügt. 

Dem  Charakter  als  Lehrbuch  ist  noch  insofern  Rechnung  getragen 
worden,  als  nicht  nur  solche  Methoden  besprochen  sind,  die  ein  wands- 
frei erscheinen;  vielmehr  finden  sich  hie  und  da  auch  Vorschläge,  die 
wenig  glücklich,  aber  darum  gerade  häufig  instruktiv  sind;  sie  sind  in 
der  Regel  besonders  gekennzeichnet. 

Nicht  behandelt  in  dem  Buche  bezw.  nur  kurz  angedeutet  ist 
Galvanoplastik  und  Galvanostegie,  wofür  ja  Spezialwerke  genug  exi- 
stieren. 

Möge  das  Werk  den  Zweck  erfüllen,  zu  dem  es  geschrieben  ist, 
und  sich  Freunde  erwerben. 


Breslau,  im  September  1895. 


Der  Verfasser. 
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Dieser  Apparat  wurde  zuerstM  von  Farada}-  zu  seinen  elektro 
niagneHnclien  Versuchen  und  dann  von  vielen  anderen  zu  denselb« 
und  ähnlichen  Zwecken  benutzt  und  dabei  vielfach  abgeändert;  ea  be 
kamen  die  Metallplatten  andere  Formen,  indem  man  grössere  Platten  ü 
verschiedener  Weise  bog'),  bis  daraus  Bchlieaalicl 
die  , Spirale"  wurde  (Fig.  (i);  Auf  einem  Holz 
cylinder ,  welcher  etwa  8  cm  im  Dmrchmessei 
hatte  und  (',3  bis  0,5  m  hoch  war.  wurden  zwe 
Platten,  die  eine  von  Zink,  die  andere  von  Kupfer 
gleichsam  aufgewickelt,  welche  durch  Tuchstreifei 
voneinander  getrennt  waren.  Man  erhielt  so  eii 
Plattenpaar  von  5  bis  6  qm  Oberfläche. 

Die  -Spirale'  wurde  die  Grundform  dei 
meisten  neueren  Elemente ;  man  giebt  den  Metall' 
platten  die  Form  eines  hohlen  Cylinders,  löte 
einen  Metallstreifen  zur  Verbindung  mit  den 
folgenden  Elemente  an  und  stellt  sie  konzentiiscl 
ineinander  und  in  das  Säuregefäss. 

lieber  andere  Batterien  dieser  Art,  mit  denei 

Für  i    uarei  Sninic        "*"  Anfange  dieses  Jahrhunderts  eine  grosse  Reiht 

glänzender  Entdeckungen  gemacht  wurden,  aiehi 

noch  "). 

Volta   hatte   bei   seinen  Versuchen   gefunden,   dass   bei  der  Bc 

rührung  heterogener  Leiter  eine  solche  Verteilung  der  Elektricität  statt' 

findet,  welche  eine  konstante  Potc^ntialdifferenz  auf  den  sich  berUhrendei 

Leitern  hervorbringt  und  unterhält.    Die  Grösse  dieser  Potentinldiffereni 

während    der  Berührung   ist   unabhängig  von  der  Kapacität.    also  voi 

der  Grösse,  Gestalt  und  gegenseitigen  Lage  der  sich  berührenden  Leiter, 

sowie  von  der  Grösse  der  sich  berührenden  Flächen,  femer  unabhängig 

von  den  absoluten  Werten  des  Potentials,  also  auch  von  den  etwa  zu- 

gcfiihrten  oder  abgeführten  Elektricitätsmengen.     Sie    hängt   allein  ab 

von   der   materiellen   Beschatfenheit   (und   der  Temperatur)   der  Leiter. 

Volta  hatte  seine  .Fundameutalversuche'  mit  verschiedenen 

Metallpanren  angestellt  und  dabei  am  Elektrometer  unter  sonst  gleichen 

Um.stilnden  verschieden   grosse  Ausschläge  erhalten.     Er  ordnete*)  die 

Körper   in   eine  .Spannungsreihe',  welche  so  hergestellt  ist,  dass 


'j  i'iillit'rt«  Annalen  71,  p,  127. 

'I  Zuerst  G.  U.  Schmidt.  Uilbert»  Annalen  72,  p.  2. 

')  fStfLdion.  CÜlbert«  Ann.  .>»,  p.  471.  —  Children,  PhiloB.  Traiuftct  1808; 
Gilberte  Ann.  86,  p.  364.  —  Ritter,  r-überta  Ann.  IS,  p.  7.  —  Hauff,  Gülurti 
Ans.  1.').  p.  77.  duzn  VoltiiH  Brief  an  Böckmanii  aus  Como  vom  18.  Juni  180)  m 
Gilbe^t^i  Ann,  15.  p.  t<7.  —  Trcigapp&ral  der  Berliner  Akademie,  Gilbeita  Ana.  äS, 
p.  laO.  —  Ottenv  und  Trowmsdorff ,  .louni.  f.  Pharm.  17,  I  p.  IIS  n.  IIp.27. 
—  Gilbert«  Ann.  "80,  p.  ;130.  —  Krrtmann.  Gilberts  Ann.  12,  p.  458.  —  Pepr. 
Th-  Monthlj  Mnffazine  1808.  p.  2^.  -  Gilberts  Ann.  15,  p.  237  u.  466.  —  Äpwät« 
der  Royal  In^itit.  in  London,  mit  denen  Diivy  seine  Kntdecknngea  gemacht:  Phil» 
Transii'1.  for  IHOS  ii.  1^09;  Bibliotheque  britann..  Sept.  1806.—  GOberts  Ana.  II. 
p.  116  11.  HS.  p.  :(71.  a74.  —  Phibw.  Tnmsiict.  f.  ISIO.  —  Gilbert«  Ann.  »7,  p.M. 

*j  ^''undamentELlverHU'^b  A'oltas.  Annnli  di  C'himica  14.  —  Auasflge  aus  Briefn 

Volta:',   (filheria  Ann.  «,  jj.  2Ü'.K  252.  :Wl:  s.  Pfaff,  daselbst  10,  p.  221.  3K, 

.  424,  4:t3,  —  liapport  fait  a  la  cla.<fe  det.  seiences  math^maliqaes  et  pnynnoH  de 

rinutitiit  nationul    siir  Ich   expOrienceB   du   citoven   \'olta.     I^ns  1801.   —    Gilbert« 

Ann.  1«,  p.  :m. 
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immer  jeder  vorausgehende  Körper  das  höhere,  jeder  nachfolgende  das 
niedrigere  Potential  annimmt.  Das  Zink  wird  danach  mit  allen  übrigen 
Substanzen  der  Reihe  positiv,  der  Braunstein,  welcher  am  entgegen- 
gesetzten Ende  seinen  Platz  hat,  mit  allen  übrigen  negativ  elektrisch. 
Solche  Spannungsreihen  sind  von  verschiedenen  Forschern  *)  aufgestellt 
worden.     Hier  wiedergegeben  seien  die  von 


Volta 

Seebeck 

Pfaff 

Pictet 

+ 

+ 

+ 

+ 

Zink 

Zink 

Zink 

Zink 

Blei 

Blei  (poliert) 

Kadmium 

Blei 

Zinn 

Zinn 

Zinn 

Zinn 

Eisen 

Blei  (rauh) 

Blei 

Wismut 

Kupfer 

Antimon 

Wolfram 

Antimon 

Süber 

Wismut 

Eisen 

Eisen 

Gold 

Eisen 

Wismut 

Kupfer 

Kohle 

Kupfer 

Antimon 

Gold 

Graphit 

Platin 

Kupfer 

Braunstein 

Silber 

Silber 

— 

Gold 

— 

Tellur 

— 

Platin 

Palladium 

Man  sieht,  dass  die  Reihen  nicht  ganz  übereinstimmen,  was  ver- 
mutlich auf  Unreinheit  verschiedener  Metalle  zurückzuführen  ist;  da- 
durch müssen  ganz  regellose  Resultate  erhalten  werden,  denn  keine 
Mischung  zweier  oder  mehrerer  Metalle  nimmt  den  Ort  der  Spannungs- 
reihe ein,  welchen  sie  für  ein  Mittel  aus  ihren  Faktoren  genommen, 
der  Rechnung  nach  einnehmen  sollte^). 

Aus  den  Ausschlägen  des  Strohhalm elektrometers  berechnete  Volta 
(relative)  Werte  für  die  elektromotorischen  Kräfte  verschiedener  Kom- 
binationen und  fand 


Zink  I  Blei  -  5 

Blei  I  Zinn  =   1 

5ünn  I  Eisen  —  3 

Eisen  |  Kupfer  =^  2 


Kupfer  I  Silber  - 
Zink  I  Silber 
Zinn  I  Kupfer 
Zink  I  Eisen 


-     1 

12 

5 

9 


Addiert  man  die  elektromotorischen  Kräfte  der  ersten  fünf  Kom- 
binationen, .so  erhält  man  als  Summe  12,  das  ist  aber  dieselbe  Zahl, 
welche  als  Wert  der  Spannungsdifferenz  von  Zink  |  Silber  ermittelt 
wurde.  Ebenso  verhält  es  sich  mit  der  Kombination  Zinn  |  Kupfer; 
denn  man  hat 

Zinn  I  Eisen  -f-  Eisen  |  Kupfer    —    Zinn  |  Kupfer 


2 


5 


')  Marechaux,  Gilberts  Ann.  11,  p.  126.  —  Desormes.  Ann.  de  Chim. 
37,  p.  284  flf.;  Gilberts  Ann.  9,  p.  18.  —  Haidan e,  Joum.  of  nat.  pbilos.  4.  p.  241. 
—  Gilberts  Ann.  7,  p.  193.  202.  —  v.  Arnim,  Gilberts  Ann.  8,  p.  170.  —  Tre- 
viranus,  Gilberts  Ann.  8,  p.  56,  279.  --  Lehot,  Joum.  de  physique  9,  p.  135; 
vorgelesen  im  Nationalinstitut  im  Dez.  1800.  —  Gilberts  Ann.  9,  p.  195.  —  Jäger, 
Gilberts  Ann.  12,  p.  126.  —  Pfaff,  Gilberts  Ann.  28,  p.  52.  —  Heidmann, 
Gilberts  Ann.  21,  p.  98. 

«)  Ritter,  Gilberts  Ann.  16,  p.  293  ff.  —  Pfaff,  daselbst  28,  p.  52. 
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und  dasselbe  triffl  zu  bei  Zink  |  Eisen;  nämlich 

Zink  I  Blei  -f  Blei  |  Zinn  +   Zinn  |  Eiaen    =    Zink  |  Eiaen 
5  13  9 

Daraus  ergiebt  sich  das  Gesetz:  Die  Potentialdifferenz 
zwischen  zweien  dieser  Leiter  ist  gleich  der  Summe  der 
Spannungsdifferenzen  aller  dazwischen  liegenden  Kom- 
binationen der  Spannungsreihe^). 

Die  Reihenfolge  der  Metalle  in  der  Spannungsreihe  ist  je  nach 
der  Zusammensetzung  der  Lösung,  in  welche  dieselben  eingetaucht 
werden,  eine  verschiedene,  wie  folgende  Tabelle  für  zwei  Metalle  in 
einer  Lösung  zeigt. 


Verdünnte 

Salpetersäure 
(1  Vol.  Säure  u. 

Verdünnte 
Schwefelsäure 

Salmiak- 
lösung 

Kochsalz- 
lösung 

Kalilauge 

7  Vol.  Wasser) 

+  Zink 

Zink 

Zink 

Zink 

Zink 

Blei 

Eisen 

Blei 

Blei 

Zinn 

Zinn 

Zinn 

Zinn 

Zinn 

Antimon 

Eisen 

Blei 

Eisen 

Eisen 

Blei 

Nickel 

Alumininm 

Wismut 

Antimon 

Wismut 

Wismut 

Nickel 

Antimon 

Wismut 

Eisen 

Antimon 

Antimon 

Süber 

Kupfer 

Kupfer 
NiÄel 

Kupfer 

Wismut 

Quecksilber 

Süber 

-  Silber 

Kupfer 

Kohle 

Platin 

Süber 

Silber 

Platin 

— . 

Platin 

Graphit 

Braunstein 
(Superoxyde 
des  Silbers 
u.  Bleis) 

Volta  glaubte  (I.e.),  dass  die  Eigenschaft,  durch  Berührung  eine 
Spannungsdifferenz  zu  zeitigen,  allen  festen  Körpern  zukomme,  dass 
eine  solche  aber  zwischen  festen  und  tropfbar  flüssigen  nicht  stattfinde. 
Er  teilte  daher  alle  Körper  in  Leiter  erster  Ordnung  und  zahlte 
dazu  die  festen  Substanzen  und  Leiter  zweiter  Ordnung,  die 
Flüssigkeiten. 

Nachdem  der  Irrtum  Voltas  erkannt  ist,  nennt  man  alle  Körper, 
welche,  indem  sie  leiten,  eine  chemische  Umänderung  erfahren,  gleich- 
viel ob  sie  fest  —  z.  B.  Chlorsilber  —  oder  flüssig  sind:  Leiter 
zweiter  Ordnung. 

Volta  selbst  hatte  die  Erfahrung  gemacht,  dass  auch  zwei  ver- 
.schiedenartige  Flüssigkeiten  in  Berührung  mit  einem  einzigen  oxydier- 
baren festen  Leiter  zu  ^virksamen  galvanischen  Kettenverbindungen  ge- 
eignet sind;  Ritter*)  äusserte  1801  die  Vermutung,  dass  auch  zwei 
verschiedene  flüssige  Leiter  mit  einem  festen,  z.  B.  mit  einem  Metalle, 


')  Volta,  1.  c.  und  Beatätignng  durch  Hildebraud,  Gilberts  Ann. 80,  p. 71. 
»)  Ritter,  Gilberte  Ann.  7.  p.  439. 
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melirfach  in  geeigneter  Weise  miteinander  yerbunden,  auf  dieselbe 
Weise  wie  zwei  feste  und  ein  flüssiger  Leiter,  Batterien  von  grosser 
Wirksamkeit  geben  würden  —  ein  Problem,  das  dann  von  Davy^) 
gelöst  wurde.  Auch  hier  wurden  die  „verschiedenen  leitenden  Flüssig- 
keiten nach  dem  Qrade  ihres  chemischen  Wirkungsvermögens  und  ihrer 
galvanischen  Aktion '^  in  eine  Reihe  geordnet'). 

Endlich  entstehen  auch  Spannungsdifferenzen,  wenn  Flüssigkeiten 
verschiedener  Konzentration  übereinander  geschichtet  werden;  man  er- 
hält auf  diese  Weise  Flüssigkeits-  oder  Eonzentrationsketten. 
Da  dieselben  eine  praktische  Bedeutung  nicht  haben,  so  wird  von  ihnen 
bei  der  „Theorie  des  Öalvanismus**   die  Rede  sein. 


Trockene  Sftulen. 

Im  Jahre  1806  konstruierte  Behrens^)  eine  Voltasche  Säule, 
in  welcher  statt  der  feuchten  Zwischenlage  ein  trockener  „passiver 
Leiter"  verwendet  wurde.  Die  Säule  bestand  aus  Feuersteinen,  deren 
entgegengesetzte  Seiten  mit  Kupfer  bezw.  Zink  durch  Reiben  über- 
zogen waren,  und  aus  Scheiben  von  Zink,  Kupfer  und  Goldpapier,  so 
aufeinander  geschichtet,  dass  die  Goldseite  des  Papiers  auf  das  Kupfer 
zu  liegen  kam. 

1807  benutzte  Mar^chaux^)  eine  „trockene"  Säule  aus  Messing- 
und  Zinkplatten  mit  dazwischen  gelegten,  nicht  angefeuchteten  Papp- 
scheiben. 

Erst  später  konstruierte  Zaraboni  seine  trockene  Säule ^);  dieselbe 
bestand  aus  runden  Scheiben  unechten  Silberpapiers,  d.  h.  Papiers,  welches 
auf  einer  Seite  mit  einer  Legierung  von  Zink  und  Zinn  überzogen  war, 
und  welches  auf  der  anderen  Seite  mit  Baumöl  oder  einer  Auflösung 
von  Zinkvitriol  bestrichen  und  mit  Braunsteiiipulver  bestreut  war. 
2000  und  mehr  solcher  Scheiben  wurden  aufeinander  gelegt  und  zu 
zwei  Säulen  geschichtet,  so  dass  in  der  einen  alle  Zinkseiten,  in  der 
anderen  alle  Manganseiten  nach  oben  gewendet  waren,  worauf  jede  mit 
einer  Röhre  aus  Schwefel  umhüllt  wurde ;  jede  dieser  Säulen  wurde  dann 
in  einen  Glascylinder  gestellt,  dieser  wurde  mit  einer  Messingkappe  be- 
deckt, welche  mit  einer  Kugel  versehen  war,  die  durch  einen  Draht  mit 
dem  oberen  Ende  der  Säule  verbunden  wurde.  Die  beiden  Säulen  waren 
unten  leitend  miteinander  verbunden. 

Zamboni  verbesserte  die  trockene  Säule  in  der  Folge  auf  ver- 
schiedene Weise  ^)  ^)  ^)  ^). 


')  Davy,  Philos.  Trans,  for  1801;  Gilbert«  Ann.  11,  p.  388. 

»)  Heidmann,  Güberts  Ann.  21,  p.  102;  s.  a.  daselbst  9,  p.  202,  10,  p.  322. 
22.  p.  52. 

*)  Behrens,  Gilberts  Ann.  28,  p.  2. 

*)  Gilberts  Ann.  25,  p.  5. 

>)  Gübert»  Ann.  49,  p.  47,  183,  392. 

*)  Zamboni,  Gilberts  Ann.  60,  p.  151  fF. 

')  S.  noch  Jäger,  Ueber  die  Theorie  der  trockenen  Säulen;  Gilberts  Ann.  49, 
p.  47,  60,  p.  214,  51,  p.  19.5,  52,  p.  81  u.  227;  dagegen  Pfaff,  Gilberts  Ann.  51, 
p.  436  u.  52,  p.  108 ;  femer  v.  Bohnenberger,  daselbst  53,  p.  346. 

»)  Parrot,  Gilberts  Ann.  55,  p.  165,  00,  p.  183,  61,  p.  268  ff. 

•)  Pohl,  Gilberts  Ann.  69,  p.  181.  —  Er  man,  daselbst  64,  p.  45. 


12  Neue  Trockenelemente. 

Am  bequemsten  konstruiert  man  die  trockenen  Säulen  aus  un- 
echtem Gold-  (Kupfer)  und  Silber-  (Zinn)  Papier :  Man  klebt  mit  Kleister 
einen  Bogen  unechten  Silberpapiers  und  einen  Bogen  imechten  Gold- 
papiers mit  den  Papierseiten  zusammen,  so  dass  man  ein  Papierblatt 
hat,  welches  auf  der  einen  Seite  mit  Kupfer,  auf  der  anderen  mit 
Zinn  belegt  ist.  Mehrere  solcher  Blätter  werden  aufeinander  gelegt 
und  mittels  eines  stählernen  Durchschlagers  Scheiben  ausgeschlagen, 
welche  V^  bis  1  cm  Durchmesser,  wenn  man  kleinere,  2  bis  4  cm,  wenn 
man  grössere  Säulen  herstellen  will,  erhalten.  Dieselben  werden  in 
eine  gut  isolierende  Qlasröhre  gebracht,  an  welcher  einerseits  bereits 
eine  messingene  Kapsel  angekidiet  ist,  und  zwar  so  geschichtet,  dass 
dasselbe  Metall  stets  nach  derselben  Seite  gekehrt  ist.  Ist  das  ganze 
Röhrchen  fest  mit  Scheiben  angefüllt,  so  wird  auch  das  obere  Ende 
mit  einer  Messingkapsel  verschlossen.  Die  beiden  Kapseln  bilden  die 
beiden  Pole  der  Säule. 

Zu  chemischen  Wirkimgen  sind  diese  Säulen  unbrauchbar. 

Die  Bezeichnung  „trockene  Säulen*^  ist,  streng  genommen,  falsch; 
denn  wirklich  trockene  Säulen  sind  gänzlich  wirkungslos^). 

Neuerdings  hat  man  den  Trockenelementen  eine  andere  Form  ge- 
geben, in  der  sie  erheblich  kräftigere  Wirkungen  hervorrufen.  Die  ge- 
wöhnliche Foim  ist  ein  Zinkcylinder,  welcher  als  Elektrode  dient  und 
an  der  Spitze  mit  einer  Klemmschraube  versehen  ist;  in  der  Mitte  des 
Zinkcylinders  befinden  sich,  ohne  dessen  Boden  zu  berühren,  eine  eben- 
falls mit  Klemmschraube  versehene  Kohleplatte.  Diese  beiden  Elektroden 
sind  durch  ein  Diaphragma  aus  Paraffin-  oder  Wachspapier  getrennt, 
in  welchem  der  Erreger  untergebracht  ist.  Als  Erreger  kann  man 
alle  Salze  verwenden,  welche  auch  für  nasse  Elemente  gebräuchlich 
sind ;  seine  Zusammensetzung  wird  indessen  meistens  geheim  gehalten; 
die  gewöhnliche  Form,  in  der  der  Erreger  zur  Anwendung  kommt,  ist  die 
der  Paste.  Das  ganze  Element  ist  oben  mit  Wachs  oder  Pech  verschlossen. 

Als  Beispiele  solcher  Trockenelemente  seien  folgende  kurz  be- 
schrieben *) : 

Hellesens  Element  besteht  aus  einem  Aussenbehälter  und 
einem  Innenbehälter  aus  Zink;  die  in  die  Mitte  eingesetzte  Kohle  ist 
von  einem  Sacke  umhüllt,  welcher  eine  DepolarisatioUvSmasse  enthält; 
der  Raum  zwischen  dem  Sacke  und  der  inneren  Wandung  des  Zink- 
cylinders ist  mit  einer  schleimigen  Masse,  den  die  elektrische  Erregung 
hervorbringenden  Elektrolyten  angefüllt.  Zwischen  dem  Zinkcylinder 
und  dem  äusseren  Behälter  befindet  sich  eine  Füllung  von  Sägespänen 
oder  Schlackenwolle. 

Ueber  dem  Sacke  befindet  sich  eine  Lage  aus  Pariser  Pflaster  und 
darüber  eine  Schicht  Pech.  In  der  Höhe  der  Pflasterschicht  hat  der 
innere  Zinkcylinder,  nahe  am  Boden  der  Aussenbehälter,  je  zwei  kleine 
Löcher,  aus  denen  etwa  auftretende  Gase  aus  dem  Innern  durch  die 
Schlackenschicht  nach  aussen  entweichen  können. 

Bryan  erfand  ein  Element  zum  speziellen  Gebrauche  in  Ver- 
bindung mit  elektrischen  Gürteln.  Dasselbe  besteht  aus  einem  halb- 
(tylindrischen  Zinkbehälter,   der   an    der  Innenfläche  glatt  ist,    so   dass 


';  Krman,  Gilberte  Ann.  26,  1. 
')  Klectr.  World  1805,  6,  p.  171. 
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er  am  Gürtel  befestigt  werden  kaun.  Dieser  Halbcy linder  enthält  die 
Kohle  und  den  Erreger  und  ist  von  der  Kohle  durch  einen  Streifen 
paraffinierten  Papiers  isoliert.  Der  Erreger  besteht  aus  6  Teilen  Eisen- 
vitriol, 1  Teil  Quecksilbersulfat  und  5  Teilen  Gips;  diese  Mischung 
wird  durch  Wasser  zur  plastischen  Masse  verarbeitet  und  dann  sogleich 
in  das  Element  gefüllt,  worauf  das  FüUloch  mit  Wachs  verschlossen  wird. 

Bei  dem  Trockenelemente  von  Koller  besteht  der  Erreger  aus 
Platten  aus  erregender  Masse  in  Gelatineform.  Die  Diaphragmen  in 
der  Zelle  bestehen  aus  durchlöcherten  Stücken  wasserdichter  Isolier- 
masse, wie  Guttaperchapapier,  Paraffinpapier  etc.  Um  die  Platten  her- 
zustellen, wird  Agar-Agar  in  seinem  1(>-  bis  20fachen  Gewichte  Wasser 
gekocht,  bis  er  keine  Struktur  mehr  zeigt;  man  kann,  um  Austrocknen 
und  Schrumpfen  zu  verhindern,  6  Teile  Zuckersirup  zusetzen.  Die 
Masse  wird  zur  gewünschten  Dicke  eingekocht  und,  ehe  sie  zu  fest 
wird,  mit  Metallsalzen  oder  deren  konzentrierten  Lösungen  vermischt. 
Alle  Metallsalze,  welche  das  Koagulieren  der  Agar-Agar-Masse  nicht 
verhindern,  sind  anwendbar.  Die  fertige  Paste  wird  in  Blöcke  und 
dann  in  Platten  geschnitten,  und  diese  werden  dann  zwischen  die 
Elektroden  eingelassen. 

Die  elektromotorische  Kraft  der  neueren  Trockenelemente  schwankt 
zwischen  1,3  bis  1,5  Volt;  die  Stromstärke  schwankt  je  nach  der  Grösse; 
einige  Elemente  ergeben  6  bis  8  Amp. 


Eonstante  Ketten. 

Die  Voltasche  Säule  und  ihre  verschiedenen  Abänderungen  leiden 
sämtlich  an  dem  Uebelstande,  dass  ihre  Wirkung  schnell  abnimmt,  so 
dass  sie  schon  nach  kurzer  Zeit  keinen  Strom  mehr  liefern.  Das  ist 
eine  Erscheinung,  welche  wir  bei  allen  Ketten,  deren  Elemente  aus 
zwei  Metallen  und  einer  Flüssigkeit  bestehen,  wiederfinden.  Die  Ur- 
sache derselben  liegt  darin,  dass  der  Strom  auch  durch  die  Flüssigkeit 
geht  und  dabei  eine  Zersetzung  des  Wassers  in  Wasserstofl'  und  Sauer- 
stoflF  hervorruft. 

Bei  einem  Elemente  Zink  —  Kupfer  —  verdünnte  Schwefelsäure 
bevrirkt  der  abgeschiedene  Sauerstoff  Oxydation  des  Zinks  und  Bildung 
von  Zinkoxyd,  welches  sich  in  der  Säure  zu  Zinksulfat  löst,  so  dass  die 
metallische  Oberfläche  des  Zinks  stets  erhalten  ist.  Die  Zinksulfatlösung 
aber  giebt  Veranlassung  zur  Abscheidung  von  metallischem  Zink  ^)  auf  der 
negativen  Kupferelektrode;  der  elektrolytisch  abgeschiedene  Wasserstofl* 
wandert  ebenfalls  zum  Kupfer  und  lagert  sich,  da  er  mit  demselben 
sich  nicht  verbinden  kann,  als  Gashaut  auf  seine  Oberfläche;  dadurch 
wird  einmal  die  direkte  Berührung  der  Flüssigkeit  mit  dem  Metalle 
verhindert,  dann  aber  auch  ein  dem  ursprünglichen  entgegengesetzter 
Strom  erzeugt,  weil  ja  an  die  Stelle  des  in  der  Flüssigkeit  negativen 
Kupfers  nunmehr  eine  positive  Wasserstoffjgasschicht  getreten  ist.  Die 
Folge  davon  ist  eine  bald  merklich  hervortretende  Schwächung  der 
Kette. 


')  Siehe  Daniell,  Phil.  Transact.  f.  1836,  p.  107,  —  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem. 
12,  p.  269. 


14  KoiiBtante  Ketten. 

Solche  Venlnderungen .  welche  die  Metalloberfl&chen  durch  da 
Strom  erleiden  und  diesen  schwächen  und  endlich  aufheben,  beseichiKi 
man  als   ^galvanische  Polarisation*. 

Um  diese  Uebelstände  zu  beheben,  muss  man  noch  eine  zweite, 
depolarisierende  Flüssigkeit  in  das  Element  einfahren,  welche  da 
Wasserstoff  durch  Oxydation  unschädlich  macht*)  *).  Mehr  oder  wemgvr 
gut  ist  als  Depolarisator  jede  oxydierende  Substanz  geeignet. 

Man  erhält  dadurch  konstante  Ketten,  welche,  wenigstens fir 
längere  Zeit,  einen  konstanten  Strom  liefern. 

Die  meisten  konstanten  Ketten  bestehen  aus  zwei  Metallen  und 
zwei  Flüssigkeiten,  welche  durch  eine  poröse  Scheidewand  oder  mittdä 
Schichtung  nach  dem  sjxzifischen  Gewichte  verhindert  werden,  sich  n 
mischen.  Als  poröse  Scheidewand  wurde  ursprünglich  tierische  Blaset 
angewendet,  welche  spilter ")  durch  hohle,  poröse  Thoncylinder,  ,Thon- 
zellen*",  ersetzt  wurde.  Dieselben  müssen  den  Strom  durchlassen,  ohne 
ihm  einen  allzu  grossen  Widerstand  zu  bieten,  und  müssen  schnell  und 
gleichmässig  zu  durchfeuchten  sein,  ohne  dass  Flüssigkeit  hindurchtritt 

Konstante  Ketten  sind  in  verschiedensten  Kombinationen  in  g^iosse 
Menge  hergestellt  worden,  so  duss  hier  nur  diejenigen  besprochen 
werden  können,  welche  in  chemischen  La])oratorien  am  häufigsten  An- 
wendung finden. 

Eine  konstante  Kette  stellte  0  r o  v e  ^)  1W9  dar,  indem  er  Zink 
in  verdünnte  Scliwefelsäure  tuuchm  liess  und  Platin  in  Salpetersäure, 
welche  in  einer  Thonzelle  in  dem  Schwefelsäuregetäss  stand. 

Diese  Kette  ist  »ehr  kräftig;  die  Konstanz  derselben  wird  dadurch 
erhalten,  dass  der  bei  der  Zersetzung  des  Wassers  frei  werdende  Wasser- 
stoff der  Salpetersäure  Sauerstoff'  entzieht  und  sich  dadurch  zu  Wasser 
oxydiert,  welches  allmählich  die  Salpetersäure  verdünnt;  während  das 
durch  Reduktion  der  Salpetersäure  entstehende  Stickoxyd  sich  teils  löst 
teils  in  die  Luft  entweicht,  wo  es  zu  den  roten  Dämpfen  von  Stick- 
stoffdioxyd oxydiert  wird;  dadurch  tritt  eine  allmähliche  SchwäehuDg 
dieser  wie  auch  der  folgenden  Bunsen- Kette  ein  •'). 

Die  Kostbarkeit  des  Platins  ist  ein  Hindernis  für  eine  allgemeine 
Anwendung  Grovesclier  Batterien;  dieser  Nachteil  wurde  1840  durch 
Cooper^)  behüben,  welcher  das  Platin  durch  Ketortenkohle  ersetzte; 
sein  Element  bestand  aus  amalganiiertem  Zink  in  angesäuertem  Wasser 
und  Kohle  in  konzentrierter  Salzsäure,  die  in  einer  Thonzelle  ein- 
geschlossen waren. 

Bunsen  änderte  1841^  das  Element  dahin  ab,  dass  er  statt  der 
Thonzelle  eine  poröse  Kohlezelle,  die  durch  heftiges  Glühen  eines 
G(^menges  von  Steinkohlen  und  Koks  imd  Formen  hergestellt  war,  und 
statt   der   Salzsäure   rauchende   Salpetersäure  verwendete.     Später    trat 

^)  Becqucrel,  Ann.  chim.  phys.  41,  p.  20. 

*)  Becquerel,  Biblioth.  univers.  60,  p.  215.  —  Pogg.  Ann.  Phys.  Cheni.  1836, 
»7,  p.  429. 

»)  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  48,  p.  301 ;  s.  a.  Grüel,  daselbst  61.  p.  3j^1. 

*)  Daniell,  I.e. 

*)  Pogg.  Ann.  Phyn.  Chem.  78,  p.  499. 

«)  Pogg.  Ann.  Phv8.  Chi'm.  40,  p.  589.  —  J.F.Cooper,  Phil.  Mag.  III,  16,  p.  35 
(1889).  —  H.  Sillinuin.  Amer.  Jouni.  of  Science  and  Arts  44,  p.  180  (184:i). 

')  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  64.  p.  417  u.  66,  p.  265.  —  Ann.  Chim.  Phys.  IH, 
8,  p.  28. 
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.  dann  an  die  Stelle  der  KoUezeUe  das  KobtepriamR  in  einer  porösen 

.  Thonzelle. 

Das  Bunsen-Elemeiifc  in  der  heutigen  Form  ist  gewöhnlich  so 
ausgeführt,  dass  in  einem  cyliodriscben  Glasgefass  ein  den  negativen 
Pol  darstellendes,  amalgamiertes,  cylinderförinig  gebogenes,  starkes  Zink- 
blech steht,  in  dessen  Mitte  sich  eine  poröse  Tbonzelie  befindet  mit 
einem  Prisma  aus  möglichst  barter,  dichter  Retortenkohle.  Die  Thon- 
zelle ist  gcMlt  mit  konzentrierter  Salpetersäure,  der  ringförmige  Raum 
im  Glasgefäss  mit  verdünnter  Schwefelsäure  (1  ;  20)    (Fig.  7  und  8) '). 


.    BniiBen-Elemniit. 


Der  damit  erhaltene  Strom  ist  anfangs  sehr  kräftig,  lässt  aber  nach 
einigen  Stunden  bedeutend  nach. 

Beim  Gebrauch  der  Bunsen-Batterie  ist  darauf  zu  achten,  dass  die 
Zinkcylinder  stets  gut  amalgamiert  sind ;  sonst  ^)  werden  sie  unter 
W assers toffent Wickelung  schnell  zerstört.  Das  Amalgamieren  des  Zinks 
geschiebt  entweder  in  der  Weise,  dass  die  gut  gereinigten  Cylinder 
in  ganz  verdünnte  Schwefelsäure  getaucht  werden,  worauf  man  etwas 
Quecksilber  darauf  giesst  und  dieses  mit  einer  Bürste  gleichmässig 
verteilt;  oder  man  taucht  die  Zinkcylinder  in  eine  Quecksilbe rlösung, 
weiche  durch  Auflösen  von  200  Teilen  Quecksilber  in  1000  Teilen 
Königswasser  und  Verdünnen  der  Lösung  mit  1000  Teilen  konzentrierter 
Salzsäure  erb  alten  wird. 

Femer  ist  zu  beachten,  dass  man  in  die  Thonzelle  erst  dann  Salpeter* 
säure  giesst,  wenn  sie  von  der  verdünnten  Schwefelsäure  ganz  durchnässt  ist. 

Was  schliesslich  die  Kohlen  anbetrifft,  so  tbut  man  gut,  die  später 
aus  der  Salpetersäure  berausragenden  Enden  gut  zu  erwärmen,  dann 
einige  Zeit  in  geschmolzenes  Paraffin  zu  tauchen  und  gut  abzuwischen. 
Dadurch  vermeidet  man  das  Aufsaugen  der  Säure  und  bewahrt  so  die 
Klemmschrauben  vor  der  Zerstörung. 

')  Am  Müller-Pouillet,  Fhrük  8, 

')  Unwirksamkeit  verdQnoter  S&ureD  auf  amalgamiertes  Zink,  b.  Grove,  Fogg. 
Ann,  Phya.  Chem.  48,  p.  310. 


10  Bunsen-Element. 

Die  Kontaktflächen  der  Klemmschrauben  müssen  stets  metallisch 
blank  sein ;  die  übrigen  Flächen  überzieht  man  zum  Schutze  gegen  die 
Säuredämpfe  mit  Asphaltlack. 

Empfehlenswert  ist  es  auch,  die  Kohlen  mit  einem  Platinkontakt 
zu  versehen. 

Die  durch  Reduktion  der  Salpetersäure  bedingten  Nachteile  zu  be- 
seitigen, ist  in  verschiedenster  Weise  versucht  worden.  So  schlug  1869 
Ruhmkorff  vor,  der  Salpetersäure  Kaliumbichromat  zuzusetzen^);  1880 
empfahl  d'Arsonval*)  zum  gleichen  Zwecke  Harnstoff  oder  Urin,  was 
er  selbst  indessen  für  wenig  praktisch  hielt.  Nach  seiner  Rechnung  würden 
von  l  kg  Salpetersäure  nur  1 30  g  zur  Depolarisation  verbraucht,  und  das 
Gesamtgewicht  der  verbrauchten  Säure  ist  im  Mittel  zehnmal  so  gross 
wie  das  des  verbrauchten  Zinks.  Er  will  daher  die  Salpetersäure  durch 
Kupferchlorür  und  Salzsäure  ersetzen;  er  findet  dann  bei  geöffnetem 
Stromkreise  eine  elektromotorische  Kraft  =  1,5  Volt  und  erhält  bei  ge- 
schlossenem Strome  eine  Stärke  von  8  bis  12  Amp.  Es  scheidet  sich 
während  des  Gebrauchs  des  Elementes  Kupfer  auf  der  Kohle  ab,  doch 
ohne  darauf  hängen  zu  bleiben;  dasselbe  löst  sich  bei  Gegenwart  von 
Salzsäure  unter  dem  Einflüsse  des  Luftsauerstoffs  schnell  wieder  auf,  ein 
Prozess,  der  durch  Einblasen  von  Luft  sehr  beschleunigt  werden  kann. 

Neuerdings  hat  Oppermann^)  dem  Bunsen-Elemente  eine  Form 
gegeben,  welche  nach  seinen  Untersuchungen  allen  Ansprüchen  genügt. 
Er  verwendet  als  Depolarisationsflüssigkeit  eine  Auf lösimg  von  molyb- 
dänsaurem Ammonium  in  Salpetersäure  und  oxydiert  die  auftretenden 
nitrosen  Gase  durch  Kaliumpermanganat ;  statt  der  Schwefelsäure  wendet 
er  35  "o  ige  Kochsalzlösung  oder  eine  Auflösung  von  Chlorammonium 
an  und  sorgt  durch  eine  einfache  Vorrichtung  für  eine  beständige 
Cirkulation  derselben.  Noch  legt  er  Wert  darauf,  dass  der  Glas- 
cylinder  im  Verhältnis  zur  Thonzelle  sehr  gross  gewählt  wird;  fasst 
letztere    \/4  1,  so  muss  ersterer  1  1  aufnehmen  können. 

Charakteristisch  für  das  Element  (Fig.  9)  ist  die  Form  der  Thon- 
zelle ;  dieselbe  ist  mit  einem  Porzellandeckel  verschlossen,  durch  welchen 
das  oben  entsprechend  verjüngte  Kohlenprisma  gesteckt  wird;  durch 
Um-  resp.  Einbiegen  der  Ränder  dieser  Deckel  ist  innerhalb  derselben 
ein  Hohlraum  hergestellt,  welcher  ca.  5  com  Flüssigkeit  aufzunehmen 
vermag  und  mittelst  einer  Pipette  durch  ein  dazu  vorgesehenes  Loch 
mit  der  konzentrierten  Kaliumpermanganatlösung  (oder  auch  schwef- 
liger Säure)  beschickt  wird.  Ist  nach  3  bis  4  Stunden  das  Permanganat 
verbraucht,  so  lässt  man  neue  Lösung  zufliessen,  welche  die  alte  in  die 
Thonzelle  drückt. 

Die  elektromotorische  Kraft  eines  Bunsen-Elementes  ist  =1,8  bis 
1,87  Volt. 

Höchst  lästig  werden  die  Grovesche  und  die  Bunsensche  Kette  in 
ihren  gewöhnlichen  Formen  durch  die  Dämpfe  des  Stickstoffdioxyds;  die 
Elemente  müssen  stets  unter  gut  ziehenden  Abzügen  stehen.  Die  Klemm- 
scln-auben  werden  schnell  angegriffen  und  müssen  oft  sauber  und  blank 
gemacht  werden. 

^)  Saint-Edme.  L'Electricite  appliquee  aux  arts  mecaniques,  ä  la  marine, 
aux  theätres  etc.  1871,  p.  14. 

2)  Compt.  rend.  1885,  100,  p.  1165. 
^)  Elektrochem.  Z.  1,  p.  62. 
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1836  erfand  D&niell  ein  Element,  bei  welchem  Zink  in  Zink- 
vitriollfisuDg  oder  in  verdünoter  Schwefelsäure,  Kupfer  in  Kupfer- 
vitriollßsTing  steht;  beide  getrennt  durch  eine  poröse  Thonzelle.  Die 
äussere  Form  der  Zelle  ist  der  der  vorigen  analog. 

Diea  Element  ist  konstanter  als  die  vorigen.  Dies  erklärt  sich 
folgendermassen :  Ausser  der  Zersetzung  des  Wassers  in  Wasserstoff 
und  Sauerstoff  findet  gleichzeitig  eine  solche  des  Kupfersulfats  in  Cu 
und   SO^   statt;    das   Kupfer   geht   ans   Kupfer.     SO*   oxydiert  durch 


Bunsen -Element  uacli  OppemianD. 


1  Sanerstoffatom  den  abgeschiedenen  Wasserstoff  und  geht  mit  Wasser 
in  Schwefelsäure  über,  wodurch  die  Schwefelsäure,  welche  das  Zink- 
oxyd  nnschädlich  macht,  stets  erneuert  wird.  Verbraucht  wird  also 
die  Kupfervitriollösung;  man  bringt  daher  vorteilhaft  im  oberen  Teil 
des  Thoncylinders  einen  Siebboden  an,  auf  welchen  man  Kr}stalle  von 
Kupfervitriol  legt,  um  die  Lösung  immer  konzentriert  zu  halten. 

Fig.  10  und  11  geben  Daniells  Element  in  der  Originalform  ^) 
wieder;  abcd  ist  ein  Kupfercylinder,  ti  Zoll  hoch  und  3',s  Zoll  weit, 
oben  bei  ab  offen,  unten  geschlossen  bis  auf  die  DUse  ef,  die  !'/■  '^oll 
weit,  zur  Aufnahme  eines  Pfropfens  dient,  durch  welchen  der  Glas- 
heber ghijk  gesteckt  ist.  Oben  bei  ab  ist  eine  zweite  Kupferdilse, 
entsprechend  der  am  Boden  und  gehalten  durch  zwei  horizontnle  Arme. 
An  diese  mit  Zwirn  festgebunden  und  unten  in  den  Pfropfen  einge- 
klemmt, dient  ein  StUck  einer  Ochsengurgel  als  poröse  Zelle,  in  welche 
der  amalgamierte  Zinkstab  pq  hineingehängt  ist.     t  ist   ein  Näpfchen 

1.  Phys.  Chem.  42,  p,  272  ff. 


IS 


Dkniell-KIaaeiit. 


mit  Qaecksilber.  mittelst  welchem  und  einer  Vertretung  oben  in  der 
Zinkntange  die  beiden  Metalle  der  veischiedenen  Zellen  dnrcii  Drähte 
in  Verbindung  gesetzt  werden  können.  Der  Heber  ghik  hat  die  Auf- 
gab?, die  FlüBsigkeit  ans  der  inneren  Zelle  konstant  abznfBhr«].  wo- 
Ä!r  von  oben  stets  neue  FlQssigkeit  nach£iesst. 

Als  FlDssigkeiten  dienten  in  der  inneren  Zelle  rerdünnte  Schwefel- 
säure, in  der  äosseren  konzentrierte  Eupferritriollösang.  N^acbdem 
Daniell  erkannt  hatte,  dass  aus  letzta^r  beim  Gebrauche  des  Elementes 


OrieJBU-DuueU-EImncn 


Fig.  1 


sich  Kupfer  abschied  und  die  Lösung  su  mehr  und  mehr  verdünnt  wurde, 
was  wiederum  eine  Schwächung  der  Stromintensität  zur  Folge  hatte. 
brachte  er  an  die  obere  DDse  noch  ein  Sieb  acfh  (Fig.  II)  an,  uif 
welches  er  zerstosaenen  Kupt'erritriol  legte,  welcher  die  Lösung  stets 
von  gltiicher  Konzentration  erhielt  ^). 

Die  Daniellscbe  Kette  ist  schwächer  als  die  beiden  vorigen;  ilire 
iflektro motorische  Kraft  ist  ^  1,088  Volt. 

Sehr  wesentlich  für  die  GQte  des  Elements  ist  die  Beschaffenheit 
der  Thonzelle.  Ist  dieselbe  zu  dicht,  so  hat  das  Element  einen  hcjim 
inneren  Widerstand,  ist  sie  zu  porös,  so  dringt  Kupferlauge  zum  Zink 
und  überzieht  dieses  mit  Kupferschlamm,  wodurch  die  Wirkung  des 
Elementes  sehr  beeinträchtigt  wird.  Zur  Prüfung  einer  Thonzelle  flllK 
man  dieselbe  im  lufttrockenen  Zoatande  mit  Wasser:  die  soll  dann  in 
wenigen  Minuten  durchtränkt  sein,  aber  nur  ausserordentlich  langsam 
das  Wasser   durchäiessen   lassen.     Thonzellen,   an    deren  Äussen^che 
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bald  Dach  der  Durchfeuchtung  dos  Wasser  in  Tropfen  austritt  und 
herabläuit,  sind  zu  verwerfen. 

Soll  die  Batterie  ausser  Tbätigkeit  gesetzt  werden,  so  sind  die 
Kohlen  und  die  Thonzeüen,  letztere  mit  angesäuertem  Wasser,  gut  zu 
waschen  und  dann  in  trockenem  Zustande  aufzuheben.  Unterläast  man 
das  Waschen,  so  werden  die  Zellen  durch  auskrystallisierende  Salze  zer- 
sprengt oder  wenigstens  beschädigt. 

Bei  erneuter  Zusammenstellung  der  Batterie  wird  die  Zelle  vor 
dem  Hineingiessen  der  KupferlOsung  mit  Zinklösung  durchtränkt. 

Nach  längerem  Gebrauche  der  Batterie  schlägt  sich  auf  der  Thon- 
zelle  Kupfer  nieder,  wodurch  nattlrlich  die  Wirkung  stark  beeinträchtigt 
wird.     Von  den  vielfadien  Verbesserungen,  die  deshalb  vorgeschlagen. 


Fi«,  lt.  (Orlginalfoim.)       Xeldingei-EBemeDt. 


tiiiden  wir  eine  der  besten  in  dem  Element  von  Meidin^er  (18&9) '), 
deren  Origin&lform  die  beistehende  Fig.  12  wiedergiebt.  Bei  demselben 
^t  Zink  in  Magnesiumsulfatlösung,  Kupfer  oder  Blei  in  Kupfer- 
TÜiiollOsang,  ohne  poröse  Scheidewand.  Die  gebräuchlichste  Einrich- 
tung derselben  ist  aus  der  Fig.  13  *)  zu  ersehen.  Auf  dem  Absätze  des 
grossen  Glasge^ses  AA  sitzt  die  Zinkrolle  Z,  auf  dem  Boden  steht 
fin  zweites,  Kupfervitriollösung  enthaltendes,  kleines  Gtasgefass,  an 
iesaen  Wand  die  Kupfer-  oder  Bleirolle  K  angelehnt  ist,  von  welcher 
ein  mit  Guttapercha  überzogener  Kupferdrabt  k  als  positiver  Pol  hinaus- 
geht Den  Deckel  des  Gammen  bildet  das  Giasgefäsa  G,  das  ganz  mit 
tnpfervitrioifittlckeQ  gefüllt  ist  und  mit  seinem  unteren  offenen  Ende  r 
in  dos  kleine  Glasgeföss  mündet,  wodurch  die  Kupfervitriollöaung  immer 
loDzentriert  bleibt.  Der  Übrige  Raum  des  grossen  Glasgefasses  iüt 
mit  Bittersalzldsong  gefüllt. 

Wenn  die  Kette  ruhig  steht,  so  diffundiert  die  schwerere  Lösung 
so  langsam  in  die  leichtere  nach  oben ,  dass  selbst  nach  Monaten  das 
Zink  keine  Spur  von  Kupfer  zeigt.  Die  Konstanz  dieser  Kette  dauert 
jahrelang,  doch  ist  ihre  Kraft  nicht  gros.s. 


20  Callaud-Element 

Das  Callaud-Element  ist  ein  dem  Meidinger- Element  ähn- 
liches: Auf  dem  Boden  eines  Batterieglases  gewöhnlicher  Grösse  ruht 
ein  aus  einem  Blechstreifen  gebogener  Eupfercylinder ,  der  mit  einem 
isolierten  Ableitungsdrahte  versehen  ist.  Er  taucht  in  eine  konzen- 
trierte Kupfersulfatlösung,  auf  deren  Oberfläche  eine  verdünnte,  spe- 
zifisch leichtere  Zinksulfatlösung  gegossen  wird,  in  die  wiederum  ein 
hohler  Zinkcylinder  taucht,  der  mittelst  dreier  Winkel  am  oberen 
Bande  des  Gefässes  hängt.  Das  Element  zeigt  eine  Potentialdifferenz 
von  1,03  Volt,  einen  inneren  Widerstand  von  4,9  Ohm  und  liefert 
Ströme  von  0,218  Amp.  (gemessen  bei  ^J9  Ohm  äusserem  Widerstände). 
Es  wird  am  siebenten  Tage  konstant. 

Ein  Uebelstand  des  Elementes  besteht  in  der  Diffusion  der  Flüssig- 
keiten, welche  zur  Abscheidung  von  Kupfer  auf  dem  Zink  und  so  zur 
Stromschwächung  führt.  Um  das  zu  vermeiden,  trennte  Varley\) 
1854  in  seiner  Gravity  Battery  das  Kupfervitriol,  welches  in  eine 
gebogene  Bleischeibe  gelegt  war,  die  sich  bald  mit  Kupfer  überzog 
und  so  als  Kupferscheibe  fimktionierte ,  durch  eine  poröse  Thonscheibe 
ab;  Minotto  ^)  ersetzte  1864  diese  durch  Sand,  und  Thomson  1858 
durch  Sägespäne*).  1864  bis  1866  legte  Varley*)  auf  das  Kupfer- 
vitriol eine  1  Zoll  hohe  Schicht  von  mit  Kalilauge  gekochten,  mit 
Wasser  gewaschenen  und  mit  Zinkvitriol  getränkten  Sägespänen,  darauf 
1  Zoll  Zinkoxyd,   darauf  wieder  Sägespäne  und  nun  die  Zinkplatte ^). 

Siemens  &  Halske^)  trennten  Kupfer  und  Zink  durch  Pflanzen- 
fasern, welche  mit  Schwefelsäure  behandelt  waren. 

Doch  beseitigen  alle  diese  Vorrichtungen  den  erwähnten  Uebel- 
stand nicht,  auch  in  den  porösen  Zwischenkörpern  kommt  es  zur  Ab- 
scheidung von  Kupfer,  das  die  Poren  verstopft,  den  Widerstand  erhöht, 
die  Massen  verschlammt. 

In  befriedigender  Weise  soll  man  zum  Ziele  gelangen ,  wenn  man 
eine  der  Lösungen  durch  genügenden  Zusatz  in  Gelatine  einhüUt:  Die 
Bleiplatte  des  Varley-Elementes  wird  mit  Kupfervitriolkrystallen  be- 
deckt, und  der  Ableitungsdraht  durch  ein  ca.  4  cm  weites  Glasrohr 
geführt,  welches  ebenfalls  mit  Kupfersulfatkrystallen  angefüllt  ist  und 
ein  Nachfüllen  des  verbrauchten  Vitriols  gestattet.  Um  die  Röhre 
herum  wird  eine  gelatinierte  Lösung  von  Zinksulfat  gegossen  imd  auf 
diese  nach  dem  Erstarren  die  gleiche,  aber  nicht  gelatinierte  Lösung 
als  Elektrolyt  für  die  Zinkelektrode. 

Das  Element,  welches  nach  dem  sechsten  Tage  konstant  wird, 
zeigt  dann  eine  Spannung  von  1,02  Volt,  einen  inneren  Widersiamd 
von  5,4  Ohm  und  giebt  —  unter  obigen  Bedingungen  —  Ströme  ton 
0,16  bis  0,2  Amp. 

Man  kann  auch  umgekehrt  auf  die  Kupfervitriolkrystalle  eme 
gelatinierte  Kupfersulfatlösimg  und  darauf  die  nicht  gelatinierte  Zink- 
vitriollösung giessen,  wobei  man  auf  die  Gelatine  Zinkschnitzel  streut 
um  aus  derselben  während  der  Ruhe  des  Elementes  difinndiertes  Kupfer- 
sulfat sofort  zu  zerlegen.  Doch  ist  diese  Anordnung  weniger  günstig 
als  die  vorige. 


')  Engl.  Fat.  Nr.  2555  vom  Jahre  1854. 

'')  J.  Tel.  Soc.  (1882)  10.  p.  452. 

^)  Z.  d.  deutsch-österr.  Telegraphenvereins  1859. 


Chromeäureekroent. 


iBTwIeiDFiit :  Tuchttattfrü. 


IHeae  Gelatineelemente  werden  namirDtlich  auch  durch  Ersthötle- 
mgvii  oicbt  bet'itiSiisst  't. 

Das  Chromsäureelemeiit  wurde  1S42  auf  Pogpendorffs  Vor- 
^ilag  konstrniert.  um  die  ÜDannehnilichkeiteii.  weicht-  die  Anwendung 
er  Salpetersänre  mit  sieb  brachte,  zu  beseirigen.    Das  EIrnii-nt  berf^bt 


.1  Wen 


.  Zeiifchr-  Elektroch*>m 


<^ 


Chrotnäarebatterie  v 


aus  amulgamiertem  Zink,  KobW  uud  Cbrotn- 
säure,  doch  wird  letztere  stets  in  der  Zelle 
selbst  aus  Kalium-  oder  Natnumbicbroniat 
und  Schwefelsäure  erzeugt:  eine  Trennung 
der  Elektroden  durch  eine  poröse  Zelle  findet 
nicht  statt.  Die  elektromotorisclie  EJmtl 
beträgt  im  Anfange  2  Volt,  sinkt  aber  nach 
einer  Stunde  Kurzschluss  auf  1  Volt. 

Die  Chromsäureelemente  werden  in  der 
Kegel  als  Tauchbatterien  (Fig.  14f'i 
oder  als  Flascbenelemente  (.Fig.  läi'i 
angewendet;  bei  beiden  Arten  werden  die 
Elektroden  nur  während  des  Gebranchs  der 
Elemente  in  die  FlQasigkeit  hinabgelassen 
und  nach  demselben  sogleich  wieder  heraus- 
Pig.i.'i.  ChTMatfDn-FludKDFlcnwat.    gezogen. 

Zur  Herstellung  der  Chromsäorelösnng 

lö-tt   man   77, ^>  Gewichtsteile   Ealiumbichromat  in   750  Teilen   TTasser 

und  fQgt  nach  dem  Erkalten  78,5  Ramnteile  konzentrierte  Schwefelsäure 

hinzu;  oder  man  Idst  200  Ge- 

»&«o-         j**™  wichtateile  Natriumbichromat  in 

II  H  z    l'^ÖO  Teilen   Wasser    und   fttgt 

3  1.50    Raumteile     Schwefelsäure 

vom  spez.  Gew.  1,80  dazu. 

Die   Anwendung    des   Na- 

triumbichromats*)  empfiehlt  sich 

wegen    des    billigeren    Preises. 

der  leichteren  Löslichkeit,  sowie 

der    leichteren    Reinigung    der 

Zellengefässe  nach  Erschöpfung 

der  Flüssigkeit.    Die  Reaktionen 

nämlich,   welche   sich  in  dieser 

abspielen,  sind 

K»Cr*0'  +  H«SO*  =  2CrO» 

+  K»SO*  +  H»0, 

2CrO*-f-3H»SO*  +  6H 

=  öH»0  +  Cr*(SO*)», 

K*SO*+  Cr'(SO*)>+  24H»0 

=  K'SO*,Cr»{SO<>»,24aq, 

d  i.  Kaliumchromalaun,  welcher, 
da  schwerlöslich,  am  Boden  und 
den  Wandungen  der  Gefäsee  aus- 
krystallisiert,  während  die  ent- 
sprechende Natrium  verbind  ODg 
in  Lösung  bleibt, 
rebatterie  hat  PoIUk  kon- 
Airf 


IloniOTilalriacnKbnitt 


Eine   recht   liraurhbare   Ch 
struicrt;  Fig.  1 6  zeigt  einen  Horizontalquerschnitt  durch  eine  Zelle. 


I  Atii.  .Müller-Pouillet.  Lehrbuch  der  Physik  111. 
)  MüDÜeiir  induatriel  1885,  p.  h. 


ein  Stemgutge^a,  in  welchem  die  zwei  KohlenpUtten  K  wie  aus  der  Ab- 
bildung ersiuiUicli,  angeordnet  sind  in  der  poroaen  Thonzelle  T  steht  ein 
wellenförmig  gebogenes  Kupfer- 
blech C,  an  welches  sich  Zink- 
atäbe  Z  anlegen.  Am  paraffi- 
nierten  Boden  der  Thonzelle 
befindet  sich  eine  Schicht  Queck- 
silber, um  das  samt  den  Ziok- 
stäben  eintauchende  Kupferblech 
stets  gut  amalgamiert  zu  er- 
balten. Der  Raum  um  die 
Kohlenplatten  ist  mit  Koblen- 
stUckchen  erfüllt. 

Als  Flüssigkeiten  dienen 
Chromsäurelösusg  und,  in  der 
Thonzelle,  verdünnte  Schwefel- 
säure, die  beide  kontinuierbch 
erneuert  werden,  was  mit  Hilfe 
der  aus  Fig  17  hervorgehen- 
den Einrichtung  sich  leicht  er- 
reichen IKset 

Um  die  einzelnen  Elemente 
einer  Battene  gleichmäasig  mit 
FlOBSiffkeit  zu  versehen,  dient 
eine  Trommel,  wie  sie  bei  den 
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Chlorgasbutteric ;  Smee-Kette. 


Gaszählern  angewendet  wird.  Der  Trichter  K  (Fig.  18  und  16  tt. 
der  mit  vier  Ausbuchtungen  versehen  ist  und  um  die  Welle  a  kippt, 
sobald   ein  bestimmtes  Mass  Flüssigkeit   in  demselben   sich    angehioft 

hat,  nimmt  die  tropfee* 
w^eise  aus  einem  Sammd- 
behälter  fliessende  Chrom* 
Säurelösung  auf  und  ve^ 
teilt  beim  Umkippen  seinen 
Inhalt  gleichmiissig  in  vier 
Kammern,  von  welchen  die 
Flüssigkeit  in  die  einzelnen 
Elemente  gelangt. 

In  gleicher  Weise  ge- 
schieht die  Zuführung  der 
Schwefelsäure  zu  den  Thon- 
zellen. 

Upwards  Chlorgas- 
batterie besteht  aus  einem 
Kohlocylinder,  der  mit  vie- 
len Löchern  versehen  und 
mit  Stücken  von  Retorten- 
kohle umgeben  ist,  und 
Zink  in  poröser  Thon- 
zelie.  Als  Flüssigkeit  dient 
Wasser;  als  Depolarisator 
wird  Chlor  verwendet,  wel- 
ches die  Zellen  der  Batterie 
durchstreicht. 

Das  Element  ist  sehr 
konstant  und  hat  eine  elek- 
tromotorische Kraft  von 
ca.   Ö,2  Ö;    eine    einzelne 


Flg.  18  a.  Chrom säureelement  nach  Pollak   FiUlvoiTifhtung. 


2,1   Volt;    der    innere    Widerstand   beträgt 
Zelle  liefert  bei  Kurzschluss  10  Amp. 

Die  Anwendung  des  Chlors  hat  aber  wohl  mindestens  ebenso  grosse 
Uebelstände  im  Gefolge  wie  die  der  Salpetersäure  im  Bunsen-Elemente. 


Gebräuchliche  Elemente  anderer  Konstruktion. 

Die  Smee-Kette^)  enthält  positive  Platten  aus  Zink  und  zwischen 
denselben,  auf  geeignete  Weise  isoliert,  die  negativen  Elektroden  aus 
dünnem  Platin-  oder  Silberblech,  überzogen  mit  Platinmohr.  Als 
Elektroljrt  dient  verdünnte  Schwefelsäure. 

Die  rauhe,  pulverige  Oberfläche  des  Platinschwarzes  scheint  der 
Adhäsion  des  Wasserstofl's  und  dadurch  der  Polarisation  der  Kette 
entgegenzuwirken. 

Die  elektromotorische  Kraft  der  Smee-Zelle  ist  zu  Anfang  grösser 
als  die  des  Daniell-Elementes ,  nimmt  aber  sehr  rasch  ab,  um  dann 
1   bis  2  Stunden  konstant  zu  bleiben. 


')  Smee,  Phil.  Mag.  16;  p.  815. 


Chlortilberelement ;  Leclanchä-Kette. 
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Das  Chlorsilberelement  ist  1860  von  Marie  Davy  zuerst, 
spater  ziemlich  gleichzeitig  von  Pincus^),  Warren  de  la  Rue  und 
Muller*)  konstruiert  worden.  Ein  amalgamierter  Zinkstab  und  ein 
mit  t^efälltein  Chlorailber  gefülltes  Silber  becherchen  befinden  sich  in 
einer  mit  Kochsalzlösung  geftlllten  Probierröhre,  die  mittelst  eines 
Korkes,  der  die  Zuleitungsdrähte  hindurchlässt,  geschlossen  ist. 

Warren  de  la  Rue  konstruierte  Batterien  bis  zu  15000  Elementen; 
bei  denselben  war  der  Zinkstab  15  cm  lang,  5,6  mm  dick  und  nicht 
amalgamiert.  Das  Chlorsilber  war  in  Form  eines  5,4  cm  langen,  7,6  mm 
dicken  Stäbchens  an  einen  Silberdraht  angeschmolzen  und  von  einem 
Cjlinder  aus  drei  Lagen  Pergamentpapier  umgeben,  um  direkte  Be- 
rührung mit  dem  Zink  zu  verhindern;  die  Flüssigkeit  bestand  aus 
23  Teilen  Salmiak  auf  I  OOOTeilen 
Wasser;  die  Glasgefässe  hatten 
14  cm  Höhe,  3  cm  Durchmesser 
und  wurden  durch  einen  Paraffin- 
pfropfen geschlossen,  der  den 
Ztnkstab  hin  durch  liess  und  den 
Silberdraht  einklemmte.  Beim 
Scfaluss  der  Kette  wird  das  Ziok 
zu  Chlorzink  und  das  Chlorsilber 
zu  Silber. 

Die  elektromotorische  Kraft 
der  Zelle  ist  ca.  1,1  Volt;  die 
Polarisation  ist  gering,  die  Er- 
holung rasch  und  beinahe  voll- 
kommen. 

Beim  N  ich  tge  brau  che  Über- 
zieht Bich  das  Zink  leicht  mit 
einer  dünnen,  gut  anhaftenden 
Schicht  von  Zinkoxjchlorid,  das 
einen  hohen  Widerstand  zeigt. 

Die  Leclanch^- Zelle») 
besteht    aus    einem   Glasgefäsae 

(Fig.  1!))*),  das  am  oberen  Rande  eine  kleine  Ausbuchtung  hat,  um  einem 
ca.  12  mm  dicken  Zinkstabe  die  Führung  zu  geben;  in  einer  Thonzelle 
steht  ein  Kohleprisma,  umgeben  von  gekörntem  Braunstein  und  Kokspulver 
oder  Retortengraphit;  die  Thonzelle  ist  durch  einen  mit  Teerpech  ge- 
dichteten Deckel  mit  zwei  Luftlöchern  geschlossen ;  das  vorstehende  Ende 
der  Kohlenplatte  ist  gewöhnlich  mit  einer  Bleikappe,  die  durch  um- 
giessen  der  Kohle  mit  heissem  Blei  angebracht  wird,  versehen;  auf  das 
Blei  ist  die  eine  Klemme  angelötet. 

Als  Elektrolyt  dient  konzentrierte  Salmiaklösung  sowohl  für  Kohle 
wie  Zink. 

Die  elektromotorische  Krafl  Hegt  zwischen  1,4  bis  1,7  Volt  und  ist 
nach  längerem  Gebrauche  des  Elementes  ^  1,28  V.,  der  innere  Wider- 
stand ist  zwischen  0,4  bis  2,0  Ohm, 


.   Leolutebi-BlemeBt 


'}  Pogg.  Ann.  Phy».  Chem.  (1868)  186,  p.  167. 

=)  Compt.  rend.  «7,  p.  794. 

')  Les  Mondes  U,  p.  532;  cf.  Sinsted 

*j  Au8  Müller-Pouillet,  Physik  III. 


;.  Ann.  Phys.  Chem.  187,  p.  S 


26  LeclaDcb^Batterie  von  Beetz. 

Fig.  20 ')  zeigt  die  Form  der  Leclanche-B&tterie  von  Beetz  ').  die 
ähnlich  wie  die  oben  erwähnte  Chlorsilberbatterie  zusammengesetzt  ist. 
Jedes  Element  besteht  aus  einem  Reagenzglasrohre,  in  dessen  Boden 
ein  Platindraht  eingeschmolzen  ist.  Das  Glas  wird  zu  einem  Drittel 
der  Höhe  mit  einem  Gemisch  von  grobgestossener  Gaakohle  und  Braun- 
stein ,  dann  bis  zu  zwei  Drittel  der  Höhe  mit  konzentrierter  Salmiak- 
lösung  angefflllt.  Durch  den  Kautschnkpfropfen  reicht  ein  Zinkstab  in 
die  FlQssigkeit,  an  welchen  oben  ein  Messingdraht  angegossen  ist, 
weicher  mit   dem  Platindrabte   des  nächsten  Elementes  verbunden  ist 


.    Lfi.-luichä-B>tt«nc 


Ein  Bleisnperoxjdelement  wurde  von  de  la  Rive')  her- 
gestellt :  dasselbe  bestand  aus  Zink  und  Platin ,  von  welchem  ersteres 
in  verdünnter  Schwefelsäure  oder  Salzwasser  stand,  letzteres  in  porösem 
Thoncylinder,  der  mit  Bleisuperosjd  vollgestamptt  war. 

Die  Kombination  ist  neuerdings  abgeändert,  indem  das  Platin  durch 
Kohle  ersetzt  und  der  Chlomatriumlösung  etwas  Katriumbichromat  zu- 
gefügt ist,  welche  im  Superosyd  enthaltenes  Chlorblei  in  unlösliches 
Chromat  Qberfilhren  soll. 

Die  elektromotorische  Kratl  eines  solchen  Elementes  beträgt  etwa 
1.1^  Volt,  doch  ist  der  innere  Widerstand  sehr  hoch.  — 
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Normalelement  v 


1  Clark. 


am  Boden  ein  Platindrahfc  eingeschmolzen  und  mit  reinem,  de- 
stilliertem Quecksilber  übergössen,  so  dass  der  Draht  ganz  davon 
bedeckt  war  (Fig.  21);  auf  das  Quecksilber  wurde  dann  eine  Paste 
geschichtet,  welche  durch  Zusammenreiben  von  150  g  Merkurosul&t, 
5  g  Ziukkarbonat  (zur  NeutraliBation  etwa  vorhandener 
Säure)  und  der  zur  Herstellung  eines  dicken  Breies 
nötigen  Menge  warm  gesättigter  ZinkvitriollSaung  her- 
gestellt war;  auf  die  Paste  kamen  einige  Zinkvitriol- 
krystalle  und  etwa  zwei  Drittel  in  die  Pasta  ein 
Zinkstab ,  an  den  ein  ableitender  Kupferdraht  ge- 
lotet war 

Die  h&ge  des  Zinkstabes  wurde  durch  einen  Korken 
fixiert,  der  fast  bis  auf  die  Pastenoberfiäche  reicht«, 
worauf  em  vbllig  dichter  Schluss  durch  Giessen  von 
Marmeleim  auf  den  Kork,  wodurch  gleichzeitig  der 
Zmkstab  bis  zum  Kupferdraht  eingehüllt  wurde,  her- 
gestellt ward 

Die  elektromotonsche  Kraft  eines  solchen  Ele- 
mentes ist  1,435  Volt,  der  Temperaturkoeffizient  variiert 
beträchtlich  für  verschiedene  Zellin dividnen ,  für  Ele- 
mente mit  gesattigten  Lösungen  gilt  jedoch  mit 
ziemlicher  Genauigkeit 


E: 


z  1,435  [1  —  0,00077  (t— 15)], 


wo  t  die  Temperatur  der  Zelle  bedeutet. 

Der  Fehler  an  dem  Clark-Rayleigh -Elemente  liegt 
Fig.  ii  sormsj.  vornehmlich  an  der  Höhe  des  Temperaturkoeffizienten 
eiement nach Rayieigb.  (zwischen  10  bis  100"  per  Grad  C,  0,055  "/o)  und  an 
seiner  Veränderlichkeit.  Er  hat  seinen  Grund  darin, 
dass  Wasser  bei  verschiedenen  Temperaturen  verschiedene  Mengen  Zink- 
vitriol auflöst;  jede  Zunahme  der  Konzentration  der  Lösung  bewirkt 
aber  eine  Abnahme  der  elektromotorischen  Kraft;  dazu  kommt,  dass 
beim  Auflösen  von  Zinksulfat  in  der  Zelle  durch  Temperaturerhöhung 
ein  Zeit  in  Anspruch  nehmender  Diffusionsprozess  zwischen  den 
Lösungen  verschiedener  Konzentration  sich  abspielt,  der  auch  als 
Flüssjgkeitskette  zur  Wirkung  gelangt,  so  dass  die  Grösse  des  Tem- 
per aturkoefßzie  nten  davon  abhängt,  bei  welcher  Temperatur  die  Zink- 
sulfatlösung ftlr  die  Paste  hergestellt  ist,  sowie  von  der  Schnelligkeit 
des  Temperaturwechsels '). 

Um  die  Fehler  zu  eliminieren,  sättigt  Schoop*)  die  Zinksiilfat- 
lösung  bei  der  Temperatur  des  schmelzenden  Eises;  um  Lokalaktionen 
zwischen  Zink  und  Quecksilbers  alz  zu  verhüten,  bringt  er  zwischen 
beide  eine  Membran  oder  poröse  Scheidewand. 

Für  Zellen,  welche  nicht  für  den  Versand  bestimmt  sind,  ist  Gips,  mit 
einer  etwas  verdünnten  Zinksulfattösung  angerührt,  zu  empfehlen;  der 
Einfluss  einer  solchen  Schicht  auf  die  elektromotorische  Kraft  scheint  gleich 
Null  zu  sein.  Wird  das  Element  oft  erschüttert,  so  ist  ein  Stück  Kork 
vorzuziehen,  da  die  Gipsschicht  sich  ziemlich  schnell  vom  Glase  loslöst. 

')  Cf.  Threlfall,  Phü.  Mag.  1889. 

"  "     "'art-Schoop,  Primärelemente,  Halle  a.  S.  1895,  p.  147. 
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abgerundet  und  ihre  Mündungen  sind  erweitert;  in  den  einen  Stutzen 
bringt  man  Kadmiumamalgam,  in  den  anderen  ein  Gemenge  von  reinem 
Quecksilber  und  Merkurosulfat.  Oberhalb  der  Elektrode  wird  in  jedes 
Gefäss  ein  StUck  Musselin  E  mit  aufgebogenen  Rändern  gebracht  und 
in  dieses  der  Kork  F  mit  Löchern  G  gedrückt. 

Kork  und  Musselin  haben  die  Aufgabe,  die  Elektrodenmasse  an 
ihrer  Stelle  zu  halten  und  zu  yerhindern,  dass  sie  sich  bei  Bewegung 
des  Elementes  mit  der  Lösung  vermengen,  während  die  Korklöcher  die 
freie  Berührung  zwischen  Elektrolyt  und  Elektroden  gestatten. 

Man  bringt  dann  in  jeden  Stutzen  CC^  eine  gesättigte  Kadmium- 
sulfatlösung, worauf  man  in  die  Stutzenmündungen  die  Stöpsel  M  ein- 
kittet. Die  Verbindungsdrähte  H  gehen  durch  den  Boden  von  CC^  und 
stehen  mit  den  Elektroden  in  leitender  Verbindung;  sie  sind  mit  Kupfer- 
drähten I  verbunden,  welche  in  geeigneten  Klemmen  J  enthalten  sind, 
die  ihrerseits  vom  Kautschukdeckel  K  des  Gehäuses  A  getragen  werden 
und  mit  Deckkappen  L  versehen  sind. 

Wenn  das  Glasgefäss  sich  an  seiner  Stelle  befindet,  wird  der  Baum 
im  Gehäuse  A  oberhalb  des  Blockes  B  mit  einer  Mischung  ausgefüllt, 
die  am  besten  aus  Bienen  wachs,  Harz  und  Leinöl  besteht;  dann  wird  der 
Deckel  K  aufgesetzt,  und  das  Element  bleibt  geschlossen. 

Die  elektromotorische  Kraft  ist  ca.  1,025  Volt;  in  einem  Zeiträume 
von  4  Monaten  blieben  die  Elemente  in  den  Grenzen  von  0,0001  Volt 
vollkommen  konstant;  in  der  Nähe  von  20^  beträgt  die  Aenderung  der 
elektromotorischen  Kraft  pro  1  ®  C.  nur  ca.  0,00004  Volt  ^). 

Folgende  Tabelle  vergleicht  den  Temperatureinfluss  auf  das  Clark- 
und  das  Weston-Element ;  Spalte  1  enthält  die  Korrektionen,  welche 
man  bei  einem  Elemente  von  t^  anbringen  muss,  um  seine  elektro- 
motorische Kraft  reduziert  auf  0  ^  zu  erhalten  *). 


1 

2 

t 

Et      Eo 

Temp.-Koeffizient  bei  1" 

Eo 

Viooo7o 

Clark 

Weston 

Clark 

Weston 

0« 
10^ 
20^ 
30*^ 

0 

—  0,00744 

—  0,01558 

—  0,02442 

0 

—  0,00018 

—  0,00050 

—  0,00090 

(-70.9) 
—  77,9 
-84,9 
91,9 

-1.2 

—  2,5 
-3,7 

—  5.0 

Eine  andere  Abänderung  des  Clark-Elementes  ist  von 
Gouy'^)  dahin  vorgenommen  worden,  dass  als  Depolarisator  Queck- 
silberoxyd statt  des  Merkurosulfats  und  eine  10  ^o  ige  Zinksulfatlösung 
(1,06  spez.  Gew.)  statt  einer  gesättigten  angewendet  wird. 

Die  elektromotorische  Kraft  einer  solchen  Zelle  beträgt  1,39  Volt 
bei  12  ^  C.  und  die  Aenderung  derselben  mit  der  Temperatur  0,0002  Volt 


^)  Nach  Messungen   der   Fhys.-Techn.  Reichsanstalt,  Elektrot.  Zeitschr.  1894, 
15,  p.  507. 

^  Journ.  de  Phys.  7,  p.  532  (1888). 
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Gaabatterie  von  Borchera. 
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Es  soll  auf  diese  Kombinationen  niclit  weiter  eingegangen  werden, 
denn  sie  leiden  alle  an  dem  prinzipiellen  Fehler,  dass  der  zu  oxydierende 
Körper  (die  Kohle)  in  dem  Sauerstoff  abgebenden  (Salpeter,  Blei- 
oxyd etc.)  steht;  die  umgekehrte  Anordnung  verlangt  aber  gerade  ein 
galvanisches  Element;  man  stellt  ja  auch  beim  Bunsen- Elemente  den 
Zinkcylinder,  welcher  oxydiert  wird,  nicht  in  die  Salpetersäure,  sondern 
bringt  in  diese  das  Kobleprisma,  welches  bei  der  Versuchstemperatur 
von  der  Säure  gar  nicht  angegriffen  wird  '). 

Die  Faradaysche  Kombination  wäre  z.  B.  theoretisch  richtig  ge- 
wesen: Kohle  in  Blei;  Eisen  in  Bleioxyd;  beide  Elektroden  getrennt 
durch  ein  geeignetes  Diaphragma. 

Verwiesen  sei  auf  eine  grosse  Reihe  solcher  Versuche  mit  ver- 
schiedenen Salzen  und  Elektroden,  die  E.  E.  Brooks')  ausgeführt  bat. 
Alle  diese  Versuche  haben 
bisher  zu  keinem  prakti- 
schen Resultate  geführt.  Eine 
grosse  Schwierigkeit  liegt 
dann  dass  die  Kohle  kein  rei- 
ner hohlenstoff,  sondern  mit 
mehr  oder  weniger  grossen 
MengLn  Mineralbestandtei- 
len  verschiedenster  Art  ver- 
mischt ist  die  auf  die  meisten 
als  Elektrolyten  verwend- 
baren Substanzen  nicht  ohne 
Einwirkung  bleiben  und  so 
einen  kontinuierlichen  Be- 
tneb  unmöglich  machen. 
Diese  Schwiengkeitfälltfort, 
wenn  man  nicht  die  Kohle, 
sondern  ein  Produkt  aus 
Kohle  z  B  das  Kohlenoxyd 
oder  Kohlenwasserstoffe  in 
Reaktion  bnngt. 

Borchers*)  hat  versucht,  das  Kohlenoxyd  sowohl  wie  auch  ein 
Gemisch  von  diesem  und  Wasserstoff,  und  endlich  Leuchtgas  in  einer 
KupferchloriirlÖsurg  durch  atmosphärischen  Sauerstoff  unter  Gewinnung 
von  elektrischer  Energie  zu  verbrennen. 

Zu  dem  Zwecke  wurde  ein  Glasgefäss  (Fig.  25)  *)  durch  zwei  Glas- 
platten, welciie  nicht  ganz  bis  auf  den  Boden  reichten,  in  drei  Zellen 
geschieden.  In  die  beiden  äusseren  Abteilungen  wurden  Kupferrohre 
zum  Einleiten  des  Kohlenoxyds  eingehängt;  in  die  mittlere  Abteilung 
tauchte  eine  Kohleglocke  ein,  welcher  Luft  j;ugeleitet  wurde.  Als 
Elektrolyten  dienten  Kupfercblorürlösungen.  Das  anfangs  benutzte 
Kohlenoxyd  wurde  später  durch  Leuchtgas  ersetzt.  Saure  Kupfer- 
chlortlrlösungen  geben  bessere  Resultate  als  alkalische. 

')  Ustwald,  Die  wiggen ach afll lebe  Elektrocbemie  <]er  Gegenwart  und  die 
teehDisehe  der  Zukunft.    Z.  Elekttot.  u.  Elektrochem.  I,  p.  81. 
')  El.  Rev.  1894.  85,  p.  190,  223. 

>)  Borchera  ,  Electr.  1894;  Z.  ang.  Ch.  1895,  p.2C;  Chem.  Industrie  1894,  p.  502. 
*)  Aus  Zeitschr.  f.  angew.  Chem.  1895.  p.  26. 
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Bei    Anwendung   von    stark    durch   Kohlendioxyd    Terunreinigtem 
Kohlenozyde,  saurer  Kupferchlorürlösung  und  Luft  ergah  sich: 


AeuBserer 

Spannung 

Stromstftrkf 

in  Ohm 

in  Amp, 

0,1 

0,05 

0,5 

1 

0.20 

0,20 

5 

0.275 

0,060 

10 

0,300 

0,040 

20 

0,400 

0,020 

50 

0,400 

0,008 

Wurden  die  Zellen  noch  mit  Kupferspünen  und  Blechscliuitzeln 
gefQllt,  so  wurden  unter  Benutzung  eines  dem  Steinkohlengeneratorgase 
ähnlicheD   Oasgemisches    bei    geringem   äusserem   Widerstände   (Km-z- 


Fig.  w. 


schluss,  bei  eingeschaltetem  Me sswid erstände )  Ströme  bis  zu  0,61  Äinp. 
erhalten,  während  bei  Vergrössening  des  äusseren  Widerstandes  die 
Spannong  0,56  Volt  beobachtet  wurde. 

Der  in  dem  Elemente  nach  Äbi^ug  uUer  Zwischenreaktionen  ver- 
bleibende Vorgang 

CO  +  0---CÜ- 
soUte  theoretisch  Spannungen  bis  1,47  Volt  liefern  können. 

Als  galvanisches  Brennstoffelement  zeigen  Fig.  26  und  27')  einen 
fOr  gasförmige  Brennstoffe  bestimmten  Apparat.  Die  kupfernen  Flüssig- 
keitabehälter  nehmen  den  Elektrolyten  und  Steinzeugeinsatze  auf.  so 
ds8s  dadurch  zweizeilige  Elemente  entstehen.  Der  Einsatz  dient  als 
Katbodenranm ;  wenn  aus  Steinzeug,  besteht  er  aus  dem  eigentlichen 
Behälter  in  Form  eines  langen,  schmalen  Troges,  einem  oben  und 
unten  offenen  Einsätze  und  dem  mit  zwei  Kohrstutzen  versehenen 
DeckeL  In  den  Seitenwandungen  des  Behälters  und  des  Einsatzes 
befinden  sich  Lochungen;  in  den  Zwischenraum  zwischen  beiden  Wan- 
dungen wird  nötigenfalls  irgend  eine  poröse  Masse  eingebracht. 

Wenn  der  Trog  aus  poröser  Masse  besteht,  fallt  der  oben  und 
unten  offene  Einsatz  fort.  Den  Kathodenraum  durchzieht  Luft.  Um 
zwischen  dieser  und  der  Flüssigkeit  eine  möglichst  grosse  Berührungs- 

■)  Z«Hacbr.  f.  angew.  Cbem.  1895.  p.  2t>. 
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fläche  zu  schaffen,  wird  derselbe  mit  Koks  oder  Retortengraphitstücken 
gefüllt.  Zur  StromableituDg  dient  eine  am  Boden  liegende  Eohleplatte 
und  ein  durch  den  Deckel  geführter  Eohlestab. 

Das  äussere  Eupfergefass  soll  als  Flüssigkeitsbehälter  und  Anode 
dienen.  Bei  Benutzung  von  gasförmigen  Brennstoffen  wird  der  ganze 
Anodenraum  mit  Kupferdrehspänen,  Blechschnitzeln  u.  dergl.  gefüllt. 
Zur  Ersparung  von  Metall  kann  dicht  unter  dem  Flüssigkeitsspiegel 
ein  gelochtes  Blech  oder  ein  Drahtnetz  angebracht  werden,  auf  welchem 
das  Kupferklein  liegt.  Der  Elektrolyt,  welcher  durch  ein  Gerinne  im 
Deckel  zugeführt  wird,  berieselt  das  Kupferklein,  während  dasselbe  von 
Generatorgas  bestrichen  wird.  Vom  Boden  des  Anodenraums  aus  wird 
die  Flüssigkeit  einem  zweiten,  etwas  tiefer  stehendem  Gefässe  zugeführt 
und  kann  so  eine  beliebig  grosse  Batterie  durchfliessen.  Das  Gas  wird 
durch  eine  Scheidewand  gezwungen,  jeden  Apparat  in  hufeisenförmigem 
Wege  zu  durchströmen. 

Für  feste  Materialien  muss  der  Anodenraum  etwas  verändert 
werden  (1.  c). 

lieber  diesen  Gegenstand  siehe  noch  unten  Note  ^),  sowie  unter  Gas- 
batterien S.  63. 

ThermostrOme  und  Thermosäulen. 

Im  Jahre  1801  beobachtete  Ritter  bei  dem  Studium  von  Galvanis 
Froschschenkelversuchen,  dass  keinerlei  Zuckungen  auftraten,  wenn  der 
Frosch  im  geschlossenen  Kreise  zwischen  zwei  homogene  Zinkstangen 
gebracht  wurde ;  als  er  dann  die  eine  der  Stangen  stark  erhitzte,  während 
die  andere  kalt  blieb,  traten  beim  Schliessen  der  Kette  deutliche  Zuckungen 
ein;  wurden  beide  Stangen  gleichförmig  erhitzt,  zeigte  sich  wieder  keinerlei 
Wirkung. 

Dieselben  Versuche  mit  Bleistangen  zeitigten  dieselben  Resultate. 
In  beiden  Fällen  „war  die  Kontraktion  beständig  auf  der  Seite  des 
beissen  Metalls,  so  dass  das  kalte  Metall  gleichsam  dadurch  die  Stelle 
des  Silbers  zu  vertreten  bekam,  und  das  wärmere  jetzt  mehr  als  Blei 
bezw.  als  Zink  wirkte,  wie  vorher"  ^). 

Im  Jahre  1810  erwähnt  Schweigger  ^)  eine  galvanische  Batterie 
aus  einem  festen  und  einem  flüssigen  Leiter,  wo  nur  durch  Temperatur- 
imterschied  die  elektrische  Differenz  begründet  wird.  Er  verband  filr 
seinen  Versuch  eine  Anzahl  von  kupfernen  Schalen  abwechselnd  durch 
einen  nassen,  mit  Salzwasser  getränkten  Streifen  und  einen  Messing- 
draht, füllte  in  die  Schalen  verdünnte  Salzsäure  und  erwärmte  dieselbe. 
Er  erhielt  auf  diese  Weise  galvanische  Ströme,  welche  er  durch  die 
Wasserzersetzung  als  solche  charakterisierte  *). 


*)  Reed,  Electrician  Nr.  868  (1895);  Zeitschr.  Elektrot.  u.  Elektroch.  1,  p.449. 
—  Mond,  Electrician  Nr.  869  (1895);  dagegen  Borchers,  Z.  Elektrot  u.  Elektroch. 
1,  p.  484;  femer  s.  Häussermann,  Z.  ang.  Ch.  1895,  p.  99.  —  Eorda,  Compi 
rend.  1895,  1,  p.  615.  —  Powell,  El.  Review  vom  7.  Dez.  1894.  —  Wirtschaft- 
lichkeit der  unmittelbaren  Erzeugung  von  elektrischer  Energie  aus  Kohle;  nach 
El.  World,  Z.  Elektrot.  u.  Elektroch.  1,  p.  505.  —  Bucherer,  Elektrochem.  Z. 
2    p    28. 

*)  Briefe  Ritters  an  Gilbert  1801,  Gilberts  Ann.  9,  p.  293. 

')  Journ.  f.  Chem.,  Phys.  u.  Mineral.  9,  p.  704. 

*)  S.  a.  Becquerel,  Ann.  chim.  phys.  26,  p.  176. 
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Im  Jahre  1823  konstruierte  Seebeck  ^)  einen  Apparat,  in  welchem 
er  in  einem  metallischen  Bogen  durch  ungleiche  Erwärmung  der  Metalle 
Ströme  erzeugte.  Er  lötete  auf  ein  Wismutstäbchen  einen  gebogenen 
Eupferstreifen  so  auf,  dass  ein  geschlossener  Rahmen  entstand,  inner- 
halb dessen  auf  einer  Spitze  eine  Magnetnadel  schwebte.  Wurde  das 
Rähmchen  in  den  magnetischen  Meridian  gestellt,  und  die  nördliche 
Lötstelle  durch  eine  Spirituslampe  erwärmt,  so  wurde  die  Nadel  so 
abgelenkt,  dass  sich  ihr  Nordpol  nach  Osten  richtete;  hieraus  folgte, 
dass  durch  die  Erwärmung  ein  elektrischer  Strom  entstanden  war.  Man 
nannte  diesen  Strom  The r mos trom  und  die  geschilderte  Vorrichtung 
eine  thermo elektrische  Kette.  Der  Thermostrom  geht  in  der  wär- 
meren Lötstelle  vom  Wismut  zum  Kupfer,  in  der  kälteren  vom  Kupfer 
zum  Wismut;  er  dauert  so  lange,  wie  die  Temperaturdifferenz  der  Löt- 
stellen besteht. 

Weitere  Versuche  lehrten  Seebeck,  dass  der  Thermostrom  nicht 
etwa  an  die  beiden  genannten  Metalle  geknüpft  sei,  dass  er  vielmehr 
bei  irgend  welchen  zwei  Metallen  entsteht,  wenn  man  sie  zu  einem 
Stromkreise  verbindet  und  den  Verbindungsstellen  eine  verschiedene 
Temperatur  giebt,  sei  es  durch  Erwärmen  oder  durch  Abkühlen  der 
Lötstelle;  die  Kraft  des  Stromes  ist  aber  bei  verschiedenen  Kombina- 
tionen verschieden. 

Seebeck  hat  die  Metalle  in  eine  thermoelektrische  Spannungs- 
reihe *)  so  geordnet ,  dass  die  elektrische  Differenz  um  so  grösser  ist, 
je  weiter  die  Metalle  in  der  Reihe  auseinanderstehen,  und  dass  in  der 
wärmeren  Lötstelle  der  Strom  immer  von  einem  vorhergehenden  zu 
einem  folgenden  Metall  geht.  Diese  Spannungsreihe  ist:  Wismut,  Nickel, 
Kobalt,  Platin,  Kupfer,  Blei,  Zinn,  Gold,  Silber,  Zink,  Eisen,  Arsen, 
Antimon.  Für  diese  Reihe  gilt  dasselbe  Gesetz  wie  für  Voltas  Span- 
nungsreihe: die  thermoelektrische  Erregung  irgend  zweier  Glieder  ist 
gleich  der  Summe  der  Erregung  aller  Zwischenglieder;  sie  ist  also  am 
stärksten  zwischen  Wismut  und  Antimon ') ,  doch  erreicht  die  Stärke 
einer  Thermokette  nicht  die  einer  galvanischen  Kette.  Sie  wird  ver- 
stärkt, wenn  man  mehrere  Ketten  zu  einer  Thermosäule  verbindet. 

Solche  thermoelektrische  Spannungsreihen  sind  noch 
von  verschiedenen  anderen  festgestellt  worden,  so  von  Becquerel*), 
von  de  Heer*),  Hankel*),  von  Gore^)  u.  s.  w.  Diese  Reihen 
zeigen  mehrfache  Abweichungen  voneinander,  die  darin  ihre  Erklärung 
finden,  dass  die  Stellung  eines  Metalles  in  der  Spannungsreihe  durch 
geringe  Verunreinigungen,  sowie  durch  die  angewandte  Temperatur  mehr 
oder  weniger  erheblich  verändert  wird.  Ebenso  nehmen  die  Legie- 
rungen nicht  immer  die  Stelle  in  der  Spannungsreihe  ein,  welche  sie 
nach  den  sie  zusammensetzenden  Metallen  innehaben  müssten. 


>)  Gilberts  Ann.  78,  p.  430. 

*)  Seebeck,  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  6,  p.  17,  133,  253  ff. 

•)  Becqnerel,  Ann.  chim.  phys.  41,  p.  353  ff.  —  Matthiessen,  Pogg. 
Ann.  Phys.  Cbem.  108,  p.  412. 

*)  Ann.  chim.  phys.  41,  \).  353  ff. 

')  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  47,  p.  603. 

•)  Hankel,  Spannungsreihe  von  Metallen  und  Erzen,  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem. 
62,  p.  201. 

^  Pharm.  J.  and  Transact.  11,  p.  506. 
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Seebeck  entdeckte  auch  (1.  c.j.  dass  man  einen  thermoelektrischen 
Strom  in  einem  Metalle  erregen  kann,  dass  dazu  aber  nur  Metalle 
taugen,  deren  OefQge  sehr  merklich  krystallinisch  ist,  so  dass  dab^ 
die  verschiedenen  Teile  eines  Krystalles  die  Stelle  zweier  yerschiedener 
Metalle  zu  spielen  scheinen. 

Dass  zwei  Stücke  des  nämlichen  Metalles,  von  denen  das  eine 
kalt,  das  andere  warm  ist,  bei  der  Berührung  Ströme  entwickeln, 
welche  von  dem  Temperaturunterschiede  abhängig  sind  und  mit  ihm 
verschwinden,  wurde  bereits  gesagt.  Es  sei  hier  nur  noch  auf  die 
diesbezüglichen  Untersuchungen  von  BecquereP)  und  Magnus-) 
hingewiesen. 

Auch    zwischen   Metallen   und   geschmolzenen   Salzen   lassen    sich 
thermoelektrische  Ströme  erregen*). 

Mehrfach  ist  die  Beobachtung  gemacht  worden,  dass  verschiedene 
in  der  Natur  vorkommende  Schwefelmetalle  mit  Kupfer  oder  auch 
untereinander  kombiniert  thermoelektrische  Elemente  von  grosser  elektro- 
motorischer Kraft  liefern.  So  fand  z.  B.  Bunsen,  dass  Kupferkies 
und  Kupfer  ein  Thermoelement  liefern,  dessen  elektromotorische  Kraft 
für  eine  TemperaturdiflFerenz  von  100®  gleich  ^Ii5,  für  eine  Temperatur- 
differenz von  150"  aber  gleich  ^jm  von  der  elektromotorischen  Kraft 
eines  Daniell-Elementes  ist. 

Stefan     fand*)     die     elektromotorische     Kraft     eines     Thermo- 
elementes aus: 


Blättrigern  Eapferkies  und  Kupfer  .     .     . 
Kompaktem  Kupferkies  —  Kupfer    .     .     . 
Kompaktem  Kupferkies  —  blättr.  Kupferkie: 
Kupfer  —  krystallisiertem  Kobaltkies  .     . 
Körnigem  Kobaltkies  —  Kupfer  ... 

Kupfer  —  Schwefelkies 

Kompaktem  Kupferkies  —  Schwefelkies    . 
Bleigianz  in  grossen  Kryntallen  —  Kupfer 

u.  s.  w. 
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von  der  elektro- 
motorischen Kraft 
eines  Daniell- 
Klementes 


In  dieser  Tabelle  ist  stets  der  elektropositive  Körper  vorangestellt. 
Man  sieht  daraus,  welch  einen  bedeutenden  Einfluss  die  Struktur  eines 
Körpers  auf  sein  thermoelektrisches  Verhalten  hat. 

Die  elektromotorische  Kraft  einer  Thermokette  ist  innerhalb  ge- 
wisser Grenzen,  die  fllr  verschiedene  Kombinationen  verschieden  weit 
sind,  für  dieselbe  Mitteltemperatur  der  Temperaturdifferenz  der  Löt- 
stellen proportional. 

Um  die  thermoelektrischen  Ströme  für  chemische  Zwecke  ver- 
wenden zu  können,  müssen  eine  grosse  Anzahl  von  Thermoketten  zu 
einer  thermoelektrischen  Batterie  verbunden  werden.  Man  gelangt  so 
zu  den  thermoelektrischen  Säulen. 

Die  älteste  derselben  stammt  vonNobili^)  aus  dem  Jahre  1830; 
sie  besteht  aus  3  bis  4  cm  langen  Wismut-  und  Antimonstäbchen,  die  so 
zusammen  gelötet  sind,  dass  alle  geradzahligen  Lötstellen  auf  der  einen. 


')  Ann.  chim.  phys.  41,  p.  353. 

»)  Pofirg.  Ann.  Phyg.  r:hem.  8S.  p.  469. 

»)  Thomas  Andrews,  Phil.  Mag.  1837  (3)  10,  p.  433. 

*)  Poj?g.  Ann.  Phys.  Chem.  124,  p.  633. 

*)  PogjjT.  Ann.  Phys.  Chem.  S6.  p.  526. 
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alle  nngeradzaUigeD  auf  der  anderen  Seite  sich  befinden,  und  dasB 
sämtliche  Stäbe  parallel  liegend  und  durch  eine  isolierende  Substani 
getrennt,  ein  kleines  Farallelepipedon  bilden,  das  in  ein  Gehäuse  yon 
gleicher  Form  eingeschlossen  ist  und  an  diesem  seine  Pole  hat. 

Wie  sich  die  Stellung  eines  Metalls  in  der  Spannungsreihe  mit 
seiner  H^e,  Struktur,  Reinheit  etc.  ändert,  so  nehmen  auch  die  Legie- 
rungen ganz  unberechenbare  Stellungen  ein,  ja  zeigen  meist  viel  kräf- 
tigere thermoelektrische  Wirkungen  untereinander  und  mit  den  Metallen 
wie  die  Metalle  unter  sich.  Davon  hat  1864  Marcus')  Anwendung 
zur  Konstruktion  kräftiger  Thermosäulen  gemacht  (Fig.  28)  *).    Er  be- 


nutzt Legierungen,  die  einerseits  aus  10  Teilen  Kupfer,  6  Teilen 
Zink  und  6  Teilen  N^ickel  und  andererseits  aus  12  Teilen  Antimon, 
5  Teilen  Zink  und  I  Teil  Wismut  bestehen.  Die  dnraus  hergestellte 
Säule  besteht  aus  langen,  unter  einem  Winkel  zusammenstossenden 
Doppelstäben,  welche  so  aneinander  gelegt  sind,  dass  man  die  Winkel- 
stelle durch  einen  längeren  Gasherd  erhitzen,  die  beiden  Endstellen 
durch  untergestellte  mit  Wasser  gefüllte  Tröge  abkühlen  kann.  Die 
i^ule  leidet  an  der  Zerbrechlichkeit  der  Legierung  und  der  schnellen 
Oxydation  der  Lötstellen. 

Einen  vollkommeneren  Apparat  stellte  1871  NoS*)  her.  Derselbe 
besteht  aus  einer  Anzahl  Einzelelementen,  Stäbchen  aus  öS^/o  Antimon 
und  37°/o  Zink,  von  ca.  7  mm  Dicke  und  27  mm  Länge,  welche  mit 
einem  Gisenstifte  zur  Zuleitung  der  Wärme  versehen  sind.  Die  Ele- 
mente li^en  auf  einem  Kreise  herum  auf  einem  Ringe  von  Ebonit 
befestigt  und  ruhen  mit  den  Eisenstiften  auf  einer  Glimmerplatte,  welche 
dazu  dient,  die  Flamme  des  Gasbrenners  auszubreiten.  Die  Verbindung 
der  Elementenstäbchen  geschieht  durch  NeusilberdrShte.    Die  Elemente 

')  S.  Marcus,  Am.  d.k.Akad.  zu  Wien  18ti5;  Pogg.  Aiiii.Phys.Cheni.lS4,  p.629. 
^  Ans  Maller-Pouillet,  Physik  III.     Bmunschweig  1838—90. 
>)  Waltenhofpn,  Pogg.  Ann  Phv^.  Chem.  148,  p.  IIB;  neue  Form,  üaaellMt 
146,  p.  617. 
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Clamondache  Thermosäule. 


Die  Pole  eines  jeden  ElementenkraDzes  endigen  in  Klemmschrauben. 
Der  Strom  wird  erzeugt  durch  Erwärmen  mit  Leuchtgas,  welches  aus 
einem  im  Inneren  der  Säule  befindlichen,  mit  einer  Anzahl  von  LOchem 
versehenen  Thon-  oder  Porzellancylinder  herausbreont.  Dieser  BOhren- 
brenner  ist  mit  einer  Mischung  von  Aabestpulver  und  Kaliwasset^las  im 
Innern  des  Cjlinders  einge- 
kittet und  kann  bei  etwaigem  * 
Springen  durch  einen  anderen 
ersetzt  werden. 

Zur  Konstanthaltung  des 
Gasstroms  passiert  das  Gas 
einen   Regulator. 

Nach  ca.  einatündigem 
Erhitzen  besitzt  die  Säule  die 
Tülle  Stromstärke ;  sie  liefert 
alsdann  ca.  400  bis  500  ccm 
Knallgas  in  der  Stunde. 

Die  Thermosäulen  liefern 
nur  schwache  Strdme,  und 
auch  die  Batteiieströme  sind 
für  Wirkungen  im  grossen 
nicht  ausreichend,  da  es  un- 
möglich ist,  Batterien  von 
Tausenden  von  Elementen  in 
wirkungsgleichem  Zustande 
zu  erh^ten.  Ausserdem  sind 
die  kräftigsten  Batterien  nur 
für  kurze  Zeit  konstant,  und 
die  fQr  längere  Zeit  konstanten 
nicht  kräftig.  Endlich  ist  die 
Wartui^^  und  t^liche  Ernährung  der  Batterien  zeitraubend  und  kost- 
spielig, wozu  noch  kommt,  dass  die  Säulen  bei  längerem  Gebrauche  den 
Dienst  versagen  und  dann  schwierig  oder  gar  nicht  zu  reparieren  sind. 

Neuerdings  ist  von Gillcher  ')  eine  Thermosäule  gebaut,  welche  viel 
kräft^er  und  widerstandsfähiger  als  die  alten  Säulen  und  fUr  viele  Zwecke 
—  namentlich  auch  zum  Laden  von  Accumulatoren  —  geeignet  ist'). 

Die  nachstehende  Abbildung  (Fig.  32)  lägst  die  Anordnung  des 
Apparates  erkennen.  Auf  dem  Deckel  des  Goszufübrungskanals  stehen 
zwei  parallele  Reihen  von  Nickelröhrclien ,  die  oben  geschlossen  und 
hier  mit  einem  Kranz  feiner  Löcher  versehen  sind.  Das  aus  den 
Ldchem  ausströmende  Gas  wird  angezündet  und  erhitzt  den  Kopf  des 
Kickelröbrcbens.  Auf  die  Röhrchen  sind  Stücke  aus  einer  Antimon- 
legierung aufgesetzt,  so  dass  die  Heizwirkung  des  Gases  sieb  an  der 
Verbindungsstelle  der  beiden  verschiedenen  Metalle  entwickelt  und  die 
thermoelektriscbe  Wirkung  hervorruft.  An  die  aufgesetzten  Äntimon- 
stQcke  sind  Kupferblechs  treuen  gelötet,  welche  nach  unten  umgebogen 
sind ;  dieselben  dienen  zur  Abkühlung  und  zur  Verbindung  ihres  Antimon- 
stQckes  mit  dem  Nickelröhrchen  des  nächsten  Elementes. 


(llamonilschc  ThsimoBäale. 


')  D.B.P.  Nr.  44146. 
*)  Elba.  Cbem.-Ztg-  1 


ii9lch«n  Taennosäul« ;   Dynaii 


E>ie  Firma  Jolius  Pintsch  in  Berlin  bringt  die  Sinlen  in  drei 
Giwst^Q  in  d«:a  Huidel.  Das  grOsste  Modell,  weichet  sMndüeh  1701 
lias   T^rbnacht.   entwickelt  eine   elektromotoriMke   Kraft   tmi  4  Volt 


Fix  Ji.    G'äUJv.n  ThencMial*. 

b«i  einem  inneren  Widerstände  von  i>.9  bis  0.7  Ohm.  Die  Ueineren 
Modelle  Terbrauch^n  13(}  bezw.  70  I  Gas  und  haben  -3  bezw.  1^  Volt 
Spannung. 

Will  man  mit  dem  grüssten  Modell  Aceumulatoren  laden,  so 
müssen  diese  alle  par<iUel  geschaltet  werden:  es  resultiert  dann  eine 
Strumintensität  von  2  iiis  :l  Amp. 


Faradav  machte  im  Jahre  1^31  die  Entdeckung,  daas  in  einem 
gtscBLOSsenen  Stromkreiäe  jedeämal  ein  temporärer  Strom  entsteht, 
wer.c  man  in  dessen  Nübe  einen  Magnet  bewegt  oder  die  Magneti- 
sieruni;  desselben  ändert  oder  ganz  allgemein  eine  Aenderung  des 
durch  den  Stromkreis  gehenden  magnetischen  Eraftfiusaes  Teranstaltet. 

Die  so  erhaltenen  Ströme  werden  Induktion sströme  genannt,  der 
Stromkreis,  welcher  dem  Voi^nge.  der  in  dem  genannten  Falle  sU 
magnetische  Induktion  bezeichnet  wird,  anterworfen  ist.  heisst 
.induzierter  Stromkreis":  das  Svstem.  durch  dessen  relative  Vei^ 
VmdtTUQg  in  dem  induzierten  Stromkreise  ein  Induktionsstrom  entsteht, 
nird  Induzeut  oder  Induktor  genannt. 

Ganz  ähnlichv  Wirkungen  erbfilt  man.  wenn  man  ^Utt  der  m^ne- 
Tiseheii  iiiiluziereuden  Systeme  elektrische  Systeme  verwendet.  Aendeit 
inun  die  Knit'ernuii);.  die  Stärke  des  Stromes  oder  die  Gestalt  eines 
Stromkreises,  der  in  der  Nachtiursi-h:it1  eines  induzierten  Stromkreises 
sieh  befindet,  so  wird  in  demselben  ein  Induktionsstrom  entwickelt  Es 
i->t  in  diesen  Fi'tlliJi  <lit'  Aniiiilicmn^  "der  Entfernung  des  Induzenten  an 
■  li-n  induzierten  Siriiuik!ii>  irU-ich»tTtig  mii  der  Vt^rstärkong  oder  Ver- 
iiiinderuni:  der  ■*nvriM?;r'];*it".!  in 'i-.n:  :i:<it:z:^renden  Stromkreise.   Diese 
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Induktionsstrome  werden  Ströme  der  elektrodynamischen  oder 
Volta-Induktion  genannt. 

Endlich  wurde  Yon  Faraday  die  Beobachtung  gemacht,  dass,  wenn 
man  in  irgend  einer  Weise  die  Stromintensität  in  einem  Stromkreise 
verändert,  auch  dann,  wenn  letzterer  jeder  äusseren  Wirkung  entzogen 
ist,  in  diesem  Stromkreise  ein  Induktionsstrom  entsteht,  welcher  sich 
dem  ursprünglichen  Strome  superponiert  und  als  Extrastrom  be- 
zeichnet wird  ^). 

Die  jedesmalige  Richtung  der  Induktionsströme  lässt  sich  leicht 
auf  Orund  der  Lenzschen  Regelt  bestimmen:  „Wenn  sich  ein  metal- 
lischer Leiter  in  der  Nähe  eines  galvanischen  Stromes  oder  eines  Mag- 
neten bewegt,  so  wird  in  ihm  ein  galvanischer  Strom  erregt,  der  eine 
solche  Richtung  hat,  dass  er  in  dem  ruhenden  Drahte  eine  Bewegung 
hervorgebracht  hätte,  die  der  hier  dem  Drahte  gegebenen  gerade  ent- 
gegengesetzt wäre,  vorausgesetzt,  dass  der  ruhende  Draht  nur  in  Rich- 
tung der  Bewegung  und  entgegengesetzt  beweglich  wäre.** 

Wir  können  das  Lenz  sehe  Gesetz  kurz  auch  so  formulieren: 

1.  Der  Strom,  welcher  durch  eine  Bewegung  entsteht,  bringt  selbst 
die  entgegengesetzte  Bewegung  hervor. 

2.  Die  Bewegung,  welche  durch  einen  Strom  entsteht,  bringt  selbst 
den  entgegengesetzten  Strom  hervor. 

Gleich  nach  Bekanntwerden  von  Faradays  Beobachtungen  wurde 
1832  von  Pixii  in  Paris')  die  erste  Magnetinduktionsmaschine 
erfunden.  Dieselbe  bestand  aus  einem  Hufeisenstahlmagneten,  der  über 
eine  Mittelachse  gedreht  wurde  und  sich  dadurch  einem  Spulenpaare 
abwechselnd  näherte  und  von  ilim  entfernte,  wodurch  in  diesem  Sb'öme 
induziert  wurden  (Fig.  33)  *). 

Ebenso  erfanden  Henry*),  dal  Negro*)  und  Ritschie^)  Ma- 
schinen; die  letztgenannte  bestand  aus  festliegendem  Stahlmagneten  und 
umlaufendem  Anker;  sie  ist  das  Urbild  der  neueren  Maschinen. 

Mehr  Verbreitung  gewann  Stöhrers  Maschine*)  (Fig.  34)*).  In 
dieser  hat  der  Hufeisenstahlmagnet  N  S  eine  feste  Lage,  und  die  Spulen  C 
und  D  drehen  sich  vermöge  der  Kurbel  um  die  Achse  AA  gegen  die 
Pole  N  und  S  hin.  In  den  Spulen  stecken  zwei  Kerne  von  weichem 
Eisen,  welche  durch  die  schmiedeeiserne  Platte  BB  verbunden  sind  und 
dadurch  ein  Hufeisen  ohne  Magnetismus  bilden.  Wenn  bei  der  Drehung 
der  Kurbel  sich  die  Spulen  den  Polen  nähern,  so  entstehen  in  denselben 
Induktionsströme,  die  jedoch  wegen  der  grossen  Entfernung  der  Spulen 
von  den  Polen  nur  schwach  sein  können.  Verstärkt  werden  sie  durch 
die  Wirkung  der  Eisenkerne.    Beim  Annähern  der  Spulen  nähern  sich 


*)  Faraday,  ExperimentaluntersuchaDgen  über  Elektricität  Phil.  Tran». 
1832  und  folgende  Jahrgänge. 

*)  Vorlesung  in  der  k.  Akademie  der  Wissensch.  zu  St.  Petersburg  am  29.  Nov. 
1833 ;  Pogg.  Ann.  Phjs.  Chem.  81,  p.  485. 

*)  Ajin.  chim.  phys.  50,  322.  üeber  eine  ähnliche  Maschine  eines  Anonymus 
berichtet  Faraday,  Phil.  Mag.  (3)  1.  p.  lül. 

*)  Entn.  aus  Kittler,  Hdb.  d.  Elektrotechnik.     Enke,  .Stuttgart  1890,  p.  164. 

*)  Sillimans  Jonm.  1831,  p.  340;  s.  a.  Henry,  Wissensch.  Schrift.  IS^,  1,  p.  64. 

«)  Ann.  R.  Lomb.  Venet.,  April  1834. 

")  Phil.  Tran«.  1833,  p.  318. 

")  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  61,  p.  417;  69,  p.  81;  77,  i».  407. 

•)  Aus  Rei«,  Lehrb.  d.  Phydk.     Leipzig  1885. 
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natürlich  auch  die  Eisenkerne  und  werden  dadurch  Magnete.  Ent- 
stehender MagnetiBiDue  aber  erzeugt  ebenfalls  InduktionsatrSme  und 
zwar  von  derselben  Richtung  wie  die  Annäherung  der  Spulen;  diese 
beiden  Arten  der  magnetischen  Induktion  verstärken  sich  demnach. 
Ebenso  entstehen  bei  der  Entfernung  der  Spulen  Induktionsströme, 
einmal  weil  die  Spulen  sich  entfernen,  dann  aber,  und  Tonrngsweise, 
weil  der  EemmagnetiBmus  schwindet;  da  auch  diese  beiden  Induktiona- 
ströme  gleichgerichtet  sind,  so  verstärken  sie  sich  ebenfalls. 


Aber  die  Induktionaströnie  des  verschwindenden  Magnetismus  und  die 
des  Entfernens  sind  von  entgegengesetzter  Richtung  zu  den  Induktions- 
strömen  des  entstehenden  Magnetismus  und  des  Annähems.  Sowie  also 
demnach  die  Spulen  an  den  Polen  vorbeigegangen  sind,  wechselt  die 
Richtung  der  InduMionsströrae  im  Spuldrahte, 

Um  nun  die  Wirkung  der  nach  aussen,  z.  B.  in  die  Handhaben  P 
und  Q  fliessenden  Ströme  zu  erhalten,  dient  der  , Kommutator".  Der- 
selbe besteht  bei  dieser  Konstruktion  aus  den  Gabeln  H  und  K  und 
dem  auf  der  Achse  sitzenden  doppelten  Nasenringe  F.  Dieser  enthält 
eine  auf  der  Achse  sitzende  Messingröhre  rr  mit  zwei  halbkreisförmigeo 
Nasen  nach  entgegengesetzten  Riebtungen  an  beiden  Stirnflächen;  diese 
Messingröhre  umscMiessi  eine  Elfenbeinröhre,  und  diese  wird  von  einer 
kürzeren  Messingröhre  r,  umfasst,  die  ebenfalls  zwei  halbkreisförmige 
Nasen  an  ihren  Stimäächen  hat,  die  nach  entgegengesetzten  Rieb' 
tungen  hinausragen,  wie  die  Nasen  der  längeren  inneren  Rähre.  Auf 
diesen  Nasen  schleifen  die  Zinken  der  zwei  Oabeln  H  und  K  und  zwar 
derart,  dass  immer  die  eine  Zinke  einer  Gabel  die  betreffende  NaEe 
berührt,  wenn  die  andere  frei  in  der  Luft  schwebt  und  zwar  deshalb. 
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weil  je  zwei  nebeneinander  liegende  Nasen  nach  entgegengesetzten  Rich- 
tungen hinausstehen.  Nun  ist  das  eine  Spuldrahtende  m  mit  dem  inneren 
Ringe,  das  andere  n  mit  dem  äusseren  Ringe  verbunden,  und  diese 
Ringe  sind  so  auf  die  Achse  gesetzt,  dass  im  Moment  des  Strom- 
wechsels die  eine  Gabelzinke,  z.  B.  1  ihre  Nase  verlässt  und  die  andere 
2  jetzt  ihre  Nase  berührt.  Hat  also  z.  B.  bisher  das  Drahtende  m  an 
den  inneren  Ring  r  und  an  die  Gabel  H  +  Elektricität  geführt,  so 
würde  ohne  den  Kommutator  vom  Augenblick  des  Stromwechsels  an 
dasselbe  Ende  —  e  Elektricität  an  die  Gabel  H  hinführen.  Da  aber 
in  diesem  Augenblicke  die  Zinke  1  den  inneren  Ring  verlässt,  die 
Zinke  2  aber  den  äusseren  berührt,  so  ist  jetzt  die  Gabel  H  mit  dem 
äusseren  Ringe  r^  in  Verbindung,  der  bisher  von  dem  Drahtende  n  —  e 
Elektricität  empfing,  vom  Augenblick  des  Stromwechsels  an  dagegen 
-|- e  Elektricität  erhält,  so  dass  durch  die  Gabel  H  immer  -{-  Elek- 
tricität an  die  Handhabe  P  gelangt. 

In  derselben  Weise  strömt  an  die  Handhabe  Q  inuner  —  e  Elektricität. 

Solcher  Kommutatoreinrichtungen,  welche  die  Stromrichtung  er- 
halten, giebt  es  noch  mancherlei;  sie  haben  alle  den  Nachteil  der  Funken- 
bildung und  dadurch  auch  der  Stromschwächung. 

Ein  zweiter  Nachteil  dieser  wie  aller  Maschinen  älterer  Konstruk- 
tion ist  die  Notwendigkeit  der  Stahlmagnete,  da  diese  schon  an  sich, 
noch  mehr  aber  durch  die  an  einer  Maschine  unvermeidlichen  Er- 
schütterungen an  Kraft  abnehmen,  wodurch  ihre  induzierende  Wirkung 
geschwächt  werden  muss. 

Der  schlimmste  Nachteil  besteht  aber  in  der  fortwährenden  Strom- 
unterbrechimg; denn  nur  wenn  die  Spulen  den  Polen  nahe  sind,  treten 
stärkere  Strome  auf,  während  dieselben  während  der  ganzen  übrigen 
Zeit  der  Rotation  schwach  sind,  ja  bis  zum  völligen  Verschwinden 
nachlassen.  So  liefern  alle  älteren  Maschinen  keine  gleichmässigen 
Ströme,  sondern  durch  Pausen  unterbrochene  Stromstösse. 

Eine  wesentliche  Verbesserung  führte  St öhr er  im  Jahre  1849  an 
seiner  Maschine  herbei,  indem  er  sowohl  die  Zahl  der  Ankerspulen, 
als  auch  die  der  Magnete  vermehrte,  Fig.  35  zeigt  den  Apparat  ^). 
Derselbe  besteht  aus  drei  aufrecht  gestellten  hufeisenförmigen  Stahl- 
magneten, deren  jeder  aus  fünf  Lamellen  zusammengesetzt  ist  und  deren 
Polflächen  auf  einem  regelmässigen  Sechseck  augeordnet  erscheinen. 
lieber  demselben  rotiert  die  Armatur,  ein  Eisenring,  an  welchem 
sechs  Eisenkerne  angeschraubt  sind,  die  in  der  Ruhelage  den  Magnet- 
polen gegenüberstehen.  Die  Eisenkerne  sind  4,4  cm  lang  und  2,9  cm 
dick,  die  zur  Bewickelung  derselben  dienenden  Kupferdrähte  von  1  mm 
Dicke  sind  auf  dünne  Holzrollen  gewunden,  welche  über  die  Eisenkerne 
geschoben  werden.  Die  zwölf  Drahtenden  der  sechs  Spulen  stehen  mit 
einem  Pachytrop  in  Verbindung,  welcher  erlaubt',  die  Spulen 

1.  alle  nebeneinander, 

2.  zu  zweien  neben-,  zu  dreien  hintereinander, 

3.  zu  dreien  neben-,  zu  zweien  hintereinander, 

4.  alle  hintereinander 

zu  verbinden. 


*)  Stöhrer,  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  1844,  61,  p.  417.  -  Kittler,  Elektro- 
technik 8,  1,  p.  166. 
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Bei  jeder  Umdrehung  der  Armatur  wechselt  die  Richtung  der  in- 
duzierteD  Ströme  sechsmal.  Ein  KommutAtor  fahrt  diese  WedüelstrSme 
in  gleicbgericbtete  Ströme  Über. 

Die  Beseitigung  der  Fehler  der  älteren  Maschinen  knüpft  sich  an 
die  Namen  Oramme,  Hefner- Alteneck  und  W.  Siemens'). 


Schon  1850  hatte  Siemens  ein  neues  Element  in  die  Magnet* 
induktionsmascbinen  ^)  eingeführt,  nämlich  den  Induktionscjlinder 
von  weichem  Eisen  (Fig.  36)  ^),  der  beiderseits  tiefe,  breite,  fast  bis  an 
die  Achsen  reichende  Nuten  enthält,  wie  der  untenstehende  Qnw 
schnitt  X  zeigt,  der  mit  zahlreichen,  der  Länge  des  Gylinders  entlang 
ziehenden  Kupferdrahtwindungen  ausgefüllt  ist.  Dieser  dOnne  Cj- 
linder  vertritt  die  Stelle  der  Induktionsspulen,  kann  aber  wegen  söner 
geringen  Dicke  zwischen  die  Pole  eines  Magneten  gebracht  werden, 
und  zwar  sind  so  viele  Hufeisenstahlmagnete  hintereinander  aufgestellt, 
dass  die  ganze  Länge  des  Induktion  sc jlinders  von  Polen  umfasst  ist. 
Wegen  der  grösseren  Nähe  des  Induktion  scylinders  an  den  Polen  und 
wegen  seiner  rascheren  Drehbarkeit  sind  die  in  dem  Drahte  desselben 

')  S.  a.  Stöhrers  elehtromagnet.  Motor  u.  Induktor,  Pogg.  Ann.  Phm 
Uhem.  «9,  p.  81. 

')  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  101,  p.  271.  SiemeoE  &  Halske,  1857. 
')  .4118  Reis,  Lehrb-  d.  Physik.     Leipzig  lf^85. 
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induzierten  Ströme  viel  stärker  als  bei  den  älteren  Maschinen;  gleich- 
zeitig werden  auch  die  Unterbrechungszeiten  viel  kleiner. 

Es  war  dadurch  ein  bedeutender  Fortschritt  auf  dem  Gebiete  der 
elektrischen  Maschinen  gemacht  worden,  obwohl  der  Induktionsstroni 
kein  ganz  konstanter  ist  und  sowohl  Kommutator  wie  Stahl- 
magnete  erforderlich  sind. 

Der  Ghrossindustrie  wurde  die  Siemenssche  Erfindung 
1867  durch  die  magnetelektrische  Maschine  von  Wilde^) 
nutzbar  gemacht.  Dieselbe  enthielt  2  bis  3  Induktions- 
cy linder;  der  kleinste  derselben  rotierte  mittelst  einer  Dampf- 
maschine zwischen  den  Polflächen  eines  langen  Magazins  von 
Hufeisenstahlmagneten  und  erzeugte  so  elektrische  Ströme, 
die  in  einem  dicken  Drahte  um  zwei  grosse  parallele  und 
durch  eine  dritte  Platte  verbundene  schmiedeeiserne  Platten 
gingen  und  diese  so  zu  einem  Elektromagnet  machten; 
zwischen  den  Polschenkelenden  desselben  rotierte  durch  die 
Dampfmaschine  ein  zweiter  Induktionscylinder,  in  dessen 
Draht  dann  die  nutzbaren,  viel  stärkeren  Induktionsströme 
entstanden. 

Indessen  hielten  sich  die  Wildeschen  Maschinen  trotz 
der  VorzQge  des  Siemensschen  Induktionscylinders  in  der 
Industrie  nicht;  der  notwendige  Kommutator  erzeugte  starke 
Funken,  und  die  Stromkraft,  die  an  diesen  Funken  nicht 
gänzlich  neutralisiert  werden  konnte,  verwandelte  sich  in 
den  Spuldrähten  in  so  bedeutende  Wärme,  dass  die  Drähte 
▼erdarben. 

1867  führte  Siemens*)  in  die  magnetelektrische  Ma- 
schine das  dynamoelektrische  Prinzip  ein,  welches  die 
Beseitigung  der  Stahlmagnete  und  eine  fast  grenzenlose  Steigerung 
der  Stromstärke  ermöglichte.  Dieses  Prinzip  berulit  zunächst  auf  dem 
elektromagnetischen  Residuum,  der  Erscheinung,  dass  in  jedem 
einmal  magnetisch  gewesenen  Eisen  eine  Spur  von  Magnetismus  zurück- 
bleibt, und  dass  die  Erde  Spuren  von  Magnetismus  in  jedem  Eisen 
hervorruft.  Dann  aber  und  vornehmlich  auf  der  gegenseitigen 
Multiplikation  des  Magnetismus  und  der  Induktion. 

Die  Wildesche  Maschine  wird  zur  dynamoelektrischen,  wenn  man 
das  aufgesetzte  Magazin  von  Stahlmagneten  mit  seinem  Cylinder  weg- 
nimmt und  den  Draht  des  unteren  rotierenden  Cy linders  mit  dem 
dicken  Drahte  der  beiden  Eisenplatten  verbindet.  Die  Spuren  von 
Magnetismus  erzeugen  in  dem  Drahte  des  (yvlinders  schwache  Ströme. 
welche  wegen  der  Verbindung  dieses  Drahtes  mit  dem  genannten 
dicken  Drahte  um  die  zwei  Eisenplatten  fliessen,  deren  Magnetismus 
Tentarken  und  sie  so  in  einen  Elektromagneten  umwundein.  Hierdurch 
werden  stärkere  Ströme  in  dem  Cylinderdraht  induziert,  die  wieder  den 
Elektromagneten  umfliessen  und  denselben  abermals  verstärken. 

In  dieser  Weise  multiplizieren  sich  der  Magnetismus  der  Platten 
und  die  Induktion  in  dem  Cylinderdraht  gegenseitig  bis  zu  einer  ge- 
wissen Stärke,  die  von  der  Grösse  der  Maschine  abhängt. 


Fig.  'M. 

Induktions- 

cylinder. 


')  Quarteriy  Joum.  of  Science  Nr.  1*2. 

*)  Monatsber.  d.  Akad.  d.  Wiss.    Berlin.  Januar  18G7 
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Indem  Wilde ')  die  permanenten  Magnete  durch  Elektromagnete 
ersetzte,  erliielt:  seine  Maschine  die  folgende  Form ')  (Fig.  37). 

Die  parallelen  Magnetechenkel  sind  am  Umfange  zweier  vertikaler 
Ständer  angeordnet;  den  hierdurch  gebildeten  magnetischen  Feldern 
entgegengesetzter  Polarität  entsprechen  ebenso  viele  Ärmaturspulen.  die 
an  einer  centralen  Scheibe  kranzförmig  angebracht  sind. 


Fig.  31.    Uucliinc  von  Wilde. 

£in  Teil  der  in  der  Masclüne  durch  den  remanenten  Magnetismus 
induzierten  Wechselströme  wird  durch  einen  Kommutator  gleichgerichtet 
und  nach  dem  dynamo elektrischen  l'rinzipe  zur  Erregung  der  Feld- 
magnete verwendet.  Für  diesen  Zweck  genügen  einige  Ämiaturspulen; 
der  in  den  Übrigen  Spulen  induzierte  Strom  gelangt  im  äusseren  Strom- 
kreise zur  Verwendung. 

Die  Feldmagnete  können  auch  derart  erregt  werden,  dass  man 
jede  Spule  aus  zwei  Windungslagen  herstellt,  deren  eine  den  Strom 
zum  Kommutator  bezw.  in  die  Feldmagnete  entsendet,  während  die 
andere  den  Strom  für  den  äusseren  Stromkreis  liefert. 

Endlich  kann  man  auch  die  centrale  Armaturscheibe  mit  einem 
Doppelkranze  von  Spulen  versehen  und  die  eine  Serie  zur  Erregung 
der  Elektromagnete,  die  andere  Uli  den  äusseren  Stromkreis  benutzen. 

So  stellte  die  Maschine  wohl  eine  grosse  Vervollkommnung  dar, 
doch  erwies  sie  sich  für  kontinuierlichen  Betrieb  nicht  brauchbar  wegen 
des  Eisens  in  den  Armaturspulen,  welches  sich  infolge  der  sehr  rasch 
aufeinander  folgenden  Wechsel  in  der  Polarität  der  Felder  stark  erhitzte. 


ljmiunea<die  RingmaMhiBe. 
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In  ToUkommener  Weise  wird  das  Siemensscbe  Prinzip  in  der 
Grammescheo  Ring-  and  Hefners  Trommelmaschine  xur  Geltung 
gabrscht,  die  beide  StrGme  von  unveiäuderlidier  Richtung  herrorbiingen. 

Grammes  Ringmaachine  wurde  1871  erfunden.  Sie  enthält 
riatt  des  rotierenden  Crlindera  als  Hauptelement  einen  zwischen  den 
mteren  Enden  eines  hufeisenförmigen  LanieUenstahlmagnetea  rotierenden 
Spaleoring.  welcher  schon  1864  von  Paciootti  angewendet*),  von 
Gramme*)  selbständig  neu  erfunden  war. 

Es  ist  ein  King  von  weichem  Eisen,  der  in  seiner  ganzen  Aus- 
debnong  mit  einer  Knpferdrshtwickelung  umgeben  ist,  die  in  sich  ge- 
sehloesen  ist.  Wird  in  die  Wickelung  an  die  eine  Seite  ein  Strom 
geleitet  und  fliesst  derselbe  an  der  entgegengesetzten  Seite  ab,  so 
bieten  sich  zwei  Wege  fOr  den  Strom;  auf  der  einen  Hälfte  des  Ringes 
Biesst  der  Strom  in  den  Windungen  nach  rechts  herum,  auf  der  anderen 
ffiklfle  nach  links.  Es  ergiebt  sich 
dann,  dsss  jede  Hälfte  wie  ein 
Ifagnet  wirkt,  der  einen  Südpol 
an  der  Eintrittsstelle  und  einen 
Nordpol  an  der  Austrittsstelle  des 
Stromes  besitzt.  Hithin  besitzt  der 
obere  Teil  des  Ringes  einen  doppel- 
ten Nordpol ,  der  untere  einen 
doppelten  Südpol.  Die  L^^  dieser 
Pole  ist  Teiänderlich ;  es  erfolgt 
eine  Veiscbiebung  um  den  Ring 
herum  zu  anderen  Punkten  hin, 
gobald  die  Verbindungsstellen  zwi- 
schen der  Ringwickelung  und  dem 
Stromkreise  verschoben  werden. 

Die  Art  der  Wickelung  ist  aus 
derFig.38*)  ersichtlich;  alleStrahl- 

stQcke  sind  durch  eine  nicht  leitende  Masse  voneinander  und  von  der 
Achse  isoliert  und  zu  einem  kompakten  Ganzen  verbunden.  Die  zur 
Achse  parallelen  Teile  bilden  einen  Hohlcy linder  um  dieselbe,  aul 
welchem  oben  und  unten  zwei  wagerechte,  aus  Met&lldrähten  lose  zu- 
sammengesetzte Besen  oder  Bürsten  schleifen,  die  links  und  rechts  mit 
Messingständem  verschraubt  sind,  an  denen  sich  Klemmschrauben  zur 
Auinahme  der  die  Ströme  fortführenden  Leitungsdräbte  befinden.  Die 
in  den  Spulen  erregten  Ströme  werden  von  den  Strahl stQcken  auf- 
genommen und  durch  die  Besen  an  die  Klemmschrauben  abgeführt. 

Die  Leistung  der  Maschine  (Fig.  39)  ei^ebt  sich  durch  folgende  Ueber- 
legung:  Die  Stelle  des  Eiseminges,  welche  an  dem  Nordpole  des  Huf- 
eisen-Lamellemnagneten  vorbeigeht,  erhält  offenbar  durch  magnetische 
Influenz  einen  Südpol  und  die  gegenüberstehende  Stelle  einen  Nordjio]. 
Obwohl  nun  jeden  Augenblick  zwei  andere  Stellen  des  Ringkems  diesen 
Nord-  und  Südpol  bilden,  so  bleiben  doch  diese  beiden  Pole  immer  an 
derselben  Stelle  der  Haschine,  nämlich  an  den  äussersten  Stelle»  links 


')  NooTo  Cimento  1»,  p.  378.  165;  ct.  Compt.  rend.  7«,  p.  •M-'i. 
»)  Compt  rend.  7t,  p.  175  and  Specif.  of  Patent  16«8  von  1870. 
>)  Ana  Maller-Poaillet.  Phjdk  III. 
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und  rechts  des  Ringes  zunächst  den  Polen  des  Magneten^  Die  Wixinmg 
ist  demnach  dieselbe,  als  ob  der  Rin^cem  atill  stanide  und  seine  Spulen- 
hülle  fortwährend  um  ihn  fortinreisen  würde.  Da  der  Bing  Unka  und 
rechts  Pole,  also  oben  und  unten  Indiflerenzzonen  hat,  so  ist  ar  eigent- 
lich ein  ringförmiger  Doppelmagnet. 

G-eht  nun  die  Spule  über  einen  ieac  Doppelpole  hin^  so  entfernt  sie 
sich  von  allen  Elementarströmen  des  einen  Magneten«  wodurch,  in  da-- 
selben  ein  Strom  von  ^icher  Richtung  induziert  wird;  ^ichzeitig 
nähert  sie  sich  aber  auch  ebenso  vielen  aber  entgegengesetzt  gerichteten 
Elementarströmen  des  anderen  Magnet^i«  wodurch,  in  ihr  ein.  Strom  von 
entgegengesetzter  Richtung  dieser  entgegengesetzt  gerichteten  Ströme. 
also  ein  Strom  von  derselben  Richtung  induziert  wird;  durch  den 
Doppelpol  sind  also  die  Induktionsstrome  yerstarkt. 

Geht  nun  die  Spule  über  den  Doppelpol  hinaus  auf  den  zweiten 
Magneten,  so  bleibt  die  Stromrichtung  ungeandert,  die  Intaisität  aber 
nimmt  ab;  denn  wir  entfernen  uns  dann  immer  noch  von  allen  Ele- 
mentarströmen des  ersten  Magneten,  der  gleich  gerichtete  Entfemungs- 
ström  bleibt,  wird  aber  schwächer,  weil  der  Abstand  der  Spule  von 
demselben  wächst.  Wir  nahem  uns  auch  noch  immer  den  meisten 
Elementarströmen  des  zweiten  Magneten,  so  dass  auch  der  zweimal 
entgegengesetzt  und  darum  gleichgerichtete  NähenmgsstnHn  desselben 
erhalten  bleibt. 

Die  Schwächung  nimmt  zu,  je  näher  wir  der  Indifferenzzone  des 
zweiten  Magneten  kommen,  in  derselben  entsteht  kein  Strom,  aber  es 
findet  Strom  Wechsel  statt;  denn  sowie  die  Spule  über  jene  Zone  hinaus 
ist.  entfernt  sie  sich  von  mehr  Elementarströmen  des  zweiten  Magneten. 
als  sie  sich  solchen  nähert:  es  entsteht  daher  in  ihr  ein  Induktions- 
strom von  derselben  Richtung  wie  die  der  Elementarstrome  des  zweiten 
Magneten,  also  ein  Induktionsstrom  von  entgegengesetzter  Richtung 
wie  bisher,  der  fortgesetzt  zunimmt,  bis  er  bei  dem  zweiten  Doppel- 
pole   seine  grösste  Stärke  erreicht. 

So  erzeugen  also  alle  Spulen  der  rechten  Hälfte  des  Ringes  un- 
aufhörlich gleichgerichtete  Ströme,  die,  weil  sie  dem  rechten  Besen 
am  nächsten  sind,  alle  darch  diesen  aböiessen:  und  alle  Spulen  der 
linken  Hälfte  erzeugen  fortwährend  Ströme  entgegengesetzter  Richtung, 
welche  durch  den  linken  Besen  abgeführt  werden.  Ununterbrochen 
ist  der  Strom  der  Gramraeschen  Maschine,  weil  wegen  der  grossen 
Anzahl  der  Spulen  Ober  die  beiden  Doppelpole  unaufhörlich  Spulen  ro- 
tieren, so  dass  kein  Moment  eintritt,  wo  keine  Spule  über  einen  Pol  geht. 

Fig.  30  ^)  zeigt  eine  Ghrammesche  Maschine  für  Handbetrieb. 

Fig.  40^)  zeigt  eine  Grammesche  Wechselstrommaschine. 
Der  Ring  A  von  weichem  Eisen  ist  von  den  Drahtspulen  a»  b,  c,  d 
umgehen,  und  zwar  sind  die  Drähte  so  um  den  Eisenring  gelegt,  dass 
auf  ein  Achtel  des  Cmfanges  die  Windungen  in  gleichem  Sinne  ver- 
laufen .  und  dass  di(;  aneinander  grenzenden  Achtel  des  Ringumfanges 
abwechselnd  nach  rechts  oder  links  umwickelt  sind.  Die  feststehende 
Armatur  wird  vom  Gestell  der  Maschine  getragen,  während  das  Magnet- 
rad   innerhalb   derselben    rotiert.     Die   8  Feldmagnete  D  sind   mittelst 

';  All-»  HeiH.  I^hrb.  cJ.  Physik.     Leipzij^  ISSo. 
^)  Kittler,  Klektrotechnik.  p.  194. 
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zweier  gusseisemer  Kränze  und  einer  achtseitigen  gusseisemen  Nabe  0 
radial  auf  einer  horizontalen  Stahlachse  befestigt,  welche  im  Centrum 
der  kreisförmigen  Seitenständer  B  gelagert  ist.  Die  Elektroraagnete 
»ind  abwechselnd  nach  rechte  und  links  mit  Kupferdraht  F  umwickelt, 
30  dass,  wenn  man  dieselben  mit  den  Ziffern  1  bis  8  bezeichnet,  die 
geraden  Nummern  die  positiven  Pole,  die  ungeraden  Nummern  die 
negativen  Pole  uach  der  Peripherie  kehren,  sobald  ein  elektrischer 
Strom  durch  die  Drahtwindungen  Siesat.     Die  dem  Ringe  zugekehrten 


Polflächen  E  sind  nach  aussen  kräftig  abgerundet  und  nach  beiden 
Seiten  mit  stark  verlängerten  Armaturen  E  versehen,  welche  nur  einen 
kleinen  Zwischenraum  zwischen  sich  lassen. 

Man  en^t  die  Feldmagnete  durch  eine  kleine  Grammesche  Gleich- 
strommaschine, deren  Strom  durch  zwei,  auf  voneinander  isolierten  Schleif- 
rollen anfliegende  Drahtbflraten  den  Drahtwindungen  zugeführt  wird. 
Jedem  Magnetpole  entsprechen  4  Armaturspulen  a,  b,  c.  d,  so  dass 
im  gaQZ«D  32  Spulen  vorhanden  sind;  da  die  Pole  in  jedem  Augenblicke 
zu  jeder  der  mit  gleichen  Buchstaben  bezeichneten  Drahtrollen  eine 
und  dieselbe  Lage  haben,  so  ist  auch  die  luduktions Wirkung  in  jeder 
dieser  Rollen  z.  B.  a  gleich  gross;  gleich  gross  ist  sie  auch  im  gleichen 
Momente  in  allen  Spulen  b,  aber  von  der  Wirkung  in  a  verschieden. 
Dasselbe  gilt  von  c  und  d.  Verbindet  man  daher  die  jf  8  Rollen 
a,  b,  G,  d  hintereinander,  so  kann  man  aus  der  Maschine  vier  einzelne 
Ströme  ableiten.  Es  lassen  sich  aber  auch  aus  der  Armatur  ;?.  l'i 
oder  32  einzelne  Ströme  entnehmen,  zu  welchem  Zwecke  dit  Endt-n 
der  Drahtspnlen  nach  Klemmschraubtn  geführt  sind,  welche  di^  vit- 
schiedenen  Kombinationen  leicht  herstellen  lassen. 
Ahiemi 


Gramme*  Wecfuektromnuschine. 
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Trommelmaschine  v 


Alle  Kingmaschinen  haben  den  Nachteil,  dass  nur  die  Aussenaeiten 
der  Spulen  im  magnetischen  Felde  rotieren,  während  die  übrigen  Seiten 


wirkungslos  sind,  aber  die  Strombahn  verlängern  und  so  den  Leitungswider- 
itand.  der  in  der  Erhitzung  der  Drähte  zum  Ausdruck  kommt,  vergrosseni. 
Dieser  üebelstand  findet  sich  in  viel  geringerem  Masse  in  der 
Trommelmaschine  von  Hefner- Alteneck')-  Dieselbe  (Fig.  41)*) 
besteht  aus  einem  hohlen  Cylinder,  der  Trommel,  der  mit  einer  eisernen 


')  Elektrot  Zeitschr.  1881.  p.  162, 

*)  Aai  MOller-Pouillet,  Physik  III. 
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':J,  Gletchstrommaachine  van  Hefner- Alteneck. 

Aciusf  ver8*^hen  ist.  Auf  dem  Mantel  sind  seiner  Länge  nach  In- 
<iiiktinn.sdräht;e  gezogen,  wodurch  der  Nachteil  beseitigt  wird,  da^a 
■Uf.  :^puldrähte  nur  in  einem  kleinen  Teil  ihrer  Länge  Induktion  er- 
fahren. Die  Achse  ist  ein  aus  schmiedeeisernen  Tafeln  zusanimeii- 
gesetzter  Hohlcy linder,  der  von  der  Trommel  konzentrisch  umgeben 
ist  und  zwar  so  nahe,  dass  die  Trommel  fast  den  Mantel  dieses  Kernte 
bildet.  An  jeder  Stelle  der  ganzen  Trommellänge  befindet  sich  link^ 
und  rechts  je  ein  Hufeisen,  die  ihre  Schenkelenden  gegeneinandirr 
wenden:  diese  sind  ihrerseits  oben  und  unten  durch  bogeniormige  Eisen- 
Stücke  miteinander  verbunden.  Alle  Schenkel  der  Hufeisen  sind  r<>n 
»finem  einzigen  Drahte  umwunden,  der  mit  dem  Trommeldrahtt^  i:: 
Verbindung  steht. 

Wenn  daher  durch  Spuren  von  Magnetismus  des  Eisenkerns  in 
dem  Trommeldrahte  elektrische  Ströme  induziert  werden,  so  fiUessen 
dieselben  auch  um  die  Hufeisenschenkel  und  wandeln  diese  in  Eüektro- 
magnete  um:  diese  verstärken  durch  Influenz  den  Magnetismu.s  des 
Eisenkerns,  wodurch  wieder  die  Induktionsätröme  im  Trommeldrahtn 
intensiver  werden,  so  dass  nach  dem  dynamoelektrischen  Prinzip  die 
Elektromagnete  und  der  Eisenkern  immer  stärker  magnetisch,  und  die 
fnduktionsströme  in  den  Drähten  immer  intensiver  werden. 

Die  Bewickelung  der  Elektromagnete  ist  so  eingerichtet»  dass  die 
oberen  Schenkelenden  der  Hufeisen  Nordpole,  die  unteren  SQdpole  ent- 
halten; da  nun  die  Eisenbogen  immer  gleichnamige  Pole  verbindoif  so 
sind  die  oberen  Bogen  überall  besonders  stark  nordmagnetisch  und  die 
unteren  ebenso  stark  süd magnetisch,  und  durch  Influenz  wird  in  den 
benachbarten  weiten  Oberflächenteilen  des  Kerns  ebenfalls  starker 
Magnetismus  erregt. 

Die  Längswickelung  der  Trommel  und  ihre  und  ihrer  Drahte  nahe 
Umachliessung  durch  grosse  Magnetpolflächen  auf  ihrer  ganzen  Länge 
sind  die  Ursachen  für  die  grosse  Wirkung  der  Maschine. 

Fig.  42  M  zeigt,  teilweise  im  Schnitt,  teilweise  in  Ansicht  die  1S>1 
konstniierte  Gleichstrommaschine  von  Hefner-Alteneck  ^.  Dit- 
HHlb^  enthält  in  den  Armaturspulen  kein  Eisen,  so  dass  in  der  ganzen 
Maschine  kein  magnetischer  Polwechsel  eintreten  kann,  weshalb  auch 
keine  als  Wärme  auftretenden  Kraftverluste  eintreten  können.  Von 
'i'-r  Wildeschen  Maschine,  der  sie  äu.sserlich  ähnelt,  und  der  Wechsel- 
.^tromniascliine  von  Siemens  &  Hahske  Is.  u.),  aus  der  sie  hervorgegangen 
i.*t.  unterscheidet  sie  mcIi  noch  dadurch,  dass  die  Zahl  der  rotierenden 
.Spuifii  der  Zahl  der  magnetischen  Felder  nicht  gleich  ist. 

Auf  r]«!r  Grundplfitte  sind  zwei  eiserne  Ständer  AA,  BB  befestigt; 
j»  'J«;r  (hrrselben  trägt  an  seiner  inneren,  dem  gegenüber  liegenden  Ständer 
/u((ek»'hrten  Seite  eine  gerade  Anzahl  Elektromagnete  CG  bezw.  DD. 
Henri  ^inandrr  zugewendete  Polenden  in  passend  geformte  Verbreit e- 
t'ingeii  aa  nuslaufen.  Die  Polarität  dieser  Elektromagnete  ist  so  ge- 
.'.  ililt,  rlas>  jeder  einzelne  die  entgegengesetzte  Polarität  sowohl  von 
Hrrii  ihiii  zugekehrten  gegenüber  liegenden,  als  auch  von  den  beiden 
ui  ili'.r  gleirlien  EIktm'  rechts  und  links  von  ihm  befindlichen  Polflächen 
Im  ^itzt.     Ks   entstehen    hei    dieser  Anordnung   zwischen  den  Polflächen 

■;  Au-  Kil.tler,  Kl';ktrot»if;ljiiik. 
")  Klektrot.  Z^Ith'  hr.  1881.  p.  lüo. 
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der  sich  paarweise  gegenflber  stehenden  Elektrom&gnete  magnetische 
Felder,  deren  jedes  die  entgegengesetzte  Polarität  der  beiden  ihm 
zunächst  liegenden  Felder  besitet. 

Durch  diese  magnetischen  Felder  bewegen  sich  flache,  auf  Holz- 
keme  gewickelte  Spulen  e,  welche  vermittelst  der  Nabe  cc  im  Kreise 
herum  mit  der  Botationsachse  so  verbunden  sind,  dass  sie  in  einer  zu 
derselben  senkrechten  Ebene  liegen  und  den  Raum  zwischen  den 
magnetischen  Feldern  möglichst  ausnutzen.  Da  mit  Rücksicht  auf  die 
verschiedene  Zahl   von   Spulen   und  Feldern   die   letzteren   in   anderem 


Fig.  is.    aielchatcommuclilDe  vou  H«raer-Altsneck. 

Abstände  stehen  als  die  rotierenden  Spulen,  so  kommen  von  diesen 
immer  nur  zwei  einander  diametral  gegenüber  liegende  gleichzeitig 
gänzlich  in  die  betreffenden  magnetischen  Felder  zu  liegen ,  während 
sich  zur  selben  Zeit  die  Übrigen  Spulen  noch  in  einem  grösseren  oder 
kleineren  Abstände  von  den  ihnen  gerade  benachbarten  magnetischen 
Feldern  befinden.  Die  induzierten  Stromimpulse  werden  also  bei  der 
Drehung  der  Armatur  in  den  verschiedenen  Spulen  nicht  gleicli- 
zeitig  ihre  grösste  Stärke  erreichen ,  sondern  in  aufeinander  folgen- 
den Spulen  in  nacheinander  folgenden  Zeiten.  Es  handelt  sich  nun 
darum,  alle  diese  Stromimpulse  verschiedener  Stärke  zu  einem  kon- 
tinuierlich verlaufenden  Strome  zu  sammeln  und  zwar  so,  dass  nie 
eine  Gegenein  ander  Wirkung  und  Aufhebung  einzelner  Stromimpulse 
stattfindet. 
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Achse  achneidende  Gerade  in  zwei  Hälften  zerlegen  kann,  die  in  ent- 
gegensesetztem  Sinne  vom  Strome  durchfiossen  werden,  während  in 
jeder  Hälfte  die  Stromimpulse  sicli  addieren.  In  der  Figur  trifil  diese 
Halbierungslinie  zwischen  die  Spulen  bc  und  ef. 

Auf  der  Achee  der  Maschine  ist  der  Kommutator  aus  24  unterein- 
ander und  von  der  Achse  isolierten  Segmenten  angebracht,  welche  in 
6  Gruppen  so  angeordnet  sind,  dass  jede  Gruppe  4  Lamellen  (1,  1, 1, 1; 
2,  2,  2,  2  etc.)  enthält,  die  um  je  5  dazwischen  liegende,  anderen 
Gruppen  angehörende  Segmente  voneinander  entfernt  sind.  Die  Ver- 
Innduiig  der  zu  einer  Gruppe  zählenden  4  Segmente  geschieht  mittelst 


Schaekerta  FlachriiiEniascbine. 


der  isoliert  auf  der  Achse  aufliegenden  Ringe  g,  die  mit  den  gleichen 
Ziffern  1 — 6  bezeichnet  sind,  wie  die  zur  entsprechenden  Gruppe  ge- 
hörigen  Lamellen.     Hing  1    ist    demnach    mit  4  Segmenten    1 , 

Ring  6  mit  den  4  Segmenten  0  verbunden;  endlich  ist  jeder  der 
6  Ringe  an  je  einen  der  6  Verbindungsd ruhte  zweier  benachbarten 
Spulen  angeschlossen,  so  dass  jeder  Verbindungsstelle  4  Lamellen  des 
Kommutators  entsprechen. 

Lässt  man  z.  B.  auf  den  Segmenten  6  und  3  die  beiden  mit  dem 
äusseren  Stromkreise  in  Verbindung  stehenden  Bürsten  I  und  II  schleifen, 
80  kann  man  den  Verlauf  des  Stromes  leicht  verfolgen:  von  der  Bürste  II 
in  den  Ring  3  und  nun  teils  Über  b,  a,  f,  teils  über  c,  d,  e  nach  (>, 
Bflrste  I  und  durch  den  äusseren  Stromkreis  nach  Bürste  11  zurück. 

In  derselben  Weise  findet  man  für  jede  andere  Stellung  der 
rotierenden  Teile,  dass  die  erwähnte  Halbierungslinie  durch  die  beiden 
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ächoltoBgen  der  Dyna-momaBchine. 


Punkte  des  inneren  Schlieasungekreises  gebt,  welche  mit  den  Kom- 
mutatorteilen,  auf  denen  im  gleichen  Momente  die  betreffenden  Schleif- 
fedem  atehen,  in  Verbindung  sind. 

Als  Modifikation  der  Grammeschen  Mafichine  ist  die  .Flacbring- 
maschine"    anzusehen.     Denkt  man   sich   den  Qrammeschen   Ring  in 
der  Richtung  der  Achse  zusammengedruckt  und  den  breiten  Seitenhöhen 
Magnetpole  gegenübergestellt,  so  erhält  man  den  Flachring,  der  in  der 
Schuckertachen  Maschine  aus- 
gebildet ist,  von  der  Fig.  44  *)  ein 
Bild  giebt. 

Alle  elektrischen  Maschinen  kann 
man  nun  einteilen  nach  der  Ein- 
richtung des  Ankers  (des  Induktors, 
der  Armatur),  d.  h.  der  in  einem 
magnetischen  Felde,  alao  zwischen 
den  Polen  eines  Magneten,  beweg- 
ten, geschlossenen  Drahtwickelung, 
in  welcher  die  Ströme  induziert 
werden,  in  ßingmaachinen, 
Trommelmaaehinen  und  Spul- 
maschinen, je  nachdem  ihnen  die 
Srammesche,  bezw.  Schuckertsche 
oder  Hef  ner  -  Altenecksche  Kon- 
struktion zu  Grunde  liegen  oder 
Spulen— mit  oder  ohne  Eisenkern — 
im  magnetischen  Felde  rotieren. 

Benutzt  man  zur  Einteilung  den 
induzierenden  Magneten,  ao  unter- 
acheidetman  magnetelektrische 
und  dynamoelektrische  (Dyna- 
mo-) Maschinen;  erstere  lüben 
Stahhnagnete ,  letztere  Elefctro- 
magnete. 

Die  Dynamos  teilt  man  zunächst 
in  zwei  grosae  Gruppen :  in  Gleich- 
strommaschinen, die  für  elektro- 
chemische  Zwecke    fast    allein    in 
Betracht  kommen  —  undWechael- 
strommaschinen.   Bei  den  ersteren  haben  je  zwei  aufeinander  folgende, 
im  Anker  auftretende  Stromimpulse  die  gleiche,  bei  letzteren  entgegen- 
gesetzte Richtung. 

Bezüglich  der  Wickelung  unterscheidet  man  Hauptstrom-,  Neben- 
strom- und  Compoundmaschinen. 

Bei  den  Hauptstrom masch inen  geht  der  im  Anker  produzierte 
Strom  zunächst  um  die  Elektromagnete ,  dann  durch  den  äusseren 
Stromkreis  und  zurück  zum  Anker.     (Fig.  45.) 

Bei  den  Nebenschlussmaschinen  wird  der  im  Anker  auftretende 
Strom  geteilt:  der  kleinere  Teil  läuft  um  die  Elektromagnete,  der 
grfissere  durch  den  äusseren  Stromkreis,    (Fig.  46.)     Dieselben  werden 

')  AuB  Müller-Pouitlct,  Physik  III. 


Fig.  li.   Scbaltung  der  Haupt; 


Compoimdmtuchinen ;  NebetuchLuEsdjnaiao  von  M&z  Schorch  ft  Co. 
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vorzogsveise  fUr  Glflhliclit,  sowie  für  elektrocbemische  Arbeiten  ange- 
wendet, da  bei  ibnes  eine  Stromumkehr  im  äusseren  Stromkreise  infolge 
von  Polarisation  Terhütet  wird. 

Durch  eine  kombinierte  Bewickelung  (Fig.  47)  der  Elektromagnete 
kann  man  eine  von  den  Aenderungen  des  äusseren  Widerstandes  fast 
unabhängige  Potentialdifferenz   zwischen   den   Klemmen   der   Maschine, 


velche    als   Klemmspannung   bezeichnet   wird ,   erzielen.      Solche 
Maschinen  heissen  Compoundmaschinen. 

Ein  NebenschluBsdynamo  fBr  cbembche  Arbeiten,  welcher 
die  Entnahme  von  Strömen  verschiedenster  Stärke  und  Spannung  ge- 
stattet, wird  Ton  der  Firma  Max  Schorch  &  Co.  in  Rhejdt  her- 
gestellt ').  Bei  demselben  (Fig.  48")  ist  der  Anker  mit  zwei  getrennten 
Windungen  versehen,  von  welchen  jede  nach  einem  besonderen  Kolli'ktor 
gefQhrt  ist.  Die  Bürsten  stehen  durch  Leitungskabel  mit  einem  Serien- 
Schalter  in  Verbindung.  Letzterer  gestattet  die  Benutzung  einer  ein- 
zelnen Wickelung  und  ermöglicht  deren  Parallel-  oder  Hintereinander- 
schaltung. Es  ISsst  sich  dadurch  einmal  die  Stromstärke,  zweitens  die 
Stromspannung  vergrössern. 

')  Zeitaehr.  f.  Elektrotechn.  u.  Klektrocliem.  I,  p.  lö. 


Umwandlung  TOn  WechsaUrom  in  Gleichatrom  nach  Pollak. 
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Wie  der  Anker,  so  sind  auch  die  USagnete  mit  zwei  Sonderwicke- 
lungen  bedacht,  welche,  ebenfalls  unter  Vermittf^ang  eines  Serienecbaltere, 
einzeln,  parallel  oder  hintereinander  geschaltet  werdtn  können.  Selbst- 
verständUch  wird  dadurch  die  Intensität  des  magnetisclini  feldes  ent- 


Flg.  ilf.   N'el)eiiii'hliii!)dynam(i  von  Sohonh  ft  Co.  in  Eh^dt. 


sprechend   beeinflusst,   so   dass   durch  Kombination   der  verschiedenen 
Schaltungen   die  verschiedenartigsten  Ströme   erhalten  werden  könaeii. 
Natürlich  kann  in  die  Leitung  noch  der  gewöhnliche  Nehenschluss- 
regulier widerstand  eingeschaltet  werden. 

Umwandlung  von  Wechselstrom  in  Gleichatrom  nach  Pollak '). 

Pollak  ist  durch  folgende  Ueberlegung  zur  Konstruktion  eine: 
, Gleichrichters'  gelangt.  Ein  Gleichstromdynamo  erzeugt  eigent- 
lich Wechselströme,  die  durch  den  Kollektor  als  in  einer  Richtung 
äiessender  Strom  den  BOrstcn  abgegeben  wird.  Nimmt  man  der  Ein- 
fachheit halber  einen  Dynamo  mit  H-Armatur  und  einer  Spule  und 
verbindet  die  beiden  Drahtenden  mit  zwei  Schleifringen,  so  erhält  man 
einen  Wechselstrom,  Würde  man  nun  die  Achse  der  Dynamo  maschice 
sehr  lang  machen,  die  zwei  Schleifringe  mittelst  zweier  feststehender 
Drähte  mit  zwei  anderen,  die  am  Ende  der  Achse  angebracht  sind,  ver- 
binden und  diese  wieder  mit  dem  Kommutator  resp.  Kollektor,  so  würde 
man,  da  sich  derselbe  mit  der  Armatur  zugleich  bewegt,  an  den  BOrstec 
einen  in  einer  Richtung  fliessenden  Strom  erbalt«n. 

')  Nach  oioem  Vortrapp  von  J'ollak  auf  der  zweiten  HauptveTsammlnng  der 
Deutflehen  KlettroehemiBchen  (leKellBchnft  in  Frankfurt  a,  M.  1895.  ZeitMhr.  flL- 
Klektroihemif!  i.  p.  133. 
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Dasselbe  wird  auch  eintreten,  wenn  man  die  Achse  durchschneidet, 
aber  dafür  sorgt,  dass  sich  der  Kommutator  mit  der  Armatur  genau 
gleich,  also  synchronisch  bewegt;  man  braucht  dann  nur  die  Maschine 
durch  zwei  feststehende  Drähte  mit  dem  Kommutator  zu  verbinden, 
um  den  Wechselstrom  als  gleichgerichteten  Strom  zu  erhalten,  dessen 
Impulse  der  Breite  der  Kommutatorlamellen  entsprechend  lang  würden. 
Der  aus  dieser  Ueberlegung  hervorgegangene  Gleichrichter  be- 
steht aus  einem  kleinen  synchronen  Wechselstrommotor,  auf  dessen 
verlängerter  Achse  sich  ein  Kommutator  befindet.  Dieser  besteht  aus 
zwei  Schleifringen,  mit  denen  die  durch  grosse  Zwischenräume  ge- 
trennten Lamellen  abwechselnd  verbunden  sind,  indem  sie  zugleich  von 
der  Achse  und  voneinander  isoliert  sind.  Zur  Zuführung  des  Wechsel- 
stroms dienen  Bürsten,  die  sich  an  die  Schleifringe  anlegen,  wogegen 
rar  Abnahme  des  gleichgerichteten  Stromes  vier  Bürstenreihen  vor- 
gesehen sind.  Die  Bürsten  sind  um  die  Achse  drehbar  angeordnet;  es 
können  entweder  alle  zugleich  oder  je  zwei  Reihen  verschoben  werden; 
je  zwei  Reihen  sind  elektrisch  zusammen  verbunden  und  zwar  die  erste 
mit  der  dritten  und  die  zweite  mit  der  vierten. 

Der  Wechselstrommotor,  der  nur  den  Kommutator  in  Drehung  zu 
erhalten  und  die  Reibung  zu  überwinden  hat,  ist  verhältnismässig  sehr 
klein;  in  Gang  gesetzt  und  eingeschaltet,  bewegt  sich  der  Motor  samt 
dem  Kommutator  synchron. 

Leitet  man  nun  einen  Wechselstreni  dem  bewegten  Kommutator 
zu,  so  bekommt  man  einen  unterbrochenen  pulsierenden  Strom,  dessen 
Abschnitte  entsprechend  der  Lamellenbreite  oder  genauer  der  Zeitdauer 
ies  Kontaktes  zwischen  Bürsten  und  Lamellen  lang  werden.  Die  Zeit- 
dauer des  Kontaktes  und  damit  die  Länge  der  Stromimpulse  kann 
durch  das  Verstellen  der  Bürsten  vom  gewöhnlichen  pulsierenden  Strome 
Us  zn  sehr  kurzen  Abschnitten  reguliert  werden. 

Dieser  Strom  dient  zur  Elektrolyse  wie  zum  Formieren  und 
Ltden  von  Accumulatoren;  zur  letzteren  Verwendung  kann  man 
aur  bestinmite  Abschnitte  von  dem  pulsierenden  Strome  verwenden  und 
nrass  die  Bürsten  so  einstellen,  dass  der  Kontakt  immer  in  den  Mo- 
menten aufgehoben  wird,  wenn  der  in  die  Accumulatoren  fliessende 
Strom  auf  0  gesunken  ist,  weil  sonst  Accumulatorenstrom  in  den 
'hmsformator  zurückfliessen  würde.  Die.se  Stellung  ist  leicht  daraus 
ro  erkennen,  dass  die  Funkenbildung  beinahe  ganz  verschwindet. 

Die    richtige    Stellung    für    das    Einschalten    zeigt    das    mit    den 
•  Klemmen  der  Batterie  verbundene  Voltmeter  an;  es  giebt  dann  nämlich 
den  grössten  Ausschlag.  ■ 

Der  Nutzeffekt  des  Gleichrichters  ist  ca.  90 "n. 


▼erwaadlnng  von  Wechselströmen  in  Gleichströme   ohne   Anwendung 

eines  Kommutators  nach  Tesla  0* 

Die   Methode   besteht   in   der   Erzeugung   von    Gleichströmen    aus 
Wechselströmen  oder  in  der  Gleichrichtung  der  Wellen  eines  Wechsel- 


')  Nicola  Teslas  Untersuchungen  über  Mehri^hii^en.strönie  und  über  \W(:hsel- 
itrSme  hoher  Spannung  und  Frequenz;  zusammengestellt  von  Th.  C  M:irtin; 
dentsch  yon  Maser.     W.  Knapp,  Halle  n.  S.  1895,  p.  411«. 
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Stromes  in  der  Weise,  dass  gleichgerichtete  oder  wesentlich  gleich- 
gerichtete Ströme  entstehen,  dadurch,  dass  in  den  Zweigen  eines  eine 
Wechselstromquelle  enthaltenden  Stromkreises  entweder  dauernd  oder 
periodisch,  durch  elektrische,  elektromagnetische  oder  magnetische  Hilfs- 
mittel Energieäusserungen  oder,  wie  man  sie  nennen  könnte,  aktive 
Widerstände  von  entgegengesetzter  elektrischer  Natur  entwickelt  oder 
erzeugt  werden,  wobei  die  Ströme  oder  Strom  wellen  Yon  entgegen- 
gesetztem Vorzeichen  durch  yerschiedene  Stromkreise  geleitet  werden, 
indem  diejenigen  des  einen  Zeichens  über  den  einen  Zweig  und  die- 
jenigen des  entgegengesetzten  Zeichens  über  den  anderen  Zweig  gehen. 

Es  sei  hier  nur  der  FaU  eines  in  zwei  Zweige  geteilten  Strom- 
kreises betrachtet,  da  jede  weitere  Unterteilung  nur  eine  Erweiterung 
des  allgemeinen  Prinzips  ist. 

Tesla  teilt  einen  beliebigen  von  einem  Wechselstrome  durch- 
flossenen  Stromkreis  an  irgend  einem  Punkte  in  zwei  Zweige  und 
schaltet  in  einen  derselben  irgend  einen  Apparat  ein,  durch  welchen  för 
die  Wellen  oder  Stromimpulse  des  einen  Zeichens  eine  elektromotorische 
Gegenkraft  erzeugt  wird;  ebenso  erhält  der  andere  Zweig  einen  ähn- 
lichen Apparat,  welcher  den  Wellen  des  entgegengesetzten  Zeichens 
entgegenwirkt.  Geeignet  dazu  sind  alle  primären  Batterien,  Accumu- 
latoren  oder  Gleichstromdynamos. 

Die  den  Hauptstroni  bildenden  Wellen  oder  Stromstösse  entg^en- 
gesetzter  Richtung  haben  ein  natürliches  Bestreben,  sich  zwischen  den 
beiden  Zweigen  zu  teilen;  doch  wegen  der  entgegengesetzten  elektri- 
schen Beschaffenheit  oder  Wirkung  der  beiden  Zweige  wird  der  eine 
einem  Strome  von  bestimmter  Richtung  einen  leichten  Durchgang  dar- 
bieten, während  der  andere  dem  Durchgange  desselben  Stromes  einen 
verhältnismässig  hohen  Widerstand  entgegensetzt.  Das  Resultat  ist, 
dass  die  Stromwellen  des  einen  Zeichens  teilweise  oder  ganz  über  den 
einen  Zweig,  die  des  entgegengesetzten  Zeichens  aber  über  den  anderen 
Zweig  gehen. 

Man  kann  auf  diese  Weise  aus  einem  Wechselstrome  zwei  oder 
mehr  Gleichströme  erhalten. 

Fij/.  49  *)  stellt  eine  Methode  zur  Gleichrichtung  der  Wechsel- 
ströme mit  Hilfe  von  Vorrichtungen  rein  elektrischer  Natur  dar.  A  ist 
ein  Wf»chselstromerzeuger  und  B  B  der  von  ihm  ausgehende  Haupt- 
oder Linienkreisstrom.  An  irgend  einer  gegebenen  Stelle  dieses  Strom- 
kreises, an  welcher  man  Gleichstrom  haben  möchte,  ist  der  Strom- 
kr».Ms  B  in  die  beiden  Zweige  C  und  D  geteilt.  In  jedem  dieser  Zweige 
i-^  ein  Stromerzeuger  eingeschaltet,  der,  wie  wir  annehmen  wollen, 
'fk'icliströme  erzeugt.  Die  Richtung  des  so  erzeugten  Stromes  ist  in 
'•  rri  *'inrn  Zweige  entgegengesetzt  derjenigen  des  Stromes  in  dem 
^T.'h-reii  Zweige  oder,  wenn  man  sich  denkt,  dass  die  beiden  Zweige 
*'\f[^n  ^esclilossenen  Stromkreis  bilden,  so  sind  die  Generatoren  E  und  F 
':  »hm  liintereinander  geschaltet,  indem  ein  Generator  in  jedem  Teil 
•  '-r  j'-'l^-r  Hälfte  des  Stromkreises  liegt.  Die  elektromotorische  Kraft 
Nr  S^roHHj nullen  E  und  F  kann  ebenso  gross  oder  grösser  oder  kleiner 
,.  .  .|f..  .'|»ktrniiintorisohen  Kräfte  in  den  Zweigen  C  und  D  oder  zwi- 
wfri.f   »1.  V    fNiiiktin   X   uthI    Y   iIps  Stromkreises  BB  sein. 

■    '  V   4.!'» 
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Sind  die  elektromotorischen  Kräfte  gleich,  so  werden  die  Strom- 
wellen des  einen  Vorzeichens  in  dem  einen  Zweige  aufgehoben  und  in 
dem  anderen  yerstärkt,  in  solchem  Masse,  dass  sämtliche  Wellen  des 
einen  Zeichens  über  den  einen  Zweig,  und  sämtliche  des  entgegen- 
gesetzten Zeichens  über  den  anderen  Zweig  gehen. 

Ist  die  elektromotorische  Kraft  der  Quellen  £  und  F  kleiner  als 
die  zwischen  X  und  Y,  so  werden  die  Ströme  in  beiden  Zweigen  alter- 
nierende sein,  jedoch  werden  die  Wellen  des  einen  Zeichens  vorwiegen. 


V. 


Fig.  49.    Schema  für  die  Gleichrichtoxig  von  Wechselströmen  nach  Tesla. 


Man  kann  einen  der  Generatoren  oder  eine  der  Stromquellen  E 
und  F  fortlassen,  thut  aber  besser,  wenn  sie  einen  merklichen  Wider- 
stand darbieten,  beide  anzuwenden,  da  ein  besserer  Ausgleich  dadurch 
in  beiden  Zweigen  hervorgebracht  wird. 

Mit  6  sind  in  der  Figur  die  Umwandlimgs-  oder  anderen  Aj)- 
parate,  die  durch  den  Strom  bethätigt  werden  sollen,  und  die  irgend- 
wie in  die  Zweige  C  D  eingeschaltet  werden ,  bezeichnet.  Auch  hier 
ist  wegen  des  guten  Ausgleichs  in  beiden  Zweigen  Rücksicht  auf  An- 
zahl und  Charakter  der  betreffenden  Apparate  zu  nehmen. 

Tesla  hat  noch  eine  Reihe  anderer,  namentlich  elektromagneti- 
scher Vorrichtungen  zur  Erzielung  desselben  Resultats  ersonnen;  doch 
würde  deren  Besprechung  hier  zu  weit  führen;  darum  muss  auf  das 
Originalwerk  verwiesen  werden. 


Sekundäre  StronqneUen. 

AcmiBBlmtoreB. 


Der  Entdeckung  der  galvaDischen  Batterie  durch  Volta  folgte  im 
Jahre  1801  die  Beobachtung  Oautherots,  dass  zwei  in  mgesiUiertes 
WaM8er  tauchende  Elektroden,  die  mit  der  Voltaschen  S^ule  verbunden 
waren,  nach  Aufhebung  des  Stromschlusses  für  kurze  Zeit  selbol  Strom 
lieferten,  wenn  man  sie  durch  einen  Draht  verband.  Der  deulidie 
Physiker  Erman  stellte  fest,  dass  der  positive  Pol  dieses  Sekundlr- 
elementes  an  derjenigen  Elektrode  liegt,  welche  mit  dem  gleichen 
Pole  der  Säule  verbunden  gewesen  war.  Im  Jahre  1802  sehen  wir 
bereits  Kitte r  mit  einer  -Sekundärbatterie'  arbeiten.  Dieselbe  be- 
stand aas  Platten  von  einerlei  Metall  (zuerst  aus  Kupfer)  und  da- 
zwischen gelegten  salzwassergetränkten  Tuchscheiben  und  wurde  durch 
eine  Voltasche  Säule  .geladen".  Diese  Batterie  bezeichnete  Ritter 
als  .Ladungssäule*;  er  wies  nach,  dass  dieselbe  alle  Reaktionen 
hervorrief,  die  an  der  Voltaschen  Säule  bekannt  waren. 

Beim  Studium  elektrolytischer  Vorgänge  mit  Bleielektroden  fand 
Xobili  182f),  dass  die  Bleianode  sich  während  der  Elektrolyse  mit 
ein^-r  Schicht  von  Bleisuperoxyd  bedeckte,  und  Schönbein  stellte  1837 
die  Anwendbarkeit  solcher  Platten  für  Stromerzeugung  fest. 

Bereits  im  Jahre  1805  hatte  Volta  darauf  hingewiesen,  dass  diese 
auffälligen  Erscheinungen  mit  der  ^Polarisation*"  in  den  Elementen  zu- 
sammenhängen und  beide  auf  die  Zei-setzung  des  Wassers  durch  den 
Strom  und  die  Anhäufung  des  einen  bezw.  beider  Gtase  an  den  Elek- 
troden zurückgeführt  werden  müssten.  Während  der  Streit  der  Mei- 
nungen über  diese  Frage  noch  wogte,  konstruierte  1839  Grove  seine 
^Gasbatterie**  (Fig. 50)^),  die  auf  dem  bei  der  Polarisation  auftretenden 
Vorgange  beruhte.  Sie  bestand  aus  einer  grossen,  dreihalsigen  Woulff- 
HcMan  PMasche,  deren  mittlerer  Hals  durch  einen  Stopfen  verschliessbar 
war,  während  die  seitlichen,  mittelst  durchbohrter  Stopfen  eingesetzt, 
lange,  oben  gesclilossene  Glasröhren  trugen,  deren  unteres,  oflFenes  Ende 
bis  etwa  zur  lialben  Höhe  der  Flasche  hinabreichte.  Jede  Glasröhre 
trug  fast  in  ihrer  ganzen  Länge  ein  an  einem  eingeschmolzenen  Platin- 
drahte  liängendes    Platinblech.     Wurde   nun    in    diesem   Apparate   mit 

1  All-  Wall^ntin.  Modem.  Elektr.     Stuttgart  1892. 


GrOTHche  GasbatUrie. 


Schwefelsäure  angesäuertes  Wasser  durcb  eine  Yoltasche  Säule  zer- 
setzt, so  flÜJte  sich  das  mit  dem  positiven  Pole  derselben  verbundene 
Rohr  mit  Sauerstoff  und  das  andere  mit  Wasserstoff,  so  dass  die  Platin- 
bleche von  diesen  Oasen  ganz  eingehüllt  und  mit  „Lufthäuten"  tiberzogen 
waren.  Entfernte  man  nun 
die  Verbindung  mit  der  Volta- 
Säule,  so  konnte  man  mit  der 
so  erzeugten  , Gasbatterie" 
einen  Strom  erzeugen,  wobei 
die  Gase  allmählich  verbraucht 
wurden,  und  das  Flüasigkeits- 
niveau  in  jeder  Röhre  ent- 
sprechend stieg. 

Diese  Groveache  Gas- 
batterie ist  der  erste  Accurau- 
lator-,  freilich  war  derselbe 
fOr  die  Praxis  nicht  zu  ge- 
brauchen, da  er  gar  zu  schnell 
entladen  wurde. 

In  abgeänderter  und  ver- 
grSaserterForm  ist  dieGrove- 
sche  Gasbatterie  von  Mond 
und  Langer  konstruiert.  Die 
Batterie  besteht  aus  einer  An- 
zahl von  rechteckigen  Zellen, 
deren  Langseiten  durch  zwei 
fein  perforierte  und  mit  Platin- 
scbwamm  überzogene  Platin- 
blecbe  gebildet  werden,  wäh- 
rend die  beiden  Schmalseiten, 
sowie  der  Boden  aus  isolieren- 
dem Materiale,  wie  Glas, 
Ebonit  etc.  bestehen;  ausge- 
füllt sind  die  Zellen  mit,  mit 
verdünnter  Schwefelsäure  ge- 
tränkter Gipsmasse.  Die  ein- 
zelnen Zellen  werden  zur 
Batterie  verbunden.  Statt  des 

elektrolytisehen    Sauerstoffs    wird    Luft,    statt    des    ebenso    erzeugten 
Wasserstoffs  solcher  aus  Wassei^as  verwendet. 

Die  Schwächen  dieser  Batterie  liegen  einmal  in  der  Anwendung 
des  Platins,  sodann  in  dem  Umstände,  dass  schon  geringe  Mengen 
von  Aethylen,  das  gar  leicht  in  dem  Wassei^as- Wasserstoffe  enthalten 
sein  kann,  die  Batterie  wirkungslos  machen. 

Neuerdings  ist  die  Grovesche  Gasbatterie  dahin  abgeändert,  dass 
statt  der  Platinbleche  Platinschwamnt  verwendet  ward  und  die  Gase 
durch  grossen  Druck  auf  ein  geringes  Volumen  gebracht  wurden.  Mit 
zunehmendem  Druck  steigert  sich  auch  die  Kapazität  des  Gaselements')- 

Einen   erhebliohen  Fortschritt   auf  diesem   Gebiete   finden   wir   in 


Qroves  OosbatWrie. 


)  Cailletet  nnd  ColUrdeau,  Compt.  rend.  1894,  Nr.  i 
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den  Arbeiten  von  Osann^)  aus  dem  Jahre  1^54  gelegentlick  ^iner 
Studien  Qber  Graaketten  und  Polarisation.  Er  unterwirft  TerseiLiedemr 
MetalLsalzlöeungen  zwischen  Platinblechen  der  Elektrolyse  und  sieht. 
dsLss  dadurch  die  positiven  Elektroden  sich  mit  üeberzOgen  Ton  Biei-. 
l>ezw.  Nickel-,  bezw.  Sübersuperoxyd  bedecken,  während  die  negativen 
Bleche  Metallablagerungen  von  Blei,  Zink.  Zinn  oder  Silber  aufweisen. 
Verbindet  er  darauf  die  überzogenen  Platinbleche  nach  Lo6l5sinifi(  von 
der  V'oltasäule  durch  einen  Draht,  so  erhalt  er  einen  Strom,  während 
die  üeberzüge  wieder  verschwinden.  Hinsichtlich  der  Zeit,  welche 
nötig  JHt.  den  elektischen  Zustand  der  Platinbleche  wieder  aaizuheb«i. 
ändet  <).iann.  daas  die  Depolarisation  derselben  am  schnellsten  statt- 
hat, wenn  sich  nur  Gras  an  ihnen  entwickelt  hatte.  Mehr  Zeit  bedurften 
die  Platinbleche,  welche  aich  in  einer  Auflösung  von  Zinksolfat  befan- 
den hatten :  dieselben  verloren  bei  dem  ersten  Stromschluss  die  Eigen- 
:^chaft,  verdünnte  Schwefelsaure  zu  zersetzen,  wohingegen  sie  Salzsäure 
noch  zerlegten :  beim  zweiten  Stromschluss  verloren  sie  aber  auch  diese 
Eifirenar-.haft. 

'  ^  

Am  meisten  Zeit  zur  Depolansadon  erforderten  die  mit  Blei  und 
BleiHiiperoxvd  überzogenen  Bleche:  es  mussten  mehrere  ScUiessrnsgeu 
hintereinander  vorgenommen   werden,   um  dieselben  ganz  zn  entladen. 

0:r)ann  führte  auch  die  sehr  bemerkenswerte  Verbessenmg  der  €ras- 
säule  ein,  die  Platinbleche  mit  Platinschwamm  zu  überziehen:  wird 
eine  Flüssigkeit  zwischen  solchen  Elektroden  zersetzt,  so  dass  sich 
an  ihnen  die  Bestandteile  des  Wassers  entwickeln,  so  werden  diese  von 
jenen  in  ihren  Poren  aufgenommen,  so  dass  das  eine  Blech  nun  Wasser- 
stoff, ilas  andere  SauerstoiF  enthält,  wobei  beide  Bleche  sich  nun  in 
♦elektrischer  Beziehung  umgekehrt  wie  txOher  verhalten  müssen.  Mit 
dem  Eindringen  der  Gase  in  die  Poren  geht  zugleich  in  ihnen  auch 
^-ine  qualitative  Aenderung  vor:  der  Sauerstoif  geht  in  die  Modifikation 
«les  Ozons,  das  sich  wie  ein  Superoxyd  verhält,  über,  und  der  Wasserstoff 
in  die  eines  leicht  oxydierbaren  MetalLs.  Beide  zusammen  müssen  mit 
-in^*r  leitenden  Flüssigkeit  eine  stark  wirkende  Kette  geben  (s.  a.  vor.  Seite). 

Dass  in  den  Fällen,  in  denen  Flüssigkeiten  so  zersetzt  werden. 
•la.^s  :^ich  an  der  Oberfläche  der  Platinbleche  feste  Bestandteile  aus- 
-icheiden,  zur  Depolarisation  längere  Zeit  erforderlich  ist,  ergiebt  sich  aus 
foli?endera  Umstände:  ist  Wasserstoff  in  den  Poren,  so  wird  dieser  durch 
die  Vereinigung  mit  dem  Sauerstoff  schnell  seiner  Wirksamkeit  beraubt: 
ist  aber  ein  leicht  oxvdables  Metall  am  Platin,  so  wird  seine  Wirkung 
•^ffst  aufhören,  wenn  es  durch  die  an  demselben  auftretende  Säure  auf- 
j^elöst  i.st.    Dazu  ist  aber  selbstverständlich  eine  längere  Zeit  erforderlich. 

Di^-  0  sann  sehen  Sekundärelemente  stellen  im  Prinzip  bereits 
;m'*-re  heutigen  Accuniulatoren  vor.     Ihre  weitere  Verbesserung  fÖhrte 

Bleiaccumulator. 

Schon  l'-o-lr  hatte  Sin.steden  vorgeschlagen,  statt  der  Platinbleche 
Hl-ipluttKL  zu  Sekundiireli^raenten  anzuwenden:  dieser  Gedanke  wurde 
v..ii  fjraston  l'lante,  auf  Anreguntf  Jaco bis -».  in  die  Praxis  übersetzt 

Verh.'-i:;'li.    irjir  Wärz'.iirc.   phys.-m^«].  «.iH>-llsc!i.  .*.  p.  71. 
.   i'-.ivr    Joiirn.  '2h*.  'M>i. 
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und  fohlte  1860  zum  ersten  Bleiaccumulator:  zwei  gleich  grosse  Blei- 
bieche  wurden  mit  einer  Zwischenlage  Ton  Tuch  aufeinander  gelegt 
und  dann  Dber  einen  Holzkem  zu  einem  Gylinder  zusammengerollt; 
zur  Ableitung  des  Stromes  war  an  jeder  Platte  ein  Bleistreifen  gelötet. 
Ein  solches  Plattenpaar  wurde  in  ein  mit  verdünnter  Schwefelsäure  ge- 
fOlltes  Gefäss  gestellt  und  mit  einer  Bunsenbatterie  verbunden  (Fig.  51) '). 
Wurde  nach  einiger  Zeit  das  Plattenpaar  von 
der  Batterie  getrennt,  so  konnte  es  einen  ziem- 
lich kräftigeQ,  gewisse  Zeit  andauernden  Strom 
erzeugen  und  gestattete  auch,  die  Ladung 
einige  Zeit  aufzubewahren. 

Die  Vorgänge,  welche  sich  während  des 
Ladens  und  Entladens  im  Elemente  abspielten, 
waren  dieselben,  wie  sie  Osann  bei  Platin- 
platten in  BleilSsungen  beobachtet  hatte :  beim 
Laden  bedeckte  sich  das  positive  Bleiblech 
mit  einer  Schicht  Bleisuperoxyd.  das  negative 
mit  Bleischwamm;  beim  Entladen  wurden  diese 
Schichten  aufgelöst  und  inBleisulfat  verwandelt. 
Oder  anders  ausgedrückt:  beim  Laden  wird 
elektrische  Energie  in  chemische,  die 
man  aufbewahren  kann,  und  beim  Ent- 
laden diese  in  elektrische   verwandelt. 

Da  die  beim  Laden  des  Bleielementes  sich 
an  den  Bleielektroden  absetzenden  Schichten 
nur  dflnn  sind,  so  ist  natürlich  die  aus  ihnen 
zu  erzielende  Strommenge  nur  gering.  Planta 
machte  nun  die  wichtige  Beobachtung,  dass 
sich  die  Superoxvd-  und  die  Schwammschicht 
erheblich  verstärken  lassen,  wenn  man  Ladung 
und  Entladung  häufig  aufeinander  folgen  lüsst. 
Der  Grund  dafiir  ergiebt  sich  aus  folgender  Betrachtung:  Die  in  ver- 
dünnter Schwefelsäure  stehenden  Bleiplatten  überziehen  sich  mit  Häuten 
von  Bleisulfat,  welches  durch  den  galvanischen  Strom  unter  Bildung 
von  Bleisuperozyd  und  Bleischwamm  zerlegt  wird;  bei  der  Entladung 
des  so  entstandenen  Sekundärelementes  wird  wiederum  Bleisulfat  zurück- 
gebüdet,  aber  in  aufgelockerter  Form,  so  daas  die  Schwefelsäure  durch 
diese  hindurch  auf  die  Oberfläche  der  mnssiven  Bleiplatte  wirken  und 
diese  mit  einer  verstärkenden  Sulfatschicht  Überziehen  kann. 

Planta  verfuhr  nun  so,  dass  er  das  geladene  Bleielement  einige 
Zeit  der  Ruhe  überliess,  darauf  entlud  und  wieder  lud  und  in  derselben 
Folge  Ladung,  Ruhe  und  Entladung  mehrere  Monate  fortsetzte,  da- 
zwischen auch  häufiger  die  Platten  in  umgekehrter  Richtung  lud  — 
ein  Prozess,  welchen  er  mit  „Formierung"  bezeichnete*).  So  gelangte 
er  zu  Elementen,  welche  ein  ziemlich  grosses  Quantum  an  elektrischer 
Energie  aufzuspeichern  vermochten. 

Die  lange  Zeit,  die  zur  Fertigstellung  ein«  solchen  Accumulators 
nötig  war,  und  die  dadurch  bedingten  grossen  Kosten  waren  ein  Hindernis 


ir  «nlG  BleiBomndei'. 


')  Am  Wallentin,  Moderne  Klektrizi  tat  sichre.     Knke.  Stuttgart  1893. 
*\  Planta,  RechercheBBurl'Eloctricite;  deutsch  von  Wftl\<;i\t\ix.  W'wT^X'fe'Äv:«. 
Ahrem.  Hindbiuh  der  Elektrocbfod«.  t. 
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in  Anspruch  nimmt,  so  dass  die  Herstellung  der  positiven  Tudor- 
Platten  ca.  '/«  Jahr  dauert. 

Hier  haftet  die  aufgetragene  Schicht  fest  an  der  .formierten' 
Superoxydschicht  und  diese  wieder  an  der  Bieiplatte,  so  dass  eine  feste 
Verbindung  der  ganzen  Masse  gewährleistet  ist. 

Die  negativen  Bleischwammplatten  sind  gitterförmig  (Fig.  53)  und 
enthalten  in  den  Haschen  des  CHtters  die  aktive  Masse. 


Fl«.  i3.    N«g«tive  Tador-Platte. 


Poailive  TadoT-Plkttc. 


Die  positiven  Platten  sind  mit  Längsrippen  versehen,  die  der  aktiven 
Maaae  eine  grosse  Oberfläche  und  gleichzeitig  einen  festen  Halt  geben. 
Fig.  54  zeigt  eine  solche  Platte  und  Fig.  55  einen  Querschnitt  derselben 
in  natürlicher  Gr^e. 

In  den  fertigen,   mit   verdünnter   reiner  (s.  u.)  Schwefelsäure  ge- 
fällten Accumulatorzellen   steht  immer  eine  braune,  positive  Bleisuper- 
oxydplatte  zwischen  zwei  grauen  Bleischwitmmplatten,  so  dass  die  Än- 
xahl   der   negativen   Platten   einer   Zelle    die    der   positiven 
gteta  um  eins  Übersteigt.     Die   positiven  Platten   sind   nach 
der  einen  Seite  vermittelst  angegossener  Fahnen  verlängert 
und  mit  einer  gemeinschaftlichen  Bleileiste  verlötet,  während 
die  negativen  Platten  auf  der  andern  Seite  des  Elementes  in 
gleicher  Weise  mit  einer  BIeüeiate  verbunden  sind,  so  dass 
die  Gesamtheit   aller  Platten   einer   und    derselben  Art  eine 
einzige  Elektrode  bildet,  deren  Oberfläche  gleich  der  Summe 
der  Oberflächen  der  einzelnen  Platten  ist  {Fig.  5(J\ 

Die  Platten  sind    in    den  SäuregeiUssen  so  aufgehängt, 
dass  sie  einige  Centimeter  vom  Boden  endigen,  damit  durcli        *"'^-  ■'''■. 
herabgefallene  Masse  ein  Kurzschluss  vermieden  wird.  aüri^rine 

Um  den  gleichen  Abstand   der  Platten  ein  für  allemal    Tnyor-m'i'te 
zu  sichern,  sind  zwischen  dieselben  Glasröhre  gesetzt,  wie  es 
die  Fig.  57  veranschaulicht. 

Die  Zellen  der  Elemente  bestehen  für  die  kleineren  Formen  aus 
Glas,  för  grössere  aus-niit  Blei  ausgeschlagenen  Holzkästen.  In  erstereni 
Falle  hängen  die  Elektrodenplatten  mittelst  vorspringender  Xasen  an 
dfu  Glasrändem  und  die  Schaltung  der  Zellen  geschieht  nach  dem 
Schema  Fig.  58. 
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Epstein-Accumulator.  QQ 

Kmste  kanD  dadurcb  geschehen,  dass  die  Elektroden  in  etwas  Kupfer- 
äolfat  enthaltende,  verdOnnte  Schwefelsäure  als  Kathoden  eingesetzt 
werden,    bis   die   Oherfläcben    vollständig   zu   Bleischwamm    reduziert 


A-  —  -t- 


Sdultnag  bei  klsineren  Zellen, 


sind.  Ans  diesen  Platten  werden  die  positiTen  Elektroden  beigestellt, 
indem  sie  als  Anoden  in  verdünnter  Schwefelsäure  so  lange  der  Strom- 
wirkuDg  aoagesetzt  werden,  bis 
die  O^dation  zu  Superoxyd 
eine  volktändige  ist. 

Epstein  empfiehlt  auch 
eine  Lösung  eines  schwefel- 
sauren Salzes  mit  einem  Zu- 
sätze von  Weinsäure  als  pEissen- 
den  Elektrolyt  fQr  diese  letz- 
tere Operation,  da  sich  dabei 
die  Peroxydschicht  in  fester, 
krystsUinischer  Form  bilde. 

Die  n^atiTen  Schwamm- 
platten werden  durch  Reduk- 
tioB  der  Superoxydplatten  her- 
gestellt. 

Der  Epstein-Accumu- 
l»tor  wird   in  London    fabri- 

JTach  dem  Verfahren  von 
F'.Dojardin,  welches  auch  im 
tcrossen  verwertet  wird,  werden 
feett    die    Bleiplatten    in    einer    massig    konzentrierten    Lösung    von 
Schwefelsäure   und  Natronsalpeter  mit  elektrischem  Strome  behandelt. 

Eine  Firma  in  Chicago  soU  zu  gleichem  Zwecke  Salpetersäure- 
^thjlester  verwenden. 

Bei  all  diesen  Verfahren  ist  die  völlige  Beseitigung  der  Salpeter- 
Verbindungen  unerlässh'cb.  Lucas  behandelt  die  Elektrode  zu  dem 
Ende  mit  Ammoniak  und  zersetzt  das  gebildete  Ämnionnitrat  durch 
Erhitzen  auf  Temperaturen  über  200". 

Auch  vermittelst  eines  Elektrolj^ts  von  Ammonsult'at  und  Fhiss- 
"äure  lassen  sich  Bleikörper  auf  beliebige  Tiefe  angreifen  '). 

•)  P.  Schoop,  Elektrochem.  Zpitschr.  IS'M.  p.  Uli. 


Elektrode  flir  ^nnwn  Zellen. 
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Bleiaccomulator  von  Correns. 


Schliesslich  sei  noch  zum  gleichen  Zwecke  der  Verwendung  einer 
Lösung  von  Natriumbisulfat  und  Kaliumchlorat  ^)  gedacht.  Der  Elektrolyt 
enthält  zweckmässig  auf  95  Teile  Wasser  5  Teile  Natriumbisulfat 
und  0,7  Teile  Kaliumchlorat.  In  diese  Flüssigkeit  werden  z.  B.  drei 
Bleiplatten  10  cm  x  10  cm  Format  parallel  zu  einander  aufgehängt,  mit 


^ 


Fig.  (SO.    Schaltung  bei  grossen  Elementen. 

je  15  mm  Abstand  voneinander.  Die  beiden  Aussenplatten  werden 
leitend  miteinander  verbunden  und  zur  Kathode,  die  mittlere  Platte  zur 
Anode  gemacht  und  ein  Strom  von  ca.  V»  Amp.  während  72  Stunden 
hindurchgeleitet,  wobei  die  Temperatur  auf  ca.  25^  C.  erhalten  bleibt. 
Die  Anode  bedeckt  sich  bald  mit  einer  weissen,  dann  schokoladebraunen 
Schicht  und  wird,  wenn  diese  ca.  2  mm  tief  ist,  aus  dem  Bade  heraus- 
genommen. Dann  hängt  man  sie  als  Kathode  mit  zwei  gewöhnlichen 
Bleiblechen  in  5^/oige  Schwefelsäure  und  leitet  durch  die  Zelle  so  lange 
einen  Strom  von  1  Amp.,  bis  sich  WasserstoflF  entwickelt  und  die  Platte 
mit  einer  gleichmässigen  Bleischwammschicht  überzogen  ist.  Das  Chlor 
der  ursprünglichen  braunen  Verbindung  wird  dadurch  völlig  heraus- 
geschafft. Durch  wiederholtes  Auswaschen  mit  destilliertem  Wasser 
werden  die  letzten  Spuren  Salzsäure  entfernt,  dann  wird  die  Elektrode 

SetriKknet  und  unter  Luftzutritt  bis  nahe  an  den  Schmelzpunkt  des 
►leis  erhitzt,  wodurch  ein  festhaftender,  gleichmässiger  Ueberzug  von 
Bleisuboxyd  erhalten  wird,  der  sich  in  gewöhnlicher  Weise  in  Blei- 
supon>xyd  überftlhren  lässt.  Aus  diesen  positiven  Platten  werden  die 
negiUiven  durch  Keduktion  hergestellt. 


Bleiaocomalatoren  anderer  Koii8trakti<m. 

In  diesem  Ka}utel  sollen  eine  Anzahl  von  Bleisammlem  besprochen 
werden,  die  im  Prinzipe  den  obigen  ähnlich,  doch  durch  ihre  Konstruk- 
tion ohaniktoristisch  sind,  und  welche  Anwendung  gefunden  haben. 

Der  Accumulator  von  Correns  enthält  Elektroden,  bei  denen 
jede  Platte  ein  Doppelgitter  vorstellt,  dessen  beide  Hälften  so  mit- 
oin,**nder  \orbuiulon  sind,  dass  sie  einen  schmalen  Hohlraum  zwischen 
sich  lasser..  Dieser,  sowie  dieiiittorotTnungen,  sind  mit  aktivem  Materiale 
got\\lh.  i'^as  Herausfallen  der  Masse  ist  daviun^b.  verhindert,  dass  die 
iMfterstäbe  sich  nach  den  Auss^Hiseiten  der  Platten  zu  verdicken.  Eine 
Fv>rnnoru;^^r  nach  Plante  tindet  incht  statt,  Fig,  61  *>  zeigt  ein  Blei- 
gitter >or.  i"omM:s. 

M  r.  S.  hv>op.  Kioktr^vhom    /.tnt.<vhr    1<5M.  r   U^. 
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Chloridaccumulator. 


XeuerdiDgs ')  stellt  die  genannte  Fabrik  Elektroden  ftlr  ihre  Accu- 
mulatoren  dadurch  her,  dass  kohlensaures  Blei  mit  Äetzalkallen  zu 
einem  Teig  angerührt  wird,  welcher,  nachdem  ihm,  erforderlichenfalls 
unter  Anwendung  von  geeigneten  Trägem,  die  gewünschte  Gestalt 
gegeben  und  er  trocken  geworden  ist,  in  einer  alkalischen  Lösung 
elektrolytisch  reduziert  wird,  worauf  das  so  gebildete  poröse  Blei  gleich 
nach  der  Reduktion  in  noch  nassem  Zustande  mehr  oder  weniger  zu- 
sammen gepresst  wird. 

Der  Ohloridaccumulator  ^)  hat  seinen  Namen  von  dem 
Materiale  erhalten,  aus  welchem  die  Platten  hergestellt  werden;  die- 
selben werden  n&mlich  aus  den  geschmolzenen  Chloriden  von  Blei  und 
Zink  gegossen  und  von  einem  Rahmen  von  Äntimonblei  umschlossen. 
Da  diese  so  erhaltenen  Tafeln   die  Elektricität  nicht  leiten,   so  liefern 


5^kg^g;55g^ss^ksii 


Fig.  63.    Blciplatte  nBch  Pollsk. 

sie  natürlich  kein  in  irgend  einer  Weise  für  die  Aufnahme  oder  Er- 
regung von  Elektricität  wirksames  Material,  und  es  ist  deshalb  nötig, 
ihre  Zusammensetzung  vollständig  zu  verändern.  Zu  dem  Ende  bringt 
man  die  Platten  in  eine  Losung  von  Chlorzink  und  in  Verbindung  mit 
einem  Zinkstreifen.  Dadurch  entsteht  eine  Primärbatterie,  in  welcher 
das  Zink  die  positive,  die  Platten  die  negative  Elektrode  bilden;  in 
dieser  geht  die  Umsetzung  in  der  Weise  vor  sich,  dass  dos  Zinkchlorid 
in  Lösung  und  das  Chlor  des  Bleichloridä  aus  den  Tafeln  an  das  Zink 
geht  und  mit  ihm  Chlorzink  bildet.  So  bleibt  in  den  Platten  fein  ver- 
teilt metallisches  Blei,  welches  nach  Planta  formiert  wird. 

Die  Elektroden  sind  mit  Löchern  und  Ansätzen  versehene  Platten, 
in  den  Löchern  sind  aus  wirksamem  Materiale  wie  Bleichlorid  mit  oder 
ohne  eine  Beimischung  von  Chlorzink  bestehende  Einsätze  angeordnet, 
deren  freie  Flächen  in  einer  Ebene  mit  der  Platte  liegen.  Diese  Ein- 
sätze  werden   am  Herausfallen   aus   der  Platte   durch   ihre  Form   ver- 


')  D,R.R  Nr.  7.5  348. 

")  Herbert  LloyJ,  D.R.P.  Nr.  73518;   Ber^- 
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hindert.  Bei  Herstellung  der  Elektrodenplatten  wird  um  die  Einsätze 
passendes  Material  Yon  stärkerem  Querschnitt  gegossen,  worauf  beide 
durch  Zusammenpressen  der  Platte  unter  hohem  Druck  und  die  da- 
durch bedingte  Ausdehnung  derselben  innig  miteinander  yerbunden 
werden.  Die  Vorderflächen  der  Platten  sind  durch  mit  Längsrinnen 
und  Oe£Ehungen  versehene,  aus  Gelluloid,  Hartgummi,  Holz  oder  anderem 
Materiale  bestehende  Isolationsplatten  geschützt,  deren  Löcher  bezw. 
Aussparungen  mit  der  Anzahl  der  Einsätze  übereinstimmen.  Durch 
Längsrinnen  oder  Kanäle  von  zweckmässig  V-formigem  Querschnitte 
werden  die  Aussparungen  imtereinander  yerbunden  und  dadurch  eine 
ungehinderte  Zirkulation  des  Elektrolyten  möglich  gemacht.  Die  Kanäle 
sind,  um  die  Isolationsplatten  nicht  zu  schwächen,  auf  beiden  Seiten 
derselben  versetzt  gegeneinander  angeordnet;  durch  die  Einsätze  führen 
Löcher,  um  dem  Elektrolyten  freien  Zutritt  zu  den  inneren  Teilen  der 
Einsätze  zu  gewähren;  die  positiven  Platten  sind  in  ein  säurefestes, 
aus  Asbest  oder  dergl.  bestehendes  Gewebe  bezw.  StoflF  eingehüllt, 
welches  gleichzeitig  die  der  Elektrode  zugekehrten  Seitenflächen  der 
Isolationsplatten  überdeckt. 

Zwei  Reihen  negativer  und  positiver  Platten  können  in  die  Zelle 
eines  Accumulators  gesetzt  werden;  die  Flächen  der  positiven  Platten 
müssen  durch  das  Asbestgewebe  überdeckt,  und  die  Isolationsplatten 
zwischen  der  positiven  und  negativen  Elektrode  so  angeordnet  werden, 
dass  die  Löcher  derselben  mit  den  Einsätzen  der  Platten  übereinstimmen. 
Die  Isolationsplatten  trennen  hierbei  die  Elektrodenplatten,  ohne  den 
freien  Zutritt  des  Elektrolyts  zum  wirksamen  Materiale  zu  hindern. 

Das  Gewebe,  welches  die  freiliegenden  Flächen  der  Einsätze  der 
positiven  Elektrodenplatten  überdeckt,  giebt  der  Oberfläche  des  wirksamen 
Materials  einen  Halt  und  verhindert  dadurch  die  Zerstückelung  und 
»rhnelle  Zerstörung  desselben. 

Die  Aussparungen  in  der  Isolationsplatte  sind  grösser  als  die  Ein- 
sätze in  den  Elektrodenplatten ;  dieselben  dienen  vornehmlich  dazu,  die 
von  den  Einsätzen  durch  die  Einwirkimg  des  Elektrolytes  sich  ab- 
lösenden Teile  aufzunehmen,  so  dass  dieselben  nicht  zum  Boden  der 
Zelle  gelangen  können.  Die  wenigen ,  trotzdem  durch  die  die  Aus- 
sparungen verbindenden  Kanäle  zum  Boden  der  Zelle  gelangenden  Teile 
lagern  sich  hier  durch  die  versetzte,  gleichzeitig  eine  Schwächung  der 
Isolationsplatfe  vermeidende  Anordnung  der  Kanäle  in  einer  unter- 
brochenen, zickzackförmigen  Linie  ab,  so  dass  eine  Vereinigung  dieser 
Teile  und  eine  Anhäufung  derart,  dass  ein  Kurzschluss  herbeigeführt 
wird,  ausgeschlossen  ist. 

Zur  gi-össeren  Sicherheit  gegen  Kurzschluss  ist  dabei  das  die 
positive  Elektrodenplatte  einhüllende  Asbestgewebe  über  die  untere, 
dem  Boden  der  Zelle  zugekehrte  Fläche  der  Platte  hinweggefiilirt. 

Durch  die  versetzte  Anordnung  der  Leitungskanäle  in  der  Isolations- 
platte wird  gleichzeitig  der  Vorteil  erreicht,  dass  bei  gleicher  Stärke 
der  bisher  verwandten  Isolationsplatten  in  einer  Zelle  mehr  Elektroden- 
platten untergebracht  werden. 

Zur  Herstellung  des  Bleichlorids  werden  Bleigranalien  in  verdünnter 
Salpetersäure  gelöst,  und  diese  Lösung  durch  Salzsäure  gefallt,  wobei  die 
Salpetersäure  zurückgewonnen  wird.  Das  so  gewonnene  ChlorMei  wird 
mit    2änkchlorid   gemischt    und    zusammengeschmolzen:   ^eschmolzenos 
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Bleichlorid  allein  zerfällt  beim  Abkühlen,  ausserdem  gestattet  der  Zusatz 
Yon  Chlorzink  die  Platten  in  jedem  Grade  der  Porosität  herzusielkn. 

Die  geschmolzene  Mischung  wird  in  vierseitige  Tafeln  amgegossei, 
deren  Seitenkanten  mit  einer  falzartigen  Rinne  verselieB  werden,  in 
welche  der  omzugiessende  Rahmen  sidi  einpasst.  Die  so  erhaltene 
Platte  wird  dann  mit  einem  Zinkstreifen  12  bis  24  Standen  lang  in  das 
Reduktionsgefäss  eingesetzt,  nadi  dem  Herausnehmen  aus  demselben 
gewaschen  und  zur  Yollständigen  Entfernung  yon  Chlorid  als  Kathode 
in  ein  Bad  mit  yerdünnter  Schwefelsäure  eingesetzt,  dessen  Anoden 
aus  gewöhnlichem  Blei  bestehen.  Die  Formierung  geschieht  in  ge- 
wöhnlicher Weise;  zur  Bildung  eines  Pfundes  Bleisuperoxyd  sind 
ca.  200  Amp.-Stunden  erforderlich. 

Der  Wirkungsgrad  in  Amp.-Stunden  beträgt  96,7  ®/o  tmd  in  Watt- 
Stunden  84,9  >. 

Der  Chloridaccumulator  wird  in  Amerika  verwendet. 

Bleipulveraccumulatoren  konstruiert  die  „Compagnie  franfaise 
pour  la  pulv^risation  des  m^taux",  deren  Wirksamkeit  auf  die  Verwen- 
dung reinen  und  sehr  feinen  Bleistaubes  als  aktive  Masse  sich  grOndet^), 
welcher  auf  mechanischem  Wege  gewonnen  und  bei  seiner  Verwendung 
mit  einer  inaktiven,  sehr  porösen  Masse  gemischt  wird.  Die  Elektroden- 
platten sind  aus  Bleistreifen  hergestellt  und  mit  Ausfalzungen  versehen. 

Der  Aufbau  der  Accumulatoren  geschieht  in  folgender  Weise: 
Jede  Platte  ist  je  nach  der  zu  erhaltenden  Leistung  mit  Hilfe  einer 
veränderlichen  Zahl  einzelner  Platten  von  gleichen  Dimensionen  auf- 
gebaut; diese  letzteren  sind  an  einen  Rahmen  angeschweisst ,  welcher 
auf  jeder  Seite  einen  Vorspnmg  trägt,  der  es  gestattet,  jede  Elektrode 
an  zwei  Träger  aus  isolierender  Masse  aufzuhängen.  Diese  Träger  —  ge- 
wöhnlich aus  Glas  hergestellt  —  befinden  sich  im  Inneren  des  Troges. 

Der  Zwischenraum  zwischen  den  einzelnen  Elektroden  wird  durch 
Glasröhren  gleichmässig  festgehalten ;  diese  stehen  senkrecht  und  ruhen 
mit  ihrem  unteren  Ende  in  einer  Rinne,  welche  sich  am  Boden  des 
Troges  befindet,  während  ihr  oberer  Teü  durch  zwei  Glasleisten  fest- 
gehalten wird.  Der  Elektrolyt  besteht  aus  Wasser,  welches  mit  reiner 
Schwefelsäure  vom  spez.  Gew.  1,20  angesäuert  ist. 

Der  Accumulator  von  Peyrusson*)  ist  ausgezeichnet  durch 
Anwendung  sehr  dünner  Bleiplatten ,  die  nach  Planta  formiert  werden. 
Er  besteht  aus  drei  Stücken: 

1.  einer  positiven  Elektrode,  gebUdet  aus  einem  zentralen  starken 
Stab,  welcher  als  Stromleiter  dient  und  an  welchem  radial  zahlreiche 
Bleiblätter  von  V^  mm  Durchmesser  angelötet  sind.  Diese  sind  an  ihrem 
oberen  und  unteren  Ende  durch  eine  Haube  aus  Blei  festgemacht; 

2.  einer  negativen  Elektrode,  bestehend  aus  einem  Bleiblatte 
von  ^/2  mm  Dicke,  welches  gewellt  imd  zum  Cylinder  aufgerollt  ist. 
Die  beiden  Enden  des  Cylinders  sind  ebenfalls  an  Blei  befestigt; 

3.  einem  Steingutgef asse ,  welches  die  beiden  Elektroden  und  mit 
Schwefelsäure  angesäuertes  Wasser  enthält. 

Die  positive  Elektrode  steht  auf  einem  Untersatze  von  Porzellan; 
durch  Gummibänder   ist  die  darum   befindliche  negative  Elektrode  vor 


*)  J.  A.  Montpellier,   L'Electricien  1895.    Elektrochem.  Zeitschr.  2,  p.  13. 
«)  Lum.  i'l.  1894,  p.  221.    Ü.S.A.P.  Nr.  523  371  vom  24.  Juli  1894. 
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Berührung  geschützt;  das  Ganze  ist  mit  einem  Deckel  geschlossen,  der 
mit  zwei  Löchern  für  die  Ableitungen  versehen  ist. 

Kurzschluss  ist  bei  dieser  Konstruktion  ausgeschlossen. 

Als  Kapazität  wird  vom  Erfinder  40  Amp.-Stunden  pro  Quadrat- 
meter aktiver  Oberfläche  garantiert,  was  einer  Kapazität  von  12bisl5  Amp.- 
Stunden  pro  Kilo  Plattengewicht  entspricht. 

Der  Nutzeffekt  beträgt  normal  80®/o. 

Der  Accumulator  von  Reed^)  enthält  nach  dem  Chloridver- 
fahren  (s.  o.)  hergestellte  Platten  der  Form  de  Khotinsky  (s.  o.).  Jede 
positive  Platte  ist  in  ein  Asbesttuch  gewickelt,  so  dass  die  beiden 
Hauptflächen  vollkommen  damit  bedeckt  sind,  um  das  Herausfallen  von 
Superoxydpulver  aus  denselben  zu  verhindern  oder  wenigstens  zu  ver- 
zögern. Als  Isolierung  zwischen  den  positiven  und  negativen  Platten 
dienen  ca.  7  mm  dicke,  mit  zahlreichen  Bohrlöchern  versehene  Cellu- 
loidblätter,  welche  mittelst  eines  spiraligen  Gummibandes  an  die  Super- 
oxydplatten gedrückt  werden.  Die  Bohrungen  nehmen  etwa  die  Hälfte 
der  Fläche  in  Anspruch  und  sind  unter  sich  durch  in  das  Holz  ein- 
gegrabene Rinnen  in  Verbindung. 

Um  dem  Ausspülen  von  Superoxyd  noch  gründlicher  zu  begegnen, 
kann  zwischen  Plattenfläche  imd  Celluloidsieb  noch  Filtrierpapier, 
Pergamentpapier,  Asbest  oder  dergl.  gelegt  werden. 

Der  Accumulator  ist  in  Paris  in  Betrieb. 

Schliesslich  sei  noch  der  Accumulator  von  Oblasser  und 
Theryc*)  erwähnt,  welcher  von  „The  International  Electric  Storage, 
Ltd.*  gebaut  wird.  In  die  aus  Zellhorn  (Kautschuk,  Ebonit,  Fibroli- 
thoid,  vulkanisierter  Faser  oder  ähnlichen  Stoffen)  hergestellte,  mit 
siebartig  gelochten  Seitenwänden  versehene,  am  Boden  geschlossene, 
dagegen  oben  offene  Hülle  wird  zunächst  der  aus  einer  Platte,  Stab, 
Rost  oder  ähnlichem  Gebilde  bestehende  Leiter  eingesetzt  imd  dann 
um  diesen  die  wirksame  Masse  entweder  im  plastischen  oder  trocken 
pulverförmigen  Zustande  eingefüllt.  Im  letzteren  Falle  taucht  man 
die  gefüllte  Tasche  zunächst  in  angesäuertes  Wasser ,  bis  sich  das 
Trockenpulver  durch  Aufsaugung  in  eine  teigartige  Masse  verwandelt 
hat,  was  nach  1  bis  2  Minuten  der  Fall  ist.  Etwaigen  Ueberschuss  an 
wirksamer  Masse  kann  man  aus  der  gefüllten  Hülle  mit  Hilfe  einer 
als  Lehre  dienenden  entsprechend  bemessenen  Hohlform  durch  Aus- 
pressen leicht  entfernen.  Nunmehr  unterwirft  man  die  Platte  sogleich 
einem  schwachen,  gleichmässigen  Druck,  den  man  am  zweckmässigsten 
mittelst  hydraulischer  Presse  ausübt,  so  dass  die  aktive  Masse,  ohne 
allzu  grosse  Verdichtung  zu  erfahren,  einerseits  in  die  kleinen  Oeff- 
nungen  der  Seitenwände  der  Tasche  eindringt  und  durch  Ausfüllen 
derselben  eich  in  sehr  zahlreichen  Stellen  mit  der  Tasche  verankert 
und  andererseits  in  fest  haftende  Verbindung  mit  dem  Leiter  gebracht 
wird.  Gleichzeitig  wird  durch  diese  Pressung  der  Platte  auch  die 
gewünschte  äussere  Form  gegeben.  Darauf  lässt  mau  ca.  24  Stunden 
trocknen  und  schliesst  dann  die  Oberseite  der  Hülle  dicht  und  fest  mit 
einem  ebenfalls  aus  Zellhorn  oder  dergl.  bestehenden  Deckel ;  gegebenen 
Falles   kann   man  diese  Schliessung   auch  vor  der  Pressung   bewirken. 


')  Ü.S.A.P.  Nr.  528  647  vom  6.  Nov.  1894. 
•)  D.R.P.  Nr.  75349  vom  24.  Nov.  1892. 
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Das  Aufbreten  der  Gase  an  den  Platten  zeigt  an,  dass  der  grösste 
Teil  des  Bleisulfats  bereits  in  Superoxyd  und  Bleischwamm  übergeführt 
ist,  weshalb  ein  Teil  des  Stromes  zur  Zersetzung  von  Wasser  ver- 
braucht wird;  ist  die  Ladung  beendet,  so  erzeugt  der  ganze  Ladungsstrom 
nur  Knallgas.  Dasselbe  tritt  ein,  wenn  man,  etwa  um  Zeit  zu  sparen, 
die  Stromstärke  erheblich  grösser  nimmt,  als  für  den  Accumulator 
vorgeschrieben  ist;  denn  da  eine  bestimmte  Plattenfläche  in  der  Zeit- 
einheit nur  ein  bestimmtes  Mass  von  Ionen  zu  verarbeiten  vermag, 
so  geht  darüber  hinaus  zugeführte  elektrische  Energie  für  den  Ladungs- 
prozess  nutzlos  verloren. 

Der  in  geschilderter  Weise  gefüllte  Accumulator  ist  etwas  über- 
laden, da  die  auf  den  Platten  haftenden  SauerstofiF-  und  WasserstofiF- 
häute  verstärkend  auf  die  Spannung  des  Elements  einwirken;  da  diese 
Gasüberzüge  bei  der  Entladung  der  Zellen  zuerst  und  sehr  schnell  ver- 
braucht werden,   so  sinkt  die  Spannung  auch  schnell  auf  die  normale. 

Während  der  Ladung  und  der  Entladung  ändert  sich  auch  der 
innere  Widerstand  des  Accuraulators;  derselbe  ist  an  sich  sehr  gering 
Er  beträgt  schon  bei  kleinen  Zellen,  von  weniger  als  10  qdm  Ober- 
fläche der  Platten  einer  Art,  nicht  über  0,01  Ohm  und  nimmt  in  dem- 
selben Verhältnisse,  in  dem  die  Plattenoberfläche  vergrössert  wird, 
ab.  Nach  Ayrton  kann  man  während  der  Entladung  für  jedes  Quadrat- 
decimeter  Oberfläche  der  positiven  Platten  einen  mittleren  Widerstand 
von  0,08  Ohm  rechnen.  Danach  hat  ein  Element  von  20  qdm  Ober- 
fläche den  zwanzigsten  Teil  dieses  Widerstandes,  also  0,004  Ohm,  ein 
Element  von  100  qdm  0,0008  Ohm  etc. 

Während  der  Ladung  und  der  Entladung  gehen  sowohl  an  den 
Plattenoberflächen,  wie  mit  der  Schwefelsäure  Veränderungen  vor.  Beim 
Entladen  entsteht  Bleisulfat,  wird  also  Schwefelsäure  gebunden,  beim 
Laden  entsteht  daraus  Superoxyd  und  Bleimetall,  während  Schwefel- 
säure frei  wird. 

Der  innere  Widerstand  jedes  Elementes  hat  nun  seinen  Sitz  teils 
an  den  Plattenoberflächen,  teils  in  den  Säureschichten.  Die  chemischen 
Veränderungen  erklären  leicht  die  Aenderung  des  Oberflächenwider- 
standes; die  anfangs  20  ^'/o  ige  Schwefelsäure  wird  beim  Entladen  durch 
Verbrauch  von  Schwefelsäure  verdünnter;  so  wächst  auch  ihr  Leitungs- 
widerstand und  zwar  in  schnellerem  Verhältnis  als  die  Verdünnung, 
während  das  Umgekehrte  beim  Laden  eintritt.  So  beobachtet  man 
denn  während  der  Ladung  der  Zellen,  dass  der  Widerstand  zuerst 
rasch,  dann  langsam  abnimmt,  um  schliesslich  wieder  anzuwachsen. 
Die  letzte  Zunahme  hat  ihren  Grund  in  den  in  der  Flüssigkeit  verteilten 
Gasbläschen;  sobald  die  Flüssigkeit  klar  und  durchsichtig  erscheint, 
ist  auch  der  Widerstand  wieder  zurückgegangen. 

Beim  Entladen  nimmt  der  Widerstand  dann  zunächst  noch  etwas 
ab,  um  darauf  erst  langsam,  dann  rasch  zu  wachsen. 

Die  soeben  erläuterten  Veränderungen  in  der  Konzentration  der 
Schwefelsäure  gestatten  das  spezifische  Gewicht  derselben  als  ein  Mass* 
für  die  Füllung  des  Accumulators  zu  verwenden.  Die  Schwefelsäure 
hat  am  Ende  der  normalen  Entladung  eine  Dichte  von  1,14  (Gehalt 
an  H^SO^  ca.  19*^/0  =  18'^  B^.);  dieselbe  steigt  während  der  Ladung 
auf  ca.  1,16  (=  22>  H^SO^  =  20«  B^.)  und  darüber.  Verbindet  man 
nun  einen  Aräometer   mit  einer  Anzeigevorrichtung,   so   kam\   u\^w  ^\\ 
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Maximabtrom  zu  liefern  vermag,  bezeichnet  man  als  die  Kapazität 
derselben.  Sie  hängt  also  ab  von  dem  durch  die  Elektrodenoberfläche 
bedingten  maximalen  Entladestrom  und  der  Zeitdauer,  während  welcher 
man  denselben  erhalten  kann.  Eine  Kapazität  von  100  Amp.-Stunden  be- 
deutet zum  Beispiel,  dass  der  Accumulator  100  Stunden  lang  einen  Strom 
von  1  Amp.  liefert.  Die  Entladung  kann  vorgenommen  werden  mit 
jeder  beliebigen  Stromstärke,  die  das  Entladungsmaximum  nicht  über- 
schreitet. Beträgt  letzteres  beispielsweise  6  Amp.,  so  geht  die  Ent- 
ladung eines  Accumulators  von  36  Amp.-Stunden  vor  sich: 


in     6  Stunden  bei  einer  Stromintensität  von  6  Amp. 
•»12^  u-  «»  „3., 

m        Övl  1«  •  «  •  «  X  M 


u.  8.  w. 


Man  kann  also  jeden  Accumulator  mit  beliebig  geringeren  Strom- 
starken entladen  und  ebenso  kann  man  ihn  auch  mit  beliebig  geringeren 
Intensitäten  laden,  als  als  Maximum 
vorgeschrieben  ist.  Eine  solche  Ver- 
minderung der  Stromdichte  beim  Füllen 
und  Entladen  ist  sogar  mit  einer  Er- 
höhung der  Kapazität  verbunden,  weil 
dabei  ein  grösserer  Teil  der  vorhandenen 
aktiven  Masse  an  den  Reaktionen  teil- 
nimmt. So  ist  es  möglich,  durch  Ver- 
minderung der  Stromdichte  um  25  bezw. 
50>  die  Kapazität  um  ca.  20  bis  50 «/o 
zu  steigern. 

Bei  der  Entladung  von  Accumula- 
toren  zeigt  es  sich,  dass  die  abgegebene 
Strommenge  kleiner  ist  als  die  hinein- 
geschickte; begründet  ist  diese  That- 
Sache  dadurch,  dass  ein  Teil  des  Lade- 
stroms anderweitig  verbraucht  z.  B.  in 

Wärme  umgesetzt  wird.  Das  Verhältnis  der  nutzbaren  elektrischen 
Energie  bei  der  Entladung  zu  der  bei  der  Ladung  aufgewendeten  be- 
zeichnet man  als  das  Güteverhältnis  oder  den  Wirkungsgrad 
des  Accumulators.  Bei  guten  Accumulatoren  erhält  man  93  bis  95*^/0 
der  zum  Laden  aufgewendeten  Stromraenge  wieder  zurück. 

Für  die  Praxis  kommt  aber  ein  anderer  Faktor  hinzu;  die  Ausbeute 
an  elektrischer  Arbeit  wird  in  jedem  Augenblick,  bei  der  Ladung  wie 
bei  der  Entladung,  durch  das  Produkt  aus  Stromstärke  und  Klemmen- 
spannung gegeben.  Ist  erstere  konstant,  so  erhält  man  die  ganze  bei 
der  Ladung  imd  Entladung  gelieferte  Arbeitsleistung,  wenn  man  den 
Wert  für  die  Stromstörke  mit  dem  Mittelwert  der  Klemmenspannung  und 
der  Zeitdauer  multipliziert;  es  ist  aber  (s.  o.)  die  Klemmenspannung 
während  der  Entladung  im  Durchschnitt  erheblich  kleiner  als  während 
der  Ladung  und  dadurch  ein  ungünstigeres  Verhältnis  in  den  elek- 
trischen Arbeitsgrössen  notwendig  gegeben.  Für  den  praktischen  Be- 
trieb,   der    naturgemäss   unter   mancherlei   Unregelmässigkeiten   levd^ti^ 


Fig.  G5.   Ladongs-  n.  Entladungsanzeiger 
für  Äccamnlatoren. 
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von  diesen  Gesichtspunkten  aus  ist  die  folgende^):  Die  Messung  der 
elektromotorischen  Kräfte  geschieht  mittelst  eines  guten  Galvanometers; 
durch  Yergleichung  der  beobachteten  Nadelausschläge  mit  dem  Aus- 
schlag eines  Normalelementes  ergeben  sich  die  Spannungen. 

um  den  Widerstand  eines  Accumulators  z.  B.  während  der  Ent- 
ladung zu  bestimmen,  ist  es  nötig,  neben  der  Spannung  des  offenen 
auch  die  Spannung  des  in  Entladung  befindlichen  Elementes  und  die 
Stromintensität  der  Entladung  zu  kennen.  Ist  E  die  Klemmspannung 
des  Sammlers  in  Ruhe,  d.  h.  bei  geöffnetem  Stromkreise,  E^  diejenige 
in  einem  bestimmten  Zeitpunkte  der  Entladung,  ferner  J  die  diesem 
Zeitpunkte  zugehörige  Entladungsstromstärke,  r  der  zu  diesem  Zeit- 
punkte vorhandene  innere  Widerstand  des  Accumulators,  so  ist 

_  E  — E, 
''~        J       • 

Dabei  ist  vorausgesetzt,  dass  die  Klemmenspannung  E^  so  rasch 
nach  dem  Schlüsse  des  Elementes  ermittelt  werden  kann,  dass  eine 
nachweisbare  Polarisation  an  den  Elektroden  nicht  auftreten  kann. 

Die  sich  im  aktiven  Materiale  der  Platten  z.  B.  bei  der  Ent- 
ladung vollziehenden  chemischen  Veränderungen  spielen  sich  mit  ziem- 
licher Geschwindigkeit  ab  und  anstatt  dass,  wie  bei  vielen  Primär- 
elementen, die  Elektroden  die  auf  denselben  abgesetzten  Ionen  allmählich 
innerhalb  leicht  zu  verfolgender  Zeiten  absorbieren,  findet  beim  Accumu- 
lator,  wenigstens  innerhalb  weiter  Grenzen  bei  der  Entladung  und  bei 
nicht  zu  abnorm  grossen  Stromstärken  keine  wahrnehmbare  „Erholung'' 
der  elektromotorischen  Kraft  aus  obigem  Grunde  statt.  Umgekehrt 
geht  auf  der  teilweise  entladenen  positiven  Platte  nach  Unterbrechung 
des  Stromkreises  hauptsächlich  eine  Diffusionserscheinung  vor.  sich, 
indem  das  an  der  Platte  gebildete  Wasser  in  die  verdünnte  Schwefel- 
säure diffundiert;  auch  findet  eine,  allerdings  langsamer  fortschreitende 
Bindung  von  Schwefelsäure  durch  die,  durch  Reduktion  des  Superoxyds 
entstandenen  niedrigeren  Bleioxydationsstufen  statt.  Man  darf  daher 
die  Bestimmung  des  W^iderstandes  (beim  Entladen)  so  vornehmen,  dass 
man  zuerst  die  elektromotorische  Kraft  misst  während  der  Entladung, 
dann  den  Stromkreis  öffnet  und  sofort  wieder  die  elektromotorische 
Kraft  bestimmt.  Da  die  Unterbrechung  der  Entladung  bei  jeder 
Messung  wenige  Sekunden  nicht  übersteigt,  können  diese  kleinen 
Pausen  vernachlässigt  werden,  und  die  Entladung  geht,  praktisch  ge- 
nommen, kontinuierlich  vor  sich. 

Die  Versuchsanordnung  ist  in  Fig.  67  ^)  dargestellt:  F  ist  das  Gal- 
vanometer; 0  der  Vorschaltwiderstand  von  10000  Ohm;  Z  die  zu  unter- 
suchende Accumulatorzelle,  in  welcher  S  die  negative,  Si  die  positive 
Plattensektion  vorstellt.  H  ist  ein  Stromunterbrecher;  R  der  äussere 
Widerstand,  durch  welchen  die  Entladung  erfolgt;  W  eine  Wippe  und 
M  ein  Messgitter  aus  Kupferdraht.  (Ein  starkes  Kupferdrahtnetz  mit 
nicht  zu  engen  Maschen  ist  durch  einen  Ebonitrahmen  eingefasst, 
dessen  Dicke  sich  nach  der  Distanz  der  Accumulatorplatten  vonein- 
ander richtet  und  so  gewählt  ist,  dass  die  Messplatte  noch  bequem 
zwischen  zwei  benachbarte  Platten  eingeschoben  werden  kann.) 


')  Nach  Schoop,  Zeitschr.  f.  Elektrotechn.  u.  Elektrochem.  1894,  p.  235. 
Ahrens,  Handbuch  der  Elektrochemie.  Q 
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Fig.  A7.    VerBnchianoidnuiiff  znr  Mesenng  der  elektrfsehen 
0TÖ89«n  des  Bleisanunlera. 


Durch  Umkippen  der  Wippe  nach  vom  zeigt  das  Gralyanometer 
die  Spannung  zwischen  der  positiven  Elektrode  und  dem  Meaagitter 
an :  beim  Kippen  der  Wippe  nach  der  entgegengesetzten  lüchtnng  gibt 

der  Ausschlag  des  Galvano- 
f  meters  die   Spannung  zwi- 

schen der  negativen  Sektion 
und  dem  Messgitter.  Durch 
Addition  beider  Werte  findet 
man  die  Elemmenapannung 
der  Zelle. 

Wird  nun  durch  ScUiesaen 
des  Hebels  H  der  Stromkrei} 
durch  den  Widerstand  R  ge- 
schlossen^ wobei  das  Ampere- 
meter a  die  Stromalärke  an- 
zeigt, so  kann  das  Zurück- 
gehen des  Ausschlags  in  don 
Augenblicke  beobachtet  wer- 
den, da  der  StromkreiB  ge- 
schloss^i  wird.   Sofort  wird 
nun  die  Wippe  umgdc^pi 
und  auch  die  Spannung  zwi- 
schen der  posüiTen  Sektion 
und    der  Messplstte  beob- 
achtet. 
Die  nachfolgenden  Messungen  werden   in  umgekehrter  Weise  ge- 
macht,  nämlich  zuerst  die  Spannungen  bei   der  Entladung  beobadüet 
und  darauf  durch  kurzes  Unterbrechen  des  Stromkreises  die  Spannungen 
bei  geöffiietem  Kreise. 

Nun  bezeichne 

e  die  Spannung  zwischen  der  positiven  Sektion  und  der  Mess- 
platte bei  offenem  Stromkreise, 

s  die  Spannung  zwischen  der  positiven  Sektion  und  der  Mess- 
platte bei  geschlossenem  Stromkreise, 

e^  die  Spannung  zwischen  der  negativen  Sektion  und  der  Mess- 
platte bei  offenem  Stromkreise, 

^^  die  Spannung  zwischen  der  negativen  Sektion  und  der  Mess- 
platte bei  geschlossenem  Stromkreise. 

Dann  ist 

e  -^  ej  =  E  die   Klemmspannung   des  Accumulators   in  Ruhe, 
»  -f-  »1  =  E|    die  Klemmspannung   des  Accumulators   bei   der 
Entladung. 

Der  Widerstand  (inbegriffen  ist  auch  der  scheinbare  durch,  etwaige 
Polarisation  der  Platte  bewirkte  Widerstand)  des  Elementes  kann  nun 
in  drei  Teile  zerlegt  werden.  Den  Widerstand  des  Elektrolyts  zwischen 
den  J^latten  kann  man  aus  der  Entfernung  der  Platten  voneinander, 
dem  Querschnitt  des  FlQssigkeitsvolumens  zwischen  den  Platten  und 
der  Konzentration  der  verdünnten  Schwefelsäure  berechnen;  derselbe 
sei  Wf,.     Ist  w,  der  Widerstand,   den  die  positive  Elektrode  insgesamt 
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dem  Durchgänge   des   Stromes  entgegensetzt,  Wg  der  Widerstand   der 
aegaÜTen  Elektrode,  so  ist 

r  =  w^  +  Wj  +  Wg 

e  —  £  Wq  et  —  e^  Wp 

^^  ~       J  2    '      ^'~        J  2  ' 

Auf  diese  Weise  lassen  sich  die  Widerstände  und  die  Widerstands- 
inderungen  der  einzelnen  Platten  beobachten. 

Man  darf  bei  den  Bleischwammplatten,  wenigstens  während  einer 
beträchtlichen  Zahl  von  Ladungen  und  Entladungen,  annehmen,  dass 
1er  Widerstand  der  leitenden  Unterlage,  gewöhnlich  eines  Bleigitters, 
konstant  bleibe,  so  dass  die  Aenderungen  des  Widerstandes  der  Platten 
dch  nur  auf  das  Schwammblei  beziehen.  Dessen  Widerstandsänderung 
t^eruht  einerseits  auf  einer  molekularen  Umlagerung,  die  dasselbe  im 
Laufe  der  Zeit  erleidet,  und  dann  auf  der  damit  in  Zusammenhang 
stellenden  Loslösung  des  Schwammes  von  der  leitenden  Unterlage. 

Ebenso  darf  man,  jedenfalls  für  die  erste  Zeit  der  Untersuchung, 
ien  Widerstand  der  leitenden  Unterlage  der  Superoxydplatte  als  kon- 
stant annehmen.  Auch  hier  findet  mit  der  Zeit  eine  Zunahme  des 
Widerstandes  statt,  da  die  Masse  während  der  elektrischen  Arbeit  eine 
Lockerung  erfährt  imd  sich  in  eine  weiche,  breiartige  Masse  umwandelt. 
Während  des  Gebrauches  nimmt  die  elektromotorische  Kraft  bei 
beiden  Elektroden  etwas  ab;  ebenso  vermindert  sich  die  Kapazität  der 
negativen  Platte  langsam,  indem  der  Bleischwamm  auf  eigentümliche 
Art  zusammenschrumpft.  Bei  Gitterplatten  zeigen  sich  nach  einer  be- 
stimmten Arbeitsleistung  des  Accumulators  die  z.  B.  würfelförmigen 
Bleischwammfüllungen  durch  diagonale  Risse  gespalten,  und  man  sieht, 
dass  der  Bleischwamm,  der  früher  den  Raum  vollkommen  ausfüllte  und 
überaU  fest  am  Gitter  haftete,  jetzt  mehr  oder  weniger  sich  von  der 
Unterlage  losgelöst  hat.  Damit  ist  eben  eine  Aenderung  der  elektrischen 
Grossen,  elektromotorischen  Kraft,  Kapazität  und  Widerstand  verbunden. 
Umgekehrt  lassen  sich  diese  Aenderungen  durch  Messungen  verfolgen, 
lange  bevor  sie  dem  Auge  sichtbar  sind. 

Bei  den  Messungen  ist  schliesslich  noch  Rücksicht  zu  nehmen  auf 
die  Temperatur  der  Zelle,  wodurch  sowohl  elektromotorische  Kraft  wie 
Kapazität  beeinflusst  werden. 

Störend  auf  diese  Untersuchungen  wirkt  einmal  die  bereits  er- 
wähnte Aenderung  in  der  Konzentration  der  Schwefelsäure,  die,  in 
verschiedenen  Schichten  verschieden,  den  Anlass  zu  Flüssigkeitsketten 
giebt,  sowie  die  durch  den  chemischen  Prozess  hervorgerufene  Abschei- 
dung  von  Wasser  an  den  Platten,  wodurch  eine  mechanische  DifiFusion 
der  im  aktiven  Materiale  befindlichen  Flüssigkeit  in  die  umgebende 
Schwefelsäure  entsteht,  die  ruckweise  vor  sich  zu  gehen  scheint  und 
durch  Veränderung  des  Widerstandes  auch  eine  solche  der  elektro- 
motorischen Kraft  bedingt.  Diese  Fehlerquellen  lassen  sich  vermeiden 
durch  eine  nicht  zu  langsame  Cirkulation  der  Elektrolyten  in  den  Zellen, 
die  auch  für  den  praktischen  Gebrauch  von  Accumulatoren  von  Vorteil 
ist,  da  die  besprochenen  Einflüsse  sich  ja  bei  der  Benutzung  ebenfalls 
geltend  machen  (s.  o.). 
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lang  ein  schwacher  Strom  geschickt.  Auf  der  Bleioxydanode  bildet  sich 
Bleisuperoxyd,  während  auf  dem  Zinkbleche  sich  etwaige  metallische 
Verunreinigungen  absetzen,  die  abgekratzt  und  in  gewöhnlicher  Weise 
identifiziert  werden. 

Es  ist  indessen  nicht  nur  auf  chemische  Reinheit,  sondern  auch 
auf  physikalische  Beschaffenheit  Rücksicht  zu  nehmen:  beispielsweise 
ist  «Silberglätte^,  selbst  bei  vollkommener  Abwesenheit  fremder  Me- 
talle fÖr  Accumulatoren  nicht  geeignet,  weil  die  kleinen  gelben 
Schuppen  bei  der  Reduktion  einen  wenig  porösen  und  ungleichartigen 
Schwamm  liefern.  Je  grösser  aber  die  Porosität,  um  so  grösser  kann, 
unter  sonst  gleichen  Verhältnissen,  die  Ladungs-  und  Entladungsstrom- 
dichte sein,  da  die  Diffusion  des  Elektrolyts  und  die  Absorption  der 
Ionen  um  so  rascher  vor  sich  geht. 

Man  bestimmt  daher  auch  das  spezifische  Gewicht  der  Bleioxyde 
und  eventuell  den  Feinheitsgrad. 

Zur  Bestimmung  des  ersteren  wägt  man  eine  leere  Literflasche; 
dann  füllt  man  dieselbe  mit  dem  zu  untersuchenden  Pulver  und  stösst 
so  lange  sanft  auf  eine  Unterlage,  bis  das  Bleioxyd,  welches  immer 
wieder  bis  zur  Marke  aufgefüllt  wird,  nicht  mehr  zusammensickert. 
Nach  lOOmaligem  Aufstossen  pflegt  sich  das  Volum  nicht  mehr  zu 
ändern,  so  dass  die  Flasche  mit  Inhalt  wieder  gewogen  werden  kann, 
wodurch  man  das  Gewicht  eines  Liters  des  betreffenden  Oxydes  findet. 

Von  Pulvern  gleicher  Feinheit  ist  das  mit  dem  geringsten  Volum- 
gewicht das  geeignetste. 

Um  den  Feinheitsgrad  festzustellen,  siebt  man  eine  gewogene  Probe 
durch  Seidengaze ,  welche  pro  Quadratcentimeter  ca.  5000  Maschen 
enthält.  Je  feiner  das  Oxyd  ist,  um  so  besser.  Fühlt  sich  das  Pulver 
zwischen  den  Fingern  gleichmässig  weich  an,  so  kann  die  Bestimmung 
des  Feinheitsgrades  unterbleiben. 

Bei  Bleisulfat,  welches  in  sehr  guter  Beschaffenheit  z.  B.  aus 
Bleinitratlösimg  und  Schwefelsäure  erhalten  wird,  ist,  um  eine  schnelle 
Zerstörung  der  Bleiträger  zu  vermeiden,  auf  absolute  Abwesenheit  von 
Salpetersäure  zu  achten. 

Zum  Füllen,  „Pastieren",  der  Bleigitter  müssen  diese  von  Fett 
imd  Staub  gereinigt  werden,  was  durch  Abbürsten  der  Gitter  mit  Kalk- 
milch und  nachfolgendes  Abspülen  mit  Wasser  geschieht.  Die  danach 
getrockneten  Platten  haben  ein  mattes,  graues  Aussehen. 

Je  nachdem  die  Paste  aus  Bleioxyd,  Mennige,  Bleiorange  oder 
emer  Mischung  eines  oder  mehrerer  dieser  mit  Bleisulfat  bestehen  soll, 
verwendet  man  als  Bindemittel  Schwefelsäure  verschiedener  Konzentra- 
tion oder  Glycerinschwefelsäure  (2  1  englische  Schwefelsäure,  1 1  Glycerin 
und  Wasser  bis  zmr  gewünschten  Dichte);  selten  werden  Dextrin,  Invert- 
zucker, Melasse,  saure  Alkalisulfate  u.  s.  w.  angewendet. 

Man  nimmt  z.  B.  folgende  Verhältnisse  ^) : 

1.  4  kg  Bleiglätte  und  870  ccm  Schwefelsäure  von  1,175  spez. 
Gew.  für  33  Plattenfüllungen. 

2.  4  kg  Bleiorange  und  1150  ccm  Schwefelsäure  von  1,185  spez. 
Gew.  für  38  Plattenfüllungen. 


»)  Nach  Schoop,  Zeitschr.  f.  Elektrotechn.  u.  Elektrochem.  18^41^^,  ^.\S 
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3.  4  kg  Mennige  und  625  ccm  Schwefelsäure  von  1,185  spez.  Gew. 
für  25  Plattenfiillungen. 

4.  4  kg  Bleiorange  und  1130  ccm  Glycerinschwefelsäure  von 
1,175  spez.  Gew.  für  36  Plattenfiillungen. 

5.  4  kg  einer  Mischung  aus  '/4  Glätte  und  V^  Sulfat  und  1000  ccm 
Glycerinschwefelsäure  von   1,175  spez.   Gew.  für  34  Plattenfüllungen. 

Da  die  Paste  sehr  schnell  abbindet,  dürfen  nicht  zu  grosse  Mengen 
auf  einmal  bereitet  werden.  Die  Herstellung  der  Paste  wie  das  Pa- 
stieren der  Platten  kann  mit  maschineller  Hilfe  geschehen,  wird  aber 
meist  mit  der  Hand  ausgeführt. 

Die  Herstellung  der  Gitterfüllungen  geschieht  in  folgender  Weise: 
Das  zu  füllende  Gitter  wird  auf  eine  mattgeschliffene  Glasplatte  gel^  und 
der  steife  zähe  Bleioxydbrei  mit  einem  eichenen  Spatel  in  die  Maschen  des 
Gitters  gepresst.  Die  Platte  wird  abgezogen,  umgekehrt  auf  das  Glas 
gelegt  und  nun  auch  von  der  anderen  Seite  bestrichen,  um  die  Paste 
überall  möglichst  gleichmässig  anzubringen.  Darauf  werden  die  Platten 
so  auf  Holzgestelle  gesetzt,  dass  die  Plattenfläche  senkrecht  steht  und  auf 
beiden  Seiten  von  der  Luft  bestrichen  wird.  Dem  Entstehen  von  Rissen 
wird  durch  Walzen  der  frisch  gefertigten  Platten  vorgebeugt;  schwindet 
die  Paste  dennoch,  so  wird  sie  wiederholt  mit  Schwefelsäure  getränkt. 

Nach  ein-  bis  zweitägigem  Trocknen  an  der  Luft  kommen  die 
Elektroden  12  Stunden  lang  in  Schwefelsäure  vom  spez.  Gew.  1,05, 
worauf  sie  getrocknet  werden  und  zum  Formieren  fertig  sind. 

Mitunter  wird  an  Stelle  der  Bleioxyde  auch  sogleich  fein  verteiltes 
Blei  zur  Gitterfüllung  verwendet  ^).  Dasselbe  wird  entweder  mit  ver- 
dünnter Schwefelsäure  zum  Teig  angerührt  und,  wie  der  Oxydbrei,  in 
die  Gitter  eingestrichen,  oder  es  wird  trocken  in  die  Gitterfüllimg 
gebracht  und  die  erforderliche  Kohäsion  durch  nachheriges  An- 
feuchten der  Platten  zu  erzielen  gesucht. 

Beim  Formieren  der  auf  dem  einen  oder  anderen  Wege  hergestellten 
Platten  erfährt  die  Masse  der  positiven  Elektroden  infolge  Ueberganges 
zu  Superoxyd  eine  Volumvermehrung,  wobei  bei  unnachgiebigen  Platten 
ein  Zerreissen  derselben  oder  ein  Abbröckeln  der  aktiven  Masse  ein- 
treten muss.  Diesem  Uebelstande  hilft  die  Gitterkonstruktion  von 
Lehmann  (D.R.P.  74068;  El.  Anz.  1894,  p.  993)  u,  a.  ab. 

Die  Schwefelsaure  für  Bleiaccumulatoren. 

Aus  den  im  vorigen  Abschnitt  erörterten  Gründen  muss  die  Schwefel- 
säure, welche  als  Elektrolyt  im  Bleiaccumulator  fungiert,  chemisch  rein 
sein;  sie  darf  weder  Metalle  (Platin,  Gold  u.  a.)  noch  Arsen,  Chlor. 
Salpeter-  und  salpetrige  Säure  enthalten. 

Zur  Prüfung  auf  Chlorverbindungen  verdünnt  man  5  ccm  der  kon- 
zentrierten Säure  mit  100  ccm  Wasser  imd  fügt  einige  Tropfen  einer 
20^'/oigen  Silbemitratlösung  hinzu.  Es  darf  keine  sofortige  Opales- 
zenz oder  gar  Trübung  eintreten. 

Auf  Arsen  und  Metalle  untersucht  man  durch  Vermischen  von 
5  ccm  der  konzentrierten  Säure  mit  100  ccm  Wasser  und  Zufügen  von 


^)  Verfahren  zur  elektrolyt.  Herstellung  von   fein   verteiltem  Blei.     Berlin. 
Accumul.-Fabr.,  vorm.  E.  Correns  &  Co.;  D.R.P.  Nr.  71431.  71679.  74905. 


Die  Schwefelsaare  tar  Bieiäammler.  37 

50  ccm  reinem  Schwefel wasserstoffwasser:  es  darf  auch  nach  12stün- 
digem  Stehen  kein  Niederschlag  ausgeschieden  sein  ^). 

Auf  StickstoffoxYdTerbindungen  prüft  man,  indem  man  gleiche 
Volumina  konzentrierte  Säure  und  Wasser  mischt  und  zu  der  heissen 
Lösung  einen  Tropfen  schwacher  Indigolösimg  fügt:  die  blaue  Färbung 
darf  im  Laufe  einiger  Minuten  nicht  yerschwinden. 

Die  Konzentration  der  Schwefelsäure  beträgt  etwa  19^*^  =  18''  Be 
=  1,14  spez-  Gew. 

Da  die  Schwefelsäure  an  den  chemischen  Vorgängen  im  Accu- 
mulator  Anteil  nimmt,  so  darf  deren  Menge,  will  man  nicht  einen  hohen 
inneren  Widerstand  erzeugen,  nicht  zu  gering  sein ;  auf  1  Amp.-Stunde 
Kapazität  sollen  nicht  weniger  als  25  ccm  verdünnte  Schwefelsäure 
kommen.  Je  grösser  die  Flüssigkeitsmenge  ist,  um  so  weniger  macht 
sich  die  durch  die  Reaktion  bei  der  Entladung  eintretende  Verdünnung 
der  Säure  geltend.  Für  kleine  tragbare  Batterien,  die  häufig  an  ver- 
schiedenen Stellen  gebraucht  werden  oder  für  solche,  die  nicht  sorg- 
fältig überwacht  werden  können,  bringt  die  Anwendung  der  Schwefel- 
säure mancherlei  Unannehmlichkeit  mit  sich.  Man  hat  sie  daher  durch 
eine  gallertartige  Füllung,  die  aus  Natriumsilikat  und  verdünnter 
Schwefelsäure  hergestellt  wird,  ersetzt. 

Bei  der  Herstellung  der  Gallerte  muss  auf  bestimmte  Vorschriften 
sorgsam  acht  gegeben  werden ').  Als  Material  gebraucht  man  Asbest- 
fasem,  Natron  Wasserglas  und  reine  Schwefelsäure  von  1,22  spez.  Gew. 

Die  Asbestfasern  werden  erhalten,  indem  man  Asbesttafeln  zwei 
Stunden  lang  in  verdünnter  Schwefelsäure  vom  spez.  Gew.  1,10  kocht; 
die  Tafeln  zerfallen  in  einen  Teig,  welchen  man  abfiltriert  und  mit 
destilliertem  Wasser  auswäscht. 

Das  Natronwasserglas  muss  frei  von  Chlor  sein.  Da  es  dieser  An- 
forderung gewöhnlich  nicht  genügt,  so  muss  es  davon  befreit  werden. 
Zu  dem  Zwecke  mischt  man  dasselbe  in  einem  eisernen  Gefässe,  welches 
später  gleichzeitig  als  Kathode  dient,  mit  dem  gleichen  Volum  Wasser 
und  stellt  in  diese  Lösung  eine  mit  einer  Mischung  von  gleichen  Raum- 
teilen dieser  Wasserglaslösung  und  kaustischer  Sodalösung  von  1,25  spez. 
Gew.  gefällte  Thonzelle,  in  welcher  sich  eine  Eisenplatte  als  Anode 
befindet,  worauf  man  elektrolvsiert.  Das  Flüssigkeitsniveau  muss  in 
beiden  Gefassen  gleich  hoch  sein.  Beim  Einwirken  des  Stromes  wird 
das  Chlor  an  das  Eisen  der  Anode  gebimden  und  das  gebildete  Eisen- 
chlorür  durch  die  alkalische  Lösung  zersetzt,  so  dass  nach  einiger  Zeit 
die  aussen  befindliche  Wasserglaslösung  chlorfrei  ist. 

Zur  Darstellung  der  Gallerte  giesst  man  18  1  Schwefelsäure  vom 
spez.  Gew.  1,22  in  ein  Gefdss  von  Glas  oder  Ebonit,  fügt  450  g  noch 
feuchter  Asbestfasern,  die  jedoch  nicht  mehr  als  ^3  ihres  Gewichts 
Wasser  enthalten  dürfen,  hinzu  und  rührt  so  lange,  bis  die  Masse 
möglichst  homogen  ist  imd  setzt  dann  schnell,  ebenfalls  unter  Um- 
rühren 4  V«  1  der  Wasserglaslösung  von  1,2  spez.  Gew.  zu.  Die  Mischung, 
welche  klar  sein  muss  und  keine  festen  Flocken  enthalten  darf,  wird  jetzt 
so  lange  gerührt,   bis  sie  ein  öliges  Ansehen  bekommt,   dann  werden 


')  Hentellong  der  Schwefelsäure  für  Accum.    H.  M.  Sayers,  Elektrotechn. 
Ani.  1894,  11,  p.  1664  n.  West  £1. 

*)  Schoop,  Elektrotechn.  Anz.  1894,  p.  1021. 
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die  Elemente,  deren  Platten  vorher  mit  Säure  getränkt  sind,  gefüllt 
und  während  24  Stunden  ruhig  stehen  gelassen.  Während  dieser  Ruhe- 
zeit verdickt  sich  die  Flüssigkeit  mehr  und  mehr  und  bildet  am  Ende 
derselben  eine  feste  Gallerte.  Dieselbe  behält  ihre  Eigenschaften  lange, 
wenn  sie  durch  eine  Schicht  verdünnter  Schwefelsäure  vor  dem  Aus- 
trocknen und  Rissigwerden  bewahrt  wird. 

Die  Kapazität  bleibt  bis  zur  400.  Ladung  konstant  und  nimmt 
dann  langsam  ab,  bis  sie  bei  der  800.  auf  die  Hälfte  gesunken  ist. 

Kurzschlüsse  unter  den  Platten  sind  ausgeschlossen. 

Ein  Nachteil  dieser  Füllung  besteht  in  ihrem  grösseren  Wider- 
stände, der  nahezu  doppelt  so  gross  ist  wie  der  der  Schwefelsäure  von 
1,2  spez.  Gew. 

Die  chemische  Theorie  des  Bleiaccnmidators. 

Die  chemischen  Vorgänge,  die  sich  im  Bleiaccumulator  während 
der  Ladung  und  Entladung  abspielen,  lassen  sich  leicht  in  die  gewöhn- 
liche Form  der  umkehrbaren  Reaktionen  bringen :  Bei  der  Ladung  wird 
Bleisulfat  elektrolytisch  einerseits  in  Blei,  andererseits  in  Bleisuperoxyd 
übergeführt,  wie  folgende  Gleichungen  verdeutlichen: 

PbSO*  +  H«  =  Pb  +  H«SO^ 

PbSO^  +  0  +  H^O  =  PbO«  +  H^SO*. 

Verfolgt  man  die  beiden  Vorgänge  in  den  einzelnen  Phasen,  so  beginnt 
die  Ladung  mit  der  Elektrolyse  der  Schwefelsäure,  die  in  die  Ionen 
2H  und  SO^  zerfällt: 

1.  H2SO^  =  2H  +  SO^ 

Das  negative  Ion  SO^  tritt  an  der  positiven  Platte  mit  dem  dort  be- 
findlichen Ueberzuge  von  Bleisulfat  unter  Zuhilfenahme  von  Wasser  in 
Reaktion  und  erzeugt  Bleisuperoxyd  und  Schwefelsäure: 

2.  PbSO^  +  SO*  +  2H^O=PbO«4-2H*SO^ 

Der  als  Ion  frei  gewordene  Wasserstoff  (1.  Gleichung)  wandert  zur 
negativen  Elektrode  und  reduziert  dort  das  Bleisulfat  zu  Blei,  wobei 
ebenfalls  Schwefelsäure  frei  wird: 

3.  PbSO*  +  2H  =  Pb  +  H*SO*. 

Bei  der  Entladung  treten  die  umgekehrten  Vorgänge  ein;  an  der 
negativen  Elektrode  wird  der  Bleischwamm  unter  Entbindung  von 
WasserstofiF  zu  Bleisulfat: 

1.  Pb  +  H2S0^  =  PbS0*  +  H«. 

Der  WasserstofiF  reduziert  an  der  positiven  Platte  das  Bleisuperoxyd 
zu  Bleioxyd,  welches  dann  von  der  umgebenden  Schwefelsäure  zu  Sulfat 
verwandelt  wird: 

2.  PbO^  +  2H  =  PbO-}-H^O 

3.  PbO  +  H*SO*  =  PbSO*  +  H«0. 

Diese  Theorie  des  Bleiaccumulators  ist  die  gewöhnlich  angenommene; 
indessen  ist  nicht  zu  übersehen,  dass  sie  doch  einige  Schwierigkeiten 
zeigt;  man  muss  den  Ionen  eine  aussergewöhnliche  Oxydations-  und 
Reduktionskraft  zuerkennen,  um  die  leichte  Reduktion  und  Oxydation 
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des  Bleisulfates  an  den  Elektroden  zu  Bleisuperoxyd  und  Bleischwamm 
zu  verstehen. 

Um  über  die  Wirkungsweise  der  Bleizellen  eine  Aufklärung  zu 
bekommen,  welche  am  genauesten  den  Thatsachen  entspricht,  hat  man 
die  Elektroden  und  den  Elektrolyt  in  verschiedenen  Stadien  der  Ladung 
und  Entladung  unter  Berücksichtigung  der  entsprechenden  physikali- 
schen Verhältnisse  wie  elektrischer  Widerstand  der  Zelle,  Farbe  und 
Aussehen  der  Elektroden  u.  s.  w.  quantitativ  analysiert.  Untersuchungen 
von  Tribe,  Gladstone  und  Frankland  lehrten  1883*)  zu  dem  Re- 
sultate, dass  sich  Bleisulfat  bei  der  Entladung  in  wachsenden  Mengen 
bildete  und  das  normale  Produkt  an  jeder  Elektrode  war;  diese  Er- 
gebnisse wurden  1890  von  Ayrton  bestätigt.  Untersuchungen  über 
die  Menge  der  vom  Elektrolyten  verbrauchten  Schwefelsäure  aus  dem 
spezifischen  Gewichte  derselben  wurden  von  Frankland,  Schenk^ 
Farbaky,  Kohlrausch,  Heim,  Ayrton  und  vielen  anderen  gemacht. 
Von  diesen  führten  eine  Reihe  zur  Annahme  der  Bildung  von  normalem 
Bleisulfat,  eine  andere  aber  zeigte  erhebliche  Abweichungen  und  wies 
auf  die  Annahme  von  basischen  Sulfaten. 

Ein  zweiter  Weg,  der  zur  Aufklärung  der  im  Accumulator  sich 
vollziehenden  Reaktionen  vei-wendet  ist,  istder  thermochemische-),  dessen 
Prinzip  hier  kurz  erläutert  werden  mag.  FHesst  ein  Strom  durch  einen 
Stromkreis,  so  leistet  er  Arbeit;  ist  kehie  andere  Arbeit  zu  verrichten, 
so  tritt  die  gesamte  elektrische  Arbeit  im  Stromkreise  als  Wärme  auf. 
Die  Ghrösse  dieses  Effekts  ist  stets  ==  Stromstärke  X  Spannungsdifferenz. 
und  wird  ausgedrückt  durch  das  Volt-Amp.  oder  Watt.  1  Watt  erzeugt 
0,24  g  cal.,  woraus  sich  ergibt  1  cal.  =  4,lt3  Watt;  ebenso  ergibt  sich 
als  Mass  für  die  Stromenergie  1  Volt-Coulomb,  dem  0,24  g  cal.  äqui- 
valent sind;  also  lg  cal.  :=^  4,16  Volt -Coulomb  (Joulesche  Wärme; 
Wärmeäquivalent,  cf.  S.  IV^). 

Die  Kraft  eines  galvanischen  Elements  in  einer  geschlossenen  Kette 
wird  so  gleich  der  Arbeitsgrösse,  deren  die  Gesamtheit  der  chemischen 
Aktionen  fähig  ist,  welche  durch  die  Einheit  des  Stromes  in  der  Ein- 
heit der  Zeit  bewerkstelligt  werden. 

Bezeichnet  man  die  elektromotorische  Kraft  des  Elementes  mit  k; 
mit  c  die  Wärmemenge,  welche  durch  die  Verbindung  eines  Milli- 
gramms einer  Substanz  entwickelt  wird,  durch  a  das  elektrochemische 
Aequivalent  (welches  ja  =  ist  dem  Produkt  aus  chemischem  Aequi- 
valentgewicht  und  elektrochemischem  Aequivalent  des  Wasserstoffs, 
das  «ich  per  Coulomb  auf  0,00001038  g  lieläuft)  dieser  Substanz  in  Milli- 
gramm; dmrch  y  das  Joulesche  Wärmeäquivalent,  so  wird  man,  wenn 
die  Beziehungen  auf  die  Gesamtheit  der  chemischen  Aktionen  ausgedehnt 
werden,  haben 

k  =  a-fc. 

Sind  von  diesen  drei  Grössen  bekannt,  so  lässt  sich  die  vierte  berechnen. 

Diese  üeberlegungen  sind  vielfach   (1.  c.)   verwertet   worden,   um 

ans  den  thermochemischen  Daten  die  sich  im  Accumulator  abspielenden 


>)  Wade,  Electrician  1894,  p.  657.  688.  722.  855.  -  Frankland,  Proc.  Roy. 
Soc.  LoDdon  85,  67;  £lektrochem.  Zeitschr.  1,  168. 

*)  Tscheltsow,   Compt.  rend.  100,   p.  1458.   —   Strecker,    Elektrotechn. 
r.  1891. 
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Reaktionen  aufzuklären:  indessen  ist  man  nur  schwi^-ig  bei  4ies«ii  Be- 
rechnungen zu  der  tbatsaclilichen  elektromotorischen  Ejraft  ie»  Blei* 
Sammlers  von  2  Volt  gelangt. 

Darriensi  ist  bei  seinen  Stadien  ^)  über  Accnmnlmtoren  za  i/et  An- 
sicht gekommen^),  dasa  beim  Laden  der  Zellen  an  der  positiTen.  ELektrod>r 
üehersohwefeUaure  gebildet  wird,  welciie  die  Bleioxyde  and  daa  Btei- 
sulfat  in  Bleisuperoxyd  überf&fart;  sobald  diese  Beaktioa  beendet  iät. 
fK)ll  Zerfall  der  freien  Uebersehwefebaure  in  äckwefelsaar»  and  Saoer- 
Stoff  eintreten,  welch  letzter»,  frei  werdend»  das  Ende  der  Ladung-  der 
positiven  Platte  anzeigt.  Die  üeberachwefelsäure  ist  aach  die  Unaciie 
für  die  allmähliche  Zaratörung  der  Bleigerüste.  An  d»  negativeii  Elek- 
trode sollen  sich  die  Vorgange  so  abspielen,  dass  an  derselben  Bleisob- 
oxyd  entsteht,  aus  dem  erat  secundär  Bleisol&t  wird,  weiches,  durch 
innige  Mischung  mit  metallischem  Blei  hin,  verteilt,  leicht  redmieiinr 
ist.  Diese  Theorie  ist  nach  Elba  hinfallig,  da  bei  der  Elektrolyse  ron 
Schwefelsäure  der  Konzentration,  wie  sie  sich  im  Aceomlator  findet. 
keine  oder  nur  Sparen  ron  üeberschwefelfiänre  gebildet  werden  ^.  Eine 
▼öllig  befriedigende  Theorie  des  Bleisanunlers  steht  jeden&Ds  noch  ans. 


Der  KnpfSBr-Zmk-Aceimraiator. 

Der  Bleiaccumnlator  ist  nicht  das  Ideal  eines  elektriaclien  Sunm- 
lers,  welches  die  Aufspeicherung  eines  Maximums  von  Energie  in  mög- 
lichst kleinem  Räume  nnd  Gewichte  verlangt.  Die  Energie  ist  pro- 
portional der  Elektricitatamenge ,  welche  im  Sammler  steckt,  sowie 
meiner  elektromotorischen  Kraft:  die  erstere  ist  wieder  dem  elektro- 
chemischen Aequivalente  der  angewandten  Stoffe  proportionaL  Der 
erste  Faktor  ist  in  dem  Bleiaccumnlator  sehr  ungünstig  gross,  denn 
das  elektrochemische  Aequiyalent  des  Bleies  ist  100.  So  reraucht  man 
denn,  andere  Metalle  zur  Aufspeicherung  Ton  elektrischer  Energie  heran- 
zuziehen; praktisch  bewährt  hat  sich  bisher  nur  dar  Kupfer-Zink- 
Accumulator. 

Bereits  im  Jahre  1883  konstruierte  Lalande^)  ein  Element,  welches 
aus  (iiner  positiven  Elektrode  von  Eisen,  Kupfer.  Kohle  ete.,  umgeben 
von  Kupferoxyd  und  einer  negativen  amalgamierten  Zinkelektrode  mit 
Kalilauge  als  Elektrolyten  bestand.  Dieses  Element  sollte  regenerierbar, 
also  ein  Sammler  sein.  Die  Firma  Mix  &  Genest  in  Berlin^)  stellte 
dasselbe  in  folgender  Form  her:  Der  Boden  eines  gosseisemen.  mit 
Kalilauge  gefüllten  Oefaaaes  in  bauchiger  Topfform  wurde  mit  Knpfer^ 
oxyd  bedeckt  und  das  Gefaas  durch  einen  aus  nicht  leitendem  Materiale 
hergestellten  Deckel  luftdicht  verschlossen.  An  dem  Deckel  hing  in  der 
Kalilauge  eine  horizontale,  amalgamierte  Zinkspirale,  welche  die  negative 

')  Darrien»,  L'electricien  1S95.  p.  215.  81;  1894.  p.  198.  203.  237.  321:  s.  a. 
^>ri^com,  Kl.  World,  N.  Y.  1894,  p.  837  und  Ch.  Fery,  Electricien  1894,  p.  204. 340. 

*)  Darrienn,  Kmai  de  Theorie  chimique  snr  les  Accnmolateors  aa  Plomb. 
Ball.  de.  la  Hoc.  Internat,  des  Electriciens  1892. 

•j  VAhn  nud  Schönherr.  Zeitschr.  f  Elektrotechn.  u.  Elektrochem.  1. 
p.  470.  47''» ;  «.  die  Entf^ef^nimg  von  Schoop.  Zeitschr.  f.  Elektrochem.  2,  p.  273. 

*)  D.R.  P.Nr.  22  702.  Lalande  und  Chaperon,  Bull.  See.  chim.  Paris  40,  p.  173. 

'')  Elel<trot/>chn.  Anz.  1894.  p.  706.  778 :  Elektrochem.  Zeitschr.  1,  p.  109. 
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ElektFode  bildete.  Da»  gusseiseme  Getass  diente  gieiciueitig  als  posi- 
QYe  Ei^txode. 

Ein  solches  Lalande-Element^  das  mit  30  bis  40'*oiger  Kabkogv 
gef&Dt  war,  hatte  eine  elektromotorische  Ejraft  Ton  03^7  Vo^t«  welche 
nadi  einigcar  Zeit  auf  0,8«>6  Volt  sank.  Mit  einer  neuen  Lösnng  betrug 
die  Spannung  1,1  Volt«  der  innere  Widerstand  O.VK)7ä  Ohm. 

Durch  die  Entladung  ging  das  Kapferoxjd  in  Kupfer«  das  Zink  in 
ZinkozTd.  das  sich  in  der  Kalilauge  loste,  Qber.  Bei  der  Regenera- 
tion, die  durch  Laden  mittelst  einer  anderen  Stromquelle  vorgenommen 
werden  konnte,  trat  der  umgekehrte  Process  ein :  es  entstand  Kupteroxjd 
und  Zink;  dieses  aber  scheint  sich  immer  nur  schwammförmig  ab- 
geaddeden  zn  haben«  so  dass  es  schlecht  haftete  und  zu  Boden  üel. 

Auch  andere  Konstruktionen  hatten  kein  grosses  Glück  mit  der 
Herstellung  eines  als  Accumulator  brauchbaren  Kupfer-Zink-Elementes: 
bei  der  Ladung  wurde  aus  der  Zinkoxrdkalilösung  z^-ar  Zink  auf  den 
negatiren  Stahldrahtgazeelektroden  abgeschieden«  aber  die  Oxydation 
des  Kjipfers,  welches  aus  dem  zu  einer  Platte  gepressten  Kupferoxvd 
herrührte«  gelang  nicht  gut.  Bei  der  Entladung  lieferte  ein  Element 
0,78  Volt  Spannung,  während  die  Ladung  1,02  Volt  erforderte. 

Eine  grössere  Batterie,  die  auf  dem  unterseeischen  Boote  »Gymnote* 
verwendet  wurde,  hatte  bei  der  Entladung  eine  Klemmenspannung  von 
0,87  Volt  pro  Zelle.  Nach  >*ierstündigem  Betriebe  aber  traten  Kurz- 
schlfisse  und  sonstige  Fehler  auf.  Ihr  Wirkungsgrad  betrug  86,5  ^^  ^ 
in  Amp.-Stunden  und  65  ^o  in  Watt-Stunden. 

Auf  33  kg  Gesamtgewicht  entfiel  1  Pferdekraftstunde.  während  die 
Accumulatoren  der  Electrical  Power  Storage  Co.  älterer  Konstruktion  ein 
(jewicht  von  60  kg  zur  Abgabe  einer  Pferdekraftstunde  benötigten. 

Auch  Edison  verbesserte  das  Lalande-Element:  er  stellte  die 
positive  Platte  aus  gepresstem  Kupferoxyd  her.  das  zur  Stromzuleitung 
mit  einem  Eupferrahmen  umgeben  war,  und  stellte  sie  zwischen  zwei 
amalgamierte,  nach  unten  konisch  zulaufende  Zinkplatten  in  einem  mit 
Kalilange  gefüllten  und  mit  einem  Deckel  verschlossenen  Glasgetasse 
auf.  Ein  Element  von  28  cm  Höhe  und  13  cm  Durohmesser  hatte  eine 
Kapazität  von  300  Amp.-Stunden :  sein  innererWiderstand  betrug  0,05  Ohm. 
seine  Spannung  am  Anfange  0.9  Volt,  nach  kurzer  Zeit  0  J5  Volt,  wo- 
bei dieselbe  lange  konstant  blieb.  Edison  scheint  an  der  Regenerie- 
rung gescheitert  zu  sein. 

Böttcher  gab  der  positiven  Elektrode  dadurch  die  nötige  Poro- 
sität, dass  er  das  zu  Platten  gepresste  Kupferoxyd  durch  kohlenstoff- 
haltige Stoffe  reduzierte  und  erst  dann  wieder  oxydierte. 

Neuerdings  bringt  die  elektrotechnische  Fabrik  Umbreit  &  Matthes 
in  Leipzig  unter  dem  Namen  Cupronelement  ein  Kupferoxyd-Zink- 
element (Fig.  68)  in  Natriumhydratlösung  in  den  Handel,  bei  welchem 
Zink-  und  Natronverbrauch  sehr  gering  und  die  Oxydation  der  ent- 
ladenen Kupferoxydplatten  an  einem  warmen  Orte  in  15  bis  20  Stunden 
erfolgen  sdU.  Das  Element  soll  sich  zu  Laboratoriumsbatterien,  gal- 
vanokaustischen Arbeiten,  kleinen  galvanotechnischen  Anlagen  und  für 
kurz  dauernde  Beleuchtung  eignen^). 


')  S.  J)a8  Copronelement*   von  Umbreit  u.  Matthes,   1894.    Herausgegeben 
von  der  Finna. 
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flochten.  Wenn  ein  solcher  Draht  in  eine  Lösung  gebracht  wird,  welche 
Pottasche  enthält,  so  wird  er  sehr  steif  und  dauerhaft,  da  der  Kalk 
und  das  Wasserglas  in  eine  glasige,  steinharte  Masse  verwandelt  werden. 
Dies  soll  auch  ganz  bedeutend  die  Dauerhaftigkeit,  sowie  die  Isolier- 
fähigkeit erhöhen. 

Die  Elektroden  hängen  in  einem  Gefässe  aus  verzinktem  Stahl- 
blech. 

Als  Elektrolyt  dient  Zinkkalilauge;  um  dieselbe  vor  dem  Kohlen- 
dioxyd der  Luft  zu  schützen,  sind  die  Gefässe  luftdicht  verschlossen, 
oder  es  ist  wohl  auch  eine  Oelschicht  als  Abschluss  angewendet. 

Bei  der  Ladung  und  Entladung  dürften  folgende  chemische  Vor- 
gänge eintreten  (cf.  S.  94) : 

Entladung:  Die  Kalilauge  verbindet  sich  mit  dem  Zink  zu  Di- 
kaliumzinkoxyd 

Zn  +  2K0H  =  Zn(0K)2  +  2  H. 

Der  Wasserstoff  verbindet  sich  in  stat.  nasc.  mit  dem  Sauerstoff  des 
Kupferoxyduls,  wodurch  dieses  zu  Metall  reduziert  wird. 

Cu20  +  2H  =  2Cu  +  H-^0. 

Ladung:  Sämtliche  durch  die  Entladung  entstandenen  Verbindungen 
werden  in  den  Anfangszustand  zurückgebracht,  also 

Zn(0K)2  +  H«0  =  Zn  +  2  KOH  -|-  0 
2Cu  +  0  =  Cu20. 

Um  bei  der  Ladung  einen  gut  haftenden  Zinkniederschlag  auf  der 
Kathode  zu  erhalten,  ist  eine  Erwärmung  des  Elektrolyts  auf  ca.  50^ 
erforderlich.  Durch  die  Erwärmung  soll  bei  der  Ladung  die  Cirkula- 
tion  der  Zinkkalilauge  vermehrt  und  gleichzeitig  die  Occlusion  des 
Sauerstoffs  durch  das  poröse  Kupfer  ohne  Oxydbildung  verhindert 
werden. 

Zur  Herstellung  des  Elektrolyten  verfährt  man  in  geeigneter  Weise 
folgendennassen : 

Li  dem  Kupfergefässe  (Fig.  69)  6  steht  0 1  an  die  Wandungen 
desselben  anpassend,  ein  Cylinder  aus  Schwammkupfer  K;  innerhalb 
dieses  der  Zinkcylinder  Z,  welcher  am  unteren  Ende  auf  einer  Unter- 
lage aus  Magnesia  aufliegt,  welche  denselben  von  dem  Kontakte  mit 
dem  Kupfergefässe  fernhält.  Im  Centrum  des  Zinkcylinders  ist  eine 
Stahlschraube  S  placiert,  welche  durch  einen  Schnurtrieb  mit  einem 
(elektrischen  Motor  in  Verbindung  steht  und  mit  veränderlicher  Ge- 
schwindigkeit rotieren  gelassen  werden  kann.  Das  Gefäss  G  steht  auf 
einem  cylindrischen  Thon Untersatze,  dessen  Mantel  mit  einer  Lage  von 
Nickeldraht  bewickelt  ist.  Ueber  die  ganze  Anordnung  ist  eine  Holz- 
verschalung M  gestülpt.  Wenn  ein  Strom  durch  den  Nickeldraht  geleitet 
wird,  erwärmt  sich  derselbe,  und  dadurch  kann  der  ganze  Apparat  auf 
jeder  gewünschten  Temperatur  gleichmässig  erhalten  werden,  indem 
durch  Kegulierung  der  Stromstärke  im  Nickeldrahte  dieser  mehr  oder 
weniger  erhitzt  wird. 


')  P.  Schoop,  Zeitschr.  f.  Elektrotechn.  u.  Elektrochem.  1,  Ul.  1<^^.  *IVI. 
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Nun  wird  der  Elektrolyseur  mit  Kalilauge  angefüllt  weiche  durch 
Auflöeen  von  1  Gewichtsteile  technischen  Eauhydr^  in  I  GewicfatsteSe 
destillierten  Wasaera  erhalten  wurde;  der  Motor  wird  in  Gang  gesetzt. 
wodurch  sich  die  Flflaeigkeit  in  cirkolierende  Bewegung  aebt  tmd  nnn 
der  Strom  beim  Knpfer  eingeleitet,  und  zwar  soll  die  Stroradichte  etwa 
Ü  Amp.  pro  Quadrätdecimeter  wirksame  Ofoerfiäcfae  des  ZinkcrÜndeis 
betragen.  Falla  die  Kalilauge  nicht  schon  beim  EinfDlIen  eine  Tem- 
peratur Ton  50  bis  6U "  C.  hatte,  wird  sie  im  Apparate  selbst  zuerst  auf 
diese  Temperatur   gebracht  durch  die   elektrische  Heizvorricfatang  ond 

mittelst  dieser  iviUumd 
der  ganzen  Daner  der 
ElektTDljae  auf  wni%- 
stens  50"  erhalten.  ¥i& 
scheidet  sich  am  Zink 
Wasserstoff  aus.  wih- 
rend  das  Schwamm- 
knpfer  in  Enpferoxr- 
dnl  Qbergeht.  Sobald 
die  Hauptmeoge  in  der 
Weise  oxydiert  ist  wird 
der  Strom  unterbrochen. 
Man  erkennt  diesm 
Zeitpunkt  dam .  daas 
die  Klenunecspannong 
des  Apparates  nahezu 
1  Volt  (.nicht  mehr) 
beträgt :  durch  einen 
Minimalansschalterlässt 
sich  die  Oeffiiung  des 
Stromkreises  leicht  auto- 
matisch bewirken,  vor- 
ausgesetzt ,  dass  die 
Stromquelle  eine  die 
Klemmenspannung  des 
Elektroijseurs  nicht  zu 
sehr  aberrageude  elek- 
tromotorische Kraft  bat 
(Ein  einzelner  Blei- 
Sammler  mit  ca.  2  Volt 
äpannung  ist  gut  geeignet  als  Stromlief eraut.)  Sobald  nämlich  die 
Bildung  des  Kupferoxjduls  beinahe  beendigt  ist,  beginnt  die  Weiter- 
oxydatiriD  deaaelben  in  schwarzes  Kupferoxjd.  das  sich  spurenweise  in 
der  Kalilauge  auflöst,  was  man  besser  venneidet,  um  die  Möglichkeit 
vr>n  Kupferniederschlägen  auf  der  Zinkelektrode  und  damit  von  Lokal- 
aktionen  zu  verhüten. 

Ist  diese  vorbereitende  Operation  beendet,  so  wird  die  Richtung 
des  Stromes  umgekehrt,  so  dass  der  Zinhcylinder  Anode,  die  Kupfer- 
■"isydulelektrode  Kathode  wird.  Dabei  wird  anfangs  die  Stromdichte 
jtijf  5  Amp.  pro  Quadrstdecimeter  wirksame  Zinköäche  und  noch  höher 
genommen:  in  dem  Masse,  als  sich  die  Lauge  mit  Zink  sättigt,  ver- 
mindert man  die  Stromstärke.   Die  massig  rasche  Cirkulation  der  Lauge 
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bewirkt,  dass  das  Zink  sich  gleicbmässig  auflöst  und  dieselbe  schnell 
und  Tollkoinmen  mit  Zink  gesättigt  wird. 

Die  Kupferoxydulelektrode  hat  zweckmässig  eine  solche  Kapazitöt^ 
dass  sie  als  Depolarisator  für  eine  Operation  ausreicht^).  Mit  einem 
Aräometer  überzeugt  man  sich  von  der  herannahenden  Sättigung  und 
unterbricht  den  Strom,  bevor  die  Trübung  der  Lauge  beginnt. 

Der  Elektrolyt  wird  in  Guttaperchagefässen  aufbewahrt,  und  der 
Apparat  kann  wieder  mit  neuer  Lauge  beschickt  werden;  der  Strom 
wurd  umgekehrt,  das  Kupfer  in  Oxydul  übergeführt  u.  s.  w. 

Um  den  Elektrolyt  von  Verunreinigungen,  wie  Chlor,  Schwefel- 
saure, Spuren  von  Metallen  zu  befreien,  kann  er  einer  elektrolytischen 
Reinigung  unterworfen  werden. 

Von  der  Beschaffenheit  des  Elektrolyts  hängt  die  regelmässige  und 
sichere  Ladung  des  Sammlers  ausserordentlich  ab.  Ladung  (nur  bis  zur 
Bfldung  von  Eupferoxydul)  und  Entladung  muss  genau  nach  Vorschrift 
mit  grösster  Airfmerksamkeit  vorgenommen  und  verfolgt  werden,  weil 
sonst  leicht  Kupfer  in  Lösung  gehen  kann,  welches  sich  dann  auf  der 
Zinkelektrode  niederschlägt,  wodurch  Lokalaktionen  entstehen,  welche 
die  Ladung  vernichten.  Gewisse  Zusätze  zum  Elektrolyt,  wie  Queck- 
silberozyd  (nach  Aron)  -)  wirken  solchen  Schädigungen  entgegen. 

Jede  Accumulatorzelle  enthält  0  Anoden  und  7  Kathoden;  die 
Dimensionen  sind  320  mm  Höhe,  205  mm  Breite  und  110  mm  Tiefe. 
Das  Gesamtgewicht  einer  Zelle  beträgt  ungefüllt  7  kg.  gefüllt  14  kg* 
d.  i.  etwa  die  Hälfte  einer  Bleisammlerzelle  entsprechender  Grösse.  Die 
Spannung  einer  Zelle  ist  0,85  bis  0,88  Volt  bei  offenem  Stromkreise, 
0,8  bis  0,7  Volt  bei  der  Entladung,  je  nach  der  angewandten  Strom- 
stärke und  dem  Orade  der  Entladung.  Die  Kapazität  beträgt  normal 
250  Ampfere-Stunden.  maximal  deren  300.  Der  Nutzeffekt  beträgt  etwa 
60^,0  an  Volt- Ampere-Stunden. 


Accumulatoren  mit  anderen  Metallen. 

Von  Glatzel^  sind  Sammler  konstruiert  mit  Füllflüssigkeiten,  deren 
Zersetzung  beim  Laden  sowohl  wie  deren  Rückbildung  beim  Entladen 
ohne  Qasentwickelung  vor  sich  geht.  Er  wendet  folgende  Elektrolyten  an : 

1.  eine  Lösung  von  Kupfersulfat  oder  Eadmiumsulfat  und  Ferro- 
ndfat; 

2.  eine  Lösung  von  Kadmiumchlorid  und  Ferrochlorid ; 

3.  eine  Lösung  von  Stannochlorid  oder  Antimontrichlorid; 

4.  ein  Gemisch  von  schwefelsaurem  oder  salpetersaurem  oder  essig- 
saurem Kupfer  mit  schwefelsaurem  oder  salpetersaurem  oder  essig- 
Banrem  Mangan; 

5.  ein  Gemisch  von  schwefelsaurem  oder  salpetersaurem  oder  essig- 
saurem  Kadmium  mit  schwefelsaurem  oder  salpetersaurem  oder  essig- 
saurem Hangan; 

6.  ein  Gemisch  von  Kadmiumchlorid  mit  Manganchlorür. 


*)  S,  a.  P.  Scboop,  Herstellung  poröser  Kupleroxydelektroden ;    Zeitschr.  f. 
Eldrtrateehn.  n.  Elektrocbem.  1,  109. 

*)  D.R.P.  Nr.  88220;  Centralbl.  f.  Elektrotechn.  1887,  9,  54. 

•)  DÄP.  Nr.  69603  vom  10.  Sept.  1892   und  Nr.  75143  vom  24.  Aug.  189-.^. 
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Ei<  gehen  beim  Laden  z.  B.  folgende  Reaktionen  vor  sich 

)  CuS0*-!_2FeS0'  =  Cu-rFe*(SO*)»  oder 
I  CdS0*-i-2reS0»  =  Cd-i-Fe»(SO')». 

2.  CdCl*+  2FeCl*  =  Cd  -f  Fe»Cl«. 


O 
'J. 


l  2Sna*  =  Sn-hSna*  oder 
I  r>SbCP  =  2Sb  +  3Sba> 


u.  s.  w. 

Kehrt  man  die  GleichaDgen  um.  so  erbalt  man  die  Yoifpaige  bei  der 
Entladung. 

Statt  dieser  Salze  lassen  sich  auch  die  Alkalidoppelsalze  Yerwenden; 
man  kann  dieselben  durch  Zusätze  Ton  Alkalisulfaten  bezw.  Alkali- 
chloriden zu  den  genannten  Losungen  erhalten. 

Die  negatiren  Elektroden  sollen  aus  denjenigen  Metallen  bestehen, 
welche  beim  Laden  zur  Abscheidung  kommen  oder  sich  mit  letzteren 
leicht  überziehen  lassen.  Auch  Kohle  und  Platin  sind  zulässig.  Die 
positiren  Elektroden  sollen  nur  aus  den  letztgenannten  Stoffen  her- 
gestellt werden. 

Erwähnt  mag  noch  der  Accumulator  von  Tauleigne^)  werden, 
dessen  negatire  Kohleelektrode  in  einem  porösen,  mit  Bleichlorid  Toll 
gestampften  Oefasse  steht,  um  welches  die  positire  Kohleelektrode  ge- 
stellt ist:  als  Elektrolyt  dient  eine  60 ^o ige  Ldsung  von  EisenchlorOr. 
Bei  der  Ladung  wird  das  Chlorblei  zu  Blei  reduziert ;  das  EisenchlorOr 
geht  in  Chlorid  über:  es  entwickelt  sich  dabei  kein  Gas.  Die  elektro- 
motorische Kraft  des  Elementes  ist  1.40  Volt. 

Der  Antimonaccumulator  von  Darriens ')  enthält  als 
negative  Elektrode  Platten  mit  Antimonschwamm,  während  die  positive 
aus  Bleisuperoxyd  oder  aus  in  geeigneter  Weise  oxydiertem  Antimon 
besteht.     Als  Elektrolyt  dient  mit  Schwefelsäure  angesäuertes  Wasser. 

Die  Vorzüge  dieses  Sammlers  bestehen  nach  der  Patentschrift  in 
folgendem : 

1 .  Das  geringe  Gewicht,  welches  die  Aufspeicherung  und  die  Ab- 
>^abe  derselben  Energie  bei  geringerer  Last  ermöglicht. 

2.  Die  negativen  Elektroden  aus  Antimonschwamm  können  unter 
<leni  Einflüsse  von  Lokal  Wirkungen  keine  Schwefelverbindung  eingehen. 

\\.  Infolge  ihres  gK>sseren  mechanischen  Widerstandes  können  die 
nogativou  Platten  aus  einem  Stücke  hergestellt  werden,  welche  sich 
oliiio  Uahmen  selbst  tragen. 

Auv»5sordeni  sind  die  Körper,  welche  unter  dem  Einflüsse  der  Lade- 
und  Kntladestnmie   entstehen,    in   dem  Elektrolyten  unlöslich,    so  dass 

»  V  

iVw  Hauorhaftigkoit    der  Elektroden   noch   erhöht    und   ein  guter  Wir- 

kui\vCvS^rad  dos  Sammlers  gesichert  wird.     . 

I>as  solivvauunartigo  Antimon  lässt  sich  nach  drei  Methoden  erzeugen: 
l.   Ihnrh    dio   Zersetzung   eines   Salzes,   eines    Oxydes   oder   einer 

iuult^ron  Vorbindim^  dieses  Metalls,    sowohl   auf  elektrolytischem,    wie 

rln»iniNi"hoiu   Wege. 

M  Ml    Woiia  \sn,  U,  |>.  U. 

')  hIM*.  Ni'.  SUKSO  vom  W,  Jan.  U^^.U. 
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2.  Durch  die  Zersetzung  einer  Antimonlegierung  auf  chemischem 
oder  elektrolytischem  Wege. 

In  beiden  Fällen  wird  das  schwammige  Metall  in  Stücken  be- 
liebiger Gestalt  erhalten,  wobei  allerdings  das  Produkt  zuerst  zu- 
sammengepresst  werden  muss,  wenn  nicht  von  der  Legierung  aus- 
gegangen wird. 

3.  Durch  die  Fällung  des  Antimons  aus  einem  seiner  Salze,  welches 
in  Lösung  gebracht  ist,  und  nachherige  Verdichtung  den  erhaltenen 
Niederschlages. 

Diese  Verfahren  werden  wie  folgt  ausgeführt: 

1  a)  Man  nimmt  z.  B.  Antimonoxydul  für  die  Kathode ,  während 
die  Anode  aus  einer  leitenden,  in  dem  Elektrolyten  nicht  löslichen 
Platte  besteht.  Das  Ergebnis  wird  sein,  dass  einerseits  die  Anode 
oxydiert  und  andererseits  die  Kathode  zu  Antimonschwamm  reduziert 
wird. 

Ib)  Man  geht  wiederum  von  Antimonoxydul  aus  und  setzt  eine 
Batterie  aus  Antimonoxydul,  Zink  und  schwefelsaurem  Wasser  zu- 
sammen, worauf  man  kurz  schliesst.  Das  Endresultat  der  chemischen 
Wirkung  best-eht  in  der  Auflösung  des  Zinks  in  Form  von  Zinksulfat 
nnd  in  der  Reduktion  des  Antimonoxyduls  zu  Antimonschwamm. 

Die  Verdichtung  des  letzteren  kann  durch  Schmelzen  oder  durch 
Druck,  erentuell  unter  Zuhilfenahme  eines  Bindemittels,  bewerkstelligt 
werden. 

2  a)  Man  ninunt  eine  Legierung  von  Antimon  mit  einem  anderen 
MetaUe,  welches  in  einer  das  Antimon  nicht  angreifenden  Säure  löslich 
ist.  z.  B.  mit  Zink  oder  Zinn,  wobei  Schwefel-  oder  Salzsäure  Ver- 
vendung finden. 

Eine  Legierung  von  Antimon  und  Zinn  in  sehr  veränderlichen 
Verhältnissen  wird  unter  der  Einwirkung  der  Salzsäure  eine  Lösung 
von  Zinnchlorür  ergeben,  wobei  das  Antimon  als  Schwamm  zurück- 
bleibt. Der  Grad  der  Porosität  des  letzteren  hängt  von  dem  Verhält- 
nisse des  Antimons  zum  Zink  in  der  Legierung  ab. 

2b)  Man  stellt  eine  galvanische  Verbindung  derart  her.  dass  die 
Legierung  die  Kathode  wird:  giebt  man  dann  zur  Anode  irgend  einen 
depolarisierend  wirkenden  Stoff,  wie  z.  B.  Bleisuperoxyd .  und  als 
FlüssigkeTt  mit  Schwefelsäure  angesäuertes  Wasser  und  schliesst  unter 
Einschaltung  eines  äusseren  Widerstandes  den  Strom,  sc»  geht  das  Zinn 
allmählich  als  Sulfat  in  Lösung.  Nach  mehrmals  wiederholten  Ladungen 
imd  Entladungen  mit  Auswechselung  der  Flüssigkeit  erreicht  man 
schliessUch  die  vollständige  Ausscheidung  des  bei  der  Legierung  zuge- 
setzten Metalles,  und  das  Antimon  bleibt  allein  als  Schwamm  aui  der 
negativen  Elektrode. 

y.  Nimmt  man  ein  lösliches  Antimf»nsalz,  z.  B.  das  Trichlorür  und 
bringt  dasBelbe  in  Lösung^  so  yvird  sich  das  Antimon  hus  seiner  Ver- 
bindung durch  Zinn.  Eisen  und  überhaupt  durch  alle  relativ  elektro- 
positiven  Metalle  ausscheiden  lassen.  Diese  Iieiikti(ai  kann  sf»wohl  aui 
chemischem  als  elektrolvtischem  Wec^e  eintreten,  und  du-  Scliluss- 
ergebnis  ist  ein  äusserst  voluminöser  Njedersclilaii  von  Antim(»n.  \velch«\«- 
in  der  Form  von  Moos  auftritt.  Iheser  Niederschlag  wird  zi.  einer 
geeigneft«n  Form  verdichtet,  um  ein  festes,  aber  immer  nt»c.h  sehr 
•schwimmartiges  Stück  zu  erhalten. 

Ahr^ii^    Baoiätnt^  der  ElektTorbf^mh  . 
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Welcher  Art  auch  immer  das  Verfahren  zur  Herstellung  des 
schwammartigen  Antimons  sein  möge,  so  werden  dock  immer  ent- 
weder ganze  Platten  erzielt,  welche  mit  oder  ohne  Rahmen  benutzt 
werden  können,  oder  kleine  Plattchen  von  beliebiger  Fonn.  welche  auf 
einem  leitenden  Trager  (Blei,  Antimon  etc.)  auf  irgend  welche  Weise 
befestigt  werden  können^  wie  z.  B.  mit  Hilfe  eines  geeigneten  Gitters. 

Man  kann  aach  zunächst  die  Zellen  eines  Gitters  mit  einem  ge* 
eigneten  Brei  ausfQllen.  welcher  das  zur  Herstellung  des  schwamm- 
artigen Antimons  dienende  Salz  enthalt  und  durch  ein  geeignetes 
Bindemittel  wie  Kollodium,  Glycerin  oder  andere  harzartige  Substanzen 
zusammengehalten  wird.  Man  kann  dem  Brei  durch  Pressung  eine 
grössere  Dichte  geben,  bt  die  Platte  auf  diese  Weise  fertig  gestellt, 
so  erübrigt  es  nur  noch,  das  Salz  mit  Hilfe  eines  der  oben  ange- 
gebenen Mittel  zu  reduzieren. 

Wenn  man  kleine  Plättchen  zur  Einf&gung  in  ein  Gitter  herstellt, 
so  empfiehlt  es  sich,  dieselben  vor  der  Einfügung  leicht  zu  oxydieren: 
man  verhindert  auf  diese  Weise  den  sonst  leicht  eintretenden  Uebel- 
stand,  dass  ein  Teil  des  schwammartigen  Metalls  zusammenschmilzt. 

Die  positiven  Elektroden  können  entweder  aus  Bleisuperoxyd  her- 
gestellt werden  oder  auch  durch  die  Oxydation  des  schwammartigen 
Antimons  selbst.  Zur  Herbeiführung  dieser  Oxydation  kann  man  den 
Antimonschwamm  als  Anode  bei  Verwendung  von  durch  Schwefelsäure 
angesäuertem  Wasser  und  die  Kathode  aus  irgend  einem  Metalle.  Kohle 
oder  anderer  leitender  Masse  wählen.  Das  entstehende  Oxyd  muss 
natürlich  in  dem  sauren  Wasser  unlöslich  sein. 

Selbstverständlich  können  die  Sammler  mit  porösen  Wänden  irgend 
welcher  Art  versehen  sein. 

Ein  kurzes  Wort  sei  dem  Blei-Zink-Sammler  gewidmet,  der. 
obwohl  er  seit  einer  Reihe  von  Jahren  in  verschiedenen  Konstruktionen  *) 
versucht  worden  ist,  sich  noch  nicht  zur  Dauerverwendung  hat  durch- 
ringen können.  1884  erbaute  Regnier  einen  solchen  Sammler:  der- 
selbe war  wie  ein  Bleiaccuniulator  eingerichtet,  nur  standen  statt  der 
Bleischwammplatten  den  Bleisuperoxydplatten  Zinkelektroden  gegen- 
über. Bei  einem  Gewichte  der  Superoxydplatte  von  8,2  kg.  der  Zink- 
platte von  1,4  kg  und  des  Elektrolyts  von  4.4  kg  lieferte  der  Sammler 
bei  völliger  Entladung  mit  25  Amp.  und  anfänglicher  Klemmenspannung 
von  2.'»*)  Volt  ca.  150  Amp.-Stunden. 

Ein  Haupthindernis  für  die  praktische  Verwendung  dieses  Sammlers 
war  die  Auf  löslichkeit  des  Zinks  in  der  Schwefelsäure  auch  während 
(]('r  Uuhf'.  f\t'H  Accumulators.  Neuere  Patente  lösen  diese  Schwierigkeit 
riurrli  Vf^rwendung  von  amalgamierten  Ziukplatten.  So  erhielt  Meserole 
ein  l>.l».P.  Nr.  41  ^^^8  auf  .,eine  Sekundärbatterie,  bei  welcher  die  mit 
t']]\('.ir\  f'h'ktrolytisch  gebildeten  üeberzuge  von  Zink -Quecksilber  ver- 
y^b<^nf'  fiositive  Elektrode  und  die  aus  peroxydiertem  Blei  bestehende 
n*j(ativw;  KIf.ktrode  in  einen  Elektrolyten  tauchen,  der  zusammengesetzt 
Ht  jüis  cuwr  Lösung  von  Quecksübersalzen  und  Zinksalzen  (Sulfaten), 
iinrl    »twfis   fnjif!  Schwefelsäure   enthält,   und    wobei   die  Unterlage   für 

'i  \',r,f\c}it'r  in  Leipzig'  D.R.P.  Nr.  21  174  von  1882;  Benjamin  in  New  Yoik 
b.UV.  N'r.  :M45f;  von  IH^iT);  Amf-r.  Patente  Xr.  359  877.  859  934.  3'34660,  381941. 
'01291,  401289,  401290. 
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den  Zink-Quecksilber- Niederschlag  aus  einer  dünnen,  mit  Blei  versteiften 
Zinkplatte  besteht  und  die  negative  Bleiplatte  amalgamiert  sein  kann^. 
Poincard^)  hat  einen  elektrischen  Sammler  konstruiert,  welcher  — 
zunächst  wenigstens  —  nur  theoretisches  Interesse  hat.  Er  verwendet 
Quecksilberoxydelektroden  und  eine  Jodnatriumlösung  als  Elektrolyt. 
Die  Anode  bleibt  dabei,  wenn  die  Lösung  hinreichend  konzentriert,  die 
Stromdichte  nicht  zu  gross  ist  und  die  Elektrode  eine  etwas  grössere 
Oberfläche  hat  als  die  Kathode,  völlig  blank,  und  das  gebildete  Queck- 
silberjodid  löst  sich  völlig  in  Jodkalium  auf;  das  bei  der  Ladung  an 
der  Kathode  abgeschiedene  Natrium  wird  von  derselben,  wenn  die  Tem- 
peratur nicht  zu  hoch  steigt,  fast  völlig  aufgenommen;  der  Energie- 
verlust kann  beliebig  klein  gehalten  werden,  wenn  man  nur  eine  solche 
Anordnung  trifft,  dass  der  Widerstand  sehr  klein  ist.  Der  Nutzeffekt 
eines  solchen  Accumulators  beträgt  über  90  ^/o  an  Quantität  und  fast 
ebenso  viel  an  Energie.  Die  elektromotorische  Kraft  ist  bei  voller 
Ladung  1,85  Volt;  die  Kapazität  auf  1  kg  10  Amp.-Stunden.  Kurz- 
schluss  und  völlige  Entladung  schaden  dem  Elemente  nicht. 


')  Corapt.  rend.  1895,  1,  p.  611. 
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Elektrische  Einheiten. 


Dem  elektrischen  Masssysteme  liegt  die  Anziehungskraft  zu  Grunde, 
welche  eine  in  einem  Punkt  vereinigt  gedachte  Masse  von  1  g  auf  eine 
zweite,  ebenfalls  in  einem  Punkt  vereinigt  gedachte  Masse  von  1  g 
in  der  Entfernung  1  (=  1  cm)  ausübt.  Diese  Kraft  ist  die  Kraft  1 
(1  Dyne). 

Die  Einheit  der  Arbeit  ist  das  Erg;  dieselbe  wird  dargestellt  durch 
die  Arbeit,  welche  eine  Dyne  verrichtet,  indem  sie  die  Masse  1  in  der 
Richtung  der  Kraft  um  1  cm  verschiebt. 

Man  führt  das  elektrische  Mass  auf  die  Wirkung  des  elektri- 
schen Stromes  auf  eine  Magnetnadel  zurück  und  erhält  so  das  abso- 
lute elektromagnetische  Mass.  Neben  demselben  waren  lange 
noch  verschiedene  empirische  Masse  in  Gebrauch;  um  der  dadurch 
entstandenen  Verwirrung  ein  Ende  zu  machen,  hat  der  Kongress  der 
Elektriker  zu  Paris  am  21.  September  1881  beschlossen,  dass  das 
absolute  elektromagnetische  Masssystem  allgemein  eingeführt  und  durch 
die  Krafteinheit  g  —  cm  —  sec  ausgedrückt  werden  soll.  Damit  jedoch 
die  praktischen  Einheiten  nicht  zu  klein  seien,  hat  man  statt  cm 

den  Erdquadranten   IC  cm  und  statt  der  Grammmasse    ..^^^    derselben 

als  Einheiten  für  Länge  und  Masse  gewählt.  Als  Einheit  der  Zeit 
bleibt  die  Sekunde,  deren  der  mittlere  Sonnentag  86400  enthält. 

Ein  elektrischer  Strom  hat,  wie  ein  Magnet,  ein  magnetisches  Feld, 
da  er  auch  auf  eine  Magnetnadel,  auf  einen  Magneten  wirkt  und  eine 
magnetisierende  Wirkung  auf  weiches  Eisen  ausübt.  Magnetismus  und 
Elektricität  wirken  nach  demselben  Gesetze.  Denken  wir  uns  nun  einen 
kreisförmig  gebogenen  Stromleiter,  in  dessen  Mittelpunkt  sich  ein 
Magnet  vom  Moment  1  befindet,  so  erhalten  wir  als  die  Einheit  der 
Stromstärke  denjenigen  Strom,  der  die  Frächeneinheit  umfliessend, 
dieselbe  Wirkung  ausübt,  wie  der  Magnet. 

In  dem  praktischen  Masssysteme  gilt  als  Einheit  1  Ampere 
(1  Amp.  =  1  A).     (Die  „absolute'*  Einheit  ist  =  10  Amp.) 

Die  —  praktische  —  Einheit  der  Elektricitätsmenge  erhält 
man,   wenn   die  Stromstärke  1  Amp.  1   Sek.  lang  in  einem  Leiter  ist, 
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liVJ*:  Slektriidie  Rinhmtew. 

Ute  Einheit  der  elektriacheii  Arbeit  öder  de»  Staromeöefcir* 
if^  I  W^cc  =  I  VoU^Ampere  (VJL).  Ist  heine  andrae  Arbeii;  2a  Ib3hi»l 
if^  i^ricn  (üe  elektaniiehe  Arbmt  im  ätxomkrraBe  als  Warme  auf.  muL  zwar 
^rx^Mgt  lWaa;=^0.24104gcaL.woraue ach  ergiebtljfcaL==4,W4 Watt. 

AIh  3Ca»2)  der  Stromenergie  dient  l  XToit-Coloumb  (Wbj:  iiaa- 

»^üi*>,  mt  :=  10'  Erj  -=   ^  ^      Met^-Eilogrgew.  (Chcavitatinnwniwei  und 

^ui^aient  mit  0.24104  Grammcalorien. 

Gh4\t  ein  elektrischer  Strom  durch  dn^L  Leiter,  so  äietzü  dteaer 
dem  EhirRhganf;^  des  Stromes  emen  Wid»staml  entgegiim.  welchisr  wk 
dnreh  TTmwandlung  elektrischer  En^gie  in  Wänneen^epe  «iffisnhoirtL 
I)iesen  Wider^itand  w  deftniert  man  als  das  Verhältnis  i&t  an  tHnem 
Leiter^ck   wirkenden  elektrischen  Spannung  £  zn.  d^r  dami  iiL  dem 

Leiter  vorhandenen  Stromstärke  i,  also  w  =  ^-;  die  praktL^eke  Kin- 

feeit  des  Widerütandea  ist  I  Ohm  (l  Q\ 

I>en  Wider!itand  I  Ohm  hat  ein  Leiter»  wenn  an  semi^L  Enden 
die  Spannung  I  Volt   and   in  ihm  die  Stromstärke  1  Amp.  Vorhand»! 

1  Ohm  =  -p-r . 

1  Amp. 

Mitunter  findet  man  den  Widerstand  durch  die  Si^iij0i9-£i]iheii; 
(SE).  d.  b,  den  Widerstand  einer  Quecksilberaäule  Ton  1  m  Lisge  und 
1  fjmm  Querschnitt  bei  0*^.  bestimmt;  es  ist 

1  SE  =  0.94:i4  1>;     oder     1  Ü  =  IM  3E. 

Die  Einheit  der  Kapazität  (Ladungs- oder  Fassungsrernio^ren^ 
hei.<%t  1  Farad;  dasselbe  ist  dadurch  bestimmt,  dasi«  1  Coulomb  in 
I   Farad   I   Volt  giebt. 

Die  Stromdichte  bt  der  Quotient  aus  Stromintensi^t  und  zur 
Wirkung  kommender  Elektrodenoberfläche,  ab  deren  Einheit  das 
Quadratmeter  f>der.    für  kleinere  Versuche,    das  Quadratdecimeier  gilt. 

_   Amp. 

0    • 

A\h  MadM  ffir  die  Elektricitätsmenge  wird  auch  das  Produkt 
auM  der  Anzahl  der  Amp.  und  der  Zeiteinheit  benutzt.  Man  drückt 
MJe  meiftt  in  Amp. -St.  d.  h.  Ampere-Stunden  aus.  Es  bedeutet 
1  Amp,-St.  diejenige  Elektricitätsmenge,  welche  bei  einer  Stromstärke 
y(tu  1  Amp.  im  Laufe  von  1  Stunde  einen  beliebigen  Querschnitt  der 
Strombahn  durchfliesst. 

AIm  Mhhh  für  die  Arbeit  eines  Stromes  dient  das  Pro- 
dukt aus  Strom5itärke ,  Spannung  und  Zeit;  es  wird  ausgedrückt  in 
V.- Amp.- St.  oder  kürzer  W(Watt-)St. 

Sfi('h  einer  von  Faraday  1836  eingeführten  Bezeichnungsweise  M 
n^nnt.  wHii  den  Vorgang  der  Zersetzung  eines  Leiters  durch  den  Strom 
KNkf.rolyHe,  den  zerlegbaren  Leiter  Elektrolyt;  die  Eintrittsstelle 
f]fH    po«itiv^'n    Stromes    Anode,    die    Austrittsstelle    Kathode;    beide 

')  PoK«.  Ann.  Phy«.  Chem.  «8,  p.  301,  433,  481  ff. 
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Stellen  f&hreD  den  gemeinsamen  Namen  Elektroden.  Die  Zersetzungs- 
produkte heissen  Ionen,  und  zwar  der  an  der  Anode  zur  Abscheidung 
gelangende  Bestandteil  des  Elektrolyts  Anion,  der  an  der  Kathode  ab- 
geschiedene Kation. 


Die  wichtigsten  Gesetze. 

Das  Ohmsche  Gesetz  (1827)  i): 

1.     E  =  i .  w, 

d.  h.    die  Spannung  ist   gleich   dem   Produkt  aus   der  Strom- 
stärke und  dem  Leitungswiderstande. 

1 


2.     w  = 


a 


d.h.  der  Widerstand  des  Stromkreises  ist  direkt  proportional 
seiner  Länge  und  dem  spezifischen  Leitungswiderstande  (a) 
des  betreffenden  Materials  und  umgekehrt  proportional  sei- 
nem Querschnitt. 

Werden  mehrere  Widerstände  hintereinander  geschaltet,  so  ist 
der  Gesamtwiderstand  gleich  der  Summe  der  Einzelwiderstände. 

Liegen  die  Widerstände  aber  nebeneinander,  parallel  geschaltet, 
so  gelten  die  1845  von  Kirchhoff  aufgestellten  Gesetze*): 

1.  Die  Summe  der  Stromstärken  in  allen  denjenigen 
Drähten,  die  in  einem  Punkte  zusammenstossen,  ist  gleich 
Null,  oder  die  Stromstärke  im  Hauptdrahte  ist  gleich  der 
Summe  der  Stromstärken  in  den  Zweigdrähten. 

2.  Die  Summe  der  Produkte  der  Stromstärken  und  der 
Widerstände  aller  eine  geschlossene  Figur  bildenden  Drähte 
ist  gleich  der  Summe  aller  in  dem  betreffenden  Stromkreise 
vorhandenen  elektromotorischen  Kräfte. 

Enthält  ein  geschlossener  Stromkreis  keine  elektromotorische  Kraft,  so 
ist  die  Summe  der  Produkte  aus  den  Stromstärken  der  einzelnen  Strecken 
mit  deren  Widerständen  gleich  Null. 

Anwendungen  derKirchhoff- 
schen  Sätze:  Zwei  (oder  mehr) 
nebeneinander  geschaltete  Wi- 
derstände haben  einen  Gesamt- 
widerstand, welcher  gleich  ist 
ihrem  Produkte,  dividiert  durch 
ihre  Summe. 

Die   Stromquelle  Q    (Fig.  70)») 
liefere  einen  Strom,  der  ungeteilt  bis  a 
fortströme;  von  a  gehe  ein  Stromteil 
von  der  Stärke  i  durch  den  Zweig  abc,  ein  anderer  von  der  Stärke  i^ 
gehe  von  a  über  d  nach  c.     Dann  folgt  aus  den  obigen  Gesetzen: 

J  =  i-fii     und     J  — i  — i^  =  0. 

')  .Die  galvanische  Kette,  mathematisch  behandelt*  von  D.  G.  S.  Ohm. 
Berlin  1827. 

«)  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  72,  p.  497 ;  75,  p.  189 ;  78,  p.  506. 
«)  Müller-Pouillet,  Physik  III. 


Fig.  70.    Stromteilang  nach  Kirchhof. 


}il4  <^«Hic  TOD  EirtißatA. 

Sind  nun  K.  r.  r^  dk  Widersüjide  der  Trf^iUmgiwtacte  aQc.  abc. 

ade.  bo  ist  in  dem  Kreide  abcd.  in  wekbem  kcane  fiAUvsamarkfke 

Krsfr  Torkommt 

ir  — i^r^  =  0: 

im  Kreise  QabcQ.  in  wekhem  die  iidttromKjftansAt  Enfi  £  de«  Ele- 
mentes Q  heiTBcbt,  ifit 

JB  — ir  =  E: 

ebenso  im  Kreibt  QadcQ  ist 

JK  — i^r^  =  E. 

Daraue  fol^irt 


rr> 

Br 
Er' 

Br' 

rr' 

+  Br- 
Er 

Br' 

^'         rr*  — Br  — Br» 


Nennen    wir    den  Gesamtwiderstuid .    wdcber   dem    von    Q    aus- 
gebenden Strome  entgegengesetzt  wird,  W.  90  ist 

^         E  rr^  — Br  — Br^         .,  rr» 

1%    =  ^=-  =  ; =  K 


J  r-hr^  '     r  +  r^' 

Somit  ist  der  Widerstand  der  beiden  rerzweigten  Leiter  tqh  a  bis  c 


zusammen 


=  W  —  R  = 


t' 


Die  Stromstärken  der  Zweige  r^iiahen  sich  umgekehrt  wie 
die  Widerstände  derselben. 

Man  kann  mit  Elilfe  dieser  ^ätze  durch  rerschiedene  Kombination 

von  wenigen  gegebenen  Widerständen  leicht  eine  grossere  Anzahl  solcher 

von  verschiedener  Grösse  bilden.     Hat  man  sl  B.  n  gleiche  Widerstände 

von   der  Grosse  r  und  n  gleiche  Widerstände   ron   der  Grosse  R   und 

ifet  K  =  n- r.  so  entsteht  durch  Hintereinanderschaltung  (s.  dus  folgende 

Kapital»  der  ersteren  ein  Widerstand  nr,  durch  Nebeneinanderschaltung 

p 

der  letzteren  ein  Widerstand    —  =  nr.      Hat    man    sich    Ton    dieser 

n 

Gleichheit  ül^rzeugt,  so  kann  man  durch  Umschalten  die  T«-5chieden- 

•?t^n  Widenrtandsrerhältnisse  herstellen.    E>ie  Neben  ein  an  der  Schaltung 

der  r  ;fibt  — ,    die    Hintereinanderschaltung  der   R   gibt   nR.    das 

Verhairnir  beider  Ist  n*.  Für  n  =  10  ist  n*  =  10(H»,  so  dass  sich 
alh/>  riiJt  zwei  EUrihen  Ton  je  10  Widerstanden  Verhältnisse  Ton  1  :  1 
fyi«r   ]  :  10*Xhj  in  jeder  Zeit  kontrollierbarer  Weise  herstellen  lassen. 

F.  K  o  b  1  r  a  u  s  c  h  hat  in  dieser  Weise  einen  Verzweigungsrheostaten 
icoi^tt^rii*in.  in  welchem  er  drei  Reihen  von  je  10  Widerständen,  zu 
^e   1.   V*^*  und  1U0<X>  Ohm  verwendet  hat  ^). 

')  k.  Ko:-Jrauf  ch,   ^hzung^her.  der  math.-phys.   Klasse   der  königL   bayr. 
4er  W.e>*rttbCTi.  H^,  p.  11. 
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Praktische  Folgerungen   aus  dem   Ohmschen  Gesetze: 

1.  Die  Intensität  des  galvanischen  Stromes  ist  in  allen  Teilen  seiner 
Leitung  dieselbe. 

2.  Die  Menge  der  freien  Elektricität  auf  dem  Leiter  nimmt  von 
den  beiden  Polen  nach  der  Mitte  zu  stetig  ab  und  ist  in  der  Mitte 
gleich  Null.  Wird  der  eine  Pol  ableitend  berührt,  so  erhält  die  freie 
Elektricität  des  anderen  Poles  die  doppelte  Dichte,  und  diese  Elektricität 
geht  dann  in  stetiger  Abnahme  bis  zum  ersten  Pole.  Wird  irgend 
eine  Stelle  des  Leiters  ableitend  berührt,  so  wird  die  Dichte  dieser 
Stelle  gleich  Null,  zu  beiden  Seiten  in  gleichen  Abständen  sind  gleiche, 
aber  entgegengesetzte  Dichten,  und  am  gleichnamigen  Pole  wird  die 
Elektricität  um  die  Dichte  der  berührten  Stelle  vermindert,  am  un- 
gleichnamigen Pole  um  denselben  Betrag  vermehrt. 

3.  Bei  Anwendung  eines  Schliessungsbogens  von  sehr 
kleinem  Widerstände  lässt  sich  die  Stromstärke  durch  Ver- 
mehrung der  Elemente  nicht  vergrössern. 

Mit  der  Tangentenbussole  kann  man  sich  von  der  Richtigkeit  des 
Satzes  leicht  überzeugen;  auch  ist  der  Beweis  einfach  zu  erbringen. 
Es  ist  nach  dem  Ohmschen  Gesetze 

e 

wo  w  der  innere  oder  wesentliche,  w^  der  äussere  Widerstand  des 
Schliessungsbogens  sei.  Wird  Wj  so  klein,  dass  es  gegen  w  ver- 
schwindet, so  wird 


w 

Werden  nun  statt  eines  Elementes  n  derselben  verwandt,  so  ist  die 
elektromotorische  Kraft  der  Batterie  =  n  e ;  der  innere  Widerstand 
=  nw,  während  Wj  unverändert  bleibt;  wir  erhalten  also 

ne 

h  = \ • 

*  nw  -f-  Wj 

Da  Wj  gegen  nw  verschwindet,  so  ist 

ne 


h 


und  da  n  gegen  n  sich  hebt 


h 


n  w 


e 


w 


h- 


4.  Bei  Anwendung  eines  Schliessungsbogens  von  sehr 
kleinem  Widerstände  wächst  die  Stromstärke  mit  der  Ver- 
grösserung  der  Plattenoberfläche. 

Beweis.  Da  die  elektromotorische  Kraft  eines  Elementes  nur 
von  den  sich  abspielenden  chemischen  Reaktionen ,  nicht  aber  von  der 
Grosse  der  sich  berührenden  Flächen  abhängt,  so  wird  dieselbe  durch 
Parallelschaltung,  d.  h.  durch  Verbindung  sämtlicher  Zink-  und  sämt- 
Kch«"  Kohlepole  von  n  Bunsen-Elemeuten  an  sich  nicht  geändert,  aber 
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der  innere  Widerstand   wird   nmal   kleiner,    weil   der  Querschnitt  der 
durchströmten  Flüssigkeit  nmal  grösser  wird;  es  ist  daher 


und  wenn  w,  verschwindet 

1 

Da  nun  in  diesem  Falle 


'l 
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ne 
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1  — 
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h  — 

ni, 

ist,  so  ist 

d.  h.  die  Stromstärke  wird  durch  n  fache  Vergrösserung  der  Platten 
nmal  grösser,  wenn  der  äussere  Widerstand  verschwindet.  Wendet 
man  also  aus  irgend  einem  Grunde  einen  kurzen,  dicken  Schliessungs- 
draht an,  so  ist  eine  Batterie  von  wenigen,  aber  grossplattigen  Elementen 
am  Platze. 

5.  Durch  Vergrösserung  der  Platten  kann  die  Strominten- 
sität nicht  bis  ins  Unendliche  gesteigert  werden. 

Beweis.     In  der  Gleichung 

e 


h 


^     I 
n 


w 
wird  —  in  dem  Masse  kleiner,  als  n  grösser  wird,  so  dass  sein  Wert 

schliesslich  gegen  den  von  Wj  verschwindet;  daher  ist  das  Maximum 
der  durch  Vergrösserung  der  Platten  zu  erreichenden  Stromintensität 
gegeben  durch 


h 


Wi 


6.  Bei  Anwendung  eines  Schliessungsbogens  von  sehr 
grossem  Widerstände  wächst  die  Stromstärke  mit  Vermehrung 
der  Elemente. 

Beweis: 


und 

W  -|-  Wj 

ne 

*         nw-j-Wj 

Ist  nun 

nw 

gegen 

Wi 

sehr  klein,  so  wird 

e 

^! 


Praktische  Folgerungen  aus  dem  Ohmschen  Gesetze.  107 

und 


ne 
1 


also 


1         «.     ' 


ij  =  ni. 


7.    Die  Stromintensität  lässt  sich  durch  Vermehrung  der 
Elemente  nicht  bis  unendlich  steigern. 

Beweis: 

ne 
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nw-j-  Wj 
oder 


^i  = 


1     ^1 

WH 
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Je  grösser  n  wird,  um  so  kleiner  wird  — -  ,  bis  es   schliesslich  gegen 

w  verschwindet;  so  ist  die  Grenze  der  durch  Vermehrung  der  Elemente 
zu  erreichenden  Stromintensität  gegeben  durch 


h  = 


w 


8.  Bei  Anwendung  eines  Schliessungsbogens  von  sehr 
grossem  Widerstände  wächst  die  Stromstärke  nicht  durch 
Vergrösserung  der  Platten. 

Beweis: 
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w.  ' 


da  w  gegen  w^  verschwindend  klein  angenommen  ist.    Nach  paralleler 
Schaltung  von  n  Elementen  ist 
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ne 

w-}-nWj 

Da  nun  w  gegen  nwj  verschwindet,  ist 

ne 
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folglich 


nwj 
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Bei   grossen  äusseren  Widerständen  hat  also    die  Vergrösserung 
der  Plattenoberfläche  keinen  Zweck,  wohl  aber  wirkt  die  Zahl  der  Ele- 


10^  Pi*«Uctiiirhe  Folgenracpen  ans  'iem  OhnneheB.  Gtiotat-. 

mwite  verstärkend  aiit"  <lie  ^itromintensität  ein.    Ea  ist  in  soichen  FrUlffli 
al«n  <iie  Anwendung  vieler  Icleiner  Elemente  am  Platza. 

W    Da«    Maximum    der   Stromstärke  wird   erreicJit.     wdan 
der  innere  Widerstand  dem  äusseren  ^^leick  ist. 

[beweis.    Bit  .<^ien  von  einer  Batterie  vDn  a  Elfflnenr«!  je  s  Ploixen 
durch  PaniUelfichaltiini^  zu    einer   verbunden:    dann   sind  mir   norJi  — 

Elemente  vorluuiden   and   die  elektromotorische  KcaSt  ist  daher  — e: 

der  innere  Widerstand  eines  Elwnentes,  der  vorhin  w  wac.  ist  rninmriir 

w  nw  — ^ 

— ,  daher  ist  er  in  ;illen  Element^i  — :— :  ist  nun  der  äuas«»  Widia^ 
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Dieser  Bmch  wird  ein  ^fazimum.   w^in  dör  Xenner  ein  MiTiiwinTii  wird; 
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diesem  Xenner  kann  man  die  Form  geben  4nwWj^  —  1 ^i^) - 

woran«  «^r^iichtlich,  dasa  ein  HfiniTTiTini  eintritt,  wenn      ^    ^ 
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^ür  ds^^  Maximum  der  Stromstärke. 
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110      Atom-  und  Aequivalentgewichte  und  elektrochemische  Aequivalente. 

Cu«CP  =  CuM-CP 
CuCl*  =  Cu  -f  Cl^ 

Das  Faradaysche  Gesetz  ist  in  der  angegebenen  Form  nur  gültig, 
wenn  die  Zersetzungszelle  nur  einen  Elektrolyten  enthält,  oder  wenn 
bei  Anwesenheit  mehrerer  derselben  nur  einer  zersetzt  wird.  In  anderen 
Fällen,  in  denen,  wie  es  bei  Bädern  für  galvanische  Niederschläge 
häufig  der  Fall  ist,  mehrere  Elektrolyte  gleichzeitig  zersetzt  und  mehrere 
Bestandteile  an  derselben  Elektrode  gleichzeitig  abgeschieden  werden, 
gilt  die  folgende  Erweiterung: 

Es  werden  durch  dieselbe  Elektricitätsmenge  äquivalente  Summen 
zersetzt,  und  es  sind  die  Quantitäten  der  aus  ihnen  an  den  Elektroden 
abgeschiedenen  StoflFe  äquivalente  Summen. 


Atom-  und  Aeqoivalentgewichte  und  elektrochemische  Aequivalente. 
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Elektrochemische 

1 

Element 

•s 

Atom- 
gewicht 

a 
73 

Aequi- 

valent- 

gewicht 

Aequr 
für 

Talente 
für 

S3 

>► 

rjL 

1  Coulomb 
mg 

1  Amp.-St. 

Aluminium  .     .     . 

1 

AI 

27,0 

3 

9,0 

0,0935 

0,337 

Antimon  . 

Sb 

119,6 

3 

39,9 

0,414 

1,492 

Blei    .     . 

Pb 

206,4 

0 

m4 

103,2 

1,071 

3,852 

Brom  .     . 

Br 

1 

79,8 

1 

79,8 

0,829 

2,984 

Calcium  . 

Ca 

39,9 

2 

19,95 

0,207 

0,746 

Chlor  .     . 

• 

Cl 

35,36 

1 

35,36 

0,367 

1,322 

Eisen  .     . 

1 
1 

Fe 

55,87 

2 

27,94 

0,290 

1,045 

11      • 

Fe 

55.87 

3 

18,62 

0,193 

0,696 

Gold   .     . 

1 

Au 

196.8 

3 

65,6 

0,681 

2,452 

Jod     .     . 

J 

126,5 

1 

126,5 

1,313 

4,727 

Kadmium 

1 

Cd 

111,6 

2 

55,8 

0,580 

2,087 

Kalium    . 

K 

39,02 

1 

39,02 

0,405 

1,459 

Kobalt     . 

1 
1 

Co 

58,7 

2 

29,35 

0,805 

1.097 

1» 

Co 

58,7 

3 

19,57 

0,203 

0,732 

Kohlenstoff 

C 

11,97 

4 

2,99 

0,0311 

0,112 

Kupfer    . 

1 

Cu 

63,2 

1 

63.2 

0,656 

2,862 

» 

Cu 

63,2 

2 

31,6 

0,328 

1,181 

Magnesium 

Mg 

24,3 

2 

12,15 

0,126 

0,454 

Mangan  . 

Mn 

54,8 

2 

27,4 

0,284 

1,022 

D  ^ 

Mn 

54,8 

3 

18,3 

0,190 

0,684 

Natrium  . 

Na 

23 

1 

23,0 

0,239 

0,860 

Nickel     . 

Ni 

58.6 

2 

29,3 

0,304 

1,094 

n               • 

Ni 

58,6 

3 

19.5 

0,202 

0,727 

Phosphor 

P 

30,9 

3 

10,3 

0,107 

0,385 

Platin 

Pt 

194,4 

4 

48.3 

0.504 

1,814 

Quecksilber 

Hg 

199,8 

1 

199.8 

2,075 

7,470 

t» 

Hg 

199.8 

2 

99.9 

1,037 

3,738 

Sauerstoff    . 

» 

0 

15.96 

2 

7,98 

0.0829 

0,298 

Schwefel 

» 

S 

31,98 

2 

15,99 

0,166 

0,598 

Silber .     . 

if 

107,66 

1 

107,66 

1,118 

4,025 

Stickstoff 

.    i 

14,0 

3 

4,67 

0,0485 

0.175 

Wasserstoff 

! 

H 

1 

1 

1 

0.0104 

0,037 

Wismut  . 

Bi 

208,4 

4 

52.1 

0.541 

1,948 

Zink    .     .     . 

Zn 

65,1 

2 

32,55 

0,338 

1,217 

Zinn    .     . 

Sn 

118,8 

o 

59,4 

0.617 

2,221 

j»       ... 

Sn 

118,8 

4 

29,7 

0,309 

1.112 

Spannung  von  Elementen.  Hl 


Nutzanwendungen  obiger  Gesetze. 

Die  elektromotorische  Kraft  eines  Elementes  ist  abhängig  von  den 
in  dem  Elemente  stattfindenden  chemischen  Reaktionen;  sie  ist  daher 
für  alle  Elemente  derselben  Art,  gleichviel  wie  gross  die  Zellen  sein 
mögen,  stets  die  gleiche,  aber  sie  ist  für  Elemente  verschiedener  Kon- 
struktionen verschieden.  Die  grösste  Spannung  der  gebräuchlichen  Zellen 
besitzt  der  Bleiaccumulator,  dieselbe  beträgt  2  Volt.  Die  elektromotorische 
Kraft  eines  Grove-Elementes  ist  1,81  Volt;  die  des  Bunsen-Elementes  ist 
1,8  Volt;  die  eines  Leclanch^  1,48  Volt;  die  eines  Daniell  1,07  Volt,  etc. 
Die  Leistung  einer  Kette  ist  abhängig  von  den  Widerständen ;  jedes 
Element  besitzt,  wie  wir  sahen,  einen  „inneren"  Widerstand,  und  dieser 
ist  für  verschiedene  Ketten  verschieden  gross,  er  hängt  vorzugsweise 
ab  von  der  Natur  und  Konzentration  des  Elektrolyten,  sowie  von  der  Grösse 
und  der  Entfernung  der  Elektroden  voneinander.  Der  innere  Widerstand 
der  Äccumulatoren  ist  beispielsweise  gering  wegen  der  guten  Leitfähig- 
keit der  Schwefelsäure  und  der  geringen  Entfernung  der  Platten  von- 
einander; er  wächst  mit  zunehmender  Entladung,  die  ja  mit  einer  Ab- 
nahme der  Konzentration  der  Schwefelsäure  und  dadurch  mit  einer 
Verkleinerung  der  Leitfähigkeit  verbunden  ist,  die  schneller  wächst  als 
die  Verdünnung. 

Der  innere  Widerstand  eines  Bunsen-Elementes  ist  besonders  durch 
die  Notwendigkeit  der  Thonzelle  erheblich  grösser  als  der  des  Ac- 
cumulators. 

Noch  bedeutend  grösser  ist  der  innere  Widerstand  beim  Daniell- 
Element,  und  zwar  bedingt  durch  die  Thonzelle  und  die  geringere 
Leitfähigkeit  der  Kupferlösung;  er  wächst  mit  der  Abnahme  der 
Konzentration  der  Kupfervitriollösung  und  kann  dadurch  —  wie  der 
Accumulator  —  zum  „plötzlichen  Spannungsabfall"  führen. 

Bei  der  Verwendung  galvanischer  Batterien  addiert  sich  zu  dem 
inneren  Widerstände  der  „äussere*  Widerstand  der  Leitungsdrähte  und 
der  Bäder  in  den  Versuchszellen. 

E 
Da  nun  nach  dem  Ohmschen  Gesetze  die  Stromstärke  J  =  -:frr  ist, 

W 

80  wird  sie  um  so  grösser,  je  kleiner  W  ist.  W,  der  Gesamtwiderstand, 
ist  aber  =  w  +  Wj,  d.  h.  gleich  der  Summe  der  inneren  und  der  äusseren 
Widerstände.  Das  Bestreben  muss  also  darauf  gerichtet  sein,  die 
Widerstände  zu  verkleinern. 

Was  zunächst  den  äusseren  Widerstand  betrifft,  so  setzt  sich  der- 
selbe zusammen  aus  dem  Widerstände  der  Leitungsdrähte  und  dem  des 
Bades.  Da  der  erstere  direkt  proportional  der  Länge  und  umgekehrt 
proportional  dem  Querschnitte  des  Drahtes  ist,  so  wird  man  zweck- 
mässig nicht  zu  lange  und  nicht  zu  dünne  Leitungsdrähte  verwenden. 
Für  gewöhnliche  kleinere  Versuche  wählt  man  Kupferdrähte  von  2  mm 
Durchmesser;  man  rechnet  pro  Quadratmillimeter  Kupferquerschnitt  etwa 
2 — 3  Amp.  Bei  Betriebsversuchen,  die  mit  hohen  Stromstärken  arbeiten 
nnd  längerer  Leitungen  bedürfen,  wird  der  Querschnitt  entsprechend 
gross  zu  wählen  sein,  auch  empfiehlt  es  sich,  dafür  Drähte  aus  elektro- 
lytisch   gewonnenem    Kupfer   von   59 — (30  Leitfiihigkeit   zu    verwend 
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während  für  Laboratoriumsversuche  Raffinadekupfer  mit  52 — 56  Leit- 
fähigkeit ausreicht. 

Häufig  wird  man  in  die  Lage  kommen,  die  Stromstörke  zu  redu- 
zieren ;  das  geschieht  durch  Vergrösserung  des  Widerstandes  durch  Ein- 
schaltung von  „Widerständen**,  die  man  in  Form  von  Drähten,  Draht- 
gewebe oder  bei  sehr  starken  Strömen  von  Blech  aus  verschiedenem 
Metall  bezw.  Metalllegierungen  verwendet.  In  diesen  setzt  sich  elek- 
trische Energie  in  Wärmeenergie  um;  je  dünner  der  Draht,  um  so 
grösser  der  Widerstand,  um  so  grösser  die  erzeugte  Wärmemenge,  die 
bis  zum  Glühen  und  Schmelzen  des  Drahtes  sich  steigern  kann.  (Näheres 
s.  im  Kapitel  „Widerstand*.) 

Der  Widerstand  des  Bades  l'ässt  sich  reduzieren  durch  Konzentra- 
tion der  Lösung,  durch  Verbesserung  ihrer  Leitföhigkeit,  sei  es  durch 
Erwärmung  oder  Zufügung  eines  guten  Leiters,  wie  einer  Säure  oder 
eines  Alkali;  femer  durch  Vergrösserung  der  Elektrodenoberfläche;  wo- 
durch die  vom  Strom  zu  passierende  Flüssigkeitsschicht  einen  grösseren 
Querschnitt  bekommt,  und  endlich  durch  Annäherung  der  Elektroden 
{ineinander,  doch  mit  der  Vorsicht,  dass  nie  ein  Kurzschluss  ein- 
treten kann. 

Auch  der  innere  Widerstand  von  Batterien  lässt  sich  bis  zum  ge- 
wissen Grade  regulieren ,  und  zwar  durch  die  Art  der  Verbindung  der 
einzelnen  Elemente  zu  Batterien.  Man  kann  dabei  oflFenbar  so  ver- 
fahren, dass  man  jeden  positiven  Pol  der  einen  Zelle  mit  dem  nega- 
tiven Pole  der  nächsten  Zelle  verbindet.  Man  nennt  sie  dann  „nach- 
einander" oder  „auf  Spannung  geschaltet"  und  bezeichnet  eine 
derartige  Elementenfolge  auch  als  „Säulen Schaltung*.  Bei  einer 
solchen  addieren  sich  sowohl  die  elektromotorischen  Kräfte,  als 
auch  die  inneren  Widerstände.  Bezeichnen  wir  die  elektromotorische 
Kraft  jedes  Elementes  mit  e  und  den  inneren  Widerstand  desselben  mit 
w,  so  ist  die  Stromstärke  bei  einer  Batterie  von  n  Elementen 

^ n  .  e 


nw-f-Wj  ' 

wo  w,  den  äusseren  W^id erstand  bedeutet.  Man  wird  die  Säulenschal- 
tung bei  grossem  Aussenwiderstande  anwenden,  da  der  EflFekt  einer 
Batterie  am  grössten  ist,  wenn  der  Widerstand  im  äusseren  Stromkreise 
gleich  der  Summe  der  inneren  Widerstände  der  Batterie  ist  (s.  o.  S.  108). 
Mau  kann  aber  auch  die  Elemente  derart  schalten,  dass  alle  posi- 
tiven und  alle  negativen  Pole  der  Batterie  verbunden  sind;  sie  sind 
dann  „nebeneinander**  oder  „parallel"  geschaltet  und  wirken  wie 
ein  grosses  Element.  Die  elektromotorische  Kraft  der  Batterie  ist 
gleich  der  eines  Elementes;  der  gesamte  innere  Widerstand  aber 
ist  gleich  dem  eines  Elementes  dividiert  durch  die  Anzahl 
der  Elemente.     Benutzen  wir  die  obigen  Zeichen,  so  ist 


.1 
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Man   wird   die    Parallelschaituug   bei  geringem    Aussenwiderstande   an- 
wenden. 

Schliesshch    kann  noch   eine  kombinierte  Schaltung  Platz  greifen: 
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dabei  werden  je  eine  Anzahl  Elemente  parallel  verbunden  und  die  so 
hergestellten  «Oruppenelemente*  auf  Spannung  geschaltet. 

Ziehen  wir  die  Dynamonebenschlussmaschine  —  die  ja  für  che- 
mische Arbeiten  allein  in  Betracht  kommt  —  in  den  Bereich  unserer 
Aufinerksamkeit,  so  müssen  wir  natürlich  von  anderen  Gesichtspunkten 
ausgehen. 

Bei  den  Nebenschlussmaschinen  tritt,  wie  früher  erörtert,  Strom- 
teilung ein;  der  Hauptstrom  durchströmt  den  äusseren  Stromkreis,  ein 
Nebenstrom  umfliesst  die  Elektromagnete ;  es  ist  infolgedessen  eine  Um- 
kehr der  Pole  aus  irgend  welcher  Veranlassung  ausgeschlossen.  Jede 
Maschine  besitzt  eine  «Normaltourenzahl*,  die  natürlich  eine  bestimmte 
Stromspannung  erzeugt,  die  man  , Klemmenspannung*  nennt.  Dieselbe 
kann  durch  Vergrösserung  oder  Verminderung  der  Tourenzahl  erhöht 
oder  herabgesetzt  werden.  Wird  der  Djnamostrom  zur  Arbeitsleistimg 
verwandt,  so  tritt  natürlich  das  Ohmsche  Gesetz  in  Kraft;  die  ,, Klemmen- 
spannung* geht  in  die  , Betriebsspannung*  über,  welche  von  dem 
Widerstände  abhängt.  Der  innere  Widerstand  setzt  sich  dabei  zusammen 
aus  dem  Widerstände  des  Ankers  A  und  dem  Widerstände  der  Magnet- 
^  Wickelung  M,  die  parallel  geschaltet  sind,  so  dass  (s.  Kirchhoffs  Gesetz) 

j  E 

'^-         ,       AM 


A  +  M 
wird. 

In  ähnlicher  Weise,  wie  man  bei  Batterien  durch  Einschaltung 
von  Draht-  oder  Blechwiderstönden  regulierend  einwirken  kann,  lässt 
sich  auch  die  Spannung  des  Dynamo  herabsetzen  durch  Einführung 
eines  ,,Neben8chlus8regulators*  in  den  Nebenstrom.  Durch  den- 
selben wird  Drahtwiderstand  in  die  Wickelung  der  Elektromagnete  ein- 
geschaltet; die  Folge  davon  ist,  dass  nunmehr  weniger  Strom  dieselben 
umfliesst  und  dementsprechend  weniger  induziert,  so  dass  das  magne- 
tische Feld  der  Maschine  schwächer  wird  und  die  Spannung  sinkt. 

Auch  durch  Aenderung  des  Widerstandes  im  äusseren  Stromkreise 
kann  man  regulierend  einwirken.  Wird  der  äussere  Widerstand  w^ 
Heiner,  so  wird 
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grösser,  d.  h.  die  Stromstärke  wächst. 

Gleichzeitig  aber  wird 

AM 

A  +  M 

kleiner,  d.  h.  die  Spannung  fällt.  Die  Arbeitsleistung  der  Maschine 
Od  Watt)  wächst  bis  zu  einem  Maxiraum,  um  dann  schnell  zu  fallen 
Ws  zur  Arbeitseinstellung,  die  beim  Aussenwiderstande  0,  d.  h.  bei  Kurz- 
scWuss  der  Maschine,  eintritt. 

Diese  Thatsache  erklärt  sich  sehr  einfach.  Solange  der  äussere 
Widerstand  gross  ist  gegen  den  inneren  Widerstand  der  Magnetarmatur, 
^fliesst  ein  starker  Strom  die  Elektromagnete  und  erzeugt  ein  starkes 

Ahrens,  Handbuch  der  Elektrochemie.  ^ 
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<len  äiiÄfieren  Stmmkreift  äiesaen;  um  so  mehr  wird -=-  zur  Wirknnir 
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•^an^en  imd  demgemikn  wirrt  immar  wwrifjw  SKrom.  die 

iimftifsjwn.     Wird  w^  ^=  0 .   so   wird  auch  der  Strom  in  dar  Eltt&ixfh- 

ma^netwirkeiung  0  und  die  Miofichiiie  ist  r^tromlos. 
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yifwM  dem  (^tesetae  ^on  der  Erfaaitmi^  der  Sxuofps  mos»  üiicfsD 
'ii».  wo  Enenfie  .^heinbar  ^«rachwindet«  eine  andare,  der  vczackurim- 
denen  äquivalente  Energiemenge  anfireten  und  eb^iso  mm»  Sb^alL 
wo  eine  neue  Eneüppefonn  auftritt,  ean  äqniyaieoti^r  Snergie^icfsfaBt 
anderwärtH  nachziiweisoi  sein,  üeb^rträgl:  man  «fieae  Hrkramtma  auf 
die  ErRT.heinungen  der  galvanificiien  Elemente,  so  mnaa  man.  i&i  Ge- 
winn an  eiektrifleher  Energie  sich  ^itstaud^i  den  kam  aus  iaa  Vdrinsfie 
an  chemiflcher  Energie  und  b^de  ilnrümea  müaaen  ^nander  gieick  «n. 
Die^e  Folgerung  seheint  in  der  Er&hmng  ^ne  dtütze  zu  imden  um 
5IO  mehr,  als  sie  sich  auch  auf  scheinbar  einwnr^reie  Weise  ans  «ien 
(Elektrischen  Grundgesetzen  und  d»n  ersten  Hauptsätze  der  meehani- 
sehen  Wärmetheorie  abieitrai  laast. 

Bezeichnet  man  die  Intensiiät  des  einen  Eieiter  dnrchiÜASsaeniden 
ritrome«  mit  T.  die  zwischen  den  beiden  EndpnnJdaen  der  Stromfaahn 
bestehende  PotendaldiSerenz  mit  A  —  beides  im  abaolnten  Masse  g^ 
me«««>n  —  so  iat  «tie  elektrische  Enenrie  =  J  A:  ist  nun  die  in  der 
Zeit,einheit  entwickelte  Wärmemenge  W.  so  ist  nach  d«m  <>b«i  citierten 
Satjje  der  Wärmetheorie 

W  =  «JA. 

wo  1  da«  Warmeäi^uivaierrt  der  im  absoluten  Maase  gemessenen  Enersrie- 
•Einheit  bezeichnet. 

Da  nach  dem  Ohm  sehen  Gesetze 

A        .fw  fw  =  Leiningäwiderstand  der  StromJbahn) 

i.st.   <u  erhalt  man 

W  =  a  J*w. 

vvelr.h»>  Oleichung  au.^drilckt.  dadc»  die  in  der  Strombahn  ent- 
v  >.kel  r--  Warm^rmenge  proportional  ist  dem  Quadrate  der 
.i^.  }•''>  m  i  nfen  *  i  tat  und  dem  LeitunsTs  widerstände. 

f>:^^  {.-»t  fler  Inhalt  d«->  Jouleschen  Gesetzes,  welches  von 
.loul  •.  f. en/  li.  H.  für  metallische  Leiter  experimentell  festgestellt 
.  nl  voTi  J  o  li !  K,  B  e  c  q  II  e  r  e  L  J  a  h  n  ^)  ganz  allgemein  auch  für  Elektro- 
I"  J-K  >ils   r;r  htig  erkannt  worden  ist. 

F'Sr  d.e   K'on.^tanfe   i  fand  Jahn  den  Wert  < ».2:^64 *).  Dieterici 

f^'^nkt  man  nich  nun  ein  Daniell-Element.  in  welchem  während 
!.-     Htrorndir'-h gangem    an    dem    positiven    Pole    Zinksulfat    entsteht, 

■.    vV^/'^Jf^m^nn'^  Ann.  Phy^.  Chem.  t!h.  p.  ♦3->. 


während  am  utsg^äxtm  Pole  «sx»^  «qidrjLksiiif  ll«i^  Kxi|i£ftr$:9d&3  er- 
legt wirl.  tsbA  $€tit  wDMjn  •üt  Mextg«  de>  wiki«&d  'i^f-r  TtH^mthm  vmi 
während  d«s  Dnrcitgüztgr^  dfi*  Sti>Mii<rii!Lbeit  durcli  ti^  Ek^^n-^i^f  l^pp- 
bildeten  ZinlrsnM»t«eg  =  p,  die  d«r  Ei3t>t^bimg  d<eT  lit^wWhi^nheit 
Zinksal&i  in  dem  EHoihem*'  ect^prechriid^  Winnero^issje  ■—  L.  $x>  ist 

Q  =  pJLC4Ll. 

die  Ton  dem  Ekmeote  wihrend  der  Zeiteinbeil  eistwickeii^e  chem):i^e 
Wärme,  da  nach  dem  Fara da t sehen  Ge^saetce  die  Mengt^  des  <4!it- 
standenen  Zinksnl&tes  der  Stromintensitilt  pno^poitii^nal  i$t.  Die^^ 
Wärmemenge  dofl  nun  der  gesamten,  in  der  Stromhahn  eniwickeJiien 
Wärmemenge  gleich  sein.  Letztere  ist  aber  nach  dem  Jonle suchen 
Gesetze 

» J  *  -R  -  t\ 

wenn  R  den  Widerstand  des  Elementes  und  r  den  der  äusseren  Stt\>ni- 
bahn  bezeichnet.     Also  erhält  man 

aj*  «R  —  rl  =  pJL 

oder,  da  nach  dem  Ohmschen  Gesetze  die  elektn>UK>torische  Kraft  E 
des  Elementes  gleich  sein  muss  dem  Produkte  J  (R  —  r'^ 

E  =  —  p  •  L, 

d.  h.  man  müsste  aus  der  Wärmetönung,  welche  dem  in  dem  Elemente 
verlaufenden  chemischen  Prozesse  entspricht,  die  elektromotorische 
Kraft  des  Elementes  berechnen  können. 

Diese  von  Becquerel  herrührende  Ableitung  hat  allerdings  eine 
Lücke,  insofern  die  gesamte  in  der  Strombahn  entwickelte  \Varnie- 
menge  nicht  nur  gleich  der  dem  Jouleschen  Gesetze  entsprechenden 
ist,  sondern  dazu  noch  die  sog.  Peltier- Wannen  zu  addieren  sind,  die 
an  den  Berührungsstellen  der  heterogenen  Leiter  ihren  Sitz  haben  und 
der  ersten  Potenz  der  Stromintensitat  direkt  proportional  sind.  Mau 
glaubte  indessen,  diese  Peltier-Wärmen  vemacldässigen  zu  dürfen. 

XJebertragen  wir  mm  diese  Betrachtung  auf  das  Dan ie  11- Ele- 
ment, in  welchem  sich  der  durch  folgende  Gleichung  auszudrückende 
chemische  Vorgang  abspielt 

Zn  -f  CuSO*  =  Cu  +  ZnSO*. 

Nach  den  Beobachtungen  von  Thomsen  ist 

(Zn,0,SO»aq)  =  106.09  Cal., 

(Cu;0,S03aq)  =  5:1.91)  Cal., 

es  beträgt  daher  die  im  Daniell-Elemonte  während  der  Ab- 
scheidung eines  in  Grammen  ausgedrückten  Atonigowichtos  Kupfer 
(==  63  .  17)  entwickelte  Wärmemenge  106 .  09  —  55 .  90  =-  50 .  13  C'al. 
Nun  scheidet,  wie  Kohlrausch  bestimmt  hat,  die  Einheit  der  Strom- 
intensitat während  der  Zeiteinheit  0. 0003281  g  Kupfer  ab  und  wir 
erhalten  daher 

50.13x0.3281 

^=  0.2364x03.17^^'^^^^^^^^^' 
Die  Messung  ergiebt  1,10  Volt ^  die  Resultate  stimmen  also  überein. 
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£ine  ähnliche  üebereinstiTninmig  ist  für  eine  ganze  Anzahl  von 
Elementen  gefanden  worden,  wie  folgende  Tabelle  nach  Thomsen 
ergiebt: 


Kombinationen 


Chemische  Energie 


absolute 


relative 


Beobachtet« 

elektromotor. 

Kraft 


Zink  —  SchwefeMnre  +  100  aq. 
Kupfer  —  Kapfersulfat  aq.   .     . 


Zink  —  Schwefelsäare  aq.     .     . 
Kadmium  —  Kadmiumsalfat  aq. 


Zink  —  Chlorwasserstoff  aq. 
Silber  —  Chlorsilber     .    . 


Zink  —  Schwefelsäure  +  100  aq.  . 
Kohle  —  Salpetersäure     .... 


Zink  —  Schwefelsäure  4-  100  aq.  . 
Kohle  —  SO«  aq.  +  CrO» .    .     .    . 


Kcrofer  —  Schwefelsäure  -|-  100  aq. 
Kohle  —  Salpetersäure      .... 


Eiaen  —  EisenchlorQr  aq. 
Kohle  —  Eisenchlorid  aq. 


50430 


16,210 


54,080 


96,08 


99,79 


45,95 


44,410 


1 


0,32 


1,08 


1,92 


1,99 


0,92 


039 


0,32 


1,065 


1,86 


1,85 


0,88 


0,90 


Bestätigen  diese  Kombinationen  den  obigen  Satz,  so  fehlte  es  doch 
nicht  an  Beispielen,  in  welchen  Theorie  und  Versuch  zu  erheblichen 
Abweichungen  gelangten. 

Durch  theoretische  Untersuchungen  stellte  Helm  holt  z  fest^  dass 
nur  dann  die  gesamte  chemische  Energie  in  elektrische 
Energie  übergeht,  wenn  die  elektromotorische  Kraft  un- 
abhängig von  der  Temperatur  ist;  steigt  die  elektromotorische 
Kraft  mit  steigender  Temperatur,  dann  ist  dieselbe  grosser  als  die 
chemische  Energie;  sinkt  die  elektromotorische  Kraft  mit  steigender 
Temperatur,  so  ist  dieselbe  kleiner  als  die  chemische  Energie. 

Dieses  Gesetz  hat  bei  den  experimentellen  Prüfungen  durch  Jahn 
und  durch  Braun^)  seine  volle  Bestätigung  gefunden. 


*)  Braun,   Wiedemanns   Ann.   Phys.   Chem.  N.  F.  5,  p.  182:    16.   p.  5t>l: 
17,  p.  593. 


Bestünmimg  der  elektrischen  Crrössen. 


Die  8troiii8t&rke. 

Die  Siaromstärke  oder  Stromintensitat  ist  diejenige  Elektridtats- 
menge,  welche  in  der  Zeiteinheit  durch  den  Querschnitt  eines  Leiters 
fliesst.  Zu  ihrer  Messung  verwendet  man  einmal  die  Wirkung  des 
Stromes  auf  eine  Magnetnadel  und  zweitens  die  chemisch  zersetzende 
Wirkung  desselben. 

Die  Wirkung  auf  eine  Magnetnadel  ist  in 

Oerstedts  Gesetz  vom  Jahre  1820  ausgesprochen 0:  Geht  ein 
elektrischer  Strom  an  einer  Magnetnadel  vorbei,  so  lenkt  er  die  Magnet- 
nadel aus  dem  magnetischen  Meridian  ab  nach  einer  zur  Stromrichtung 
senkrechten  Bichtung  hin. 

Die  Lage  des  Nordpols  bestimmt  sich  nach 

Amperes  Schwimmerregel')  (1820).  Man  denke  sich  in  dem 
ScUiessungsbogen  mit  dem  positiven  Strome  schwimmend,  so  dass 
man  die  Nadel  sieht,  dann  hat  man  den  Nordpol  zur  Linken. 

Bioi-Savarts  Gesetz*)  (1820)  stellt  die  Stärke  der  ablenken- 
den Wirkung  fest  als  umgekehrt  proportional  dem  senkrechten  Ab- 
stände des  Drehpunktes  der  Nadel  vom  Stromleiter. 

Von  elektromagnetischen  Messapparaten  finden  Anwendung  die 
Tangentenbussole,  die  Sinusbussole  und  Galvanometer  ver- 
schiedener Konstruktion. 

Um  die  während  eines  Versuches  auftretende  Stromstärke  zu 
messen,  muss  das  Messinstrument  in  den  Stromkreis  imd  zwar  hinter 
die  Versuchszelle  eingeschaltet  werden. 

Die  Tangentenbussole 

'Htfde  von  Pouillet*)  erfunden  und  zum  Messen  von  Strominten- 
sitaten  zuerst  angewendet.  Sie  (Fig.  71)  ^)  besteht  aus  einem  vertikalen 
Kng,  welcher  durch   einen   dicken  Kupferstreifen   von   prismatischem 

.     ')  Gilberts  Ann.  66,  p.  295. 

*)  Vorgel.  d.  Akad.  d.  Wiss.  Paris  am  2.  Oct  1820 ;  Gilberts  Ann.  67,  p.  123. 
^  Vorgel.  d.  Akad.  d.  Wiss.  Paris  am  30.  Oct.  1820;  Gilberts  Ann.  66,  p.  393. 
*)  Compt.  rend.  4,  p.  267;  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  (1837),  42,  p.  281. 
')  Aus  Müller-Pouillet,  Physik  III. 
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oder  kreisförmigem  Querschnitte  ^bildet;  wird,  in  dessen  3Eil±e  :«cii 
eine  Bussole  oder,  an  anem  Cocoo&draL  liSngend,  eine  Magnetnuiel 
über  einer  Rreisteilimg  befindet.  D^  Eupferring  endet  in  die  Enpfer- 
atreifen  ab  und  ed.  welche  voneinandar  iaaliert  aind  und  Kü^nm- 
aclirsuhen  zur  Aulhalime  der  Leitangadrähte  tragen. 


r>ie  Magnetnadel  kann  etwa  ■i  bis  4  cm  lang  sein,  and  der  Ring- 
durf  hmesser  20  bis  40  cm  betragen. 

I>ie  Lunge  der  Nadel  darf  höchstens  ^i  des  Ringdnrch messen' 
haben;  je  kleiner  sie  im  Vei^leiche  za  diesem  ist.  um  so  genauer  ist 
en  fQr  un.'iere  Meüsnng.  Je  kleiner  aber  die  Nadel  ist.  um  so  kleiner 
ist  Aur.h  die  Teilung,  auf  welcher  man  die  Ablenkung  bliest,  wenn 
der  Radius  des  geteilten  Kreises  gleich  der  halben  Länge  der  Nadel 
ifit,  L'm  mit  einer  kurzen  Nadel  eine  grosse  Ereisteilmg  zu  verbinden 
und  dadurch  eine  bessere  Ablesung  zu  erzielen,  befestigt  man  an  der 
NadftI  feine,  möglichst  dunkel  gefärbte  Glas^den.  so  dass  sie  in  der 
Verlängerung  der  magnetischen  Achse  der  Nadel  liegen  and  bis  zur 
Teilung  hinreichen. 
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Ist  der  Boden  der  Bussole  ein  Spiegel,  so  ist  die  Ablesung  leichter; 
man  stellt  das  Auge  dann  so  ein,  dass  die  Spitze  der  Nadel  mit  ihrem 
Spiogelbilde  zusammenfallt. 

Wird  der  Bing  in  die  Ebene  des  magnetischen  Meridians  gestellt, 
so  wird  Yon  einem  durch  den  Ring  gehenden  Strome  die  Nadel  ab- 
gelenkt; die  Ablenkung  ist  um  so  grösser,  je  starker  der  Strom  ist; 

es  ist  die  Stromstärke  direkt  proportional  der  Tan- 
gente des  Ablenkungswinkels. 

Der  Beweis  für  dieses  Gesetz  ergiebt  sich  aus  folgender  Erwägung. 
Es  wirkt  auf  die  Nadel  einmal  der  Erdmagnetismus  m,  welcher  be- 
strebt ist,  dieselbe  in  den  Meridian  zurückzufahren  und  zweitens  die 
Stromintensität  i,  welche  sie  senkrecht  zum  Meridian  zu  stellen  sucht. 
Ist  der  Drehungswinkel  der  Nadel  a  so  gross,  dass  die  drehenden 
Wirkungen,  die  Drehungsmomente,  der  beiden  Kräfte  einander  gleich 
sind,  so  konmdt  die  Nadel  zur  Ruhe.  Es  kommen  nun  aber  nicht  die 
ganzen  Kräfte  m  und  i,  sondern  nur  deren  zur  Nadel  senkrechte 
Komponenten  zur  Wirkung.  Der  Erdmagnetismus  wirkt  im  Meridian; 
eine  zur  Nadel  senkrechte  Komponente  desselben  ist  also  die  Gegen- 
kathete des  Ablenkungswinkels  a,  denmach  m  sin  a. 

Die  Stromstärke  wirkt  in  einer  zum  Meridian  senkrechten  Rich- 
^^ing,  folglich  steht  eine  zur  Nadel  senkrecht  gefällte  Linie  dem  Winkel 
(90®  —  o)  gegenüber;  diese  Komponente  ist  demnach  =  i .  sin  (90  —  a) 
=  i .  cos  a. 

Die  Drehungsmomente  der  beiden  Komponenten  ergeben  sich  aus 
obigen  Werten  durch  Multiplikation  mit  der  halben  Nadellänge,    also 

V«  1 .  i  cos  a  =:  V*  J  •  Dl  •  sin  a 

\«  1 .  m  .  sin  a 
*/2  1 .  cos  a 
=  m  .  tg  a, 

worin  m  eine  für  jede  Bussole  konstante  Grösse  ist,  die  als  „Reduk- 
tionskonstante der  Bussole"  bezeichnet  wird.  Dieselbe  bestimmt 
man,  indem  man  zwischen  Batterie  und  Bussole  noch  ein  Voltameter 
(s.u.)  einschaltet  und  mehrfach  bei  verschiedenen  Stromstärken  i,  die 
durch  Einschaltung  von  Drahtwiderständen  erzielt  werden,  diese  am 
Voltameter  imd  am  Ausschlagswinkel  a  abliest.     Es  ist  dann 


m 


tang  a 

Durch  planmässige  Einschaltimg  von  Widerstandsdrähten  kann 
man  natürlich  Stromstärke  und  damit  Nadelausschlag  skalenmässig 
variieren  und  nut  Zuhilfenahme  des  eingeschalteten  Amperemeters 
auf  der  Kreisscheibe  der  Bussole  eine  Ampereskala  auftragen. 

Richtig  ist  das  Tangentengesetz  nur  für  kleine  Ablenkungen  (etwa 
bis  65®)  und  f&r  Nadeln,  deren  Länge  V5  des  Durchmessers  des  Ringes 
nicht  überschreitet,  weil  die  Stromwirkung  auf  die  abgelenkte  Nadel 
nicht  dieselbe  wie  auf  die  nicht  abgelenkte  ist  und  die  magnetischen 
Teilchen  in  beiden  Fällen  eine  ganz  verschiedene  Lage  haben.  Da- 
durch wird  die  Tangentenbussole  nur  zur  Messung  nicht  zu  starker 
Ströme  verwendbar. 
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Um  sie  in  weiteren  Grenzen  brauchbar  zu  machen,  ist  sie  ver- 
schiedentlich abgeändert  worden. 

Der  Apparat  von  Himstedt^)  besteht  aus  zwei  konzentrischen 
Eupf erringen ,  durch  welche  der  Strom  in  entgegengesetzter  Richtung 
geschickt  wird,  wodurch  das  Drehungsmoment  gleich  der  Differenz 
der  beiden  einzelnen  Momente  wird.  Man  kann  den  Apparat  auch  so 
verwenden,  dass  der  Strom  beide  Ringe  in  demselben  Sinne  durch- 
fliesst;  und  schliesslich  auch  so,  dass  der  Strom  nur  einen  der  beiden 
Ringe  passiert.  Dadurch  wird  es  möglich,  Stromintensitäten  innerhalb 
ziemlich  weiter  Grenzen  zu  messen. 

Bei  einer  von  Oberbeck^  angebrachten  Modifikation  befindet  sich 
die  Nadel  in  gewisser  Entfernung  von  dem  Mittelpunkte  der  Ringe; 
es  existiert  so  ein  neutraler  Punkt,  in  welchem  die  beiden  von  dem- 
selben Strome  in  entgegengesetzter  Richtung  durchfiossenen  Ringe  nicht 
mehr  auf  die  Nadel  wirken;  eine  solche  Tangentenbussole  kann  man 
als  „Differential-Tangentenbussole''  bezeichnen. 

Innerhalb  weiter  Ghrenzen  anwendbar  ist  Obachs  Tangenten- 
bussole ^),  bei  welcher  die  Ebene  des  Stromkreises  um  eine  hori- 
zontale Achse  drehbar  ist.  Bezeichnet  man  mit  H  die  Horizontal- 
komponente des  Erdmagnetismus,  mit  M  das  magnetische  Moment  der 
Magnetnadel,  mit  i  die  Sbromintensität,  mit  a  den  Winkel,  um  den 
die  Ebene  des  Stromkreises  aus  der  vertikalen  Stellung  gedreht  worden 
ist,  und  mit  ß  den  Ablenkungswinkel  der  —  kurzen  —  Nadel,  so  ist 
das  auf  die  Nadel  ausgeübte  rückführende  Drehungsmoment 

M  .  H .  sin  ß. 

Das  vom  Strome  ausgeübte  Drehungsmoment  ist 

27cniM 

cos  0  .  cos  a, 

r 

wo  n  die  Windungszahl  und  r  den  Radius  des  Kreisstromes  bedeutet. 

Daraus  folgt 

r  H  Q 

1  =  TT .  tg  ß  .  sec  a. 

Man  hat  es  durch  passende  Wahl  des  Winkels  a  in  der  Hand,  den 
Winkel  ß  so  zu  wählen,  dass  er  in  den  Bereich  der  grössten  Empfind- 
lichkeit fällt. 

Fig.  72*)  zeigt  die  Obachsche  Tangentenbussole  von  Sie- 
mens Brothers  &  Comp,  in  London,  wie  sie  für  feinere  Messungen 
ausgeführt  wird. 

Die  Magnetnadel  n  s  in  der  Fig.  72  a  ist  nahe  am  oberen  Ende 
einer  feinen  vertikalen  Achse  ab  befestigt,  welche  an  einem  Cocon- 
faden  aufgehängt  ist ;  das  untere  Ende  der  Achse  ist  durch  ein  kleines 
Kupfergewicht  g  gespannt;  diese  Vorsichtsmassregeln  sind  notwendig, 
damit  sich  die  Nadel  nicht  aus  der  horizontalen  Stellung  entfernt, 
wenn  die  Ringebene  gegen  die  Normalebene  geneigt  wird.    Die  Achse 


»)  Wiedemanns  Ann.  Phys.  Chem.  (1890)  41,  p.  873. 
«)  Wiedemanns  Ann.  Phys.  Chem.  (1891)  42,  p.  502. 
»)  Philos.  Mag.  (6)  16,  p.  77. 
*)  Kitt  1er,  Elektrotechnik  1,  p.  150. 
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tiiigt  ferner  den  Almniniumzeiger  zz.  Der  Ring  ist  bub  Botguss  ge- 
fertigt und  hat  einen  U-f5rmigen  Querschnitt;  diese  Form  ist  gevählt, 
weil  das  Instmment  auch  zum  Messen  elektromotorischer  Kräfte  bezw. 
schwRcher  Ströme  verwendet  werden   soll,   welche   eine   grössere  Zahl 


Übacha  TuigenteBbnuale. 


loa  Windungen  erfordern,  die,  aus  N^eusilberdraht  hergestellt,  in  die 
Biiine  des  Kupfergusses  eingelegt  werden.  Der  horizontale  Teilkreis 
fBr  den  Ablenkungswinkel  ß  ist  sowohl  mit  einer  Grad-  wie  Tangenten- 
teiliiiig  versehen ;  die  1'eilung  des  Quadranten  zur  Ablesung  des  Winkels  a. 
Wbt  ganze  Grade,  sowie  Teilstriche  an  den  Orten,  an  welchen  die 
Sekanten  durch  ganze  Zahlen  repräsentiert  werden.  Ein  kreisförmig 
gebOmmter  Stahlmagnet  kann  seitlich  am  Instrumente  so   an^ebTtkc^i 
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TangentenbiiBaole. 


werden,  dass  er  sicli  Ober  einer  Kreisteilung  um  eine  horizontale, 
durch  seinen  Schwerpunkt  und  die  Nadelmitte  gehende  Adise  drehen 
lässt  (Kompensationsinagnet).  Derselbe  gestattet,  den  Reduktionafaktor 
der  Nadel  innerhalb  ziemlich  weiter  ßrenzen  zu  variieren,  eventuell 
demselben  einen  bestimmten  einfachen  Wert,  z.  B.  1,  5,  10  etc.,  zu 
geben. 

Macht  man  sowohl  von  der  Verstellung  der  Ringebene  als  auch 
der  Drehung  des  Kompensationsmagnets  Gebrauch,  so  lassen  sich  mit 
einem  und  demselben  Instrumente  noch  Ströme  vergleichen,  welche  im 
Yerhältnisse  1  :  1000  stehen.  Die  Sehvringungen  der  Nadel  können 
durch  eine  regulierbare  Luftdämpfung  aperiodisch  gemacht,    der 


Flg.  isb.    Obachs  nmgralenbaBBol«. 


Ring  durch  eine  am  Fusae  des  Apparates  angebrachte  Mikrometer- 
schraube in  den  magnetischen  Meridian  gebracht  werden. 

Durch  Anwendung   von  Stromteilung  lassen  sich  stärkere  Ströme 
auch  mittelst  der  gewöhnlichen  Tangentenbussole  messen.    Dazu  schaltet 

man  dieselbe  wie  gewöhnlich  in  den  Stromkreis  ein  und  verbindet  ihre 
Klemmschrauben  noch  durch  einen  Draht  von  zweckmässig  gewähltem. 
bekannten)  Widerstände.  Dann  geht  ein  Teil  des  Stromes  durch  diesen 
Nebenschluas  und  der  Rest  durch  die  Bussole;  wir  erhalten  Stromteilung 
in  einer  geschlossenen  Figur,  für  die  die  KirchhofFschen  Gesetze  gelten : 
Die  Stroraintensität  in  der  Hauptleitung  J  ist  gleich  der  Summe  der 
Intensitäten  der  Teilströme  ij-f-i^;  es  verhalten  sich  die  Strom- 
intensitäten  umgekehrt  wie  die  Widerstände  i^  :  i,  f=  w^ :  w,.  In  der 
Gleichung  ist  der  Widerstand  im  Nebenschluss  und  der  in  der  Bussole 
w,  und  ^w^  bekannt;  ij  wird  an  der  Bussole  gefunden  und  i^  berechnet. 

Ist   der  Widerstand  des  Nebenschlusses  —  von  dem  der  Bussole, 
n 
80  sind  deren  Angaben  mit  n  -)-  1  zu  multiplizieren ;  will  man  anderer- 


1  —  -. 
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16  WimiiiTigMi  in  iaa  Bafamen  B  eingelegt  ist  and  ifrnnni  Btiii«i  mit 
den  Klammeni  K'  nnd  K^  T«1>ondcn  aiüi.  Aoraer  &»aa  ist  dann 
noch  ein  d3nna«r,  angeähr  0^  mm  dider  Draht  mit  ca.  1000  Win- 
dimgeii  in  den  BahmeD  eingelegt  imd  seine  BmJwi  aäad  an  den  Klam- 
mera  Kö  and  K™  befestigt. 

Der  Kraaiahmen   B  ist  in   die   kreiwonde  Meseingi^atte  P  ein- 
gesetzt, welche  in  die  den  Teilkreis  T  bvgende  Platte  Q  konisch  dn~ 


gedreht  ist  und  in  demselben  durck  die  Elfenbeinkndpfe  h  gedreht 
werden  kann.  Auf  derselben  Platte  steht  die  Bnssole  M  mit  dem 
Teilkreise  T". 

Auf  der  Magnetnadel  (Fig.  75)   ist  rechtwinklig   znr   Nadelachse 
d(^r  Index  i  i  befestigt. 


Deutlicher  als  bei  der  Tangen tenbusaole  und  schon  bei  einem 
^bwachen  Strome  erkennbar  wird  die  Ablenknng  der  Hagnetnadel 
mit  einer  astatischen  Doppelnadel,  welche  aus  zwei  ganz  gleichen, 
in  entgegengesetzter  Bichtung  parallel  miteinander  verbundenen  Nadeln 
besteht,  die  daher  von  dem  Erdmagnetismus  zwei  ganz  gleiche,  aber 
ntgegengesetzte    Wirktmgen    erfahren,     welche     einander    aufheben. 


Galvanometer. 
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Noch  deutlicher  wird  die  Wirkung,   wenn   der  Schliessungsdraht  um 
die  Nadel  -vielfach  herumgeht,  weil  schon  jeder  der  vier  Teile  einer 
Windung   in  demselben  Sinne  auf  die  Nadel  wirkt.     Da  die  Wirkung 
auf  die  Nadel  hierdurch  vervielfacht  wird,    so  nennt   man   eine   mit 
Windungen    versehene   Nadel 
Multiplikator (1821).  Eine 
xom  Messen  eingerichtete  Ver- 
bindung einer   leicht  drehbar 
aufgehängten  astatischen  Nadel 
mit  dem  Multiplikator  bildet  das 
Galvanometer,    das   zuerst 
TonNobili^  konstruiert  ist. 

In  der  Regel  dienen  die 
Galvanometer  nicht  zum  Messen 
Ton  Stromstarken,  sondern  zum 
Nachweise  der  Existenz  sehr 
schwacher  Ströme.  Indessen 
sind  sie  natürlich  auch  zum 
Messen  namentlich  schwacher 
SMme  geeignet,  da  sie  eben- 
fidb  dem  Tangentengesetz  fol- 
gen. Fflr  Ablenkungen  über 
20'  allerdings  findet  zwischen 
Stromstärke  und  Tangente  des 
Ablenkungswinkels  Proportio- 
nalHät  nicht  mehr  statt;  dann 
mu88  vielmehr  der  Gulvano- 
meteiAnis  auf  praktische  Weise 
nm,  der  StBrke  nach,  bekannten 
Strömen  graduiert  werden. 

Bei  Bolchen  Gbl  vanometer- 
menapparttten  findet    sich  in 

der  B^el  eine  Vorrichtung,  welche  die  Magnetnadel  schnell  in  die  Ruhe- 
lege  kommen  Usst.  Diese  ^Dämpfung  der  Schwingungen''  kann 
Auch  Yergrösserung  des  Luftwiderstandes,  etwa  durch  Anbringung 
vm  Papierfähnchen  an  den  Auf hängedraht  ^),  dann  aber  auch  dadurch 
bewirkt  werden,  dass  man  die  Nadel  mit  einem  Kupferleiter  umgiebt  ^), 
welcher  den  Kern  der  Spule  bildet;  in  der  Kupferhülse  entstehen 
lämlich  Induktionsströme,  welche  durch  die  elektrodynamische  An- 
sehung der  Bewegung  der  Magnetnadel  entgegenwirken.  Stets  nehmen 
die  Amplituden  der  Schwingungen  in  geometrischer  Progression  ab. 
Bei  aufeinander  folgenden  Schwingimgen  a^,  a^,  a^,  a^  ...  ist 


Fig.  75.    Magnetnadel  zur  Sinusbassole. 
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wo  e  die   Basis   der   natürlichen   Logarithmen,    a   das   als   Mass   der 
tempfüng    geltende    ^logarithmische   Dekrement    der   Schwiu- 


«)  Bibliotli.  nniven.  29.  p.  119;  s.  a.  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  (1826)  8,  p.  338. 
*)  CÜ  A.  Töpler,  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  149.  p.  416. 
^  Arago,  Ann.  Chim.  Phys.  1824,  p.  363  und  1825,  p.  325. 


TorsionigalTanbiiie  ter . 


gUDgen'    iat;   dasselbe  ist   eine  Gb^sse   von   positivem    Wert     Ist  Ait 
Schwingungsdauer  ohne  Dämpfung  t,  die  mit  Dämpfung  t',  30  ist 


'■v/^- 


Von   den   zahlreichen,  in   den   letzten  Jahren  zur  Strommessan^ 
konstruierten  Qalranometem  sei  das 


TorsionsgalTanometer  von  Siemens  &  Halake 

beschrieben   (Fig.  76  und  77)  ^),     Dasselbe   besteht   aus   zwei   Tertifea 
gestellten  Multiplikatorgewinden,  zwischen  welchen  an  einer  Spiralfede: 


ein  Glockenniagnet  hängt;  die  Dämpfung  wird  dadurch,  dass  der  Magnei 
in  der  cylindriscben  Bohrung  einer  Kupfermasse  schwingt,  eine  so  voll- 
ständige,  dass   die  Schwingungen   der  Nadel   aufgehoben  werden   unc 

')  Aus  Kittler.  Elektrotechnik  1,  p.  155. 


Amperemeter 


1  Tbomaon. 
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die  Bewegimg  eine  aperiodische  wird.  Die  Feder  des  Glocken- 
magnetes trägt  einen  horizontalen  Zeiger,  welcher  unterhalb  der  das 
tiehänse  bedeckenden  Glasplatte  auf  einem  Teilkreise  spielt,  so  dass 
dessen  Rand  von  oben  beobachtet  werden  kann.  Die  obere  Befestigungs- 
rtelle  der  Spiralfeder  selbst  ist  aber  ebenfalls  um  dieselbe  Achse  mittelst 
eines  von  ansäen  zugänglichen  Knopfes  drehbar,  und  diese  Drehung 
durch  einen  eigenen  Zeiger  abzulesen.  Beide  Zeiger  stehen  auf  0,  so 
lange  kein  Strom  geht;  sobald  Strom  rorbanden  ist,  wird  der  Magnet- 
zeiger abgelenkt.  Diese  Ablenkung  wird  aber  nicht  beobachtet,  viel- 
mehr miast  man  den  DrehungE winke] .  um  welchen  man  den  Spiral- 
zeiger in  entgegengesetzter  Richtung  drehen  mose.  um  den  Uagnetzeiger 
wit^der  auf  0  zu  bringen.  Diesem  Torsionswinkel  ist  innerhalb  weiter 
Grenzen  die  Stromstärke  proportional. 

Das  Instrument  wird   in   zwei  Empfindlidikeitsgraden   hergestellt. 


Bei  das  InatzimieDten  für  schwächere  Ströme  beträgt  der  Wider- 
stand des  MnltqdikatorB  100  Ohm;  ein  Teilstrich  des  Kreises  ent- 
spricht dann  0.0(KI1  Amp. 

Bei  den  Instrumenten  fiir  stärkere  Strömt  beträgt  der  Widerstand 
des  Mnlläplflmtnrs  ^  1  Ohm.  so  das«  ein  Teilstrich  des  KreiKes 
•*.>X>I  Amp.  entqiricfat. 

Bei  beiden  Instrumenten  kann  man  durch  EiDsi'Laltun^'  \i>u  Zu- 
salzwidervtänden  ^  S  Ü  bezw.  'i-!'  Ü  bezw.  '!-!*!■  Ü  die  EmpÜiidlich- 
keit  um  ^lo  bezw.  'in^  bezw.  'looc  reduziert-n.  sri  dass  dadurch  z.  B. 
bei  dem  Galvanometer  fOr  stärkere  Ströme  1  StTii,h  der  Teilung  <<.'<\ 
bei».  0,1   bezw.  1   Amp.  anzeigt 

Der  grÖBBte  Torsionswinkel  beträgt  ITC.  <o  dass  diept-  tjralvano- 
met«  rnm  Me§een  von  Strom intensitätieu  zwischen  'i.i"Im1  und  17"  Ami]: 
verwendet  -werden  können. 

Die  filr  den  Gebrauch  der  Äpparaie  ncTWfndiceii  Zusatz ii'iderJitilii de 
*ind  deutelben  entweder  in  besonderen  Kästen  Witregeber  od-r  am-h 
in  denselhes  selbst  unterirebracht. 


128  Federamperemeter  von  Kohlraiucli. 

Teclinlsdie  OalTanometer;  Ampirfimeter. 

Um  jeden  Augenblick   die    Betriebsstromstärke   kootroUieren   zu 
können,   schaltet  man  stets  zwischen  Stromquelle  und  Zersetzungszelle 


.    Federampt^n 


eiii^Ampereraeter,   d.  h.  ein  Galvanometer   mit  empirisch  angefert^ter 
Ampere-Skala  in  die  Leitung  ein. 

Das  Amperemeter  von  Thomson,  verfertigt  von  Breguet  in 
Paris  ist  für  starke  Ströme  {Fig.  78} ').  Eine  Holzplatte  A  trägt  einen 
Kupferreif  B  und  ein  Magnetometer  C,  welches  in  einem  Falze  in  der 
Richtung  der  Achse  des  Kupferreifens  verschoben  werden  kann.  Die 
Magni^tometernadel   setzt  sich  zusammen  aus  vier  magnetiecben  Stahl- 


')  AuB  Wnllenti 


,  MocI.  Elcktr. 
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gtäbchen,  die  in  einen  Aluminiumzeiger  auslaufen,  irelcher  Ober  einer 
den  Tangeuten  der  Deriationen  entsprechenden,  auf  Spiegel^as  be- 
findlichen Teilung  spielt.  Der  Zeiger  stellt  sich  auf  den  Xiülponkt  der 
Skala  ein,  wenn  die  Ebene  des  Ringes  im  magnetischen  Meridian  liegt. 
Ueber  der  Magnetnadel  kann  ein  krummer  Magnet  angebracht 
werden;  dadurch  erreicht  man  eine  Kompensation  der  örtlichen  Schwan- 
kungen des  magnetischen  Feldes  der  Horizontalkomponente  des  Erd- 
m^netiamus ,  indem  dessen  Wirkungen  durch  ein  starkes  Feld  eines 
permanenten  Magneten  nnterstotzt  werden. 

Die  Einstellung  des  Zeigers  auf  den  Nullpunkt  der  Skala  geschieht 
durch  Drehen  der  Scheibe  s. 

Die  Empfindlichkeit  des  Instrumentes  lässt  sieb  durch  Verschiebung 
des  Galvanometers  Ton  dem  znr  Stromzufubr  dienenden  Kupferringe 
verändem;  die  neben  dem  Falze  angegebenen  Zahlen  geben  die  De- 
viatdon  für  1  Amp.  an.  wenn  die  Oesamtintensität  des  Feldes  ^=  1  ist. 
und  wenn  man  die  Vorder* 
kante  des  Magnetometers  auf 
diese  Stelle  bringt. 

Das  Federampere- 
meter  ron  F.  Eob1- 
^  a  u  s  c  h  *)  wird  Ton  der 
Firma  Hartmann  &  Braun  in 
FrankAirt  a.  M.  für  verschie- 
denste Stromstärken  berge- 
Btellt.  Es  bentht  auf  der 
Eigenschaft  einer  Tom  Strome 
dorchflossenen  Drahtspule, 
eines  sog.  Solenoids,  einen 
Cylinder  oder  eine  Rdbre  aus 
ireichem  Eisen  in  der  Rich- 
tung der  Achse  in  sich  hinein- 
zuziehen (Kg.  79  und  80) »). 
Der  Hohlcylinderr  hängt 
an  der  Stahldrahtspirale  s  und 
wird,  wenn  durch  die  Windungen  W  des  Solenoids  ein  Strom  fliesst, 
vorübergehend  magnetisiert  und  Ober  den  Fohningsstab  t  nach  abwärts 
gezogen,  bis  durch  die  Ausreckung  der  Feder  Gleichgewicht  erzielt  ist. 
Der  Zeiger  z  macht  die  Bewegung  mit  und  gleitet  dabei  über  ein« 
empirisch  festgestellten  vertikalen  Skala,  welche  durch  eine  UmhQlIungs- 
röhre  mit  Glimmerfenster  geschützt  ist.  Neben  der  Skala  ist  noch  eine 
Millimeterskala  aufgetragen. 

Das  Instrument  besitzt  Luftdämpfung,  indem  sich  der  eingezogene 
HoUcjlinder  Ober  einen  Holzkern  schiebt. 

Schliesslich  sei  noch  das  in  verschiedener  Form  viel  angewandte 
Dosenamperemeter  von  Hummel')  genannt.  Dasselbe  (Fig. 81) *"l 
besteht  ans  einem  horizontal  liegenden  Solenoid  und  einem  exccntriscb  an- 
gebrachten, ebenfalls  horizontal  in  Spitzen  gelagerten.  dUnnen.  gebogenen 


,    DoscDampvrfiufter  von  tlitmmel. 


')  Elektrotachn.  Zeitaehr.  1&84.  p.  13. 
■)  Ceutnilbl.  f.  Elektrot«chii.  1884.  6,  \: 
»)  Am  Mflller-Ponillet.  Physik  III. 
Ahrcn*.  H«»dbacta  der  ElektTochemi«. 


130 


Voltameter. 


Eisenblech,  welches  mit  einem  langen,  vor  einer  Skala  spiel^iden  Zeiger 
verbunden  ist.  Das  Gewicht  des  Eisenblechs  ist  durch  den  Zeiger  nahezu 
ausbalanciert,  so  dass  die  Empfindlichkeit  des  Apparates  ziemlich  gross  ist. 


TottuMter. 

Die  Voltameter  sind  Intensitatsmesser,  welche  auf  der  Zer- 
setzung chemischer  Verbindungen  durch  den  elektrischen  Strom  be- 
ruhen. Ihre  Anwendbarkeit  ergiebt  sich  ausFaradays  elektrolytischem 
Gesetze  (9.  o.).  Das  älteste  derartige  Instrument  ist  das  1834  yon 
Faraday^)  angewandte  und  in  yerschiedensten  Konstruktionen  aus- 
geführte 

Knallnflvoltaiiioter  ')• 

dessen  gewöhnliche  Form  eine  graduierte  Röhre  mit  eingeschmolzenen, 
am    unteren   Ende    befindlichen   gerillten   Platinblechen   ist,    zwischen 

welchen   20%ige  Schwefelsäure  (spez.  Gtew.  1,14) 
j\^  zersetzt  wird.     Ein  Strom  von  1  Amp.  entwickelt 

infS  in  der  Minute  10,44  ccm  Knallgas,  gemessen  bei 

|J  0*  und  760  mm  Druck.   Fig.82^  zeigt  ein  Knall- 

^  gasYoltameter  von  Kohlrausch. 

Der  grossen  Bequemlichkeit,  welche  die  An- 
wendung des  KnallgasToltameters  bietet,  stehen 
eine  Reihe  Nachteile  gegenüber,  welche  den  Ge- 
brauch des  Apparates  zu  Strommessungen  ziemlich 
ausschUesst.  Da  ist  zunächst  die  hohe  Spannung, 
welche  der  Apparat  erfordert,  die  je  nach  der 
Grösse  desselben  1,7  bis  2,5  Volt  beträgt,  und  der 
dadurch  verursachte  Stromverlust  für  den  Versuch 
zu  erwähnen :  dazu  kommt  die  Löslichkeit  des  ELuall- 
gases  in  der  verdünnten  Säure,  welche  die  Genauig- 
keit der  Messung  beeinträchtigt;  die  Notwendig- 
keit der  Stromunterbrechung  zur  Feststellung  des 
Knallgasvolumens,  sowie  endlich  die  Notwendig- 
keit, die  Messröhre  öfter  nachzufüllen. 

Diese  Umständlichkeiten  und  Fehlerquellen 
veranlassten  Bunsen,  die  Volumbestinmiungen 
durch  Gewichtsbestimmungen  zu  ersetzen.  Sein  Voltameter  ist  eine 
klf'ine  mit  zwei  Platinelektroden  versehene  Flasche,  welche  durch  ein 
mit  konzentrierter  Schwefelsäure  beschicktes  Röhrchen  zimi  Trocknen 
des  entweichenden  Knallgases  geschlossen  ist.  Der  Gewichtsverlust 
dieses  20^/oige  Schwefelsäure  haltenden  Apparates  nach  dem  Durch- 
lange des  Stromes  ergiebt  die  Menge  des  zersetzten  Wassers.  0,5363  mg 
Knallgas  entspricht   1  ccm. 

Weit  zweckmässiger  ist  es,  die  Ablagerung  von  Metallen  aus 
Losungen  ihrer  Salze  an  der  Austrittsstelle  des  Stromes  zur  Messung 
sriner  Intensität  zu   benutzen. 

')   f'hil.  Tranaact.   für  1834;    7.   Reihe    der   Exper.    Unters,    über   Elektric; 
s.  Jacobi,    F'o^'g.  Ann.  l'hya.  Chem.  (1839),  48,  p.  26. 
-)  AuM  Kitt  1er,  Klektrotechnik  1. 


K  nallpL^voltameter . 


£ilbeiTo)tem«(er. 


Von  den  HetallToltaiuetern  bt  Poggendorffs  Silberrolta- 
meter  das  genaueste,  weil  die  durch  den  Strom  abgeschiedene  M«ige 
Silber  relatiT  gross  (.1  Amp.  scheidet  in  der  Minute  0.0<i708  g  Silber 
ab)  und  daher,  selbst  bei  schwachen  Strömen,  leicht  genau  lu  wSgieii 
ist.  Die  Anordonng  des  Apparates  nimmt  man  geeigneterveise  in  der- 
selben Weise,  wie  bei  der  analytischen  Metallabscheidung  durch  Elektro- 
lyse nach  Ktassea  vor  (s.  u.  U.  Teil  d.  B.).  Eine  Platin-  oder  Stlber- 
schale  dient  als  negative,  ein  SUberstift  oder  ein  oben  und  unten  offener 


Flg.  U.    SUbervalUiiiel4'r. 


Hohlcjlinder  als  positive  Elektrode,  und  als  Elektrolyt  eint^  15-  bis 
30"joige  neutrale  SilbemitratlBsung.  Beim  Stroiudurchgange  wird  der 
positive  Silberpol  aufgelöst;  damit  sich  von  demselben  nicht  Teilchen 
ablösen  und  in  die  Schale  fallen  können ,  wird  er  mit  einem  feiuen 
Leinwandläppchen  umgeben  oder  ihm  ein  kleines  Glasschiilchen  unter- 
gehängt. 

Nach  beendigter  Stromwirkung  wird  die  Schnle  geleert,  gut  aus- 
gewaschen, getrodinet  und  gewogen. 

Fig.  83')  zeigt  als  Beispiel  eine  Form  des  Silbervottameters. 

Es  steht  auch  nichts  im  Wepe,  dem  Apparate  dieselbe  Form  zu 
geben,  wie  dem  unten  beschriebenen  Kupfervoltameter:  iils  ,\node  dient 
dann  ein  Silber-,  als  Kathode  ein  Platinbledi. 

Die  Anwendung  des  Siibervo Itameters  erfordert  Aulnierksamkeit, 
weil  das  Silber  sich  leicht  krrstallinisch  abscheidet  und  dann  nicht  fest 
taflet,  so  dass  leicht  Verluste  entstehen  krinnen. 

')  Auf  Kittler,  Elektrolpchnik  1. 
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KnpCBEToltuneter  % 

Das  Kupfenroltameter  besteht  aus  zwei  —  bezw.  bei  starken 
Strömen  drei  —  Enpferplatten ,  Ton  denen  die  eine  dünn  gewählt  und 
als  Kathode,  die  andere  —  bezw.  die  beiden  anderen  zu  beiden  Seiten 
der  Kathode  angeordneten  —  dicker  genommen  und  als  Anode  Ter- 
wendet  wird.  Die  Elektroden  hängen  in  KupfenritrioUöeung,  deren 
Zusammensetzung  nach  Oettel')  geeigneterweise  in  folgendem  Ver- 
hältnisse gewählt  wird: 

15  g  kiystaUisiertes  Kupfervitriol 
5  g  konzentrierte  Schwefelsäure, 
5  ccm  Alkohol, 
100  ccm  Wasser. 

Die  Kathode  wird  Tor  und  nach  dem  Versuch  gut  getrocknet  und 
gewogen;  das  niedergeschlagene  Kupfer  muss  fest  anhaften  und  hellrot 
aussehen. 

Leicht  ersichtlich  ist,  dass  während  des  Versuches  für  (^eichmässige 
Zusammensetzung  der  Kupferlösung  Sorge  zu  tragen  ist.  Man  erreicht 
das  durch  Umrühren  oder  Einleiten  eines  indifferenten  Gasstromes. 

Durch  einen  Strom  von  1  Amp.  wird  pro  Minute  0,0197  g  Cu  an 
der  Kathode  abgeschieden. 

Um  die  mittelst  der  beschriebenen  Voltameter  gemessenen  Strom- 
stärken miteinander  vergleichen  zu  können,  diene  folgende  Reduktions- 
tabelle : 


ccm  Knallgas 

bei 
0**  u.  760  mm 

mg 

Wasser 

mg 
Kupfer 

mg 
Süber 

1 

1,865 
1,5294 
0,1555 

0,5363 
1 

0,2839 
0,0834 

1,889 
3,622 
1 
0,2937 

6,432 

11,990 

3,405 

1 

Alle  Voltameter  geben  die  durchschnittliche  Stromstärke  während 
der  Zersetzungszeit;  sie  stehen  deshalb  den  magnetischen  Messinstru- 
menten nach,  welche  die  Stromstärke  in  jedem  Augenblicke  des  Messens 
anzeigen. 

Beachtenswert  ist  die  Beobachtung  von  Chassy*),  wonach  bei 
einer  Stromstärke  von  100  Amp.  auf  1  qm  eine  gesättigte  Kupfer- 
sulfatlösung bei  100^  einen  schön  roten,  eigentümlich  blau  angelaufenen 
Niederschlag  lieferte,  welcher  aus  kleinen,  roten,  kubischen  und 
oktaedrischen  Krystallen  von  Kupferoxydul  bestand;  bei  einer  Er- 
niedrigung der  Temperatur  erscheint  allmählich  Kupfer  an  Stelle  des 
Oxyduls.  Bei  ca.  40 '^  und  darunter  wird  nur  Metall  abgeschieden, 
ebenso  wenn  die  Stromdichte  und  wenn  die  Konzentration  der  Lösung 
herabgesetzt  wird. 

')  Cf.  Hammerl,  Wien.  Akad.  Ber.  1883,  2,  p.  278. 
»)  Chem.  Ztg.  1893,  p.  543. 
»)  Compt.  rend.  1894,  p.  271. 
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äiud  Apparate,  welche  die  führend  einer  beliebigen  Zeit  durch  den 
Stromkras  geflossene  Elektricitätsmenge  anzeigen.  Zur  Konstruktion 
solcher  Instamnent«  lässt  sich  wiederum  sowohl  die  chemische  als  die 
elektromagnetische  Wirkung  des  Stromes  benutzen. 

Im  ereteren  Falle  können  wir  k.  B.  ein  Ku|>ferToltameter  ver- 
wenden. Da  dorcfa  einen  Strom  von  1  Amp.  in  einer  Stunde  auf  der 
Kathode  t,18'2  g  Kiq>fer  abgeschieden  wird,  so  er- 
halten wir  dadurch  den  Wert  für  eine  Amp.*Stunde 
als  Grundlage  der  Hesaung.  Der  erste  derartige 
Amp.-Stundenzähler  stammt  von  Edison; 
derselbe  benutzte  als  Elektroden  Zinkplatten,  als 
Elektrolyten  Zinkritriol.  Die  uagenQgende  Genauig- 
keit ond  die  Unbequemlichkeit  der  Wägung  haben 
indessen  die  Aufgabe  der  Verwendung  dieses  Appara- 
tes herbeigefllhrt. 

Neuerdings  sind  fOi  Gleichstromanlagen  selbst- 
thätig  registrierende  Glektricitätazähler  konstruiert 
worden,  welche  auf  elektrolytischem  Prinzipe  ge- 
gründet sind.  Einige  derselben  m5gen  hier  Platz 
finden. 

Der  Waterhouse-Elektricitätsmesser 
(Fig.  84)  >)  besteht  aus  der  Zersetzungszelle  0,  durch 
deren  Boden  die  -Platinelektroden  unter  die  mit 
Heberrohr  T  rersehene  Glocke  B  geftlhrt  sind :  als 
Elektrolyt  dient  12"  «ige  Schwefelsäure.  Hat  sich 
nun  während  des  Betriebes  die  Glocke  mit  äo  \ 
Gas  gefüllt,  dass  die  FlQssigkeit  im  Heberrobre  bis 
tarn  Niveau  u  zurückgedrängt  ist,  so  wird  die 
ganze  in  der  Glocke  befindliche  Gasmenge  durch 
dieses   Bohr    entweichen.     Das   Heben   der  Glocke 

während  der  Gasansammlung  und   das  Sinken  der-         

selben  während  des  Entleerens  wird  durch  ein  Hebel-    Eiekttidi*««»» 
werk  auf  eine  Begistrier Vorrichtung  W  übertragen. 

Um  nun  unabbäugig  zu  sein  von  elektrischen  Verschiedenheiten 
des  Widerstandes  in  der  ZeUe,  sind  zwei  solche  Apparate  in  Verbindung 
derart,  dass  sie,  wenn  kein  Stromverbrauch  stattfände,  in  ihrer  zählen- 
den Wirkung  sich  aufheben  würden,  bei  Stromverbrauch  aber  die 
Differenz  ihrer  einzelnen  Zählungen  zur  Aufzeichnung  gelangt. 

Das  nachstehende  Schema  (Fig.  85)  soll  den  elektrischen  Teil  des 
äUers  erläutern:  £  ist  die  ElektricitätsqueUe ;  L  sind  Bäder  oder 
lumpen;  R  ist  ein  kleiner  Widerstand  in  der  Hauptleitung  N  und 
P  ist  der  positive  Leitungsdrabt.  Beträgt  die  Spannung  zwischen  N 
wi  P  100  Volt,  so  ist  ein  Nebenschluss  D  von  1200  Ohm  Widerstand 
zwischen  P  und  3  angebracht.  Dieser  teilt  sich  bei  3  in  die  beiden 
Zweige  m  nnd  n,  welche  bei  X  imd  Y,  also  vor  und  hinter  dem  Wider- 


Wkterboue- 
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stände  R,  mit  der  Leitung  N  verbunden  sind.  Wenn  nun  kein  Strom 
zu  den  Arbeitszellen  oder  den  Lampen  gebt,  dann  geht  auch  kein 
Strom  durch  ß,  so  dass  zwischen  X  und  Y  kein  Potentialunterschied 
vorhanden   ist.     Es   würden   also    in  m  und  n   Ströme   gehen,   welche 


Fig.  85.    Schema  zum  Waterhouse-Elektricitätszähler. 

sich  umgekehrt  verhalten  wie  die  Widerstände  m  und  n.  Wird  aber 
Strom  verbraucht,  dann  wird  der  an  die  Arbeitsstätte  fliessende  Strom 
in  X  und  Y  eine  Potentialdifferenz  erzeugen,  welche  von  der  Stromstarke 
abhängt.  Dadurch  wird  aber  auch  ein  Strom  durch  m  und  n  gehen, 
welcher  den  ersten  Strom  in  n  schwächt,  in  m  verstärkt. 

Wird  nun   an  Stelle   des  Widerstandes  m  und  n  je   eine  elektro- 
lytische Zelle  wie  die  beschriebene  eingefügt,  wie  es  1  und  2  in  Fig.  80 


/    j» 


ÜT 


4 


H 
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Fig.  86.    Schema  zum  Waterhonse-EIektricitätszähler. 


andeuten  soll,  dann  wird  bei  der  Gleichheit  derselben  nur  die  Wirkung 
der  Differenz  der  sie  durchfliesseuden  Ströme  zur  Aufzeichnung  ge- 
langen, welche  durch  d  abgelesen  werden  kann.  Die  Potentialdifferenz 
zwischen  X  und  Y  ist  auf  0,5  Volt  begrenzt,  es  kann  also  von  R  aus 
keine  direkte  elektrolytische  Einwirkung  erfolgen,  nur  der  Strom  im 
Nebenschlüsse  D  wirkt  elektrolytisch  ein. 

An  dem  Zähler  ist  noch  die  Einrichtung  getroffen,  vermittelst  derer 
nur  bei  Stromverbrauch  eine  Einschaltung  erfolgt.  Zu  ersetzen  ist  von 
Zeit  zu  Zeit  nur  das  verdampfende  Wasser,  sonst  kann  keine  Veränderung 
oder  Zerstörung  eintreten. 

Den  Elektricitätszähler  von  Grassot,  Ducretet  und  Lejeune  *) 
giebt  in  seiner  Einrichtung  schematisch  die  Fig.  87  wieder.  Ein  genau 
kalibrierter,  vertikal  aufgehängter  Silberdraht  F  mit  konischer  Spitze 
steht  auf  einer  Glasplatte  A.  Er  taucht  wenig  in  eine  Silbemitratlösung 
ein  und  trägt  an  seinem  oberen  Ende  ein  Gewicht  P,  welches  das  untere 


')  L'Electricien  1894,  2,  8,  p.  29.  —  Elektrochem.  Zeitschr.  1,  p.  129. 
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lar. 


Ende  fortwilirend  auf  die  PUtte  A  diücken  soll.  Wird  durcli  diesen 
Dnht  Texinittelst  einer  Feder  S  ein  Sbom  zugeleitet,  so  wird  mn  seinem 
unteren  Ende  eine  der  Stromstärke  proportionale  Menge  Silber  auf- 
gelöst, so  dasE  der  Vo'bnuch  an  Draht  ein  Mass  ftlr  die  durch  den 
Apparat  gegangene  Stromstärke  abgiebt. 

Dm  diesen  Verbranch  messen  zu  können,  ist  der  Draht  an  eine 
Walze  0  Ton  bekanntem  Durchmesser  angedrUckt  und  zwar  vermittelst 
der  Feder  S  mit  mehreren  Kontakten,  welche  auch  den  Strom  zufOhrt. 
Bei  seinem  Herat^^en  nimmt  der  Draht  die  Walze  G  miL  zu  welchem 
Zwecke  die  Einrichtung  üiaserst  bew^lich  gemacht  ist^  Wenn  auf  die 
Achse  dieser  Walze  ein  Zeiger  L  aufgesetzt  ist.  welcher  Tor  einem  tn 


-o JWW^ 


^. 
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Amptrestunden  geteilten  Zifferblatte  C  sich  befindet,  so  kann  die  rer- 
bnochte  Stromintensität  direkt  abgelesen  werden. 

In  WirUichkeit  lässt  man  nur  einen  Teil  des  Verbraucbsstrome«^ 
dordi  die  ^hlTorricbtang  hin  durch  gehen.  Dnzn  bringt  man  in  die 
HnptJeitong  zwischen  den  Klemmen  -T  und  J'  einen  geringen  Wider- 
Hand  B  an  and  hi^'zu  im  Nebenscfaluss  den  Zähler  mit  einem  grossen 
Zontzwiderstande  B'.  Der  Widerstand  der  elektrolrtiscben  Zelle  ist  fto 
gerisg.  daaa  man  annehmen  kann,  der  Strom  t«üt  sich  zwischen  Ü 
DDdB'  in  umgekehrten  Verhältnisse  ihrer  Widerstände.  Selbstverständ- 
lick  ist  hiernach  die  Teilung  de^  Zifferblattes  Torzunebmen. 

Der  Silberdraht  muss  etwa  jeden  Monat  durch  einen  neuen  er- 
Mfal  werdm:  das  elektrolrtiscbe  Silber  sammelt  sich  anf  dej  Elek- 
trode E. 

Für  ein  Instrument  tou  -^  Amp.  Manmalstramvcrhraucli  sind  dic 
VerbObiwe  folgende:  R  =  «'.4  Ohm :  R'  =  iTM'  Ohm :  und  dit  Fehler 
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bei    1  '/■  Ämp.  2  "/o    und    bei 


sind   bei   0,5  Amp.  Strom    etwa  6  "jo , 
3  Amp.  O^/o. 

Den  Elektricitätsmesser  von  Anders  und  Kottgen*)  ver- 
anscbaulicbt  die  Fig.  88 ').  In  die  Hauptleitung  A  wird  ein  bekaonter 
Widerstand  B  eingeschaltet  und  parallel  zu  diesem  mit  Hilfe  der 
Nebenacblussleitung  DE  die  Zersetzungszelle  C,  welcbe  aus  einem  mit 
Deckel  versehenen  Gefaase  aus  nichtleitendem  Materiale  besteht;  durch 
ihren  Boden  ist  ein  sich  trichterförmig  erweiterndes  Glasrohr  F  ein- 
geftlhrt,  dessen  unteres  Ende  ebenso  wie  das  des  sich  anschlieeseaden 
Zweigrohres  geschlossen  ist.  Innerhalb  des  Oefäeses  C  befindet  sich 
zunächst  eine  als  Anode  die- 
nende Quecksilberschicht, 
welcher  der  Strom  durch 
den  Boden  der  Zelle  hin- 
durch vom  Drahte  D  zu- 
geführt wird;  der  Elektro- 
lyt J  besteht  aus  einer 
QuecksilbersalzISsung.  In 
derselben  ist  an  einem  iso- 
lierten Metallhalter  I  die 
konisch  gebogene  Metall- 
platte H  als  Kathode  auf- 
gehängt. Dieselbe  iatbehufe 
möglichst  widerstandsloser 
Zirkulation  des  Elektroly- 
ten durch  locht. 

Bei  Stromverbrauch 
in  der  Hauptleitung  wird 
ein  bestimmter  Teil  —  '/ic 
oder  ^lioo  —  des  Gesamt- 
stromes durch  C  hindurch- 
geljen,  wodurch  sich  an  der 
Platinkatbode  H  Queck- 
silber abscheidet,  während 
durch  Lösung  einer  ent- 
sprechenden Menge  Anodenquecksilber  der  Elektrolyt  sich  in  gleicher 
Konzentration  hält.  Das  an  der  Kathode  abgeschiedene  Quecksilber 
läuft  an  der  Spitze  des  Kegels  zusammen  und  tropft  in  das  Bohr  F, 
welches  an  seinem  unteren  Ende  eine  Skala  trägt,  so  dass  man  aus 
der  Höhe  des  Quecksilbers  den  Stromverbrauch  direkt  ablesen  kann. 

Das  ao  F  angeschmolzene  Glasrohr  ist  gewissermassen  ein  Not- 
rohr; das  Erscheinen  von  Quecksilber  in  demselben  erinnert  an  die 
Notwendigkeit  einer  Entleerung  des  Sammelrohres,  zu  welchem  Zwecke 
der  Apparat  so  weit  geneigt  wird,  dass  das  Quecksilber  nach  C 
zurückfliesst. 

Der  elektrolytische  Strommesser  von  Elihu  Thomson') 
(Fig.  89)  ^  besteht  aus  einem  FlUssigkeitsbehälter  T ,   in  welchem   die 


GlektriciliUmeBBer  von  B.  TbomBon. 


')  Engl.  Patent  Nr.  21 480   vom   Jahre    1892.  - 
Elektrochem.  1,  p.  18. 

')  U.S.A,  P.  Nr.  532839  v.  22.  Jan.  1895. 
')  Aua  Zeitachr.  f.  Elektrochem.  2,  p.  12. 
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Elektaroden  a  und  b  so  eingeführt  sind,  dass  das  beim  Stromdurchgange 
durch  den  Elektrolyten  entwickelte  Gas  unter  die  eine  Hälfte  eines 
zweiteiligen  Daches  Y  steigt  Hat  sich  hier  genügend  Gas  angesammelt, 
so  hebt  sich  diese  Dachhälfte  und  bringt  dadurch  die  andere  über  die 
El^troden,  wahrend  die  erstere  sich  des  Ghuses  entledigt.  Ein  Zähl- 
werk registriert  die  Anzahl  der  Hin-  und  Herbewegungen  des  Daches, 
also  die  Menge  des  entwickelten  Gases  und  damit  die  Strommenge. 
W  ist  ein  Gegengewicht. 

In  der  Figur  ist  auch  die  Einschaltung  des  Apparates  in  einen 
Stromkreis  angedeutet. 

Eine  von  Tesla^)  herrührende  Form  eines  elektrolytischen 
Elektricitätszählers  ist  dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein  Leiter  in 
eine  Lösung  taucht,  derart,  dass  Metall  aus  der  Lösung  niedergeschlagen 
oder  fortgeführt  werden  kann  in  solcher  Weise,  dass  der  elektrische 
Widerstand  des  Leiters  in  bestimmtem  Verhältnisse  zu  der  Stärke  des 
Stromes,  dessen  Energie  gemessen  werden  soll,  sich  ändert,  wobei  diese 
Aenderung  des  Widerstandes  als  Mass  der  Energie  dient  und  ferner 
einen  Be^striermechanismus  bethätigen  kann,  wenn  der  Widerstand  über 
oder  unter  eine  gewisse  Grenze  steigt  oder  sinkt. 

Der  Apparat  besteht  aus  einer  elektrolytischen  Zelle,  durch  welche 
zwei  Leiter  parallel  zu  einander  und  dicht  nebeneinander  bindurchgeführt 
sind;  dieselben  werden  durch  einen  Widerstand  hindurch  so  hinterein- 
ander geschaltet,  dass  zwischen  ihnen  ihrer  ganzen  Länge  nach  eine 
{gleiche  Potentialdi£Perenz  besteht.  Die  freien  Enden  oder  Klemmen  der 
Leiter  werden  entweder  in  Serie  in  den  Stromkreis,  welcher  die  Lampen 
oder  andere  Apparate  speist,  oder  parallel  zu  einem  Widerstände  in 
dem  Stromkreise  und  in  Serie  zu  den  Stromverbrauchsapparaten  ge- 
schaltet. Unter  solchen  Umständen  stellt  ein  die  Leiter  durchfliessender 
Strom  dne  Potentialdifferenz  zwischen  ihnen  her,  welche  der  Strom- 
starke proportional  ist,  infolgedessen  ein  Stromübergang  von  dem 
einen  Leiter  zum  anderen  durch  die  Lösung  stattfindet.  Die  Stärke 
dieses  Uebergangsstromes  ist  proportional  der  Spannungsdifferenz  und 
daher  proportional  der  Starke  des  durch  die  Leiter  fliessenden  Stromes. 
Da  femer  zwischen  den  beiden  Leitern  über  ihre  ganze,  der  Einwirkung 
der  Lösung  ausgesetzte  Länge  eine  konstante  Spannungsdifferenz  be- 
steht, so  ist  die  Stromdichte  durch  eine  solche  Lösung  in  allen  ent- 
sprechenden Punkten  dieselbe,  und  daher  der  Niederschlag  an  der 
ganzen  Länge  des  einen  Leiters  entlang  gleichmässig ,  während  das 
Metall  von  dem  anderen  Leiter  gleichmässig  gelöst  wird.  Dadurch 
wird  der  Widerstand  des  einen  Leiters  vermindert,  der  des  anderen 
erhöht;  beides  aber  proportional  der  Stärke  des  die  Leiter  durch- 
fiiessenden  Stromes.  Aus  dieser  Aenderung  des  Widerstandes  lässt  sich 
^e  aufgewendete  Stromenergie  leicht  berechnen. 

Fig.  90  zeigt  einen  solchen  Apparat.  G  ist  ein  Gleichstrom- 
generator; LL  sind  die  Leiter  des  von  demselben  ausgehenden  Strom- 
beises.  A  ist  eine  Glasröhre,  deren  Enden  etwa  durch  isolierende 
Stöpsel  oder  Kappen  BB  geschlossen  sind.    CC  sind  zwei  sich  durch 


*)  Nicola  Teslas  Untersuchungen  über  Mehrphasenströme  und  über 
Wechselströme  hoher  Spannung  und  Frequenz;  zusammengestellt  von  Thomas 
Commerford  Martin;  deutsch  von  Maser.    Halle  a.  S.  1895.    Wilh.  Knapp. 
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die  Röhre  A  erstreckende  Leiter,  deren  Enden  durch  die  Stöpsel  B 
hindurch  nach  daran  befestigten  Klemmen  gehen.  Diese  Leiter  können 
gerippt  oder  in  anderer  passender  Weise  hergerichtet  sein,  um  den 
gewünschten  elektrischen  Widerstand  darzubieten.  R  ist  ein  Wider- 
stand, der  mit  den  beiden  Leitern  CG'  hintereinander  geschaltet  ist. 
Die  freien  Enden  der  letzteren  sind  mit  je  einem  der  Leiter  L  ver- 
bunden. 

Zur  Benutzung   des  Apparates   werden   zunächst  die  Widerstände 
der  beiden  Leiter  CC  genau  gemessen,  darauf  wird  eine  gegebene  Zeit 
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Flg.  90. 
Elektrolytischer  Elektricitätszähler  nach  Tesla. 
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lang  ein  bekannter  Strom  durch  das  Listrument  geschickt  und  durch 
eine  zweite  Messung  die  Vergrösserung  und  Verkleinerung  des  Wider- 
standes der  beiden  Leiter  festgestellt.  Aus  diesen  Daten  erhält  man 
die  Konstanten  des  Instrumentes,  d.  h.  z.  B.  die  Vergrösserung  des 
Widerstandes  des  einen  Leiters  oder  die  Verringerung  des  Widerstandes 
des  anderen  per  Lampen-  etc.  Stunde.  Diese  beiden  Messungen  kon- 
trollieren offenbar  einander,  da  die  Zunahme  des  einen  Leiters  gleich 
der  Abnahme  des  anderen  ist;  eine  weitere  Kontrolle  erhält  man,  wenn 
man  beide  Drähte  in  Hintereinanderschaltung  mit  dem  Widerstände 
misst,  da  in  diesem  Falle  der  Widerstand  der  ganzen  Anordnung  kon- 
stant bleiben  muss. 

In  Fig.  91  sind  die  Leiter  CC  parallel  geschaltet,  so  dass  der 
bei  X  sich  teilende  Strom  in  dem  einen  Zweige  zuerst  durch  einen 
Widerstand  R'  und  dann  durch  den  Leiter  C  hindurchgeht,  während 
er  in  dem  anderen  Zweige  zuerst  durch  den  Leiter  C  und  dann  durch 
den  Widerstand  R'^  fliesst.  Die  Widerstände  R'  und  R"  sind  gleich, 
ebenso  die  Widerstände  der  Leiter  C  und  C;  zweckmässig  ist  es,  dass 
die  resp.  Widerstände  der  Leiter  CC  ein  bekannter  und  passend  ge- 
wählter Bruchteil  der  Widerstände  R'R''  seien.     Man  sieht,  dass  hier 
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dne  kcmstante  Spuinmigsdiffereiiz  zwischen  den  Leitern  C  und  C  ihrer 
gmzen  Lioge  mich  besteht. 

Es  ist  Umr,  dass  nach  jeder  Messung  oder  Registrierung  einer  ge- 
gebenen Widerstand^nderung  in  dem  einen  oder  in  beiden  Leitern  die 
Bichtmig  des  Stromes  geändert  oder  das  Listrument  umgekehrt  werden 
muss,  damit  der  teilweise  in  L9sung  gegangene  Leiter  regeneriert  wird 
und  umgekehrt. 

Dieses  Prinzip  ist  mehrfacher  Abänderungen  fähig:  z.  B.  kann,  da 
es  ein  Teü  des  S^mkreises,   d.  h.  der  Leiter  C   oder  C,   ist,   dessen 


Fig.  91. 
Elektroljrtucher  Elektricitätsmesser  nach  Tesl» 


o 


Widerstand  proportional  zur  Stromstarke  sich  ändert,  diese  Aenderung 
benutzt  werden,  um  ein  Zählwerk  zu  bethätigen.  Der  Einfachheit  halber 
ist  es  jedoch  besser,  die  Energie  durch  Widerstandsme^simgen  zu  be- 
rechnen. 

Als  Vorteile  dieser  Apparate  werden  besonders  hervorgehoben, 
dass  es  möglich  ist,  den  aufgewendeten  Energiebetrag  mittelst  eines 
geeignet  konstruierten  Ohmmeters  direkt  abzulesen,  ohne  den  Nieder- 
schliig  wägen  zu  müssen;  femer  kann  der  ganze  zu  messende  Strom 
durch  den  Apparat  geschickt  werden,  so  dass  die  Anwendung  von 
NebenschlQssen  nicht  erforderlich  ist:  schliesslich  wird  die  Genauigkeit 
des  Apparates  und  die  Richtigkeit  der  Angaben  durch  Temperatur- 
änderungen  nur  wenig  beeinflusst.  Auch  sollen  solche  Zähler  den  Tor- 
teil grösserer  Oekonomie  und  geringer  Ramnbeanspruchung  sowie  der 
bilb'geren  Herstellung  besitzen. 

Auf  elektromagnetischer  Wirkung  beruht  der  jetzt  sehr  ver- 
breitete Ampere-Stundenzähler  von  Aron.  Das  Prinzip  desselben  ist 
folgendes:  Die  Schwingungszeit  eines  gewöhnlichen  Pendels  ist  abhängig 
von  der  Schwerkraft;  wird  diese  durch  eine  zweite  Kraft  vergrössert 
oder  verkleinert,  so  wird  auch  die  Schwingungszeit  des  Pendels  grosser 
oder  kleiner.  Verbindet  man  das  Pendel  mit   einer  Uhr,   so  wird   die- 


uo 
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selbe  vor-  oder  Dochgehen,  und  es  lasBt  sieb  daher  die  zweite  Exaft 
ermitteln,  wenn  wir  die  Gangdifferenz  der  von  ihr  beeinflussten  und 
einer  nur  unter  dem  Einäuss  der  Schwerkraft  gehenden  Uhr  fest- 
stellen. 

Die  Fig.  92  und  93  zeigen  die  neuesten  Formen  des  Äron- 
Zählers.  Derselbe  besteht  aus  zwei'Uhren;  das  Pendel  der  einen 
unterliegt  allein  der  Einwirkung  der  Schwerkraft;  das  zweite  Pendel 
endet  in  einen  Magnetstab,  dessen  einer  Pol  nach  unten  gerichtet  ist, 
und  unter  diesem  befindet   sich   eine  Drahtspnle.     Schicken  wir   durch 


diese  einen  Strom,  so  wirkt  sie  wie  ein  Magnet  und  wird  demgemäss 
den  Pol  des  Magnetstabes  —  je  nach  der  Stromrichtung  —  anziehen 
oder  abstossen.  Die  auf  das  Pendel  wirkende  Kr^  wird  dadurch 
positiv  oder  negativ  vermehrt,  und  so  ein  schnelleres  oder  langsameres 
Schwingen  des  Pendels  veranlasst. 

Beide  Uhren  —  die  unbeeinflusste  und  die  beeinflusste  —  stehen 
nun  miteinander  in  Verbindung  und  wirken  auf  eine  Welle.  Solange 
sie  beide  in  gleichem  Qange  sind,  wird  die  Welle  von  der  einen  Uhr 
um  so  viel  in  der  einen  Richtung  gedreht,  als  sie  von  der  anderen  im 
entgegengesetzten  Sinue  bewegt  wird :  sie  dreht  sich  demgemäss  nicht. 
Sobald  aber  ein  Strom  die  Drahtspule  durchfliesst  und  dadurch  eine 
Gangdifferenz  beider  Uhren  eintritt,  wird  die  Welle  in  Umdrehungen 
versetzt,  welche  sich  auf  ein  Zählwerk  übertragen.  Da  nun  die  Gang- 
differenz der  beiden  Uhren  von  der  Stärke  des  die  Spule  passierenden 
Stromes  abhängt,  so  ergiebt  sich  die  Anwendung  des  Apparates  als 
Strommesser.  Die  Konstruktion  Fig.  92  dient  als  Watt'Stundenzähler, 
diejenige  in  Fig.  93  als  Arap&re-Stundenzähler. 

Um  falsche  Angaben  durch  Stehenbleiben  des  einen  Werkes  zu 
verhindern,  hat  Aron ')  noch  eine  Vorrichtung  geschaffen,  durch  welche  in 
solchem  Falle  auch  das  zweite  Werk  angehalten  wird.  Dieselbe  (Fig.  94) 
besteht  aus  einem  Anschlagestift  M,  gegen  welchen  Vorsprünge  C  und  D 

')  D.R.P.  Nr.  72838.  —  Elektrochem,  Zeitschr.  1,  p.  155, 
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sie  geschwankt  hat  oder  ob  geradezu  Buhepausen  eintraten.  In  vielen 
Fällen  aber  ist  es  erwünscht,  auch  darüber  Auskunft  zu  erhalten.  Zu 
diesem  Zweck  dienen  die  registrierenden  Strommesser,  wie  z.  B. 
der  von  Richard  Freres  in  Paris.  An  einem  Anker  sitzt  ein  Zeiger, 
welcher  je  nach  der  Stromstärke  mehr  oder  weniger  gehoben  wird.  Er 
trägt  an  der  Spitze  eine  mit  Anilintinte  gefüllte  Feder,  welche  ihre 
Stellung  in  den  um  eine,  sich  in  24  Stunden  einmal  umdrehende 
Trommel  gelegten,  mit  Netzteilung  versehenen  Papierstreifen  ein- 
zeichnet. 

Spannungsmesser,  Voltmeter. 

Die  Konstruktion  der  Spannungsmesser  oder  Voltmeter  schliesst 
sich  eng  an  die  der  Amperemeter  an;  sie  unterscheiden  sich  lediglich 
von  diesen  durch  den  notwendigen,  hohen  Widerstand  w,  der  durch 
Anwendung  sehr  dünner  Spuldrähte  hervorgebracht  wird.  Die  Skalen- 
teilung ist  auch  hier  empirisch  und  ergiebt  sich  aus  dem  Ohmschen 
Gesetze  E  =  J  .  w.  • 

So  sind  alle  Amperemeter  durch  Vorschaltung  geeigneter  Wider- 
stände als  Voltmeter  zu  verwenden. 

Beispielsweise  besitzt  (s.  o.)  das  Torsionsgalvanometer  von  Siemens 
einen  inneren  Widerstand  von  1  Ohm,  und  1  ^  Ablenkung  repräsentiert 
eine  Stromstärke  von  0,001  Amp.,  also  eine  Spannung  von  [E  =  iw] 
0,001  .  1  =  0,001  V.  Schaltet  man  einen  Widerstand  von  9  Ohm  ein, 
so  ist 

E  =  0,001  .  (9  4-  1)  =  0,01  V. 

Bei  Vorschaltung  von  99  Ohm  Widerstand  wird 

E  =  0,001  .  (99  +  1)  =  0,1  V. 

Schaltet  man  einen  Widerstand  von  999  Ohm  ein,  so  repräsentiert 
1^  Nadelablenkung  eine  Spannung 

E  =  0,001  .  (999  -f-  1)  =  1  V. 

Die  drei  Widerstände  von  9,  99  und  999  il  sind  dem  Torsions- 
galvanometer beigegeben.  Bei  Gebrauch  des  Apparates  empfiehlt  es 
sich,  bei  Messungen  unbekannter  Spannungen  zuerst  stets  den  grössten 
Widerstand  einzuschalten  und  eventuell  zurückzugehen. 

Das  Dosenamperemeter  von  Hummel  wird  zum  Dosenvoltmeter^ 
wenn  die  stromdurchflossene  Spule  aus  dünnem  Draht  hergestellt  unA 
die  Anzahl  der  Windungen  erheblich  vergrössert  wird. 


Widerstandsmessung  und  Widerstände. 

Xiich  dem  Ohmschen  Gesetze  ist  die  Stromstärke  umgekehrt  pro- 
portional dem  Gesamt  widerstände  des  Stromkreises  (s.  o.).  Da  sicl:i 
dieser  aus  dem  Widerstände  des  Schliessungsdrahtes  und  dem  der 
Zellen  zusammensetzt,  so  sind  beide  zu  bestimmen.  Die  einfachste?, 
aber  nicht  immer  genaue  Methode  ist  die  der  direkten  Substitutioxi- 
In  den  Scliliessungskreis  eines  konstanten  Elementes  schalten  wir  eine 
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Tangentenbussole  und  einen  l  m  langen  Kupferdnlit.  dessen  Enden 
durch  Qnecksilbemäpfe  mit  der  Qbrigen  Leitung  Terbunden  sind.  Wir 
beobachten  den  Nadehuisschlag  und  yertauschen  dann  den  Kupferdraht 
mit  dem  zn  yergleichenden  Draht  aus  an- 
derem Hateriale.  dessen  Länge  wir  so  lange 
ändern,  bis  wir  denselben  Nadelausschlag  er- 
halten wie  vorher.  Offenbar  hat  dann  dieses 
Drahtstück  denselben  Widerstand  wie  der 
Kupferdraht. 

Ein  sehr  genaues  Verfahren  zur  Wider- 
standsmessung rOhrt  Ton  Wheatstone  ^)  her 
und  gründet  sich  auf  die  Kirchhoffschen  Sätze 
über  StromTerzweignng  (Fig.  96). 

Vier  Widerstände  a,  b,  W,  R  werden  in 
einer  geschlossenen  Reihe  hintereinander  ver- 
bunden; man  kann  diese  Verbindung  als  ein 
Viereck   ansehen,  in   dessen  einer   Diagonale 

ein  Galvanometer  li^.  Bringt  man  in  die  beiden  anderen  Ecken  die 
Pole  einer  Stromquelle  E,  so  fliegst  durch  das  Galvanometer  kein  Strom, 
venu  sich  verhalt 

a  :  b  =  W  :  R. 

Kennt  man   einen   dieser   Widerstände  und   das   Verhältnis    von   zwei 
anderen  derselben,  so  kann  man  den  vierten  bestimmen. 


Fig.  96.    Schmitt  d«r 
WheatsioneiMhcB  Brtcke. 


Fig.  97.    Wheatotonesche  Brücke. 


Die  ursprüngliche  Form  der  Wheatstoneschen  Brücke  zeigt 
Fig.  97  *).  Die  Stromstärke  ist  =  0,  wenn  sich  die  Widerstände  ver- 
halten in 

ab:bd  =  aefc:cgbd. 

Zwischen  g  und  h  wird  der  unbekannte  zu  messende  Widerstand  und 
darauf  zwischen  e  und  f  so  viel  bekannter  Widerstand  eingeschaltet, 
♦la8s  die  Gleichung  erfüllt  ist,  d.  h.  dass  die  Galvanometernadel  auf  0 
steht 

Etwas  abgeändert  im  Prinzip  ist  die  Kirch  hoff  sehe  Brücke 
<Pig.  98)*)  dadurch,  dass  bei  derselben  nicht  auf  die  Herstellung  gleicher 
^er  im  voraus  gegebenen  Verhältnisse  stehender  Widerstände,  sondern 
äüf  die  Ausmittelung  des  beliebigen  Verhältnisses  des  zu  messenden 
^nderstandes  zu  einem  gegebeneu  bekannter  Grösse  ausgegangen  wird, 
t  dem  folgenden  Schema   teilt  sich   der  Strom  der  Batterie  Q   in  die 


»)  Pbü.  Trans,  f.  1843.  pt.  II.  —  Poprg.  Ann.  Phvs.  Ghem.  62,  p.  536. 
*)  Aus  Maller-Pouillet.  Physik  III. 
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Zweige  abd  und  acd.  Die  Brücke  bc  enthält  das  Galvanometer  &« 
Zwischen  a  und  b  sind  ein  oder  mehrere  bekannte,  zwischen  b  und  «1 
der  unbekannte  zu  messende  Widerstand  R  eingeschaltet.  Der  Brücken« 
draht  b  c  ist  nur  bei  b  befestigt,  während  das  Ende  c  auf  dem  Leiter  a  d 
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Flg.  98.    KirchhofTsche  Brücke. 

verschiebbar  ist.  Dieser  Leiter  besteht  aus  einem  homogenen,  zwischen 
a  und  d  ausgespannten,  mit  einer  Längenteilung  versehenen  Drahte. 
Die  Teilung  ist  nach  beiden  Richtungen  beziffert.  Denken  wir  uns 
zwischen  a  und  b  den  Widerstand  10  eingeschaltet,  so  verhält  sich  in 
dem  gezeichneten  Beispiele 

R:10  =  7:3 

R  =  -^  =  23,33  Ohm. 

Von  den  verschiedenen  Formen,  welche  die  Brücke  erhalten  hat,  mag 
die  von  Siemens  mit  der  Abänderung  von  Eohlrausch  ^)  beschrieben 
werden.  Die  letztere  besteht  darin,  dass  statt  eines  Galvanometers  ein 
Telephon  eingeschaltet  wird,  welches,  solange  die  Brückengleichung 
nicht  erfüllt  wird,  tönt;  in  dem  Augenblicke  aber,  in  dem  die  Wider- 
stände gleich  sind,  schweigt,  bezw.  ein  Minimum  der  Tonintensität  zeigt. 
Die  Anwendung  des  Telephons  setzt  Wechselströme  voraus,  welche 
durch  einen  kleinen  Induktionsapparat  erzeugt  werden. 

Das  Instrument  besteht  aus  der  eigentlichen  Messbrücke  mit  Dosen- 
telephon und  dem  Batteriekasten  mit  zwei  Trockenelementen  (Fig.  99). 

Die  Messbrticke  ist  mit  folgenden  Einrichtungen  versehen:  Auf 
einem  Brette  von  30  cm  Länge  und  15  cm  Breite  ist  zwischen  iso- 
lierten Klemmen  ein  Platindraht  über  einer  Längsteilung  ausgespannt. 
Parallel  mit  demselben  befindet  sich  eine  Metallstange,  auf  welcher 
ein  Schlitten  gleitend  verschiebbar  ist.  Derselbe  trägt  einen  auf-  und 
niederkippbaren  Fortsatz,  welcher  sich  mit  einer  metallenen  Schneide 
auf  den  Platindraht  niedersinken  lässt,  so  dass  hierdurch  eine  leitende 
Verbindung  zwischen  der  Metallstange  und  einem  Punkte  des  Platin- 
drahtes hergestellt  wird.  J  ist  ein  kleines  Induktorium.  Die  Wider- 
stände von  1,  10  und  100  Ohm  können  durch  Stöpselung  beliebig 
ein-  oder  ausgeschaltet  werden. 

Auf  der  Messbrücke  befinden  sich  6  Polklemmen ,  bezeichnet 
K  Z,  W  W   und  T  T.     Die   beiden    Klemmen   des    Batteriekastens   sind 


0  l^ogg.  Ann.  Phy8.  Chem.  142.   p.  418    u.   Zeitschr.   elektrot.  Ver.  zu  Wien 
(1883)  1,  p.  876. 


McMbiflcke  nach  Eohlnn^fa.  14^ 

t  mit  KZ.  SoU  DOD  gemessen  werden,  so  Terbmdet  man  d^n 
in  messenden  Widerstand  mit  den  beiden  Klemmen  WW  der  BrOcfce. 
1d  die  Klemmen  T  T  werden  die  Enden  der  Leitungaschnur  des  Telephons 
festgeschisabt.  Die  beiden  Klemmen  des  Batteriekastens  werden  mit 
den  beiden  gleich  bezeichneten  Klemmen  der  Brücke  verbunden.  Als- 
imn  schiebt  man  den  Kontakthebel  ganz  nach  recht«  und  bringt  die 
Schraube  des  Unterbrechers  des  Induktionsapparates  so  weit  heran,  dass 
der  Anker  desselben  in  Schwingungen  gerät  und  ein  leises  Summen 
hören  lässt.     Loch  10  und  100  des  Umschalters  sind  gestöpselt,  Loch  1 


Fig.  m.    Me«ihnii?fce  n*ch  Eoblnusdi 

bleibt  freu  Das  Telephon  wird  an  das  Ohr  gehalten,  und  der  Kontakt- 
bebel,  dessen  Platinschneide  nun  auf  dem  BrUckendrahte  liegt,  mit 
leisem  Druck  Ton  rechts  nach  links  gefQhrt,  Der  Ton  im  Telephon, 
welcher  anfangs  sehr  laut  ist,  wird  immer  schwächer,  je  weiter  der 
Hebel  nach  links  kommt,  bis  er  bei  einer  Stellung  ganz  aufhört.  Fflhrt 
man  den  Hebel  Ober  diese  Stelle  hinaus,  so  wird  der  Ton  im  Telephon 
wieder  hörbar  und  schwillt  mehr  und  mehr  an. 

Die  beim  EinsteUeo  des  Hebels  und  dem  Schweigen  des  Telephons 
auf  der  Skala  abgelesene  Zahl  giebt  den  ^Viderstand  direkt  in  Ohm  an. 

Sollte  der  Hebel  bis  ganz  nach  links  geschoben  sein,  ohne  dass 
der  Ton  im  Telephon  außiSrt  oder  wenigstens  an  einer  Stelle  ein 
Mimmum  erreicht,  so  stellt  mau  den  Kontakthebel  wieder  nach  rechts. 
nimmt  den  Stöpsel  aus  10  heraus  und  stöpselt  1.  Die  bei  dieser 
Stöpselung  gehindene  Zahl  auf  der  Skala  wird  dann  mit  K>  multipliziert, 
um  den  Widerstand  zu  erhalten. 

Bei  noch  grösserem  Widerstände  müssen  1  und  1"  des  Umschalters 
gestöpselt  und  100  fräi  sein,  wobei  man  dann  den  abgelesenen  Skslen- 
Alreai,  BMiAiBd  in  FJFktrorbpmip.  i(t 
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teilstrich  mit  100  zu  multiplizieren  hat,  um  den  gesuchten  Widerstand 
in  Ohm  zu  finden. 

Es  ist  darauf  zu  achten,  dass  die  Elemente  nicht  unnötig  ein- 
geschaltet sind;  die  Verbindung  der  Batterie  mit  der  Brücke  wird 
daher  immer  erst  vorgenommen,  nachdem  alle  anderen  Verbindungen 
hergestellt  sind.  Nach  der  Messung  wird  der  Batteriestrom  sorort 
unterbrochen. 

Beim  Messen  von  Widerstönden  fester  Leiter,  wie  Drahte  etc.  mit 
dem  Kohlrauschschen  Instrumente  hat  man  darauf  zu  achten,  dass  die- 
selben keine  Wirkung  auf  das  Telephon  durch  Selbstinduktion  aus- 
zuüben im  stände  sind.  Man  führt  dieselben  deshalb  so,  dass  die  eine 
Hälfte  des  Leiters  die  gleiche  und  entgegengesetzte  Wirkung  hat  wie 
die  andere.  Gewöhnlich  wird  dies  dadurch  erzielt,  dass  man  den  Draht 
von  der  Mitte  aus  aufspannt  od^r  aufwickelt,  so  dass  beide  Hälfken  des 
Drahtes  genau  nebeneinander  liegen:  bifilare  Wickelung. 

Die  bifilaren  Widerstände  haben  eine  nicht  immer  unmerkliche 
Ladungsfähigkeit.  Um  Widerstände  sowohl  von  Induktion  wie  von 
Ladungsfähigkeit  möglichst  frei  zu  machen,  wickelt  man  sie  abwech- 
selnd unifilar,  indem  man  den  Draht  in  gleichen,  nicht  zu  grossen 
Abschnitten  mit  abwechselnder  Richtung  aufwickelt. 

Die  Selbstinduktion  der  Drähte  ganz  zu  unterdrücken,  ist  wohl 
nicht  möglich;  es  kommt  daher  das  Telephon  auch  nicht  ganz  zum 
Schweigen;  man  stellt  dann  auf  das  Minimum  der  Tonintensität  ein, 
was  sich  mit  grosser  Schärfe  ausfuhren  lässt. 

Nach  dem  Ohmschen  Gesetze  ist  der  Widerstand  W  eines  Leiters 
von  der  Länge  1  (Meter)  und  dem  Querschnitt  q  (Quadratmillimeter) 
durch  den  Ausdruck 

W  =  p  — 

q 

gegeben ,' worin  p  eine  unter  dem  Namen  „spezifischer  Wider- 
stand" bekannte  Konstante  des  Materials  ist,  aus  welchem  der  Leiter 
hergestellt  ist.  i 

Der  reciproke  Wert  von  p,  also  S  =  —  heisst  das  „spezifische 
Leitungsvermögen".  ^ 

Der  Widerstand  eines  metallischen  Leiters  nimmt  mit  steigender 
Temperatur  zu,  während  der  der  nicht  metallischen  Leiter  und  der 
Kohle,  sowie  einiger  Metalllegierungen  abnimmt.  Bezeichnen  wir  mit  p 
den  spezifischen  Widerstand  des  Materiales  und  mit  Ap  die  Aenderung 
von  p  für  P  in  Teilen  des  Ganzen  für  Temperaturen  zwischen  0" 
und  30  ^  so  ist  für 


Material 


AluDunium  .  .  . 
Aluminiumbronze 
Antimon       .     .     . 

Blei 

Cadmium     .     .     . 

f  .'     .  .     . 


0,03-0,05 

0,12 

0,5 

0.22 

0,07 
0,10-0,12 

0,02 


Ap 


4-  0,0039 
+  0,001 
+  0,0041 
+  0,0041 
+  0,0041 
+  0,0045 
+  0,0088 


I  jtf^jjHtHtiiHffi'ta.nH  met&llucher  lj£iicr. 


Suhl  . 
Zink    . 


Eit 

m.  han'i  .     . 

weicl,  ^ 

. 

a,  uart-     . 

XicKiiu  Sr.  I  han'- 

weK. 

N.-.    li    IMUl  * 

Voiflu-r  lU  han-. 

,     weich ' 

weich ' 

MugMin'       . 

Kxoppm^ 

Si«ktliii'     .    .     . 

Em  PmniL' 

Sndb«*,      - 

Siek*liii=- 

0.01 -—0.01h 

—  0.(rflST 

(I.W 

—  0.0031. 

aoT— o,"j 

-  o.üoii. 

0.1 -—o,*; 

—  U.OOÜL'— 0.0004 

u.i-:. 

-  O..K337 

O.H— 0.1f. 

-^  0.0O24-0.00?.5. 

(>M 

—  O.000i'l 

O.Olrt-0.01^ 

—  i).0u34— U.114M 

—  O.ÜÖäJ 

-  (>.00" 

o."(; 

-  0.(*ii> 

0.1 

—  ^004-' 

•IW'-lOO'i 

—  0."W3bi.-0.< 

^.|M 

—  O.OiiÖlT 

<i.41 

—  M.{-(W-i? 

0.5?. 

—  o.uOi"'?. 

0^0 

—  U.OÖ00r. 

-  0.(hXK>I 

0.47 

-  0.00001 

0.44 

—  0.000(>- 

0.41 

—  u.OUOO^ 

<i.$4 

-  Ü.i>001T 

0..1-J 

-  O-mXiIS 

0.39 

-  ".WKll!* 

il.•^<^ 

—  C.OCNrJ.-' 

-  (i.V-OO;;:. 

-  ii.i'i.iOr.7 

~  i'.oooa^ 


Voi  den  LeinmgEwiderstaDd  von  flüsaicrn  zerseizhartn  Leir*m  /i; 
lei..  kann  man  di>:  SubEtiniciotismeihodt-  nicbi  oknt-  weit^r«^  rt-r- 


tn.  41". 

.  (hi.  26'. 

iB  Si-bwen. 


OL  buEe  u.  Selvv.  Aiteoa.    i 

i  Fabrik      Zusammenhat  zu  ni: . 
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'•  *.n»  der  Fftbric  voii  Fieiimani..  Witt' 
'•I  ■       ..  .  ■  Tcn  W.  C,  Heiseoi 

tn  20  V  L-, 

'<  G^otigt  in  d?r  Imbelienbiitte  bei  Di]laoc<iirc. 
'i  Gefenip  »uf  üen  Werken  von  F:.  Kmpi'  m  Kw-r.   Ttnrr 
''Am   It.  (reitiier»  Argenlaulabrii. .   F.  A.   Laiu^'    A-iv-T^-airini  ■ 
'-  V<ic  J.  Obatü»i~T  i     '  "     ■ 


[1  Fabrik.    Zuaumnensetzii 
a  Fftbrii. 
1  äene]t»eD  Fabrik.     Zufammenteizi; 


I  \^ 


Leitmiaiwüitfffsfiuui  düifli^er  Lfeicer. 


▼  >nrien .  'lA  inrrh  iie  PoUrüatioii  ^ine  elektromotorische  (jn 
-"ntflteht.  -vAche  'iie  Strominteimtät  herabsetzt,  'ien  Widesstond  dem- 
.larh  v^hpinhar  erhöht.  Die  Fehlerquelle  iimgy^r  msD  in  fiilgoider 
W^>»i>>e:  Man  sebaltet  zunäehat  zwischen  die  Elektxodoi  nur  ein  knzze« 
^fiiek  i^  ze«eteb»ren  Leite«  ein  imd  beobachtet  den  AuafichDig  de. 
<Tniv;«nomet:eT8.  Darauf  rergröflserc  man  den  Abstand  der  Elektzoden 
■ind  «haltet  ^  viel  Rheodttatenwiderstand  ans,  dasa  der  Anaachlag 
^hensn  ({hms  wird,  witr  vorher.  D»  aasgeschaltete  Bheoatatanwider^ 
HtsuiA  ist  iann  gleich  der  Vf^rmehrrmg  des  Widerstandes  des  Elektro 
iy^en.  welche  durch  'iie  Verschiebung  der  Elektroden  erzielt  wurde. 

Mir  der  Kohlrausch.schen  Messbrücke  lasst  sich  der  Widorsomd  toü 
^ersetzbaren  Leitern  in  der  oben  i»6TtGTten  Weise  besönmen.  da  dordt 
die  Anwendung  des  Wechselstromes  infolge  des  fbitwabrendui  Pol- 
w«>chfieis  jede  PolarLsation  durch  die  darauf  fblgnide  ^itgegengeseCzte 
aufgehoben  wird. 

Da  man  meistens  den  spezilisehen  E^tungswiderstand  bestimmen 
wjl.  ^o  gebraucht  man  dazu  ein  <Tefaas.  welches  die  Berechnung  des 
Widerstandes  aus  den  Abmessungen  erlaube^  am  besten  eine  Glaarbhre. 
wAl#;he  einen  mdgiichst  konstanten  Queischnitt  beäbct.  In  derselben 
i^Hiien  >4ich  die  Elektzoden  aus  Platin  und  pladni^rtem  Silber  sehr  be- 
•1>iem  verschieben.  Tritt  bei  Gleichstrom  Giafientwickalnng  ein*  so  rer- 
w<^ndet  man  ein  Unförmiges  Glasrohr  und  als  Elektrodtfn  Drahtnetxe 
•"»di*r  Spiralen. 

Will  oder  kann  man  das  Getass.  in  welchem  die  Bestimmunsr  T(?r' 
Sft^.nr/mmen  werden  ^oll.  nicht  flfeometnsch  ausmessen,  so  bestimmr  man 
.n  demselben  Getsiss  den  Widerstand  eines  Leiters  von  bekanntem 
^p*»7ifisr:heni  Widerstand  und  vergleicht  den  der  zu  untersuchenden 
FMi'i.^sigkeit  damit. 

Als  Verblei chsflüdsiflrkeiten    benutzt   man   mach  F.   Kohlrauäch': 


I  ■ 


•^rg^i  etchAflüflaigkeir 


W^.<iierifl^  .Schw*>felaiure. 

;5'J,4'*'>  r^iiift  Säure  enthaltend. 

;»pe2.  hfiw.  —  1,224. 

fre^äff.isft^  Korhi«l2lß^nn|jf. 
26.4 '*'T  XaCl  enthaltend. 

»f,e7.   flew.  :--   1,201. 

Maf(nf'«(ii]m.4ulfatl^sunfl^. 

n^VS  Mff5!0*  piithalt^rnd, 

ftpf'Z.  Gew.  '■■-  1,187. 

fis'-figüäur'flöflung. 

1»;.^'^'.  C'H'O«  enthaltend, 

^Y'T   ^'^^yf-  =  1.022. 


WIderstandskoefüzienc 

i)ezogen  auf  Öhm :  r  =  -s  -  — 

L  in  cm,  ^  in.  cm.- 


?  =  i.;3»>  [1— o.oiötf  —  W\ 

?  =  4.68  [1  —  aö52  (t  —  18^1 

?  —  20.5  [1  —  0.026  (t  —  13)] 

?  =  ♦;2,1  [1  -  0.013  ft  —  IS)] 
•  t  bwleatet  »iie  Tempentm:  der  Fldssigkett 


\\w\    man    in    dem.selbcn  Oefäs.se   einmal   den  Widerstand  R    einer 
rNr  V^T^IcicIiKflQjjHigkeiten,   und  dann  den  Widerstand  r  der  zu  unter- 


Leitimgswideistaiid  ron  Flüssigkeiten.  149 

Qchecden  Flüssigkeit  bestimmt,  so  ist  der  gesuchte  spezifische  Wider- 

tand  der  letzteten  =  ^  — . 

r 

Bestimmimgen  des  Leitungswiderstandes  von  Flüssigkeiten  bezir. 
iiSsongen  sind  rielfach  mit  grösserer  und  geringerer  Gfenauigkeii  aus* 
refUut  worden.  Es  seien  hier  2  Tabellen  wiedergegeben«  welche 
on  F.  Kohlrausch  für  praktischen  Gebrauch  berechnet  sind.  Die 
PabeOe  I  bezieht  sich  auf  yerdünnte  Lösungen  bei  18''  C.  Für  die- 
elben  fiLsst  sich  das  Leitungsrermögen  durch  empirische  Gleichungen 
'on  der  Form 

k  =  ap  — ?p* 

[aistellen,  worin  p  den  Prozentgehalt  der  Losung  an  der  gelösten 
kibstanx,  ol  und  ß  zwei  Eonstanten  bedeuten.  Für  sehr  verdünnte 
jösungen  verschwindet  das  Glied  ßp^  und  es  wird 

k 
a  =  — : 

P 

in  diesem  Falle  bedeutet  die  Konstante  a  das  Verhältnis  des  Leitungs- 
tr^inögens  ku  dem  Gehalte,  eine  Grösse,  die  Kohlrausch  das  spesi- 
fische  LeitungsTermögen  der  gelösten  Substanz  nennt. 

Wie  die  Tabelle  anzuwenden  ist,  möge  ein  Beispiel  zeigen.  Die  erste 
Zeile  zeigt  fttr  Salzsaure  a  =  0,00000887  und  für  ß  =  0,000000297; 
daraus  ergiebt  sich  das  Leitungsvermögen  einer  S^V^ig^i^  Salzsäure 

k  =  0,00000887  .  5  -  0,000000297  .  25 
=  0,000036925 

und  der  Leitungswiderstand  als  reciproker  Wert 

1 


K 


=  27074 


das  bedeutet:  eine  Quecksübersäule  von  0®  und  27074  m  Länge  bietet 
denselben  Widerstand  wie  eine  gleich  dicke  Säule  5*^/oiger  Salzsäure 
bei  18  ö  und  1  m  Länge. 

Für  konzentriertere  Lösungen  gilt  die  Gleichung 

k  =  a  p  —  ß  p  * 

nur  noch  annähernd.  Viele  Lösungen  besitzen  ein  Maximum  des 
Leitungsvermögens  noch  unterhalb  ihres  Sättigungspunktes;  bei  den 
übrigen  Lösungen  ist  das  Maximum  des  Leitungsvermögens  durch  ihren 
Sättigungspunkt  begrenzt  und  steigt  deshalb  mit  der  Temperatur.  Die 
Abh^gigkeit  wird  durch  den  Temperaturkoeffizienten  des 
Leitungsvermögens  ausgedrückt,  womit  F.  Eohlrausch  den  Zu- 
wachs des  Leitungs Vermögens  auf  1 ''  Temperaturerhöhung,  ausgedrückt 
in  Teilen  des  Leitungs  Vermögens  bei  18^,  bezeichnet.  Dieser  Koeffizient 
liegt  nach  den  bisherigen  Beobachtungen  zwischen  0,0087  (bei  KHSO*) 
und  0,072  (bei  43®'oiger  NaOH),  wechselt  also  innerhalb  eines  grossen 
Spielraums,  während  er  bei  verdünnten  Lösungen  zwischen  ziemlich 
engen  Grenzen  (0,0211  bis  0,0233)  eingeschlossen  ist. 


Leitongswiderstftnd  von  Flüiaiglteiten. 
Tabelle  I. 


Geleste  SubaUnz 

derselben 

'fi 

HCl 

0.00000087 

0.000  000  J97 

Aetilithion  .     . 

LiOH 

O.OOOOOÖII 

0.000000327 

SalpetenQare   . 

HNO' 

0.0000053-1 

0,000000101 

AetKna.tron   .     . 

NaOH 

0,00000445 

0,000000153 

Schwefelsäure  . 

H'SO' 

0,00000415 

0,000  000  04>t 

Bromwaaserstoff 

HBr 

0,00000383 

0.000000050 

Aetilcali  .     .     . 

KOH 

0,00000350 

O,UOOO00O55 

Jodwaaaeratoff  . 

HJ 

0,00000250 

Aetzbftryt     .     . 

Ba(OH)> 

0.00000196 

0,000000066 

NH'Cl 

0,00000177 

0,000000011 

Lithiumkarbonat 

Li'CO» 

0.00000175 

0,000  000  TOft 

OxaUilure     -     . 

C'H'O' 

0,00000107 

0,000000089 

Kaliunibisulfat 

KHSO* 

0,00000165 

0,000000021 

Kuli  um  Cyanid   . 

KCN 

0,00000156 

0,000000012 

Lithium  Chlorid 

LiCl 

0,00000160 

0.000  000  046 

Magneaiumchlorid 

MgCl' 

0.00000150 

0,000000045 

Nfttriumchlorid 

NaCl 

0,00000138 

0,000000025 

Calcium  Chlorid 

CaCP 

0,00000134 

0,000000037 

Enliumchlorid  . 

KCl 

0.00000131 

0.000000004 

Flnorkaliuin      . 

KFl 

0.00000131 

0,00000001s 

Ammoniumnitrftt 

NH*NO" 

0,000001  lö 

0,000000012 

(NH'J^SO* 

0.000001 12 

0,000000017 

Ealluiukarbonat 

1            K'CO* 

0,000001 13 

0,000000016 

Na-CO' 

0,00000105 

0,000000037 

SrCl" 

0,0000009« 

0,000000015 

Kalium oialat   . 

!            K'CO* 

0,00000097 

0,000000011 

Lithiiimsuifat   . 

Li'SO» 

0.00000098 

0.000000036 

Mairneeiiimnitrat 
Kaliumnitrat    . 

MgN'O' 

0.00000092 

0,000000030 

KNO* 

0,00000002 

0,000000013 

Kaliumaulfat    . 

K'SO* 

0,00000091 

0,000000010 

Natriumoitrat  . 

KaHO' 

0.00000090 

0.000  0000 17 

Na'SO* 

0.00000089 

0.000  000024 

KBr 

0,00000087 

0.000000005 

Calfiumnitrat   . 

CaN'O" 

0.00000087 

0,000000021 

Barj-umclilorid 
Kaliunibikarbonat 

BaCP 

0.00000077 

0.000  000008 

KHCO' 

0,00000075 

0.000000010 

Kaliumacetnt    . 

KC'H'O' 

0.00000071 

0,000000013 

Amraoniiimjodid 

NH*J 

0,00000070 

0.000000003 

Kaliumchlorat  . 

EClO' 

0,00000069 

Natriuniacetat . 

NaC'H'O' 

0,00000067 

0,000000023 

Phosphorsaure  . 

H'PO« 

0,00000064 

0,000  OOO'ill 

Kaliumjodid     . 

KJ 

0,00000063 

0,000000001 

MgSO« 
NaJ 

0.00000060 

0.000000021 

Natriumjodid    . 
Lithiaiujodid 

0.00000057 

0.000000003 

LiJ 

0,00000057 

0.000000003 

Baryumnitrat    . 

BaN*0" 

0.00000054 

0,000000017 

Saures  Kaliuraphc 

sp 

at 

KH'PO* 

0,00000052 

0.0Ü00O0014 

Silbemitrat .    . 

AgNO* 

Vt(K'80*Al'(S0')») 

0.00000051 

0.000000007 

Kalialaun     .     . 

0.00000047 

ZinkBulfat    .     . 

ZnSO' 

0,00000042 

0.000000012 

Kupferaulfat      . 

CuSO-* 

0,00000041 

0.000000011 

Die  folgende  Tabelle  II  enthält  in  der  zweiten  Spalte  den  Prozent- 
gehalt, welcher  dem  grössten  Leitungsremiögen  bei  18"  C.  entspricht; 
die  letzte  Spalte  enthält  das  Leitungsvermögen  mit  beigesetztem  m, 
wenn  das  Maximum  unt«r  dem  Sättigungspunkte  der  Lüsung  liegt. 


LeitangiTermOgeTi  von  FlOasigkeiten. 
Tabelle  IL 


Chemiscbe 

Proient 

Spe7. 
Gewicht 

Le  i  t  ungxi'erm  Ögen 
bei  18»  im 

VerbUltuiMe  i\m. 
gueckgilber 

Oel&st«  SnbsUni 

Formel 
derselben 

1       der 
Lösung 

äftlpetcnaure 1       HNO' 

29,7 

1,185 

0,00007330  m 

SdLfam    .     .     . 

,1        HCl 

18,» 

1.0U2 

0,00007174  m 

BromwaMeretoff  . 

1        HBr 

86 

1,310 

0.00007170  m 

H'SO* 

.      30.4 

1,224 

0,000069140  m 

FIoorwMBenitoff  . 

HFl 

0,000001  m? 

Aetzkalt      .     .     . 

EOH 

.     2a.  1 

1.374 

0,00005095  m 

NH*J 

i>50 

■>  0,00004000 

Jodkaüum  .    .    . 

EJ 

,      58,5 

1,7 

0.0000410 

CblonuDmonium . 

NH*C1 

27 

1,078 

0,0000398 

Bromkaliiim    .     . 

KBr 

88,5 

1.347 

0.0000348 

KHSO' 

31 

1.24 

0,0000344 

NH'NO' 

S.5 

1,2.1 

0.0000343  m 

AetatiBtmn      .     . 

N»OH 

15,2 

1.172 

0,0000.^276  m? 

■ChlortMliom   .     . 

KCl 

2.5,8 

1,175 

0,0000321 

LiOH 

U 

1,12 

0,000  o:w 

Jodnatrium     .     . 

NaJ 

tt4 

2,0 

0.000027 

Flaoi^liam    .     . 

KIT 

»3.7 

1.308 

0.00002427  m 

(NH*)'SO* 

:     43 

\.2^< 

0,00002350  m 

KaUomkorbonat . 

«■CO« 

34.3 

1.:150 

0,00002117  m? 

SUbernjtrat     .     . 

AkNO' 

MÜ 

2.18 

0,0000210 

Chlomatrium  .    . 

1        SaCl 

2(i,4 

1.201 

0,00002016 

Phosphowfture     . 

jl      H'PO* 

4(;.8 

1.307 

0.000  Ol  9  (i2  m 

Strontiuoicblorid 

li       SrCf 

,      34.4 

1.38 

0,0000177 

K'C-0' 

1.17 

0,0000170 

1       CaCl' 

!      'l\Si 

1.220 

0.00001G69m 

Satrinmnitrat      - 

;       NaNO' 

1      40 

1.32 

O.OOOOliiOm 

EalioninitTAt  ,     . 

1!       KNO' 

22,.'i 

1,1-51 

0.00001550  m 

i|        I-iCl 

21,2 

1,122 

0,00001538 

JodlithiDin .     .     . 

■1     I-iJ 

:      62 

1,.S3 

0.000015  ra 

CbtoTbarjam  .     , 

Baa« 

'      26.1 

l,i84 

0,0000149 

ChlonnAgneeium 

P       MrCP 

19.4 

1.170 

0,00001812  m 

KaUumaceUt  .    . 

,     KC»H'0' 

;J5,C 

1.178 

0,00001203  m 

MgN'O' 

28 

l,2r, 

0,0000120  m 

Kopfernitrat   .     . 

,      CuN'O' 

0,000011  m 

!'     KHCO' 

20,^* 

1.1-'. 

o.oooon 

CaN'O* 

2fi.7 

1,23** 

0.000  009  83  ni 

Chlorc»lciuDi  ,     . 

:       CaCl' 

0.000009 

SatriDDualfat      . 

,     Na'SO' 

16.8 

1.1G2 

0.00000880 
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Temefait  oder  Terkleinert  Mao  bedient  sich  zu  diesem  Zwecke  der 
verschiedensten  Leiter,  deren  Widerstand  bekannt  ist,  und  von  denen 
man  nach  Belieben  bestimmte  Widerstände  ein-  bezw.  ausschalten  kann. 
Solche  Regnlierwiderstände  heissen 

Bheostaten. 

Die  bedden  Fig.  101  und  102')  stellen  einen  Kheostaten  von  Wbeat- 
stone  dar*).     Auf  eine  Walze   von   Serpentin   oder  Mai'mor   ist   eine 


Flg.  101. 

Schraubenlinie  ganz  flach  eingeschnitten  und  auf  diese  ein  Metall- 
draht von  bekanntem  Widerstände  aufgewickelt,  dessen  Knde,  auf  der 
rechten  Seite  in  die  Masse  des  Cylinders 
eintretend ,  bis  zur  metallenen  Achse 
desselben  fortgeftlhrt  und  hier  aufgelötet 
ist.  Gegen  diesen  Schraubendrabt  wird 
ein   kupfernes  Röllchen  r    angedruckt,  H^*/'C 

welches  mit  einer  der  Dicke  des  Drahtes 
entsprechenden  Rinne  versehen  ist  Es 
ist  auf  einem  Metallstabe  a  b  verschieb- 
bar, welcher  an  seinen  beiden  Enden 
auf  starke  Federn  aufgeschraubt  ist,  die 
ihn  g^en  den  Serpentincylinder  hin 
drücken.  Durch  Drehung  der  Kurbel  h  ^-  "«■  '^'«"'t  "'"'  wheiüitoi». 
vird  die  Rolle  r,  den  Schraubenwindungen 

des  Drahtes  folgend,  auf  dem  Stäbchen  ab   nach  der  einen  oder  an- 
deren Seite  hin  fortgeschoben. 

Wenn  nun  dieses  Instrument  in  der  Weise  in  den  Schliessungs- 
bogen  eines  galvanisclien  Rheoraotors  eingeschaltet  wird,  dass  der  eine 
Zuleitungsdr^t  in  das  Messiiigsäulchen  bei  s,  der  andere  in  das 
Messingsäulchen  bei  t  eingeschraubt  wird,  so  gelangt  der  bei  s  ein- 
tretende Strom  durch  den  Messingträger  zur  Metallachse  des  Stein- 
cylinders  —  die  aber  nicht  durchgeht  —  und  von  dieser  auf  den 
Draht,  dessen  Windungen  er  bis  zur  Rolle  r  durchläuft,  von  welcher 
er  dann   über  b   zum   Messingsäulchen   t   gelangt.     Je  nachdem  man 

<)  AuB  Mailer-Ponillet,  Phyaik  III. 

')  Phil.  Trans,  f.  1843;  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  62,  p.  50D. 
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also  durch  Drehen  mittelst  der  Kurbel  h  das  Röllchen  an  eine  andere 
Stelle  des  Drahtes  bringt,  kanu  man  den  Strom  beliebig  durch  eine 
grössere  oder  geringere  Anzahl  von  Windungen  schieben. 

Der  Stab  ab  trägt  eine  Teilung,  so  duss  jeder  Teilstrich  einer 
Windung  des  Drahtes  entspricht  und  dass  das  Röllchen  auf  dem  Null- 
punkt« der  Teilung  steht,  wenn 
seine  Rinne  gerade  auf  dem  An- 
fangspunkte der  Windungen,  auf 
der  rechten  Seite  des  Cylinders  auf- 
sitzt. Um  noch  Teile  der  Win- 
dungen ablesen  zu  können,  ist  die 
Mdssingfqssung  des  Steincjliuders 
in  100  gleiche  Teile  geteilt  und 
diese  Teilung  wird  an  einem  Indci 
bei  i  abgelesen. 

Sehr  ausgedehnte  Verwendung 
findet  der  Stöpselrheostat  von 
Siemens  &  Halske  (Fig.  103  und  104)^).  Er  ist  aus  isolierten 
HetalldrShten  hergestellt,  und  die  längeren  Drähte  sind  auf  HolzroUen 
aufgewickelt,    wobei    die   Rollen    bifilar   gewickelt    sind.     Die   beiden 


.    StopicliheoBUt. 


Enden  einer  Rolle  endigen  in  die  beiden  Messingmassen  A  und  B, 
welche  voneinander  durch  ein  Loch  getrennt  sind ,  das  gestöpselt 
werden  kann.  Durch  Entfernen  des  Stöpsels  kann  die  Rolle  in  den 
Stromkreis  geschaltet  werden,  während  der  Strom  bei  eingestecktem 
Stöpsel  durch  diesen  und  nicht  durch  die  Rolle  geht.  Man  kann  die 
einzelnen  Spulen  wie  Gewichtssätze  kombinieren,  wenn  man  den  Wider- 
slanden  derselben  die  Werte  1,  J,  2,  2,  5;  10,  10,  20,  50;  100,  100. 
200,  500;  1000,  1000,  2000,  5000  erteilt.  Man  hat  auf  diese  Weise 
10000  Einheiten   und   kann  Widerstände   nach   Belieben  kombinieren. 


')  AuB  Wallentin.  Mod.  Fllektr.    Stuttgart,  Ferd.  Enke. 
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Nach  der  Grösse  des  Widerstandes  hat  man  eine  verschiedene 
Zahl  von  Stöpseln  einzusetzen  oder  herauszuziehen. 

Da  die  Stöpsel,  insbesondere  wegen  der  nicht  immer  vollkommenen 
metallischen  Berührung  nicht  widerstandslos  sind,  so  führt  man  bei 
jeder  Kombination  eine  variable  Zahl  von  Konstanten  ein,  deren  Effekt 
nicht  inmier  vernachlässigt  werden  kann.  Man  hat  deshalb  kreis- 
förmige Widerstandskästen  eingerichtet,  von  denen  jeder  0  ganz 
gleiche  Spulen  enthält,  die  untereinander  durch  10  Kupferplatten 
verbanden  sind,  die  von  0  bis  9  numeriert  werden.  Zwischen  9  und  0 
ist  keine  Verbindung.  Im  Mittelpunkte  befindet  sich  eine  Kupfer- 
scheibe, welche  mit  der  Platte  0  des  kreisförmigen  Rahmens  durch  die 
Kupferstreifen  L,  L',  L"  verbunden  ist.  Die  Stöpsel  schaltet  man 
zwischen  Kupferscheibe  und  Randplatten  ein.  Für  jeden  derartigen 
Rahmen  ist  nur  eine  bestimmte  Anzahl  von  Stöpseln  angebracht,  und 
diese  sind  immer  in  Funktion,  so  dass  man  den  durch  dieselben  m 
den  Stromkreis  eingeführten  Widerstand  als  konstant  betrachten  kann. 

Gewöhnlich  sind  in  diesen  Widerstandskräften  4  Rahmen  an- 
gebracht, welche  den  Einheiten,  Zehnern,  Hundertern  und  Tausendern 
der  Widerstönde  entsprechen.  Solche  W^iderstände  heissen  Dekaden- 
widerstände. 

Beim  (Jehrauche  dieser  Stöpselrheostaten  ist  darauf  zu  achten, 
dass  die  Stöpsel  und  Stöpsellöcher  stets  peinlich  sauber  sind,  weil 
man  sonst  zu  grossen  Fehlem  kommen  kann.  Die  Stöpsel  sind  des- 
halb öfter  mit  rauhem  Papier  und  ab  und  zu  mit  feinstem  Schmirgel- 
papier abzureiben;  in  letzterem  Falle  muss  ein  sauberes  Abreiben  mit 
einem  Tuche  folgen.  Die  Löcher  reibt  man  mit  einem  passenden 
Holzkonus  aus;  Schmirgel  und  ähnliche  Reinigungsmittel  dürfen  nicht 
verwendet  werden. 

Um  Fehler,  welche  rein  gehaltene  Stöpsel  und  Stöpsellöcher  noch 
verursachen  können,  zu  vermeiden,  werden  die  Stöpsel  stets  mit  leisem 
Drucke  drehend  eingesetzt;  ferner  werden  vor  jeder  endgültigen  Messung 
sämtliche  Stöpsel  angezogen  und  nach  dem  Gebrauche  gelockert. 

Schliesslich  hat  man  dafür  zu  sorgen,  dass  nicht  zu  starke  Strome 
durch  die  Widerstandsspulen  geschickt  werden,  da  die  Seideisolation 
der  Seidendrähte  leicht  verkohlt.  Häufig  erhalten  die  Spulen  noch 
einen  Ueberzug  von  Paraffin,  der  als  Schutzmittel  gegen  Feuchtwerden 
und  Verschieben  der  Drähte  wirkt. 

Der  Rheostatenkastcn  besitzt  eine  Oefiiiung,  um  ein  Thermometer 
einzuführen. 

Bei  genauen  Messungen  ist  darauf  Rücksicht  zu  nehmen,  dass,  bei 
Verwendung  verschiedenartiger  Metalle  im  Rheostaten,  ein  Widerstands- 
draht mit  seinen  Zuleitungen  ein  Thermoelement  bildet,  dessen  eine 
Lötstelle  beim  Stromdurchgang  erwärmt,  die  andere  abgekühlt  wird, 
das  demnach  eine  elektromotorische  Gegenkraft  darbietet.  Es  ist  daher 
ratsam,  solche  Widerstandsmaterialien  zu  wählen,  deren  Thermokraft 
gegen  Messing  und  Kupfer  gering  ist. 

Für  manche  Zwecke  besser  sind  (Fig.  105)^)  die  K urbelrh Co- 
sta ten,  die  als  Widerstandsballast  leicht  und  bequem  in  den  Strom- 
kreis einzuschalten  sind.     Die  Metalldrahtspiralen   sind  innerhalb  eines 


')  Aus  Wallen t in,  Mod.  Elektr. 
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Holzrahmens  iu  der  aus  der  Figur  ersichtlichen  Weise  nebeneinander 
ausgespannt  und  mit  den  Konti^knSpfen  0  bis  10  leitend  verbunden. 
Auf  letzteren  schleift ,  durch  eine  Feder  niedergedrückt ,  die  mit 
<lem  Griffe  K  verstellbare  Mesaingschiene,  wodurch  zwischen  den 
Klemmen  mehr  oder  weniger  Widerstand  eingeschaltet  wird.  Damit 
beim  Drehen  der  Kurbel  keine  Stromunterbrechung  eintritt,  ist  die 
Messingschiene  so  breit,  dass  sie  einen  Kontaktknopf  nicht  früher  ver- 
laset bis  sie  bereits  traf  dem  folgenden 
aufliegt.  Mittelst  dieses  Apparates  kann 
man  auch  den  Strom  ohne  Schaden 
unterbrechen,  indem  man  durch  Drehen 
der  Kurbel  immer  grösseren  Wider- 
stand einschaltet  und  den  so  geschwäch- 
ten Strom  unterbricht. 

Die  Widerstände  der  einzelnen 
DrahtabteiluDgeu  bemiast  man  am  beste» 
wieder  in  ähnlicher  Weise  wie  bei  einem 
Gewichtssätze,  also  1,  2,  2,  5,  10.20. 
20,  50,  100  etc.  Q. 

Will  man  sich  einen  solchen  Re- 
gulierwiderstand herstellen,  so  hat  man 
dabei  zu  bedenken,  dass  in  den  Dreh- 
ten vemichtete  elektrische  Enei^e  in 
Wärmeene^e  umgesetzt  wird.  Da 
P!  ^  V*  rHä  »c^  "*  i^  ""^^  ^*^  Widemtand  eines  Drahtes  um- 
^  1       j"     vHl    "  d        gekehrt  proportional  seinem  Querschnitt 

'  ist,  80  liefern  die  dUnnsten  Drähte  wohl 

den  grösaten  Widerstand:  sie  erfahren 
aber  dabei  eine  Erw&inung,  welche 
je  nach  der  Intensitnt  des  hindurch- 
geschickien  Stromes  sich  mm  Glühen 
niid  Schmelzen  des  Diahtfls  steigern 
kann,  was  natürlich  vermieden  werden  muss.  Nachstehende  Tabelle 
über  den  Widerstand  von  Geitners  Nickelindrähten  (a.  o.)  giebt  Auf- 
schluss   über   den  Zusammenhang  des  Drahtdurchmessers,   des  Wider- 


Fifi.  10.^.    Kubtlrbeottoit. 


Standes  und  des  Ei^lOhens  0- 

I.„cb„„„ 

Wideratand 
pro  Im  Lange 

Das  Glühen 
beginnt  bei 

Durobmeaser 

Widentand 

prolmLUnge 

Du  Glühen 
beginnt  bei 

mm 

Ohm 

Amp. 

mm 

Ohm 

Amp. 

0.2 

13,0 

1.7 

1,25 

0,33 

20,0 

0.4 

3.2 

4,0 

1.50 

0,23 

32,0 

0.6 

1.41 

7.0 

1,75 

0.1(i 

40,0 

0.8 

0.79 

Ü.5 

2.0 

0,18 

45,0 

1,0 

0.51 

14,5 

Für  starke  Ströme  reicht  die  Anwendung  von  Drähten  nicht  aus, 
weil  die  AbkQblung  eines  Drahtes  mit  zunehmender  Dicke  immer  ua- 


')  Oettel,  Anleitung  lu  elelttrochem.  Versnchen,  p. -55. 
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r  wird.    Man  nimmt  dann  besser  schmale  Streifen  von  dünnem 

Nickeimblecb,    welche  bei  gleichem  Querschnitt    wie  ein  Draht    viel 

stärkere  StrSme  vertragen  können,  ohne  zum  Erglühen  zu  kommen. 

Nach  Angaben   von   Geitners   Fabrik    in   Auerhammer    zeigen: 

Nickelinstreifen  von  0,3  mm  Dicke 


Breite 

Widentand 

Maximal- 

Breite 

Wideiatand 

Maximal- 

pro  Im  Möge 

belattuDg 

pro  Im  Länge 

belaatmiff 

mm 

Ohm 

Amp. 

mm 

Ohm 

Amp. 

10 

0.1S3 

40 

35 

0,0381 

180 

15 

0,0889 

60 

40 

0,0338 

145 

20 

0,06ti7 

80 

45 

0,0296 

160 

25 

0,0533 

95 

50 

0,02(>7 

175 

80 

0,0444 

110 

nVorstehende    Maximalbelastungen    sind    so    bemessen ,    dass   die 
Streifen  bei  normalen  Abkülilungsverhältnissen   nicht   bis  zum  Glühen 


kommen.  Ein  Durclischnielzen  erfolgt  erst  bei  der  zwei-  bis  dreifachen 
Stromstärke.  Die  Verbindung  mehrerer  Streifen  geschielit  durch  Hart- 
Idten  oder  durch  Verschraubung. " 

Für  elektrolytische  Aniihsen  hat  A.  Classen')  einen  Kheostaten 
konstruiert,  bei  welchem  als  Widerstand  ein  feinmaschiges  Neusilber- 
diahtnetz  verwendet  wird.  Die  Einrichtung  geht  aus  Fig.  106')  hervor 
('/»  natürlicher  Grösse).  Der  Strom  der  Batterie  tritt  bei  a  ein,  zir- 
kuliert  in   dem   Neusilberwiderstaud  N   und   jteht   bt-i   b   zur   Batterie 


*)  Bet.  d.  deutsch,  eben 
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zurück.  Zur  Ausführung  von  Elektrolysen  kann  man  die  als  negative 
Elektrode  dienende  Platinschale  beliebig  mit  den  Polschrauben  1  bis 
20  verbinden,  während  das  als  positive  Elektrode  dienende  Platinblech 
mit  den  +  bezeichneten  PolBchrauben  verbunden  wird.  Der  Apparat 
gestattet  demnach  die  Ausfuhrung  von  acht  verschiedenen  Versuchen 
gleichzeitig. 

Für  sehr  starke  Ströme  werden  als  Widerstände  auch  Röhren,  die 
eventuell  Wasserkühlung  erhalten,  angewendet. 

Als  Material  für  die  Begulierwid erstände  dienen  Metalle  und 
Metall le gierungen  aller  Art  (vergl.  die  ohige  Tabelle),  die  einen  hohen 
spezifischen  Widerstand  mit  geringem  Temperaturkoeffizienten  verbinden ; 
sollen  die  Widerstände  lange  Zeit  ihren  Wert  unverändert  beibehalten. 
so  muss  das  Material  zinkfrei  sein. 

Statt  metallischer  Leiter  kann  man  als  Widerstand  auch  Kohlen- 
stäbe  oder  -Platten  verwenden.  Bin  vielfach  verwendeter  ßheostat  dieser 
Art  ist  die  „Lampenbatterie",  eine  Anzahl  parallel  geschalteter 
Glühlampen,  die  man  inOruppen  oder  einzeln  aus-  und  einschalten  kann. 
Sehr  grosse  Widerstände  stellt  man  aus  Graphit  her.  Siemens 
&  Halske  bringen  solche  von  10  bis  100  Millionen  Einheiten  in  den 
Handel.  Es  werden  zu  diesem  Zwecke  polierte  Nuten  eines  Ebonit- 
stückes mit  dem  reinsten  Graphit  stark  eingerieben,  an  die  Enden 
KontaktstUcke  angeschraubt,  dieselben  mit  dem  Graphit  der  Nute  durch 
Stanniol  verbunden,  und  das  Ganze  sorg- 
faltig von  der  Luft  abgeschlossen.  Diese 
WiderstSnde  sind  von  der  Temperatur 
wenig  abhängig  und  verändern  sich  lang- 
sam mit  der  Zeit 

Cohn  &  Arons  ')  haben  Graphit- 
widerstände    auf    Glas    hergestellt 
Fig.  lOT.   GraphitviiderBUuid.  (Fig.  107)').    Auf  ein  nicht  allzu  feines, 

mattes  Qlas  werden  mit  einem  Bleistift 
Striche  und  grössere  Kreise  wie  nebenstehend  gezogen;  die  Striche 
bilden  die  Widerstände,  während  die  ausgefüllten  Kreise  ftlr  die  Zu- 
leitungen verwendet  werden ;  auf  diese  Kreise  werden  gut  abgeschliffene 
Glasröhrchen  sauber  aufgekittet.  Letztere  bilden,  mit  Quecksilber 
gefüllt,  die  Elektroden,  welche  konstant  mit  anderen  Quecksilbemäpfen 
verbunden  werden ;  erst  an  den  letzteren  werden  die  erforderlichen  Um- 
schaltungen  vorgenommen.  Die  Graphit  widerstände  werden  in  kleine 
Holzkästchen  eingesetzt,  aus  denen  nur  die  Enden  der  erwähnten  Glas- 
röhrchen hervom^en;  im  übrigen  sind  die  Kästchen  gut  verschlossen. 
Dieselben  dürfen  nicht  bewegt  werden.  Man  kann  die  Qraphitstriche 
nicht  durch  einen  LackUberzug  schützen. 

Endlich  kann  man  auch  Flüssigkeiten  als  Kheostaten  verwenden. 
Sehr  geeignet  dazu  ist  z.  B.  eine  schwache  Zinkvitriollösung;  die 
Elektroden  bestehen  aus  reinem,  amalgamiertem  Zink  und  befinden 
sich  in  zwei  Gefassen  von  passender  Grösse,  die  durch  eine  enge  Röhre 
verbunden  werden.  Während  des  Gebrauchs  wechselt  man  von  Zeit 
zu  Zeit  die  Strom richtung. 


UniTenBlgalraDometer  von  Siemens  &  Halske. 


Das  üniveraBlgalToaomfltflT  von  Siemens 

ist  eiae  Kombination  eines  Galvanometers  mit  der  Wheatstoneecben 
Brflcke  und  kann  zur  Messung  von  StromstäxbeD ,  elektromotorischeti 
Kritften  und  Widerständen  Verwendung  finden. 

Es  besteht  (Fig.  108   und    109)')  aus    einer   kreisförmigen   Holz- 
platte  ÄA,   in   deren   Mittelpunkt   sicli   auf   einem   vertikalen  Zapfen 


Fig.  im.    Unlvnnalgalvanonii'lcr  von  Siemens  &  Hüslti 


eöne  ca.  2V>  em  dicke  Holzscheibe  C  dreht,  auf  deren  seitlichem  Fort- 
satse  c  vier  mit  Klemmschrauben  versehene  Metallplatten  I  bis  IV  be- 
festigt sind,  von  denen  III  und  IV  mittelst  eines  Metallstöpsels  ver- 
bunden werden  können.  Auf  der  Holzscbeibe  ruht  eine  kreisrunde 
Schieferplatte  f,  welche  Über  den  Platten  I  bis  IV  ausgeschnitten  ist 
und  ein  gewöhnliches  Oalvanometer  mit  einer  an  einem  Cocoufaden 
hängenden  astatischen  Nadel  trägt,  welche  letztere  durch  einen  kleinen 
Magnet  kompensiert  werden  kann,  der  an  dem  den  Faden  tragenden 
Knopfe  k  befestigt  ist.  Rechts  und  links,  20**  von  der  Nulllage  ent- 
fernt, wird  die  Nadel  durch  Elfenbeinsäulcben  aufgehalten.  Die  Draht- 
windungen  des  Galvanometers  haben  einen  Widerstand  =  10  SE  oder 
10  fi.  Am  Rande  der  Schieferplatte  befinden  sich  4  Metallplatten 
h]  bis  h^,  die  durch  Stöpsel  verbunden  werden  können.  Dieselben 
sind  mit  den  Enden  dreier  Drahtspiralen  von  1,  10  und  100  (oder 
auch  10,  100,  1000)  SE-  oder  li-Widerstand  verlötet,  so  daas  zwischen 
h,  imd  h,  der  Widerstand  1,  zwischen  h^  und  hj  der  Widerstand  10, 
zwischen  hg  und  h,  der  Widerstand  lüO  ein-  und  ausgeschaltet  werden 
kann.  Ausserdem  ist  h^  mit  der  Platte  II,  h,  mit  dem  einen  Ende 
des  Galvanometerdrahtes ,   Platte  IV  mit   dem   anderen  Ende  des  letz- 


•)  Müller-Pouillet,  Physik,  9.  Aufl.,  S. 


h'etfiaJgfilvRiioiueter  i 


j  Siemens  &  Hulske. 


liToii  vcrV>undt!ii.  wie  die  Figur  110  zeigt.  Am  Umfange  der  Schieic:T- 
{)Int(«  )Kt  eine  flache  Rinne  eingedreht,  in  welche  ein  Plaündrabt  ici 
H;ilf>i>  .»i-iner  Dicke  verseiikt  ist,  dessen  Enden  an  die  MetallplktieL  1 
lind  1,  angcitphraubt  sind.  Von  den  letzteren  ist  1  mit  hj,  1,  mit  ID 
durch  dicke  Kupferstreifen  verbunden.  Auf  der  Schiefertafel  befindet 
(tirli  eine  Krc'ist«iIuDg  in  Grade ,  welche  den  am  Umfong^e  eisgtJegtec 
Di-nht  von  seiner  Mitte  aus  nach  beiden  Seiten  z«  in  ie  15(l  ^eichr 
TfWc  teilt. 


(Tetri'ii    di-11   Draht   wirtl   durch    eini-  Fi'tier  < 

iBllf.-lld,'.    l.'ollr    «■    MUS.    ?!t« 


zwischen  SjiiOci 
(inpedriicfct.  welclie  durch  die  Teile  ä  n:- 
dem  Arme  I'  bcfefitipt  iai.  äer  eid  '■^'•^ 
den  centTfllHn  Ziijifen  mittelRt  dt*  GfrifFe-  i 
drtiben  lasst.  I'ic  jfweilige  Stell iin£  dtir 
Ii.ülieiikonriikte!;  wird  mittelst  ätö  Zr-i- 
per*,  z  an]  Teilkreise  abgelesen.  IterAriL. 
nlst.  auch  dii-  Itolle.  ist  mit  Plarit  I  .:. 
leiten dti'  Verbindung. 

Als  "WidevKi.andßmesfer  e£i; 
"WbojitsHmes  Ueüiodf  funktioniert  Ott 
eiiii  man  die  Platittn  1  i^i 
iiii  i-iin-rii  ElemenU-  veritind«,  ätr 
Uiisscnöfii  Widerstaimd  zwisriiCL  U 
TV  .■inscliiikei  und  endlich  n:-;:^ 
■'"\"/.^.'n.wr''-^riJ''s^'''.',.-.ii'.  i."i'i»'wi'  '''''  ^i'"'!'!"'l  zwJMciiHL  TTl  und  IV  einwErr. 
Zwisclici.  1i,  und  L.  schalr.ri  man  dü.- 
■..v'i  ^^  iili'Tst«!!':  '-iii.  ili'i  fii-n:  7i:  ino.-isrndci  ilur  iVrfiüsi  nach  am  nachsi?, 
•.f.'hi  iiitfi  stHlt  dsnij  df'ii  n^illi;nk'iiir.HlM  st..  tta(i>  kt-ii;  Ausschlag  nrf.-.lj. 
!■>  verhall  sicli  dann  der  7U  mcssi-iifit  A\  ifii'T.iit^inf;  1\  zu  don;  "Wi-j-r- 
stande  R  7.Ti-i*r'>!i'-i,  h     imc  h    wie  .i-^   Bcijrer  1    :    /i.  diun  Bogei  1:.. 


;  i  »* 


VniTerealgalvanometer  v 


Das  üniTersalgalTaiiomateT  toh  Siemeiis 

ist  eine  KombiDation  eines  äalyanometers  mit  der  WheatstODescheii 
Brücke  und  kann  zur  Messung  tod  Stromstärken,  elektromotorischen 
Kräften  und  Widerständen  Verwendung  finden. 

Es  besteht  (Fig.  108   und    109) ')  aus   einer   kreisförmigen   Holz- 
platte  AA,   in   deren   Mittelpunkt   sich   auf  einem    vertikalen  Zapfen 


Fig.  in8.    Cnlvrisftlgilvanom^tFr  lon  Siemens  ft  Balslne. 

üne  ca.  2  V  cm  dicke  Holzscheibe  C  dreht,  auf  deren  seitlichem  Fort- 
satee  c  vier  mit  Klemmschrauben  versehene  Metallplatten  I  bis  IV  be- 
festigt sind,  von  denen  III  und  IV  mittelst  eines  Metallstöpsels  ver- 
bunden werden  können.  Auf  der  Holzscfaeibe  ruht  eine  kreisrunde 
Seilieferplatte  f,  welche  Über  den  Platten  I  bis  IV  ausgeschnitten  ist 
und  ein  gewöhnliches  Galvanometer  mit  einer  an  einem  Coconfaden 
hängenden  astatischen  Nadel  trägt,  welche  letztere  durch  einen  kleinen 
Uagnet  kompensiert  werden  kann,  der  an  dem  den  Faden  tragenden 
Knopfe  k  befestigt  ist.  Rechts  und  links,  20^  von  der  NulIIage  ent- 
fernt, wird  die  Nadel  durch  Elfenbeinsäulchen  aufgebalten.  Die  Draht- 
windungen des  Galvanometers  haben  einen  Widerstand  ^  10  SE  oder 
10  Q.  Am  Rande  der  Schieferplatte  befinden  sich  4  Metallplatten 
h,  bis  h^,  die  durch  Stöpsel  verbunden  werden  können.  Dieselben 
sind  mit  den  Enden  dreier  Drahtspiralen  von  1,  10  und  100  (oder 
such  10,  100,  1000)  SE-  oder  '»-Widerstand  verlötet,  so  dass  zwischen 
b,  und  h,  der  Widerstand  1,  zwischen  hj  und  h^  der  Widerstand  10, 
zwischen  h,  und  h^  der  Widerstand  lOO  ein-  und  angeschaltet  werden 
kann.  Ausserdem  ist  h^  mit  der  Platte  II,  h,  mit  dem  einen  Ende 
des  Galvanometerdrahtes,   Platte  IV  mit   dem   andereu  Ende  des  letz- 


']  MOller-Ponillet,  Physik,  9.  Aufl.,  9. 


Elektrische  Arbeitsfähigkeit  ch^mscher  Vorgänge. 


Wenn  ein  chemischer  Vorgang  dazu  benutzt  wird,  Elektricüat  zn 
erzeugen,  so  geht  nicht  die  ganze  bei  der  chemisdien  Umsetzung  frei 
werdende   Enei^emenge   in   Eüektricitat  über,    sondern   nur   ein  TeiL 
davon. 

Schreibt  man  die  Formel   eines  chemischen  Vorganges  in  Aequi— 
valentgewichten    und    bedeutet    zugleich    das    Aequi^entgewicht    die- 
Masse  jedes  Körpers  in  Grammen,   so   entsprechen  dem  Vorgange  di^- 
aus  den  Wärmetönungen  durch  Division  durch  die  Wertigkeit  erhaltenen 
Aequivalentwärmen    in    Gramm -Cal.     Der   in   Eüektricitat    verwandel— 
bare  Teil  dieser  Aequivalentwärme  heisst  die  Arbeitsfähigkeit  (ß)  : 
das  Verhältnis  der  Arbeitsfähigkeit  zur  Aequivalentwärme  ist  der  elek- 
trische Wirkungsgrad  des  chemischen  Vorganges. 

Wirkt  der  Strom  i  während  der  Zeit  t  und  besitzt  die  Strom- 
quelle .  in  welcher  sich  nur  ein  einfacher  chemischer  Vorgang  ab- 
spielen soll,  z,  B.  Ag  I  AgJ  I  J  I  C  die  elektromotorische  Kraft  E. 
so  ist  die  geleistete  Arbeit  Eit  Volt  -  Coulomb  =  0,102  Eit  kgmtr. 
(s.  S.  102).  Zugleich  wird  nach  dem  Faradayschen  Gesetze  die  Menge 
0.0<)0010  386  ait  grm.  aufgelöst,  in  welchem  Ausdruck  0,000010386 
das  elektrochemische  Aequivalent  des  Wasserstoffe  ist  und  a  das 
chemische  Aequivalentgewicht  des  betreffenden  Elementes,  somit  das 
Produkt  beider  das  elektrochemische  Aequivalent  des  letzteren  be- 
deutet. Wenn  der  Vorgang  die  Arbeitsfähigkeit  ß  besitzt,  so  ent- 
spricht dieser  Auflösung  der  Verbrauch  von  0,000010386  3  i  t  gmu-cal. 
^  0,43.0,000010386  ßit  kgmtr.  Setzt  man  dies  dem  vorher  ge- 
fundenen Ausdruck  gleich,  so  ergiebt  sich 

E  =  0,000043  ?  Volt. 

Spielen  sich  in  einem  Elemente  gleichzeitig  zwei  chemische  Vor- 
gänge ab,  von  denen  der  eine  Energie  liefert,  der  andere  verbraucht, 
so  ist  für  ß  die  Differenz  der  Arbeitsfähigkeiten  zu  setzen. 


Elektrische  Arbeitsfälligkeit  chemischer  Vorgänge. 
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ArbeitsfUkigkeit  chemischer  Vorgänge,  ausgedrückt  in  Calorien  ftb: 

1  Aeqnivalent  0* 


Cl 

Br 

Vi  so* 

NO* 

J 

VtZn 

49000 

42000 

44  000—84  000 

40  000—32  000 

30  000 

Vi  Cd 

30000 

35  000 

36  000-26  000 

33  000-25  000 

24  000 

Vi  Fe 

88  000 

— 

34000-24  000 

— 

\  t  Pb 

— 

30000 

— 

30  000—21  000 

\'t  Cu 

23  000 

16  000 

19  000-  9  000 

18  000-10000 

Ag 

24000 

21000 

— 

loOOO 

■% 

24  000 

16  000 

12  000 

10  000 

— 

Vi  Au 

6  000 

^— 

■■"■■ 

Die  Acetate  sind  wahrscheinlich  den 
Nach  derselben  Formel   erhält  man 
motorischen  Kraft,  welche  erforderlich  ist, 
Zelle  eine  Zersetzung  auszuführen ,  z.  B.  das 
hat  eine  elektromotorische  Kraft  =  0,000043 . 
Zur  Zerlegung  von  AgCl   gebraucht  man 
=  1,04  Volt. 


Nitraten  nahezu  gleich, 
das  Maximum  der  elektro- 
um  in  einer  elektrolytischen 
Element  Zn|ZnCl«|AgCl|Ag 
(49000-24000)=l,09Volt. 
höchstens  0,000043 .  24000 


^)  Braun,  Elektrotechn.  Zeitschr.  1891,  p.  678. 
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,  'ir'r.r.   I    R'Vf/koTr^kl.  Z^Htiwhr.  phy^.  Chem.  1894,  I«.  p.  *267. 
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Sauerstoff  verbraucht  und  somit  verhindert  wird,  sich  an  den  Elektroden- 
oberflächen abzulagern.  Wir  sahen  bereits  Beispiele  derart  bei  den 
konstanten  Batterien. 

In  elektrolytischen  Bädern  muss  man  in  derselben  Weise  dafür 
Sorge  tragen,  dass  Oxydations-  und  Reduktionsprozesse  gleichzeitig  von 
statten  gehen  können.  Das  lässt  sich  z.  B.  erreichen  bei  der  Metall- 
abscheidung  unter  Anwendung  löslicher  Anoden.  Hängt  man  in  ein 
Kupferbad  Anoden  und  Kathoden  aus  Kupfer,  so  wird  sich  an  letzteren 
Kupfer  ausscheiden  und  der  Wasserstoff  geht  in  chemische  Bindung; 
die  Anoden  werden  durch  den  Sauerstoff  oxydiert  und  gehen  durch  die 
gebildete  Säure  in  Lösung;  den  Kreislauf  zeigen  die  Gleichungen: 

H«0  =  H«  +  0 
Cu  SO*  +  H«  =  Cu  +  H«SO* 
Cu  +  0  =  Cu  0 
Cu  0  +  H^SO^  =  Cu  SO^  +  H^O. 

In  andern  Fällen  wird  man  die  Polarisation  bei  Reduktions- 
prozessen verhindern  können  dadurch,  dass  man  leicht  oxydierbare 
Substanzen,  namentlich  organische,  in  das  Bad  giebt,  die  durch  den 
Sauerstoff  entweder  verbrannt  oder  in  nutzbarer  Weise  umgewandelt 
werden,  oder,  indem  man  den  Sauerstoff  zur  Rückoxydierung  von  An- 
fangslaugen verwertet. 

Der  zweite  Teil  dieses  Buches  wird  Gelegenheit  geben,  darauf 
mehrfach  an  praktischen  Beispielen  zurückzukommen. 


Theorie  der  Elektrolyse  nnd  des  galvaiiisclieii  Stromes. 


Alexander  ron  Humboldt  beobachtete  1797  beim  Kontakt  Ton 
Zink,  Silber  und  Wasser  eine  Oxydation  des  Zinks  miid  eme  Ent- 
wickelung  von  Wasserstoff  am  Silber.  Im  Frahjahre  1800  gelang  es 
als  erstem  Ritter  in  Jena^,  ans  Wasser  mittelst  des  dektrischen 
Stromes  Wasserstoff  nnd  Sauerstoff  abzuscheiden  und  beide  Qnse  durch 
elektrische  Zfindung  wieder  zu  yereinigen.  Dass  in  Wirklichkeit  nicht 
das  Wasser  zerlegt  war,  dass  dessen  Komponenten  nur  sekundäre  Pro- 
dukte waren,  und  dass  reines  Wasser  den  Strom  gar  nicht  leitet^  ist 
mit  Sicherheit  erst  in  neuerer  Zeit  erkannt  und  von  Kohlrausch*) 
bewiesen  worden.  Die  Zerlegung  geht  nur  ror  sich,  wenn  das  Wasser 
Säure  oder  Gase  oder  Salze  enthält ;  dass  das  Endresultat  dasselbe  ist 
wie  wenn  das  Wasser  direkt  zerlegt  würde,  kommt  daher,  dass  z.  B. 
bei  Gegenwart  von  Schwefelsäure  diese  durch  den  Strom  einerseits  in 
H^  und  andererseits  in  SO*,  das,  als  solches  nicht  existenzfähig,  so- 
gleich in  SO^  und  0  weiter  zerfällt,  zerlegt  wird.  SO'  löst  sich  in 
H*0  sofort  zu  H*SO*,  so  dass  die  ursprüngliche  Schwefelsaure  re- 
generiert und  H  und  0  als  solche  in  Freiheit  gesetzt  werden.  Es 
fragt  sieb  nun,  warum  diese  Gase  sich  an  den  Elektroden  ansammeln, 
während  die  übrige  Strombahn  innerhalb  der  Flüssigkeit  unverändert 
bleibt. 

Grotthuss  fand  dafttr  folgende  Erklärung:  Nehmen  wir  als  Elektro- 
lyten Salzsäure  an  und  bezeichnen  wir  die  Elektroden,  an  denen  die 
Abscheidung  von  H  und  Cl  als  Gase  stattfindet,  mit  +  P  und  —  P. 
so  soll  in  jedem  Salzsäuremoleküle  der  Wasserstoff  positiv,  das  Chlor 
negativ  elektrisch  sein  und  unter  dem  Einflüsse  der  Pole  folgende 
Lagerung  eintreten: 

—  p  H^   ^n  HCl  Ha  +  R 

+  -  -   +  - 

Der  negative  Pol  zieht    von   dt  stliegenden  Molekül  HCl  den 

positiven  Wasserstoff  an  sich,    an  sogleich   als   Gas    frei   wird: 


*)  £.  Hoppe,  Zur  Greschichte  des  Voltaschen  Spannungsgesetzes.  Elektrotecbo. 
Zeitschr.  9,  p.  36. 

')  S.  Sitzungsber.  der  preuss.  Akad.  d.  Wiss.  1894,  Nr.  16,  p.  295. 


Theorie  der  Elektroly«e.  167 

wälirend  sich  derselbe  Vorgang  an  der  positiven  Elektrode  umgekehrt 
abspielt,  so  dass  dort  das  negative  Chlor  abgeschieden  wird.  Die 
MolekQlreste  Cl  nnd  H  werden  von  den  entgegengesetzten  elektrischen 
Polen  abgestossen  und  verbinden  sich  mit  dem  H  bezw.  dem  Cl  der 
benachbarten  Moleküle  Salzsäure,  und  das  setzt  sich  durch  die  ganze 
Strombahn  fort«  so  dass  nur  an  den  Polen  je  ein  Bestandteil  zur 
Abscheidung  gelangt,  wahrend  die  zwischenliegende  Salzsaureschicht 
infolge  der  sofortigen  Wiedervereinigung  der  getrennten,  benachbarten, 
entgegengesetzten  elektrischen  Körper  imverandert  bleibt.  Es  liegt 
auf  der  Hand,  dass  nach  dieser  AnnsJime  die  Abscheidung  von  Cl  und  H 
an  den  Elektroden  nur  eintreten  kann,  wenn  die  Anziehung  der  Elek- 
troden auf  die  entgegengesetzt  elektrischen  Atome  grösser  ist  als  die 
dieselben  im  Molekül  zusammenhaltende  Affinitat.  Der  Eintritt  der 
ZersetaniDg  wäre  dann  aber  von  einer  gewissen  Grosse  des  Potential- 
imterschiedes  der  Pole,  also  auch  von  einer  gewissen  Grösse  der  Strom- 
Intensität  abhangig  und  müsste  sogleich  mit  einer  gewissen  Lebhaftig- 
keit vor  sich  gehen. 

Nun  stellt  aber  Faradays  elektrolytisches  Gesetz  fest,  dass  ganz 
^Igemein  eine  Proportionalität  zwischen  Stromstärke  und  Elektrolyse 
bis  zu  den  schwächsten  Strömen  abwärts  herrscht.  Dieser  Forderung 
wird  die  Grotthusssche  Erklärung  nicht  gerecht. 

Sie  wird  behoben  durch  die  Annahme  von  Clausius  u.  a.,  nach 
vrelcher  die  Moleküle  eines  Elektrolyten  nie  in  Ruhe  sind,  sich  viel- 
Qiehr^  auch  wenn  kein  Strom  hindurchgeht,  nach  allen  Richtungen  fort- 
schreitend bew^en,  und  dass  stets  ein  Teil  derselben  im  Zerfall  be- 
griffen —  dissociiert  —  ist,  während  andere  durch  Wiedervereinigung 
1er  Bestandteile  neu  gebildet  werden.  Solange  kein  Strom  durch  den 
Elektrolyt  geschickt  wird,  verteilen  sich  seine  Bestandteile  in  völlig 
gleichförmiger  Weise  durch  die  ganze  Masse;  sobald  aber  ein  Strom 
liindurchgeht ,  addiert  sich  zu  jeder  Bewegung  eines  elektropositiven 
Bestandteils  eine  Komponente  in  der  Richtung  des  positiven  Stroms 
und  ebenso  eine  Komponente  in  der  Richtung  des  negativen  Stroms 
zu  jeder  Bewegung  eines  elektronegativen  Bestandteils.  Nur  mit  den  — 
imd  nach  Arrhenius  nur  mit  den  freien,  dissociierten  —  Ionen  bewegt 
sich  im  Elektrolyten  die  Elektricität. 

Dadurch  tritt  eine  Zustandsänderung  im  Elektrolyten  ein  derart, 
dass  die  schon  auf  der  Wanderung  in  der  Richtung  der  positiven 
Elektrode  befindlichen  negativen  Bestandteile  in  derselben  Richtung 
eine  Beschleunigung  erfahren;  und  ebenso  eilen  die  in  der  Richtung 
der  negativen  Elekü-ode  in  Bewegung  befindlichen  positiven  Bestand- 
teile beschleunigt  ihrem  Ziele  zu  ^). 

Bei  der  gleichförmig  nach  allen  Richtungen  statthabenden  Be- 
wegung der  Bestandteile  des  nicht  vom  Strome  durchflossenen  EUektro- 
lyten  finden  sich  bei  Stromschluss  natürlich  auch  solche,  die  sich  in 
einer  der  anziehenden  Richtung  der  Elektrode  entgegengesetzten  be- 
wegen. Deren  Bewegung  wird  demgemäss  bei  Stromdurchgang  ne- 
gativ beschleunigt. 

Als  Resultat  ergiebt  sich  eine  überwiegende  Bewegung  der  positiven 


')  üeber  die  Geschwindigkeit  elektrolvt.  Ionen  s.  Eohlraasch.  Wiedemanna 
Ann.  Phy«.  1893,  N.  F.,  50,  p.  385. 
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Teile  in  der  Richtung  des  positiven  und  eine  ebensolche  der  negativen 
Teile  in  der  Richtung  des  negativen  Stroms.  Längs  der  Strombahn 
zwischen  den  Elektroden  bleiben  deshalb  die  Bestandteile  beiderlei  Art 
gleich  häufig,  so  dass  die  Flüssigkeit  im  ganzen  unverändert  bleibt. 
An  den  Elektroden  dagegen  tritt  eine  Anhäufung  der  Ionen  auf;  die 
positiven  an  der  negativen  Elektrode  finden  nicht  genügend  negative 
Ionen  zur  Wiedervereinigung  und  ebensowenig  die  negativen  an  der 
positiven  Elektrode  positive,  so  scheidet  sich  der  Üeber»shus8  dann  ab. 
Stets  gelangen  dabei  diejenigen  Stoffe  zur  Abscheidung,  welche  dazu 
der  kleinsten  elektromotorischen  Kraft  bedürfen. 

Diese  Theorie  ist  von  den  verschiedensten  Forschern  wie  Wiede- 
mann,  Grotrian,  Eohlrausch,  Arrhenius^),  Ostwald'),  van't 
Hoff ^),  Nernst  u.  a.  gestützt  und  weiter  entwickelt  worden. 

Sie  erklärt  viele  beobachtete  Thatsachen.  Zunächst  steht  sie  in 
Einklang  mit  dem  Faradayschen  Gesetze ;  denn  sie  erklärt,  dass  schon 
der  geringste  Strom  an  den  Elektroden  zur  Zersetzung  Anlass  giebt, 
sowie  den  Umstand,  dass  die  Leitfähigkeit  der  Flüssigkeiten  mit  der 
Temperatur  zunimmt,  weil  dadurch  die  molekulare  Geschwindigkeit 
und  eventuell  auch  die  relative  Anzahl  der  Teilmoleküle  wächst;  sie 
erklärt  die  Abhängigkeit  der'  Leitungsfähigkeit  von  der  Konzentration. 
Die  grössere  Anz^l  der  zersetzbaren  Moleküle  muss  bis  zu  einer  ge- 
wissen Höhe  der  Bewegung  der  Elektricität  förderlich  sein ;  kann  aber 
auch  derselben  durch  die  zahlreichen  Begegnungen  der  Ionen  hinderlich 
werden,  woraus  sich  nach  Kohlrausch  erklärt,  dass  das  Leitungs- 
vermögen nicht  proportional,  sondern  verzögert  wächst  mit  dem 
Molekulargehalte  der  Lösung,  ja  dass  für  manche  Lösungen  bei  ge- 
wissen Konzentrationen   ein  Maximum  der  Leitfähigkeit  erreicht  wird. 

Dass  gewisse  Verbindungen,  wie  z.  B.  reines  Wasser,  den  Strom 
nicht  leiten,  also  nicht  elektroiytisch  zersetzt  werden,  liegt  nach  dieser 
Anschauung  daran,  dass  dieselben  innerhalb  der  angewendeten  Tem- 
peraturen nicht  im  Zustande  der  Dissodation  sich  befinden,  also  aus 
Mangel  an  freien  Ionen  nicht  Träger  der  Elektricitätsbewegung  werden 
können;  alle  Mischungen  von  Säure  und  Wasser,  alle  Lösungen  leiten 
gut  und  werden  durch  den  Strom  zersetzt,  weil  sie  dissociierte  und  in 
Dissociation  befindliche  Moleküle  enthalten. 

Dadurch  allein  erfolgt  zunächst  die  Zersetzung;  die  Ionen  erhalten 
dann  aus  der  Potentialdifferenz,  dem  Elektricitätsgefalle  die  Kraft,  mit 
der  sie  nach  entgegengesetzten  Richtungen  getrieben  werden;  die  Ge- 
schwindigkeit, mit  der  diese  Wanderung  der  Ionen  erfolgt,  ist  aber 
verschieden  gross;  so  legt  z.  B.  das  Ion  SO*  nahezu  den  doppelten  Weg 
zurück,  wie  das  Ion  Cu  in  entgegengesetzter  Richtung.  Bei  der 
Wanderung  erfahren  nun  die  Ionen  im  Elektrolyten  einen  Reibungs- 
widerstand ;  dieser  ist  der  Leitungswiderstand  des  Elektrolyten  und  die 
Ursache  der  Wärmeentwickelung  beim  Stromdurchgange. 

Diese  Theorie  über  die  elektrischen  Vorgänge  in  elektrolytiscli 
leitenden  Lösungen  gestattet  uns  auch  eine  Erklärung  für  das  Ent- 
stehen des  galvanischen  Stromes  zu  geb^n,   wenigstens  soweit  es  sich 


*)  Zeitschr.  phys.  Cbem.  1,  p.  680. 

2)  Daselbst  2,  p.  270. 

3)  Ebenda  2,  p.  777. 
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um  Flüsfiigkeitsketten«  d.  h.  solche  galvanische  Elemente  handelt^),  die 
bei  Vermeidung  von  Metallen  nur  aus  wässerigen  Lösungen  kombiniert 
sind,  während  wir  über  die  elektrischen  Vorgänge  bei  der  Berührung 
zweier  Metalle  nichts  Zuverlässiges  wissen. 

Wie  in  Flüssigkeitsketten  die  elektromotorische  Kraft  entsteht, 
ergiebt  sich,  wenn  man  die  auf  die  Ionen  wirkenden  Kräfte  betrachtet. 
Diese  sind  dreierlei  Art:  1.  der  osmotische  —  den  Oasgesetzen  ge- 
horchende —  Druck;  2.  die  elektrischen  Kräfte,  welche  von  den  elektro- 
statischen Ladungen  der  Lösungen  herrühren;  3.  der  Reibungswider- 
stand der  Ionen,  der  sich  aus  den  Erscheinungen  der  elektrischen  Leit- 
fähigkeit der  Lösungen  berechnen  lässt 

Denkt  man  sich  z.  B.  eine  verdünnte  Lösung  von  Salzsäure  mit 
einer  noch  verdünnteren  in  Berührung  gebracht,  so  wird  infolge  der 
Diffusion  die  gelöste  Salzsäure  bezw.  ihre  positiven  H-  und  negativen 
Cl-Ionen  von  der  konzentrierteren  zur  verdünnteren  Lösung  wandern, 
und  zwar  zunächst  nur  von  dem  osmotischen  Druckgefalle  getrieben, 
das  jede  gelöste  Substanz  von  Orten  höheren  zu  solchen  niederen 
Drucks  hinzuführen  sucht.  Druckgefälle  und  darum  treibende  Kraft 
ist  für  beide  Ionen  gleich  gross,  da  sie  in  gleicher  Anzahl  im  Innern 
der  Lösung  sind.  Da  aber  die  Reibungswiderstände  der  beiden  Ionen 
verschieden  gross  sind,  so  differiert  natürlich  auch  die  Geschwindigkeit 
ihrer  Bewegung:  die  leichter  beweglichen  -f-  Wasserstoffionen  gelangen 
schneller  in  die  verdünntere  Lösung  als  die  trägeren  negativen  Ghlor- 
ionen,  die  länger  in  der  konzentrierteren  Lösung  verweilen  und  so 
entsteht  eine  Potentialdifferenz  zwischen  den  beiden  Lösungen.  Infolge 
der  elektrostatischen  Ladung  addieren  sich  nun  aber  zu  den  treibenden 
Kräften,  die  vom  osmotischen  Druck  herrühren,  solche  elektrostatischer 
Natur,  und  zwar  wirken  diese  elektrischen  Kräfte  offenbar  in  der 
Weise,  dass  sie  die  Wanderung  der  Chlorionen  beschleunigen,  die  der 
Wasserstoffionen  verlangsamen. 

Da  die  elektrostatischen  Ladungen  im  Vergleiche  zur  Gesamt- 
menge der  auf  den  Ionen  befindlichen  Elektricität  natürlich  äusserst 
gering  sind,  so  wird  eine  Trennung  der  beiden  Ionen  in  wägbarer 
Menge  bei  der  Diffusion  nicht  stattfinden  können,  und  es  werden  also 
die  elektrostatischen  Kräfte  sich  genau  so  zu  den  osmotischen  hinzu- 
addieren, dass  die  resultierten  Geschwindigkeiten  der  Ionen  gleich 
gross  sind. 

Um  nun  die  Potentialdifferenz,  die  auf  oben  geschilderte  Weise 
bei  der  Berührung  der  verschiedenen  Flüssigkeiten  zu  stände  kommt, 
quantitativ  zu  bestimmen,  kann  man  einmal  die  Diffiisionsgeschwindig- 
ieiten  der  positiven  und  negativen  Ionen  aus  ihren  Beweglichkeiten 
—  die  gleich  dem  reciproken  Werte  ihrer  Reibungswiderstände  sind  — 
und  den  vnrkenden  Kräften  —  also  osmotischem  Druck  und  elektro- 
statischem Potential  —  berechnen  und  beide  Geschwindigkeiten  ein- 
ander gleich  setzen,  wobei  das  elektrostatische  Potential  die  einzige 
Unbekannte  ist;  oder  man  kann  die  Arbeit  berechnen,  die  ein  von  der 
bnzentrierteren  zu  der  verdünnteren  Lösung  fliessender,  galvanischer 
Strom  infolge  des  lonentransportes  zu  leisten  hat,  wodurch  man  un- 
fliittelbar  die  Potentialdifferenz  findet. 


*)  Nernst,  Zeitschr.  phys.  Chem.  2,  1889,  p.  617  und  4,  1889,  p.  129. 
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Auch  für  die  galvanischen  Ketten  ist  in  ähnlicher  Weise  von 
N ernst  eine  Theorie  gegeben  worden.  Betrachten  wir  die  konstanten 
Ketten,  die  ja  aus  zwei  Metallen  und  zwei  Lösungen  bestehen,  so  er- 
geben sich  diejenigen  als  die  kräftigsten,  bei  welchen  die  grösste  Diffe- 
renz herrscht  zwischen  den  osmotischen  Drucken  der  in  den  Lösungen 
befindlichen  Metallionen,  denn  diese  bedingen  den  Unterschied  im  elek- 
trischen Potential. 

Nehmen  wir  als  konkretes  Beispiel  das  Daniell-Element:  Zink  in 
Zinksulfatlösung  oder  verdünnter  Schwefelsäure;  Kupfer  in  Kupfer- 
vitriollösung. 

Das  Zink  löst  sich  zu  Zinksulfat  und  geht  dadurch  aus  dem  Zu- 
stande des  unelektrischen  Metalles  in  den  der  elektrisch  geladenen 
Zinkionen  über;  gleichzeitig  werden  ebenso  viele  Kupferionen  an  die 
Elektrode  als  imelektrisches  Metall  abgegeben.  Es  muss  daher  an  der 
Zinkelektrode  ununterbrochen  positive  Elektricität  aufgenommen,  an 
der  Kupferelektrode  ebenso  viele  abgegeben  werden,  wenn  der  Vorgang 
überhaupt  stattfinden  soll;  verbindet  man  daher  beide  Metalle  leitend 
miteinander,  so  erfolgt  gleichzeitig  mit  dem  chemischen  Prozesse  ein 
elektrischer,  und  keiner  kann  ohne  den  anderen  stattfinden. 

Dem  „  Lösungsdruck  ^,  mit  dem  ein  Metall  in  Lösung  zu  gehen 
bestrebt  ist,  wirkt  der  Druck  der  in  der  Lösimg  befindlichen  Metall- 
ionen entgegen;  und  es  wird  so  die  elektromotorische  Kraft  des  Zinks 
um  so  grösser,  je  kleiner  der  Gegendruck  der  Zinkionen,  d.  h.  je  ge- 
ringer die  Konzeniaration  in  Bezug  auf  Zink  ist.  So  ist  die  Kom- 
bination Zink  in  verdünnter  Schwefelsäure  besser  als  Zink  in  Zinkvitriol- 
lösung. 

Daraus  ergiebt  sich,  dass  die  Verhältnisse  beim  Kupfer  gerade 
umgekehrt  liegen  müssen;  denn  je  konzentrierter  die  Kupfervitriol- 
lösung ist,  um  so  leichter  werden  die  Kupferionen  als  Metall  zur  Ab- 
scheidung gelangen  können. 

Je  verschiedener  aber  diese  Druckverhältnisse  sich  gestalten,  um 
so  grösser  wird  auch  die  Potentialdifferenz  ^). 


*)  S.  a.  H.  M.  Goodwin,  Zeitschr.  phys.  Chem.  18,  1894,  p.  577. 
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Um  den  elektrischen  Strom  beliebig  ein-,  aus- oder  umschalten 
zu  kStmen,  dienen  die  verschiedensten  Scbaltvorrichtungen.  Die 
einfachste  Einrichtung  dieser  Art  besteht  darin,  dass  man  die  Leitung 


AowotMltei  mit  doppeltem  Konlikkte. 


wf  ein   kurzes  Stück  unterbricht  und  auf  die  beiden  Enden  derselben 
zwei  Hetallnäpfchen   setzt,    welche   etwas   Quecksilber   enthalten;    ein 


Drahtbügel  passender  Grösse,  welcher  in  das  f 
taucht,   scbliesst  den  Strom,    der   beim  U' 
geschaltet  wird. 

Die  Quecksilbemäpfchen  können 
Bügeldraht  selbst  die  Leitung  vermittr 
des  BOgek  wird  dann  der  Strom  ge^' 


cksilber  beider  Näpfchen 
heben   des  Bügels   aus- 

rtbleihen,  so  dass  der 
1  eine  einfache  Drehung 
/eckmässig  wendet  man 
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Dun  niclit  einen  einfacheii  Leitungsdraht  als  Schaltuiigsvorrichtung  an, 
sondern  bedient  sich  einer  etwas  kompendiöseren  Form,  wie  sie  die 
beiden  Fig.  lila  und  b')  zeigen. 

Beim  Emschalten  des  Stromes  hat  man  dafQr  zu  sorgen,  dass  der 
Kostakthebel  die  ganze  Fläche  des  Leitungskontaktes  bedeckt,  weil 
anderenfalls  eine  Erhitzung  der  BerQlirangsstelle  eintreten  kann. 


Beim  Ausschalten   darf  die  Platte  des  Schalthebela  nicht  zu  nahe 
an  der  Leittmgskontaktplatte  bleiben,  weil  dadurch  ein  FlanuneDbogen 


Fie-i 


liervoi^erufeii  werden  kann.  Um  in  dieser  Beziehung  vor  Zufällig- 
keiten oder  Unaufmerksamkeit  geschützt  zu  sein,  sind  die  Eontakthebel 
oft  so  mit  Federung  versehen,  daas  dieselben,  einmal  aus  der  Ruhe- 
lage gebracht,  sofort  selbstthätig  sich  möglichst  weit  von  der  Be- 
rührungsstelle  der  Leitung   entfernen.     Eine   solche  Vorrichtung  zeig! 

')  Fig.  in  bis  116  sind  ans  Wilke,  Elektricität  (Spamer,  Leipzig  1894)  entn. 
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i«  .Schnappschalter"   in  den  Fig.  112  und  113,  die  ohne  weitere 
Er^uteruQg  klar  sind. 

Die  BerührUQgsfiäche  des  Ausacbalters  mues  der  Stärke  des  durch- 
geleiteten Stromes  passend  gewählt  sein  und  mit  federndem  Drucke 
auf  dem  Eontaktknopfe  aufliegen.  Letzteres  läast  sieb  dadurch  er- 
leicben,  daas  der  Kontakthebel  aus  einzelnen  federnden  Blättern  zu- 
sammengesetzt ist,    von    denen  jedes   einzelne  auf  die  Eontaktplntte 


inurbrccbong. 


dtllcU,  oder  man  schiebt  eine  messerartige  Platte  zwischen  zivei 
federnde  Bl&tter.  Letzterer  Kontakt  wird  bei  Ausschaltern  aller  Grössen 
ugewandt,  namentlich  auch  fUr  Starkstrom. 

EiTwähnt  m&gen  hier  auch  die  Ausschalter  der  GlUhlampenfassung 
Verden,  dereo  Konstruktion  durch  die  Fig.  114  und  IL'ia,  b  am  besten 
eHSutert  wird;  allerdings  finden  sich   auch  mancherlei  andere  Formen. 

Zur  sichern  Verdeckung  des  Schalters  wird  derselbe  in  der  Regel 
mit  einer  Kapsel  aus  Metall,  Glas  oder  dergl.  versehen,  wie  das  der  in 
Fig.  116  abgebildete  doppelpolige  Momentausschalter  zeigt;  die 
Kontaktfedero  desselben  schleifen  auf  den  vier  keilförmigen  Quadranten. 
die  EU  einem  Ringe  zusammengesetzt  sind.  Je  zwei  gegenüberstehende 
Quadranten    sind   mit   Metallplätt^ben    bewehrt,    w'äht^w^  ^\«   Xi^A'^t^ 
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anderen  zwischen  ihnen  liegenden  aus  isolierendem  Mater: 
liegen  nun  die  Eontaktfedem  auf  bewehrten  Quadrantei 
Strom  geschlossen;  dreht  man  dann  den  Ring,  so  hi 
Federn  und  schnappen  dann  von  der  höchsten  Stelle  d 
rUhrten  Quadranten  auf  die  niedrigste  des  nächstfolgend  ei 
Unterbrechung  momentan  und  sicher  stattfindet;  in  gl 
vollzieht  sich  die  Einschaltung.  Die  grösseren  Ausscb 
Maschinenräumen  bleiben,  wenn  es  sich  nicht  um  gefä 
nuDgen  handelt,  unbedeckt;  ausserhalb  der  MaschinenräuD 
sie  in  verschliessbaren  Gehäusen  an. 

Um   den  elektrischen  Strom   von  einem  Wege  ab-  i 
anderen  zu  leiten,  bedient  man  sich  der  Umschalter. 


Streifen,  welche  in  ganz  ähnlicher  Weise  gehandhabt  we 
Ausschalter.  Verlässt  beim  Umschalten  der  Schalthebel 
für  den  einen  Stromweg,  ehe  er  den  für  den  neuen  Strom 
so  tritt  natürlich  eine  Stroinunterbrecbung  ein.  Eine 
Schaltung  mit  Stromunterbrecbung  zeigt  Fig.   1 

Bei    dem   in   Fig.  HS   zur   Darstellung   gebrachten 
eine  solche  Unterbrechung  nicht  ein,  indem  der  Schalthol 
Kontaktknopf  der  Leitung  erst  dann  verlässt,  wenn  er  ai 
des  anderen  aufliegt. 

In  derselben  Weise  werden  Umschalter  gebrauch 
oder  weniger  Zellen  einer  Batterie  oder  auch  Widerstä 
Stromkreis  einzuschalten.  Fig.  119  zeigt  ?..  B.  einen  H 
Schalter  der  Accumulatorenfabrik  Hagen  i.  W. 

Derselbe  hat  die  Aufgabe,  durch  Zu-,  bezw.  Abs 
Accumulatoren Zellen  die  Spannung  am  Bade  oder  dergl. 
erhalten;  das  ist  leicht  zu  erreichen,  indem  man  die  betr 
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^T  einzeln«,  anznsch&ltendeii  Zellen ,  welche  unter  sich  und  mit  der 
Batterie  hintereinuider  geschaltet  sind,  mit  den  Terschiedenea  Kontakt- 
stftcken  ünes  Hebelschalten  verbindet  nnd  den  Hebel  jeweilig  auf  die 


betreffenden  Kontaktstocke  stellt.  Die  Zu-,  bezw.  Auäschaltuug  gebt 
ohne  Stromnnterbrechnng  ror  sich;  um  einen  KoRscbluss  der  Zelle, 
an  der  der  Uebergang  stattfindet,  zu  Terhindem,  hat  der  Koutaktbebel 
«me  kleine  Zasatzmiiehtung  erhalten.    Die  Schaltiellen  sind  der  Reihe 


^ItiBUDSichaltfr. 


uch  mit  den  langen  EontaktstOcken  auf  der  Grundplatte  verbunden. 
ehrend  die  kürzeren  Kontakte  zur  Verhinderung  des  Kurzschlusses 
dienen. 

Die  Fig.  120  giebt  einen  DoppeUellensehalter  der  H&gener 
Werke  wiedw. 

Derselbe  hat  zwei  Kontakthebel,  welche  konzentrisch  über  die 
SontaktstQcke  gehen:  einer  der  Hebel  führt  den  Zellen  den  Ladestrom 
za,  während  der  zweite  den  Entladestrom  in  die  Leitung  schickt.  Lade- 
nnd  GnUadespannung  lassen  sich  ^o  unabhängig  voneinander  regulieren. 


176  Schal  tvorrichtuDgen. 

Mittelst    des    DoppelzeUenschalters   kann    man    demnach    einen  k 
binierten  D7nftmoaccimiiilatoreiibetneb  unterhalt«!!. 

Sehr  häufig  werden  auch  selbstthätige  Schalter  angewei 
die  unter  bestimmten  Einflüssen  automatisch  funktionieren.  Fig. 
zeigt  einen  SelbstauBSchalter  flir  schwächere  Ströme  der  Hag< 
Äccumulatorenfabrik. 


Grosser  DoppcIcelbatieUenBFbUter  der  AccnmulatorenlUmk  HagEii  i.  W. 
TDrileiBDUchl 

Fig.  122  giebt  ein  Bild  von  emem  grösseren  Doppelsel 
zellenschalter  der  Hageoer  Werke  in  Vorderansicht  und  Fig. 
denselben  in  Hinteransicht. 

Schuckert  &  Co.  haben  dem  Zellenschalter  eine  andere  Forn 
geben,  indem  die  Kontaktstücke  hintereinander  gesetzt  sind;  an  i 
vorbei  gleiten  die  KontaktbUrsten,  welche  auf  einem  durch  eine  Schran 
Spindel  bewegten  Schlitten  befestigt  sind.  Der  Apparat  wird  d 
diese  Anordnung  erbeblich  kompendiöser. 

Die  Konstruktion  der  Schaltvorrichtungeu  ist  eine  ausserorden 
wechselnde  und  sehr  mannigfaltige.  Doch  kann  hier  nicht  näher  di 
eingegangen  werden. 

Den    Zuleitungen    zu    einzelnen    Teilen    einer    elektrischen    Ai 

giebt  man  im  Querschnitte  eine  solche  Abmessung,  dass  weder  ei 

grosser  Verlust  noch  eine  zu  grosse  Erwärmung  der  Leitung  eint 

nn.     Es  kann  aber  doch  vorkommen,   dass  ein  „Ueberstrom'   c 

le    solche  Leitung    fliesst,    z.  B.    wenn   statt   des  normalen  ein 
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kleinerer  Wideiatand  eingeschaltet  ist.  Die  dadurch  herbeigeßUirte 
Wännewiikung  des  Stromes  kann  dann  naturgemäss  unangenehme 
Uebenasehnngen  zar  Folge  haben.  Um  solchen  vorzubeugen,  legt 
man  in  die  betreffende  Leitung  eine  .Sicherung',  d.  h.  man  eetzt  in 
dieselbe  einen  Bleistreifen  ein,  welcher  bei  zu  starkem  Strome  schmilzt 
und  dadnrch  die  Leitmig  unterbricht. 


9ig.  US.    Gromer  I>opp«tB«lbstzeU(inubalter  der  AcciuDilUtonnJbbrik  Hb^sii  i.  W. 


In  der  einfachsten  Form  bestehen  diese  Bleisicherungen  aus  zwei 
Klenunen,  an  welche  die  beiden  Enden  der  an  dieser  Stelle  zerschnit- 
tenen Leitung  angeschraubt  werden.  Bei  anderen  Sicherungen  liegt  der 
ßJeidraht,  wie  es  z.  B.  die  Fig.  124  ^)  zeigt,  io  einem  Glasröhre,  dessen 
Enden  mit  Messinghfltchen  versehen  sind,  welche  den  Kontakt  herstellen. 

Seltener  bedient  man  sich  Vorrichtungen,  bei  denen  der  Stromweg 
durch  eine  mechanische  Einrichtung  unterbrochen  wird.  Um  eine  solche 
bei  üeberschreitung  der  normalen  Stroniatärke  in  Thätigkeit  zu  setzen, 
iit  in  die  Leitung  ein  Elektromagnet  eingeschaltet,  der  einen  Anker 
anzieht.  Bei  normaler  Stromstärke  ist  diese  Anziehung  nicht  gross 
genug,  um  den  Anker  in  Bewegung  zu  setzen,  bei  Ueberstrom  hin- 
g^lfen  bewegt  sich  der  Anker  gegen  die  Pole  des  Magneten,  wodurch 
an  Mechanismus  gelöst  wird,  welcher  die  Unterbrechung  dos  Strom- 
veges  bewirkt. 

')  Am  Willie,  Elektricität. 
Abreia,  Haidbndi  der  Elektrochemie.  yt 
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In  elektrochemischen  Laboratorien  arbeiten  wir  in  der  R«gel  mit 
Gleichatrom ,  welchen  wir  in  den  verschiedensten  Oraduierungen  ge- 
brauchen. Die  bequemsten  Stromquellen  dafltr  sind  Accumulatoren, 
die,  je  nach  der  Schaltung,  Ströme  von  beliebiger  Stärke  zur  Ver- 


Hg.  lU.     BlejilclieniiiK. 

l'Qgung  stellen.  Im  zweiten  Teile  dieses  Buches  sind  unter  .Analyse" 
derartige  in  Betrieb  befindliche  und  bewährte  Anlagen  beschrieben  und 
abgebildet. 

An  dieser  Stelle  soll  noch  eine  für  elektrochemische  Laboratorien 
ersunnene  Schaltungsanlage  von  Arthur  Wilke  •)  kurz  beschriebe!"» 


werden ,  welche  sich  durch  ihre  Uebersichtlichkeit  zum  praktisclieii 
Gebrauche  namentlich  in  Unterrichtslaboratorien,  in  denen  eine  jeder- 
zeitige, schnelle  Kontrolle  der  Praktikanten  möglich  sein  muss,  eignet. 


Das  Prinzip  ist  folgendes:  Es  seien  (Fig.  125)  I — IV  vier  Elemente; 
die  Pole  jedes  einzelnen  Elementes  sind  mit  Kontakten  verbunden, 
welche  in  der  Figur  mit  1^8  bezeichnet  sind;  die  Kontakte  mit  un- 
geraden Nummern  sind  für  die  negativen  Pole,  die  anderen  für  die 
positiven   bestimmt.     Die   Reihe   der  oberen  Kontakte   ist   derart   ver- 


■)  Zeitacbr.  f.  Elektrotechn.  u,  Elektrocbem.  1,  p.  317. 
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gehört,   senkrecht   über 
1 1I  verbunden  ist  u,  s.  w. 


.  äaas  Kontakt  2,  der  zu  Element 
Kontakt  3  liegt,  der  mit  dem  negativen  Pole  ' 
IQr  die  anderen  Elemente. 

Zwei  Leitungsachienen   P  und  N    liegen   parallel   zu  den    beiden 
Keihen  und  schliessen  dieselben  ein. 

Um  die  Darstellung  übersichtlicher  zu  machen,  sind  die  Elemente 
nicht    ausserhalb    der   Leitungslinien    gezeichnet,    sondern    als    kleine 


/V/V' 


Fig.  IST.    Schaltane  in  iwei  Baihen. 

Doppelstriche  in  die  Verbindungslinien,  welche  von  Kontakt  1  nach  2, 
von  3  nach  4  u.  s.  w.  gehen  (Fig.  126).  Um  die  aufeinander 
folgenden  Zellen  in  Reihen  zu  schalten,  hat  man  nur  nötig,  die 
übereinander  liegenden  KontaktstUcke  in  der  Reihenfolge  der  Zahlen 


miteinander  zu  verbinden;  um  eine  derartige  Reihe  parallel  an  die 
Schienen  zu  legen,  verbindet  man  den  ersten  und  letzten  Kontakt  mit 
Nbezw.  P. 

Will  man  eine  solche  Reihe  in  zwei  gleicho  Gruppen  brechen  und 
jede  derselben  parallel  an  die  Leitungsschiencn  legen,  »o  hebt  man  die 
Verbindung  zwischen  den  mittelsten  Kontakten  —  aI.'<o  4  und  5  —  auf 
und  legt  jeden  derselben  an  die  ihm  zunüchst  liegende  Schiene,  also 
4  an  P  und  5  an  N  (Fig.  127). 

Die  beiden  Reihen  der  Kontakte  und  die  zwei  Sanimelschienen 
sind  auf  einem  langen .  schmalen  Brette  montiert.    Tias  WiXftTfe  "(MiHa, 
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damit  es  sich  nicht  Terziehen  kacn,  dreifach  geleimt  sein;  es  wird 
der  Wand  befestigt. 

Die    UebereinanderschaltuDg    sänitlicher   Kontakte    in   zwei    foi 
laufenden  Reiben  ergiebt  allerdings   eine   etwas  unbequeme  Länge  d 


Fig.  ISO.    Eis-  and  AnsBcbaliung  von  ElemeDtfn. 

Biettes;   bei  n  Elementen  ca.  (>,5  n  cm,   also   bei  liO  Elementen   mi 
4  m;  indessen  gewinnt  dadurch  die  Uebersichtlicbkeit. 

Der  einzelne  Polkontakt  ist  in  folgender  Weise  gestaltet.     Dur 
das   Brett  ist  ein   Zapfen  z   aus   Messing  (Fig.  128)   gesteckt,    iless 


Fig.  ISl.    Aansf^hHltung  tinrs  Elem^nteg  innciitftlb  etuer  Reihe. 

flacher  Kopf  k  bis  auf  einen  ca.  1  mm  hervorstehenden  Teil  in  c 
Brett  eingelassen  ist.  Der  untere  Teil  des  Zapfens  trägt  ein  kuri 
Gewinde,  auf  welches  die  flache  Mutter  m  geschraubt  ist;  diesel 
dient  zur  besseren  Befestigung  des  Zapfens,  der  an  seinem  Kopfe  r 
Holzschrauben    befestigt    ist.      Das    untere    hervorragende    Ende    c 
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^^pfens  hat  eine  ca.  12 — 15  mm  tiefe  Bohrung,  in  welche  ein  Kupfer- 
tr^t  d  eingesteckt  und  verlötet  ist.  Von  oben  her  ist  der  Zapfen  auf 
:^.  20  mm  angebohrt,  und  in  die  Bohnmg  ist  ein  Gewinde  eingeschnitten, 
o    welches  die  Kopfschraube  s  eingeschraubt  wird. 

Als  bewegliche    Verbindimg    dient    ein   aus   etwa  2  mm  starkem 
^^pferblech  gefertigtes  T-Stück  mit  zwei  Ausschnitten  (Fig.  129);  das- 
^e^lbe  steckt  mit  seinem    centralen  Loche   auf  der  Spindel 
der  Kopfschraube  s  (Fig.  128). 

Zwischen  je   zwei    übereinander  stehenden   Kontakten 

liegt  ein  in  das  Brett  eingelassenes  Messingstück  i  (Fig.  130) 

niit  zwei  Kopfschrauben;  durch  dasselbe  und  das  T-Stück  v 

vnii  der  Kontakt  hergestellt,  so  dass  man  die  Ausschaltung 

eines  Elementes  in  Reihe  oder  parallel  in   einfacher  Weise 

durch  umlegen  der  Verbindungsstücke  bewirken  kann,  was 

Fig.  130  in  yerschiedenen,  keiner  Erläuterung  bedürfenden 

Variationen  zeigt. 

Es  hat  so  keine  Schwierigkeit,  ein  einzelnes  Element, 
welches  nicht  innerhalb  einer  Reihe  steht,  aus  der  Verbindung 
ganz  auszulassen,  was  geboten  sein  kann,  wenn  die  für  die 
Yerlangte  Spannung  erforderliche  Gruppenbildung  es  verlangt. 
In  letzterem  Falle  steht  das  Element  als  Zusatzzelle  bei 
sinkender  Spannung  zur  Verfügung. 

Unbequemer  wird  die  Auslassung  eines  Elementes  inner- 
halb einer  Reihe,  wenn  z.  B.  die  Elemente  I  bis  VII  (Fig.  131) 
zu  einer  Reihe  geschaltet  werden  sollen,  Zelle  V  aber  aus- 
gelassen werden  soll,  dann  muss  man  IV  und  VI  durch  ein 
Verbindungsstück,  wie  es  Fig.  132  zeigt,  in  der  angedeuteten  Weise 
überbrücken;  Fig.  133  giebt  die  Anordnung,  durch  welche  mehrere 
Zellen  übersprungen  werden. 


Fig.  182. 

Kont&ktver- 

bindnngs- 

Stack. 


Fig.  183.    Aufisrhaltnng  mehrerer  Zellen. 


In  der  Praxis  wird  man  sich  natürlich  nicht  der  4  für  Nachbar- 
verbindungen bestimmten  kurzen  Verbinder  bedienen,  sondern  einen 
entsprechend  langen  Verbindungsstreifen  verwenden,  um  die  Zahl  drr 
Verschraubungen  und  den  Verbindungswiderstand  zu  vermindeni. 

Sollen  der  Raumersparnis  wegen  die  S<:hjilter  nicht  in  ein  im*, 
sondern  in  mehreren  Reihen  angeordnet  werden,  so  wird  man 
fahren  haben,  wie  es  Fig.  134  für  2       1  El<*ni»'nte  darHtellt 


l^J 


ki'tiu  t».^ — j-m  ii  itif-T 


t'.IJfJulJ^^»^U' i:  \ '.'L  h'iUUiki  **.  welcLefe  mix  dem  posmen  Pole  von 
Kieiii«-tji  I\  wrijusiH*^  uA.  kusiL  nach  der  Schieoe  oder  nach  dem 
UiitiJtn-iJ  ift^U'L  kotiiMkiftUck  ;f«ri«|n  werden.  Von  diesem  letzteren  am 
iiiUn  «jji«  \  ertjjiiij  uuff  tol«'itttu|r  xuiicL  dem  ersten  Kantaktstücke  der 
uuU'U'U  ICfih«  :  mit  da-^ttut  kuxm  nun  da«  Verbindmigsstfick  ftlr  d» 
iH-^ttUiiij  koutikkt  voti  EJerijt^t  V  verbunden  werden,  wie  die  AbbildnDg 

«(  rutiM-huuljr  lil, 

lUv  ri-lHTirichtJirhkeit  der  Verbindungen  leidet  allerdings  duich 
ilir  l'cMltiti^  111  UlNTcinatider  stehenden  Gruppen  nicht  unerheblich: 
uiiiiiirliin  kaiiti  t'itK-  milrhf  Teilung  insofern  von  Vorteil  werden.  al<  sie 


Tif    ;:<.     Annritimnf:  di'.:  >chÄli«'.  «.  wt-.  H^ihfo. 
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GrescMclitliclier  Ueberblick. 


In  einer  Zeit,  da  Wissenschaft  und  Praxis  auf  allen  Arbeits- 
gebieten der  Chemie  den  Einfluss  und  die  Anwendungsfähigkeit  des 
elektrischen  Stromes  studieren,  da  der  Baum  der  Elektrochemie  sich 
mehr  und  mehr  verzweigt  und  seine  kraftstrotzenden  Blüten  herrliche 
Früchte  verheissen,  stellt  sich  wohl  überall  der  Wunsch  ein,  den 
Schleier,  der  die  Vergangenheit  verhüllt,  wieder  einmal  zu  lüften  und 
dem  fragenden  Geiste  einen  Einblick  zu  gewähren  in  Denk-  und  Arbeits- 
weise vergangener  Zeiten.  Ist  doch  Anfang  und  Ende  des  Jahrhunderts 
gleich  in  dem  Enthusiasmus  für  die  Wunder,  die  der  elektrische  Strom 
geschaflfen  hat,  schafft  und  —  schaffen  wird.  Wohl  können  wir  mit 
Recht  behaupten,  dass  wir  heute  mehr  Grund  für  die  Annahme  einer 
gedeihlichen  Entwicklung,  ja  einer  glänzenden  Zukunft  der  Elektro- 
chemie haben,  als  die  früheren  Generationen,  aber  dazu  hat  ims  auch 
nur  die  stille,  zielbewusste  Forscherarbeit  eines  Jahrhunderts  mit  ihren 
Erfolgen  in  der  Erkenntnis  und  Ausnutzung  der  Naturgesetze  geführt. 
Mit  ihrer  Hilfe  können  wir  die  Entdeckungen  früherer  Zeiten,  die  Ideen, 
Welche  namentlich  zu  Anfang  unseres  Jahrhunderts  bedeutende  Geister 
bewegten,  verwerten  und  ausnutzen;  können  wir  den  Anregungen,  welche 
sich  reichlich  in  der  Fachlitteratur  finden,  folgen  und  dieselben  mit 
Nutzen  verwenden. 

So  sollen  denn  hier  in  kurzen  Zügen  die  Hauptmomente  in  der 
Entwickelung  der  angewandten  Elektrochemie  dargestellt  werden. 

Der  Brief  (s.  S.  1),  in  welchem  Volta  dem  Präsidenten  der  Royal 
Society  in  London,  Banks,  mit  grosser  Umständlichkeit  die  Konstruk- 
tion und  die  Eigenschaften  seiner  Säule  mitteilte,  erregte  das  grösste 
Interesse,  welches  sich  darin  bethätigte,  dass  die  Physiker  sofort  mit 
derselben  zu  experimentieren  begannen.  Nicholson,  welcher  im 
Jahre  1800  in  seinem  Journal  über  die  von  ihm  mit  der  Säule  ge- 
sammelten Erfahrungen  berichtet,  konstatiert,  dass  der  Galvanismus 
zweifellos  ein  elektrisches  Phänomen  ist  und  sagt  dann:  „Ich  muss 
Jöich  indes  wundem,  dass  Volta  unter  den  zahlreichen  Beobachtungen, 
^e  sein  Aufsatz  enthält,  auf  die  chemischen  Erscheinungen  des 
Galvanismus,  auf  die  Fabbroni  so  stark  insistiert,  besonders  auf  die 
so  schnelle  Oxydation  des  Zinks,  gar  keine  Rücksicht  genommen  hat." 


186  Wasserzersetzung. 

^Bald  nach  dem  Anfang  dieser  Versuche  bemerkte  Carlisle,  das 
als  ein  Tropfen  Wasser  auf  die  obere  Platte  gebracht  war,  um  d( 
Berührung  gewisser  zu  sein,  um  den  berührenden  Draht  herum  Gi 
entbimden  wurde,  welches,  so  wenig  dessen  auch  war,  mir  doch  w 
Wasserstojffgas  zu  riechen  schien,  wenn  der  verbindende  Draht  vc 
Stahl  war.  Diese  und  andere  Thatsachen  bewogen  uns  am  2.  Mai  d< 
galvanischen  oder  elektrischen  Strom  durch  zwei  Messingdrähte  : 
führen,  welche  sich  in  einer  mit  zwei  Korkstöpseln  verschlossene 
^2  Zoll  weiten  Glasröhre  voll  frischen  Flusswassers,  1  */4  Zoll  voneinand 
endigten.  Der  eine  Draht  dieses  Ausladers  wurde  mit  der  oberen,  d 
andere  mit  der  unteren  Platte  einer  aus  36  halben  Kronenstücken  u; 
ebensovielen  Zink-  und  Pappscheiben  zusammengesetzten  Säule  in  B 
rührung  gesetzt.  Sogleich  erhob  sich  in  der  Röhre,  aus  der  Spit 
des  unteren,  mit  dem  Silber  verbundenen  Drahtes  ein  feiner  Strc 
kleiner  Luftblasen,  und  die  darüberstehende  Spitze  des  oberen  Drahi 
fing  an  anzulaufen  und  wurde  zuerst  dunkelorange,  dann  schwarz.  A 
wir  die  Röhre  umkehrten,  stieg  das  Gas  aus  der  anderen  Spitze,  die  n 
die  untere  mit  dem  Silber  verbundene  war,  während  die  erstere  ebe 
falls  anlief  und  schwarz  wurde  .  .  .  Das  ganze  während  der  drittha 
Stunden  entbundene  Gas  betrug  ^/ao  KubikzoU;  gemischt  mit  eir 
gleichen  Menge  atmosphärischer  Luft,  explodierte  es  bei  der  Annahm 
eines  brennenden,  gewichsten  Fadens  .  .  .  Gleich  beim  ersten  I 
scheinen  des  Wasserstojffgases  hatten  wir  eine  Zersetzung  des  Wasse 
in  diesem  Versuche  erwartet;  dass  sich  aber  der  Wasserstoff  stets  n 
an  dem  Ende  des  einen  Drahtes  entwickelte,  während  sich  das  Oxygen  n 
dem  anderen  verband,  das  beinahe  2  Zoll  von  jenem  abstand,  überrascl: 
uns  nicht  wenig.  Diese  neue  Erscheinung  ist  uns  noch  unerklärt 
und  scheint  auf  irgend  ein  allgemeines  Gesetz  der  Wirkungsweise  d 
Elektricität  in  chemischen  Operationen  hinzuweisen.** 

Ritter  in  Jena  hatte  bereits  vor  Nicholson  und  Carlisle^)  c 
Beobachtung  gemacht,  dass  Wasser  durch  den  elektrischen  Strom  7A 
setzt  wird. 

In  der  Folge  wurde  dieses  Experiment  wohl  von  allen  studie 
welche  sich  mit  den  Wirkungen  des  galvanischen  Stromes  beschäftigte 
Nicholson,  dann  Pfaff*),  Cruikshank*),  Klingert*),  Simon 
Davy®)  u.  a.  konstruierten  Apparate,  um  die  Bestandteile  des  Wasse 
den  Wasserstoff  und  den  Sauerstoff,  getrennt  aufzufangen  und  aus  de 
Verhältnisse  der  beiden  Gasvolumina  die  Zusammensetzung  des  Wasse 
zu  ermitteln. 

Gleich    die    ersten   Versuche   Nicholsons    und   Carlisles  (1. 
brachten  eine  Frage  in  Fluss,  die  längere  Zeit  die  Gemüter  heftig  e 
regte:  „Den  6.  Mai  1800  wiederholte  Carlisle  den  Versuch  mit  kupfern 
Drähten   und  Lackmustinktur.     Der  mit  der  Zinkplatte   verbünde 


')  E.  Hoppe,  Zur  Geschichte  des  Volta^chen  Spaniiungsgesetzes.  Elektrotecl 
Zeitschr.  9,  p.  36. 

»)  Gilberts  Ann.  Phys.  7,  p.  363. 

*)  Nichols.  J.  nat.  philos.  4,  p.  254;  Gilbert«  Ann.  7,  p.  91. 

*)  Gilberts  Ann.  7,  p.  349. 

*)  Daselbst  8,  p.  22.  37. 

®)  Nichols.  J.  nat.  philos.  4.  p.  275.  326;  Gilbert«  Ann.  7,  p.  114.  s.  a.  Ritt« 
Gilberts  Ann.  9,  p.  277. 
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nch  oxydierende  Draht  färbte  in  ungefähr  10  Minuten  die  Lackmus- 
tinktar,  soweit  er  reichte,  rot,  indes  das  übrige  blau  blieb;  ein  Beweis, 
dass  entweder  eine  Säure  erzeugt  wurde,  oder  dass  ein  Teil  des  Oxygens 
sich  mit  der  Lackmustinktur  verband  und  dabei  die  Wirkung  einer 
Saure  hervorbrachte/ 

Diese  Versuche  wurden  alsbald  von  Cruikshank^)  nachgemacht, 
und  die  Resultate  bestätigt  gefunden  mit  der  Erweiterung,  dass  die 
Lackmustinktur  an  dem  anderen  Pole  intensiver  blau  und  ihr  schwacher 
Porpurschein  gänzlich  zerstört  wurde.  Auch  andere  Pflanzenfarbstoffe 
wurden  statt  der  Lackmustinktur  zugezogen,  und  sie  erfuhren  ähnliche 
Veränderungen. 

Es  spitzte  sich  nun  die  Frage  daraufhin  zu,  ob  der  elektrische 
Strom  aus  Wasser  Säure  und  Alkali  zu  erzeugen  im  stände  wäre. 

Die  zur  Lösung  des  Problems  angestellten  Versuche  lieferten  recht 
verschiedene  Resultate;  viele  entdeckten  nach  der  Elektrolyse  des 
Wassers  Salzsäure  *),  Salpetersäure  *)  und  Ammoniak  ^)  und  zwar  mit- 
unter in  recht  erheblichen  Mengen*);  aber  es  erhoben  sich  auch  gleich- 
zeitig zweifelnde  Stimmen :  so  behauptet  Parrot^),  Säure  entstehe  nur, 
^enn  Muskelfleisch  zur  Verbindung  der  Wasserportionen  gebraucht 
wrd,  und  Simon  stellt  fest,  dass  bei  Anwendung  von  Gold-  und 
Flatindrahten  keine  Spur  Säure  und  Alkali  aus  reinem  Wasser  gebildet 
werde,  wohl  aber,  wenn  in  demselben  auch  nur  ein  Atom  von  vege- 
tabilischen oder  animalischen  Stoffen  sich  befindet  ^). 

Ebenso  behaupten  mit  grösster  Bestimmtheit  Buch olz^),  Erman'% 
Grüner  ^®)  u.  a.,  dass  ganz  reines  Wasser  keine  Spur  von  Säure  und 
Alkali  gebe,  dass  ihre  Entstehung  entweder  darauf  zurückzuführen 
sei,  dass  irgend  eine  Membran  tierischen  oder  pflanzlichen  Ursprunges 
Mr  Verwendung  komme  ^)  oder ,  dass  sie  von  aussen  in  das  Wasser 
gelangen  ^^). 

La  exakter  Weise  wurde  die  Frage  endgültig  entschieden  durch 
Davy"). 

Davy  wiederholte  die  Experimente  und  zwar  mit  destilliertem 
Wasser  —  er  erhielt  in  der  That  Säure  und  Alkali.  Doch  gab  er 
rieh  damit  nicht  zufrieden.  Er  verwandte  zur  weiteren  Prüfung  der 
Frage,  ob  die  Einwirkung  des  galvanischen  Stromes  eine  Verwandlung 
des  Wassers  in  saure  und  alkalische  Körper  bedinge,  zur  galvanischen 
Wasserzersetzung  Zellen  von  verschiedenem  Material:  Glas  und  Achat; 
zwar  beobachtet  er  dabei  stets  Säure  und  Alkali,  aber  Menge  und 
Natur  derselben   wechseln;   so   kommt  er  zu   der  Ansicht,    dass   keine 


')  Nichols.  J.  nat.  philos.  4,  p.  187. 
T  Brugnatelli,  J.  de  Phys.  62,  p.  298. 

•)  Böckmann.  Gilberts  Ann.  7.  p.  245.  263.  —  Pfaff,  Gilberts  Ann.  7.  p.  019. 
*)  Graikshank,  Nichols.  J.  nat.  philos.  4,  p.  254. 
•)  Desormes,  Ann.  de  Chim.  37,  p.  284;  Gilberts  Ann.  9,  p.  28. 
•)  Gilberts  Ann.  12,  p.  64. 

')  Gilberte  Ann.  9,  p.  386 ;  14,  p.  235 ;  28.  p.  327. 
')  Bncholz,  Gilberts  Ann.  9,  p.  451. 
*)  Erman.  Gilberts  Ann.  22,  ]>.  220. 
*•)  Grnner,  Gilbei-ts  Ann.  24.  p.  85. 

*')  Wilkinson,  Nichols.  J.  nat.  philos.  14,  p.  .342;  Gilberts  Ann.  24,  p.  9>. 
'^  Davv,  Bakerian  Lecture  in  The  Roval  Societv  in  London.  November  20*^^ 
1806;  Gilberte  Ann.  28,  p.  1  ff.  161  ff. 
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Verwandlung  des  Wassers,  sondern  eine  Zersetzong  Ton  BesUndteilen 
seiner  Zellen  bei  der  BOdnng  jener  sauren  und  basischen  Körper  statt- 
gefunden hat«  Non  Terwendet  er  Zellen  ans  reinem  Golde  and  findet 
wiederam  Sanre  und  Alkali,  die  er  als  Salpetersaare  and  Ammoniak 
erkennt,  deren  Bfldong  er  anf  den  im  Wasser  gelösten  Stickstoff  zarQck- 
führt.  Um  diese  Annahme  zn  beweisen,  zersetzt  er  Wasser  in  einer 
WasserstofEfttmosphare  im  geschlossenen  Baome  and  siehe  —  weder 
Säare  noch  Alkali  treten  aaf.  Eine  Umwandlang  des  Wassers  in  Base 
and  Säure  tritt  nicht  ein,  es  wird  Tielmehr  glatt  in  H  und  O  zerlegt 

BeTor  wir  Dary  auf  seiner  glanzenden  Entdeckerlaufbahn,  die  in 
diesen  Versuchen  ihren  Anfang  hat.  folgen,  möge  die  im  nahen  Zu- 
sammenhange mit  der  .Wasserfrage*  stehende  Frage  nach  der  elektri- 
schen Leitfähigkeit  des  Wassers  kurz  ihre  Erledigung  finden. 

Sobald  man  begonnen  hatte,  die  chemischen  Wirkungen  des 
elektrischen  Stromes  zu  studieren,  musste  man  schnell  zu  der  Erkenntnis 
gelangen,  dass  die  Terschiedenen  Körper  den  elektrischen  Strom  ver- 
schieden gut  zu  leiten  Termögen;  schon  Volta  machte  eine  Einteilung 
in  Leiter  erster  Klasse  und  Leiter  zweiter  Klasse  (s.  L  Teil);  so  fand 
man  nach  und  nach,  dass  Säuren,  flfissige  Alkalien.  Erden,  Salze  und 
Metallauflösungen  gut  leiten^),  dass  Wasser  aber  den  Strom  um  so 
schlechter  leitet,  je  reiner  es  ist  ^)  ^),  und  dass  dasselbe  durch  Zusatz  von 
Salzen  oder  ^uren  sein  Leitungsverm^en  erhöht*).  Erst  viel  spater 
aber  erkannte  man.  was  Davy  vermutete,  ohne  es  beweisen  zu  können^), 
nämlich  dass  reines  Wasser  ein  Nichtleiter  des  Stromes  ist^.  was 
von  Kohlrausch  erst  vor  kurzem  *^)  in  exakter  Weise  endgültig  er- 
wiesen ist. 

Doch  kehren  wir  zu  Davv  zurück  I 

Nach  der  endgültigen  Erledigung  der  «grossen  Wasserfrage"  ging 
er  sofort  zur  Anwendung  der  beobachteten  Erscheinungen  auf  andere 
Probleme  über  und  wies  zunächst  auf  diesem  Wege  nach,  dass  viele 
bis  dahin  als  .unlöslich"  angesehene  Stoffe  thatsächlich  löslich  sind. 
denn  ihre  Bestandteile  gehen  ebenso  an  die  Poldrahte,  wie  die  löslicher 
Stoffe.  So  erhielt  er  bei  Verwendung  von  Gefassen  aus  Gips:  Kalk 
und  Schwefelsäure;  mit  solchen  aus  Cölestin:  Strontian  und  Schwefel- 
säure; und  ebenso  wies  er  die  Zersetzung  von  Flussspat,  BarvTimsulfat, 
verschiedenen  Gesteinen  wie  Basalt,  einem  Zeolith,  Lepidolith.  Lava  und 
Glas  nach.  Dass  lösliche  Salze  auf  gleiche  Weise  zerlegt  werden,  war 
.schon  früher  von  Cruikshank  (1.  c),  sowie  Berzelius  und  Hi- 
singer^j  nachgewiesen  worden.  Davy  überzeugte  sich,  dass  man  die 
Zerlegung  ganz  vollständig  machen  konnte,  so  dass  aus  einer  Lösung 
von  schwefelsaurem  Kali  einerseits  eine  reine  Kalilösung  erhalten  wurde, 
die  nach  dem  Ansäuern  mit  Chlorbaryum  keine  Trübimg  gab,  anderer- 
seits reine  Schwefelsäure,  die  ohne  Rückstand  flüchtig  war^. 

'.  et'.  Ritter,  Gilbert«  Ann.  9,  p.  295. 
^)  Biot,  Gilberts  Ann.  10,  p.  35. 

)  Erman,  Gilberts  Ann.  10,  p.  2.  —  Volta.  Gilberts  Ann.  12,  p.  511  ff. 
*)  Nichols.  J.  nat.  philos.  1802,  p.  135;  Gilberts  Ann.  lÄ,  p.  354. 
']  Bourgoin,  Bull.  soc.  chim.  11,  12,  p.  433. 

*i  Kohlrausch,  Sitzunj^^ber.  d.  preuss.  Akad.  d.  Wiss.  1894,  Nr.  16.  p.  2*.*o« 
';  Afhandlingar   i   Fysik.    Kemi   och   Mineralogie   utgifne   af  W.  llisiu^tr 
...h  .1.  Berzelius,  Stockholm  1806;  Gilberts  Ann.  27.  p.  269. 

')  Ann.  d.  Chimie  3»,  p.  203  n.  51.  p.  172;  Gilberts  Ann.  28.  p.  17  ff. 
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Auf  diese  Weise  stellte  sich  heraus,  dass  die  Bestandteile  der  Salze 
längs  des  Stromes  oder  ihm  entgegengesetzt  fortgeföhrt  werden.  Die 
Metalle  imd  die  MetaUoxyde  werden  dabei  wie  die  Alkalien  an  die 
negative  Metallflache  hinübergeleitet  und  dort  angesammelt. 

Ein  Jahr  später  berichtet  Davy  über  eine  Entdeckung^),  welche 
das  unerhörteste  Aufsehen  machte.  Es  war  ihm  gelungen,  die  bis  dahin 
für  Elemente  gehaltenen  Alkalien  zu  zerlegen.  Es  ist  höchst  fesselnd, 
dem  eigenen  Bericht«  Davys  zu  folgen;  er  sagt  zunächst,  dass  er  die 
Einwirkung  des  elektrischen  Stromes  auf  die  feuerbeständigen  Alkalien 
in  ihren  wässerigen,  bei  gewöhnlicher  Temperatur  gesättigten  Auf- 
lösungen studiert  habe,  ohne  eine  Zerlegung  derselben  herbeiführen  zu 
können.  Dann  fahrt  er  fort:  .Die  Gegenwart  des  ^^'assers  schien  hier 
die  S^ersetzung  der  AlkaUen  zu  verhindern.  Ich  schmolz  daher  zu  meinen 
ferneren  Versuchen  Kali  durch  Hitze,  indem  ich  es  auf  einen  LöjSel 
von  Platin  legte,  und  aus  einem  Gasometer  Sauerstoff  durch  die  Flamme 
einer  Weingeistlampe  blasen  liess.  Während  das  Kali  auf  diese  Weise 
einige  Minuten  lang  in  heftiger  Rotglühhitze  und  in  dem  Zustande  voll- 
kommener Flüssigkeit  erhalten  wurde,  setzte  ich  den  Löffel  mit  dem 
positiven  und  das  Kali  selbst  durch  einen  Platindraht  mit  dem  negativen 
Ende  des  stark  geladenen  Trogapparates  aus  10h  Plattenpaaren,  jedes 
6  Zoll  im  Quadrat,  in  leitende  Verbindung.  Bei  dieser  Anordnung 
zeigten  sich  mehrere  glänzende  Phänomene.  Das  Kali  war  nun  in 
hohem  Grade  leitend,  und  solange  die  Verbindung  dauerte,  sah  man 
an  dem  negativen  Drahte  ein  sehr  lebhaftes  Licht  und  im  Berührungs- 
punkte eine  Flammensäule,  welche  von  einem  sich  hier  entbindenden 
Terbrennlichen  Körper  herzurühren  schien.  ** 

.Als  ich  die  Ordnung  änderte  und  den  negativen  Draht  mit  dem 
Platinlöffel,  den  positiven  mit  dem  Platindraht,  der  das  Kali  berührte, 
verband,  erschien  an  der  Spitze  dieses  letzteren  ein  lebhaftes  und 
bleibendes  Licht ;  um  dasselbe  liess  sich  nichts  wahrnehmen,  was  einem 
Verbrennen  geglichen  hätte,  dagegen  sah  man  durch  das  Kali  Gas- 
bläschen aufsteigen,  die  sich  an  der  Atmosphäre  eines  nach  dem  anderen 
entzündeten. "" 

,.Das  Platin  wurde,  wie  zu  erwarten  war,  stark  angegriffen,  und 
zwar  im  höchsten  Grade,  wenn  es  sich  an  der  negativen  Seite  befand.' 

•Das  Kali  schien  in  diesem  Versuche  vollkommen  trocken  zu  sein, 
und  es  liess  sich  daher  annehmen,  dass  der  verbrennliche  Körper,  welcher 
während  der  Einwirkung  der  Elektricität  auf  das  fliessende  Kali  am 
negativen  Drahte  sich  zu  bilden  schien,  durch  Zersetzung  des  Kali  ent- 
stehe. Der  Rückstand  des  Kali  war  unverändert;  zwar  entdeckte  ich 
darin  eine  Anzahl  metallischer  Teilchen  von  dunkelgrauer  Farbe,  doch 
zeigte  sich  in  der  Folge,  dass  sie  vom  Platin  herrührten.  Ich  ver- 
suchte es  auf  verschiedene  Arten,  diesen  verbrennlichen  Körper  aufzu- 
fangen, jedoch  umsonst.  Das  gelang  mir  erst,  als  ich  die  Elektri- 
cität zugleich  als  Schmelzungs-  und  Zersetzungsmittel  auf  das  Kali 
wirken  liess." 

^Kali,  das  man  durch  Glühen  vollständig  getrocknet  hat.  ist  zwar 
ein  Nichtleiter  der  Elektricität.  es  wird  aber  schon  leitend  durch  sehr 
wenig    Feuchtigkeit,    welche    die    feste   Aggregatiou    desselben    nicht 


'i  Philos.  Tran«.  1^08.  p.  1 
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merklich    ändert:    und    in  diesem  Zustande    wird    es   durch   eine   etwas 
energische  Einwirkung  geschmolzen  und  zersetzt.*" 

^Ich  nahm  ein  kleines  Stück  reines  Eali,  liess  es  einige  Sekunden 
lang  mit  der  Atmosphäre  in  Berührung,  wodurch  es  an  der  Oberfläche 
leitend  wurde,  legte  es  auf  eine  isolierte  Platinscheibe,  die  mit  dem 
negativen  Ende  einer  in  ihrer  grösaten  Wirksamkeit  befindlichen  Batterie 
von  250  6-  und  4 zölligen  Plattenpaaren  verbunden  war  und  berührte 
die  Oberfläche  des  Kali  mit  dem  -f-  Platindrahte.  Der  ganze  Apparat 
stand  an  freier  Luft.  Sogleich  zeigte  sich  eine  sehr  lebhafke  Wirkung. 
Das  Kali  begann  an  den  beiden  Punkten,  an  denen  es  elektrisiert  wurde, 
zu  schmelzen.  An  der  oberen  Oberflache  sah  man  ein  heftiges  Auf- 
brausen ;  an  der  unteren  oder  negativen  war  kein  Entbinden  einer  elasti- 
schen Flüssigkeit  wahrzunehmen,  ich  entdeckte  aber  kleine  Kügelchen, 
die  einen  sehr  lebhaften  Metallglanz  hatten  und  völlig  wie  Quecksilber 
aussahen.  Einige  verbrannten  in  dem  Augenblick,  in  welchem  sie  ge- 
bildet wurden,  mit  Explosion  und  lebhafter  Flamme;  andere  blieben 
bestehen ,  liefen  aber  an  und  bedeckten  sich  zuletzt  mit  einer  weissen 
Rinde,  die  sich  an  der  Oberfläche  bildete." 

,Eine  Menge  von  Versuchen  bewiesen  mir,  dass  diese  Kügelchen 
die  Substanz  waren,  nach  der  ich  suchte:  ein  verbrennlicher  Körper  eigen- 
tümlicher Art  und  die  Basis  des  Kali  ..." 

^Natron  gab  ähnliche  Resultate  wie  das  Kali,  wenn  man  es  auf 
dieselbe  Weise  behandelte;  die  Zersetzung  erforderte  aber  entweder 
eine  intensivere  Einwirkung  der  Trogapparate,  oder  die  Stücke  mussten 
kleiner  und  dünner  .sein  .  .  .' 

,Die  aus  dem  Kali  t^rzeugte  Substanz  blieb  in  der  Temperatur, 
welche  die  Atmosphäre  im  Augenblicke  ihrer  Erzeugung  hatte,  flüssig. 
Die  Substanz  aus  dem  Natron  war  flüssig  bei  der  Temperatur,  die  sie, 
während  sie  sich  bildete,  von  dem  Alkali  erhalten  hatte,  wurde  aber 
im  Erkalten  fest  und  nahm  die  Farbe  imd  den  Glanz  des  Silbers  au." 

•  .Als  ich  eine  sehr  kräftige  Batterie  von  250  Plattenpaaren  zur  Zer- 
.setzung  des  Natrons  anwendete,  verbrannten  die  Kügelchen  oft  in  dem 
Augenblicke,  in  welchem  sie  entstanden;  manchmal  explodierten  sie 
heftig  unrl  teilten  sich  in  kleinere  Kügelchen,  die  brennend  mit  grosser 
Schnelligkeit  durch  die  Luft  flogen:  dieses  unaufhörliche  Feuersprühen 
ist  ein  sehr  schönes  Schauspiel." 

Es  war  mehr  als  ein  schönes  Schauspiel,  es  war  eine  gewaltige 
Entdeckung,  an  deren  Wiege  wir  stehen.  Davy  erkannte  ihre  Trag- 
weite: die  Alkalien  waren  gespalten.  Er  überzeugte  sich  von  dt?r 
Richtigkeit  dieser  Ansicht  dadurch,  dass  er  einmal  den  Versuch  in  ge- 
schlossenen Glasröhren  wiederholte:  er  erhielt  am  negativen  Pole  die 
iieufu  Substanzen,  am  positiven  reinsten  Sauerstofl*.  Zum  anderen  er- 
hitzte er  die  neuen  Körper  in  in  geschlossenem  Getasse  befindlichem 
reinem  Sauerstofi*  und  gewann  Kali  bezw.  Natron. 

•  Sind  (Vit-  Basen  «les  Kali  und  des  Natron  t'ür  Metalle  zu  nehmen':'' 
SD  fra^  Dfivy.  -Die  meisten  Chemiker,  denen  diese  Frage  vorgelegt 
wurd»;.  antworteten  darauf  mit  ja.  Diese  Körper  haben  die  Undurch- 
sichrij^keit ,  den  Glanz  und  die  Dehnbarkeit  der  Metalle,  sind  ebenso 
<^utf  Wärnieleitcr  und  elektrische  Leiter  als  die  Metalle  und  gleichen 
ihnen  durch  ihre  jn'osse  Fähigkeit  zu  chi  mischen  Verbindungen.  Iljr 
sehr    tr^rringf*    ^ptzitischt^s    Gewicht    scheint    mir    kein    hinreichender 
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Gnuid  zu  seiu,  um  aus  ihnen  eine  eigene  Klasse  von  Körpeni  zu 
machen  *"  u.  s.  w. 

So  tauft  er  die  neuen  Elemente  Potassium  und  Sodium,  weil 
sie  aus  Pottasche  und  Soda  entstanden. 

Indem  er  die  Wahl  gerade  dieser  Namen,  die  zu  keinem  Irrtum 
Veranlassung  geben  könnten,  erörtert,  kommt  er  zu  folgendem  charak- 
teristischen Satze:  »Die  aus  der  Theorie  entlehnten  Namen  können 
nicht  sorgfältig  genug  vermieden  werden,  da  die  elektrisch-chemischen 
Erscheinungen ,  deren  wir  täglich  mehrere  finden ,  es  klar  vor  Augen 
stellen,  dass  die  Zeit  noch  fem  ist,  da  sich  die  chemischen  Thatsachen 
vollständig  werden  yerallgemeinem  lassen.  Zwar  habe  ich  bei  Er- 
klärung der  Resultate  der  hier  detaillierten  Versuche  durchgehends  die 
antiphlogistische  Hypothese  angenommen ;  doch  hat  daran  das  QefÜhl  der 
Schönheit  und  Präzision  derselben  mehr  teil,  als  die  Ueberzeugung  von 
ihrer  unyeränderlichen  Dauer  und  ihrer  Wahrheit.  Durch  die  Ent- 
deckungen, welche  man  über  die  Wirkungen  der  Gasarten  gemacht 
hat,  ist  Stahls  Hypothese  gestürzt  worden.  Sehr  leicht  könnte  eine 
genauere  Kenntnis  der  ätherischen  Substanzen  und  ihrer  Wirkungen 
der  scharfsinnigen  und  um  vieles  verfeinerten  Theorie  Lavoisiers  ein 
ähnliches  Schicksal  bereiten  .  .  .** 

Glänzend  hatte  sich  die  Elektrochemie  eingeführt.  Ein  Jubel  ohne- 
gleichen erfüllte  die  wissenschaftliche  Welt.  Jetzt  hatte  man  die  Kraft, 
die  chemischen  Verbindungen  in  ihre  wahren  Elemente  *)  zu  zerlegen, 
die  ähnliche,  bewimdernswürdige  Eigenschaften  haben  mussten,  wie 
Kalium  und  Natrium;  jetzt  glaubte  man,  in  den  galvanischen  Strömen 
die  chemische  Affinität  zu  beliebigem  Gebrauch  in  Händen  zu  haben. 
Jetzt  gab  es  nur  noch  eine  Wissenschaft:  die  Elektrochemie*). 

Und  allerorten  wurde  gearbeitet,  überall  wurden  Davys  Versuche 
nachgemacht,  überall  erregte  ihr  Gelingen  begeisterte  Bewunderung. 

Was  sollte  die  galvanische  Säule  nicht  alles  können;  man  dachte 
sich  die  Pole  der  Erde  wie  die  Pole  der  Voltaschen  Säule;  man  unter- 
suchte die  Leute,  die  mit  der  Wünschelrute  Wunder  thaten,  auf  gal- 
vanische Begabung  und  fand  sie  natürlich;  man  heilte  taubstumm  ge- 
borene Leute  in  Massen  durch  mehrmalige  galvanische  Sitzungen  — 
kurz,  der  Enthusiasmus,  den  Davys  Entdeckungen  erregten,  war  derart, 
dass  er  auch  sonst  ernst  denkenden  Forschern  die  Ruhe  zur  kritischen 
Beobachtung  raubte,  so  dass  sie  sahen,  was  ihre  erhitzte  Phantasie 
ihnen  vorspiegelte. 

Die  überraschenden  Erfolge  Davys  verdunkelten  durch  ihren  Glanz 
die  Resultate ,  welche  andere  Forscher  auf  elektrochemischem  Gel)iete 
erzielten,  und  doch  war  auch  bei  letzteren  manches  wohl  bemerkenswert. 

Von  verschiedenen  Seiten  wurde  beobachtet,  dass  bei  der  Wasser- 
zersetzung die  aus  den  verschiedensten  Metallen  hergestellten  Elektroden 
angegriffen  werden  und  Veränderungen  erfahren.  Schon  Nicholson 
und  Carlisle  (1.  c.)  sahen  bei  ihren  ersten  Versuchen  die  positive 
Messingelektrode  sich  oxydieren;  bei  Anwendung  von  Silberdräliten 
wurde  der  positive  Draht  oxydiert,  während  sich  am  negativen  schwarze 


')  Davy ,  Gilberts  Ann.  28,  p.  198. 

•)  S.  Klektrochem.  Theorie  von  Herzeliiis,  Schwi'ijjrjjerH  Journ.  1".  Chom.  u. 
Phyi.  6  u.  Avogadro,  Gilboi*ts  .\nn.  40,  p.  248. 
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Silberdendriten  ausschieden,  während  die  Wasserstoflfentwickelung  auf- 
hörte ^);  bei  lange  fortgesetzter  Wirkung  schwacher  Ströme  krystalli- 
sierte  dabei  Silber,  Zinn  und  Eisen  ausgezeichnet,  während  bei  stärkeren 
Strömen  schwammige  Abscheidungen  *)  ^)  beobachtet  wurden.  Nach 
Priestley^)  werden  an  der  SauerstoJBTseite  alle  Metalle  ausser  Platin 
aufgelöst.  Er  versuchte  in  seiner  Auslegung  der  chemischen  Wirkungen 
des  galvanischen  Stromes  die  Phlogistontheorie  zu  retten,  während 
Brugnatelli  (1.  c.)  die  Annahme  einer  besonderen  „elektrischen"  Säure 
für  notwendig  erachtete. 

Naheliegend  war  es,  mm  auch  die  Wirkungen  des  Stromes  auf 
Lösungen  von  Metallsalzen  zu  studieren;  schon  1801  stellte  Cruik- 
shank^)  dabei  fest,  dass  aus  Metallauflösungen  das  Metall  regulinisch 
niedergeschlagen  wird,  Untersuchungen,  welche  von  Böckmann^),  so- 
wie von  Berzelius  und  Hisinger  (1.  c.)  auf  viele,  namentlich  auch 
Alkalisalze,  ausgedehnt  wurden. 

In  rascher  Folge  lernt  man  auf  diese  Weise  Silber  '),  Molybdän, 
Nickel,  Kobalt,  Eisen^),  Quecksilber,  Platin,  Gold,  Kupfer, 
Arsen  ^),  Blei^^),  Zink'  ^)  aus  ihren  Lösungen  a'bscheiden,  sowie  ,über- 
oxydiertesl^  Blei  und  Silber  auf  der  positiven  Elektrode^*)  nieder- 
schlagen, und  bereits  im  Jahre  1801  schlägt  Cruikshank  (1.  c.)  die 
Anwendung  des  galvanischen  Stromes  in  der  Metallanalyse  vor,  aller- 
dings ohne  sonderliche  Beachtung  mit  seinem  Vorschlage  zu  finden; 
ähnlich  erging  es  Davy,  welcher  1806  die  Benutzung  des  elektrischen 
Stromes  zur  Abscheidung  von  Säuren  und  Alkalien,  „welche  in  den 
Mineralien  chemisch  gebunden,  vereint  oder  einzeln  vorhanden  sind", 
sowie  zur  Erkennung  der  Natur  der  Salze  in  pflanzlichen  und  tierischen 
StoflFen  empfahl  i^). 

Im  Anschluss  an  diese  Arbeiten  wurde  die  Einwirkung  des  elek- 
trischen Stromes  auf  Säuren  studiert  und  dabei  als  bemerkenswerte 
Resultate  erhalten,  dass  Salzsäure  die  positive  Goldelektrode  oxydiert, 
ohne  dass  sich  dabei  Gas  abscheidet ^^) ,  dass  Schwefelsäure  dabei 
Schwefel  fallen  lässt^^)  und  schweflige  Säure  zu  Schwefelsäure  oxy- 
diert wird.  Davy  beobachtete,  dass  bei  der  Elektrolyse  von  Schwefel- 
säure Wasserstofl"  und  Sauerstoflf  entbunden  wurde,  während  sich  die 
Säure  blau  färbte,  und  dass  das  Gasgemisch,  welches  durch  Zersetzung 


*)  Grüner,  Gilberts  Ann.  (1801)  8,  p.  218. 

'')  Brugnatelli,  Ann.  di  Chimica  1800,  18,  p.  136  E 

3)  Brugnatelli,  Journ.   de  Phys.  62,  p.  298;   Gilberts  Ann.  28.  p.  194  ff- 

*)  Priestley,   Nichols.  Journ.   nat.   philos.  1802,  1,  p.  198;    Gilbert«  Ann. 
12,  p.  466. 

^)  Nichols.  Journ.  nat.  philos.  4,  p.  254. 

®)  Böckmann,  Gilberts  Ann.  8,  p.  152. 

')  Gruber.  Gilberts  Ann.  1801,  8,  p.  222. 

«j  Gähn.  Gilberts  Ann.  U,  p.  235. 

^)  Brugnatelli,  Annali  di  Chimica  1803,  20,  p.  143;  Journ.  de  Chim.  Phys. 
5,  p   76 ;  Gilberts  Ann.  16,  p.  94. 

'^}  Cruikshank,  1.  c.  —  Ritter,  Gilberts  Ann.  23,  p.  188;  25,  p.  4i>7. 
'^)  Kidd,  Nichols.  Journ.  nat.  philos.  14,  p.  134. 

'")  Kitter,    Allgemein.   Journ.    der  Chemie  3,   p.  561;    Gilberts   Ann.  1>^06. 
23.  p.  187. 

^^)  1.  c.  u.  Gilberts  Ann.  28,  p.  104. 

^*)  Gilberts  Ann.  7,  p.  125:  8,  p.  154:  55,  p.  471. 

")  Simon,  daselbst  8,  p.  30. 
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Y(m  Salpetersäure  erhalten  wurde,  durch  den  elektrischen  Funken 
mit  grosser  Heftigkeit  detonierte,  wobei  als  Bückstand  Sauerstoff  und 
etwas  Stickstoff  blieb  ^). 

Die  Entdeckung  der  „brennbaren  Bestandteile"  der  feuerfesten 
Alkalien  und  Davys  Bemerkungen  über  die  noch  aufzufindenden  wahren 
Elemente  veranlasste  naturgemäss,  dass  allerorten  eifrig  an  diesen  Pro- 
blemen gearbeitet  wurde.  In  hervorragender  Weise  thätig  finden  wir 
die  schwedischen  Naturforscher  Berzelius  und  Pontin  1808*). 

Davy  hatte  bereits  gefunden,  dass  das  Kalium  durch  Quecksilber 
aufgelöst  und  damit  amalgamiert  wird,  eine  Beobachtung,  die  Berzelius 
und  Pontin  zunächst  zur  Darstellung  des  Kaliumamalgams  anregte, 
welches  sie  in  würfelförmigen  Krystallen  erhielten.    Dann  schreiten  sie 
weiter,   um   das  in  folgenden  Worten  angedeutete  Programm  zu  voll- 
f&hren:    „Nachdem    Davy   mit   der  Analyse   der   feuerfesten  Alkalien 
Torangegangen   war,   liess   sich  eine   mit  diesen  Alkalien  analoge  Zu- 
sammensetzung  der   alkalischen  Erdarten   schon   im  voraus   vermuten. 
Wenn  man  aber  in   dem   folgenden  Versuche   die   bekannten  Bestand- 
teile des  Ammoniak^  'an  den  negativen  Pol  zusammentreten  und  einen 
Metallkörper  bilden  sieht,  wenn  wir  erzählen,  wie  wir  ein  Metall  unter 
unseren  Augen  haben  in  einer  Flüssigkeit  entstehen  sehen,  deren  Be- 
standteile gänzlich  bekannt  und  ihrem  Verhältnisse  nach  ziemlich  genau 
bestimmt  sind,  so  wird  man  vielleicht  ein  Wunder  zu  lesen  meinen  und 
unsere  Glaubwürdigkeit  bezweifeln,  wie  wir  denn  anfangs  selbst  unseren 
Sinnen  nicht  glauben  wollten,  bis  wiederholte  und  vielfältig  abgeänderte 
Versuche  jeden  Zweifel  entfernten  .  .  .**     .,Da  wir  bemerkt  hatten,  dass 
«ich  die  metallische  Basis  des  Kali  leichter  absonderte,  wenn  die  Ver- 
wandtschaft  derselben   zum   Quecksilber    ihre   Ansammlung    befördert, 
«teUten  wir  unseren  Versuch  folgendermassen  an.    Wir  befestigten  einen 
^atindraht  in  das  Ende  einer  gläsernen  Röhre  durch  Schmelzung,  gössen 
V'  Zollhoch  destilliertes  Quecksilber  über  denselben,  füllten  dann  die  Röhre 
mit   kaustischem   Ammoniak   und   leiteten   einen  Platindraht   von   dem 
positiven  Ende  der  Säule  hinein.     In  dem  Augenblicke,   da   die  Kette 
geschlossen  wurde,  entwickelte  sich  Gas  am  positiven  Drahte,  und  die 
Oberfläche  des  Quecksilbers   geriet   in  Bewegung  ohne   alle  Merkmale 
einer   Oasentwickelung.     Hier  setzte   sich   also   irgend   ein  brennbarer 
Körper  ab,  der  mit  demjenigen  Sauerstoff  vereint  gewesen  war,  welcher 
»ich  am  positiven  Pole  losmachte.    Nach  einigen  Minuten  begann  auch 
das  Quecksilber  eine  Gasentwickelung,    es   wurde  verdickt  und  bildete 
einen  Kegel  von  zähfliessendem  Amalgam,  aus  welchem  dunkle  Vege- 
^tionen  hervorschossen,  die  bald  den  Raum  zwischen  dem  Drahte  und 
dem  Amalgame  anfüllten.     Im  Augenblicke,   als   sich  beide  berührten 
Und  eine  Leitung  bildeten,  wobei  die  Verteilung  der  Elektricität  in  der 
Flüssigkeit  aufhörte,  oxydierte  sich  die  neu  entstandene  Materie  unter 
heftigem  Zischen,  bis  beide  wieder  zu  einer  solchen  Entfernung  gelangt 
'Waren,  dass  dadurch  die  Leitung  unterbrochen  wurde.    Ganz  das  näm- 
liche trat  ein,  als  einer  von  den  Drähten,  welche  in  die  Röhre  hinein- 


*)  Davy,  Journ.  Roval  Inst.  1802:  Nichols.  Journ.  nat.  philos.  1802.  p.  135; 
Güb.  Ann.  12,  p.  356. 

*)  Economiska  Annaler,  utgifna  af  Kongl.  Wetenskaps-Academien  6,  Stock- 
hohn, May  1808;  Gilb.  Ann.  36,  p.  247. 
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gingen,  ausser  Verbindung  mit  dem  Pole  der  Säule  gesetzt  wurde.  Der 
mit  dem  Quecksilber  amalgamierte  Körper  schien  folglich  seine  Existenz 
nicht  länger  behaupten  zu  können,  als  er  durch  den  Einfluas  der  nega- 
tiven Elektricität  geschützt  war  .  .  .*  ^Wir  yeränderten  also  die  Vor- 
richtung und  brachten  das  Quecksilber  in  eine  offene  Schale,  ganz  wie 
bei  dem  Kali.  Dadurch  erlangten  wir,  dass  wir  das  hervorspriessende 
Metall  in  das  Quecksüber  zurückbringen  und  solchergestalt  letzteres 
nach  und  nach  mit  dem  vermuteten  Metallkörper  sättigen  konnten.  Das 
Quecksüber  schwoll  allmählich  an,  während  wir  die  Vegetation  zwischen 
demselben  und  dem  positiven  Platindrahte  nach  und  nach  in  das  Queck- 
süber zurückbrachten.  Es  hatte  nach  Verlauf  von  6  Stunden  sein  Ver- 
mögen zu  fliessen  gänzlich  verloren,  hatte  ein  6mal  grösseres  Volumen 
gewonnen  und  glich  einem  gesättigten  Platinamalgame  von  schleimiger 
Konsistenz.  Wir  hoben  jetzt  mit  einem  gläsernen  Löffel  einen  Teil 
dieser  Masse  auf,  trockneten  ihn  geschwind  auf  Löschpapier,  wobei  die 
Masse  jedoch  mehr  dünnfiiessend  und  von  der  anklebenden  Flüssigkeit 
unter  starkem  Zischen  und  zuweüen  unter  Erhitzen  bis  zum  Dampfen 
zerteilt  wurde  ..." 

.Da  bei  den  Versuchen,  das  Ammoniak  zu  zerlegen,  welche  von 
dem  einen  von  uns  vor  mehreren  Jahren  mit  vieler  Genauigkeit  an- 
gestellt worden  waren,  sich  kein  Merkzeichen  irgend  einer  Erzeugung 
von  etwas  Metallischem  ergeben  hatte,  so  wiederholten  vrir  den  Versuch 
ohne  Quecksüber  und  fanden,  dass  dann  das  Ammoniak,  wie  gewöhn- 
lich, am  positiven  Drahte  Stickgas,  am  negativen  aber  Wasserstoff  ab- 
sonderte. Die  Verwandtschaft  des  Quecksilbers  zu  dem  neugebüdeten 
Metallkörper  wurde  also  wesentlich  erfordert,  um  die  Bestandteüe  des- 
selben zusammenzuhalten  oder  wenigstens,  um  den  Anfang  der  Ab- 
setzung dieses  Metallkörpers  einzuleiten  .  .  .** 

,Es  ist  also  durch  unsere  Versuche  ausgemacht,  dass  zwei  Körper, 
die  an  sich  immer  gasförmig  sind,  der  Stickstoff  und  der  Wasserstoff, 
sich  durch  den  Einfluss  der  negativen  Elektricität  vereinigen  lassen  und 
in  dieser  bisher  unbekannten  Vereinigung  einen  Körper  hervorbringen, 
der  die  Eigenschaft;  mit  den  Metallen  gemein  hat,  sich  mit  Quecksilber 
in  ein  Amalgam  zu  verwandeln  und  schon  in  geringer  Menge  diesem 
Metalle  die  flüssige  Gestalt  zu  benehmen,  ohne  jedoch  den  metallischen 
Charakter  auszulöschen;  der  femer  zur  Krystallisation  geschickt  ist  und 
in  seinen  krystaliinischen  Vegetationen  metallischen  Glanz  zeigt,  kun, 
der  sich  mehr  der  Natur  eines  Metalls,  als  der  irgend  eines  anderen 
Körpers  nähert.  Wir  zweifeln  zwar  nicht,  dass  dieses  Metall,  wenn 
es  einmal  gebildet  ist,  sich  auch  ohne  den  Einfluss  der  negativen  Elek- 
tricität in  einer  Luftart  erhalten  könne,  die  weder  Sauerstoff  noch 
Wasser  enthält;  uns  aber  ist  es  keineswegs  gelungen,  dieses  Metall  in 
einijrerraassen  bedeutender  Menge  aufzuheben  und  zu  trocknen,  da  es 
.sich  immer  mit  Gewalt  zum  Ammoniak  auf  Unkosten  der  geringen  jj 
Feurhtigkeit  oxydierte,  welche  bei  dem  Herausheben  desselben  aus  dem 
Vf-rsuche  zwischen  den  Krystallen  klebte.  Es  hat  nicht,  wie  das  Kali- 
metall oder  nur  in  sehr  geringem  Grade  die  Eigenschaft,  Eisen  und 
Platin  zu  amalgamieren.'* 

„Durch  die  Entdeckung  der  Analogie  des  Ammoniaks  mit  den 
len  wird,  wie  uns  dünkt,  die  Entdeckung  der  metallischen  Nato 
verfesten  Alkalien  sehr   vervollkommnet.     Denn   es   ist   nun  er- 
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3sen,  dass  die  ganze  Klasse  der  Salzbasen,  die  Alkalien  nämlich, 
I  Erdarien  und  die  Metalloxyde  sämtlich  zusammengesetzte  Körper 
d,  und  dass  sie  aus  Sauerstoff  und  einem  anderen  Körper  bestehen, 
-  sich  durch  einen  metallischen  Charakter  auszeichnet,  der  aber 
rigens  von  sehr  verschiedenem  eigentümlichen  Gewichte  ist,  von 
n  Platin  an  bis  zum  Ammoniakmetall,  welches  von  allen  gewiss 
i  leichteste  ist/  — 

Die  weit  über  das  Ziel  hinausschiessenden  Schlüsse,  dieBerzelius 
i  seiner  bedeutenden  Entdeckung  zieht,  geben  ein  klares,  lehrreiches 
d  von  den  Illusionen,  die  durch  die  Erfolge  der  Elektrochemie 
seitigt  wurden.  Es  möge  daher  noch  der  Schlusssatz  der  obigen 
selnden  Abhandlung  hier  Platz  finden. 

, Daraus  aber,  dass  die  metallische  Basis  des  Ammoniaks  zu- 
omengesetzt  ist,  folgt,  dass  auch  die  ganze  Reihe  von  Körpern, 
mit  derselben  von  ähnlicher  Natur  sind,  d.  h.  die  Basen  der  Al- 
ien, Erden  und  Metalloxyde  zusammengesetzt  sein  und  mit  ihr 
ichartige  Bestandteile  haben  müssen.  Aus  diesem  Gesichtspunkte 
gesehen,  ist  die  Entdeckung  Davys  von  weit  grösserem  Einflüsse  auf 
Erweiterung  der  chemischen  Theorie,  als  wenn  sie  uns  die  wahre 
sammensetzung  der  Alkalien  gelehrt  und  die  einfacheren  Elemente 
"selben  angegeben  hätte,  ohne  die  Möglichkeit  einer  Verbindung 
er  brennbaren  Grundstoffe  zu  einem  Metallkörper  zu  zeigen.  Die 
riegung  des  Ammoniaks  in  den  oben  beschriebenen  Versuchen  'öSnet 
zt  eine  freilich  noch  dunkle  und  beschränkte  Aussicht  auf  ein  Feld 
r  Chemie,  auf  welches  die  Forscher  der  vorigen  Jahrhunderte  viel 
rgebliche  Mühe  verwendet  haben,  indem  sie  ihre  Zeit  bei  der  trtig- 
hen  Hoffnung  verloren,  endlich  einmal  in  ihren  Versuchen  das  Gold 
B  wohlfeileren  Bestandteilen  zusammengesetzt  zu  sehen.  Und  sollten 
s  auch  die  neuen  Entdeckungen  diesem  so  geraume  Zeit  vergebens 
chgestrebten  Ziele  nicht  näher  bringen,  so  hellen  sie  doch  unsere 
nsicht  auf  und  machen  uns  die  Möglichkeit  der  Zerlegung  der 
stalle  gewissermassen  begreiflich.  Möge  man  uns  dieses  beinahe 
^emistische  Raisonnement  verzeihen.  Schon  bei  dem  ersten  Lichte, 
ilches  die  antiphlogistische  Theorie  uns  gab,  äusserten  Chemiker  die 
mung,  dass  wir  dereinst  die  Mischung  des  Goldes  entdecken  und 
le  vorteilhafte  Methode  erfinden  würden,  Gold  aus  seinen  Beständ- 
en zusammenzusetzen.*' 

„Wenn  wir  indessen  gleich  die  wahre  Mischung  der  Alkalien  imd 
dleicht  auch  der  Erden  anjetzt  kennen  gelernt  haben,  so  stehen  wir 
ch,  was  die  entfernteren  Bestandteile  derselben  betriöl,  noch  bei 
m  nämlichen  Punkte,  als  vor  der  merkwürdigen  Entdeckung  des 
rühmten  englischen  Chemikers,  und  es  ist  noch  zu  untersuchen 
rig,  aus  welchen  einfachen  Stoffen  diese  Körper  in  der  toten  und 
der  lebenden  Natur  hervorgebracht  werden.  Denn  die  metallische 
BIS  derselben  ist,  als  Metall,  ein  blosses  Produkt  unserer  Ver- 
ihe,  und  kann  auf  dem  Erdboden,  wo  überall  Wasser  und  Luft 
,  nicht  zu  finden  sein.  Die  Kenntnis  der  Natur  dieser  ein- 
heren  Stoffe,  welche  aus  der  Zerlegung  des  Ammoniaks  hervor- 
it,  wird  uns  aber  in  den  Untersuchungen  dieses  Gegenstandes 
ister  and  gewiss  auch  glücklicher  machen,  als  wir  bisher  ge- 
sen  sind.'' 
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Im  weiteren  Anschlüsse  an  diese  Arbeiten  versuchte  Davy  die 
iktrolytische  Zerlegung  der  Thonerde,  der  Kieselerde,  der  Zirkon- 
de  und  der  Beryllerde;  doch  mit  wenig  Erfolg.  ,Wäre  es  mir 
glQckt,  diesen  Resultaten  eine  grössere  Evidenz  zu  geben  und  mir 
i  metallischen  Körper,  nach  welchen  ich  forschte,  zu  verschaffen, 
würde  ich  für  sie  folgende  Namen  in  Vorschlag  gebracht  haben: 
licium,  Aluminium,  Zirkonium,  Glucium'';  die  Namen  sind  bis 
F  den  letzten,  der  in  Beryllium  umgeändert  wurde,  dann  später 
rklich  fQr  die  betreffenden  Elemente  in  Anwendung  gekommen, 
eilich  dauerte  es  noch  einige  Jahre,  ehe  die  Namen  ihre  Träger 
iden;  1823  stellte  Berzelius  dasSiliciumO  und  1824  das  Zirko- 
am  aus  den  Fluorverbindungen  und  Kalium  her  ^),  1827  und  1828 
'legte  Wo  hl  er  die  1826  von  Oerstedt  entdeckten  wasserfreien 
loride  der  Alaunerde,  Beryllerde  und  Yttererde  mit  Kalium  und 
wann  dadurch  das  Aluminium^),  Beryllium^)  und  Yttrium  ^); 
»hl  hafteten  die  von  Davy  vorgeschlagenen  Namen  nun  an  Individuen, 
er  dieselben  waren  anders  entstanden,  als  er  geglaubt  hatte.  Erst 
d  später  gelang  es ,  einige  dieser  Erdmetalle  mit  Hilfe  des  elektri- 
len  Stromes  abzuscheiden.  Im  Jahre  1832'^)  gewann  Becquerel 
rkon,  Beryllium  und  Titan  elektrolytisch,  doch  ist  es  nicht 
her,  dass  er  dabei  reine  Metalle  erhielt.  Seine  Methode  bestand 
rin,  dass  er  sehr  konzentrierte  Lösungen  der  Chloride,  die  etwas 
Ben  enthalten  mussten,  der  Einwirkung  des  Stromes  zwischen  Platin- 
»ktroden  aussetzte.  Dabei  nahm  der  negative  Streifen  allmählich 
16  grauliche  Farbe  an  und  nach  24  Stunden  setzten  sich  quadratische 
üQiellen  von  stark  glänzender,  stahlgrauer  Farbe  ab,  welche  allmählich 
ichsen.  Die  zuerst  sich  ausscheidenden  LameUen  stellten  eine  Legierung 
n  Eisen  mit  dem  betreffenden  Erdmetall  dar,  während  die  späteren 
bscheidungen  fast  eisenfrei  waren,  denn  sie  gaben  ein  rein  weisses 
srsetzungsprodukt. 

In  ähnlicher  Weise  erhielt  Becquerel  (1.  c.)  durch  Elektrolyse 
in  Ferrosulfat  bezw.  -Chlorid  Eisen  in  kleinen  Körnern,  die  sich 
i  der  Luft  schnell  oxydierten  —  und  Magnesium  aus  konzentrierter 
blormagnesiumlösung  in  grauen  Tuberkeln,  die  unter  dem  Polierstahl 
ietallglanz  annahmen  und  in  Salzsäiu'e  völlig  sich  auflösten;  da  die 
i^nesiumchloridlösung  bei  der  Bereitung  in  einer  Silberschale  etwas 
Iber  aufgenommen  hatte,  so  schied  sich  gegen  Ende  der  Elektrolyse 
)ch  eine  Magnesium -Silberlegierung  in  silberweissen  Okta- 
lem aus. 

In  grösseren  Mengen  wurde  das  Magnesium  1848  von  Wo  hier 
Jsch  Elektrolyse  von  wasserfreiem  Chlormagnesium  gewonnen  und  in 
Bttseiben  Jahre  von  demselben  Forscher  auch  die  Methode  zur  elektro- 
tischen  Gewinnung  des  Aluminiums  gefunden*'),  die  einige  Jahre 
Äter  von  Bunsen  bedeutend  verbessert  wurde. 

Bunsen   verfuhr  zur  Herstellung  des  Magnesiums  auf  folgende 

0  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  1,  p.  169. 
*)  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  4,  p.  117. 
^  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  11,  p.  155. 
*)  DaselbKt  13,  p.  577. 
*)  Ann.  Chim.  Phys.  48,  p.  344—353. 
•)  Chem.  Centralbl.  1848,  p.  368. 
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Weise  ^) :  Er  stellte  durch  Glühen  eines  gut  getrockneten  Oemisdies 
von  Maguesiunichlorid  und  Salmiak  sein  Chlormagnesium  her  und 
schmolz  es  in  einem  Porzellantiegel,  der  durch  eine  nicht  ganz  bis 
zum  Boden  hinabgehende  Porzellanwand  in  zwei  Zellen  geteilt  war 
und  durch  einen  zweimal  durchbohrten  Porzellandeckel  yerscUossen 
wurde.  Durch  die  Löcher  des  Deckels  gingen  die  aus  Bunsenscher 
Kohle  zurecht  gefeilten  Pole  der  aus  ca.  10  Eohle-Zinkelementen  be- 
stehenden Batterie  in  die  Schmelze  hinab.  So  wurde  in  der  einen  Zelle 
Chlor  entbunden,  in  der  anderen  das  Metall  abgeschieden.  Um  dieses, 
welches  leichter  ist  als  die  Salzmasse,  vor  dem  Verbrennen  an  der 
Oberfläche  zu  schützen,  hatten  die  Kohlepole  eine  etwas  gekrQmmte 
Gestalt  und  auf  ihrer  konkaven  Seite  sägenförmige  Einschnitte,  in 
welchen  sich  dann  das  Magnesium  ansammelte.  Man  erhielt  so  in  kurzer 
Zeit  mehrere  Gramm  Metall. 

Um  die  unangenehme  Darstellung  des  wasserfreien,  reinen  Chlor- 
magnesiums zu  umgehen,  schlug  Matthiessen  vor,  ein  (Gemenge  von 
3  Mol.  Kaliumchlorid  und  4  Mol.  Magnesiumchlorid  mit  etwas  Chlor- 
ammonium zur  Elektrolyse  zu  verwenden*),  während  Wöhler  ge- 
schmolzenes Natrium-Magnesiumchlorid  empfahl,  welches  von  Son- 
stadt^)  durch  Kalium-Magnesiumchlorid  ersetzt  wurde;  das  letztere 
lässt  sich  durch  Glühen  und  Schmelzen  von  Camallit  gewinnen,  docli 
muss  man  darauf  achten,  dass  demselben  kein  Kieserit  beigemengt  ist, 
weil  sonst  Explosionen  eintreten  können  *). 

Die  Schwierigkeit,   Aluminium    aus   dem   Chloride   in   grösserer 
Menge  herzustellen,   lag  darin,   dass  das  Chloraluminium  selir  schwer 
schmelzbar  ist.    Bunsen  löste  die  Schwierigkeit,  indem  er,  was  schon 
Dumas  1832'')  für  die  Darstellung  von  Kalium  und  Wöhler  für  die 
des  Magnesiums    empfohlen,    dem  Aluminiumchlorid  Chlornatrium  zu- 
mischte,   wodurch   er  eine  schon  unterhalb  200**  schmelzende  Doppel- 
verbindung   erhielt.     Er    verfuhr*^)    nun    so,    dass   er   in  Kolben   von 
1  \'ä  bis  2  I  Inhalt,  die  mit  einem  Besclilage  von  Lehm  und  Hammer- 
schlag   versehen   waren,    zunächst   Chloraluminium  herstellte,    was  in 
Mengen  von   ^4  kg  und  mehr  in  wenigen  Stunden  zu   bewerkstelligen 
war.    Dahinein  trug  er  allmählich  gepulvertes  geschmolzenes  Kochsalz 
in   solchen  Mengen,    dass   die   Mischung   etwa   den   Schmelzpunkt  des 
Silbers  hatte.     Dadurch  erzielte  er,  dass  sich  das  Aluminium,  welches 
durch  den  Strom  sehr  leicht  abgeschieden  wurde,  sich  in  grossen  r^- 
liuischen  Kugeln  ansammelte,  welche  durch  Eintragen  in  weissglühend 
schmelzendes  Chlornatrium,    worin  sie  untersanken,   zum  Regulas  zu- 
sammengeschmolzen werden  konnten. 

In  dieselbe  Zeit  fällt  die  elektrolytische  Darstellung  des  Aluminiums 
durch  Gore")  und  der  Vorschlag  Roses ®j,  statt  des  Chloraluminium? 


')  Pogg.   Ann.   Phv?.  Chem.  1854,   «2,  p.  648.  —  Ann.  Chem.  Pharm,  ^i- 
1».  1:37. 

'^)  Matthiessen,  Joum.  Chem.  Sog.  8,  p.  107. 

«)  Son Stadt,  Ann.  Chim.  Phys.  III,  67,  p.  347. 

*)  Dingl.  Polvt.  Journ.  170,  p.  115.  —  Reinhardt,  daselbst  176,  p.  Hl- 

■^j  Cf.  Wagnor.  Dingl.  Polyt.  Joum.  168,  p.  348. 

"')  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  1854,  92.  p.  648. 

")  Phil.  Mag.  lY,  7.  p.  227. 

")  Dingl.  Polvt.  Journ.  140,  p.  357. 
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das  Fluoraluminium  im  Erjolith  zur  Aluminiumdarstellung  an- 
zuwenden. 

Gores  üntersucliungen  führten  ihn  auch  zur  Darstellung  von 
Silicium  durch  Elektrolyse  von  Kaliumsilikat,  das  er  durch  Zusammen- 
schmelzen von  1  Teil  Kieselsäure  und  2^^  Teilen  Kaliumkarbonat 
gewann;  das  abgesetzte  Metall  war  noch  weisser  als  Aluminium,  fast 
wie  Silber  (1«  c)- 

Als  im  Jahre  1864  XJllik^)  den  Versuch  mit  Kieselfluorkalium 
wiederholte,  erhielt  er  amorphes  Silicium,  während  von  ihm  bei 
der  Elektrolyse  eines  Gemisches  von  Fluorkalium  und  Fluorcerium  ein 
Gemenge  von  Cerium  und  Silicium  erhalten  wurde  ^). 

Rein  wurde  das  Cer  erst  1875  durch  Elektrolyse  seines  Chlo- 
rides von  Hillebrand  und  Norton^)  hergestellt,  die  gleichzeitig 
auch  auf  demselben  Wege  Lanthan  und  Didym  gewannen. 

Die  Methode  von  Bunsen,  durch  Elektrolyse  der  geschmolzenen 
Chloride  die  Metalle  abzuscheiden,  führte  ihn  und  Matthiessen  noch 
zu  einer  Reihe  schöner  Resultate. 

Die  Versuche  mit  den  Alkalichloriden  lieferten  ihnen  das  Lithium, 
welches  schon  von  Brandes^)  durch  Elektrolyse  von  Chlorlithium  und 
spiter  auch  von  Davy  in  kleinen  Kügelchen  erhalten  war,  in  grösseren 
Mengen^).  Sie  verwandten  einen  kleinen  Tiegel  und  eine  kleine  Thon- 
zelle,  die  mit  dem  völlig  wasserfreien,  etwas  Salmiak  enthaltenden 
Chlorlithium  so  angefüllt  waren,  dass  das  geschmolzene  Salz  in  der 
Thonzelle  viel  höher  stand  als  im  Tiegel.  Der  äussere,  die  ThonzeUe 
umgebende  Chlorpol  wurde  durch  einen  Eisenblechcylinder,  der  Metallpol 
durch  einen  nicht  bis  zum  Boden  der  Thonzelle  reichenden  dickeren 
Eisendraht  gebildet.  Dieser  steckte  in  einem  Stücke  irdenen  Pfeifen- 
stiels, aus  dem  das  nur  wenig  lange  Ende  eines  feinen  Klavierdrahtes 
hervorragte,  der  mit  dem  dickeren  Drahte  verbunden  war.  Die  Ab- 
scheidung gelang  mit  sehr  grossen  Stromdichten  am  besten. 

Das  Feuer  wurde  während  der  Elektrolyse  so  gehalten,  dass  der 
flüssige  Inhalt  der  Thonzelle  sich  mit  einer  staiTcn  Kruste  bedeckte, 
unter  welcher  sich  das  abgeschiedene  Metall  zu  einem  Regulus  an- 
sammelte. 

Troost  konstruierte  1856  zur  Lithiumgewinnung  einen  grösseren, 
geeigneten  Apparat^). 

In  gleicher  Weise  wurde,  nachdem  Bunsen  durch  Elektrolyse 
*ines  mit  verdünnter  Salzsäure  angefeuchteten  Breies  von  Chlorbaryum 
bei  100**  und  bei  Anwesenheit  von  Quecksilber  Baryumamalgam**) 
gewonnen  hatte,  1856  von  ihm  undMatthiessen  auch  direkt  Bary  um  ^, 
Strontium®)  und  Calcium^),  letzteres  der  leichteren  Schmelzbarkeit 
wegen    aus    Chlorcalcium-Chlorstrontium    dargestellt.      Das    Calcium 


*)  Hillebrand  u.  Norton,  Pogg.  Ann.  lo(>,  p.  466. 

')  Wien.  Akad.  Ber.  62,  p.  115. 

•)  Brandes,  Schweigg.  Journ.  8,  p.  120. 

*)  Bunsen  u.  Matthiessen,  Ann.  Chem.  Pharm.  1855,  94.  p.  107. 

*)  Compt  rend.  48.  p.  921. 

*)  Bunsen,  Pogg.  Ann.  Phys.  Cbem.  91,  p.  619. 

*)  Matthiessen,  Ann.  Chem.  98,  p.  277. 

•)  Bunsen  u.  Matthiessen,  Journ.  Chem.  Soc.  8,  p.  107. 

•)  Matthiessen,  Journ.  Chem.  Soc.  8,  p.  28. 
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erhielt  Frey  ^)  auf  diese  Weise  in  Kugeln  von  2,5  bis  4  g.  Die  direkte 
AbscheiduDg  der  Erdalkalimetalle  war  mit  vielen  Schwierigkeiten  ver- 
knüpft ^),  die  auch  heute  noch  nicht  überwimden  sind. 

Der  Anfang  der  fünfziger  Jahre  zeitigte  auch  den  ersten  Vorschlag 
zur  technischen  Gewinnung  von  Natrium  durch  Charles  Watt'), 
der  aber  Vorschlag  blieb  und  erst  in  den  achtziger  Jahren  in  neuen 
Formen  ^)  aufbrat ,  freilich  auch ,  ohne  für  einen  glatten  technischen 
Betrieb  geeignet  zu  sein,  obgleich  die  Methoden  manchen  guten  Ge- 
danken enthielten. 

Im  Jahre  1854  glückte  Bunsen  die  elektrolytische  Abscheidung 
des  Mangans  aus  einer  konzentrierten  Chloridlösung  und  die  des 
Chroms^),  welches  er  aus  Chromichlorid  haltendem  Chromochlorid 
in  spröden,  glänzenden  Blättern  darstellte.  Die  Mitteilung  über  diese 
Entdeckung  enthält  auch  einige  allgemeine  Wahrheiten:  ,Den  wich- 
tigsten Einfiuss  auf  die  chemischen  Wirkungen  übt  die  Dichtigkeit  des 
Stromes  aus,  d.  h.  die  Stromstärke,  dividiert  durch  die  Polfläche,  an 
der  die  Elektrolyse  erfolgt.  Leitet  man  z.  B.  einen  Strom  von  gleich- 
bleibender Stärke  durch  eine  Lösung  von  Chromchlorid  in  Wasser,  so 
hängt  es  von  dem  Querschnitt  der  reduzierenden  Polplatte  ab,  ob  man 
Wasserstoff,  Chromoxyd,  Chromoxydul  oder  metallisches  Chrom  erhalt 
Ein  nicht  minder  erhebliches  Moment  bildet  die  relative  Masse  der 
Gemengteile  des  vom  Strome  durchflossenen  Elektrolyten.  Vermehrt 
man  z.  B.  allmählich  bei  stets  gleichbleibender  Stromstärke  und  Pol- 
oberfläche den  Chromchlorürgehalt  der  Lösimg,  so  erreicht  man  bald 
einen  Punkt,  wo  die  Chromoxydulausscheidung  von  einer  Reduktion 
des  Metalls  begleitet  und  endlich  von  dieser  ganz  verdrängt  wird.* 

Sehr  interessant  und  noch  nicht  völlig  aufgeklärt  sind  die  Ver- 
suche, welche  Gore  1858  zur  Auffindung  des  , explosiven  Anti- 
mons" führten*^). 

Er  verband  ein  Stück  Antimon  mit  dem  positiven  Pole  einer 
kleinen  Batterie,  tauchte  es  dann  in  die  Lösung  von  Chlorantimon  in 
Salzsäure,  verband  den  negativen  Pol  mit  einem  Stück  blanken  Kupfer- 
blechs von  gleicher  Grösse  und  tauchte  dieses  2  bis  3  Zoll  vom  Antimon 
entfernt  in  dieselbe  Lösung;  schnell  bedeckte  sich  das  Kupfer  mit 
Antimon.  War  der  Strom  sehr  kräftig,  so  sah  das  abgesetzte  Metall 
dunkel  aus,  war  er  schwächer,  so  erschien  es  schön  glänzend,  poliertem 
Silber  ähnlich.  Mit  der  Zeit  nahm  dieser  Ueberaug  eine  ansehnliche 
Dicke  an.  „Nimmt  man  zu  irgend  einer  Zeit,  während  sich  der  Absate 
noch  weiter  bildet,  etwas  davon  ab,  so  findet  man,  dass  das  so  er- 
haltene Antimon  unter  einem  Schlage,  beim  Reiben  mit  einem  harten 
Körper,  mit  Metall  oder  Glas,   explodiert,   wobei  eine  geringe  Menge 


*)  Frey,  Liebigs  Ann.  Chem.  18S,  p.  367. 

-)  Matthiessen,  Quart.  Joum.  8.  p.  294.  —  Chem.  Centralbl.  1856,  p.  <>2*2. 

»)  Watt,  Engl.  Pat.  1851.  Nr.  13755. 

*)  Jablochkoff,  Dingl.  Polyt.  Joum.  1884.  251,  p.  422.  —  Höpfner. 
1884.  D.R.P.  Nr.  80414.  —  Rogers,  U.S.A.P.  Nr.  296357.  —  Ohncholt,  1885. 
D.R.P.  Nr.  34  727.  —  Fischer,  Wagners  Jahresber.  1886,  p.  222.  —  Harnung 
u.  Kasemeyer,  1888  D.R.P.  Nr.  46334. 

*)  Bunsen,  Pogg.  Ann.  Phv3.  Chem.  91.  p.  619. 

•)  Gore,  Phil.  Mag.  IV.  »,'  p.  73.  -  Chem.  Gaz.  1858,  p.  354.  —  Chem. 
Centralbl.  1859,  p.  385;  s.  a.  Böttger,  Jahresber.  d.  Phys.  Ver.  zu  Frankfurt  a  M. 
1856/57  und  Joum.  prakt.  Chem.  73,  p.  484. 
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weisser  Dämpfe  sich  bildet.  Die  Hitze,  welche  dabei  entwickelt  wird, 
ist  hinreichend  stark,  sich  die  Finger  zu  verbrennen,  Outtapercha  zu 
schmelzen  und  Papier  zu  entzünden.  "^  Stört  man  den  Prozess  nicht, 
so  setzt  sich  ein  in  allen  seinen  Teilen  gleichmässig  explosives  Antimon 
ab,  welches  mitimter  sogar  beim  Trocknen  an  der  Luft  explodiert; 
anderenfalls  ist  der  Niederschlag  nur  teilweise  explosiver  Natur,  so  dass 
die  Gesamtmasse  schwächer  explodiei*t. 

Notwendig  für  die  Bildung  des  explosiven  Metalls  scheint  die 
Anwesenheit  von  Antimonchlorür  zu  sein,  denn  eine  salzsaure  Lösung 
von  Fluorantimon  liefert  den  explosiven  Absatz  nicht.  Es  findet  sich 
auch  stets  in  dem  „explosiven  Antimon**  Chlorantimon;  Gore  fand  in 
zwei  Analysen  93,36  bezw.  93,5P/o  Sb,  5,98  bezw.  0,03 «/o  SbCl»,  0,40 
bezw.  0,21  ^/o  HCl  und  etwas  Wasser. 

Die  Erfolge  der  Elektrochemie  auf  dem  Gebiete  der  Metallurgie 
regten  schon  früh  den  Gedanken  ihrer  technischen  Anwendung  an.  Im 
Jahre  1812  schreibt  Dr.  N.  W.  Fischer,  praktischer  Arzt  und  Dozent 
an  der  Universität  zu  Breslau^) :  „So  wenig  mir  auch  die  Nutzanwendung 
der  Wissenschaften  auf  Künste  und  Gewerbe  am  Herzen  liegt,  so 
§^ube  ich  doch  nachstehende,  welche  der  Galvanismus  gewährt,  und 
zwar  aus  dem  Grunde  bekannt  machen  zu  müssen,  weil  derjenige 
Zweig  der  Naturwissenschaft,  der  sich  mit  den  höheren  Agentien  der 
Natur  oder,  in  der  gewöhnlichen  Sprache,  mit  den  nicht  darstellbaren 
Substanzen  beschäftigt,  bei  einem  grossen  Teile  des  gebildeten  Publi- 
kums bei  weitem  nicht  in  der  Achtung  steht,  welche  der  Mechanik 
lind  der  Chemie  (der  darstellbaren  Stoffe)  zu  teil  geworden  ist.  Und 
davon  scheint  der  Grund  allein  darin  zu  hegen,  weil  jene  Agentien 
bisher  beinahe  keinen  oder  doch  nur  einen  sehr  geringen  Einfluss  auf 
ien  Betrieb  der  Gewerbe  und  Fabriken  gehabt  haben  . . .  Am  schlimmsten 
laran  ist  in  dieser  Hinsicht  der  Galvanismus;  in  der  That  steht  er 
auch  in  dem  schlechtesten  Kredit,  weil  in  den  zwei  Dezennien,  während 
welcher  sich  so  viele  Naturforscher  mit  ihm  beschäftigt  haben,  durchaus 
keine  Nutzanwendung  von  demselben  in  den  Gewerben  gemacht  worden 
ist.  Auch  die  wunderbaren  Entdeckungen,  welche  wir  Davy  ver- 
danken, vermochten  nicht  dieses  Publikum  günstiger  zu  stimmen,  indem 
es  bei  der  Frage  fest  stehen  bleibt,  was  denn  der  praktische  Nutzen 
dieser  Entdeckimgen  sei  ?  Es  würde  daher,  um  dem  Galvanismus  auch 
bei  diesem  Publikum  einiges  Ansehen  zu  verschaffen,  recht  gut  sein, 
wenn  von  Zeit  zu  Zeit  eine  praktische  Nutzanwendung  desselben  nach- 
gewiesen werden  könnte  ..." 

Fischer  geht  mit  gutem  Beispiele  voran  und  zeigt,  wie  man  be- 
Kebige Mengen  von  Hornsilber  (geschmolzenes  Chlorsilber)  mit  Hilfe  des 
Galvanismus  leicht  und  vollständig  zu  metallischem  Silber  reduzieren  kann. 

Indessen  scheint  diese  Reklamation  keinen  grossen  Erfolg  gehabt 
zu  haben.  Erst  im  Jahre  1838  hörte  man  wieder  von  einem  be- 
merkenswerten Eingreifen  des  galvanischen  Stromes  in  die  chemische 
Industrie,  da  BecquereP)  in  der  Pariser  Akademie  einen  Bericht  von 
zahlreichen  Versuchen  verlas,  die  er  einige  Jahre  hindurch  gemacht  hatte. 


^)  Vorgel.  in  der  physik.  Sekt,    der  Schlesischen  Gesellsch.   f.  vaterl.  Kultur 
am  19.  Aug.  1812. 

^  Beequerel,  Bibl.  univers.  14,  p.  432. 


202  Erste  technische  Anwendungen. 

um  die  elektrischen  Kräfte  zur  Ausbringung  von  Silber,  Kupfer  und 
Blei  aus  Erzen  zu  benutzen.  Er  unterwarf  die  Erze  geeigneten  vor- 
bereitenden Prozessen  und  trennte  die  Metalle  durch  Aiiwendung  ver- 
schiedener Stromdichten.  Die  Versuche,  welche  anfangs  mit  sehr  kleinen 
Quantitäten  von  Mineral  angestellt  wurden,  bewährten  sich  dann  auch 
mit  Tausenden  von  Küogrammen. 

Solche  technischen  Verfahren  aber  blieben  spärlich.  1862  machen 
Becquerel  und  Ed.  BecquereP)  Mitteilungen  über  Verfahren,  eine 
Reihe  von  Metallen  in  geeigneter  Form  aus  ihren  Lösungen  ab- 
zuscheiden. Sie  finden,  dass  es  im  allgemeinen  stets  gelingt,  zusammen- 
hängende Niederschläge  zu  erhalten,  wenn  man  nur  konzentrierte 
Lösrmgen  anwendet  und  die  Intensität  des  Stromes  nach  der  Dichte 
der  Flüssigkeit  abmisst. 

Zur  Abscheidung  des  Kobalts  versetzen  sie  eine  Lösung  von 
KobaltchlorUr  mit  so  viel  Kalilauge  oder  Ammoniak,  dass  die  freie 
Säure  gerade  abgestumpft  ist,  und  lassen  dann  einen  schwachen  Strom 
durch  die  Flüssigkeit  gehen;  so  erhalten  sie  das  Metall  in  blendend  weissen, 
zusammenhängenden  Schichten ;  sowie  die  Lösung  sauer  wird,  wird  der 
Niederschlag  schwarz,  dann  geben  sie  wieder  etwas  Ammoniak  zu. 
Das  abgelagerte  Metall  ist  hart  und  brüchig,  wird  aber,  wenn  man  es 
in  einer  WasserstofiPatmosphäre  voi*sichtig  erhitzt,  sehr  hämmerbar  tmd 
lässt  sich  dann  leicht  bearbeiten.     Das  Kobalt  ist  sehr  rein. 

Wenn  die  Flüssigkeit  in  der  Zersetzungszelle  Blei-  oder  Mangan- 
salze enthält,  so  setzen  sich  deren  Superoxyde  an  der  Anode  ab ;  Eisen 
bleibt  grösstenteils  in  der  Mutterlauge,  denn  die  abgeschiedenen  Metall- 
niederschläge enthalten  kaum  Spuren  davon. 

In  ganz  ähnlicher  Weise  erhalten  sie  Nickel  aus  einer  neutral 
gehaltenen  Lösung  von  Nickeloxvdul  in  Schwefelsäure  oder  von  schwefel- 
saurem Nickeloxydul-Ammoniak. 

Durch  einen  sehr  schwachen  Strom  aus  einer  neutralen  Goldchlorür- 
lösung  gewinnen  sie  zusammenhängende  Schichten  von  Gold,  welches 
durch  Ausglühen  hämmerbar  wird. 

Silber  scheiden  sie  aus  konzentrierter,  möglichst  neutraler  Lösung 
unter  Anwendung  einer  Silberanode  aus,  und 

Platin  erhalten  sie  bei  der  Elektrolyse  sehr  konzentrierter,  neu- 
traler Lösungen  unter  Benutzung  eines  Platindrahtes  als  negativer 
Elektrode,  um  welche  sich  das  MetaU  festhaftend  ablagert. 

Hieran  sohliesst  sich  das  Zink,  welches  zuerst  1872  in  grösseren 
Mengen  von  Mijers-)  elektrolytisch  dargestellt  wurde.  Er  benutzte 
dazu  eine  Ammoniaksalzlösung  von  Zinksulfat  und  verwandte  als  positive 
Elektrode  eine  Zinkplatte,  als  negative  einen  T- förmig  gebogenen 
Kupferdraht.  Leitete  er  dann  in  die  Flüssigkeit  einen  Strom  von  zwei 
Bunsen-Elementen,  so  bedeckte  sich  der  Kupferdraht  sogleich  mit  Zink, 
und  es  erschienen  an  den  Enden  des  T-Stückes  bald  baumformige 
Krvstallisationen  des  Zinks,  welches  er  mit  verdünntem  Ammoniak  wusch. 

1875  benutzte  LecocqBoisbaudran  den  elektrischen  Strom  zur  Ab- 
scheidung des  Galliums,  welches  er  in  gewissen  Zinkblenden  entdeckte ^i. 


M  Compt.  rend.  55.  p.  Ib. 

')  Mijers,  Compt.  rend.  74.  p.  19S. 

^)  Compt.  rend.  1S75. 
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Von  grosser  Bedeutung  für  die  Elektrometallurgie  sind  die  Bunsen- 
schen  Methoden  geworden,  deren  Prinzip  für  die  Herstellung  einer 
Reihe  von  Metallen  noch  heute  allgemein  angewendet  wird.  Der  Ab- 
schnitt „  Metalle  *"  wird  darüber  näheren  Aufschluss  geben. 

Die  erste  wichtige  Anwendung  in  grösserem  Massstabe  fand  die 
galvanische  Metallabscheidung  in  der  1839  von  Jacobi  imd  Spencer 
erfundenen  Galvanoplastik,  die  ihren  Ursprung  der  1836  von 
de  la  Rive  gemachten  Beobachtimg  verdankt,  dass  das  auf  der 
Kupferplatte  eines  Daniellschen  Bechers  niedergeschlagene  Kupfer 
von  derselben  ablösbar  und  ein  mikroskopisch  genauer  Abdruck  der- 
selben ist.  Die  Galvanoplastik  hat  sich  zu  einer  überaus  wichtigen 
und  blühenden  Industrie  entwickelt.  Sie  stellt  Ueberzüge  von  Me- 
tallen, wie  Kupfer,  Nickel,  Silber,  Gold  u.  s.  w.  auf  einer  leiten- 
den Grundlage  her,  so  dass  sie  ebensowohl  zum  Vernickeln,  Ver- 
silbern ,  Vergolden  u.  s.  f.  von  anderen  weniger  luftbeständigen 
Metallen  wie  Eisen  etc.  als  auch  zur  Reproduktion  von  Kupferplatten 
oder  plastischen  Kunstgegenständen  verschiedenster  Art  angewendet 
werden  kann. 

Die  dabei  in  Frage  kommenden  Methoden  sind  im  grossen  imd 
ganzen  dieselben,  wie  sie  bei  elektrolytischen  Metallabscheidungen  aus 
Lösungen  überhaupt  in  Anwendung  zu  bringen  sind.  Die  Zusammen- 
setzung der  galvanoplastischen  Bäder,  in  welche  der  zu  überziehende 
Gegenstand  als  Kathode  eingehängt  wird,  ist  eine  sehr  mannigfaltige 
und  wird  nach  sehr  verschiedenen,  empirisch  gefundenen  Rezepten  ge- 
regelt, bezüglich  welcher  auf  die  Spezialwerke  über  Galvanoplastik  und 
Galvanostegie  verwiesen  sei. 

Als  Beispiel  für  die  Art  der  galvanoplastischen  Arbeit  möge  die 
kurze  Beschreibung  der  Reproduktion  einer  Kupferplatte  dienen. 

Die  zu  reproduzierende  Kupferplatte  wird  in  einen  mit  Harz  aus- 
gegossenen Holzkasten  und  über  dieselbe  schwebend  ein  Holzrahmen 
gelegt,  dessen  untere  Seite  durch  ein  poröses  Diaphragma  geschlossen 
ist.  Auf  diesem  letzteren  liegt  eine  amalgamierte  Zinkplatte,  welche 
durch  einen  Bleistreifen  mit  der  Kupferplatte  leitend  verbunden  ist. 
Der  Trog  erhält  eine  kalt  gesättigte  Lösung  von  Kupfervitriol  und  zur 
Eonstanthaltung  der  Konzentration  Kupfersulfatkrystalle.  Das  durch 
den  Rahmen  und  das  Diaphragma  gebildete  Kompartiment  wird  durch 
Zinksulfatlösung  angefüllt.  Auf  der  Kupferplatte,  welche  mit  feinstem 
Graphitpulver  bepinselt  worden  ist,  schlägt  sich  dann,  fest  anhaftend, 
eine  Kupferschicht  nieder,  deren  Innenseite  eine  getreue  negative  Re- 
produktion der  gravierten  Platte  liefert. 

Ein  ähnliches  Verfahren  lässt  sich  bei  der  Verkupferung  von 
eisernen  Gegenständen  anwenden.  Umgekehrt  ist  das  Verstählen  von 
Kupfer-  etc.  Platten  sehr  wichtig  geworden.  Man  verwendet  dazu  ein 
Bad  von  Eisenvitriol  und  Salmiak,  in  welches  eine  Eisenplatte  als 
Anode,  die  zu  verstählende  Kupferplatte  als  Kathode  eingehängt  wird; 
auf  der  letzteren  schlägt  sich  eine  dünne,  äusserst  harte  Eisenschicht 
nieder. 

Galvanisch  ätzen  kann  man  Platten,  welche  man  bis  auf  die 
zu  ätzenden  Stellen  mit  einem  Ueberzüge  von  Wachs,  Asphalt  und 
schwarzem  Pech  überzogen  hat,  und  dann  als  Anoden  in  ein  geeignetes 
Bad  bringt. 
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Der  metallurgischen  Technik  konnten  alle  die  oben  beschriebenen 
Verfahren  nutzbringend  erst  zugänglich  werden,  als  man  über  elek- 
trische Kraft  in  beliebiger  Menge  verfügen  konnte.  Das  aber  ist. 
wie  im  ersten  Teile  dieses  Buches  besprochen,  noch  nicht  lange  her. 
Im  Jahre  1872  lieferte  Gramme  an  Christofle  in  Paris  die  erste 
dynamo-elektrische  Maschine  und  bald  gab  es  kein  grösseres  galvano* 
plastisches  Etablissement,  welches  sich  noch  der  Batterien  zu  den  Metall- 
ftillungen  bediente. 

Bald  sehen  wir  die  Dynamomaschine  auch  auf  den  Hüttenwerken 
ihren  Einzug  halten,  um  Iner  Metalllegierungen  zu  zerlegen  und  deren 
einzelne  Bestandteile  fttr  sich  zu  gewinnen.  Vorzugsweise  wandte  man 
den  so  gelieferten  Strom  zur  Gewinnung  des  Kupfers  und  in  den 
Affinieranstalten  zur  Scheidung  desselben  von  Silber  und  Gold  aus  alten 
Münzen  an. 

In  der  norddeutschen  Affinerie  in  Hamburg  wurde  das  galvanisdie 
Affinieren  im  Jahre  1876  in  Deutschland  zuerst  eingeftüirt.  Drei 
grosse,  von  Gramme  gelieferte  dynamo-elektrische  Maschinen  wurden 
zur  Zerlegung  verwendet;  sie  sollten  per  Stunde  50  kg  Kupfer  an  der 
Anode  lösen,  an  der  Kathode  niederschlagen. 

Zur  Reingewinnung  von  Kupfer  lieferten  in  derselben  Zeit 
Siemens  &  Halske  den  fiskalischen  Hütten  zu  Oker  am  Harz 
fünf  grosse  Dynamos,  deren  jede  in  24  Stunden  5  bis  6  Centner  Kupfer 
niederschlug. 

In  diese  Zeit  fallen  auch  die  ersten  technischen  Versuche,  die 
Wärmewirkung  des  elektrischen  Stromes  zum  Schmelzen  von  Metallen 
zu  benutzen.  William  Siemens  in  London  gelang  es  mittelst  einer 
Dynamomaschine,  die  4,2  Pferdekräfte  verbrauchte,  in  einer  Viertel- 
stunde 1  kg  Stahl  zu  schmelzen,  nachdem  der  Schmelztiegel  in  etwa 
derselben  Zeit  ins  Weissglühen  gebracht  war.  Siemens  sprach  gleich- 
zeitig auch  die  Möglichkeit  aus,  die  Erze  mittelst  der  Elektricität  zu 
reduzieren  unter  Anwendung  der  Wasserkraft  als  Motor  der  elektri- 
schen Maschinen  z.  B.  der  Ebbe  und  Flut,  die  an  Englands  Küsten  so 
bedeutend  ist. 

Kurz  mag  hier  noch  darauf  hingewiesen  werden,  dass  Werner 
Siemens  in  Berlin  bald  darauf  eine  Maschine  baute,  deren  magne- 
tische Wirkung  dazu  verwertet  wurde,  um  aus  Feilspänen  das  Eisen 
zu  entfernen,  eisenhaltige  Erze  von  anderen  zu  scheiden,  um  den  in 
den  Porzellanfabriken  zur  Verwendung  kommenden  Kaolin  von  Eisen 
zu  befreien  u.  dergl.  m.^). 

Beide  Ideen  haben  sich  vortrefflich  bewährt;  namentlich  hat  die 
elektrische  Schmelzung  ungeahnte  Erfolge  aufzuweisen. 

War  so  die  Elektrometallurgie  das  wichtigste  und  am  liebsten 
bebaute  Feld  der  Elektrochemie,  so  fehlte  es  natürlich  doch  nicht  an 
Versuchen,  den  elektrischen  Strom  auch  für  andere  chemische  Zwecke 
nutzbar  zu  machen.  Da  finden  wir  1830  und  später  Becquerel  in 
hervorragender  Weise  thätig^),  indem  er  Kupferoxydul,    Bleioxyd, 

^)  Cf.  Meidinger,  Pol.  Notizbl.  36,  p.  321. 

»)  Mem.  de  TAcad.  1830.  ».  p.  575;  1831,  10,  p.  239  ff.,  271  ff.  —  Ann.  chim. 
phys.  48,  p.  131;  4«,  p.  26.  —  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  16,  p.  306.  —  Fechnen^ 
Rop.  d.  N.  Entd.  in  der  anorganischen  Chemie  1,  p.  200.  —  Baumgart  Zeitschrift 
8,  p.  93. 
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Kupferchlortir,  Chlorsilber,  die  Sulfide  von  Silber,  Kupfer, 
Antimon,  Zinn,  Eisen;  Jodblei  und  Jodkupfer,  Bleicarbonat, 
Kalinmcarbonat,  Schwefel  und  verschiedene  Doppelsalze  mittelst 
galvanischer  Ströme  in  krystallinische  Formen  bringt,  die  den  in  der 
Natur  vorkommenden  so  ähnlich  sind,  dass  er  den  Schluss  für  be- 
rechtigt hält,  dass  bei  der  Bildung  der  natürlichen  Verbindungen  ähn- 
liche Prozesse  gespielt  haben  müssen,  wie  er  sie  angewandt.  Später  ^) 
studiert  er  die  Einwirkung  des  Stromes  auf  Zinnober,  Schwefel- 
silber, Kupferkies,  Malachit,  Schwefel  u.  a.  unter  Wasser.  Als 
allgemein  anzuwendendes  Arbeitsprinzip  für  solche  Versuche  stellt  er 
fest,  man  müsse,  imi  eine  unauflösliche  Verbindung  krystallinisch  zu 
erhalten,  eine  Verbindung  derselben  mit  einer  anderen  auf  löslichen  her- 
stellen und  dann  eine  sehr  langsame  Zersetzung  derselben  bewerk- 
stelligen. So  erhält  er  z.  B.  Schwefelsilber  auf  folgende  Weise: 
Zwei  kleine,  an  beiden  Enden  offene  Röhren  werden  am  unteren  Ende 
mit  ganz  feinem  Thone,  der  mit  einer  leitenden  Flüssigkeit  getränkt 
ist,  verschlossen,  in  die  eine  wird  eine  Lösung  von  unterschweflig- 
saurem  Kali,  in  die  andere  eine  gesättigte  Lösung  von  Silbernitrat  ge- 
gossen; beide  Röhrchen  werden  darauf  in  eine  weitere,  unten  ver- 
schlossene Röhre  gesetzt,  welche  nicht  zu  gut  leitende  Flüssigkeit 
derselben  Art,  womit  der  Thon  getränkt  ist,  enthält;  die  Lösungen  der 
kleinen  Röhrchen  werden  durch  einen  Bogen  aus  Silber  miteinander 
verbunden.  Man  hat  so  eine  geschlossene  Kette  und  beobachtet  bald 
eine  Zersetzung  des  Silbernitrats ;  das  hineintauchende  Ende  des  Silber- 
bogens  bedeckt  sich  mit  metallischem  Silber,  während  Sauerstoff  und 
Salpetersäure  sich  nach  dem  anderen  Ende  begeben,  wo  zuerst  ein 
Doppelsalz  von  unterschwef ligsaurem  Silberoxydkali  entsteht,  welches 
in  schönen  Prismen  krystallisirt.  Bald  aber  zersetzt  sich  diese  Ver- 
bindung, es  bildet  sich  Kaliumsulfat  und  Schwefelsilber,  welches 
sich  in  kleinen,  schönen,  den  natürliclien  völlig  gleichenden  Oktaedern 
abscheidet. 

Besonders  bemerkenswert  bei  diesen  Versuchen  ist  die  erste  An- 
wendung von  Diaphragmen  aus  Thon  —  als  Vorläufer  der  Thonzellen. 

Im  Anschluss  hieran  sei  erwähnt,  dass  Böttger*)  bei  der  Elektro- 
lyse von  Kupferchlorür  in  schwacher  Salzsäure  unter  Vermittlung 
zweier  Kupferbleche  auf  der  Anode  schneeweisse ,  mikroskopische 
Tetraeder  von  Kupferchlorür  erhielt,  während  sich  gleichzeitig  auf  der 
Kathode  sehr  schwammiges  Kupfer  absetzte,  welches  nach  dem  Waschen 
beim  Kochen  mit  Chlorkalklösung  anfänglich  reinen  Sauerstoff,  zuletzt 
aber  ein,  eine  Flamme  zum  Verlöschen  bringendes  Gas  entwickelte. 

Dass  bei  der  Elektrolyse  gewisse  Metallsalzlösungen,  namentlich 
von  Blei  und  Mangan  sich  auf  der  Anode  Metallsuperoxyde  ab- 
scheiden, war  schon  früher  beobachtet  und  wurde  auch  bereits  er- 
wähnt. Systematische  Untersuchungen  darüber  gehören  indessen  erst 
späteren  Zeiten  an. 

1848  macht  Hittorf'')  auf  die  Superoxyde  der  Alkalien  auf- 
merksam, die  man  leicht  erhalte,  wenn  man  leicht  sclimelzbare  Sauer- 


*)  Compt.  rend.  1862,  56,  p.  237. 
*)  Joam.  prakt.  Chem.  II,  2,  p.  135. 
■)  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  72,  p.  481. 
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stoffsalze  derselben  in  geschmolzenem  Zustande  elektrolysiert;  1854 
macht  Osann^)  Versuche  mit  Blei-,  Nickel-,  Silbersuperoxyd; 
1868  studiert  Wohl  er')  die  Verhältnisse  bei  den  edlen  Metallen  und 
namentlich  denen  der  Platingruppe.  Er  findet,  dass  durch  den  Strom 
eine  Silberanode  sich  schnell  mit  Superoxyd  bedeckt,  wenn  als  Flüssig- 
keit mit  Schwefelsäure  angesäuertes  Wasser  oder  Natriumsulfatldsung 
verwendet  wird;  während  sich  in  salpetersaurer  Ealildsung  die  ganze 
Flüssigkeit  schnell  mit  hellbraunem  Silberoxyd  f&Dt;  in  einer  Lösung 
von  Ferrocyankalium  belegt  sich  das  Silber  mit  weissem ,  amorphem 
Ferrocyansilber;  in  einer  Lösung  von  E^umbichromat  mit  rötlich- 
schwarzem, fein  krystallisiertem  chromsauren  Silber.  Palladium 
erhalt  auf  der  Anode  einen  Superoxyd-,  auf  der  Kathode  einen  Metall- 
schwammüberzug; Thallium  bildet  schwarzes  Oxyd;  Osmium  und 
Ruthenium  liefern  Osmium-  und  Ruthensäure,  die^  wenn  man  als 
Elektrolyten  Natronlauge  anwendet,  mit  tief  gelber  Farbe  in  Lösung 
gehen. 

Bei  der  Elektrolyse  von  Wismutnitrat  entsteht  an  der  Platinanode 
Wismutsuperoxyd  und  sehr  viel  Ozon^). 

Das  Ozon  entsteht  oft  bei  Elektrolysen.  1840  sagt  Schön- 
bein*^):  ,,Seit  einer  Reihe  von  Jahren  habe  ich  bei  meinen  elektro- 
chemischen Untersuchungen  häufig  Gelegenheit  gehabt,  während  der 
Elektrolyse  des  Wassers  überall  und  in  der  Nähe  der  Zersetzungszelle 
einen  Oeruch  zu  bemerken,  der  mit  demjenigen  die  grösste  Aehnlich- 
keit  hat,  welcher  sich  während  des  Ausströmens  von  gewöhnlicher 
Elektricität  aus  Spitzen  kundgiebt  .  .  .  Der  Geruch  wird  nur  an  der 
positiven  Elektrode  entbunden  .  .  .,  es  lässt  sich  das  riechende  Prinzip 
in  wohlverschlossenen  Gefässen  beliebig  lange  aufbewahren.  Die  Enk- 
wickelung  des  riechenden  Wesens  ist  von  folgenden  umständen  ab- 
hängig: 1.  von  der  Natur  des  Metalles,  welches  als  positive  Elektrode 
dient,  2.  von  der  chemischen  Beschaffenheit  der  elektrolytischen  Flüssig- 
keit und  3.  von  der  Temperatur  dieser  Flüssigkeit  oder  der  Elektrode/ 
Als  Elektrodenmaterial  findet  er  nur  Platin  und  Gold  geeignet,  wäh- 
rend leichter  oxydierbare  metallische  Körper  und  die  Kohle  unbrauchbar 
sind;  als  Elektrolyt  verwendbar  ist  destilliertes  Wasser,  welches  mit 
reiner  Schwefelsäure,  Phosphorsäure,  chemisch  reiner  Salpetersäure, 
schwefelsaurem  Natron,  phosphorsaurem  Kali  oder  salpetersaurem  Kali 
versetzt  ist.  Bei  Gegenwart  von  oxydierbaren  Substanzen  wie  Oxydul- 
verbindungen entsteht  der  Geruch  nicht.  Die  weitere  Untersuchung 
dieses  riechenden  Prinzips  führt  Schönbein  zu  der  Ueberzeugung,  dass 
er  es  mit  einem  eigentümlichen  Körper  zu  thun  hat,  für  den  er  den 
Namen  Ozon  vorschlägt. 

St.-Edme'Oi  welcher  1864  die  Ozonbildung  bei  der  Elektrolyse 
beobachtete,  fand,  dass  nur  verdünnte  Schwefelsäure,  nicht  aber  kon- 
zentrierte  oder   angesäuertes  Wasser  Ozon   liefern;    dass  geschmolzene 


*)  Verh.  d.  Würzb.  phys.-med.  Ges.  5,  p.  71.    —    Pharm.  Centr.  1854,  p.  59.^ 

')  Ann.  Chem.  Pharm.  146,  p.  263  u.  375. 

')  Böttger.  Polyt.  Notizbl.  25,  p.  320;  s.  noch  Wernicke,  üeber  die  durch 
Elektrolyse  darstellbaren  Superoxyde.  Joum.  prakt.  Chem.  II,  2,  p.  419. 

*)  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  50,  p.  616. 

^)  Compt.  rend.  59,  p.  291;  9.  a.  Osann,  Verh.  Würzb.  phys.-med.  Ges. 
J859,  JO,  p.  3. 
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Chromsäure  und  sehr  verdünnte  Cbromsäurelösungen,  glasige  Phosphor- 
Mure,  selbst  in  konzentrierter  Lösung  und  ebenso  Lösungen  von  ge- 
reinigtem Kali  und  Natron  nur  Sauerstoff,  dass  dagegen  gesättigte 
Chromsaureldsung,  schwach  befeuchtete,  glasige  Phosphorsäure  und 
ebensolches  Elali  und  Natron  Ozon  liefern  \). 

H.  Mac  Lood^)  stellte  1886  fest,  dass  die  grösste  Menge  Ozon 
bei  der  Elektrolyse  einer  Schwefelsäure  vom  spez.  Gew.  1,2  bis  1,25 
gebildet  wird. 

Eine  ähnliche,  ..aktive"  Modifikation  des  Wasserstoffs,  einen  ., Ozon- 
wasserstoff** glaubte  Osann')  gleichzeitig  bei  der  Elektrolyse  von 
verdünnter  Schwefelsäure  zu  erhalten. 

Die  Veränderungen,  welche  die  Schwefelsäure  unter  dem  Einflüsse 
des  elektrischen  Stromes  erleidet,  sind  überhaupt  vielfach  Gegenstand 
der  Beobachtung  bis  in  die  neueste  Zeit  gewesen.  Erwähnung  soll 
hier  noch  eine  Untersuchung  von  Geuther  •)  finden.  Danach  wird 
reine,  wasserfreie  Schwefelsäure  durch  einen  Strom  von  14  Bunsen- 
Elementen  nicht  zerlegt;  die  Zerlegung  erfolgt  aber  nach  dem  Ver- 
mischen mit  Schwefelsäurehydrat.  Bei  einer  Mischung  aus  4  Teilen 
wasserfreier  und  1  Teil  Hydratschwefelsäure  entwickelt  sich  am  posi- 
tiven Pole  viel  Sauerstoff,  am  negativen  Pole  dagegen  kein  Gas;  die 
anfänglich  bei  dem  Versuche  bräunlichgelbe  Flüssigkeit  wird  im 
Scbenkel  des  positiven  Poles  farblos,  während  im  anderen  Schenkel 
nach  einiger  Zeit  von  der  negativen  Seite  blaue  Streifen  aufsteigen. 

Ein  Gemisch  aus  3  Teilen  wasserfreier  und  1  Teil  destillierter 
SSxvre  leitete  den  Strom  besser;  es  wurde  mehr  Sauerstoff  abgeschieden, 
auch  zeigte  sich  am  negativen  Pole  etwas  Gas  und  vermehrte  blaue 
Streifen,  so  dass  der  ganze  Schenkel  schön  blau  erschien,  während 
gleichzeitig  Schwefeldioxyd  auftrat;  die  Erscheinung  war  mit  bemerkens- 
werter Temperaturerhöhung  verbunden,  die  ihrerseits  die  blaue  Färbung 
beeinträchtigte;  es  zeigte  sich  dann  in  der  That,  dass  durch  Eintauchen 
des  negativen  Schenkelrohres  in  auf  60®  erwärmtes  Wasser  die  blaue 
Färbung  völlig  verschwand,  um  aber  beim  Abkühlen  wiederzukehren. 
Aus  dem  Auftreten  der  blauen  Färbung  schliesst  Geuther  auf 
eine  Abscheidung  von  Schwefel  an  der  Kathode,  der  darauf  mit  der 
charakteristischen  Farbe  von  der  wasserfreien  Schwefelsäure  aufge- 
nommen wird. 

Die  neuesten  Untersuchungen  haben  meist  im  Auge,  die  Bildung 
von  Ueberschwe feisäure  (s.  u.)  und  im  Anschluss  daran  zum  Teil 
die  chemischen  Vorgänge  im  Bleiaccumulator  in  exakter  Weise  auf- 
zuklären. 

Hier  kann  auch  gleich  der  Zerlegung  der  schmelzbaren  Molybdän- 
säure und  der  Reduktion  der  Vanadinsäure  zu  den  dunkel  stahl- 
blauen Kry stallen  VO*  durch  Buff  gedacht  werden''). 

Werfen  wir  einen  raschen  Blick  auf  die  elektrolytische  Abschei- 
dung der  Halogene  und  die  Darstellung  von  Chlorverbindungen,  die 


')  Cf.  Lieben  u.  Janeczek.  Ber.  d.  dout^ch.  ehem.  Oers.  8.  p.  1018. 
')  Chem.  News  53.  p.  806. 

•)  8.  darüber  Verh.  Würzb.  phys.-med.  Ges.  1857.  8,  p.  180:  1858  v.  30.  Okt.; 
1859,  10,  p.  3.  —  Pojfg.  Ann.  Phys.  Chem.  95,  p.  311 :  97.  p.  327;  122,  p.  616. 
*)  Ann.  Chem.  Pharm.  109,  p.  129. 
•)  Ann.  Chem.  Pharm.  110,  p.  257. 
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in  neuester  Zeit  sich  zum  Grossbetriebe  entwickelt  hat,   so  finden  vir 
die  Methoden  dafür  auch  bereits  in  femer  Vergangenheit. 

Simon  stellte  wohl  zuerst  1801  Chlor  auf  galvanischem  Wege 
her  * ) ;  er  füllte  zwei  Röhren ,  die  unten  durch  einen  Streifen  mageren 
Rindfleisches  verbunden  waren,  mit  destiUiertem  Wasser,  versah  sie 
mit  Eorkstöpseln  und  Golddr'ahten  und  setzte  sie  der  Einwirkung 
von  50  Volta-Schichtungen  aus.  Er  erhielt  so  neben  Wasserstoff  und 
Sauerstoff  eine  wässerige  Lösung,  welche  eigentümlich  roch,  bleichend 
wirkte,  Höllensteinlösung  käsig  fällte,  kurz,  alle  Reaktionen  des 
Chlors  gab. 

Aehnliche  Beobachtungen  wurden  dann  in  der  Folge  von  vielen 
Anderen  gemacht,  so  von  Pf  äff-),  Erdmann*),  Bökmann^),  De- 
sormes  *)  etc. 

Die  elektrolytische  UeberfÜhrung  von  Kaliumchlorid  in  Kalium- 
chlorat  und  Kaliumperchlorat  aufgefunden  zu  haben,  ist  wiederum 
ein  Verdienst  von  Berzelius  (s.  o.).  Kolbe  bestätigte  1847*)  die 
Versuche  und  erweiterte  sie  dadurch,  dass  er  durch  Elektrolyse  von 
Unterchlorsäure  die  freie  Chlor-  und  Ueberchlorsäure  gewann. 
Nach  Tommasi  werden  angesäuerte  Lösungen  von  Kaliumchlorat  und 
Kaliumperchlorat  reduziert,  während  nicht  angesäuerte  Lösungen  in 
Kali  und  freie  Säure  zerfallen '). 

Kolbe  studierte  gleichzeitig  die  Einwirkung  des  elektrischen 
Stromes  auf  Chlorammonium,  bei  der  bereits  Daniell*)  zu  dem 
bemerkenswerten  Resultate  gekommen  war:  .das  salzsaure  Ammon  ist 
ein  Elektrolyt,  dessen  zusammengesetztes  Kathion  aus  4  Aeq.  H  und 
1  Aeq.  N  besteht,  so  dass  sein  elektrolytisches  Symbol  Cl*  -\-  (N*,  4H*) 
ist,  was  die  von  Berzelius  aufgestellte  Hypothese  (cf.  o.),  nach 
welcher  Ammonium  (N-,  4H^)  die  metallische  Basis  der  Ammoniaksalze 
ist,  bestätigt." 

Kolbe  findet,  dass  konzentrierte  Lösungen  von  Salmiak  an  der 
Anode  in  kleinen  Tröpfchen  Chlorstickstoff *^)  absetzen,  welche  bei 
Berührung  der  Elektroden  mehr  oder  weniger  heftig  explodieren. 

Die  Schwierigkeit,  diese  so  lange  bekannten  Methoden  der  Zer- 
legung der  Alkalichloride  praktisch  verwendbar  zu  machen,  lag  nicht  in 
dem  elektrolytischen  Vorgange,  sondern  darin,  dass  man  kein  Material 
hatte,  welches  auf  die  Dauer  den  Angriffen  von  Aetzkali  imd  Chlor 
widerstehen  konnte.  Zellen,  Elektroden  und  Diaphragmen  fielen  stets 
rasch  der  Zerstörung  anheim.  Erst  in  neuester  Zeit  scheinen  die  Be- 
mühungen um  brauchbare  Materialien  von  Erfolg  gekrönt  worden  zu 
sein:  wenn  darüber  auch  herzlich  wenig  bekannt  geworden  ist,  so  spricht 
doch  dafür,  dass  bereits  mehrere  grössere  Fabriken  die  elektrolytische 
Gewinnung  von  Chlor  —  als  Bleichflüssigkeit,  flüssiges  Chlor  oder  Chlo^ 
kalk  — ,  Alkali  und  Carbonat  in  grossem  Massstabe  betreiben. 


>)  (;ilb.  Ann.  8,  p.  3<). 

'')  Gilb.  Ann.  7,  p.  250. 

3)  Kbenda  11.  p.  214. 

*)  Kbenda  8.  p.  188. 

">)  Crells  Ann.  1803,  1,  p.  108. 

'•)  Kolbe,  Ann.  Chem.  Pharm.  4\},  p.  393. 

^)  Tommasi,  Bull.  Soc.  cbim.  Paris.  45,  p.  144. 

V  D  .1  n  i  e  1 1 ,  Ann.  Chem.  Pharm.  36,  p.  87. 
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Kurz  erwähnt  mag  noch  werden,  dass  der  galvanische  Strom 
Ltoungen  von  Chlor,  Brom  und  Jod  sowie  von  den  Halogen wasser- 
siotbänren  in  Wasser  zur  Ueberchlor-,  Ueberbrom-  und  Ueber- 
jodsäure  zu  oxydieren  vermag  ^). 

Interessant  sind  die  Versuche,  welche  darauf  abzielten,  das  Fluor 
elektrolytisch  abzuscheiden.  Es  ist  ganz  selbstverständlich,  dass  diese 
Tenache  weit  zurückreichen;  indessen  waren  die  Resultate  nicht  so,  dass 
sie  hier  Erwähnung  verdienten.  Etwas  glücklicher  darin  war  Fremy '). 
Er  schmolz  in  einem  Platintiegel  Fluorcalcium  und  elektrolysierte 
dasselbe;  dabei  schied  sich  am  negativen  Pole  Calcium  ab,  welches  an 
der  Luft  verbrannte,  während  am  positiven  Pole  ein  lebhaftes  Brausen 
von  entweichendem  Fluor  zu  konstatieren  war. 

Bei  einem  anderen  Versuche  schmolz  er  in  einer  tubulierten  Platin- 
reiorte  Fluorkalium  und  tauchte  durch  den  Tubus  einen  Platindraht 
als  Anode  in  die  Schmelze,  während  die  Gefasswandungen  mit  dem 
negativen  Pole  in  Verbindung  waren:  Der  Draht  verwandelte  sich  all- 
mädich  in  Fluorplatin,  dieses  in  Platinschwamm  und  es  entwickelte 
sich  dabei  ein  Gas,  welches  stark  roch  und  das  Wasser  zersetzte,  in 
welchem  sich  danacli  Fluorwasserstoff  befand. 

Bartoli  und  Papasogli  elektrolysierten  1889  eine  konzentrierte 
Lösung  von  Fluorwasserstoff  unter  Anwendung  von  Kohleelektroden*); 
dabei  wurden  diese  angegriffen  und  traten  in  die  Reaktion  ein;  die 
Anodenkohle  zerfiel  und  gab  nach  dem  Behandeln  mit  unterchlorig- 
saurem  Natron:  Fluornatrium,  Mellithsäure  und  Derivate  derselben. 

üebrigens  lieferte  unter  denselben  Umständen  Antimonsäure 
HeUiihsäure  und  andere  Benzocarbonsäuren. 

Die  Abscheidung  des  Fluors  und  die  Feststellung  seiner  Eigen- 
schaften ist  dann  Moissan  auf  clektrolytischem  Wege  wirklich  ge- 
glückt (s.  Fluor). 

Kurz  hingewiesen  nur  soll  hier  auf  die  Hitzewirkungen  des  elek- 
trischen Stromes  werden,  deren  schon  früher  einmal  gedacht  worden 
ist  und  die  in  der  elektrochemischen  Wissenschaft  und  Industrie  imserer 
Tage  vielversprechende  Erfolge  aufzuweisen  haben. 

Sobald  man  anting,  sich  mit  elektrischen  Strömen  und  ihrer  An- 
wendung zu  beschäftigen,  bemerkte  man  auch  die  Wärmewirkung  der- 
selben, und  wir  hören  sogleich  von  Glüh  versuchen ,  die  mit  Drähten 
der  yerschiedensten  Metalle,  von  Schmelz-  und  Verbrennungserschei- 
Qungen,  die  mit  Hilfe  des  Volta-Bogens  in  Scene  gesetzt  wurden.  Die 
Litteratur  jener  Zeit  ist  reich  an  derartigen  Mitteilungen  und  weist 
auch  manches  hübsche  Experiment  auf;  doch  es  würde  zu  weit  führen, 
würde  hier  darauf  eingegangen  werden.  Was  uns  in  diesem  Augen- 
blicke interessiert,  ist,  dass  Davy  im  Jahre  1808^)  eine  Verbindung 
?on  Kalium  und  Kohle,  ein  Kaliumcarbid,  beschreibt;  diesem  ersten 
Carbide  folgten  dann  allmählich  weitere,  die  teils  Davy,  vor  allem 
aber  Wöhler  in  den  60er  Jahren  aus  Kohle  und  Erden  mittelst  elek- 
trischer Hitze  darstellte.    Auch  das  Calciumcarbid  und  seine  Eigen- 

')  Rio  he,  Compt.  rend.  47,  p.  348. 
")  Fremy.  Compt.  rend.  40,  p.  965. 

*)  Bartoli  u.  Bapasogli,  L'Orosi  11.  p.  397.  —  Cham.  Centralbl.  1889, 
1,  p.  178. 

*)  Davy,  Gilb.  Ann.  85,  p.  430. 

Ahrens,  Handbacb  der  Elektrochemie.  \l^ 
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•"!'/  -»h-r,  .vir  I'^^'"'.  liavy'»  un»!  'iann  auch  and^^r»-  Forschtr  feststellen. 
'!;«--  Alkohol  jffj  -o  sf'hl*r«hr.rr  'lf:n  Strom  leitet,  jr-  wasserfreier  er  ist. 
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.    \m,    (:i"iu    I'harm.  124,  p. -J^O. 
',   ftiff  II.   MofrriMnn,  Arm.  <'hi^ni.   i'hiirjn.   IUI.  p.  r2ii. 

.   M  il'hr  .<    KiTihilen.  Zeit-r-hr.  f.  Cl.HTn.  N.  P.  U.  p.  312. 
',   '.il».     Arm.    Phy4.  Tlifm.   12,  p.  8.'.6. 
S  l''.:'t^    Arn,     \'ly-.  Chf-m.  I».  p.  77. 
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Platinelektroden  kaum  zersetzt,  unverändert  wird  er  zurückerhalten. 
Alkohol  vom  spez.  Gew.  0,809  entwickelt  nur  am  negativen  Pole 
Gas,  welches  mit  blauer  Flamme  brennt;  der  Alkohol  nimmt  einen 
eigentümlichen  Geruch  und  saure  Reaktion  an. 

Ein  Gemisch  von  3  Teilen  absolutem  Alkohol  und  1  Teil  Wasser 
giebt  nach  128tündiger  Elektrolyse  zwischen  Platinelektroden  ein  De- 
stillat von  0,84  spez.  Gew.,  welches  säuerlich  schmeckt,  aber  einen  durch- 
dringenden Aethergeruch  und  auch  Aethergeschmack  zeigt,  während  der 
Rückstand  stark  sauer  reagiert,  ätherartig  und  nach  Essigsäure  riecht. 
Bei  einer  Wiederholung  des  Versuches  zwischen  Blei-  oder  Zink- 
elektroden blieb  der  Alkohol  unverändert. 

Bei  der  Elektrolyse  von  2  Teilen  rauchender  Salzsäure  und  1  Teil 
Alkohol  (0,789  spez.  Gew.)  zwischen  Platindrähten  teilt  sich  die  Flüssig- 
keit nach  14  Stunden  in  zwei  Schichten,  deren  imtere,  welche  den 
positiven  Pol  umgiebt,  blassgelb,  deren  obere  farblos  ist;  letztere  ver- 
mehrt sich  auf  Kosten  der  unteren  fortwährend.  Das  entwickelte  Gas 
scheint  Wasserstoff  oder  „gekohlter  Wasserstoff '^  zu  sein.  Wurde  die 
Flüssigkeit  auf  eine  Porzellanschale  gegossen,  so  trennte  sie  sich  schnell 
in  zwei  Schichten,  von  denen  die  eine  farblos,  sehr  liquid,  von  äusserst 
gewürzhaftem,  süsslichem  Geschmack  war  und  den  intensivsten  Aether- 
gerucli  verbreitete.  Die  Flüssigkeit  verdunstete  an  der  Luft  schnell. 
worauf  eine  geruchlose,  dickflüssige,  hochschwefelgelbe,  rauchende 
Flüssigkeit  zurückblieb. 

^  .  Aebnliche  Versuche  machte  Lüdersdorff  noch  mit  Mischungen 
von  Alkohol  mit  Essigsäure  und  Schwefelsäure  verschiedener  Kon- 
zentration; bei  Anwendung  von  Nordhäuser  Vitriol  oder  Schwefeltrioxyd 
erhielt  er  nach  Knoblauch  riechende  Oele. 

Aehnlichen  Versuchen  begegnet  man  dann  und  wann;  so  bei  Ritchie 
und  ConnelP);  bei  Kolbe-);  18G4  konstatiert  —  in  Ergänzung  der 
Lüdersdorff  sehen  Beobachtungen  —  Jaillard,  dass  bei  der  Elektro- 
lyse von  mit  Schwefelsäure  angesäuertem  Alkohol  unter  Wasserstoff- 
entwickelung Aldehyd  gebildet  wird^);  und  1886  findet  Habermann*) 
bei  denselben  Untersuchungen  an  der  Katliode  Wasserstoff  nebst  kleinen 
Beimengungen  anderer  Gase  und  in  der  elektrolysierten  Flüssigkeit 
Aldehyd  und  bei  länger  fortgesetzter  Elektrolyse  ein  dem  Aldehyd- 
harz ähnliches  Harz  und  Aethylschwefelsäure.  Ein  Gemisch  von 
Alkohol  und  Kaliumacetat  geht  durch  galvanische  AV'irkung  in  Wasser- 
stoff, Aethan  und  äthylkohlensaures  Kali  über,  während  sekundär 
wenig  Kohlendioxyd  und  Essigätlier  gebildet  werden. 

Aehnliche  Resultate  ergab  die  Elektrolyse  von  Methvl-Propyl- 
Butyl-AlkohoL 

Endlich  fanden  D'Almeida  und  Deherain''),  dass  die  Elektrolyse 
einer  Mischung  von  3  Vol.  Alkohol  und  1  Vol.  Salpetersäure  zwischen 
Platinelektroden  mit  fünf  grossen  Bunsen-Elementen  zur  Bildung  von 
Aldehyd,  Essigsäure  und  Ameisenäther,  sowie  von  Ammoniak 
und  Aminbasen  führte. 

*)  Journ.  de  chim.  med.  1835,  p.  511. 
»)  Ann.  Chem.  Pharm.  1849,  69,  p.  257. 
■)  Jaillard,  Compt.  rend.  68,  p.  7203. 
*)  Habermann,  Mon.  f.  Chem.  7,  p.  529. 
')  Compt.  rend.  51,  p.  214. 
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An  derartige  Versuche  schlössen  sich  häufig  ähnliche  mit  Aether. 
doch  ohne  zu  greifbaren  Resultaten  zu  führen. 

Von  Interesse  ist,  dass  der  Aldehyd,  wie  bei  der  eleklzolytischen 
Oxydation  von  Alkohol,  auch  aus  Chlor al  durch  den  galTaniflchen 
Strom  neben  einem  sauren  Körper  gebildet  wird,  während  gleichzeitig 
Wasserstoff  und  Chlor  frei  werden  ^). 

Weit  interessanter  als  diese  Resultate  sind  die  zahlreicheren  Arbeitoi 
über  die  Elektrolyse  organischer  Säuren,  zumal  man  yeiBUchte,  dieselbe 
heranzuziehen  zur  Stütze  der  Theorien  über  die  Konstitatioa  der  (Nrgi- 
nischen  Verbindungen.  Es  ist  hier  nicht  der  Ort,  darauf  naher  ein- 
zugehen;  doch   eine  kurze  Andeutung  wird  nicht  unwillkommen  sein. 

Kolbe^)  glaubte,  da  die  Elektrolyse  von  organischen  Sauren  ilm 
zu  Kohlenwasserstoffen  geführt  hatte,  der  Zerfall  derselben  durch  den 
galvanischen  Strom  könne  nur  so  gedeutet  werden,  dass  dabei  die 
zu  Gnmde  liegenden  Radikale  frei  werden;  so  sollte  Essigsäure  das 
Radikal  Methyl,  Valeriansäure  „Valyl"  u.  s.  w.  abscheiden,  die  sidi 
eventuell  verdoppelten. 

Diese  Anschauung  rief  eine  lebhafte  Diskussion  hervor^  an  der  sich 
namentlich  Kekuld,  Berthelot,  Wurtz  —  welcher  bei  dieser  Gelegen- 
heit Mischungen  zweier  fettsaurer  Salze  elektrolysierte  und  dadurdi 
die  Vereinigung  der  dabei  entstehenden  verschiedenen  elektrolytisclien 
Reste  zu  den  entsprechenden  Kohlenwasserstoffen  erzielte  —  Schütien- 
berger^),  Bourgoin^)  beteiligten  und  welche  zu  einigen  allgemeinen 
Sätzen  über  die  elektrolytische  Zerlegung  der  organischen  Säuren  führte. 

So  spricht  Bourgoin  aus,  dass  die  Elektrolyse  organischsaurer 
Salze  genau  wie  die  anorganischer  verläuft  nach  dem  Schema 

SK  =  S(äure  am  -|-)  und  K(alium  am  —  Pol). 

Unter  geeigneten  Bedingungen  entstehen  am  positiven  Pole  aus  den 
abgeschiedenen  Säuren  sekundäre  Produkte,  wobei  man  drei  Reihen 
von  Erscheinungen  zu  beachten  hat;  einmal  den  normalen  Verlauf,  der 
am  negativen  Pole  Wasserstoff  oder  Metall,  am  positiven  Pole  die 
übrigen  Elemente  der  Säure  oder  des  Salzes  ausscheidet;  alsdann  die 
charakteristische  Reaktion  der  organischen  Säure,  welche  durch  Oxy- 
dation am  positiven  Pole  gebildet  wird  und  die  entweder  den  Kohlen- 
stoff oder  den  Wasserstoff  oder  beide  ergreift.  Schliesslich  treten  ausser 
dieser  normalen  Reaktion  noch  andere  ein  von  tiefergehender,  sekun- 
därer Natur,  die  eventuell  sogar  zur  vollständigen  Verbrennung  der 
Säure  füliren  können  '^), 

Bourgoin  ist  zu  dieser  Ansicht  gekommen  durch  das  Studium 
der  Elektrolyse  von  Ameisensäure,  Essigsäure,  Oxalsäure,  Bern- 
steinsäure,  Aepfelsäure,  Weinsäure,  Benzoesäure,  Akonit- 
sHure^)  unter  verschiedenen  Verhältnissen.  Als  Zersetzungsprodukt 
dieser  Säuren  treffen  wir  fast  stets  Kohlenoxyd  und  Kohlendioxyd, 

^)  Tomraasi,  Bull.  Soc.  chira.  Paris  1885,  46,  p.  144. 

•)  Kolbe,  Ann.  Chem.  Pharm.  69.  p.  257  fF.;  118,  p.  244.  —  Kolbe  und 
Kempf,  Journ.  pr.  Chem.  2,  p.  4,  46. 

*)  Bull.  Soc.  chim.  Paris.  N.  S.  9,  p.  1. 

*)  Bull.  Soc.  chim.  Paris.  N.  S.  9,  p.  84,  301,  427;  10,  p.  3,  206.  —  Compt. 
rend.  «5,  p.  S^2,  1144;  67,  p.  04. 

^)  S.  noch  Bourgoin,  Compt.  rend.  70,  p.  191. 

«)  Bull.  Soc.  chim.  Paris  9,  p.  103. 
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dann  Kohlenwasserstoffe  wie  Aetban  und  Homologe,  Aetbylen  und 
Acetylen  an. 

Hinzuf&gen  können  wir,  dass  die  Elektrolyse  von  Itaconsäure 
zu  Kohlendioxyd,  Allylen,  Acrylsäure  und  Mesaconsäure;  die 
von  Gitraconsäure  zu  denselben  Produkten  und  die  von  Mesacon- 
säure zu  Kohlendioxyd,  Allylen,  Acrylsäure  und  Itaconsäure^ 
führt,  und  dass  aus  Cyanessigsäure  durch  den  galvanischen  Strom 
Aethylencyanflr  gebildet  wird  *). 

Es  dürfte  wohl  interessieren,  zu  sehen,  wie  Kekul^^)  sich  den 
Reaktionsverlauf  bei  der  Elektrolyse  organischer  Säuren  vorstellt;  er 
spricht  sich  darüber  im  Jahre  18C4  unter  Zugrundelegung  besonders 
der  zweibasischen  Säuren  folgendermassen  aus:  „Wenn  der  galva- 
nische Sfarom  auf  die  wässerige  Lösung  des  Salzes  einer  organischen 
Sfture  einwirkt,  so  wird  zunächst,  wie  bei  nahezu  allen  metallhaltigen 
Verbindungen,  am  negativen  Pole  das  Metall  in  Freiheit  gesetzt.  Kann 
dieses  das  Wasser  zersetzen,  so  wird  Wasserstoff  abgeschieden  und 
es  findet  gleichzeitig  an  der  Kathode  Anhäufung  von  Base  statt.  Der 
Rest  des  organischen  Salzes  wird  durch  die  molekularen  Zersetzungen, 
welche  den  Strom  ausmachen,  fortwährend  nach  dem  positiven  Pole 
hingeschoben  und  kann  sich  dort  in  zweierlei  Weise  verhalten.  Er 
kann  entweder,  wenn  das  organische  Molekül  unmittelbar  mit  der 
Elektrode  in  Berührung  steht,  direkt  in  einfachere  Bestandteile  zer- 
faUen;  er  kann  andererseits,  wenn  das  organische  Salz  durch  Wasser 
von  der  Elektrode  getrennt  ist,  zersetzend  auf  dieses  einwirken;  da- 
durch wird  Sauerstoff  in  Freiheit  gesetzt  und  gleichzeitig  die  organische 
Säure  regeneriert,  die  sich  deshalb  an  der  Anode  anhäuft. 

Die  Zersetzung  der  organischen  Säuren  kann  dabei  immer  als 
sekundäre  Reaktion  angesehen  werden.  Man  kann  annehmen,  sie 
werde  durch  den  Sauerstoff  hervorgerufen,  der  sich  als  Gas  entwickelt 
haben  würde,  wenn  keine  oxydierbare  Substanz  zugegen  gewesen  wäre. 
Die  Produkte  dieser  Zersetzung  lassen  sich  daher  mit  einer  gewissen 
Wahrscheinlichkeit  aus  folgenden  Betrachtungen  voraussehen. 

Der  am  positiven  Pole  verwendbar  werdende  Sauerstoff  muss  dem 
Wasserstoff  äquivalent  sein,  der  am  negativen  Pole  in  Freiheit  gesetzt 
wird;  er  muss  also  auch  äquivalent  sein  der  Menge  Metall,  die  im 
organischen  Salze  enthalten  ist;  und  er  wird  mithin  direkt  durch  die 
Basicität  der  Säure  angezeigt.  Da  femer  ein  Molekül  Wasser  die  zur 
Oxydation  von  zwei  Aequivalenten  Metall  nötige  Menge  Sauerstoff 
Uefern  kann,  so  sieht  man  leicht,  <lass  bei  zweibasischen  Säuren  die 
Reaktion  zwischen  einem  Molekül  Wasser  stattfinden  kann;  dass  bei 
einbasischen  Säuren  dagegen  zwei  Moleküle  des  organischen  Salzes 
mit  einem  Molekül  Wasser  in  Wirkung  treten  müssen  u.  s.  w. 

Die  Basicität  einer  Säure  wird  nun  ausserdem  ausgedrückt  durch 
die  Anzahl  derjenigen  Sauerstoffatome,  die  direkt  und  vollständig  an 
Kohlenstoff  gebunden,  nach  der  Ausdrucksweise  der  Typentheorie  im 
Radikal  enthalten  sind.  Man  hat  also  in  der  Anzahl  der  so  gebundenen 
Sauerstoffatome,  oder,    wenn   man  will,   in   der  Anzahl   der  Carbonyl- 


')  Clarland,  Joum.  pr.  Chem.    N.  F.    7,  p.  142. 

*)  Moore,  Ber.  deutsch    chem.  Ges.  4,  p.  519. 

•)  A.  Kekulö,  Ann.  Chem.  Pharm.  131,  p.  79  (1864). 
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.•'*i.jci.'.    -..'--^r.    2rs-^j:rr-  Mä-.-.-*«*:    f!j   :-=-  •'rrii    irr  '.•xT.ia&Mi-     Man 

Tt-^-^rr'Ty.^  i'rv:r.irr.'?r  K>r.ltrL>v.f  R^.il£Ä!  •lir:</=.Tli  «ci  bei  vielen 
R.i'Äiv.'yr.;:.  t>l  i^.r  '^rz^rjjs^.Lri.  (jnzrZ^  ii^iT**-«  »it^  er  bei  Oxrdation 
7..  B.  äli  K'-Ii!rrL.<i-/-?r  a^-s^^t-  Mäi.  kanT.  ►iiirr  mit  z&emlidher  Wahr- 
v,L^.r.:».i^>»  frrTrarJ^:..  di^*  -er  a-zct  >::  ckkiri-irascher  Oxrdaiion 
il-  K'/nl^zji'^-ir^  i'^^rv/äi-^irrL  TTiH.  :rie:z  e^r  »3*2  zur  vdO^n  Orrda- 
n*L  i.ö:i^-r.  ff*-^r:r*t/>ff  4rr  organlT^ihe::  Grippe  s^el?)«  «ctziebT. 

Mar.  «ieh:  a^>  '^L-ri;^.';  Betracknin^en.  dä&s  aas  der  BASidtät  allein 
dj«-  folsfer.'äfrr.  Wf:r-  abgekiTe:  werfen  t!riLren: 

1.  !>]*:  Ar-zahl  der  Moirklle  'i^  orvaniscfce^c  Salzies.  die  auf  ein 
Molek'^I  ^V;aif^r  irj  Wirtor-g  rrrUE- 

2.  Di'r  Mer,j:e  der  dur'.L  die  Zers^rzin.«:  cütfiehendeü  Kohlensäure. 
•5.  I^ie  M<:Lg»:  de«  am  negarlren  Pole  frei  werfenden  Wasserstoff. 

Darau-!  la«*T  rv:h  dacn  die  wahr«<:keinb'che  Zasacunensetzimg  de^ 
Hauptfffodukt^««  herleiten. 

Mali  konnU'  die^  Betrachtung  durch  die  foltfccde  allgemeine 
Formel  au^^/irQckeL .    in  welcher  n  die  Basicität   der  ^äure  bezeichnet: 

C„-:  nHoMnOp,  «,  —  ^  H,0  =  C.H^Op«,:  —  nCO,  —  ^M^O  — ^H,. 

[hebe  Foniiel  iet  direkt  anwendbar,  wenn  die  Säure  zweibasisch  loder  über- 
haupt paar-ba^isch  i  ist :  alle  Glieder  müssen  mit  2  multipliziert  werden. 
wi'Tiji  dif.'  Säure  fin-  i  oder  überhaupt  unpaar-i  basisch  ist.  Man  hat  dann: 

•JCV,  .  „H.McOj. ..  r.  -   n  H/)  =  2C„H,0p_c  —  2nC0,  —  niLO  -  nH,. 

Ml  lejr«;  diesen  F«.»riueln  nicht  mehr  Wert  bei  als  sie  verdienen, 
und  ich  will  für  dr-h  Augenblick  nur  darauf  aufmerksam  machen,  dass 
si<-  direkt  andeuten,  dass  alle  Säuren,  deren  Basicität  ebenso  gross  ist. 
wie  ilirn  Atoniijrk'-it.  bei  Zersetzung  duroh  den  galvanischen  Strom 
Kohlen  wasserst  off  ■<-  erz»-uj?en  müssen. 

Man  könnte  die  Produkt«-  der  Zen-etzung  solcher  organischen  Säuren 
durch  den  Strom  auch  direkt  aus  den  rationellen  Formeln  ableiten  z.B. 

zw».-iaT  vniiu'-zwf-iba«i.-che  einatomig-einbasische 

Säuf'-n  Säuren 

M'nHni'"  ((„H.^—  1/    (C^H^n-  1'' 

rro  »..<).  00.0  CO.O 


M,  M  M 

E>  ist  ♦Muleuchtend,  dass  diese  Formeln  nur  dann  die  Zusammen- 
-etzunir  ausdrücken ,  wenn  die  Elektrolvse  in  voller  Reinheit  verläuft. 
Man  si«lit  al»er  leiclit  ein,  dass  die  Reaktion  durch  die  mannigfachsten 
Uni'^t-iii-li-  ;jest«)rt,  oder  gewissemiassen  sretrübt  werden  kann.  Es  i?t 
zunäi  list  denkbar,  dass  die  Oxydation  ganz  aufhört,  obgleich  der  Strom 
die  Flüs>ijrkeit  durchstreicht.  Es  findet  dies  dann  statt,  wenn  die  Lösung 
allzu  verdünnt  ist  und  für  zweibasische  Säuren  auch  dann,  wenn  die 
Lösung  am  positiven  Pole  .stark  sauer  geworden  ist.  Es  ist  weiti?r 
möglich,  dass  die  Oxydation  auf  halbem  Wege  einhält,  oder  mit  anderen 
Worten.  da.>s  der  Rest  des  organischen  Salzes  sich  nicht  in  die  kleinst 
möglichen  Gruppen  spaltet,  sondern  dass  Produkte  einer  weniger  weit 
irrfjenden  Zerstörung  g»?hildet  werden,    die    der  angewandten  Substanz 
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noch  näher  stehen.  Es  kann  endlich  vorkommen,  dass  das  nach  den 
oben  mitgeteilten  Gleichungen  entstehende  Produkt  sehr  leicht  zersetz- 
bar oder  oxydierbar  ist;  man  kann  dann  die  Bildung  sekimdärer  Zer- 
setzungsprodukte erwarten. 

Was  schliesslich  den  am  negativen  Pole  in  Freiheit  gesetzten 
Wasserstoff  angeht,  so  kann  derselbe  sich  entweder  als  Gas  entwickeln, 
oder  er  kann  chemisch  auf  die  angewandte  Substanz  einwirken;  der 
letztere  Fall  wird  dann  eintreten,  wenn  die  organische  Säure  die  Eigen- 
schaft besitzt,  sich  additionell  mit  Wasserstoff  verbinden  zu  können, 
oder  wenn  sie,  wie  die  meisten  Nitrokörper  und  einige  andere  Sub- 
stanzen, durch  nascierenden  Wasserstoff  reduziert  werden  kann.* 

Die  Prüfung  dieser  theoretischen  Ansichten  geschah  durch  Elektro- 
lyse folgender  Säuren: 

Bernsteinsäure  sollte  nach  folgender  Gleichung  zerfallen: 

C*H^Na«0*  -f  H*0  =  C*H*  +  2C0«  +  Na*0  +  Q\ 

Bei  Anwendung  einer  porösen  Thonzelle  lieferte  eine  konzentrierte 
wässerige  Lösung  von  bernsteinsaurem  Natrium  unter  Einwirkung  des 
Stromes  an  der  Kathode  Wasserstoff  und  an  der  Anode  ein  Gemenge 
von  Kohlendioxyd  und  Aethylen.  Die  Menge  des  letzteren  nahm  in- 
dessen rasch  ab,  während  gleichzeitig  Sauerstoff  auftrat.  Als  nach 
Beseitigung  der  porösen  Zelle  beide  Elektroden  ins  Gefass  gebracht 
wurden,  konnten  nach  dem  Waschen  des  entwickelten  Gemenges  mittelst 
Kalilauge  und  Hindurcbgleiten  durch  Brom  im  Laufe  von  drei  Tagen 
30  g  reines  Aethylenbromid  erhalten  werden. 

Fumarsäure  musste  theoretisch  am  positiven  Pole  Acetylen,  am 
negativen  Bemsteinsäure  liefern : 

C*H^Na*0^  +  H«0  =  C^H*  +  2C0-  +  Na«0  +  H^ 

C*H*Na«0*  +  H*  =  C^H^Na^O*. 

Fumarsaur.  Natr.  Bernsteins.  Natr. 

Unter  Anwendung  einer  Thonzelle  wurde  an  der  Anode  zu  Anfang 
fast  reines  Acetylen  erhalten,  doch  trat,  sobald  die  Flüssigkeit  sauer 
wurde,  ein  Gemenge  von  Acetylen  und  Sauerstoff  auf.  Nach  Fort- 
lassung der  Thonzelle  wurde  wieder  an  der  Anode  Acetylen,  an  der 
Kathode  Bernstein  säure  erhalten. 

Maleinsäure  verhält  sich  wie  die  isomere  Fumarsäure;  sie  giebt 
Acetylen  und  Bemsteinsäure,  neben  einer  sehr  geringen  Menge  Fumar- 
säure. 

Brommaleinsäure  soll  sich  nach  der  Theorie  im  Sinne  folgender 
Gleichung  zersetzen: 

C*HBrNa«0*  +  H«0  =  C'HBr  -f  2C0^  +  Na^O  +  H^ 

Brommalemsaur.  Natr.  Bromacetylen 

Das  Bromacetylen  liess  sich  indessen  bei  der  Ausführung  der 
Elektrolyse  nicht  fassen;  es  entwickelte  sich  auch  statt  Kohlendioxyd 
an  der  Anode  wesentlich  Kohlenoxyd,  so  dass  die  thatsächliche  Reaktion 
sich  durch  folgende  Gleichung  ausdrücken  lässt: 

C^HBrNa^O*  +  H^O  =  HBr  +  4C0  +  Na^O  -f  H*. 

Kolbe,  Kekulä  u.a.  haben  dann  die  Beobachtung  gemacht,  dass 
bei  der  Elektrolyse   halogen-substituierter   organischer  Säuren   die   an 
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kaliummalonat,  dessen  Anion  die  Gruppe  (C*H^.OOC.CH*.COO)  ist, 
Bernsteinsänrediäthylester  nach  der  Gleichung 

2(C«H^00C.CH^C00)  =  C^H^O.CO.CH^.CH^.CO.OC^H^  +  CO^. 

Aufi  dem  Aethylkaliumsalze  der  Bemsteinsäure  entsteht  in  analoger 
Weise  Adipinsäurediäthylester 

C«H\O.CO.CH^CH«.CH2.COOC2H''; 

in  derselben  Weise  lieferte  Aethylkaliumglutarat  die  Korksäure; 
femer  wurde  auf  demselben  Wege  die  Sebacinsäure,  die  n-Dode- 
kandikarbonsäure  und  eine  Reihe  Alkylbernsteinsäuren  elektro- 
lytisch aufgebaut. 

Bei  diesen  Untersuchungen  stellte  sich  heraus,  dass  ungesättigte 
Säuren  bei  der  Elektrolyse  ihrer  Aethylkaliumsalze  keine  synthetischen 
Produkte  geben,  und  dass  die  aromatischen  Säuren  sich  ähnlich  ver- 
halten, indem  sie  an  der  Anode  fast  vollständig  oxydiert  werden. 

Das  Aethylkaliumsalz  der  Weinsäure,  sowie  der  Dibrom- 
bernsteinsäure  und  der  Oxalsäure  wird  an  der  Anode  tiefgreifend 
zersetzt. 

Es  scheint  danach,  dass  die  Methode  der  Elektrosynthese  nur  auf 
die  Dicarbonsäuren  der  gesättigten  Kohlenwasserstoffe  der  Fettreihe 
anwendbar  ist. 

Miller,  Hofer,  Moog  und  Fraas  unterwarfen  1894  eine  ganze 
Reihe  substituierter  organischer  Säuren  der  Elektrolyse  ^).  Sie  fanden, 
dass  unter  Einwirkung  des  Stromes  der  elektrolytische  Rest  der  Hy- 
droxysäuren  auch  bei  hoher  Konzentration  der  Oxydation  anheimfällt. 
Die  a-Oxy säuren  liefern  hierbei  Aldehyde  oder  Ketone;  die  oxydierende 
Wirkung  variiert  je  nach  der  Konzentration  der  Lösung;  der  elektro- 
lytische Rest  der  Glykolsäure  —  COO.CH^OH  —  wird  in  konzentrierter 
Lösung  zu  Kohlendioxyd  und  Formaldehyd,  in  verdünnter  zu  Kohlen- 
dioxyd und  Kohlenoxyd  oxydiert.  Wenn  der  positive  Elektrolyt  neutral 
oder  alkalisch  wird,  entsteht  Aldol  und  Crotonaldehyd. 

Bei  Dioxysäuren  schreitet  die  Oxydation  bis  zum  zweiten  Hy- 
droxyl  vor. 

So  ergab  die  Elektrolyse  von  Glykolsäure:  Formaldehyd, 
Ameisensäure,  Kohlenoxyd  und  Kohlendioxyd;  die  gewöhnliche 
Milchsäure  lieferte  Kohlenoxyd,  Kohlendioxyd,  Acetaldehyd, 
Ameisensäure  bezw.  Aldol  und  Crotonaldehyd  und  die  Fleisch- 
milchsäure  ergab  neben  den  beiden  Gasen  Acetaldehyd;  aus 
a-Oxy buttersäure  wurde  Kohlendioxyd,  Propionaldehyd  und 
Ameisensäure;  aus  a-Oxyisobuttersäure  Kohlenoxyd,  Kohlen- 
dioxyd und  Aceton;  Weinsäure  wurde  fast  ganz  zu  Kohlenoxyd  und 
Kohlendioxyd  verbrannt  und  nur  wenig  Formaldehyd  und  Ameisen- 
säure entstanden  nebenher. 

In  derselben  Weise  wurde  der  gleiche  Reaktionsverlauf  noch  fest- 

festellt  bei  der  Hydrakrylsäure,  der  ß-Oxybuttersäure,  der 
'henyl-ß-Milchsäure,  der  Methylglykolsäure,  der  Glycerin- 
^äure,  der  Phenylglycerinsäure,  der  Traubensäure  und  der 
-Aethyl  wein  säure. 


*)  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  27,  p.  461. 
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MuUiken^)  unterwarf  1893  solche  organische  Körper  der  Elektro- 
lyse, welche  saure  Eigenschaften  besitzen,  ohne  Carboxylgruppen  zu 
enthalten.  Die  unter  starker  Kühlung  ausgeführten  Reaktionen  lieferten 
meist  dieselben  Körper  in  geringerer  Ausbeute,  die  bei  der  Einwirkung 
von  Jod  auf  die  Natriumverbindungen  entstehen;  in  einzelnen  Fällen 
gab  die  Elektrolyse  Anlass  zur  Bildung  von  Körpern,  die  durch  Jod  nicht 
erhalten   werden   konnten.     Aus   Natriumdiäthylmalonsäureester 

CH.(COOC«H^)* 
entstand    Aethantetracarbonsäureäthylester,       |  ; 

CH.(C00C-H5)« 
aus    der  Natriumverbindung   von  MethantricarbonsäuremeÜiyläthylester 

C.(C00C«H5)^ 
wurde  Aethanhexacarbonsäureäthylester,  |  ,  erhalten. 

C.(COOC»H*)» 
Aus   Acetylaceton    entstand   Tetrace ty läthan,   (C*H*0)K)H 
.CH(C*H^O)^   bei  der  Elektrolyse   von  Acetessigester    wurde  Di- 
acetylbernsteins'äureester  gewonnen. 

Endlich  ist  von  W.  v.  Miller  und  Hans  Hofer  neuestens 
eine  Reihe  von  Fettsäuren  auf  elektrochemischem  Wege  hergestellt 
worden  *). 

Von  Interesse  ist  die  elektrolytische  Gewinnung  von  Chloroform, 
Bromoform  und  Jodoform  aus  den  entsprechenden  Halogenverbin- 
dungen der  Alkalien  und  alkalischen  Erden  bei  Gegenwart  von  Alkohol, 
Aldehyd  und  Aceton^),  sowie  die  sich  daran  schliessende  von  GhlonJ 
und  Halogenphenolen,  die  bisher  zur  elektrolytischen  Darstellung  einiger 
derartiger  Substanzen  für  therapeutische  Zwecke,  wie  z.  B.  Aristol,  ge- 
führt haben. 

Ein  zweifellos  grosses  Feld  für  seine  Wirksamkeit  findet  der  gal- 
vanische Strom  in  der  Farbenchemie.  Die  ersten  diesbezüglichen 
Versuche  scheinen  nicht  früher  als  im  Jahre  1862  bekannt  geworden 
zu  sein;  da  findet  sich ^)  eine  Notiz  von  H.  Letheby  folgenden  In- 
haltes :  Wenn  man  eine  Lösung  von  Anilinsulfat  zwischen  Platinblechen 
so  der  Stromwirkung  aussetzt,  dass  die  Kathode  in  verdünnter  Schwefel- 
säure in  einer  Thonzelle  sich  befindet,  so  schlägt  sich  auf  der  Anode 
ein  schmutzig  bläulich-grünes  Pigment  in  dicker  Schicht  nieder,  das 
in  Wasser,  Alkohol  und  Aether  nicht  löslich  ist  und  in  Ammoniak, 
ohne  sich  zu  lösen,  eine  schön  blaue  Farbe  annimmt;  konzentrierte 
Schwefelsäure  löst  es  zu  einer,  je  nach  der  Konzentration,  blauen, 
grünen  oder  violetten  Flüssigkeit,  welche  auf  Zusatz  von  Wasser  ein 
schmutzig  smaragdgrünes  Pulver  fallen  lässt,  welches  durch  konzen- 
trierte Schwefelsäure  blau  oder  purpurn,  durch  Ammoniak  blau  wird. 
Das  blaue  Pigment  wird  durch  reduzierende  Agenzien  teilweise  ent- 
färbt und  darauf  an  der  Luft  grün.  Das  trockene  Pigment  entwickelt 
beim  Erhitzen  Wasser  und  Schwefeldioxyd. 

Letheby  empfahl  die  Bildung  dieses  Farbstoffs  als  Reaktion  auf 
Anilin,  welches  auf  diese  Weise  in  kleinsten  Mengen  nachgewiesen 
werden  könne. 


*)  Amer.  Chem.  Journ.  16,  p.  523.  —  Chem.  Centralbl.  1893,  2,  p.  563. 

2)  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  1895,  28,  p.  2127. 

^)  D.R.P.  Nr.  29771. 

*)  Journ.  of  the  Chem.  Soc.  16,  p.  161. 
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Diese  Beobachtung  Lethebvs  war  wohl  gauz  in  Vergessenheit 
geraten;  denn  erst  seit  1875  hört  man  wieder  von  ähnlichen  Versuchen. 
&öppeIsroeder  elektrolysierte  Lösungen  von  Anilin  und  To- 
luidinen,  ihrer  Homologen  und  Mischungen  derselben,  des  Naphtyl- 
amins,  Methylanilins,  Diphenylamins,  Mcthyldiphenylamins, 
desPhenols  und  der  Phenylate;  er  stellte  das  Anilinschwarz  elek- 
trolytisch  her;  führte  Indigotin  in  Indigweiss;  Anthrachinon 
in  Monoxyanthrachinon,  Alizarin  und  Purpurin  über  und 
ktzteres  wieder  in  Anthrachinon  zurück  —  kurz,  er  vollführte  eine 
ganze  Anzahl  FarbstofiPsynthesen  mittelst  des  elektrischen  Stromes. 

Im  weiteren  Verlaufe  seiner  Arbeiten  —  seit  1881  —  Hess 
Göppelsroeder  den  Strom  auf  die  mit  Lösungen  der  Elektrolyten 
geti&ikten,  rohen,  gebleichten  oder  gefärbten  vegetabilischen  oder  ani- 
malischen Textilfasern,  auf  damit  getränkte  Baumwoll-,  Leinen-, 
Woll-,  Seiden-  und  gemischten  Zeuge  oder  auch  auf  Papier, 
Pergamentpapier  und  andere  kapillare  Medien  einwirken  und  ver- 
wertete so  die  Elektrolyse  zum  Bleichen  und  Fiirben. 

Es  haben  diese  Methoden  denn  auch  zu  anderen  künstlichen  Farb- 
stoffen, wie  Methylenblau,  und  zur  Darstellung  von  natürlichen  Farb- 
stoffen sowie  von  für  die  Farbentechnik  wichtigen  Roh-  bezw.  Zwischen- 
produkten durch  Elbs,  Häussermann,  Gatterman,  Koppert  u.  a. 
geführt.  Eine  besondere  technische  Bedeutung  hat  dabei  die  elektro- 
lytische Reduktion  aromatischerNitrokohlenwasserstoffe,  Nitro- 
sfiuren  etc.,  die  wider  Erwarten  Amidophenolderivate  lieferten, 
erlangt.     An  anderer  Stelle  wird  darauf  näher  einzugehen  sein. 

In  mehrfacher  Hinsicht  interessant  sind  Versuche  von  Drechsel 
aus  dem  Jahre  1884  über  die  Elektrolyse  von  Phenol.  Er  löste 
dasselbe  in  einer  konzentrierten  Lösung  von  Magnesiumbicarbonat  und 
Magnesiumsulfat,  und  setzte  diese  Lösung  der  Einwirkung  von  Wechsel- 
strömen aus;  er  gewann  dadurch  eine  grosse  Reihe  von  Produkten, 
wie  Brenzkatechin ,  Hydrochinon,  Phenolätherschwefelsäure,  Ameisen- 
säure, Valeriansäure,  Oxalsäure,  Bernsteinsäure,  Malonsäure  u.  a.  —  kurz, 
er  erzielte  eine  Spaltung,  ähnlich  wie  sie  sich  im  Organismus  vollzieht  M. 
Einen  ähnlichen  Fall,  in  welchem  der  elektrische  Strom  eine  Um- 
wandlung herbeiführte,  wie  sie  der  Organismus  vollzieht,  beschreibt 
G.  A.  Smirnow;  ihm  gelang  es,  Eiweisskörper,  welche  durch 
Impfung  mit  Diphtheriebakterien  in  das  Diphtherietoxin  umgewandelt 
waren,  sowohl  in  Serum  wie  in  Bouillon  durch  elektrische  Einwirkung 
in  das  Diphtherieantitoxin  überzutiihrcn -). 

Auch  für  das  Gebiet  der  Alkaloide  liegen  einige  interessante 
historische  Daten  vor.  L a s s a i g n e  und  Feneuille  unterwarfen  zuerst 
die  Salze  des  Delphinin s  in  wässeriger  Lösung  der  Elektrolyse  und 
beobachteten,  dass  das  Alkaloid  sich  an  der  negativen  Elektrode  abschied. 
Lassaigne  erregte  mit  der  elektrolytischen  Abscheidung  von 
Morphium  aus  Opium  grosses  Aufsehen;  er  verteilte  Opium  fein  in 
Wasser  und  sandte  den  Strom  hindurcli ;  sogleich  sammelten  sich  zahl- 
reiche Flocken,  die  sich  zu  kleinen  Haufen  zusammenballten  und  am 
negativen   Pole   ablagerten;   nach   dem   Umkrystallisieren   aus  Alkohol 

*)  Drechsel,  Journ.  pr.  Chem.  "lU,  p.  229  und  88,  p.  65. 
")  Smirnow,   Berl.  klin.  Wochenschr.  1894,   80,  p.  683;  cf.  Klemperer, 
das.  1894p  82,  p.  742. 
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erwiesen  sich  die  Flocken  in  schönen  Kryatallen  als  Morphin,  wäh- 
rend die  gleichzeitig  am  positiven  Pole  angesammelte  Saure  alle  Eig^i- 
.Schäften  der  Meconsäure  besass.  Diese  Versuche  waren  deshalb  von 
Wichtigkeit,  weil  sie  bewiesen,  dass  das  Morphin  im  Opium  als  solches 
enthalten  ist  und  nicht  etwa  erst  durch  die  Einwii^ng  von  Alkali- 
lauge gebildet  wird. 

Die  elektrolvtische  Methode  wurde  dann  1833  von  Pelletier  und 
Couerbe^)  bei  der  Analvse  der  Kokkelskorner  verwendet,  um  die 
Natur  des  Pikrotoxins  zu  bestimmen. 

Bourgoiu')  liess  endlich  den  elektrischen  Strom  auf  neutrale 
und  saure  Sulfate  von  Atropin,  Strychnin,  Brucin.  Codein 
und  Chinin  einwirken  und  beobachtete  dabei,  dass  die  Anodenfiüssig- 
keit  dieselbe  Färbung  annimmt,  wie  sie  fOr  das  betreffende  Alkaloid 
mit  Salpetersäure  charakteristisch  ist :  dass  an  der  Anode  neben  Sauer- 
stoff stets  Kohlen oxyd  entweicht  und  verschiedene  Zersetzungs- 
produkte —  z.  6.  bei  saurem  Atropinsnlfiit  Benzaldehyd  —  entstehen: 
diese  Wirkung  äussert  sich  um  so  energischer,  je  saurer  die  Lösungen  sind. 

Es  ist  wohl  anzunehmen,  dass  in  der  Folge  diese  Andeutungen 
weiter  verfolgt  werden,  und  der  galvanische  Strom  zur  Zervetzong  von 
Alkaloiden  in  einfachere  Verbindungen  zwecks  Konstitutionsaiifklänmg 
wird  benutzt  werden. 

Auch  die  Elektrochemie  des  Pyridins  und  Chinolins  zeigt  viel- 
versprechende An^Lnge.  Beide  Basen  und  ihre  Homologen  lassen  sieb 
nach  Felix  B.  Ahrens  elektrolytisch  reduzieren,  wodurch  Piperidin- 
basen.  Di-  und  Tetrahvdrochinoline  entstehen.  Von  besonderem 
Interesse  ist  die  Elektrolyse  von  Nitrosopiperidinbasen,  die  nach 
demselben  Autor  an  der  Anode  zu  schön  krystsUlisierten  Verbindungen 
der  Zusammensetzung  von  Dipiperidylen,  an  der  Kathode  zu  Piperyl- 
hydrazinen  und  Piperidinbasen  fOhrt. 

Xitrochinoline  werden  bei  der  elektrolytischen  Reduktion  zu 
Amidooxvchinolinen.     (D.B.P.  Nr.  80978J 

Noch  auf  manchem  anderen  Felde  finden  wir  heute  den  elektrischen 
vStrom  thätig:  so  bei  der  Bleicherei  von  vegetabilischen  Fasern 
Papiermasse  etc.,  bei  der  Reinigung  von  Abwässern,  in  der  Ger- 
berei, in  den  Gärungsindustrien  zur  Reinigung  und  Entfuselung 
von  Alkohol:  bei  der  Kellerbehandlung  der  Weine,  wobei  junge  Weine 
den  Charakter  älterer  annehmen  und  schnell  trinkbar  werden^)  sollen: 
zur  Kfrinigung  von  RUbenzuckersäften.  beim  Rösten  von  Flachs, 
Imprägnieren  von  Holz,  Bereitung  von  Butter  und  Fetten  etc. 

Die  Aufgaben,  welche  dem  elektrischen  Strome  in  der  Chemie  gestellt 
siind.  sind  sehr  gross  und  vielseitig:  freilich,  um  sie  zu  losen,  gilt  es  nod 
die  Uebfrrwindung  mancher  ernsten  Schwierigkeit:  aber  ein  scbones  Fdd 
zur  freien  Entfaltung  der  Kräfte  und  zur  erfolgreichen  Beackerung  ist 
vorhanden  und  die  Berechtigung  zu  der  Hoffnung  ist  gegeben,  dass  an 
den  an  Erfolgen  auf  dem  Gebiete  der  Elektrochemie  reichen  Anfang  de* 
Jahrhunderts  sich  ein  noch  schöneres.  \\ürdiges  Ende  schliessen  ^^ird. 


j  Ann.  chim.  phys.  2,  p.  54,  186. 
^)  Bnll.  Soc.  chim.  Paris  2,  p.  12,  483. 


')  Ver^D'^tte-Lainotte  n.  Scoutetten,  Compt.  rend.  1870,  69,  p.  113 
unrl  70.  \m.  —  Deutsche  Ind.-Ztg.  1870.  p.  398.  -  D.R.P.  " 
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Gesehichtliches. 

Bald  Dach  Entdeckung  der  chemischen  Wirkungen  des  galvanischen 
Stromes  spricht  1801  Gruikshank^)  die  Vermutung  aus ,  dass  sich 
der  Galyanismus  mit  Erfolg  zur  Analyse  von  Mineralien  werde  ver- 
wenden lassen.  Er  hatte  bei  der  Einwirkung  des  Stromes  auf  Auf- 
lösungen von  Metallen^)  in  Säuren  und  in  Alkalien  die  Abscheidung 
der  Metalle  am  negativen  Pole  und  ihre  Auflösung  am  positiven  beob- 
achtet; bei  der  Elektrolyse  einer  animoniakalischen  Eupferauflösung 
I.  B.  sah  er,  wie  die  Flüssigkeit  um  die  negative  Elektrode  bald  blässer 
wurde,  während  sich  Kupfer  ausschied.  ^Ungefähr  nach  einer  Stunde 
war  die  ganze  Flüssigkeit  so  farblos  wie  destilliertes  Wasser ;  so  gänz- 
lich war  das  Metall  aus  ihr  niedergeschlagen.  Das  gefällte  Kupfer 
war  das  reinste,  das  ich  je  gesehen  habe.*  —  i,Aus  diesen  Versuchen 
scheint  zu  erhellen,  dass  sich  der  Galvanismus  mit  Erfolg  zur  Analyse 
der  Mineralien  werde  anwenden  lassen,  besonders  zur  Scheidung  des 
Bleies,  Kupfers  und  Silbers  aus  ihren  verschiedenen  Auflösungen ;  auch, 
wie  ich  aus  unmittelbaren  Versuchen  schliesse,  um  kleine  Mengen  eines 
Metalles  zu  entdecken.  *" 

Diese  Anregung  Cruikshanks  fand  indessen  nicht  die  verdiente 
Würdigung,  denn  spärlich  genug  blieben  die  Versuche,  den  elektrischen 
Strom  in  der  analytischen  Chemie  zur  Anwendung  zu  bringen,  ob- 
gleich auch  Davy  dafür  eintrat^). 

Becquerel*)  benutzte  den  Strom  zum  Nachweise  von  Salpeter- 
salzsäure in  Salzgemischen,  indem  das  in  Freilieit  gesetzte  Säuregemisch 
eine  Auflösung  der  Goldelektrode  bewirken  sollte. 

Fischer^)  empfahl  1812  seine  Anwendung  zur  Auffindung  sehr 
kleiner  Mengen  Arsen. 

Cozzi**)  schlug  1840  vor,  sich  einer  einfachen  galvanischen  Kette 
aus   einem  Gold-  und  einem  Zinkblatte  zu  bedienen,   um  in  tierischen 

')  Nicholsons  Journ.  of  nat.  philos.  1801,  4,  p.  254  ft. 

*)  Güb.  Ann.  4.  p.  364  und  7,  p.  103. 

»)  Gilb.  Ann.  28,  p.  194. 

*)  U6m.  de  FAcad.  10,  p.  284. 

»)  Gilb.  Ann.  42,  p.  92. 

*)  Arch«  delle  science  med.  fis.  50,  Sem.  II,  p.  208. 
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Flüsäigkeiten  einen  Metallgehalt  nachzuweisen :  er  hatte  sich  überzeugt 
dass  noch  bei  sehr  bedeutenden  Verdünnungen  ein  6ehalt  der  Molken 
an  salpetersaurem  Kupfer,  essigsaurem  Blei,  salpetersaorem  Antimon. 
Wismut-  und  Silbemitrat  eine  hinreichende  Abscheidmiig  des  Metalles 
auf  dem  Goldblatte  bedingte,  um  nicht  allein  nach  dem  Ansehen  be- 
urteilt, sondern  auch  durch  Anwendung  von  Reagenzien  naher  charak- 
terisiert werden  zu  können:  ebenfalls  konnte  Gold  nachgewiesen  werden, 
wenn  man  statt  des  Goldblaites  ein  Platinblech  verwandte. 

Gaultier  de  Claubry^)  empfiehlt  ebenfalls  die  Anwendung  des 
galvanischen  Stromes  zur  Auffindung  giftiger  Metalle  in  Gemengen, 
welche  organische  Substanzen  enthalten;  namentlich  wül  er  auch  Arsen 
auf  diesem  Wege  entdecken;  dazu  wird  die  zu  untersuchende  Substanz 
mit  Salzsäure  und  Kaliumchlorat  und  darauf  in  der  Kälte  mit  Schwefel- 
wasserstoff behandelt;  ohne  zu  filtrieren,  wird  die  ganze  Masse  in  die 
Zelle  gebracht,  nachdem  man  die  schon  in  der  Zelle  befindliche  ver- 
dünnte Schwefelsäure  ^j*  Stunde  lang  elektroljsiert  und  das  ent- 
weichende Gas  geglüht  hat,  um  sich  von  der  Güte  der  Saure  zu  Üb&- 
zeugen. 

Der  Zersetzungsapparat  bestand  aus  einem  U'Bohre,  dessen  mne 
Oeffhung  durch  einen  Kork  verschlossen  war.  in  den  der  negative 
Platinpol,  ein  Gasentbindungsrohr  und  ein  Trichterrohr  eingesetzt  wurden; 
der  Röhre  andere  Oeffhung  blieb  geöffnet.  Bei  der  Elektrolyse  ent- 
wickelte sich  am  negativen  Pole  eventuell  Arsenwasserstoff,  der  abgeleitet 
und  in  gewöhnlicher  Weise  durch  Erhitzen  des  Gasentbindungsrohres 
in  den  Arsenspiegel  überführt  wurde. 

Im  Zellenrückstande  konnten  dann  alle  übrigen  MetaUe  nachgewiesen 
werden. 

Aehnliche  Vorschläge  machten  B 1  o x a m -)  und  später  Nickles^). 
welcher  auch  eine  Methode  zur  Auffindung  von  Silber,  Kupfer,  Blei, 
Wismut  und  Antimon  beschreibt. 

Weyl*)  benutzte  die  oxydierende  Wirkung  des  Stromes  am  posi- 
tiven Pole  zur  Lösung  des  Roheisens  in  verdünnter  Salzsäure  behufs 
Bestimmung  des  Kohlenstoffs  im  Roheisen.  Die  aus  dem  gelösten  Eisen 
abgeschiedene  Kohle  verbrannte  er,  weil  sie  stets  eisenhaltig  ist,  und 
bestimmte  so  das  Kohlendioxyd  ^). 

Die  oxydierende  Wirkung  des  galvanischen  Stromes  am  positiven 
E'ole  ist  dann  weiter  zum  Nachweise  geringer  Mengen  von  Mangan 
und  Blei  durch  ihre  Abscheidung  als  Superoxyde*)  benutzt  worden. 

In  allen  diesen  Fällen  handelte  es  sich  um  den  Nachweis  gewisser 
Elemente,  also  um  eine  Anwendung  des  elektrischen  Stromes  auf  die 
qualitative  Analyse,  während  quantitative  Trennungen  und  Bestimmungen 
von  Metallen  sich  erst  viel  später  vorfinden.  Das  ist  um  so  auffälliger,  als 
die  Prinzipien  der  quantitativen  Analyse  durch  Elektrolyse  sich  schon  185^*» 


*)  Joum.  Pharm.  Chim.  III,  17,  p.  125. 

*)  Chem.  Soc.  Quart.  Joum.  18,  p.  12  u.  :338;  8.  a.  Smee,  Elektrometallurgie, 
deutsch  nach  der  3.  engl.  Orig.-Ausg.    Leipzig  1851. 

^)  Kopp  u.  Will,  Jahresber.  f.  1862,  p.  610. 

*)  Polyt.  Joum.  168,  p.  120- 

' )  Cf.  R  i  n  m  a  n  n ,  Bestimmung  des  Kohlenstoffs  im  Stahl.  —  Zeitschr.  analyt 
Chpm.  8,  p.  336. 

'"•)  Becqnerel,  Ann.  Chim.  Phys.  1830,  48,  p.  380. 
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n  folgenden  Sätzen  von  Magnus  klar  ausgesprochen  finden^):  es  giebt 
rar  jeden  zusammengesetzten  Elektrolyten  eine  Intensitätsgrenze,  bei 
Bv^elcher  nur  der  eine  seiner  Bestandteile  zersetzt  wird.  Bei  Anwendung 
iTon  Strömen,  deren  Intensität  geringer  ist,  als  die  Grenze,  geht  die 
janze  Menge  der  Elektricität  nur  an  die  Substanz  über,  auf  welche 
nch  dieselbe  bezieht;  diese  Substanz  wird  allein  zersetzt.  Es  hängt 
laher  die  Ausscheidung  einer  Substanz  diurch  den  Strom  aus  einem 
Elektrolyten,  in  welchem  mehrere  ausscheidbare  Substanzen  vorhanden 
jind,  vor  allem  ab  von  der  Stromdichte;  ferner  von  dem  Verhält- 
nisse, in  dem  die  verschiedenen  Substanzen  in  der  Flüssigkeit  sich  vor- 
Snden;  femer  von  der  Beschaffenheit  der  Elektroden;  der  grösseren 
>der  geringeren  Leichtigkeit,  mit  welcher  die  eine  oder  die  andere 
Substanz  innerhalb  der  Flüssigkeit  von  Schicht  zu  Schicht  fortgeführt 
Bv^erden  kann,  sowie  von  den  Hindernissen,  welche  durch  poröse  Scheide- 
nrände  oder  dergleichen  dieser  Fortführung  entgegenstehen. 

Wolcott  Gibbs*)  teilt  seine  Erfahrungen  über  die  Anwendung 
ier  elektrolytischen  Ausfällung  von  Kupfer  und  Nickel  in  der  Analyse 
mit,  imd  Luckow^)  analysiert  seit  1860  fast  alle  Kupferverbindungen, 
jowie  das  Handelskupfer  auf  elektrolytischem  Wege ;  er  beschreibt  auch 
üe  Bestimmimgen  von  Silber  und  Wismut  in  Form  von  Metallen, 
sowie  des  Bleies  und  Mangans  als  Superoxyde,  und  erwähnt  auch 
3ine  Methode  zur  Abscheidung  von  Zink,  Nickel  und  Kobalt. 

Erwähnenswert  ist  die  Form  des  Apparates,  in  welchem  Luckow*) 
lie  elektrolytische  Analyse  ausführt;  derselbe  bestand  im  wesentlichen 
ms  einer  auf  einem  Metallringe  ruhenden  Platinschale  von  etwa  50  ccm 
Passung  und  einer  runden  Scheibe  von  Platin  von  etwa  dem  halben 
[hirchmesser  der  Platinschale,  welche  an  einem  ziemlich  dicken  Platin- 
Irahte  ohne  Lötung  in  ihrer  Mitte  befestigt  war.  Die  Scheibe  wurde 
mit  dem  Kupfer-,  die  Schale  mit  dem  Zinkpole  einer  Meidinger-Batterie 
ron  4  Elementen  verbunden. 

Die  Analyse  durch  Elektrolyse  ist  dann  von  verschiedener  Seite 
sf eiter  ausgebaut  worden  *),  wobei  sich  namentlich  die  Veränderung  der 
Spannung  zur  Trennung  von  Metallen  fruchtbringend  erwies,  doch 
ärst  in  neuester  Zeit  systematisch  bearbeitet.  Die  älteren  Arbeiten 
jeben  wohl  Fingerzeige,  wie  die  eine  oder  andere  Abscheidung  am 
geeignetsten  vorzunehmen  ist,  doch  gestatten  sie  in  der  Regel  nicht, 
lie  Analyse  mit  Sicherheit  exakt  durchzuführen,  weil  sie  meist  —  wenn 
iberfaaupt  —  die  elektrischen  Grössen  in  variabeln  Formen  wie  Zahl 
md  Gattung  von  Elementen  oder  Kubikcentimetern  Knallgas  oder  der- 
gleichen anführen,  während  die  genaue  Kenntnis  derselben  unbedingt 
mm  Gelingen  der  Analyse  erforderlich  ist.  Es  werden  daher  in  diesem 
Kapitel  nur  solche  Methoden  besprochen  werden,  welche  völlig  exakt 
md  bewährt  sind,  alle  zweifelhaften  aber  werden  fortgelassen  werden. 


')  Ber.  d.  Kgl.  Akad.  Wissensch.  Berlin  1856 ,  p«  158.  —  Pogg.  Ann.  Phys. 
:iiem.  102,  p.  1—54. 

^  Zeitachr.  analyt.  Chem.  8,  p.  334. 

»)  Dingl.  Polyt.  Journ.  1865,  177,  p.  231  und  178,  p.  42. 

*)  S.  V.  Miller  u.  Eiliani,  Kurzes  Lehrbuch  der  analyt.  Chem.  München. 
ickermann.  3.  Aufl.  1891.  —  Kiliani,  Berg-  u.  Hüttenm.  Ztg.  1883  ff.  —  Le 
Blanc,  Zeitschrift  fOr  phys.  Chemie  1S89,  p.  299.  —  Freudenberg,  daselbst 
1891,  p.  97. 
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b)  zwei  Batterien,  bestehend  aus  je  drei  hintereinander  geschalteten 
Sekundärelementen  mit  25,2  Amp.  maximaler  Entladestromstärke  und 
einer  Eapacität  von  252  Amperestunden.  Man  war  zu  Batterien  mit 
drei  Elementen  von  solchen  mit  zwei  Elementen 
übergegangen,  um  auch  Analysen,  die  eine  höhere 
Spannung  erforderten,  so  Nickel-,  Kobalt-,  Eisen- 
bestimmungen, ausführen  zu  können. 

So  stehen  von  drei  getrennten  Betriebsapparaten 
stets  zwei  betriebsfertig  zur  Verfügung,  woraus  sich 
eine  Reihe  von  Kombinationen  ergiebt,  deren  wesent- 
lichste folgende  sind: 

I.  der  Maschinenstrom  wird  direkt  benutzt  (zu 
grösseren  Versuchen); 

n.  während  die  Maschine  die  eine  Batterie,  z.  B. 
n,  mit  vollem  Strome  ladet,  wird  die  früher  gefüllte 
Batterie  I  entladen; 

in.  der  Maschinenstrom  wird  teils  unmittelbar 
in  die  Bäder,  teils  zum  Laden  der  einen  oder  an- 
deren Batterie  in  diese  geleitet. 

Die  Anordnung  der  Schalt-  und  Messapparate 
geht  aus  dem  Schaltungsschema  Fig.  145  ^)  hervor: 
Der  Strom  gelangt  von  der  Dynamomaschine  D, 
deren  Leistung  durch  den  Nebenschlussregulator  NR 
beeinflusst  und  deren  Spannung  an  dem  Voltmeter  V^ 
abgelesen  wird,  zur  Schalttafel ;  hier  wird  derselbe  nach 
Passieren  des  grossen  Regulierwiderstandes  R  Wi  und 
des  Ampferemeters  Ai  entweder  von  den  Klemmen  a 
und  b  vermittelst  flexibeln  Kupferkabels  unmittelbar 
den  Versuchsbädem  zugeführt  —  Kombination  Uli  —  oder  vermittelst  des 
doppelpoligen  Ladeumschalters  Lü  in  eine  der  beiden  Batterien  Bi  oder 


Fig.  137.   Siebelektrode. 


Fig.  138.   Tellerelektrode.         Fig.  139.   Eimerelektrode.        Fig.  140.  Scheibenelektrode. 

Bu  geleitet,  während  die  andere  mittelst  des  Entladeumschalters  E  U  ihren 
Strom  durch  den  kleinen  Regulierwiderstand  RWg  und  das  kleinere  Ampere- 
meter  Ag  in  die  Bäder  entladet  —  Kombination  Tilg  auf  der  Zeichnung 


0  Aus  Zeitschr.  f.  Elektrot.  u.  Elektrochemie  1,  p.  530. 
Abrens,  Haadbnch  der  Elektrodiemie. 
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konBtraieii,  um  nach  Beendigung  von  elektrolytischen  Analysen,  bei 
denen  saure  Flüssigkeiten  angewandt  wurden,  die  Niederschläge  ohne 
Stromnnterbrechung  auswaschen  zu  können. 

Damit  die  Äccumulato rengase  im  Laboratorium  keine  Belästigung 
verursachen,  sind  die  Batterien  in  einem  Abzüge  unteigebracht. 

Die  Installation  der  vorstehend  beschriebenen  Anlage  ist  von  der 
Firma  Oebr.  Kaacke  in  Aachen  ausgeführt  worden. 

Cassel*)*)  beschreibt  eine  Einrichtung,  welche  es  gestattet,  Beleuch- 
tungsströme zur  elektrochemischen  Analyse  zu  benutzen,  und  die 
im  Laboratorium  der  Stockholmer  Hochschule  zur  Zufriedenheit  arbeitet. 


Die  Elektroden  befestigt  man  in  zwei  voneinander  isolierten  Stän- 
dern (Fig.  147  und  148)*)  mit  ihren  Spuren  bbi,  in  welche  man  die 
Drähte  einführt;  die  Schrauben  cci  halten  sie  in  der  gehörigen  Lage. 
Die  Ständer  sind  an  der  Wand  in  einer  solchen  Hübe  über  dem  Tische 
angebracht,  dass  ein  Dreifuss  mit  Lampe  darunter  Platz  hat. 

Fig.  149  zeigt  schematisch  die  Kupplung,  das  Instrument,  die  BJieo- 
state  u.  s.  w. 

Jede  Abteilung  hat  einen  Rheostat  R  mit  dazu  gehörigen  An- 
schlössen und  zwei  Ständern  ddj.  In  jedem  Rheostaten  befinden  sich 
sieben  Spiralen,  welche  alle  durch  die  Kurbel  v  miteinander  in  Ver- 
bindung kommen.  Die  Kurbel  kann  auf  sieben  verschiedene  Knöpfe 
gestellt  werden,  welche  alle  mit  ihren  entsprechenden  Spiralen  ver- 
boDdeo  sind.    Zwei  Stifte  verhindern  die  Kurbel,  sich  von  allen  Knöpfen 


')  Tekniik  Tidskrift  1894.  -  Berg-  u.  HQttenm.  Ztg.  1 
*)  Zeitachr.  f.  Elektrochem.  1895,  p.  33. 
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Fig.  IM     A]uii±£  lier  Sehn  Iran  Ia<g** 


<^>..i.  «'.k  0,»-;,  (».8,   1.0   rei=!p.  2,0  Ohm.     Diese    Widerstände    addieren 
siVh  zii.^nn.mfrn  auf  0,2,  0..'>.  0,0,  1.5,  2,3,  3.3  resp.  5.3  Ohm. 

Der  ffauptJHtrom    tritt    bei  Kontafctschraube  a,    ein:   sich  Yerzwei- 
i,  fff.ht  ftr  dann  teib  durch  den  Widerstand  im  Rheostaten  R,  zur 
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Kurbel  v  und  von  da  zur  Kontaktscliraube  a,,  teils  den  Ständer  d^ 
und  das  zur  Elektrolyse  bestimmte  Bad  passierend,  zum  Ständer  d, 
und  der  £ontaktschraube  a,.  Von  hier  geht  der  wieder  vereinigte 
Strom  zur  Eontaktschraube  Og,  wo  er  sich  durch  den  Rheostaten  R, 
und   das  Bad  in  derselben  Weise  verzweigt.     Das  wiederholt  sich  bei 


Benntctutg  y 


I  Bel«ac)itniigMtrom 


den  SchiaubeD  a^  und  a^,  und  die  StrSme  finden  sich  endlich  bei  der 
Eontaktschraube  a^  wieder.  Dann  geht  der  Hauptstrom  durch  zwei 
parallel  gekuppelte  Lampen.  Die  totale  Stromstärke  in  der  Leitung 
hängt  nun  davon  ab,  welche  Lampen  man  einsetzt. 


ilenchtangBstrom  zur  Anslfie:  Kuppelung,  RheoBtate  «l 


Die  Abschlüsse  b,  bis  b^  sollen  die  Derivationsleitungen,  welche 
durch  das  Bad  gehen ,  unterbrechen ,  während  die  DoppelabschlQsse 
c„  Cj  das  Voltameter  M  einfuhren. 

Man  liest  dann  die  Spannung  zwischen  den  Punkten  aj,  a^  oder, 
was  fast  dasselbe  ist,  zwischen  den  Elektroden  ab. 

Cassel  zieht  es  vor,  die  Spannung  während  der  Elektrolyse  zu 
beobachten  und  daraus  die  Stromstärke  zu  berechnen,  statt  diese  am 
eingeschalteten  Amperemeter  abzulesen. 

Ist  E  die  abgelesene  Spannung,  m  der  eingeMirte  Widerstand 
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und  sind  zwei  32-Kerzenlampen  in  die  Hauptleitung  eingef&hit,  so  ist 
die  Stromintensität 

m 

Die  Einrichtung  hat  sich  im  Stockholmer  Laboratorium  als  prak- 
tisch bewährt. 

Bei  der  Ausführung  einer  Analyse  hat  man  vor  allem  auf 
grösste  Sauberkeit  zu  achten;  die  Elektroden  müssen  blank  und  von 
Fett  befreit,  alle  Kontakte  müssen  sorgfältig  gereinigt  sein.  Empfiehlt 
sich  eine  Erwärmung  des  Elektrolyts,  so  legt  man  auf  den  Ring  des 
Statives  ein  Blatt  Asbestpapier  so,  dass  die  Platinstifte  frei  bleiben; 
dadurch  gelingt  es,  eine  gleichmässige  Verteilung  der  Wärme  herbei- 
zuführen, was  im  Interesse  der  gleichmässigen  Ausscheidung  des  Nieder- 
schlages erforderlich  ist,  und  gleichzeitig  beugt  man  vor,  dass  die 
Flüssigkeit  ins  Kochen  gerät,  was  vermieden  werden  muss.  Die  Er- 
wärmung geschieht  mittelst  einer  kleinen  Flamme  auf  höchstens 
70  bis  80^*;  während  derselben  muss  die  Flüssigkeit  auf  dem  gleichen 
Volum  erhalten  werden. 

Ist  die  Elektrolyse  beendet,  was  man  durch  Herausnahme  eines 
Tropfens  des  Elektrolyts  und  Prüfung  desselben  mittelst  eines  empfind- 
lichen Reagenzes  feststellt,  giesst  man  die  Flüssigkeit  in  ein  geräumiges 
Becherglas,  worauf  man  den  Niederschlag  dreimal  mit  etwa  5  ccm 
kaltem  Wasser,  ebenso  oft  mit  reinem  absoluten  Alkohol  und  zweimal 
mit  reinem  Aether  auswäscht;  darauf  wird  die  Schale  im  Luflbade 
meist  nur  bei  70  bis  90"  in  ca.  5  Minuten  getrocknet  und  im  Exsiccator 
erkalten  gelassen. 

Enthielt  der  Elektrolyt  Substanzen,  welche  auf  den  abgeschiedenen 
Niederschlag  lösend  wirken  können  wie  z.  B.  Salpetersäure,  so  muss 
das  Auswaschen  ausgeführt  werden,  ohne  dass  der  Strom  unterbrochen 
wird;  das  geschieht  am  besten  durch  eine  einfache  Hebervorrichtung. 
Freilich  lässt  sich  dabei  eine  bedeutende  Vermehning  des  Flüssigkeits- 
volums nicht  vermeiden,  was,  falls  die  Lösung  noch  für  weitere  Unter- 
suchungen dienen  soU,  recht  unbequem  ist. 

Nicht  gleichgültig  ist  bei  der  elektrolytischen  Analyse  die  Form, 
in  welcher  das  zu  untersuchende  Salz  der  Einwirkung  des  Stromes 
unterworfen  wird.  Classen  arbeitet  in  der  Regel  in  oxalsaurer 
Lösung,  bezw.  unter  Anwendung  von  Oxalsäuren  Doppelsalzen; 
eine  ziemlich  allgemein  anwendbare  Methode,  welche  —  was  freilich 
namentlich  für  Mineralanalysen  nicht  immer  bequem  ist  —  meist  Sul- 
fate als  bequemste  Form  zur  Metallabscheidung  erfordern.  Die  Methode 
ist  bisher  am  eingehendsten  ausgearbeitet  und  giebt  gute  Resultate; 
sie  wird  auf  den  folgenden  Blättern  an  vielen  Beispielen  herangezogen 
werden. 

Jordis  giebt  der  Milchsäure  und  der  Glykolsäure  als 
Zusatz  zum  Elektrolyten  den  Vorzug  V) ,  die  bei  der  Stromwirkung 
in  Kohlendioxyd  und  Acetaldehyd  zerfällt.  Da  ihr  Ammon-  und  Alkali- 
salz flüssig  ist  wie  die  Milchsäure  selbst,  so  können  durch  ihren  Zu- 
satz  keine  Krystallisationen   veranlasst   werden;    auch  gestattet  sie  die 


^)  Zeitschr.  f.  Elektrochem.  2,  p.  140. 
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Anwendung  von  Metallchloriden  wie  Sulfaten  und  Nitraten.  Genauer 
studiert  wurden  bisher  die  Abscheidungen  von  Zink  und  Quecksilber 
nach  dieser  Methode,  die  an  den  betreffenden  Stellen  ihre  Besprechung 
finden  werden. 

Erwähnt  sei  schliesslich  noch,  dass  Vortmann^)  es  mitunter  für 
zweckmässiger  hält,  statt  der  reinen  Metalle  ihre  Amalgame  zur 
Abscheidung  zu  bringen,  was  er  durch  Zusatz  von  Sublimat  zum 
Elektrolyten  erreicht. 


Gewichtsbestimmang  der  Metalle. 

Zink. 

Zur  Abscheidung  des  Zinks')  verkupfert  man  das  Innere  der 
Platinschale;  zu  dem  Zwecke  stellt  man  sich  zunächst  eine  gesättigte 
Lösung  von  Kupfersulfat- Ammoniumoxalat  her,  säuert  dieselbe  mit 
Oxalsäure  an,  giesst  sie  klar  und  heiss  in  die  Platinschale  und  lässt 
einen  Strom  von  1  Amp.  wirken.  Innerhalb  von  1  bis  2  Minuten  ist  die 
Schale  dann  mit  einem  hellen  und  dichten  Ueberzuge  von  Kupfer  ver- 
sehen. 

Zur  Abscheidung  des  Zinks  löst  man  das  zu  untersuchende  Salz 
im  Becherglase  auf,  fügt  etwa  4  g  Kaliumoxalat  und  ebensoviel  Am- 
moniumoxalat  hinzu,  bringt  die  Lösung  in  obige  Platinschale,  säuert 
mit  Weinsäure  (3:50)  an  und  elektrolysiert  in  der  Wärme  mit  einem 
Strome  von  N.Dio(,  =  0,5 — 1  Amp.  (und  darüber);  die  Flüssigkeit 
muss  stets  sauer  bleiben. 

Der  Niederschlag  wird  ohne  Stromunterbrechung  ausgewaschen. 
Er  ist  schön  hellblau,  metallisch. 

Bei  Anwendung  von  2  g  Zinksalz,  4  g  Kaliumoxalat  und  120  ccm 
Flüssigkeit  ist  die  Abscheidung  in  2  Stunden  beendet,  wenn  die  Strom- 
dichte N  Djoo = 0,5  —  0,55  Amp.,  die  Elektrodenspannung  3,5  bis  4,0  Volt, 
die.  Temperatur  55  bis  60^  beträgt. 

Statt  des  Oxalsäuren  Doppelsalzes  kann  man  ebenso  gut  Zink- 
ammoniumsulfat^)  verwenden. 

Man  kann  auch  das  Zinksalz  mit  Natriimitartrat  und  einem  massigen 
TJeberschusse  von  10  bis  20  ^/oiger  Natronlauge  versetzen  und  die  Lösung 
mit  einer  Stromdichte  von  NDj^q  =  0,3 — 0,6  Amp.  und  einer  Spannung 
▼on  4  Volt  elektrolysieren  ^). 

In  milch-  (oder  glycol-)saurer  Lösung  vollzieht  sich  die 
elektrolytische  Fällung  des  Zinks  nach  Jordis  (1.  c.)  unter  folgenden 
Bedingungen:  Die  Zinklösung  muss  annähernd  neutral  sein;  bei 
nicht  über  0,2  g  Metall  setzt  man  5  g  milchsaures  Ammon,  2  g  Milch- 
säure und  2  g  Ammonsulfat  hinzu;  letzteres  ist  nötig,  um  das  Metall 
lein,  dicht  und  silberweiss  zu  erhalten.  Ohne  den  Zusatz  wird  es 
«ammetartig,  matt  und  hell-  bis  dunkelgrau. 

^)  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  24,  p.  2749. 
*)  Glassen,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  27,  p.  2071. 
')  0.  Pilot y,  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  27,  p.  281. 

*)  G.  Vortmann,  Monatsh.  f.  Chem.  1893,  14,  p.  536.  —  Elektrotechn. 
Zeitschr.  1894,  p.  6. 
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Quecksilber 

wird  in  mattierter  Schale  abgeschieden.  Man  verwendet  nach  C lassen 
:a.  0,4  g  Quecksilberchlorid  und  4  bis  5  g  Ammoniumoxalat,  die  man 
SU  120  ccm  Flüssigkeit  löst.  Bei  Anwendung  einer  Stromdichte  von 
tfDiQo  =  0,2  Amp. ,  einer  Elektrodenspannung  von  2,6  bis  3,7  Volt 
lind  einer  Temperatur  von  23  bis  30^  nimmt  die  Ausscheidung  ca.  5  Stun- 
len  in  Anspruch.  Sie  wird  wesentlich  schneller  zu  Ende  geführt^ 
wenn  Stromdichte  imd  Spannung  gesteigert  werden,  so  dass  die  Elektro- 
lyse bei  NDioo  =  ^fi  Amp.,  einer  Spannung  von  4,05  bis  4,7  Volt 
ind  einer  Temperatur  von  29  bis  37^  nur  ca.  IV«  Stimde  in  Anspruch 
limmt. 

Nach  Smith  und  Spencer^)  versetzt  man  die  0,05  bis  0,1  ^/o  Hg 
mthaltende  Lösung  mit  0,5  bis  1,0  "/o  Cyankalium  und  elekixolysiert 
bei  65  bis  70^  mit  einer  Stromdichte  ND^oo  =  0,06  —  0,08  Amp.  Die 
Analyse  ist  in  3  bis  4  Stunden  beendet. 

Der  Niederschlag  ist  dicht  imd  von  grauer  Farbe. 

Aus  milchsaurer  Lösung  wird  in  derselben  Weise,  wie  es  bei  Zink 
beschrieben  ist,  mit  4  Volt  Primärspannung,  3,6  Volt  Badspannung 
imd  N  DiQQ  =  0,2  Amp.  das  Quecksilber  in  ca.  3  V«  Stunden  in  glän- 
zender Form  niedergeschlagen'). 

Man  setzt  zur  Quecksilberverbindung,  welche  als  Chlorid,  Sulfat, 
(Nitrat  oder  auch  in  unlöshcher  Form  bis  zu  2  g  vorliegen  kann, 
l  bis  2  Volumprozent  —  bei  Abwesenheit  fremder  Metalle,  sonst  5^/o  — 
Salpetersäure  von  1,36  spez.  Gew.  und  elektrolysiert  mit  ND^o^  = 
1,0 — 0,5  Amp. 

Kupfer 

[ässt  sich  aus  seiner  Lösung  in  Salpetersäure,  in  Ammoniumoxalat  oder 
in  Ammoniak  gut  zur  Abscheidung  bringen. 

1.  Aus  salpetersaurer  Lösung.  Man  bringt  die  Kupfer- 
rerbindung  in  Lösung  und  setzt  auf  200  ccm  derselben  20  ccm  Salpeter- 
säure vom  spez.  Gew.  1,21  hinzu,  worauf  man  mit  einer  Stromdichte 
ST  Djoo  ==  ö,3  —  0,4  Amp.  elektrolysiert.  Das  Ende  der  Reaktion  er- 
cennt  man  am  besten  durch  Prüfung  mit  frisch  bereiteter  Ferrocyan- 
laliumlösung. 

Die  Anwendung  von  Salpetersäure  setzt  die  Abwesenheit  von 
Chloriden  voraus. 

Man  kann  diese  Methode  auch  zur  Trennung  derjenigen  Metalle 
benutzen,  welche  bei  Gegenwart  von  Salpetersäure  nicht  reduziert  oder 
ils  Superoxyde  auf  der  Anode  ausgeschieden  werden  (z.  B.  Kobalt, 
N^ickel,  Zink,  Cadmium,  Eisen,  Mangan,  Blei) ;  dabei  ist  aber  zu  beachten, 
iass  die  Salpetersäure  allmählich  in  Ammoniak  übergeht,  so  dass  man 
3ei  längerer  Einwirkung  des  Stromes  ab  und  zu  etwas  Salpetersäure 
lachgiessen  muss.  Auch  Anwesenheit  kleiner  Mengen  von  Antimon 
ind  Arsen  schadet  nicht;  bei  einigermassen  erheblichen  Mengen  aber 
scheiden   sich   diese  bei   längerer   Stromwirkung   auf  dem   Kupfer   ab, 

')  Joum.  Am.  Chem.  Soc.  1894,  16,  Heft  6. 

*)  Jordis,  Zeitschr.  f.  Elektrochemie  2,  p.  147. 
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wodurch  dasselbe  mehr  oder  weniger  dunkel  gefärbt  erscheint.  Um 
in  solchen  Fällen  das  Kupfer  bestimmen  zu  können,  glüht  man  kurze 
Zeit,  wodurch  das  Kupfer  oxydiert,  Antimon  und  Ajrsen  yerflüchtigt 
werden.  Das  Kupferoxyd  wird  in  Salpetersäure  gelöst  imd  nochmids 
«lektrolytisch  abgeschieden. 

Statt  mit  Salpetersäure  kann  man  die  Lösung  auch  mit  Schwefel- 
säure ansäuern. 

Das  Auswaschen  des  Kupferniederschlages  muss  bei  Anwendung 
saurer  Lösungen  ohne  Unterbrechung  des  Stromes  vorgenommen  werden. 

2.  Aus  einer  Lösung  von  saurem  oxalsaurem  Doppel- 
salz ^):  Das  Kupfersalz  wird  in  einer,  in  der  Kälte  gesättigten  Lösung 
von  Ammoniumoxalat  in  der  Platinschale  gelöst  und  die  Elektrolyse 
eingeleitet;  ist  die  Ausscheidung  des  Kupfers  im  Gange,  so  fügt  man 
eine  in  der  Kälte  gesättigte  Lösung  von  Oxalsäure  hinzu.  Je  kupfer- 
ärmer die  Lösung  erscheint,  um  so  reichlicher  kann  Oxalsäure,  im 
ganzen  ca.  25  bis  30  ccm,  zugegeben  werden.  Bei  der  Analyse 
kupferarmer  Substanzen  kann  man  gleich  zu  Anfang  die  Flüssigkeit 
mit  Oxalsäure  versetzen;  bei  konzentrierteren  Lösungen  würde  ein  der- 
artiger Zusatz  die  Ausscheidung  von  schwer  löslichem  Kupferoxalat 
zur  Folge  haben. 

Der  Kupfemiederschlag  zeigt,  wie  der  aus  Salpetersäure,  eine  leb- 
haft rote  Farbe. 

Bei  Anwendung  von  1  g  Kupfersulfat,  4  g  Ammoniumoxalat  und 
120  ccm  Flüssigkeit  ist  die  Elektrolyse  in  2  Stunden  beendet,  wenn 
NDion  =  1»0  —  0,8  Amp.,  die  Elektrodenspannung  =  2,8  bis  3,2  Volt 
und  die  Temperatur  58  bis  59^  beträgt. 

3.  Aus  ammoniakalischer  Lösung*).  Um  das  Kupfer  aus 
ammoniakalischer  Lösung  als  dichten,  schönen  Ueberzug  zu  erhalten, 
ist  ein  Zusatz  von  Ammoniumnitrat  erforderlich.  Ohne  denselben 
scheidet  sich  das  Metall  im  Anfange  des  Versuches  zwar  auch  in 
schöner,  dichter  Form  ab,  gegen  das  Ende  hin  aber  wird  der  Nieder- 
schlag braunrot  und  äusserst  locker.  Man  fügt  daher  auf  1  g  Kupfer- 
sulfat ca.  4  g  Ammoniumnitrat  hinzu,  löst  zu  ca.  12Ö  ccm  und  macht 
ammoniakalisch ;  die  Stromdichte  kann  von  0,07  bis  0,27  Amp.  pro 
Quadratdecimeter  schwanken. 

Der  Kupferniederschlag  hat  ein  amorphes  Aussehen,  wie  gewalztes 
Blech. 

Zu  beachten  ist,  dass  die  Lösung  nicht  zu  konzentriert  sein  darf; 
aus  einer  Lösung,  die  2  g  Kupfer  neben  etwas  Antimon  enthalten 
hatte,  wurde  nach  dem  Uebersättigen  mit  Ammoniak  und  Verdünnen 
auf  200  ccm  kein  Kupfer  abgeschieden,  ebensowenig  zeigte  sich  Gas- 
entwickelung; erst  nach  dem  Verdünnen  aufs  Vierfache  trat  richtige 
Kupferabscheidung  ein.  Die  unverdünnte  Lösung  zeigte  hohen  Oxydul- 
gehalt,  so  dass  die  Erscheinung  so  zu  erklären  ist,  dass  sich  am 
negativen  Pole  durch  Reduktion  immer  Cuproammoniumnitrat ,  am 
positiven  durch  Oxydation  daraus  wieder  Cupriammoniumnitrat  bildet; 
oxydierende   und    reduzierende   Wirkung  halten  sich    so   das  Gleichge- 


')  Classen,  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  21,  p.  2899;  27,  p.  2071. 
"")  Oettel,  Chem.  Ztg.  1894,  p.  879.  —  Rüdorff    Ber.  deutsch,  ehem.  Ges. 
p.  3050. 
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wicht,  während  bei  verdünnten  Lösungen  der  Reduktionsprozess  die 
Oberhand  hat.   Die  Konzentrationsgrenze  liegt  bei  0,8  g  Cu  in  100  ccm. 

Die  Methode  ist  anwendbar  bei  Gegenwart  von  Chloriden  und  von 
selbst  grösseren  Mengen  Arsen;  in  letzterem  Falle  muss  ND^qq  = 
0,067  Amp.  gewählt  werden. 

Antimon  in  geringerer  Menge  ist  unschädlich,  bei  Vorhanden- 
sein grösserer  Mengen  fällt  es  gegen  das  Ende  mit  aus;  Weinsäure- 
zusatz giebt  ein  braunes,  lockeres,  unbrauchbares  Kupfer.  Es  ist  daher 
stets  eine  oberflächliche  Trennung  des  Kupfers  von  der  Hauptmenge 
des  Antimons  vorzunehmen,  bevor  man  zur  Elektrolyse  schreiten  darf. 

Zink  wird  bei  einer  Stromdichte  NDj^^  =  0,07  Amp.  nicht  mit 
gefäUt. 

Wismut  und  Blei  beeinträchtigen  die  Fällung,  Cadmium, 
Quecksilber  und  Nickel  werden  mit  dem  Kupfer  abgeschieden. 


Süber. 

Die  Abscheidung  des  Silbers  kann  in  salpetersaurer  Lösung  ^)  vor- 
genommen werden;  auf  200  ccm  Flüssigkeit  verwendet  man  ca.  20  ccm 
Salpetersäure  von  1,2  spez.  Gew.  Maximalgehalt  0,4  g  Silber;  NDiqq  = 
0,04—0,05  Amp. 

Sehr  empfehlenswert  ist  die  Fällung  aus  einer  Lösung  in  Cyan- 
kalium^);  letzteres  thut  man  gut,  chemisch  rein  anzuwenden.  Nimmt 
man  auf  0,2  bis  0,3  g  Silber  1  g  Kaliumcyanid  und  elektrolysiert  man 
bei  65^,  so  ist  bei  einer  Stromdichte  von  NDioq  =  0,07  Amp.  die 
Analyse  in  ca.  SV«  Stunden  beendet. 

Bei  0,8  bis  0,87  g  angewandtem  Silbersulfat  und  ca.  3  g  reinem 
Gyankalium  in  120  ccm  Flüssigkeit  ist  die  Elektrolyse  beendet  in 
5  Stunden,  wenn  die  Stromdichte  ND|oq  =  0,2  —  0,3  Amp.,  die  Elek- 
trodenspannung 3,7  bis  3,72  Volt  und  die  Temperatur  25^;  in  P/i  Stun- 
den, wenn  die  Stromdichte  ND^o„  =  0,5  Amp.,  die  Spannung  4,6  bis 
4,8  Volt  und  die  Temperatur  20  bis  30«  beträgt. 

Das  Silber  scheidet  sich  fest  anhaftend  und  schön  matt  aus. 


Gold 

scheidet  sich  in  dichter,  schöner  Form  unter  denselben  Bedingungen 
wie  Silber  aus.  Als  Vorbereitung  zur  Analyse  ist  das  Innere  der 
Platinschale  mit  einem  dichten  üeberzuge  von  Silber  zu  versehen, 
da  der  Goldüberzug  nur  durch  Königswasser  zu  entfernen  sein  würde. 


Zinn. 

Man  scheidet  das  Zinn  aus  mit  saurem  Ammonoxalat  angesäuerter 
und  während  der  ganzen  Zeit  sauer  gehaltener  Lösung  aus.     Man  löst 

*)  Luckow,  Dingl.  Polyt.  Joum.  178,  p.  43.  —  Fresenius  und  Berg- 
mann, Zeitechr.  analyt.  Chem.  19,  p.  324.  —  Piloty  a.a.O. 

*)  Rüdorff,  Zeitschr.  angew.  Chem.  1892,  p.  5.  —  Classen,  Ber.  deutsch, 
ehem.  Ges.  27,  p.  2073. 
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die  >r'^n  rnt^g  ki:i2.  i^T  bt*  -i.*  Vols.    ie 

Maxi  kann  a^icL  so  T^^rkhr^n,  'iass  man  mic  si 
<^xala£    das    Dopp«isaIz    biliiec    tznd    dara&f    mfs 
wekc-r.    W  Ge«enwarr   Toa   •TkloTÜtii.    aiifk 
bind-rC       Man     fagt    etwa     1*J*}  ccxn     it'  niirigTf 
zu  irr  I^l^ong  d«s  ZhiTi^wilzpff  and  maxien  mk  15  ccm  -V*'4  _ 
«äcTT  <in.   Man  kar.n  die  Scromiftchtte  bis  aof  XD^,.,  =  1  Aiap.  ateigsn 
la-M^c:  iiK  Da^inr  d*:^  Analyse  betragt  i^twa  *>  Sc3iuie£. 

D^r  yi*::d-:rsehlai;  «erscheint  bei  diesem  Vi^räJires  SErahlie-krrstal* 
liniere.:  rf  banet  aof  mattierten  Scbalen  beaaer  als  aof  ^ob&xen  ^\ 


Die  AbscheidTing  des  Bleies  geschieht  an  dfS  Anode  als  Soper- 
oxyd :  ^ie  erfordi=:rt  das  genaue  Einhaken  einiger  beatimmfier  Bedingungen. 
sowie  die  Anwendun^r  mattierter  Platinschalen:   notwendig  ist  die  An- 

w»rndung  von  Salpetersäure  *  i- 

Nach  Classen^i  verfahrt  man  tblgendermaasoi :  Naeli  erfolgter 
Losung  des  Bleisaizes  fägt  man  ca.  2<)  ccm  Salpetersäure  ron  1.35  bis 
l.-5>  ?pez.  Gew.  hinzu,  verdünnt  mit  Wasser  auf  ca.  1*>)  ccm.  erwärmt 

auf  ■''.'  bis  6*>  *  und  elefcnrily?iert  mit  einem  Strome  von  XD,,^o  = 
1.' — 1.7  Amp.  S»^rzt  man  «las  Erwürmen  während  der  Elektrolyse 
iVr:.  ^}  Lit  «üe  Füllung,  bei  Mengen  bis  zu  1.5  g  Bleisuperoiyd. 
r:a«jh  v» .  h^Ä  srrö.ssen?n  Meng*rn  in  4  bis  5  Stunden  beendet:  die  Elek- 
TO'i^rnspann 'ing  beträgt  ca.  2.4  Volt. 

Von  ihr  vollstan«ügen  Abscheidung  überzeugt  man  sich  durch 
Zusatz  von  '.a.  2<.»  ccm  Wa^jser  und  Beobachtung  einer  etwa  auftretenden 
Schwärzung  an  der  Irisch  benetzten  Elektrodenoberfläche.  Ist  eine 
solche  nach  1<.»  bis  15  ilinuten  nicht  sichtbar,  so  wird  der  Nieder- 
-ichlüii:  mit  Wasser,  darauf  mit  Alkohol  gewaschen  und  bei  150  bi> 
r..^<r'  ir^rtrocknet '». 

Di*^  Abss<:heidung  de»  Bleies  unter  obii^en  Bedingungen  gestattet 
auch  di»i  elektrolvtische  Bestimmung  des  MetaUs  im  Bleiglanze  ^). 
'V'^fur  A.  K  reich  gauer  folgenden  Gang  angiebt:  0,5  g  der  zer- 
kk inerten  Prob«i  werden  in  ein  geräumiges  (4MI»  bis  500  ccm  fassendes). 
rr'/<:k':n»^s  B»i<;htrgla:?  gebracht  und  durch  Klopfen  an  die  Glaswand  aut' 
lern  Boden  dn^i-elben  ausiie breitet.  Man  giebt  hierauf  wenig,  den  Boden 
cri'  h^:dnr<;ken<lH.  konzentrierte  Sjilzsäure  hinzu  und  erwärmt  gelinde  auf 
■i-ni  Wa.sserbade  oder  einer  entsprechend  heissen  Asbestplatte.  Man 
xi'rbt  dllmählich  so  viel  Salzsäure  hinzu,  wie  zur  Ueberführung  des 
Siilüil-j    in  ^.'hlorid    erforderlich   ist.     Ut   das    Erz   nicht   schief  erhaltig. 


L'l;is-?en.  Ber.  «leutsch.  ehem.  *.»es.  i7.  p.  "2074. 
-':   L  11  ok')  w  1.   c. 

■  <- i  .i.s.:jen ,  Ber.  deut<>cfa.  ehem.  Ges.  i7.  p.  1*>3. 

-'  >.  liarüber  auch  Kreichirauer.  B«.t.  deatsch.  t:hem.  Ges.  27,  p.  31->. 
'    Zeitschr.  f.  anor^tU).  Chtrm.  H.  p.  >y. 
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80  erkennt  man  das  Ende  der  Reaktion  an  dem  Verschwinden  der 
schwarzen  Teilchen,  doch  ist  anzuraten,  auch  die  Probe  auf  Schwefel- 
wasserstoff zu  machen.  Wird  bleihaltiges,  feuchtes  Filtrierpapier  nicht 
mehr  dunkel  gefärbt,  so  erhitzt  man  stärker  bis  zur  völligen  Lösung 
der  Chloride  und  giesst  Kalilauge  (1:3)  bis  zur  Wiederauflösung  des 
Niederschlages  hinzu. 

Bei  Gegenwart  von  Antimon  giebt  man  hierauf  1  bis  2  g  Wein- 
säure hinzu  imd  erwärmt  einige  Minuten  auf  70  bis  100^.  In  die  ab- 
gekühlte, alkalische  Lösung  wird  Eohlendioxjd  geleitet;  in  1V>  bis 
2  Stunden  ist  sämtliches  Blei  als  Carbonat  gefallt,  welches  bis  zum 
Verschwinden  der  Chlorreaktion  gewaschen  wird.  Die  Lösung  des 
Carbonats  geschieht  auf  dem  Filter  mit  einem  Gemisch  aus  Salpeter- 
säure von  1,4  spez.  Gew.  und  7  Teilen  Wasser,  worauf  die  Elektrolyse 
unter  den  oben  angegebenen  Bedingungen  ausgeführt  wird. 

Mangan 

wird  als  Mangansuperoxjd  abgeschieden  und  als  Oxjduloxyd  gewogen. 
Die  Abscheidung  ist  z.  Z.  nur  bei  kleinen  Gehalten  befriedigend  mög- 
lich, da  grössere  Mengen  nicht  fest  an  der  Schale  haften.  Man  arbeitet 
in  essigsaurer  Lösung  bei  einer  Stromdichte  von  NDj^^  =  0,3 — 0,35  Amp., 
einer  Elektrodenspannung  von  4  bis  5  Volt  und  einer  Temperatur  von 
50  bis  70'';  das  abgeschiedene  Superoxyd  wird  in  gewöhnlicher  Weise 
gewaschen  und  getrocknet;  es  ist  sehr  hygroskopisch  und  wird  daher 
durch  Glühen   in  das  luftbeständige  Manganoxyduloxyd   übergeführt  ^). 

Eisen 

wird  aus  der  Lösung  seiner  Doppeloxalate  ^)  abgeschieden. 

Man  löst  6  bis  7  g  Ammoniumoxalat  in  möglichst  wenig  Wasser 
und  fügt  die  Eisenlösung  nach  und  nach  unter  beständigem  Umrühren 
hinzu;  darauf  verdünnt  man  mit  Wasser  auf  ca.  120  ccm  und  elektro- 
lysiert  bei  massiger  Wärme  unter  Anwendung  einer  Stromdichte 
NDjoo  =  liO  — 1,5  Amp.  und  einer  Elektrodenspannung  3  bis  4  Volt. 

Die  Endreaktion  wird  durch  Rhodankalium  fixiert.  Der  Nieder- 
schlag ist  hell  metallisch. 

Sollte  sich  während  der  Elektrolyse  Eisenhydroxyd  bilden,  so  wird 
dasselbe  durch  einige  Tropfen  Oxalsäurelösung  wieder  aufgelöst. 

Die  Anwesenheit  von  Chloriden  und  Nitraten  ist  zu  vermeiden. 

Kobalt  und  Nickel 

werden  aus  den  Lösungen  der  Doppelsalze  der  Cyanide,  Oxalate  und 
Sulfate,  gemischt  mit  alkalischen,  essigsauren,  weinsauren  und  citronen- 
sauren  Salzen  oder  aus  ammoniakalischen  Lösungen  ausgeschieden.  Die 
letzteren  scheinen  sich  bei  Gegenwart  von  Natriumphosphat  oder 
Ammoniumsulfat  für  Nickelniederschläge  am  besten  zu  eignen. 

*)  C 1  a  8  8  e  n ,  Zeitschr.  f.  Elektrotechn.  u.  Elektrochem.  1,  p.  290. 
*)  Parodi  u.  Ma8cazzini,  Gazz.  chim.  ital.  8.  —  Zeitschr.  analyt.  Chem. 
18,  p.  588. —  Classen,  Zeitschr.  f.  Elektrot.  u.  Elektrochem.  1,  p.  290. 


^."la  *-•-:.  ..  '.  ^.*:T/.r  i^r  Saizi^-inii  ^  'jL-'  ■'  2  AznnioiiiuiiioiÄla: 
i/iU'/M  .:.■;  -.'Jlr...::  ^.z  ':^.  !-'■  ■■m.  L'ir  yi-r^ienciilä^  scheiden 
-ich  -'hon  /i.*--^:ii-/:n  ^lO.  i>rr.n  a^ir.  riTi  v'  'i'-s  7'/'.  «rzier  Strom- 
'iiciit-  y  Ij        -    i  A/Tifi     :r>i -r:nrr  Spannring  voa  ->  bis  4  Vöh  rkkrrc- 

V';  r*  rij  ^  r.r.  ••^rz*  •i'=-r  "^aiziüvina'  ^ri^iääure  c-der  CitrocezLsaure 
■iij'i  Narri: nr»car Vinar  iin  Lehi^rj^ hi»*:  hir^r^  ird  eiekrrolraiert  mit 
^iner  7»rTorr.'ii«^n*-  Xb.  =".3 — '-•-+  Amp.  I>*rr  Ni^o^colag  kann 
"S7#ur<-n  Kohir  »rrifnair^^n. 

.Soraf>ii''is/r  rr.t^r-.'i^:hTir.£ren  ürj^rr  ü-^  «ricktrolroache  Abscheidiing 
von  Kooalt  sr/i  Xickri  hat  O-it *:<::-»  anjrest«i:ilr.  Er  anahrsiert  in 
^in*rni  B»:rr.^rifia*r  in'i  ri»:Eur7.r  aL»  Kathode  ein  Piannblech  von 
•'j.'j  -'  -f  rm  .2  =  "r  ';cni  Olviräachr  ::nd  als  Anode  zwei  Piatin^piralen, 
-areiohe  jn  einen  r.Äoh  ober,  z^riTinrten  Stiel  auäUafen.  «o  daes  eine 
•jaijel  enr-tehr.  deren  ipiraü^e  Zinken  oeiden  Seiten  des  Kathoden- 
olecli-  2ei?'rriJirier«teh»?n.  Die  yickello^^ing  wird  mit  Chlorammoniuni 
ver-erzt.  deren  Menif^r  -.0  2T0-!.t  mindr^ens  sein  muss.  dass  sie  zur  Bil- 
duntr  de-.  Doppel -.alz*;:«  au.-reichr:  xan  ftl^  alsdann  Ammoniak  hinzu 
Jind  zwar  '.venifir^ren«  !•»  Volumr^rozenr  ■  =ij*rz.  Gew,  *».y2).  sonst  scheidet 
-ifh  Jiiuf  der  Anode  --chxarzrS!  Xiokeloiri  ab. 

Die  .Stronidichte  X  D.  v  kann  zwi-ijheü  *.».j  und  0.4  Amp.  schwanken; 
unter  dif---r  Grenze  wird  di^r  Ab-^cr.eiduni?  rj  sehr  TerzÖgert,  darüber 
hinau-  zu  fireher. .  hat  nur  dann  Zw-*:k.  wenn  grosse  Mengen  nieder- 
ziisohlacren  .^in-i  und  Zeit  se-^part  ■^r^rden  5^.»11-  So  lange  die  Lösung 
noch  liiclv-lr'-ich  :-*.  k-  n-n::  »iie  •—?•  hl-r'-Liieende  Wirkung  einer  hoben 
^TroiT.'lii  r.r*r  v.il  z'jr  hrlz-ms.  ii*  ^iber  i:e  Lusung  nahezu  entfiirbt 
Aurder. ,  -.  n.iioL:  ►r-  werJi/  Ur.:Tr-i:r.:ri .  ob  die  letzten  Reste  mit 
".4  »d^rr  ".- Arr.p.  z.ir'l*:rj:*:>*.\ArL'jrz -x-rrUz.  TS  dauert  in  beiden  Fällen 
inverliiiltnisn. )!.■•.■•  ig  lang-.  Wüi  man  ■i;--?r  Zeitdauer  abkürzen,  so  ist 
->  viel  :■äti■•n^■l!er.  'ii».-^  dur-li  Azw^niung  korizentrierter  Lösung,  als 
i  .r'ii   "cb^-rniJi-r^ig  hohe  ^tr'ni'iiobt'r  zu  be'-virken. 

I*r  'i.'is  Volum*rn  d-r  z'i  -[«rkrrolv-iertrnden  Lösung  gering,  50  bis 
1""  f/iu..  -0  kann  n:an  'ki<  Ende  'iei*  Fülluiig  erkennen,  indem  man 
^■iTif:  Kl»:iiij'keit  d»:r  ftirbios  urr wordenen  Lösung  mit  SchwefelanimoD 
ur'.ft,  Li-g»:n  J-doch  üTö*.>ere  Flüs^igkeitimengen  vor,  200  bis  300  ccci. 
-o  .er-;ijzt  die  Truhe  mit  Sohwefelammon  ■*»:  man  prüft  dann  besst: 
rnsr  -»j;tokohl»jn-aur^-m  Animoniun-.  Unt»rr  0.00 1  g  Nickel  lässt  siii: 
:s  :^"'.'  *(:Tn  aaunoniakalischer  Lösung  nicht  ohne  weiteres  mehr  natl- 
'.ej-.!j.  Mari  iiiu>.s  in  die.svm  Falle  nach  dem  Zusätze  von  etwas  Sulf:- 
'  .iroonar  di»-  Lö-unjr  stark  trin^niren.  wob^ri  sich  vorhandenes  Nickel  :il- 
*  iitid   in  -olr.Vctrzen  Füttern  od^r  als  Beschlag  dt-r  Glaswand  abscheidr:. 

V  ö  lüg .;  A  o  w  ••  s  if  n  h  t.'  i  t  von  >  ii  1  p  e  t  e  r  s  ä  u  r e  ist  bei  der  Br- 
•^.i..ii.ii'.'j  Krti>rdernis.  Liegen  kkin^  Mengen  Nickel  als  Nitrat  ~.:. 
',  i.o/i./i.r  rnan  am  raschesten  zum  Ziele,  wt-nn  man  mit  KaliliiJ- 
:  :i:*  „r.-i  den  Xi»^dersohlag  nach  dem  Auswaschen  auf  dem  YÜ'.kT  - 
■-.].!/  "iir^-  I'isi.  Bei  grössert-n  Mengtu  geht  man  am  sichersten,  ^rzz 
r.';«!ri    di'    "*filp»rrersiiure    dr.rcli  Abdampfen    mit  Schwefelsäure    auf  i-.- 

.   Monat -.-c Kr.  !.  Chem.  14.  p.  ."»oO. 
'    Z-!fr:i:r.  f.  Klekirotechn.  u.  Klektrochem.  1.  p.  19*2. 
1.  'i  0  f  <:  rAf-.T .  Chem.  Ztg.   1S>:9,  p.  4ol. 
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Sandbade  entfernt^)    und  die  Elektrolyse   danach  in  ammoniakalischer 
Sulfatlösung  ausführt  0- 

Zu  Anfang  der  Elektrolyse   scheidet  sich  häufig   auf  der  Anode 
etwas  Oxyd  ab,  das  aber  später  wieder  in  Lösung  geht. 

Bei  einer  Stromdichte  von  N  D^oo  =  0,45  Amp.  dauert  die  Aus- 
fallung des  Nickels  6  bis  8  Stunden. 

Das  Kobalt  scheidet  sich  unter  denselben  Verhältnissen  lange 
nicht  so  leicht  in  schöner,  metallischer  Form  ab  wie  das  Nickel,  man 
erhält  vielmehr  oft  Niederschläge  von  schwarzer,  unansehnlicher  Farbe ; 
die  rote,  ammoniakalische  Eobaltlösung  färbt  sich  anfangs  dunkler 
infolge  Bildung  von  Oxydsalz,  später  entfärbt  sie  sich  aUmählich  wieder. 
Die  stete  Bildung  von  Oxydsalz  bringt  es  mit  sich,  dass  man  hohe 
Stromdichten  anwenden  muss,  damit  die  Reduktionswirkung  des  Stromes 
stets  die  Oberhand  behält.  Die  besten  Resultate  erhält  man  mit 
N  Dj^jQ  =  0,4  —  0,5  Amp.  Die  Menge  des  vorhandenen  Chlorammons 
muss  mindestens  das  Vierfache  vom  Kobalt  betragen,  ein  Ueberschuss 
bis  zur  dreissigfachen  Menge  schadet  nichts.  Von  wesentlichem 
Einfluss  ist  der  Gehalt  an  freiem  Ammoniak.  Mit  steigendem 
Gehalte  werden  die  Niederschläge  immer  heller,  bis  sie  metallisch  blank 
wie  Nickel  aussehen,  wenn  die  Flüssigkeit  V*  ^^^s  Volums  freies  Am- 
moniak (spez.  Gew.  0,92)  enthält.  Bei  diesem  Ammoniakgehalte  tritt 
zugleich  die  Bildung  von  Oxydsalz  wesentlich  zurück,  die  Flüssigkeit 
dunkelt  nur  wenig  im  Anfange  nach  und  die  Elektrolyse  verläuft 
rascher  als  b^i  Anwendung  von  weniger  Ammoniak.  Wichtig  ist  die 
Konzentration.  Bei  NDiflft  =  0,5  Amp.  ist  bei  0,25  g  Kobalt  in 
100  com  ein  Ammoniakzusatz  von  15  bis  20  ccm  genügend;  bei  doppelt 
so  hohem  Kobaltgehalte  sind  schon  40  bis  50  ccm  Ammouiakflüssig- 
keit  notwendig. 

Die  letzten  Spuren  von  Kobalt  bedürfen  zur  Ausfällung  noch 
längerer  Zeit  als  die  von  Nickel. 

Antimon 

wird  unter  Anwendung  einer  mattierten  Platinschale  und  ca.  80  ccm 
einer  gesättigten  Schwefelnatriumlösung  abgeschieden.  Man  arbeitet 
bei  55  bis  70^,  einer  Stromdichte-  von  NDioo=  liO— 1,2  Amp. 
und  einer  Elektrodenspannung  von  ca.  1,5  Volt;  die  Analyse  ist  in 
ca.  2^1«  Stunden  beendet,  worauf  ohne  Stromunterbrechung  ausge- 
waschen wird. 

Das  abgeschiedene  Antimon  ist  metallisch  glänzend  und  fest  an- 
haftend ^. 

Bestimmung  der  Halogene'). 

Die  Lösung  des  zu  prüfenden  Salzes  in  Wasser  wird  mit  einigen 
Ghrammen  Seignettesalz,  dann  mit  10  bis  20  ccm  10  ^^oiger  Natronlauge 
versetzt.  Die  Flüssigkeit,  deren  Gesamtvolumen  100  bis  150  ccm  be- 
tragt, befindet  sich  entweder  in  einer  Krystallisierschale  oder  in  einer 

')  Fresenius  u.  Bergmann,  Zeitschr.  analyt.  Chem.  19,  p.  314. 

^  Classen  und  Piloty,  a.  a.  0. 

*)  Vortmann,  Elektrochem.  Zeitschr.  1,  p.  138. 
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Platinschale:  in  ersterem  Falle  dient  als  Kathode  ein  rundes  Platin- 
blech Ton  ca.  5  cm  Durchmesser,  in  letzterem  Falle  ist  die  Schale 
selbst  Kathode.  Als  Anode  Terwendet  man  eine  runde  Scheibe  von 
ca.  5  cm  Durchmesser  aus  reinem  Silberblech  oder  besser  ein  uhi^las- 
förmiges  Silberblech.  Die  Stromstarke  sei  0.03  bis  0,07  Amp.,  die 
Spannung  ca.  2  Volt. 

Die  Elektrolyse  ist  beendigt,  wenn  in  einer  Probe  der  Flflssigkeit 
kein  Jod  mehr  nachweisbar  ist.  Besser  aber  ist  es,  nach  Verlauf 
einiger  Stunden  die  mit  Jodsilber  bedeckte  Anode  durch  eine  reine  zu 
ersetzen  und  die  Elektrolyse  so  lange  fortzuführen,  bis  diese  keine 
Gewichtszunahme  mehr  zeigt  Betragt  die  Halogenmenge  mehr  als 
0.2  g,  so  ist  das  Auswechseln  der  Anode  notwendig,  da  sie  sonst  kein 
Halc^en  mehr  aufnimmt.  Zum  Schlüsse  der  Elektrolyse  wird  der 
Niederschlag  mit  Wasser  gewaschen  und  über  der  Bunsen-Flamme  oder 
im  Luftbade  möglichst  bis  zum  Schmelzen  erhitzt. 

Da  bei  der  Elektrolyse  ein  Teil  des  Silbers  Ton  der  Anode  gelöst 
und  an  der  Kathode  niedergeschlagen  wird,  ist  auch  diese  Menge  zu 
bestimmen  und  dann  die  Summe  zu  nehmen. 

Diese  Unbequemlichkeit  fallt  fort  Ot  wenn  die  Elektrolyse  in  alka- 
lischer Lösung  entweder  bei  Gegenwart  yon  weinsaurem  Alkali  in  der 
Wärme  bei  einer  1,3  Volt  nicht  übersteigenden  Spannung,  oder  ohne 
Zusatz  von  weinsaurem  Alkali  in  der  Kälte  bei  einer  Spannung  von 
höchstens  2  Volt  vorgenommen  wird.  In  diesem  Falle  wird  kein  Silber 
von  der  Anode  gelöst,  so  dass  die  Wägung  der  ELathode  überflüssig  ist. 

Die  Beleganalysen  Vortmanns  geben  ganz  brauchbare  Resultate, 
doch  bedarf  das  Verfahren  entschieden  der  Verbesserung,  um  praktisch 
verwendbar  zu  werden. 


Trennungen  von  Metallen. 

Zink  von  Eisend. 

Die  Lösung  der  beiden  Metalle  wird  mit  einigen  Grammen  Kaliuni- 
natriunitartrat  versetzt  und  durch  gelindes  Erwärmen  Lösung  herge- 
stellt:  bei  Vorhandensein  freier  Säure  kann  dabei  ein  Niederschlag 
auftreten:  unbekümmert  darum  giebt  man  in  massigem  Ueberschusse 
reine,  eisenfreie,  10  bis  20Vige  Natronlauge  hinzu  und  elektrolysiert 
die  klare,  farblose  oder  blassgrüue  Lösung  mit  einem  Strome  von 
2  Volt  •  0,07 — 0,1  Amp. :  anfangs  muss  man  in  der  Kälte  arbeiten, 
.später,  wenn  die  Flüssigkeit  die  gelbe  Farbe  der  Eisenoxydsalze  ange- 
iiomuieu  hat,  ist  Erwärmen  auf  50  bis  60 ^^  förderlich.  Das  Eisen  ist 
völlig  ausgefällt,  wenn  ein  herausgenommener  Tropfen  mit  Schwefel- 
jinimonium  keine  dunkle  Färbung  mehr  giebt. 

Vortmann  zieht  es  vor,  bis  zur  Gewichtskonstanz  zu  elektro- 
ly.-ieren:  er  verwendet  dann  eine  halbkugelige  Glas-  oder  Porzellan- 
schale, in  welcher  als  Anode  eine  Platinscheibe  von  5  cm  Durchmesser 
lind  aU  Kathode  eine  ebenso  grosse  runde  Scheibe  von  Platin,  Silber 
«••1er   versilbertem  Kupferblech   sich   botindeu.     Die  Kathode   wird  von 

^  Akadem.  d.  Wiiäsenscb.    Wien,  11.  Juli  1895. 
-.  Vijrtmarn,  Elektroohem.  Zeitschr.  1.  p.  6. 
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Zeit  zu  Zeit  gegen  eine  neue  ausgewechselt,  bis  keine  Gewichtszunahme 
mehr  stattfindet. 

In  der  restierenden  Flüssigkeit  wird  durch  Erhöhung  der  Strom- 
dichte das  Zink  niedergeschlagen. 

Cadmium  von  Silber  0* 

Man  versetzt  die  Lösung  mit  Cyankalium  und  zwar  verwendet  man 
sie  in  einer  Konzentration  von  0,05  ^/o  Ag,  0,05  ^/o  Cd  und  1,5  "/o  KCy. 
Man  elektrolysiert  mit  einer  Stromdichte  ND^oo  =  0,04  Amp.  bei  65*^. 
Die  Ausscheidung  des  Silbers  erfordert  dann  ca.  3^8  Stunden. 

Quecksilber  von  Kupfer'). 

Die  Trennung  der  beiden  Metalle  geschieht  ebenfalls  durch  elektro- 
lytische Zersetzung  ihrer  Doppelcyanide.  Man  wendet  eine  ca.  200  ccm 
betragende  Lösung  an,  welche  etwa  0,2  g  metallisches  Quecksilber  und 
ebensoviel  metallisches  Kupfer  enthält,  giebt  in  dieselbe  2  g  Cyankalium 
und  elektrolysiert  bei  65°  mit  einer  Stromdichte  NDjqo  =  Ö,08  Amp. 
In  ca.  3^2  Stunden  ist  das  Quecksilber  ausgefällt. 

Kupfer  von  Blei^). 

Man  verdünnt  die  20  ccm  Salpetersäure  enthaltende  Lösimg  des 
Gemisches  auf  75  ccm  und  elektrolysiert  bei  60  bis  70^'  unter  Anwen- 
dung einer  Stromdichte  ND^q^^  =  1,1 — 1,5  Amp.  und  einer  Elektroden- 
spannung von  ca.  1,4  Volt  eine  Stunde  lang;  die  grösste  Menge  des 
vorhandenen  Bleies  (88  bis  99*7o,  wenn  bis  0,5  g  Blei  in  Lösung  ist) 
ist  alsdann  als  Superoxyd  auf  der  Anode  ausgeschieden,  während  die 
Kathode  noch  kein  Kupfer  aufweist.  Man  unterbricht  nun  den  Strom 
und  tiberträgt  die  Flüssigkeit  in  eine  andere  tarierte  Schale,  wäscht 
das  Bleisuperoxyd  mit  Wasser  aus,  welches  der  Kupferlösung  zugefügt 
wird,  und  bestimmt  nach  dem  Trocknen  dessen  Gewicht. 

Zur  elektrolytischen  Bestimmung  des  Kupfers  versetzt  man  die 
Lösung  mit  Ammoniak,  bis  die  bekannte  tiefblaue  Kupferlösung  ent- 
steht und  fügt  alsdann  ca.  5  ccm  Salpetersäure  hinzu.  Die  Platinschale 
verbindet  man  nimmehr  mit  dem  negativen  Pole  der  Stromquelle  und 
hängt  als  Anode  das  oben  abgebildete,  durchlochte  und  mattierte  Platin- 
blech ein,  dessen  Gewicht  festgestellt  ist.  Dann  elektrolysiert  man  bei 
25  bis  30®  unter  Anwendung  einer  Stromdichte  NDjqo=:  1,1—1,2  Amp. 
und  einer  Elektrodenspannung  von  2  bis  2,5  Volt,  wobei  in  ca.  5  Stunden 
das  Kupfer,  und  der  Rest  des  Bleies  als  Superoxyd  abgeschieden  wird. 

Bei  Anwendung  der  Methode  zur  Analyse  schwefelhaltiger  Produkte 
macht  sich  das  durch  Oxydation  entstehende  Bleisulfat  in  unliebsamer 
Weise  bemerkbar,  dessen  Auflösung  in  Salpetersäure,  je  nach  der  dichten 
Beschaffenheit,  oft  mehr  Zeit  in  Anspruch  nimmt,  als  die  Analyse  selbst. 


*)  Smith  und  Spencer,  J.  Am.  Cham.  Soc.  1894,  16;  Elektrochem.  Zeitschr. 
1,  p.  187. 

')  Classen,  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  27,  p.  164;  Zeitschr.  f.  Elektrotechn. 
u.  Elektrochem.  1,  p.  290. 

Ähren 8,  Handbuch  der  Elektrochemie.  \^ 
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Ist  infolge  von  Oxydation  you  Schwefel  oder  durch  Doppelamsetzung 
von  Bleinitrat  und  Eupfersulfat,  Bleisulfat  entstanden,  so  versetzt  man 
zunächst  mit  Ammoniak  in  geringem  Ueberschuase  und  erwärmt  einige 
Minuten.  Hierdurch  wird  das  dichte  Bleisulfat  in  lockeres  Bleihjdroxjd 
umgewandelt.  Diese  Flüssigkeit  giesst  man  nach  und  nach  in  die 
Platinschale ,  welche  ca.  20  ccm  erwärmte  Salpetersäure  enthalt  und 
rührt  beständig  mit  der  Elektrode  um.  Das  sich  zurückbildende  Blei- 
sulfat löst  sidb  —  je  nach  der  Menge  —  nun  entweder  sofort  oder 
zum  grössten  Teile,  so  dass  auch  der  Best  nach  kurzem  Erwärmen 
verschwindet.  Das  Gefäss,  in  welchem  die  Umsetzung  mit  Ammoniak 
vollzogen  wurde,  wird  zunächst  mit  wenig  Salpetersäure  und  dann  mit 
Wasser  gereinigt. 

Kupfer  von  Eisen  ^). 

Die  Salzlösung  wird  mit  ca.  6  g  Ammoniumoxalat  versetzt  und 
auf  120  ccm  verdünnt,  worauf  während  der  Elektrolyse  von  Zeit  zu 
Zeit  eine  gesättigte  Lösung  von  Oxalsäure  oder  Weinsäure  (3 :  50)  oder 
verdünnte  Essigsäure  hinzugefügt  wird.  Man  fallt  das  Kupfer  mit 
einer  Stromdichte  ND,oo  =  0,7 — 1,1  Amp.,  einer  Elektrodenspannung 
von  2,8  bis  3,5  Volt  und  einer  Temperatur  von  50  bis  60*.  Ist  die 
Lösung  kupferfrei,  so  wäscht  man  den  Niederschlag  ohne  Strom- 
Unterbrechung  aus,  neutralisiert  in  der  abgegossenen  Flüssigkeit  die 
freie  Säure  mit  Ammoniak  und  fallt  das  Eisen  mit  einer  Strom- 
dichte NDjoo  ==  0,9 — 1,4  Amp.,  einer  Elektrodenspannung  von  3,0  bis 
3,3  Volt  und  einer  Temperatm:,  die  zwischen  30^  und  70^  schwanken 
kann. 

Die  Trennung  ist  ebenso  gut  und  schnell  zu  vollführen,  wenn  mm 
das  Kupfer^  in  salpetersaurer  Lösung  (5  ccm  Salpetersäure)  ausf&lirt. 
Die  vom  Kupfer  abgegossene  Flüssigkeit  wird  mit  Ammoniak  neutnJi* 
siert  und  mit  8  g  Ammoniumoxalat  versetzt.  Die  elektrischen  Grössen 
wählt  man  wie  vorher. 

Ebenso  lässt  sich  die  Trennung  in  schwefelsaurer  Lösung  (3  com 
konzentrierte  Schwefelsäure)  unter  sonst  denselben  Bedingungen  Tor- 
nehmen. 

Kupfer  von  Nickel  % 

Man  führt  die  betreffenden  Verbindungen  in  die  Form  der  Doppel- 
oxalate  über,  säuert  die  Lösung  mit  Oxalsäure,  Weinsäure  oder  Essig- 
säure an  und  hält  sie  während  der  Elektrolyse  sauer.  Die  Trennung 
gelingt  nur,  wenn  die  Elektrodenspannimg  zwischen  1,1  und  1,3  Vdt 
liegt.     Die  Fällung  wird  in  der  Wärme  vorgenommen. 


Kupfer  von  Kobalt. 

Die  Bedingimgen    für  die   Trennung    dieser  beiden   Metalle  sni 
dieselben  wie  für  diejenige  von  Kupfer  und  Nickel. 

^)  Ciassen,  1.  c;  s.  a,  Vortmann,  Mon.  f.  Chem.  14,  p.  536. 
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Enpfer  von  Silber  0* 

Die  Fällung  des  Silbers  aus  einer  Kupfer  und  Silber  enthaltenden 
Flüssigkeit  geschiebt  unter  Anwendung  von  Doppelcyaniden  und  über- 
schüssigem Cyankalium.  Die  von  Smith  und  Fränkel  angewandte 
Konzentration  war  0,1  g  metallisches  Silber  und  0,114  g  metallisches 
Kupfer  in  220  ccm  Flüssigkeit  mit  1,8  g  Cyankalium.  Die  Stromdichte 
betrug  NDjoo  =  0,07  Amp..  die  Temperatur  65^.  Das  Silber  war  rein 
und  ToUständig  in  3  Stunden  abgeschieden. 

Eisen  von  Aluminium. 

Man  fallt  das  Eisen  in  einer  Lösung,  welche  auf  120  ccm  Oesamt- 
flüssigkeit  8  g  Ammoniumoxalat  enthält  unter  Anwendung  einer  Strom- 
dichte NDjQo  =  0,4 — 1,0  Amp.,  einer  Elektrodenspannung  von  2,7  bis 
4  Volt  und  einer  Temperatur  von  30  bis  40**;  bei  einem  Oehalte  von 
ca.  0,12  g  Eisen  ist  die  Fällung  in  4  bis  5  Stunden  beendet  ^). 

TJm  das  Auftreten  von  Aluminiumhydroxyd,  welches  sich  oft  in 
kleiner  Menge  festhaftend  auf  das  Eisen  niederschlägt,  zu  verhindern, 
sind  stärkere  Ströme,  welche  die  Temperatur  der  Flüssigkeit  erhöhen, 
zu  vermeiden  und  die  Elektrolyse  selbst  bei  möglichst  niedriger  Tem- 
peratur auszuführen. 

Eisen  von  Chrom. 

Man  fällt  das  Eisen  wiederum  aus  der  Lösung  des  Doppeloxalates, 
indem  man  zur  Salzlösung  8  g  Ammoniumoxalat  setzt  und  auf  ca.  120  ccm 
verdünnt.  Die  Stromdichte  betrage  NDj^^^,  =  1,5 — 1,9  Amp.,  die  Span- 
nung sei  3,3  bis  3,7  Volt  und  die  Temperatur  62  bis  65  ^  Bei  einem 
Gtehalte  der  Lösung  von  ca.  0,12  g  Eisen  ist  die  Fällung  in  3  Stunden 
beendet. 

Eisen  und  Kobalt. 

Classen  {}»  c.)  bringt  beide  Metalle  in  die  Form  der  Oxalsäuren 
Doppelsalze  und  fällt  beide  zugleich  unter  Anwendung  einer  Strom- 
dichte NDioo  =  0,5 — 2,0  Amp.,  einer  Elektrodenspannung  von  2  bis 
3,6  Volt  und  einer  Temperatur  von  60  bis  70^,  bestimmt  die  nach 
4  bis  2  Stunden  abgeschiedene  Summe  beider  Metalle  und  bestimmt 
das  Eisen  titrimetrisch. 

Vortmann^)  oxydiert  das  Eisen  durch  Brom  und  setzt  dann 
3  bis  6  g  Ammoniumsulfat  und  einen  massigen  üeberschuss  von  Am- 
nioiiiak  hinzu.  Das  dadurch  gefällte  Eisenhydroxyd  soll  kaum  eine 
Terunreinigung  des  sich  abscheidenden  Kobaltes  verursachen.  Die 
Stromdichte  betrage  ND^o^  =  0,4 — 0,8  Amp. 

Eisen  und  Nickel. 

Das  Prinzip  der  Bestimmung  beider  ist  dasselbe  wie  bei  Eisen 
i3nd  Kobalt;   ebenso  die  elektrischen  Grössen.     Da  die  Ausfällung  der 

')  Smith  und  Frankel,  Elektrochem.  Zeitschr.  1,  p.  186. 

*)  Classen,  1.  c. 

')  Mon.  f.  Chem.  14,  p.  536. 
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Silber  von  Zink,  Nickel  und  Kobalt. 

Die  Trennung  des  Silbers  von  Zink,  Nickel  und  Kobalt  lässt  sich 
ebenfalls  leicht  und  exakt  mit  Hilfe  der  Doppelcyanide  in  der  Wärme 
bewerkstelligen.  Bei  einem  Gehalte  von  0,1465  g  von  jedem  Metalle 
wendet  man  2  g  Cyankalium  und  Ströme  von  NDj^o  =  0,04  Amp.  an. 
Bei   65®  fällt  nur  Silber;  die  Analyse  dauert  ca.  3  Stunden^). 

Nach  derselben  Methode  lässt  sich  auch  die  Scheidung  des  Silbers 
von  Kupfer  und  von  Cadmium  schnell  und  vollständig  ausführen. 

Gold  von  Kobalt,  Arsen,  Kupfer,  Zink,  Nickel. 

Das  Prinzip  der  Trennung  ist  dasselbe  wie  in  den  beiden  letzten 
Beispielen.  Bei  Anwesenheit  von  0,1087  g  von  jedem  Metalle  und  1  bis 
2  g  Kaliumcyanid  wird  bei  65^  durch  Ströme  von  NDjqo  =  0,1  Amp. 
nur  Gold  gefällt.  Die  Fällungsdauer  beträgt  ftlr  obige  Menge  3  bis 
3V»  Stunden  1). 


')  Edgar  P.  Smith  u.  Daniel  L.  Wallace,  1.  c. 


f>>  ^U'ikw-Ay*i!¥ilMn  VrvKmst  T^iXbaäaesL  sA  naeiiL  <iBm.  Fftr&iftj- 
^.i^n  fr^^^nz«^,   na^.li   Wf^hÜLem  jixrc&  (ioiaeShsi  jEahranBcfceit  Sfcram 

«r^^v^    'ii^  ^^antääsea    Her   ana   ikzüaL   au    faenisi   BfeÜnjitiat  s^e- 
^.H-i«*yi^Aim  .%r»#«^  im  VaiiSsnisa«  ikr^r  Aeipirfafaiigg^iAig  shehen. 

K<:7:^,hn«»f  ttixci  mit  fCohlrans^k  <ieii  QBaCKBfeHi:  Xolektf  dardi 
Ar.7;^h!  '^^r  VftI^n:^^m  stb  eb^ktrociiemiacfiies  XokkSL  so  kazoi  man  <ieoi 
^^t\g[>r,  0*?^^J5**   'ii.^  Form   g^b^n:  Jefi;»«   elefctmrfiänHclie  Molekfil  be- 

^V*r*/iÄti  vir  4.^*f  fiifus^fA  Gesetz  üe  fonectlieone  mn  (s.  L  Teil. 
v/  ^^Axciif/fTi  wvf  n*  0%twzlin  Yormuliemnqz  Aue  Hekmcrtifebewegmig 
^fofj/t,  im  KI/^ktroljtrf^Ti  mar  tmt^r  gleichzeitiger  Bewegm^  der  Ionen, 
..r*/1  zvür  .v>.  rfaA^  mit  gleichen  Elektricrtätamengen  sich  diemisck 
;i/,',.T*ler.te  Menger*  der  Tergchiedenen  Ionen  bewegen. 

f/errigemäiM  haben  na/;h  OatwaH  äqraralente  Mengen  rersdiiedencr 
fotiATi  ^Wichf-zfi  PasuTOngsraom  für  elektrische  Energie. 

FfJr  4ie  AoAföhrnng  elektrolvtiacher  Prozesse  ist  nnn  zunächst 
we^eT»t.li^;h,  da«  man  «rieh  daran  erinnert,  dass  das  elektrochemische 
Af'f{:il7Hi^.ut.  eines  Elementes ,  also  die  abgeschiedene  Menge  desselben 
f'if  friu  O/ulomb,  nicht  ein  konstanter  Wert  für  das  Element,  sondern 
nur  für  eine  flerihe  gleichwertiger  Verbindungen  ist:  dass  z.  B.  in  der- 
vJb^n  Äiit  und  mit  demselben  Strome  aus  Kupferchlorid  Cu*Cl*  die 
f\ff\f\ti'\Ui  Menge  Kupfer  abgeschieden  wird,  wie  aus  Kupferchlorür  CuCl*. 

Aijf  die  Art.  und  die  Güte  etc.  des  abgeschiedenen  Niederschlages 
\^i  vor  hWutu  ron  Einfluss  die  Strom  dichte,  d.  h.  das  Verhältnis  der 
Htr^^/nirtärke  zur  Oberfläche  der  Elektrode,  auf  welcher  der  Nieder- 
•»rhla^  erfolgen  «oll;  als  Einheit  der  Fläche  wird  in  der  Technik  das* 
^^ja/l  ratm^^^jr,  bei  Laboratoriumsversuchen  das  Quadratdecimeter  zu 
OrtJfide  gelegt..  I>ie  günstigste  Stromdichte  ist  nicht  konstant  für  ein 
be^t.iirifnt/r«i  Klement,  sondern  hängt  wesentlich  ab  von  der  Zusammen- 
ncV/Mri^  de«  Elektrolyten,  bezw.  des  Bades.  Welche  Stromdichten  man 
anzuwenden  hat,  ist  noch  vollständig  Sache  der  Erfahrung. 
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Dazu  tritt  dann  die  aufzuwendende  Spannung. 

Soll  eine  Verbindung  z.  B.  Wasser  elektrolytisch  zerlegt  werden, 
so  ist  dazu  eine  Energie  notwendig,  welche  gleich  derjenigen  ist,  die 
bei  der  Vereinigung  der  Elemente,  in  unserem  Falle  Wasserstoff  und 
Sauerstoff,  frei  geworden  ist.  Das  folgt  ganz  selbstverständlich  aus  dem 
Prinzipe  von  der  Erhaltung  der  Energie. 

Bleiben  wir  bei  unserem  Beispiele,  so  finden  wir,  dass  bei  der 
Verbrennung  von  Wasserstoff  mit  Sauerstoff  zu  Wasser  Wärme  frei 
wird.  Legen  wir  dabei  die  den  Atom-  bezw.  Molekülgewichten  ent- 
sprechenden Mengen  zu  Orunde,  so  finden  wir,  dass  bei  der  Ver- 
einigung von  2  g  Wasserstoff  mit  15,96  g  Sauerstoff  zu  17,96  g 
Wasser  68000  Öramm-Calorien  frei  werden,  d.  h.  eine  Wärmemenge, 
durch  welche  68000  g  Wasser  vop  0^  auf  PC.  erwärmt  werden 
können.  Diese  68000  Calorien  bezeichnen  die  Wärmetönung  des 
Wassers. 

Bei  der  Vereinigung  von  Wasserstoff  und  Sauerstoff  zu  Wasser 
wird  Energie  frei,  die  Elemente  gehen  dabei  aus  einem  Zustande 
höherer  potentieller  Energie  in  einen  solchen  niederer  potentieller 
Energie  über.  Es  ist  klar,  dass  man  das  Wasser  nur  dann  wieder  in 
seine  Elemente  zerlegen  kann,  wenn  man  ihm  die  bei  der  Vereinigung 
abgegebene  Energie  wieder  zuführt. 

Sollen  17,96  g  Wasser  elektrolytisch  in  2  g  Wasserstoff  und 
15,96  g  Sauerstoff  zerlegt  werden,  so  muss  eine  elektrische  Energie 
dazu  aufgewendet  werden,   welche  68000  Gramm-Calorien  entspricht. 

Qbuz  allgemein  muss  bei  der  elektrolytischen  Zerlegung  einer 
Verbindung  in  ihre  Bestandteile  dem  Elektrolyten  eine  elektrische 
Arbeitsmenge  zugeführt  werden,  die  äquivalent  ist  der  Wärmearbeit, 
welche  bei  der  chemischen  Bindung  derselben  Bestandteile  frei  wird. 

Nach  dem  Faraday  sehen  Gesetze  ist  die  Elektricitätsmenge, 
welche  ein  elektrochemisches  Molekül  zerlegt,  für  alle  Verbindungen 
konstant,  imd  das  elektrochemische  Molekül  ist  gleich  dem  chemischen 
Molekül  dividiert  diu-ch  die  Anzahl  der  Valenzen. 

Nehmen  wir  die  elektrische  Zerlegung  für  das  Molekulargewicht 
einer  chemischen  Verbindung  mit  der  Wärmetönung  W  in  ihre  Ionen 
als  bekannt  an;  bezeichnen  wir  die  für  die  Ausführung  der  notwendigen 
elektrischen  Arbeit  (in  Volt-Coulomb)  zugeführte  Elektricitätsmenge 
mit  Q  und  die  Spannung  mit  E,  so  ist,  wie  schon  früher  gezeigt 
worden, 

QE  =  4,164.  W. 

Ist  die  Anzahl  der  gelösten  Valenzen  v  und  die  Elektricitätsmenge 
der  Zerlegung  eines   elektrochemischen  Molekulargewichtes  Q,,   so  ist 

Q  =  v.Qi. 

Da  das  elektrochemische  Aequivalent  des  Wasserstoffs  =  0,000010386 
und  sein  Aequivalentgewicht  =  1  ist,  so  erhalten  wir 

Q^  =  -ö;öööüIÖ38(r  =  ^^<^  283  Coulomb 

und 

Q  =  V .  96  283  Coulomb. 
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Gelöste 

Elektro- 

Verbindung. 

Bildung. 

Va- 
lenzen. 

Wärmetönung. 

motoriflche 
Kraft. 

HCl 

H,C1 

1 

22  000 

0,95376 

HBr 

H,  Br 

1 

8  440 

0,36589 

HJ 

H,J 

1 

-6  040 

—  0,26185 

H«0 

H»,  0 

2 

68  360 

1,4818 

fl«S 

H«,S 

2 

4  740 

0,10372 

H»N 

H»,N 

3 

11890 

0,17182 

H«0«aq. 

H^O,  0,  aq. 

2 

-  23  060 

0,49985 

JCl 

J,  Cl 

1 

5  830 

0,25274 

JCl« 

J,  Cl» 

3 

21490 

0,31054 

HCl  aq. 

H,  Cl,  aq. 

1 

39  315 

1,7044 

OVO  aq. 

Cl«,  0,  aq. 

2 

—  8490 

—  0,18403 

ClHO»aq. 

ClOH,  aq.,  0« 

4 

—  5  990 

—  0,06492 

C10»K  aq. 

ClOKaq.,  0« 

4 

—  2  210 

—  0,02395 

HBr  aq. 

H,  Br,  aq. 

1 

28  380 

1,23032 

HJaq. 

H.  J,  aq. 

1 

13170 

0,57095 

H*Saq. 

H«,  S,  aq. 

2 

9  300 

0,2016 

SO*aq. 
H*SO' 

S,  0«,  aq. 

4 

78  780 

0,8538 

SO«,  0,  H«0 

2 

53  480 

1,1592 

H*SO* 

SO»,  H«0 

1 

21320 

0,9243 

SO'aq. 

SO«,  0,  aq. 

2 

71330 

1,5461 

SO»aq. 

SO«aq.,  0 

2 

63  630 

1,3792 

SO»aq. 

SO»,  aq. 

— 

39170 

— 

NH»  aq. 

N,  H»,  aq. 

3 

20  320 

0,29362 

N»0«aq. 

N«0«,  0,  aq. 

2 

36  330 

0,7875 

N«0*aq. 

N«0«,  0»,  aq. 

4 

72  970 

0,79084 

N*0*aq. 
2HN0^ 

N«0*,  0,  aq. 

2 

33830 

0,7333 

N«0*,  0,  H«0 

2 

18  770 

0,40685 

HNO«aq. 

NO«H  aq.,  0 

2 

18  320 

0,39711 

H«PO*aq. 

H»PO*,  aq. 

2  690  kryat. 

H»PO*aq. 

H»PO*,  aq. 

— 

5  210  geschm. 

CO 

C,  0 

2 

29  000 

0,6286 

CO« 

CO« 

4 

96  960 

1,0508 

CO« 

CO,  0 

2 

73  840 

1,6005 

K«C1' 

K«,  Cl« 

2 

211220 

4,5883 

K«C1« 

K«,  Cl« 

2 

202  340 
in  wässerig.  Lösung 

4,386 

Na«Ci» 

Na^  Cl« 

2 

195  380 

4,235 

Na^Cr- 

Na-,  Cl« 

2 

193  020 
in  wässerig.  Lösung 

4,1835 

MgCl» 

Mg,  Cl« 

2 

151  010 

3,2733 

MgCP 

Mg,  CP 

2 

186  930 
in  wässerig.  Lösung 

4,052 

MgCl«,  6H«0 

Mg,Cl«,6H«0 

2 

183  980 

3,988 

MgCl«,  6H«0 

Mg,  Cl«,  6H«0 

2 

186  930 
in  wässerig.  Lösung 

4,052 

BaCl« 

Ba,  Cl« 

2 

194  740 

4,2212 

BaCl« 

Ba,  Cl« 

2 

196  810 
in  wässerig.  Lösung 

4,2661 

BaCi«,  2H»0 

Ba,  Cl«,  2H«0 

2 

201740 

4,373 

Baa»,  2H«0 

Ba,  Cl«,  2H«0 

2 

196  810 
in  wässerig.  Lösung 

4,2661 

SrCP 

Sr,  Cl« 

2 

184  550 

4,0003 

SrCl« 

Sr,  Cl« 

2 

195  690 
in  wässerig.  Lösung 

4,2418 

SrCl«,  6H«0 

Sr,  Cl«,  6H«0 

2 

203  190 

4,4043 

SrCl*,  6H*0 

Sr,  Cl«,  6H'0 

2 

195  690 
in  wässerig.  Lösung 

4,2418 

CaCP 

Ca,  Cl« 

2 

169  820 

3,681 
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El-^ktro- 

Vetbindung. 

BMOBg. 

Va- 
lenzen. 

Wännetöuaug. 

nMUriKh« 
Kaft 

CaCl* 

Ca.  a' 

2 

1^7  230 
inwuung.LMBns 

4.0385 

CaCl'.  ÖHH) 

Ca,  Cl'.  «H'O 

2 

191980 

4.16I4 

CaCl',  6H'0 

Ca,  Cl«,  6H»0 

2 

187  230 

4.0585 

MdC1< 

Mn,  Cl' 

a 

111  S90 

2,4275 

tiaC\' 

Mo,  Cl* 

2 

128  000 
in»i»aig.Länv 

a,T745 

HnCl».4H*0 

Bin,  Cl'  4H»0 

a 

126  460 

2.7411 

MnCl*,4H'0 

Mn.  a«,  iHK) 

2 

128  000 
97  210 

a.7745 

ZnCP 

Zn,  Ol' 

2 

2.1072 

ZnQ' 

Zn,Cl' 

2 

112  840 

8,4459 

CdCl' 

Cd,  Cl' 

2 

93  240 

2.021 

CdCI" 

Cd,Cl' 

2 

96250 

2,08i>3 

cdci'.  aH'o 

Cd.  Cl',  aH'o 

2 

95  490 

2.0698 

CdCI',  2B'0 

Cd,  Ol».  2H'0 

2 

96250 

inwMSCTig.LBmnw 

2,0863 

FeCi« 

Fe,  Cl' 

2 

82050 

1,77S5 

FeCl' 

Fe,  Cl' 

2 

99  950 

2,1665 

FeCI'.  iE'O 

Fe.  Cl'.  4H'0 

2 

97  200 

2.107 

FeCl'  4H'0 

Fe,Cl'.4H'0 

2 

99  950 

inwüaeriB.LSunBg 

2.1665. 

YeK\' 

Fe',  Cl' 

6 

1B2  080 

1.387& 

CoCl' 

Co,  Cl' 

2 

76  480 

i,65:& 

CoCl' 

Co,  Cl' 

94820 
in  wässerig.  LÖanng 

2.0552 

CoCl*.  6H'0 

Co.  Cl'.  6H'0 

2 

97  670 

2,1171 

CoCl»,  6H*0 

Co.  Cl'.  6H'0 

3 

94  830 
inwäBst-rie  Lasnng 

2,055l' 

NiCl' 

Ni,  Cl' 

2 

74  530 

1,615.) 

NiCl' 

Ni,  Cl' 

2 

93  700 
inwlneriE.LSanng 

2.0S1 

MiCl',  6H'0 

Ni,  Cl'.  6H'0 

2 

94  860 

2,05S2 

NiCl',  6H'0 

Ni.  Gl'.  6H'0 

2 

93  700 
Inu'&SBcriB.  Loanng 

2,031 

Cu'Cl» 

Co',  Cl' 

2 

65  750 

1,4353 

CuCl" 

Cu,  Cl' 

2 

51630 

1,111*1 

CqCI' 

Ca.  Cl' 

2 

62  710 
in  wässerig.  Löanng 

1,3593 

CuCl',  2H'0 

Cu,Cl',  2H'0 

2 

58  500 

1.26S 

CuCl'.  2H'0 

Cu,  Cl',  aH'o 

2 

62  710 
iunrisserig.LÜsnng 

1,3593 

I'bCI' 

Pb.  Ol' 

2 

82  770 

1,7942 

PbCl' 

Pb,  Cl' 

2 

75  970 
inwtsBerig.Lasimg 

1.64*i7 

Hg-Cl' 

Hg",  er 

2 

82  550 

1.7.S1I4 

HgCl* 

Hg,  Cl' 

63160 

1.369 

HgCP 

Hg,  Cl» 

2 

59  860 
Inn-äseerieLöBime 

1.2975 

HgCi',  aKCl,  H>0 

Hg.  CP,2KC1.  H'O 

2 

69  290 

1.502 

HgCI',  2KCI.H'0 

Hg,  Cl',  2KCI,  H'O 

2 

52  900 
in  wässerig.  Löanng 

I.I467 

Ag'CI' 

Ag'.  Ol' 

2 

58  760 

I.273T 

Au'Ci' 

Au'.  Cl' 

2 

11620 

0.252»^ 

AuCl' 

Au,  Ci* 

a 

22  820 

0,829;i> 

AuCl' 

Au,  Cl' 

3 

27  270 
inwasserig.LäsuDg 

0.394W 
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■  «Velftßte 

EletTTo- 

Bildnmr 

T 

ff-        W  ünneiftimiUF.    > 

VNitorificV.- 

lenzox 

Kraf; 

AaCl\  2H=' ' 

Au.  n'.2H-< 

« 

2'^«*^' 

0.4184i- 

AnCI*,  2H»< ' 

Ali.  C]^2H**• 

■ 

27  27«  ■ 
in  VFkmmnc.  L^Hmac 

(».i«*4f>t 

hfiC!^ 

Sl.  c: 

• 

H«"'  7f*l ' 

l.T.=ili' 

i>TiC]- 

iin.  Cl- 

ft 

j^l  14- 
m  Wamme.  LoMini; 

1.7n^r 

ftnTI^.  2H*0 

Sn.  r:-.2H«0 

h 

H#;.^K.- 

1  ,R7ris 

SnCl^  2HV. 

an.  C!-.  2HV' 

ft 

*1  14« 
in  vä  fHwnr .  1  jÄHUi:: 

1 .7.^'<^ 

fini(n%2KCLH*0 

Mi.  C:-.  2KCi.  H=«» 

C                      s.S  f\^\ . 

i,H.=i7-: 

Cma*.21v01  H«C» 

an-C:-.2KCH-«' 

« 

722t^- 
irvnmiffru:  Lömnc 

1  ..=;ftr.:-. 

bnCl* 

All.  f'!- 

127  2.V' 

1.S7V»: 

hnCl' 

Si..  C' 

•i 

l.''»7  j7«- 

1 .70S4 

finci\  2e:c: 

Sl.  Cl\  2KC 

< 

l.=il  4'" 

l.tHO«.' 

ßnC!\  2IlC: 

:iE.  C!*.  2KC 

14^02' 

l.«A42 

K«Br- 

K'.  Br- 

« 

]ii,,r.2.. 

4.1S2 

E^r 

K-.  Br= 

* 

1  sfi  4^;. 

X.ftll' 

Ka=Br^ 

Kc-.Br- 

r 

171  "»4' 

•1,    1    1  •! 

Ka»ßr^ 

Ka-.  B- 

» 

171  !♦- 

:i.7l' 

lia^r-.4H*^' 

Na-.  Br-.  4K='• 

* 

1  <0  .^^  ■ 

Ä.ftl4: 

Na«Br-,  4HV» 

K;l^  B^^4H-«■ 

* 

171  W- 

S.Tl'- 

KV- 

K^  .■'- 

4" 

ltV»2K' 

K»J- 

K.  ^ 

•" 

].^IMk4<- 

:^.2.=i2 

KaVs 

Kü  , .'  ■ 

ft 

l:>  !•;• 

2.vn^: 

Ka«^- 

\-  -    '  - 

*- 

ir  u-B*«€ni: .  Lrwimj: 

?..ö47: 

Na»J^  4H«r» 

Nc«.  .T^4H=«■ 

* 

14-r^?. 

.1,221.= 

Ka»J-.4H«0 

^a-..^^  4H=.- 

- 

14«.»  ♦»'.•' 

;i.(»477 

tuV- 

1  ,,  -     : 

Vi«.. 

:^i'  :.2' 

«».7f4 

Pb.T= 

Pl.  ' 

' 

:-;5'  *« »" 

ii.^r.jT 

AffV- 

Ar-   .' 

« 

27  fio 

0.^017. 

AnV' 

A;:-.  •■- 

• 

--  11  04'' 

—  (.'29.9: 

K*Ct- 

K-.  (v 

* 

IX« '7«»" 

.l.<:\ 

kh:'v 

• 

K-.  17- 

• 

124  rS. . 

2.7nj' 

ZnCv- 

Zt.  (v 

« 

;i:^  40«  ■ 

1.1.^7- 

A;r-C>- 

Ar-,  ty- 

• 

•J  7V'.- 

(».«tß-.L«'- 

Ag^T=;2KC:vaü. 

Ar'.  Cv-.  2KCTac 

• 

ir.7«« 

0.iU2"' 

K*0  ac  * 

K-.  0.  av. 

*' 

If^  .^'v 

8.V  " 

Ka*Oa'^ 

Ka*.  0.  ao 

» 

15.'»  2«' 

,^..S»".=». 

Li'Oaq. 

Li'-.  0.  aü. 

> 

Ir;«;  ;,2«' 

8  •?«'^^'.' 

BaO  a<j. 

Ba.  v.  aJ 

> 

15f  7i^M  .- 

M4l: 

ßrOao. 

Jrr.  •'.  aq. 

• 

1?.7  7m' 

: .  4-: 

CaOaq. 

Ca.  ' '.  a^ 

•1 

14^' 2»»" 
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• 

Bleibt  nun  bei  einem  derartigen  Prozesse  der  Oesamtgehalt  der 
Losung  auch  konstant,  so  ändert  sich  doch  der  Konzentrationsgrad  in 
verscbiedenen  Schichten  zwischen  den  Elektroden ;  an  der  Kathode  wird 
die  Dösung  yerdünnter,  an  der  Anode  konzentrierter  werden  und  zu 
Boden  sinken.  Das  ist  natürlich  nicht  ohne  praktische  Bedeutung,  und 
so  hat  man  dafbr  zu  sorgen,  dass  der  Elektrolyt  stets  durchgemischt 
wird;  bei  Laboratoriumsversuchen  wird  ein  kleines  Rührwerk  oder 
em  indifferenter  Gasstrom  gute  Dienste  leisten,  in  der  Technik  wendet 
man  die  verschiedensten  Vorrichtungen  an,  um  den  Elektrolyten  in 
fortwährender  Strömung  zu  erhalten  oder  ihn  durch  rotierende  Elek- 
troden oder  andere  Rührwerke  stets  gut  durchzumischen. 

Ist  die  Anode  unlöslich,  so  wird  die  Spannung  an  derselben 
von  vornherein  bedeutend  sein ;  sie  steigt  wesentlich  durch  das  in  diesem 
Falle  unvermeidliche  Auftreten  von  freiem  Sauerstoff. 

Diesen  letzteren  Uebelstand  kann  man  dadurch  beseitigen  oder 
wenigstens  herabmindern  und  so  den  darauf  entfallenden  Aufwand  an 
elektrischer  Energie  sparen,  dass  man  den  Sauerstoff  zu  Oxydationen 
benutzt.  Wo  dies  angängig  ist,  wie  bei  der  Kupfergewinnung  nach 
Siemens  &  Halske,  wird  man  dadurch  die  in  den  Betrieb  zurück- 
kehrenden Anfangslaugen  regenerieren;  im  anderen  Falle  wird  man 
den  Bädern  gewisse  Zusätze  geben,  welche  den  eigentlichen  Reaktions- 
Terlauf  nicht  stören  und  lediglich  die  Vernichtung  des  Sauerstoffs  be- 
werkstelligen. Dazu  sind  namentlich  organische  Verbindungen  geeignet 
wie  Oxalsäure,  Citronensäure  etc.,  die  durch  den  nascierenden  Sauer- 
stoff verbrannt  werden.  Freilich  wird  man  so  kostspielige  Zusätze  nur 
in  analytischen  Laboratorien  oder  in  der  Galvanostegie  benutzen  können, 
die  Technik  muss  darauf  bedacht  sein,  sowohl  die  Zusätze  wie  den  Sauer- 
stoff ökonomisch  auszunutzen.  Borchers*)  empfiehlt  dafür  Kresol- 
sulfonsäure,  welche  in  bequemer  Weise  als  Nebenprodukt  elektrolyti- 
scher Prozesse  Oxybenzoesäure,  Chinone  etc.  liefert. 

An  der  Kathode  wird  man  gegebenen  Falls  für  Reduktionsarbeit 
zu  sorgen  haben. 

Man  sieht  hieraus,  dass  die  zur  Abscheidung  eines  Metalls  aufzu- 
wendende Arbeit  nur  einen  Teil  des  nötigen  Gesamtarbeitsaufwandes 
ausmacht;  ein  anderer  Teil  entfällt  auf  die  Ueberwindung  der  Wider- 
stände, besonders  der  Polarisation,  und  dieser  ist  ziemlich  bedeutend. 
Dazja  können  sich  als  Verlustquelle  elektrischer  Energie  noch  sekun- 
däre Erscheinungen  abspielen. 

Elektrolysiert  man  z.  B.  eine  Lösung  von  Chlomatrium,  so  zer- 
fällt dieses  in  Cl  und  Na;  letzteres  giebt  mit  Wasser  Natriumhydroxyd 
und  Wasserstoff;  das  Cl  wirkt  auf  das  Natron  ein,  und  es  entsteht 
Hypochlorit,  es  findet  also  eine  Wiedervereinigung  der  durch  die 
Stromarbeit  getrennten  Ionen  statt. 

Der  Arbeitsaufwand  für  eine  bestiinmte  Art  der  elektrolytischen 
Prozesse  ist  aus  solchen  Gründen  nur  empirisch  zu  ermitteln.  — 

Eine  grosse  Bedeutung  für  die  Elektrochemie  haben  die  Reaktionen, 
welche  sich  unter  dem  Einflüsse  der  Wärmewirkung  des  elektrischen 
Stromes  vollziehen  und  welche  schon  jetzt  zur  Darstellung  einer  grossen 
Reihe  von  Metallen  und  Metalllegierungen  geführt  haben.    Es  ist  daher 
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'\if.ilh\n  in  (geeignetem  Masse  kontinuierUGh  aiit«rfa>lb  des  flOssigeo  positiven 
f'ileit  c  zugefGhrt.  Das  SchmelzgDt  fliesst  durch  du  B<^  e  ab.  Die  mit 
t^^iHMifttAt:  Polntaa»«  wird  beständig  durch  den  zugleich  als  Leitungsdraht 
di<-n«r7id^i)  Metsllstab  f  ergänzt,  weicher  durch  eine  Znfohrrorrichtiuig  g 
.n  '-rf'irderiiefaem  Masse  in  die  Sflssige  PoIrDaase  c  Torgeaeboben  wud. 

I>er  die  FotmasBe  ergänzende  Leitungsdraht  f  kum  aocfa  zusammen 
mit  d<:ai  zu  acbmelzenden  Materiale  d  inmitt«n  desselben  durch  den 
Iiod<;ri  mit  eingeführt  werden. 

Schliesfilich  kann  das  zu  schmelzeude  Material  auch  in  Stabform 
v'iri  d';r  Seite  her  unterhalb  oder  gleichzeitig  mit  der  Folmasse  in  den 
TriigeJ  a  eingeführt  werden. 

Uer  sich  beständig  ergänzende  Metallpoi  ist  aber  nur  dann  er- 
f'>ril<:rlich,  wenn  die  betreffenden  Materialien  auch  im  flüssigen  Zustande 
ni'lit   leitend  Htnd;   anderenfalls  kann  statt  des  metallischen  Leitungs- 

')  IJ.K.I'.  Nr.  44511,  Kl.  40  vom  23.  Not.  1886. 
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rabtes  auch  ein  Kohlestab 
eten,  welcher  die  Schmelz- 
ig  des  beigemischte D  Me- 
iUes  einleitet  und  dadurch 
»1  BUssigen,  positiven  Pol 
hafft. 

Wenn  aolche  Stoffe  ge- 
^hmolzen  werden,  die  im 
sBchmolzenen  Zustande  den  i        m 

trom  leiten  und  somit  den 
eatand  des  Lichtbogens  si- 
lem,  so  wird  die  Einführung 
ner  besonderen  leitenden 
olmasse  Oberflüssig,  sofern 
ir  Schmelztiegel  selbst  aus 
nem  leitenden  Hateriale  be- 
«bt. 

Charakteristisch  fQr  diesen 
fen  ist,  dass  die  Schmelzung 
er  Materialien  nicht  direkt 
urch  den  Lichtbogen  selbst 
■folgt,  sondern  innerhalb  des 
Ossigen  Poles  unter  der  Ober- 
äche  und  durch  die  Hitze 
jsselben;  sowie  dass  das 
chmelzgut  nicht   von  oben 

I  den  Ofen  gebracht,  sondern  entweder  durch  den  Boden  oder  die 
sitenwandung  des  Schmelztiegels  hindurch  zugeführt  wird. 


Die  Fig.  154  >)  zeigt  einen  elektrischen  Ofen  von  Menges,  welcher 
entuell  gestattet,  Schmelzung  und  Reduktion  unter  Druck  vorzunehmen, 
er  teilweise  im  Durchschnitt  gezeichnete  Apparat  ist  nach  Art  der 
ektrischen    Lampen   eingerichtet,    wobei    der   Mechanismus   zur   Be- 


Elektrische  SchmeliSfen. 


weguug  der  einen  Elektrode  ab  oberhalb  derselben  in  einem  Scbnts- 
kasten  ff  angebracht  ist,  wahrend  die  andere  Elektrode  cd  fest  ist. 
Der  Schmelztiegel  e  e  ist  aus  Gra- 
phit oder  feuerfestem  Thone  mit 
einem  Deckel  aus  feuerfestem  Thone. 
Die  Elektrode  cd  ist  aus  harter 
Kohle  gefertigt,  ab  ist  aus  Kohle 
und  dem  zu  reduzierenden  Oiyde 
bestehend  gedacht. 

Will  man  unter  hohem  Druck 
arbeiten,  was  bei  flQchtigen  Sub- 
stanzen Tou  Vorteil  ist,  so  setzt 
man  den  ganzen  Apparat  in  einen 
Kessel  gg  ein,  indem  man  ihn  z.  B. 
an  den  Deckel  hh  hängt,  so  dass 
man  ihn  nach  Abschrauben  dieses 
Deckels  mit  demselben  leicht  ab- 
heben, neue  Elektroden  einsetzen 
und  die  dargestellte  Substanz  ee 
aus  dem  Tiegel  herausnehmen  kann. 
Auf  dem  Deckel  sind  die  ge* 
wShnhchen  Armaturen  fOr  Kessel, 
die  unter  Druck  stehen,  ange- 
bracht. 

Bei  sehr  flüchtigen  Substanzen 
muss  der  Tiegel  durch  eine  Re- 
torte mit  Vorlage  ersetzt  werden. 
oder  man  teilt  den  Tiegel  durch 
eine  horizontale  Scheidewand  in 
zwei  Teile. 

Der  elektrische  Ofen  von 
Moissan  besteht  aus  zwei  auf- 
einander liegenden  Platten  von  ge- 
branntem Kalk,  deren  untere  auf 
ihrer  oberen  Seite  mit  einer  Furche  zur  Aufnahme  der  aus  Kohle  be- 
stehenden Elektroden  versehen  ist  und  in  der  Mitte  eine  kleine  Ver- 
tiefung hat,  welche  als  Tiegel  dient,  oder  in  welche  man  ein  KoUe- 
tiegelchen  stellt. 

Sollen  Oxyde  reduziert  oder  Metalle  geschmolzen  werden,  so  be- 
nutzt man  grössere  Oefen  und  versieht  die  obere  Platte  in  der  Mitle 
mit  einer  senkrechten  Durchbohrung,  durch  welche  der  Tiegel  zeit- 
weilig beschickt  wird. 

Unter  Anwendung  eines  Plammbogens  von  450  Amp.  und  70  Volt 
wird  eine  Temperatur  von  ca.  3000°  erreicht. 

Der  elektrische  Ofen  von  Chaplet  ist  in  Fig.  1.55  und  156'1 
abgebildet.  Derselbe  besteht  aus  zwei  Hauptteilen,  dem  unteren  a  und 
dem  oberen  b,  die  durch  einen  Kitt  verbunden  sind.  Der  untere  Teil 
entbUlt  den  Sammeltrichter  e,   der   durch  Gleiten,   Rollen  oder  Drehen 


Henges. 
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QU  semem  Platze  bewegt  werden  kann,  daas  er  ivicb.  einen  Boderen 
netzen  ist. 

Es  kum  auch  die  ganze  Ofensohle  ale  Sammeltrichter  anagebölilt 
und  der  obere  Teil  des  OfenE   so  eingerichtet  werden,   dass  man 
anf  einem  anderen  Sammeltricliter  setzen  kann. 


Pig.  Ufr.    ScktiiMbei  Otcm  toi  Chaplel. 


Das  eigentliche  Ofengewöibe   wird   von   dem   oberen  Teile  b   ge- 
jt:  er  ninuct  die  Huffelrohre  und  die  beweglichen  Elektroden  ao^ 


Hnffelrohr  ist  genügend  geneigt  und  besitzt  an  seinem  unteren 
e  eine  Oeffoni^  0,  dnrch  den  die  Schmelze  in  den  Swomeltrichtor 
rt  {Fig.  155). 

Das  Mnffebohr  kann  auch  doppelt  gestaltet  zur  Anwendung 
men,  wie  es  Fig.  156  zeigt. 


2SS 


EfefcfaMAc  IfiMdrtifc». 


VtAlit>4ta  t  m  geaSgCBder  AbzbU  oad  TOHekiedaur  Aaradmig 
ertiitzen  £e  BofiTe  d  oAn  dj.  d^  and  so  die  in  des  Ofen  TOf^ringeBde  Muse. 

Die  EUktrod«!  Cj,  e,  ...  soid  besonden  aa^tarim^  damit  der 
Liefatixi^en,  der  zwiceheD  ihn«   spielt,   nahe  der  AiuluawSffmmg  der 


Fi«,  m.     BektrüdieT  Ofim  von  de  Lmn].     PI«. 


geschmolzenen  Masse   Qberspringt,   ao   dass  der  Aosflass  mit  Leichtig- 
keit sich  Tollzieht. 

Schliesslich  sei  noch  der  elektrische  Ofen  ron  deLaTaP)') 
angf^führt,  welcher  zum  Ueberhitzen  und  Schmelzen  von  Metallen  u.  dergL 


Fig.  L«.        eiekliiBcber  Ofen  v 


Fig.  IW. 


dienen   soll,   uod   der  in  Schweden   versuchsweise  zum  Schmelzen  tob 
Eisen  in  Betrieb  genommen  ist. 

In  Fig.  157  bis  160 ')  bezeichnet  A  den  Ofen,  in  welchen  man,  wenn 
ex  Hich  7..  B.  um  Schmelzen  von  Eisen  handelt,  durch  das  Loch  B 
Eiscnscbwamm  einführen  kann.  Im  unteren  Teile  des  Ofens  befindet 
sicli  eine  Brücke  C  aus  feuerfestem  Materiale,  die  sich  quer  Ober  dffl 
Ofen  erstreckt  und  an  deren  beiden  Seiten  die  mit  einer  ElektriciUfa- 
<{uelle  verbundenen  Elektroden  D  und  E  angebracht   sind.     Diese  be- 


')  D.R.P.  Nr.  80462. 
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stehen  im  vorliegenden  Falle  aus  Eisenstaugen,  welche  am  Boden  des 
Ofens  in  die  Höhlung  zwischen  der  Brücke  C  und  der  Ofenwand  ein- 
gef&hrt  sind.  F  und  6  sind  zwei  Metallablässe,  welche  als  üeberfälle 
eingerichtet  sind,  so  dass  das  Metall  abfliesst,  wenn  es  eine  gewisse 
Höhe  erreicht  hat.  H  ist  ein  Loch  in  der  Ofenwand  und  hat  den 
Zweck,  den  geschmolzenen,  wenig  leitenden  Elektrolyten  auf  gleicher 
Höhe  zu  halten.  Als  Elektrolyt  verwendet  man  dabei  magnetisches 
Eisenerz. 

Handelt  es  sich  um  das  Schmelzen  von  Zink-  oder  Bleierzen,  so 
ist  Schwefeleisen  anzuwenden. 

Die  Brücke  G  ist  hohl  und  durch  die  Höhlung  derselben  führt 
eine  Kühlvorrichtung  C\  welche  bei  C^  die  Eühlflüssigkeit  empfängt 
und  bei  C  abgiebt. 

Durch  eine  Oe£Fnung  B  im  Deckel  des  Schachtes  A  wird  zur  In- 
betriebsetzung des  Ofens  der  Elektrolyt  J  in  gesclmiolzenem  Zustande 
eingegossen,  indem  gleichzeitig  die  Pole  D  und  E  in  einen  hinreichend 
starken  Stromkreis  eingeschlossen  werden.  Der  Widerstand  des  Elektro- 
lyten muss  so  gross  sein,  dass  letzterer  durch  die  entstehende  Wärme 
auf  Schmelztemperatur  erhalten  bleibt. 

Um  einer  Zersetzung  des  Elektrolyten  vorzubeugen,  werden  Wechsel- 
ströme angewendet. 

Das  in  den  Ofen  gebrachte,  schwammige  Metall  sinkt,  wenn  es 
sdiwerer  als  der  Elektrolyt  ist,  in  diesem  unter  und  sammelt  sich  in 
den  beiden  Polräumen,  bis  es  eine  genügende  Höhe  erreicht  hat,  um 
bei  F  oder  0  abzufliessen. 

Der  Elektrolyt  bezw.  die  Schlacke  wird  durch  die  Form  H  auf 
gleichbleibender  Höhe  erhalten. 

Ist  das  zu  schmelzende,  oder  bei  Verwendung  von  Gleichstrom 
elektrolytisch  abzuscheidende  Metall  leichter  als  der  Elektrolyt,  so 
wird  die  Kühlbrücke  von  oben  in  den  Ofen  eingehängt.  Ausserdem 
wird  die  ganze  Konstruktion  so  geändert,  dass  der  Ofen  die  umgekehrte 
Gestalt  des  beschriebenen  erhält. 

Wasserstoff,  H  =  1. 

Dass  Wasser,  welches  durch  Zusatz  von  Säuren,  Basen  oder  Salzen 
leitend  gemacht  ist,  durch  den  elektrischen  Strom  in  Wasserstoff  und 
Sauerstoff  zerlegt  wird,  ist  ebenso  bekannt,  wie  dass  diese  beiden  Gase 
durch  den  elektrischen  Funken  wieder  zu  Wasser  vereinigt  werden 
bhinen.  Die  mannigfachen  Apparate,  welche  zur  Zersetzung  des 
Wassers  und  zum  Auffangen  des  Knallgases  bezw.  der  einzelnen  Be- 
standteile im  Laboratorium  dienen,  sind  jedem  geläufig,  so  dass  darüber 
bin  Wort  verloren  zu  werden  braucht.  Die  Fortschritte  in  der 
Bektrochemie  haben  aber  zu  Versuchen  geführt,  den  Wasserstoff  — 
Uid  den  gleichzeitig  entstehenden  Sauerstoff  —  im  grossen  durch 
BaktroljBe  von  Wasser  herzustellen.  Davon  soll  hier  einiges  be- 
richtet werden. 

Im  Jahre  1888  hat  Dmitri  Latchinoff  in  St.  Petersbiurg  ein 
deutsches   Patent^)    erhalten    zur    „ Gewinnimg   von    Wasserstoff    und 

')  DJLP.  Nr.  51 998  vom  20.  Nov.  1888. 
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Sauerstoff  auf  elektrolytischem  Wege*.     Der  Wasserstoff  sollte  zum 
Füllen  von  Luftballons  verwendet  werden. 

Um   die  Rentabilität  eines   solchen  Verfahrens  darzuthnn,  argu- 
mentiert Latchinoff  folgenderweise: 

Als  Elektricitätsquelle  kann  man  sich  einer  Oleicbstrommaschine 
beliebiger  Konstruktion  bedienen;  es  sei  eine  Maschine  angenommen, 
welche  einen  Strom  von  600  Amp.  und  100  Volt  liefert  und  welche 
durch  einen  Motor  von  100  Pferdekräften  getrieben  wird.  Der  Strom 
dieser  Maschine  wird  durch  eine  Folge  von  Reservoirs  oder  elektro- 
lytischen Bädern  (s.  u.)  geleitet,  um  hier  die  Wasserzersetzong  zu  ver- 
anlassen. Da  die  Zersetzung  des  Wassers  1 V^  Volt  erfordert,  so  könnte 
man  73  elektrolytische  Bäder  in  Hintereinanderschaltung  anwenden; 
in  Anbetracht  der  Steigerung  der  Polarisation  bei  sehr  starken  Strömen 
\ind  des  Flüssigkeitswiderstandes  selbst  ist  es  indessen  zweckmässiger 
den  Strom  nur  diurch  44  Bäder  zu  leiten,  so  dass  auf  jedes  derselben 
2V2  Volt  entfallen. 

Aus  Versuchen  hat  sich  ergeben,  dass  man  die  Zersetzung  des 
Wassers  leicht  diurch  einen  Strom  bewirken  kann,  der  pro  Quadratded- 
meter  Elektrodenfläche  eine  Dichte  von  14  Amp.  erreicht.  Aus  diesem 
Grunde  kann  man  bei  Elektroden  von  3  dem  Breite  und  5  dem  Hohe 
einen  Strom  von  200  Amp.  durch  das  Wasser  leiten;  da  aber  die 
Maschine  600  Amp.  liefert,  so  kann  man  den  Strom  durch  drei  parallel 
geschaltete  Reihen  von  Zellen  leiten,  von  denen  jede  deren  44  enthSlt, 
also  im  ganzen  durch  132  Zellen.  In  diesem  Falle  fliesst  durch  jede 
Gefassreihe  ein  Strom  von  200  Amp.,  und  die  Gesamtmasse  der  inner- 
halb 24  Stunden  entwickelten  Gase  ist 

Wasserstoff  132  x  2  =  264  cbm 
Sauerstoff     132  x  1  =  132     , 

Zur  Füllung  eines  Ballons  sind  640  cbm  Wasserstoff  erforderlich, 
deren  Herstellung  60  Stunden  erfordert. 

Die  vollständige  Unterhaltung  einer  Dampfmaschine  kostet  nun 
(in  St.  Petersburg)  ca.  20  Centimes  pro  Stunde  und  Pferdekraft;  zur 
Darstellung  von  640  cbm  Wasserstoff  und  320  cbm  Sauerstoff  sind 
demnach  für  mechanische  Arbeit  1160  Francs  aufzuwenden. 

Die  übrigen  Ausgaben:  Ueberwachung  der  elektrischen  Einrich- 
tung, Verzinsung  und  Amortisation  von  4800  Francs  monatlich  zuge- 
rechnet, giebt  eine  Totalausgabe  von  1560  Francs. 

Die  Zellen  für  die  elektrolytischen  Bäder  werden  aus  Thon,  Glas. 
Porzellan  oder  einem  anderen  nicht  leitenden  Stoffe  hergestellt.  Sie 
können  z.  B.  32  cm  lang,  60  cm  hoch  und  10  cm  tief  sein.  Sie 
werden  entweder  mit  schwacher  Schwefelsäure  (von  10  bis  15  ®/o)  oder 
mit  10%iger  Natronlauge  so  weit  gefüllt,  dass  die  Elektroden  davon  be- 
deckt sind.  Im  ersteren  Falle  verwendet  man  zwei  Eohlekathoden  und 
eine  dazwischen  gehängte  Bleianode.  Im  zweiten  Falle  bestehen  dk 
drei  Platten  aus  Eisenblech  und  haben  entweder  glatte  Seiten  oder 
sind  mit  vertikalen  Riffen  versehen,  an  denen  die  Gasbläschen  leicht 
in  die  Höhe  steigen;  an  Stelle  von  Blech  verwendet  man  in  gewissen 
Fällen  vorteilhaft  Drahtgaze  (Drahtgewebe,  Drahtgeflecht). 

Eine  Seite  der  Batterie  erhält  eine  Nase,  in  welcher  der  Wasser- 
siiand  beobachtet  werden  und  durch  welche  ein  Nachfüllen  von  Wasser 
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tp.  Aetznatronlösung  stattfinden  kann.  Letzteres  ist  nötig,  um  die 
»nzentration  zu  erhalten,   die  mittelst  Aräometers  kontrolUert  wird. 

Zur  Sammlung  der  Oase  ist  der  obere  Teil  der  Zersetzungswanne 
t  einer  Glocke  bedeckt,  die  in  drei  Teile  geteilt  ist  und  deren  Ränder 
die  Flüssigkeit  eintauchen,  um  eine  Vereinigung  der  abgeschiedenen 
86  zu  verhindern,  werden  Ebonitrahmen,  die  mit  einem  Asbestgewebe 
erzogen  sind,  eingehängt.  Es  könnte  auch  an  Stelle  des  Asbest- 
webes  Pergamentpapier  zur  Verwendung  gelangen,  auch  Segeltuch 
d  Filz,  wenn  sie  alle  Monate  zwei-  bis  dreimal  ausgewechselt 
Irden. 

Diese  Zersetztmgswannen  haben  nur  den  Uebelstand,  dass  sie  bei 
[5sseren  Dimensionen  leicht  brechen;  deshalb  wendet  Latchinoff 
aerdingsO  Wannen  an,  bei  welchen  das  äussere  Gefäss  aus  Metall 
und  zugleich  als  Kathode  fungiert. 

Dieselbe  besteht  so  aus  einem  viereckigen  Kasten  aus  Guss-  oder 
hmiedeeisen,  der  oben  eine  kleine  Erweiterung  hat,  in  welche  die 
ocke  gut  passend  hineingeht.  Der  rechte  schmale  Rand  des  Kastens 
in  der  Mitte  abgebogen  und  bildet  eine  Nase,  aus  welcher  über- 
lüssige  Flüssigkeit  ablaufen  kann.  Das  einzelne  Gefäss  steht  auf 
iT  Isolierfässen;  die  ganze  Batterie  auf  niedrigen  Bänken. 

Als  Anode  dient  ein  Eisenblech,  umgeben  von  einem  mit  ihm 
rbundenen  Kasten,  der  oben  und  unten  aus  zwei  Ebonitrahmen,  die 
t  Ebonitstäben  verbunden  sind,  besteht.  Die  Ebonitstäbe  sind  von 
ssen  mit  Pergamentpapier  umwickelt,  so  dass  ein  dicht  geschlossener 
ksten  entsteht,  der  nur  oben  offen  ist,  so  dass  allein  der  Sauerstoff  in 
)  innere  Kammer  der  Glocke  gelangen  kann. 

Am  oberen  Teile  der  Anode  ist  ein  biegsamer  Leitungsdraht  an- 
lötet, der  durch  die  Nase  hervorsteht,  die  zur  Isolierung  dick  lackiert 
er  mit  Kautschuk  gefüttert  sein  muss. 

Die  zum  Auffangen  der  Gase  bestimmte  Glocke  ist  in  zwei  Teile 
teilt,  einen  inneren  und  einen  äusseren,  mit  je  einem  Ableitungs- 
bre;  die  Glocke  ist  von  der  Wanne  nicht  isoliert,  daher  muss  der 
tere  Teil  der  inneren  Kammer  bis  zur  Flüssigkeitsoberfläche  mit 
)onit  oder  Schiefer  belegt  sein,  damit  sich  nicht  an  den  inneren 
andungen  auch  Wasserstoff  entwickelt,  welcher  den  Sauerstoff  ver- 
reinigen würde. 

Die  Wanne  wird  mit  10-  bis  15^/oiger  Natronlösung,  die  von 
rbonat  möglichst  frei  ist,  gefüllt. 

Die  Grösse  der  Wanne  entspricht  der  aufgewendeten  Stromstärke. 
ir  300  Amp.  soll  man  eine  Anode  von  90  cm  Höhe  und  50  cm  Breite 
hmen,  also  eine  Fläche  von  2  x  45  qdm.  In  diesem  Falle  müssen 
)  inneren  Dimensionen  der  Wanne  sein  50  x  100  x  11  =  60  1. 

Die  einzelnen  Wannen  sind  in  einfacher  Weise  zur  Batterie  ver- 
nden. 

Die  gewonnenen  Gase,  Wasserstoff  und  Sauerstoff,  passieren  eine 
hwefelsäure-Trockenkammer,  in  denen  sie  gleichzeitig  von  mitge- 
senem  Alkali  befreit  werden,  und  gelangen  dann  zum  Gasometer. 

Die  Trockenkammer  ist  ein  länglicher  Kasten  mit  abgerundetem 
>den   und   einer  Scheidewand;   diese   teilt  den  Kasten   in  zwei   nach 


')  Zeitechr.  f.  Elektrotechnik  1894,  p.  338,  364  u.  382. 
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ohi*n  vont*inander  ahffesrhiedene  Räume,  sjeht  aber  nicht  jzanz  bis 
zum  Boden  herab,  fio  dans  daa  Gras  gezwungen  ist,  durch  eine  hier 
angri^brachte  Schicht  von  mit  Schwefelaänre  getränkten  BimsBteinstüekeii 
hindurchzugehen,  wodurch  ea  nicht  nnr  getrocknet«  aondem  anch  gleich- 
zeitig von  Alkali  betreit  wird. 

Diese  rxasometer  :*ind  in  der  Regel  mit  Gegengewichten  ver- 
sahen, ^o  dai)»  in  den  Rohrleitungen  kein  Druck  vorhamden  ist:  odn^r 
.^ie  f^ind  59ogar  äo  gestellt,  daäa  der  darin  herrachende  Druck  etwas 
niedriger  als  der  Atmosphärendruck  ist,  so  daaa  dsLS  Gas  leicht  an- 
g»*saugt.  ^rd. 

W»>nn  durch  irsfend  einen  Ums^tand  in  lier  Batterie  eine  Erhöhung 
des  Ga.sdnick:es  eintritt.  :io  wird  natürlich  das  Niveau  in  der  Glocke 
herahgedrüokt  und  Fliiüaigkeit  läuft;  bei  der  Xase  ans.  Daher  mu&< 
man.  um  einmal  eine  Zerstörung  der  Wannen  durch  die  alkalische 
Lösung  und  dann  auch  Eurzdchlüsse  zu  vermeiden,  durch  eine  Rinne 
(\\r  da.s  Auffangen  und  Ableiten  der  Flüssigkeit  Sorge  tragen. 

Gleichzeitig  iät  auch  eine  Alarmvorrichtung  angebracht;  dieselbe 
besteht  aus  einem  <  ^leck.silbermanometer.  dessen  Metall  mit  dem  einen 
Pole  <?iner  Klinge Ibatterie  konstant  verbunden  ist.  während  der  andere 
Pol  mit  *^inem  einge.schmolzenen  Platindraht  in  Verbindung  steht,  der 
bei  äusserer  Druckerhöhung  mit  dem  innen  steigenden  t^ecksilberfadeD 
in  Berührung  kommt  und  dadurch  Kontakt  herstellt. 

Das  Lfetrocknete  Gas  wird  komprimiert. 

Für  Arbeiten  in  kleinerem  Masastabe  wendet  Latchinoff  einen 
ra.  2  m  langer,  paraffinierten  Holzkasten  an.  der  durch  eiserne,  nahe 
h^l  t-in^nrlKr  b»ffindliche.  hermerisoh  eingefügte  Elektrodenplatten  in 
ein-:   f'eihf:  von  Zwischenräumen  geteilt  i.st. 

In  ^»^n  Kammern  befinden  .^rich  kurze,  nicht  leitende  Scheidewände. 
d»^;r'^n  ober^;  Kilnder  im  Niveau  des  Kastendeckels  sind  und  von  deren 
nnr>rr*^n  Rundem  Pergamentpapierblätter  herabhängen.  Die  ganze 
BfitrfriT  wird  bis  zu  zwei  Drittel  des  Inhalts  gefüllt  und  mit  einem 
flicht  w  hliessenden  Holzdeckel  verschlossen.  Die  beiden  äusseren  Eisen- 
pia ttr-n  -ind  mit  der  Stromzuleitung  in  Verbindung:  alle  dazwischen 
liei/end*:n  Eisenplatten  fungieren  auf  der  einen  Jfeite  als  Anode,  auf 
der  ririfipr^;n  als  Kathode:  ein  solcher  Apparat  von  ca.  40  Elektroden 
vtrrbrai.oht  bei  einer  Fläche  der  Elektroden  von  7  "-.  1'»  cm  ca.  5  bü 
7  Anip. 

Die  B^-trieb^kosten  mit  diesem  neuen  Apparate  rechnet  Latchinoff 
wi^r  folgt  au«. 

Er  hat  einen  •"iOpf^jrdigen  Motor  und  eine  damit  getriebene  Dynamo- 
maschin':*  von  110  Volt  und  3M<.»  Arap.:  ferner  4U  Wannen  von  1.4  m 
ff^ih»-.  die  in  zwei  Reihen  aufgestellt  sind  und  einen  Raum  von  5  m 
Lilnge  und   l.o  m  Breite  einnehmen. 

Zur  Füllung  der  Batterie  braucht  man  2400  1  Lösung,  welcit 
2t''  ktr  Aetznatron  enthält.  Zum  Trocknen  des  Gases  und  zur  Neu- 
trfilirfition  des  mitgerisstifnen  Alkali  braucht  man  für  etiva  100  cbm 
Sjiuer.stotT  und  2<.»<'  cbm  Wasserstoff  praktisch  ca.  2  kg  Schwefd- 
^iture. 

Di*-  .'«•pferdige  Dynamomaschine  von  300  Amp.  und  110  Voir 
liefert  2. 7."»  cbm  Sauerstoff  und  .'.r»  cbm  Wasserstoff'  pro  Stunde,  afe 
J/>0  fhnt    SauerHtoft'  und    20n  rbni  Wasserstoff"  in    3(5  Stunden,   wobe/r. 


150  1  Wuser  zersetzt   werden,    die    von   Zeit  zu  Zeit  nachgegossea 
werden  rnftssen. 

Dafür  berechnen  sicli  folgende  Betriebskosten: 

1.  60  HF  ä  4  Kopeken  in  86  Stunden 72,0  Rubel 

3.  TerbnDchteB  AeUnatron Oil     „ 

8.  Veibnnobte  Schwefels&ore 0,1      , 

4.  200  1  Waaeer  und  Oips  fOr  die  Trockenkammer  0,2     , 

5.  Honta^  der  EinricMunff;  3  bis  4  Arbeitstage  2,0     , 

6.  Beanfnchtigung  der  EU^trolyse  w&hrend  86  Stunden  5,0     , 


Zusammen    79,4  Rubel 


so  daas  1  cbm  Saaeratoff  und  2  cbm  Wasserstoff  auf  etwa  80  Kopeken 
zu  steben  kommen;  allerdings  ist  dabei  die  Amortisation  und  Yer- 
zioenng  des  Anlage- 
kapitals nicht  in  Bech- 
Bung  gezogen. 

Die  Anordnung,  wie 
sie  Latchinoff  ge- 
troiTes,  ist  mehrfach  von 
anderen  Seiten  mit  ge- 
ringen Abänderungen 
viederholt  worden. 

Die  nebenstehende 
Abbildung  zeigt  einen 
Apparat  zur  Erzeugung 
von  Wasserstoff  und 
Saaerstoff  von  Bell 
(Fig.  161) ').  Auf  der 
Unterlage  p  stehen  kon- 
zentrisch zu  einander 
zwei  schmiedeeiserne 
Hohlkörper  c  und  c^  von 
bdiebig  geformtem  — 
hier  cylin drisch  ange- 
nommenem —  Quer- 
schnitte ;  der  äussere 
derselben  ist  durch  die 
nicht  leitende  Fassung 
f  vom  inneren  isoliert 
und  oben  durch  den 
hermetisch  schliessen- 
denDeckd  d  abgedeckt, 
durch  dessen  Mitte  von 
oben  ein  trichterförmiges  Oefäss  g  mündet,  in  das  von  unten  ein  konisches 
Rohr  r  aufsteigt.  In  der  Mitte  zwischen  den  Hohlkörpern  hängt  das 
Asbestgewebe  s,  welches  in  seiner  Längsrichtung  von  oben  nach  unten 
mit  beliebig  gewählten  kapillaren  Stofffasern,  Leinen,  Baumwolle  etc. 
durchzogen  ist.  Das  untere  Ende  des  Asbestmantels  wird  an  die  iso- 
lierende,   den    inneren   Hohlkörper    umscbliessende   Hart^mmifassung 

■)  Engl.  Pat.  Nr,  7S146  vom  31.  Okt.  1893;   Zeitschr.  f.  Elektrotechnik  and 
Ekkttochemie  1,  p.  429. 
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angebunden,  wahrend  das  obere  Ende  über  das  Bohr  r  gestHlpt  ist. 
Das  Gefäss  g  ist  oben  mit  einer  hermetisch  schliessenden  Platte  be- 
deckt, in  deren  Mitte  ein  durch  eine  Stopfbüchse  (in  der  Zeichnung 
durch  Eautschukring  dargestellt)  abgedichtetes,  nach  unten  sich  er- 
weiterndes S.ohr  t  eingesetzt  ist,  das  bis  nahe  zum  oberen  Bande  des 
Hohlkörpers  c  hinabreicht.  Der  äussere  Hohlkörper  c^  ist  oben  mit 
einer  Düse  D  versehen,  über  deren  Ende  ein  Eautschukrohr  geschoben 
werden  kann,  wie  über  das  obere  Ende  von  t;  weiter  umfasst  ihn  auf 
der  äusseren  Fläche  oben  ein  kupfernes  Band  b,  dessen  Verlängerung 
mit  dem  einen  Teile  der  Stromleitung  verbunden  wird,  während  der 
andere  Zweig  derselben  an  den  Eupferstreifen  a  anschliesst  und  durch 
diesen,  sowie  durch  die  Platte  p  mit  dem  inneren  Hohlkörper  c  in 
leitende  Verbindung  gebracht  wird.  Die  beiden  Hohlräume  h  und  h^ 
werden  mit  zerstückeltem  Flusseisen  oder  irgend  einem  fein  zerteilten, 


Fig.  161a.  Fig.  161b. 

Znm  Wasserzersetznngsapparat  von  Bell. 

guten  Leiter  etwa  bis  zur  Höhe  n  ausgefüllt,  welcher  die  Eigenschaft 
besitzt,  durch  den  Elektrolyten  nicht  angegriflFen  zu  werden.  Durch 
diese  Auffüllung  werden  c  und  c^  mit  dem  dazwischen  hängenden 
Mantel  s  leitend  verbunden. 

Die  beiden  Hohlkörper  einschliesslich  Auffüllungen  stellen  die 
Anode  und  Eathode  vor. 

Man  kann  auch,  statt  h  und  h^  mit  leitendem  Materiale  in  feiner 
Verteilung  zu  fUUen,  den  Asbestmantel  zwischen  zwei  enge  Stahldraht- 
windungen, die  mit  der  Stromleitung  in  Verbindung  stehen,  einklemmen. 
In  diesem  Falle  ist  der  innere  Hohlkörper  c  übei*flüssig  und  der  äussere 
c^  dient  nur  noch  als  Oefasswand  des  Zersetzungsapparates. 

Die  direkte  Berührung  von  Eathode  und  Anode  mit  dem  Asbest- 
mantel lässt  sich  durch  die  verschiedensten  Eonstruktionen  erreichen, 
welche  alle  den  sich  entwickelnden  Gasen  freien  Abzug  gewähren  müssen. 

Durch  den  mit  g  syphonartig  verbundenen  Trichter  i  wird  der 
Elektrolyt  —  eine  15%ige  Natronlauge  —  so  lange  eingegossen,  bis 
derselbe  über  den  Band  von  r  tritt  und  den  Asbestmantel  befeuchtend, 
an  diesem  herab  in  das  Innere  des  Apparates  rieselt.  Nach  Durch- 
feuchtung des  Asbestes,  saugt  dieser  durch  EapiUarwirkimg  aus  dem 
Gefässe  gg  die  Flüssigkeit  gleichmässig  nach;  die  nicht  zersetzte  über- 
schüssig zugesetzte  Flüssigkeit  steigt  durch  das  seitliche,  mit  dem  Innern 
des  Apparates  syphonartig  verbundene,  gläserne  Bohr  h  in  die  Höhe, 
schliesst  den  Zersetzungsraum  nach  aussen  ab  und  gestattet  dabei 
gleichzeitig  die  Beobachtimg  des  Zersetzungsvorganges. 

Durch  Begulierung  des  Flüssigkeitsstandes  im  Gefässe  gg  kann 
man  die  der  Zersetzung  des  Elektrolyts  entsprechende  Berieselung  des 
Asbestmantels  erzielen. 


Wamergtoff. 


)ie  Konzentration   der  Natronlauge   wird   durch  NachgiesBen  von 

it  oder  verdünnter  Natronlösuog  konstant  erhalten. 

<^0r  Laboratorien,  PlatinBchmelzen  etc.,  die  Wasserstoff,  Sauerstoff  und 

jas  gebrauchen,  haben  Siemens  und  Obacb  einen  Zersetzun^s- 

at  konstruiert,  der  durch 

^,  1 62  erläutert  wird ')  *). 

Q  gUBseisemenGefasse  a, 

lit  einer  Wärmeschutz- 

A  umgeben  ist,  steht 
nem  Porzellanunfersatze 

Anode  f,  welche  als 
1er  aus  Eisen  yerwendet 

der  mit  Eisenstäben  ee 
tromzuleitung  versehen 
Die  Kathode  bildet  ein 
T  Eisencjlinder  g,  der 

ii  mit  dem  negativen 
verbunden  ist  und  zur 
■ung  auf  Erhöhungen  r  r 

Zwischen  beiden  Elek- 
i  befindet  sich  ein  Cy- 

aus  Metallgewebe,  der 
r  Haube  c  befestigt  ist 
ur  Trennung   der  Gase 

er  wird  unten  durch 
'bonplatte  k  in  seiner 
ng  gebalten. 
Is  Elektrolyt  wird  eine 
rigeAetzalkalilösung 
ndet.  Sauerstoff  und 
'rstoff  entweichen  durch 
aw.  nj,  während  durch 
verbrauchte  Wasser  er- 
wird, DerFlüssigkeits- 

wird  an  dem  Rohre  p  beobachtet;  derselbe  darf  nicht  unter  den 
m  Rand  von  c  sinken.  Durch  den  Hahn  q  kann  Entleerung  des 
äes  stattfinden. 

)er  ganze  Apparat  steht  auf  isolierenden  PorzellanfUssen.  AlsHaupt- 
ge  des  Apparates  werden  grosse  Dauerhaftigkeit  und  geringer  innerer 
rstand  hervorgehoben. 


WuBeTzereGtii 


Chlor,  Cl  =  35,37. 

Unterchloriflsaare  Salze;  BletchflOttlglceitei. 

^i  der  elektrolytischen  Zersetzung  von  Alkalichloriden  wird  neben 
Ukali  in  grossen  Mengen  Chlor  erzeugt,  welches  in  gewSbnlicber 
!  zur  Herstellung  von  Chlorverbindungen  dienen  kann  und  in  der 
auf  Cblorkalk  oder  auf  flüssiges  Chlor  verarbeitet   wird.     Es 

)  Engl.  Pat.  Nr.  11  973  y 
)  Zeitschr.  f.  Elektrot.  u. 


.iü»r  ^ich  liier  ük  Elekaniv^  Auch  w  Leiten,  •iaä»  iaä  AikalichLrrid 
'.;i  i-f  oorainr.r.  jnrt  '.liiDnu:  irjri  4.  i.  .  Bt^iie  ^ncKBÖen  liabei  aebtai- 
"»inanner.  ,«»fi(»r.n.  |*i  aanti  ürn  Beriünzmuren .  Ji  wir  T?iscimMit£iit£ 
'mäirniA»en  h.  iarflh^r  EaiiumüSiiarar':  nlr  'iie  Hit'tnwg  .{es  Hjpo- 
»ainrn-i  n  ien  Li>flum£en  drenr  -^  •iinen  'Trenzwert.  welciLer  ÜT  z 
ii»t:rn^rji*^  '.amr  .n  •^in^m  Liri»r  Lduuze  '^lapcckr:  iobolii  üese 
«■ir-:i/Hr   -rr-^ii*nr    ..nr.    ntr^'jrkz   w-ater*    ^tr>aizuniiir  «ia»  Eiataoeiifin  toc 

Tj!»*  jfTowen  Mentfen  'laiiir.  -viiiihe  b«*i  -ier  EL^ksrolvie  Toa  AikaL- 
•Miiur.iir!!  "nrjir^heiL  oan^n  zu  V^rsnuiien.  ir»*rihrc  «uu  LTiiür  znr  Dar- 
•< :  -  i .  1 .1  /  •'  i  2  ^  A  L  /  4  i  1  r  •»  zu  TArwenden.  iniiem  man  es.  mit  Waaecr- 

c  —  H-0  —  a-  =  iRa—  CO 

C  —  iH^>  —  -2*1-  =  4Ha  —  CO'. 

O'.ch  kAun  auch  anuzekr^hzt  Salzsäure  anf  Chlor  elekcrolTiisch 
^•'=;r;ii'b«*it^r  ^'►ir«'iiin,  Rt*me  Salzsäure  liefert:  bei  der  Eleircrolyse  iber 
r.MT  'iann  rj^rir.en  '.hlor  *n  d^^r  Anode,  w^nn  «iie  Saizn»  mehr  als  Üo"-: 
ff<M  enrhält,  E5»=:i  Anw^^^nd^in^  von  ichw-ieherer  äare  entstehe  immer 
•^"in  O'^mftnge  von  Chl«.ir  und  .^aueratotf  -■.  E*  änkc  die  Ausbecte  tc 
^.hlor  h^A  übnehmi^nder  Eonzentradon  mehr  and  mehr,  so  dass  bei 
^ir.^m  Ge halte  <ier  "^üjire  von  ca.  7'o  HlI  die  Ausbeizte  nur  noch 
^f.wa  7'''.i  dirr  drr  ^omstarke  entspn»chenden  <7hlormenge  becrägL 
kfz.  -ir.'riTi  'Jehairr  tot.  -j^i  H^l  betriUr  «ilese  Sero  mausbeute  nur  noct 

•/.  7.  K'norre  irjii  P-'ick^rr*  habec  r.-zn  ze rinden,  dass  der  Zu- 
-;-.*z  -^or.  .Sai7.*rr. .  w^rkb'r  Hjpochlorlrr:  büden  kilnnen.  z.  B.  Chlor- 
r..i*rj^n':.  zi3  io  'iünn-n  haaren  viirania-sst.  daas  liie  Ausbeute  an  reinem 
*  r..',r  •li'^'Ah*^.  wird  wie  a;:ä  k-viLzecrrerrrr  Salzsäure:  es  entsteht  als- 
''.Af.:.  r.ün.li'jh  primär  HTpoi^ril^-rit.  das  hi»rraut'  durch  die  Terdünnte 
".'ii-isi'--  sri^.Kf  <,h!or»;ntbinduniz  zerlegt  wird.  Wird  der  Prozess  so  ge- 
\(:tT.rr.  d.v-4  für  Fl'i.^sifirk-it  naoh  der  Elektro Ivse  noch  etwas  freie  Säure 
-r.rnrtir.  -o  Slriht:  «-iie  ur^priiiglich  angewendete  Menge  Chlomatrium  etc. 
'■'.r.et-   '^i'L'ilf-ri- 

f>ii-,  Vertahreri.  wel'^hes  unt»rr  Xr.  S3ö6.>  im  Deutschen  Reiche 
paf^-r.tirrt  word*:r.   i.-t.  arbeitet  ohne  Diaphragma. 

Narh  Knorre  und  PQckert  ist  das  englische  Patent  Nr.  22t)5, 
r:;iolj  w^dch^fiTi  a'i-  :ihrilich»?m  Grunde  der  zu  elektrolvsierenden  Salz- 
-it»ir-'  Ki.Henchlorid  od'^r  Kupferuhlorid  zugesetzt  wird,  wenig  ver- 
K'ri.'-jrj'j'-voll .    «ia    die    beiden    Zusätze    keine    Hypochlorite    zu    bilden 

bie  HiJdunir  von  unterchlorigsauren  Salzen  auf  elektrolvtischem 
\V('/jf(;  wird  nun  häufijr  b^^reits  zur  Herstelluncr  von  Bleichflüssiff- 
k«:if,^n  praktisch  angewendet.  Da  es  sich  herausgestellt  hat,  das> 
fi\f-y.t',\\,t'.ri ,  fri«!f:h  hergestKrllt .  eine  ungleich  energischere  Wirkung  auf 
f':irb.-.roffV-  ;iller  Art  haben,  als  Chlorkalkl«*>sungen  von  gleichem  Ge- 
half/; an  v.irksamem  T'hlor. 

'/  ^)*jt.t'-l.  Zeitscbr.  f.  Klektroteohüik  u.  Elektrochemie  1,  p.  358. 
■;  fi!:ri-^n.  F'ojrg.  Ann.  Phys.  Ch»?m.  100.  p.  tU. 
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Das  Bleichen  mit  Hilfe  der  Elektricität  ist  durchaus  nicht  neu; 
schon  1820  bleichte  Brand  Ealico  zwischen  2  Platinplatten,  aber 
erst  in  neuerer  Zeit  findet  der  Prozess  häufigere  Anwendung. 

1883  stellten  Lidoff  und  Tichomiroff^)  durch  Einwirkung 
des  galvanischen  Stromes  auf  die  Lösung  der  Chloride  der  Alkalien  und 
des  Galciimis  eine  stark  bleichend  wirkende  Flüssigkeit  her,  die  sie 
zum  Bleichen  von  Baumwolle,  Hanf  und  Flachs  verwendeten. 

In  demselben  Jahre  trat  auch  Hermite  mit  seinen  alsdann  un- 
unterbrochen fortgesetzten  Versuchen  in  die  OeflFentlichkeit  *). 

In  der  Papierfabrikation  findet  das  elektrische  Bleichverfahren 
von  Hermite  ^)  Anwendung.  Nach  demselben  wird  ein  Gemisch  von 
Magnesiumalkalichlorid  und  frisch  gefällter  Magnesia  bezw.  eine 
Mischung  von  Chlormagnesium,  Chlorcalcium  und  Magnesiumhydroxyd 
in  Wasser  in  fünf  übereinander  angeordneten  Bütten  zersetzt*).  Als 
Kathoden  dienen  runde  Zinkscheiben,  die  auf  einer  Zinkwelle  senkrecht 
stehen  und  parallel  zu  einander  angeordnet  sind;  die  Anoden  bestehen 
aus  Platingaze  in  Bleirahmen  mit  Ebonitfassung.  Während  der  Elektro- 
lyse wird  die  Zinkwelle  und  damit  die  Scheiben  in  Rotation  ver- 
setzt, so  dass  die  Flüssigkeit  zwischen  den  Elektroden  in  eine  sehr 
heftige  wirbelnde  Bewegung  versetzt  wird.  Ausserdem  wird  die  Lösung 
durch  eine  Centrifugalpumpe  mit  ziemlicher  Schnelligkeit  durch  die  in 
Serie  geschalteten  Elektrolyseure  hindurchgetrieben,  so  dass  die  Mischung 
des  Elektrolyts  sorgfältig  vorgenommen  wird. 

Um  das  an  der  Kathode  sich  niederschlagende  Kalkhydrat  resp. 
Magnesiumhydrat,  welches  isoliert  und  dadurch  den  inneren  Widerstand 
des  Apparates  erhöht,  fortzuschaflen ,  sind  an  die  Zinkplatten  fest- 
liegende Messer  angelegt,  welche  jene  Schichten  abkratzen.  Es  wird 
dadurch  indessen  der  Absatz  der  Hydratkruste  nur  verzögert,  nicht 
aber  verhindert,  so  dass  ein  jeweiliges  Herausheben  und  Reinigen  der 
Scheiben  unerlässlich  ist. 

Fig.  163  giebt  eine  schematische  Skizze  des  Elektrolyseurs  ^). 

Die  unten  aus  der  letzten  Bütte  abfliessende  Flüssigkeit  geht  in 
die  Bleichtroramel,  der  Papierbrei  wird  abgepresst  und  die  Flüssigkeit 
wieder  ziurückgepumpt.     Der  Prozess  ist  kontinuierlich. 

Das  Verfahren  ist  von  der  Stjerns-Aktiengesellschaft  in 
Stjemfors  bei  Uddeholm  in  Schweden  zum  Bleichen  von  Sulfit- 
cellulose  in  Anwendung  gebracht  worden;  seit  5  Jahren  werden 
taglich  1750  kg  Zellstofi"  auf  diese  Weise  gebleicht,  und  zwar  werden 
für  je  100  kg  Cellulose  11  kg  Kochsalz  zersetzt.  Zum  Antriebe  der 
Dynamomaschinen  dienen  im  ganzen  75  Pferde  Wasserkraft.  Nach 
Mitteilungen  der  Fabrikleitung  kommt  das  Bleichen  nach  dieser  Me- 
thode viel  billiger  zu  stehen  als  mit  Chlorkalk. 

In  der  Normandie  bleicht  Hermite  auch  Baumwolle. 

Besonders  thätig  auf  den  Gebieten  der  Bleicherei  ist  Kellner, 
welcher  eine  Reihe   von  Bleichverfahren  ersonnen  und  ausgeführt  hat. 


»)  D.R.P.  Nr.  30790;  32103;  48757;  51634. 
»)  D.R.P.  Nr.  30  790  vom  4.  Nov.  1883. 
»)  D.R.P.  Nr.  34549  u.  49  851. 

*)  S.  auch  Hermite,  D.R.P.  Nr.  35  549  vom  24.  Okt.  1884,   und  Schoop, 
Zeitschr.  f.  Elektrochemie  1895:  Zur  Elektrolyse  von  Chlorcalciumlösungen. 
*)  Nach  Schoop,  Zeitschr.  f.  Elektrot.  u.  Elektrochemie  1,  p.  351. 


Naeh  einem  nnn  wb«  etwas  ättoen  Ter&Iiren  tiiokte  Kellner 
Holzmane  imd  Paftier  mit  Salz,  zeist&te  durcli  das  S'stn»  die  Faie- 
imd  bleichte  gleichzeitig   bei  60''.     Faser  ini|vägniate  ^  mit  Bleicli- 


.-i> 


MÜI 


a 


miiMe  und  liesä  sie  fiber  Walzenelektrodenpaare  streichen,  wobei  er 
zwei  Lagen  Fa«er  durch  Filz  TOneinander  trennte. 

Als  Anodenmaterial  diente  Platin  oder  Kohle. 

Eine  andere  Anordnung  von  Kellner')  zersetzt  Metallchloride 
in  einer  Knfe  ans  drei  konzentrischen  Oefässen  von  zanehmender  Höhe. 


I)<!r  Faserstoff  steigt  in  dem  innersten  Räume  in  die  H6be,  wihraJ 
(las  eine  Ion  durcli  den  Siebboden  eintritt;  die  übersteigende  Flfifflig- 
keit  wird  noch  einmal  in  den  inneren  Raum  zurUctgefShrt,  wäWn-nd 
der  Husaire  Raum  das  verbrauchte  Ion  abführt.  In  einer  entsprechenden 
zweiten   Kufe    erfolgt   die   Behandlung  mit   dem   anderen   Ion.     Bei^* 

')  D.B.r.  Nr.  59218. 
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FlQsaigkeiten  fliessen  dann  in  ein  Samtnelbeckeo  und  werden  schliesB- 
lieh  in  den  Zeraetzungsapparat  zurUckgepumpt. 

Ein  Elektrodensyatem ,  welches  in  kurzer  Zeit  in  jedem  Bleich- 
apparste  angebracht  werden  kann,  zeigen  die  beiden  Fig.  164  und  165 
nach  Kellner,  von  denen  die  erste  das  System  in  einem  Papier- 
holländer, die  zweite  in  einem  Apparate  zum  Bleichen  von 
Textilstoffen  zeigt  ^). 

Die  Platten  A  A^  u.  s.  w.  werden  durch  Stäbe  BB'B^  .  .  .  aus 
nicht  leitendem  Materiale  in  passender  Entfernung  voneinander  ge- 
halten und  zu  einem  Blocke  vereinigt  Zur  Herstellung  der  Elektroden 
AA^...  plattiert  man  Bleche  von  Kupfer,  Tombak  und  Phoaphor- 
bronze  auf  einer  Seite  mit  Platinfolie,  während  man  sie  auf  der  anderen 
Seite  amalgamiert. 


Fig.  105.    Bleichen  von  Textilstoffen  nach  KeUner. 


Für  gewisse  Zwecke  können  diese  Bleche  auch  durch  Kohleplatten 
ersetzt  werden. 

Die  Stäbe  BB'  etc.  sind  aus  Hartgummi  bergestellt.  Zur  Auf- 
rechterbaltuag  der  Entfernung  zwischen  den  Elektroden  werden  Glas- 
rohrenden C  G'  u.  s.  f.  auf  jene  Stäbe  gezogen. 

Die  Apparate  werden  mit  Salzlösung  geitlllt,  innerhalb  welcher 
die  Papiermasse  oder  das  Gewebe  durch  Walzen  F  in  Bewegung  er* 
halten  wird ,  während  durch  das  Elektrodensystem  ein  elektrischer 
Strom  geschickt  wird. 

Weiter  hat  Kellner  eine  Methode  zur  Herstellung  von  Bleich- 
flflssigkeit  durch  Elektrolyse  von  Alkalichloriden  ohne  Diaphragma 
patentiert  erhalten  *).  Seinen  Apparat  geben  P^.  166  im  Vertikal- 
ISogaschnitt,  Fig.  167  im  Grundriss  wieder^). 


»)  D.It.P.  Nr.  77 1 
(beiiiie  *   -  """ 


'S  vom  23.  Sept.  1893;  ZeitBchr.  f.  Elektrotechnik  u.  Etektro- 


*i  D.Ä.'p.  Nr.  76 1X5  vom  20.  April  1893. 
*J  Zeitachr.  f.  Elektrot.  o.  Elektrochem.  1 
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Trog  Ä  ist  durch  den  Deckel  B  gescliloesen  und  an  zwei  gegenOW 
liegenden  Seiteowänden  mit  wechselstÄndigen,  vorstehenden  und  Nuten 
besitzenden  Leisten  a  bis  a"  und  b  bis  b"  versehen.  In  die  Nuten  werden 
die  vorteilhaft  aus  Kohle  oder  einseitig  platinierten  Metallplatten  ge- 
bildeten Elektrodenplatten  1,  2,  S  .  .  .  n  eingesetzt,  so  dass  ihre  freieo 
Enden  in  den  zwischen  zwei  gegenüberstehenden  Leisten  li^endeo 
Raum  hineinreichen.  Die  erste  und  die  letzte  Elektrodenplatte  r^en 
durch  den  Deckel  B  aus  dem  Troge  A  heraus  und  tragen  die  Strom- 
kontakte C  und  C.  Die  zu  zersetzende  FlQssigkeit  wird  durch  Bohr  D 
in  den  Trog  A  eingeleitet  und  fliesst  nach  Durchströmung  desselben 
durch  E  ab. 


rig.  i«s. 
KcUoen  Appmt 


Weudet  man  als  Elektrolyt  Kochsalz  an,  so  funktioniert  der  Ap- 
parat in  folgender  Weise. 

Dil'  Kochsaklösung  wird  aus  dem  das  Bleichgut  enthaltenden  Ge- 
fiisse  bei  D  in  den  Apparat  eingeführt  und  muss  ihren  Weg  zwischen 
den  wechselständigen  Elektroden  in  der  Richtung  der  Pfeile  nehmen: 
dit'  wt'cli seiständigen  Elektroden  teilen  den  ganzen  Apparat  in  eine 
Anzahl  von  Zellen  und  wirken  beiderseitig,  so  zwar,  dass  stets  eine 
Seite  jeder  Elektrodenplatte  als  Anode,  die  andere  als  Kathode  fungiert. 
Tritt  dor  Strom  bei  C  in  die  Elektrodenplatte  1  ein  und  bei  C '  aus  der 
Platte  n  aus,  so  ist  Platte  1  Anode,  die  Platte  -  auf  ihrer  der  Platte  I 
zugekehrten  Seite  Kathode,  auf  der  anderen  Seite  Anode  u.  s.  f. 

Der  ganze  Apparat  verhält  sich  demnach  wie  eine  Reibe  auf 
Spannung  hintereinander  geschalteter  Elemente,  in  welcher  sich  jede 
einzelne,  von  zwei  Elektroden  gebildete  Zelle  wie  ein  rCllig  ahge* 
»chlossenes  Element  verhält. 

Die  rasch  durch  den  Apparat  strömende  Kochsalzlösung  laingt 
das  an  den  Anoden  frei  werdende  Chlor  sofort  mit  dem  an  den  Katho- 
den t^ieh  bildenden  Xatriumhydroxrde  zusammen,  so  dass  unter 
chlorigsaures  Natrium  gebildet  und  die  schädliche  Wirkung  de 
an  den  Kathoden  frei  werdenden  Wasserstoffs  verhindert  wird. 

Werden  als  Elektroden  Kohleplatten  verwendet,  so  wird  in  diesen 
Kreislauf  zwischen  den  Zersetzungsapparat  und  dem  Bleichgvfisse  ein 
Filter  eingeschaltet,  welches  aus  Glasn-oUe  besteht,  die  zwischen  xwti 
durchlöcherten  Platten  oder  Metallgeweben  ruht. 

Die  Entfernung  der  Elektroden  voneinander  kann  in  dem  Zei* 
setzur.gsapparate .  da  keine  Diaphragmen  vorhanden  sind,  auf  ein 
\l---V-:rr,  beschränkt  werden,  so  dass  der  innere  Widerstand  des  Ap- 
raraics  *^hr  klein  wird. 
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Als  Vorteile  dieser  Anordnung  werden  folgende  hervorgehoben : 

1.  Zum  Betriebe  kann  jede  Dynamomaschiene  dienen; 

2.  es  entfallen  die  lästigen  Stromkontakte ,  indem  nur  zwei  vor- 
handen sind; 

3.  die  Anordnung  gestattet,  den  Elektrolyten  den  längsten  Weg 
durch  den  Apparat  machen  zu  lassen  bezw.  ihm  die  grösste  Ge- 
schwindigkeit zu  geben,  ohne  dass  man  Stromverluste  befürchten  mtlsse ; 


Apparet  Enm  BUicben  and  DeslnllzieTen  nach  HargreKTes  und  Biid. 


4.  der  ganze  Apparat  besteht  aus  einem  einzigen  Oefässe,  und  es 
sind  keine  Abdichtungen,  Kommunikationsröfaren  etc.  nötig; 

5.  infolge  der  Anwendung  von  gesponnenem  Glas  als  Filter  kann 
bei  Verwendung  der  billigen  Kohleelektroden  doch  ganz  klare  Bleich- 
flOsaigkeit  erzielt  werden. 

Die  Kellnerschen  Verfahren  werden  an  verschiedenen  Stellen  von 
der  Kellner  Partington  Paper  Palp  Co.  angewendet;  die  Werke  der 
Gesellschaft  zu  Eallein  bei  Salzburg  haben  zur  Zeit  eine  Leistungs- 
f^igkeit  von  20  000  kg  gebleichter  Ware,  sog.  Holzstoff  für  die  Papier- 
fabrikation, pro  Tag  '■). 

Für  eine  Leinenbleiehe,  welche  t^lich  900  kg  Chlorkalk  im  Werte 
von  90  fl.  (öBterr.  Währ.)  verbraucht,  berechnet  Engelhardt*)  die 
Kosten  tüi  gleich  wirkende  elektrolytischeBleichflÜssigkeit  nach  Kellner 
zu  38,90  fl.  bei  Anwendung  von  Wasserkraft,  bezw.  zu  70,10  fl.  bei  Be- 
nutzung von  Dampfkraft. 

■)  Zeitschr.  f.  Elektrotechnik  n.  Elektrochemie  1S95,  p.  430. 
*)  Elektrochem.  Zeitschr.  1695,  p.  206. 


Zi-v  Liiir     *K\     -'.•!:i.     i:iÄ-    1""-    lUa    '.!iiur:a.li:iiini-    irL«i   '.lil::- 

.  i.in  .*:-    :lr  j-^urner.  -^m  Tniik-aeä  'TOair-niiÄTn.  ~:'!i  Scia-rrsrtiS  ::::i 

'.h.i.v  ..1  '.7.i-.r-af:canrrr.  ■^it^icrr-ä4*b.»^ii  FinriiiinTg*?!!  iiiäziiä^czeü-   E»'Ae  uhri 

^r:r.<"rr.-r.'i-: '  .'t"^  i  **.i\  iann.  in  ^id.'S^r  )ärr  Alkaliliia^rrn.  ein^-Leirt^c  Trer  irn- 

F.x  I    •    i::«!   I"--*  ■■  iri^r-rii  -rinirn  Appanc  ~oe  Hirzr-ri-^  t-  :z:"i 

h  .r  :    7,:i.TL    Ü  r  1  ■ .:  r  2     : .1  i    D  r  - . a : :  z l -^ r -r  n.      A  A    b»rze:-:5irc«:    'iir 

L:-^  A.-'-.'ir::  -i  'o*:.sT:f;iirii  i-^d  KAlepiacren.  z  isr  »iiiie  V'orriciircz;;  zum 
3.::?i  :rniiz:*=:ien.  tog  Garn.,  'j^^w-jb^rii  «itc.  'iiina  'i»::n  Apparas  wihrctd 
i-.c  Elt-vTr-^-LT-r:.     Aliti   iitri*:  Vorrj^aninÄ»:?!!  iaasea  sich  im  BeoÄltrr  B' 


Brom,  Br  =  79, T5. 


'-.i.-..-  .:-T..i«:b.':  "viri-zr.  i-^  •   .    --.»rrulir   lu:    itr  i:'e«}büolim!:^.    da«  -ii-r 

/':?j--:i  -rL'-Mjr.  "w-rr  leü.  z'ir  Bil'iuzi:  t  ;■::  Haloirenwa*s»:rsroif-  und  Sauer- 

-ys.f."-.:'..:.-'\'\z.iir.v,  r.rri^i^ri:.  '^^'.••iir':::  Vrri'isrr  bis  l" '■)  und  mehr  an 
H-4.  .■c:^r.  rinT»::-!!  k-.'r.ner-  D:-3^r  VrrLi^Tinr  Serien  vermieden,  wenn 
:.i.ir.  ;r.  ."-!r-:-rrrf.  T-rniprririrrn  arrrri'r^r:  i:- T^rmperaniren  sind  variabel: 
-.-".r  T-::..',Tr'i:"ir  t-..-.  —  i  <.'.  -n'.'-r.ri'ji:"  '^tri  S'i-h.'svankiinijen  von  — "■ 
.r.-:  -  1  •i:r'.r:.'!o'r.r.:Miii::i  itr  min'i»r:SL  -rinzuiialteLden  Temperatur:  im 
<jr ,--  .':':i-:r  -   !t:  -■:  ;':'i':«.ii  zw-rkmla^ii'rr.    L»r  Tempemnir  aar  *•'  und 

tili.  ...  .<":     ^  «    :<^j.i.*rll. 

b:-  E.-rknrod-irr.  =;r.i  ulI'-SI:«:!!  zm  wihl'rii.  aL?  Anode  zweckmässig 
KjI..-.  L»:^:  rfpar.r.':L'4  soll  -*.'  'j:.';  :".«»'  m^hr  als  die  theoretisch  be- 
r-«:hr-«:t-- .     i:-  r:^x^r:i\'jLZ.rr.    m    ier  AiLode    nioht   unter  *\2.">   Amp.  pro 

r.'t.-!  Br-j  11:  -xs'X  in  B r 0  m  w a s  -; e r 5 L 0 1' t  übenretiihrt .  wenn  man 
"  fii::  W  LWr»rr  i.in.rr  •"ioer  rch^vioh  rotglühendes,  kohlenstoffhaltiges 
M  i" ■■:-.,i[  '^ .-.  K.k-.  H.Lzk/aie.  Anrhracit  leitet,  wobei  sich  die  folgenden 
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Jod,  J  =  126,53, 

stellen  Parker  und  Robinson  ^)  durch  Elektrolyse  seiner  Metall- 
verbindungen dar.  Das  Zersetzungsgefäss  ist  durch  eine  poröse  Wand 
in  zwei  Zellen  geteilt;  die  eine  derselben  enthält  die  mit  Schwefel- 
säure angesäuerte  Lösung  des  Jodmetalls  und  die  Anode  von  Platin 
oder  Kohle ;  die  andere  eine  alkalische  Lösung  und  eine  eiserne  Kathode. 
Die  Stromdichte  soll  0,02  Amp.  auf  1  qcm  Elektrodenoberfläche  be- 
tragen. 

Fluor,  Fl  =  19. 

Weit  zurück  reichen  die  Versuche,  aus  Fluorverbindungen  das  Ele- 
ment Fluor  abzuscheiden,  doch  die  Eigenschaften  desselben,  seine 
grosse  Verwandtschaft  zu  allen  Elementen  vereitelten  alle  derartigen 
Bemühungen;  auch  der  elektrische  Strom  wurde  zur  Hilfe  herangezogen. 
So  elektrolysierte  K  n  o  x  Fluorwasserstoflfeäure  ^)  und  erhielt  dabei  ein 
Gas,  welches  er  flir  Fluor  hielt,  das  aber  jedenfalls  keins  war,  denn  von 
der  grossen  Affinität  zu  anderen  Elementen  war  nicht  viel  zu  merken. 
Bartoli  und  Papas o gl i,  welche  ebenfalls  konzentrierte  Fluorwasser- 
stoflFsäure  mit  Kohleelektroden  der  Strom  Wirkung  unterwarfen,  haben 
dabei  wohl  eine  Zerlegung  erzielt,  doch  zog  das  abgeschiedene  Fluor 
die  Anodenkohle  sogleich  mit  in  Reaktion  [Note  ^)  und  historischer 
Teil],  so  dass  sie  das  Element  nicht  fassen  konnten. 

Ebenso  ist  Fremy*)  die  Elektrolyse  von  Fluorcalcium  gelungen: 
Es  schied  sich  dabei  an  der  Kathode  Calcium  ab,  welches  an  der  Luft 
verbrannte,  während  an  der  Anode  ein  lebhaftes  Brausen  von  entweichen- 
dem Fluor  wahrzunehmen  war. 

Das  Fluor  zu  fassen  und  seine  Eigenschaften  festzustellen,  ist 
dann  Moissan  geglückt*),  indem  er  in  einer  U- förmigen  Platin- 
röhre bei  —  50^  eine  Lösung  von  Fluorwasserstoff,  welcher,  da  sie  den 
Strom  für  sich  nicht  leitete,  Fluorkalium  zugesetzt  war,  elektrolytisch 
zersetzte. 

Das  Fluor  erhielt  er  so  als  ein  Gas,  welches  fast  alle  Körper 
mit  der  grössten  Heftigkeit  angreift.  In  einer  beiderseits  mit  durch- 
sichtigen Flussspatplatten  verschlossenen  Platinröhre  von  0,5  m  Länge 
zeigt  es  eine  sehr  deutlich  grüngelbe  Farbe,  welche  schwächer  als  die 
des  Chlors  ist  und  mehr  ins  Gelbe  zieht.  Lässt  man  in  diese  mit 
Fluor  gefüllte  Röhre  etwas  Wasser  einfliessen,  so  entsteht  neben  Fluor- 
wasserstoff Ozon  in  solcher  Konzentration,  dass  der  Rohrinhalt  vor- 
übergehend tief  indigoblau  gefärbt  erscheint. 

Fluor  verbindet  sich  direkt  mit  Kohlenstoff,  und  zwar  zeigen  die 
verschiedenen  Modifikationen  desselben  ein  verschiedenes  Verhalten: 
reiner  trockener  Lampenruss  gerät  im  Fluorstrom  sofort  ins  Glühen, 
Holzkohle   entzündet   sich  plötzlich  nach  einiger  Zeit,   und   zwar   ent- 


^)  Electrician  28,  p.  344. 

'l  Journ.  f.  prakt.  Chem.  20,  p.  172. 

*)  L'Orosi  11,  p.  397. 

*)  Compt.  rend.  40,  p.  96t5. 

*)  Compt.  rend.  109,  p.  940  u.  110,  p.  276. 

Ahrcns,  Handbach  der  Elektrochemie.  ^Si) 
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weder  freiwillig,  wenn  sie  locker,  oder  nach  dem  Erwärmen  auf  50 
bis  100^,  wenn  sie  kompakter  ist.  Betortenkohle  verbindet  sich  erst 
bei  Rotglut,  Graphit  aus  Gusseisen  und  Ton  Ceylon  schon  bei  etwas 
niedrigerer  Temperatur,  Diamant  noch  nicht  bei  Botglut  mit  Fluor. 
Dabei  entsteht  meist  ein  Gemisch  gasförmiger  Fluorverbindungen  wie 
Tetrafluorkohlenstoff  etc. 

Es  mag  noch  erwähnt  werden,  dass  verschiedene  von  anderer 
Seite  später  gemachte  Versuche,  das  Fluor  nach  Moissans  Ver- 
fahren *)  zu  isolieren,  gescheitert  sind. 


Saaerstoff,  0  =  16,96, 

wird  unter  denselben  Bedingungen  wie  Wasserstoff  neben  diesem  bei 
der  elektrolytischen  Wasserzersetzung  erhalten. 

Die  Methoden  und  Vorrichtungen  zu  seiner  Gewinnung  sind  die- 
selben, wie  sie  beim  Wasserstoff  besprochen  worden  sind,  so  dass 
darauf  verwiesen  werden  kann. 


Ozon,   O''^  47,88. 

Ueber  die  Bildung  von  Ozon  ist  im  historischen  Teile  dieses 
Buches  bereits  ausführlich  gesprochen  worden.  Das  Ozon  wird  in  ge- 
eigneter Form  zu  verschiedenen,  namentlich  bleichenden  Zwecken  neuer- 
dings auch  technisch  hergestellt;  dabei  wird  von  den  drei  möglichen 
Wegen,  dem  chemischen,  elektrolytischen  und  elektrostatischen,  nur  der 
letzte  beschritten.  Zu  dem  Zwecke  lässt  man  in  „Ozonisatoren"  die 
„stille'*  oder  , dunkle"  elektrische  Entladung  durch  Sauerstoff  oder 
Luft  gehen.  Da  man  hoch  gespannter  Ströme  —  am  geeignetste?!! 
20  000  bis  25  000  Volt  —  bedarf,  so  arbeitet  man  stets  mit  sekundären 
Strömen,  da  es  im  Hinblick  auf  die  Isolation  zu  schwierig  ist,  Ma- 
schinen für  extrem  hohe  Spannungen  zu  bauen.  So  benutzt  man 
meistens  Transformatoren  mit  freien  Polen,  wie  z.  B.  die  Ruhmfcorff- 
schen  Induktionsapparate  mit  Wagnerschem  Hammer,  welche  mit 
Gleichstrom  aus  Elementen  oder  Accumulatoren  gespeist  werden,  oder, 
seltener ,  Transformatoren  mit  geschlossenem  Kern  ^)  und  Wechsel- 
strommaschinen,  um  ein  grösseres  Transformationsgüteverhältnis  zu 
erzielen. 

Was  den  Betriebsstrom  anbelangt,  so  hat  sich  für  eine  geringe 
Zahl  von  Ozonröhren  der  unterbrochene  Gleichstrom,  für  grössere  Ap- 
parate dagegen  Wechselstrom  am  vorteilhaftesten  erwiesen ;  denn  es 
ist  für  die  Ozonbildung  von  Wichtigkeit,  dass  die  sekundären  Ströme 
einen  steilen  Kurvenverlauf  nehmen;  dies  ist  besonders  bei  rasch  unter- 
brochenem Gleichstrom  der  Fall.  Erhöht  sich  aber  der  Kraftverbrauch 
über  eine  gewisse  Grenze,  so  verflacht  sich  die  Kurve  des  Sekundär' 
Stromes  aus  Gleichstrom,  während  sie  bei  Wechselstrom  von  annähernder 
Sinusform  beinahe  unverändert  bleibt. 


^j  Cornpt.  rend.  116,  p.  1031  u.  lOol. 
'j  L'Jektrot.  Zeitschr.  1890,  p.  589. 
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einander  liegen.  In  die  Röhren  tauchen  abwechselnd  von  der  einen 
und  der  anderen  Seite  Drähte  aus  Kupfer,  Eisen  und  Aluminium,  die 
in  angedeuteter  Weise  mit  den  Polen  des  Induktionsapparates  verbunden 
sind.     Sie  reichen,  um  eine  Funkenentladung  auszuschliessen ,  nur  bis 


Fig.  174.   Ozonapparat  von  Sneller. 


xn 


ZU  einer  gewissen  Länge  in  die  Röhren,  welche  an  einem  Ende  zu- 
geschmolzen sind.  Das  Ganze  ist  in  ausgemauerten ,  mit  Glas  be- 
kleideten Räumen  untergebracht,  die  von  Sauerstoff  oder  Luft  durch- 
strömt werden.  Auf  100  qcm  Elektrodenoberfläche 
dürfen  nur  2  bis  3  Watt  verbraucht  werden,  um 
einer  der  Ozonbildung  nachteiligen  Wärmeentwicke- 
lung vorzubeugen  (cf.  S.  280). 

Der  älteste  Apparat  mit  einer  dielektri- 
schen Schicht  stammt  von  Houzeau  und  ist 
in  Fig.  175  abgebildet  ^).  Er  besteht  aus  einer 
Glasröhre  von  0,1  bis  0,2  mm  Wandstärke  und 
einer  Länge  von  40  cm.  In  derselben  befindet 
sich  ein  dicker,  gerader  Platindraht  J,  aussen  ein 
spiralig  aufgewickelter  dünnerer  Draht  A.  Durch 
die  Röhre  wird  Sauerstoff  geleitet,  welcher  durch 
die  auch  hier  stattfindende  Glimmentladung  ozoni- 
siert wird. 

Broyer  und  Petit  verwenden  den  in  Fig.  176 
(1.  c.)  wiedergegebenen  Apparat.  Die  Spiralen,  von 
denen  eine  innerhalb,  die  andere  ausserhalb  der  in- 
neren Röhre  sich  befinden,  sind  aus  Aluminium ;  im 
Betriebe  sind  drei  solcher  Röhren  hintereinander 
geschaltet,  von  denen  jede  durch  einen  Ruhmkorff  gespeist  wird, 
die  zu  einer  kleinen  Dynamomaschine  von  4  bis  5  Amp.  und  3  Volt 
parallel  geschaltet  sind. 

Tisley  in  London  (1.  c.)  benutzt  eine  Glasröhre  von  25  mm 
Durchmesser  (Fig.  177),  welche  durch  zwei  paraffinierte  Kupfer- 
kappen geschlossen  ist.  Durch  diese  gehen  die  Zu-  und  Ableitungs- 
rohren för   das  Gas   und   die  für   das  Kühlwasser;   die  letzteren   sind 


y 


Fig.  175.    Ozonapparat 
von  Houzeau. 


")  Elektrochem.  Zeitschr.  1894,  p.  44. 
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mit  dem  im  Inneren  befindlichen  Blechcylinder  J  verbunden.  Dieser 
ist  mit  Stanniol  überzogen;  ebenso  besteht  die  äussere  Belegung  aus 
Stanniol. 

Aehnlich  ist  der  neue  Ozonapparat  von  Siemens  (Fig.  178)  (l.o. 
lieber  das  innere  Metallrohr  J  ist  die  dielektrische  Schicht  aus  Glas 
gestülpt  mit  der  äusseren  Belegung  A.  Im  Metallrohre  cirkuliert  Kühl- 
wasser; der  zu  ozonisierende  Sauerstoff  strömt  durch  Oeffiiungen  in 
den  zwischen  Metallröhre  und  Dielektrikmn  befindlichen  Baum.  Mehrere 
solcher  Bohren  sind  gewöhnlich  zu  einem  sog.  ^  Bohrgitter  *"  verein^. 


Fig.  176.    Ozonapparat  von  Broyer  und  Petit. 

Bei  grösseren  Apparaten  besteht  das  Dielektrikum  aus  einzelnen 
Teilen,  welche  um  das  Metallrohr  herum  angebracht  sind.  Jeder  ein- 
zelne Teil  hat  seine  besondere  Belegung,  die  in  einfacher  oder  in 
Easkadenschaltung  miteinander  verbunden  werden  können;  im  letzteren 
Falle  kann  man  die  inneren  Metallröhren  ohne  Schaden  zur  Erde 
ableiten. 
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Fig.  177.    Ozonapparat  von  Tisley 


Die  Ozonglimmerröhre  von  Siemens^)  besteht  im  wesent- 
lichen aus  einem  mit  Glimmer  überzogenen  Metallrohre,  über  welches 
ein  aus  Glimmer  zusammengesetztes  und  aussen  mit  einer  Metall- 
belegung versehenes  Rohr  gestülpt  werden  kann;  zwischen  beiden 
Röhren  wird  die  zu  ozonisierende  Luft  hindurchgeführt,  wobei  das 
Metallrolir  und  die  äussere  Metallbelegung  an  die  Stromquelle  gelegt 
werden.  Der  Apparat  verbraucht  die  geringste  elektrische  Energie, 
verlangt  aber  einen  konstant  gehenden  Motor.  Er  kann  übrigens  leicht 
auseinander  genommen  imd  wieder  zusammengesetzt  werden. 

Wie  bereits  bemerkt,  kann  man  zur  Ozondarstellung  sowohl  reinen 
Sauerstoff  wie   auch   Luft   verwenden;   beide    Gase   müssen   zu   diesem 


')  Elektrot.  Zeitschr.  1891.  p.  340 
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')  L'Electricien  1S94,  19S.  p.  158.  —  Elektroohom.  Znta^^>iv   t  j^  K4. 


280  Ozon. 

Der  Apparat  besteht  aus  einem  eiförmigen  Glasballon,  welcher 
mit  zwei  durch  Pfropfen  verschliessbare  Tuben  versehen  ist,  durch 
welche  die  Elektroden  hindurchgefUhrt  sind.  Jede  derselben  be- 
steht aus  einem  Messingstabe,  welcher  an  beiden  Enden  Knöpfe 
aus  demselben  Metalle  trägt,  und  welcher  durch  den  Pfropfen, 
durch  dessen  Durchlochung  er  geführt  ist,  festgehalten  ist.  Durch 
die  äusseren  Knöpfe  werden  die  Entladungen  der  Maschine  über- 
mittelt, deren  Elektroden  ca.  1  cm  von  denen  des  Ozonapparates  ent- 
fernt sind. 

Ist  die  Influenzmaschine  in  Betrieb,  so  findet  im  Inneren  des  Glas- 
ballons durch  die  Entladungen  die  Ozonerzeugung  statt.  Von  den 
beiden  verschieden  grossen  Knöpfen  dient  der  grössere  als  negative 
Elektrode;  durch  diese  Anordnung  wird  die  Ozonausbeute  wesentlich 
vergrössert. 

Um  grössere  Ozonmengen  zu  erzeugen,  wird  durch  den  Tubus  Luft 
oder  Sauerstoff  eingeführt. 

Der  Apparat  selbst  befindet  sich  in  einem  Kasten,  welcher  ihm 
als  Stütze  dient  und  zugleich  ein  Funktionieren  im  Dunkeln  zulässt. 
Durch  eine  Oeffiiung  in  demselben  kann  man  die  Stärke  der  Entladung 
zum  Zwecke  der  Regelung  derselben  beobachten;  diese  Regulierung 
geschieht  durch  Nähern  oder  Entfernen  der  beiden  Elektroden,  welche 
in  den  Stopfen  leicht  gleitend  angebracht  sind. 

Ausser  zu  therapeutischen  und  hygienischen  Zwecken  kann  der 
Apparat  nach  Angabe  des  Erfinders  in  der  Industrie  die  verschieden- 
artigsten Verwendungen  finden,  wie  zur  Rektifikation  des  Alkohols, 
zum  künstlichen  Altern  und  Konservieren  von  Cognac,  Likören  und 
Weinen,  zum  Prägnieren  von  Hölzern  für  Musikinstrumente,  Bleichen 
von  Gespinstfasern,  Oelen,  Federn,  Wachs  etc.,  zum  Sterilisieren  von 
Flüssigkeiten  u.  dergl.  ni. 

Als  besonderer  Vorzug  des  Apparates  wird  hervorgehoben,  dass 
derselbe  eine  grosse  Menge  von  Ozon  zu  liefern  im  stände  ist,  sowie 
dass  er  durch  eine  Influenzmaschine  in  Gang  gesetzt  werden  kann, 
deren  Preis  geringer  ist,  als  der  von  anderen  zur  Ozonerzeugung  ver- 
wendeten Apparaten. 

H.  TindaP)  schlägt  vor,  für  Ozonisierungsapparate ,  welche  mit 
dunklen  Entladungen  arbeiten,  hohe  Flüssigkeitssäulen  anzuwenden 
und  dieselben  zwischen  dem  einen  Pole  des  Ozonisierapparates  und 
dem  Transformator  für  die  hochgespannten  Ströme  einzuschalten.  Die 
Wahl  der  Höhe  der  Flüssigkeitssäule  wird  abhängig  sein  von  dem 
spezifischen  Widerstände  der  Flüssigkeit  selbst  und  von  dem  zwischen 
Transformator  und  Pole  anzuordnenden  Widerstände,  der  seinerseits 
zwecks  Vermeidung  von  Funkenbildung  oder  Erzeugung  eines  Durch- 
ladungsfeldes wiederum  abhängig  ist  von  der  Entfernung  der  Pole  und 
der  anzuwendenden  hohen  Spannung.  Neben  der  Höhe  der  Flüssigkeits- 
säule  kann  man  auch  den  Querschnitt  allen  diesen  Beeinflussungs- 
faktoren und  auch  der  den  Widerstand  und  das  zugehörige  Entladungs- 
feld durchfliessenden  Stromstärke  anpassen.  Um  den  Querschnitt  zu 
regeln,  kann  man  auch  mehr  als  eine  dieser  dann  parallel  geschalteten 


')  D.R.r.   Nr.  80946,  83298,    83299;    Zeitschrift  für  angew.   Chemie    189o. 
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FlQssigkeitssäulen  anordnen  oder,  um  die  Höhe  der  Flüssigkeitssäule 
zu  regeln,  mehr  als  eine  dieser  dann  hintereinander  folgenden  FlUssigkeits- 
Säulen  in  einer  zweiten  oder  weiteren  Glasröhre  anwenden.  Es  werden 
dann  die  im  ersten  Apparate  den  Durchladungen  ausgesetzten  und 
hierbei  erwärmten  Qase  abgekühlt,  bevor  sie  in  den  zweiten  Apparat 
gelangen.  In  diesem  tritt  eine  weitere  Konzentration  ein,  worauf  die 
Gase  wieder  gekühlt  und  dann  in  einen  dritten  zweckentsprechenden 
Apparat  geschickt  werden  u.  s.  f. 

Dies  Verfahren  ist  zu  unterscheiden  von  dem  der  Kühlung  der 
Pole  in  den  einzelnen  Apparaten  selbst,  denn  diese  Polkühlung  hat 
sich  in  manchen  Gasdurchladungsapparaten ,  vor  allem  in  denen  mit 
dielektrischen  Zwischenschichten,  als  notwendig  erwiesen,  weil  die  di- 
elektrischen Schichten  bei  grösserer  Erwärmung  entweder  von  selbst 
springen  oder  von  dem  hochgespannten  Strom  zerstört  werden.  Die 
Polkühlung  sucht  die  auf  die  Pole  übertragene  oder  in  ihnen  selbst 
auftretende  Wärme  zu  vernichten ;  die  Gase  selbst  werden  aber 
auch  erwärmt,  und  es  tritt  bei  gewissen  Temperaturen  eine  weitere 
Konzentration  an  Ozon  überhaupt  nicht  mehr  ein,  so  dass  denn 
alle  Energie  der  Durchladungen  sich  in  freie  Wärme  umsetzt.  Des- 
halb ist  es,  um  eine  möglich  grosse  Konzentration  zu  erzielen,  not- 
wendig, die  Gase  jedesmal  nach  vollzogener  Jßeaktion  abzukühlen, 
bevor  sie  in  einem  folgenden  Apparate  weiteren  Durchladungen  aus- 
gesetzt werden. 

Donovan  und  Gardner ^)  wollen  durch  Elektrolyse  von  Per- 
manganatlösungen  in  H-fömiig  kommunizierenden  Gefässen  Ozon  dar- 
stellen. 

Um  Ozon  und  Licht  gleichzeitig  zu  erzeugen,  verfährt  Andreoli^) 
in  folgender  Weise.  In  der  Mittellinie  eines  zu  evakuierenden  Glas- 
gefässes  (Vakuumröhre,  Glühlampenbirne  etc.)  wird  eine  stabförmige 
Elektrode  angeordnet,  welche  auf  ihrem  Umfange  mit  zahlreichen 
gegen  die  Glaswand  gerichteten  Spitzen  besetzt  ist.  Die  zweite 
Elektrode  wird  an  der  Aussenseite  der  letzteren  in  Gestalt  eines 
ebenfalls  mit  Spitzen  besetzten  Stabes  so  angeordnet,  dass  ihre  Spitzen 
dicht  an  die  Glaswand  herantreten  und  gegen  die  inneren  Elek- 
troden weisen.  Am  zweckmässigsten  besetzt  man  die  innere  Elektrode 
auf  dem  ganzen  Umfange  so  mit  den  Spitzen,  dass  diese  ringsum 
gegen  die  Glaswand  ausstrahlen  und  ordnet  in  diesem  Falle  die  äussere 
Elektrode,  in  mehrere  Teilelektroden  zerlegt,  entweder  in  der  Längs- 
richtung des  Gefässes  oder  in  Schraubenlinien  um  dasselbe  verlaufend  an. 

Als  Stromquelle  dient  ein  RuhmkorflF  oder  ein  Transformator  von 
hoher  Frequenz.  Wird  der  Apparat  eingeschaltet,  so  wird  das  Innere 
des  Gefässes  leuchtend,  während  an  den  äusseren  Spitzen  unter  starker 
Ozonentwickelung  Glimmlicht  auftritt. 

Die  innere  Elektrode  kann  auch  bei  mehr  kugelförmigem  Gefasse 
aus  einem  rimdlichen,  ringsum  mit  Spitzen  besetzten  Körper  bestehen, 
ebenso  auch  aus  einem  Bündel  mit  Spitzen  besetzter  Drähte  oder  einem 
Bündel  sägeblattartig  geformter  Streifen;  solche  Drähte,  Kämme  und 
Sägeblätter  können  auch  als  äussere  Elektrode  verwandt  werden. 


»)  U.S.A.P.  Nr.  527326  vom  9.  Okt.  1894. 
«)  D.R.P.  Nr.  77  925  vom  16.  Nov.  1893. 
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Uebrigens  haben  Unterrachiiiigen  ron  Schmidt  und  WiedemmBn^} 
ergeben,  dass  bei  der  Bildung  Ton  Ozon  regelmissige  SehwiD- 
gnngen  von  bestimmter  Periode  wirksamer  sind  als  nnregel* 
massige. 

Schliesslich  mag  noch  eine  Methode  zur  Qzonerzeognng  erwihnt 
werden,  die  für  den  praktischen  Gebrauch  freüich  nicht  gerade  geeignet 
sein  dürfte.  D'Arsonval  hat  nämlich  ein  Ver&hren  ausgearbeitet, 
welches  durch  Einwirkung  von  Wechselströmen  auf  flüssigen  Sauer- 
stoff Ozon  erzeugt';.  Den  Sauerstoff  verflüssigte  er  durch  flüssige» 
Stickstoffdiozyd  und  Kohlensanreschnee. 

Alle  diese  Methoden  erzeugen  nun  kein  reines  Ozon,  sondern  ein 
ozonhaltiges  Gas,   indem  nur  ca.  5  '>   des  Sauerstoffes  ozonisiert  wird. 

Nichtsdestoweniger  wirkt  dieser  ozonisierte  Sauerstoff  sehr  kräftig 
und  wird  daher  bereits  vielfiach  in  verschiedenen  Industrien  angewendet 
und  in  noch  mehreren  seine  Verwertung  angestrebt. 

Es  ist  ja  eine  langst  bekannte  Thatsache,  dass  ozonisierter  Sauer- 
stoff ein  kräftiges  oxydierendes  Agens  ist,  welches  demnach  überall  da 
eine  Wirkung  wird  entfalten  können,  wo  eine  solche  durch  Ozrdatioiis- 
Vorgänge  sich  erzielen  lässi.  Demgemäss  hat  seine  Anwendung  als 
Bleich-  und  Desinfektionsmittel,  als  farbstoffiEerstörendes  Agens  etc. 
nichts  Auffalliges;  auch  zum  Entfuseln  von  Spiritus,  zum  Altem  de$ 
Resonanzholzes,  zum  Eindicken  des  Leinöls  zur  Linoleumbereitung,  zur 
Verbesserung  des  Kaffees  (Stinkbohnen)  und  des  Tabaks  tu  a.  m.  ist  es 
vorgeschlagen  und  zum  Teil  auch  schon  in  Anwendimg  gebracht  worden. 

Wie  stellt  sich  nun  der  Preis  dieses  Bleich-  etc.  Mittels?  Dar- 
über macht  Fröhlich^)  folgende  Mitteilung:  Mit  dem  Apparate  von 
Siemens  &  Halske  erzeugt  man  per  Pferdestärkestunde  ca.  2Ö  g 
Ozon,  deren  Aufwand  an  Arbeitskraft  sich  in  Berlin  auf  höchstens 
20  Pf.  stellt. 

Durch  diese  Ozonmenge  werden  50  kg  leinenes  Garn  ebenso  ge- 
bleicht wie  durch  eine  dreitägige  Rasenbleiche  bei  gutem  Wetter:  ebenso 
werden  dadurch  40  kg  Kartoffelstärke  unter  Beihilfe  von  etwas 
Chlor  80  gebleicht,  dass  die  Farbe  rein  weiss  wird,  und  alle  schlechten 
Geruch  und  Geschmack  erzeugenden  Stoffe  daraus  entfernt  werden.  Bei 
weiterer  Ozonisierung  und  Verarbeitung  dieser  Stärke  zu  Stärkegummi 
entsteht  ein  dem  arabischen  Gummi  täuschend  ähnliches  Produkt. 
Für  W  kg  desselben  genügen  20  g  Ozon. 

Ein  Saal  von  30  cbm  Rauminhalt  wird  durch  obige  Ozonmenge 
dermassen  ozonisiert,  dass  der  Aufenthalt  darin  für  Gesunde  gerade 
noch  erträglich  ist. 

Die  (3xydationskrafl  dieser  Ozonmenge  ist  so  gross  wie  die  von 
^^  kg  der  käuflichen  3^';oigen  Wasserstoffsuperoxydlösung. 

Seit  1  *  2?  Jahren  ist  in  Greiffenberg  i.  Schi,  eine  Ozonbleiche  mit 
gutem  Erfolge  im  Betriebe,  in  der  das  Bleichen  neuerdings  mittelst 
künstlicher  Ozonnebel  und  schwacher  Chlorbleichsalzlösungen  vor- 
genommen   wird'*).     Die   bleichende  Wirkung    wird  erhöht,    wenn  dii' 


')  Wiodemanns  Ann.  Phye.  Cham.  1894,  13,  p.  924. 

'j  Der  Klektrotechniker  1894,  p.  518. 

')  Elektrotechn.  Zeitschr.  1895.  p.  67. 

^j  Siemens  &  Halske  und  Keferstein,  D.R.P.  Nr.  77117. 


V 


Ozon.  283 

zu  bleichenden  Waren  vorher  mit  schwachen  Lösungen  von  Ammoniak, 
Ammoniak-Terpentinöl-Emulsionen,  Terpentinöl,  Ammoniakharzseifen 
oder  ammoniakalischem  Indigo  getrankt  werden.  Es  scheinen ,  bei  dieser 
kombinierten  Ozonbleiche  grössere  Mengen  Salze  wie  Ammoniumnitrat 
imd  Ammoniumnitrit,  sowie  Oxydationsprodukte  von  Terpentinöl  zu 
entstehen,  von  welchen  eine  günstige  Beeinflussung  der  Bleichwirkung 
vermutet  wird.  Die  abwechselnde  Bleiche  mit  Ozon  und  Chlor  empfiehlt 
sich,  weil  beide  Körper  nur  auf  kurze  Zeit  bleichend  und  hernach  zer- 
störend wirken. 

Die  Anwendung  des  Ozons  zum  «Bleichen  von  vegetabi- 
lischen und  animalischen  Stoffen*^  ist  schon  1886  von  Hermite 
zum  Gegenstande  eines  Patentes  gemacht  worden  ^) ;  der  Efiekt  soUte 
noch  erhöht  werden  durch  nascierenden  Wasserstoff.  Demgemäss 
brachte  Hermite  in  eine  Lösung  von  schwefelsaurem  Natrium  oder 
Kalium  oder  von  Aetzalkalien  oder  Aetzbarjt  die  zu  bleichenden 
Gespinste,  Leinwand  und  sonstigen  Gewebe  und  elektrolysierte  dann 
die  Lösung,  indem  er  als  positive  Elektrode  Platin  oder  Kohle  und 
als  Kathode  Quecksilber  oder  ein  Amalgam  desselben  mit  Kupfer, 
Zink,  Zinn  oder  Eisen  verwandte.  Dabei  wurde  der  Strom  öfter 
unterbrochen;  ,es  bildet  sich  am  negativen  Pole  ein  Amalgam  des  in 
Freiheit  gesetzten  MetaUes,  am  positiven  Pole  Ozon  und  ozonisierter 
Sauerstoff,  und  beim  Unterbrechen  des  Stromes  wird  überdies  das  Wasser 
durch  das  Amalgam  zerlegt  und  nascierender  Wasserstoff  erzeugt''. 

Dieses  Bleichen  in  den  alkalischen  Bädern,  bei  welchem  nach 
„durchgeführtem  Bleichverfahren  die  in  dem  Bleichbade  befindlichen 
Gegenstände  auf  den  Bleichplan  gebracht  werden  müssen^,  schien  wohl 
Hermite  selbst  nicht  als  Lösung  des  Problems,  denn  er  änderte  das 
Verfahren  sogleich  dahin  ab,  dass  die  zu  bleichenden  Gegenstände 
in  einen  gasdicht  geschlossenen  Behälter  gebracht  wurden,  der  ent- 
weder unmittelbar  oberhalb  des  Bleichbades  angeordnet  war,  so  dass 
die  Gase  frei  in  denselben  entweichen  und  direkt  auf  die  zu  bleichen- 
den Gegenstände  einwirken  konnten,  oder  welcher  mit  der  Bleichküpe 
durch  ein  Zuleitungsrohr  für  die  entwickelten  Gase  verbunden  war;  dabei 
wurde  entweder  bei  gewöhnlichem  oder  erhöhtem  Druck  gearbeitet. 

Der  „nascierende"  Wasserstoff  kam  dabei  allerdings  nicht  mehr  in 
Frage  und  das  Ozon,  welches  nach  diesem  Verfahren  entwickelt  wurde, 
wohl  auch  nicht.     Aber  es  war  doch  ein  Versuch! 

Von  Interesse  ist  noch  die  folgende  Tabelle  von  Mailfert  über 
die  Löslichkeit  des  Ozons  in  angesäuertem  und  in  reinem  Wasser  ^) : 


Tempe- 
ratur 


Löslichkeitskoeffizient 
in  angesäuertem  Wasser 


30° 

38 

42,7 

49 

57 


1  1  Wasser  =^  0,7  ccm  H«SO* 


0,240  1 

0,224 

0,174 

0,156       .  .       --  0,9     , 

0.096       ,  ,       ^  0,3     r 


')  D.R.P.  Nr.  39390  vom  27.  März  1886. 
^}  L'Electricien  1894,  208,  p.  412. 
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Wasser. 


Gewicht 
des  in  1  1  Gras- 
gemisch ent- 
hskltenen  Ozons 

Verhältnis  dieser 

Gewicht 

beiden  Gewichte  des 

Temperatur 

des  in  11  Wasser 

Ozons  oder  Löslich- 

gelösten  Ozons 

keitskoefßzienten 
des  Ozons 

mg 

mg 

0« 

39,4 

61,5 

0,641 

6 

34,3 

61,0 

0,502 

11,8 

29,9 

59.6 

0,500 

13 

28,0 

58,1 

0,482 

15 

25,9 

56,8 

0,456 

19 

21,0 

55,2 

0,381 

27 

13,9 

51,4 

0,270 

32 

7,7 

39,5 

0,195 

40 

4,2 

37,6 

0,112 

47 

2,4 

31,2 

0,077 

55 

0,6 

19,2 

0,031 

60 

0,0 

12,3 

0,000 

Wasser. 


Reines  Wasser  leitet  die  Elektricität  so  gut  wie  gar  nicht;  bei  der 
Elektrolyse  von  mit   Schwefelsäure   angesäuertem  Wasser    wird    nicht 
dieses,  sondern  das  Hydrat  H^SO*,  V*H*0  zersetzt.   Die  vom  Strome  1 
in  1  Sekunde  zersetzte  Menge  Wasser,  das  elektrochemische  Aequi- 
valent  des  Wassers,  beträgt  nach  Kohlrausch  ^)  0,009470.    Die  regel- 
mässige Abnahme  des  Leitungswiderstandes  beim  Steigen  der  Temperatur 
von  23  bis  90'*  fQhren  Exner  und  Goldschmidt*)  auf  die  Aufnahme 
von  Bestandteilen  des  Glases  zurück.    Das  Leitungsvermögen  des  festeo 
oder  flüssigen  Wassers  wächst   stetig  von  —  10  bis  -f-  10*^  und   zwar 
sehr  rasch  in  der  Nähe  des  Nullpunktes.     Das  spezifische  Induktions- 
vermögen  ändert  sich  fast  gar  nicht  von  —  9,5  bis  —  2,5",  dann  aber 
schnell    bis  -|"  ^^^^  ^)-     Nach    Exner*)    zersetzt   jeder    Strom,    desseii 
elektromotorische    Kraft   das   Maximum    der  Polarisation    in    der  Zer- 
setzungszelle, und  zwar  zwischen  Platindrähten  0,5  Daniell,  übertrifit, 
das  Wasser.      Bei    Elektroden    aus    oxydierbaren    Metallen    findet   dir 
Elektrolyse  leichter  statt;  zwischen  Eisen  leichter  als  zwischen  Kupfer, 
zwischen  diesem  leichter  als  zwischen  Quecksilber.   Zersetzt  man  Wasser 
durch  Entladung  einer  Leydener  Flasche  unter  Anwendung  von  Platin- 
elektroden,  so  entsteht   an   beiden  Polen  Knallgas,   eine  Erscheinung, 
die  Steinitz*'^)  durch  Polarisation  und  Dissociation  des  Wassers  erklärt, 
welclie    letztere    durch    Erwärmung    der  Elektroden    infolge    des  Ent- 
ladungsstromes hervorgerufen  werden  kann. 

Das  gewöhnliche  Wasser  enthält  bekanntermassen  stets  eine  wecb- 
selnde  Menge  von  verschiedenen  chemischen  Verbindungen,  anorganischcD 
und   organischen  Substanzen  etc. ,   von  deren  qualitativem  und  quanti- 


')  Ann.  Phys.  149,  p.  170. 

-)  Sitzungsber.  Akad.  Wissensch.  Wien.    76.  p.  4ö5. 

^)  Aryton  u.  Perry.  Phil.  Mag.  V,  ♦>,  p.  43. 

*)  Wien.  Akad.  Ber.  t7,  p.  231  u.  655. 

'•)  Ann.  Phys.  II.  13,  p.  644. 
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tativem    Qefaalte    die  Brauchbarkeit   desselben    für    die    verschiedenen 
Zwecke  des  taglichen  Lebens,  der  Industrie  u.  s.  w.  abhängt. 

Es  sind  eine  Reihe  von  Versuchen  im  kleinen  und  im  grossen  ge- 
macht worden,  um  unreines  Wasser  mit  Hilfe  des  elektrischen  Stromes 
zu  reinigen.  Die  Versuche  erstrecken  sich  auf  solches  Wasser,  welches 
durch  Elektrolyse  zur  Verwendung  als  Trinkwasser  etc.  geeignet  werden 
soll,  also  auf 

Gebrauchswasser  und  auf 
Abwässer. 

Die  Reinigung  von  Gebrauchswasser  stellt  sich  die  Aufgabe, 
ein  durch  organische  Bestandteile,  Mikroorganismen  und  dergl.  zum 
Genüsse  untaugliches  Wasser  durch  elektrolytische  Einwirkimg  ge- 
brauchsfähig zu  machen.  Um  dieses  Ziel  zu  erreichen,  bewirkt  man 
in  dem  unreinen  Wasser  durch  den  elektrischen  Strom  die  Bildung  von 
Ozon  und  Wasserstoffsuperoxyd,  die  vermöge  ihres  grossen  oxy- 
dierenden Einflusses  die  organischen  Substanzen,  Mikroorganismen  etc. 
zerstören.  Es  lässt  sich  das  nach  Untersuchungen  von  Oppermann^) 
soweit  erreichen,  dass  auf  chemischem  Wege,  mittelst  Kaliumperman- 
ganates keine  organische  Substanz  im  elektrolysierten  Wasser  mehr 
nachzuweisen  ist  und  dass  auch  auf  bakteriologischem  Wege  mittelst 
Gelatineplattenkultur  keine  Keime  von  Mikroorganismen  mehr  auf- 
zufinden sind. 

Im  unreinen  Wasser  etwa  vorhandenes  Ammoniak  und  salpetrige 
Säure  werden  bei  der  Elektrolyse  ebenfalls  oxydiert. 

Es  handelt  sich  also  bei  dieser  Wasserreinigung  um  Oxydations- 
wirkungen, und  es  muss  vor  allem  danach  gestrebt  werden,  möglichst 
grosse  Mengen   der  oxydierenden  Agentien  in  das  Wasser  zu  bringen. 

Aus  diesen  Gesichtspunkten  hat  man  während  der  Elektrolyse  in 
das  Wasser  Sauerstoff  geleitet,  von  der  Ansicht  ausgehend,  dass  dadurch 
die  Ozonmengen  vergrössert  werden  müssten,  was  freilich  wohl  kaum 
der  Fall  sein  dürfte. 

Andererseits  hat  man,  um  dadurch  keinen  Ozonverlust  herbei- 
zuführen, den  an  der  Kathode  entwickelten  Wasserstoff  aufgefangen 
und  fortgeleitet. 

Wenn  aber  auch  die  Elektrolyse  des  Wassers  in  gewünschter 
Weise  verlaufen  ist,  so  ist  das  Wasser  darum  noch  nicht  zum  Genüsse 
geeignet.  Die  in  demselben  gelösten  Gase  erteilen  ihm  einen  eigen- 
tümlichen, unangenehmen  Genich  und  so  widerlichen  Geschmack,  dass 
der  Genuss  des  elektrolysierten  Wassers  brechenerregend  wirkt.  Es 
muss  der  ersten  Reinigung  noch  eine  zweite  folgen,  welche  die  ge- 
rügten üebelstände  beseitigt.  Für  diese  Nachbehandlung  des  oxydierten 
Wassers  wählt  Oppermann^)  eine  nochmalige  Elektrolyse  desselben 
unter  Anwendung  von  Aluminiumelektroden ,  welche  den  Zerfall  von 
Ozon  und  Wasserstoffhyperoxyd  bewerkstelligen  und  durch  Bildung 
von  Aluminiumhydroxyd  noch  zu  einer  mechanischen  Reinigung  Ver- 
anlassung geben. 


*)  Oppermann,  Elektrotechn.  Zeitschr.  1894,  p.  98. 
»)  D.R.P.  Nr.  76858. 
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Für  die  Ausführung  seines  Verfahrens  ändert  Oppermann  die 
Methode,  je  nachdem  es  sich  um  Klein-  oder  Grossbetrieb  handelt. 

Für  den  Kleinbetrieb  schlägt  er  ein  Fass  von  Holz  oder  ein 
emailliertes  Eisengefäss  von  etwa  I  hl  Fassungsraum  vor,  in  welchem 
sich  zwei  Paare  Ton  Elektroden  befinden;  ein  Paar  aus  Platin- 
draht oder  gut  verplatiniertem  Silberdraht,  am  besten  in  Form  flacher 
Uhrfedern,  und  ein  Paar  aus  Aluminiumblechen.  Die  ersteren  können 
etwa  in  halber  Höhe  des  Behälters  so  angebracht  sein,  dass  die  Stiele 
derselben  durch  die  Wandungen  des  Gefässes  durch  einander  gegenüber 
befindliche  Spunde  hindurchgehen  und  so,  dass  die  Spiralelektroden  in 
horizontaler  Lage  dicht  übereinander  sich  befinden. 

Die  Aluminiumelektroden  sind  zweckmässig  hängend  anzubringen 
und  zwar  an  einen  Verschlussdeckel ,  der  in  seiner  Mitte  eine  runde 
Oeffhung  hat,  um  den  Behälter  mittelst  eines  Schlauches  mit  Wasser 
füllen  zu  können. 

Endlich  befindet  sich  imten  seitlich  an  dem  Gefasse  noch  eine  ein- 
fache Filtriervorrichtung,  sowie  ein  einfaches  Rührwerk  im  Fasse. 

Man  arbeitet  zur  Oxydation  mit  Strömen  von  50  bis  60  Amp., 
welche  man  so  lange  wirken  lässt,  bis  das  Wasser  auf  Zusatz  von  Jod- 
zinkstärkelösung himmelblau  geförbt  wird. 

Dann  schaltet  man  den  Strom  auf  die  Aluminiumelektroden  um 
und  reduziert  denselben,  wenn  möglich,  auf  niedere  Spannung.  Man 
wartet,  bis  Jodzinkstärkelösung  nicht  mehr  bläut,  worauf  man  den 
Strom  ausschaltet,  den  Niederschlag   etwas   absitzen  lässt  und  filtriert. 

Für  den  Grossbetrieb  stellt  Oppermann  das  wirksame  Ozon- 
knallgas nicht  aus  dem  zu  reinigenden  Wasser,  sondern  aus  stark  ge- 
kühlter, verdünnter  Schwefelsäure  (1 :  5)  mittelst  hochgespannter  Ströme 
und  Platindrahtelektroden  her  und  leitet  dasselbe  unter  starkem  Drucke 
so  lange  durch  das  zu  reinigende  Wasser,  bis  es  seines  Gehaltes  an 
wirksamen  Agentien  völlig  beraubt  ist,  worauf  es  Gasometern  zugeführt 
wird  und  in  geeigneter  Weise  verwendet  werden  kann. 

Dann  gelangt  das  ozonisierte  Wasser  in  ofl'ene  gemauerte  oder 
zementierte  Bassins,  in  denen,  einander  gegenüberstehend,  eine  ge- 
nügende Anzahl  dicker  Aluminiumblechelektroden  vertikal  angeordnet 
sind;  damit  der  Thonerdeniederschlag  sich  nicht  zwischen  den  Elek- 
troden festsetzen  und  zu  Kurzschlüssen  Veranlassung  geben  kann,  muss 
das  Wasser  in  steter  Bewegung  gehalten  werden.  Die  Anzahl  der 
Zellen  richtet  sich  nach  Stromstärke  und  Zeit  und  ist  so  zu  wählen» 
dass  das  Wasser  nach  dem  Durchgange  durch  die  letzte  Zelle  völlig 
frei  von  Ozon  ist.  Die  Ströme  werden  von  niederer  Spannung,  aber 
höherer  Intensität  gewählt. 

Aus  der  letzten  Zelle  gelangt  das  Wasser  in  ein  Klärbassin  und 
dann  zu  den  Filtern. 

Jede  Zersetzungszelle  muss  schliesslich  noch  mit  einer  Ablassvor- 
richtung dicht  über  dem  Boden  versehen  sein,  damit  der  dort  an- 
gesammelte Niederschlag  für  sich  allein  abgelassen  und  zu  den  Pressen 
gelangen  kann.  Diese  Thonerdeniederschläge  können  natürlich  ge- 
eignete Verwendung  finden. 

Nach    Oppermanns    Mitteilungen    werden     mit    Hilfe    dieses 

Verfahrens    auch    in    jeder    Beziehung    schlechte    Wässer,    die    z.  B. 

patbogene  Bakterien,   niedere  Tiere,   Algen  u.  s.  w.  enthalten,    so  ge- 
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reinigt,  dass  sie  allen  Anforderungen  an  ein  gutes  Trinkwasser 
genügen. 

Salzberger^)  klärt  das  zu  reinigende  Wasser  mit  Kalkbrei,  fallt 
den  Kalk  mit  Kohlendioxyd  und  elektrolysiert  das  Wasser  dann  in 
einem  Gefasse,  welches  einen  Metallmantel  mit  vielen  länglichen 
Schlitzen  und  ein  Rührwerk  mit  jalousieartig  geformten  Platten  ent- 
hält; Mantel  und  Platten  dienen  als  Elektroden  und  sind  aus  Kohle 
und  Aluminium  hergestellt. 

Inwieweit  diese  Vorschläge  Aussicht  haben,  ins  praktische  Leben 
einzugreifen,  muss  sich  noch  ergeben.  Zahlreicher  sind  die  im  grossen 
Massstabe  unternommenen  Versuche  zur  Reinigung  von  Abwässern. 

Webster  war  wohl  der  erste,  der  derartige  Versuche  im  grossen 
Stile  ausführte.  Sein  Verfahren  bestand  in  einer  Elektrolyse  des 
Wassers  zwischen  Eisenelektroden;  mannigfache  Veränderungen  erlitten 
die  in  dem  Wasser  vorhandenen  Stoffe  dabei  wohl,  doch  bestand  die 
Hauptwirkung  in  der  Bildung  von  Eisenhydroxyd,  welches  alle  suspen- 
dierten Stoffe  niederschlug.  Das  Verfahren  wurde  in  Salford  bei 
Manchester  probiert.  Die  Electrical  Purification  Association^) 
baute  einen  Kanal  von  25  m  Länge ,  für  13  000  1  pro  Stunde ,  in  den 
man  364  Eisenplatten  von  je  2  Ztr.  Gewicht  einsetzte  und  abwechselnd 
mit  den  Polen  einer  Dynamomaschine  zu  50  Volt  und  50  Amp.  ver- 
band; die  34  Tonnen  Eisen  verloren  in  einigen  Monaten  über  1  Ztr. 
an  Gewicht,  so  dass  Salford  jährlich  über  700  Tonnen  Eisen  zur  Rei- 
nigung der  Abwässer  brauchen  würde. 

Das  abfliessende  Wasser  war  gut. 

Es  mag  bemerkt  werden,  dass  die  elektrische  Behandlung  die  Zahl 
der  Mikroorganismenkeime  verringert,  wenigstens  wenn  stärkere  Ströme 
und  grosse  Platten  verwandt  werden ;  nach  48  Stunden  sind  die  Keime 
aber  wieder  höchst  munter,  so  dass  die  Wirkung  keine  nachhaltige 
ist^).  Ein  Zusatz  von  Kochsalz,  der  zur  Chlorentwickelung  führt,  ist 
in  dieser  Beziehung  von  gutem  Erfolge. 

Auf  dieser  Basis,  der  elektrolytischen  Chlorentwickelung,  beruht 
auch  die  Mehrzahl  der  Abwasserreinigungsvorschläge. 

Hermite  hat  ein  Verfahren  zur  Desinfektion  von  Abwässern  aller 
Art,  Fäkalien  etc.  in  Vorschlag  gebracht,  welches  auf  der  elektro- 
lytischen Zersetzung  von  Chloriden  beruht  und  grosses  Auf- 
sehen erregt  hat.  Er  verwendet  zur  Ausführung  desselben  Meerwasser 
oder  eine  geeignete  Mischung  von  Natrium-  und  Magnesiumchlorid. 

Mit  dem  Verfahren  sind  in  verschiedenen  Städten  Versuche  ge- 
macht worden  und  zwar  mit  verschiedenem  Erfolge.  So  äussert  sich 
eine  Kommission,  welche  durch  den  Pariser  Conseil  Central  d'Hygiene 
nach  Havre  zum  Studium  der  dortigen  Versuche  gesandt  war,  sehr 
ungünstig:  „Wir  sind  nicht  im  stände,  irgend  einen  Schluss  aus  den 
Versuchen  zu  ziehen,  welche  mit  den  zuerst  von  der  Stadt  Havre  ge- 
sandten flüssigen  Abwässern  ausgeführt  worden  sind,  weil  wir  zunächst 
wissen  müssen,  ob  die  Flüssigkeiten  der  Schwemm-  und  Sammelrohre 
während  der  kurzen  Zeit,  welche  verrinnt,  bis  sie  das  Meer  erreichen, 
sterilisiert  worden   sind.     Gerade   in   dieser  Zeit   bringen   sie   dem   all- 


')  D.R.P.  Nr.  75  377. 

^)  Fermi,  Zeitschr.  angew.  Chem.  1891,  p.  681. 
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gemeinen  Gesundheitszustände  die  grossten  (refabren.  Die  ersten  uns 
eingesandten  Proben  waren  mebr  als  2  Monate  mit  der  elektrolvsierten 
Flüssigkeit  in  Berührung  gewesen. 

Im  Falle  der  Scbwemmabwässerung  müssen  wir  feststellen,  dass 
die  nach  Hermites  Verfahren  behandelten  Abwässer  unreiner  erscheinen, 
als  die  durch  das  Wasser  der  stadtischen  E^anäle  abgeführten  Massen : 
denn  wir  waren  nicht  im  stände,  der  grossen  Menge  von  Verflüssigungs- 
organismen wegen,  eine  Bakterienzahlung  vorzunehmen.  Nach  den  Tor- 
liegenden  Proben  zu  urteilen,  ist  der  Hermite-Prozess  für  die 
Schwemmkanalisation  bezw.  Stromreinigung  überflüssig. 

Die  Sammelrohre  betreffend  stellen  wir  fest,  dass  die  Einf&hrung 
von  Flüssigkeiten  in  Flüsse  während  der  Dauer  der  Anlegung  eines 
Kanalisationssystems,  wie  sie  Hermite  empfiehlt,  gefährlich  ist.  Denn 
wir  haben  keinerlei  Sterilisierung  der  verdünnten  Flüssigkeit  be- 
merken können,  selbst  nachdem  sie  mit  der  sog.  Sterilisier- 
flüssigkeit 24  Stunden  in  Berührung  gewesen  war.  Um  nun 
endlich  den  Fall  eines  vollendeten  Eanalsystems  zu  berücksichtigen, 
so  ist  es  klar,  dass  eine  teure  Flüssigkeit  auch  dann  überflüssig  wäre, 
wenn  sie  wenigstens  das  leistete,  was  man  durch  das  gewöhnliche 
Scbwemmsvstem  erreichen  kann*  ^). 

Zu  ganz  anderen  Resultaten  ist  man  zu  Ipswich  in  England  ge- 
konmien.  Ein  darüber  von  Farm  an  vor  der  Soc.  Internat,  des  ^ec- 
triciens  zu  Paris  gegebener  Bericht  besagt,  dass  nach  der  Entdeckung 
des  sehr  billigen  Hermitins,  das  wirksamer  sei  als  alle  anderen  Des- 
infektionsmittel, kein  Hindernis  mehr  besteht,  die  Kloaken  mit  diesem 
Desinfektionsstofle  zu  überschwemmen*). 

Die  zur  Produktion  des  Hermitins  benutzten  Apparate  sind  sehr 
einfach.  Der  tragbare  Apparat,  Modell  C  (Fig.  179)^),  kann  pro  Stunde 
250  g  Chlor  herstellen.  Die  zur  Zersetzung  des  Seewassers  dienende 
Wanne  enthält  2  Wellen,  welche  eine  Reihe  von  Zinkscheiben  tragen 
und  durch  2  Schrauben  ohne  Ende  in  Bewegung  gesetzt  werden. 
Zwischen  jeder  dieser  Scheiben  liegen  4  Glasstangen,  welche  mit  einem 
Platingewebe  ^)  bedeckt  sind.  Das  Meerwasserbad  und  die  Platinscheiben 
sind  mit  dem  positiven  Pole  der  Dynamomaschine,  die  Zinkscheiben 
mit  dem  negativen  Pole  verbunden. 

Das  Platin  als  Anode  ist  der  einzig  brauchbare  StoflF,  welcher  der 
Wirkung  des  Chlors  und  des  entstehenden  Sauerstoffs  widersteht. 

Zwei  Reservoire  A  und  B  nehmen  die  Flüssigkeit  nach  ihrem 
Durchgange  durch  den  Elektrolyseur  auf.  Eine  Pumpe  drängt  die 
Flüssigkeit  von  neuem  von  AB  nach  E  zurück,  um  ihren  Chlorgehalt 
zu  erhöhen.  Hat  man  die  verlangte  Clilormenge  pro  Liter  Losung  er- 
reicht, so  stellt  man  die  Elektrolvse  ein.  Die  Dvnamomaschine  leistet 
2:>«)0  bis  3<MiO  Amp.  bei  0  Volt.' 

In  dieser  Gestalt  dient  der  Apparat  in  Centralen  zur  Produktion 
<les  DesinfektionsstoflFes ,  welcher,  wie  das  Wasser  oder  Gas,  in  dif 
Wohnungen  und  zu  desinfizierenden  Häuser  geleitet  wird. 


h  Industries  1«  (1894).    —    Zeit5«chr.  Eloktrochem.  u.  Elektrotechn.  1.  p.  2:3. 
-»  Bull,  de  la   soc.   intornat.  des  electriciens  ISSK».  12,  p.  '»1.    —    Zeitschr.  i 
Eltfktroohemie  2.  p.  68. 

•'i  Aus  Zeit8clir.  f.  Elektrochemie. 
*)  D.R.P.  Nr.  TS 760. 
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Um  die  elektrische  Energie  wie  bei  der  Beleuchtung  mit  hoher 
Spsnnong  xa  beaatzen,  haben  Hermite,  Paterson  und  Cooper  fbl- 
gendeo  Apparat  konstruiert'). 

Die  eigentliche  Elflktrolyaierromchtung  besteht  aus  den  Zink-  oder 
verzinkten  itohren  A  als  Kathoden  und  den  Platindrähten  B  als  Anoden, 


FIS.  119.   Apptnl  Eur  Henlellang  vod  ^Hennlliu". 


in  Serie  geschaltet  (Fig.  180  und  181).  Durch  Kohre  a  aus  nicht 
leitendem  Materiale  wird  den  einzelnen  Zinkrohren  von  C  aus  die  zu 
elektroljsierende  FlQssigkeit,  Meerwasser,  zugeführt,  um  als  schwache 
HTpochloritlSsung  durch  das  Sammelrohr  D  ihrem  Bestimmungsorte 
zugefDhrt  zu  werden.  Oben  in  der  das  Ganze  bedeckenden  Glocke 
ist  ein  Robr  E  zum  Entlassen  etwa  sich  entwickelnder  Qase  (Wasser- 
stoff) vorgesehen. 

Die  Kosten  der  elektrischen  Desinfektion  sind  folgende :  1  g  Chlor 
verlangt  10  Watt-Stunden. 

^^^^  «  =    24  X  ^36^0,8   ^  **''*^  ^^-  '"  ^"*  ^*"°^"*- 

Rechnet  man  die  PS.  in  24  Stunden  k  1  Fr.,  so  kostet  das  Kilo- 
gramm Chlor  im  Zustande  von  Hypochlorit  0,50  Fr.  fCtr  die  Seehäfen. 

Nach  den  in  Ipswich  in  2  Monaten  gemachten  Erfahrungen  be- 
darf man  1  g  Chlor  pro  Kopf  und  24  Stunden,  um  eine  voltständige 
Gemchlosigkeit  der  Gossen  herzustellen,  was  eine  Jabresausgabe  von 
0,1825  Fr.  pro  Einwohner  ergebt.  Um  eine  völlige  Reinigung  vor- 
zunehmen, müsste  man  diese  Zahl  etwa  verdreifachen. 

Muss  man  das  Seewasser  durch  gereinigtes  Salz  ü  5  Frs.  pro 
100  kg  kOnstUch   herstellen ,   so   gelangt    man    zu    einem    Preise    von 

')  Engl.  Pat,  Kr.  6497  von  1894.  -  ZeiUchr.  f.  Elektrochemie  2.  p.  51.  — 
Elekirocbem.  Zeitochr.  1,  p.  2.'>1.  —  LKIectricieu  1895,  2\ä,  p.Vo. 

Ahreo«,  Haadtanft  der  Etektracbemit.  V^ 
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2,50  Fra.  pro  Kilogramm  Chlor,  wodarch 
^  DesinfektioD  der  QoBsen  ca.  0,90  Fr. 
pro  K(^f  uod  Jahr  kosten  würde. 

Ansduinend  sehr  Borgfiiltige  Ver- 
Buche  eind  tou  R  o  s  c  o  e  uad  L  a  n  i  in 
der  Hermite-AiOkge  der  Stadt  Worth- 
ington,  £ngland,  Sber  den  praktischen 
Wert  des  Yerfahreos  aDgwtellt  worden '), 
auf  die  etwas  näher  eingif^gen  wei- 
den soll. 

Die  elektromotoriache  Kraft  in  Worth- 
ington  wird  von  einer  Strassenlokomofad« 
von  7  FS.  erhalten;  die  Maschine  dient 
nicht  nur  zum  Antriebe  des  Dynamo, 
welcher  den  fDr  die  Elektrolyse  des  See- 
wassers verwendeten  Strom  erzeugt,  son- 
dern auch  zum  Pumpen  des  Seewassers 
aus  den  stÄdtiachen  Waseetkarren  mittekt 
einer  Rotationapumpe  in  zwei,  und  ebenso 
der  fertigen  Flüssigkeit  von  ihren  Be- 
hältern iu  andere,  auf  einer  Erhebung 
aufgestellte  Sammelbecken.  Die  Behälter, 
welche  ca.  1  cbm  Inhalt  haben,  enthalten 
jeder  etwa  1000  1  =  220  Gallonen. 

Von    den   Sammelbecken    fliesst  das 

Flg.  iw>,  Apparat  lur  waBs-r-  elektrisch  Zersetzte  Seewasser  durch  seine 

'^!"SoSper)'"vertu[iidttt'i:h8chn"t.''        Schwere    in    10  1   fassende   Behälter   der 

Wasserklosetts    von    14    angeschlossenen 

Häusern    und    in    die    von    zwei    öffentlichen    Aborten,     welche    von 

Arbeitern  in  der  Nähe  der  neuen  Drainagewerke  benutzt  werden. 

Der  vom  Dynamo  erzeugte  Strom 
belauft  sich  auf  etwa  (j  Volt  X  250  Amp. 
Diese  Werte  werden  durch  ein  Volt- 
meter und  ein  Amperemeter  gemessen, 
welche  vor  dem  ersten  Sammelbecken  an- 
gebracht sind ;  die  Instrumente  wurden 
am  Ende  der  Versuche  durch  Vergleiche 
mit  den  Musterinstrumenten  geaicht. 

Die  Dynamomaschine  besitzt  Keben- 
schlusswickelung ;  ihre  Hauptkabel  sind 
durch  das  Aniperenieter  zu  dem  Elektroly- 
seiir  gefuhrt,  welcher  ca.  50  I  enthält. 

Die  Kathoden  bestehen  aus  einem 
Dutzend  runder  Zinkscheibeu  von  22  bis 
25  cm  Durchmesser,  die  beständig  um 
Schraube  ohne  Ende,  gedreht  werden  und  bei  ihrer  Umdrehung  ihre 
Oberflächen  reinigen  und  von  dem  Magnesiumliydrat-Niederschlage  be- 
freien ,   welcher  sich  sonst  an   ihnen   festsetzen  würde   (s.  o.).    Hierbei 


■r^P\ 


Achse ,    mittelst   einer 


')  Journ.  of  tlie  S 
2,  p.  69,  BS,  107. 


.  Ind.  189.-,,  p.  225.   —    Zeitachr.   f.  Elektrochem. 
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schieben  die  Scheiben  gegen  Zinkmesser,  welche  mit  ihnen  im  Kontakte 
längs  ihres  Durchmessers  angeordnet  sind. 

Die  Anoden  bestehen  aus  44  Cylindem  von  feiner  Platindrahtgaze, 
welche  einmal  um  je  44  Glasstäbe  gewickelt  ist,  die  als  Träger  dienen. 
Dieselben  sind  mit  der  positiven  Klammer  der  Dynamomaschine  metallisch 
verbunden. 

Vier  von  diesen  Platingaze-Elektroden  sind  zwischen  jedem  Zink- 
scheibenpaare angeordnet,  zwei  auf  jeder  Seite  ihrer  ümdrehungsachse, 
und  taudien  während  der  Elektrolyse  ca.  22  bis  25  cm  tief  in  das  See- 
wasser ein. 

Während  der  Elektrolyse  wird  das  Seewasser  beständig  durch  die 
Rotationspumpen  von  dem  ersten  Sammelbecken  durch  den  Elektrolyseur 
und  wieder  in  den  ersteren  zurückgepumpt,  und  die  Flüssigkeit  cirkuliert 
so  mit  einer  Geschwindigkeit,  welche  von  der  Stärke  des  in  dem 
Endprodukte  zu  erhaltenden  wirksamen  Chlors  abhängt;  die  benutzte 
Starke  war  V*  g  wirksames  Chlor  per  Liter  elektrisch  zersetzten  See- 
wassers. 

Das  elektrisch  zersetzte  Seewasser  ist  eine  reine  farblose  Flüssig- 
keit von  schwachem  Chlorgeiniche  und  alkalischer  Reaktion  gegen 
Lackmus,  die  bei  Zugabe  von  Säuren  Chlor  entwickelt. 

Nachdem  eine  grosse  Menge  Seewasser  elektrisch  zersetzt  ist,  be- 
decken sich  die  Seiten  des  Elektrolyseurs  mit  weissem  Magnesianieder- 
schlage, während  eine  grössere  Menge  desselben  auf  dem  Boden  des 
Sammelbehälters  sich  ansammelt. 

Die  Umsetzungen,  welche  sich  bei  der  Elektrolyse  von  Seewasser 
abspielen,  sind  zweifellos  komplizierter  Natur  ^);  für  den  vorliegenden 
Zweck  genügt  die  Thatsache,  dass  ein  lösliches  Hypochlorit  als 
wirksames  Agens  in  der  Lösung  erzeugt  wird,  dessen  wirksames  Chlor 
durch  Titration  von  50  bis  100  1  des  zersetzten  Seewassers  mit  ^jio  N- 
Arsenlösung  und  Jodstärke  als  Indikator  festgestellt  wird. 

Auf  die  einzelnen  Versuche  von  Roscoe  und  Lunt  und  die  Art 
ihrer  Ausführung  kann  hier  nicht  eingegangen  werden;  die  angeführte 
Litteratur  giebt  darüber  Aufklärung.  Aber  die  Resultate  der  Unter- 
suchung seien  zusammengestellt  wiedergegeben: 

1.  Elektrisch  zersetztes  Seewasser  von  V«  g  Chlor  per  Liter,  welches 
Hermite  zum  Gebrauche  vorschlägt,  ist  sehr  unbeständig  und  verliert 
über  90  ®/o  seiner  Stärke  in  24  Stunden,  ist  daher  als  Desinfektions- 
mittel ganz  nutzlos. 

2.  Eine  Dynamomaschine,  welche  250  Amp.  und  6  Volt  liefert, 
muss  ca.  2*/«  Stunden  laufen,  um  1000  1  oder  220  Gallons  elektrisch 
zersetztes  Seewasser  von  V*  g  Chlor  per  Liter  herzustellen,  während 
sie  fast  5  Stunden  beansprucht,  um  eine  Lösung  von  0,75  g  zu  erzeugen. 

3.  Eine  Lösung  von  0,75  g  oder  1  g  ist  weit  haltbarer  als  eine 
solche  von  0,5  g;  denn  während  die  letztere  in  24  Stunden  90  ^/o  ver- 
liert, erleidet  erstere  in  gleicher  Zeit  nur  eine  Einbusse  von  34  ^/o 
bezw.  10  ^lo. 

4.  Die  Hermite-Flüssigkeit  von  selbst  1  g  Stärke  scheint  zum 
Sterilisieren  einer  Brühekultur  des  Bacillus  subtilis  communis  mit  reifen 
Sporen  ganz  ungeeignet.     Dies   ist  noch  zutreffend,   wenn  die  Lösung 


')  Cf.  darüber  Joum.  Soc.  ehem.  Ind.  6,  p.  170,  246,  '^Zl\  1,  x^.'l^'i  >\,'V^^. 
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in  zehnfacher  Menge  des  Kulturvolumens  benutzt  wird  und  2  ^/s  Stunden 
wirl^en  darf. 

5.  Bei  einer  grossen  Reihe  von  Versuchen  mit  dem  BaciUus  coU 
communis  in  kQnstlichen  Brühekulturen  ist  eine  Starke  von  0,25  g  nur 
wirksam,  wenn  sie  spätestens  V'  Stunde  nach  ihrer  Herstellung  und 
in  grossen  Mengen  (1  :  10)  benutzt  wird. 

6.  Eine  0,25  g  starke  Lösung  ist  in  der  Praxis  6  Stunden  nach 
ihrer  Zubereitung  infolge  ihrer  Unbeständigkeit  nutzlos. 

7.  Eine  Lösung  von  0,5  g  ist  nur  wirksam,  wenn  sie  innerhalb 
Vs  Stunde  nach  ihrer  Bereitung  benutzt  und  in  doppeltem  Volumen 
der  Eulturmasse  gebraucht  wird,  während  nach  6  Stunden  nach  der 
Herstellung  wenigstens  das  Fünffache  des  Kulturrolumens  verwendet 
werden  muss.  Wird  die  Lösung  in  24  Stunden  nicht  benutzt,  so  wird 
sie  wertlos. 

8.  Eine  Lösung  von  0,75  g  ist  ^/s  Stunde  nach  ihrer  Herstellung 
wirksam,  wenn  eine  der  Brühekultur  des  Bacillus  coli  communis  gleiche 
Menge  benutzt  wird,  während  24  Stunden  nach  ihrer  Herstellung 
wenigstens  die  doppelte  Lösungsmenge  notwendig  ist,  um  in  V*  Stunde 
eine  Sterilisierung  zu  erzeugen. 

9.  Eine  Lösung  von  1,0  g  ist  in  ^ji  Stunde  gleichen  Mengen  der 
Kulturen  gegenüber  wirksam,  selbst  wenn  die  Lösung  24  Stunden  alt 
ist,  aber  selbst  diese  Stärke  mit  gi*ossem  Volumen  (1  :  10)  wird  reife 
Sporen  des  Bacillus  subtilis  nicht  sterilisieren. 

10.  Die  Hermite-Flüssigkeit  von  selbst  grosser  Stärke  ist  unfähig, 
feste  FäkalstoflFe  zu  zerstören  oder  aufzulösen  und  wird  das  Innere  von 
harten  Stuhlgängen  selbst  nach  verlängerter  Durchweichung  nicht 
sterilisieren. 

1 1 .  Die  Hermite-Flüssigkeit  von  0,25  g  Stärke  wirkt  als  vorzüg- 
licher Geruchzerstörer. 

12.  Die  eine  Woche  lang  durchgeführten  Versuche  mit  den  zwei 
öfiFentlichen  Wasserklosetts  in  Worthington  unter  Benutzung  einer  Lösung 
von  0,8  g  zeigen,  dass  der  Ausfluss  praktisch  steril  ist,  nur  Sporen  des 
Bacillus  subtilis  oder  Bacillus  mesentericus  vulgatus  blieben  augen- 
scheinlich ara  Leben;  es  muss  aber  bemerkt  werden,  dass  eine  grosse 
Menge  fester  Fäkalien  und  Papier  in  dem  Auffangebecken  unaufgelöst 
zurückblieben,  und  wenn  dieselben  mechanisch  aufgebrochen  wurden, 
um  dann  durch  die  Röhren  mit  frisch  elektrisch  zersetztem  Wasser 
fortgeschwemmt  zu  werden,  zeigte  sich  der  zurückbleibende  Abfluss 
nicht  nur  faulig  aussehend,  sondern  auch  nicht  steril  und  enthielt  eine 
grosse  Menge  organischer  StofiFe.  — 

In  ganz  derselben  Weise  wie  Hermite  desinfiziert  Woolf  in  New- 
Vork  Abwässer  mit  elektrolysiertem  Seewasser,  welches  er  „Elektro- 
zone"   nennt  M. 

Schwefel,   S  =  31,98. 

Der  elektrische  Strom  zersetzt  die  SauerstoflFverbindungen  des 
Schwefels  unter  geeigneten  Bedingungen  mit  grosser  Leichtigkeit  unter 
Absoheidunir    von  Schwefel.     So    zerfällt  Schwefeldioxvd  durch 


')  Hlectr.  Engineer.    New-York.    16.  p.  53.  58.  144. 
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den  Funkenstrom  des  Induktionsapparates  in  Schwefel  und  Schwefel- 
triozyd  nach  der  Gleichung 

3SO«=2SO»  +  S. 

Die  Zersetzung  dauert  aber  nur  so  lange,  bis  das  gebildete  Trioxvd 
eine  gewisse  Dampftension  erreicht  hat,  dann  hört  sie  auf.  Bringt  man 
aber  etwas  konzentrierte  Schwefelsäure  in  das  Eudiometer,  welche  das 
Trioxyd  bestandig  absorbiert,  so  wird  das  Oas  vollständig  zersetzt  ^). 

Ebenso  wird  das  Schwefeldioxyd  durch  elektrisch  zur  Weissglut  er- 
hitzten Kohlenstoff  zerlegt,  wobei  Schwefel  und  Kohlenoxyd  entstehen^). 

Das  Schwefeltrioxyd  wird  durch  den  elektrischen  Strom  nicht  zer- 
setzt, weil  es  ein  Nichtleiter  der  Elektricität  ist*);  bei  der  Elektrolyse 
einer  Lösung  in  Schwefelsäure  scheidet  sich  am  positiven  Pole  Sauer- 
stoff, am  negativen  Pole  Schwefel,  der  die  Lösung  blau  färbt 
(Schwefelsesquioxyd?)  ab*). 

Elektrolysiert  man  eine  Lösung  von  Schwefeldioxyd  in  Wasser, 
so  wird  dieselbe  unter  Abscheidimg  von  Schwefel  zersetzt.  Dieser 
Reaktion  kann  man  dadurch  eine  andere  Richtung  geben,  dass  man  die 
Elektrolyse  in  Gegenwart  von  Halogenwasserstoffsäuren  ausführt,  wobei 
das  Halogen  —  vorzugsweise  Chlor  — ,  welches  ebenfalls  abgeschieden 
wird,  oxydierend  wirkt,  so  dass  sich  nach  der  Gleichung 

C12  -^  SO»  +  2H«0  =  2HC1  +  H«SO* 

Schwefelsäure  bildet,  während  der  Halogenwasserstoff  regeneriert  wird*). 

Der  elektrische  Strom  vermag  indessen  nicht  nur  die  Schwefeloxyde 
zu  zerlegen,  er  kann  unter  geeigneten  Umständen  solche  auch  aufbauen; 
so  entsteht  z.  B.  Schwefeldioxyd,  wenn  elekti*ische  Funken  durch 
ein  Gemenge  von  Schwefeldampf  und  Kohlendioxyd,  Stickoxydul  oder 
Stickstoffoxyd  schlagen;  Sulfurylhyperoxyd  durch  Einwirkung  eines 
kräftigen,  elektrischen  Stromes  auf  ein  trockenes  Gemisch  von  Schwefel- 
dioxyd und  Sauerstoff;  UeberschwefelsäureundSulfurylhyperoxyd 
bei  der  Elektrolyse  von  konzentrierterer  Schwefelsäure  (s.  u.). 

Die  vielen  Erfolge,  welche  der  Wärme  Wirkung  des  elektrischen 
Stromes  zu  danken  sind,  haben  auch  zu  Versuchen  Anlass  gegeben, 
die  Schwefelsäure  mittelst  elektrischer  Hitzung  zu 
konzentrieren^). 

A.  H.  B  u  c  h  e  r  e  r  ^)  stellt  darüber  folgende  Berechnungen  an : 
Unter  der  Annahme,  dass  die  Konzentration  einer  60grädigen  Säure 
auf  66^  B^  erfolgen  soll,  berechnet  sich  die  nötige  Wärmemenge  und 
daraus  die  Anzahl  der  Pferdekrafbstunden : 

Für  100  kg  Säure  von  6ß^  B6.,  welche  aus  117  kg  Säure  von 
60^  B^.  entstehen  würde,  ergiebt  sich 

1.  Erhitzung  von  60<»  Säure  von  18**  C.  auf  330°  C.     =  10,296  Cal. 

2.  Erhitzung  und  Verdampfung  von  17  kg  Wasser    =  12,383     „ 

3.  Bildungswärme  von  60°  aus  66°  -|-  V^H^O     .    .    =  10.000     ^ 

Zusammen    =  32,679  Cal. 


*)  Deville,  Compt.  rend.  60,  p.  317.  —  Ann.  Chem.  185,  p.  94. 

^  Lepzius,  Ber.  deutsch,  chem.  Ges.  28,  p.  1637. 

')  Magnus,  Ann.  Phys.  104,  p.  553. 

*)  A  i  m  ^ ,  Joum.  prakt.  Chem.  0,  p.  79. 

^)  Wacker,  Engl  Pat.  Nr.  3183  v.  1895. 

•)  S.  z.B.  D.R.P.  Nr.  83526. 

^  Chem.  Ztg.  1893,  p.  1597. 
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Dieselben  sind  äquivalent  32,679  x  4,2  x  10*  Watt«  pro  Sekunde: 
und  da  736  Watts  =  1  Pferdekraft  pro  Sekunde  ist,  so  ist  der  mechaniscfae 

Energiewert 

32,679  X  4,2  x  10^  __       ^  pferdekraftstunden 
736  X  3600         ■"      '^  rterdefcrattstraiden. 

Diese  Zahl  wäre  auf  50  Pferdekraftstunden  zu  erhöhen ,  da  während 
der  Konzentration  durch  Wärmeleitung  und  Wärmestrahlung  auch  in 
gut  isolierten  Apparaten  Energie  verloren  geht. 

Rechnet  man  nun  1  Pferdekrafbstunde  zu  0,04  M.,  so  würden  sich  die 
Eonzentrationskosten  f&r  1  t  Schwefelsäure  von  66^  auf  20  H.  belaufen. 

C.  Häussermann  und  Fr.  Niethammer^)  haben  auf  dieses 
Exempel  die  praktische  Probe  gemacht. 

Sie  operierten,  obgleich  sie  voraussahen,  dass  dadurch  elektrolytische 
Nebenwirkungen  ausgeübt  werden  würden,  zuerst  mit  Gleichstrom.  Ein 
Platindraht  von  0,47  mm  Dicke  und  30  cm  Länge  wurde  in  Form  eines 
W  gebogen  und  in  ein  Olas  mit  Schwefelsäure  gebracht  und  ein  Strom 
von  4  Amp.  hindurchgeleitet,  wobei  eine  Spannung  von  7  Volt  auftrat 
Da  aber  der  Weg  durch  die  Schwefelsäure  ein  kürzerer  war  als  der 
durch  den  Draht,  so  trat  Elektrolyse  ein,  es  bildete  sich  Schwefel 
Schwefelwasserstoff  etc.  und  trotz  eines  Gewichtsverlustes  von  42  g 
hatte  die  Schwefelsäure   nach  2^2  stündiger  Einwirkung  nur  61,2^  Be. 

Ein  Versuch  mit  10  Amp.  und  6  Volt  hatte  ein  gleiches  Resultat. 

Aus  diesen  und  noch  einigen  anderen,  abgeänderten  Versuchen 
ergab  sich  die  Nichtanwendbarkeit  des  Gleichstroms  zur  Schwefelsäure- 
konzentration. 

Bei  Anwendung  eines  Wechselstromes  von  14  Amp.  und  7  Volt 
stieg  die  Temperatur  der  Schwefelsäure  rasch  auf  285^  und  nach 
3^4  Stunden  war  die  Konzentration  gestiegen  auf  65,8 ^B^.  Elektro- 
ly tische  Zersetzungen  wurden  nicht  beobachtet. 

Aus  ihren  Versuchsergebnissen  berechnen  Häussermann  uii(i 
Niethammer  nun,  dass  zur  Konzentration  von  1kg  Schwefelsäure 
von  66 '^  B^.  aus  ÖOgrädiger  1490  Wattstunden  erforderlich  sind  (gegen 
368  Watts  nach  Bucherer),  so  dass,  wenn  die  Resultate  im  Gross- 
betriebe sich  auch  günstiger  gestalten  würden,  eine  Konzentration 
der  Schwefelsäure  mittelst  elektrischerHitzung  nicht  rentabel 
sein  dürfte.  — 

Wie  bereits  erwähnt,  erhält  man  Sulfurvlhvperoxvd,  Sulfurvl- 
holoxyd,  SO^,  neben  Ueberschwefelsäure  bei  der  Elektrolyse  einer  nicht 
zu  verdünnten,  am  besten  40  ^*o  igen  Schwefelsäure  an  der  Anode;  das- 
selbe kann  von  der  Schwefelsäure  getrennt  werden,  wenn  man  die 
Lösung  mit  dem  2  bis  4  fachen  Volum  Wasser  verdünnt  und  frisch  be- 
reitetes Barj'umphosphat  hinzufügt.  Es  bildet  sich  Baryumsulfat,  uii'i 
das  Filtrat  hält  jene  Verbindung  in  Phosphorsäure  gelöst  neben  ge- 
löstem Baryumphosphat. 

Das  Sulfurylchiorid  ist  nicht  isoliert;  Traube^)  reiht  es  den  Ver- 

M  Chem.  Ztg.  1893.  p.  1907. 

2)  Traube,  Ben  deutsch,  chem.  Ges.  22,  p.  1518;  24,  p.  1764;  25,  p.  95.  - 
Mendelejeff ,   Daselbst  15,  p.  242.  —  Cf.  Carnegie,  Chem.  News  64,  p.  I5^ 

—  Berthelot,  Compt.  rend.  80.  p.  20  u.  277.  —  Joum.  prakt.  Chem.  2,  17,  i>. -^^ 

-  Ann.  chim.  phys.  V.  12,  p.  403.  —  Compt.  rend.  90,  p.  269;  112,  p.  1481:  !!*■ 
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bindimgen  des  WasaerstofiTsuperoxydes  an,  weil  es  einiual  sehr  leicht 
WftseerBtoffbyperoxyd  bildet,  danD  ^reil  es  vie  dieses  selbst,  mit  den 
Hyperoxyden  des  Bleis,  Mangans  und  Silbers  bei  Gegenwart  Ton  Säuren 
Sauerstoff  entwickelt;  schliesslich,  weil  es  in  Berührung  mit  Platin, 
ebenfalls  bei  Gegenwart  von  Säuren,  sich  unter  SauerstoSabgabe  zersetzt. 

Ueberschwef  eis  äure -Anhydrid,  S*0',  entsteht  nach 
Berthelot  ^)  durch  Einwirkung  dunkler,  elektrischer  Entladungen  auf 
ein  Gemenge  von  Schwefeldioxyd  oder  Schwefeltrioiyd  und  Sauerstoff. 

Es  bildet  ölige  Tropfen,  die  bei  0"  kryatallinisch,  auch  zu  zoll- 
langen,  durchsichtigen  Nadeln  erstarren;  raucht  sehr  stark  an  der  Luft 
und  lässt  sich  bei  niederer  Temperatur  mehrere  Tage  aufbewahren; 
nach  etwa  2  Wochen  zersebtt  es  sich  ron  selbst. 

Ueberschwefelsäure,  H*S*0',  entsteht  bei  der  Elektrolyse  von 
Schwefebäure  (Traube,  Berthelot)  ^);  sie  ist  in  freiem  Zustande  nicht 
bekannt;  neutraUsiert  man  die  elektrolysierte  Schwefelsäure  bei  Tempe- 
raturen unter  0"  mit  Barytwasser  oder  Kalilösung,  so  erhält  man  In 
Lösung  überschwefelsaures  Baryum  oder  Kalium.  Diese  Lösungen 
werden,  namentlich  schnell  in  der  Wärme,  unter  Sauerstoffabgabe  zer- 
setzt, indem  folgende  Gleichungen  erfüllt  werden: 

K»S*0»  +  H'O  =  K»SO*  -t-  H«SO*  +  0 
BaS'O«  4-  H'O  =  BaSO*  +  H'SO*  +  0. 
Elbs  und  Schönherr')  haben,  um  festzustellen,  ob  in  Bleiaccumula- 
toren  die  Bildung  von  Ueberschwefelsäure  angenommen  werden  kann, 
Schwefelsäure  der  verschiedensten  Konzentration  elektrolysiert;  sie 
fanden,  dass  bei  der  Elektrolyse  sehr  verdünnter  Schwefelsäure  —  unter 
1,2  spez.  Gew.  —  nur  wenig  Ueberschwefelsäure  gebildet  wird;  bei 
einem  spezifischen  Gewichte  der  Säure  von  1,35  bis  1,5  erreicht  die 
Bildung  der  Ueberschwefelsäure  ein  Maximum;  darüber  hinaus  nimmt 
sie  wieder  ab,     Folgende  Tabelle  zeigt  die  Beobachtungsresultate; 

2  Amp.,  0,1  =  100  Amp. 
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-      1.  ÜO.Ü 

— 
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b.*"^ c'^"'"'"""  * 

p.875.  —  Bicharz,  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  21,  p.  1670.  - 
(%em.  Sdc  Ind.  1891,  p.  771. 

')  Traube,  Berthelot.  1.  c. 

■)  ZeiUcbr.  Eleklrotecbn.  u.  Elektrochem.  1,  p.  417  u.  4 
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Ausser  Yon  der  Konzentration  ist  die  Bildung  der  üeberschwefel- 
säure  von  der  Temperatur  und  der  Stromdichte  ablumgig;  mit  steigender 
Temperatur  nimmt  die  Ausbeute  schnell  ab  und  bei  60^  zerfallt  die 
Ueberschwefelsaure  ebenso  schnell  wie  sie  entsteht  Notwendig  ist  eine 
hohe  Stromdichte. 

Berthelot  hat  seiner  Zeit  (1.  c.)  nachgewiesen,  dass  bei  der 
Elektrolyse  von  Schwefelsaure  von  1,55  bis  1,65  spez.  Oew.  reichlich 
Wasserstoffsuperoxyd  auftritt  und  sich  allmählich  das  Verhältnis 
2H^0^:S^0^  herausbildet.  Neuerdings  fanden  Elbs  und  Schönherr. 
dass  bei  der  Elektrolyse  von  Schwefelsäure  bis  zu  1,5  spez.  Gew.  bei 
niederer  Temperatur  überhaupt  kein  Wasserstoffsuperoxyd  auftritt;  iu 
Säure  von  1,52  spez.  Gew.  hatte  sich  nach  dreistündiger  Elektrolyse 
0,47  g  H«0«  und  81,8  g  H^S^O»  im  Liter  gebüdet;  bei  Säure  von 
1,7  spez.  Gew.  nach  3  Stunden  2,01  g  H*0*  neben  31,73  g  H*S»0«: 
eine  Säure  von  1,6  spez.  Gew.  endlich  ergab  im  Liter  nach  1  Stunde 
56,54  g  H«S«0«  und  kein  H^O«;  nach  2V«  Stunden  89,98  g  H*S«0* 
und  0,8  g  H«0«;  nach  3  Stunden  91,5  g  H«S»0«  und  1,53  g  H»0*. 

Danach  scheint  das  Wasserstoffsuperoxyd  ein  sekundäres  Produkt 
zu  sein;  in  verdünnter  Schwefelsäure  —  bis  zu  1,3  spez.  Gew.  —  zer- 
setzt sich  die  Ueberschwefelsaure  allmählich,  ohne  erhebliche  Mengen 
von  H'O*  zu  bilden;  bei  gewissen  Konzentrationen  verschwindet  die 
Ueberschwefelsaure  fast  ganz  unter  Bildung  von  Wasserstoffsuperoxyd, 
worauf  diese  Bildung  bei  noch  grösserer  Konzentration  wieder  zurück- 
geht. Von  der  Konzentration  der  gleichzeitig  vorhandenen  Schwefel- 
säure hängt  es  ab,  ob  bei  der  Zersetzung  der  Ueberschwefelsaure 
wesentlich  Schwefelsäure  und  Sauerstoff  oder  Schwefelsäure  und  Wasser- 
stoffsuperoxyd entstehen. 

Bemerkenswert  ist  die  Thatsache,  dass  sich  die  Ueberschwefelsaure 
beim  sofortigen  Verdünnen  mit  viel  kaltem  Wasser  —  dem  50  fachen 
Volum  —  hält,  ohne  sich  in  Wasserstoffsuperoxyd  umzusetzen.  Flüssig- 
keit^en,  welche  neben  wechselnden  Mengen  Schwefelsäure  373  g  und 
406  g  Ueberschwefelsaure  im  Liter  enthielten,  ergaben  beim  Verdünnen 
mit  viel  Wasser  nach  2  und  selbst  nach  4  Tagen  noch  kein  Wasser- 
stoffsuperoxyd, und  der  ganze  Gehalt  an  Ueberschwefelsaure  war  noch 
vorhanden. 

Unter  geeigneten  Bedingungen  kann  man  auch  Salze  der  Ueber- 
schwefelsaure erhalten. 

Das  Natriumpersulfat,  Na*S^O*,  erhält  man  durch  Elektrolyse 
von  Natriumsulfat  in  Schwefelsäure  ^).  Ein  poröser  Thoncylinder  wird 
in  ein  Geföss  von  gleicher  Höhe  und  etwa  dreifachem  Inhalte  gestellt. 
Der  äussere  Raum  wird  mit  einer  Schwefelsäure  angefüllt,  die  ungefabr 
1  Vol.  Schwefelsäure  auf  1  Vol.  Wasser  enthält;  zu  derselben  wird 
zweckmässig  von  Zeit  zu  Zeit  neue  Säure  gegossen  bezw.  die  ganze 
Säure  erneuert.  Die  negative  Elektrode  wird  durch  das  äussere  Qefass 
selbst  gebildet,  welches  von  aussen  her  gekühlt  wird.  In  der  Thon- 
zelle  befindet  sich  die  positive  Elektrode,  die  zweckmässig  aus  einem 
Platindrahte  oder  einem  kleinen  Platinbleche  besteht.  Der  Inhalt  der 
Thonzelle  wird  ebenfalls  durch  Rohre  gekühlt,  die  von  kaltem  Wasser 
durchströmt  sind.     In   die  Thonzelle  wird    eine   gesättigte  Lösung  von 


')  Löwenherz,  D.R.P.  Nr.  81404. 
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saurem  Natriumsidfat  bezw.  neutralem  Natriumsulfat  und  etwas  Schwefel- 
säure gegossen  und  dann  der  Strom  gescUossen.  Von  Zeit  zu  Zeit 
wird  mit  festem  Natriumcarbonat  neutralisiert.  Man  kann  so  die 
Elektrolyse  12  Stunden  und  länger  ohne  Unterbrechung  gehen  lassen. 

Ist  der  untere  Teil  der  Thonzelle  von  abgeschiedenem  Natrium- 
persulfat angefüllt,  so  filtriert  man  es  ab  bezw.  giesst  die  überstehende 
Flüssigkeit  in  eine  andere  Zelle;  diese  Flüssigkeit  verwendet  man  sofort 
zur  Fortsetzung  der  Elektrolyse. 

Die  Stromverhältnisse  sind  etwa  derart,  dass  15  Volt  und  3  Amp. 
auf  1  qcm  Anodenfläche  angewendet  werden,  doch  sind  bestimmte 
Grenzen  nicht  gezogen,  man  erhält  z.  B.  auch  mit  6  Amp.  auf  1  qcm 
noch  gute  Resultate. 

Ealiumpersulfat,  K^S^O*,  wird  in  gleicher  Weise  durch  Elektro- 
lyse einer  Lösung  von  Kaliumbisulfat  erhalten^).  Das  ausgeschiedene 
Salz  kann  umkrystallisiert  werden,  indem  man  es  in  heisses  Wasser 
bis  nahe  zur  Sättigung  einträgt  und  nach  der  Filtration  schnell  ab- 
kühlt; dabei  tritt  nur  geringe  Zersetzung  ein;  dieselbe  ist  stärker,  wenn 
man  die  Lösung  einige  Zeit  erhitzt.  Bei  schneller  Abkühlung  erhält 
man  kleine  Säulen,  bei  langsamer  grosse,  tafelförmige  und  prismatische 
Erystalle,  die  triklin  zu  sein  scheinen.  100  Teile  Wasser  von  0^  lösen 
1,77  Teile  Persulfat.  Die  wässerige  Lösung  zersetzt  sich  in  der  Kälte 
nur  langsam;  sie  enthält  kein  Wasserstoffsuperoxyd,  und  selbst  in  Be- 
rührung mit  Zink  bleibt  wochenlang  etwas  Persulfat  unzersetzt.  Die 
Lösung  reagiert  neutral  und  giebt  mit  Metallsalzen  keine  Niederschläge; 
mit  Silbemitrat  entsteht  nach  einiger  Zeit  Silbersuperoxyd  nach  der 

Gleichung 

®        Ag«S«08+  2H»0  =  Ag«02+  2H«S0*. 

Mit  Fehlingscher Lösung  entsteht  ein  rötlicher  Niederschlag  von  Kupfer- 
peroxyd. 

Mangano-  und  Kobaltosalze  geben  beim  Erhitzen  mit  Persulfat 
Niederschläge  von  MnO*  und  Co^O^. 

Ferrosulfat  wird  schnell  oxydiert;  Jodkalium  bei  gewöhnlicher 
Temperatur  langsam,  bei  erhöhter  schnell  zersetzt.  Organische  Farb- 
stoffe werden  langsam  gebleicht;  Papier  und  Zeug  st  off  zerfallen  in 
der  Lösung;  Ferrocyankalium  wird  schnell  oxydiert;  Alkohol  wird  in 
der  Kälte  langsam,  etwas  schneller  in  der  Wärme  in  Aldehyd  verwandelt. 

Die  Zersetzung  des  trockenen  Salzes  beginnt  bei  100®  und  ist  bei 
250  ®  noch  nicht  beendet. 

Der  Geschmack  des  Salzes  ist  kühlend  salzig  mit  eigentümlichem 
Nachgeschmäcke;  das  frisch  dargestellte  Salz  ist  geruchlos,  nimmt  aber 
beim  Aufbewahren  in  verschlossener  Flasche  einen  eigentümlichen  Geruch 
an;  etwas  wasserhaltiges  Persulfat  riecht  nach  Ozon. 

Ammoniumpersulfat,  (NH*)*S*0®,  wird  in  ähnlicher  Weise  be- 
reitet. Es  lösen  sich  58,0  bis  58,4  Teile  desselben  in  100  Teilen  Wasser 
von  0®.    Durch  Zersetzen  desselben  mit  Barythydrat  erhält  man  das 

Baryumpersulfat,BaS*0»H-4H^0;  100  Teile  Wasser  von  0"  lösen 
39,1  Teile  des  wasserfreien  und  52,2  Teile  des  wasserhaltigen  Salzes. 
Die  Erystalle  sind  nicht  zerfliesslich  und  zersetzen  sich  in  wenigen 
Tagen  imter  Bildung  von  Baryumsulfat,  am  schnellsten  in  einer  trockenen 

')  Hugh  Marshall,  Journ.  Chem.  Soc.  69,  p.  771. 
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Atmosphäre.  Die  Lösungen  des  reinen  Salzes  zersetzen  sich  bei  ge- 
wöhnlicher Temperatur  langsam^  beim  Erhitzen  bldben  sie  gewöhnlich 
bis  zum  Siedepunkte  klar  und  scheiden  unter  Sauarstoffentwiekelong  auf 
einmal  viel  Sulfat  ab,  doch  muss  man  lange  kochen,  um  die  letztoi 
Spuren  Persulfat  zu  zersetzen. 

In  absolutem  Alkohol  löst  sich  das  feste  Sahs  und  beim  Stehen 
scheidet  sich  aus  der  Lösung  ein  weisser  Niedersdüag  aus,  der  das 
Hydrat  BaS'O^  -f-  H'O  darstellt  und  in  Wasser  löslich,  in  absolntem 
Alkohol  aber  unlöslich  ist.  Das  feste  Bar7iimpersul£at  wird  schon 
durch  geringe  Erwärmung  schnell  zersetzt. 

Das  Bleipersulfat,  PbSM)^+  2H'0  oder  +  äH<0,  ist  zerflieaslich. 

Zink-  und  Kupferpersulfat  werden  durch  Umsetzung  des 
Baryumsalzes  mit  Zink-  bezw.  Eupfersul&t  dargestellt. 

Natrium-Lithium-Magnesiumpersulfat  herzustellen,  wurde 
durch  Elektrolyse  der  Lösungen  der  entsprechenden  sauren  Salze  yer- 
sucht.  Bei  den  ersten  beiden  Salzen  enthielten  die  Flüssi^eiten  viel 
aktiven  Sauerstoff,  gaben  aber  keine  krystallisierten  Salze,  Termotlich 
wegen  zu  grosser  Löslichkeit  derselben. 

Die  L^ung  des  Magnesiumsulfates  war  wenig  oxydiert,  und  es  ist 
möglich,  dass  das  Magnesiumpersulfat  bei  der  Elektrolyse  auch  in 
Lösung  nicht  entsteht. 

Die  Ermittelung  der  Zusammensetzimg  der  Persulfate   s.  Note  ^). 

Schwefelkohlenstoff,  CS%  s.  S.  300. 

Stickstoff,  N  =  14,0L 

W.  Gibbs*)  beobachtete  bei  der  Elektrolyse  einer  gesattigten 
Lösung  von  salpetersaurem  Ammoniak  in  Salpetersäure  vom  spez. 
Gew.  1,4  an  der  einen  Platinelektrode  das  Auftreten  von  Stickstoff. 
Aehnliche  Beobachtungen  sind  mehrfach  gemacht  worden,  doch  ver- 
läuft die  Elektrolyse  nie  so,  dass  darauf  eine  Darstellungsmethode  von 
Stickstoff  gegründet  werden  könnte ;  selbst  der  Zerfall  des  Ammoniaks, 
welcher  sich  sowohl  unter  dem  Einflüsse  des  Funkenstroms  eines  In- 
duktionsapparates, sowie  dem  der  stillen  Entladung  vollständig  vollzieht, 
ist  dafür  nicht  geeignet^). 

So  wie  das  Ammoniak  unt^r  dem  Einflüsse  der  Elektricität  in  seine 
Elemente  zerfällt,  so  lässt  es  sich  auch  wieder  aus  Stickstoff  und 
Wasserstoff  aufbauen ;  denn  das  Gemisch  dieser  beiden  Gase  lässt  sich 
sowohl  durch  den  Induktionsfunken,  wie  durch  stille  Entladung  chemisch 
verbinden*).  H.  Davy  beobachtete  Ammoniakbildung  bei  der  Elektro- 
lyse lufthaltigen  Wassers  am  negativen  Pole. 

So  wie  mit  Wasserstoff,  lässt  sich  der  Stickstoff  auch  mit  Sauer- 
stoff vereinigen;  bei  genügend  hoher  Temperatur  können  unter  An- 
wendung von  Elektricität  sogar  ganz  erhebliche  Mengen  Stickstoff  direkt 
mit  Sauerstoff  verbunden  werden. 


'i  Löwen  herz,  Chem.  Ztg.  16,  p.  838. 
';  Her.  (1.  deutsch,  chem.  Ges.  10,  p.  1388. 

')  LofmIoii   Royal   Soc.  Proc.  12,   p.  424.   —   Ann.  Chem.  Pharm.,  Suppl.  2, 
p.  2<;2.  -   Chem.  News  18,  p.  121. 

*)  Morren,  Compt.  rend.  74,  p.  482  ii.  5<32.  —   Per  rot,  Compt  rend.  61. 
-  VVapnor,  .lahrfsber.  1874,  p.  88. 
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J.  J.  Thomson  und  R.  ThrelfalP)  glauben  unter  dem  Ein- 
flüsse elektrischer  Entladungen  in  reinem  Stickstoff  die  Bildung  einer 
allotropen  Modifikation  des  Stickstoffs  erkannt  zu  haben. 
Sie  beobachteten  nämlich  beim  Hindurchleiten  elektrischer  Entladungen, 
die  unter  einem  Drucke  von  nicht  mehr  als  20  mm  standen,  eine  Volum- 
yeränderung,  die  bei  8  mm  Druck  8 — 10%  des  ursprünglichen  Volums 
betrug  und  dann  durch  längeres  Erwärmen  auf  100^  wieder  völlig  auf- 
gehoben wurde. 

Berthelot  fand*),  dass  unter  dem  Einflüsse  dunkler  elektrischer 
Entladung  viele  organische  Körper  bei  gewöhnlicher  Temperatur  Stick- 
stoff absorbieren,  so  z.  B.  Benzol,  Terpentinöl,  Cellulose,  Dextrin  u.  a. 

Alle  diese  Reaktionen  haben  bisher  nur  ein  rein  theoretisches 
Interesse  gehabt.  Die  Elektrochemie  sucht  aber,  den  Stickstoff  auch 
praktisch  nutzbar  zu  machen. 

Siemens  &  Halske  haben  ein  Patent  angemeldet  auf  Darstel- 
lung von  Salpetersäure  aus  Stickstoff  und  Sauerstoff  mittelst  dunkler 
elektrischer  Entladung. 

Darling  und  Forrest  ^)  wollen  Salpetersäure  darstellen,  indem 
sie  geschmolzenes  Alkalinitrat  in  dadurch  nicht  angreifbaren  Metall- 
behältem,  z.  B.  aus  Aluminium,  mit  Qusseisenelektroden  elektrolytisch 
zersetzen.  An  der  Kathode  soll  sich  AlkaUmetall  abscheiden,  während 
an  der  Anode  ein  Gemenge  von  NO  *  +  0  auftreten  soll,  welches  durch 
Wasser  in  Woulffsche  Flaschen  geleitet  wird,  wobei  Salpetersäure 
entsteht  und  Sauerstoff  entweicht.  Auf  Verwendbarkeit  macht  das 
Verfahren  wohl  keinen  Anspruch. 

Die  ergiebige  Acetylenquelle  —  das  Calciumcarbid  —  erinnert  daran, 
dass  unter  dem  Einflüsse  elektrischer  Funken  der  Stickstoff  mit  Acetjlen 
unter  Bildung  von  Cyanwasserstoff  reagiert,  im  Sinne  der  Gleichung 

C«H«  +  N«  =  2HCN. 

Eine  interessante  Reaktion  spielt  sich  bei  der  Glimmentladung  in 
Stickstoff  bei  Gegenwart  von  Natrium  ab;  es  bildet  sich  Stickstoff- 
natrium, welches  sich  in  der  Nähe  der  Anode  als  mehr  oder  weniger 
dunkel  rotbrauner  Beschlag  niederschlägt^). 

Nitrose, Nitrosylschwefelsäure,  welche  aus  starker  Schwefel- 
säure von  1,837  spez.  Gew.  hergestellt  war  und  in  1  ccm  0,00316  g 
N*0*  enthielt,  entwickelte  bei  der  Elektrolyse*)  anfangs  an  der  Anode 
lebhaft  Sauerstoff;  an  der  Kathode  schied  sich  in  derselben  Zeit 
weniger,  vorwiegend  aus  Stickoxyd  bestehendes  Gas  ab,  doch  hatte 
schon  nach  V*  Stunde  die  Gasentwickelung  hier  die  Oberhand;  die 
Stickoxydmenge  nahm  immer  ab,  so  dass  schliesslich  fast  nur  Wasser- 
stoff entwickelt  wurde,  obwohl  die  Lösung  noch  reichlich  Nitrosyl- 
schwefelsäure enthielt.  Es  wird  dies  dadurch  erklärt,  dass  am  posi- 
tiven Pole  eine  Oxydation  der  Nitrose  unter  Bildung  von  Salpetersäure 
stattfindet,  welche  am  negativen  Pole  dann  wieder  Nitrosylschwefel- 
säure liefert.    Ammoniak  oder  Hydroxylamin  waren  nicht  nachzuweisen. 

*)  London  Royal  Soc.  Proc.  40,  p.  329. 

•}  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  9,  p.  962,  1031  u.  1609. 

')  D.R.P.  Nr.  83  097 ;  cf.  G  e  r  a  r  d  i  n .  Compt.  rend.  58,  p.  728. 

*)  Zehnder,  Wiedem.  Ann.  Phys.  Chem.  1894,  52,  p.  56. 

*)  Gurcman.  Zeitschr.  f.  anorgan.  Chem.  1894,  7,  p.  161. 
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v^'ijiXL  Park-^r.  R>3i!L§oa  lad  Re&iiiL&zL  um  FRfr  «iea  '»fArr:- 
wihAn  ^*cr^mi*A  hisr.    äe  yti^irwrn  &  Fb»scia»  «Bcv^jisr  am:  äekwiCH- 

^nui  Siiui  nui  3«£xeiL  üeaüs  Gemiaek  izL  «xmsl  iiiHni»n  «lekizsciiaL  t'Hr<äi 
rvJKOi»!  Eoiilridieksryisa  io^  äcmiLwirkizu  ans.  Bold  uaeSt  Strom- 
4^/nIxufi  'snscrs.  unser  h^&wex  B^akacn  FbispiiorfiiDp^  auf.  £e  in 
K3pf«nr'^^2i«fiiL  icöiidaifiien  v^Ahl:  masi  soess  £»  Srnfaffcy  ab  ^m*i 
flUt  '{«si'iL  «»üiäiL  Tzkhtitr  iKtie»  Hayrral  nach 

A:»   <i;ft«nfr«;K]i  Ilospiia&UL  icQi»  ^  *  i   ies  Pkosfiitors  auf  £eK 

E^>  Ekütrkal  CooBRrriraoa  C^miMaj  c*  We<ia«rfieU  sGellsit  auf  duaem 
W^'^  I^!>ci  täg^>h  ISß'y  kl?  «z&e»  xb^c^iL  M  jnny ITn'n:  nus^ho»  iar-l 
Trritzd^m  T^rüast  naek  Pr^eze'»  das  VezfüireiL  nickt  vici  VercnooL 
Xeo<iti>»  ^  bemerke,  «ias  Parker  noi  Robinson  iii  m^m 
ahclick«!!  Ofen  aiick  Sekvefelkoklenscoff  dansellczi.  wakrimd 
Torr^4  Schwefelkokl^Baci^  dorck  iesi  lidoborai.  der  ab«r  KokI« 
-r.ii  S.'.fcTTrf^L  pTTit  --  irTzL  «Dringt-  ecwinns  ^  . 


Arien,  Aa  =  743- 

Ij^h  Ara^n  lääÄt  *:ct.  au*  d^n  Erxen.  iz  •i'Enieii  e-;  «thr  iiÄuz^  aa 
Ari-er.rri--ili:d  *^nciiAlteii  ist,  in  dera^Ib-rn  Wtii*  wie  'las  Antimoc  iurck 
B*r.A::<sltsri^  mi:  Aikali-SGlfiden-ScIrnjdratcrn  oler  Polysulfarirtcn  ia 
!>>■=!  ifig  Wrir4?en.  I>azu  werden  die  Erzc  gepulTer;  snd  mit  der  Lösani 
rir.fÄ  Alkilix^lfhjir^ZrA  a:isgezr/gen .   wobei  äick  folgende  Gleichunge:: 


v',;!z;.^her. : 


A.»-*S'— •>yaHS  =  »A5-S».  :^ya^S»  — :m^S. 

Aä^S*  ~6KHS  =  .A5^S-.  ;iK*S>  — :>H-S. 

Aä'S'  -  r;XH*.HS  =  [A5-5-.  ::;tXH*.-S:  —  :3H*S. 

l/iK  ro  jfewonnene  Lauge  wird  abdacn  in  gecan  derselben  Weise  wie 
f-  oriiV*  Antimon  <S.  3»,'l'  auäfükrlich  beschrieben  ist.  der  HektrolTK- 
.;.*-^rÄort'*:r. .  wobei  der  an  der  Katho*ie  sich  abspielende  Fällungs- 
^rozr--.  :r.  folgenden  Gleichungen  sich  wiederspiegelt: 

AÄ*S\3Xa*.S»  — r3H  =  As-  — oNaHS. 

As-S\  3K-.S.  —  oH  =  As-  —  6KHS. 

A-\S'.3fXH*i-^S]  — ♦>H  =  As-  — 6NH».HS. 

K. -icrrc*..  Zeit.-chr.  1^5?2.  p.  144. 
'    «^  ;.e::..  Ir.diäfrr. 'l-ir:3.  f .  14:5. 
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Man  gewinnt,  wenigstens  theoretisch,  so  sämtliches  Arsen  und  gleich- 
zeitig die  Anfangslauge  zurück,  welche  zur  Aufnahme  von  Schwefel- 
arsen neuen  Mengen  Erzklein  zugeführt  wird. 

Da  die  Reaktionen  nicht  ganz  so  glatt  verlaufen,  wie  es  die  obigen 
Formelgleichungen  andeuten,  so  wird  natürlich  ein  Teil  der  Sulf- 
hydrate  während  der  Prozesse  verbraucht  werden,  der  periodisch  er- 
setzt werden  muss^). 

Im  übrigen  sei  auf  das  Antimon  verwiesen. 

Scheeles  Orün,  Mineralgrün,  arsenigsaures  Kupfer, 
Cu*As*0®  +  2H*0,  wird  nach  folgendem  Verfahren*)  elektrolytisch  ge- 
wonnen: In  ein  Bad,  welches  mit  einer  8^/0 igen  Lösung  von  Natrium- 
sulfat geftült  ist,  bringt  man  Platten  aus  Kupfer  und  leitet  den  Strom 
durch.  Das  Bad  wird  durch  eine  Dampfschlange  erhitzt  und  in  das- 
selbe ein  mit  arseniger  Säure  gefülltes  Säckchen  eingehängt.  Durch 
die  Wirkimg  des  Stromes  bildet  sich  an  der  Kathode  Natriumhydrozyd, 
welches  nach  und  nach  das  Arsentrioxyd  auflöst.  An  der  Anode  bildet 
sich  Kupfersulfat,  welches  durch  das  arsenigsaure  Natron  als  Scheeles 
Grün  gefüllt  wird,  während  Natriumsulfat  regeneriert  wird.  Durch 
zeitweises  Einhängen  neuer  Kupferplatten  und  frisches  FüUen  der 
Säckchen  mit  Arsentrioxyd  wird  der  Prozess  kontinuierlich. 

Man  braucht  auf  100  g  Kupfer  100  g  Arsentrioxyd.  Eine  Pferde- 
kraftstunde  löst  150  g  Kupfer  und  erzeug  200  bis  225  g  Grün. 

Ersetzt  man  das  Arsentrioxyd  durch  Arsensäure,  so  erhält  man 
nach  demselben  Verfahren  Mitis  Grün,  arsensaures  Kupfer.  Da  die 
Arsensäure  sehr  leicht  von  Wasser  aufgenommen  wird,  so  giebt  man 
sie  in  Lösung  nach  und  nach  ins  Bad. 

Auf  100  g  Kupfer  kommt  ein  Verbrauch  von   125  g  Arsensäure. 


Antimon,  Sb  =  119,6. 

Das  Antimon  findet  sich  in  grösseren  Mengen  in  der  Natur  als 
Grauspiessglanz;  das  darin  enthaltene  Antimontrisulfid  Sb^S'  bildet 
nun  mit  Schwefelalkalien  lösliche  Doppelsalze,  so  dass  man  auf  diese 
Weise  selbst  arme  Erze  noch  lohnend  ihres  Antimongehaltes  berauben 
kann.  Eine  solche  Lösung  ist  nun  durchaus  geeignet  zur  elektro- 
lytischen Gewinnung  von  Antimon. 

Siemens&Halske  haben  auf  den  angedeuteten  Reaktionen  ein 
Verfahren  gegründet,  um  Antimon  aus  Erzen  mit  HUfe  des  elektrischen 
Stromes  abzuscheiden "). 

Das  fein  gemahlene,  schwefelantimonhaltige  Erz  kommt  aus  der 
Mühle  A  (Fig.  182)*)  in  das  mit  Rührwerk  versehene  Extraktionsgefäss  B. 
Dieses  enthält  die  Lösung  eines  Alkalisulfhydrates,  welches  im  stände 
ist,  nach  folgenden  Gleichungen,  die  Schwefelverbindungen  des  Anti- 
mons aus  ihren  gepulverten  Erzen  in  Lösung  zu  bringen: 

Sb'S»  -f  ONaHS  =  (Sb^S»,  3Na«S)  -f  SH^S, 


')  Siemens  &  Halske,  D.B.P.  Nr.  67  973. 

«I  Lam.  electr.  1894,  52,  p.  376.  —  Elektroch.  Zeitschr.  1894,  p.  87. 

»)  D.R.P.  Nr.  67  973. 

*j  Zeitschr.  f.  angew.  Chem.  1893,  p.  291. 


Sb»S'  -!-  6KHS  =  (Sb»S»,  3K*3)  +  3H»S, 
Sb*3'  +  6NH*HS  =  [Sb»S>,  3(JJH^»S]  +  3H«S. 

Die  gewonnene  Lange  wird  in  der  KntTChe  D*  Tom  extrahierten  En- 
rOekäand  getrennt  nnd  kommt,  nachdem  sie  in  einem  Behilter  C  ge- 
sammelt wurde,  in  die  Eathodenabteüangen  dnes  elektroljtiaeben 
Fällong^efisBes  D,  welches  dorcb  Diaphragmen  in  mdirere  negative 
Abteiinngen  a  and  mehrere  positire  Kammern  b  geteilt  iat.  Diese 
DiaphiagmeB  sollen  dem  Durchgänge  des  Stromes  mCgiichst  wenig 
Widerstand   entgegensetzen,  dagegen  die  Diffoaion  der  beiden,   in  den 


t.    Aniimon-iiuid  Anen-lGewinnui);  nach  Siemeu  li  Haltk«. 


Ekktrodenabteilungen  vorhandenen  Elektrolyte  nach  M^lichkeit  ver- 
hindern. Das  wird  am  besten  durch  rasche  Cirkniation  und  Anwen- 
dung kolloidaler  Scheidewände,  wie  z.  B.  in  Gelatine  gekochter  Asbest- 
pappe erzielt. 

Die  positiven  Abteilungen  dieses  Fällungsgefasees  sind  gasdicbt 
geschlossen  und  enthalten  unlösliche  Anoden  aus  Kohle.  Platin  oder 
dergleichen,  während  die  negativen  Abteilungen  offen  und  mit  Metall- 
platten  aus  Kupfer  oder  Antimon  als  Kathoden  versehen  sind. 

Der  duri'h  den  Strom  an  den  Kathoden  hervorgerufene  Fällungs- 
prozess  lässt  sich  durch  folgende  Gleichungen  ausdrücken: 


(3b»S',3Xa'3>4-6H  = 

(Sb*S^:iK*Sl-|-6H- 

fSb»S»,:l(NH')*S]-!-OH  - 

Theorttisch  —  jedoch  nicht  praktisch  —  wird  das  Antimon  voU- 
ständifjr  gefüllt  und  zugleicli  die  Anfangslai^e  zurückgewonnen,  welche 
wieder  neues  Schwefelantimon  aus  den  Erzen  aufnehmen  kann;  diese 


=  Sb*4-tiNaHS, 
=  Sb'  +  t3KHS, 
-Sb^  +  6NH'HS. 


Antimon.  303 

Lauge  kehrt  daher  durch  1,  2,  8,  4,  5  wieder  in  das  Rührwerk  B 
zurück  und  wird  hier  mit  frischem  Erzklein  vermischt. 

Der  in  den  Anodenabteilungen  kreisende  Elektrolyt  richtet  sich 
nach  den  nach  der  Extraktion  des  Antimons  fallenden  Erzrückständen. 
Enthalten  letztere  Oold,  Silber,  Kupfer,  Quecksilber,  Wismut,  Zink, 
Kobalt,  Nickel,  so  kann  man  als  Anodenflüssigkeit  ein  Alkalichlorid 
wie  Kahum-Natrium-Ammonium-Chlorid  verwenden ,  welches  bei  der 
Elektrolyse  sei  es  gasförmiges,  sei  es  in  der  Lauge  gelöstes  Chlor 
entwickelt  9  welches  in  einem  zweiten  Rührwerke  E  mit  dem  auf  der 
Nutsche  D^  zurückbleibenden  Erzrückstande  zusanunengebracht  wird, 
wobei  die  oben  erwähnten  Metalle  in  Lösung  gebracht  und  auf  der 
Nutsche  F  von  der  Gangart  getrennt  werden. 

Die  Kupfer,  Gold,  Silber,  Wismut,  Zink,  Kobalt,  Nickel  enthaltende 
Lösung  wird  mit  dem  nach  den  ersten  obigen  Gleichungen  entwickelten 
Schwefelwasserstoff  zur  Gewinnung  des  betreffenden,  in  grösserer  Menge 
vorhandenen  Metalles  behandelt. 

Ist  auf  derartige  Metalle  in  den  Erzen  nicht  Rücksicht  zu  nehmen, 
so  kann  das  Chlor  anderweitige  Verwendung,  z.  B.  zum  Bleichen 
finden  oder  in  den  Anodenabteilungen  mittelst  eines  passend  gewählten 
Elektrolyten  ein  den  Orts-  und  Betriebsverhältnissen  entsprechender 
Oxydationsprozess  eingeleitet  werden. 

Die  zur  Einleitung  dieses  Prozesses  wie  zum  Ersätze  der  sich  er- 
gebenden Verluste  notwendigen  Mengen  von  Schwefelalkalien  und  Chlor 
werden  in  einem  elektrolytischen  Apparate  H  durch  Zerlegung  von 
Alkalichloridexi  und  Einleiten  von  Schwefelwasserstoff  in  die  Katboden- 
abteilung gewonnen. 

Es  ist  selbstverständlich,  dass  dieses  Verfahren  in  derselben  Weise 
auf  künstliches  Schwefelantimon  angewendet  werden  kann;  so  z.  B.  ist 
es  geeignet,  um  aus  im  Kupferhüttenbetriebe  fallenden  Steinen  und 
Speisen  das  Antimon  zu  extrahieren  und  abzuscheiden,  indem  man  die- 
selben aufschliesst,  das  Antimon  als  Sulfuret  fällt  und  dieses  der  Elektro- 
lyse  unterwirft.  Weisen  dabei  die  Steine  und  Speisen  etc.  einen  hohen 
Prozentgehalt  an  Schwefel  auf,  so  kann  man  dieselben  auch  direkt  durch 
Behandlung  mit  Schwefelalkalien  in  Lösung  bringen  ^)  *). 

Borchers*)  verwendet  als  Zersetzungszellen  eiserne  Gefässe  be- 
liebiger Form,  welche  gleichzeitig  als  Kathoden  dienen.  Nimmt  man 
dazu  ein  Gefäss  voq  viereckigem  Durchschnitt,  so  kan  nman  die  Katho- 
denfläche durch  Einhängen  von  Eisenplatten  vergrössem;  zwischen 
je  zwei  Eisenplatten  wird,  isoliert  vom  Eisen,  eine  Bleiplatte  eingehängt. 

Das  eiserne  Gefäss  und  sämtliche  Eisenplatten  werden  mit  dem 
negativen  Pole,  sämtliche  Bleiplatten  mit  dem  positiven  Pole  der  Strom- 
quelle verbunden.  Die  Gegenwart  der  Schwefelverbindungen  verhindert 
die  Lösung  von  Blei,  ebenso  verhindert  dieselbe  die  Bildung  grösserer 
Mengen  Bleisuperoxyd  an  der  Anode,  da  dasselbe  im  Entstehungs- 
momente reduziert  wird. 

Zur  Zersetzung  ist  für  jede  Zelle  bei  einer  Stromdichte  von  40  bis 
50  Amp.  pro  Quadratmeter  eine  Spannung  von  2  bis  2,5  Volt  erforderlich. 


')  S.  auch  Engelhardt,  U.S.A.P.  Nr.  513619. 

•)  Cf.  Vortmann  und  Spitzer,  D.R.P.  Nr.  73826;  s.  auch  Zinn. 

•)  Borchers,  Elektrometallurgie  1891. 
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Je  nach  der  Stromdichte  wird  das  Metall  als  Pulver  oder  in 
glänzenden  Metallschuppen  erhalten.  Ein  Teil  davon  fällt  stets  zu 
Boden,  der  an  dem  Eisen  sitzenbleibende  Rest  wird  durch  Stahlbürsten 
entfernt. 

Das  gewaschene  Metall  kann  nach  dem  Trocknen  mit  etwas  Anti- 
monglas zusammengeschmolzen  werden  und  giebt  so  ein  sehr  reines 
Produkt. 

In  Lixa  bei  Oporto  war  eine  Zeit  lang  eine  elektroljtische 
Raffination  von  Rohantimon  in  Betrieb,  ist  wegen  zu  hoher 
Kosten  aber  wieder  aufgegeben  worden^).  Man  löste  in  einer  konzen- 
trierten mit  Salzsäure  stark  angesäuerten  Alkalichlorid-(Natrium-Ealium- 
Ammonium-Chlorid-)  Lösung  die  sog.  Antimonbutter,  wodurch  man  eine 
gegen  viel  Wasser  sehr  beständige  Antimonchloridlösung  erhielt,  welche 
als  Elektrolyt  diente.  In  dieselbe  wurden  goldhaltige  Antimonplatten 
als  Anoden  eingehängt.  Beim  Durchfliessen  des  Stromes  tritt  all- 
mählich Lösung  der  Anoden  ein,  das  Antimon  wird  auf  den  Kathoden 
niedergeschlagen,  während  die  Goldteilchen  niedersinken. 

Das  Antimon  wird  gesammelt,  gewaschen,  getrocknet  und  zu- 
sammengeschmolzen. 

Ob  das  s<e>  erhaltene  Antimon  rein  gewesen  ist,  wird  leider  nicbt 
angegeben;  die  Versuche  Gores,  welche  ihn  zur  Entdeckung  des  ex- 
plosiven Antimons  (s.  den  historischen  Teil)  führten,  lassen  das 
kaum  wahrscheinlich  erscheinen. 

Zur  technischen  Gewinnung  des  Antimons  sind  die  elektroljtischen 
Verfahren  zur  Zeit  noch  nicht  reif. 

Vanadin,  Vd  =  51,2, 

hat  Moissan  in  seinem  elektrischen  Ofen  durch  Reduktion  von  Vanadin- 
säure mit  Kohle  unter  der  Hitzewirkung  des  Flammenbogens  darzu- 
stellen versucht.  Die  Reaktion  ging  nur  sehr  schwierig  von  statten; 
es  bedurfte  eines  Stromes  von  1000  Amp.  und  70  Volt.  Das  Metall 
wurde  indessen  nicht  rein  erhalten ,  sondern  enthielt  wechselnde  Mengen 
—  bis  25  >   —  Kohlenstoff  2). 

Kohlenstoff,  C  =  11,97. 

Der  elektrische  Lichtbogen  und  die  durch  ihn  erzeugte  hohe 
Temperatur  hat  zu  einer  Reihe  schöner  und  zum  Teil  auch  praktischer 
Entdeckungen  geführt,  an  denen  in  hervorragender  Weise  Moissan 
beteiligt  ist. 

Der  Ofen,  in  welchem  er  seine  Arbeiten  meist  ausführte,  war 
ausserordentlich  einfach  konstruiert.  Er  bestand  ^)  aus  zwei  aufein- 
ander passenden  Steinen  von  gebranntem  Kalk,  deren  unterer  eine  Rinne 
zur  Aufnahme  der  Elektroden  und  in  der  Mitte  eine  kleine  Vertiefung 
als  Tiegel  enthielt.    Mit  Hilfe  eines  Stromes  von  450  Amp.  und  70  Volt 


^)  J.  H.  Vogel,  Zeitfichr.  f.  ang.  Chein.  1891,  p.  327.  —  Sanderson,  D.R.P. 
Nr.  54219  von  1890;  8.  auch  Gold. 
'  2)  Compt.  rend.  116,  p.  1225. 

W.       ')  Compt.  rend.  116,  p.  1031. 
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f^langte  er  so  zu  Temperaturen  von  ca.  3000".  Bei  2500^  krystallisieren 
Kalk,  Strontian,  Magnesia;  die  Oxyde  des  Nickels,  Kobalts,  Mangans, 
Chroms,  Aluminiums  etc.  werden  in  kurzer  Zeit  reduziert;  aus  Thonerde 
mit  etwas  Chromoxyd  lässt  sich  Rubin  darstellen  u.  s.  w. 

Bei  3000^  schmilzt  der  Kalk;  so  benutzte  Moissan  einen  in  Kalk 
«ingelagerten  Kohlecylinder  und  stellte  den  Tiegel  auf  Magnesia;  der 
Lichtbogen  springt  zwischen  zwei  Kohlenstiften  von  30  mm  Dicke  ttber. 
Wird  so  die  Temperatur  bis  auf  3500"  gesteigert,  so  gelingt  es,  den 
Kohlenstoff  zu  verflüchtigen  ^).  Diesen  interessanten  Versuch  führt 
Moissan  so  aus,  dass  er  ein  Rohr  aus  Kohle  von  einem  inneren  Durch- 
messer von  ca.  1  cm  in  einen  elektrischen  Schmelzofen  bringt  und  das- 
selbe durch  einen  starken  Strom  —  2000  Amp.  und  80  Volt  —  erhitzt; 
das  Innere  des  Rohres  bedeckt  sich  dann  rasch  mit  einer  leichten, 
schwammigen,  schwarzen  Masse,  welche  durch  Kondensation  von 
Kohlenstoff  dampf  entstanden  ist. 

Noch  deutlicher  sichtbar  wird  dieser  Dampf,  wenn  man  in  die 
Mitte  des  stark  erhitzten  Kohlerohres  krystallisiertes  Silicium  in  einem 
Schiffchen  bringt.  Man  sieht  das  Silicium  schmelzen,  dann  sieden  und 
schliesslich  steigen  Dämpfe  auf,  welche  sich  mit  den  Kohlenstoffdämpfen, 
die  sich  vom  oberen  Teile  der  Röhre  herabsenken,  vereinigen.  Es 
bildet  sich  zwischen  dem  Schiffchen  und  der  Röhre  ein  Netz  von 
feinen  Nadeln  von  Siliciumkohlenstoff  (s.  u.  Carborundum) ,  das 
durch  direkte  Vereinigung  der  Dämpfe  der  beiden  Elemente  ent- 
standen ist. 

Die  systematische  Untersuchung  führte  Moissan  zu  dem  Ergeb- 
nisse, dass  sowohl  im  luftleeren  Räume  wie  bei  gewöhn- 
lichem Drucke  der  Kohlenstoff  aus  dem  festen  Zustande  in 
den  gasförmigen  mit  Uebergehung  des  flüssigen  Zustandes 
Obergeht;  sowie  dass  stets,  wenn  gasförmiger  Kohlenstoff  zu 
fester  Form  sich  kondensiert,  Graphit  entsteht;  ebenso  geht 
auch  Diamant  bei  hoher  Temperatur  in  Graphit  über,  so  dass 
Oraphit  bei  hoher  Temperatur  und  gewöhnlichem  Drucke 
die  feste  Form  des  Kohlenstoffs  ist. 

Der  Graphit  aber  existiert  in  verschiedenen  Varietäten,  die  Moissan 
herstellte,  einmal  durch  Einwirkung  hoher  Temperatur  auf  Kohlenstoff, 
sodann  durch  Krystallisation  desselben  aus  geschmolzenen  Metallen, 
stets  im  elektrischen  Ofen. 

Der  Graphit  ist  entweder  amorph  oder  krystallisiert ;  so  bildet 
Oraphit  aus  Diamant  glänzend  schwarze,  kurze,  massige,  unregel- 
mässige Krystalle:  Graphit  aus  Aluminium  wurde  in  Gruppen  kleiner 
Krystalle  von  grossem  Glänze;  aus  Mangan  in  glänzenden,  ziemlich 
grossen  Krystallen  des  hexagonalen  Systems  erhalten;  Graphit  aus 
Wolfram,  Molybdän,  Uran  krAstallisiert  in  kleinen,  glänzenden,  schwarzen 
Krystallen;  aus  Zirkon  ist  er  ein  unregelmässiger  Filz;  aus  Vanadin, 
dem  am  schwersten  schmelzbaren  Metalle,  das  im  elektrischen  Ofen 
behandelt  wurde,  erstand  der  Graphit  meist  amorph. 

Ebenso    ging   der   Kohlenstoff  an    den   Enden    der  Elektroden   in 
amorphen    Graphit  über,    während    er    am    kälteren    Teile    der   Röhre 


»)  Compt.  rend.  115,  p.  1273;  116,  p.  1222  u.  1225:  117,  p. 679.  —  L'Electricien 
1594.  204,  p.346  u.  1895,  210.  p.  8.  —  Compt.  rend.  119,  p.  776. 

Ähre  ÜB,  Handbacb  der  Klektrocbemie.  ^ 
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glänzend  und  krystallisiert  war.     Zuckerkohle  und  Holzkohle  lieferten 
ebenfalls  amorphen  Graphit. 

Der  Graphit  verschiedener  Herkunft  zeigte  auch  ein  verschiedenes 
spezifisches  Gewicht;  dasselbe  schwankte  zwischen  2,1  und  2,25.  Seine 
Verbrennungstemperatur  in  Sauerstoff  liegt  nahe  bei  660  ®. 

Die  Beständigkeit  des  Graphits  steigt  mit  der  Temperatur,  bei 
welcher  er  gewonnen  wird;  das  geht  aus  dem  grösseren  oder  ge- 
ringeren Widerstände  hervor,  mit  welchem  er  in  Graphitsäure  über- 
geht. In  demselben  Masse  wie  der  Schmelzpunkt  des  Metalles,  aus  dem 
der  Graphit  sich  abscheidet,  steigt,  wächst  auch  die  Schwierigkeit  der 
Umwandlung  in  Graphitsäure.  Es  ist  also  durch  eine  Temperatur- 
erhöhung möglich,  leicht  angreifbaren  Graphit  in  wider- 
standsfähigen umzuwandeln. 

Dass  es  verschiedene  Arten  des  Graphits  geben  muss,  ist  schon 
von  verschiedenen  Forschem,  welche  scharf  ausgeprägte  Unterschiede 
auffanden,  erkannt  worden;  namentlich  fand  man,  dass  es  Gh-aphite 
giebt,  welche  unter  der  Behandlung  mit  gewissen  chemischen  Reagentien. 
wie  konzentrierter  Schwefelsäure,  konzentrierter  Salpeterschwefelsäure. 
Schwefelsäure  und  Kaliimibichromat  bezw.  Schwefelsäure  und  Kalium- 
chlorat  sich  wie  Bhodanquecksilber  beim  Erhitzen  wurmförmig  auf- 
blähen, wobei  sie  ihr  Volumen  oft  um  das  Hundertfache  vergrössem. 
Luzy  0  untersuchte  darauf  hin  die  natürlichen  Graphite  und  stellte  fest, 
dass  eine  Reihe  derselben  nach  Behandeln  mit  konzentrierter  Salpeter- 
säure oder  auch  mit  Kaliumpermanganat  und  Schwefelsäure  die  Auf- 
blähungserscheinungen zeigen,  die  anderen  nicht. 

Moissan  ^)  ist  es  nun  auch  gelungen ,  die  aufblähbare  Form  des 
Graphits  in  seinem  elektrischen  Ofen  herzustellen,  indem  er  geschmolzenes 
Gusseisen  mit  Wasser  abschreckte;  die  Oberfläche  des  Eisens  ent- 
hielt dann  gewöhnlichen  Graphit,  während  in  geringer  Tiefe  erhebliche 
Mengen  aufschwellbaren  Graphits  enthalten  waren.  Besser  noch  ist  zur 
Herstellung  desselben  Platin  geeignet.  Zu  dem  Ende  schmilzt  man  ca.20<^g 
Platin  mittelst  des  elektrischen  Ofens  im  Kohletiegel  ca.  5  Minuten 
lang  und  löst  dann  das  Metall  in  Königswasser,  wobei  etwa  1,45 ^ 
Rückstand  verbleiben.  Derselbe  ist  schiefergrau,  besteht  aus  einzelnen 
oder  meist  übereinander  getürmten,  sechseckigen  Blättern,  hat  die 
Dichte  2,06  bis  2,08  und  verbrennt  im  Sauerstoff  bei  575^.  Er  schwillt 
oberhalb  400"  wie  Rhodanquecksilber  auf  und  liefert  dabei  lockeren 
Graphit,  der  durch  Behandlung  mit  Kaliumchlorat  und  Salpetersäure  ein 
schön  grünes  Graphitoxyd  liefert,  das  nach  einer  zweiten  Behandlung 
gelb  wird.  Das  mittelst  Platin  hergestellte  Präparat  ist  frei  von 
Wasserstoff  und  hinterlässt  ca.  1  "/o  platinhaltige  Asche.  Moissan  hält  es 
für  möglich,  dass  die  Erscheinung  des  Auf blähens  auf  eingeschlossenen, 
amorphen  Kohlenstoff  oder  auf  durch  die  Salpetersäure  entstandenes 
Graphitoxyd  zurückzuführen  ist. 

Mit  Hilfe  seines  elektrischen  Ofens  ist  es  M  o  i  s  s  a  n  auch  ge- 
glückt, amorphe  Kohle  in  die  Form  des  Diamanten  über- 
zuführen^). 


^)  Ber.  d.  deutsch.  Cham.  Ges.  24,  p.  4085  u.  25,  p.  214. 
*)  Compt.  rend.  116,  p.  608. 
^)  Compt.  rend.  116.  p.  218. 
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Dazu  yerfuhr  er  folgendennassen :  Er  schmolz  in  seinem  elektrischen 
Ofen  200  g  weiches  Eisen,  fQhrte  in  die  Schmelze  rasch  einen  kleinen, 
mit  gepresster  Zuckerkohle  gefüllten  Eisencylinder  ein,  nahm  den  Tiegel 
aus  dem  Ofen  und  tauchte  ihn  in  kaltes  Wasser.  Es  bildete  sich  so 
eine  feste  Kruste  um  den  inneren,  noch  glühenden  Eisenkern;  nun 
liess  er  langsam  an  der  Lufb  abkühlen. 

Das  Eisen  dehnt  sich  beim  Erstarren  aus;  der  innere,  fest 
eingeschlossene  Kern  übt  daher  beim  Erkalten  einen  gewaltigen  Druck  aus. 

Nach  dem  Auflösen  des  Eisens  in  Salzsäure  bleiben  neben  Graphit 
kleine  Splitterchen  teils  schwärzlichen,  teils  durchsichtigen,  krystallisier- 
ten  Kohlenstoffs,  welche  Rubin  ritzen.  Dieselben  werden  von  der 
übrigen  Kohle  durch  Behandeln  mit  Königswasser,  Flusssäure  und  kon- 
zentrierter Schwefelsäure  gereinigt.    Die  Ausbeute  ist  freilich  sehr  gering. 

Der  Versuch  glückte  in  derselben  Weise  mit  Silber;  überhaupt 
sind  alle  solche  Metalle,  aber  nur  solche,  verwendbar,  welche 
sich  beim  Erstarren  ausdehnen. 

Um  etwas  grössere  Kry stalle  zu  erhalten,  kühlte  Moissan  grössere 
Eisenmassen  oberflächlich  ab,  indessen  ohne  dadurch  den  erhofften 
Erfolg  zu  erzielen^). 

Zu  demselben  Zwecke  verwandte  Moissan^)  dann  geschmolzene 
Metalle  statt  des  Wassers  als  Abkühlungsmittel,  wozu  sich  Blei  als 
am  meisten  geeignet  erwies.  Der  Versuch  schien  anfangs  misslingen 
zu  wollen,  da  die  eingetauchten  Eisenmassen  in  kleinen  Kugeln  bis  zu 
20  mm  Durchmesser  an  die  Oberfläche  stiegen.  Es  verbrannten  sogar 
diejenigen ,  welche  noch  in  vollständig  flüssigem  Zustande  aus  dem 
Bleibade  auftauchten  und  entzündeten  dabei  das  umgebende  Blei.  Die- 
jenigen Kugeln  jedoch ,  welche  sich  bereits  unter  der  Oberfläche  des 
Bleis  mit  einer  festen  Kruste  bedeckt  hatten,  blieben  unversehrt.  Sie 
hinterliessen  nach  der  wie  oben  ausgeführten  Behandlung  kleine  Dia- 
manten von  seltener  Klarheit  und  deutlich  krystallinischer  Struktur. 
Der  grösste  derselben  hatte  einen  Durchmesser  von  0,5  mm ;  er  bekam 
zwei  Monate  nach  seiner  Darstellung  an  zwei  Stellen  Risse  und  zer- 
splitterte schliesslich  in  drei  Stücke. 

15,5  mg  dieser  Diamanten  ergaben  bei  der  Verbrennung  in  Sauerstoff 
49,6  mg  Kohlendioxyd  und  2,5  mg  Asche,  die  zum  grossen  Teile  durch 
Behandeln  mit  Schwefelsäure  und  Flusssäure  verflüchtigt  wurde  (SiO*?). 

Es  sei  darauf  hingewiesen,  dass  auch  die  natürlichen  Diamanten 
in  der  Regel  nach  der  Verbrennung  etwas  (0,05 — 0,2^/o)  kieselsäure- 
haltige Asche  hinterlassen,  freilich  nie  so  viel  als  Moissans  künstliche. 

Borchers  ist  der  Ansicht,  dass  die  Bemühungen  des  französischen 
Chemikers,  nach  seiner  Methode  grössere  Diamanten  herzustellen,  aus- 
sichtslos sind :  die  Kohlenstoffausscheidung  aus  Eisen  finde  stets  während 
des  Erstarrens  statt,  so  dass  grössere  Krystallkonglomerate  nicht  ge- 
bildet werden  können.  Der  krystallinisch  abgeschiedene  Kohlenstofl* 
finde  sich  im  erstarrten  Eisen  stets  ziemlich  gleichmässig  verteilt,  und 
da  das  Verhältnis  zwischen  Eisen  und  Kohlenstoff  von  dem  Lösungs- 
vermögen  des  ersteren  bedingt  ist,  so  werde  sich  an  jeder  Erstarrungs- 
stelle auch  nur  ein  bestimmtes  Kohlenstofimaximum  abscheiden  können, 
welches  von  Moissan  höchst  wahrscheinlich  schon  erreicht  sei. 


»)  Compt.  rend.  119,  p.  320  (1894). 
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Nicht  unerwähnt  bleiben  soll,  dass  Borchers  die  künstlichen 
Diamanten  Moissans  auf  Grund  ihres  Aschengehaltes  (ca.  16  ^/o)  ledig- 
lich fiir  ein  kohlenstoffreiches  Siliciumcarbid  hält.  Das  Aus- 
sehen, das  spezifische  Gewicht  von  3,0  bis  3,5,  die  Eigenschaft,  Rubin 
zu  ritzen  und  bei  900"  in  SauerstoflF  zu  Kohlendioxyd  zu  verbrennen, 
seien  im  Hinblick  auf  die  stark  kieselsäurehaltige  Asche  kein  aus- 
reichender Grund  zur  Identifizierung  mit  Diamant. 

Von  grossem  Interesse  sind  in  neuerer  Zeit  die  mittelst  elektrischer 
Hitzung  dargestellten,  vielfach  schon  aus  früheren  Zeiten  bekannten 
Verbindungen  des  Kohlenstoffs  mit  Metallen  und  Nichtmetallen,  ge- 
worden.    Das  Prinzip  der  Darstellung  dieser 

Carbide 

ist  im  allgemeinen  immer  das  gleiche.  In  einem  elektrischen  Schmelz- 
ofen wird  ein  Gemenge  von  Oxyd  oder  Karbonat  und  Kohle  erhitzt; 
dabei  tritt  Reduktion  des  Oxyds  zum  Element  und  sofortige  Verbin- 
dung desselben  mit  Kohle  ein. 

Auf  diese  Weise  hat  Moissan^)  Baryum-,  Strontium-  und 
Calci umcarbide  erhalten;  ebenso  gewann  er  Aluminiumcarbid, 
C^Al*  *),  sowohl  aus  Kaolin  und  Kohle,  wie  durch  direkte  Vereinigung 
von  Aluminium  und  Kohle.  Die  so  erhaltene  Schmelze  bedurfte  dann 
noch  einer  besonderen  Behandlung,  um  das  Carbid  zu  isolieren.  Die 
Schmelze  wurde  nämlich  in  höchstens  2  g  schweren  Stücken  in  kleinen 
Portionen  unter  Eiskühlung  rasch  mit  konzentrierter  Salzsäure  aus- 
gelaugt, wobei  das  Carbid  in  massig  grossen,  durchsichtigen,  gelben 
Krystallen  zurückblieb,  die  das  spez.  Gew.  2,36  besassen  und  von 
Wasser  schon  in  der  Kälte  im  Sinne  der  Gleichung 

C»A1 '  +  12H20  =  3CH^  +  2AP(0H)« 

zersetzt  wurden.  Die  Krystalle  waren  stets  stickstoffhaltig;  frei  von 
Stickstoff  wurden  sie  erhalten,  wenn  das  Aluminium  im  Kohleschiffchen 
und  innerhalb  eines  Kohlerohres  im  Wasserstoffstrome  durch  einen 
Strom  von  300  Amp.  und  (55  Volt  eingeschmolzen  wurde. 

Berylliumcarbid  Be^C^  hatLebeau^)  im  elektrischen  Ofen  aus 
einem  Gemische  von  Berylliumoxyd  (aus  Smaragd)  und  Zuckerkohle  mit 
Strömen  von  950  Amp.  und  40  Volt  als  rötliche,  geschmolzene  Masse 
von  krystallinischem  Bruche,  die  aus  hexagonalen  Kryställchen  zusammen- 
gesetzt war,  gewonnen.  Das  Carbid  ist  härter  als  Quarz;  sein  spez. 
Gew.  =  1,0  bei  15*^.  Es  ist  im  chemischen  Verhalten  dem  Aluminium- 
carbid  analog,  namentlich  zerfallt  es  mit  Wasser  ebenfalls  in  Methan 
und  BervUiumhydroxvd. 

Chrom  carbid,  C^Cr^  entsteht  im  elektrischen  Ofen  beim  Erhitzen 
von  kohlehaltigem  Chrom  mit  Kohle  durch  einen  Strom  von  350  Amp. 
und  70  Volt;  es  bildet  glänzende  Blättchen  vom  spez.  Gew.  5,62,  die  in 
starken  Säuren  unlöslich,  in  verdünnter  Salzsäure  aber  löslich  sind ;  es  wird 
von  schmelzendem  Kali  nur  wenig,  von  Salpeter  dagegen  stark  angegriffen. 


')  Compt.  rend.  1894,  118,  p.  501  u.  684. 

'')  Compt.  rend.  1894,  119,  p.  16.  —  L'Electricien  1894.  208.  p.  410. 

')  Compt.  rend.  1895,  p.  121  u.  496. 
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Zuweilen  entsteht  noch  ein  zweites  Carbid,  GCr^  in  lung<;i),  gold» 
gelben  Nadeln  vom  spez.  Gew.  6,75. 

Beide  Carbide  sind  sehr  hart;  C*Cr^  ritzt  Quarz  und  Topan;  CO* 
noch  Quarz  0« 

Moljbdäncarbid  CMo*  s.  u.  Molybdän. 

Titancarbid,  TiC*),  entsteht,  wenn  Titansäure  in  einem  Kohk'bchiffe 
bei  Luftzutritt  mit  Hilfe  eines  Bogens  von  1200  Amp.  und  70  Volt  ein- 
geschmolzen wird.  Esistkrystallinischund  besitzt  eine  Farbe  wie  Bleigianz. 

Zirconcarbid  stellte  Troost^)  mit  Strömen  von  30  bis  55  Anip. 
und  70  Volt  her. 

Thoriumcarbid,  ThC*,  erhielt  Troost  au«  Thorerde  und  Kohle 
im  elektrischen  Ofen.     Spez.  Gew.  10,15  bei  15". 

Borocarbid,  B^'C,  welches  schon  1893  von  Joly^j  darg«.'btellt 
wurde,  erhielt  Moissan^)  durch  Einwirkung  de«  elektriKchen  Licht- 
bogens auf  Bor  und  Borverbindungen  bei  Gegenwart  von  KohleuKtoff, 
besonders  schon,  wenn  er  das  Gemisch  von  Bor  und  Kohlen8t<jff  in 
Kupfer  zusammenschmolz  und  nachher  dan  Kupfer  mit  Salpetersäure 
extrahierte.  Es  bildet  dann  glanzende  schwarze  Kristalle  vom  spez. 
Gew.  2,51,  die  bei  10<)0^  in  Sauerstoff  langsam  verbrennen  und  von 
Chlor  unter  Erglühen  angegriffen  werden,  wobei  Borchlorid  und  Kohlen- 
stoff entstehen.  Das  Borocarbid  ist  durch  seine  Härte  ausgezeichnet. 
die  die  des  Siliciumcarbides,  SiC  (e.  u.).  welchem  von  Moissan  eben- 
falls aus  Kohle  und  Silicium  dargestellt  wurde  (s.  o.  l.  übertreflen  soll. 

Aehnliche  Untersuchungen  hat  C  h  a  p  1  e  t  ^ )  und  B  u  1 1  i  e  r  ''j  au»- 
gfefährL 

Diese  Carbide  kann  man  nun  nach  ihren  charakteristibcheu  Eigen- 
schaften in  zwei  Klassen  sondern.  Die  Erdalkali carbide  lassen  nich 
leicht  zersetzen  und  liefern  dabei  Acttvlen  oder  Methan  —  kurz, 
Kohlenwasserstoffe  der  Fettreihe:  die  übrigen  Carbide  sind  oehr 
bestandig  und  durch  ihre  Härte  ausgezeichnet,  die  sie  zur  An- 
wendung als  Schleif-  und  PoiienuitteJ  zum  Ersatz  von  Diamantf»uJver 
und  Schmirgel  geeignet  machen. 

In  dieser  Beziehung  halben  namentiicb  da>  Calciuni carbi d  und  das 
Siliciumcarbid  —  Carborundum  —  lebiiaftet  Aui'b*-hen  erregt  und  zu 
praktischen  Verwendungen  geitihrt.  Sie  seien  daher  eingehender  besproclien. 

Das  Calciumcarbid.  ^Ja^-.  hat  Daw  IH-KJ '**  wuhrscheinlicli  be- 
reits  in  Händen  gehabt:  es  ist  dann  von  Wühler  J8*»i!  bewusst  dar- 
gestellt ** )  und  seine  Eigenschaft  durcli  ^^  u  ^  h  *-  r  u  n  t «  r  A  c  e  t  y  I  «i-  n- 
bildung  zu  zerlallen  erkannt.  VVöhlerK  V^jrialjrei;  —  Erhitzen  einer 
Calcium- Zink -Legierunp  mit  Kohlt  —  war  zu  ko><t*jj>ielig .  unt  im 
grossen  verwendbar  zu  sein,  ebenso  wie  duk  von  Tru\*  rh^'i.  w<rlcher 


^)  Moifchüii.  Compt.  reiiii.  1^94.  IIJ*.  \.   1*^0. 
*i  Moiisi>8ii.  Compt    reud    l»i^o.  j..  TO. 
»;  Comjjt.  rend.  11«.  i.   122T. 
*i  Ckimpt.  rend    189:;.  p.  4'**; 
'i  Compt.  rend.  1^594.  j.-.  ooH: 
^  Engl    Pat.  Nr.  ir.^X. 
'l  L.E.r.  Nr.  771<.i>! 
*)  Axm.  Chem.  Pnarm.  it.  ]/   ]44- 
•i  Ann.  Cbem.  Pharii.    Ii54.  p  *i20 
»*j  Proeeed.  Ciiem.  feo'..  1^-9:;.  11^    f.-  10 
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jnrcfa.  ErfaiEzes  «oa  Naarnnn .   Chliircklaani   <xa 
■'int*   Lö '  '^  Carbid  haltandt  ScimulaB  gewmcn. 

M'iUsaD  elückte   die  DaEsteHnng .   wie  »ben  «rwähnt.   mit  Hufe 

jeläun^rw^iae  —  Ballier  durch  em  ä^utMcbe»  Bnrhrytnit  ^i  gt- 
■kIuIcxc  ivordäi.     Do-  Iniult  disaex  PaSraitochriä  isc  Golgeöder: 

In  «man  ^laktnaciieQ  Ofen  wird  eme  Miscimiitf  aos  RohitfnMnff 
nuE  ■""*™  Oxjde  ies  in  Form  *snes  Cartiides  zn  g»winnimrf<^  Alkab- 
adnucäDs  <  Barnim  -  ätcuiuiiun  ~  Ctlänntoivii  •^rhiLit  IXs  nm*!!  Amt 
AbkSliIen  lesnlturende.  kzyabfliniache.  dimkelfiarbiKe  Tffantr  limi  In  sis 
einem  '.ärfaide  des  in  der  iuigewendecen  Mlacfaang  ii|llllilllliliill  X^talW. 

Aoa  5'>  Talen  CaleiiustixTd  und   -iö   Täl^i   ITnhlmwtnir  ^incehc 

ÖR  Carbid.   don  ecw^  die  FffloneL  C*Ca  zakomms.     Dorck  Kilkaba- 

jchnaa  erfaiUt  man  Carbide  ki- 

Auf  gleiche  Weiae  °nBrtffim 
lue  Carbide  des  Barnuna  irrni  des 


1  W;j 


Dia  so  ^mitralen  Carbüfe 

■iigiiimmTtw<i-tiij»ipnim7^TX-ttni ; 

sie  liefern  dnrch  ffinfiuhe  Ein- 
wirkancTQn  Wasss- Acetvlen 
ie»p.  fcihlenwaiJMUiiUiflfe  wech- 
selnder Znnaminm  Brtmng 

I  kz  Caiciuminrbiti  liefen 
44"  1  Acecrlcn. 

Aas  dem  nsiJi  -üeäem  Va- 
iT»i'"wt  z\i  mässuteni  PreL^  äer- 
gestellten  Acetrlen  Mllen  wei- 
ceri;  L>envace  'aencesieUt  w*;rtdc. 
wie  Dijodotonn.  Cranwaseerstolf- 
3iim>;.  CvanvcrbindunÄ^n.  Emi- 
kicb  soll  iaa  A'.<;tTlen  ea  Be- 
leuchroneszwtMien  <iienea :  es 
polymenfflen  ach  unt*Er  ter  Ein- 
wirktunc  Tin  ^  inne  und  lielsn 
fine  Anzahl  V<i:rbuidiinifeii.  w.^ 
L.  B.  Beuzui.  — 

In  xrossen  Uensen  f^  weh- 
aiüche  Zwet:ke  i&i  'iiu  Cahriom- 
XordcikTijlina.  hergeättiilt  worden. 


-aiTii'l  JUersi  von  "  Uiäoa  m  Spr; 

Er  ii'fti'^nttf  -^ii'ii  'iuzn  des  aebenst^hemi  ibir^biliietcn  Ot'eiis    Fat,  1^:3' 

Eiaü  Mauerwerk  A  umhüllt  den  lus  Kohlt  benesreilttu  T:eji»iL  der 
i:>:  B>'ä4.-h:ol[iuitC .  '^in  Geiiii±i4:b  aas  E^ik  and  Kohle,  aiuiiimmt.  Der 
T;!^";!  rjht  dul'  -jiner  M-^tailplatte  b .  am  äurch  'iiese  nur  der  Strvm- 
itrinmii  :ii  v -^rnindunu  gebracht  zu  werden.  Dunjh  den  Deckel  E  wird 
■i\Tx  'ä^\xr,ii'rT  Eohlesab  C  30  einge^irt.  äues  zwischen   iiesem  ood  i-^r 


l  •».  F-?br,   l;!M:    --I".    3o 
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Beschickung  ein  Lichtbogen  überspringen  kann.  Willsons  Apparat 
gestattete  die  Anwendung  von  Strömen  von  4000  bis  5000  Amp. 

Es  ist  übrigens  für  die  Darstellung  von  Calciumcarbid  gleich- 
gültig, ob  man  Gleichstrom  oder  Wechselstrom  anwendet,  da  seine 
Bildung  allein  auf  Kosten  der  hohen  Temperatur  zu  setzen  ist. 

Das  so  gewonnene  Calciumcarbid  bildet  geschmolzene,  schwarze 
Massen  vom  spez.  Gew.  2,22  bei  18^.  Es  kann  in  Wasserstoff  oder 
Stickstoff  bis  1200®,  mit  Silicium  und  Bor  bis  zur  Rotglut  erhitzt 
werden,  ohne  sich  zu  verändern,  und  wird  auch  von  Natrium  und 
Magnesium  bei  der  Temperatur  des  erweichenden  Glases  oder  von  Zinn 
bei  Rotglut  nicht  angegriffen. 

Bei  höherer  Temperatur  als  Dunkelrotglut  verbindet  es  sich  mit 
Eisen.  In  Berührung  mit  Chlor,  Brom  oder  Jod  wird  es  bei  den 
bezw.  Temperaturen  von  245  ^  350  ^  305®  glühend.  In  Sauerstoff 
verbrennt  es  bei  Dunkelrotglut  zu  Calciumcarbonat;  in  Schwefeldampf 
wird  es  bei  500®  glühend,  wobei  Calciumsulfid  und  Schwefel- 
kohlenstoff entstehen. 

Wasser  zersetzt  das  Calciumcarbid  rasch  in  Calciumhydroxyd  und 
Acetylen  nach  der  Gleichung 

CaC«  +  2H»0  =  C*H«  +  Ca(OH)^ 

dagegen  zersetzt  es  Wasserdampf  selbst  in  Rotglut  viel  langsamer, 
wobei  Acetylen  und  Wasserstoff  entstehen. 

Verdünnte  Säuren  zerlegen  das  Carbid  wie  Wasser  in  Acetylen  und 
die  entsprechenden  Calciumsalze;  ebenso  wirkt  gewöhnliche  Schwefelsäure 
zersetzend  ein,  wobei  ein  Aldehydgeruch  bemerkbar  wird.  Dagegen 
ist  rauchende  Salpetersäure  und  rauchende  Schwefelsäure  von  geringer 
Wirkung.  Trockener  Chlorwasserstoff  zersetzt  es  unter  Erglühen  und 
Entwickelung  eines  viel  Wasserstoff  enthaltenden  Gases. 

Chlorsaures  und  salpetersaures  Kalium  oxydieren  das  Carbid  bei 
Botglut,  wobei  Calciumcarbonat  gebildet  wird.  Bleisuperoxyd  bringt 
unter  Rotglut  Erglühen  zu  stände,  eine  Erscheinimg,  die  beim  Zu- 
sammenreiben des  Carbids  mit  Bleichromat  schon  bei  gewöhnlicher 
Temperatur  eintritt. 

Die  Verwendung  des  Calciumcarbids  als  solches  wird  sich  für 
Keduktionszwecke  in  der  Metallurgie  empfehlen.  Seine  Hauptbedeutung 
dürfte  es  aber  als  ergiebige  Quelle  für  Acetylengewinnung  haben. 

Das  Acetylen  möge  daher  an  dieser  Stelle  eine  kurze  Charakte- 
risierung erfahren ;  es  ist  ein  farbloses  Gas  von  penetrantem  Knoblauch- 
geruch, das  sich  ziemlich  leicht  zu  einer  Flüssigkeit  komprimieren  lässt, 
welche,  analog  der  flüssigen  Kohlensäure  bei  gewöhnlichem  Druck,  so 
rasch  verdunstet,  dass  ein  Teil  zu  einer  schneeartigen,  aber  brennbaren 
Masse  erstarrt.  Wasser  nimmt  etwa  das  gleiche  Volum  des  Gases, 
Alkohol  das  sechsfache  davon  auf;  dagegen  lösen  100  Vol.  Kochsalz- 
lösung nur  5  Vol.  Acetylen.  Aus  Silber-  und  ammoniakaUschen  Kupfer- 
chlorürlösungen  fällt  Acetylen  explosives  Acetylensilber  bezw.  -Kupfer. 

Da  das  Acetylen  über  92®/o  Kohlenstoff  enthält,  bedarf  es  beson- 
ders konstruierter  Brenner,  um,  ohne  zu  russen,  zu  verbrennen;  durch 
Verdünnen  mit  ^/s  Vol.  Luft  kann  man  das  Russen  ebenfalls  beseitigen. 
Viel  mehr  Luft  darf  man  allerdings  nicht  zumischen,  denn  Gemenge 
von   1  Vol.  Acetylen   und   1,25  Vol.  Luft  explodieren  bereits  ausser- 
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ordentlich  heftig;  die  Explosionsfähigkeit  hört  erst  anf,  wenn  dos 
20fache  Lufhrolum  dem  Acetylen  zugegeben  ist.  Ein  geeignetes  Ver- 
dfinnungsmittel  für  das  Acetylen  ist  auch  Eohlendiozyd,  um  das  Baasen 
zu  verhindern. 

Mitunter  ist  dem  Acetylen  aus  Calciumcarbid  Fhosphorwasserstoff 
beigemengt,  welcher  aus  im  Carbide  enthaltenem  Phosphorcalcium 
stammt  ^). 

Die  Acetylenflamme  entwickelt  eine  ausserordentlich  hohe  Lichtinten- 
sitat ;  ihre  Leuchtkraft  übertrifit  die  des  Leuchtgases  um  etwa  das  Zehnfache. 

Es  ist  somit  die  Verwertung  des  Acetylens  alsBeleuchtnngsmittelf  sei 
es  als  solches,  sei  es  als  Carburierungsmittel  des  Leuchtgases  sehr  nahe- 
liegend. Abhangig  ist  dieselbe  allein  Tom  Preise  des  Calciumcarbides. 

Nach  Willsons  Berechnung  gebraucht  man  ftür  1000  kg  Calcium- 
carbid 1000  kg  gebrannten  Kalk  und  555  kg  Kohlenstaub,  sowie 
ca.  200  elektrische  Pferdekrafte  während  12  Stunden,  wofQr  sich  die 
Kosten  auf  71  Mark  belaufen.  Es  ist  ja  natürlich,  dass  sich  die  Preise 
je  nach  den  ortlichen  Verhältnissen  verschieben  werden;  nach  allen 
bisher  in  Deutschland  gemachten  Erfahrungen  aber  ist  die  Aufrechnung 
Willsons  erheblich  zu  niedrig. 

Aber  selbst  unter  Zugrundelegung  des  Willsonschen  Preises  kann 
das  Acetylen  als  Carburierungsmittel  mit  dem  Benzol  nur  schwer  kon- 
kurrieren. Nach  E.  Schilling^)  würde  eine  Aufbesserung  des  Leucht- 
gases auf  dieselbe  Lichtstärke  mit  Aceiylen  (allerdings  unter  Benutzung 
des  Preises  von  0,50  Mark  für  1  kg  Carbid,  fär  den  die  Aluminium- 
Industrie-Aktiengesellschatl;  in  Neuhausen  das  Produkt  gegenwärtig 
verkauft)  ca.  5lämal  so  viel  kosten  wie  mit  Benzol. 

Das  Acetylen  aus  Carbid  regte  auch  sogleich  die  Frage  der  tech- 
nischen Herstellung  von  Mineralspiritus  an.  Theoretisch  voll- 
zieht sich  der  Uebergang  von  Acetylen  zu  Alkohol  ausserordentlich 
einfach  nach  folgenden  Gleichungen: 

Acetylen  Aethylen 

Schwefelsäure    Aethylschwefelsaure 

SOKoH  "  +  H«0  =  SO*<oH  +  G^H^OH. 

Alkohol 

In  Wirklichkeit  aber  stellen  sich,  schon  bei  Laboratoriumsversuchen, 
die  grössten  Schwierigkeiten  zur  Erfüllung  der  ersten  Gleichung  ent- 
gegen; eine  ganze  Reihe  von  Versuchen,  die  F.  Krüger  nach  dieser 
Richtung  hin  anstellte,  ergab  ein  völlig  negatives  Resultat  ^) ;  und  man 
darf  die  Herstellung  von  Mineralspiritus  aus  Acetylen  wohl  als  gUnzUch 
aussichtslos  bezeichnen. 

Ebenso  skeptisch  sind  eine  Reihe  von  anderen  Reaktionen  in  Bezug 
auf  praktische  Auswertung  aufzufassen;  so  u.  a.  die  auch  in  Bulliers 


M  Willgerodt,  ßer.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  1895.  p.  2107. 
'')  Journ.  f.  Gasbeleuchtung  1895,  p.  242. 

^)  Elektrochem.  Zeitschr.  1895.  p.  33;  s.  auch  Krüger  u.  Puckert,  Chem. 
Industr.  1895.  p.  454. 
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Patent  angezogene  Ueberführung  des  Acetylens  in  BenioL  Dieselbe 
ist  ja  in  der  That  ausführbar;  und  nicht  nur  Benzol,  auch  Styrol« 
Naphtalin,  Beten  u.  a.  kann  man  erhalten,  aber  mit  welchen  Opfern! 
Acetjlen  yereinigt  sich  unter  dem  Einflüsse  elektrischer  Fxmken 
direkt  mit  Stickstoff  unter  Bildung  von  Cyanwasserstoff,  wie  es  die 
Oleichung 

C«H«  +  N«=2HCN 

veranschaulicht;  man  hat  daran  gedacht^  diese  Reaktion  zur  Gewinnung 
Yon  Cyankalium  zu  verwenden,  ist  davon  aber  wieder  abgekommen« 
Die  Oxydierbarkeit  des  Acetylens  durch  alkalische  Kaliumpermanganat- 
lösung  zu  Oxalsäure,  sowie  durch  verdünnte  Chromsäurelösung  zu  Essig- 
säure und  noch  manche  andere  Reaktion  ist  gewiss  sehr  beachtens- 
wert; der  grenzenlose  Optimismus  aber,  der  dem  Acetylen  aus  Calcium- 
carbid  von  so  vielen  Seiten  entgegengebracht  wird,  ist  sicherlich  nicht 
berechtigt 

Von  der  zweiten  Klasse  von  Carbiden,  die  durch  ihre  Härte  sich 
auszeichnen  und  dadurch  die  Aufmerksamkeit  der  Interessenten  erregt 
und  ihre  praktische  Verwendung  als  Schleif-  und  Poliermittel  gefunden 
haben,  steht  obenan  das  Siliciumcarbid,  SiC,  unter  dem  Namen 
Carborundum. 

Die  Entdeckung  des  Carborundums  ist  Edison  zu  danken  *), 
welcher  Diamant  künstlich  herstellen  wollte.  E,  G.  Acheson  wollte 
dies  Ziel  dadurch  erreichen,  dass  er  den  Kohlenstoff  in  vermittelst  des 
elektrischen  Stromes  geschmolzener  kieselsaurer  Tlionerde  auflöste. 
Beim  Abkühlen  sollte  der  Kohlenstoff  dann  krystallisieren.  Bei  diesem 
Versuche,  der  in  einem  eisernen  Becken  ausgeführt  wurde,  wurden 
aus  einem  Gemische  von  Kohle  und  kieselsaurer  Tlionerde  durch  einen 
starken,  elektrischen  Strom  eine  Menge  glänzender  blauer,  sehr  harter 
Kryställchen  erhalten,  welche  für  ein  Gemisch  von  Kohlenstoff  und 
Thonerde  gehalten  wurden  und  deshalb  den  Namen  Carborundum 
(von  carbon  und  corundum)  erhielten.  Durch  die  Analyse  ergab  sich 
aber,  dass  sie  eine  Verbindung  von  Kohlenstoff  und  Silicium  der 
Zusammensetzung  SiC  vorstellten.  Die  weitere  Untersuchung  zeigte 
dann  die  Verwendbarkeit  des  Carborundums  als  Schleif-  und  Polier- 
mittel, welche  zur  technischen  Verwertung  der  Erfindung,  die  durch 
Patent^)  geschützt  wurde,  geführt  hat.  Bei  der  Bedeutung,  welche 
unterdessen  das  Carborundum  erlangt  hat,  wird  es  manchen  interessieren, 
den  Inhalt  der  Patentschrift  kennen  zu  lernen,  die  deshalb  im  Wortlaut 
folgen  möge: 

Die  Erfindung  betrifft  die  Erzeugung  eines  künstlichen,  krystallini- 
schen  Kohlenstoffmaterials,  hauptsächlich  bestehend  aus  einer  Verbin- 
dung von  Kohlenstoff  und  Silicium.  Diese  Verbindung  ist  als  Silicium- 
carburet  oder  Kohlenstoffsilicid  mit  der  chemischen  Formel  SiC  zu 
bezeichnen.  Das  Material  hat  Eigenschaften,  welche  es  namentlich 
zur  Verwendung  als  Schleifmittel  an  Stelle  von  Diamantpulver  und 
Schmirgel  geeignet  erscheinen  lassen ;  es  ist  äusserst  hart,  dabei  feuer- 
beständig und  nicht  schmelzbar. 


»)  Oesterr.  Zeitechr.  f.  Berg-  u.  Hüttenwesen  1894,  Heft  10. 
*)  D.R.P.  Nr.  76629. 
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Das  Yerfahren  zur  Herstennng  des  CftrbonnidiizDB  grfindet  sich 
auf  die  Ton  dem  Erfinder  beobaehtete  Eradiemimg.  iaam  koUeostoff- 
haltige  Matenalien.  irenn  üe  der  Eriiitznii^  ndttelsi  eines  Itisdiirch- 
geleiteten  elektrischen  Stromes  aosgesetzt  werden,  zur  Eizesgin^  einer 
Masse  krrstallinischen  Ckf&ges  Änlass  geben,  der  die  angegebenen 
Eigenschaften  zukommen,  und  welche  nach  gehöriger  ZerUeiiiaimg 
und  Vorbereitung  zn  allen  den  Zwed^en  benutzbar  ist.  zn  wdchen 
Korundschmirgel  Terwendbar  ist. 

In  der  AnsfQhrung  der  Erfindung  Terfahrt  man  so.  daas  mtan  ein 
beliebiges  KohlenstofinateriaL  zweckmäasig  ein  solches,  welches  mög- 
lichst reiner  Kohlenstoff  ist.  zur  Mischung  mit  Kiesel  oder  einem 
Silicate  (Aluminium-  oder  Caldumsüicat  oder  dergL)  answihh.  und 
daas  diese  Bestandteile  nach  Mengung  in  geeignetem  Yerhähnisse  der 
Wirkung  eines  elektrischen  StnMnes  von  genSg^ider  Stärke  und  wahrend 
genügender  Zeitdauer  ausgesetzt  werden.  Von  praktischem  Voitole  ist 
es,  wenn  irgend  ein  Material ^  welches  geeignet  ist.  ab  Flnasmittel 
zu  wirken,  wie  gewöhnliches  Salz  oder  ähnliche  Zuschläge,  za- 
gesetzt  wird. 

Die  Versuche  haben  gezeigt  dass  ab  Kohlenstoff  gebendes  Material 
gewöhnlicher  Koks,  wie  er  aus  bituminöser  Kohle  erhalten  wird,  oder 
üasretortenkohle  geeignet  ist  und  gute  Resultate  erzielen  lasst,  wobei 
zu  bemerken  ist,  dass,  je  reineres  Kohlenstoffmaterial  angewendet  wird, 
mn  so  ToUkommenere  Produkte  erzeugt  werden.  Dieses  Kohlenstoff- 
material  wird  in  gehörigem  Grade  zerkleinert  und  mit  einer  zweck- 
mässig erscheinenden  Menge  Kieselerde.  Thonerdesilicat  oder  dergleichen, 
sowie  femer  zur  Begünstigung  des  Prozesses  mit  Zuschlägen,  wie  Koch- 
salz, gemischt,  worauf  die  ganze  Masse  einer  Zerkleinerung  und  Durch- 
mischung zu  unter^'erfen  ist.  Alsdann  setzt  man  die  Masse  einem 
hohen  Hitzegrade  aus,  indem  man  sich  zweckmässig  eines  sog.  elektri- 
schen Ofens  bedient.  Beliebige  Ausführungsformen  von  solchen  Oefen 
bieten  sich,  sofern  sie  fähig  sind,  entsprechend  hohe  Temperaturen 
auszuhalten,  zur  Benutzimg  dar :  die  Mischung  wird  in  den  Ofen  derart 
eingebracht,  dass  der  elektrische  Strom  durch  die  Masse  hindurchgehen 
kann.  Da  ein  verhältnismässig  hoher  Widerstand,  nachdem  die  Masse 
eben  in  den  Ofen  eingebracht  ist,  sich  dem  Durchgange  des  elektrischen 
Stromes  bietet,  so  zeigt  es  sich  in  der  Regel  wünschenswert,  diesen 
Widerstand  etwas  zu  verringern,  indem  man  ein  leitendes  Material 
hinzugiebt.  Zweckmässig  kann  das  auf  die  Weise  geschehen,  dass 
man  einen  Kern  solchen  leitenden  Materiales  (als  welches  Graphit  in 
pulveriger  oder  fester  Form  mit  Erfolg  benutzt  werden  kann)  in  der 
Masse  herstellt.  Das  Kemmaterial  besteht  zweckmässig  deshalb  aus 
Graphit,  da  dieser  weniger  als  andere  leitende  Stoffe  die  Natur  des 
Produktes  beeinflusst. 

EJin  zur  Ausführung  des  Verfahrens  geeigneter  Ofen  erhält  Wan- 
dungen aus  feuerfesten  Ziegeln  oder  ähnlichem  Materiale,  welche  die 
gegenüberstehenden  Elektroden  aufnehmen.  Diese  sind  aussen  mit  den 
Strom  zuführenden  Drähten  versehen,  die  mit  einer  Dvnamomaschine 
oder  andi^ren  Elektricitätsquelle  in  Verbindung  stehen. 

Das  Material  erfüllt  den  Ofen  um  die  Elektroden  und  den  Kern 
herum.  Wird  der  erwähnte  leitende  Keni  angewendet,  so  soll  er 
zwischen  den  Enden  der  Elektroden  angeordnet  werden. 
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Leitet  man  durch  den  Apparat  einen  Strom  von  genügender  Stärke, 
die  geeigneterweise  geringer  im  Anfange  und  grösser  beim  Fortgange 
des  Verfahrens  ist,  so  wird  die  Masse  auf  hohe  Temperatur  erhitzt 
und  das  Flussmittel  schmilzt,  wodurch  das  Material  eine  innige  Ver- 
einigung seiner  Bestandteile  erfährt,  als  deren  Ergebnis  krystallinische 
Kohlenstoffprodukte  sich  bilden.  Während  des  Prozesses  finden  chemische 
Yerbindimgen  und  Zersetzungen  statt,  welche  zu  der  Erzeugung  von 
Oasen,  Dämpfen  und  flüchtigen  Salzen  Veranlassung  geben,  die  man 
aus  dem  Ofen  entweichen  lässt.  Als  Rückstand  erhält  man  in  dem 
Ofen  die  Produkte  des  Prozesses,  Graphit,  amorphen  Kohlenstoff  und 
das  mit  dem  Namen  Garborund  belegte  Material,  während  femer  ein 
nicht  ganz  umgewandelter  Teil  der  Ofenfüllung  ebenfalls  zurückbleibt, 
an  welchem  die  verschiedenen  Stadien  der  Umwandlung  kenntlich  sind, 
und  der  bei  einer  neuen  Füllung  mit  verwendet  werden  kann. 

Das  Zusammensetzungsverhältnis  der  erhaltenen  krystallinischen 
Substanz  hängt  von  nicht  näher  zu  erläuternden  Umständen  und  Vor- 
bedingungen des  Verfahrens  ab.  In  der  Regel  findet  sich  die  krystal- 
linische Substanz  in  einer  den  Kern  umgebenden  Zone.  Die  eigenartige 
Beschaffenheit  des  krystallinischen  Materials  richtet  sich  teils  nach  der 
Stärke  des  Stromes,  teils  nach  der  Zusammensetzung  und  sonstigen 
Beschaffenheit  des  Materials.  Der  Erfinder  wendet  passenderweise 
folgende  Gewichtsverhältnisse  an : 

Reine  Kohle  50  >, 

Kieselsäure  oder  Aluminiumsilicat  25  Vf 

Kochsalz  25  >. 

Ist  der  Prozess  beendet,  so  nimmt  man  die  Produkte  aus  dem  Ofen 
heraus  und  befreit  das  Kohlenstofimaterial  von  Graphit  und  anderen 
Unreinigkeiten,  bricht  es  in  kleine  Stücke,  um  es  auszukochen  und  zu 
waschen  und  schliesslich  durch  Wärme  zu  trocknen.  Hierauf  kann  es 
in  Ejystalle  von  verschiedenem  Feinheitsgrade  sortiert  werden. 

Die  krystallinische  Substanz,  wie  sie  nach  dem  angegebenen  Ver- 
fahrensbeispiel erhalten  wird,  ist  stark  glänzend  und  hat  in  der  Regel 
eine  dunkle  Färbung,  wobei  diese  letztere  namentlich  von  der  ver- 
wendeten Materialart  abhängt.  Die  Krystalle  scheinen  nicht  von  regel- 
mässiger Form  zu  sein,  sondern  gleichen  Diamantstaub,  indem  als 
allgemeine  Krystallform  die  oktaedrische  auftritt,  obwohl  auch  andere 
wohl  ausgeprägte  Formen  beobachtet  werden  können.  Viele  von  diesen 
Krystallen  sind  undurchsichtig,  aber  einige  durchsichtig  und  farblos, 
wieder  andere  sind  mannigfaltig  gefärbt.  Die  Krystalle  sind  äusserst 
hart  und  in  hohem  GFrade  feuerbeständig,  indem  sie  wenigstens  eine 
Zeit  lang  dem  Sauerstoffgebläse  standhalten. 

Wenn  eine  Mischung  von  Kohle,  Kieselerde  und  Chlomatrium  in 
ungefähr  dem  angegebenen  Verhältnisse  angewendet  wird,  so  hat  das 
Produkt  folgende  durchschnittliche  Zusammensetzung: 

Si 69,197o 

Al«0«-fFe«0'     ....  0,38, 

CaO 0,19  r 

MgO 0,06, 

C 29,71  , 

0     . 0,47  , 
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Wenn  eine  Mischung  aus  Kohle,  Thon  (Aluminiumsilicai)  und  Chlor* 

natrium  gemäss  den  angegebenen  Verhältnissen  angewendet  wird,  er* 

giebt  die  Analyse: 

C 80,097« 

8i 60,51  . 

Al*0»  +  Fe«0«     ....  4,78, 

CaO 0,17  „ 

MgO 0.18  , 

0 4.27  „ 

Hiemach  ist  die  Annahme  berechtigt,  dass  das  Garbonmd  genannte 
Material  eine  bisher  nicht  bekannte  Verbindung  des  Silidums  mit 
Kohlenstoff  ist,  welche  im  Zustande  der  Reinheit  mit  SiC  zu  be- 
zeichnen ist. 

Bezüglich  der  praktischen  Anwendung  des  neuen  Materials  soll 
schliesslich  noch  bemerkt  werden,  dass  es  ausser  als  Schleifmittel  zum 
Ersatz  von  Diamantpulver  (zum  Schneiden  und  Schleifen  von  Edel- 
steinen etc.)  auch  bei  der  Herstellung  von  Kohlekörpem  verwendet 
werden  kann,  die  zur  Erzeugung  des  elektrischen  Lichtes  dienen. 

Patentanspruch:  VerJFahren  zur  Herstellung  einer  krjstallinischen 
Kohlenstoffsiliciumverbindung,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  kohlenstoff- 
haltiges Material  (Koks)  in  Mischung  mit  KieseL^ure  oder  einem 
Silicate  —  Aluminium-  oder  CalciumsiBcat  —  zweckmässig  unter  Zu- 
schlag eines  Flussmittels  der  Erhitzung  mittelst  eines  hindurchgeleiteten 
elektrischen  Stromes  unterworfen  wird,  wobei  zur  Erhöhung  der  Leitungs- 
fähigkeit des  Gemisches  zwischen  die  Elektroden  ein  Graphitkem  ge- 
bracht werden  kann. 

Die  ausführliche  Patentschrift  giebt  in  der  That  eine  klare  Aus- 
kunft über  alles  Wesentliche  des  Verfahrens.  Einige  Erfahrungen, 
die  inzwischen  gemacht  worden  sind,  werden  indessen  wohl  will- 
kommen sein. 

Die  Rohstoffe,  welche  zur  Carborundum-Darstellung  dienen,  sind 
Sand,  Koks  und  Kochsalz;  dieselben  werden  in  möglichst  reinem  Zu- 
stande angewandt.  Rohstoffe,  welche  z.  B.  folgende  Zusammensetzung 
haben  ^),  sind  brauchbar: 


Kochsalz 


C.    . 

H-0  . 
SiO^ 
P«0\ 

so^  . 

Cl  . 
Fe-03 
Al^O» 
CaO. 


K*0 
NaCl 


+  Na20 


90,24 
0,28 
5,53 
0,05 

0,01 
2,22 
1,69 
0,18 
0,06 
0,02 


0,01 
99,55 


}    0.29 

0.07 
0,02 


0,45 


0,54 


0.47 


98,54 


')  0.  Mühlhäuser,  Zeitschr.  f.  ang.  Chem.  1893,  p.  485. 
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Als  bestes  Mischungsverhältnis  haben  sich  ftir  die  Darstellung  20  Teile 
Kohle,  25  Teile  Sand  und  10  Teile  Salz  erwiesen;  im  Beginn  der 
Operation  muss  ein  grosser  EohlenstoffUberschuss  vorhanden  sein,  um 
den  Luftsauerstoff  zu  binden. 

Die  Produktionsöfen  haben  ^)  eine  lichte  Weite  von  457  mm  bei 
einer  Tiefe  von  305  mm  und  einer  Länge  von  1829  mm;  sie  besitzen 
4  Kohleelektroden  von  51  mm  Dicke  und  305  mm  Länge,  welche  in 
der  Längsrichtung  verschiebbar  sind.  Der  Kohlenkern  besteht  aus 
grobkörnigen  Kohlen,  die  in  einer  Schicht  von  254  mm  Breite,  254  mm 
Dicke  und  1675  mm  Länge  zwischen  den  Elektroden  eingelegt  sind. 
Die  Oefen  werden  mit  Kohle  und  Oel  vorgeheizt  und  nach  jedem  Ge- 
brauche wieder  abgebrochen,  da  es  sich  gezeigt  hat,  dass  die  Ausbeute 
mit  der  öfteren  Anwendung  herabgeht.  Bis  jetzt  (1894)  werden  von 
4  Oefen  100  Pfund  Carborundum  in  24  Stunden  geliefert;  4  Pfund 
des  Gemisches  liefern  etwa  1  Pfund  Carbid. 

Nach  teilweisem  Erkalten  der  Reaktionsmasse  trennt  man  den  die 
Hauptmasse  bildenden  grünglänzenden,  aus  unendlich  vielen  Krystallen 
bestehenden,  dicht  gefügten  Carborundumcylinder  von  Graphit,  amorphen 
Kohlenstoffsilicium  und  unaugegriffenen  Ausgangsmaterial  mechanisch, 
zerstösst  die  Krystallbrocken  und  wäscht  mit  Säure  und  schliesslich 
mit  Wasser.  Das  gereinigte  Material  wird  dann  zum  feinen  Mehle 
zerstampft  und  in  einem  aus  mehreren  Gefässen  bestehenden  Schlämm- 
apparate  in  ebenso  viele  Pulversorten  durch  einen  Wasserstrom  ge- 
trennt. Nach  dem  Ablassen  des  Wassers  trocknet  man  die  Pulver 
und  bringt  sie  zum  Teil  in  dieser  Form  in  den  Handel;  ein  anderer 
Teil  dient  ziu*  Herstellung  von  Schleifrädern,  Schleifsteinen  u.  s.  w.  von 
jeglichör  Grösse,  Feinheit  und  Form. 

Zwecks  Darstellung  von  Rädchen,  Schleifsteinen  etc.,  welche  ein 
hartes  Bindemittel  benötigen,  wird  Carborundum  von  entsprechender 
Feinheit  dem  Bindemittel  durch  Handarbeit  einverleibt,  worauf  man 
die  Masse  in  eine  Form  bringt  und  mittelst  hydraulischen  Druckes,  der 
von  1  bis  100  t  wechselt,  presst.  Die  geformten  Stücke  werden  auf 
einer  Thommterlage  zunächst  an  der  Luft  getrocknet,  darauf  in  porösen 
Thongefässen  in  Flammöfen  mit  steigender  Flamme  gebrannt.  Der 
Brand  dauert  30  Stunden;  man  geht  bis  zum  beginnenden  Schmelzen 
des  Bindemittels,  worauf  man  für  einige  Stunden  die  Temperatur 
hält.  Dann  lässt  mau  erkalten.  Die  ganze  Operation  dauert  60  bis 
80  Stunden;  dann  kann  man  den  Ofen  öffnen  und  die  Gegenstände 
herausnehmen. 

Die  Rädchen  u.  s.  w.  besitzen  eine  rein  grüne  Farbe,  sind  ausser- 
ordentlich hart  und  leisten  mit  Corundrädchen  verglichen  in  der  Zeit- 
einheit die  drei-  bis  vierfache  Arbeit. 

Moissan  stellte  die  Eigenschaften  des  Siliciumcarbids^)  dahin  fest,\ 
dass  dasselbe,  wenn  eisenfrei,  farblos  ist  und  zuweilen  in  regulären  Sechs- 
ecken erhalten  wird.  Die  Krystalle  wirken  auf  den  polarisierten  Licht- 
strahl, haben  das  spez.  Gew.  3,22  bei  15^,  ritzen  Chromeisen  und  Rubin, 
werden  weder  von  Sauerstoff  noch  von  Schwefel  bei  1000**,  von  Chlor 
nur  oberflächlich  bei  600^^  angegriffen.    Bei  1200"  wirkt  Chlor  zerstörend 


*)  Volk  mann,  Oesterr,  Zeitschr.  f.  Berg-  u.  Hüttenwesen  1894,  Heft  10. 
•)  Compt  rend.  117.  p.  425. 
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ein.  Schmelzendes  Ealiuinnitrat,  Kaliumchlorat,  Königswaaser  und  Fluss- 
säure  reagieren  nicht  darauf,  während  Bleichromat  das  Garbonmdimi 
aUmählich  verbrennt,  und  schmelzendes  Kalihydrat  es  unter  Bildung 
von  Carbonat  und  Silicat  zerstört. 


Silicium,  Si  =  28. 

Im  historischen  Teile  (S.  199)  ist  bereits  erwähnt  worden,  dass  Gore 
durch  Elektrolyse  von  Kaliumsilikat,  welches  er  durch  Zusammen- 
schmelzen von  1  Teil  Kieselsäure  und  2^4  Teilen  Kaliumcarbonat  ge- 
wann, krystallisiertes  Silicium  dargestellt  hat;  sowie  dass  Uli  ig  1864 
bei  der  Wiederholung  des  Versuches  mit  Kieselfluorkalium  amorphes 
Silicium  erhielt. 

Neuerdings  ist  es  Moissan  gelungen,  das  Silicium  auch  durch 
Reduktion  von  Kieselsäure  mit  Kohle  in  seinem  elektrischen  Ofen  dar- 
zustellen. Schon  firüher  hatte  er  beobachtet,  dass  Kieselsäure  bei 
Strömen  von  1000  Amp.  und  50  Volt  sich  als  dichter  Rauch  ver- 
flüchtigt, der  sich  zu  sehr  leichten,  lange  in  der  Luft  schwebenden 
Teilchen  verdichtet.  Lässt  man  nun  den  Strom  nur  so  lange  ge- 
schlossen, dass  nicht  sämtliches  Siliciumdioxyd  verdampft,  so  findet 
man  nach  dem  Erkalten  die  Schmelze  in  üirem  unteren  Teile  mit 
Krystallen  von  Silicium  durchsetzt. 

Leichter  lässt  sich  die  Reduktion  der  Kieselsäure  erreichen,  wenn 
man  ein  Gemenge  von  gepulvertem  BergkrystaU  mit  Kohlepulver  in 
einem  unten  geschlossenen  Kohlecylinder  der  elektrischen  Hitzung  aus- 
setzt. Nach  dem  Erkalten  ist  die  Oefinung  des  Cylinders  mit  flockiger 
Kieselsäure  gefüllt,  weiter  unten  befinden  sich  fast  farblose  Krystalle 
von  Siliciumcarbid  und  endlich  folgt  ein  von  erstarrten  Tröpf- 
chen durchsetzter  Ring  von  schwarzen,  glänzenden  Krystallen  von 
Silicium,  denen  freilich  noch  Siliciumcarbid  beigemengt  ist.  Diese 
Krystalle  werden  nur  von  einem  Gemisch  von  Salpetersäure  und 
Flusssäure,  sowie  schon  in  der  Kälte  unter  Feuererscheinung  von  Fluor- 
gas angegrifien  ^). 


Titan,  Ti  =  48  '^. 

Das  Titan  ist  in  reinem  Zustande  wohl  noch  nicht  dargestellt 
worden;  die  Schwierigkeit,  es  durch  Reduktion  seiner  Oxyde  zu  ge- 
winnen, liegt  vor  allem  in  der  Eigentümlichkeit  des  Titans,  sich  bei 
hoher  Temperatur  mit  Stickstoff  zu  Titan  Stickstoff,  Ti^N^  zu  ver- 
binden. Dieser  Körper  entstand,  als  man  das  Titanoxyd  mit  Kohle  er- 
hitzte; reiner  erhielt  Berzelius  das  Titan  beim  Erhitzen  von  Kalium- 
titanfluorid  mit  Kalium  oder  Natrium;  aber  selbst,  wenn  man  das  Gemisch 
mit  Kochsalz  bedeckt,  ist  es  kaum  möglich,  ein  stickstofffreies  Titan 
zu  erhalten. 


»)  L'industr.  electr.  1895,  p.  296. 

^  Moissan,  Compt.  rend.  1895,  p.  70. 
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Wöhler  und  Deville^)  brachten  in  eine  Röhre  von  schwer  schmelz- 
barem Glase  oder  Porzellan,  die  mit  reinem  Wasserstoff  gefüllt  war, 
ein  Schiffchen,  welches  Kaliimititanfluorid ,  und  ein  anderes,  welches 
Natrium  enthielt  und  erhitzten  im  Wasserstoffstrome  so,  dass  der 
Natriumdampf  zu  dem  Titansalze  gelangte.  Beim  Auskochen  der 
Schmelze  blieb  dann  das  Titan  als  amorphes,  reduziertem  Eisen  ähn- 
liches Pulver  zurück. 

Erhitzt  man  Ealiumtitanfluorid  in  einem  gut  verschlossenen  Por- 
zellantiegel mit  Natrium,  so  erhält  man  das  Titan  als  poröse  schwarze 
Masse,  die  an  verschiedenen  Stellen  messinggelbe  oder  bronzefarbene 
Teilchen  zeigt*). 

Oenug,  die  verschiedenen  Methoden  gaben  ein  verschiedenes 
Titan  von  sehr  zweifelhafter  Güte,  das  jedenfalls  niemals  krystal- 
linisch  war. 

In  bis  jetzt  gelungenster  Weise  ist  die  Darstellung  des  Titans 
Moissan^)  mit  Hilfe  seines  elektrischen  Ofens  ^)  geglückt.  Er  ver- 
wandte als  Material  zunächst  sorgfältig  ausgewählten,  von  Silicium 
und  Eisen  möglichst  wenig  enthaltenden  Rutil  von  Limoges,  später,  als 
er  damit  ein  reines  Metall  nicht  gewinnen  konnte,  künstlich  erhaltene 
Titansäure.  Diese  Substanzen  wurden  mit  Kohle  innig  gemischt,  ge- 
presst  und  getrocknet  und  darauf  der  Einwirkung  des  Yoltabogens  aus- 
gesetzt. 

Je  nach  der  Intensität  des  benutzten  Stromes  entstanden  dabei 
verschiedene  Substanzen. 

Bei  100  Amp.  und  50  Volt  erhielt  Moissan  z.  B.  ein  ge- 
schmolzenes ,  krystallisierendes ,  indigblaues  Oxyd;  bei  300  bis 
350  Amp.  und  70  Volt  das  von  Fried el  und  Gu^rin  dargestellte 
Nitrid,  Ti*N*,  als  bronzefarbene,  geschmolzene,  äusserst  harte, 
schwer  zerreibliche  Masse  vom  spez.  Gew.  5,18,  welche  Rubin  und 
Diamant  ritzt.  ^ 

um  das  Titan  selbst  zu  erhalten,  sind  Ströme  von  1000  Amp. 
und  60  Volt  erforderlich,  doch  gelingt  es  selbst  bei  Anwendung  eines 
Stromes  von  2200  Amp.  und  60  Volt  nicht,  eine  vollständige  Schmel- 
zung zu  erzielen. 

Zu  seinem  Resultate  zu  gelangen,  stampfte  Moissan  das  mög- 
lichst innige,  sorgfaltig  getrocknete  Gemenge  von  Titansäure  und  Kohle 
in  Mengen  von  300  bis  400  g  in  einem  cylindrischen  Kohlentiegel 
von  ca.  8  cm  Durchmesser  fest,  brachte  ihn  mitten  in  den  elektrischen 
Ofen  und  schloss  dep  Strom  mit  1000  Amp.  und  60  Volt.  Nach 
lO  bis  12  Minuten  wurde  derselbe  unterbrochen,  und  der  Tiegel  er- 
kalten gelassen.  Der  Tiegelinhalt  zeigt  sich  nach  dem  Herausnehmen 
nur  einige  Centimeter  tief  geschmolzen;  die  Schmelze  war  von 
einer  gelblichen  Schicht  von  geschmolzener  Titansäure  umgeben;  unter 
<lei  Titanschmelze  lag  eine  mehr  oder  weniger  krystallinische  Schicht 
<les  gelben  Nitrids  und  unter  diesem  das  blaue  Oxyd,  das  oben  er- 
^»^Slmt  wurde. 


J)  Götting.  Nachr.  1857,  p.  237. 

*j  Glatzel,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ge&i.  9,  1829- 

^  Moisaan,  Compt.  rend.  1895,  p.  70;  D.R.P.  Nr.  82282. 

^  Compt.  rend.  120,  p.  290. 
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I)^:*  SO  gewonnene  Titan  enthielt  ausser  germg«i  Mengen  Stick- 
stoff und  ^iilicium  noch  Kohlenstoff  und  zwar  von  letzterem  nniflomehr. 
jft  länger  der  Strom  zur  Wirkung  gelangte. 

Setzt  man  dieses  Rohmetall  nun  mit  Titansäure  gemengt,  noch- 
mals während  möglichst  kurzer  Zeit  einem  Strome  gleicher  Intensität 
aus,  HO  erhält  man  ein  Titan,  welches  frei  von  Stickstoff  und 
Silicium  ist  und  nur  noch  2*^»   Kohlenstoff  enthält. 

Dieses  Titan  zeigt  wesentlich  andere  Eigenschaften  wie 
das  der  früheren  Darätellungen.  so  dass  dieselben  hier  erwähnt 
werden  müssen. 

Es  bildet  eine  geschmolzene  Masse  von  glänzend  weiaaem  Bruche 
und  dem  spez.  Gew.  4,:^7.  Es  ist  von  grosser  Härte,  so  dass  man 
Bergkrystall  und  Stahl  damit  leicht  ritzen  kann:  dabei  aber  ist  es 
verhältnissmäsig  leicht  zerreiblich.  Es  ist  schwerer  schmelzbar  als 
Vanadium  und  kommt  weit  hinter  reinem  Chrom,  Wolfram,  Molybdän 
und  Zirkon.  Es  hat  eine  geringere  AfEnität  zum  Stickstoff,  wie  das 
bisher  bekannte  pulverförmige.  verbrennt  aber  in  Pulverform  bei 
80<>''  in  Stickstoff:  die  Vereinigung  erfolgt  unter  Entbindung  von 
Wärme. 

Chlor  greift  Titan  bei  325"  unter  Feuererscheinung  an  und 
bildet  flüssiges  Titanchlorid.  TiCl*:  Brom  erzeugt  bei  360"  ein 
dunkles  Bromid,  während  Jod  erst  bei  höherer  Temperatur  unter 
sichtbarer  Feuererscheinung  und  Bildung  eines  festen  Titanjodides 
reagiert. 

Titan  brennt  mit  Flamme  in  Sauerstoff  zu  amorpher  Titan- 
säure: Schwefel  greift  es  bei  der  Schmelztemperatur  des  Glases 
lanifsam   an. 

In  der  Hitze  des  Lichtbogens  verbindet  sich  Titan  mit  Bor 
und  Silirium  zu  krystallinischen  Verbindungen,  die  härter 
al^.  I)iamant  ?«ind. 

Beim  Erhitzen  eines  Gemenges  von  Titan  oder  Titansaure  mit 
Kohle  in  einem  Kohleschiffchen  bei  Luftzutritt  oder  in  Gegenwart  von 
überschüssiger  Kohle  im  elektrischen  Ofen  unter  Anwendung  eines 
Stromes  von  10<M>  bis  120<.»  Amp.  und  70  Volt  entsteht  stickstoff- 
frei e.i  Titancarbid,  TiC,  wobei  überschüssiger  Kohlenstoff  als  Graphit 
au.skrystallisiert. 

Titan  löst  sich  leicht  in  geschmolzenem  Eisen  oder  Blei:  mit 
Kupfer,  Zinn  und  Chrom  bildet  es  Legierungen. 

Kochende  und  konzentrierte  Salzsäure  greift  Titan  langsam  unter 
VVasserstoffentwickelung  an  und  bildet  damit  eine  violette  Lösung.  Mit 
Ji^-isser  Salpetersäure  entsteht  langsam  Titansäure:  Königswasser  wirkt 
sc}) nellrr.  Viel  leichter  löst  verdünnte  Schwefelsäure  unter  Wasser- 
^toff«ntwickelung  zu  einer  violetten  Lösung. 

Titan  wird  von  geschmolzenem  Kalisalpeter  ohne  merkbare  Wärme- 
^•iithindung  angegriffen:  wird  es  aber  in  Pulverform  in  bis  auf  seine 
Zfr-^tznn^^stemperatur  erhitztes  Kaliumchlorat  eingetragen,  so  erfolgt 
^  ine  lehhafto  Feuererscheinung.  Ebenso  wird  es  von  schmelzenden 
Alkalicarhonaten,  sowie  einem  Gemische  von  Kalisalpeter  und  Pottiisclit' 
\n\\(:r  F'iKfrerscheinung  angegriffen. 

Wasserdainpf  wird  bei  7<Hj"  fast  nicht,  unter  800"  nicht  kontinuier- 
lich   ■/.(•Vy^ci'/l. 
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Bei  beginnender  Rotglut  entzündet  sich  das  Titan;  die  bei  der 
Verbrennung  frei  werdende  Wärme  ist  so  gross,  dass  das  Metall 
weissglQhend  wird. 

Schliesslich  sei  noch  darauf  hingewiesen,  dass  Moissan  aus  der 
Thatsache,  dass  beim  Erhitzen  des  Gemenges  von  Titansäure  und  Kohle 
im  Lichtbogen  je  nach  der  Intensität  des  angewendeten  Stromes  ver- 
schiedene Substanzen  erhalten  werden,  den  Schluss  zieht,  dass  die 
Temperatur  des  Lichtbogens  von  der  Stromintensität  abhängig  ist  und 
sich  gleichmässig  mit  der  letzteren  ändert. 


Zirkonium,  Zr  =  90. 

L.  Troost^)  hat  versucht,  im  elektrischen  Ofen  mittelst  des  Flammen- 
bogens  eine  Reduktion  von  Zirkonerde  durch  Zuckerkohle  herbeizuführen 
und  so  das  Metall  darzustellen.  Ganz  ist  ihm  das  nicht  gelungen, 
denn  er  gelangte  nur  zu  kohlenstofiFhaltigen  Legierungen. 

Aus  einem  Gemische  von  Zirkonerde  mit  einer  zur  Reduktion  nicht 

§anz  ausreichenden  Menge  Zuckerkohle  erhielt  er  bei  Anwendung  von 
trömen  von  30  bis  35  Amp.  und  70  Volt  in  kleinen  Mengen  eine 
metallische  Masse,  welche  77,6  bis  76,9  >  Zr  und  22,4  bis  23,1  >  C. 
enthielt,  demgemäss  annähernd  eine  auf  die  Formel  C*Zr  stimmende 
Zusammensetzung  zeigte. 

Bei  anderen  Versuchen  verwandte  er  einen  mit  Zirkonerde  aus- 
geschlagenen Eohletiegel;  dabei  erhielt  er  ein  an  Kohlenstoff  ärmeres 
Metall,  welches  eine  stahlgraue  Farbe  hatte  und  selbst  von  den  härtesten 
Feilen  nicht  geritzt  wurde. 

Auch  Moissan^)  hat  die  Reduktion  von  Zirkonerde  durch  Kohle 
im  elektrischen  Ofen  studiert.  Bei  Anwendung  eines  Stromes  von 
360  Amp.  und  70  Volt  schmilzt  Zirkonerde,  gerät  ins  Kochen  und 
verflüchtigt  sich  nach  10  Minuten  in  weissen  Dämpfen,  welche  nach 
Verdichtung  auf  einem  kalten  Gegenstande  einen  feinen  Staub  dar- 
stellen; letzterer  erscheint,  nachdem  man  ihn  mit  Salzsäure  von  Kalk 
befreit  hat,  unter  dem  Mikroskope  in  undurchsichtigen,  rimdlichen 
Massen,  welche  alle  Eigenschaften  der  Zirkonerde  zeigen,  Glas  ritzen 
und  die  Dichte  5,10  besitzen.  Im  Tiegel  bleibt  Zirkonerde  von  krystal- 
linischem  Bruche  zurück ;  reduziert  man  dieses  Produkt  im  Kohletiegel, 
so  bildet  sich  imter  der  geschmolzenen  Zirkonerde  ein  Regulas  von 
Zirkonmetall,  welches  weder  Stickstoff  noch  Kohle,  dagegen  wech- 
selnde Mengen  Zirkonerde  enthält. 

Wendet  man  dagegen  überschüssige  Kohle  an,  so  resultiert  ein 
kohlenstoffhaltiges  MetaU,  welches  4,22  bis  5,10  ^/o  Kohlenstoff  enthält, 
doch  davon  durch  Zusammenschmelzen  mit  Zirkonerde  befreit  werden 
kann.  Das  so  hergestellte  Zirkon  ist  rein,  hat  das  spez.  Gew.  4,25 
und  ritzt  Glas  und  Rubin.  • 

In  ganz  analoger  Weise  verfuhr  T  r  o  o  s  t  ^) ,  um  mittelst  des 
elektrischen  Flammenbogens  zu 


')  Compt.  rend.  116,  p.  1227. 

«)  Compt.  rend.  116,  p.  1222.  —  Bull.  Soc.  chim.  Paris  11,  p.  863. 

Ahrens.  Handbuch  der  Elektrochemie.  ^\ 
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Thoriam,  Th  = 


zu  gelangen.  Er  erhielt  dabei  ein  Thorimncarbid  ThG*  vom  spei. 
Gew.  10,15  bei  15°  und  ein  kohlenstoSärmereB  Metall.  Der  gewonnene 
Regulus  ritzte  nur  schwierig  Glas,  war  sehr  brtlohig,  lieferte  mit  kaltem 
Wasser  Wasserstoff  und  einen  stark  riechenden  Kohlenwasserstoff  und 
zerfiel  an  feuchter  Luft  je  nach  dem  KohlenstoSgehalte  in  ein  schwärz- 
liches oder  fast  weisses  Pulver. 

Durch  Umschmelzen  dieses  Rohthoriums  mit  Thorerde  wurde  ein 
luflbeständigeres  Präparat  gewonnen,  welches  Troost  ftlr  reines  Thorium 
ansprechen  zu  dtlrfen  glaubt. 

Natrium,  Na  =  82,99. 

Von  den  Verfahren,  welche  fUr  die  elektroljtische  Gewinnung  des 
Natriums   in  Betracht  kommen ,  smd  m  erster  Reihe   zu   nennen  diu- 


Fig.  lU.    NaCriumgenlnnmis  nach  Kutner. 


.jenige  von  Kastner')   und   das   von  Borchers').     Dieselben   sollen 
daher  zuerst  besprochen  werden, 

Kästner  zerlegt  bei  möglichst  niederer  Temperatur  Aetznatron 
(bi;nw.  zur  Herstellung  von  Kalium  Aetzkali)  und  arbeitet  in  dem  durch 
Fig.  184  dargestellten  Apparate.  Durch  den  Boden  eines  eisernen 
Schmelzgefiisses  A  ist  die  Kathode  H  geführt,  zu  deren  Abdichtung 
und  Befestigung  der  untere  sieh  etwas  verengende  Teil  des  Gefasses 
und  ein  daran  gefügtes-  Kohr  B  vor  Inbetriebsetzung  mit  Äetzalkiili 
ausgegossen  wird,  das  nach  kurzer  Zeit  erstarrt.  Die  am  Deckel  be- 
festigten Anoden,  die  aus  Metall  bestehen  können,  tauchen  in  ilas 
durch    eine   Gasfeuerung   geschmolzen   gehaltene   Aetznatron,    während 


')  18«.  D.RP.  Nr.  .^8121  und  Engl.  P»t.  Nr.  13356. 

'1  7,eil*c!ir.  f.  ang.  Chem.  1893,  p.48fi  u.  Borchers,  Elektrometallutgie  189S, 
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der  Cylinder  M  aus  Drahtgewebe  als  Diaphragma  zwischen  H  und  F 
hängt.  An  dieses  schliesst  sich  nach  oben  das  Sammelrohr  C,  in 
welchem  Wasserstoff  und  Metall  D  getrennt  vom  Sauerstoff,  der  durch 
die  Deckelöffhung  P  entweicht,  aufgefangen  werden ;  P  ist  gleichzeitig 
auch  zur  Aufnahme  eines  Thermometers  bestimmt.  Das  Rohr  C  ist 
durch  den  Deckel  N  verschlossen;  derselbe  liegt  lose  genug  auf,  um 
den  Wasserstoff  durchzulassen. 

Sämtliche  Apparatenteile  sind  durch  Asbestplatten  S  voneinander 
isoliert. 

J  und  L  bezeichnen  in  der  Figur  die  Stromleitungen. 

Die  Dimensionen  der  Elektroden  und  ihr  Abstand  müssen  der 
Stromstärke  angepasst  sein;  sind  die  Elektroden  grösser  als  es  gerade 
notwendig  ist,  so  werden  die  Elemente  vom  geschmolzenen  Bade  ab- 
sorbiert und  vereinigen  sich  wieder;  sind  umgekehrt  die  Elektroden  zu 
klein,  so  vergrössert  sich  der  Widerstand  und  das  Bad  wird  zu  stark 
erhitzt,  was  ebenso  schädlich  ist. 

Auf  die  Temperatur  des  Bades  ist  überhaupt  sorgfältig  zu  achten; 
wird  dieselbe  zu  hoch  gehalten,  so  nimmt  die  Absorptionsfähigkeit  des 
Bades  für  das  Metall  und  den  Sauerstoff  zu,  und  es  tritt  praktisch 
eine  Zersetzung  nicht  ein;  infolgedessen  darf  die  Masse  nur  auf  eine 
die  Schmelztemperatur  um  etwa  20 '^  übersteigende  Temperatur  gebracht 
werden;  gleichzeitig  ist  es  notwendig,  geeignete  Mittel  anzuwenden, 
um  das  Metall  schnell  vom  geschmolzenen  Bade  zu  trennen. 

Das  aufschwimmende  Metall  wird  zu  dem  Zwecke  mit  Hilfe  eines 
einem  Schaumlöffel  ähnlichen  Apparates,  der  so  fein  durchbohrt  ist, 
dass  er  das  geschmolzene  Natron  durchlässt,  das  Metall  aber  zurück- 
hält, ausgeschöpft. 

Das  kaustische  Natron  wird  von  Zeit  zu  Zeit  nachgeftlUt,  so  dass 
der  Prozess  sich  kontinuierlich  gestaltet. 

Nach  diesem  Verfahren  werden  grosse  Mengen  Natrium  her- 
gestellt. 

Borchers  stellt  für  die  Konstruktion  praktisch  brauchbarer  Apparate 
zur  elektrolytischen  Natriumgewinnung  folgende  Grundsätze  auf: 

1.  Als  Kathodenmaterial  ist  nur  ein  feuerbeständiges  Metall  brauch- 
bar, also  vorzugsweise  bessere  Eisensorten. 

2.  Der  Kathodenraum  muss  die  Ansammlung  und  Abfühining  des 
Metalles  gestatten,  ohne  dass  das  Metall  mit  reduzierbaren  Substanzen 
in  Berührung  kommt. 

3.  Die  Wandungen  des  Kathodenraums  können  gleichzeitig  als 
ELathoden  dienen,  dürfen  dann  aber  an  der  Aussenseite  nicht  vom 
Elektrolyten  bespült  werden. 

4.  Die  Anode  muss  aus  Kohle  bestehen. 

5.  Der  Anodenraum  muss  eine  leichte  Abführung  des  Halogens 
gestatten.  Die  Wandungen  des  ersteren  müssen  aus  einem  gegen 
Halogene  und  Haloidsalze  widerstandsfähigen  Materiale  bestehen. 

6.  Die  Wandungen  des  Anodenraumes  dürfen  nicht  mit  dem  ab- 
geschiedenen Metalle  in  Berührung  sein. 

7.  Zwischen  den  Polen  dürfen  sich  in  dem  Stromwege  innerhalb 
der  Schmelze  keine  Metallteile  befinden. 

8.  Sämtliche  Apparatteile   müssen    aus    feuerfestem   Materiale    he- 


Kjg.  IB&.    Appual  zur  Katriiungewiiuiung  nach  BonJicn. 

Den  nach  diesen  Grundsätzen  konstruierten  Apparat  Borcher: 
zeigen  Fig.  185  und  186  ')■ 

Der  Apparat  besteht  aus  zwei  komm  uai  zieren  den  Gefässen.  vo 
denen  das  eine,  der  Kathodeiiraum  K.   aus  Eisen,   das  andere  Gef»-^^ 


licr  Anodenraum  A,  aus  Charaotte  bestellt:  damit  ist  eine  Hülk  fi 
dii'  Ancicten  ii  gescliaffen.  durcli  welche  kein  Chlor  zur  Kathode  p 
langen  kann  imd  welche  von  aussen  «oder  von  Schmelze  noch  vn 
den    kriiftig    reduzierend    wirkenden    Metallen   Natrium    (und    Kaliaii 

'(  Aus  Zi'itMjlii-.  f.  atififw.  Chem.  1.  t. 
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berührt  werden  kann.  Damit  ist  auch  die  Verwendung  einer  filr  die 
Metallansammlung  und  Ableitung  günstigen,  rohrförmigen  Kathode 
möglich,  auf  welcher  sich  nur  an  der  Innenseite  Metall  abscheiden 
bann,  da  die  Aussenseite  überhaupt  nicht  mit  dem  Elektrolyten  in 
Berührung  kommt. 

Das  Zusammenfügen  der  beiden  GefUsse  ist,  wie  die  Abbildungen 
zeigen,  durch  einen  bohlen,  kUhlbarcn  Metallring  R  und  zwei  oben 
und  unten  auf  demselben  angebrachte  Klammem  Z  erreicht.  Ein  Zer- 
springen des  aus  Chamotte  bestehenden  Apparateiiteiles  wird  dadurch 
verhütet,  dass  der  gekühlte  Ring  nicht  direkt  mit  dem  Flansche  des 
Anodenbehälters  A  in  Berührung   gebracht  ist,   indem  ein  dazwischen 


gelegter  Asbestring  gewissennassen  ab  Dämpfer  zwischen  den  schroffen 
Temperaturunterschieden  beider  Apparatteile  dient. 

Als  Dichtungsmittel  ist  allein  geschmolzenes  und  erstarrtes  Salz 
ZH  verwenden. 

Das  Rohr  C  leitet  das  Halogen  ab.  Der  Siebeinsatz  S  mit  etwas 
Asbest  auf  dem  Boden  dient  zum  Nachfüllen  von  Satz  in  festen  Brocken. 

Die  Stromdichte  an  der  Kathode  K  muss  etwa  5000  Amp.  pro 
Quadratmeter  betragen;  die  Spannung  10  Volt. 

Den  vollkommen  montierten  Apparat  zeigt  Fig.  187  (1.  c),  der  in 
etwa  zwanzigfacher  Vergrösserung  für  eine  Produktion  von  200  kg 
Natrium  in  24  Stunden  dienen  soll. 

Erwähnt  sei  noch  der  Apparat  von  G  r  a  b  a  u  ')  t  welchen  die 
Fig.  188  *)  wiedergiebt.  A  ist  das  durch  Deckel  D  geschlossene  Schmelz- 
gefäss,  welches  die  glockenförmige,  aus  Porzellan,  Chamotte  oder 
anderem  feuerfesten,  die  Elektricität  nicht  leitenden  Materiale  gefertigte 
Polzelle  B  und  die  um  diese  herum  angeordneten  Kohleanoden  C  ent- 
hält. Vom  unteren  Rande  von  B  geht  eine  Wand  w  aus,  welche  die 
Polzellenwand  p  in  einem  gewissen  Abstände  umgiebt  und  bis  Ober  das 
Niveau  der  Schmelze  reicht,  so  dass  letztere  nicht  an  die  äussere  Fläche 


3Sfi 

itir  P'ilxellenwuid  p  treten  kann.  Darcli  dea  aof  diese  W«se  gebil- 
d^tüQ  E£biuu  irird  varmiedeo.  daas  eine  eUkträdie  Yerfaindirag  zwiadtm 
d«r  innerhalb  der  PoIkU«  and  »asaeriulb  derseDKn  befindlichen  Schmehe 
dairh  die  Waadang  der  Zelle  hiiidiin:fa  eintritt:  der  elektrnche  Stroo 
kann  «omit  die  Pobellenwand  nicht  darcUdcIiem. 

An  die  PoUeDe  B  setzt   sich  oben   ein  hohler  ea«ner  KSrper  E 
mit  dem  nun  Sammelgcfiase  S  fOhreaden  Abdosnohn  a:  E  bfldet  des 


^v.^r-z  P''-..  »"ei':.":rr  iEüt-rhilb  der  P'.-tztlie  acni  ece  sacgeni^nniirv 
iätc-rwr.t  r.  rn  m.jclicfast  ect  leiiendr  VerbinÖEic  cic  der  Si;ameb- 
T^-t:  .■*■-  H  i-T  eice  Botrrorrictn^EC  züt  Beseitigend  era-aigtr 
«:.?•■  f-ir.ij  I. 

T'-"!*  -i'-iTrSt'hir'ir-ct  '^tl:T  Wird  bt-i  d  »bctfüizr;  wäJiren<i  t^i  t-  dir 

r.:':ii":!:i:  trJ-  ^alz  rn'olc: .  •'eiche?  Grabac  »is  GsmiÄL  srleichrr 
-ii'.!-   ->'  Natr;;;n:-Kalicir.-S:7i:'Gt:cn!i:hiorid  anjwwecä-K  wissen  wÜ). 

Tk-   ^--'LuiirlxsvfÄs.'    hicp:    ic   rinen;   Luftbadi   L,   ^cL-tie*   durch 

:.'  'i  n!-rp'i:-t  hrriss^'r  'üssir  etb-izt  w.rc. 

.kl-  Eirkfr-olvt  rviETP  »rtlircarriLn:  :-.:  vcrweai-r.  empiriJt  siel' 
■  "*u-r.  «^lE-r*  mit  Äea.  Siedvpaiktt  üe*  Naai'.;!!:?  x-^i^iumen- 
■r !-:.    >■  ■  ro^IzT.unkrr-i     «•"■•'■    i-.r.l    der  Ert'ahrcnc^iiaiiaii:-. .  dsv^   i 

**>iir-r-;-r7  R^j.t'i'jnsV'nir^rTiv^r   ii*i?  Ansbrincen   ar    NairinE;   ah-  I 
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Oemisch  von  Grabau ;  dasselbe  liefert  allerdings  stets  ein  kaliumhaltiges 
Natrium;  um  davon  freies  Metall  zu  erhalten,  stellt  man  sich  leicht 
schmelzbare  Salzgemische  von  Natriumchlorid  mit  Haloidsalzen  des 
Baryums,  Strontiums  oder  Calciums  (ausser  Chlorcalcium !)  her. 

Borchers  berechnet  (1.  c.)  die  Kosten  einer  Anlage  nach  seinem 
Systeme  zur  Fabrikation  von  ca.  100  kg  Natrium  wie  folgt: 

25  Zersetzungsapparate Mk.    1500.— 

Dynamos  zur  Lieferung  von  100  elektrischen  PS  ^    12000. — 
Dampfmaschinen    oder    Gasmotorenanlage    mit 

einer  Leistungsföhigkeit  von  125  PS     .     .     .  ^    40000. — 

Bau-,  Installationskosten  etc .  >    20000. — 

Mk.  73000.— 
Für  den  Betrieb  sind  täglich  zu  rechnen: 

350  kg  Salz Mk.      7.— 

3 1  Kohlen  zur  Erafterzeugung ^  30. — 

1  t  Kohlen  zur  Heizung  der  Apparate  ....  \  10. — 

2  Heizer ,  10.— 

2  Maschinisten ^  15. — 

6  Mann  Bedienung ^  24. — 

Abnutzung  der  Schmelzgefasse ^     100. — 

Zinsen  und  Amortisation ^  34. — 

Mk.  230.— 

würden  demnach  die  Gestehungskosten  von  100  kg  Natrium  betragen. 
Das  metallische  Natrium  findet  neuerdings  ausgedehnte  Verwertung 
zur  Herstellung  von  Natriumsuperoxyd  und  Cyankalium  (s.  Gold),  so- 
wie zu  den  bekannten  Reaktionen  in  der  organischen  Chemie  und  zur 
Gewinnung  von  reinem  Aetznatron. 

EaUmn,  E  =  39,03. 

Die  elektrolytische  Abscheidung  des  Kaliums  aus  Gemischen  von 
Chlorkalium  und  Erdalkalihalogenen  lässt  sich  unter  denselben  Voraus- 
setzungen und  mit  denselben  Apparaten  bewerkstelligen  wie  die  des 
Natriums. 

Ein  Vorschlag  Linnemanns  unter  denselben  Bedingungen,  wie 
sie  bei  Lithium  beschrieben  sind,  Cyankalium  zu  zersetzen  ^),  ist  wegen 
des  hohen  Preises  des  Kaliumcyanids  praktisch  nicht  durchführbar. 

Alkalilegiernngen. 

Davy  und  Berzelius  bedienten  sich,  wie  in  dem  historischen 
Ueberblicke  dieses  Handbuchs  dargelegt  ist,  um  die  schwer  zu  ge- 
winnenden Alkali-  und  namentlich  Erdalkalimetalle  zu  erhalten,  ihrer 
leichter  zugänglichen  Legierungen  mit  Quecksilber;  da  solche  Legierungen 
in  vielen  Fällen  ebenso  reagieren  wie  das  Alkalimetall  allein,  so  stellt 
man  einige  derselben  auch  technisch  dar^). 

Natriumquecksilberamalgam  erhält  man  nach  Sinding- 
Larsen  mit  Hufe  folgenden  Apparates^)  (Fig.  189). 

»)  J.  f.  pr.  Chem.  78,  p.  415. 

^  Rogers,  Proc.  of  the  Wisconsin  Natural  History  Society  1889. 

^  Norw.  Pat.  Nr.  2925  von  1892. 
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Derselbe  besteht  aus  den  Behältern  A  und  B;  B  ist  naten  offen, 
wird  aber  während  der  Elektrolyse  durch  das  in  A  befindliche  Queck- 
silber Q  geschlossen;  durch  das  Gewölbe  von  B  ist  ein  sIs  Anode 
dienender  Eohlest&b  C  in  den  Apparat  eingelassen;  das  Rohr  R  Ahrt 
Chlor  und  etwa  überschflssige  Flüssigkeit  ab.  Als  KaÜiode  dient  dai 
zur  Ämalgamienmg  zu  verwendende  Quecksilber,  welches  bewegt  und 
mit  einer  Schicht  Petroleum  Qberdeckt  ist. 

Xach  der  den  gleichen  Zweck  verfolgenden  Methode  von  Csstner ') 
sind  in   das  Zersetzungsgefass   zwei  Scheidewände   so  eingefügt,   dass 


äiDilins-Lftrsen«  Apparat  zur  Q 

alle  drei  Abteilungen  durch  weite  Nuten  im  Boden  des  Gefässes  unter 
ileti  Scheidewänden  in  Verbindung  stehen.  Der  Boden  des  Gefässes  ist 
mit  einer  dünnen  Quecksilberschicht  gefDllt.  Die  Kathode  besteht  aus 
einer  Anzahl  Metallble eben  und  hängt  in  der  mittleren,  Wasser  führenden 
Abteilung,  während  die  Kohleanoden  in  den  äusseren  Abteilen  Ton 
Salzlösung  umgeben  sind.  Dem  ganzen  Apparate  wird  während  der 
Elektrolyse  eine  schaukelnde  Bewegung  gegeben. 

Bleinatrium,  Bieizinn  (cf.  oben  Rogers)  und  leicht  schmelz- 
bare Legierungen  stellt  Borchers  (I.e.)  in  folgendem  Apparate  (Fig.  190) 
dar.  Das  eiserne  Schmelzgefäss  setzt  sich  aus  einem  mit  einem  KUbl- 
ringe  versehenen  Cy linder  und  einem  umgekehrten  Hohlkegel  zusammen; 
die  Innenwand  des  konischen  Apparatteils  ist  mit  Vertiefungen  bezw. 
Vorsprüngen  versehen,  so  dass  dadurch  terrassenförmig  übereinander 
liegende  Hillen  entstehen.  Die  oberste  tiefste  Rille  dient  als  Sammel- 
und  Schmelzraum  für  das  durch  einen  oder  mehrere  Trichter  in  den 
Apparat  einzuführende  Blei,  während  die  übrigen  das  Hinunterrieseln 
des  flüssigen  Bleies  möglichst  verzögern,  damit  es  unter  häufigem  Wechsel 
seiner  Oln^rfläche  auf  diesem  Wege  viel  Natrium  aufoehme. 

'I  CuMner,  18S2  u.  1893,  Engl.  I'at.  Nr.  Iß04ü  u.  10084;  D.B.P.  Nr.  77004: 
s.  ncdi  Askins  II.  Applegiirth,  D.R.I'.  Kr.  114409;  K.IIner,  D.R.P.  Nr.  70007;  Vantin. 
D.IM'.  Nr.  73304!  llermite  ii.  Dubose,  D.R.P.  Nr.  67851. 
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Man  kann  das  Blei  auch  aus  dem  Ober  der  Feuerung  aufgestellten 
Einschmelzgefässe  E  in  das  Legiei-ungsgefäss  ftlhren,  welcbes  durch  ein 
vom  Boden  ausgehendes  Rohr  mit  einem  durch  abgehende  Heizgase 
varni  gehaltenen  Sammelbehälter  B  in  Verbindung  steht,  aus  welchem 
die  Legierung  zum  Verbrauche  oder  zum  Aufbewahren  entnommen  wird. 


BorcbecB'  Appant  i 


!libiier  aikalilegier 


Das  Schmelzgefäss  ist  mit  einem  Cbamottedeckel  gtschlosseu,  durch 
welchen  die  entweder  aus  einem  dicken  Eohlenstabe  oder  einer  ent- 
sprechenden Anzahl  dünner  Kohlenstäbe  bestehende  Anode,  sowie  das 
Cblorableitungsrohr  geführt  ist. 

Der  gekühlte,  cjlindrische  obere  Teil  des  Schmelzgefässes  bedeckt 
sich  im  Innem  mit  erstarrter  Schmelze  und  wird  dadurch  vor  den 
Chlorangriffen  geschützt. 

Die  Figur  zeigt  gleichzeitig  die  Art  der  Einmauerung  des  Apparates. 

In  l&facher  Vergrösserung  eignet  sich  derselbe  nach  seinem  Erfuider 
ßr  Ströme  von  300  Amp.,  entsprechend  einer  Stromdicht«  von  fiOOO  Amp. 
pro  Quadratmeter  Kathode;  die  Stromspannung  braucht  nur  G  bis  8  Volt 
zu  betragen  und  steigt,  wenn  man  das  Blei  nicht  mehr  als  10  "/o  Natrium 
aufnehmen  lässt,  während  der  ganzen  Betriebsdauer  nicht  Dber  8  Volt. 

Da  auch  die  Apparate  viel  billiger  und  dauerhafter  sind  als  die 
für  Natriumgewitinung,  so  sind  die  Herstellungskosten  erheblich  niedriger. 

Neuerdings  will  Hulin ')  Alkali-  und  Erdalkalilegierungen 
mit  den  Schwermetallen  dadurch  erhalten,  das»  er  bei  der  Elektro- 

')  D.R.P.  Nr.  79  4*5  vom  15.  Juni  1«94. 
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lyae  der  geschmolzenen  Alkali-  und  Erdalkalisalze  neben  einer  Eoble- 
anode  solche  aus  den  hinzu  zu  legierenden  Metallen  venrendet.  Fig.  191 ') 
zeigt  den  dazu  konstruierten  Apparat. 


Halma  Apparat 


A  ist  ein  eiserner  Schmelztiegel,  welchen  man,  um  wenigstens  bei 
Einleitung  der  Operation  das  Alkalisalz  zu  schmelzen,  in  einen  Ofen 
bringt 

B  ist  das  im  scfamelzäUssigen  Zustande  befindliche  Alkalib&d, 
z,  B.  Chlomatrium,  und  C  ein  Rohrstutzen  för  den  Austritt  des  frei 
werdenden  Halogens. 

Der  Deckel  D  aus  teuerfestem  Matenale  bat  Oeffnungen  erhalten, 
durch  welche  die  Elektroden  lunduriligeführt  sind  derart,  dass  die  Oeff- 
nungen  möglichst  gut  abgedichtet  sind  E  ist  ein  Rohr  am  Boden  des 
Tiegels  zum  Abstich  der  gebildeten  Legierung  F  die  Verschlusa- 
vorrichtung  für  dieses  Rohr  und  G  der  Sammelbehälter.  H  ist  ein 
grösseres  seitliches  Rohr,  dessen  untere  Uefiiiung  vollständig  im  Bade 
liegt,  so  dass  man  das  Alkahsalz  ohne  Oeffnung  der  das  Chlor  ent- 
h^tenden  Kammer  I  und  infolgedessen  ohne  Gisverlust  und  Qblen 
Geruch  einbringen  kann. 


')  Zeitachr.  f.  Elektrot.  u.  Elektrochemie  1,  p.  541. 
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J  ist  die  Eohleelektrode,  an  welcher  daa  Halogen  in  Freiheit  ge- 
tzt  wird;  dieselbe  kann  nötigenfalls  an  einer  Metalletange  N  auf- 
ihängt  sein,  während  EK 
B  zweiteilige,  z.  B.  aus 
ESsen Stangen  bestehende 
etallanode  darstellen. 

L  ist  ein  Änodenträger 
m  Kohle  mit  dem  das 
Issige  Schwermetall  ent- 
Jtenden  Napfe;  das  be- 
iffeade  Metall  kann  durch 
e  oben  erweiterte,  in  der 
jhse  der  Anode  befind- 
.he  Bohrung  eingeführt 
jrden  und  gelangt  durch 
'ei  seitliche  Löcher  unten 
den  Napf. 

M],  Mk,  Ml  sind  metal- 
che  Träger  für  die  An- 
en.  Dieselben  dienen  zur 
ifQhrung  des  Stromes 
ch  dessen  Teilung  und 
id  mit  Druckschraube 
agestattet,  welche  den 
romschlusa  herstellt,  und 
nnittelst  welcher  die  An- 
en  nach  Belieben  ge- 
ben oder  gesenkt  wer- 
Q  können. 

Zur  Kontrollierung  der 
romstärke  in  jeder  der 
ei  Anoden  dienen  die 
np.-Meter   0,   Ou,  Ol, 

ihrend  behufs  Verteilung  des  Stromes  in  den  Anoden  je  ein  Amp  - 
;ter  und  eine  Metallanode  durch  ßegulierwid erstände  pn  und  pL  Ber- 
nden sind. 

Q  und  R  sind  die  Hauptstromleitungen ,  R  steht  mit  dem  die 
itbode  bildenden  Tiegel  in  Verbindung 

Das  Tiegelfutter  S  kann  je  nach  Bedarf  aus  verschiedenem  Mate- 
.le  bestehen,  z.  B.  bei  Chlomatnum  aus  Magnesia 

T  bedeutet  die  AlkalimetalUegierung,  Y  eine  Rilhrvorrichtung, 
wohnlich  aus  Eisen. 

Von  den  drei  Anoden  K  K  L  braucht  gegebenen  Falles  nur  die  eine 
er  die  andere  verwendet  zu  werden 

Hetherington,  Hurter  und  Muspratt^)  stellen  Natrium-  und 
iliumbleilegierungen  dar,  indem  sie  die  geschmolzenen  Hydrate  dieser 
stalle  unter  Anwendung  von  flüssigem  Blei  als  Kathode  elektro- 
tieren.     Sie  bedienen  sich  dazu  folgenden  Apparates  (Fig.  192) '). 


Pig   1»!      Apparat 


dalnnm   und 


)  Engl.  Fat.  Nr.  5831  'on  1894. 

)  Zeitachr.  f.  Elektrochemie  2,  p.  47. 
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Das  Sclimelzgefass  besieht  aus  GusseiseD  und  endnk  in  semem 
unteren  Tefle  A  das  Blei:  getrennt  durch  eine  was  Asbest.  Kalk  oder 
dergleichen  bestehende  Isolation  F  ist  der  Bleibekilto-  mit  dem  crlin- 
drischen  Teile  6  rerbunden;  zur  Abdichtung  wird  empfbUen.  doi 
Flanschrand  zu  kühlen:  auch  der  Deckel  K,  durch  den  die  Anode  M 
eingeführt  wird,  ist  isoliert  ( J)  auf  den  Flansch  g  angelegt:  letztarer 
ermöglicht  das  Einhangen  des  Apparates  in  eine  Hetzkaimner;  zum 
Ablaufen  der  Legierung  und  zur  Regulierung  der  Meischicht  sind  die 
Rohre  B,  D  und  d  angebracht.  B  kann  bei  C  durch  ein  Ventil  ge* 
schlössen  werden.  Zur  Aufnahme  der  fertigen  Legienmg  nnd  des 
Ueberlaufes  dient  der  Behälter  E.  Die  Anode  ist  durch  den  Anfat?  a 
mit  der  Leitung  rerbunden. 

Aetzalkali  und  AlkaKcarboiiat, 

Seit  einigen  Jahren  gewinnt  man  Chlor  und  Alkali  durch  elektro- 
lytische 2^rsetzung  von  Chloralkalilösungen ;  der  Prozess  verlauft  theo- 
retisch in  einfachster  Weise,  z.  B. 

KCl  =  K-rCl 
K^H*0  =  K0H4-H. 

Trennt  man  Anoden-  und  Kathodenraum  durch  ein  Diaphragma,  so 
lässt  sich  der  Prozess  scheinbar  ganz  einfach  und  glatt  durchfähren. 
In  Wirklichkeit  aber  hat  man  auch  hier  zunächst  wieder  mit 
Polarisationserscheinimgen  zu  rechnen:  es  wird  nämlich  nicht  nur  das 
Chloralkali,  sondern  auch  Wasser  in  seine  Bestandteile  zerlegt,  was 
durch  das  Auftreten  von  Sauerstoff  an  der  Anode  erwiesen  ist.  OetteP), 
welcher  diese  Zerlegung  einem  eingehenden  Studium  unterworfen  hat,  führt 
diese  Sauerstoffentwickelimg  in  der  Hauptsache  darauf  zurück«  dass  auch 
das  bei  der  Elektrolyse  gebildete  Aetzalkali  der  Einwirkung  des  Stromes 
unterworfen  wird,  wobei  der  Effekt  der  der  Wasserzersetzung  ist;  ge- 
stützt wird  diese  Auffassung  dadurch,  dass  bei  der  Elektrolyse  von 
Chlorcalcium  und  Chlormagnesium,  welche  unlösliche,  den  Strom  nicht 
leitende  Hvdroxvde  bilden,  das  entwickelte  Chlor  sauerstofffrei  ist. 
Dies*-'5  Auftreten  des  Sauerstoffs  giebt  natürlich  Veranlassung  zu  sekun- 
dären Reaktionen:  so  spielen  sich  bei  der  Elektrolyse  von  Kochsalz- 
lösungen folgende  Prozesse  gleichzeitig  ab: 

1 .  Elektrolyse  von  Chloralkali,  unter  Bildung  von  Aetzalkali,  Chlor 
und   Wasserstoff. 

2.  Elektrolyse  von  Aetzalkali,  unter  Bildung  von  Wasserstoff  und 
Sauerstoff. 

3.  Bildung  von  unterchlorigsaurem  Alkali,  durch  Einwirkung  von 
(,'hlor  auf  Aetzalkali. 

I.  Bildung  von  Chlorat  durch   Oxydation  des  vorigen. 

.').  Elektrolyse  des  unterchlorigsauren  Salzes  unter  Bildung  \on 
Aetzalkali.  Wasserstoff,  uuterchloriger  Säure  und  Sauerstoff*. 

'i.  Elektrolyse  des  Chlorates  unter  Erzeugung  von  Aetzalkali, 
W;i--(-rHtotf.  Chlorsäure  und  Sauerstoff. 


Ch^nnM-ho  Zeitung  1^04.  p.  OO. 


7.  BedoktioD  des  mr  Kaoiiode  diffixiidien^n  imitaviiku^firs^UTv« 
Salzes  zu  Chkmd. 

8.  RedoktioD  des  mr  Kadiode  diffimdiertec  Chlontes  zu  Chkvrtd« 
Eme  direkte  OxrdatMm  der  AlbdicUonde   xu  Hypoelik>niiec  und 

ChlcHmten  findet  nadi  Oettel  nicht  statt«  rielniehr  i$i  di^  Bildung  der- 
selben stets  mof  die  Weckselwirknng  zwisehen  Chlor  und  Aerxn^trxui 
zurfickznföhren.  Mit  der  Durch&ssigkeit  der  Membrui  und  $teigeu%ier 
Alkalitat  der  Lai^  widist  die  Menge  der  Sauerstofisalie. 

So  bestdt  in  dem  schdnbar  einfachen  Prozesse  der  elektx\>lv  tischen 
Zerlegung  der  Chloralkalilo$ungen  zunächst  die  Schwierigkeit,  die  Wierler* 
Tereinigung  der  Zersetzungsprodukte  zu  Terhindem. 

Die  unbefriedigende  Ausbeute  soll  indesssen  noch  einen  anderen 
Ghrund  haben:  Hermite  und  Dubosq')  erklaien  dieselbe  dadurvh,  da^^ 
Na'O  eine  schwichere  Wärmetönung  besitzt  als  NaCl.  Ein  Stn>m> 
welcher  Chlomatrium  zersetzt,  würde  also  auch  das  einmal  erzeugte 
und  in  den  Stromkreis  übergegangene  Natron  wieder  zerl^oten  und  die 
elektromotorische  Kraft  daher  verloren  gehen,  wenn  man  das  Xatn>n 
nicht  sofort  in  eine  Verbindung  tou  höherer  AVärmetönuug  überftlhrt* 
Sie  empfehlen  daher  einen  Zusatz  Ton  so  viel  gelatinöser  Thonerde« 
dass  sich  ein  Alkalialnminat  bildet;  das  Chlor  wird  entfernt«  das  Alu- 
minat  nach  Unterbrechung  der  Elektrolyse  mit  Kohlendioxyd  gefallt 
und  so  neben  Natriumkarbonat  wieder  Thonerde  gewonnen. 

Denselben  Zweck,  das  gebildete  Natron  schwer  oder  unlöslich  so- 
gleich abzuscheiden,  hat  man  durch  Einleiten  Ton  Kohlendioiyd.  wobei 
Natriumbikarbonat  entsteht  und  dadurch  zu  erzielen  gesuchte  dass  man 
in  den  Kathodenraum  eine  Fettsaure,  frei  oder  als  Glvcerid  in  Fonu 
von  Talg,  Palmöl  oder  dergleichen  einspritzte:  der  sich  dadurch  bildende 
Seifenleim  geht  an  die  Oberfläche,  wobei  er  sich  abscheidet  und  ab- 
geschöpft werden  kann:  man  kann  auch  die  Kathodenflüssigkeit  von 
Zeit  zu  Zeit  in  ein  Gkfass,  welches  die  Fettsaure  enthält^,  laufen  lassen, 
die  sich  bildende  Seife  abnehmen  und  die  Lauge  nach  frischem  Zusätze 
von  Alkalichlorid  weiter  elektrolysieren.  Die  so  gewonnene  Seife  kann 
als  solche  Verwendung  finden  oder  durch  Kohlendioxyd  zersetzt  werden« 
wobei  man  Alkalikarbonat  und  die  Fettsäure  gewinnt^). 

Blackmann  in  New  York^)  verhindert  die  Wiedervereinigung 
der  Produkte  durch  Benutzung  von  Centrifugalzellen  verschiedener  Kon- 
struktion. 

Noch  manche  andere  Vorschläge  sind  gemacht  worden:  in  vielen 
Fällen  nimmt  man  die  Elektrolyse  so  vor,  dass  man  \mtor  .Benutzung 
von  Quecksilber  als  Kathode  zuerst  ein  Amalgam  herstellt,  welches  dann 
durch  Wasser  zersetzt  wird  (s.  u.). 

Die  Elektrolyse  der  Alkalichloride  macht  die  Anwendung  eines 
Diaphragmas  zur  Notwendigkeit;  hier  liegt  die  zweite  technijjohe 
Schwierigkeit,  ein  Material  zu  finden,  welches  ohne  nennenswerte  Er- 
höhung des  Widerstandes  auf  die  Dauer  widerstandsfähig  sich  erweist, 
oder  welches  wenigstens  nicht  gar  zu  schnell  unbrauchbar  wird.  In- 
wieweit diese  Aufgabe  praktisch  gelöst  ist,  ist  schwer  zu  sagen:  die 
Fabriken,   welche   nun  schon  geraume  Zeit  einen  Dauerbetrieb   habi»n, 

»)  D.RP.  Nr.  66089. 

*)  Parker  &  Robinson.  The  Electr.Constniction Co..  Engl.  Pat.  Nr.  4920  V. 

»)  D.R.P.  Nr.  69087. 
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müssen  wohl  im  Besitze  geeigneter  Diaphragmen  sein ;  da  sie  ihre  Er- 
fahrungen indessen  nur  durch  mancherlei  Opfer  an  Geld  und  Zeit  ge- 
wonnen haben,  so  halten  sie  ihre  Kenntnis  sorgföltig  geheim;  daher  kann 
hier  nur  von  Vorschlagen  gesprochen  werden,  welche  man  gemacht, 
probeweise  yersucht  imd  vielleicht  auch  hie  und  da  noch  in  Gebrauch  hat 

Die  ersten  Diaphragmen  bestanden  aus  Pergamentpapier;  doch 
hatte  man  damit  keinen  Erfolg;  nach  Versuchen  der  «Vereinigten 
chemischen  Fabriken  zu  LeopoldshalP  kann  man  dieselben  da- 
durch haltbar  machen,  dass  man  der  AnodenflQssigkeit  von  Yomeherein 
2^/0  Chlormagnesium  oder  Chlorcalcium  zufügt;  es  bildet  sich  dann  ein 
fester  Kalk-  bezw.  Magnesiabelag  auf  dem  Diaphragma,  indem  ein  Teil 
des  freigewordenen  Alkali  in  das  Pergament  dringt  und  drinnen  ver- 
bleibt. Enthält  die  Anodenlauge  genügend  Kalk  gelöst,  so  verdickt 
sich  dieser  Belag  ^). 

Häufig  werden  die  Diaphragmen  aus  präpariertem  Asbest  an- 
gefertigt; so  verwenden  Andreoli  undHanbury*)  pulverisierten,  ge- 
brannten Asbest;  Greenwood')  einen  Porzellanasbest;  das  Caustic 
Soda  and  Ghlorine  Syndicate  hat  Diaphragmen  aus  Schiefer,  die  in 
Asbest  eingepackt  sind  ^) ;  die  Anciennes  salines  dominales  de  TEst  stellen 
Platten  aus  Kalksteinblöcken  oder  aus  einem  angefeuchteten  Gemische  von 
gepulvertem  Kalkstein  und  gebrannter  Magnesia  unter  Druck  her*)  u.s.f. 

Um  den  üblichen  Diaphragmenwänden  aus  Pergament,  Asbest- 
pappe etc.  in  dünner  Schicht  eine  genügende  Festigkeit  zu  verleihen, 
werden  dieselben  nach  Pieper®)  unter  Bildung  eines  Kastens  zwischen 
zwei  Gittern  aus  parallelen  widerstandsfähigen  Stäben  in  der  Weise 
festgehalten,  dass  die  Stäbe  des  inneren  Gitters  oben  und  unten  in  ent- 
sprechende Zahnschnitte  von  senkrecht  zu  den  Stäben  liegenden  Bahmen^ 
welche  durch  ihre  Form  den  Grundriss  des  Kastens  bestimmen ,  ein- 
greifen, und  das  äussere  Gitter  an  die  Rahmen  und  das  dazwischen- 
liegende Diaphragma  durch  Gummiringe,  Drähte  oder  Bänder  angepresst 
wird.  Um  die  Haltbarkeit  des  Systems  zu  erhöhen,  können  noch  Zwischen- 
rahraen  angeordnet  werden.  Zum  Zwecke  horizontaler  Aufstellung  oder 
Stabilisierung  des  Kastens  können  eine  oder  mehrere  Seitenflächen  des- 
selben offen  bleiben  bezw.  massiv  ausgeführt  werden. 

Auch  Diaphragmen  von  Thon  sind  hergestellt  worden,  und  es  sind  in 
dieser  Beziehung  die  Untersuchungen  von  Haeuss ermann  und  Fern 
über  das  Verhalten  von  gewöhnlichen  und  von  Pukallschen  Zellen ') 
aus  hart  gebrannter  Thonmasse  während  der  Elektrolyse  von  Interesse  % 

Kellner  in  Hallein  ^)  hat  vorgeschlagen  als  Diaphragmen  Platten 
aus  Seife  (für  die  Zersetzung  von  Kochsalz  Natronseife,  von  Chlor- 
kjilium  Kaliseife)  anzuwenden,  eventuell  in  Verbindung  mit  einem  unter- 
stützenden   Gerüste    aus   einem   Materiale    wie  Glaswolle,    Asbest   oder 


M  Chemische  Industrie  1893,  p.  129. 
')  Klectr.  Review  33,  p.  385. 

j  Gross  u.  Bevan,  J.  Soc.  Chem.  Ind.  1892,  p.  400. 
*)  ("hera.  Ind.  1893.  p.  128. 
*)  I>.K  P.  Nr.  82^52. 

'1  DR.P.  Nr.  78  732;  s.  iiueh  Kiliani,  Suter,  Katheuau  u.  Elektrochem.  Weike, 
Ku<r\    Tat.  Nr.  15  276  von  1894. 
')  D.K.P.  Nr.  79258. 

')  Z»'it><clir.  f.  anprew.  Clieinie  1894,  p.  I). 
'')  Her.  iL  deutsch,  ehem.  (4es.  1893,  p.  1159. 
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dergleichen,  welches  von  den  auftretenden  Zersetzungsprodukten  nicht 
angegriffen  wird. 

Diese  vielen  verschiedenen  Versuche  lassen  die  Schwierigkeit,  ein 
geeignetes  Diaphragmenmaterial  zu  finden,  deutlich  erkennen,  und  es  mag 
daher  mit  diesen  Proben  genug  sein. 

Auch  fQr  die  Anoden  galt  es  ein  geeignetes  Material  zu  finden, 
welches  der  Einwirkung  des  Chlors  dauernd  bezw.  wenigstens  längere 
Zeit  widerstand ;  in  der  Regel  nahm  man  Retortenkohle,  die,  um  ihren 
Zerfall  zu  verhindern,  passend  armiert  war;  oder  man  stellte  die  Elek- 
troden aus  einem  Gemisch  von  Teer  und  Retortenkohle  her  und  gab 
ihnen  ein^n  Metallkem;  auch  Platin,  Bleisuperoxyd,  Schwefeleisen, 
Phosphide  und  Silicide  sind  zu  Anoden  verarbeitet  worden.  Wie  die 
Frage  am  besten  gelöst  ist,  lässt  sich  wiederum  nicht  sagen,  da  auch 
das  geheim  gehalten  wird. 

Die  Eikthoden  wählt  man  aus  Eisen  und  zwar  ist  es  gleichgültig, 
ob  sie  Platten  oder  Drahtgewebe  darstellen,  wenn  nur  in  beiden  Fällen 
zur  Zersetzung  die  richtige  Stromdichte  gewählt  wird. 

Von  den  zahlreichen  Verfahren,  welche  zur  elektrolytischen  Ge- 
winnung von  Aetzalkali  bezw.  Carbonat  und  Chlor  vorgeschlagen  sind, 
können  hier  nur  wenige  besprochen  werden,  doch  werden  sie  immerhin 
genügen,  um  die  Vielseitigkeit  in  der  Konstruktion  der  Apparate  zu  zeigen. 

Die  Soci^tä  Outhenin  Chalandre  Fils  &  Cie.  ^)  benutzt  die 
in  folgenden  Figuren  ^)  zum  Ausdruck  kommenden  Apparate,  von  denen 
Fig.  193  einen  in  zwei  verschiedenen  Ebenen  ausgeführten  Vertikal- 
längsschnitt, Fig.  194  einen  Querschnitt,  Fig.  195  und  196  Einzel- 
anordnungen darstellen. 

Als  Zersetzungsgefäss  dient  ein  dichter  Bottich  K,  welcher  etwas 
grösser  ist  als  der  darin  einzusetzende  Anoden-  und  Kathodenbehälter. 
Der  Anodenraura  besteht  aus  zwei  mit;  Oeffnungen  versehenen  Platten  A 
und  B;  in  Nuten  dieser  Platten  sind  die  Seitenwandungen  C  und  D  und 
der  Boden  F  eingelassen;  ein  Deckel  G  schliesst  den  Anodenraum  oben 
hermetisch.  Je  zwei  der  zahlreichen  Oeffnungen  in  den  Wandungen  A 
und  B  liegen  einander  so  gegenüber,  dass  ihre  Verbindungsachsen  eine 
schwache  Neigung  besitzen.  In  diese  Oeffnungen  werden  röhrenförmige 
Diaphragmen  eingelegt.  Zwischen  diesen  Rohrreihen  hängen  die  Anoden- 
platten aus  Kohle.  Die  Kathoden  sind  Eisenbleche  und  in  die  Diaphragmen- 
rohre eingefügt.  Die  StromabfUhrung  von  den  Kathoden  geschieht  durch 
die  Stäbe  h,  welche  mit  jenen  und  den  Stromleitern  verschoben  werden. 
Die  mit  F  bezeichneten  Bolzen  und  Verschraubungen  dienen  zum  Zu- 
sammenklammern der  Wände  des  Anoden-  und  Kathodenbehiilters. 

Die  Stromzuführung  zu  den  Anoden  ergiebt  sich  aus  Fig.  193  und 
194.  Zu-  und  Ableitungsrohre  für  Gase  und  Flüssigkeiten  vervoll- 
ständigen den  Apparat. 

Das  flCaustic  Soda  and  Chlorine  Syndicate**  arbeitet  in  Snot- 
land,  Kent,  nach  dem  Verfahren  von  Greenwood^). 

Dasselbe  ist  im  wesentlichen  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Trennung   des    Kathodenraunis   vom    Anodenraum    durch    eine   Anzahl 

')  Engl.  Pat.  Nr.  15906  vom  Jahre  1893. 
*)  Zeitschr.  f.  Elektrot.  u.  Elektrochemie  1,  p.  22. 

')  Gross  u.  Bevan,  J.  Soc. Chem.  Ind.  1892,  p.400;  Zeitschr.  f.  angew.  Chem. 
1892,  p.  482. 
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ftin^m  ^nz«ii  v^rkhcet  werden,  v-rncf  d>i  V^tbin-iiÄDg  mh  d^r  Strom- 
XfKvixr^  lia/lDTch  Iier|ife»t«Ut  wird.  >iAä.T  maa  'icii  30  «liiaheiieB  und 
enti«pri^rhr^n4  znj|;«!^faniRe:ii«n  Blwk  im  laEirr&c  moshdUt  imd  die  Oeff- 
nnng  niuK  di^m  EinfShreD  der  L£tnuur?'irihte  mit  Lettemmetall  109- 
(pesst:  a^hr  daaerliaft  ist  diese  Art  der 
Verbindone  nicht,  weil  di^  Anodenfifiä^i^- 
kri:  ichor.  cach  knrz*r  Zeit  in  das  Innere 
der  Kohi-i  riDdhcgt  ocd  dann  das  M^tatl 
iingT-ein.  l>ie  Kohlen  müssen  nach  seclu- 
hiä  athtwöchentlichem  Gebrauche  durch  neue 
t^  \j--  -..-.:  i>:.  ersetzt  werden :  von  je  dichterer  Beschaffen- 

z,  i-f.  *j;*rj--T.  ,t,r.  i,i».»iin  jj^jj  dieselben  sind,  um  so  länger  balteD 
■>ie.  Die  Ursache  der  Abnutzung  ist  doriu 
zu  .«uchen.  dass  der  Graphit  g^en  das  na«- 
i-Äi-T'-nAf.  O.l'jr  nicht  ganz  indifferent  ist,  .■■ondem  dass  beide  Körper  zu 
Oh IorkoJ.|t;t) Stoffen  «ich  vereinigen,  welche  mit  dem  Chlor  sich  ver- 
flUchti^«:»  und  in  diesem  nachgewiesen  wifrden  können.  Als  Verunreini- 
gung des  Chlorgases  kommen  f-ie  praktisch  nicht  in  Betracht. 

I>if;  Bilder  bilden  rechtwinklige  Getasse  von  Schiefer  oder  von 
KJHi.n.  in  udche  die  Zellen  eingesetzt  .sind:  die  zur  Abdeckung  der 
\'-S-/X»:Tt:n  dienenden  Zementiilatten  sind  mit  Oeffnungen  Tersehen,  welchr 
zum  Nacht'illlen  von  Salz,  zur  Ableitung  des  Chlors  etc.  bestimmt  sind. 
Vor  Beginn  der  Operation  wird  der  Kathodenraum  bi.s  nahe  zum 
Üiindi'  mit  i.-iner  gesiittigten  Sfilzlösung  angefOtlt,  während  der  FlOssig- 
kiil.--|iify(l  im  Anodi.-nraunie  etwa  12  mm  höher  gehalten  werden  soll. 
\\m  i\\-   liitriision  nach  dies'.-r  rieite  hin  thunlichst  zu  verhindern. 

Soliald  di';  Salzlö.sung  einen  Gehalt  von  höchstens  10  ",0  Satmn- 
hwJriit,  crrt-iclit  lüit,  wird  sie  der  weiteren  Stromwirkung  entzogen.  Dä> 
i:iit.-(:itKlt-ni'  Xutronhydrat  wird  durch  Eindampfen  der  Lauge  unti^r 
tnrlwIilir.Tul.'iti  Au.ssiifigen  dos  sich  bei  steigender  Konzentration  zu- 
iiiiihsf  :il]-.riii'idfjKk-n  Korhsalzes  gewonnen:  es  gelingt  auf  diese  Weisi'. 
das  Kinli^iil/  lijs  iiul'  1  l)is  2  ",o  im  fiTtigeri  Aetznatron  herauszubringen. 
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Solvay  &Co.  schlagen  vor^),  zu  der  elektrolysierten  Flüssigkeit 
«ine  starke  Lösung  von  Aetznatron  (40^  B.)  zuzusetzen,  wodurch  alles 
noch  in  Lösung  befindliche  Salz  gefallt  wird.  Uro  aus  dem  erfolgenden 
Salzschlamme,  von  welchem  sich  nur  ein  geringer  Teil  Natronlauge  klar 
abziehen  lässt,  die  letztere  zu  gewinnen,  verfahrt  man  wie  folgt.  Der 
Salzbrei  wird  in  ein  cylindrisches ,  mit  Dampf heizmantel  versehenes 
Oefass  gebracht,  in  dessen  unterem  Teile  ein  für  Flüssigkeiten  durch- 
lässiger Boden  eingelegt  ist.  Ist  die  Flüssigkeit  auf  100"  erhitzt,  so  lässt 
man  oben  in  das  Gefäss  eine  konzentrierte  Salzlösung  mit  der  Vorsicht 
einfiiessen,  dass  keine  Mischung  erfolgt,  und  öffnet  gleichzeitig  einen 
Abflusshahn  im  Boden  des  Behälters.  Dadurch  wird  die  Aetznatronlauge 
gleichmässig  aus  der  Krystallmasse  verdrängt.  Man  braucht  zu  dem 
Zwecke  das  gleiche  Volum  Salzlösung.  Die  Aetzlauge  wird  dann  in 
Dreikörper-  Vakuumapparaten  eingedampft. 

Zu  seiner  Abscheidung  führt  man  das  Natron  wohl  auch  durch 
Kohlendioxyd  in  Bicarbonat  über. 

Gleichfalls  in  Snodland  arbeitet  die  „Electrolytic  Caustic  Soda 
and  Chlorine  Trust"  nach  den  Patenten  von  Richardson*)  und 
Holland*);  dieselbe  benutzt  Anoden  aus  Gaskohle*);  die  einzelnen 
aus  Schiefer  hergestellten  Bäder  werden  hintereinander  geschaltet;  die 
Eathodenräume  sind  einfach  durch  Schiefer  abgeteilt;  die  porösen 
Scheidewände  hat  man  aufgegeben.  Die  kaustische  Lauge  bereichert 
sich  täglich  um  1^  ^^^  ^rd  abgelassen,  wenn  man  14V  erreicht 
hat.     Das  Chlor  wird  von  Kalkmilch  absorbiert. 

Die  Wasserstoffpolarisation  wird  durch  Kupferoxyd  aufgehoben  ^). 

Nach  diesem  Verfahren  sollen  in  Snodland  pro  Woche  52  Tonnen 
Natronhydrat  und  128  Tonnen  Chlorkalk  gewonnen  und  an  jeder  Tonne 
ca,  100  Mk.  Gewinn  erzielt  werden^). 

Eine  eigentümliche  Zelle  zur  Zerlegung  der  Alkalichloride  benutzt 
Le  Sueur^j;  flache  Kohlestücke  werden  in  eine  Form  eingepasst, 
durch  Blei  verkittet  und  der  untere  Teller  dann  abgeschnitten;  die 
ganze  Elektrode  wird  in  eine  Thonglocke  mit  drei  Oeffnungen  ein- 
gesteckt und  schräg  in  das  Bad  eingelegt.  Die  eine  Oefihung  lässt 
das  Chlor  entweichen,  durch  die  zweite  führt  eine  Röhre  bis  auf 
den  Boden  der  Glocke.  Diesen  Boden  bildet  eine  auf  Eisengaze 
ruhende  Membrane,  welche  vollkommen  dicht  schliessen  muss.  Von 
der  dritten  Oeffnung  und  Klemme  geht  ein  Draht  zu  einem  Elektro- 
magneten und  Quecksilberkontakte  für  den  folgenden  Zweck;  ein  Seiten- 
arm der  zweiten  Röhre  führt  zu  einem  gleichfalls  in  das  Bad  tauchen- 
den Gefäss  mit  Schwimmer.  Sollte  die  Membrane  der  Glockenzelle 
reissen,  was  zwar  nicht  wahrscheinlich  ist,  da  der  Wasserstoff  darüber, 
nicht  darunter  auftritt,  so  würde  die  Flüssigkeit  aus  dem  Bade  ein- 
dringen, in  dem  Seitengefässe  also  sinken  und  so  den  Strom  unter- 
brechen. 


')  Engl.  Pat  Nr.  14987  (1894). 

2)  Engl.  Pat.  Nr.  19953  (1892);  Ü.S.A.P.  Nr.  501628. 

•)  Engl.  Pat.  Nr.  5525  (1893). 

*)  Andreoli.  El.  Review  82,  p.  488  u.  521. 

»)  EngL  Pat.  Nr.  2296  u.  2297. 

«)  Cf.  Industries  14,  p.  354  u.  399,  Gutachten  über  das  Verfahren. 

')  Ü.S.A.P.  Nr.  450 103  u.  450 104. 
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j^<ri»i*'-  'Ia-<  'ii^r  ^'lu'M'iu^.Ti  Zelleii  unioiiterbrochen  darchfliessenden  Elek- 
>r'/j>^/r.  ^lANpr^'h^^ridf;  Widerfftände  in  die  Stromzaleitung'  für  die 
'  ,r,//lr.<n  />'lM:r»  (üf)i(f^.f:haltht  werden.  Ein  zu  'üesem  Zwecke  vor- 
'^^•'.fhUi^iu^rT  Apparat.  i«*t.  in  Fijf.  107  in  Ansicht  von  oben,  in  Fig.  l^S 
ifh  V' riikÄllif»rij(Hfi^^hr)iU  durch  die  Kathodenräume,  in  Fig.  199  im 
y t  r\\Viv\f^Mf'T^thu\it  darg^-it^'llt:   Fig.  20«,»  giebt  die  Ansicht  eines  Wider- 


';  r\    V.  W.  ().  Kriof^T  u.  (iobaiHT,  D.R.E*.  Nr.  80617. 

•;  \tM\'.  Nr.  rMVM  (1892). 

*y  /"iti-rhr.  f.  KN:ktrr»t    II.  Pnektrocbem.  1,  p.  105. 
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Das  ToUkomnien  geschlossene  mit  Deckel  B'  versehene  Gefäss  Ä 
ist  durch  eine  Scheidewand  B'  in  den  Anodenraum  B  und  die  Katho- 
denräume B^  geteilt,  von  welchen  jeder  mit  geeigneten  Elektroden 
versehen  ist,  die  durch  Leitungsdrähte  CC  nebeneinander  in  die  Haupt- 
leitung DD'  der  Dynamomaschine  geschaltet  sind  und  durch  einen  porösen 
Körper  E  ^Sand,  Kies,  Asbest  etc.)i  der  sich  am  Boden  des  Behälters  A 
befindet,   in  elektrolytischem  Sinne   miteinander  in  Verbindung  stehen. 

Die  Anode  kann  irgend  eine  passende  Konstruktion  haben;  vor- 
teilhaft   wird    sie   in    der  in   der  Zeichnung  dargestellten  Weise   aus- 


Ciuieyi  Apparat;  V«itlk>lqnara[ 


Widersland  ED  CianerB  Appitnlt. 


geführt,  wobei  a  ein  rShrenfSrmiger  und  einen  Kohlenkörper  ent- 
haltender Träger  ist,  mit  welchem  der  Poldraht  des  Stromkreises 
verbunden  ist,  während  das  untere  Ende  der  Röhre  in  einen  Napf  c 
hineinragt,  der  ebenfalls  mit  Kohle  d  gefüllt  ist,  deren  Oberfläche  mit 
der  Flüssigkeit  in  der  Zelle  in  Berührung  steht.  Diese  Anwendung  locker 
geschichteter  Massen  von  Kohle  bezw.  Sand  etc.  statt  aus  einem  Stücke 
bestehender  Anoden  und  Diaphragmen  ist  für  Craneys  Apparate  charak- 
teristisch. 

Die  Kathodenräume  B'  mit  den  Kathoden  B'  sind  nebeneinander 
geschaltet,  vorteilhaft  so,  dass  die  Kathoden  gleichzeitig  als  Zwischen- 


Cnneya  verb«Mert«.  Apparat  zi 


wände  der  einzelnen  Zellen  dienen  und  die  Lösung  abwechselnd  über 
und  unter  der  Scheidewand  hinweg  von  einer  Zelle  zur  anderen  fiiesst. 
Die  Lösung  wird  mittelst  eines  durch  Ventil  regelbaren  Zuleitungs- 
rohres  F  eingeleitet  und  nach  der  Zerlegung  durch  dos  absperrbare 
Ausflussrohr  F'  abgeführt,  so  dass  ein  beständiger  Flüsstgkeitsstrom 
in  allen  Zellen  von  einem  Ende  zum  anderen  erreicht  wird. 

In  die  einzelnen  Zweigleitungen  C  werden  nun  die  stufenweise 
stärker  werdenden  Widerstände  G,  G',  G*,  G'  etc.  eingeschaltet,  welche 
Bo  bemessen  sind,  dass  sie  die  bezüglichen,  durch  die  Zellen  unter 
gewöhnlichen  Verhältnissen  hervorgerufenen  Widerstände  ungefähr  aus- 
deicben.  Es  wird  demnach  dergrösste  Widerstand  an  der  ersten  Zelle  der 
Reihe  angebracht,  während  die  letzte  Zelle  den  kleinsten  ^\4.eiÄÄ\\&.  ^-^^«1*.. 
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Das  mit  dem  Behälter  durch  das  Zweigrohr  J  verbundene  Rohr  I 
(Fig.  199)  dient  als  Auslass  ftlr  das  in  dem  Äuodenraume  sich  ent- 
wickebide  Chlorgas. 

In  der  Wahl  des  Widerstandes  ist  man  nicht  beschränkt ;  vorteil- 
haft  verwendet   man   solche   mit  beweglichen  Kontakten,    um   sie  fOr 


Apparat  ZDr  Zerlegung  von  Cblar&lktlien. 


jeden  Widerstand  einateUen  zu  können.    Ein  geeigneter,  einfachet  Wider- 
stand ist   in  Fig.  200  dargestellt;    derselbe   besteht  aus  einer  Anzahl 
fngeklemmter  Kohleplatten   H,    deren   Anzahl   leicht   geändert 


werden  kann  und  durch  Veriinderung  der  mittelst  der  Klemmschrauben 
ausgeführten  Druckkraft  eine  Einstellung  innerhalb  geeigneter  Grenzen 
zulä-sst. 


Elektrolysiorn]! 


Neuerdings  hat  Craney  den  Apparat  dahin  abgeändert,  dass  keine 
der  früher  vorgesehenen  Scheidewände  für  die  einzelnen  Zellen  giiti? 
bis  auf  den  Boden  reicht,  wie  die  beiden  Fig.  201  und  202  zeij^en; 
ferner  dienen  die  Kathoden  als  Wände  zur  Regelung  des  Flüssigktits- 
liiufes  (Fig.  203,  204,  20a).  Ein  Vergleich  dieser  mit  den  obiji'^n 
Figuren  zeigt  die  Vereinfachungen  der  neuen  Konstruktion  '). 

'j  D.ß.P.  Nr.  78539  u.  75917;  a.  auch  Ctauey,  Engl.  Tat.  Nr.  U42ti  von  1*91. 
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Die  Farbwerke,  vorniala  Meister,  Lucius  & 
jchst  a.  M.  haben  sieh  folgendes  Verfahren  zur  Elektrolyse  von 
Jssigkeiten  patentieren  lassen ').  Sie  fuhren  die  zu  elektrolysierende 
ilssigkeit  zwischen  den  Elektroden  zu  und  zwar  so,  dass  sich  die- 
be  in  einer  Ebene,  welche  mindestens  so  gross  ist  wie  die  Elektroden- 
che,  nach  rechts  und  links  in  zwei  divergierende  Ströme  verteilt  und 
den  äusseren  Enden  der  Elektroden  abgeführt  wird.  Die  FlUssig- 
it  kann  durch  ein  Rohrsystem  jeder  Elektrode  besonders  zugeführt 
rden  und  zwar  so ,  dass  die  Teilung  in  die  zwei  Ströme  erst  beim 
istritt  aus  dem  gemeinsamen  Rohre  in  den  Raum  zwischen  den 
ektroden  erfolgt,  oder  gleich  von  Anfang  an  durch  zwei  verschiedene 
'brsysteme.  Die  letztere  Einrichtung  wird  vorzuziehen  sein,  falls  die 
geleiteten  Flüssigkeiten  ohne  vorherige  Abscheidung  der  Trennungs- 
^dukte  nochmals  in  die  Elektrodenkammer  eingeführt  werden  sollen, 
beiden  Fällen  entstehen  in  gleicher  Weise  zwei  getrennte  FlUssigkeits- 
öme,   welche  sich  voneinander  fort  auf  die  Elektroden  zu  bewegen. 

Fig.  20t>  zeigt  z.  B,  eine  solche  Einrichtung.  Bei  derselben  fliesst  die 
Ussigkeit  aus  einem  hochstehenden  Reservoir  vermittelst  zwischen 
n  Elektroden  senkrecht  übereinander  angeordneter  Röhrchen  r,  bis  Tu, 
Iche  auf  ihrer  ganzen  Länge  oben 
t  nach  rechts  und  links  gerichteten 
'ffnungen  versehen  sind,  in  die  Zer- 
zungszelle  Die  Äbfühnmg  der  Flüssig- 
it  erfolgt  vermittelst  zweier  an  den 
sseren  Seiten  der  Elekti  öden  senkrecht 
geordneter  Rohre  R^  und  R  welche 
f  ihrer  ganzen  Lange  mit  kleinen 
■ehern  versehen  '»ind  Die  abfliessen 
n  Flüssigkeiten  laufen  in  zwei  Re 
'Toire,  aus  welchen  dieselben  in  das 
chstehende  Reservoir  geschafft  werden 
d  wobei  dieselben  in  den  unteren  Re- 
■voiren  auf  ihre  ursprüngliche  Kon 
atration  gebracht  werden 

Die  Fig  207  zeigt  eine  Einrieh- 
ig,  bei  welcher  die  gesattigte  FlUssig- 
it  vermittelst  ausgehöhlter  Tröge  T, 
<  Tq,  welche  auf  ihrer  ganzen.  Länge 
t  kleinen  Löchern  versehen  sind,  zu- 
führt wird.  Dabei  kann  die  Zuführung 
r  gesättigten  Flüssigkeit  auch  perio- 
ich  erfolgen. 

Fig.  208  zeigt  die  Abänderung,  bei  welcher  die  Flüssigkeit  von 
mherein  in  zwei  getrennten  Rohrsystemen  zugeleitet  wird. 

Die  übereinander  angeordneten  Röhrchen  etc.,  aus  denen  die  Flüssig- 
it  divergierend  in  den  Zersetzungsraum  eintritt,  werden  zwecks 
heidung  der  Kathoden-  von  der  Anodenkammer  passend ,  mSglicfast 
:bt  an  einander  angeordnet,  soweit  dies  ohne  erhebliche  Erhöhung 
s  Widerstandes  geschehen  kann ;  auch  eine  Ausfüllung  der  Zwischen- 


Fig.  SOS. 

Elektrolyaienpiiant  der  Uächs(«r 

Farbwerke. 


')  D.R.P.  Nr,  73  "iöl  i 


13 ;  cf.  Hulin.  D.R.P.  Nr. 
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räume  zwischen  den  Röbrchen  durch  osmotische  Schichten  etc.  ist  unter 
Umständen  zweckmässig. 

Für  die  technische  AusfÜhi'ung  empfiehlt  es  sich,  die  zu  elektro- 
lysierende  Flüssigkeit  ein  System  von  übereinander  stufenweise  an- 
geordneten Zersetzungskammern  passieren  zu  lassen. 


Fig.  209.   Apparat  von  Hargreaves  und  Bird. 


Hargreaves  und  Bird^)  zersetzen  Alkalihaloidsalzlösungen  in  einem 
durch  Diaphragma  in  zwei  Zellen  getrennten  Behälter.    Der  Elektrolyt 


^^ ^^ .    p 


0 


Flg.  810.    Apparat  von  Hargreaves  und  Bird. 

befindet  sich  thatsächlich  nur  im  Anodenraume.    An  das  Diaphragma, 
welches   die   Seitenwandungen   und  den  Boden   dieses   Raumes    büdet, 


Fig.  au.    Apparat  von  Hargreaves  und  Bird. 


legt  sich  die  aus  Drahtgewebe  bestehende  Kathode  unmittelbar  an. 
Die  das  Diaphragma  durchdringenden  Teile  des  Elektrolyten  und  die 
an  der  Kathode  abgeschiedenen  Hydrate  werden  entweder  nur  durch 
Wasserdampf  oder  zerstäubtes  Wasser  abgespült,  oder  können  auch 
gleichzeitig  durch  feuchtes  Kohlendioxyd  karbonisiert  werden. 


»)  D.R.P.  Nr.  76  047  vom  29.  Sept.  1893. 
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Die  Farbwerke,  vorsials  Meister,  Lticiux  i^  BrUiiiitg  in 
Höchst  a.  M.  haben  sich  folgendes  Verfahren  zur  Elektrolyse  von 
Flüssigkeiten  patentieren  lassen  'X  Sie  fahren  die  zu  elcktrolysierende 
FlQssigkeit  zwischen  den  Elektroden  zu  und  zwar  so,  dass  sich  die- 
selbe in  einer  Ebene,  welche  mindestens  so  gross  ist  wie  die  Elektroden- 
fläche, nach  rechts  und  links  in  zwei  divergierende  Ströme  verteilt  und 
an  den  äusseren  Enden  der  Elektroden  abgefQhrt  wird.  Die  Flütisig- 
keit  kann  durch  ein  Rohrsystem  jeder  Elektrode  l>eKonders  zugefDhrt 
werden  und  zwar  so .  dass  die  Teilung  in  die  zwei  StrOme  erxt  beim 
Austritt  ans  dem  gemeiasameo  Robre  in  den  Ha  um  zwischen  den 
Elektroden  erfolgt,  oder  gleich  von  Anfang  an  durch  zwei  verechieden« 
Holur^steme.  Die  letztere  EinrichtuDg  wird  vorzuziehen  sein,  fallH  die 
abgeleiteten  Flüssigkeiten  ohne  vorherige  A^>Bcheidung  der  Treniiungs- 
prodnkte  nochmals  in  die  Elektrodeokammer  eingefOhrt  werden  soUeo. 
In  beiden  Fällen  entstehen  in  gleicher  Weise  zwei  getrennte  FlQuigkeits- 
ströme,  welche  sich  voneinander  fort  auf  die  Elektroden  zu  bewegen. 

Fig.  20ö  zeigt  z.  B.  eine  solche  Einrichtung.  Bei  deri>eM»en  fliesst  die 
Flüssigkeit  ans  einem  hochstehenden  Reservoir  vermittel«t  zwischen 
den  Elektroden  senkrecht  übereinander  angeordneter  Röhreben  r,  h'w  ru. 
welche  auf  Ouvt  ganzen  I^nge  oben 
mit  nach  reefats  and  links  gOTehtet«n 
Oe&imgen  versehen  sind,  in  die  Zer- 
setzongszelle.  Die  Abfühning  der  Flüssig- 
keit erfolgt  vennittelst  zweier,  an  den 
äusseren  Seiten  der  Elektroden  senkrecht 
angeordneter  Bohre  B'  und  B',  welche 
auf  ihrer  ganzen  Lange  mit  kleinen 
Löchern  versehen  Hnd.  Die  »bflieisisen- 
den  Flüsdgkeiten  laufen  in  zwei  Re- 
servoire, aus  w^bo)  dieselben  in  da^ 
hochstefaende  BescsToir  ge^chafl^  werden. 
und  wobei  dieselben  in  den  usteren  Re- 
servoiren auf  ihre  ursprünglicbe  Kon- 
zentration gebraebt  werden. 

Die  Fig.  2*'7  zeigt  eine  Einrich- 
tung, bei  welcher  £e  geaätitigte  Flüssig- 
keit vermittelst  ausgehöhlter  Tröge  T, 
bis  Tn,  welche  auf  ihrer  ganzeiL  Längt 
mit  kleinen  Löchern  veraeben  sind,  zu- 
geführt wird.  Dabei  kann  die  Zullllirung 
der  gesättigten  Flüssigkeit  auch  perio- 
disch erfolgetL 

Fig.  iCB  zeigt  die  Abänderung,  bei  «tlcher  die  Flüssigkeit  vyu 
vornherein  in  zwei  getrennten  Kohrti  «teuien  zugeleitet  wird. 

Die  übereinander  angeordneten  Köhrchei)  etc..  aue  denen  die  Flübcig- 
keit  divergierend  in  den  Zersetzungsraum  eintritt .  «erden  zw etis 
Scheidung  der  Kathoden-  von  der  Auodenkanimer  paiwtud ,  möglichnt 
dicht  an  einandar  angeordnet .  «oweit  dies  ohne  erUehliche  Erhöhung 
des  Widerstandes  geschehen  kann :  auch  eiii'i'  AustUllung  der  Zwisvheu- 


ElakunlyaH» 


«niufiuat  ( 


■)  D.E.P.  Sr.78'iSI  vom  2.  Mi.i  imH;  ':f-  Huliu.  i-.K.K  üi.ifi» 
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Fig.  213  DDd  '214*1  zeigen  in  leicht  verstSodlicher  Weise  die  Ae- 
ordnuDg  des  Apparates. 

Von  grossem  Interesse  sind  die  Verfahren  von  Sinding-Larsen. 
die  in  den  folgenden  Apparaten  zur  AusfOhrung  gelangen  iFig.  215 
und    216').      Der    lingfÖrmige    Behälter   C*    bildet   den    eigentlich«! 


Elektrolysen raum ,  an  dessen  Boden  Quecksilber  C  als  Kathode 
durch  das  Schaufelrad  J  in  kreisender  Bewegung  gehalten  wird,  so 
dass  es  auch  unter  den  nicht  ganz  bis  auf  den  Boden  reichenden 
Wänden  E£  der  als  Anodenraum  dienenden  Nische  C*  und  somit  unttr 


Fig.  S15.    Sindlng-LkrteDS  Elektrolysicrapparai. 


der  Anode  A  hindurcbfliesst.  Dieselbe  ist  drehbar  angeordnet,  um 
ein  Anhaften  von  Chlor  u.  dei^l.  möglichst  auszuschliessen.  Um  dtn 
Kontakt  des  Quecksilbers  reit  der  Leitung  zu  vermitteln,  ist  unter  der 
Anode  in  den  Boden  des  sonst  aus  nicht  leitendem  Materiale  kon- 
struierten Gelasses  eine  Metallplatte  H  eingelassen.  Der  Innenraum  C* 
und  die  Xische  C  sind  mit  Salzlösung,  der  ringförmige  Raum  C*  mit 
Was-er  gefüllt.     Damit   nun  bei  der  drehenden  Bewegung  der  Anode 
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keine  Salzlösung  unter  den  Wänden  EE  hindurch  in  den  Raum  C^ 
übertreten  kann,  sind  die  unteren  Ränder  dieser  Wände  mit  einem 
Metalle  p  belegt,  an  welchem  Quecksilber  anhaftet. 

Das  Rad  J  und  die  Anode  erhalten  während  der  Elektrolyse  durch 
die  Riemenscheiben  P  und  P^  ihren  Antrieb;  auf  der  Welle  K  ist 
auch  eine  kleinere  Scheibe  p^  befestigt,  auf  welcher  eine  mit  der 
Stromleitung  verbundene  Bürste  schleift  und  so  Verbindung  mit  der 
Anode  herstellt.     Das  Chlor  entweicht  durch  Rohr  a. 

Dieses  Verfahren  hat  seit  1891,  wo  zuerst  die  Anwendung  des 
Quecksilbers  als  Kathode  für  die  Alkalidarstellung  vorgeschlagen 
wurde,  zu  verschiedenen  Konstruktionen  von  Apparaten  geführt,  von 
denen  hier  noch  die  neuesten,  nach  dem  Systeme  von  Sinding-Larsen 
kurz  wiedergegeben  werden  mögen  ^). 

Ein  oberflächUch  amalgamierter  Blechcylinder  wird  von  einer  mit 
Riemenscheibe  versehenen  Welle  getragen,  indem  derselbe  mittelst  einer 


c 

Fig.  216.    Sinding-Larsens  Elektrolysierapparat. 

Scheibe  und  einem  als  Flansch  ausgebildeten  Stabe  mit  der  Welle 
verbunden  ist.  Die  Welle  ist  in  der  Hinterwand  eines  mit  Fuss  ver- 
sehenen Gehäuses  gelagert,  welches  aus  beliebigem  Materiale  gebaut 
sein  kann  und  als  Behälter  für  die  Reaktionsfiüssigkeit,  z.  B.  Wasser, 
dient. 

Die   Vorderwand    des  Gehäuses    trägt    ein    als    Behälter    für    die 
betreffende  Salzlösung,  beispielsweise  Kochsalz,  dienendes  Gefäss,  welches 
aus  isolierendem  Materiale  hergestellt  ist  und  aus  einem  cylindrischen, 
in  den   rotierenden  Blechcylinder   hineinragenden,    denselben   ungefähr 
ausfüllenden   Teil  und   einem  Aufsatze   besteht,    welcher   mit  Einfüll- 
öffnung und  Gasablassöffhung,  sowie  mit  Salzbehälter  versehen  ist. 
An  der   unteren  Seite   dieses  inneren  Gefässes  befindet  sich   eine 
[      Oeffiiung,   die  von   einem   nach    unten  gerichteten  Rande  umgeben  ist 
t     und  über  welche  die  Anoden  gelagert  sind.     Das  äussere  GefUss   oder 
l      Gehäuse  hat  einen  etwas  erhöhten  Boden,  wodurch  ein  Becken  für  das 
B     Quecksilber  gebildet  wird,   in   welches  der  erwähnte,   nach   unten  ge- 
»     richtete  Rand    hineinreicht    und    durch    welches    der   Blechcylinder   in 
■     geringem  Abstände  oberhalb   des  Bodens  hindurchgeht.     Die  Kathode 

^  *)  Zeitschr.  f.  Elektrot.  u.  Elektrochem.  1,  p.  483. 
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standteile  nach  einer  zweiten  Abteilung  gebracht,  au»  welcher  Ann 
regenerierte  Quecksilber  wieder  zurück  nach  der  ersten  Abteilung  ge- 
langt. 

Diese  Cirkulation  des  Amalgams  bezw.  (Quecksilbers  zwischen  d';n 
einzelnen  Zellabteüungen  wird  dadurch  erreicht,  dass  man  die  eluktnj- 
lytische  Zelle  Eippbewegungen  machen  lasst.  Zu  diesem  Zwecke  ruht 
z.  B.  (Fig.  217) ')  das  hintere  Zellenende  auf  einstellbaren  Gelenksjiitzen 
oder  Schneiden  B,  das  vordere  Ende  dagegen  auf  Eicentem  F ;  durch 
die  Rotation  dieser  letzteren  wird  die  Zelle  abwechselnd  gehoben  und 
gesenkt  und  das  Amalgam  bezw.  Quecksilber  von  der  einen  A]it(;iluiig 
nach  der  anderen  anter  der  diese  trennenden  Scheidewand  hinweg- 
bewegt. Bei  einer  Quecksilberhöhe  von  3  mm  auf  dem  Boden  der 
Oefasse   soll   das   auf  den  Excentem  lagernde  Apparatende  um  3  mm 


Flg.  nT_ 


Fi«,  n». 
-■- — *- —  >»ctatt(  *BT-t  -to*  ÄU* 


Qber  und  3  mm  unter  die  wagerechte  Lage  fft:s<chaukt:\t  werden.  Ei 
findet  eine  derartige  Regelung  der  Ge.-^chwindigk'rit  der  umlauf<;i>il*-n 
Excenter  statt,  dass  Z*:it  verbleibt,  während  der^n  das  Amalgam  W/w. 
Quecksilber  in  das  Niveau  gelangen  kann. 

Ueber  die  Resultate,  welche  er  mit  dieM:Ri  Verfahren  «rrzi*It.  W- 
richtet  Castner*!:  Ditr  Versuchsanlage  liefert  au«  ':^>  Zeilen  täg[t';li 
540  kg  reines  Aetznatron  und  i^'t  kg  (.liW  hei  '^inetn  Kraft^mfwai.'i': 
von  110  indizierten  PS.  Jede  Zelle  •}'-i'f'}  ^  »>  ,  l-Vi  mm)  »trJeift 
bei  einer  StTomspannimg  von  4  Volt  and  eio«rr  JHr'/mrtärlce  von  'j*/'j  Sut\i. 
täglich  25.Ö  kg  Salz  und  liefen  in  AurmVtAOi  'M'it  'a.  1^  ini  r<;.'.'.'m 
Aetznatron  und  15  kg  fliior. 

Die  Bechnmig  ei^ö^^A  Kmc.  tr-  wird 


_. ..  wa«  >*T  t^  f^.*i 

Chlor 

Sali  un^^  -ys  2i  .^' 
Aetenun»  »rMissn  ;*i 
Chlor  ,    '      , 
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Es  wird  also  ein  \utzeffekt  von  88  bis  90  "/o  erzielt.  Hypo- 
chloride  werden  nicht  gebildet;  die  Anoden  nutzen  sich  wenig  ab. 
Die  aus  den  Kathodenräumen  kommende  Lauge  enthält  20  ^/o  Aetz- 
natron  und  liefert  beim  Eindampfen  ein  Natron  Ton  99,5  "/o.  Das 
Chlor  besitzt  eine  Reinheit  von  95  bis  97 "o. 


K«llii«r!i  Elehtralysisnppuat ;  LäaglKbiillt, 


Ein  Apparat  zur  Elektrolyse  mit  ruhender  Quecksilberkathode 
ist  Kellner^)  patentiert  worden. 


Q  B-D  04 


Kellners  Etektrolyairi'appRiat ;  HorizoDtnlsdiDitt. 


Dnrcli  einen  Glocken  Schieber  werden  die  Quecksilbcrschichten  a't- 
icliselnd  in  den  Elektrolysen  räum  und  den  Am  algamz  ersetz  ungsraum 


gebracht,  ohne  dass  sie  sich  von  der  Stelle  bewegen.  Von  vor- 
stehenden Figuren  *)  zeigt  die  erste  (Fig.  218)  einen  senkrechten  Sclnitt 
durch  eine  Zelle  des  Apparates;  die  zweite  (Fig,  219)  ist  ein  Läng>- 
schnitt  durch  den  gesamten  Apparat;  Fig.  '220  ist  ein  Horizontal  seh  iiitt 
nach  der  Linie  y — y  iu  der  vorigen  Figur,   und  die  Abbildungen  --I 

')  I>.R.r.  Nr.  80212  vom  23.  OW.  1894. 
■')  Zeitschr.  f.  Klektrochemie  2,  p.  35. 
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und  222  sind  Schnitte  durch  die  Glocke  bei  zwei  verschiedenen  Aus- 
führungsformen. 

Der  Apparat  besteht  aus  dem  Behälter  A  zur  Aufnahme  des 
Elektrolyts  und  aus  einem  in  diesen  Behälter  eingesetzten  oder  ein- 
gehängten Trog  B,  welcher  im  Boden  Oeffnungen  b  besitzt,  die  von 
überhöhten  Rändern  b'  umgeben  sind,  wodurch  die  den  Boden  des 
Troges  bedeckende,  als  Kathode  fungierende  Quecksilberschicht  C  am 
Ausfliessen  durch  die  OeflFnungen  b  verhindert  wird.  Im  Elektrolysen- 
raum des  Behälters  A  sind  die  Anoden  D  horizontal  oder  vertikal  an- 
geordnet, welche  im  letzteren  Falle  auch  durch  die  Oeffnungen  b  in 
den  Trog  B  hineinreichen  können.  Jede  der  Trogöffnungen  ist  durch  eine 
Glocke  E  aus  Glas,  Steinzeug,  Porzellan,  Ebonit  oder  dergleichen  nicht 
leitendem  Materiale  überdeckt,  welche  mit  ihrem  &eien  Rande  ins 
Quecksilber  taucht  und  eine  grössere  Breite  als  die  Oeffnung  b  hat, 
so  dass  sie  um  ein  gewisses  Mass  über  diese  Oeffnung  hin  und  her 
bewegt  werden  kann,  wobei  der  nach  aufwärts  vorstehende  Rand  b' 
diese  Bewegung  begrenzt.  Die  Glocke  umschliesst  so  den  mit  Be- 
hälter A  kommunizierenden  Zersetzungsraum  und  bildet  eine  den  Strom 
nicht  leitende  Scheidewand  zwischen  diesem  und  dem  Bildungsraume 
des  Troges  B,  der  oberhalb  der  den  Verschluss  bildenden  Quecksilber- 
kathode C  mit  Wasser,  Säure  oder  einem  anderen  Körper,  an  welchen 
das  Kathion  gebunden  werden  soll,  gefüllt  wird. 

Im  Rande  der  Glocke  (Fig.  221)  oder  im  Boden  des  Troges  (Fig.  222) 
sind  Schlitze  oder  Ausschnitte  e  bezw.  b^  angebracht,  damit  bei  der 
Verschiebung  der  Glocke  durch  den  auf  dem  Boden  des  Troges  B 
gleitenden  Rand  das  Quecksilber  nicht  verdrängt  wird. 

Ein  Gasableitungsrohr  F  führt  aus  dem  Zersetzungsraume  nach 
ausserhalb  des  Behälters  A;  die  Anode  D  und  die  Quecksilberkathode  C 
stehen  mit  den  Poldrähten  der  Elektricitätsquelle  in  Verbindung. 

Bei  grösseren  Apparaten  werden  sämtliche  Glocken  vorteilhaft  zu 
einem  mit  Zwischenwänden  versehenen,  im  Troge  B  hin  und  her 
schiebbaren  Deckel  vereinigt,  wobei  die  Räume  zwischen  je  zwei 
Glocken  durch  seitliche  Oeffnungen  mit  dem  Troge  kommunizieren. 
Die  Gasableitungsrohre  F  werden  dann  so  angeordnet,  dass  das  ge- 
bildete Gas  durch  die  Glocken  der  Reihe  nach  hindurchgefiihrt  und 
aus  der  letzten  Glocke  abgeleitet  wird. 

Der  Apparat  funktioniert  in  folgender  Weise :  Der  den  Behälter  A 
und  die  Zersetzungsräiune  füllende  Elektrolyt,  z.  B.  Kochsalzlösung,  wird 
durch  die  unter  den  Glocken  E  vor  sich  gehende  Elektrolyse  zerlegt, 
das  entwickelte  Chlorgas  wird  durch  Rohr  F  abgeleitet,  während  das 
Natrium  mit  dem  innerhalb  der  Glocken  E  auf  einer  Seite  der  Anoden 
befindlichen  Quecksilber  sich  amalgamiert. 

Werden  nun  die  Glocken  nach  links  in  die  punktiert  gezeichnete 
Stellung  verschoben,  so  gelangt  dadurch  die  ruhende  Quecksilberkathode 
mit  dem  Amalgame  in  den  Bildungsraum  des  Troges,  welcher  z.  B. 
mit  Wasser  gefüllt  ist;  das  Amalgam  wird  zerlegt  und  Natriumhydroxyd 
gebildet.  Gleichzeitig  gelangt  durch  die  Verschiebung  der  Glocken 
der  vorher  ausserhalb  ihrer  linksseitigen  Scheidewände,  also  im 
Bildimgsraume  befindliche  Teil  der  Quecksilberkathode  in  den  Zer- 
setzungsraum und  bewirkt  die  Amalganiation  des  in  letzterem  beständig 
abgespaltenen  Natriums. 
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Kellner')  will  gleichzeitig  Chlor,  Natriumhjdroxyd  und 
Ammoniak  gewinnen;  zu  dem  Zwecke  lässt  er  das  durch  Elektro- 
lyse von  Eochaolzlöaung  unter  Benutzung  einer  Quecksilberkathode 
erhaltene  Xatriumamalgam  in  dünner  Schicht  über  einen  schrägen,  ge- 
wellten Boden  unter  einer  zweckmässig  erhitzten  Natrium nitratlösung 
herabäiessen ,  so  dass  durch  die  reduzierende  Einwirkung  des  bei  der 
Zersetzung  des  Amalgams  auftretenden  Wasserstoffs  auf  das  Nitrat 
\atriumhydroxyd  und  Ammoniak  als  Endprodukte  erbalten 
werden,  Behufs  Gewinnung  elektrischer  Kraft  kann  in  geringer  Ent- 
femuQg  TOD  und  parallel  zu  dem  gewellten  Boden  ein  Metallgitter 
aufgehängt  werden,  welches  als  Elektrode  eines  Elementes  dient,  dessen 
andere  Elektrode  von  der  rieselnden  Amalgamschicht  gebildet  wird. 

DieSehwierigkeiten,  welche  die  Beschaffung  geeigneter  Diaphragmen 
machen,    haben   zu   Versuchen   geführt,    die   Elektrolyse   von   Alkali- 


Chloralk&lien  ohne  OUpiiragDMu 


Chloriden  ganz,  ohne  Diaphragma  vorzunehmen.  lieber  einen 
solchen  Versuch  wurde  bereits  oben  berichtet.  Die  Union  Chemical 
Company  hat  nun  ebenfalls  einen  solchen  diaphragmenlosen  Apparat 
zur  Gewinnung  von  Chlor  und  Soda  aufgestellt,  von  welchem 
F^.  224  einen  Vertikal-,  Fig.  225  einen  Horizontalquerschnitt  veran- 
scbaulicht  *). 

Der  eiserne  FlUssigkeitsbehälter  A  ist  an  seinem  oberen  Rande 
mit  einer  Muffe  B  versehen,  in  welche  die  Stützen  C  eingreifen;  letztere 
halten  eine  Thonglocke  D,  welche  auch  aus  zwei  zusammengettlgten 
Stocken  E  und  F  bestehen  kann.  Eine  Haube  G  schliesst  die  Glocke 
oben  ab;  in  dieselbe  wird  durch  die  mit  Muffe  J  und  glockenförmigem 
Deckel  K  versehene  Oeffiiung  I  die  Salzlauge  eingegossen ,  während 
eine  zweite  Oeffnung  H  das  Chlor  abzuführen  bestimmt  ist.  In  dem 
Boden  von  A  befindet  sich  das  Abflussrohr  M;  dann  ist  eine  Drahtnetz- 
schiebt X  und   auf  diese   eine  Stahlplatte  0   eingelegt.     Auf  letzterer 


')  DJLP.  Nr.  80  300. 
*)  H.  Lake,  Engl.  Fat.  Nr.  23436  \ 
Elektiocliem.  1,  p.  21- 


a  Jabre  1B93;  Zeitechr.  f.  Elektrot  n. 
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liegen  die  mit  konischen  Flanschen  versehenen  Thonplatten  P  und  Q, 
von  denen  die  letztere  eine  Anzahl  vertikal  stehender  kräftiger  Kohle- 
stäbe S  trägt.  Durch  in  Q  angebrachte  Oefiiiungen  sind  paraffinierte 
Kohlestifte  T  hindurch  geführt,  welche  die  Stäbe  S  halten  und  auch 
Verbindung  mit  dem  Stromzuleitungskabel  U  herstellen  sollen.  Der 
Raum  unter  Q,  sowie  das  den  Leiter  U  umhüllende  Rohr  R  sind  mit 
Isoliermasse ,  z.  B.  einer  Mischung  aus  Paraffin  und  Ghittapercha, 
gefüllt.  Die  Stäbe  S  bilden  die  Anode,  das  Gefäss  A  die  Kathode 
dieser  Zersetzungszelle.  Zur  Stromableitung  kann  durch  die  an  A  an- 
gebrachte Schraubenklemme  V  Verbindung  mit  der  Stromquelle  her- 
gestellt werden. 

Zum  Gebrauche  wird  A  bis  über  den  unteren  Rand  der  Glocke  D 
mit  Salzlösung  gefüllt.  Nach  Einschaltung  des  Gefässes  in  den  Strom- 
kreis wird  das  Rohr  H  mit  einer  Saugpumpe  verbunden,  um  das  an 
den  Anoden  S  sich  bildende  Chlor  gasförmig  aus  dem  Apparate  zu 
entfernen;  das  an  den  Innenwandungen  von  A  sich  bildende  Natron- 
hydrat soll  nach  unten  sinken  und  nach  Filtration  durch  das  Draht- 
netz N  aus  dem  Rohre  M  abfiiessen. 

Um  die  Verbindungsvorrichtung  zwischen  Anoden  und  Leitungs- 
drähten zu  schützen,  wird  schliesslich  noch  empfohlen,  auch  die  unteren 
Enden  der  ersteren  zu  paraffinieren  und  auf  der  Platte  Q  mit  Paraffin 
oder  anderem  IsoUermateriale  zu  umgiessen. 

Ueber  die  Kosten  der  Fabrikation  von  Alkali  und  Chlor 
auf  elektrolytischem  Wege  äussern  sich  Cross  und  BevanOi  dass  sich 
diejenigen  der  Einrichtung  auch  nicht  annähernd  genau  angeben  lassen, 
da  die  örtlichen  Verhältnisse  von  grösstem  Einflüsse  sind.  Es  dürfe 
jedoch  als  feststehend  angenommen  werden,  dass  eine  Anlage  zur 
elektrolytischen  Zerlegung  des  Chlornatriums  nicht  wesentlich  teurer 
zu  stehen  kommt,  als  jede  andere  Einrichtung,  mittelst  deren  die 
gleiche  Menge  Kochsalz  in  der  gleichen  Zeit  auf  Chlor  und  Natron- 
hydrat verarbeitet  werden  kann.  Auch  sei  die  Frage  nach  dem  Preise 
der  Apparatur  von  untergeordneter  Wichtigkeit  gegenüber  derjenigen 
nach  den  Ausgaben,  welche  der  laufende  Betrieb  verursacht.  Die  letz- 
teren werden  in  folgender  Weise  berechnet. 

Um  18  t  Chlornatrium  innerhalb  24  Stunden  zu  zerlegen,  ist  eine 
Dampfmaschine  von  2400  indizierten  Pferdekräften  vorzusehen,  deren 
Erzeugung  sich  bei  einem  Preise  von  12,50  Fr.  per  Tonne  Steinkohlen 
und  10  "/o  (pro  Jahr)  Amortisation  der  Kessel-  und  Maschinen  anläge 
auf  1500  Fr.  pro  24  Stunden  stellt.  Mit  der  Umwandlung  der  Dampf- 
maschinenarbeit in  elektrische  Energie  ist  immer  ein  Verlust  von  17  "'^ 
verknüpft,  so  dass  die  Leistung  der  Dynamomaschine  nur  2000  elek- 
trische Pferdestärken  =  2000  x  746  =  1492000  Volt-Amp.  beträgt-). 
Zur  Ueberwindung  des  Widerstandes  an  den  Bädern  sind  4,5  Volt 
aufzuwenden;    die    zur  Zersetzungsarbeit    disponibel   bleibende    Strom- 

stilrke     ist     demnach    -j-z — —   =331 555    Amp.    per   Stunde   oder 

7057320  Amp.  pro  24  Stunden. 


•)  Journ.  of  the  Soc.  Chem.  Ind.  1892,  p.0t)3;  Zeitschr.  f.  angew.  Ch.  1893,  p.392. 
-)  1   elektrische  Pferdestürke  englisch  =  746  V.-A. :  1  elektrische  Pferdestärke 
deutsch  =  7:^5.5  V.-A. 
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Eine  Stunden- Amp.  liefert  theoretisch  1,32  g  Chlor  und  1,49  g 
Natronhydrat.  In  der  Praxis  jedoch  ist  infolge  von  Stromverlusten 
u.  dergl.  nur  ein  Nutzeffekt  von  80®/o  der  Theorie  erreichbar,  so 
dass  durch  1  Amp.  nur  1,05  g  Chlor  und  1,19  g  Natronhydrat  ab- 
geschieden werden.  Dementsprechend  erzeugen  7  957  320  Amp.  einer- 
seits 8355  kg  Chlor ,  welche  imter  Berücksichtigung  unvermeidlicher 
Chlorgasverluste  in  den  Leitungen  bezw.  in  den  Kammern  mindestens 
20000  kg  35  ^/o igen  Chlorkalk  repräsentieren,  und  andererseits  9400  kg 
Natronhydrat. 

Die  Gestehungskosten  dieser  Produkte  ergeben  sich  aus  folgender 
Zusanmienstellung : 

Motorenbetrieb 1500  Fr, 

Emeuenmg  der  Diaphragmen  und  Anoden  .     .    .  750  r 

18  t  Salz  d,  15  Fr 270 

12 1  Kalk  ä  15    .        180 

Kosten  f&r  das  Verdampfen  der  Natronlauge    .    .  250 

Verpackimg 450 

Direktion 125  , 

T^liche  Interessen  einer  Anlage  von  1 250  000  Fr.  250  » 

Amortisation 250  , 

Zusammen    4025   Fr. 

wozu  noch  die  nicht  berücksichtigten  Kosten  des  Lösens  und  Zurück- 
gewinnens des  Salzes,  des  Erwärmens  der  Bäder  u.  dergl.  hinzu- 
zufügen sind. 

C.  Hausse r mann  rechnet  folgendermassen  ^) :  Der  Kalkulation 
liegt  die  Annahme  zu  Gbrunde,  dass  täglich  5000  kg  Natronhydrat  in 
ca.  96  ^/oiger  Ware  neben  der  entsprechenden  Menge  Chlorkalk  durch 
Elektrolyse  wässeriger  Salzlösung  hergestellt  werden  sollen.  Eine  Ver- 
wertung des  gleichzeitig  abfallenden  Wasserstoffgases  ist  nicht  ins 
Auge  gefasst,  da  zur  Zeit  Anhaltspunkte  über  die  Kosten  des  Kom- 
primierens  fehlen. 

Verarbeitet  man  statt  Kochsalz  Chlorkalium,  so  wird  ein  Strom 
von  gleicher  Stärke  eine  im  Verhältnisse  von  40  :  56  grössere  Menge 
von  Kalihydrat  liefern,  wodurch  natürlich  das  Gesamtergebnis  stark 
beeinflusst  wird. 

In  der  That  wird  auch  —  so  viel  bekannt  geworden  —  zur 
Zeit  im  Grossbetriebe  nur  Chlorkalium  elektrolysiert 
und  dürfte  die  Zerlegung  von  Chlornatrium  erst  dann 
eine  grössere  praktische  Bedeutung  erhalten,  wenn  sich 
eine  gewisse  Ueberproduktion  an  Kalihydrat  bemerkbar 
macht. 

Bei  dem  Kostenanschlage  ist  noch  davon  ausgegangen,  dass  die 
Fabrik,  für  deren  Grund  und  Boden  ein  bestimmter  Preis  nicht  in 
Ansatz  gebracht  werden  kann,  sowohl  für  Bezug  von  Rohmaterialien 
als  für  den  Versand  der  Fabrikate  günstig  liegt. 

Die  motorische  Bjaft  soll  mittelst  Dampfmaschinen  erzeugt  werden ; 
der  Betrieb   ist  kontinuierlich   gedacht   und  das  Jahr  zu  350  Arbeits- 


*)  Zeitschr.  f.  Elektrochemie  2,  p.  21. 
Ähre  HS,  Handbuch  der  Elektrochemie.  <^^ 
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tagen  gerechnet,  was  durchaus  zulässig  ist,  da  der  seit  dem  1.  April  1895 
in  Kraft  getretene  §  105d  der  Gewerbeordnung  den  Beisrieb  der  Fabriken 
zur  Herstellung  von  Aetzalkali  unter  bestimmten  Yoraussetziingen  auch 
Sonntags  gestattet. 

1.  Energiebedarf.  1  Amp.  liefert  bei  80 ^/o  Nutzeffekt  in 
einer  Stunde  1,19  g  NaOH  und  1,05  g  Cl;  in  24  Stunden  somit  28,56  g 
NaOH  und  25,5  g  Cl.  Demgemäss  muss  der  Strom,  welcher  inner- 
halb 24  Stunden  1  kg  NaOH  erzeugen  soll,  eine  Stärke  von  35  Amp. 
besitzen. 

Zur  Ueberwindung  des  Widerstandes  an  den  Bädern  ist  eine  Span- 
nung von  3,5  Volt  erforderlich,  so  dass  sich  der  dauernde  Arbeits- 
aufwand auf  3,5  X  35  =  122,5  Volt-Amp.  stellt. 

Für     die    Herstellung    von    5000   kg    Natronhydrat    sind    somit 

5000  X  122,5  =  612,5  Küowatttage  =    ^^^^^^^^    =  832  elektrische 

Pferdestärken  von  je  24  Stunden  notwendig.  Gleichzeitig  werden,  wenn 
man  die  unbedeutende  Chloratbildung  vernachlässigt,  0,0252  x  35 
X  5000  =  4410  kg  Chlor  erhalten,  welche  unter  Berücksichtigung 
der  unvermeidlichen  Verluste  in  Leitungen  und  Absorptionsapparaten 
ca.  12500  kg  35>igen  Chlorkalk  Uefern. 

Rechnet  man  eine  elektrische  Pferdestärke  =  1,1  Maschinenpferde- 
stärke, so  beziffert  sich  der  zum  Betriebe  der  Dynamomaschinen  er- 
forderliche Kraftbedarf  zu  915  effektiven  Pferdestärken.  Dazu  kommen 
noch  ca.  85  Pferdestärken  zum  Betriebe  von  Motoren,  Pumpen,  Hebe- 
vorrichtungen, Centrifugen  u.  a. ,  so  dass  sich  der  Kraftbedarf  für  die 
ganze  Anlage  bei  24stündigem  Betriebe  auf  1000  Pferdestärken  stellt. 
(24  Pferdekraftstunden  liefern  5  kg  Natronhydrat.) 

Geht  man  davon  aus,  dass  neuere  grosse  Dampfmaschinen  pro 
Pferdekraft  und  Stunde  nicht  mehr  als  0,8  kg  Steinkohlen  verbrauchen, 
so  sind  für  den  24stündigen  Betrieb  der  Motoren  0,8  x  24  x  1000 
=  19200  kg  Steinkohlen  erforderlich,  welche  bei  einem  Preise  von 
1,2  Mark,  pro  100  kg  230,4  Mark  kosten. 

Dazu  kommen  die  Löhne  für  Heizer-  und  Maschinenpersonal,  die 
auf  Grund  eines  Jahresdurchschnittes  zu  ermittelnden  Ausgaben  für 
Reparaturen,  Schmiermaterial  etc.,  sowie  der  Betrag  der  Amortisation^ 
deren  Höhe  u.  a.  von  dem  jeweiligen  Bruchwerte  der  Einrichtung  ab- 
hängt. Eine  einigermassen  zuverlässige  Vorausberechnung  dieser  Posten 
im  einzelnen  ist  nicht  möglich;  es  wurde  daher  ein  willkürlich  be- 
stimmter Betrag  in  Ansatz  gebracht. 

Bei  derartigen  Kalkulationen  erscheint  nämlich  die  Annahme  zu- 
lässig, dass  die  Unkosten,  welche  durch  die  Umwandlung  der  chemischen 
Energie  der  Kohlen  in  elektrische  verursacht  werden,  ungefähr  ebenso 
gross  sind,  wie  die  Kosten  der  in  der  gleichen  Zeit  verfeuerten  Kohle, 
wenn  man  von  mittleren  Kohlenpreisen  ausgeht. 

Lässt  man  auch  im  vorliegenden  Falle  diese  rohe  Berechnungs- 
weise gelten,  so  würde  für  je  100  kg  verfeuerter  Kohle  noch  1,2  Mark, 
somit  für  19200  kg  280,4  Mark  in  Rechnung  zu  stellen  sein.  Dabei 
ist  dann  die  Frage,  ob  die  zum  Betriebe  der  Pumpen  etc.  erforder- 
lichen 85  Pferdestärken  direkt  oder  indirekt  abgenommen  werden, 
ziemlich  gleichgültig. 
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So  würden  sich  dann  die  Gesamtkosten  des  24stündigen  Betriebes 
der  lOOOpferdigen  Anlage  auf  460,8  Mark  belaufen. 

Um  welchen  Betrag  diese  Zahl  bei  Wasserkraft  zu  reduzieren  ist, 
muss  dahingestellt  bleiben. 

2.  Salz  bedarf.  100  kg  Natronhydrat  erfordern  theoretisch 
146,2  kg  und  bei  Annahme  eines  Verlustes  von  10  V  för  in  dem 
Aetznatron  enthaltenes  Kochsalz,  Unlösliches  u.  s.  w.  160  kg  Steinsalz. 
Für  5000  kg  Aetznatron  sind  demnach  8000  kg  Steinsalz  notwendig, 
welche  ä  1,50  Mark,  pro  100  kg  120  Mark  kosten.  Steht  gesättigte 
Sole  zur  Verfügung,  so  kann  dieselbe  eventuell  direkt  als  Kathoden- 
flüssigkeit dienen,  wodurch,  abgesehen  von  sonstigen  Vorteilen,  die 
Lösungskosten  für  das  Steinsalz  erspart  werden. 

3.  Bedarf  an  Kohlen  zum  Eindampfen  der  Laugen  und 
zum  Schmelzen  des  Aetznatrons.  Die  Laugen  kommen  aus  den 
Bädern  mit  einem  Gehalte  von  80  g  NaOH  im  Liter;  in  24  Stunden 
sind  also  ca.  63  cbm  Laugen  aufzuarbeiten. 

Man  dampft  zunächst  auf  ca.  1,45  spez.  Gew.  ein,  wobei  das 
meiste  Kochsalz  auskrystaUisiert,  das  genutscht  oder  geschleudert  und 
ausgewaschen  wird,  worauf  es  wieder  in  die  Bäder  kommt,  während 
die  konzentrierte  Lauge  entwässert  und  geschmolzen  wird. 

Das  Eindampfen  auf  das  spez.  Gew.  1,45  wird  in  Vaeuum- 
verdampfapparaten  ^)  vorgenommen ,  in  welchen  mit  1  kg  Kohle 
20  kg  Wasser  aus  dünnen  Laugen  verdampft  werden  *) ;  da  aus 
unseren  Laugen  ca.  50  cbm  zu  entfernen  sind,  so  berechnen  sich 
2500  kg  Kohlen  =  30  Mark;  die  zur  Erzeugung  und  Unterhaltung 
des  Vacuums  erforderlichen  Kohlen  sind  in  dem  Energiebedarf  ein- 
geschlossen. 

Zum  völligen  Eindampfen  und  Schmelzen  der  kaustischen  Soda 
in  offenen  eisernen  Töpfen  ist  pro  Tonne  Natron  1  t  Kohlen,  also 
für  5000  kg  Natron  5000  kg  =  60  Mark  erforderlich. 

4.  An  gebranntem  Kalk  gebraucht  man  für  100  kg  Chlor- 
kalk 60  kg;  somit  sind  lür  12500  kg  Chlorkalk  7500  kg  Aetzkalk 
notwendig,  die  sich  auf  112,50  Mark  berechnen. 

5.  Emballage.  Der  Preis  der  zum  Verpacken  von  1000  kg 
kaustischer  Soda  notwendigen  eisernen  Trommeln  kann  auf  12  Mark 
normiert  werden,  so  dass  für  die  Emballage  der  täglichen  Produktion 
60  Mark  einzusetzen  sind. 

Die  Fässer  für  1000  kg  Chlorkalk  kosten  17  Mark;  also  für 
12500  kg  212,50  Mark. 

6.  Arbeitslöhne.  Die  Arbeitslöhne  für  die  Herstellung  von 
100  kg  Aetznatron  werden  zu  0,90  Mark  angenommen,  so  dass  sich 
die  Löhne  für  das  Eindampfen,  Schmelzen  und  Verpacken  der  Tages- 
produktion auf  45  Mark  belaufen. 

Li  gleicher  Weise  sind  für  100  kg  Chlorkalk  62,50  Mark  aus- 
geworfen, wobei  für  100  kg  0,50  Mark  angenommen  ist. 

Für  Lösen  des  Salzes,  Füllen  und  Abziehen  der  Bäder,  den  Be- 
trieb der  Montejus,  sowie  der  Handlangerdienste  für  Transport  inner- 


')  Neumann  und  Esser,  D.R.P.  Nr.  75421. 

')  Kaufmann,  Zeitschr.  d.  Yer.  deutscher  Ingenieure  1892,  p.  805. 


3o6  AetzAlkdi  und  I 


halb   der  Fabrik  ete.  sind  einschliesslich  der  AuCseho-  25  Arbeiter  zu 
durchschnittlich   3  Mark  Tagelohn   vorgesehen,   was   75  Mark  macht. 

7.  Reparatur.  Die  Kosten  der  Reparatur  f&r  den  nicht 
dem  Kraftbetriebe  dienenden  Teil  der  Anlage  werden  in  Ermange- 
lung Ton  Anhaltspunkten  einschliesslich  der  Lohne  für  die  Hand- 
werker, sowie  auch  der  Aasgaben  f&r  den  Ersatz  der  Anoden  und 
Diaphragmen  u.  s.  w.  willkflriich  zu  1  Mark  per  100  kg  Fabrikat  an- 
genommen, was  bei  1754»  kg  die  Sunmie  Ton  175  Mark  pro  Tag 
ergiebt. 

8.  Amortisation.  Die  Immobilien  der  Gesamtanlage  bestehen  — 
wenn  man  Wohnhäuser  ausser  Betracht  lasst  —  aus:  Verwaltungs- 
gebäude. Kessel-  und  Maschinenhaus  mit  Schornstein«  Löeeraum.  Ge- 
bäude für  die  elektroljtiachen  Bäder.  Konzentrations-  und  Schmelz- 
halle, Chlorkalkhaus  mit  Schuppen.  Magazinen,  WerkstiLtten,  Arbeiter- 
badeanstalt. Brunnenschacht  u.  s.  w.  Unter  der  Voraussetzung,  dass 
die  Gebäude  einen  Flächenraum  Ton  12000  qm  bedecken,  und  dass 
das  Ueberbauen  Ton  1  qm  durchschnittlich  30  Mark  kostet,  wQrde 
die  Bausumme  300 000  Mark  betragen,  wozu  noch  40000  Mark  für 
die  übrigen  Erfordernisse  als  Brunnenschacht.  Schornstein,  Umgrenzung 
und  ähnliches  treten. 

Die  5^,0  ige  Amortisation  Ton  400000  Mark  betragt  pro  Tag 
57,15  Mark.  Die  (10^,oige)  Amortisation  der  Kraftanlage  ist  in  den 
täglichen  Betriebskosten  dieser  Anlage  inbegriffen,  so  dass  hier  nur 
der  für  die  Amortisation  der  übrigen  Einrichtung  erforderliche  Betrag 
zu  ermitteln  bleibt. 

Infolge  des  Mangels  an  Angaben  über  Konstruktion  und  An- 
ordnung der  einzelnen  Teile  der  Einrichtung,  besonders  der  elektro- 
lytischen Bäder,  lassen  sich  die  Posten  AnscbafiFiing.  Fundamentierung 
und  Montage  nicht  berechnen.  Man  ist  deshalb,  um  überhaupt  zu 
einem  Resultate  zu  gelangen,  genötigt,  hierfQr  eine  Summe  in  Ansatz 
zu  bringen,  für  welche  die  Apparate  mit  allem  Zubehör  sicher  beschafft 
werden  können ;  man  bat  die  Rechnung  auszudehnen  auf  elektrolytische 
Bäder  mit  Retortengraphitanoden ,  auf  Vorrichtungen  zum  Lösen  des 
Salzes,  zum  Eindampfen  der  Laugen,  zur  Herstellung  des  Chlorkalks. 
zum  Betriebe  der  Werkstätten  u.  s.  w.,  so  dass  dafür  für  eine  Anlage 
der  angenommenen  Grösse  000000  Mark  eingestellt  werden  müssen. 
Amortisiert  man,  wie  bei  derartigen  Anlagen  üblich,  mit  lO^^o.  so 
ergiebt  das  pro  Tag  171,42  Mark,  so  dass  die  gesamte  Amortisation 
22^.57  Mark  erfordert. 

Unter  diesen  Gesichtspunkten  ergeben  sich  die  Herstellungs- 
kosten von  5000  kg  Aetznatron  und  12500  kg  Chlorkalk  auf  elektro- 
lytischem Wege  wie  folgt: 

1.  Energiebedarf Mk.    460.80 

2.  Salzbedarf ,       120.— 

:j.  Kohlenbedarf 90.— 

4.  Kalkbedarf .       112.50 

5.  f]mballage 212.50 

r,.  Arbeitslöhne 182.50 

7.  Reparatur „       175. — 

8.  Amortisation 228.58 


Zusammen    Mk.  1581.88 


Kaliumchlorat.  357 

Zu  diesen  Gestehungskosten  kommen  noch  die  Generalun kosten, 
zu  denen  die  Gehälter  Ar  Vorstand,  Betriebs-  und  Bureaubeamtf^n. 
die  Ausgaben  fOr  Vergütungen,  Bureaukosten,  Provisionen,  Frachten. 
Versicherung,  Krankenkasse,  Wohlfahrtseinrichtungen,  Steuern  u.  a,  w, 
zu  zählen  sind. 

Diese  Generalunkosten  lassen  sich  natürlich  nicht  ohne  weiteres 
berechnen;  in  einem  Betriebe,  wie  er  hier  angenommen  ist,  wird  man 
sie  aber  immerhin  mit  25  V  (oder  mehr)  der  G(^stehungt$kosten  ver- 
anschlagen  müssen. 

Kalinmelilorat,  KC10% 

wird,  wie  schon  Eolbe  gezeigt  hat.  leicht  durch  Elektrolyse  von  Chlor- 
kalium  hergestellt;  der  Prozess  spielt  sich  dabei  so  ab,  dass  zunächst 
eine  Zersetzung  des  Kaliumchlorids  in  Cl  und  Kalihydrat  eintritt,  die 
dann  aufeinander  reagieren.  In  Bezug  auf  die  für  diesen  Prozess 
günstigsten  Arbeitsbedingungen  liegen  Untersuchungen  von  Oettel^) 
und  von  Häussermann  und  Naschold^)  vor. 

Der  erstere  stellt  die  Abhängigkeit  des  Keaktionsverlaufes  in 
Zellen  ohne  Membran  von  der  Alkalität.  Btromdichte  und 
Temperatur  fest.  Bei  der  Elektrolyse  neutraler  Kaliumcblorid- 
lösungen  bildet  sich  stets  viel  Hypochlorit,  welches  sich  teilweise  in 
der  Endlauge  vorfindet,  teilweise  aber  auch  kontinuierlich  vom  Btrome 
reduziert  wird.  In  alkalischer  Lösung  entsteht  jedoch  vorwiegend 
Chlorat:  das  Hypochlorit  verschwindet  zwar  nicht  vollständig,  a)>er 
seine  Menge  tritt  so  zurück,  dass  es  neben  dem  gleichzeitig  entst^deiien 
Gilorat  fast  verschwindet.  Dabei  zeigt  es  sich,  dass  mit  dieser  Chlorat- 
bildung  in  alkalischer  Lösung  eine  sehr  lebliai'te  Wasserzersetzung. 
also  Sanentofientwidkelung  einhergeht,  bedeutend  grösser  als  sie  je  in 
neutraler  Lösung  unter  sonst  gleichen  Umständen  auftritt.  Diese  gleicb- 
leüage  WaaserserBetEung  scheint  eine  mit  der  direkten  Chloratbildung 
innig  zpwiTnmflnhangende  Erscheinung  zu  sein,  denn  mit  abnehmender 
Wasserzersetcung  steigt  die  Menge  des  Hypochlorits,  mit  zunehmender 
Waflaencrsetcung  steigt  die  Menge  des  Chlorats.  Ebenso  wie  die  AI- 
kalitit  wirkt  eine  Erhöhung  der  Temperatur  günstig  aul 
die  Chlarmtbildung  ein. 

übe  EathodenE^tromdichte  darf  nicht  zu  niedrig  bemessen 
werieD.  da  sonst  die  Keduktions Wirkung  des  Stromes  in  den  \'order' 
grond  treten  kann.  Bind  die  Arbeits^jedingungen  so  gewühlt,  das^  nur 
geriBge  Mengen  Hypoclilorit  auftreten  köuneL .  also  stark  alkalische 
Lösung  und  niedere  Temperatur  oder  seh  wuchere  Alkalitat  unä  hoiiere 
Temperstur,  so  ist  eine  niedrige  Stn»mdichte  weniger  bchädlicL. 

Vie  Anodenstrc'mdichte  dagegen  muss  ii  i  e  d  r  i  g  bemehben 
w^Toen- 

Zwiscbeu  den  drei  massgebendem  Faktoreu:  Alkalitat.  Teiuperaiur 
TZDQ  StTomdicfate  herrscht  ein  derartiger  Zusammenhang .  da»^ .  wenn 
zwei  dtaitelben  festgelegt  sind .  uurcti  zwe<^mabsige  Wahl  det  driv^AAi 
•»tets    ann^iemd    eine    gleich    günstige    Oüh»rutbiidung    eizieit    werdet 


^>  2eh«cni.  i   Liektrot    u.  Klekirocii»rm2<:   1    y'dot  c   474. 
'i  Chat.  Zig.  1»W.  p.  ^.!.7. 
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röhre.  Durch  Einlegen  von  Dampfheizrohren  oder  durch  die  bei  hoher 
Stromdichte  erzeugte  Wärme  hält  man  die  Flüssigkeit  auf  der  zur 
Chloratbildung  günstigen  Temperatur. 

Seit  einigen  Jahren  wird  durch  die  in  Paris  domizilierende  Soci^t^ 
d'Electrochimie  in  Vallorbes  (Jura)  Kaliumchlorat  in  ausgezeich- 
neter Reinheit  elektrolytisch  gewonnen.  Man  zerlegt  eine  25^/oige 
Chlorkaliumlösung  mit  Strömen  von  50  Amp.  auf  das  Quadratdecimeter 
bei  45  bis  55^  in  270  Bütten,  von  denen  die  Hälfte  immer  in  Ge- 
brauch ist;  die  Kathoden  bestehen  aus  Eisen  oder  Nickel,  die  Anoden 
aus  Platin  oder  dessen  Legierung  mit  10  ^/o  Iridium. 

Die  Gesellschaft  verfiigt  über  2000  PS.  Wasserkraft  und  soll 
damit  rund  600000  kg  Chlorat  im  Jahre  erzeugen. 

Der  bei  der  Elektrolyse  massenhaft  entwickelte  Wasserstoff  soll 
viel  Chlorkalium  mitreissen,  welches  die  Umgegend  mit  einer  ätzenden 
Kruste  bedeckt;  im  übrigen  wird  der  Betrieb  als  billig,  schnell  und 
sauber  gelobt  ^). 

Gibbs  und  Franchot  in  Buckingham  bei  Quebec  elektrolysieren 
Chlorkalium  unter  Anwendung  von  Kohleanoden  und  Kathoden  von 
Kupferoxyd  auf  Drahtgittem ;  das  reduzierte  Kupfer  wird  durch  Glühen 
wieder  oxydiert^). 

Schliesslich  sei  noch  ein  Verfahren  mitgeteilt,  welches  derElektri- 
citätsgesellschaft  vormals  Schuckert  &  Co.  unter  Nr.  83536  im 
Deutschen  Reiche  patentiert  worden  ist.  Danach  wird  in  Bädern  ohne 
Diaphragma  bei  40  bis  100^  unter  Anwendung  von  Strömen  von  500 
bis  1000  Amp.  Stromdichte  auf  1  qm  gearbeitet,  wobei  als  Elektrolyt 
eine  massig  konzentrierte  Chloralkalilösung  verwendet  wird,  welche 
durch  Zusatz  von  1  bis  5  "/o  Alkalibicarbonaten  derart  alkalisch  ge- 
halten wird,  dass  die  Alkalität  an  der  Anode  stets  wesentlich  von 
kohlensauren  Alkalien  herrührt.  Dadurch  soll  nicht  nur  das  Auftreten 
der  für  die  Anodenkohlen  schädlichen  freien  Aetzalkalien  vermieden, 
sondern  auch  eine  höhere  Chlorausbeute  erzielt  werden,  da  wegen  ihrer 
grossen  Leitfähigkeit  sich  freie  Aetzalkalien  bedeutend  stärker  an  der 
Stromleitung  beteiligen  als  Chloride  und  Carbonate.  Die  Alkalicarbo- 
nate  werden  durch  den  Strom  allerdings  auch  zersetzt;  es  bildet  sich 
an  der  Kathode  Aetzalkali,  an  der  Anode  Sauerstoff  und  Kohlendioxyd; 
diese  letztere  vereinigt  sich  mit  dem  von  der  Kathode  kommenden 
Aetzkali  zu  Carbonat,  in  geringerer  Menge  auch  mit  dem  vorhandenen 
Carbonat  zu  Bicarbonat.  Um  bei  einer  gegebenen  Stromdichte  mög- 
lichst viel  Chlorid  durch  den  Strom  zu  zersetzen,  muss  man  den  Ge- 
halt der  Lösung  an  Alkalicarbonaten  so  gering  wählen,  als  die  secun- 
däre  chemische  Reaktion  der  Chloratbildung  aus  Carbonat  und  dem 
primär  abgeschiedenen  Chlor  eben  zulässt;  man  muss  das  Auftreten 
von  Hypochlorit  in  der  Lösung  möglichst  herabdrücken,  da  einige 
Zehntelprozent  unterchlorige  Säure  im  Bade  schon  einen  merkbar  un- 
günstigen Einfiuss  auf  die  Ausbeute  an  Chlorat  ausüben. 

Die  durch  Carbonate  bedingte  Alkalität  kann  durch  beständige 
oder  zeitweise  Zufuhr  von  kohlensauren  Salzen  oder  von  Kohlendioxyd 


*)  Lumiöre   electrique  40,  p.  101.  —  Zeitschr.   f.  Elektrot.  u.  Elektrochemie 
1,  p.  95. 

«)  Engl.  Pat.  Nr.  4869  von  1893. 
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unterhalten,  eine  zu  hohe  Alkalitat  durch  Salzsäure  abgestumpft  werden. 
Als  Kohlensäurequelle  können  auch  organische  Verbindungen,  die  bei 
der  Elektrolyse  schnell  Eohlendioxyd  liefern  wie  Essigsäure,  Oxalsäure 
oder  Kohlehydrate  Verwendung  finden. 

Zur  AusfOhrung  des  Verfahrens  wird  eine  mit  2  bis  3  V  Kalium- 
bicarbonat  versetzte,  bei  ge wohnlicher  Temperatur  gesättigte  Losung 
von  Kaliumchlorid  in  einem  Thon-  oder  Eisengefasse  mit  Platin-  oder 
Kohleelektroden    unter    zeitweisem    Einleiten    von    Kohlendioxvd    der 

* 

Elektrolyse  unter  oben  angegebenen  Bedingungen  unterworfen.  An- 
fänglich ist  die  Ausbeute  an  Ghlorat  am  grössten,  sie  sinkt  mit  zu- 
nehmendem Gehalte  der  Lösung  an  Ghlorat.  Man  unterbricht  daher 
den  Prozess,  sobald  der  Stromverbrauch  für  das  weiter  zu  bildende 
Ghlorat  eine  durch  die  Kosten  der  Betriebskrafl  bestimmte  Grenze  über- 
schreitet. 

Die  Lösung  wird  dann  abgezogen  und  krystallisieren  gelassen. 
Der  grösste  Teil  des  Kaliumchlorats  scheidet  sich  aus.  Die  Mutter- 
lauge kehrt  in  den  Betrieb  zurück. 


Natriumchlorat,  NaClOS 

lässt  sich  aus  Chlomatrium  im  grossen  und  ganzen  in  derselben  Weise 
herstellen  wie  Kaliumchlorat  aus  Ghlorkalium;  Abweichungen  zeigen 
sich  in  zwei  Punkten;  einmal  wirkt  die  Gegenwart  des  Natrium- 
hydroxyds  in  höherem  Grade  chloratbildend,  als  die  äquivalente  Menge 
Kaliumhydroxyd;  dann  aber  steigt  auch  fortwährend  der  Wasser- 
zersetzung bewirkende  Anteil  des  Stromes,  weil  das  gebildete  Chlorat 
sich  nicht  ausscheidet,  sondern,  seiner  Anhäufung  entsprechend,  in 
steigendem  Masse  an  der  Stromleitung  mit  teilnimmt  ^). 

Die  Elektricitätsgesellschaft  vormals  Schuckert  &  Co. 
stellt  Natriumchlorat  in  derselben  Weise  aus  Chlornatrium  her,  wie 
Kaliumchlorat  aus  Chlorkalium.  Nur  wird  schliesslich  die  Lösung  ein- 
gedampft, und  das  sich  in  der  Wärme  ausscheidende  Kochsalz  aus- 
geschöpft. Dasselbe  enthält  stets  etwas  Natriumchlorat  imd  wird 
nachher  zur  Herstellung  einer  neuen  Natriumchloridlösung  für  die  Bäder 
verwendet.  Das  Natriumchlorat  wird  aus  der  zurückbleibenden  Mutter- 
lauge gewonnen. 

Natriumhyposulfit,  Na«S*0^ 

erhält  man  nach  Andreoli  ^)  durch  „indirekte**  oder  „sekundäre**  Elektro- 
lyse. Er  verwendet  dazu  einen  durch  zwei  senkrechte  poröse  Scheide- 
wände in  drei  Zellen  geteilten  Trog,  dessen  beide  äussere  Abteilungen 
je  eine  Elektrode  —  eine  eiserne  Kathode  und  eine  Kohleanode  — 
enthalten.  Als  Elektrolyt  befindet  sich  in  diesen  Abteilungen  irgend 
eine  gut  leitende  Flüssigkeit,  die  ebenso  wie  ihre  elektrolytischen 
Spaltungsprodukte  die  Elektroden  nicht  angreifen,  also  z.  B.  Kochsak- 
lösung.     Die   mittlere  Zelle   wird   mit  Natriumbisulfitlösung    beschickt. 


i»  0  e tte I  1.  c. 

-)  Le  gC^nie  civil  1895,  p.  136. 
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Wird  nun  der  Strom  geschlossen,  so  tritt  in  den  äusseren  Abteilungen 
in  normaler  Weise  Elektrolyse  des  Chlomatriums  ein,  während  das 
Bisulfit  in  der  mittleren  Zelle  keine  Veränderung  erfährt.  Hängt  man 
nun  aber  in  die  mittlere  Abteilung  völlig  isolierte  Metallplatten  ein,  so 
hört  die  Zersetzung  des  Chlomatriums  auf,  statt  dessen  tritt  in  der 
Bisulfitlösung  Oasentwickelung  ein,  und  dieselbe  zeigt  bald  die  stark 
bleichenden  Eigenschaften  des  Hyposulfits. 


Lithium,  Li  =  7. 

Das  Lithium  lässt  sich  aus  seinen  Salzen  sehr  leicht  und  in  reiner 
Form  abscheiden;  die  Methode  ist  von  Bunsen  und  Matthiessen 
(s.  den  geschichtlichen  Ueberblick)  ausgearbeitet  worden  und  in  allen 
wesentlichen  Punkten  noch  heute  unverändert  beibehalten;  Abände- 
rungen in  den  Zersetzungsapparaten  sind  mehrfach  vorgeschlagen 
worden  ^). 

Zur  Darstellung  verfährt  man  folgendermassen :  Die  Lithium  füh- 
renden Mineralien  werden  zunächst  einer  geeigneten  Behandlung  unter- 
worfen, durch  welche  das  Lithium  in  Chlorid  (oder  Sulfat)  übergeführt 
wird;  darauf  laugt  man  aus,  entfernt  in  üblicher  Weise  aus  der  Lösung 
die  Schwermetalle  und  das  Magnesium  und  dampft  das  Filtrat  in 
eisernen  Schalen  zur  Trockne;  um  zu  verhüten,  dass  dabei  Eisen  in 
Lösung  geht  —  geringe  Mengen  desselben  sind  für  die  spätere  Ab- 
scheidung des  Alkalimetalls  ohne  Bedeutung  —  giebt  man  etwas  Alkali 
zu.  Der  Eindampfrückstand  wird,  um  fi-eies  Alkali  zu  neutralisieren, 
mit  etwas  Salmiak  verschmolzen  und  kommt  zur  Elektrolyse  in  einen 
etwas  konischen,  gleichzeitig  als  Kathode  dienenden  Eisentiegel,  welcher 
mit  einem  Deckel  versehen  ist,  durch  welchen  als  Anode  ein  von  einem 
Porzellanrohre  umgebener  Eohlestab  geführt  ist. 

Zum  Schutze  des  sich  abscheidenden  Lithiums  hat  man  dafür  zu 
sorgen,  dass  über  der  geschmolzenen  Salzmasse  eine  Salzkruste  sich 
befindet,  unter  welcher  sich  das  Metall  ansammelt.  Borchers^)  em- 
pfiehlt daher,  einige  Centimeter  unter  dem  Tiegelrande  einen  Flansch 
anzubringen,  an  welchem  der  Tiegel  ins  Feuer  gehängt  wird,  und  den 
aus  der  Feuerung  ragenden  Rand  mit  einer  Metallhülse  zur  Wasser- 
kühlung zu  umgeben. 

Die  Elektrolyse,  welche  bei  einer  Stromdichte  von  ca.  1000  Amp. 
auf  1  qm  Eathodenfläche  und  5  Volt  Spannung  erfolgt,  darf  nicht  zu 
lange  fortgesetzt  werden.  Ist  nämlich  so  viel  Lithium  abgeschieden, 
dass  zwischen  Tiegelwandung  und  Porzellanschutzrohr,  welches  das 
Chlor  abführt,  eine  zusammenhängende  Schicht  davon  vorhanden  ist, 
50  wird  durch  das  Alkalimetall  das  PorzeUan  schnell  angegrüFen,  porös 
und  damit  durchlässig  für  Chlor,  so  dass  für  eine  Rückbildung  von 
Lithiumchlorid  alle  Bedingungen  gegeben  sind. 

Das  so  abgeschiedene  Lithium  muss  zur  Befreiung  von  Salzen  um- 


')  Siebe  Troost,  Compt  rend.  1856,  43.  p.  921 ;  D.R.P.  Nr.  26962  und  den 
gescfaichtL  Abschnitt  dieses  HkndbucheE.  —  H  i  1 1  e  r .  Lehrbuch  der  Chemie.  Engel- 
mum,  Leipiig  1863.  —  Grab  au,  D.R.P.  Nr.  41494;  vergl.  auchGuntz.  Compt. 
read.  1898,  117,  p.  732. 

*)  Borchers,  Elektrometallurgie  1895. 
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geschmolzen  werden;  das  geschieht  unter  Paraffin  bei  180  bis  200*^: 
das  an  die  Oberfläche  steigende  Metall  wird  mit  Sieblöffeln  gekellt,  in 
Benzin  gewaschen  und  nach  nochmaligem  Einschmelzen  in  die  ge- 
wünschten Formen  gegossen. 

Das  so  gewonnene  Lithium  ist  rein.  Da  seine  Abscheidung  keine 
Schwierigkeiten  macht,  hält  Borchers  die  elektrolytische  Abscheidung 
für  die  einfachste  Methode  zur  Trennung  von  anderen  Alkalimetallen 
und  zur  Gewinnung  reiner  Lithiumverbindungen. 


Baryum,  Ba  ==  136,8 ;   Strontium,  Sr  =  87,3 ;    Calcium,  Ca  =  39,9, 

sind,  wie  in  ihrem  chemischen  Verhalten,  auch  in  dem  der  elektrolyti- 
schen Abscheidung  völlig  analog.  Die  Schwierigkeit,  diese  Erdmetalle 
durch  Zersetzung  ihrer  oalze  mittelst  des  elektrischen  Stromes  zu  ge- 
winnen, stiess  bereits  Davy  und  Berzelius  auf  und  wurde  von 
Bunsen  und  Matthiessen  voll  bestätigt.  Die  beiden  letzteren  haben 
in  ihren  diesbezüglichen  Arbeiten  indessen  alle  Bedingungen  angeführt, 
welche  zum  Gelingen  dieses  Metallabscheidungsproblems  notwendig 
sind,  und  noch  heute  sind  dieselben  vollinhaltlich  richtig.  Der  ge- 
schichtliche Abriss  in  diesem  Handbuche  giebt  darüber  ausführlichen 
Aufschluss. 

Zum  Gelingen  des  Prozesses  sind  notwendig  hohe  Stromdichte 
an  der  Kathode  (500000  bis  1000000  Amp.  pro  Quadratmeter)  und 
hohe  Temperatur  an  derselben  sowie  eine  niedrige  Temperatur 
der  Schmelze. 

In  diesen  Forderungen  ist  die  Schwierigkeit  des  Prozesses  deutlicb 
ausgedrückt;  die  zu  elektrolysierenden  Salzgemische  schmelzen  bei  eben 
deutlicher  Rotglut,  die  Metalle  selbst  aber  erst  in  höheren  Tempera- 
turen; so  nähert  sich  der  Schmelzpunkt  des  Baryums  dem  des  Eisens, 
dann  folgt  Strontium,  dann  Calcium. 

Während  also  die  Rücksicht  auf  die  Haltbarkeit  der  Schmelz- 
gefässe  die  Benutzung  leicht  schmelzender  Elektrolyte  fordert,  verlangt 
die  Schwerschmelzbarkeit  der  Metalle,  wenigstens  am  Orte  der  Ab- 
scheidung, eine  hohe  Temperatur. 

Einen  Apparat,  welcher  diese  Bedingungen  am  besten  erfiillen 
und  bis  jetzt  am  günstigsten  arbeiten  soll,  beschreibt  Borchers^) 
(Fig.  227). 

Als  Zersetzungsgefäss  dient  ein  schmiedeeiserner  Tiegel  T,  in 
welchen  ein  Einschnitt  gemacht  ist.  Dieser  wird  durch  ein  gut  passen- 
des, U-förmig  gebogenes  Eisenblech  U  ausgefüllt;  unterhalb  desselben 
sind  in  die  Tiegelwandung  Stifte  K  eingeschraubt,  welche  als  Kathoden 
dienen  sollen.  Die  Grösse  derselben  ist  so  gewählt,  dass  auf  jeden 
Quadratmillimeter  während  der  Elektrolyse  frei  bleibender  Oberfläclie 
etwa  1  Amp.  Strom  trifft.  Als  Anode  dient  ein  kräftiger  Kohlestab  A 
oder  ein  Bündel  dünnerer  Kohlestäbe  oder  Kohleplatten.  Das  Rohr  C 
dient  zur  Abführung  des  Halogens. 

Die  Arbeitsweise  ist  folgende :  der  Elektrolyt,  geschmolzene  Haloid- 
salzc    der  Erdalkalimetalle,    wird    in    den   kalten   Tiegel   eingegossen. 


*)  Zeitschr.  f.  angew.  Chemie  1893,  p.  488. 
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Gleich  darauf  Uucbt  man  oben  in  die  Scbmelze  den  erhitzten  Kohle- 
stab  ein  und  stellt  Verbindung  mit  der  Stromquelle  her.  Die  Wan- 
daugen des  Behält«!^  werden  sich  mit  einer  Ernste  erstarrter  Schmelze 
bedecken.  Man  erhält  diese  Kruste  an  den  Wandungen  dadurch,  dass 
man  dem  Gefasse  von  aussen  dauernd  oder  von  Zeit  zu  Zeit  irgend 
ein  Kahlmittel,  kaltes  Wasser  oder  kalte  Luft,  zufilhrt  Durch  die 
Kruste  werden  die  Tiegelwaudungen  roüständig  isolierte    Nur  von  den 


tiefer  in  die  Schmelze  ragenden  Stiften  E  wird  dieselbe  schnell  wieder 
abgeschmolzen  sein;  es  beginnt  dann  sofort  die  Stromarbeit.  Den 
Widerstand  der  Schmelze  wählt  man  so  gross,  dass  der  elektrische 
Strom  eine  hinreichend  starke  Erwärmung  veranlasst,  um  den  Elektro- 
lyten flüssig  zu  erhalten.  Infolge  der  grossen  Stromdichte  an  der 
Kathode  wird  diese  ausserdem  weit  über  die  Temperatur  der  Umgebung 
erhitzt.  Das  sich  hier  abacheidende  Metall  kann  sich  daher  an  dieser 
Stelle  zu  geschmolzenen  Massen  vereinigen,  welche  abfallen  oder  in  die 
Höbe  steigen,  um  am  Boden  des  Tiegels  oder  unter  dem  sehnig  ein- 
geftlgten  Einsätze  U  zu  erstarren. 

Man  kann  nämlich  bei  den  Erdalkalimetallen  beobachten,  dass  das 
Veriiältnis  der  spezifischen  Gewichte  von  Metall  und  Schmelze  mit  der 
Temperatur  erheblich  schwankt,  so  dass  das  Metall  zum  Teil  zu  Boden 
sinken,  zum  Teil  in  die  Höhe  steigen  wird ;  alle  Metallverluste  lassen  sich 
nicht  umgehen,  doch  werden  sie  durch  die  Konstruktion  des  Apparates 
herabgemindert;  die  Ursache  des  niedrigen  Ausbringens  —  man  er- 
hält günstigsten  Falles  20",o  der  Theorie  —  ist  darin  zu  suchen, 
dass  die  grosse  Stroradichte  in  der  Schmelze  starke  Strömungen  ver- 
ursacht, durch  welche  viel  Metall  in  den  Anodenraum  geschweramt 
wird,    wo   es   natürlich    verbrennt;    dazu    kommt,    dass   eiiv  Tti  4.*». 
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Metalles  nach  dem  Abtropfen  von  der  Kathode  von  den  Chloridsalzen 
unter  Bildung  von  Oxjdulsalzen  gelöst  wird. 

Als  Elektrolyten  dienen  die  wasserfreien,  geschmolzenen  Chloride» 
welche  vorerst  im  hessischen  Tiegel  mit  etwas  Salmiak  bis  zur  Ver- 
flüchtigung dieses  letzteren  geglüht  werden.  Liegen  die  Schmelzpunkt« 
der  einzelnen  Salze  zu  hoch,  so  erniedrigt  man  dieselben ,  indem  man 
ihnen  ein  anderes  Chlorid  zumischt.  Zur  Darstellung  von  Strontium 
verglühte  Matthiessen  z.  B.  Chlorstrontium  mit  etwas  Salmiak  und 
elektroljsierte  das  geschmolzene  Salz,  während  er  zur  Gewinnung  des 
Calciums  ein  Gemisch  von  2  Molekülen  Chlorcalcium  und  1  Molekül 
Chlorstrontium  derselben  Behandlung  mit  Salmiak  unterwarf  und  hierauf 
den  elektrischen  Strom  einwirken  Uess. 

Die  genannten  Erdalkalimetalle  haben  ihres  hohen  Preises  wegen 
eine  praktische  Verwendung  bisher  nicht  gefunden. 


Baryum-  und  Strontiumoxyd. 

Baryum-  imd  Strontiumoiyd  sollen  aus  den  entsprechenden  natür- 
lichen Sulfaten  oder  Carbonaten  durch  Ueberführung  derselben  in  die 
Chloride  und  Elektrolyse  dieser  letzteren  gewonnen  werden;  die  da- 
durch gewonnenen  Oxyde  sollen  zur  Darstellung  von  Aetzkali,  zur  Ent- 
zuckerung  von  Melasse  und  Sirupen  etc.  Verwendung  finden  ^). 

Zur  Ueberführung  von  Baryumsulfat  in  Chlorbaryum  wird  ersteres 
zu  Schwefelbaryum  reduziert  und  mit  Eisenchloridlösung  in  lösliches 
Chlorbaryum  und  unlösliches  Schwefeleisen  verwandelt. 

Bei  Anwendung  von  Buryumcarbonat  braucht  man  nur  mit  Eisen- 
chlorid zu  behandeln ,  wobei  Chlorbaryum  und  Eisenhydroxyd  ent- 
stehen. 

Das  Verfahren  der  Elektrolyse  ist  folgendes: 

Die  mehr  oder  minder  konzentrierte  Lösung  des  Erdalkalichlorides 
wird  in  ein  elektrisches  Bad  gebracht,  dessen  Anoden-  imd  Kathoden- 
abteilung durch  poröse  Scheidewände  geteilt  sind.  Der  negative  Pol 
wird  durch  ein  Metall,  z.  B.  Kupfer  gebildet,  die  Anode  ist  eine  Eisen- 
schiene oder  ein  mit  Gusseisenabfällen  gefüllter  eiserner  Korb.  Das 
Erdalkali  geht  durch  Einwirkung  des  Stromes  an  die  Kathode  und 
bildet  unter  Wasserstoflentwickelung  das  betreffende  Hydroxyd;  das 
Chlor  löst  die  Anode  zu  Eisenchlorür,  das  zur  Ueberführung  des 
Erdalkalisulfats   hezw,  Carbonates   in  Chlorid  Verwendung  finden  soll. 

Bei  Anwendung  konzentrierter  Laugen  scheiden  sich  am  Boden 
der  negativen  Zelle  Baryumhydroxyd  bezw.  Strontiumhydroxyd  ki-ystal- 
lisiert  aus. 

Bei  dieser  Anordnung  ist  die  Polarisation  fast  gänzlich  vermieden, 
und  nur  eine  geringe  Spannung  erforderlich. 

Die  Methode  gestattet  1,5  bis  2  kg  wasserfreien  Baryt  pro  Pferde- 
kraftstunde  zu  erzeugen. 

Das  Verfahren  wird  sich  kaum  bewähren ,  da  schon  die  Her- 
stellung der  Erdalkalichloride  nach  den  obigen  Angaben  auf  erhebliche 
Schwierigkeiten  stossen  dürfte. 


')  Henry  Taquet,  Zeitschr.  f.  Elektrot.  1894,  p.  229. 
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Magnesium«  Mg  =  23,9. 

Der  relativ  geringe  Bedarf  an  Magnesium  zu  Beleuchtungszwecken 
wird  von  der  Aluminium-  und  Magnesiumfabrik  Hemelingen  bei  Bremen 
gedeckt.  Das  Verfahren  der  Gewinnung  ist  das  von  Bunsen  ge- 
lehrte, die  elektrolytische  Zersetzung  von  trockenem  Chlormagnesium, 
nur  dass  statt  dieses  Salzes  das  natürliche  Doppelsalz  MgCl*  -f-  KCl 
-}-6H*0,  der  Carnallit,  nach  dem  Vorschlage  Matthiessens  ver- 
wertet wird  ^). 

In  einem  Ofen  stehen  eine  Anzahl  Schmelzgefösse  aus  Metall 
(Kupfer,  Eisen)  oder  aus  Graphit,  Porzellan  etc.;  die  Gefässe  aus 
Metall  dienen  gleichzeitig  als  Kathoden,  andernfalls  werden  cylindrische 
Metallbleche  als  Kathoden  eingehängt;  zum  Schutze  gegen  das  Feuer 
sind  die  Porzellangefasse  von  Metallgefässen  umgeben.  Die  Schmelz- 
topfe sind  mit  einem  Deckel  bedeckt,  welcher  in  der  Mitte  ein  Loch 
hat,  durch  das  ein  am  unteren  Ende  mit  zehn  schmalen  Schlitzen 
versehenes  Porzellanrohr  gesteckt  ist,  welches  die  Kohleanode  umhüllt; 
der  Deckel  trägt  dann  noch  zwei  Bohrungen  zur  Aufnahme  von  Rohren 
zur  Zu-  und  Ableitimg  reduzierenden  Gases*). 

Borchers  hält  die  Anwendung  von  reduzierenden  Gasen  bei  der 
Elektrolyse  von  Camallit  für  überflüssig.  Er  empfiehlt  einen  eisernen 
Schmelztiegel,  der  gleichzeitig  Kathode  ist,  vorzuwärmen  und  während 
dieser  Zeit  in  den  Tiegel  eine  Holzkohle  zu  legen,  um  sein  Inneres 
vor  Oxydation  zu  schützen.  Der  Carnallit  wird  bereits  geschmolzen  in 
den  Kathodentiegel  eingetragen. 

Stehen  die  Tiegel  zu  tief  im  Feuer,  so  werden  die  Tiegelwandungen 
oberhalb  des  Flüssigkeitsspiegels  durch  die  Feuergase  aussen  imd  die 
heissen,  sauren  Gase  innen  und  durch  über  den  Rand  kletternden  Car- 
nallit imgemein  schnell  zerfressen;  das  lässt  sich  einmal  verhüten  durch 
Einleiten  reduzierender  Gase,  sodann  dadurch,  dass  man  den  Tiegel  an 
einem  Flansche,  der  50  bis  60  mm  unterhalb  des  oberen  Randes  be- 
festigt ist,  in  die  Feuerung  hängt,  wobei  die  Luftkühlung  die  Zer- 
störung der  Tiegelränder  durch  die  geschildei-ten  Einflüsse  auf  ein 
Minimum  reduziert^). 

Während  der  Elektrolyse  setzt  sich  das  Magnesium  bei  Dunkel- 
rotglut in  wachsenden  Kugeln  an  die  Kathodenwandungen. 

Bei  einer  Stromdichte  von  1000  Amp.  auf  1  qm  Kathode  ver- 
wendet man  eine  Spannung  von  7  bis  8  Volt. 

Nach  Beendigung  der  Elektrolyse  giesst  man  die  Schmelze  in 
einen  trockenen  Eisenkasten  aus,  zerschlägt  sie  nach  dem  Erkalten  und 
sucht  die  Metallkugeln  aus;  die  grösseren  und  reineren  derselben 
werden  in  Graphittiegeln  ohne  irgend  welchen  Zusatz  zusammen- 
geschmolzen, wäirend  die  kleineren  und  unreineren  Stücke  mit  Camallit 
eingeschmolzen    werden.     Zu  dem  Ende^)   wird    Carnallit   im    Eisen- 


*)  JoTim.  of  the  ehem.  Soc.  8,  p.  107 ;  s.  auch  Fischer,  Zeitschr.  d.  Vereins 
d.  Ing.  28,  p.  574  u.  80,  p.  768. 

«)  Gräzel,  D.R.P.  Nr.  26962  vom  9.  Okt.  1883. 
^)  Borchers,  Elektrometallurgie  1895. 
**)  Borchers,  1.  c. 
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tiegel  geschmolzen  und  in  die  Schmelze  das  ßohmetall  eingetragen: 
durch  eiaeme  Stempel  wird  daa  Magnesium  zusammengedrückt  imd 
darauf  die  Temperatur  gesteigert,  bis  das  Metall  in  grösseren  Kugeln  an 
die  Oberfläche  steigt,  wo  es  mit 
siebartigen  Löffeln  geschöpü 
wird.  Die  so  gewonnenen  Metall- 
masseo  werden,  nm  die  letzten 
Schlackenteile  auszusaigem .  im 
Eisen  tiegel  zusammen^schmol- 
zen  und   in  Barren   oder  Stäbe 


M.  Jännigen  empfiehlt 
neuerdings  '■)  die  Darstellung  des 
Magnesiumalkali  -  DoppelsuMds 
und  die  Elektrolyse  desselben 
in  einer  Schwefelkohlenstoff- 
atmosphäre (Fig.  228)  *).  Zu  dem 
Zwecke  leitet  er  in  das  aus  Guss- 
eisen  oder  sonst  einem  feuer- 
bezw.bruchsicherenMateriale  be- 
stehende GlÜhgefassA  Schwetel- 
kohlenstoSgas  durch  Bohr  r  ein, 
während  durch  das  Zahnrad- 
getriebe zz,  der  VentUkegel  K, 
gedSaet  wird  und  das  in  dem 
Füllachacht  F  aufgeschüttfte 
magnesiumhaltige  Material  in 
den  Tiegel  T  herabfallt.  Das 
Material  in  F  besteht  aus  einem 
fein  geriebenen  Gemenge  tod 
in  Soda  oder  einem  anderen  Car* 
bonate  der  Alkalien  bezw.  alkali- 
schen Erden  eingeschmolzener 
Magnesia.  Bereits  bei  mä.'^siger  Erhitzung  des  GlObgefässes  Ä  bilden  sich 
ohne  Schwierigkeit  die  Doppelsulfide  des  Magnesiums  und  Alkalis.  Das 
Ende  der  Reaktion  erkennt  man  an  dem  Aufhören  der  Kohlendioivd- 
entwickelung  und  daran,  dass  der  Schwefelkohlenstoff  unverbraucht  Qber- 
destiliiert,  so  dass  er  in  einer  gekühlten  Vorlage  wieder  gewonnen 
werden  kann. 

Durch  eine  Hohlspindel  S  und  Rohrmündung  0  entweichen  die 
Abgase  nach  einem  Samraelgefässe  unter  Wasserverscbluss,  Ein  Zu- 
samm<:nbacken  der  Sulfide  kann  durch  Drehung  der  Hohlspindel  S  um  ihre 
Mittelachse,  mit  der  an  ihrem  unteren  Ende  ein  Konus  k^  mit  Ansätzen  a 
verbunden  ist,  und  durch  daa  Zahnradgetriebe  Zg  z^  verhütet  werden. 

Es  empfiehlt  sich,  die  Elektrolyse  der  nach  obigem  Verfahren  ge- 
wonnenen Doppelsulfide  wegen  ihrer  geringen  Luftbeständigkeit  in  dem- 
■solben  Apparate,  in  welchem  sie  hergestellt  sind,  unter  Luftabschluss 
vor™  n  lähmen. 


Miignesiiiinge  Win  Dung  n&cb  Jännigen. 


')  U.R.!'.  Nr.  .'i0944. 

')  Z'iitschr.  f.  augpw.  Chemif;  1895,  p.  317. 
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In  F  wird  ein  geeigaetes  Lösungsmittel  aufgegeben,  so  dass  das- 
selbe durch  mehrfaches  Heben  der  Hohlspindel  S  und  damit  des  Ventil- 
kegels K,,  ohne  Luft  einzulassen,  in  den  Tiegel  T  über  das  Doppel- 
sulfid  geluigen  kann.  Durch  Heben  bezw.  Senken  der  Hohlspindel  S 
ist  es  gleichzeitig  ermöglicht,  die  Stellung  der  an  ihrem  unterst«n  Ende 


angebrachten  Kohlenanode  entsprechend  zu  regulieren.  Die  positive 
Zuleitung  befindet  sich  in  einem  eigenen,  in  die  Hohlspindel  S  ein- 
gebauten Zuleitungskanälchen. 

Das  Reduktionsgefäss  T  kann  aus  feuerfestem  Thone  (etwa  aus 
hessischem  Thon  oder  dergl.)  bestehen  und  ist  innen  mit  Oraphit- 
kohleomasse  ausgekleidet. 

Während  der  mit  geringer  Spannung  vor  sich  gehenden  Elektro- 
lyse wird  Ton  Zeit  zu  Zeit  ein  Ventilabscblussorgan  v  niedet^eschraubt, 
so  dass  durch  Kanal  K  das  flüssige  Metall   abgestochen  werden  kann. 

Die  Anode  besteht  aus  reiner  Kohle,  während  als  Kathode  die 
innere  Qraphitwand  des  Reduktionsgefäss  es  T  dient. 

Vorschläge,  das  Magnesium  auf  nassem  Wege  elektrolytiscb  zu 
gewinnen,  wie  sie  beispielsweise  von  Bertbaut')  gemacht  sind  unter 
Anwendung  löslicher  Anoden  aus  Kohle  und  M^nesia  und  Cblor- 
magneaiumlaugen  als  Elektrolyt  haben  sich  nicht  bewährt. 

Erwähnt  sei  noch  ein  Heiner  Apparat  zur  elektrolytischen  Dar- 
stellung von  Magnesium  in  der  Vorlesung  *)  (Fig.  229) :  Der  Kopf 
einer   sog.    kölnischen    Thonpfeife    wird    mit    Chlormagnesium  -  Cblor- 


')  Berthaat.  Engl.  Fat.  Ni.  4087  vom  Jahre  1379. 

^  E.  F.  V.  Goriip-Besaner,Lehrb.  d.  anorg.Chem..  4- Aufl.,  p.51T.  Vieweg 
&  Sohn,  Braunechveig  1871. 
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kalium  gefallt,  dieses  geschmolzen  und  nun  durch  das  Pfeifenrolir  eme 
mit  dem  einen  Poldrabte  in  Verbindung  gesetzte  Staricknadel  in  die 
Schmelze  gebracht,  wfthrend  man  den  anderen,  ans  einer  KcAs^iitzf 
bestehenden  Pol    durch   die  Mflndung  des  Kopfes   in   die  Sabmasw 


'nachHa]>p[mt  zur  OrwinnuDg  von  Berylliam,  Hagnt) 


taucht.  Nach  dem  Erkalten  findet  man  dann  kleine  Magnesiumkügel- 
chen  in  die  Salzniaase  eingesprengt;  der  grösste  Teil  des  zur  Äbseb^i- 
dung  kommenden  Magnesiums  verbrennt   allerdings  während  des  Ver- 


Beryllium,  Be  =  9,1. 

Das  Beryllium  lässt  sich  durch  Elektrolyse  von  Berylliumcblorid 
in  genau  derselben  Weise  wie  Magnesium  oder  Lithium  (s.  d.)  dar- 
stellen: um  eine  gut  leitende  und  leicht  schmelzende  Salzmasse  zu  er- 
halten, verdampft  man  die  Lösung  des  ChlorberyUs  unter  Zusatz  Ton 
Alkali  Chloriden  oder  von  Baryum-  oder  Strontiumchiorid  und  etwas 
Halmiak  —  um  zu  viel  Oxydbildung  zu  verhindern  —  zur  TrockeDi- 
und  bringt  die  Salzmasse  in  einen  aus  gutem  Schmiedeeisen  her- 
gestellten Schmelztiegel,  der  im  übrigen  mit  allen  Vorrichtungen  ver- 
sehen ist,  wie  sie  beim  Lithium  beschrieben  sind. 


Beryllium. 


369 


Die  Temperatur  darf  nicht  zu  hoch  steigen,  denn  oberhalb  seines 
Schmelzpunktes  legiert  sich  das  Beryllium  leicht  mit  Eisen. 

Zur  elektrolytischen  Abscheidung  von  Magnesium,  Lithium 
und  Beryllium  aus  ihren  geschmolzenen  Chloriden  hat  Borchers 


Fig.  231. 
Venachsapparat  zur  Gewinnmig  von  Beryllium,  Mag:ne8ium  und  Lithium  nach  Borchers. 


für  Versuchszwecke  einen  Apparat  konstruiert,  welcher  den  in  der 
Technik  gebräuchlichen  nachgebildet  ist  und  von  E.  Leybold  Nach- 
folger in  Köln  angefertigt  wird.  Derselbe  wird  durch  Fig.  230  imd 
231  ^)  veranschaulicht. 

In  den  als  Kathode  dienenden  eisernen  Tiegel  K  ist  als  Anode  ein 
von  dem  Porzellanrohre  C  umhüllter  Kohlestab  A  eingehängt;  letzterer 
wird,  in  die  mit  dem  Leitimgsdrahte  P  verschrobene  Klammer  V  ein- 
geklemmt, durch  den  ringförmigen  Porzellandeckel  L  gehalten.  Das 
Porzellanrohr  wieder  wird  durch  einen  Wulst  von  dem  ebenfalls  ring- 
förmigen Porzellandeckel  d  getragen,  während  der  Tiegel  vermittelst 
des  Flansches  F  auf  dem  aus  einer  oder  zwei  Chamotteplatten  gebil- 
deten Deckel  D  einer  Perrotfeuerung  ruht.  Die  Heizkammer  derselben 
besteht  aus   einem   weiteren,   in   den  an   einem   Stative  S    verstellbar 


^)  Zeitschr.  f.  Elektrot.  u.  Elektrochemie  1,  p.  361. 
Ahrens,  Handbuch  der  Elektrochemie. 
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befestigten  ELieiiblechiiiantel  M  eu^^esefaEten  Chamotterohre  O  und  dem 
Einsätze  W  aus  feuerfester  TluHunasse.  Beide  mh^i  auf  der  mit  einer 
centralen  OeSnong  Tersehenen  Chamott^latte  B.  Der  Bintiatir  W  sdi 
die  Heizgase  eines  beliebigen  kräftigen  Ghisbrenners  «michst  um  die 
Tiegelwandungen  nacb  oben  filbren,  von  wo  ans  sie  dann  in  dem 
Zwiscbenraume  zwischen  W  und  0  abwärts  fallen,  um  schlieaslick 
durch  den  Fuchs  Z  zu  entweichen.  Ein  nach  oben  gebogener  Fort- 
satz des  Flansches  F  ist  durch  Yerschraubung  mit  der  Leitung  N  rer^ 
bunden. 

Während  man  den  yoUstSndig  zusammengesetzten  leeren  Tiegel 
eine  Zeit  lang  anwärmt,  schmilzt  man  am  besten  in  einem  zweiten 
Ti^el  T  das  zu  ^Idarolyaierende  Sak  ein.  Um  wifaraid  des  An- 
wärmens  eine  Oxydation  des  besonders  innen  vorher  gut  germngpok 
Tiegels  B  und  ein  Verbrennen  der  Anode  A  zu  verhüten,  kann  min 
eine  Holzkohle  in  ersteren  einlegen,  die  natürlich  entfernt  werden 
muss,  sobald  die  Schmelze  fertig  zum  Eingiessen  ist 

Während  der  Elektrolyse  setzt  sich  das  Metall  in  fortwährend 
wachsenden  Kugeln  an  die  Ti^elwandungen,  während  das  Chlor,  in  C 
emporsteigend,  durch  Bohr  B  abgeleitet  wird. 


Zink,  Zn  =  64,9. 

Die  elektrolytische  Zinkgewinnung  hat  bis  jetzt  noch  zu  keinen 
bindenden  Besultaten  geführt,  obgleich  die  verschiedensten  Vorschlage 
gemacht  und  versuchsweise  ausgeführt  worden  sind. 

Die  älteren  Methoden  verwendeten  als  Elektrolyten  eine  Lösung 
von  Zinksulfat,  nachdem  das  Verfahren  von  Luckow,  das  Zink  aus 
Gemengen  von  Blende  mit  Koks  abzuscheiden^),  sich  als  unbrauchbar 
erwiesen  hatte. 

Man  röstete  die  Blende,  führte  sie  dadurch  in  Zinksulfat  und  Zink* 
oxyd  über  und  laugte  mit  verdünnter  Schwefelsäure  aus;  die  saure 
Lösung  wurde  nach  L^trange  mit  Galmei  neutralisiert  und  unter 
Anwendung  unlöslicher  Anoden  von  Eohle  oder  Blei  elektrolysiert*^}. 
Die  Neutralisation  der  Laugen  war  notwendig,  da  aus  stärker  sauren 
Lösungen  sich  kein  Zink  abscheiden  lässt.  L^trange  richtete  nach  diesen 
Verfahren  eine  Anlage  zur  Verarbeitung  von  Zinkasche  in  St.  Denis 
ein,  der  dann  eine  zweite  Anlage  für  silber-  und  bleihaltige  Blende 
im  Departement  du  Var  folgte.  Die  Mitteilungen  aus  St.  Denis  klangen 
sehr  günstig ;  der  Verbrauch  an  Eohle  zur  Herstellung  von  1  kg  2^ 
sollte  2,1kg  betragen^),  während  er  zu  gleicher  Zeit  in  den  ober- 
schlesischen  Zinkhütten  durchschnittlich  2  kg  Reduktionskohle  und 
9,8  kg  Heizkohle  pro  Kilogramm  Metall  betrug.  Die  bezüglichen  An- 
gaben waren  zweifellos  unrichtig^). 

Im  Jahre  1883  schlug  R.  P.  Herrmann  vor^),  das  Zink  au» 
verdünnten   schwefelsauren  Zinkoxydlösungen   mit  Hilfe  eines  Zusätze» 


^)  Dinglers  polyt.  Journ.  1881,  p.  242  u.  390. 

*)  Letrange,  D.R.P.  Nr.  21775  vom  8.  JuU  1881. 

^)  R.  Kosmann,  Berg-  u.  Hüttenmännische  Zeitg.  1883,  p.  287. 

*)  Cf.  F.  Gautier,  G^nie  civil  1883,  8,  p.  160. 

*)  D.R.P.  Nr.  24682.  Kl.  40,  vom  24.  April  1883. 
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▼on  schwefelsauren  Alkalien  und  Erdalkalien  —  und  zwar  Kalium, 
Natrium,  Ammonium,  Strontium,  Ma^esium,  Aluminium  —  welche 
einzeln  oder  auch  in  Mischungen  untereinander  angewendet  werden 
konnten,  auszuscheiden. 

Eiliani  kam  bei  seinen  diesbezüglichen  Untersuchungen  zu  dem 
Resultate,  dass  nur  bei  Anwendung  konzentrierter  Losungen  und 
grosser,  mit  der  Konzentration  abnehmender  Stromdichten  kompakte 
Zinkniederschläge  und  keine  Wasserstoffentwickelung  erhalten  wird. 
Er  verwendete  eine  Zinksulfatlösung  von  1,38  spez.  Gew.  und  Zink- 
elektroden und  erhielt  damit  folgende  Resultate^): 


Stromdichten  in 
mg  Zn  für  Minute 
u.  1  qcm  Kathoden- 
oberfläche 

Gasentwickelang 

auf  1,5  g  nieder- 

geflchlagenes  Zink 

in  ccm 

Beschaffenheit  des  Niederschlages 

0,0145 

2,40 

Stark  schwammig 

0,0361 

2,27 

r>                       n 

0,0755 

0,56 

J»                       '» 

0,3196 

0,43 

Der  Niederschlag  wird  dichter,  ist  nur 
noch  an  den  Rändern  schwammig. 

0,6392 

0,33 

Noch  leicht  abwischbar. 

3,7274 
38,7750 

— 

)  Sehr   fest  und   weissglänzend ,   an  den 
/       Rändern  knospen  artig  auswachsend. 

Die  hei  grossen  Stromdichten  erhaltenen  Niederschläge  waren  zwar 
sehr  fest,  bildeten  sich  aber  namentlich  an  den  Rändern.  Aus  einer 
10^/oigen  Lösung  war  der  Niederschlag  am  schönsten  bei  Stromdichten 
von  0,4  bis  0,2  mg  Zink;  aus  sehr  verdünnten  Lösungen  wurde  das 
Metall  stets  unter  starker  Wasserstoffentwickelung  als  Schwamm  er- 
halten; ausserdem  schied  sich  bei  geringen  Stromdichten  auch  Zink- 
ozyd  ab,  aus  einer  l%igen  Lösung  z.  B.  selbst  mit  einer  Spannung 
von  17  Volt,  wenn  nur  0,0755  mg  Zink  pro  Minute  und  1  qcm  Kathode 
niedergeschlagen  wurde. 

Ein  Verfahren  von  Lambotte-Doucet,  welches  am  Bleiberge 
zwei  Jahre  im  Betriebe  war*),  extrahierte  die  gerösteten  Erze  mit 
Salzsäure,  reinigte  die  Laugen  durch  Chlorkalk  und  Zinkoxjd  von  Eisen 
und  elektrolysierte  die  neutrale  Zinkchlorürlösung  unter  Anwendung 
von  Graphitanoden  und  Zinkkathoden.  Auch  hier  wurde  der  Betrieb 
als  unfruchtbar  aufgegeben. 

Vorteilhafter  schien  der  Vorschlag  von  Blas  und  Miest^),  die 
Zinkblende  bis  zu  ca.  5  mm  Eomgrösse  zu  zerkleinem,  in  Metallformen 
unter  Anwendung  von  100  Atm.  Druck  zu  Platten  zu  pressen,  rasch 
abzukühlen  und  diese  Platten  als  Anoden  in  die  Bäder  zu  hängen  — 
ein  Verfahren,    welches  Marchese*)   dahin   abänderte,   dass   er  statt 


^)  Eiliani,  Berg-  u.  Hüttenmännische  Ztg.  1883,  p.  251. 
«)  F.  Gautier,  Genie  civil  1882/83,  8,  p.  159  u.  181. 
•)  Dinglers  polyt.  Joum.  1883,  247,  p.  46. 
*)  D.R.P.  Nr.  22429,  Kl.  40,  vom  2.  Mai  1882. 


872  Zink. 

der  gepressten  Platten  BlecUüLsten ,  die  mit  Erzen  in  Stflckea  oder 
Körnern  gefüllt  waren,  als  Anoden  benutzte,  wShrend  A.  Thiol- 
lier^)  das  EizUein  znr  Erhöhung  der  Leitfähigkeit  noch  mit  KoUe 
mischte. 

Auch  Boeing  verband  die  Erze  mit  dem  positiven  Pole,  wandte 
aber  als  Bad  eine  sich  fortwährend  erneuernde  EochsalzlOsnng  an^ 

Zu  den  mannigfochen  Schwierigkeiten,  die  Laugen  in  eine  geeignete 
Form  zu  bringen,  gesellt  sich  auch  hier  naturgem&ss  die  der  üeber- 
Windung  der  durch  Polarisation  entstehenden  elektromotorisdien  Clegen* 
kraft.  Die  Versuche  von  Luckow,  dieselben  durch  Einleiben  von 
Schwefeldioxyd  ganz  oder  teilweise  au&uheben,  waren  ebenso  erfolglos 
wie  die  mancher  anderer.  Aussichtsvoller  erscheint  die  UeberfBlmmg 
des  Böstgutes  in  schwefeligsaures  Zink,  ZnSO',  durch  beim 
Böstprozess  entweichendes  Schwefeldioxid  ^  und  Auslaugen  mit  Wasser, 
wobei  gleichzeitig  eine  Trennung  von  Blei,  Kupfer  u.  a.  sich  voUnehen 
würde.  Es  sollen  unter  diesen  UmstiLnden  10  kg  Kohlen  f&r  1  kg  Zink 
erforderlich  und  das  Ausbringen  an  Metall  aus  dem  Erze  15  ^/o  höher 
sein  als  nach  dem  Destillationsverfahren.  Betriebsresultate  liegen  indessen 
noch  nicht  vor. 

Gunnar  Elias  Cassel  und  Fredrik  A.  Ejellin  in  Stock- 
holm^) wählen  Ferrisulfat  als  Depolarisator.  Die  Kathode  bestellt 
aus  einer  Zinkplatte,  die  Anode  aus  metallischem  Eisen,  beide  von- 
einander durch  eine  poröse  Wand  getrennt.  Die  Kathode  wird  vcn 
Zinkvitriollösung,  welche  durch  Auslaugung  von  gerösteter  Zink- 
blende  mit  Wasser  gewonnen  ist,  die  Anode  von  FerrisulfaÜösung 
umgeben. 

In  ähnlicher  Weise  schlugen  Siemens  &  Halske  1892  vor, 
Zinkvitriol  und  Eisenvitriol  zu  zersetzen,  wobei  Zink  und  Ferrisulfat 
resultieren,  welches  letztere  zur  Einwirkung  auf  Erz  kommt  und  so 
wieder  zur  Anfangslauge  wird. 

Beide  Verfahren  dürften,  da  Zink  und  Eisen  unter  ziemUch  gleichen 
Verhältnissen  ausfallen,  nur  schwierig  eisenfreies  Zink  liefern. 

Siemens  &  Halske  haben  sich  1893  ein  weiteres  Verfahren 
patentieren  lassen^),  welches  vor  allem  eine  Abscheidung  von  mattem, 
schwammigem  Zink,  die  häufig  bei  der  Elektrolyse  von  schwefelsauren 
Zinklösungen  beobachtet  ist  ^,  verhindern  soll.  Dieser  graue  Schwamm 
besteht  vorzugsweise  aus  Zink,  lässt  sich  aber  nur  schwer  schmelzen; 
er  entsteht  sowohl  in  neutraler,  wie  in  schwach  saurer  Lösung.  Die 
Ursache  dieser  Schwammbildung  erklären  Siemens  &  Halske  durch 
die  Annahme,  dass  der  bei  der  Elektrolyse  des  Zinkes  in  Spuren  auf- 
tretende Zinkwasserstoff,  ZnH',  neben  dem  gleichzeitig  in  geringer  Menge 
auftretenden  nascierenden  Wasserstoff  eine  molekulare  Aenderung  des 
abzuscheidenden  Zinkes  bedinge,  welche  in  dem  mattgrauen,  schwam- 
migen Aggregate  zum  Ausdrucke  kommt. 


»)  Amer.  Pat.  Nr.  272  391  vom  5.  Okt.  1882. 
')  B.  Rösing,  Berg-  a.  HQttenm&nnische  Ztff.  1883,  p.  179. 
')  Kosmann,  Sitzungsber.  d.  Yer.  z.  Beförderung  d.  Gewfl.  1892,  p.  14^.— 
Kosmann,  Lange,  Brieg,  D.R.P.  Nr.  57761. 
*)  D.R.P.  Nr.  67303  vom  18.  Aug.  1892. 
*)  D.R.P.  Nr.  66  592. 
•)  Pertsch,  Dinglers  polyt.  Joum.  288,  p.  258. 
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Von  anderer  Seite  ^)  wird  angenommen,  dass  Wasserstoff  erst  se- 
kundär durch  Beimengung  von  Oxyd  das  Zink  beeinflusse;  Kiliani 
(s.  o.),  Nahnsen  (s.  u.)  und  Mylius*)  fanden  in  der  That  solches 
Oxyd.     Ein  Zusatz  von  Oxalsäure  soll  die  üebelstände  beseitigen^). 

Gemäss  ihrer  Voraussetzung  suchen  Siemens  &  Halske  den 
als  mutmassliche  Ursache  der  Schwammbildung  möglichen  Zinkwasser- 
stofiF  und  den  ausserdem  entstehenden  Wasserstoff  durch  Zusätze  von 
freien  Halogenen  oder  von  Halogenverbindungen,  welche  unter  Bildung 
der  betreffenden  Halogenwasserstoffe  den  Wasserstoff  binden,  zu  be- 
seitigen. 

Zu  dem  Zwecke  versetzen  sie  die  nach  irgend  einem  technischen 
Verfahren  aus  Erzen  gewonnene  neutrale  oder  schwach  saure  Zink- 
vitriollauge vor  der  Elektrolyse 

a)  mit  schwacher  Chlor-,  Brom-  oder  Jodlösung; 

b)  mit  schwacher  Lösung  von  unterchloriger  oder  unterbromiger 
Säure;  oder  sie  übersättigen 

c)  mit  Chlor-  oder  Bromgas,  wodurch  unterchlorige  bezw.  unter- 
bromige  Säure  entstehen  kann;  oder  fügen  endlich  den  Laugen 

d)  solche  wasserlösliche  Chlor-  und  Bromsubstitutionsprodukte  or- 
ganischer Körper  hinzu,  welche  das  Chlor  oder  Brom  unter  Reduktion 
zu  niederen  Verbindungen  an  nascenten  Wasserstoff  abgeben,  wie  die 
halogensubstituiei"ten ,  wasserlöslichen  Chlorhydrine  des  Glycerins  und 
anderer  Glykole. 

Die  verschiedenen  Zusätze  können  auch,  in  geeigneter  Weise  kom- 
biniert, zur  Anwendung  kommen. 

Die  Reaktionen,  die  sich  bei  diesen  Zusätzen  abspielen,  werden 
wie  folgt  erläutert. 

Ist  nach  a)  in  der  schwefelsauren  Lauge  um  die  Kathode  ein 
freies  Halogen  z.  B.  Chlor  vorhanden,  so  wirkt  dasselbe  auf  den  Zink- 
wasserstoff und  Wasserstoff  im  Sinne  der  Gleichungen  ein 

ZnH»  +  Cl«  =  Zn  +  2HCl 

H  +  Cl  =  HCl. 

Die  entstehende  Salzsäure  ist,  da  sehr  verdünnt,  ohne  lösende  Wirkung 
auf  die  Kathode.  Dagegen  wirkt  sie  auf  gleichzeitig  entstandene  unter- 
chlorige Säure 

2ZnS0*  4-  2H«0  f  2CP  =  ZnCP  +  Zn(HSO*)'  +  2HC10 

unter  Regenerierung  von  Chlor  ein: 

HCl  +  HCIO  =  H*0  +  CP. 

b)  In  der  Kathodenlauge  befindet  sich  unterchlorige  bezw.  unter- 
bromige  Säure,  dann  verläuft  der  chemische  Prozess  nach  den  Gleichungen: 

ZnH^  +  HCIO  =  Zn  -f-  H^O  +  HCl 

H*  +  HOCl  =  H«0  +  HCl. 


*)  Pertsch,  1.  c. 

')  Mjlius,  Zeitschr.  f.  anorg.  Chemie  1895,  9,  p.  144. 

»)  Pertsch,  D.R.P.  Nr.  66185. 
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c)  Die  Lauge  sei  mit  CUorgas  flbersattigt;  daim  tfUQft  man  fol- 
gende ümsetnmgen : 

2ZnS0*  +  2H*0  +  2Cl«  =  ZnCl«  +  Zii(HSO0'  +  2H0CI 
HCIO  +  ZnH«  =  Zn  +  HH)  +  HCl 
HC10  +  H«=H»0  +  HCI 

Ha  +  Hcao  =  HH)  4-  a«. 

Das  nach  der  ersten  Gleichung  entstehende  Chlondnk  wird,  sobald  die 
Lauge  durch  Ton  der  Anode  her  diflfundierte  Stare  schwach  schwefel- 
sauer geworden  ist,  zerlegt 

ZnCl«  +  H«SO*  =  ZnSO*  -f  2HC!1, 

80  dass  auch  dieses  Chlor  regeneriert  wird. 

d)  Enthalt  der  Elektrolyt  z.  B.  Monochlorhydrin  des  Olroerins, 
so  erhält  man  mit  nascierendem  Wasserstoff  Sal^ure  imd  al4(emein 
das  nächst  niedere  Olykol: 

CH«C1  CH» 

I  I 

CHOH  +  H*  =  HCl  +  CHOH 

I  I 

CH'OH  CH«OH 

Monochlorhydrin.  Propyleaglylool. 

# 

Die  Mengen  des  bei  der  Elektrolyse  störend  auftretenden  und  zu 

entfernenden   Zinkwasserstoffs    und  Wasserstoffs    sind    äusserst   geringf 

daher    ist  auch   nur  eine   kleine   Menge    obiger   Zusätze   erforderlich, 

so  dass  dieselben  eine  Wirkung  auf  die  Kathodenmasse  während  de^ 

Stromdurchganges  nicht  ausüben.    Man  hat  aber  darauf  zu  achten,  dass 

der  Elektrolyt  während    des   Betriebes   stets   die  Reaktion   des  freien 

Halogens  oder  der  aktiven  Halogensauerstoffkörper  zeigt. 

Das  nach  diesem  Prozesse  niedergeschlagene  Zink  hat  von  Anfang 
des  Stromschlusses  an  eine  silberhelle  Farbe  und  deutlich  krystallinisches 
Gefüge  und  ist  durch  grauen  Schwamm  nie  verunreinigt. 

Neuerdings  wollen  Siemens  &  Halske^)  die  Schwammbildung 
durch  Einblasen  von  Luft  in  die  Elektrolysiergefässe  vermeiden.  Die 
letzteren  sind  in  der  üblichen  Art  durch  Leitungen  mit  einer  Dynamo- 
maschine verbunden,  die  ihren  Antrieb  durch  einen  Motor  erhält,  der 
auch  das  Gebläse  antreibt,  das  seinerseits  ebenfalls  mit  den  Zellen  in 
Verbindung  steht.  Als  Kathoden  dienen  Zinkplatten,  als  Anoden  Platten 
aus  Kohle  oder  anderem  durch  Sauerstoff  wenig  beeinflussten  Materiale. 
Zu  beiden  Seiten  der  Elektrodenreihen  sind  Holzwände  so  in  die  Zellen 
gesetzt,  dass  sie  weder  den  Boden  noch  den  Flüssigkeitsspiegel  er- 
reichen ;  zwischen  diesen  und  den  Zellenwänden  sind  die  Luftrohre  an- 
geordnet, welche  unten  aus  vielen  Oeffhungen  die  Luft  austreten  lassen. 
Dadurch  wird  naturgemäss  eine  sehr  lebhafte  Bewegung  der  Laugen 
hervorgerufen.  Die  Stromdichte  soll  50  Amp.  per  Quadratmeter  Eathoden- 
fläche  betragen.  Bei  einer  Länge  der  Kathoden  von  1  m  und  einer  Weite 
von  0,7  m  genügt  eine  Luftmenge  von  1,3  cbm  stündlich  auf  jede  Kathode. 

')  Kngl.  Fat.  Nr.  13434  von  1895. 


Zink.  375 

Die  Zinklauge  wird  in  einer  Stärke  von  10^  B^.  und  mit  einem 
Säuregehalte  von  5  bis  10  g  Schwefelsäure  im  Liter  angewandt.  Da 
sich  während  der  Elektrolyse  der  Säuregehalt  der  Lösung  vergrössert 
und  der  Zinkgehalt  verringert,  so  lässt  man  die  Lauge  fortwährend 
zwischen  den  Elektrolysiergefassen  und  der  Laugerei  cirkulieren,  um 
die  zulässige  Acidität  nicht  zu  überschreiten.  Die  Vorbereitung  der 
Erze  geschieht  durch  Rösten,  Lösen  des  gebildeten  Oxyds  mit  Schwefel- 
säure und  Reinigen  der  Laugen. 

Ein  Vorschlag  von  Coe  hn  ^  zur  Vermeidung  schwammiger  Nieder- 
schläge geht  dahin,  die  Wasserstoffentwickelung  an  den  Kathoden  durch 
zeitweise  Stromunterbrechung  zu  vermeiden;  bei  der  Elektrolyse  von 
Zinksulfat  soll  z.  B.  ein  kompakter  Niederschlag  bei  einer  Stromdichte 
von  50  Amp.  pro  Quadratmeter  mit  etwa  50  Unterbrechungen  zu  erzielen 
sein.  Um  die  Arbeitszeit  der  Stromquelle  während  der  Unterbrechungen 
möglichst  gut  auszunutzen,  soll  durch  mechanisch  betriebene  Umschalter 
«ine  beständige  Umschaltung  zwischen  zwei  Bädergruppen  stattfinden. 

Die  Elektrolyse  von  Zinksulfatlösungen  bringt  öfter  Baumbildung  mit 
.sich,  die  sich  nach  Watt  durch  Zusatz  von  lO^/o  Acetat  vermeiden  lassen  soll. 

Noch  manche  andere  Vorschläge  zur  Gewinnung  von  Zinksulfat- 
laugen und  deren  elektrolytischer  Zersetzung  sind  gemacht  worden, 
doch  können  dieselben  übergangen  werden. 

Mehrfach  hat  man  versucht,  die  elektrol3rtische  Zinkgewinnung 
aus  alkalischer  Lösung  vorzunehmen,  allerdings  bisher  ohne  dauern- 
den technischen  Erfolg. 

Wie  oben  erwähnt,  hatte  schon  H  e  r  r  m  a  n  n  Zinkalkalisulfatdoppel- 
salze  zur  Zersetzung  empfohlen,  weil  dazu  niedrigere  Stromdichten 
ausreichten^.  Sein  Verfahren  war  aber  aus  verschiedenen  Gründen 
nicht  durchführbar.  Einmal  ist  die  Leitfähigkeit  der  Bäder  wegen  der 
geringeren  Löslichkeit  der  Doppelsalze  kleiner  als  bei  Anwendung  ein- 
facher Zinksalze;  dann  ist  das  Zink  in  diesen  Doppelverbindungen  ein 
Bestandteil  des  Anions  und  wandert  als  solches  mit  2S0^  zur  Anode; 
das  an  der  Kathode  gefällte  Zink  wird  durch  sekundären  Prozess 
reduziert.  Diese  Eigentümlichkeit  des  Doppelsalzes  hat  praktisch  sehr 
unangenehme  Folgen,  welche  einen  glatten  Verlauf  der  Elektrolyse  fast 
unmöglich  machen^). 

Arbeitet  man  behufs  Metallabscheidung  oder  Raffinierung  mit  lös- 
licher Anode,  so  tritt  schon  bei  sehr  geringen  Stromdichten  an  der 
Anode  festes  Salz  auf,  welches  schliesslich  den  Stromdurchgang  gänz- 
lich hindert.  Bei  einer  Anodenstromdichte  von  500  Amp.  auf  1  qm 
tritt  bei  Zinksulfatlauge  von  30^  B^  noch  keine  ErystaÜisation  ein, 
während  sie  bei  einer  konzentrierten  Zinkammoniumsulfatlauge  schon 
bei  Stromdichten   von   75  Amp.  pro  Quadratmeter  zu  beobachten  ist. 

Das  erklärt  sich  folgendermassen :  Zinksulfat  zerfällt  bei  der 
Elektrolyse  in  ^nSO*  =  Zn  +  SO* 

SO*  +  H«0  =  H»SO*  +  0. 
Die  spezifisch  leichtere  Schwefelsäure  steigt  in  die  Höhe. 

')  D.B.P.  Nr.  75482  vom  1.  Jub*  1893  ab. 

*)  D.R.P.  Nr.  56  700. 

^)  Zeitechr.  f.  angew.  Chem.  1893.  p.  700. 
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Ein  Alkaüdoppelsalz .  %.  R  Ealiniuzinkäulfat .  wird  elektrolyti^b 
unter  gewöhnlichen  umstanden  zerlegt  in 

K  und  Zn30\  S^)*. 

so  da^a  auch  bei  unlöslicher  Anode  eine  Anhäufung  von  Zinkritriol  ac 
d leider  iitatthat.  welcher  die  entstehende  freie  Sänre  mit  zu  Boden  zieht. 
Die  geringsten  Konzentrationsänderungen,  von  denen  die  EigenachaA 
des  Zinkes,  bald  dem  Anion«  bald  dem  Kathion  anzugehören^  abhängig? 
ist.  beeinflussen  diesen  Prozess.  so  dass  ein  Teil  der  entstehenden  Säure 
nach  oben,  der  Qberwiegende  nach  unten  geht.  Hiergegen  hüfi  auf 
die  Dauer  keine  noch  90  gute  Cirkulation :  nur  VerdOnniing  f&lirt  zun 
Ziele,  aber  auf  Kosten  der  Leitfähigkeit. 

Nahnsen  hat  nun  durch  Versuche  festgestellt«  dass  in  demselben 
Masse  wie  Verdünnung,  so  auch  die  Temperatur  eine  Spaltung  der 
Alkalizinkdoppeisalze  herbeif&hrt,  so  dass  sich  die  Elektrolyse  vollzieht 
wie  bei  einfachen  Zinksalzen«  die  Stromdichten  aber  wie  bei  den  Doppel- 
salzen zur  Anwendung  kommen  können. 

Sein  Verfahren  \),  welches  zu  Betriebsversuchen  auf  den  Hütten 
der  .Schlesischen  Aktiengesellschaft  für  Bergbau  und  Zinkhüttenbetrieb* 
geführt  hat,  wird  wie  folgt  ausgeführt. 

Man  faQt  durch  Kalk  Zink  und  andere  Metalle  aas  den  Roh- 
laugen,  löst  den  Niederschlag  durch  den  aus  den  Bädern  abfliessenden» 
sauren  Elektrolyten,  lässt  die  Lösung  unter  fortwährendem  Einrühren 
von  Zinkätaub  durch  flache  Bottiche  streichen,  absetzen  und  darauf  in 
die  Bäder  treten  - ). 

Eine  besondere  Eleinigung  iLsst  Nahnsen  den  oberschlesischeL 
Zinkerzen  zu  teil  werden^).  E)anach  muss  bei  blendehaltigem  Ma- 
teriale  der  Köstprozeas  30  geleitet  werden,  dass  mehr  Sulfat  gebildet 
wird,  als  e«  gewöhnlich  der  Fall  ist.  worauf  das  Röstgut  ausgewaschen 
wird.  Bei  dem  durch  Umrühren  und  Erwärmen  unterstützten  Wasch- 
prozes.se  setzt  .sich  Zinkvitriol  mit  Kalk  und  Magnesia,  soweit  di»r- 
relben  durch  den  Köstprozess  nicht  schon  sulfatiert  sind,  zu  Gips  urd 
Magne^iumsulfat  um.  Letzteres  wird  ausgewaschen,  während  derGijs 
ohne  Schaden  im  Rö>tgute  bleiben  kann. 

I.st  der  Gehalt  des  Röstgutes  an  Zinksulfat  grösser,  als  obiger. 
L'mftetzunfren  entspricht,  so  wird  dasselbe  natürlich  mit  ausgewaschen 
und  kann  für  kalk-  ur.d  niagnesiahaltige  Galmeie  verwendet  werden, 
um  diese  beiden  Bestandteile  zu  sulfatieren  und  unschädlich  zu  machen. 

Will  man  sich  diesen  Röstprozess,  der  nur  auf  Kosten  der  Oefeii 
durchzuführen  und  daher  kostspieliger  als  die  übliche  Röstung  ist. 
ersparen ,  so  kann  man  auch  das  gewöhnliche  Röstgut  verwaschen, 
mu.--  jedoch  dem  Waschwasser  eine  Menge  Säure  zusetzen;  an  Stelle  der 
Säuren  sind  auch  Zink-  und  Eisenoxydsalze  verwendbar:  beide  werden  mit 
Ma^mesia  bezw.  Kalk  in  gewöhnlicher  Weise  unter  Abscheidung  von 
Zink-  oder  Ei>enoxyd  zersetzt.  Sehr  empfiehlt  sich  zu  diesem  Zwecke 
d^r  in  den  Kanälen  der  Röstöfen  sich  ansammelnde,  stark  zink  vitriol- 
halt ige  Flugstaub,  welcher  durch  diesen  Waschprozess  zugleich  mit  in 
ein*-  für  die  Elektrolyse  geeignete  Form,  in  Zinkoxyd,  übergeführt  wird. 

';  D.R.P.  Nr.  70394,  71155,  77127. 

^  D.K.P.  Nr.  04252  u.  70394. 

';  D.R.P.  Nr.  77 127,  bereits  erloschen. 
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Dieses  Auslaugen  soll  in  derselben  Weise  bei  kalk-  und  magnesia- 
haltigen  Galmeien  Anwendung  finden. 

Aus  den  Auslaugewässem  lässt  sich  leicht  das  Cadiuium,  welches 
grösstenteils  in  Lösung  geht,  durch  Schwefelnatrium  als  Cadmiumsulfid 
gewinnen;  und  aus  dem  Filtrate  davon  kann  das  Magnesium  abgeschieden 
werden. 

Ein  Eisenoxydgehalt  der  Erze  macht  der  Elekti'olyse  keine 
Schwierigkeiten,  da  Eisenoxyd  sehr  leicht  durch  Zinkoxyd  auszufallen 
ist.     Eisenoxydul  ist  in  Oxyd  überzuführen. 

Nach  dieser  Vorbereitung  wird  das  Zinkoxyd  in  Zinkvitriol  über- 
geführt, die  Lösung  gereinigt  (s.  o.)  und  mit  einer  bei  ca.  50^  ge- 
sättigten Lösung  von  Kaliumsulfat  versetzt.  Der  Elektrolyt  enthiUt 
je  nach  der  Stromdichte  45  bis  90  g  ZnS0^  +  7H-0  und  300  bis 
150  g  Alkalisulfat.     Die  Elektrolyse  findet  bei  ca.  00 '^  statt. 

Noch  bei  92®  und  einer  Stromdichte  von  100  Amp.  auf  1  qni 
wurde  bei  Versuchen  kompaktes  Metall  ohne  Schwammabscheidung 
erhalten,  obgleich  an  der  Kathode  Wasserdampfblasen  aufstiegen. 

Auf  den  Werken  der  „Schlesischen  Aktiengesellschaft  für  Bergbau 
und  Zinkhüttenbetrieb**  zu  Lipine  O./S.  ist,  wie  gesagt,  eine  Versuchs- 
anlage geschaffen  worden,  welche  nach  Nahnsen  arbeitete.  Dieselbe 
war  anfanglich  nur  für  Raffinationszwecke  in  Thätigkeit  und  konnte 
pro  Tag  12  Ctr.  elektrolytisches  Zink  herstellen;  später  ist  dann  auch 
eine  Versuchsanlage  für  direkte  Verhüttung  von  Blende  installiert  und 
in   Betrieb  genommen  worden. 

Die  oben  näher  skizzierten  gereinigten  und  erwärmten  Laugen 
zeigten  eine  Leitfähigkeit,  welche  300  bis  400  "/o  grösser  war  als  die 
reinen  Zinksulfate  bestleitender  Konzentration. 

Das  abgeschiedene  Zink  war  tadellos;  es  setzte  sich  gleich  massig, 
fest,  weiss  und  krystallinisch  an  die  Mutterplatte  an  und  zeigte  einen 
Reinheitsgrad  bis  99,98  ^/o  Zn.  Der  Bleigehalt  schwankte  zwischen 
0,01  bis  0,03  ®/o ,  ausnahmsweise  nur  eiTeichte  er  0,04  '^o  Pb. 

Die  Güte  des  Metalles  war  für  raffiniertes  wie  direkt  aus  Blende 
abgeschiedenes  Zink  gleich  gross. 

Die  grössten  Schwierigkeiten  machte  die  unbedingt  erforderliche, 
gleichförmige  Bewegung  des  Elektrolyten;  und  die  Kosten  des  Ver- 
fahrens stellten  sich  ganz  ausserordentlich  hoch,  so  dass  der  Betrieb 
bis  auf  weiteres  eingestellt  worden  ist. 

Um  eine  gleichmässige  Cirkulation  des  Elektrolyten  zu  erzielen, 
trifft  man  mitunter,  wie  in  Hoboken  oder  dem  Apparate  von  Bridg- 
man^)  rotierende  Kathoden  in  Anwendung. 

In  ähnlicher  Weise  wie  Nahnsen,  reinigt  Höpfner  die  Zink- 
laugen'); er  laugt  arme  Zink-(und  Blei-)erze  mit  Natron  aus,  führt  die 
Lauge  über  Zinkstaub  und  darauf  an  den  Kathoden  vorbei,  wo  Zink 
sich  abscheidet.  Die  Anodenräume  enthalten  Chloride,  Carnallit  und 
Endlaugen  des  Ammoniak-Soda- Prozesses ;  hier  treten  Chlor,  und  durch 
Diffiision  von  Alkali  aus  den  Kathodenabteilungen  auch  SauerstoflVer- 
bindungen  des  Chlors  auf,  die  bei  höherer  Temperatur  bis  zum  Chlorat 
oxydiert  werden. 


>)  Ü.S.A.P.  Nr.  526482  vom  25.  September  1894. 
*)  D.R.P.  Nr.  62  946. 
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Besser  ak  Zinkslanb  sollen  znr  BeiBigiing  Ton  ZinUaiigeii 
Zinksalze  wie  ZnCl',  3ZnO  oder  ZnSOS  4ZiiO  «eignet  aem,  wekkc 
firemde  Metelle  als  Usisdie  Sabe,  Hydrate  oderOrfde  fiUenO-  Die- 
selben sollen  auch  die  LOsong  anderer,  in  zinUaltigen  Anodwi  befind- 
liche MeteUe  nnd  die  Bildung  tob  ZünkarKwamm  rerhiBdani.  Bei 
der  Elektrolyse  der  so  gerein^gtenL  Lang»  hat  man  dalftr  in  sorgea, 
dass  die  Älkalitat  des  Elektix^ten  stete  eihalten  Ueibi,  was  erentedl 
dnieh  ZnfBgen  Ton  Zmkoxyd  herbeiznfthren  isL 

Da  die  LSsnngen  dem  Dnrdigange  des  Stromes  erheblidioi  Wider- 
stand entgegensefasen,  so  setrt  man  dem  EkktiolyteB  znr  SiiiGhaBg  der 
Leitfähigkeit  gntleitende  Sake  wie  Chlomatrinm,  CMonnagiiwiiHm,  Ks- 
linmsnlfat  n.  dergL  xn*). 

Lindemann')  elektrolysieri  znr  Zinkgewinnnng  eineLöaong  Y«m 
Zinksnlfat  unter  Zosate  Ton  Schwefekink.  Er  Terwendet  eine  wissenge 
Zinkritriolldsnng  Ton  37  bis  38«B<.(=  50^  ZnSO«  +  7H'0),  welche 
▼on  allen  dnrch  Zink  fUIbaien  Metallen  befreit  sein  mnas,  und  ^tt^ 
dieselbe  in  einem  mit  Blei  ansgefttterten,  späto'  als  ZersetmmgBdle 
dienenden  kubischen  Holzgefitese  mit  Schwefelwasserstoff.  Sobald  ia 
Niederschlag  Ton  Schwefelzink  sich  nicht  mehr  meiUieh  Termehrt,  und 
^i4  bis  ^  Tom  Rauminhalte  des  Gefasses  erfUlt,  liest  maaii  abidtwn 
und  hebert  die  Qberstehende  sanre  Lauge  ab,  wddhe  man  dnrch  sin- 
kische  Ofenansatee^  Flugsteub  u.  der^  neufaralisiert;  dabei  kämen 
schädliche  Bestandteile  in  die  Lauge  kommen,  weldie  dnrdi  Zink  zu 
entfernen  sind.  Geringe  Mengen  Ton  Eisen-,  Mangan-,  Nickel-.  Eobalt- 
Titriol  schaden  nicht. 

Auf  das  Schwefelzink  giebt  man  neutrale  Zinksulfatlösung  von 
'47  bis  38^'  B^.  und  rerteflt  den  Niederschh^  gleichmässig  in  der 
Flüssigkeit  worauf  nuin  die  aus  gewalztem  Raffinatblei  zuges^dmitteneo 
Elektroden  einhängt.  Dieselben  sind  mit  schmalen,  bandförmigen  Blei- 
streifen versehen,  um  sie  mit  der  Stromleitung  in  Eontakt  bringen  zu 
können.  Die  Anoden  sind  aus  stärkerem,  ca.  4  mm  dickem  Blei  her- 
gestellt und  mit  dem  positiven  Pole  der  DTuamomaschine  leitend  ver- 
bunden ;  ihre  Entfernung  voneinander  betragt  10  cm.  In  den  Zwischen- 
räumen, möglichst  gleich  weit  von  jeder  Anode  entfernt,  hängen  die 
aus  schwächerem  Blei  hergestellten  Kathoden,  deren  Bander  vor  dem 
Einhängen  zweckmässig  mit  Asphaltlack  bestrichen  sind,  um  den  Zink- 
niederschlage  nachdem  derselbe  1  bis  1^5  mm  stark  geworden  ist,  be- 
quemer abnehmen  zu  können.  Später  werden  die  Bleikathoden  durch 
diese  Zinkniederschläge  ersetzt. 

Man  arbeitet  mit  einer  Stromdichte  von  108,5  Amp.  pro  Quadratmeter. 

Die  Anoden  überziehen  sich  allmählich  mit  einer  Schicht  Super- 
r>xvd  und  müssen  daher  von  Zeit  zu  Sicit  aus  dem  Bade  entfernt  und 
gereinigt  werden. 

Wichtig  für  die  gute  Beschaffenheit  des  Zinkniederschlages  ist  die 
gleichmässige  Verteilung  des  Zinksulfides  im  Bade,  die  durch  Cirkulation 
der  Lauge  erzielt  werden  soll.  Während  der  Elektrolyse  nimmt  der 
Säuregehalt  des  Bades  zu,  und  es  scheidet  sich  bei  einem  Gehalte  tod 


')  Pfleger,  Ü.S.AP.  Nr.  495937  vom  18.  April  1893. 

»)  Cf.  Kwelowsky.  D.R.P.  Nr.  61845  u.  Heinierling,  D.R.P.  Nr.  64435. 

')  D.R.P.  Nr.  81640  vom  2.  Nov.  1894. 
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55  bis  56  g  freier  Schwefelsaure  kein  Zink  mehr  aus;  es  werden 
daher,  bevor  diese  Ghrenze  erreicht  ist,  die  Kathoden  aus  dem  Bade  ge- 
hoben und  unter  Wasser  durch  Abbürsten  von  Lauge  und  anhaftendem 
Schwefelzink  befreit,  während  die  Zelle  frische  neutrale  Lauge  erhält. 

Nach  und  nach  erleidet  das  Schwefelzink  ebenfalls  Veränderungen, 
die  sich  zuerst  durch  die  physikalische  Beschaffenheit  desselben  be- 
merkbar machen:  das  Sulfid  wird  gelblich,  dichter  und  schwerer  und 
setzt  sich  leicht  zu  Boden.  Bei  fortgesetzter  Elektrolyse  wird  alles 
Sulfid  verbraucht,  es  schwimmt  nur  schmutziger  Schwefel  auf  dem  Bade. 

Man  muss  diesem  daher  von  Zeit  zu  Zeit  Arisches  Schwefelzink 
zusetzen  oder  kann  auch  den  elektrischen  Strom  auf  die  anfangs  schwach- 
saure Vitriollösung  einwirken  lassen,  bis  die  Grenze  der  Widerstands- 
föhigkeit  des  Schwefelzinks  gegenüber  der  in  der  Lauge  entstehenden 
Schwefelsäure  erreicht  ist  Dafiir  giebt  sich  ein  Anhaltspunkt  bei  der 
Darstellung  des  Niederschlages  durch  Einleiten  von  Schwefelwasserstoff 
in  eine  50*'/V)ige  Zinksulfatlösung;  die  Fällung  hört  auf,  wenn  in  der 
abfiltrierten  Flüssigkeit  ca.  18  g  freie  Säure  im  Liter  enthalten  sind ; 
diese  entsprechen  rund  1 2  g  Zink ;  ebensoviel  Kilogramm  Zink  wird 
man  aus  der  neutralen,  mit  Sulfid  gemengten  Zinkvitriollauge  erhalten 
können,  ehe  man  die  Lauge  zu  wechseln  braucht.  Man  kann  allerdings 
auch  viel  weiter  gehen ,  da  die  Aciditätsgrenze  55  bis  56  g  Schwefel- 
säure im  Liter  ist  (s.  o.). 

Das  gewonnene  Zink  ist  rein. 

Im  Grossbetriebe  dürfte  aus  ähnlichen  Gründen,  wie  sie  oben  be- 
reits erörtert  sind,  auch  dieses  Verfahren  wohl  kaum  zu  überwindende 
Schwierigkeiten  bieten. 

Burghardt  schmilzt  schwefelfreies  geröstetes  Zinkerz  mit  Natron 
unter  Zusatz  von  3  bis  4®;o  Kohlepulver,  so  dass  sich  Natriumzinkat 
bildet,  welches  ausgelaugt  und  elektrolytisch  zerlegt  wird.  Die  Anode 
besteht  aus  Eisen  imd  hängt  in  einer  mit  Erzpulver  gefüllten  Tasche 
aus  Asbesttuch;  Auflösung  von  Erz  und  Abscheidung  von  Metall  an 
der  Kathode  sollen  gleichen  Schritt  halten,  bis  angehäufte  Unreinig- 
keiten  eine  Leerung  des  Zersetzungskastens  notwendig  machen  ^). 

Schliesslich  sei  noch  die  elektrol3rtische  Gewinnung  von  Zink  aus 
Zinkschaum  nach  dem  Verfahren  von  Rössler  und  Edelmann  er- 
wähnt. Dieselben  erhalten  dadurch,  dass  sie  in  auf  500^^  erhitztes, 
silberhaltiges  Werkblei  in  Blei  gelöstes  Zink  —  oder  umgekehrt  — 
eintreten  lassen,  und  eventuell  noch  ^,2  ^/o  Aluminium  zufügen,  einen 
von  Oxyd  fast  freien  Schaum,  den  sie  abschöpfen  und  aussaigern.  Das 
dadurch  gewonnene  Metall  enthält  20  bis  25  ^'/o  Silber  neben  Zink  und  etwas 
Blei;  indem  dasselbe  als  Anode  in  ein  Bad  gehängt  wird,  gestaltet  sich 
die  Elektrolyse  ziemlich  leicht  und  es  wird  ein  fast  reines  Zink  gewonnen. 

Auf  die  Versuche  von  Mylius*)  und  Fromm  zur  elektrolytischen 
Gewinnung  von  reinem  Zink  sei  verwiesen.  Bei  Anwendung  von  Platin- 
elektroden und  ganz  schwach  sauren  Lösungen  enthält  das  Zink  stets  ge- 
ringe Mengen  Platin,  welche  beim  üebergiessen  des  Metalls  mit  verdünnter 
Schwefelsäure  sogleich  lebhafte  Wasserstoffentwickelung  veranlasst.  — 
Bei   der  Anwendung   von   Zinkanoden   bedecken   sich  dieselben,    wenn 


»)  D.R.P.  Nr.  49  682. 

*)  Zeitschr.  f.  aoorgan.  Chem.  1895,  9,  p.  14A. 
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laugung  neuer  Mengen  von  Röstgut  benutzt,  und  dieser  Prozess  so 
lange  wiederholt,  bis  sämtliche  Essigsäure  durch  Zink  gesättigt  ist. 
Zur  Regenerierung  der  Essigsäure  wird  nunmehr  dos  Zink  durch  Ein- 
leiten von  ChlorwasserstoflF  in  Chlorzink  übergeführt  und  die  Lauge  zur 
Trockene  destilliert.  Das  in  üblicher  Weise  kondensierte  Destillat  ent- 
hält dann  sämtliche  Essigsäure,  welche  von  neuem  zur  Auslaugung  von 
Röstgut  verwendet  werden  kann. 

Bei  Verwendung  von  zink-  und  bleihaltigen  Legierungen  oder  Ab- 
fallen, wie  Zinkstaub,  Zinkabbränden ,  Muffelrückständen ,  Glätte  etc., 
wird  das  Rohmaterial  je  nach  seiner  Zusammensetzung  nach  dem  einen 
oder  dem  anderen  der  oben  beschriebenen  Auslaugeverfahren  behandelt. 
Wird  als  Rohmaterial  Chlorzink  benutzt,  wie  solches  vielfach  als  Neben- 
produkt bei  technischen  Prozessen  z.  B.  in  den  Farbenfabriken  erhalten 
wird,  so  kann  dasselbe  ohne  weiteres  geschmolzen  und  der  Elektrolyse 
unterworfen  werden. 

Zur  Austtihrung  der  Elektrolyse  bedient  man  sich  zweckmässig 
eines  Ofens,  dessen  Feuerraum  und  demgemäss  auch  das  in  demselben 
befindliche  Elektrolysiergefäss  eine  schiefe  Lage  hat.  Das  letztere  ist 
bei  kleineren  Apparaten  aus  Porzellan  oder  aus  feuerfestem,  stark  kaolin- 
haltigem,  möglichst  eisenfreiem  Thon  herzustellen;  bei  Ausführung  in 
grösseren  Dimensionen  wird  dasselbe  aus  emaillierten  Ziegeln  aufgemauert, 
die  diurch  ein  geeignetes,  wesentlich  aus  Kaolin  bestehendes  Bindemittel 
zusammengehalten  werden.  Um  das  Eindringen  von  Feuergasen  zu 
verhindern,  wird  ein  Eisenmantel  herumgelegt,  der  zu  seinem  eigenen 
Schutze  aussen  mit  Lehm  oder  dergleichen  bestrichen  wird.  Das 
Elektrolysiergefäss  ist  oben  mit  einem  Deckel  aus  Thon  verschlossen. 
Zur  Abführung  der  bei  der  Elektrolyse  sich  bildenden  Gase  dient  ein 
seitlicher  Rohransatz.  Am  unteren  Ende  verjüngt  sich  das  Elektrolysier- 
gefäss und  bildet  einen  Sumpf,  der  in  ein  Rolir  ausläuft,  an  dessen 
Ende  eine  geeignete  Abstichvorrichtung  angebracht  ist.  Die  Elektroden 
werden  in  den  Deckel  luftdicht  eingepasst. 

Werden  ziu:  Elektrolyse  die  Metallchloride  nicht  in  vollkommen 
reinem  Zustande  benutzt,  sind  dieselben  wasserhaltig  oder  enthalten 
sie  organische  Beimengungen,  so  scheiden  sich  an  den  Elektroden  ausser 
dem  Chlor  noch  andere  Gase  wie  Wasserstoff  und  Sauerstoff  ab,  die 
leicht  eine  Wiedervereinigung  eingehen,  welche  häufig  explosionsartig 
verläuft  und  ein  starkes,  lästiges  Schäumen  der  Masse  bedingt.  Ueber- 
dies  unterliegen  die  durch  Wiedervereinigung  erzeugten  Stoffe,  vorzugs- 
weise Salzsäure  und  Wasser,  wiederum  der  Elektrolyse  und  geben  so 
zu  Stromverlusten  Anlass.  Diese  Uebelstände  sollen  durch  die  schräge 
Lage  der  Zersetzungsretorte  in  Verbindung  mit  einer  besonderen  Elek- 
trodenkonstruktion vermieden  werden. 

Die  schräge  Lage  der  Retorte  bedingt  zunächst,  dass  die  Anoden 
oberhalb  der  Mittellinie  der  Retorte,  die  Kathoden  unterhalb  derselben 
angeordnet  werden.  Die  Elektroden  müssen  ferner  eine  derartige  Ge- 
staltung erhalten,  dass  die  an  der  Unterseite  der  Anoden  abgeschiedenen 
Gasbläschen  sich  an  derselben  nicht  ansammeln,  sondern  leicht  an  die 
Oberseite  der  Anoden  gelangen  können,  von  wo  sie  alsdann  ungehindert 
emporsteigen.  Die  an  den  Kathoden  abgeschiedenen  Metalle  haben  das 
Bestreben  herabzufallen ;  sie  müssen  daher  leicht  von  der  inneren,  also 
oberen  Seite  der  Kathoden,  an  welcher  sie  abgeschieden  werden^  nach  dec 
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unteren  Seite  gelangen  kennen.  Der  Zweck  wird  durch  eine  gitter-  oder 
rostartige  GesUltung  der  Elektroden,  die  aus  Kohle  bestehen,  errridit 

Man  elektrolysiert  nun  zweckmässig  nicht  die  Torher  getrennteB, 
sondern  das  Oemisch  der  Blei-  und  Zinkchloride,  die  aus  dem  Sohmdz^ 
tiegel  entweder  flüssig  in  den  Zersetzungsofen  eingeftihrt  oder  in  starrem 
Zustande  in  Stücken  in  den  Ofion  eingeworfen  und  hier  wieder  ge- 
schmolzen werden.     Der  Ofen  wird  zu  zwei  Drittel  angeftillL 

Bei  Ausführung  der  Elektrolyse  wird  ein  Strom  von  0,4  bis  1  Volt 
Spannung  verwendet.  Während  des  Prozesses  hat  man  seine  Auf- 
merksamkeit besonders  auf  die  Regulierung  der  Tempciratur  zu  richten. 
Dieselbe  muss  über  dem  Schmelzpunkte  des  Gemenges  von  Chlorzmk 
und  Chlorblei  und  des  Zinks  (bezw.  Bleis),  jedoch  unter  dem  Siedepunkte 
des  Chlorzinks  hegen,  sich  also  in  den  Grenzen  von  450  bis  680^  halten. 
Sobald  die  ganze  Masse  geschmolzen  ist,  wird  der  Strom  geschlossen.  Das 
an  der  Anode  sich  entwickelnde  Chlor  steigt  zwischen  Ofenwand  und 
Anoden  empor  und  wird  durch  das  seitliche  Rohr  abgeleitet. 

Man  elektrolysiert,  fraktioniert  und  verwendet  zunächst  Spannungen 
Ton  0,4  bis  0,5  Volt.  Es  scheidet  sich  zunächst  Silber,  dann  Blei  ab. 
Da  das  Silber  jedoch  nur  in  geringen  Mengen  vorhanden  ist  und  bei 
der  für  den  Prozess  günstigsten  Temperatur  von  450  bis  680^  noch 
nicht  schmilzt,  so  wird  die  Elektrolyse  im  Anfangsstadium  zweckmässig 
so  geleitet,  dass  gleichzeitig  mit  oder  unmittelbar  nach  dem  Silber  eine 
gewisse  Menge  Blei  abgeschieden  wird,  welches  sich  mit  dem  Silber  legiert 
und  yon  den  Elektroden  in  den  Sumpf  tropft.  Man  zieht  Öfter  Proben,  die 
auf  ihren  Silbergehalt  untersucht  werden;  sobald  keine  nennenswerten 
Mengen  Silber  mehr  fallen,  wird  die  Bleisilberlegierung  ab- 
gestochen. Als  zweite  Fraktion  erfolgt  reines  Blei.  Nach  dessen  Abstich 
besteht  das  nunmehr  auskommende  Metall  aus  der  Legierung  der  letzten 
Reste  Blei  mit  den  anderen  eventuell  vorhandenen  Metallen  ausser  Zink, 
und  es  restiert  schliesslich  reines  Chlorzink,  aus  welchem  durch  Erhöhung 
der  Spannung  auf  0,8  bis  1  Volt  reines  Zink  gewonnen  wird. 

Mitunter  scheint  es  wünschenswert,  den  Gang  der  Elektrolyse  zu 
regeln;  das  geschieht  durch  geeignete  Zuschläge ,  welche  die  Schmelz- 
temperatur und  die  Leitungsfähigkeit  des  Elektrolyten  beeinflusseo. 
Solche  Zuschläge  sind  u.  a.  Kochsalz,  Chlorkalium,  Chlormagnesium, 
Chlorcalcium,  Fluornatrium,  Flussspat  u.  dergl. 

Manche  Sorten  Chlorzink,  wie  das  aus  Farbenfabriken  stammende, 
können  durch  Schmelzen  allein  nicht  entwässert  werden  und  enthalten 
neben  organischen  Substanzen  häufig  noch  Chlorammonium.  Bei  der 
Elektrolyse  tritt  dann  aus  früher  angegebenen  Gründen  lästiges  Schäumen 
der  Masse  ein  und  die  Metallabscheidung  ist  mangelhaft.  Zur  Ver- 
meidung dieser  Uebelstände  eignen  sich  Zuschläge  von  Glätte,  Mennigtr. 
Zinkoxyd  und  andere  Metall-  und  Superoxyde  während  des  Schmelzens 
oder  vor  Beginn  der  Elektrolyse. 

Cadmium,  Cd  =  111,6. 

Die  Gewinnung  des  Cadmiums  schliesst  sich  eng  an  die  Metallurgie 
des  Zinks  an.  Auch  die  elektrolytische  Abscheidung  desselben  aus  ge- 
eigneten Lösungen  voU  zieht  sich  in  derselben  Weise  wie  die  des  Zinks. 
Eine  elektrolytische  Gewinnung  des  Cadmiums  findet  noch  nicht  statt. 
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Schwefeicadmium,  Cadmiumgelb,  CdS,  kann  man  auf  elektro- 
lytischem  Wege  darstellen,  indem  man  eine  Lösung  von  Kochsalz 
zwischen  Gadmiumelektroden  der  Stromwirkung  aussetzt  und  gleich- 
zeitig Schwefelwasserstoff  in  die  Lösung  leitet.  Je  nach  den  Be- 
dingungen, unter  denen  die  Elektrolyse  vollzogen  wird,  erhält  man  das 
Cadmiumsulfid  in  Terschiedenen  Farbentönen  '). 


Quecksilber,  Hg  =  1993, 

l'ässt  sich  aus  seinen  Lösungen  leicht  elektroljtisch  abscheiden  (s.  Ana- 
lyse), doch  hat  diese  Methode  für  die  Gewinnung  des  Metalles  noch 
keine  Verwendung  gefunden. 

Zinnober,  HgS,  kann  nach  folgendem  Verfahren  ^  elektrolytisch 
hergestellt  werden:  In  ein  Holzgefäss  von  1  m  Durchmesser  und  2  m 
Höhe  bringt  man  runde  Platten,  auf  die  man  Quecksilber  in  einer 
1  cm  hohen  Schicht  ausbreitet.  Diese  Platten  sind  mit  dem  positiven 
Pole  der  Dynamomaschine  verbunden.  Am  Boden  des  Gefässes  befindet 
sich  eine  galvanisch  verstählte  Kupferplatte  als  Kathode.  Das  Bad 
besteht  aus  einer  Lösung  von  8^/o  Ammoniumnitrat  und  8^/o  Natrium- 
nitrat. Ein  mit  Löchern  versehenes  Schlangenrohr  führt  in  die  Flüssig- 
keit einen  konstanten  Strom  von  Schwefelwasserstoff,  wodurch  rotes 
Quecksilbersulfid  ausgeschieden  wird. 

um  das  Einleiten  des  Gases  zu  umgehen,  kann  auch  ein  Bad 
folgender  Zusammensetzung  Verwendung  finden: 

Wasser 100  1 

Ammoniumoitrat 4  kg 

Natrimnnitrat 4    , 

Schwefelnatrium 4    „ 

Schwefel 4    , 

Es  genügt,  die  Platten  mit  Quecksilber  zu  versehen  und  den  ver- 
brauchten Schwefel  zu  ersetzen,  um  einen  Zinnober  von  sehr  schöner 
Farbe  zu  bekommen. 

Kupfer,  Cu  =  684. 

Für  die  elektrolytische  Gewinnung  des  Kupfers  kommen  drei  Mög- 
lichkeiten in  Betracht: 

1.  Die  Gewinnung  des  Kupfers  aus  Erzen. 

2.  Die  Gewinnung  des  Kupfers  aus  Steinen. 

3.  Die  Gewinnung  des  Kupfers  aus  Legierungen. 

I.  Die  Gewinnung  des  Kupfers  aus  Erzen. 

a)  Das  Verfahren  von  Siemens  &  Halske'). 

« 

Das  Kupfer  wird  aus  Erzen ,  welche  Schwefelkupfer  enthalten, 
mit  einer  freie  Schwefelsäure  enthaltenden  Perrisulfatlösung  in 

*)  Lum.  61ectr.  1894,  62,  p.  376.  —  Elektroch.  Zeitschr.  1894,  p.  88. 
^  D.R.P.  Nr.  42243  vom  14.  Sept.  1886. 
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Lösung  gebracht.  Der  Vorgang  spielt  sich  im  Sinne  folgender  Glei- 
chung ab: 

xH«SO*  +  Cu«S  +  2Fe«(S0*)»  =  2CuS0*  +  4PeS0*  +  S  +  xH«80*. 

Die  so  erhaltene,  aus  Eupfersulfat  und  Ferrosulfat  bestehende  Lange 
gelangt  in  das  Bad  und  zwar  zuerst  an  die  aus  Kupferblech  be- 
stehenden Kathoden;  dieselben  sind  Ton  den  Kohleanoden  durch  ein 
nichtmetallisches  Diaphragma  oder  Filter  getrennt,  um  die  Vorgänge 
in  der  die  Anoden  und  in  der  die  Kathoden  umgebenden  Flüssigkeit 
nicht  zu  beeinflussen.  Bei  der  Elektrolyse  wird  nun  ein  Teil  des 
Kupfers  an  der  Kathode  abgesetzt,  während  das  zugehörige  Ion  SO^ 
in  den  Anodenraum  wandert,  um  hier  das  Ferrosulfat  der  durch  du 
Diaphragma  diffundierten  teilweise  entkupferten  Lauge  in  Ferrisulfat 
überzuführen.  So  spielt  sich  der  elektrolytische  Prozess  im  Sinne  der 
Gleichung 

xH«SO*  +  CuSO*  +  2FeS0*  =  xH*SO*  +  Cu  +  Fe«(SO*)» 

ab,  wobei  die  ursprüngliche  Löseflüssigkeit  Fe'(SO^)'  +  zH%0^  steb 
regeneriert  wird.  Sie  wird  erst  aus  dem  Betriebe  entfernt,  wenn  sie 
durch  andere  Metalle  zu  sehr  verunreinigt  ist. 

Durch  die  Oxydation  des  Ferrosulfate  zu  Ferrisulfat  an  der  Anode 
wird  eine  der  hierbei  entwickelten  Verbindungswärme  äquivalente  Menge 
elektrischer  Energie  erzeugt,  welche  die  durch  Zerlegung  des  Kupfer- 
sulfats an  der  Kathode  entstandene  elektromotorische  Gegenkraft  zum 
Teil  aufhebt.  Die  entwickelte  Verbindimgs wärme  für  ein  Mol.  Ferri- 
sulfat beträgt  in  Kilogramm-Cal. 

224,88  Fe«(SO*)» 

—  186,40  (2Fe.S0*)  Cal. 

=    38,48  Cal. 

Die  Zerlegungswärme  für  1  Mol.  CuSO*  beträgt  55,96  Cal.;  diese 
treten  als  elektromotorische  Gegenkraft  auf,  der  die  38,48  Cal.  ws 
der  Oxydation  des  Ferrosulfats  zu  Ferrisulfat  herrührenden  entgegen- 
wirken. Die  elektromotorische  Gegenkraft  wird  demnach  nur  55,96  — 
38,48  =  17,48  Cal.  oder  =  0,38  Volt  betragen. 

In  den  Erzen  enthaltenes  ifireies  Kupfer  und  Kupferoxyd  wird  durch 
die  Anfangslauge  ebenfalls  in  Lösung  gebracht;  doch  ist  ein  Gehalt 
an  diebsn  Substanzen  wenig  erwünscht.  Enthält  das  Erz  nur  Schwefel- 
kupfer, so  erhält  man  nach  jeder  Auslaugung  stets  Laugen  gleicher 
Zusammensetzung  an  Kupfersulfat,  Ferrosudfat  und  Schwefelsäure;  ist 
dagegen  Kupferoxyd  vorhanden,  so  verbraucht  dasselbe  Schwefelsäure 
und  Ferrisulfat  zur  Lösung,  und  es  tritt  eine  mit  fortgesetzter  Elektro- 
lyse zunehmende  Entarmung  an  dieser  wie  an  Eisen  und  eine  An- 
reicherung an  Kupfer  ein,  so  dass,  um  Laugen  vom  richtigen  Durch- 
schnittsgehalte zu  behalten,  stets  neue  Mengen  von  Schwefelsäure  und 
Ferrisulfat  zugesetzt  werden  müssen. 

Die    Ausführung    des   Prozesses    gestaltet    sich   folgendermassen: 

Die  Erze  werden  in  geeigneter  Weise  zerkleinert  und  —  nicht  immer  — 

"jm  Röstprozesse  unterworfen,  worauf  sie  in  Kästen  oder  rotierenden 

nmeln   einer  systematischen  Auslaugung  mittelst  Ferrisulfatlösung 


i 


unterworfen  werden ;  die  Lösung  wird  den  Kathoden  zugeführt  Das 
Bad  stellt  ein  Backes  Gcfass  (Fig.  232  bis  235)  >)  ilus  Holz  dar,  mit 
einem  durcbiöcherten  Losbodeii,    auf   welchem    die    mittelst  isolierter 


'& 


^^-v^-mnl 


^HH-' 


^3 


znr  Kapftrgea  Innung  n 


Leitung   mit   dem  Dynamo   verbundene    Anode  A   liegt.     Dieselbe  be- 
steht aus  Retortenkohle  in  Gestalt  von  Platten  oder  von  kleinen  Stücken, 
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welche  letzteren  eine  aus  durchlöcherten  Bleiplatten  bestehende  Unter- 
lage besitzen.     Üeber   der  Anode   befindet   sich   ein   Filter  Ii    aus  Filz 


oder  einem  anderen  geeijnieten  Materiale  und  durUber  der  Kathoden- 
rauiD,  in  dem  eine  Reihe  mit  Kupferblech  beschlagener  Trommeln 
Kl  K,  Kj  K^,  welche  durch  Kupferza|ifen  mit  der  Stromleitung  k  un' 
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duroh    diese   auch    luitereinuider  verbunden   sind,    durch  vanerfectie 
ächnOre  B  lADsnsm  in  Rotatdon  Tersetzt  werden  können,  wodurch  eine 

t[lt)iohm)lHaige  Bewegung  des  die  Trommehi  ganz  bedeckenden  Elektto- 
yten  enciolt  wird.    Die  elektrolysierte  FlOssigkeit  tritt  durch  das  Filter 


FiC-  *».  AMdMqrrtM  nr  Kuftafnim)«  mA 


in  deu  ADudennon,  ituvh  den  falschen  Boden  L  m  den  Baa^  x  mi 
wird  aus  diesem  dureh  das  Rohr  U  fortgeachatt. 

Vvt  Betrieb  wird  »o  gdeäet,  das«  Abflnas  rnbiaaditer  vad  Za- 
ttttS»  friM'her  Laug«  ^MchRkmig  «folgt,  so  daaa  der  ftomaa  eis  hsar 
tiuuierlu'her  ist. 

IVf  Kt>,'htuttj^  lies  Eluktrolyti-K  en^gtn  wird  der  Strotn  avieiiw: 
<.'r  tritt  (Uti\-U  isoüfrte  Leituiw^u  an  iit  Anode,  geht  durch  den  ElekEri-    , 


I  iiv  bkiicboilttucrutumcln  lunl  vua  bier  iluri-'h  'lit!  S.'hivuf  k  "Df 
t'-L  iji  unten;  Z<;rwczutt^^t;[Ii^pi  odir  sui[li^ii;fa  ^ur  Miiavliine  ^urfitiL 
■ier  KaciiiiilK  verliert  .tie  Liiuan  ••.a.  -j  ihres  EuplVn;<^u&itt«: 
*I.'r'.-(.lieUii  i'vfi  vK-vltiuit:  Arijifn  ■  S*.' 'I  bvaorsr.  im  Aiioiifnniuin 
k'iiM'iiirf  ier  b  Trisulliitlüsiiuif .  'Uti  vermiitf«  ihrer  ^^ifTÜfwiwa 
;  '.M  r^tiieu  siuiir.,  .',ui_Tw:  iljirfiipbtrn:  and  iea  Liiswm n-i ■  -ti ninfn-a 
.'.'.!«'; tliir'  wini. 

•■    '•■ü':-^   ichfii-t    iiir    f. 7  V  .jt  E]i'iirr'nI<'n!H>tinHimi£    in'i    -"»r 
■  'Ut;  ■■••III   Vi   >'iii>.  'IT"  '^HiMi Pinne tiT. 
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Neuerdings  äind  die  Apparate  wesentlich  verändert  worden. 

Das  Auslaugen  der  Erze  wird  in  rinuenfSrmigen ,  mit  Bleiblech 
ausgekleideten  Holzk'östen  von  4,5  m  Länge ,  0,75  m  Breite  und  1  m 
Höhe  vorgenommen,  in  deren  unterem  Teile  zwei  horizontal  liegende, 
mit  Bleiblech  überzogene,  vierkantige  Stahlrohre  mit  hölzernen  Schaufeln 
als  Ruhrer  dienen.  Lagerung  und  Antrieb  der  Rohre  befinden  sich 
ausserhalb  des  Kastens;   oberhalb  der  Schaufelachsen   ist   ein  Bleirobr 


Ling  narb  Siemens  &  Halake. 


filagert  zur  eventuellen  Erwärmung  der  Lauge.    Zur  Erscliöpfung  der 
rze    bis    auf  0,1  bis   0,5''/i>  Kupfer    sollen  ca.   10  Stunden    erforder- 
lich sein. 

Die  Anoden  bestehen  aus  homogenen,  runden  Kohlestäben,  welche 
in  eigentümlicher  Weise  präpariert  zu  je  109  Stück  durch  gut  isolierte 
Bleiumgüsse  zu  einem  Systeme  von  1,6  m  Länge  und  0,405  m  Breite 
miteinander  verbunden  sind.  Die  StromzufObrung  erfolgt  durch  an 
einem  Ende  der  Bleiumgüsse  angegossene  Bleistreifen  (Fig.  2^3),  Die 
Einrichtung  der  Bäder  zeigt  Fig.  236  *\ 

Eine  Zusammenstellung  aller  znr  Ausführung  des  Verfahrens  not- 
wendigen Apparate  zeigt  Fig.  237  ')- 


li)   Das  Verfahr. 


von  Höpfnor'). 


Die  Erze  (Schwefelkupfer)  werden  mit  heisser  Kupferchloridlösung 
in   rotierenden  Trommeln  ausgelaugt,  wobei  sich  Kupferchlorür  bildet, 

Springer,  Berlin   1S94. 
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welches  durch  Chlomatriimi  oder  Chlorcalciuni  in  Lösung  gebracht 
wird;  diese  Lauge,  welche  150  g  Kupfer  im  Liter  aufnehmen  kann.  flief>>t 
an  einer  Reihe  aus  Kupferblech  bestehender  Kathoden  vorüber,  während 
sie  auch  gleichzeitig  an  den  durch  Diaphragmen  abgesonderten  Kohle- 
anoden vorbeigefOhrt  wird.  Ln  Kathodenraume  wird  das  Kupferchlorür 
in  Kupfer  und  Chlor  zerlegt;  ersteres  schlägt  sich  auf  den  Kathoden 
nieder,  letzteres  wandert  zur  Anode  und  oxydiert  hier  das  Kupferchlorür 
zu  Kupferchlorid,  wodurch  eine  gewisse  elektrische  Energie  erzeugt 
wird,  die  die  an  der  Kathode  zur  Geltung  kommende  elektromotorische 
Gegenkraft  zum  Teil  aufheben  wird.  Letztere  giebt  Höpfner  zu 
1,8  Volt,  die  durch  Bildung  des  Chlorids  aus  Chlorür  entstehende 
Energie  zu  1  Volt  an,  so  dass  die  Elektrolyse  mit  einer  Polspannung 
von  0,8  Volt  vor  sich  gehen  soll.  Dabei  soll  durch  eine  Pferdekraft 
bei  genügender  Anzahl  von  Bädern  und  10  ^;o  Stromverlust  in  24  Stunden 
43,9  kg  Kupfer  niedergeschlagen  werden. 

Die  Laugen  verlassen  den  Kathodenraum  fast  kupferfrei. 

Etwa  vorhandenes  Silber  wird  bei  der  Auslaugung  der  Erze  eben- 
falls in  Lösung  gebracht  und  ^vird  zweckmässig,  ebenso  wie  Arsen. 
Antimon,  Wismut,  Eisen  etc.  vor  der  Elektrolyse  der  Flüssigkeit  durch 
Zusatz  von  Kupferoxyd,  Kalk  od.  dergl.  ausgefallt. 

Nach  Siemens  &  Halske  haben  sich  Diaphragmen  in  den 
KupferbUdem  nicht  bewährt  ^). 

Die  ausgelaugten  Erze  werden  auf  einem  Nutschfilter  abgesaugt. 
Dasselbe  besteht  aus  einem  oflTenen  Oberkasten  und  einem  geschlossenen 
Ünterkasten,  beide  mit  Blei  ausgeschlagen  und  voneinander  getrennt  durch 
ein  Siebblech  mit  darauf  gespanntem  Filtertuche;  der  untere  Kasten 
kann  mit  einer  Luftpumpe  verbunden  und  evacuiert  werden.  LW 
ganze  Apparat  ist  auf  einem  Untergestell  drehbar  gelagert,  so  da« 
(las  erschöpfte  Erz  ausgekippt  werden  kann. 

Die  im  unteren  Filterraume  angesammelten  Laugen  werden  in  die 
Bäder  geleitet ,  flache  Holzkästen ,  welche  innen  mit  asphaltiertou 
Juteleinen  ausgeschlagen  sind;  auf  ihrem  Boden  liegen  die  Anoden 
und  in  bestimmter  Entfernung  darüber  ein  Leinwandfilter  in  Holz- 
rahmen ,  welches  den  darüber  befindlichen  Kathodeuraum  abteilt.  M> 
Kathoden  dienen  auf  der  unteren  Seite  mit  Kupferblech  ausgeschlageiie 
Holzplatten.  Der  Elektrolyt  im  Kathodenraum  wird  in  steter  Be- 
wegung gehalten. 

Im  Anschlüsse  an  dieses  Verfahren  haben  Coehn  und  Lenz*! 
Versuche  zur  Elektrolyse  von  Kupferchlorürlaugen  ohne  Diaphragma 
angestellt  und  sind  dabei  schliesslich  zu  folgenden  Resultaten  gelangt. 
Als  Zelle  dient  ein  hoher  Trog  mit  einer  Zuflussleitung  für  das  Kupfor- 
( lilorür  und  einem  Heberrohr  zum  Fortschaä*en  des  Kupferchloride?. 
welches  sich  während  der  Elektrolyse  bildet.  Die  Kupferkatliode  reicht 
t'twa  bis  in  die  Mitte  der  Zelle,  während  die  Kohleanode  bis  zum 
Boden  derselben  geführt  ist.  Während  der  Elektrolyse  trennt  sich  die 
Flüssigkeit  bald  in  zwei  scharf  begrenzte  Schichten,  deren   untere  aus 

.ItMi.^vli.  Chem.  Zttj.  1894.  p.  190t).    spricht  über  die  mit    dem  Verfahr''ii 
auf  «1*M   >c;hwnrzenberger  Hütt«^  im  sUebt-ischen  Erzgebirge  gemachten  Krfahrunfftß 
-;  Coehn  und  Lenz,  ZeiUchr.  f.  Elektroch.  2.  p.  2o. 
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einer  Kupferchlorid-,  deren  obere  aus  Kupferchlorürlösung  besteht. 
Man  kann  sich  den  Prozess  durch  die  Formeln  erklären: 

1.  Cu«C12  =  2Cu  +  CP, 

2.  Cu*CF  +  C12  =  2CuC12. 

Das  Kupfer  schlägt  sich  auf  der  Kathode  nieder,  Chlor  geht  zur  Anode 
und  erzeugt  hier  Kupferchlorid,  welches   an  der  Elektrode  herabsinkt. 

Die  Kathode  ist  kurz  gewählt,  weil  es  sich-  herausgestellt  hat, 
dass  das  im  unteren  Teile  der  Zelle  auf  ihr  niedergeschlagene  Kupfer 
durch  die  Chloridlösung  wieder  aufgelöst  wird. 

Als  zulässige  Grenze  der  Stromdichte  wurde  pro  Quadratmeter 
20  Amp.  gefunden;  wichtig  ist  die  Konzentration  der  Lösung. 

Durch  Herausheben  und  Wiedereinsenken  der  Kathode  findet  kein 
Emporsteigen  des  Chlorides  statt. 

Nach  Höpfner  ^)  erhält  man  eisenfreie  Kupferchlorürlaugen 
für  die  Elektrolyse  durch  Zusatz  von  Alkalien,  alkalischen  Erden  oder 
deren  Carbonaten,  worauf  der  entstandene  Niederschlag,  etwa  durch 
Filtration,  von  der  klaren  Flüssigkeit  getrennt,  letztere  angesäuert  und 
mit  Hilfe  von  Sauerstoff  oxydiert  wird,  oder  aber  durch  Behandeln  der 
neutralen  eisenhaltigen  Lauge  mit  Sauerstoff  oder  Luft  oder  Kupfer- 
oxychlorür;  hierbei  fällt  Eisenoxyd  aus,  und  die  äquivalente  Menge 
Kupferchlorür  wird  in  Kupferchlorid  übergeführt: 

2Cu«Cl«  +  2FeCP  +  30  =  4CuCP  +  Fe«0». 

Höpfner  ist  auch  ein  Verfahren  patentiert*)  worden,  um  ausge- 
schwefelten Erzen  Chlorür  herzustellen.  Danach  werden  die  gemahlenen, 
schwefelkupferhaltigen  Erze  und  Hüttenprodukte  durch  eine  erwärmte  Lö- 
sung von  Chlorcalcium-Kupferchloridlauge  von  ihren  Kupfergehalten  be- 
freit. Diese  entstehende  Kupferchlorürlauge  wird  von  dem  Erze  getrennt 
und  darauf  von  mitaufgelöstem  Silber,  Wismut,  Eisen,  sowie  von  Arsen, 
Antimon,  Blei  u.  dergl.  durch  Kupfer,  Kupferoxydul,  Kupferoxydul- 
carbonat  bezw.  Kupferoxy chlorür,  Sauerstoff  oder  aber  durch  Alkalien, 
alkalische   Erden  oder  deren  Carbonate  oder  Sulfide  möglichst  befreit. 

Die  erhaltene  reine  Kupferchlorürlauge  wird  sodann  geteilt;  die 
eine  Portion  wird  mit  Alkalien  oder  deren  Carbonaten,  oder  aber  mit 
Aetzkalk  behandelt,  so  dass  alles  Kupfer  oder  aber  nur  ein  Teil  des- 
selben in  Form  von  Kupferoxydul  ausgefällt  wird.  Sollte  dieser  Nieder- 
schlag noch  Blei  bezw.  Arsen  oder  Antimon  enthalten,  so  können  diese 
Verunreinigungen  leicht,  z.  B.  durch  Alkalilösungen,  daraus  entfernt 
werden. 

Der  Kupfergehalt  der  anderen  Laugenportion  wird  in  Kupfer- 
chlorid verwandelt.  Dies  geschieht  durch  Einwirkung  von  Säuren 
unter  dem  Einfluss  von  Luft  oder  Sauerstoff,  oder  auch  durch  Ein- 
wirkung von  Chlor.  Besonders  vorteilhaft  und  billig  ist  für  diesen 
Zweck  die  Verwendung  von  schwefliger  Säure,  welche  sich  dabei  in  der 
Lauge  zu  Schwefelsäure  oxydiert,  welch  letztere  durch  Chlorcalcium 
unter  Bildung  von  Salzsäure  wieder  ausgefällt  wird. 


*)  D.R.P.  Nr.  67925. 

-)  D.R.P.  Nr.  73179;  s.  auch  D.R.P.  Nr.  53782. 
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Den  Vorgang  veranschaulichen  folgende  Formeln: 

2CuCP  +  2CuS  =  2Cu*CP  -f  2S, 
2Cu2CF  +  CaO  =  Cu^O  +  Cu^CF  +  CaCF, 
Cu^CP  +  SO^  +  20  +  H»0  =  Cu^CFO  +  H*SO^ 
Cu«CPO  +  H^SO*  +  CaCF  =  2CuCP  +  H«0  +  CaSO\ 
2CuCF  +  2CuS  =  2Cu*CP  +  2S. 

Unzweifelhaft  hat  die  Gewinnung  des  Kupfers  aus  dem  Chlorüre  viek 
Vorzüge  im  Vergleich  zu  anderen  Darstellungsweisen;  die  Schwierig- 
keit der  Durchführung  des  Verfahrens  liegt  auch  weniger  auf  elektru- 
lytischem  Gebiete,  als  vielmehr  in  der  noch  unzweckmässigen,  nur 
mangelhaft  erprobten  Apparatur  des  Auslaugesystems  und  der  daher 
zu  langsam  erfolgenden  Entkupferung  der  Erze. 

Interessant  sind  in  dieser  Beziehung  die  Betriebsversuche  in  der 
Schwarzenberger  Hütte  im  Erzgebirge  über  das  geeignetste  Holz  fär 
die  Auslaugegefasse,  die  mit  pitch-pine  und  mit  härtester  oberbayrischer 
Kiefer  angestellt  wurden,  und  bei  denen  die  letztere  den  entschiedenen 
Sieg  davontrug  *). 

2.  Die  Gewinnung  des  Kupfers  aus  Steinen. 

Benutzt  man  Kupferstein  als  Anode  des  Stromkreises,  als  Elek- 
trolyt eine  saure  Lösung  von  Kupfervitriol  und  als  Kathode  Kupfer- 
blech, so  lässt  sich  durch  den  Strom  das  Kupfer  an  der  Kathode  ab- 
scheiden, während  der  Schwefel  an  der  Anode  zurückbleibt,  das  Eisen 
aber  als  Ferrisulfat  in  den  Elektrolyten  übergeht.  Durch  die  bei  der 
Auflösung  des  Kupfers  und  Eisens  an  der  Anode  erzeugte  Energie 
wird  die  infolge  der  Zersetzung  des  Kupfersulfates  entstandene  elektro- 
motorische Gegenkraft  teilweise  vernichtet. 

Darauf  beruht  ein  Verfahren  von  EugenioMarchese,  Ingenieur 
bei  der  «Societa  Anonima  di  Miniere,  di  Ranie  e  di  Elettro-Metallurgia" 
in  Genua ,  das  Kupfer  aus  Steinen  in  reinem  Zustande  abzuscheiden 
und  die  Rückstände  wie  Silber,  Blei  zu  gewinnen. 

Das  Prinzip  des  Verfahrens  ist  folgendes:  Der  Kupferstein  wird 
geröstet  und  in  Platten  gegossen  als  Anode  verwendet;  als  Kathode- 
dient  ein  dünnes  Kupferblech.  Den  Elektrolyten  gewinnt  man  durcli 
Auslaugen  eines  anderen  Teiles  des  gerösteten  Steins  mit  verdünnter 
Schwefelsäure;  er  besteht  wesentlich  aus  einer  Lösung  von  Kupfer- 
snlfat  und  Ferrosull'at.     Bei  der  Elektrolyse 

CuSO'^  =  Cu  +  (SO») 
2FeS()*  +  (SO'O  =  Fe-(SOV)^ 

^elit  das  Ferro-  in  Ferrisulfat  über;  die  Lauge  wird  dann  zun. 
Leisen  von  Stein  verwendet  und  dadurch  wieder  Ferrosulfat  zurück- 
erhalten, während  im  Stein  vorhandenes  Cu'^S  und  Cu^O  zu  CuSC^* 
oxydiert  werden.  Es  entstellt  so,  wie  bei  dem  Prozesse  von  Siemens 
&  Ilalske,  ein  Kreislauf,  l)ei  welchem  das  Eisen  die  Rolle  des  SauerstoÖ- 

^)  K.  Jen  seh,  Zeitbehr.  f.  anijrew.  Ciuin.  1804.  p.  158. 
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Qbertxägers  spielt.  Hat  die  Losung  so  riel  Eisensalze  aufgenommen« 
dass  Kupfersulfat  nicht  mehr  gelost  wird,  so  lässt  man  dieselbe  ab« 
entkupfert  sie  durch  SchwefelwasserstoflF  oder  Cementation  und  ver- 
arbeitet sie  dann  auf  Eisenvitriol  oder  auf  Schwefelsaure. 

Das  Verfahren  ist  versuchsweise  von  der  , Aktiengesellschaft 
für  Bergbau,  Blei-  und  Zinkfabrikation  zu  Stolberg  und  in 
Westfalen*  eingeführt  und  über  die  dort  gewonnenen  Betriebs- 
ergebnisse von  Dr.  Ernst  Cohen  ^)  berichtet  worden.  Dieser  Mit- 
teilung sind  die  folgenden  Angaben  entnommen. 

Man  verfügte  über  Kupferstein  von  drei  verschiedenen  Konzentra- 
tionen; sie  enthielten 


Konz.  I 

7— 8^fo 


II 
15— 20  V 


III 
ca.  50  V  Cu. 


Von  diesen  konnte  der  zweite  direkt  zur  Herstellimg  von  Anoden  ver- 
wendet werden ;  der  erste  wurde  durch  Rösten  und  Zusammenschmelzen 
mit  kieselsäurehaltigen  Stoßen  angereichert,  und  der  dritte  fand  seine 
Verwendung  zur  Herstellung  von  Laugen. 

Die   Anodensteine    hatten    im   Durchschnitt    folgende    Zusammen- 
setzung : 

Cu lo— 16^0 


Pb 
Fe 

S   . 
Ag 


14 

41—42 

25 

0,050 


Die  Dimensionen  der  Anoden  waren  80  cm  Höhe,  80  cm  Breite  und 
4  mm  Dicke. 

Hergestellt  Wurden  sie  in  der  Art,  dass  man  den  geschmolzenen 
Stein  aus  dem  Ofen  in  einen  grossen,  eisernen  Bottich  fliessen  Hess, 
aus  dem  man  ihn  mit  eisernen  Löfleln  in  eiserne  Formen  schöpfte. 
Zum  Zwecke  der  durchaus  notwendigen,  langsamen  Abkühlung  waren 
die  Formen  in  die  Erde  eingelassen.  Zur  Zuleitung  des  Stromes  ward 
beim  Guss  ein  Kupferstreifen  von  2  cm  Breite  und  3  mm  Dicke  in  die 
Platte  hineingesteckt,  der  ungefähr  bis  zur  Mitte  reichte.  Derselbe 
war  ausserhalb  des  Bades  umgebogen  und  an  der  Hauptleitung,  die 
aus  einer  Kupferstange  von  3  cm  Durchmesser  bestand,  mit  einer  Klemm- 
schraube befestigt.  Um  ein  Reissen  der  je  125  kg  schweren  Anoden 
zu  verhüten,  waren  dieselben  auf  zwei  Holzleisten  gestützt,  die  unten 
das  Bad  entlang  gezogen  waren. 

Die  Kathoden  bestanden  aus  Kupferblechen  von  80  cm  Höhe, 
80  cm  Breite  und  1  mm  Dicke.  An  dieselben  waren  oben  vier  Kupfer- 
streifen von  2  cm  Breite  vernietet,  die  an  einem  Querstreifen,  welcher 
an  einer  quer  über  das  Bad  gelegten  Holzleiste  entlang  lief,  befestigt 
waren.  Dieser  führte  zur  Hauptleitung,  die  ebenso  wie  diejenige  der 
Anoden  beschaflfen  war. 

Die  zu  zersetzende  Lösung  wurde  durch  Auslaugen  des  Steines  HI 
mittelst  verdünnter  Schwefelsäure  gewonnen.  Dieselbe  enthielt  beim 
Eintritt  in  die  Bäder  im  Liter  ca.  27  bis  28  g  Kupfer  und  ca.  15  g 
Eisen. 


')  Zeitschr.  f.  Elektrot.  u.  Elektroch.  1894,  1,  p.  50. 
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Die  Anlage,  welche  im  stände  sein  sollte,  in  24  Stunden  500  bi« 
600  kg  Kupfer  auszubringen,  bestand  aus  5(5  Bädern,  verbleiten  Holz- 
bottichen von  2  m  20  cm  Länge ,  1  m  Höhe  und  1  m  Breite ,  welche 
terrassenförmig  aufgestellt  waren;  vom  Grunde  eines  jeden  Bassins 
führte  ein  Rohr  von  5  cm  lichter  Weite  über  den  Rand  des  nächst 
tiefer  stehenden,  so  dass  die  Flüssigkeit  kontinuierlich  in  Bewegung  war. 

In  jedem  Bade  befanden  sich  15  Anoden  und  16  Kathoden,  in 
der  Weise  geordnet,  dass  je  eine  Kathode  Anfang  und  Ende  bildete, 
im  übrigen  Anoden  und  Kathoden  abwechselten.  Die  Entfernung  der 
Elektroden  voneinander  betrug  je  5  cm. 

Die  elektrische  Kraft  lieferten  zwei  Dynamos  von  Siemens  &  Halske, 
welche  bei  700  resp.  800  Touren  430  Amp.  bei  einer  Spannimg  von 
35  Volt  ergaben.  Die  Stromdichte  in  jedem  Bade  betrug  30  Amp. 
pro  Quadratmeter,  die  Spannung  1  Volt. 

Die  Rentabilität  der  elektrischen  Kupfergewinnung  begründet 
Marchese  in  folgender  Weise.  Er  legt  einen  Stein  zu  Grunde  mit 
der  Zusammensetzung 

Cu 15-20  7o 

Pb 14  . 

Ag 0,05  , 

Aus  einer  Tonne  Rohstein  erhält  er 

150  kg  Kupfer  ä  1,3  Fr =  195  Fr. 

140    „    Blei  a  0,25  Fr =     35    , 

0,5    ,    Silber  a  180  Fr.      .     .     .     .     .     .     =^     90    , 

«a.  320  Fr. 

Im  Verkaufe  erzielte  der  Stein,  da  nur  sein  Kupfer  bezahlt  wurde, 
pro  Tonne  112,50  Fr.,  woraus  sich  für  die  Tonne  Stein  ein  Gewinn 
von  207,50  Fr.,  auf  die  Tonne  Kupfer  ein  solcher  von  1383,33  Fr. 
ergiebt. 

Ferner  berechnet  er  die  Verzinsung,  die  das  in  den  Bädern  fest- 
gelegte Kupfer  erfährt.  Indem  er  20  Anoden  a  125  kg  in  jedem  Bade 
und  58  Bäder  annimmt,  erhält  er  145  t  Anodenmaterial,  welche  einen 
Wert  von  rund  14500  Fr.  repräsentieren.  Da  aber  die  Anoden  ihr 
Kupfer  allmählich  verlieren,  so  nimmt  er  als  Durchschnitt  die  Hälfte 
als  Stents  im  Bade  befindlich  an  =  8000  Fr. 

An  den  Kathoden  würde  man  täglich  580  kg  in  58  Bädern  pro- 
duzieren. Da  drei  Monate  nötig  wären,  um  die  Kupferkathode  von 
der  Dicke  0  auf  die  im  Handelsverkehr  übliche  zu  bringen,  so  stecken 
in  den  Bädern ,  indem  auch  hier  die  Hälfte  als  stets  im  Bade  befind- 
lich angenommen  wird,  20100  kg  Kupfer  im  Werte  von  32000  Fr. 
Der  Kupfergehalt  der  Lösung  ist  so  gering,  dass  er  vernachlässigt 
werden  kann. 

Demnach  müssten  also  bei  einer  Produktion  von  210  t  jährlirh 
40000  Fr.  an  Kupfer  in  die  Anlage  gesteckt  werden. 

Da  das  elektrolytisch  gewonnene  Kupfer  aber  chemisch  rein  ist 
(zwei  Analysen  ergaben  99,98  bezw.  99,92  ^/o  Cu),  würden  Tür  die 
Tonne  125  bis  1  tO  Fr.  mehr  gezahlt  werden  als  für  das  auf  dem  sonst 
*' '"^hen   Wege  erhaltene.    Bei  einer  Produktion  von  210  t  würde  sich 
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Das  Verfahren  beruht  darauf,  dass  bei  Verwendung  der  in  ge- 
eignete Platten  gegossenen  Legierung  als  Anoden  des  Stromkreises,  einer 
sauren  KupfervitnoUdsung  als  Elektrolyten,  von  Kupferblechen  als 
Kathoden  des  Stromkreises  und  bei  Anwendung  einer  geeigneten 
Stromdichte  das  Kupfer  der  Anode  aufgelöst  und  an  der  Kathode 
niedergeschlagen  wird,  während  Silber,  §old  und  andere  Metalle  an 
der  Anode  zurückbleiben  und  als  Schlamm  auf  den  Boden  des  Bades 
fallen. 

Das  Innehalten  der  richtigen  Stromdichte  von  20  bis  30  Amp.  pro 
Quadratmeter  ist  der  wichtigste  Faktor  zum  Gelingen  des  Verfiüirens. 
Wird  dieselbe  zu  gross,  so  werden  alle  Metalle  der  Anode  gel&st  und 
auf  der  Kathode  niedergeschlagen;  sinkt  sie  unter  ein  gewisses  Mass, 
so  schlägt  Kupferoxydul  eventuell  sogar  Kupferoxyd  sich  auf  der  Kathode 
nieder. 

Unter  normalen  Verhältnissen  löst  sich  von  der  Anode  ausser 
Kupfer  noch  Wismut,  Zinn,  Arsen,  Antimon,  Blei,  Eisen,  Zink,  Nickel, 
Kobalt;  von  diesen  werden  im  Bade  gefällt:  Wismut  als  basisches 
Sulfat;  Arsen  —  nachdem  die  Lösung  gesättigt  ist  —  als  arsenigsanres 
Salz;  Antimon  als  basisches  Sulfat;  Blei  als  Sulfat;  die  anderen  Metalle 
bleiben  bei  den  für  die  Abscheidung  des  Kupfers  verwendeten  Strom- 
dichten in  Lösung.  Nicht  angegriffen  werden  von  Bestandteilen  der 
Anode  Kupferoxydul  —  das  nur  allmählich  in  Lösung  geht  — ,  Schwefel- 
kupfer, Silber,  Platin  und  Gold  ^),  die  als  Schlamm  gewonnen  werden, 
zu  welchem  Zwecke  man  die  Anoden  häufig  mit  Mousselinhfillen  über- 
zieht. 

Die  von  der  Anode  in  den  Elektrolyten  gelangenden  MetaUe  äussern 
z.  T.  einen  Einfluss  auf  die  Beschaffenheit  des  abgeschiedenen  Kupfers. 
So  wirkt)  z.  B.  Zinn  entschieden  vorteilhaft,  indem  es  Knospenbildung 
am  Kathodenkupfer  verhindert. 

In  der  Anode  vorhandene  antimonsaure  Salze  gehen  als  Nichtleiter 
des  Stromes  zuerst  in  den  Schlamm  über,  werden  aber  von  der  Säure 
des  Bades  unter  Abscheidung  von  Antimonsäure  langsam  zersetzt;  die 
Basen,  welche  mit  der  Antimonsäure  verbunden  waren,  bewirken  eine 
Neutralisation  der  Lauge.  So  lange  dieselbe  sauer  ist  und  reich  an 
Kupfer,  geht,  selbst  wenn  sie  mit  Antimon  Verbindungen  gesättigt  ist. 
kein  Antimon  an  die  Kathode,  höchstens  kann  sich  etwas  basisches 
Salz  mechanisch  an  derselben  ablagern.  Ist  dagegen  die  Lauge  nur 
schwach  sauer  oder  gar  neutral,  oder  ist  sie  sehr  arm  an  Kupfer,  so 
schlägt  sich  an  der  Kathode  auch  Antimon  nieder  und  bedingt  eine 
wachsende  Sprödigkeit  des  Niederschlages.  Es  geht  daraus  hervor, 
dass  die  Lauge  stets  sauer  zu  erhalten  ist,  was  man  durch  zeit- 
weises Aufgeben  von  Schwefelsäure  herbeiführt,  und  dass  man  für 
Ersatz  des  abgeschiedenen  Kupfers  Sorge  zu  tragen  hat. 

Die  Abscheidung  des  Antimons  bei  Neutralwerden  der  Laugen  i^t 
nicht  die  einzige  dadurch  hervorgerufene  Störung  des  Prozesses;  der 
Widerstand  der  Lauge  wächst  und  die  Badspannung  nimmt  zu,  was 
zur  Folge  hat,  dass  ausser  Antimon  auch  Arsen  und  Zinn  in  den 
Kathodenniederschlag  eingehen,  und  dass  es  zur  Abscheidung  von 
Kupferoxydul  kommen  kann. 


')  Cf.  Kiliani,  Berg-  u.  Hüttenmännische  Ztg.  1885,  p.  249. 
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X  EnprergewinniiiiB  tax  Ltgienagtu. 


Die  Anoden  werden  90  in  go&i- 
eiseme  Formen  g'^ossen.  dss  sie 
an  den  zwei  oberen  Eckes  Ofai^D 
erbalten,  vemutt«tst  deren  se  an 
den  Anodenleitungsstaogen  an^ge- 
hängt  werden.  Sie  besitzen  in  Oker 
eine  Länge  von  1  m,  eine  Breite 
von  0,ö  m  und  eine  Dicke  von 
15  mm. 

Die  Kathodenblecbe  bestehen 
aus  Elektrolytknpfer  and  besitzen 
nur  eine  sehr  geringe  Dicke,  her- 
unter bis  zu  0,3  mm;  sie  wer- 
den, um  den  KupfeniiedeTschl^  in 
Plattenform  leicht  heumterziebeo 
zu  kSnnen,  mit  Petrolätfaer  bestri* 
chen,  und  ihre  Ränder  mit  Parafßn 
Aberzogen.  Sie  werden  an  den 
Eathodenleitstangen  mit  Hilfe  von 
Eupferblechstreifen  von  ca.  2  mm 
Dicke  und  2  cm  Breite,  welche  auch 
ifgehängt.  Die  Verbindongsstellen 


an  die  Bleche  angenietet  sein  können,        _         „  „ 

mQssen  Qber  dem  FlüSBigkeitsspi^el  liegen  oder  durch  einen  ParafBi 
Dberzug  gegen  die  Einwirkung  der  Flüssigkeit  geschützt 


iaiiei  e<'*>^'i*Jt«l>i  Bäjpr  aa  Kayleiefiionaae 


Für    den    .\bstanfl    ik-r    EWktrod>n    voneinander    sind    5  cm    sii 

;^i?e!L'ii''tsten  befunden  noril-ii. 

E:nt     (.-icennrtige     .AnnpliHiiiLT    A'.-r    Elektro<l(-n     1  Hintei-einniidiT 


Fig.  tln.    Hinteraiuander  geschSLllete  Bäder  zur  Kopfergewianang  aus  L^ei^rnngen. 

Schaltung  in  den  Bädern)  hat  Scbnnbel  (1.  c.)  auf  den  Änaconda- 
Werken  in  Montana  gesehen'). 


Fig.  Ml.    BadcinriehtDiig 

tat  den  AnacoDda- 

Die  erste  Anode  und   die   letzte  Katliode  eines  jeden  Bades   sind 
für  sich  aufgehängt,  während  die  zwischen  denselben  befindlichen  Elek' 
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Fig  Ml     BadeinriebtuDg  und  Verbindnng  mit  ä 


troden    zu   ronemander    unabh  mgigen   Paaren    vereinigt    sind      Jedes 
dieser  Paare  besteht  aus  einer  Kathodenplatte  und  einer  Anodenplatte, 

')  0.  Stfthlraann,  Amer.  Pat.  Nr.  407  350  u.  Nr.  467484  v.  W.  Ja,t».  \%'S^. 
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deren  einander  zugekehrte  Oberflächen  durch  eine  Isolierschicht  von  Glas, 
Asbest  oder  Luft  voneinander  getrennt  sind,  während  sie  andererseits 
durch   Schrauben    oder   Drähte   von    Kupfer    leitend    miteinander  ver- 


Fie.  243.    Verbindang  einer 
Kathoden-  und  einer  Anodenplatte 
durch  Knpferbogen. 


Fig.  S44.    Anodeoplatte. 


bunden  sind.  Der^ Strom  geht  zuerst  zur  ersten  für  sich  aufgehängten 
Kathode,  tritt  dann  durch  den  Elektrolyten  nach  der  Kathode  des 
ersten  Elektrodenpaares,  von  dieser  zur  Anode  desselben,  gelangt  weiter 

in  derselben  Weise  zum  zweiten ,  zum  . . .  n*®* 
Paare  und  endlich  an  die  selbständig  fQr  sich 
aufgehängte  letzte  Kathode  am  Ende  des  Bades. 
Von  hier  aus  geht  der  Strom  bei  hintereinander 
geschalteten  Bädern  nach  der  ersten  Anode  des 
folgenden  Bades,  während  er  bei  parallel  ge- 
schalteten Bädern  nach  dem  negativen  Pole  der 
Dynamomaschinen  zurückkehrt. 

Die  Fig.  241  bis  247  zeigen  die  Einrich- 
tung. A  A'  sind  zwei  ineinander  gesteckte  Holz- 
kästen, welche  das  Bad  bilden.  Der  Zwischen- 
raum zwischen  beiden  Kästen  ist  mit  einem 
Materiale,  welches  das  Durchdringen  des  Elektro- 
lyten verhindert,  wie  Asphalt  oder  Cement  ausgefüllt.  C  C^  C*  u.  s.  f. 
sind    die   an   den    Ohren    c   aufgehängten   Anodenplatten.      Die^  Ohren 


Fig.  24.5.  Verbindung  einer 
Kathoden-  und  einer  An- 
odenplatte durch  Kupfer- 
stangen u.  Kupferplatt«n. 


Fig.  246.    Verbindung  bei  Hintereinanderschaltung  der  Bäder. 


liegen  entweder  unmittelbar  auf  den  langen  Seitenwänden  des  Bades 
oder  auf  Kautschuk  oder  Holzlatten  oder  irgend  einem  sonstigen,  nicht 
leitenden  StofiFe.  E  E^  E*  sind  die  aus  Kupferblech  hergestellten  Kath- 
odenplatten, welche  gleichfalls  in  dem  Bade  bezw.  Elektrolyten  hängen. 


Kupfer.  399 

D   ist  die    DynamomaäcliiDe.     Die   erste   Anode   C   ist  durch    die 
Leitstange  H  mit  dem  positiven  Pole  derselben   verbunden.     Die  erste 


Kathodenplatte  E  ist  mit  der  Anodenplatt«  C  entweder  durch  kupferne 
Bolzen  e  (Fig.  243)   oder   durch   Kupferstangen   F   und   Kupferplatteo 


Anlage  zur  Rnpfergawinnang 


(Fig.  245)   leitend   verbunden.     Zwischen   beiden  Platten    befindet  sich 
ein  kleiner  Zwischenraum. 

Die  zweite  Kathodenplatte  E'  ist  mit  der  dritten  Anodenplatte  C* 
in  der  nämlichen  Weise  verbunden. 


Fls.  :49.    Anlago  zur  Knpfergeninniing 


^  In   gleicher  Weise  sind   die   sämtlichen   folgenden  Kathoden-  und 

rfÄBodenplatten  zu  Paaren  verbunden,  bis  auf  die  letzte  Kathodenplatte, 
.^'^'elche  für  sich  allein  hangt  und  durch  die  negative  Leitstange  G  mit 
-^em  negativen  Pole  des  Dynamos  verbunden  ist.    Die  einx^lw^T«  ?' 
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paare  sind  durch  Knöpfe  von  Glas  oder  Porzellan,  welche  an  den  inneren 
langen  Seiten   der  Bäder  passend  befestigt  sind,  voneinander  getrennt. 

Die  beiden  Fig.  248  und  249  zeigen  die  Einrichtung  einer  ganzen 
Anlage  zur  elektrolytischen  Kupfergewinnung,  die  ohne  Erläuterung 
klar  ist. 

Die  Gesamtanlage  der  Anaconda- Werke  ist  auf  eine  TagesproduktioD 
von  50  Tonnen  Reinkupfer  berechnet.  Die  Raffinationskosten  werden 
von  der  Direktion  (H.  T  ho  fern)  zu  0,57  Mark  per  Kilogi'amm  an- 
gegeben. 

Auf  Grund  der  sehr  befriedigenden  Resultate  beabsichtigt  die  Ge- 
sellschaft ,  eine  zweite  grosse  Anlage  zu  Great  Falls  in  Montana  ein- 
zurichten ^). 

Nach  Fuhrmann  -)  ist  die  elektrolytische  Kupfergewinnung 
nirgends  so  fast  durchweg  in  Anwendung  wie  in  Nordamerika;  das 
spezifisch  amerikanische  Verfahren  arbeitet  mit  geringeren  Spannungen 
aber  weit  grösseren  Stromstärken  als  die  europäischen  Methoden,  wes- 
halb die  Leitungen  sehr  kräftig  sind.  Die  Stromintensität  misst  Tür 
1  qm  100  bis  160  Amp.  und  beträgt  demnach  das  Mehrfache  der  in 
Deutschland  gebräuchlichen.  Die  Auflösung  und  Abscheidung  des 
Kupfers  geht  deshalb  viel  schneller  vor  sich.  Infolge  dieser  Be- 
schleunigung ist  der  Kupferniederschlag  auf  der  Kathode  nicht  so 
gleichförmig  und  feinkörnig,  wie  in  unseren  Anlagen;  es  bilden  sich 
warzenförmige,  kleinere  und  grössere  Auswüchse,  welche  öfters  Lauge 
einschliessen ,  aus  der  sich  Kupfersulfat  niederschlägt.  Deshalb  muss 
das  amerikanische  elektrolytische  Kupfer  geschmolzen  und  nachraffini^rt 
werden,  während  das  langsamer  erzeugte  europäische  Metall  so  wie  e* 
aus  der  Anstalt  kommt  verkauft  wird,  und  als  solches  einen  Vorzugsi- 
preis  gegen  andere  Sorten  bedingt. 

Hier  anzufügen  ist  noch  die  Besprechung  des 

El  more- Verfahrens 

zur  Herstellung  nahtloser  Kupferröhren,  indem  dasselbe  ehvii- 
falls  Kupfer  von  anderen  Metallen .  namentlich  auch  von  Gold  uiul 
Silber  scheidet,  die  als  Nebenprodukte  gewonnen  werden^). 

Es  dient  dazu  ein  Rohkupfer  mit  94  bis  96  ^'/o  Feingehalt,  welche? 
in  Flammöfen  von  4  bis  5  t  Fassung  eingeschmolzen  und  in  flüssigem 
Zustande  in  ein ,  unmittelbar  vor  dem  Stichloche  angebrachtes  grosses 
])is  zum  Kande  mit  Wasser  gefülltes  Gefäss  abgelassen  und  dadurch 
gekörnt  wird.  So  kommt  es  in  ausgepichte  Holzbottiche  von  4  bis  7  lu 
Länge  und  1  bis  2  m  Breite  in  solcher  Menge,  dass  es  am  Boden  eine^ 
jeden  Bottichs  eine  Schicht  von  20  cm  Stärke  bildet;  darauf  kommt 
eine  o^n  Schwefelsäure  haltende  Kupferlösung.  Ein  3  cm  über  den 
Kupferorranalien  in  Glaslagern  ruhender  eiserner  oder  besser  kupfemer 
(y linder  (T)(>rn)  Avird  in  ständige  Umdrehung  versetzt.  Die  Kupfer- 
gr;in;ili<  n    werden    mit    dem   positiven   Pole    der  Dynamomaschine   ver- 

^  /•■ilsrlir.  f.  Klektrot.  ii.  Klektrocli.  1,  p.  862. 

"■)  Zoit^-lir.  f.  Bernrb.   1804,  p.  28ü.  —  ZMitsohr.  f.  nngew.  Chem.  1895.  p.  ölK 

•1  Z.  .leut^ch.  In<r.  1>^94.    p.  79.    —    Zt*itschr.    f.  angew.  Chem.   1894.   p.  396: 

9.  auch  J).H.I'.  Nr.  77  74o  vom  4.  März  1894;  Engl.  Pat.  Nr.  8115  vom  24.  April  1894 
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bunden  und  bilden  die  Anode,  während  der  umlaufende  Cjlinder,  mit 
dem  negativen  Pole  durch  Schleii'bürsten,  welche  auf  den  Dornkopf 
gesetzt  sind,  verbunden,  als  Kathode  dient. 

Die  Bottiche  sind  in  langen  Doppelreihen  hintereinander  geschaltet, 
so  dass  der  Strom  bei  der  Anode  des  ersten  Bottichs  eintritt,  in  den 
Dom  Qbergeht,  von  dort  «birch  die  Schleif  bürsten  zur  Anode  des  zweiten 
Bottichs  u.  s.  f.,  endlich  zur  Maschine  zurückkehrt. 

Zwischen  je  zwei  Bottichreihen  ist  eine  Welle  angebracht,  welche 
durch  Riemen  imd  Ewardsche  Gelenkketten  die  Dome  antreibt.  Zwischen 
den  Bottichen  jeder  Reihe  liegen  gusseiseme  Gleitschienen,  welche  so 
lang  sind  wie  die  Bottiche  und  je  einen  parallel  zur  Längsachse  der 
Bottiche  verschiebbaren  Schlitten  tragen.  Die  Schlitten  werden  durch 
eine  von  Kegelrädern  angetriebene  Schraubenspindel  verschoben;  die 
Umkehrung  der  Bewegungsrichtung  wird  durch  einen  selbstthätigen 
Mechanismus  besorgt;  diese  Umsteuerung  ist  nur  am  äussersten  Schlitten 
jeder  Reihe  angebracht,  die  übrigen  werden  durch  einfache  Verkuppe- 
lung mit  dem  ersten  hin-  und  herbewegt. 

Lange,  gusseiseme  Arme,  welche  wagerecht  über  die  Bottiche 
ragen  und  an  den  Schlitten  festgeschraubt  sind,  dienen  zur  Befestigung 
und  Führung  eines  Glättwerkzeuges.  Dieses  l3esteht  aus  einem  pris- 
matischen Achatstücke,  welches  durch  elastischen  Druck  auf  das  im 
Entstehen  begriffene  rotierende  Rohr  gepresst  wird  und  infolge  der  hin- 
und  hergehenden  Längsverschiebung  der  Schlitten,  ähnlich  wie  das 
Werkzeug  einer  Drehbank,  eine  Schraubenlinie  auf  dem  Rohre  be- 
schreibt. Die  Niederschlagsschicht,  welche  sich  bildet  in  der  Zeit,  welche 
der  Achat  zu  einem  Hin-  und  Rückgange  benötigt,  besitzt  eine  Dicke 
von  ^1^00  mm. 

Das  Elmore-Verfahren  gestattet  die  Anwendung  einer  Stromdichte 
von  600  Amp.  pro  Quadratmeter.  Da  sämtliche  Bäder  hintereinander 
geschaltet  sind,  so  bedingt  gleiche  Stromdichte  auch  überall  gleiche 
Kathodenfläche.  Dies  wird  dadurch  erreicht,  dass  von  kleinen  Röhren 
2  bis  4  Stück  in  einen  Bottich  gelagert  oder  entsprechende  Wider- 
stände eingeschaltet  werden. 

Die  mittlere  Stromstärke  in  einer  Reihe  von  40  hintereinander 
geschalteten  Bottichen  beträgt  ca.  800  Amp.  und  die  benötigte  Span- 
nung 40  bis  50  Volt. 

Unter  der  Voraussetzung,  dass  1  Amp.  in  1  Stunde  1,18  g  Kupfer 
abscheidet,  beträgt  die  theoretische  Wochenproduktion  für  einen  Bottich 
168  X  1,18  X  800  =  158,59  kg.  Bei  einer  Stromdichte  von  200  Amp. 
pro  Quadratmeter  Kathodenfläche  beträgt  die  für  den  Bottich  benötigte 
Gesamtfläche  800  :  200  =  4  qm.  Nimmt  man  das  spezifische  Gewicht 
des  Elmore-Kupfers  zu  8,95 ,  so  ergiebt  sich  die  Dicke  der  in  einer 
Woche  erzeugten  Niederschlagsschicht  zu  4,46  mm. 

Nachdem  der  Kupferniederschlag  die  gewünschte  Dicke  erreicht 
hat,  wird  der  betreffende  Bottich  aus  dem  Stromkreise  ausgeschaltet 
und  die  Lösung  in  einen  tiefer  liegenden  Behälter  abgelassen,  in  dem 
sicK  alle  nicht  in  Lösung  gegangenen  Bestandteile  der  Anode,  nament- 
lich auch  Gold  und  Silber,  als  Schlamm  ansammeln. 

Das  Elmore-Verfahren  wird  angewendet  in  Leeds,  Dives  bei  Le 
Havre  und  in  Schiadern  a.  d.  Sieg.  Die  englische  Fabrik  ist  auf  eine 
Wochenproduktion  von  120  t,  die  französische  auf  eine  soIq,\3ämws.^^^  V 

Ähren 8,  Handbuch  der  EJektrochemie.  ^<c> 


M-i  ür  de::iMie  erälcii  vv- :>". :  K=i:er  temcääcn:  di«  letztere  hu  zam 
l-t-'.-i-  :TrI'TrÄiL;'*tii>e  Wfcss^ririÄ  TiH:n;z:dl'>X*PS  nr  VerfBgimg'i. 

^rLcT.  ^äier  ii~  r;'iiim-'±T^is<h.rii  f.^LsSLskiiisäOi.'^  ant^  Druck  auf  die 
:j.  '.Z'^tzLk'lvz.I-:^  Flichrt.  Itr  Eltkir:iTi  wirö  lutb  dem  unteren 
Till-:   ii*  Bcli',:<«  t.'-.-S'irzy^i-.  il-Tk-si  zz.  MrirLir  Reiaiguag  and  um  Dm 

V;-  ier  Soc'rTt  ies  «r^iiTc;  i=  FrAccc  wird  die  elrktr- 
Itt:*:!';  S:i-:iT«.:*i»c^Eg  md  ^tichieizz^  Vaiichrang  tou  Enpfcr 
-jL^i  iiiiir^r  M^-aillr^  4:3  K-i  ireh€=-it:;  Wklzeskaih-^drE  bewirkt, 
^ii-j.  L-i^ii.  üe  i'^-er^  a:=*  'äer  ^iierfE  r^r:L>i.  in  dem  elctipr-lyristheD 
B-it  kz^T-jrisrC  sn-i.  E»tr  Z--.«'' tt.^  £■»  v^cndukita  der  KathoJrL 
wÜTi::  iri  Prc-i*»«  wi-i  fÄi^ir-ä  E^^i:::^:^  ^ene^-s.  d&si  die  ■:>f:rrc 
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:  H  oder  «in  anderer  B«bälter  aus  pocOBem  StatenaJe  au^ 
geÜngt,  währmd  unter  jedem  Paare  der  Reihe  Doch  ein  weiterer 
Sack  E  TQTgBB^en  ist 

Die  Metallarme  LL'  drQdcen  gegen  die  BOcliaea  od«r  Kom- 
mntatoren  B  and  vermärteln  ao  die  Stromleitung  su  und  von  den 
Ekktroden. 


FIs.  »«b.   ^puU  tu  äOftnnainUiOD:  Oviuulttw 


Die  Bürsten  M  sollen  die  Anoden  rein  halten,  wätm^nd  die  Ab- 
streicher N  daa  schwammige  Silber  in  die  siebartig  durchloihteu 
C^erinne  0  aberfäbren.  Vob  hier  aus  gleitet  das  Metall  tu  das 
Gefäss  P. 

a  bezeichnet  die  Stronuul^tnngen,  b  die  Stromableitungen.  Ab- 
falleode  Metaliteile  werden  wkhrmd  des  Betriebes  in  den  Säcken  H 
und  K  aofgebogen. 

Gold,  An  =  196,8. 

Bei  der  elektrochemischen  Gewinnung  von  tiold  hat  mau  isu  unter- 
scheiden : 

1.  Die  Abscheidung  des  Qoldes  aus  Enen. 

2.  Die  Abscheidung  des  Goldes  aus  Legierungen. 

I.  (Hfl  Abadieldiag  au  Enen. 

Das  wichtigste  Verfahren  ist  das  Cyauidverf ahren,  weiches 
schon  1867  von  Hae')  vorgeschlagen,  aber  nicht  ausgeführt  wurde 
und  wohl  in  Vergessenheit  geriet.  Seine  Verwertung  verdankt  es  der 
1887  von  Siemens  gemachten  Beobachtung,  dass  Qoldanoden,  welche 
in  einer  Cyanidflüssigkeit  standen,  an  Gewicht  verloren. 

Das  darauf  gerundete  Verfahren  spielt  sich  in  folgender  Weise 
ab.  Durch  Einwirkung  von  Natrium  —  wozu  die  Hauptnieuge  des 
elektrolytisch  gewonnenen  Natriums  verbraucht  wird  —  auf  Ferro- 
cyankalium  gewinnt  man  nach  Erlenmayer  das  sog.  10U''/o  Oyaii- 
kalium  gemäss  der  Gleichung 

K'FeCy«  -f  Na'  =  4  KCy  .  2NuCy  +  Fe. 

')  Rae,  D.S.A.P.  Nr.  61866. 
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Dieses  dient  zum  Aoswaicheii  der  Gold  fUnrenden  Ene,  wobei  das 
Oold  in  Ldeong  geht  und  xwar  nmch  der  Gleicbung^ 

4  Au  +  8KCy  +  0«  +  2H»0  =  4  AnKCf « +  4K0H. 


Die  Lösung  findet  danach  unter  Mitwirkung  r<m  Sanarstoff  stakte 
halb  man  einen  Zusatz  Ton  Ozydationsmätehi  wie  Feniejankalhint 
Natriumsuperoxyd  t  Chloifadk  u.  dergL  Torgescfalagen  hat,  wihrend 
Ton  anderer  Seite  eine  Einwirkung  Ton  Sauerstoff  beim  LOs^prozee 
bestritten  *)  wird. 

Aus  dieser  CyanidlSsung  wird  dann  das  (3old  dektrc^ytiach  auf 
Bleiplatten  niedergeschlagen ,  das  Blei,  welches  2  bis  12*/t  QiAA  enthilt 
in  Barren  geschmolzen  und  durch  Abtreiben  darmus  das  Gold  gewonnen. 

An  erster  Stelle  ist  hier  Qber  das  Verfiüiren  tou  Siemens  k  Halske 
zu  berichten,  welches  auf  den  Werken  der  Band  Central  Beduction 
Co.,  Worcester,  Sfidafrika  in  Ausfibung  ist  und  aber  welches  ans- 
f&hrliche  Mitteilungen*)  Torliegen. 

Die  Erze,  auf  welche  das  Yerfidiren  Anwendung  finden  soll,  müssen 
frei  sein  von  solchen  Bestandteilen,  welche  CjranksBum  seraetien  besw. 
diese  müssen  auf  einSiu^e  Weise  unschädlich  gemacht  werden  können. 
Solche  Bestandteile  sind  namentlich:  fr^e  Schwefelsaure,  Ferro-  und 
Ferrisulfat,  unedle  Metalle  und  solche  Verbindungen  derselben,  wdeh€ 
sich  in  Cyankalium  lOsoi. 

Sind  die  schädlichen  Beimengungen  in  Wasser  ISslich,  so  lai^ 
man  die  Erze  zur  Vorbereitung  mit  Wasser  aus;  auch  kann  dabei 
Kalk  in  Anwendung  kommen. 

Zu  beachten  ist,  dass  das  Oold  nicht  in  zu  groben  Körnern,  welche 
sich  langsam  und  unvollkonmien  lösen,  vorhanden,  sowie  dass  der 
Goldgehalt  kein  zu  hoher  sein  darf;  am  besten  eignen  sich  quarzige  und 
pyritische  unzersetzte  Erze  und  Amalgamationsrückstande  (Tailings)  tod 
mittlerem  und  geringem  Goldgehalte  in  metallischer  Form  und  in  feiner 
Verteilung,  die  in  ein  feines  Pulver  verwandelt  sind. 

Die  Anlage  zerfallt  in  die  Extraktionsanlage  und  die  Fällungs- 
anlage. 

Die  Extraktionsgefässe  sind  grosse  eiserne  Behälter  von  etwa 
100  cbm  Inhalt.  Der  Goldsand  oder  die  Tailings  werden  in  dieselben 
eingefüllt,  mit  der  Cjankaliumlösung  in  besonderer  Weise  übergössen 
und  durch  eigenartige  ROhrwerke  in  Bewegung  gesetzt,  was  aber  nicht 
immer  notwendig  ist.  Nachdem  die  Lösung  des  Gbldes  in  genfigendem 
Masse  erfolgt  ist,  wird  die  Lauge  abgelassen  und  in  die  Fällungs- 
anlage gebracht,  während  der  ausgelaugte  Sand  entfernt  wird. 

Die  Konstruktion  der  Rührwerke  ist  verschieden,  je  nachdem 
sandige  oder  thonige  Rohmaterialien  zur  Verarbeitung  gelangen. 

Die  Fällungsbottiche  sind  ebenfalls  aus  Eisen  gefertigt,  ausser 
bei  kleinen  Anlagen;  doch  sind  sie  viel  kleiner  als  die  Extraktion3- 
behälter,  sie  fassen  ca.  20  cbm  und  sind  so  gebaut,  dass  das  Gold 
möglichst   vollständig  aus   der  Lauge   gewonnen  wird,   was   mit  Hilfe 

^)  Bragation,  Joorn.  f.  pr.  Ch.  31,  p.  367,  und  Eisner,  Joum.  f.  pr.GlL 
37.  p.  33:3.  —  Laurin,  Joarn.  soc.  ehem.  Ind.  1898,  p.  511. 

*)  Janin,  Zeitachr.  Ver.  deutsch.  Ing.  1893,  p.  901. 

')  Gernet,  EL  Rev.  1894.  p.  1750.  —  Siemens  &  Halske.  Zeitachr.  f.  Elektrot 
;;.  FAektroch.  1,  p.  532.  —  Chem.  Industr.  1895,  p.  91. 
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einer  Dynamomasclime  auf  dünnen  Bleiplatten  in  Form  eines  fest  an- 
haftenden Pulvers  geschieht. 

Nach  der  Fällung  wird  die  entarmte  Lauge  in  die  Extraktionsbattiche 
zurückgebracht,  nachdem  so  viel  Cyankalium  zugesetzt  ist,  als  zum  Ersätze 
der  bei  der  Extraction  und  der  Fällung  entstandenen  Verluste  nötig  ist. 

Um  bei  der  Fällung  des  Goldes  eine  möglichst  grosse  Wirkung 
zu  erzielen,  ist  es  nötig,  die  Flüssigkeit  in  ständiger  Strömung 
zu  erhalten,  was  dadurch  erzielt  wird,  dass  man  dieselbe  in  lang- 
samem, stetigem  Strome  den  Elektroden  zuführt.  Man  erreicht  dies  da- 
durch, dass  von  den  Eisenanoden  jede  zweite  auf  dem  Boden  aufsteht 
und  untertaucht,  während  die  zwischenliegenden  etwas  über  den  Spiegel 
der  Flüssigkeit  emporgezogen  sind,  so  dass  die  an  einer  Breitseite  auf- 
gegebene Lauge  sich  in  der  Längsrichtimg  der  Kästen  schlangenförmig 
durch  die  so  gebildeten  Abteilungen  hindurchwindet. 

Da  man  durch  Verdoppelung  der  Platten  eine  bessere  Wirkung 
erzielt,  als  wenn  man  die  Stromstärke  um  das  Zehnfache  erhöht,  so 
giebt  man  den  Elektroden  eine  sehr  grosse  Oberfläche;  die 
verwendete  Cyankaliumlösung  ist  sehr  verdünnt. 

Als  Kathoden  dienen,  wie  gesagt,  dünne  Bleiplatten  von  ca.  38  mm, 
die  von  2  Eisendrähten  gestreckt  gehalten  werden  und  an  einem  leichten 
Holzrahmen  befestigt  sind.  Der  Verbrauch  an  Blei  beträgt  750  kg  im 
Monat.  Als  Anoden  wird  Eisen  verwendet,  obgleich  damit  Berlinerblau 
entsteht;  aus  demselben  ist  Cyankalium  zu  regenerieren.  Die  Anoden 
haben  eine  Länge  von  2,3  m,  eine  Breite  von  1  m  und  eine  Dicke  von 
3,2  mm.  Sie  sind,  um  Kurzschlüsse  durch  das  Berlinerblau  zu  ver- 
hindern, mit  Segeltuch  umhüllt  und  werden  behufs  Reinigung  von  Zeit 
zu  Zeit  einzeln  ohne  Betriebsunterbrechung  aus  den  Bädern  heraus- 
genommen.    Der   monatliche  Verbrauch   an  Eisen  beträgt  ca.  490  kg. 

Geeignetes  Anodenmaterial  war  schwierig  zu  finden;  Kohle  erwies 
sich  als  ungeeignet,  da  sie  dem  längeren  Einflüsse  des  Stromes  nicht 
zu  widerstehen  vermochte  und  bald  in  ein  feines  Pulver  zerfiel,  welches 
auf  das  Cyanid  einwirkte;  ausserdem  konnte  die  äusserst  fein  verteilte 
Kohle  durch  Filtration  nicht  entfernt  werden. 

Bei  Anwendung  von  Zink  als  Anoden  bedeckten  sich  diese  bald 
mit  einem  weissen  Üeberzuge  von  ferrocyansaurem  Zink. 

Der  verwendete  Strom  ist  sehr  schwach;  es  genügen  0,06  Amp. 
auf  1  Quadratfuss  (engl.);  die  Spannung  beträgt  4  Volt. 

Die  Anlage  für  3000  t  erfordert  nur  2400  Watt  resp.  3V2  PS., 
d.  h.  bei  einer  elektromotorischen  Kraft  von  4  Volt  600  Amp. 

Die  Wirkung  ist  von  dem  Gehalte  an  Cyanid  unabhängig;  der 
Grad  der  Konzentration  ist  auf  die  Fällung  ohne  jeden  Einfluss. 

Man  gewinnt  täglich  ca.  800  g  Gold. 

Was  den  Verbrauch  an  Cyankalium  betrifft,  so  wird  dasselbe 
ausser  für  Gold  noch  für  andere  Metalle  in  Anspruch  genommen  und 
ausserdem  durch  die  Luftkohlensäure  zersetzt.  Der  Verbrauch  stellt 
sich  daher  verschieden,  je  nach  der  Beschaffenheit  der  Erze  und  der 
Tailings.  Bei  den  Tailings  in  Transvaal  wurde  in  einer  Anlage,  welche 
per  Monat  3000  t  (engl.)  von  ca.  8  g  Gold  per  Tonne  enthaltenden 
Tailings  verarbeitet,  0,11  kg  Cyankalium  per  Tonne  Tailings  verbraucht. 

An  Arbeitskraft  wurden  in  Transvaal  auf  einer  Anlage  für  3000  t 
monatlichen  Erzverbrauch  verwendet  zwei  Aufseher  und  fünf  sc\v^vctTR. 
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Arbeiter;  dann  für  die  elektrolytische  GbldfäUung  ca.  5 HP,  für  den 
Gesamtbetrieb  25  HP,  einschliesslich  elektrischer  Beleuchtung  und 
elektrischer  Kraftübertragung  zum  Betriebe  der  Rührwerke  etc. 

Die  Anlagekosten  werden  von  Siemens  &  Halske  wie  folgt 
berechnet : 

Die  Kosten  ftir  die  Behälter  und  die  Fördervorrichtungen  der 
Extraktions-  und  der  Fällungsanlage  sind  an  verschiedenen  Orten  sehr 
verschieden;  indessen  lassen  sich  dieselben  nach  der  Menge  der  Erze 
oder  Tailings  schätzen. 

Man  kann  annehmen,  dass  jeder  Extraktionsbehälter  die  täglich 
zu  verarbeitende  Menge  Tailings  enthalten  muss  imd  täglich  einmal 
gefüllt  und  entleert  wird,  und  dass  drei  bis  sechs  solche  Behälter  auf- 
gestellt werden,  je  nach  der  Beschaffenheit  der  Tailings  und  der  An- 
zahl der  Laugungen. 

Bei  dem  elektrischen  Teile  kann  man  sich  auf  die  ziun  Betriebe 
der  FäUungsanlage  nötigen  Dynamomaschinen  mit  Zubehör  beschränken: 
indessen  ist  es  zweckmässig,  elektrische  Beleuchtung  der  ganzen  Anlage 
und  elektrische  Kraftübertragimg  zum  maschinellen  Betriebe  der  Rühr- 
werke und  Pumpen  hinzuzuftigen. 

Bei  einer  Anlage  von  3000  t  Tailings  per  Monat  sind  die  Kosten 
der  elektrischen  Einrichtung  ohne  Fracht,  Zoll  und  Montage,  ungefähr 
die  folgenden: 

elektrische  Einrichtung  zum  Betriebe  der  Fällungsanlage     £  250. 
r.  Beleuchtung  und  Kraftübertragung  .     .     .     .      „    750. 

Für  Betriebskosten,  Ausbringen  und  Rentabilität  rechnen 
Siemens  k  Halske: 

Der  P*^ 

Aus-  und  Einfüllen  der  Bottiche  (durch  einen 

Unternehmer  und  dessen  Arbeiter)    .     .  £  125  10,0  d. 

Cyankalium »75  6,0  , 

Kalk ,15  1,2  , 

Soda ,       6  0,5  „ 

Bleiblech „      U  1,1  , 

Eisenblech ^28  2,2  , 

Weisse  Arbeiter »65  5,2  , 

Eingeborene,  Lohn  und  Nahrung ....  ,20  1,9  , 

Kohlen ,57  4,6  , 

Magazin  und  Generalunkosten »41  3,2  , 

Zusammen       H  450        35,9  d.  =  3  sb. 

Das  Ausbringen  betrug  im  Durchschnitt  70V- 

Die  Rentabilität  zeigt  folgende  Rechnung: 

Der  Goldgehalt  der  Tailings  betrug  durchschnittlich  5  dwt  (=  ca.  8  gl 
per  Tonne;  da  das  Ausbringen  70^  betrug,  so  wurden  525  oz  (ca.  lÖkgi 
Rohgold  gewonnen,   dessen  Wert  (1  oz  =  £  3.10)   sich    bezifferte  auf 

£  1847.10 
Davon  ab  die  Betriebskosten    .     .     .     .      „      695. — 

so  bleibt  per  Monat  ein  Betrag  von       .     £  1152.10. 

Von  dieser  Summe  sind  allerdings  noch  abzurechnen  die  Kostt^n 
der  Tailings  und  das  Gehalt  des  Managers. 
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In  ähnlicher  Weise  gewinnt  auch  Eltonhead  äold^  s^us  den 
Cyanidlösungen ,  doch  benutzt  er  Anoden  aus  Blei  und  Quecksilber- 
kathoden. Die  Anwendung  dieser  letzteren  wird  von  Qernet')  als 
unpraktisch  verworfen,  indem  er  ausführt,  die  elektrolytische  Methode 
der  Goldabscheidung  erfordert  ca.  10000  Quadratfuss  (1  Quadratfuss 
engl.  =  0,092  qm)  Oberfläche;  wenn  die  Grundflächen  der  Qefässe  mit 
Quecksilber  bedeckt  werden  sollen,  so  muss  die  Quecksilberschicht 
mindestens  eine  Starke  von  ca.  6,3  mm  besitzen.  Das  aber  würde 
über  200  Kubikfuss  (1  engl.  Kubikfuss  =  0,02831  cbm)  Quecksilber, 
entsprechend  einem  Gewichte  von  80  t  repräsentieren. 

Dem  gegenüber  lauten  die  Nachrichten  über  ein  solches  Verfahren, 
welches  in  der  West  Side-Grube  der  Tombstone  Mill  and  Mining 
Company  in  Tombstone  in  Anwendung  ist  und  zur  Gewinnung  von 
Gold-  und  Silberamalgam  führt,  ganz  günstig.  Es  wird  dort 
folgendermassen  gearbeitet  ^). 

Das  goldführende  Gestein  wird  zerkleinert,  gemahlen,  und  in 
Behälter  mit  herausnehmbarem  Boden  gebracht  und  darauf  mit  einer 
Lösung  von  Cyankalium  und  anderen  Chemikalien  von  bekanntem 
Prozentgehalte  in  der  Weise  behandelt,  dass  man  sie  mehrere  Stunden 
lang  je  nach  dem  Gehalte  des  zu  extrahierenden  Edelmetalls  stehen 
lässt.  Darauf  wird  die  Flüssigkeit  abgelassen,  und  eine  neue  Lösung 
derselben  Art,  aber  von  geringerer  Konzentration  hinzugefügt,  welche 
ebenfalls  nach  einer  gewissen  Zeit  abgelassen  wird;  zuletzt  wäscht 
man  den  Schlamm  noch  mit  reinem  Wasser.  Der  erschöpfte  Rück- 
stand wird  herausgenommen,  eine  neue  Menge  Erzklein  zugegeben 
und  ebenso  behandelt  u.  s.  f.  Die  abfiltrierten  JEjaugen  werden  mit  dem 
Waschwasser  den  Fällgef'ässen  zugeführt.  Dieselben  können  aus  Glas, 
Eisen  oder  Holz  angefertigt  sein ;  sie  sind  entweder  von  runder,  ovaler 
oder  rechteckiger  Gestalt  und  in  5  Abteilungen  zerlegt. 

Am  Boden  jedes  Fällbottichs  befinden  sich  in  jeder  Abteilung  den 
Längsseiten  parallel  verlaufende  Rinnen  von  ca.  12,5  mm  Tiefe,  welche 
zur  Aufnahme  des  Amalgams  bestimmt  sind  und  der  durchfliessenden 
Lösung  eine  bestimmte  Richtung  anweisen. 

Die  in  der  Mitte  liegende  Abteilung  enthält  die  aus  Blei  her- 
gestellte Anode  und  den  Elektrolyt.  Die  erstere  ist  an  einem  be- 
weglichen Gestelle  angebracht,  so  dass  sie  je  nach  Bedarf  durch 
die  an  den  ZeUen  befindlichen  Schrauben  höher  oder  tiefer  gestellt 
werden  kann. 

Der  Elektrolyt  besteht  aus  einer  gesättigten  Lösung  von  Alkali- 
metallen und  alkalischen  Erden. 

Auf  dem  Boden  des  Gefasses  liegt  als  Kathode  eine  ca.  12,5  mm 
dicke  Quecksilberschicht,  in  welche  die  betrefifenden  Scheidewände  ein- 
tauchen; amalgamierte  Kupferstreifen  oder  -Scheiben  werden  mit  dem 
Quecksilber  in  Kontakt  gebracht,  resp.  ragen  über  die  Quecksilber- 
Schicht  empor;  auf  ihnen  schlägt  sich  das  Amalgam  nieder. 

Man  arbeitet  mit  Strömen  von  100  bis  125  Amp.  und  niedriger 
Spannung. 


')  Elektrot.  Anz.  1895,  p.  125. 

*)  El.  Rev.  97,  p.  1750. 

»)  Elektrot.  Anz.  1895,  p.  126.  -  Elektroch.  Zeitschr.  1,  p.  249, 
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Da  gich  an  der  Anode  Gas  ansattimeli,  so  entsteht  in  der  FIflisig- 
keit  eine  gewisse  Bewegung,  wodurch  stets  neue  geritttigte  LOsnng  des 
Elektrolyten  zugef&hrt  wird,  und  dadurch  der  Prosess  ohne  ünterlwechung 
fortdauert;  man  f&gt  nach  Bedarf  Gk>ldl9sung  resp.  Cyankalium  hinzu 
und  erhält  so  den  erforderlichen  Prozeni^ehalt  konstant. 

Sobald  die  LOsung  das  Quecksilber  passiert,  erteilt  man  der  in 
der  mittleren  Abteilung  befindlichen  Flüssigkeit  eine  langsame  Be- 
wegung in  der  Längsrichtung,  damit  das  Quecksilber  sich  ausbreitet 
und  die  Lösung  in  genügenden  Eontakt  mit  demselben  kommt.  Es 
ist  dabei  nicht  notwendig,  dass  das  Oold  (resp.  Silber)  auf  einmal 
Tollständig  ausgefällt  wird,  da  ja  der  Prozess  sich  ununterbrochen 
wiederholt. 

Die  Kosten  des  Verfahrens  sollen  bei  einem  Verbrauch  Ton 
10000  t  an  Erzgestein  pro  Monat  2  Schilling  pro  It  nicht  übersteigen. 

Eeith  ^)  will  auf  folgendem  W^e  die  Goldabscheidung  aus  Eraen 
bewerkstelligen : 

Er  laugt  die  Erze  oder  Rückstande  mit  einer  CyankaliumlOsung 
von  0,1  bis  0,5  ^/o  Ealiumcyanid  aus,  welcher  per  Tonne  0,6  bis  0,3  kg 
eines  löslichen  Quecksilbersalzes  zugesetzt  ist.  Dadurch  soll  die  Qold- 
auflösung  beschleunig^  werden,  indem  das  Gold  das  Quecksilbersalz 
zersetzt,  so  dass  galvanische  Elemente  mit  Gold  und  Quecksilber  als 
Metallen  entstehen,  die  die  Auflösung  beschleunigen ;  dabei  ist  es  vor- 
teühaft,  die  Lösung  in  beständige  Bewegung  wäl^nd  des  Durehseihens 
oder  Laugens  zu  setzen,  so  dass  frische,  an  Cyanid  nicht  erschöpfte 
Lösung  mit  dem  Golde  beständig  in  Berührung  kommt;  um  das  zu 
bewerkstelligen,  wird  die  Lösung  ganz  oder  teilweise  häufig  von  den 
Laugewannen  abgezogen  und  geht  beständig  durch  die  Rückstände, 
bis  die  Auflösung  sich  vollzogen  hat. 

Es  können  demnach  viel  schwächere  Lösungen  benutzt  werden, 
als  in  dem  Falle,  wo  die  Cyanidlösung  lange  Zeit  mit  den  Tailings 
in  Berührung  sein  muss.  Die  schwachen  Laugen  sind  vorzuziehen, 
weil  der  Materialverlust  nicht  gross  ist  und  sie,  wenn  auch  nicht  so 
schnell,  den  starken  an  Lösungskrafb  gleichkommen. 

Die  so  hergestellten  Lösungen  kommen  zur  Elektrolyse  in  lange 
Kästen,  die  etwas  über  600  mm  tief  und  600  mm  breit  sind,  und  in 
welche  Eupferplatten  von  600  x  600  mm  eingehängt  sind ;  dieselben 
sind  voneinander  ca.  50  mm  entfernt  und  so  angeordnet,  dass  jede 
zweite  Platte  auf  dem  Boden  und  den  Seiten  der  Kästen  bleibt, 
während  die  Zwischenplatten  sich  ca.  15  mm  über  dem  Kastenboden 
erheben. 

Ist  die  Flüssigkeit  in  genügende  Bewegung  gekommen,  so  kann 
anfangs  die  Stromdichte  10  Amp.  per  Quadratmeter  Kathodenfläche 
betragen ;  später,  wenn  die  Lösung  nach  dem  letzten  Ende  der  Wanne 
hin  metallärmer  wird,  darf  sie  nicht  mehr  so  gross  sein. 

Bei  einer  durchschnittlichen  Stromdichte  von  0,6  Amp.  per  Quadrat- 
meter ist  eine  Kathodenfläche  von  72  qm  für  eine  Anlage  zur  Be- 
handlung von  3000  t  von  Durchschnitttailings  per  Monat  erforderlich. 
100  Platten  von  der  genannten  Grösse  liefern  diesen  Flächenbetrag. 
Diese  Platten   werden  vorher  mit  Quecksilber  amalgamiert,   und  jede 


»)  Electrician  1895,  84,  Nr.  637.  —  Zeitschr,  f.  Elektroch.  2,  p.  64. 
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mit  einer  Bnemme  Terbunden.  welche  mit  dem  negativen  Pole  der 
Stromquelle  iß  Verbindung  steht. 

Zwischen  diesen  Kathoden  befinden  sich  poröse  Zellen,  welche  mit 
einer  balbgesättigten  Lösung  eines  Ammoniumsalzes,  wie  Chlorid  oder 
Sulfat,  gefüllt  sind.  In  jeder  Zelle  ist  ein  Stab,  Streifen  oder  Prisma 
aus  Zink  oder  Eisen  angeordnet  und  jeder  derselben  durch  Draht  mit 
einer  anderen  Klemme  verbunden,  welche  mit  dem  positiven  Pole  der 
Elektricitätsquelle  in  Verbindung  steht. 

Die  Fig.  251  veranschaulicht  die  Niederechlagswanne  im  Längs- 
schnitte. 

Die  goldreiche  LSsung  tritt  durch  Rohr  L  in  die  Wanne,  geht 
unter   der   ersten  Kupferplattenkathode  C   hindurch,    Über   die   zweite, 


'> 


v>    ^ 


Fig.  151.    NicdflTBcblaeswMiDe  zi 


OoldgewlDDODg  Dacb  Eeitb. 


darauf  unter  die  dritte  u.  s.  f.  in  der  durch  die  Pfeile  angedeuteten 
Richtung,  um  bei  0  abzulaufen.  In  den  Bäumen  zwischen  den 
Kathoden  C  befinden  sich  die  porösen  Zellen,  welche  die  Stäbe  etc. 
aus  Zink  wie  bei  A  enthalten. 

In  der  Abbildung  sind  nicht  alle  Teile  der  Wirklichkeit  ent- 
sprechend;  die  Wanne   ist  in   der  Praxis  verhältnismässig  viel  länger. 

Die  Cyanidlösung  von  Gold  und  Quecksilber  fliesst  beständig  durch 
diese  Wanne  mit  einer  Geschwindigkeit,  welche  die  Ausfällung  des 
grösseren  Teils  ihres  Metallgehaltes  sichert.  GenUgt  die  Quecksilber- 
menge  ftlr  die  Goldniederschläge  nicht,  um  das  Amalgam  in  einen  hin- 
reichend plastischen  Zustand  zu  versetzen,  so  muss  der  Lösung  mehr 
Quecksilbersalz  zugefDgt  werden.  Verluste  an  Quecksilber  sind  nicht 
zu  befürchten,  da  dasselbe  von  dem  elektroljtischen  Niederschlage  be- 
deckt ist. 

Um  ein  geeignetes  Amalgam  zu  erhalten,  muss  das  Verhältnis  von 
Oold  zu  Quecksilber  wie  1:3  bis  4  sein.  Das  Verhältnis  variiert  mit 
der  Grösse  des  Goldniederscblages. 

Es  werden  poröse  Gefässe  von  ca.  25  mm  Durchmesser  und  fiOO  mm 
Tiefe  benutzt,  von  denen  8  bis  lU  in  jedem  Räume  zwischen  den 
Kathoden  gentigen. 
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Die  NiedenchlBgawuma  ist  am  besten  Eusammenh&ngend  gsubeiM, 

Die  Anodenteile  werden  zeitweise  erneuert,  und  dar  AnodendaktndTt 
durch  eine  Handpumpe  entfernt. 

Das  Amaleam  wird  dmIi  Bedarf  von  den  Kathoden  abgenoDuiaB; 
Quecksilber  geht  nicht  verl(»«n. 

Um  den  Prozess  durchzuführen,  darf  die  elekbomotorisoliie  Enft 
^/i  Volt  nicht  übersteigen;  ein  üeberschusa  wOrde  nur  lur  Waasei^ 
Zersetzung  führen. 

Während  der  LCsungaarbeit  beim  Cyanidprozesse  ist  die  Anwen- 
dung stark  alkalischer  Ltaungen  wflnachenswnt,  wefl  das  Alkali  znm 
Zersetzen  der  verschiedraen  Salze  und  Oiyde,  wie  Kwenanlfat  ond 
Sisenozyd,  Aluminium-  und  Hagneeiumsnlfate  etc.  dient,  welche  sonat 
Tom  Cyanid  gelöst  werden  würden. 

Emen  dem  eben  besprochenen  ganz  ähnlichen  Yorschlag  cur  Ex- 
traktion Ton  Gold  und  Silber  aus  Erzen  macht  Danckwardt'). 
Er  bebandelt  die  passend  zerkleinerten  Erze  mit  einer  LOsung  too 


Alkalicjauid  und  Alkalisulfid;  bei  der  Elektrolyse  sollen  die  Edelmetalle 
an  der  Anode  in  Lösung  geben  und  auf  der  amalgamierten  Eupfei^ 
kathode  zur  Abscheidung  gelangen.  Sein  Apparat  ist  wie  folgt  kon- 
struiert (Fig.  252  u.  253) »). 

Der  Eisencyliuder  a,  welcher  mit  einer  Auskleidung  b  versehen 
ist,  dient  als  Anode;  von  der  Cylinderwand  ragen  Schaufeln  f  in  das 
Innere,  um  während  der  Drehung  das  Ers  fortwährend  auf  den  ab 
Kathode  dienenden  amalgamierteu ,  isoliert  in  a  eingefügten  Eupfer- 
blechcylinder  d  zu  werfen,  welcher  behufs  Entfernung  des  abgesetzten 
Amalgams  nach  Unterbrechung  der  Arbeit  von  Zeit  zu  Zeit  heraus- 
genommen wild.  Die  Lösung  wird  von  dem  ausgelaugten  Erzachlamme 
filtriert,  um  direkt  oder  nach  Abscheidung  gelösten  Goldes  in  einem 
anderen  Apparate  wieder  benutzt  zu  werden. 

Diesen  Apparat  zeigt  Fig.  254 ;  er  ist  aus  amalgamiertem  Metalle 
lialbcylindrisch  gebaut  und  enthält  etwas  Quecksilber ;  als  Anode  rotiert 
in  ihm  ein  Cylinder  1;  die  Flüssigkeit  wird  durch  mehrere  terrassen- 
förmig angeordnete  Gefässe  geschickt  und  elektrolysiert. 

')  U.S.Ä.l'.Nr.526099  v.  18.  Sept  1894. 

')  Zeitschr.  f.  Elektrot.  u.  Elektroch.  1,  p.  426. 
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Einen  ganz  elektrolytisch  durchgeführten  Prozess  zur  Gold- 
extraktion empfiehlt  Oaze^).  Er  stellt  sich  zunächst  als  Löse- 
flüssigkeit Bromchlorid  elektrolytisch  dar.  Zu  dem  Zwecke  benutzt 
er  ein  Zersetzungsgefäss  von  900  mm  Durchmesser  und  600  mm  Höhe, 
setzt  in  dasselbe  eine  Anzahl  mit  Wasser  beschickte,  poröse  Zellen  und 
füllt  das  öefäss  selbst  mit  einer  Lösung  von  Chlor-  und  Bromnatrium; 


Fig.  25i.    Danckwardts  Ooldextraktion. 


als  Elektroden  dienen  Kohlestäbe.  Beim  Hindurchleiten  eines  starken 
Stromes  erhält  er  im  äusseren,  als  Anodenraum  dienenden  Gefässe  ein 
Bromchlorid,  während  in  den  porösen  Zellen  eine  Aetznatronlösung 
entsteht. 

Die  Chlorbromlösung  gelangt  nim  in  gut  verschliessbare  Behälter 
zu  dem  güldigen,  pulverigen  Erze  oder  den  Tailings,  in  welche  darauf  bis 
zu  3  bis  4  Atm.  Ueberdruck  Luft  ein- 
geblasen wird,  worauf  man  die  Mischung 
1  bis  2  Stunden  sich  selbst  überlässt. 
Darauf  zieht  man  die  Lösung  ab  und 
reichert  sie  an,  indem  man  sie  noch 
mehrmals  mit  goldführendem  Materiale 
zusammenbringt  und  elektrolysiert  nach 
erfolgter  Absättigung.  Die  hierbei  ent- 
stehende saure  Flüssigkeit  wird  durch  die 
vorher  gewonnene  Natronlauge  neutrali- 
siert und  wieder  auf  Bromchlorid  ver- 
arbeitet. 

Vielfach  sind  Versuche  gemacht 
worden ,  die  Amalgamati  on  des 
Ooldes  (und  Silbers)  beim  Amalgama- 
tionsverfahren  durch  Einwirkung  elektri- 
scher Ströme  zu  beschleunigen  und 
zu  vervollkommnen.    NachGmeling 

befördern  aber  Ströme  von  schwacher  Spannung  die  Amalgamation 
nicht;  bei  Versuchen  in  Bolivia,  bei  denen  Ströme  von  45  Amp.  und 
70  Volt  zur  Verwendung  kamen,  wurde  zwar  eine  kleine  Beschleunigung 
der  Arbeit  erzielt,  die  Verluste  an  Edelmetall  aber  nicht  herabgemindert. 
Es  hat  sich  auch  noch  keines  der  vorgeschlagenen  Verfahren  bewährt; 
es  seien  indessen,  um  das  Prinzip  zu  zeigen,  doch  einige  neuere  Vor- 
schläge kurz  erläutert. 


Fig.  255. 
Goldextraktionsapparat  von  Hannay. 


')  Eogineering  and  Mining  Joum.  1895,  59,  p.  442. 
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HaoQay*)  verwendet  einen  Hol^Dbdl  A.,  walidier  im  BoAen  atit 
nicht  leitendem  Materiale  G  anagefOttert  ist.  In  dien  ist  die  ^%däf 
Zone"  H  aU  Anode  eingelegt  (Fig.  255)*);  ak  Kaäiode  diant  "Qneife- 
silber,  welches  gaoE  am  Boden  d«B  Oefitees  liegt;  ein  fifibror  S  liSt 
die  FlUsaigkett  in  Bewegung.  Das  m  extrahierende  Eix  mbt  -wühnod 
der  Elektrolyse  auf  dem  unter  dem  FlnBmgknrtBnpipgfi]  BUgfAnadte 
"      FDr  den  ElektrolTten  und    das  Qneokmlbar  mnd  .^b-  ml 


Filter  N. 

Zulaufrobre  m  besw.  G  Torgeseb« 

Fig.  2&6  u.  257  *)  »igt  einen  Amalgamator  tou  BarleT 
selbe   besteht  ans  aiiiem  langen  Troge,   dem   das  in  warnet 


%    Der- 


Erzkleiu  durdi  eine  Gerinne  C  mgefOhrt  wird.  Dnrdi  emen  H!*«**'*t 
wird  dem  Troge  eine  schwach  achttttelnde  Bewegung  «ftoU,  ao  da» 
der  Erzschlamm  aOmihlidi  nach  don  «ntgegea^eMbien  Tmgmde  Iüb- 


(;<--}iült  wird.  Auf  diesem  Wege  muss  das  Erz  unter  lletallpiatteD  E 
tiaiuTfhiifhcB ,  denen  gepentlber  im  Boden  des  Gelasses  mit  Qneck- 
•  !>>*r  I'  pefallt*  Rillen  angebracht  sind. 

Ih«-  Metallpl&tt«n  und  die  Qoecksilbersilmpfe  sind  so  in  eineo 
"^r'-ir^ir-i«  eingetarliialtet.   dass  ersiere  Anoden,  letztere  Kathoden  sind. 

l':-'  .\niAliramationsrflctst,&nde.  welche  eTentuell  noch  verwertbar 
;■  k-:.t.-j..  •■'■llt-n  (rleichzeitig  in  dem  Apparate  nach  ihrem  spezifisclien 
•'!■! *.'*•/  U'~"Ji^t-Tl  werden.  Dazu  dienen  zonichsl  die  Stützen  f,  welche 
f-  *.!!.■  :i;.^*^i-n  di-n  Wa«>er9tand  re^tn  und  das  Leichteste  durch  das 
■;i'  ■■.-  i  ;il.fnhr(-n.  Das  rechte  Trogende  G  ist  mit  dachfSrmigen 
j..  ■-,.:.-.  .-.;.■«',•,  i.r-tbcn,  auf  deren  oberen  Kanten  weitere  Anatrags- 
■'T'...i-.   :.    iv.i   tticliiirc»  Material   anftebrucht  sind.     Letzteres  fiiesst 


■-.    iVlrt], 


,1  lÄ.  Xev.  ]*fM. 
Klofcintch.  1.  p.  MO. 
.-.I  2itf.  vom  SS.  IVi.  ISM. 
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durch  das  GeriDne  H  ab.  Die  spezifisch  schwersten  Rückstände  end- 
lich, die  sich  in  den  zwischen  den  dachförmigen  Erhöhungen  befind- 
lichen Rillen  sammeln,  werden  bei  G  über  den  Rand  des  Troges  ge- 
worfen, um  durch  ein  Gerinne  J  abgeführt  zu  werden.  Kurz  vor  dem 
Verlassen  des  Troges  wird  aber  dieses  Material  vom  Gerinne  J  aus 
nochmals  mit  Wasser  bespült,  um  etwa  mitgerissene  Metallkörner  in 
den  Apparat  zurückzuschlämmen. 

Ausser  diesen  sind  noch  viele  andere  Methoden  zur  Goldgewinnung 
aus  Erzen  vorgeschlagen  worden.  So  laugt  Cleghorn  ^)  mit  Schwefel- 
säure und  Salz  aus  und  fallt  durch  Eisen  und  den  Strom ;  er  extrahiert 
auch  mit  unterschwefligsaurem  Natron  und  Schwefelsäure  und  fällt 
durch  Schwefelcalcium. 

Crookes*)  behandelt  die  Golderze  mit  Cyanquecksilber  oder 
schwefelsaurem  Quecksilber  und  Wechselströmen.  Erz  und  Salz  werden 
zu  einem  Brei  gemischt,  der  selbst  nicht  gut  leitet;  die  sich  ab- 
scheidenden Goldteilchen  leiten  indessen  und  sollen  abwechselnd  als 
Anode  dienen,  an  der  Quecksilbersalz  zersetzt  wird,  und  als  Kathode, 
an  der  das  freigewordene  Quecksilber  sich  sofort  amalgamiert.  Auf 
diese  Art  sollen  die  feinsten  Teilchen  gewonnen,  imd  die  Masse  zu- 
gleich erwärmt  werden.  —  Der  Gedanke  ist  mit  Recht  stark  kritisiert 
worden. 

T  a  n  n  e  r  ')  scheidet  Gold  und  Silber  auf  einer  amalga- 
mierten  Platte  ab,  die  auf  Holz  befestigt  ist  und  isolierte  Polstifte 
enthält. 

Sanderson^)  löst  Antimonbutter  in  Kochsalz  und  Salzsäure  und 
erhält  so  ein  gegen  viel  Wasser  beständiges  Antimonbad.  In  dieses 
werden  die  Anodenplatten  aus  gesaigertem  Antimon  gehängt,  und 
das  Blei  auf  den  Kathoden  niedergeschlagen,  während  Gold  zu  Boden 
sinkt. 

Im  Anschluss  hieran  sei  der  verschiedenen  Methoden  gedacht  zur 
Raffination  von  Metallen  wie  Kupfer,  Zink  etc.,  wobei  die  Edelmetalle 
als  Schlamm  gewonnen  werden,  worauf  an  den  betreffenden  Stellen  hin- 
gewiesen worden  ist. 


2.  Gewinnung  von  Gold  aus  Legierungen. 

a)  Aus  Gold-Platinlegierungen. 

Das  zu  reinigende  Gold  wird  in  Form  von  Blechen  in  die  Bäder 
eingehängt;  als  Kathode  dient  ein  Blech  von  reinstem  Golde,  und  als 
Elektrolyt  neutrale  Goldchloridlösung.  Die  PlatinmetaUe  bleiben  bei 
der  allmählichen  Auflösung  der  Anoden  als  grauschwarzes  Pulver  an 
derselben  zurück  und  sinken  zu  Boden.  Man  erhält  so  das  Gold 
chemisch  rein.  Das  Verfahren  wird  auf  der  norddeutschen  Affinerie 
in  Hamburg  seit  einer  Reihe  von  Jahren  in  grossem  Massstabe  aus- 
geführt. 


>)  Ü.S.A.P.  Nr.  497  014. 

')  Chemische  Industrie  1893,  p.  142. 

^  Ü.S.A.P.  Nr.  460722. 

<)  D.R.P.  Nr.  54219. 
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b)  Aus  Gold-Silberlegierangen. 

Man  arbeitet  nach  Möbius  ^)  in  den  Af&nerien  von  St.  Louis, 
von  Pittburgh  und  von  Frankfurt  a.  M. 

Die  zu  reinigende  Legierung  muss  einen  Feingehalt  Ton  mindeateiu 
950  haben  und  darf  vor  allem  keinen  grösseren  Qehalt  an  Kupfer 
aufweisen,  weil  dieses  sich  mit  dem  Silber  an  der  Kathode  niederscUkgt. 

Die  Legierung  wird  als  Anode  in  ein  Bad  von  sehr  verdOnnter 
Silbemitratlösung  gehängt,  in  welcher  sich  als  Kathode  eine  Silbe-- 
platte  befindet,  auf  welcher  sich  völlig  goldfreies  Silber  niederschlägt. 
Das  Oold  fällt  in  Musselinsäcke,  welche  die  Anoden  umhüllen;  es  wird 
durch  Auskochen  mit  Salpetersäure  gereinigt  und  kann  auf  einen  Fein- 
gehalt von  über  999  Tausendteilen  gebracht  werden. 

Das  Verfahren  ist  noch  anwendbar  bei  einem  Goldgehalte  des 
Silbers  von  ^/lo  Tausendteilen  und  hat  gegenüber  der  Affination  mit 
Schwefelsäure,  abgesehen  von  den  geringeren  Kosten  der  Scheidung, 
den  besonderen  Vorteil,  dass  die  Entwickelung  schädlicher  Dämpfe  fort- 
fallt; dabei  ist  die  Scheidung  in  höchstens  48  Stunden  beendet  und 
mit  geringeren  Silberverlusten  verbunden  als  die  Affination. 

Das  Verfahren  wird  in  St.  Louis  in  der  Anstalt  der  St.  Louis 
Smelting  and  Refining  Company  nach  Beobachtungen  von  Schnabel 
(1.  c.)  in  folgender  Weise  ausgeführt.  Die  dort  verarbeitete  Legierung 
enthält  5  Tausendteile  Gold ;  sie  wird  in  Anodenplatten  von  0,25  m 
Länge,  0,2  m  Breite  und  0,0063  m  Dicke  gegossen,  die  in  Leinwand- 
säcke gehüllt  werden.  Je  zwei  solcher  Platten  werden  in  den  Bädern 
zu  einer  einzigen  Anode  vereinigt.  Die  Kathodenplatten  bestehen  aus 
dünnem,  gewalztem  Feinsilber.  Die  Elektroden  sind  in  10  aus  pitch- 
pine  (8.  Kupfer)  hergestellten  Holzkästen,  welche  mit  Bergwachs  ge- 
dichtet sind,  aufgehängt.  Jeder  dieser  Kästen  hat  7  Abteilungen,  so 
dass  70  hintereinander  geschaltete  Bäder  mit  je  4  Elektrodenpaaren 
entstehen.  Die  Potentialdifferenz  in  den  Bädern  beträgt  je  1 V*  Volt; 
die  Stronidichte  »^50  Amp.  pro  Quadratmeter.  Den  Strom  liefert  eine 
Dynamomaschine  von  200  Amp.  Stromstärke  und  100  Volt  Spannung, 
welclie   15  HP  zum  Betriebe  erfordert. 

Da  sicli  das  Silber  an  den  Kathoden  nicht  compakt,  sondern  iu 
Krystallen  abscheidet,  wodurch  leicht  Kurzschlüsse  entstehen  können, 
befindet  sich  an  der  Decke  eine  in  Rollen  laufende  Schabevorrichtung, 
welche  die  Kurzschlüsse  zerstört  und  gleichzeitig  den  Elektrolyten  in 
Bewegung  hält.  Das  Silber  fällt  in  einen  unter  den  Elektroden  je 
eines  Bades  angebrachten  Holzkasten  mit  Filter  und  doppeltem  Boden, 
dessen  oberer  durchlöchert  und  mit  Leinwand  überzogen  ist,  so  dass 
das  Silber  auf  demselben  liegen  bleibt.  Der  Kasten  kann  durch  eine 
einfache  Hebevorrichtung  aus  dem  Bade  emporgehoben  werden. 

Der  Elektrolyt  besteht  zu  Anfang  des  Betriebes  aus  Wasser  mit 
\io^o  Salpetersilure,  später  aus  einer  sehr  schwachen  Silbernitratlösung. 

Die  Anodenplatten  sind  in  3G  bis  40  Stunden  aufgezehrt,  der  Gold- 
sclilaniin    wird   einmal    in    der  Woche    aus    den  Anodensäcken    heraus- 


')  r.S.A.I».  Nr.  310302  vom  B.Jan.  1885;  Engl.  Pat.  Nr.  16554  vom  lt>,  Dez. 
188 1.  F  r  ö  h  1  i  c  li .  Elektrot.  Zeitschr.  1884,  p.  460.  —  Schnabel,  Metallhütton- 
\unile  189:). 
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geholt,  während  das  Silber  jeden  Abend  aus  den  Siebkästen  ent- 
fernt wird. 

Der  Goldschlamm  ist  noch  silberhaltig  und  wird  deshalb  mit 
Salpetersäure  gekocht,  dann  gewaschen,  getrocknet  und  mit  Sand  oder 
Borax  Terschmolzen.  Das  so  erhaltene  Gold  hat  einen  Feingehalt 
von  999  Tausendteilen. 

Das  beim  Auskochen  des  Goldschlammes  in  Lösung  erhaltene 
Silbemitrat,  sowie  das  Waschwasser  werden  in  den  Bädern  dem  Elektro- 
lyten zugesetzt. 

Das  Silber  wird  gewaschen,  durch  hindurchgesaugte  Luft  ge- 
trocknet und  geschmolzen.  Es  hat  einen  Feingehalt  von  999,5  Tausend- 
teilen und  ist  frei  von  Gold. 

In  St.  Louis  werden  auf  diese  Weise  in  24  Stunden  933  kg  gold- 
haltiges Silber  geschieden  ^). 

In  Pittburgh  ist  die  Anlage  grösser;  die  tägliche  Aufarbeitung 
beträgt  1244  kg  Legierung  mit  einem  Eraftauf wände  von  20  Pferden. 
Die  Art  der  Arbeit  ist  ähnlich  wie  in  St.  Louis;  die  Anoden  werden 
in  geschlossenen  Formen  gegossen;  sie  haben  eine  Breite  von  0,25  m, 
eine  Länge  von  0,406  m  und  eine  Dicke  von  0,032  m  ^). 

Die  deutsche  Gold-  und  Silber-Scheideanstalt  zu  Frank- 
furt am  Main  ist  für  die  Scheidung  von  1000  kg  Blicksilber  in 
24  Stunden  eingerichtet  ^).  Die  Schuckertsche  Dynamomaschine  er- 
fordert 20  Pferde  und  wird  durch  einen  Gasmotor  von  25  Pferden 
betrieben.  Dieselbe  liefert  einen  Strom  von  150  Amp.  bei  einer  Span- 
nung von  100  Volt;  es  sind  70  Zellen  vorhanden,  von  welchen  jede 
l'^f   Volt  verbraucht. 

Die  Zersetzungsgefösse  bestehen  aus  langen,  innen  geteerten 
Pitchpine-Holzbottichen ;  jeder  derselben  ist  durch  Querwände  in  sieben 
Abteilungen  geteilt;  jede  Abteilung  wieder  enthält  3  Anodenreihen  und 
4  Kathoden.  Die  rechteckigen  aus  dem  Scheidegut  bestehenden  Anoden- 
platten sind  1  cm  dick  und  wiegen  je  IV^  kg;  sie  hängen  vermittelst 
eigenartiger  Haken  auf  einem  mit  der  Stromleitung  in  Verbindung 
stehenden  Metallrahmen  und  sind  von  Leinwandsäcken  umgeben.  Die 
aus  gewalzten  Feinsilberblechen  bestehenden  Kathoden  hängen  den 
Anodenplatten  gegenüber.  Der  Elektrolyt  ist  eine  schwaeh  gesäuerte 
Kupfemitratlösung,  welche  im  Liter  40  g  Kupfer  und  5  g  Süber  ent- 
hält, wie  er  von  Mob  ins  zuerst  in  Pinos  Altos  bei  Chihuahua^)  an- 
gewendet worden  ist;  ihm  wird  von  Zeit  zu  Zeit  etwas  Salpetersäure 
zugesetzt,  um  das  im  Bade  sich  anreichernde  Kupfemitrat  in  Lösung 
zu  halten. 

An  einem  auf  den  Badrändem  fahrbaren  Rahmen  sind  hölzerne 
Abstreicher  so  angeordnet,  dass  sie  die  auf  den  Kathoden  anwachsen- 
den  SUberktystaUe  abbrechen,  um  während  des  Betriebes  die  Bildung 
von  Kurzschlüssen  zu  verhüten.  Unter  den  Elektroden  steht  ein  mit 
Leinwandboden  versehener  Kasten,  in  dem  sich  die  Hauptmenge  der 
Silberkrystalle  ansammelt. 


>)  L'Electricien  1894,  2,  p.  8,  118. 

*)  Rösfller,  Oesterr.  Zeitechr.  f.  Berg-  u.  Hüttenwesen  1890,  p.  296. 

*)  Schnabel,  1.  c. 

*)  Chemiache  Ind.  1893,  p.  142. 


In  36  Standen  sind  die  Anodsn  Us  »nf  die  am  der  TJt—g  I| 
ragflnda  Kue  forigefressen.  bt  das  Sflber  mch  an  GoU  md  Kiqifa, 
so  ist  eine  erheblich  höhere  Spannung  erfordeilidi  als  bei  gold-  imd 
kapfenurmem  Silber. 

Das   aus  kleinen,   gUuzenden  Eiystallen  bestehende  Silber  wird 
alle  24  Stunden  geschöpft;   es  wird  gewaschen,  hydranliach  g^naaat, 


getrocknet  nnd  eingesclunolzen;  es  hat  einen  Fmngehate  von  990  Tatnoid- 

toilen. 

Das  in    den  Leinwandsacken  sich    mit  ffilber,   ffilbet«tipen»7d, 

Bleisuperoxyd,   Antimon  etc.   ansammelnde  Gold  wij^  nach    dreimal 
^,..^  24  Stunden  ans   den  Bädern  ent- 

fernt; es  mnss  noch  eine  Raffina- 
tion durchmachen. 

NeaerdingB  ^)  bat  HSbiua  fol- 
genden Apparat  zur  Silbei^  nnd 
Ooldscbeidung  (Fig.  258  bis 
261)')Torg^chIi^^.  AistdasZei^ 
setzungsgefSes ;  über  die  Rollen  B, 
B ',  b,  b  >  lauft  ein  Silberblechband 
G  als  Kathode,  dessen  Antrieb  durcb 
die  ausserhalb  des  Gefasaes  liegende 
Riemenscheibe  F  erfolgL  In  dem 
Rahmen  K  liegen  die  Anoden  6, 
gOldigee  Silber,  auf  porösen  Unter- 
lagen aus  dichtem  Filtertuche,  po- 
rösem Thon  u.  dergl.;  ein  solches  Thondiaphragma  in  Form  eine» 
flachen  Gefasses  G'  zeigt  Fig.  261. 

Ein  Band  D,  das  über  die  BolleR  d,  d^  läuft,  ist  dazu  bestimmt, 
die  Silberkrjstalle  von  C  aufzunehmen  und  in  das  Gefass  R  zu  werfen; 
etwa  haften  bleibendes  Material  wird  von  D  durch  den  Abstreicher  S 
entfernt.  Die  BoUe  d  wird  durch  das  Kettengetriebe  K,  n,  O  angetrieben. 
Von  der  Leitung  K  aus  wird  durch  die  DtSbte  M  Verbindung 
mit   den   Anoden   hergestellt;    diese   Drähte   (Fig.  260)    besteben   aus 

')  U.S.AP.  Nr.  532209  vom  S.Jan.  1895. 
")  ZeitscLr.  f.  Klektrocb.  £,  p.  13. 
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Kupfer,  sind  unten  mit  einer  Platinkappe  g  versehen  und,  so  weit  sie 
in  die  Lösung  tauchen,  durch  den  Gummischlauch  r  geschützt. 


Gl 

Fig.  260.  Sf  Fig.  261. 

Verbindongsdraht  der  Stromquelle  uod  Thondiaphragma  zu  Möbius* 

Ano&n  in  Möbius'  Apparat.  Apparat. 

Von  der  Leitung  L  aus  wird  durch  die  Bürste  F  mit  der  Kathode  C 
Verbindung  hergestellt. 

Als  Elektrolyt  dient  eine  mit  Schwefel-  oder  Salpetersäure  ange- 
säuerte wässerige  Salpeterlösung;  die  Lauge  muss  stets  sauer  gehalten 
werden  und  darf  weder  zu  arm  an  Silber,  noch  zu  reich  an  Kupfer  sein. 


Alaminiam,  AI  =  27,0. 

Im  historischen  Teüe  dieses  Handbuches  ist  der  Auffindung  der 
Methode  zur  elektrolytischen  Abscheidung  des  Aluminiums  durch  Bu  u- 
sen,  1854,  durch  Zersetzen  von  Aluminiumchlorid -Chlomatrium  ge- 
dacht. Bald  nach  ihm  fand  auch  Deville^)  das  Verfahren  auf,  welches 
indessen  zu  einer  Gewinnung  von  Aluminium  in  grossem  Massstabe 
nicht  fahrte,  weil  es  nicht  gelang,  das  Chlor  so  schnell  abzuleiten, 
dass  es  keine  Gelegenheit  fand,  sich  mit  dem  abgeschiedenen  Aluminium 
wieder  zu  verbinden,  wozu  noch  die  Lösekraft  des  Aluminiumchlorids 
für  Aluminium  erschwerend  hinzutrat. 

Deville  kam  daher  auf  den  Gedanken,  es  mit  andern  Aluminium- 
verbindungen zu  versuchen;  in  einer  kleinen  Schrift  vom  Jahre  1859 
beschreibt  er  ein  Verfahren,  welches  darin  bestand,  geschmolzenen 
Kryolith  durch  den  elektrischen  Strom  zu  zersetzen  und  den  Kryolith 
durch  Anwendung  thonerdehaltiger  Anoden  zu  regenerieren. 

Zweifellos  schwebte  Deville  dabei  eine  Analogie  mit  der  chemischen 
Darstellung  des  Aluminiums  vor ;  wie  durch  Einwirkung  von  Chlor  auf 
eine  Mischung  von  Thonerde  und  Kohle  Chloraluminium  und  Kohlen- 
oxyd entstehen,  so  sollte  das  durch  die  Elektrolyse  von  Kryolith  frei 
gewordene  Fluor  auf  die  Mischung  von  Thonerde  und  Kohle  der  Anode 
einwirken  und  auf  diese  Weise  das  Aluminiumfluorid ,  welches  durch 
die  Elektrolyse  verbraucht  wird,  ersetzen. 

Das  Verfahren  Devilles  scheiterte.  Einmal,  weil  Deville  die  zur 
Schmelzung  des  Kryoliths  erforderliche  Wärme  von  aussen  zuführte, 
was  die  Zersetzungsgefässe  nicht  vertrugen;  dann  aber  an  den  Kohle- 
Thoner  deanoden . 

Die  späteren  Versuche  zur  elektrolytischen  Gewinnung  von  Alu- 
minium,  von   denen  nur  ein  Verfahren   von   GräzeP)  eine   Zeit  lang 

»)  Ann.  Chim.  Phys.  48,  p.  27. 

*)  D.B.P.  Nr.  26962  vom  9.  Okt.  1883. 

Ähren 8,  Handbuch  der  Elektrochemie.  ^ 
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wirklich,  aber  unrentabel  ausgeführt  wurde,  führten  lange  zu  keinem 
dauernden  Erfolge.  Es  stellten  sich  dabei  scheinbar  unßberwindliche 
Schwierigkeiten  heraus;  einmal  war  es  sehr  schwer,  das  abgescbiedene 
Aluminium  in  der  Schmelzmasse  zu  vereinigen;  dazu  kam  seine 
Neigung  zum  Verschlacken,  seine  leichte  Verbren nbarkeit  mit  Kohlen- 
oxydgas,  und  seine  Eigenschaft,  wenig  über  seinem  Schmelzpunkte  zu 
verdampfen  —  eine  fortwährende  Quelle  von  Verlusten. 

Im  Jahre  1884  gelang  es  den  Gebrüdern  Cowles,  Tbonerde 
durch  Kohle  unter  dem  Einflüsse  der  Hitzewirkuug  des  elek- 
trischen Stromes  zu  reduzieren  und  so  der  Darstellung  von  Alu- 
minium neue  Wege  zu  weisen.  Doch  konnten  sie  die  oben  angedeuteten, 
auf  den  Eigenschaften  des  Aluminiums  beruhenden  Mängel  nicht  auä 
der  Welt  schaffen,  sie  erhielten  überdies  ein  namentlich  durch  Kohlen- 
stoff verunreinigtes  Metall ,  das  sich  kaum  raffinieren  hess.  Sie  ver- 
zichteten daher  ganz  auf  die  Abscheidung  von  reinem  Aluminiam  und 


begnügten  sich  mit  der  Herstellung  von  Aluminiumlegierungen, 
indem  sie  dafür  sorgten,  dass  das  sich  abscheidende  Aluminium  so- 
gleich ein  anderes  Metall  vorfand,  mit  dem  es  sich  im  nascierendeu 
Zustande  vereinigen  konnte. 

Der  Ofeii^),  dessen  sie  sich  hierzu  bedienten,  ist  in  Fig.  202-1 
abgebildet.  Er  ist  l,.j  m  lang  und  0,3  m  breit,  aus  feuerfesten  Steinen 
gebaut  und  mit  einem  eisernen  Deckel  versehen ,  in  welchem  einige 
Löcher  den  im  Innern  entstehenden  Gasen  den  Abzug  gestatten. 
Auf  der  Sohle  des  Ofens,  dessen  Wände  23  cm  stark  sind,  wird  zu- 
nächst eine  handhohe  Schicht  pulverisierter  Holzkohle,  die  zur  Ver- 
hinderung des  Zusammenbackens  mit  Kalkmilch  getränkt  und  darauf 
getrocknet  ist,  ausgebreitet;  dann  werden  die  Elektroden  EE,  Kolilen- 
klöt/e  vonO,7r)m  Länge  und  fast  quadratischem  Querschnitte  von  (1,75  cm 
Seite,  eingeführt,  worauf  ein  Rahmen  aus  Eisenblech  in  den  Ofen  ge- 
setzt wird,  der  nun  mit  Erz  (^Bausit,  Schmirgel,  Korund  etc."),  Metall 
und  Holzkohle  angefüllt  wird,  während  der  zwischen  ihm  und  den 
OfVn Wandungen  bleibende  Raum  mit  Holzkohle  zugeschüttet  wird. 
Dann   wird   der   Rahmen   entfernt.     Man   wirft   nun   einige  Stück  Ro- 

'I  lierg-  u.  Hüttenmänn,  Zeitschrift  18S5.  p.  560.  —  SitzunuBber.  d.  Ver.  i. 
Bef.  .1.  (iewerbfl.  ISai.:.  p.  140;  D.R-P.  Nr.  30602,  Kl.  40  vom  27.  Jan.  1886. 

^>  Aua  Voge!-itÖ8sing,Handb.  d.  Elektrot.  u.  p:iektroinetali.    Stuttgart  Igl*!. 
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tortenkohle   in  den  Ofen,  um  eine  Brücke   für  den  Strom  herzustellen, 
bedeckt  den  noch  leeren  Raum  mit  Holzkohle  und  setzt  den  Deckel  auf. 

Zur  Leitung  des  Stromes  dienen  zwei  kräftige  Kupferstäbe;  der 
eine  derselben  läuft  oberhalb  der  Vorderseite,  der  andere  oberhalb  der 
Rückseite  der  Ofenreihe  durch  den  ganzen  Schmelzraum.  Die  Stäbe 
dienen  gleichzeitig  als  Laufschienen  für  zwei  mit  Rollen  versehene, 
kupferne  E^ammem,  welche  eine  Anzahl  biegsamer,  starker  Kupfer- 
kabel zusammenhalten,  die  an  ihrem  unteren  Ende  wieder  von  einer 
Klammer  imigeben  werden.  Eine  passende  Oeffnung  in  der  letzteren 
gestattet  das  Aufhängen  derselben  auf  entsprechend  geformte  Kupfer- 
stäbe zu  Verbindung  mit  den  Elektroden. 

Jede  Elektrode  besteht  aus  einem  Bündel  von  sieben  bis  neun 
Kohlenstäben  von  je  64  mm  Durchmesser,  um  welche  ein  cylindrisches 
Kopfstück  gegossen  wird,  das  aus  Eisen  besteht,  falls  Fen*oaluminium, 
aus  Kupfer,  wenn  Alimiiniumbronze  hergestellt  werden  soll. 

Die  Elektroden  lassen  sich  leicht  vor-  und  rückwärts  bewegen, 
wie  es  zur  Stromregulierung  gerade  erforderlich  ist. 

Beim  Beginn  des  Prozesses  wird  in  den  Stromkreis  ein  Wider- 
standskasten eingeschaltet,  der  in  Wasser  steckt  und  genügt,  um  die 
ganze  Arbeit  der  Maschine  in  Wärme  umzusetzen.  Auf  diese  Weise 
ist  trotz  der  Kupfermassen  kein  Kurzschluss  möglich.  Beim  Verkleinem 
des  Widerstandes  zeigt  das  Amperemeter  eine  sprunghafte  Aenderung 
der  Stromstarke  zwischen  200  und  800  Amp.,  worauf  in  8  bis  10  Mi- 
nuten ein  langsames  Steigen  auf  1000  Amp.  erfolgt,  bis  das  Hervor- 
brechen von  grünlichen  Flammen,  verbunden  mit  einer  Kohlenoxyd- 
explosion,  den  Beginn  der  Reaktion  anzeigt.  Die  Flamme  wird  nun 
weissgelb  und  es  steigt  nach  Entfernung  alles  Widerstandes  die  Strom- 
stärke bis  auf  1500  Amp. 

Der  regelmässige  Reduktionsverlauf  ist  von  einer  lebhaften  Ent- 
wickelung  eines  weissen  Rauches  begleitet;  wenn  dieselbe  nachlässt, 
und  die  Maschine  zu  sehr  belastet  ist,  tritt  eine  mechanische  Regulie- 
rung durch  weiteres  Herausziehen  der  Elektroden  ein. 

Die  Reaktion  nimmt  in  der  Regel  eine  Stunde  in  Anspruch,  worauf 
der  betrefifende  Ofen  aus-  und  ein  anderer  eingeschaltet  wird. 

Die  aus  den  Deckelöffinungen  entströmenden  Gase  werden  ange- 
zündet und  in  eine  Kammer  geleitet,  in  welcher  sich  mitgerissene 
Thonerde  absetzt. 

Die  gebildete  Legierung  wird  durch  eine  AbstichöflFnung  in  der 
Ofensohle  abgelassen. 

Die  Schlacke,  welche  aus  einem  innigen  Gemische  von  Legierung 
und  Kohle  besteht,  wird  zerkleinert  imd  die  Kohle  fortgewaschen, 
worauf  die  Legierung  wieder  in  den  Ofen  kommt. 

Der  elektrische  Kraftaufwand  für  1  kg  Aluminium  in  der  Legierung 
beträgt  durchschnittlich  40  Stundenpferdekräfte,  während  er  theoretisch 
nur  8,87  betragen  sollte,  so  dass  die  Ausnutzung  der  Kraft  noch  recht 
unvollkommen  ist.  Der  Grund  dafür  ist  darin  besonders  zu  suchen, 
dass  schon  ausgeschiedenes  Aluminium  sich  wieder  mit  Sauerstoff  ver- 
einigt; das  im  Ofen  verdampfende  Aluminium  zerlegt  in  den  kälteren 
Teilen  des  Ofens  Kohlenoxyd,  und  der  aus  den  Deckelöflfhungen  ent- 
strömende weisse  Rauch  dürfte  wohl  zurückgebildete  Thon- 
erde sein. 
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Ueber  die  Natur  des  Beaktionsverlaufes  berrachen  rerschiedene 
AuH^assungen ;  von  einer  elektrolytischen  ZeisetzUDg  kann  wobl 
nicht  die  Bede  sein,  oder  sie  kann  nur  in  ganz  untergeordnetem  Blasse 
thätig  sein;  am  meisten  wahrscheinlich  ist  eine  einfache  Redaktion  det 
Tbonerde  durch  die  Kohle,  die  unter  dem  EinSusse  der  hohen  Tem- 
peratur in  dem  elektrisch  geheizten  Ofen  zu  stände  kommt,  eine  An- 
nahme, die  wohl  darin  eine  sichere  Stutze  findet,  daas  Borchers 'j 
und  Moissan ')  unter  ähnlichen  Umständen  die  Reduktion  der  Thon- 
erde  bewerkstelligt  haben. 


Von  grosser  Wichtigkeit  für  die  Äluminiumindustrie  wurde  das 
Verfahren  von  Heroult*),  welches  in  der  Elektrolyse  von 
Thonerde  besteht. 

Der  Unterschied  des  Heroultscben  von  dem  Verfahren  der  Ge- 
brüder Cowles  liisst  sich  kurz  dahin  zusammenfassen ,  dass  letztere  die 
Kohle  elektrisch  erhitzten,  während  H^roult  ebenso  die  Thonerde  er- 
hitzt und  sie  zum  Schmelzen  bringt,  worauf  sie  durch  den  Strom  zer- 
legt wird. 

Die  beiden  Abbildungen  Fig.  203  und  264^)  erläutern  die  Ein- 
richtung^ dos  Ofens  nach  Höroult, 

Ein  auf  dorn  Boden  isoliert  aufliegender,  oben  offener  Kast«n  a 
aus   Eisen   oder   einem   anderen  Metalle   wird  mit   einer   starken   Au>- 

'I  Borcheif.  Kkktroraetallurgie  1891.  p.  (i2. 

-)  Ctijiii.t.  read.  Hfl.  p.  S3(). 

")  1>.K.I',  Kr,  4:  Ifiä  Toni  .S.  Dei.  1887. 

*)  Xm^  Vi.gel-Rössiug.  Handb.  iJ.  fliektrot.  u.  Elektrometali.    Stuttgart  l'9I. 
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fütterung  A  von  Eohleplatten  versehen,  welche  unter  sich  durch  einen 
Kohleldtt  (Teer,  Melasse  oder  Sirup)  verbunden  werden.  Um  die 
ganze  Verbindnng  möglichst  gut  leitend  zu  machen,  wozu  eine  innige 
Berührung  gehOrt,  wird  der  Kasten  a  um  das  Bassin  ans  Kohle  herum 
gegossen. 

Im  Kasten  stecken  die  Stifte  a, ,  a^  u.  s.  w.  aus  Kupfer,  welche 
zur  Befestigung  des  negativen  Leitungskabels  dienen.  In  den  Tiegel  A 
taucht  die  positive  Elektrode  B,  welche  aus  den  Kohleplatten  b,  b,,  b^ 
u.  s.  f.  zusammengesetzt  ist ;  diese  Platten  können  entweder  dicht  auf- 
einander gelegt  oder  mit  Zwischenräumen  versehen  sein,  die  dann  mit 
leitendem  Materiale  wie  weiche  Kohle  oder  Kupfer  ausgefüllt  sind. 
Am  oberen  Ende  werden  die  einzelnen  Platten  durch  das  BabmenstUck  g 


zusammengefasst ,  an  dem  sich  die  Oese  e  zum  Aufhängen  der  Elek- 
trode an  eine  Kette  zum  Aufziehen  und  Niederlassen  von  B  befindet. 
An  dem  mittleren  BahraenstOck  h  wird  das  positive  Leitungskabel 
befestigt. 

Mit  Ausnahme  eines  ftlr  die  senkrechte  Bewegung  des  Kolilen- 
bflndels  nötigen  Spielraums  i  wird  die  OeSnung  des  Bassins  B  durch 
Oraphitplatten  k  überdeckt,  worin  einige  Gelungen  n  zur  Material- 
einfilhmng  vorhanden  sind.  Entsprechend  diesen  OeSnungen  n  sind 
an  den  Seitenwänden  des  Tiegels  die  Aussparungen  m ;  die  Kanäle  mn 
dienen  auch  für  die  Ableitung  der  im  Tiegel  entwickelten  Gase. 
Die  mit  einer  Einfassung  Oj  und  Griff  Og  versehenen  beweglichen 
Platten  o  dienen  zum  Zudecken  der  Löcher  n  während  der  verschiedenen 
Phasen  des  Schmelzprozesses.  Zwischen  der  Graphitpiatt«  k  und  dem 
Rande  des  Kastens  a  befindet  sich  eine  Ausfüllung  k,  von  Holzkohlen- 
pulver. 

Die  Inbetriebsetzung  erfolgt  in  folgender  Weise:  Der  Schraelz- 
tiegel  wird  mit  Kupfer  in  zerkleinertem  Zustande  beschickt,  und  dieses 
durch  Senken  des  Kohlebündels  im  Flammenbogen  eingeschmolzen.  Nun 
bringt  man  Thonerde  auf  das  als  Kathode  fungierende  Kupferbad  und 
zieht  die  Elektrode  B  etwas  höher:   der  Strom  geht   durch  die  Tbon- 


erd«,  sd^flzt  sie  za  Uarer  FlOwigkeit  mid  zedegl  w 
Almmniiiin   and  SsnentoSL     Wihmid  ersleres  sdi  wt 
legi»!,  geht  letderer  zur  Kidileaiiode,  mit  der  er  sdi  m  KohlfwioAiJ 
Tereimgt,  welches  ans  dem  Tiegel  entweichi. 

Man  speist  nun  den  Tiegel  ginz  nadi  dem  FortBchrateii  dcrXecaD- 
gewinnmig  weiter,  stetig  oder  mit  ünteitirechmigeB,  nnd  gicfct  je  nuk 
Bedarf  Kupfer  oder  Thmerde  naeh,  indem  man  dm  Strannridcnftasd 
doreh  Hdher-  oder  'neferstellen  des  K<dilebfindels  legnüerL 

Von  Zeit  zn  Zeit  erfolgt  ein  Abstich  des  blangUhendeA  11^*^11«  is 
die  Ingotform  t.  wobei  die  Anode  ans  dem  Bade  lifiiiMHiHflinmMi  wM. 

Die  zor  Dmrchf&hmng  dieses  Proaesses  angewandte  niniiMiiili 
betiiigt  12000  bis  13000  Amp.  bei  12  Ihs  15  Yott  Spammng. 

Indessen  ist  man  nicht  anf  die  HeisteDm^  tob  Ainminnnii- 
legierangen  beschribikt,  sondern  kann  anch  direkt,  wenigsbeoa  zicmli^ 
reines  Alamininm  herstellen.  Zu  dem  Ende  werden  nadi  Kleiner- 
Fiertz  M  die  zu  redoziermden  Alkalidoppelflnoride  in  fipfiwiiii  ge- 
bracht ^  deren  Wandungen  mit  Banxit  oder  Tlum  geflilterl  mid«  mid 
in  welche  die  TersteUbfluren  Elektroden  ron  obm  nnd  nuten  cimnttndec. 
Der  Lichtbogen  schmilzt  die  gepulverten  Massen,  wobei  sich  das  Ali* 
mininm  an  der  unteren  negatiren  Elektrode  absdieidet,  wihmd 
der  Elektrolyt  sich  durch  Aufiiahme  der  Th<merde  aus  der  Aaskleidniig 
der  GefSsse  regeneriert 

Es  muss  aufiEülen,  dass  bei  der  elektrolytischeii  Abedieidnng  des 
AInmininniH  aus  Salzen  wie  Krrolith  oder  aus  Losungen  Ton  Thonerde 
in  geschmolzenem  BüTolith  etc.  das  abgeschiedene  Metall  am  Boden 
des  Schmelzgefasses  bleibt,  trotzdem  das  spezifische  Crewieht  des  Alu- 
miniums (=  2,7 )  kleiner  ist  als  das  des  Kr^oliths  (=  3).  Der  Gruiii 
dafür  ist  in  einer  Aendenmg  der  spezifischen  Gewichte  der  geschmolzeneG 
Massen  zu  suchen,  bei  denen  gerade  die  umgekehrten  Verhältnisse 
statthaben,  wie  folgende  Tabelle  zeigt  ^). 


Spezifische  Gewichte 
Geschmolzen       Erstarrt 


Käufliches  AlnminiDm 2.54  j        2.66 

Käuflicher  gW^nländiBcher  Kiyohth     ....  2M  .        2,92 

Ervolith  mit  Thonerde  gesättigt 2^5  2,90 

Erv'olith  mit  AlDminiumfluorid,  Al'Fl*.6NaFl 

'+2Al»Fl  =  3(Al'n«.2NaFl) 1.97  '        2,96 

Dasselbe  Salzgemisch  mit  Thonerde  gesättigt  2.14  2,98 

I 

I 

Nach  dem  Verfahren  von  Heroult  und  dem  von  Eleiner-Fiertz 
arbeitet,  allerdings  mit  einigen,  der  Oeffentlichkeit  nicht  übergebenen 
Abänderungen  von  Kiliani  die  Aluminiumindustrie-Aktiengesell- 
schaft in  Neuhausen  (Schweiz)  —  eine  der  grossartigsten  elektro- 
chemischen Anlagen. 

Die  genannte  Gesellschaft  hat  das  Recht,  dem  Rheinfall  pro  Se- 
kunde 20  cbm  Wasser  zu  entnehmen,  was  bei  einer  Fallhöhe  von  20  ni 

V  D.R.P.  Nr.  42022. 

^)  J.  W.  Richards,  Joum.  of  the  Frankl.  Inst.  187.  p.  51. 
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etwa  einer  Kraft  von  3000  Pferdekräften  entspricht.  Die  ältere  An- 
lage, welche  von  der  ^Schweizerischen  Metallurgischen  Gesellschaft* 
1888  iibemommen  ist,  umfasst  zwei  Dynamomasclunen  mit  zugehöriger, 
unmittelbar  gekuppelter  Horizontalturbine.  Die  Dynamomaschinen  haben 
bei  180  Umläufen  in  der  Minute  6000  Amp.  bei  15  bis  20  Volt. 

Bei  der  im  Jahre  1889  erfolgten  neuen  Anlage  sind  Vertikal- 
turbinen —  Reaktionsturbinen  nach  dem  Systeme  Jonval  —  angewendet 
und  die  Maschinen  über  dieselben  gesetzt,  indem  man  dem  unmittelbar 
auf  die  Tiurbinenwelle  gesetzten  Ajiker  eine  horizontale  Lage  gab. 
Diese  Anordnung  erzielte  sine  so  grosse  Raumersparnis,  dass  die  An- 
lage für  1500  Pferdekräfte  nicht  mehr  Länge  in  Anspruch  nahm  als 
die  alte  für  300  Pferdekräfte. 

Im  Souterrain  ist  der  Ablaufkanal  mit  den  einmündenden  Saug- 
röhren, darüber  stehen  im  Parterre  die  Turbinen  mit  den  Regulatoren 
und  im  ersten  Stocke  die  Dynamos.  lieber  bezw.  auf  den  Dynamos 
führt  eine  Galerie  durch  den  Maschinenraum. 

Die  Turbinenanlage,  welche  zwei  Turbinen  für  je  600  Pferdekräfte 
und  eine  für  300  Pferdekräfte  umfasst,  ist  von  der  Aktiengesellschaft 
„Escher,  Wyss  &  Co.*  in  Zürich  ausgeführt  worden.  Das  Wasser  wird 
den  Turbinen  durch  eine  Rohrleitung  aus  Eisenbliech  zugeführt,  die 
2,5  m  Duichmesser  hat;  diese  Weite  ist  ausreichend^  um  den  drei  Tur- 
binen die  benötigte  Wassermenge  von  10  cbm  in  der  Sekunde  zuzu- 
führen, welche  vorerst  dem  Rhein  entnommen  werden;  drei  weitere 
Turbinen  sind  neu  aufgestellt,  womit  nun  die  volle,  zur  Verfügung 
stehende  Wasserkraft  ausgenutzt  werden  kann. 

Aus  dem  Zuführungsrohr  zweigen  die  Zuleitungen  zu  den  ein- 
zelnen Turbinen  ab,  und  in  diese  Zuleitungen  sind  Drosselklappen 
eingeschaltet,  welche  mit  Regulatoren  in  Verbindimg  stehen  imd  da- 
durch die  Umdrehungszahl  der  Turbine  bei  wechselnder  Belastung  kon- 
stant erhalten;  diese  Umdrehimgszahlen  betragen  bei  den  grossen 
Turbinen  225  Umläufe  in  der  Minute  und  bei  den  kleineren  350  Um- 
läufe pro  Minute.  Eine  Sicherheitsvorrichtung  gestattet,  den  Durch- 
fiuss  des  Wassers  durch  eine  Turbine  fast  augenblicklich  zu  hemmen, 
wenn  der  Strom  der  betreffenden  Dynamomaschine  plötzlich  unter- 
brochen und  die  Turbine  dadurch  entlastet  wird. 

Fig.  265^)  zeigt  eine  solche  Turbine  in  Vertikalansicht,  aus  welcher 
die  Anordnung  des  Druck-  und  des  Saugrohres  zu  erkennen  ist. 

Die  Dynamomaschinen,  welche  unmittelbar  mit  der  Welle  der 
Turbine  gekuppelt  sind  und  horizontal  liegen,  sind  24polige  Maschinen. 
Der  Magnetkranz  ist  aus  einem  Stücke  in  der  Giesserei  „Oerlikon* 
gegossen  und  wiegt  ohne  Kupferwickelung  bei  3,6  m  Durchmesser 
12000  kg;  der  innere  Durchmesser,  in  welchen  die  Armatur  ein- 
geschoben wird,  beträgt  2,43  m.  Letztere  besitzt  die  Eigentümlichkeit, 
dass  die  Drähte  nicht  aussen  auf  dem  Armatureisen  aufliegen,  sondern 
in  Oeffiiungen,  die  sich  dicht  an  der  Peripherie  des  letzteren  befinden, 
gelagert  sind  („Trommeltyp**;  Patent  C.  E.  L.  Brown);  der  Durch- 
messer des  Kollektors  beträgt  1,8  m.  Die  grosse  Abmessung  war  durch 
die  ausserordentliche  Stromstärke  von  7000  Amp.  bedingt,  welche  das 
bis  jetzt  erreichte  Höchstmass  bei  Gleichstrommaschinen  betragen  dürfte. 


')  Aus  Wilke,  Elektricität.    Spamer,  Leipzig  1895. 
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Entsprechend  der  Polzahl  tiohleifen  auf  dem  Kollektor  24  BOnten, 
welche  deo  Strom  ahfDhreti;  jede  BOrate  ist  stu  fünf  BinzelbllnteB 
von  50  mm  Breite  zosammengeBetzt. 

Zur  Entnahme  des  Wassers  aus  dem  Bheina  ist  oberhalb  det 
Falles  eine  sohrig  in  den  Flnas  füfar«ide  Hauer  gebaut,  waloh«  das 
Wasser  in  den  Zufahrnngskanal  leibet;   durch  diMen  wird    u  dann 

weiter  in  die  Bota- 
leitung  tlbergdUirt 
und  gelangt  dann  in 
die  Turbinen,  an 
denen  ea  durch  einen 
Ableitungakanal  dam 
Rheine  untecfaalb  des 
Fallaa  wieder  mg»- 
f&brt  wird. 

N«uerding«  BteSt 

die  fj  lti¥¥ftT|ipm|wii%. 
strie  -  Aktiengssell- 
achaft  reinea  Ala> 
minium  mnt  Alu' 
miniumaumd  dar 
nach  ein^  Verfsb- 
ren,  über  wdcfai 
EinKelhsiten  nidit 
bekannt  geworden 
sind ,  welches  aber 
nach  der  Pateat- 
schrift  ^)  eine  Bcdlie 
von  Yorzflgen  hat. 
Das  Älumininm* 
solfid  kann  bei  der 
Elektrolyse  in  det 
flüsaigen  Zustand 
übergefllhrt  und  in 
demselben  erhaUes 
werden ,  und  ikv 
entweder  durch  ü» 
von  dem  elektri- 
schen Strome  er- 
zeugte Wärme  seihrt 
oder  durch  Ofenhitze.  Bemerkenswert  ist,  dass  bei  dem  Verfahren  die 
Kohleelektrode,  weichein  das äUssigeAluminiumsulfid  eintaucht,  nicbt 
leidet,  vielmehr  sich  unverändert  hält,  weil  die  Eohle  stets  auf  einer  Tem- 
peratur gehalten  wird,  welche  niedriger  ist  als  die,  bei  welcher  sich  EoUe 
und  Schwefel  verbinden ;  femer  geht  die  Reduktion  bei  verhältnismässig 
geringer  Stromstärke  vor  sich;  endlich  werden  Kurzschlösse  vermiedei. 
weil  das  spezifisch  schwerere  Aluminium  sofort  sich  zu  Soden  senl^ 
Als  Lösungsmittel  för  das  Aluminiimiaulfid  empfiehlt  sich  die  An- 
wendung von  Chlorkalium  und  Chlomatrium, 

■)  D.R.P.  Nr.  68909. 
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Setzt  man  unter  Anwendung  äusserer  Wärme  die  so  erhaltene 
Mischung  der  Einwirkung  eines  schwach  gespannten  Stromes  von  2  V«  bis 
3  Volt  aus,  so  erhält  man  sehr  reines  Aluminium  fast  quantitativ 
ausgeschieden.  Erscheint  es  zweckmässig,  das  Bad  diurch  die  Stromwärme 
selbst  flüssig  zu  erhalten,  so  braucht  man  etwa  5  Yolt  Spannung. 

Das  Bad  verhütet  zwar  an  sich  schon  die  Oxydation  des  Sulfides, 
doch  kann  man,  um  ganz  sicher  zu  gehen,  durch  Ueberleiten  von 
reduzierend  wirkenden  Gasen  jede  Oxydation  vermeiden.  Die  Reduktion 
wird  am  besten  in  einem  guss-  oder  schmiedeeisernen  Kasten  vor- 
genommen, welcher  oben  mit  Kohle  ausgefüttert  ist.  Als  ein  besonders 
vorteilhafter  Umstand  muss  es  betrachtet  werden,  dass  weder  dieses 
Futter,  noch  die  in  die  geschmolzene  Masse  eintauchenden  Kohle- 
elektroden eine  schädliche  Beeinflussung  durch  den  Elektrolyten  er- 
fahren, wodurch,  ganz  abgesehen  von  den  Kosten,  ein  reineres  Alu- 
minium als  früher  gewährleistet  wird. 

Die  in  der  Anode  reichlich  sich  entwickelnden  Schwefeldämpfe 
können  aufgefangen  und  in  beliebiger  Weise  nutzbar  gemacht  werden. 

Die  Werke  in  Neuhausen  arbeiten  mit  rasch  sich  steigernder  Pro- 
duktion ;  während  sie  1890  erzeugten  88500  kg  Reinaluminium,  brachten 
sie  es  1893  bereits  auf  440000  kg.  Gleichzeitig  sank  der  Preis  von 
27,60  Mk.  pro  Kilogramm  im  Februar  1890  auf  4  Mk.  im  Jahre  1894. 

Da  das  Aluminiumsulfid  auf  diese  Weise  eine  grosse  Bedeutung 
gewonnen  hat,  so  sind  naturgemäss  auch  eine  Reihe  von  Vorschlägen 
zu  seiner  Darstellung  aufgetaucht,  von  denen  einige  hier  erwähnt 
werden  mögen. 

Das  alte  Verfahren,  bei  welchem  man  ein  inniges  Gemisch  von 
Kohle  und  Aluminiumoxyd  zur  Weissglut  erhitzte  und  Schwefeldämpfe 
über  die  glühende  Masse  leitete,  so  dass  sich  die  Gleichung 

A1«0»  +  3C  +  3S  ==  APS»  +  SCO 

erfüllte,  ist  für  einen  ins  grosse  übersetzten  Betrieb  aus  verschiedenen 
Oründen  nicht  geeignet;  denn  man  muss  ein  reines  Oxyd  anwenden, 
also  entweder  natürliches  von  Eisenoxyd,  Kieselsäure  etc.  befreien  oder 
künstliches  anwenden,  was  beides  kostspielig  ist,  wozu  die  nicht  zu 
vermeidenden  bedeutenden  Schwefelverluste  als  schwer  wiegender  Faktor 
mit  in  die  Rechnung  fallen. 

Nach  Gruy  ^)  gewinnt  man  ein  sehr  gutes  Bad  zur  Elektrolyse 
TOD  Aluminiumsulfid  auf  folgende  Art: 

Wfenn  man  in  geschmolzenes  Natriumsulfid  allmählich  Natrium- 
aluminiumchlorid einträgt,  so  bildet  sich  Aluminiumsulfid  und  Chlor- 
natrium.    Analog  dem  Chlorid  verhält  sich  das  Fluorid  des  Aluminiums : 

3Na»S  +  AI«  Fl«  =  6NaFl  +  APS». 

Auf  diese  Art  kann  man  aus  Kryolith  direkt  ein  Aluminiumsvdfid- 

bad  gewinnen. 

^  Um  die  Benutzung  des  teuren  Kryoliths  zu  umgehen,  kann  man 

^  nach  Gruy  auch  folgendermassen  verfahren:    Durch  Aufschliessen  von 

^.  Thon  mittelst  Schwefelsäure  erhält  man  Aluminiumsulfat;  schmilzt  man 

■-'..  dieses  mit  Natriumfluorid ,   so  entsteht  Natriumsulfat  und  Aluminium- 

fluorid  bezw.  Kryolith: 

*)  Gruy,  Zeitschr.  f.  angew.  Chem.  1894,  p.  291. 
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A1*(S0*)»  VßNaPl  =  A1*P1«+  3Na«S0* 
oder 

A1»(S0*)»+  12NaFl  =  Na«Al*Fl"+  3Na*S0*. 

Es  wäre  unpraktiscli  und  kostspielig,  wollte  man  das  Alaminiumfluorid 
isolieren;  zweckmässig  reduziert  man  daher  dies  Natriumsulfai  {^dch, 
indem  man  in  die  geschmolzene  Masse  KoUe  eintrigt,  «u  Natriimi- 
Sulfid,  welches  sich  dann  mit  dem  Fluorid  zu  Alumimumsulfid  und 
Natriumfluorid  umsetzt.  Dieses  Beaktionsgemisch  kann  man  dann 
direkt  als  elektrolytisches  Bad  zur  Abscheidung  von  Alnminigm  Tei^ 
wenden. 

Zu  beachten  ist  bei  der  Fabrikation  des  AluminiunoisuIfidB,  daai 
sowohl  die  Fluoride  wie  auch  Natriumsulfid  jedes  feuerfeste  Material 
stark  angreifen,  was  eine  Verunreinigung  der  Schmelze  Eur  Folge  bat 
Dieser  üebelstand  lässt  sich  vermeiden,  wenn  man  die  Schmelzmig 
in  einem  Flammenofen  vornimmt,  dessen  Herd,  soweit  er  von  der 
Schmelze  berührt  wird,  aus  Eisen  besteht  und  mit  WasaerkOliliuig  ver^ 
sehen  ist.  Dadurch  bildet  sich  aus  der  geschmolzenen  MiMse  auf  der 
Oberfläche  des  Eisens  eine  Ejruste,  die  das  Eisen  vor  dem  achSdlichen 
Einflüsse  der  Schmelze  schützt  — 

Von  anderen  Verfahren  wird  das  von  Hall  von  der  Pittburg  Be- 
duction  Co.  seit  ca.  6  Jahren  betrieben  und  damit  täglich  ca.  1500  Pfand 
Aluminium  hergestellt.  Das  Verfahren  beruht  auf  der  LSflüichkeit  der 
Thonerde  in  den  Doppelfluoriden  des  Aluminiums  und  der  AlkalimetaUe; 
Krjolith  vermag  z.  B.  im  feuerflüssigen  Zustande  25  ^/o  Thonerde  auf- 
zunehmen ^). 

Die  Elektrolyse  findet  in  eisernen  Kasten  statt,  welche  mit  einer 
Eohleschicht  ausgefüttert  sind.  Der  Längsrichtung  der  Behälter  nach 
befindet  sich  oberhalb  derselben  eine  kupferne  Platte,  von  welcher 
mittelst  Eupferstangen  die  Eohlencylinder  als  positive  Elektroden  in 
das  Bad  im  Tiegel  eintauchen.  Diese  Platte  steht  mit  dem  positiven 
Pole  der  Dynamomaschine  in  Verbindung.  An  der  Aussenseite  des 
Eastens  ist  eine  zweite  Eupferplatte  angebracht,  welche  mit  dem 
negativen  Pole  der  Dynamomaschine  verbunden  wird*). 

Die  Anode  besteht  aus  einer  Reihe  Eohlestabe  von  ca.  75  mm 
Durchmesser  und  300  mm  Länge;  dieselbe  wird  bei  der  XUektroIyse 
durch  den  abgeschiedenen  Sauerstoff  aufgezehrt. 

Beim  Beginn  der  Arbeit  bringt  man  auf  den  Boden  des  Tiegek 
ein  Flussmittel,  welches  aus  einem  Doppelfiuorid  von  Aluminium  und 
Calcium  und  aus  Fluorkalium  oder  Fluomatrium  mit  3  bis  4V  Chlor- 
calcium  besteht^);  ist  dasselbe  durch  die  Strom  wärme  eingeschmolzen. 
so  giebt  man  die  Thonerde  nach. 

Zur  Darstellung  der  Thonerde  dient  der  Bauxit  der  «Georgia 
Bauxite  and  Mining  Co.*^,  der  folgende  Zusammensetzung   haben  soll: 

Aluminiumoxyd,  Al'O» 61,05  % 

Eisenoxyd,  Fe»0» 0,21    „ 

Kieselsäure,  SiO« 2.137  , 

Titansäure 4,047 

Wasser,  H^O 32,577  ^ 


w 


M  J.  W.  Langley ,  Journ.  Amer.  Soc.  1894,  p.  49. 
2)  Kroupa,  Berg-  u.  Hüttenm.  Jahrb.  42,  IV,  p.  447. 
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Durch  regelmässiges  Eintragen  von  Thonerde  und  Ausschöpfen  von 
Aluminium  gestaltet  sich  das  Verfahren  zum  ununterbrochenen  Betriebe. 

Bei  der  Gewinnung  von  1  kg  Aluminium  wird  ca.  l  kg  Anoden- 
kohle bei  einem  Aufwände  von  40  elektrischen  I^ferdekraftstunden  ver- 
braucht. Theoretisch  würde  die  Ausbeute  bei  7  Volt  Spannung  1,43  kg 
betragen,  so  dass  man  ein  Ausbringen  von  70 'o  erhält. 

Ueber  den  Verlauf  des  Prozesses  existieren  noch  verschiedene  An- 
sichten, doch  nimmt  man  im  allgemeinen  an,  dass  durch  den  elektrischen 
Strom  das  Aluminium  auf  der  Kathode  nur  aus  dem  Fluoraluniinium 
ausgefallt  wird,  wobei  das  freigewordene  Fluor  an  der  Anode  wieder  aus 
der  in  der  Schmelze  verteilten  Thonerde  das  Aluminium  aufnimmt  und 
der  Sauerstoff  der  Thonerde   mit  der  Kohle  der  Anode  sich  verbindet. 

In  derselben  Weise  arbeitet  das  Verfahren  von  Minet  in  den 
Aluminiumwerken  zu  St.  Michel  in  Savoyen,  wo  von  einer  zur  Ver- 
fügung stehenden  SOGOOpferdigen  Wasserkraft  einstweilen  0000  Pferde- 
krafte  ausgenutzt  werden.  Man  arbeitet  mit  einer  Stromstärke  von 
3600  Amp.,  einer  Anodenstromdichte  von  1  Amp.  per  Quadratcentimeter 
und  einer  Kathodenstromdichte  von  0,.">  bis  2,5  Amp.  per  Quadrat- 
centimeter. Als  Elektrolyt  dient  Aluminiumfluorid-Natriumfluorid;  zur 
Regeneration  des  Bades  ^)  wird  ein  Gemenge  von  48,2  Teilen  teilweise 
entwässertem  Thonerdehydrat,  24,3  Teilen  Kryolith,  27,5  Teilen  Alu- 
miniumoxydfluorid  nebst  den  entsprechenden  Mengen  Kochsalz  v(?rwendet. 

Als  negative  Elektrode  dient  ein  mit  Kolile  ausgekleidetes  OefäsH, 
auf  deren  Oberfläche  das  Aluminium  abgeschieden  wird,  worauf  t*8 
niedersinkt,  sich  am  Boden  ansammelt  und  zeitweise  durch  eine  Ab- 
stichöfiEnung  abgelassen  wird.  Eine  solche  AusfUtterung  mit  Kohle  hält 
20  bis  30  Tage,  da  sie  durch  den  dünnen  AluminiumUberzug  vor  zu 
rascher  Zerstörung  geschützt  wird. 

Man  arbeitet  mit  einer  Badspannung  von  4,55  Volt  und  braucht 
zur  Gewinnung  von  1  kg  Aluminium  in  der  Stunde  31,3  Pferdestärken  *). 

Es  mag  erwähnt  werden,  dass  Borchers  die  Herstellung  von 
Alominium  nach  den  Methoden  von  Hall  und  Minet  —  oder  wenigstenn 
nach  dem,,  was  darüber  bekannt  geworden  ist  —  für  unmöglich  hält. 

Ausserordentlich  gross  ist  die  Zahl  der  Patente,  welche  auf  M«- 
thoden  zur  elektrolytischen  Aluminiumgewinnung  genommen  sind,  doch 
ist  mit  den  besprochenen  die  Zahl  derjenigen,  welche  wirklich  in 
grosserem  Massstabe  in  Ausübung  sind,  erschöpft.  Auf  die  anderen  hoU 
daher  verzichtet  werden. 

Es  sei  aber  noch  ein  Apparat  von  Borchers ^j  wiedergegeben. 
welcher  zu  Versuchszwecken  und  Demonstrationen  Aluminium  und  seine 
Legierungen  herzustellen  gestattet.  Derselbe  ist  in  der  Fig.  200  abgebildet. 

In  einen  mit  Bodenplatte  B  aus  Chamotte  versehenen  Eisenblecli- 
tiegel  F  wird  zunächst  die  Kathode  K.  eine  kleine  Stahlplatte,  ein- 
gesetzt und  durch  das  Kupferrohr  R  unter  Vermittlung  der  Klammer  V 
mit  der  Stromleitung  verbunden.  Nun  füttert  man  den  Tiegel  T  durch 
Einstampfen  mit  Aluminiumoxyd  ibezw.  dem  Oxyde  de«^  Metalles,  w^-lche^ 
man  darstellen  will»  so.  das«  nur  die  Oberfläche  der  Platte  K  fn-i 
bleibt.     Durch    den  Deckel  D   hangt   man  während    des    Betrieb*-»    •}:-- 

*)  Oesterr.  Zeitsehr.  f.  Ber?-  n.  Hu:t«nw.  }<*/,.  j,.  4&1. 

*J  Cf.  Minet.  Compt.  reni  l'='I*0.  \*.  M'I.  W^).  j.  1-91.  y   2ö].  121?i. 

»)  Zeitschr.  f.  Elektrochemie  2.  p.  41. 
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Kohkr.anodi^  A  i-in:  dU-wlbtr  ist  dnivh  die  eis«rse  El>i&iBer.  i^rsz 
trVr^cfaila  ^is^m«  FOliruDgfnuige  and  ien  von  Hilf«  «iser  Enpf«nL':;5t 
-<*:fe*ti|Keii   Dratt   P    ebeofslU    mit    der  5tr<.nil«taiig   in    T*rti&i^^ 

il^'')TA':hi.  hl*:  «ii^rn«  Fühmngsstuige  ist  in  einem  GusKisenfiiäi^  C 
eiageschraiibi .  aof  v^lch^^ 
ab€r  isoliert  durcli  eise-  Schie- 
ferpUtte  J.  aach  der  Tiegel 
litebt.  Damit  sich  währeti 
des  Betriebes  das  abznscLei- 
dende  detail  nicht  mit  dec: 
Eathodenmateriale  legiert,  is: 
Robr  B  zum  Kfiblen  eioge- 
ricbtet.  za  diesem  Zveckr 
also  mit  Wassezznflossndir  E 
und  dem  Ablao&ohre  X  tct- 
sehen,  während  eine  nicht  gam 
bis  oben  reichende  Scheide- 
wand in  der  Mitte  des  Rohr« 
B  das  Wasser  zwingt.  bU 
oben  an  den  oberen  Rohr* 
boden  zu  steigen. 

Darch  ein  Stichloch  > 
kann  man  während  des  Be- 
triebes dasabgescfaiedeneMt- 
tall  abrechen  und  in  iJeoj 
Einläse  G  auH'angen. 

Der  Betrieb  gestaltet  sich 
to  Igen  der  masseu :  Das  Stich- 
loch S  wird  mit  einem  Tbon- 
oder  Oivdpfropfen  verschlos- 
sen, worauf  man  etwas  Alu- 
minium auf  den  Tiegelboden  bringt:  nun  nähert  man  die  Anodi; 
iler  Kathode.  Ist  erstere  konisch  zugespitzt,  so  wird  sich  bei  der  Be- 
rU)irung  <\i:t  Kohlespitze  mit  dem  am  Boden  liegenden  Metalle  die  Kohlte 
sf:Iiiiell  und  hoch  erhitzen.  Besitzt  die  Anode  die  in  der  Figur  an- 
gf-noiumene  Form,  so  kann  man  auch  einen  dünnen  Kohlestift  zwischen 
die  PjI<;ktroden  setzen  und  auch  so  schnell  die  erforderliche  Schmelz- 
temperatur  für  den  Elektrolyten  erzielen.  Diesen  ( Salz-Oiyd-Sullid- 
genMi^chei  .streut  man  nun  durch  eine  DeckelöfFnung  allmählich  in  dei. 
Ajipiirat  i'iu.  worauf  Schmelzung  und  Elektrolyse  eintritt. 

iJedingung  für  das  Funktionieren  des  Apparates  ist.  dass  das  al'- 
/,u,-«ln.-id(;n'li;  Metall  schwerer  ist  als  der  Elektrolyt,  und  dass  seir 
Sclinielzpuukt  nicht  zu  hoch  (bis  lOHO")  liegt. 

Ein«.'  Vtrrunreinigung  des  abzuscheidenden  Metalles  ist  bei  richtig'« 
Kühlung  kaum  zu  befürchten.  Da  der  Tiegel  auf  allen  Seiten  frei- 
steht, »o  wird  meist  die  Luttkühlung  genügen,  um  die  Oxyd.schieht  F 
im  Tiegel  T  zu  erhalten;  da  das  Kathodenmaterial  gekühlt  wird,  kami 
auch  durch  dessen  Berührung  keine  Verunreinigung  erfolgen. 

Der  Apparat  wird  von  E.  Levbolds  Xachfolger  in  Köln  a.  Rh.  gebaur. 

Schi ie.ssl ich    i.st   noch   der  Versuche  zu  gedenken,  die  die  elcktri- 

iyti>rlii'  Alischcidung   des  Aluminiums   auf  nassem  Wege    zu   bewert;- 
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stelligen  streben.  Dieselben  hatten  lange  Zeit  keinen  Erfolg  und  zwar 
war  das  nach  Nahnsen  darauf  zurückzuführen,  dass  das  Aluminium 
in  feiner  Verteilung  nach  der  Gleichung 

AI«  +  ÖH^O  =  AIHOH)«  +  3H2 

Wasser  zersetzt.  Er  fand,  dass  schon  bei  40^,  also  bei  einer  Tem- 
peratur, die  bei  den  notwendigen  hohen  Stromdichten  leicht  erreicht 
wird,  nur  Thonerdehydrat  abgeschieden  wird,  dass  man  dagegen  Metall 
niederschlagen  kann,  wenn  man  mit  gekühlten  Lösungen  arbeitet; 
bei  -\-  4^  soll  auf  diese  Weise  nur  Metall  erhalten  werden  ^). 

Rietz  und  Herold*)  wollen  die  Wiederauflösung  des  abgeschie- 
denen Aluminiums  (durch  Alkali)  yermeiden  und  stellen  daher  alkali- 
freie Aluminiumtraubenzuckerlösungen  her,  aus  denen  ein  Reinmetall,  oder 
nach  Zusatz  von  Cyaniden  anderer  Metalle,  Aluminiumlegierungen 
durch  Elektrolyse  gewonnen  werden  sollen. 

Es  ist  zweifellos  richtig,  dass  man  Aluminium  aus  wässerigen 
Lösungen  abscheiden  kann;  ob  solche  Verfahren  indessen  eine  praktische 
Bedeutung  gewinnen  können,  bleibt  mindestens  fraglich,  wenn  man  be- 
denkt, dass  die  Zersetzung  geschmolzener  Halogenverbindungen  4  bis 
5  Volt  erfordert,  während  die  Anwendung  gekühlter  Lösungen  eine 
Spannung  von  über  10  Volt  nötig  macht. 

Cer,  Ce  =  140. 

In  etwas  grösseren  Mengen  ist  das  Cer  1875  von  Hillebrand 
und  Norton  im  Bunsenschen  Laboratorium  und  nach  dessen  Methode 
durch  elektrolytische  Zersetzung  des  wasserfreien  Chlorürs  dargestellt 
worden^).  Dieses  bereiteten  sie  aus  dem  reinen  basischen  Sulfat^). 
indem  sie  dasselbe  in  Salzsäure  lösten,  durch  Chlorbaryum  von  Schwefel- 
säure befreiten  und,  sobald  weder  Schwefelsäure  noch  Chlorbaryum  eine 
Fällung  mehr  erzeugte,  auf  einem  Sandbade  zur  völligen  Trockne  ver- 
dampften. Zur  Beseitigung  jeder  Spur  von  Feuchtigkeit,  welche  die 
Bildung  basischer  Verbindungen  veranlassen  und  den  Erfolg  des  Ver- 
suchs gefährden  würde,  mischt  man  das  in  einer  warmen  Reibschale 
pulverisierte  Chlorür  mit  vorher  sorgfältig  von  aller  Feuchtigkeit  be- 
freitem Salmiak,  erhitzt  das  Gemisch  imter  einer  Decke  von  Salmiak- 
pulver in  einem  Platintiegel  bis  zur  teilweisen  Verflüchtigung  des  Sal- 
miaks und  bringt  es  zur  Elektrolyse. 

Apparat  und  Versuchsanordnung  sind  die  bei  Bunsen  übliche,  die 
in  diesem  Handbuche  mehrfach  erörtert  ist. 

Nach  Beendigung  der  Elektrolyse  wird  das  Reaktiousprodukt  in 
eine  erwärmte  Reibschale  gebracht,  zerstossen  und  die  Metallkugeln 
herausgesucht;  an  dem  die  Kathode  bildenden  Platindraht  fand  sich  meist 
ein  2  bis  6  g  schweres  Stück  von  Cer  vor. 

Um  aus  den  bei  jedem  Versuche  hinterbleibenden  Rückständen 
die  reinen  Chloride  zurückzugewinnen,  übergiesst  man  die  von  allen 
auslesbaren  Bruchstücken  —  des  Zersetzungstiegels  —  befreiten  Salz- 

')  D.R.P.  Nr.  46753  von  1888. 

*j  D.R.P.  Nr.  58136  von  1890. 

•)  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  156.  p.  466. 

*J  Nach  Bunsen,  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  165,  p.  366. 
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r£ktksfükaAe  not  Terdfinnier  Salssinre.  wobei  wAer  ■toiMinJig  fittwidn- 
lang  Ton  WaMentoff  mid  etwas  seHwtentzttiidliehem  SnWJBWwiifiiiuff 
eine  LScfnng  erhalten  wirdL  wekbe  durch  Abdampfen  mn  Eiarliinrp  be- 
freit und  mit  Amimoniak  gefSÜlt  wird ;  der  Niedencfalag  wird  Hut  Qnl- 
ftäare  gekocht  und  so  das  reine  oxalsaore  Cer  gewimiien.  imm  durdh  Glühen 
in  (}xjd  übergeführt  und  durch  Salzwnre  in  ChlorBr  rerwanddi  wird. 

Das  so  gewonnene  Cer  hat  Farbe  and  Gksaz  des  Eisens  imd  ist 
»ehr  politurfihig;  in  trockener  Luft  erhilt  skii  der  Gbnz  riemlicJi 
lange,  an  fenchter  Luft  läoft  es  sehr  bald  gelbt  blaa  und  gimn  an; 
das  dorch  Umschmelzen  erhaltene  Metall  bentst  die  Harte  des  Kslk- 
jtpats  und  ist  in  hohem  Orade  duktfl :  es  liest  sich  an  Platten  au* 
hämmern,  zu  Blech  walzen  und  in  der  Wärme  zn  Dimfat  pressen.  Dis 
spezifische  Gewicht  des  elektroljtisch  al^peschie^nen  Metalls  ist  6,628; 
das  des  anter  Kaliam-Natriamchlorid  amgeschmolzenen  6,728.  Der 
Schmelzpunkt  des  Cers  liegt  in  der  starken  BotglÜhUtze  und  ist  niedriger 
alji  der  des  Silbers^  aber  erheblich  höher  als  der  des  Antimons. 

Die  EntzQndnngstemperator  des  Cers  in  Luft  and  Sauerstoff  li^ 
viel  niedriger  als  die  des  Magnesiums;  es  genügt,  dasselbe  mit  einer 
Xadel  zu  ritzen  oder  einen  Cerdraht  mit  dem  Messer  za  schaben,  um 
die  abspringenden  Metallspäne  zu  entflammen;  man  kann  mit  dem 
Metalle  trotz  seiner  Duktilitat  und  Weichheit,  wie  mit  einem  Feuer* 
stahl,  an  einem  Flintenstein  Funken  schlagen,  die  eine  Verbrennungi- 
erscheinung  von  prachtrollem  Glänze  darstellen;  mit  Cer,  welches  so 
geringe  Spuren  von  Platin  enthält,  dass  seine  Duktilitat  dadurch  noch 
nicht  wesentlich  beeinträchtigt  wird,  zeigt  sich  das  Yerbrennungs- 
[/hfinomen  in  noch  auffallenderer  Weise. 

Das  (ler  verbrennt  in  Lufb  und  Chlor  mit  grossem  Glänze.  Rein« 
Wasser  wird  bei  gewöhnlicher  Temperatur  von  Cer  nur  langsam  unter 
Bildung  von  (Jeroxydulhydrat  zersetzt;  kalte  konzentrierte  Schwefel- 
säure und  kalte  rauchende  Salpetersäure  sind  ohne  Einwirkung,  während 
MO,  verdünnt,  ebenso  wie  Salzsäure  lösen. 

Um  das  Cer.  welches  mit  Lanthan  und  Didvm  vergesellschaftet 
vorkommt,  von  diesen  zu  trennen,  bedient  sich  Bricout^)  des  Cer- 
bi  Chromats;  dasselbe,  von  der  Zusammensetzung  CeO*,  2CrO*.  2H*<). 
scheidet  sich  bei  der  Elektrolyse  der  betreflFenden  Carbonate  in  Chronr 
.rfäure  unter  der  Einwirkung  eines  Stromes  von  2,5  bis  3  Volt  Span- 
nung auf  einer  Anode  von  grosser  Oberfläche  in  kleinen,  orangtr 
glänzenden  Krystallen  ab,  während  Lanthan  und  Didym  in  Lösmic 
bleiben.  Wird  das  Cerbichromat  mit  heissem  Wasser  behandelt,  so 
geht  es  zuerst  in  gelbes  Chromat,  darauf  in  Cerhydroxyd  über. 

Es  gelingt  so,  aus  den  aus  Cerit  hergestellten  käuflichen  Oxyd« 
direkt  reines  Cersalz  herzustellen. 

Lanthan,  La  =  188,2, 

wurde  ebenfalls  von  Hillebrand   und  Norton  durch  Elektrolvse  vor. 
Lanthaiichlorür  in  erheblicheren  Mengen  dargestellt. 

l)as  fJhlorür  wurde  durch  Fällen  des  schwefelsauren  Salzes:  mir 
Oxalsäure,  Glühen  des  Oxalates   und  Auflösen   des  dadurch  gebildctei. 

')  Compt.  rcml.  1894.  p.  145;  cf.  Erk,  Zeitschr.  f.  Chem.  1871,  p.  100. 
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Oxydes  in  ChlorwasserstoflFsäure  erhalten;  wasserfrei  wurde  es  durch 
Glühen  mit  Salmiak. 

Die  Darstellung  ist  genau  wie  die  des  Cers,  ebenso  schliessen  sich 
die  Eigenschaften  des  Lanthans  eng  an  die  des  Cers  an;  nur  ist  es 
weniger  luftbeständig,  läuft  schon  in  trockener  Luft  stahlblau  an,  ist 
nicht  so  duktil  und  etwas  härter.  Das  spezifische  Gewicht  wurde  bei 
dem  direkt  abgeschiedenen  Metalle  zu  6,163,  bei  dem  umgeschmolzenen 
zu  6,049  gefunden.  Die  Entzündungstemperatur  in  Luft  und  Sauer- 
stoff liegt  höher  als  die  des  Cers;  Späne,  welche  bei  dem  Bohren^ 
Feilen,  Ritzen,  Schaben,  Schlagen  an  Feuerstein  etc.  erhalten  werden^ 
entzünden  sich  nicht  an  der  Luft  von  selbst,  verbrennen  aber  in  der 
Flamme  mit  prachtvoller  Lichterscheinung. 

Ganz  rein  war  das  Metall  übrigens  nicht.  100  Teile  desselben 
bestanden  aus: 

Lanthan 98,95 

Didym 0,51 

Eisen 0,42 

Silicium 0,22 

Cer — 

Aluminium - 


Didym,  Di  =  142, 

ist  ebenfalls  und  auf  demselben  Wege  wie  die  beiden  vorigen  von  Norton 
und  Hillebrand^)  elektrolytisch  aus  Chlorür  abgeschieden  worden. 

Li  seinen  Eigenschaften  schliesst  es  sich  mehr  dem  Lanthan  als 
dem  Cer  an.  Die  Farbe  ist  nicht  rein  weiss,  sondern  zeigt  einen  deut- 
lichen Stich  ins  Gelbliche ;  angezündet  verbrennt  das  Metall  mit  blenden- 
der Lichterscheinung.  Von  polierten  Flächen  des  Didymmetalls  reflek- 
tiertes Licht  zeigt  die  Absorptionsstreifen,  welche  das  Didymoxydul 
unter  denselben  Umständen  erkennen  lässt,  nicht. 

Das  spezifische  Gewicht  des  umgeschmolzenen  Metalls  ergab  sich 
zu  6,544. 

Gallium,  Ga  =  69,8, 

wurde  1875  von  Lecocq  de  Boisbaudran  in  der  Zinkblende  von 
Pierrefitte  (Hautes-Pyr^n^es)  entdeckt.  Behufs  Darstellung  des  Metalles 
wird  die  Blende  mit  Königswasser  behandelt,  und  die  filtrierte  Lösung 
mit  Zink  reduziert;  man  filtriert  ausgeschiedenes  Blei,  Kupfer,  Cad- 
mium  etc.  ab  und  kocht  das  Filtrat  bei  Gegenwart  von  Zink  bis  zur 
Abscheidung  einer  weissen  Fällung,  welche  abfiltriert,  in  Salzsäure 
gelöst  und  mit  Schwefelwasserstofl^  behandelt  wird ;  man  filtriert  wieder- 
um und  leitet,  nachdem  man  Natriumacetat  und  Essigsäure  dem  Filtrate 
zugefügt  hat,  von  neuem  Schwefelwasserstofl^  ein,   wobei   ein  Gemisch 

.  von  GaUium-  und  Zinksulfid  niedergeschlagen  wird,  welches  man  in 
Salzsäure  löst.     Das  Zink   kann   auf  verschiedene  Weise,   z.  B.   durch 

-:  fraktionierte  Fällung  mit  Ammoniak  oder  Soda,  grösstenteils  entfernt 
werden;    oder   man    kann    mit   Baryum-    oder    Calciumcarbonat    das 

SS!  Galliumoxyd  ausfällen,  wobei  das  Zink  in  Lösimg  bleibt.   Das  Gallium- 

-i    


')  Hillebrand  &  Norton,  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  166,  p.  466. 
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oxyd  wird  in  Sulfat  übergeführt,  dieses  mit  Aetzkali  übersättigt  und 
dann  in  konzentrierter  Lösung  zwischen  Palatinelektroden  elektrolysiert 
Zum  guten  Gelingen  der  Elektrolyse  ist  es  erforderlich,  dass  die  Anode 
0-  bis  lOmal  grösser  gewählt  wird  als  die  Kathode^). 

Das  abgeschiedene  Gallium  wird  unter  warmem  Wasser  Ton  dem 
Elektrodenbleche  abgeschabt. 

Gallium  ist  silberweiss,  ziemlich  hart  und  spröde;  es  schmilzt 
bei  30,15^1). 

Thallium,  Tl  =  203,6. 

Das  Thallium  findet  sich  in  kleiner  Menge  in  vielen  Schwefel- 
kiesen und  Kupferkiesen  und  in  einigen  lithiumhaltigen  Glimmern; 
werden  die  Kiese  geröstet,  so  entweicht  das  Thallium  mit  dem  Flug- 
staube, der  denn  auch  das  geeignetste  Material  zur  Gewinnung  des 
seltenen  Metalles  darstellt.  Man  zieht  denselben  mit  kochendem  Wasser 
aus,  fällt  die  konzentrierte,  klare  Lösung  mit  Salzsäure,  wäscht  den 
Niederschlag  und  trägt  ihn  allmählich  in  sein  halbes  Gewicht  heisser 
Schwefelsäure  ein ,  worauf  man  bis  zum  Vertreiben  der  Salzsäure  und 
des  grössten  Teils  der  Schwefelsäure  erhitzt.  Der  Rückstand  wird  in 
Wasser  gelöst,  und  die  Lösung  mit  SchwefelwasserstofiF  behandelt,  um 
Arsen,  Antimon,  Wismut,  Quecksilber  und  Silber  zu  fallen.  Zum 
Filtrate  setzt  man  Ammoniak,  um  Eisen  und  Aluminium  zu  fallen. 
Aus  der  filtrierten  und  konzentrierten  Lösung  krystallisiert  reines 
Thalliumsulfat,  welches  gelöst  und  in  gewöhnlicher  Weise  durch  Elektro- 
lyse zersetzt  wird.  Das  ausgeschiedene  Metall  wird  umgeschmolzen 
und  in  Barren  gegossen-). 

Das  so  hergestellte  Metall  ist  rein,  bläulich  weiss,  weicher  als 
Blei,  ist  sehr  geschmeidig,  aber  wenig  zähe;  sein  spezifisches  Gewicht 
ist  11,9.  Es  schmilzt  bei  290^  und  lässt  sich  im  Wasserstoffstrome 
destillieren. 

Zinn,  Sn  =  117,5. 

Die  Methoden,  das  Zinn  aus  Erzen  auf  elektrolytischem  Wege 
zu  gewinnen,  sind  spärlich  und  bisher  praktisch  nicht  bewährt ;  besser 
gelingt  die  Wiedergewinnung  des  Zinns  aus  Abfällen,  namentlich  von 
Weissblech. 

Ein  Vorschlag  von  Burghardt^)  will  das  fein  gepulverte  Er/ 
mit  ^5  bis  4  V  Kohle  mischen  und  mit  einem  Ueberschuss  von  Aetz- 
natron  verschmelzen ;  ist  das  Erz  arsen-,  antimon-  oder  schwefelhaltig, 
so  muss  es  vorher  geröstet  werden,  was  sonst  nicht  nötig  ist.  Aus 
der  Natronschmelze  wird  das  gebildete  Stannat  mit  Wasser  ausgelaugt, 
und  die  Lösung  bei  00  ^  elektrolysiert. 

Als  Kathoden  sollen  Platten  von  Zinn,  Eisen  oder  einem  anderen 
Metalle,  als  Anoden  Eisenplatten  Verwendung  finden. 

Für  Erze  ist  Burghardts  Verfahren  jedenfalls  nicht  geeignet,  während 
es  für  eine  elektrolytiscbe  Verarbeitung  von  Weissblechabfällen  sicL 
wohl  wird  anwenden  lassen. 


'j  Compt.  rond.  1S75,   1878,  1;!<80. 
"I  er.  Lepierre,  Compt.  rend.  116,  p.  580. 
)  D.K.P.  Nr.  49  6S2. 
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Vortmann  und  Spitzer^)  führen  das  Zinn  in  Sulfostannat  über, 
indem  sie  schwefelfreie  Abfälle  (wie  Weissblech)  und  Erze  mit  Schwefel 
und  Soda  (1 : 2)  verschmelzen ;  dabei  braucht  Weissblech  ca.  die  Hälfte 
seines  Gewichtes,  Erze  bis  zur  dreifachen  Gewichtsmenge  des  Schwefel- 
Sodagemisches.  Schwefelzinn,  wie  es  in  den  Farbenfabriken  bei  der  Re- 
duktion von  Nitrokörpern,  beim  Entzinnen  der  gebildeten  Amidoverbin- 
dungen  durch  Schwefelwasserstoff  fällt,  soll  durch  Kochen  mit  wässerigen 
Lösungen  von  Natriumpolysulfiden  in  Sulfostannat  tibergeführt  werden. 

Das  Natriumsulfostannat  wird  dann  mit  Wasser  ausgezogen  und 
nach  Zusatz  von  Ammoniumverbindungen  der  Einwirkung  des  elek- 
trischen Stromes  ausgesetzt.  Als  Anoden  dienen  Bleiplatten,  während 
als  Kathoden  verzinntes  Kupferblech  verwendet  wird. 

Smith,  nach  dessen  Verfahren  eine  Berliner  und  eine  englische 
Fabrik  Weissblechabfälle ^)  zu  gute  machen,  arbeitet  wie  folgt*):  Die 
Weissblechabfälle  mit  3  bis  9^/o  Zinn  werden  als  Anoden  in  ein  Bad 
von  verdtinnter  Schwefelsäure  gehängt;  als  Kathoden  dienen  Kupfer- 
platten.    Die  Bäder  sind  mit  Kautschuk  ausgekleidet. 

Smith  verwandte  acht  mit  Gummiausfütterung  versehene  Bäder 
(150  cm  <  70  cm  x.  100  cm),  von  denen  je  vier  durch  Teilung  eines 
3  m  langen  und  1  ^ji  m  breiten  Holzbottichs  hergestellt  waren. 

Die  als  Anoden  in  die  Bäder  kommenden  Blechschnitzel  werden  sorg- 
fältig in  Körbe  gepackt,  so  dass  sie  nicht  zu  dicht  aufeinander  liegen, 
was  der  Bewegung  des  Elektrolyten  hinderlich  ist.  Die  Verbindung 
der  Anoden  mit  dem  Leitungsdrahte  geschieht  durch  eine  grosse  Anzahl 
langer  Streifen  von  verzinntem  Eisen.  Zur  Bewegung  des  Elektrolyten 
werden  die  Anoden  durch  Verbindung  mit  Excenter  auf  einer  Achse 
beständig  auf  und  ab  bewegt. 

Die  Kathodenplatten  von  120  cm  Länge,  95  cm  Breite  und  1,5  mm 
Dicke  stehen  auf  beiden  Seiten  der  Anode  in  einem  Abstände  von  je 
10  cm.  Sie  sind  mit  an  der  Decke  befestigten  Rollen  versehen,  um 
das  Herausheben  aus  den  Bädern  zu  erleichtern. 

Der  Elektrolyt  ist  mit  9  Vol.  Wasser  verdünnte  Schwefelsäure 
von  60''  B^. 

Solange  die  Flüssigkeit  im  Bade  sauer  ist,  scheidet  sich  das  Zinn 
als  Schwamm  ab,  später  wird  es  pulverig  oder  auch  krystallinisch. 

Der  Gehalt  des  Elektrolyten  an  Eisensulfat  war  in  den  verschie- 
denen Bädern  verschieden,  während  der  Zinngehalt  gleichmässig  1,5  g 
im  Liter  betrug. 

Zur  Zersetzung  wurde  ein  Strom  von  240  Amp.  und  15  Volt  verwendet 
und  damit  pro  Stunde  2,13  kg  Zinn  (gegen  4,25  kg  Theorie)  gefallt. 

Die  Restlauge  wird  auf  Eisenvitriol  versotten. 

Praktischer  dtirfte  es  sein,  statt  in  saurer  in  alkalischer  Lösung 
zu  arbeiten;  denn  da  Alkali  wohl  Zinn,  aber  nicht  Eisen  auflöst,  so 
würde  die  Entzinnung  der  Weissblechabfälle  leicht  vor  sich  gehen, 
ohne  dass  das  Bad  durch  Eisen  verunreinigt  wird.  Es  würde  dann 
auch  nichts  im  Wege  stehen,  die  Zellenkathoden  aus  Eisen  herzustellen. 
Dazu  käme  der  Vorteil,  dass  man,  wie  leicht  ersichtlich,  mit  erheblich 
niedrigeren  Spannungen  arbeiten  könnte. 

>)  DJI.P.  Nr.  73826  vom  14.  Sept.  1893. 
*)  Fischers  Jahrb.  f.  ehem.  Techn.  1885,  p.  173. 
•)  Joum.  Soc.  Cham.  Industr.  1885,  p.  312. 
Ahrens,  Handbuch  der  Elektrochemie.  ^^ 


Bereits  im  Jahre  1835  (i.  liüt  Teil)  kun  Beeqaerel  mnf  ita 
Gedanken  Bleieize  einer  ekktridjÜKlien  AubAtäkang  xd  imterzidMn. 
die  ihm  aack  ao  gelang,  daa  er  dieadbe  im  gronen  anaBbte.  Ea  kam 
ibm  aDcrdiiigB  dabei  waägix  darauf  an,  daa  Blei  ali  ndmehr  daa  darin 
entbattene  Silber  xn  gerinnen  Oi  wekbea  er  dektrolffiacb  mbacfand, 
während  er  die  reatiäendeo  Imnam,  die  ans  BleicUnid  nnd  -Solbt 
in  KochsahlSciing  beatanden,  dnreii  Kalk  seneizte. 

Erat  im  Jiäre  1876  winde  an  dektrolTtiachee  Veafalnen  nir 
BaffinatioD  von  Blei  Ttm  der  Ekctrometal  Bolining  Compaaj  in  Kev 
York  angenommen,  welches  TOn  Keith  enonnen  warO;  "^^mw^p  vnrde 
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das  Werkblei  bei  möglichst;  niedriger  Temperstur  eingeschmolzen  und 
in  Platten  gegossen;  diese  gelangten  als  Anoden,  in  Musselinsäcke  ein- 
gehüllt, in  die  Bäder,  welche  aus  Holz  oder  Eesselblech  bestanden  und 
als  Elektroljrt  eine  Lösung  Ton  Bleiacetat  oder  Bleichlorid  oder  Blei- 
sulfat in  essigsaurem  N'atrium  enthielten.  Als  Kathoden  dienten  dflnne 
Metallbleche,  auf  welche  sich  das  Blei  krystallinisch  absetzte  und  von 
Ztjtt  zu  Zeit  abfiel;  geeignete  Yorsichtsmasaregeln  soigten  daftlr,  dass 
dadurch  kein  Schaden  im  Betriebe  entstand.  Das  Blei  der  Anoden 
ging  allmählich  in  Lösung,  während  Silber,  Gold,  Wismut  etc.  in  die 
Musselinbeutel  fielen. 

Das  Verfahren  sollte  in  48  Bädern  mit  je  50  Stück  16  kg  schwertui 
Platten  in  24  Stunden  10  t  Blei  raffinieren  und  itlr  1  t  Blei  67,2  kg 
Kohle  verbrauchen. 


■)  Cf.  Beeqaerel,  TraiU  de  rElectricite  et  de  Matrn^tune,  1655. 

*|  Knuin^nog  and  Mining  Journ.  26,  p.  26.  —  Revue  indottrielle  188S,  p-4M 
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Diese  Raffination  Eeiths  versprach  mehr  als  sie  halten  konnte ;  sie 
bewährte  sich  nicht. 

Borchers  hat  vorgeschlagen  Kresolsulfonsäure ,  die  ein  gutes 
Lösungsmittel  für  Bleioxyd  ist,  bei  der  Elektrolyse  von  Bleilegierungeu 
zu  verwenden;  dieselbe  verhindert  die  Bildung  von  Bleisuperoxyd  an 
der  Anode  in  wirksamster  Weise  und  liefert  bei  ihrer  Oxydation  wert- 
volle Nebenprodukte.  Bei  einer  Stromdichte  von  20  Amp.  pro  Quadrat- 
meter beträgt  aber  trotz  der  energischen  Depolarisationskraft  des  Elektro- 
lyten die  pro  Bad  aufzuwendende  elektromotorische  Kraft  noch  fast 
0,5  Volt.  Demnach  würde  zur  Fällung  von  1000  kg  Blei  in  24  Stunden 
eine  Kraft  von  9  bis  10  HP  nötig  sein,  was 
einem  Kohlenverbrauche  von  400  bis 
5  0  0  kg  entspricht. 

Lyte  führt  geschmolzenes  Werkblei 
in  einem  Converter  diurch  Einblasen  von 
Luft  in  Bleioxyd  über,  welches  mit  Salz- 
säure in  einer  Steinzeug -Nassmühle  bis 
zur  fertigen  Chloridbildung  gemischt  wird^). 
Gleichzeitig  sich  mitbildende  Chloride  an- 
derer Metalle,  wie  Chlorsilber,  werden 
rait  starker  Salzsäure  oder  mit  konzen- 
trierten Salzlaugen  ausgezogen.  Das  ge- 
waschene und  getrocknete  Chlorblei  kommt 
dann  zur  Elektrolyse  in  den  durch  Fig.  267 
dargestellten  Apparat  ^) ,  dessen  Kathode 
aus  geschmolzenem  Blei  L  besteht,  welches 
durch  Ofenfeuerung  im  Schmelzen  erhalten 
wird  und  sich  in  einem  Kessel  A  aus  Quss- 
eisen  befindet.  Letzterer  ist  verzinnt,  wenn 
er  zur  Stromleitung  dient;  anderenfalls  wird 
dies  durch  einen  Stab  H  aus  verzinntem 
Eisen  bewerkstelligt. 

Ueber  dem  Blei  befindet  sich  unter 
einer  Glocke  B,  die  aus  einem  den  Angriffen 
des  Chlors  widerstehenden  Materiale  (das 
vorgeschlagene  Steinzeug  oder  Graphit  ist 
sehr  unglücklich  gewählt,  weil  ersteres  vom 

Bleichlorid  angegriffen  wird,  letzteres  den  Strom  leitet)  hergestellt  sein 
soll,  das  geschmolzene  Chlorblei,  in  welches  die  Anoden  E  tauchen, 
während  der  Trichter  F  zur  Beschickung  mit  Chlorblei  dient.  Das 
Rohr  G  leitet  das  Chlor  ab;  daneben  befindet  sich  noch  ein  —  in  der 
Abbildung  nicht  sichtbares  —  Gaszuleitungsrohr,  welches  in  den  Anoden- 
raum mündet;  durch  dasselbe  soll,  um  während  des  Einschmelzens  eine 
Oxydation  von  Bleichlorid  durch  den  Luftsauerstoff  zu  verhüten,  Stick- 
stoff oder  Chlor  eingeleitet  werden. 

Das  gebildete  Blei  fliesst  durch  D  ab.     Die  Anoden  E  (Fig.  268) 
bestehen    aus    ausgebohrten    Betortenkohlen ,    die    mit    geschmolzenem 


Fig.  268. 
Anode  zum  Elektrolysenr  Lyte. 


»)  Engl.  Fat.  Nr.  7264  von  1893. 

«)  Engl.  Fat.  Nr.  7594;  D.R.F.  Nr.  74530;  Ü.S.A.F.  Nr.  510276. 
Elektrot.  u.  Elektroch.  1,  p.  103.  —  Elektrochem.  Z.  1,  p.  69. 
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Blei  E'  gefOUt  sind,  in  welches  ein  reizinnter  Eisen-  oder  Kopfenfab 
J'  taucht,  der  mit  einer  Klemme  J  rerbonden  ist,  welche  ao  in  die 
Kohle  passt,  dus  noch  ein  genOgender  Bsnm  bleibt,  am  bei  der  dmck 
die  Wärme  erfolgenden  Aiudehniuig  ein  Brechen  zu  rerhindem  *)  *). 

Die  Anoden  durften  freilich  wohl  nicht  lange  halten. 

Üeber  Bleigewinnnng  a.  a.  bei  Wismut 

Von  Bleiverbindnngen  hat  man  das  Blelweisa  nel&ch  in 
das  Bereidi  elektrolytischer  Darstellung  gezogen. 


Fig.  iea.    B[ein«lBsgBwinniuiE  nach  Femntf-Nowl. 

Zu  dem  Zwecke  steckt  Bleeker  Tibbits  in  New  York')  Blei- 
elektroden in  ein  elektrolytisches  Bad,  welches  aus  einer  LQsung  tod 
Natriumnitrat  und  Ämmoniumcarbonat  oder  von  Ammoniumnitnt  be- 
steht. In  dem  Masse,  wie  sich  Bleihydroxyd  ausscheidet,  wird  durch 
ein  Rohrsystem  Kohlendioxyd  eingeleitet. 

In  ganz  ähnlicher  Weise  verfahren  Bottome*)  und  Maneut*!: 
während  Ferranti  und  Noad  ein  Bad  aus  Ammonacetat  und  Essig- 
säure anwenden;  sie  empfehlen  poröse  Zellen  mit  den  Kathoden  ans 
Biet,  die  in  den  BCltten  mit  den  Bleianoden  stehen;  das  Bleiweiss  wird 
durch  Einleiten  von  Kohlendioxyd  erzeugt. 

')  Kngl.  Pat.  Nr.  73S64  von  1893. 
')  Lyte.  D.B.P.  ^f^.  75781;  8.  u.  Chlor. 
')  D.R.K  Nr.  .H542  vom  12.  Hov.  1889. 
*)  U.S.Ä.P.  Nr.  442661. 
»)  Franz.  Pat.  Nr.  211073. 
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Nach  neueren  Mitteilungen  verfahren  dieselben  auf  folgende  Weise : 
sie  bereiten  eine  Lösung  von  Ammoncarbonat ,  indem  eine  Lösung 
von  Ammoniak  durch  die  Pumpe  Pg  (Fig.  269  bis  274)  zu  den  Türmen 


tf— 


Fig.  270.  Fig.  271. 

ElektrolyBeor  Ferranti-Noad  zur  Bieiweissdantellung. 

Tj  und  Tg  aufgepumpt  wird,  wo  sie  durch  Koks  herabrieselt,  während 
Kohlendioxyd  üir  entgegenströmt,  welches  aus  J  durch  R  angesaugt 
und  emporgedrtickt  wird*).  Es  entsteht  dadurch  eine  Lösung  von 
Ammoncarbonat,  welche  zur  Umwandlung  des  durch  Elektrolyse  ge- 


r, 

^ 

J» 

WMimimm 

\* 

P 

e 

1 

P 

Fig.  272. 
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Fig.  274. 


Fig.  273. 
Diaphragma  zum  Elektrolysenr  Ferranti-Noad. 

wonnenen  Bleiacetats  in  Bleiweiss  dient.  Das  etwa  aus  den  Türmen 
Tj  und  Tg  entweichende  Ammoniak  wird  in  T3  zurückgehalten  und 
zwar  durch  über  Koks  herabrieselnde  Schwefelsäure. 

Die  in  den  Elektrolyseuren  E  erhaltene  Lösung  von  Bleiacetat 
wird  durch  Fj  filtriert  und  in  S^  durch  ein  Dampfrohr  zum  Sieden 
erhitzt,  worauf  es  nach  M  gelangt,  wo  die  Vermischung  mit  dem  von 
So  kommenden  Ammoncarbonat  erfolgt.  Es  entsteht  Bleiweiss,  welches 
von  der  Flüssigkeit  durch  die  Filterpresse  E  P  getrennt  wird.  Das 
Filtrat  wird  durch  Pg  in  den  Heizkessel  C^  gedrückt,  um  Ammoniak 
und  kohlensaures  Ammonium  zu  verflüchtigen,  die  sich  in  C^  konden- 
sieren, während  das  restierende  Ammonacetat  durch  die  Pumpe  P4  nach 
dem  Reservoir  A  geschickt  wird,  welches  den  Elektrolysenr  E  versorgt. 

')  Lum.  electr.  1894,  p.  327.  —  Elektrochem.  Zeitschr.  1,  p.  88. 
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Der  Elektrolyseur  a  (Fig.  271)  hat  die  Form  einer  Filterprease  und 
besteht  aus  Bleiplatten  c,  die  anf  hölzernen  Längsleisten  d  mheii  und 
durch  Diaphragmen  e  aus  dickem  Pergamente  Toneinander  getrennt 
sind.  Die  Diaphragmen  sind  an  den  JBUtndem  gespalten  (Fig.  272), 
um  ein  Eautschukblättchen  o  einführen  zu  können  und  mit  zwei  Stxeifra 
p  p  aus  wasserdichter  Leinwand  eingefasst  (Fig.  273  und  274),  Man 
erhält  so  yollkommen  dichte  Verbindungen,  und  das  Eautschukblatteha) 
o  verhindert  es,  dass  die  Elektrolyse  auch  an  den  Bändern  der  Platte  e 
erfolgt. 

Die  ganze  Säule  der  Platten  befindet  sich  in  einem  eisernen  Rahmen 
und  end^  an  jedem  Ende  mit  einem  isolierenden  Fache  f.  Jeder 
durch  eine  Platte  und  ein  Diaphragma  gebildete  Elektrodenraum  hat  zwei 
Oeffiiungen,  eine  EintrittsölBhung  c,  und  eine  Ablassöffiiung  c,,  die  für 
die  abwechselnden  Elektrodenräume  liegen  wie  Fig.  271  zeigt  Die 
Ablassöffiiungen  sind  während  der  Operation  durch  dicke  Kautschuk- 
schläuche  i  i  (Fig.  270),  welche  mit  stark  gepresstem  Wasser  gefüllt 
werden  können,  verschlossen.  Diese  Schläuche  liegen  in  um  h^  hj  be- 
weglichen Scharnieren  h  h ,  die  durch  Untersätze  k  k  in  ihrer  Lage 
gehalten  werden  bis  zum  Entleeren  des  Apparates.  Dann  zieht  man 
sie  weg,  die  Scharniere  h  h  fallen  herab,  und  die  Flüssigkeiten  ergiessen 
sich  in  die  Kanäle  1  und  m. 

Erwähnt  sei  noch  das  VerfSahren  von  Browne  Oi  welcher  Blei- 
barren in  salpetersaures  Natron  le^;  die  Lauge  fliesst  aus  der  Zer- 
setzungszelle mit  dem  gebildeten  Bleihydrat  in  ein  Qefäss  ab,  in  welchem 
das  Trocknen  des  Hydrates  in  kohlensäurehaltiger  Lufb  vorgenommen 
wird. 

Smith  und  Elmore')  endlich  verwerten  kupferhaltige  Glatte  da- 
durch, dass  sie  die  Glätte  in  5^0  essigsaurem  Ammonium  lösen,  das 
Kupfer  elektrolytisch  abscheiden  und  dann  das  Blei  durch  Kohlen- 
dioxyd binden.  Die  schwache  Lauge  wird  zur  Wiedergewinnung  des 
Ammoniaks  und  der  Essigsäure  mit  Kalkmilch  destilliert').  — 

Japanrot,  ein  Lack  aus  mit  Eosin  gefärbtem  Bleioxyd,  stellt 
man  durch  Elektrolyse  einer  10^/oigen  Lösung  von  Natriumacetat  mit 
zwei  Bleielektroden  dar;  in  den  Elektrolyten  giebt  man  eine  Lösung 
von  Eosin;  das  entstehende  Bleioxyd  nimmt  den  Farbstoff  auf;  durch 
Veränderung  der  Konzentration  der  Eosinlösung  kann  man  verschiedene 
Nuancen  herstellen ;  auch  kann  man  statt  Eosin  andere  Farbstoffe  z.  B. 
Rhodamin  zusetzen*). 

Wismut,  Bi  =  207. 

Borchers^)  hat  eine  Methode  ausgearbeitet,  um  Wismut  von  Blei 
zu  trennen  und  beide  zu  gewinnen.  In  Hüttenwerken,  welche  wismut- 
haltige  Bleierze  und  Hüttenprodukte  verarbeiten,  oder  wismuthaltige 
Gold-  und  Silbererze  durch  Verbleiung  zu  gute  machen,  wird  gegen 
Ende   der   Treibarbeit    eine  mehr    oder  weniger  wismuthaltige   Glätte 

')  U.S.A.P.  Nr.  496 109. 

')  D.R.P.  Nr.  71 144. 

»)  Nach  Smith,  Engl.  Fat.  Nr.  790  von  1892. 

*)  L'Electricien  1895,  p.  192. 

*)  Zeitschr.  f.  Elektro!,  u.  Elektroch.  1,  p.  13. 


^HDot.  439 

gewonnen.  Diese  bildet  das  Rohmaterial  f^r  Borchers'  ,elektrol;tifichen 
Treibprozess*. 

Die  nachstehenden  Abbildungen  geben  die  fiir  das  Verfahren  not- 
wendigen Apparate  an  (Fig.  275  bis  277).  Fig.  276  ist  eine  von  oben 
gesehene  Ansicht  des  lee- 
ren, unbedeckten  Apparates ; 
Fig.  275  zeigt  einen  Verti- 
kalquerschnitt  und  Fig.  277 
einen  halben  Vertikallängs- 
schnitt und  eine  Ansicht  der 
rechten  Apparsthälfte  von 
aussen. 

Das  Schmelzgefäss  be- 
steht aus  drei  Gusseisen- 
teilen: a  und  k  sind  hori- 
zontal liegende  Halbcylin- 
der;  a  ist  links,  k  ist  rechts 
durch  je  eine  geneigte  Stirn- 
wand geschlossen.  Der  dritte 
Teil,  ein  halber,  hohler 
Eisenring  t  ist  an  seiner 
äusseren  Peripherie  mit  An- 
sätzen versehen,  welche  dem 
Querschnitte  des  Ringes  die 
Gestalt  eines  umgekehrten 
T  geben.  Es  werden  da- 
durch zwei  halbkreisförmige 
Nuten  gebildet,  in  welche 
zunächst  Isoliermaterial  ein- 
gelegt wird.  Dann  dienen 
sie  auch  zur  Aufnahme  der 
Flanschen  f  f  beider  Halb- 
cylinder  und  damit  zum  Zu- 
sammenfiigen  des  Ganzen, 
a,  T  und  k  bilden  dann  ein 
Schmelzgefäss,  in  welchem 
die  drei  Apparatteile  gegen 
Slektricitätsleitung  vonein- 
ander isoliert  sind.  Dem 
Hohlringe  t  wird  durch  das 
Kohr  e  Wasser  zugeführt, 
lietzteres  kann  bei  x  wieder 
abfliessen  oder,  wenn  der 
Ehirchfluss  unbemerkt  ver- 

iiindert   sein  sollte,   bei  s  überlaufen.      Die  Rohre  r   und  p  sollen  den 

.  Stand  der  geschmolzenen  Massen  im  Zersetzungsgefässe  regeln,  dienen 

aber  auch  als  Abflussrohre  für  die  Metalle.    Ein  Heizkanal  h,  welchen 

russfreie  Verbrennungsgase  durchziehen,  umgiebt  das  Schmelzgefäss. 

Man  arbeitet  nun  folgendermassen :  Vor  dem  Anheizen  lässt  man 
durch  den  EUhlring  y  Wasser  hindurchfliessen  und  sorgt  dafUr,  dass 
während   des  ganzen   Betriebes   die   Wasserkühlung   unterhalten   wird. 


Fig.  X7S.    Borcbvra'  Apparat  zur  QewiiuiiuiE 
Wiimat  und  B1<1:  VertikalqnenchnlU. 
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Xach  "lfm  Anheizen  triesst  man  in  die  Rohre  r  und  p  zoDächst  so  Tiei 
Bl*^i  -in.  ■iass  ijasiielbe  bis  in  Hie  btiden  Kesselabteil  untren  tritt-  San 
.-chmilzt  ijian  in  -lirm  Kt^sael  «-in  (Ttrmisch  von  Alkalichloriden  im  V-r- 
tiitltniiise  ihrer  Mülekularee Wichte  ein  iXaCl  —  KCl),  kann  auch.  ;m 
j[ix-h  leichter  tiilssise  >?chmelzeD  zu  fi^rhalten.  Erdalkalichlonde  '•mi- 
mischen. 

Fuhrt  man  ilas  Einschmelzen  in  dem  ZersetznniKsgelSsse  seibat  am. 
.so  niuss  <las  Sulziremisch  in  kleinen  Portionen  in  dem  Masse  ^  -3 
^schmilzt.  [iiichtfetQllt  werden.  Grosse  Salzmassen,  die  auf  irinmal  ;:: 
<len   Apparat   i£t^bracbt   werden,    äind   Ott   sehr   haroiäcldg   bt^im   Ein- 
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der  Elektrolyse,  nachdem  sich  die  Eisenteile  in  der  Nähe  des  Ktthl- 
ringes  mit  nicht  reduzierbaren  und  nicht  leitenden  Salzkrusten  über- 
zogen haben.  Das  verdampfende  Chlorkalium  ersetzt  man  daher  am 
besten  durch  Bleioxychlorid. 

Ein  Undichtwerden  des  Apparates  infolge  HerausdrUckcns  von 
Isoliermasse  (kohlefreier  Thon,  Sand,  Mergel  etc.)  ist  nicht  zu  be- 
fiirchten,  da  Schmelze,  welche  wirklich  in  die  Isoliermasse  eindringen 
sollte,  hier  erstarrt  und  dann  selbst  die  Fugen  vollkommen  dicht  ver- 
kittet. 

An  den  Zuschlag  der  Bleiverbindungen  schliesst  man  sofort  die 
Beschickung  des  Apparates  mit  Rohblei  durch  den  Trichter  und  beginnt 


Boreben'  Apparat  zar 

imd 


Fig.  m. 

_  TOS  WiMDvt  und  Blei:  HaJber  VertilLaJUUigi»M.JbJEuU 
der  TwrhVai  AyfiuMi^ätU:  von  aaa»e». 


mit  der  Stromzuleitung.  Das  Blei«  welches  Ober  die  in  den  Wandlungen 
des  Anodenraumes  a  ausgesparten  Terrassen  berabrief»elt  ^  wird  auf 
diesem  Wege  zum  grossten  Teile  gelöst.  In  dem  Kathodenraume  k 
wird  durch  den  Strom  eine  entsprechende  Menge  Blei  niedergeschlagen. 
Bei  Stromdichten  nicht  über  WM)  Amp,  per  Quadratmeter  wird  kaum 
eine  Spur  Wismut  oder  Silber  gelöst. 

Es  ist  ratsam^  das  zu  raffinierende  Metali  nicht  zu  langsam  den 
Apparat  passieren  zu  lassen,  damit  die  01>erfläche  häufig  wechselt.  Ks 
soll  also  entweder  den  Apparat  bis  zur  voIlK^tändigen  Anreicherung 
mehrere  Mal  passieren  oder  durch  mehrere,  hintereinander  ges<;haltete 
Apparate  hindurchgeschickt  werden. 

Bei  Innehaltong  der  genannten  Stromdichte  gelingt  es.  ohne  jeden 
MetaUveriust  neben  einem  «ehr  reinen  Blei  ein  Uohw'n^Dxui  von 
90  bis  95*"  Wismut  zu  erkalu-u. 

Das  Blei  fiiesst  aub  d^:iii  Jiohre  p  ab.  Die  oJ>ert^u  Ausflusb- 
öffiitmgen  der  Biobre  p  und  r  inü^^en  m.»  gei«teJlt  sein .  da^^  di^  Ilx^he 
der  Salzschmelze  etwa  in  der  Linie  o.  di*r  Hohe  de^;  g^>v<  hmolzenen 
Bleis  etwa  in  der  Linie  ji  iie/t. 
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Bei  der  Stromclidbte  1000  Amp.  pro  Quadratmeter  beirigt  die 
erforderliche  Spa]iniiii|f  0,5  Volt,  bo  daee  pro  Pferdekraft  und  Stunde 
annähernd  4,5  kg  Blei  abgeschieden  werden  kOnnen. 

Es  sei  noch  erwähnt,  dass  mit  demselben  Apparate  und  nach  dem- 
selben Principe  auch  eine  Anreidiemng  von  Silber  in  armen  Wak- 
bleien erzielt  werden,  und  dass  man  damit  ebenso  eine  Scheidung  anderer 
leicht  schmelzbarer  Hfitten-  und  Abfallprodukte  Tomehmen  kann. 

Chrom*  Cr  =  6B»i. 

Moissan  ist  es  gelungen,  wiederum  in  eiuem  elektrischen  Schmelz- 
ofen, mittelst  des  Lichtbogens  reines,  kohlenstofffreies  Chrom 
durch  Reduktion  Ton  Chromoxyd  darzustellen  0*  I^  Ofen  war  ganz 
aus  gebranntem  Kalk  beigestellt  imd  hatte  eine  Sohle,  die  mit  einem 
Gestübbe  von  Kalk-Chromoxyd  ausgestampft  war;  auf  diese  kam  das 
ebenfalls  auf  elektrischem  W^^  erhaltene,  mit  EohlenstofF  yerunreiiiigie 
Rohchrom,  welches  dann  im  Yoltabogen  eingeschmolzen  wurde.  So  erhidt 
Moissan  ein  Tollkommen  von  Kohlenstoff  freies  Metall;  dasselbe  war 
glänzend,  teilbar,  politurfähig  und  hatte  bei  20^  das  spezifische  Ctewicht 
6,92.  Es  schmilzt  im  Enallgasgebläse  nicht,  wohl  aber  im  elekfarischen 
Ofen;  es  ritzt  kaum  mehr  Olas,  ist  unmagnetisch,  luftbeständig;  yer- 
brennt  in  der  Ldtrohrflamme  unter  FunkensprQhen,  in  Schwefeldampf 
bei  700^  zu  Chromsulfid;  es  reagiert  bei  Rotglut  mit  Salzsäure,  in  dar 
Hitze  mit  anderen  Säuren;  bei  1200^  mit  Schwefelwasserstoff,  Kohlenozyd 
und  Eohlendioxyd;  von  schmelzendem  EaU  wird  es  nur  wenig  angegriffen. 

Keines  Chrom  wird  nach  Krupp-)  auch  erhalten  durch  Elektro- 
lyse Ton  Chrom-Alkalichlorid  unter  Benutzung  Ton  technischem  Chrom 
als  Anode  (cf.  Mangan). 

In  derselben  Weise  wird  auch  reines  Ferrochrom  aus  unreinem 
gewonnen. 

Im  Jahre  1893  legten  Placet  und  Bonnet  der  Pariser  Akademie^) 
ein  Stück  elektrolytisch  gewonnenes  Chrom  Ton  1  kg  Gewicht  vor  und 
fügten  ebenso  hergestellte  Chromlegierungen  verschiedener  Art  bei.  Sie 
haben  sich  daraufhin  ein  Verfahren  patentieren  lassen  ^),  nach  dem  sie 
angeblich  gearbeitet  haben;  die  Patentschrift  ist  indessen  so  abge- 
fasst,  dass  auf  dem  darin  angegebenen  Wege  Chrom  unmöglich  fabri- 
ziert werden  kann.  Da  das  Verfahren  und  seine  Erfolge  indessen 
einiges  Aufsehen  gemacht  haben,  so  sei  es  nach  der  Veröffentlichuiig 
der  beiden  Erfinder  auch  hier  kurz  skizziert. 

Sie  stellen  durch  Erwärmen  eines  Gemisches  von  100  g  Chromalaun 
und  10  bis  15  g  Ealiumbisulfat  mit  100  g  Wasser  den  Elektrolyten 
her,  welchen  sie  mittelst  des  Stromes  zersetzen,  wobei  sich  auf  der 
Kathode  Chrom  niederschlägt;  durch  Zusätze  von  Chromalaun  oder 
von  einer  konzentrierten  Lösung  von  Chromalaun  und  Ealiumbisulfai 
erhalten  sie  stets  die  gleiche  Konzentration  des  Elektrolyten,  dessen 
Flüssigkeitsniveau  im  Zersetzungsgefässe  durch  ein  Ueberlaufrohr  auf 
bestimmter  Höhe  erhalten  wird. 


*)  Compt.  rend.  119,  p.  185. 

«)  D.R.P.  Nr.  81 225. 

*)  Compt.  rend.  111,  p.  945. 

*)  Engl.  Pat.  Nr.  6751  u.  Amer.  Fat.  Nr.  526114. 
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Wird  nur  Chromalaun  zu  dem  Bade  gesetzt,  so  ist  zu  einer 
gegebenen  Zeit  alles  Wasser  mit  den  darin  gelösten  Salzen  aus  dem 
XJeberlaufrohre  ausgeflossen;  dann  wird  das  restierende  Salz  zum 
Schmelzen  erhitzt  und  der  Schmelze  von  Zeit  zu  Zeit  etwas  Kalium- 
chlorat  und  Borsäure,  Benzoesäure  oder  analoge  Salze  zugesetzt. 

An  Stelle  Ton  Kaliumbisulfat  können  als  Flussmittel  Sulfate  oder 
Bisulfate  von  Natrium  oder  Ammonium,  die  Phosphate,  Borate,  Chlorate, 
Silicate,  Chloride,  Fluoride  etc.  der  Alkalien  oder  alkalischen  Erden 
oder  Mischungen  dieser  Salze  Verwendung  finden ;  an  Stelle  des  Chrom- 
alauns sind  andere,  leicht  schmelzbare  Chromsalze  ebenso  gut  geeignet. 

Die  Elektroden  werden  durch  Pressen  von  mit  Chromoxyd,  Chrom- 
salzen, Reduktions-  und  Flussmitteln  gemischter  Kohle  hergestellt. 

Um  Legierungen  darzustellen,  verwenden  sie  Elektroden  aus  Me- 
taUen  wie  Kupfer,  Aluminium,  Zink,  Nickel,  Silber  u.  a.  oder  Oxyde 
derselben. 

Schliesslich  empfehlen  Placet  und  Bonnet,  während  der  Elektrolyse 
durch  hohle  Elektroden  indifierente  oder  reduzierend  wirkende  Gase 
oder  Metallstaub  wie  Zink,  Aluminium  in  die  Schmelze  einzublasen. 

Auch  zur  Herstellung  von  Chromaten  ist  der  elektrische  Strom 
empfohlen  worden  und  zwar  von  Häussermann  i). 

Bei  der  Verarbeitung  von  Chromeisenstein,  auJF  die  hier  nicht  ein- 
gegangen werden  kann,  kommt  man  in  einer  Periode  zu  Natrium - 
chromit,  welches  dann  weiter  auf  Bichromat  verarbeitet  wird.  Diese 
Reaktion  soll  elektrolytisch  ausgeführt  werden.  Bei  seinen  Versuchen 
verfuhr  Häussermann  so:  Eine  Lösung  von  Chromhydrat  in  über- 
BchOssiger,  konzentrierter  Natronlauge  wurde  in  eine  den  Anodenraum 
bildende  poröse  Thonzelle  eingegeben  und  diese  in  ein  mit  Wasser 
gefülltes,  den  Kathodenraum  darstellendes  Glasgefäss  eingesetzt.  Als 
Anode  diente  ein  Platin-,  als  Kathode  ein  Eisenblech  von  7  X  12  qcm 
wirksamer  Oberfläche.  Die  anfängliche  Spannung  am  Bade  von  12  Volt 
ging  schon  nach  kurzer  Zeit  zurück  und  blieb  auf  5  Volt  stehen;  die 
Stromstärke  wurde  während  der  zweistündigen  Versuchsdauer  auf 
2  Amp.  gehalten.  An  der  Anode  fand  nur  schwache  Gasentwickelung  statt, 
die  Flüssigkeit  um  dieselbe  wurde  gelb;  der  Strom  wurde  unterbrochen, 
ehe  alles  Chromit  oxydiert  war.  Der  durch  die  Elektrolyse  bewirkte 
chemische  Prozess  wird  durch  folgende  Gleichung  wiedergegeben: 

Na«Cr«0*4-5NaOH 


=  3Na+-3H 2Na2CrO^-f  H^O. 

Kathode  Anode 

Durch  ein  Stundenampere  waren  0,563  g  der  ursprünglichen  Natrium- 
verbindung in  die  sauerstoflfreichere  Stufe  übergeführt  worden;  da  ein 
Stondenampere  theoretisch  0,298  g  SauerstoflF  liefert,  welche  zur 
Oxydation  von  1,336  g  Na^Cr^O*  ausreichen: 

Na^Cr^O^  +  2NaOH  -f  0^  =  2Na-CrO*  +  H«0, 

so  berechnet  sich  der  Nutzefiekt  zu  100  .  0,563  .  1,*W6  =  42*^/0. 


')  Zeitechr.  f  angew.  Chem.  1893,  p.  363. 
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um  das  neutrale  Salz  eldcfarolytiaeh  zn  zeriegen,  wurde  mifaBr  Bei- 
behaltmig  der  VenachBaiiardiiiiiig  der  Anodemaain  mit  dner  iJkPOBg 
TOD  58  g  Na-CrO^  in  0,5 1  Waaaer  besehickt,  wShraid  in  den  Katimden- 
ranm  reines  Wasser  eingegeben  wurde.  Unmittelbar  naeh  dem  ScUieasün 
des  Stromkreises  war  der  Widerstand  des  Bades  sehr  gross,  Teningerte 
sich  aber  schon  nach  ^'4  Stande;  nach  30  Minnten  betrug  die  BadqwDnong 
nur  noch  8  Volt  und  ging  dann  auf  6  Volt  zurfick^  mn  dm  zu  ver- 
harren.  Die  Stromstaib  sehwankte  zwischen  2  bis  3^  Amp.;  die 
Versuchsdauer  betrug  8^/f  Stunden.  An  d&r  Anode  war  Sanetstoff- 
ent Wickelung  und  Ozongeruch,  an  der  Kathode  lebhafte  Waaseistaff- 
entwickelung  bemerkbar. 

Die  AiuJyse  d&r  Kathodenftiissigkrit  ergab  14,0  g  NaOH  und  0,4  g 
neutrales  Chromat.  Die  A  nodenflflssigkeit  liefivte  nach  der  Koozen* 
tration  eine  B[rystalliBation  Ton  fiber  40  g  Na'Gr^O^  -{-  2H*0  {gegai 
14,8  g  NaOH  und  50  g  Na^Cr^O»  4-  2H«0  der  Theorie). 

Den  chemischen  Vorgang  zeigt  das  Sehemm 

2Na«CrO* 


2Na Na«Cr«0^ -!- O. 


Kathode  Anode 


Die  durch  die  Diffusion  in  den  Anodenraum  gelangende  Chromat- 
menge  ist  nicht  störend,  wenn  die  Nabronlauge  wieder  in  den  Kreis- 
lauf der  Fabrikation  zurQckkehrt.  üeberschüssiges  Natronhydrat,  wie 
es  immer  in  der  beim  fabrikmäsaigen  Betriebe  erhaltenen  Chromatlauge 
vorhanden  ist,  wirkt  nicht  störend  auf  den  Verlauf  des  Prozesses,  so 
dass  die  durch  Auslaugen  der  gerösteten  Masse  von  Chromeisenstein. 
Kalk  und  Soda  gewonnene  Flüssigkeit,  eventuell  nach  der  KonzentratioD 
elektrolysiert  werden  kann. 


Molybdän,  Mo  =  953, 

ist  kohlenstofThaltig  im  elektrischen  Ofen  vor  einigen  Jahren  von 
Borchers^)  dargestellt  worden.  Später  ist  esMoissan  geglückt,  das- 
selbe auch  in  reinerer  Form  zu  erhalten.  Er  benutzte  seinen  bekannten 
elektrischen  Schmelzofen,  in  dem  er  ein  Gemisch  von  Moljbdän- 
SHureundKohleder  Temperatur  eines  Flammenbogens  aussetzte,  welche 
durch  einen  Strom  von  350  Amp.  und  70  Volt  erzeugt  wurde,  b 
ca.  10  Minuten  erhielt  er  dabei  einen  Regulus  von  kohlenstoffhaltigem 
Molybdän,  welches  durch  Umschmelzen  mit  Molybdänsäure  gereinigt 
wurde. 

So  erhielt  er  Molybdän,  welches  indessen  noch  9,77  bis  9,9 ^>  C 
enthielt;  dasselbe  zeigte  einen  glänzenden  Bruch,  hatte  das  spez. 
Gew.  8,0  und  hielt  sich  in  feuchter  Luft  vollkommen  unverändert.  Es 
ritzte  Glas  und  Stahl«). 


')  Borchers,  Elektrometallargie.    Braonschweig  1891. 
')  MoiBHan,   Compt.  rend.   116,   p.  1225.   —  BuU.  soc.  cbimiqne  de  Pans 
II,  p.  857. 
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Neuerdings  ist  es  Moissan  nun  gelungen,  auch  reines,  von 
Kohlenstoff  völlig  freies  Molybdän  darzustellen^).  Zu  dem  Ende 
setzte  er  ein  inniges  Gemisch  von  300  g  reinem,  nach  der  Methode  von 
Buchholz  durch  Erhitzen  von  Ammonmolybdat  bereitetes  Molybd'än- 
dioxyd  und  30  g  gepulverter  Zuckerkohle  im  Kohletiegel  einem  Strome 
von  800  Amp.  und  60  Volt  aus ;  die  Erhitzung  darf  nur  6  Minuten 
lang  dauern ;  es  schmilzt  das  Metall  dann  nur  zum  Teil,  und  zwischen 
der  Schmelze  und  der  Tiegelwandung  bleibt  eine  feste  Schicht,  welche 
das  Metall  vor  der  Berührung  mit  der  Kohle  des  Tiegels  schützt.  Man 
erhält  das  Molybdän  so  völlig  frei  von  Kohlenstoff. 

Das  so  gewonnene  reine  Molybdän  hat  das  spez.  Gew.  9,01; 
es  l'ässt  sich  wie  Eisen  hämmern,  leicht  feilen  und  polieren  und  in  der 
Wärme  schmieden.  Es  ritzt  weder  Glas  noch  Quarz.  Es  ist  beständig 
gegen  Luft  und  Wasser,  auch  wenn  dasselbe  Kohlendioxyd  enthält. 
Wird  es  an  der  Luft  erhitzt,  so  läuft  es  wie  Stahl  an  und  beginnt 
bei  600®  sich  zu  sich  verflüchtigender  Molybdänsäure  zu  oxydieren. 
Erhitzen  im  Sauerstoffstrome  bewirkt  bei  600®  Entzündung  und  Ver- 
brennung zu  Molybdänsäure,  wobei  die  einmal  eingeleitete  Reaktion 
sich  ohne  weitere  Wärmezufuhr  vollendet.  Vor  dem  Knallgasgebläse 
verbrennt  es,  ohne  zu  schmelzen,  zu  einem  weissen  Rauche  von  Molybdän- 
säure und  einem  blauen,  schmelzbaren  Oxyde.  Schmelzendes  Kalium- 
nitrat und  Kaliumchlorat  bewirken  eine  sehr  heftige,  mit  Feuererschei- 
nung verbundene  Reaktion. 

Mit  den  Halogenen  verbindet  sich  das  Molybdän  und  zwar  am 
leichtesten  mit  Fluor,  welches  auf  das  gepulverte  Metall  schon  bei  ge- 
wöhnlicher Temperatur  einwirkt,  während  Chlor  erst  bei  Dunkelrotglut 
und  Brom  bei  Kirschrotglut  reagiert,  wogegen  Jod  noch  nicht  bei  der 
Temperatur  des  schmelzenden  Glases  einwirkt.  Keinerlei  Einwirkung 
zeigt  Flusssäure,  während  ein  Gemisch  von  dieser  und  Salpetersäure 
das  Metall  leicht  auflöst. 

Phosphor  reagiert  noch  nicht  bei  der  Temperatur  des  schmelzen- 
den Glases  auf  Molybdän;  Phosphorpentachlorid  aber  liefert  schon  bei 
gelindem  Erwärmen  mit  dem  Metalle  ein  flüchtiges,  rötliches  Chlorid, 
welches  sich  an  der  Luft  oder  in  Berührung  mit  Feuchtigkeit  intensiv 
blau  färbt  (charakteristisch  für  Molybdän!). 

Vom  Schwefel  wird  das  Metall  bei  440^  noch  nicht  angegriffen, 
von  Schwefelwasserstoff  bei  1200"  in  einen  graublauen,  dem  Molybdänit 
ähnlichen  Körper  verwandelt.  Stickstoff  reagiert  noch  nicht  bei  1200"; 
mit  Bor  und  Silicium  lassen  sich  im  elektrischen  Ofen  krystallisierende 
Verbindungen  erzeugen. 

Das  reine  Molybdän  löst  in  geschmolzenem  Zustande  begierig 
Kohlenstoff  auf;  es  entsteht  daher,  wenn  das  obige  Gemisch  länger  als 
6  Minuten  im  elektrischen  Ofen  erhitzt  wird,  so  dass  sämtliches  Metall 
schmilzt,  nicht  Molybdän,  sondern 

Moybdäncarbid,  Mo*C,  welches  man  am  geeignetsten  durch 
!Eirhitzen  eines  Gemenges  von  5  Teilen  Molybdänsäure  und  1  Teil  Zucker- 
kohle mittelst  eines  Stromes  von  800  Amp.  und  50  Volt  darstellt.  Das 
Carbid  erhält  man  dann  als  geschmolzene  Masse  von  kristallinischem, 
glänzend  weissem  Bruche  und  dem  spez.  Gew.  8,9.    Die  Masse  ist  leicht 


*)  Compt.  rend.  1895,  1,  p.  1320. 
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zo  zerklemern  und  T3mt  neh  in  Uane,  Bngfichfty  gut  soigefaiUeie 
Prismen  apalten.  Dm  Cullid  arhmilii  leicbter  «Is  das  MetaQ  nsd 
nimmt  aladann  noeh  betrichÜiclic  Mengen  Kobknstoff  soff  die  aber 
beim  Erkalten  der  Schmelze  ab  Cbaplut  lidi  wieder  aoaaeheidai. 

Wenn  man  ein  StQek  reinei  Moljbdin  in  KMepabrer  &agAeüiA 
längere  Zeit  anf  1300®  ezliitzt,  so  nimmt  es  sekon  dne  Ueine  Menge 
Kohlenstoff  anf  mid  erlangt  dadurch  eine  Harte,  daas  es  Glas  ritzt 
Erhitzt  man  es  nun  anf  300®  nnd  taucht  es  dann  plötzfich  in  kahes 
Wasser,  so  wird  es  so  hart,  dass  es  Berf^orstall  ritzt.  Umgekdni 
verliert  kohlenstoffhaltiges  Ibfybdin  beim  Erhitzen  in  BerOhrang  mit 
fiberschüssigem  Mofybdindiozjd  schon  unterhalb  seines  Schmeb^innktes 
den  Kohlenstoff  und  wird  rein. 

WolftaBi,  W  =  iSBjß. 

Um  Wolfram  aus  Eisen,  wie  Scheelit,  Wcd&amit  u.  a.  za  ge- 
winnen, zieht  Kriegt)  den  elektrischen  Lichtbogen  zu  HiUe.  Za  Am 
Ende  formt  er  aus  den  gemahlenen  Erzen  und  BetortenkokB  Eldfaoden 
und  setzt  diese  der  Wirkung  des  Lichtbogens  aus.  WShmd  der  Strom 
thitig  ist,  wird  gegen  die  Elektroden  CUor  geleitet;  dadnrdi  werden 
nun  alle  in  den  Elektroden  enthaltenen  Metall-  und  KiosolToibindungen 
durch  die  Kohle  reduziert  und  gleichzeitig  in  ChkrTerlrindinigcn  llber- 
gel&hrt,  welche  sich  in  Form  eines  feinen  Staubes  in  der  Betörte,  in 
welcher  der  Prozess  Torgenommen  wird,  niederschlagen. 

Die  sublimierten  Chloride  werden  mit  konzentrierter  Salzräure  ge- 
kocht, worauf  die  Lösung  abgegossen  wird;  nach  dem  Auswaschen  bleibt 
WolAramsaure  zurück.  Nach  dem  Trocknen  soll  dieselbe,  mit  Koks- 
pulver gemischt,  zu  Lichtbogenelektroden  geformt,  und  diese  in  luft- 
dicht geschlossener  Retorte  der  Einwirkung  eines  starken  elektrischen 
Stromes  ausgesetzt  werden;  dabei  scheidet  sich  das  Wolfram  in  halb- 
flQssigem  Zustande  ab  und  sammelt  sich  auf  dem  vor  Einleitung  des 
Prozesses  mit  Kohlepulver  zu  bedeckenden  Boden  der  Retorte  in  Form 
von  Kömchen  an. 

Inwieweit  das  so  gewonnene  Wolfram  rein  ist,  ist  nicht  bekannt. 
Poleck  und  Grützner')  haben  aus  der  «Biermannschen  Metall- 
industrie in  Hannover''  stammendes  Wolfram  analysiert,  welches  elektro- 
ly tisch  nach  einem  nicht  näher  angegebenen,  aber  fOr  die  Technik  zu 
kostspieligen  Verfahren  hergesteUt  war.  Dasselbe  besass  silbergraue 
Farbe,  grossen  Glanz,  bedeutende  Härte  und  ein  hohes  spezifisches 
Gewicht.  In  die  Grundmasse  eingebettet  waren  Ejrystalle,  welche  dem 
hexagonalen  Systeme  angehörten,  den  Topas  mit  grosser  Leichtigkeit 
ritzten  und  ungeföhr  dieselbe  Härte  besassen  wie  der  Korund. 

Diese  Krystalle  stellten  eine  Eisenwolframlegierung  der  Zu- 
sammensetzung Fe  Wo*  dar,  die  nur  Spiuren  von  Kohlenstoff  enthielt 

Die  Grundmasse  dagegen,  die  ein  spezifisches  Gewicht  von  ca.  13 
zeigte,  war  eine  Legierung  von  Wolframeisenkohlenstoff  der 
Zusammensetzung  Wo^Fe^C^;  dieselbe  zeigte  krystallinische  Be- 
schaffenheit und  annähernd  dieselbe  Härte  wie  die  Eisenwolframlegierang. 

')  D.RP.  Nr.  66177. 

')  Poleck  u.  Grützner,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Gea.  26,  p.  35. 
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Uran,  U  =  239. 

Das  Uran  lässt  sich  aus  einem  innigen  Gemenge  von  Uranoxyden 
und  Kohle  durch  die  Hitze  des  Voltabogens  gewinnen  —  eine  Reaktion, 
welche  von  Borchers  ^)  und  Moissan  *)  zur  Darstellung  des  Metalles 
verwendet  worden  ist.  —  Das  Uran  ist  von  stahlgrauer  oder  silber- 
weisser  Farbe  und  hat  das  spez.  Gew.  18,7. 


Hangan,  Mn  =  54,8. 

Die  elektrolytische  Gewinnung  von  Mangan  gelingt,  wie  Bunsen 
(s.  den  histor.  Teil  d.  Handb.)  schon  1854  gezeigt  hat,  durch  Zer- 
setzung konzentrierter,  siedender  Manganchlorürlösungen  mit  einer 
Stromdichte  von  6,7  Amp.  pro  Quadratcentimeter.  Für  die  Darstellung 
grösserer  Mengen  des  Metalls  ist  diese  Methode  indessen  nicht  ge- 
eignet, denn  sie  liefert  einmal  kein  ganz  oxydfreies  Produkt  und  er- 
fordert zweitens  eine  hohe  Stromdichte,  wodurch  der  Widerstand  des 
Bades  so  gross  wird,  dass  der  Stromverbrauch  in  keinem  Verhältnis 
zu  seiner  Leistung  steht. 

Ein  Verfahren,  um  reines  Mangan  mit  Hilfe  des  elektrischen 
Stromes  darzustellen,  ist  erst  neuerdings  von  Fr.  Krupp  ^)  ausgearbeitet 
worden. 

Leitet  man  durch  geschmolzenes  Chlornatrium  einen  elektrischen 
Strom  von  entsprechender  Stärke,  so  wird  an  der  einen  Elektrode 
Natrium,  an  der  anderen  Chlor  abgeschieden.  Verwendet  man  nun  ein 
Metall  oder  eine  Metalllegierung,  z.  B.  Manganeisen,  als  positive  Elek- 
trode, so  wird  das  Chlor  die  Metalle  in  Chlorverbindungen  überführen, 
und  diese  werden  von  der  Schmelze  aufgenommen  werden.  Bei  diesem 
Prozesse  wird  jedoch  das  gebildete  Metallchlorid  sofort  nach  seiner  Ent- 
stehung wieder  zerstört,  indem  das  am  anderen  Pole  auftretende  Natrium 
entweder  zu  Natriumoxyd  verbrennt,  die  Schmelze  alkalisch  macht  und 
so  das  Chlorid  des  betreffenden  Metalls  zerlegt  und  letzteres  als  Oxyd 
ausfallt;  oder  indem  das  Natrium  unter  Rückbildung  von  Chlomatrium 
das  schon  gelöste  Metall  in  fein  verteiltem  Zustande  abscheidet. 

Zur  Unterdrückung  dieser  Reaktionen  muss  man  das  Alkalimetall 
unschädlich  machen.  Dies  vnrd  erreicht,  und  die  Chloridbildung  findet 
ganz  ungestört  statt,  wenn  man  auf  irgend  eine  Weise  verhindert,  dass 
das  durch  Auflösung  des  am  positiven  Pole  befindlichen  Metalls  ent- 
standene Chlorid  zu  dem  am  negativen  Pole  entstandenen  Natrium 
bezw.  Natrimnoxyd  übergeht. 

Umgiebt  man  z.  B.  die  Kathode  mit  einer  Thonzelle  oder  schaltet 
man  zwischen  beiden  Polen  ein  Diaphragma  ein,  welches  von  dem 
Elektrolyten  nicht  angegriffen  wird,  oder  vollzieht  man  die  Elektrolyse 
in  einem  U-formigen  Rohre  aus  entsprechendem,  feuerfesten  Materiale, 
oder  sorgt  man  durch  entsprechende  Erhitzung  für  fortwährende  Ver- 
dampfung des  Natriums  an  der  Kathode,  so  wird  sich  das  entstandene 


')  Borchers,  Elektrometallurgie.    Braunschweig  1891. 

')  Moissan,  Compt.  rend.  1893. 

»)  D.R.P.  Nr.  81225;  Zeitschr.  f.  angew.  Chem.  1895,  p.  316. 
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Chlorid  uro.  die  Anode  hernm  ansammeln.  wiiireiMi  sA  «ias  azis- 
ge^hiedec^  Xatrinm  oder  das  zns  diesem  durch  Verhveiixiim^  sa  in 
Laft  «^ntntardeae  Oxyd  entweder  am  negatiTen  Pole  anhänft  oder  ent- 
fernt wird.  Auch  kann  man  das  sich  aosacheidende  Nacrioxii  dadorch 
fortis^^hiiffen .  daää  man  dasselbe  während  der  Eldctndjse  oder  späler 
durch  einen  Chlorstrom  in  Chlomatriom  zorückr^wandeh. 

Sobald  sich  eine  genügende  Menge  MetaDchkmd  gebildet  ha£  und 
dai)  am  negativen  Pole  abgeschiedene  Xatrinm  oder  Namomo^d  nicht 
3f:hon  entfernt  iüt.  beseitigt  man  dasselbe  in  passender  Weise  durch 
Herausnehmen  der  Thonzelle.  Entleerung  der  den  negatiren  Pol  fim- 
gebenden  Gefassabteilung.  Einleiten  Ton  Chlor  u.  dergL  Durdi  wetere 
Einwirkung  des  Stromes  werden  nun  die  reinen  Metalle  oder  Metall- 
legierungen«  deren  Herstellung  bezweckt  wird,  an  der  Kathode  abge- 
schieden, während  gleichzeitig  fortwährend  aus  dem  am  positiren  Pole 
befindlichen  MetaDe  neue  Chloridmengen  gebildet  werden  und  so  die 
Zusammensetzung  des  Bades  konstant  eHialten  bleibt. 

An  der  negatiren  Elektrode  erhält  man  so  das  Metall  oder  die 
Legierung  in  reiner  Form  aus  dem  unreinen,  kohlenstoffhaltigen  Boh- 
nietalle,  welches  aLs  Anode  zur  Verwendung  kommt. 

So  kann  man  leicht  reines  Mangan  aus  Bohmetall  herstellen: 
ebenso  wird  aus  dem  technischen  Ferromangan  auf  demselben  Wege 
eine  reine  Legierung  erhalten. 

Hat  man  von  vornherein  eine  zur  Bildung  des  Bades  genflgende 
Menge  von  Chloriden  oder  von  den  entsprechenden  Haloidrerbindungen 
der  zur  Elektrolyse  kommenden  Hüttenprodukte  zur  •  Verftigung.  so 
kann  man  sich  das  für  den  Prozess  nötige  Bad  gleich  in  der  ge- 
wünschten Konzentration  zusammenschmelzen  und  dann  ohne  weitere^ 
zur  Metallabscheidung  übergehen.  Auch  kann  man  bei  einigen  leicht 
schmelzbaren  und  schwer  flüchtigen  Metallchloriden  den  Zusatz  der 
Alkalihaloide  vollständig  fortlassen  und  diese  allein  als  Elektrolyten 
V  rwendtfn. 

An  Stelle  des  Chlornatriums  können  auch  alle  sonstigen,  in  der 
Kotghit  schmelzenden  Haloidverbindungeu  der  Alkalien  und  alkalischtn 

Erden  als  Elektrolyten  Verwenduni; 
finden ;  die  Reaktionen  verlaufen  dann 
ganz  analog  und  entsprechend  den 
veränderten  chemischen  Zusammen- 
setzungen. 

VoltmerM  giebt  folgendes  Ver- 
fahren an :  In  einem  metallenen 
Schmelzkessel  a  (Fig. 278)  von  zweck- 
mässig cylindrischer  Gestalt  und  mit 
-chalenförmigem  unteren  Teile  befindet  sich  geschmolzenes,  entwässertes 
Ilulof^enmetall ,  Chlor-  oder  Fluormangan,  wobei  die  unter  Rotglut 
llr^^endc  Schmelztemperatur  entweder  durch  eine  geeignete  Heizung 
oder  iiher  durch  die  Wirkung  des  elektrischen  Stromes  selbst  erhalten 
wird.  I)er  Schmelzkessel  ist  in  seinem  oberen,  cvlindrischen  Teile  mit 
einer   schützenden  Auskleidung  b  aus  (liamotte,  Porzellan  oder  einem 


Voltin»rs  Manj^ang^winnun: 


'j  Voltiner.  ilannover-Haiiihulz,  D.H.?.  Nr.  74  959  vom  12.  Juli  1892;  Zeit- 
M«Jjrift   f.  Kl.ktrot.  u.  Elektroch.  1,  p.  172. 
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anderen  isolierenden  Materiale  ausgestattet,  während  in  dem  unteren, 
schalenförmigen  Teile  ein  passender  metallener  Einsatz  c  eingeordnet 
ist,  der  sich  mit  zweckmässig  von  isolierenden  Hüllen  umgebenen 
Stangen  dd  bequem  aus  dem  Apparate  herausheben  lässt  und  unter 
welchem  sich  zur  besseren  elektrischen  Verbindung  ein  Leitungsmaterial, 
etwa  geschmolzenes  Zinn,  Blei  oder  dergl.  befinden  kann.  Das  eiserne 
Schmelzgefäss  a  und  damit  auch  Einsatz  c  stehen  mit  dem  negativen 
Pole  der  Elektricitätsquelle  in  Verbindung,  während  die  in  die  Schmelze 
«intauchende  Elektrode  e  mit  dem  positiven  Pole  verbunden  ist. 

Man  kann  auch  mehrere  positive  Elektroden  anwenden,  welche 
durch  einen  das  Schmelzgefäss  bedeckenden  Deckel  f  in  leitender  Ver- 
bindung mit  letzterem  hindurchgeführt  sein  können. 

Bei  Anwendung  nur  einer  Elektrode  e  kann  selbstverständlich  eine 
analoge  Anordnung  Platz  greifen.  Der  Deckel  f  besitzt  zweckmässig 
«ine  verschliessbare  Beschickungsöfinung  g. 

In  diesem  Apparate  lässt  man  unter  vorteilhaft  regelmässigem,  der 
Abscheidung  von  Mangan  entsprechendem  Zusatz  von  Manganoxyden 
den  elektrischen  Strom  auf  die  Schmelze  wirken.  Anstatt  die  Mangan- 
oxyde der  Schmelze  unter  guter  Durchmischung  einfach  zuzusetzen  und 
positive  Eohlenelektroden  anzuwenden,  kann  man  auch  die  Anoden  aus 
einem  Manganoxyde,  gemengt  mit  Kohle,  formen,  deren  Menge  min- 
destens zur  Bindung  des  Manganoxydsauerstoffes  genügend  ist. 

Das  Mangan  sammelt  sich  als  krystallinisches  Pulver  in 
dem  Einsätze  c  an  und  kann  durch  Herausheben  des  letzteren  von  Zeit 
zu  Zeit  aus  dem  Apparate  entfernt  werden,  worauf  es  durch  Auspressen 
in  heissem  Zustande  oder  durch  Auswaschen  von  beigemengter  Schmelze 
befreit  wird. 

Will  man  das  Mangan  direkt  in  Form  einer  Legierung  ge- 
winnen, so  wird  der  Einsatz  c  zweckmässig  das  betreffende  Metall  in 
geschmolzenem  Zustande  erhalten;  unter  Umständen  würde  man  statt 
der  metallenen  auch  Schmelzgefdsse  aus  feuerfestem  Materiale  zu  ver- 
wenden haben. 

Will  man  ohne  Zusatz  von  Manganoxyden  arbeiten,  so  kann  man 
auch  die  Chlor-  bezw.  Fluormanganschmelze  direkt  elektrolysieren. 
Allerdings  wird  wegen  der  Eigenschaften  des  Fluors  sich  hierfür  die 
Anwendung  von  Manganfluorid  nicht  empfehlen,  so  dass  man  hier  nur 
auf  die  Chloride  angewiesen  ist. 

Ein  schwacher  Punkt  dieses  Verfahrens  ist  die  Form,  in  der  das 
Mangan  abgeschieden  wird:  als  Pulver.  Schon  in  grösseren  Stücken 
ist  das  Metall  ausserordentlich  oxy dabei,  so  dass  eine  Oxydation  des 
Pulvers  während  und  nach  der  Auslaugung  der  Schmelze  sich  nicht 
wird  vermeiden  lassen. 

Andererseits  haben  sich  bei  solchen  Prozessen  die  Oxydkohle- 
anoden noch  nie  bewährt;  das  Oxyd  wird  meist  von  der  Schmelze 
vorzeitig  ausgelaugt,  die  Anoden  zerfallen  und  führen  nur  eine  Ver- 
unreinigung des  elektrolytischen  Bades  herbei. 

Auch  die  Chamotte-  oder  Porzellanauskleidung  im  cylindrischen 
Teile  des  Schmelzkessels  hat,  wie  früher  gezeigt  ist,  ihr  Bedenkliches. 

Manganamalgam,  Mn*Hg^  erhielt  0.  Prelinger  0  beiderElek- 

^)  Monatsh.  f.  Chem.  14,  p.  353. 
Ahrens,  Handbach  der  Elektrochemie.  ^ 
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troljse  von  MangiDchlorttrUtooiig  0  unter  Anwendung  einer  Onechrilber" 
kathode.  Dasselbe  ist  seUefergraUt  ist  Tollkomnien  Inflhnitiniiig  ond 
besitzt  das  spez.  Gew.  12,828.  Es  ninunt  beim  Beiben  oder  Scaaben 
Metallglang  an  und  entlisst  unter  100®  kein  Qaet^sOber.  Dordi  Er- 
hitaen  des  Amalgams  in  einer  Atmosphäre  Ton  sanerskvffbeieai  Wasser- 
stoff bei  Schwärmer  Botf^ut  erbilt  man 

Beines  Mangan  als  graue  porOse  Masse,  vom  spea.  fleir.  7,4212 
(bez.  anfWasser  von  4^,  welche  an  trockener  Luft  unver&iderthleibL  Das 
Metall  wird  Ton  kaltem  Wasser  und  tou  kalter  konzentrierter  SdiweM* 
^ure  langsam,  in  der  Wirme  in  beiden  Fillen  schneU  angegriffm; 
ebenso  reagiert  es  sofort  mit  verdfinnter  Schwefelntore,  sowie  unter 
Feuererscheinung  mit  konzentriert»  Salpeterrinue.  SalnuaÜOsong  nimmt 
es  unterEntwickefamgYonWasserstoffund  Ammoniak  auf.  Durch 
werden  Arsen,  Antimon,  Kupfer,  Blei,  Wismut,  Zinn,  Eisen,  Niekd,  Ko- 
balt, Chrom,  Cadminm  und  Zink  aus  ihren  SalzlOsungm  abgeachjeden. 

Permanganate  aus  den  Manganaten  herzustelkn,  bedient  sieh 
die  Fabrik  Tormals  BL  Schering  in  Berlin  *)  der  ozydieraideD  WiAung 
des  Stromes.  Zu  diesem  Zwecke  bringt  sie  die  Elektroden  in  ein  Bad, 
welches  durch  ein  Diaphragma  in  zwei  Zellen  geteilt  ist;  die  Kathode 
wird  Ton  Wasser,  die  Anode  Ton  der  Lösung  des  mangaosanren  Sabes 
umgeben.  Beim  Einleiten  des  Stromes  scheidet  sich  alsdann  im  Anoden- 
ranme  das  übermangansaure  Salz  aus,  w&hrend  in  der  ITaHinAwia^i^i^y 
das  Hydroxyd  des  betreffenden  Metalls  unter  Wasserstoffentwickefamg 
auftritt,  so  dass  der  Prozess  im  Sinne  folgender  Gleichung  Toiinft,  in 
welcher  Me  irgend  ein  einwertiges  Metall  bedeutet: 

Me'MnO*  -}-  H«0  =  MeMnO*  +  MeOH  +  H. 

So  bildet  sich  z.  B.  bei  Anwendung  Ton  mangansaurem  Kalium  um 
die  Anode  herum  Kaliumpermanganat,  während  im  Kathodenraume  Kali- 
lauge sich  ansammelt. 

Die   Zellen  können   beliebig  gestaltet  sein,    da    nur  eine   poröse 
Scheidewand  notwendig  ist. 

Eisen»  Fe  =  56,9, 

mit  Hilfe  des  elektrischen  Stromes  zu  gewinnen,  ist  trotz  vieler  Ver- 
suche bisher  noch  nicht  gelungen  (s.  S.  257  Lavals  Schmelzofen). 

Nickel.  Ni  =  68.7155,  und  Kobalt,  Co  =  59,8678. 

Nickel  und  Kobalt  sind  in  ihrem  elektrol3^tischen  Verhalten  völlige 
Analoga.  Die  Abscheidung  der  Metalle  in  grösseren  Platten  ist  nodi 
nicht  gelungen').     Infolgedessen  können  wir  uns  kurz  fassen. 

Die  Metalle  lassen  sich  bequem  aus  verschiedenen  Lösungen  elektro- 
lytisch ausfällen,  so  aus  der  Lösung  ihrer  Doppelcyanide ,  femer  be- 
sonders schön,  glänzend  und  silberweiss  aus  Lösungen,  die  das  Metall 
in   der  Form  eines  Ozydulammonsulfatdoppelsalzes  enthalten:   der  auf 

')  MoiHsan,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  12,  p.  667. 
*i  D.R.R  Nr.  28782.  KL  12,  vom  7.  März  1884  ab. 

')  Ist  nach  einer  Notiz  in  der  Zeitschr.  f.  Elektrochemie  H.  pag.  434  neuer 
dings  (Joch  geglückti  indessen  ist  über  die  Methode  z.  Z.  nodi  nichts  bekannt 
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der  Kathode  sich  absetzende  Niederschlag  blättert  aber  nach  kurzer 
Zeit  ab,  so  dass  es  nicht  mdglich  ist,  Platten  von  nennenswerter  Dicke 
zu  erhidten  0- 

Eine  technische  Methode,  welche  1877  Andre ^)  zur  Gewinnung 
von  Nickel  angab,  war  wenig  gut  erfunden.  In  ein  Bad  Ton  Ter- 
dOnnter  Schwefelsaure  hängte  er  die  Nickelsteine,  Speisen  oder  unreine 
Nickel-,  Kobalt-  und  Kupferrerbindungen  als  Anoden,  während  Kupfer- 
oder Kohleplatten  die  Kathoden  büdeten.  Solange  die  Losung  sauer 
blieb,  schied  der  Strom  aus  ihr  nur  Kupfer  ab.  War  alles  Kupfer  aus- 
gefällt, so  machte  Andr6  ammoniakalisch,  zog  die  Flüssigkeit  vom  Eisen- 
niederschlage  ab  und  elektrohrsierte  unter  Anwendung  von  Kohle,  Nickel 
oder  mit  Graphit  überzogenen  Kupferplatten  als  Kathoden  und  Ton 
Eisen  oder  21ink  als  Anoden. 

Die  Anwendung  der  löslichen  Anoden  Ton  Eisen  oder  Zink  brauchte 
er,  um  die  elektromotorische  G^enkraft  Temichten  zu  können.  Er 
übersah  aber,  dass  in  der  ammoniakalischen  Lauge  sich  Eisen  bald 
mit  einer  Schicht  Hydroxjd  bedecken  muss,  wodurch  eine  nicht  mehr 
depolarisierend  wirkende,  unlösliche  Anode  hergestellt  wird  und  dass 
Zink,  selbst  bei  Anwendung  eines  Diaphragmas,  zur  Abscheidung  von 
zinkischem  Nickel  Veranlassung  geben  muss^). 

Höpfner^)  verarbeitet  nickelhaltiges  Material  zunächst  nach  den 
gewöhnlichen  Methoden  bis  zur  Herstellung  einer  gereinigten  neutralen 
Lösung.  Diese  wird  eventuell  nach  dem  An^uem  mit  einer  schwachen, 
schlecht  leitenden  Sauerstoffsäure  (Citronen-,  Phosphorsäure  u.  a.)  mit 
unlöslichen  Anoden  elektrolvsiert.  Letztere  tauchen  in  mit  Chlorid- 
lösungen  elektropositiver  Metalle  geftlUte  Zellen  ein.  Als  Kathoden 
dienen  rotierende  oder  oscillierende,  vertikal  angeordnete  Metallscheiben. 
Das  Ansetzen  schwammiger  Massen  wird  durch  bewegliche  Bürsten 
oder  Reibekissen  verhindert.  Der  Elektrolyt  wird  durch  Pumpen  in 
lebhafter  Bewegung  erhalten. 

An  SteUe  unlöslicher  Anoden  können  auch  solche  aus  ganz  oder 
teilweise  löslichem  Materiale  Verwendung  finden;  als  lösliche  Stoffe 
kommen  nur  elektropositivere  Metalle  in  Betracht,  welche  nicht  mit 
Nickel  niedergeschlagen  werden. 

L.  Münzing  schlägt  zur  elektroljtischen  Gewinnung  von  Nickel 
und  Kobalt  aus  Steinen,  Speisen  und  unreinem  Metalle  fol- 
gendes Verfahren   vor*). 

Die  Nickelsteine  oder  Speisen  oder  das  unreine  Nickel  bezw.  die 
entsprechenden  Kobaltrohmaterialien  werden  in  Plattenform  als  Anoden 
in  einem  Bade  der  Elektrolyse  unterworfen.  Um  das  dabei  in  Losung 
gehende  Eisen  abzuscheiden,  wird  die  Lauge  ununterbrochen  in  einem 
Rührwerk  mit  Nickeloxydul  gesättigt  und  durch  Bäder  geführt,  in 
welchen  sich  unlösliche  Anoden  befinden.  Indem  die  Lauge  an  diesen 
Anoden  vorbeifliesst,  werden  die  Eisenoxvdulsalze  oxydiert  und  in  der 
Lauge  abgeschieden.  Die  von  diesen  Bädern  kommende  Flüssigkeit 
wird,  um  den  Eisenschlanmi  zurückzuhalten,  filtriert,  dann  neutralisiert 


*)  Böttger,  Joum.  f.  prakt.  Chem.  SO,  p.  267. 

«)  D.RR  Nr.  6048  vom  1.  Nov.  1877. 

*)  S.  auch  M.  G.  Farmer.  Amer.  Pat.  Nr.  381  004  vom  10.  April  188^. 

^  Engl.  Pat  Nr.  13336  von  1893. 

*)  D.£P.  Nr.  81  888  vom  15.  Aug.  1894. 
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UDO   v-iactiT    des.   ViÄarL   ia  ^xvskx.  fieh^,  'sl  v«käi3L    vöt 

redad  u£L  di«»:  KasLa^«  r^ria«  I^^ag»:  krssc 

der  Fibefir^;  zur&ck^faiJt«  winl:  difoi4»»fe  Ei««?«dM:^ 
«Jkr  k<krxä«&  fikh  Ml  der  Ktfliode  cidit  iTvriMf h .  4^  ae  t^3l  4er 
^jn  bdi^d}icfar:s  Lacge  bamet  «ieds-  fbnpf&kn  wericL 

Ectfe^  dk  TOB  4»  IBÜenk  waäx  StehriaoJfii  kflHBKBAt  LSszw 
füzpfer.  ik<>  kann  dkce»  in  gevämEclier  Weise  dvrdi  Eües  ^sskebi 
werden.  b«%'or  dk  Lange  za  den  Bädern  mh  imiodkiie&  ^myAee.  ££BR. 

Da  infolge  des  EUengehaltes  der  Anoden  der  Xickelgefeili  der 
Liegen  isinkt.  so  mos»  koosUnt  NickeDaage  zngeAIut  werden  s&i  zmr 
g<ftchieht  die*  bei  der  Sütigaiig  der  Luge  mit  XickdarrdsL  Die« 
zam  Ertttz  dienende  Lange  braoclil  nicht  eisenfrei  zn  sein:  ec  stdo: 
dazu  insbesondere  XickeUdsimgen  Tervendmig  findai,  velAie  bs  ia 
Elektrolj<»e  ron  nickelhaltigem  Sckwarzkopfer.  Kiipferstein  odor  bei 
der  AuisUugang  von  Nickelerzen  erbalten  werden. 

Au-s  der  Ton  Eisen  befreiten  Nickellaage  kann  auf  bekannte  Weise 
da.%  SftOs  dem  Xickelsteine  gelöste  Kobalt  gewonnen  werden. 

Braucht  man  f&r  irgend  welche  Laboratorinmszwecke  kleinere 
Merjg<rn  chemisch  reinen  Nickels  oder  Kobalts.  =o  bediene  r-^a^ 
-icK   d*rr  folgenden  Methode  von  Clemens  Winkler-». 

Zur  Danftellung  von  Nickel  verwendet  man  eine  Auflösung  von 
rein^ter/j.  -^.Lwefebjaurem  NickeL  welche  32.S4  g  Nickel  iin  Liter  rtit- 
hält.      Der  damit  breitete  Elektrolvt  besteht  aus 

2«»0  ccm  NickeLsulfatlösung. 

3' »  g  Ammoniumsulfat. 

OU  g  Anmioniakflüssigkeit  hj,9<.io  spez.  Gew.». 
250  ccm  Wasser. 

Als  Kathode  ven^endet  man  ein  starkes,  poliertes  Nickelblech  vor 
r*.7  cm  Länge  und  7.9  cm  Breite;  als  Anode  ein  ebensolches  Platinblech. 
Die  Stromdichte  wird  D^.r,  =  0.5  Amp.,  die  Spannung  =  2.S  Volt  gewählt. 

Wenn  der  Nickelniederschlag  eine  gewisse  Starke  erreicht  hat,  so 
beginnt  er  sich  freiwillig  in  dünnen,  mehr  oder  minder  gerollten  Blättern 
von  der  Mutterjdatte  abzuschälen.  So  lassen  sich  in  20  Stunden  ca.  18  g 
reine-  Nickel  herstellen. 

Das  Mftall  ist  weiss  und  glänzend  mit  einem  deutlichen  Stich  ins  Gelbe. 

Zur  Darstellung  des  Kobalts  bestand  der  Elektrolyt  aus 

2.'><«  ccm    reiner   Kobaltsulfatlösung,    die    11.64  g   Kobalt^ulfat 
im  Liter  enthielt, 

iio  g  Aniraoniumsulfat. 

50  g  Ammoniakflüssigkeit  (<J,005  spez.  Gew.), 
250  ccm   Wasser. 

'(  Hin' :})off  ij.  Thioraann,  Zoit^chr.  f.  anorg.  Chem.  H.  —  Berg-  u.  HüttennL 
Zeitx'hr.   IHO'»,  7,  p.  r,2. 
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Als  Kathode  diente  ein  poliertes  Nickelblech  von  9  cm  Länge  und 
7,6  cm  Breite,  als  Anode  ein  Platinblech.  Die  Stromdichte  betrug 
DioQ  =  0,6  Amp.,  die  Spannung  3,2  Volt.  Die  Fällung  war  nach 
30  Stunden  beendet  und  lieferte  2,9  g  Kobalt,  wovon  sich  2,2  g  leicht 
in  Gestalt  dünner,  gerollter  Blechfragmente  von  der  Kathode  los- 
lösen Hessen. 

Das  so  erhaltene  Metall  war  teilweise  vollkommen  glänzend,  an 
vielen  Stellen  aber  bunt  angelaufen  oder  mit  bräunlichem  Hauche  über- 
zogen, der  von  einer  geringen  Oxydverunreinigung  herrührte.  Nach 
dem  Ausglühen  im  Wasserstoflfstrome  war  das  Metall  chemisch 
rein.  Seine  Farbe  war,  im  Vergleiche  zum  Nickel,  ausgesprochen 
blauweiss,  ähnlich  wie  die  des  Zinks. 

Schliesslich  sei  noch  ein  Verfahren  zur  Trennung  von  Kobalt 
und  Nickel  von  Vortmann  *)  angeführt.  Sowohl  Kobalt-  wie  Nickel- 
salze werden  in  wässeriger  Lösung  bei  Abwesenheit  von  Alkalisulfaten 
oder  auch  anderer  neutraler  Salze  der  Alkalien  durch  den  galvanischen 
Strom  so  zersetzt,  dass  an  der  Kathode  Kobalthydroxydul  bezw.  Nickel- 
hydroxydul oder  basische  Salze  derselben  abgeschieden  werden. 

Wird  dann  nach  einiger  Zeit  die  Richtung  des  Stromes  gewechselt, 
so  geht  das  Nickelhydroxydul  wieder  in  Lösung,  während  das  Kobalt- 
oxydul zu  Kobaltoxydhydrat  oxydiert  wird.  Indem  man  so  mehrfach 
die  Stromrichtung  wechselt,  gelingt  es  nach  und  nach,  alles  Kobalt 
als  schwarzbraunes  Hydroxyd  zu  fallen,  während  das  Nickel  in  Lösung 
bleibt. 

Noch  leichter  geht  die  Oxydation  des  an  der  Kathode  abgeschie- 
denen Kobaltoxyduls  vor  sich,  wenn  die  Flüssigkeit  eine  geringe  Menge 
eines  Chlorides  (etwa  l^/o  Chlomatrium)  enthält.  In  diesem  Falle  ist 
ein  häufiges  Wechseln  der  Stromrichtung  überflüssig,  indem  das  Kobalt- 
oxydul durch  die  geringe  Menge  freien  Chlors  bezw.  Hypochlorits  rasch 
oxydiert  wird. 

Gelindes  Erwärmen  der  Flüssigkeit  während  der  Elektrolyse  be- 
fordert in  beiden  Fällen  die  Abscheidung  des  Kobalts. 

Nach  beendeter  Fällung  des  Kobalts  wird  der  Strom  unterbrochen, 
und  die  Flüssigkeit  kurze  Zeit  auf  60  bis  70^  erhitzt,  wobei  Spuren 
von  mit  niedergeschlagenem  Nickel  in  Lösung  gehen. 

Die  vom  Kobaltoxyd  abgezogene  Lösung  ist  entweder  absolut  frei 
von  Kobalt  oder  enthält  davon  nur  minimale  Spuren. 

Ein  Verfahren  zur  elektrolytischen  Trennung  von  Nickel  und 
Kupfer  von  Bicketts^)  will  die  Lösung  der  betreifenden  Metallsalze 
nach  Zusatz  von  Alkalisulfaten  der  Stromwirkung  aussetzen.  Während 
das  Kupfer  ausgeschieden  wird,  soll  Nickel  in  Form  von  Alkali-Nickel- 
Solfaten,  welche  mit  zunehmendem  Säuregehalte  des  Bades  immer 
schwerer  löslich  werden,  ausfallen.  —  Praktisch  verwertbar  dürfte  das 
Verfahren  kaum  sein. 

Interessante  Beobachtungen  hat  H.  Marshall  über  Oxydation 
von  Kobaltsalzen  durch  Elektrolyse  gemacht').  Es  zeigte  sich 
nämlich  bei  der  elektrolytischen  Abscheidung  von  Kupfer  aus  Lösungen, 


0  D.R.P.  Kr.  78230  vom  10.  Mai  1894. 
^  C.S.A.P.  Nr.  514276  vom  6.  Febr.  1894. 
•)  Joum.  Chem.  Soc.  59,  p.  760. 
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die  Kupfer-,  Ksliam-  und  Eobaltsulfat  enthielten,  daas  die  nach  Am- 
fällung  des  Kupfers  restierenden  Laugen  nicht  hlastrot,  sondern  gran- 
grün  waren,  mit  Reduktionsmitteln  behandelt  aber  MMSorote  Fliimng 
annahmen;  es  war  also  in  der  Lösung  das  Kobalt  bk  einar  höheren 
Oxydationsstufe  enthalten,  doch  gelang  es  nicht,  LSsungM  hersnstellen, 
in  denen  alles  Kobalt  als  Oxyd  vorhanden  war.  Die  (JeMnwarfe  tod 
Kupfer  erwies  sich  als  unnötig,  wenn  die  L^tonng  an  der  Kathode 
durch  ein  poröses  Diaphragma  von  der  Anode  getrennt  wurde,  eo  dass 
das  Oxydationsprodukt  nicht  durch  den  nascierenden  Wasserstoff  redn&ert 
werden  konnte. 

Bei  Anwendung  stärkerer  Ströme  gelang  es,  aus  Lösungen,  welche 
Kobaltsulfat  und  Ammonium-  oder  Kaliumsulfat  neben  freier  Schwefel- 
saure enthielten,  oktaedrische  Krystalle  von  Kobaltammonium-, 
bezw.  Kobaltkaliumalaun  darzustellen. 

Lösungen,  welche  nur  Kobaltsulfat  und  keine  Alkaliaulfate  ent- 
hielten, gaben  bei  der  Elektrolyse  nur  dann  Eobaltisalze,  wenn  die 
an  der  Anode  befindliche  Flüssigkeit  durch  einen  Strom  kalten  Wassers 
so  weit  gekühlt  wurde,  dass  die  durch  den  Durdigang  des  diekfarisdien 
Stromes  herrorgerufene  Temperaturerhöhung  kompenaiert  wurde.  Es 
gelang  dann,  blaue,  seidenartig  glänzende,  dünne  kleine  Nadeln  la 
erhalten,  die  angenShert  der  Formel  00^(30^)' -j- 18 HH)  entsprachen; 
dies  Kobaltisulfat  zersetzte  sich  in  trockener  Luft  rasch  unter  Ver- 
lust Ton  Wasser  zu  einem  erst  braunen,  dann  rötlichen  Pulver,  i^Aurend 
es  sich  in  feuchter  Umgebung  längere  2ieit  hielt;  in  Wasser  lösten  sich  die 
Krystalle  schnell  auf,  doch  trat  auch  sogleich  Zersetzung  ein,  die  Lösung 
wurde  dunkel  purpurfarben,  dann  grau  und  zuletzt  rosa,  wobei  sich  yiel 
Sauerstoff  entwickelte. 

Verdünnte  Schwefelsäure  nimmt  das  Salz  leicht  auf,  ohne  dass 
sofortige  Zersetzung  eintritt;  die  grünlich-blaue  Lösung  wird  erst  in 
2  bis  3  Tagen  reduziert,  auf  Zusatz  von  Reduktionsmitteln  allerdings 
sofort.  Alkalien  rufen  in  der  unzersetzten  Flüssigkeit  einen  schwarzen 
Niederschlag  hervor;  konzentrierte  Essigsäure  und  Salpetersäure  lösen 
das  Salz ;  konzentrierte  Schwefelsäure  nimmt  es  mit  tiefrotbrauner  Farbe 
auf;  Salzsäure  löst  unter  Chlorentwickelung. 

Dasselbe  Salz  krystallisiert  auch  aus,  wenn  man  eine  abgekühlte 
Lösung,  die  ausser  Kobaltsulfat  noch  saures  Kaliumsulfat  enthält, 
der  Elektrolyse  unterwirft;  dabei  entsteht  dann  gleichzeitig  Kalium- 
persulfat. 

Aus  dem  Kobaltisulfat  bezw.  dessen  Lösung  in  Schwefelsäure 
können  durch  Zusatz  von  festem  Ammoniumsulfat  oder  Kaliumsulfat, 
Durchleiten  des  Stromes  während  deren  Auflösung  und  Abkühlung  der 
Flüssigkeit  in  einer  Kältemischung  Eiystalle  von  Kobaltialaunen 
hergestellt  werden.  Diejenigen  des  Kobaltiammonalauns  haben 
tiefblaue  Färbung  und  bilden  reguläre  Oktaeder. 

Eine  ähnliche  Beobachtung  machten  F.  Kehrmann  und  N.  Pickers- 
gill  M  bei  der  elektrolytischen  Abscheidung  von  Kobalt  aus  einer 
Lösung  des  Oxalsäuren  Doppelsalzes,  wobei  sie  Kobaltikalium- 
oxalat,  :3K«C«0*  +  Co(C*0^)»  +  GH«0,  in  dunkelgrünen  KrystaUen 
erhielten. 


*)  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  24,  p.  2324. 
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In  derselben  Weise,  nur  unter  Anwendung  eines  porösen  Dia- 
phragmas erhielt  Marshall  (1.  c.)  Eobaltiammoniumoxalat  in  fast 
schwarzen  Säulen,  die  in  dünnen  Schichten  Dichroismus  (blau  und 
grün)  zeigten. 

Eine  konzentrierte  Lösung  von  Kobaltonitrat  nimmt  bei  der 
Elektrolyse  tief  indigblaue  Färbung  an,  wird  aber  beim  Aufhören  des 
Stromes  schnell  wieder  rosa. 


Platin,  Pt  =  194,8. 

Die  Gewinnung  des  Platins  mittelst  des  elektrischen  Stromes  ist 
«in  noch  nicht  befnedigend  gelöstes  Problem. 

Siemens  versuchte  die  Darstellung  des  Platins  aus  Erzen  mit  Hilfe 
des  elektrischen  Schmelzofens  zu  bewerkstelligen.  Die  dabei  unver- 
meidliche Berührung  des  schmelzenden  Platins  mit  Kohle  und  Kohlen- 
oxyd bei  der  hohen  Temperatur  führten  zu  Verbindungen  derselben 
mit  dem  Metalle,  die  das  Verfahren  ungeeignet  erscheinen  Hessen ;  das- 
selbe liess  sich  auch  nicht  durch  Anwendung  von  mit  Wasser  ge- 
kühlten Metallpolen  brauchbar  gestalten. 

Auch  die  Abscheidung  des  Platins  aus  Lösungen  in  zusammen- 
hängender Form  bietet  grosse  Schwierigkeit.  Wahl  *)  hat  befriedigende 
Resultate  bei  Anwendung  von  Platinhydrat  in  Alkalien,  Oxalsäure  oder 
Phosphorsäure  erhalten. 

Ein  alkalisches  Bad  stellte  er  dadurch  her ,  dass  er  25  g  Platin-  . 
hydrat  in  etwa  500  g  einer  10°/oigen  Kali-  oder  Natronlauge  löste,  zu 
der  Lösung  500  g  Lauge  derselben  Konzentration  fügte  und  das  Ganze 
auf  200  ccm  verdünnte.  Unter  Anwendung  von  Elektroden  gleicher 
Oberfläche,  einer  Anode  von  Platin  oder  Kohle  und  einer  Spannung  von 
2  Volt  wird  elektrolysiert  und  zwar  mit  einer  Stromstärke,  bei  welcher 
an  der  Kathode  eben  wahrnehmbare  Wasserstoffentwickelung  sichtbar 
ist.  Es  empfiehlt  sich,  dem  Bade  Essigsäure  zuzusetzen  und  die  Tem- 
peratur nicht  über  38^  steigen  zu  lassen. 

Um  in  Oxalsäurelösung  zu  arbeiten,  soll  man  25  g  Platinhydroxyd 
in  einer  konzentrierten  Lösung  von  100  g  Oxalsäure  auflösen  und  auf 
4000  ccm  verdünnen ;  durch  zeitweiligen  Zusatz  von  Oxalsäure  ist  das 
Bad  stets  sauer  zu  erhalten;  der  Metallgehalt  muss  durch  entsprechenden 
Zusatz  von  gesättigter  Oxalatlösung  konstant  gehalten  werden.  Die 
Temperatur  soll  nicht  über  65^  steigen. 

Auch  Platin- Alkali-Oxalate  sind  filr  die  Elektrolyse  geeignet;  der 
Metallgehalt  des  Elektrolyten  ist  dann  durch  Zusatz  von  einfachem 
Oxalat  auf  gleicher  Höhe  zu  erhalten. 

Das  Phosphorsäurebad  wird  durch  Auflösen  von  12  bis  18  g  Platin- 
hydroxyd in  100  g  Phosphorsäure  von  1,7  spez.  Gew.  und  Verdünnen 
der  Lösung  auf  2000  ccm  hergestellt.  Die  Temperatur  soll  38®  nicht 
übersteigen.  Der  Ersatz  des  abgeschiedenen  Platins  wird  nach  be- 
endeter Tagesarbeit  durch  Lösen  von  Platinhydroxyd  im  erwärmten 
Bade  vorgenommen. 


')  Wahl,  Journ.  of  the  Franklin  Instit.  180,  p.  62. 
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Iridiiiiii,  Jr  =  t92A 

lässt  sich  nach  E.  J.  Smith  ^)  Ton  Platin  und  Palladium  elektrolytisch 
trennen,  wenn  man  im  Bade  einen  üeberschuss  Ton  Alkaliphosphat 
und  freier  Phosphorsäure  erhält.  Es  wird  dann  nur  Platin  und 
Palladium  ausgeschieden,  während  Iridium  in  iJüstang  bleibt. 


Oamium,  Os  =  190^. 

Das  Osmium  ist  durch  seine  Schwerschmelzbarkeit  ausgezeichnet: 
es  schmilzt  selbst  im  Knallgasgebläse  nicht,  sondern  sintert  nur  etwas 
zusammen;  dabei  tritt  nodb  als  besondere  Schwierigkeit  die  leichte 
Oxydierbarkeit  auf;  schon  bei  Rotglut  wird  es  in  einer  Sauerstoff- 
atmosphäre in  das  Oxyd  OsO^  übergeftihrt. 

Zum  Zwecke  einer  erneuten  Atomgewichtsbestimmung  bewirkten 
A.  Joly  und  M.Y^zes  die  Schmelzung  des  Metalles  in  einem  elektrischen 
Ofen;  wegen  seiner  Oxydierbarkeit,  seiner  giftigen  Dämpfe  und  um 
Verluste  durch  Verflüchtigung  der  kostbaren  Substanz  zu  yermeidenf 
nahmen  sie  die  Operation  in  einem  besonderen,  Terschlossenenf  tod 
Eohlenoxyd  durchströmten  Apparate  und  im  Eohletiegel  Tor.  So  ge- 
lang es  ihnen,  das  Metall  in  geschmolzenem  Zustande  zu  erhalten; 
dasselbe  zeigte  eine  stark  glänzende  Oberfläche,  bläulich  graue  Farbe 
und  krystallinischen  Bruch.  Es  ist  in  diesem  Zustande  härter  als 
Iridium  und  Ruthenium,  ritzt  Olas  und  Quarz,  wird  von  Topas,  aber 
nicht  von  den  härtesten  Feilen  geritzt  und  oxydiert  sich  bei  gewöhn- 
licher Temperatur  nicht  mehr  an  der  Luft. 

Es  zeigte  das  spez.  Gew.  22,48:  besass  das  Atomgewicht  190,3 
und  das  Atomvolum  8,46*). 


')  Amer.  ehem.  Joum.  14,  p.  435. 

*)  Joly  &  Veses,  Compt.  rend.  116,  p.  577. 
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Nicht  gross  ist  die  Zahl  der  Arbeiten,  welche  auf  dem  Gebiete 
der  organischen  Chemie  bisher  die  Hilfe  des  elektrischen  Stromes  in 
Anspruch  genommen  haben ;  aber  seine  Anwendbarkeit  ist  auch  hier  ftlr 
verschiedene  Gruppen  bereits  bewiesen,  so  dass  sich  flir  den  Chemiker 
ein  grosses  Feld  ungeahnter  Erfolge  eröffiiet. 

Alle  festen  organischen  Körper  sind  Nichtleiter  der  Elektricität  *) ; 
im  flüssigen  Zustande  leiten  den  Strom  ebenfalls  nicht  alle  Kohlen- 
wasserstoffe, sowie  deren  Chlor-,  Brom-,  Jod-  und  Cyanderivate;  da- 
gegen erweisen  sich  als  Leiter  die  Alkohole,  Säuren,  Säureanhydride, 
Eetone,  Aldehyde,  Phenole,  Chinone  und  Alkoholbasen,  sowie  deren 
Haloidderivate.  Im  allgemeinen  nimmt  das  L^tvermögen  mit  wachsen- 
dem Molekulargewichte  ab. 

Hartwig^),  welcher  das  elektrische  Leitun ff s vermögen  von  Säuren 
C^H^'^O*  in  Wasser  und  in  Alkoholen  C^H^^  +  'O  untersuchte,  fand, 
dass,  je  kohlenstofireicher  eine  Säure  ist,  um  so  früher  für  ihre  Lösungen 
das  Maximum  der  Leitungsfähigkeit  eintritt;  je  kohlenstofireicher  das 
Lösungsmittel  ist,  um  so  später  tritt  das  Maximum  ein;  die  Leitungs- 
fahigkeit  ist  um  so  geringer,  je  grösser,  bei  gleichem  Kohlenstoff- 
gehalte des  Lösungsmittels,  der  Kohlenstoffgehalt  der  Säure  ist  und  je 
grösser ,  bei  gleichem  Kohlenstoffgehalte  der  Säure ,  der  Kohlenstoff- 
gehalt des  Lösungsmittels  ist. 

Ostwald*)  zieht  aus  seinen  Messungen  der  Leitfähigkeit  der  Elektro- 
lyte  folgende  Schlüsse: 

Isomere  Ionen  wandern  gleich  schnell. 

Mit  wachsendem  Molekulargewichte  nimmt  die  Wanderungs- 
geschwindigkeit der  Ionen  ab,  und  zwar  wird  die  Differenz  immer  ge- 
ringer.    Beträgt  die  Anzahl  der  Atome  im  Moleküle  mehr  als  12,  so 


^  Bartoli,  Gazz.  chim.  ital.  14,  p.  519. 

^  Pogg.  Ann.  Phyg.  Chem.  2,  33,  p.  78. 

*)  Ostwald,  Zeitschr.  f.  phjs.  Chem.  2,  p.  848.  —  Leitungsvermögen  oi|^. 
Säuren:  Ostwald,  Joum.  f.  prakt.  Chem.  2,  32,  p.  300.  —  D.  Berthelot,  Ann. 
chim.  phjs.  6,  23,  p.  5.  —  Lei tungsver mögen  organ.  Basen:  Ostwald,  Joum.  f. 
prakt.  Chem.  2,  33,  p.  352.  —  Leitungsvermögen  der  Phenole  u.  a. :  Bader,  Zeit- 
Bchrift  f.  phys.  Chem.  6,  p.  289;  von  Gemischen  organ.  Verbindungen:  Bartoli, 
Gazz.  chim.  itaL  15,  p.  410. 
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L  Fcttnihe. 


Methan,  Sumpfgas,  Formen,  Hetlijlwassersto^,  CH*, 
tieht  beim  Dudisdilagm  dektriadier  Funken  dmcb  ein 
KfMenoLji  nnd  Wmmen/bott');  dmcfa  den  Injnktioprfnnken 
dampf  bei  250  bis  300*,  sowie  bei  der  tUkknijm  einer 
Kalinmaeeisat  TersefafanLgsong^onlleUylalkoboInnddqrdebliiiljlistW« 
Zersetzong  ron  gescfanKdsenem  KalinmaeetaL  In  grOssenn  Mengen  kaas 
man  es  durch  Uebecgiessen  ron  Alnmirnnipcarbid  oder  anchTonBerjrOinm» 
carbid  (s.  unter  Gavbide  in  diesem  Handboche)  mit  Wi  ~        ~ 


C»Al*-!-12H»0  =  3CH* 

Das  Methan  ist  ein  färb-  und  geruchloses  Gas  vom  spez.  Gew.  0.55$. 
Durch  den  Funken  eines  kraftigeu  Induktionsapparates  zerfallt  es  teil- 
weise in  seine  Elemente,  wobei  als  Neben-  bezw.  sekundäres  Produkt 
etwas  Acetylen  auftritt'). 

Aethan.  Aethrlwasserstoff,  DimethvL  G*H*«  entsteht  bei  der 
Elektrolyse  der  Essigsaure  und  ihrer  Salze,  welche  in  folgender  Weise 
zerfallen^)  fs.  u.j. 

2CH»C00H 


Ewigdlnre 


C»H«-!-2C0» 

Anode 


H 


Kathode 


Aethan  ist  ein  färb-  und  geruchloses  Ghis,  welches  bei  -[-4^  und 
40  Atm.  Druck  verflüssigt  wird. 

Butan,  C^H^^  entsteht  in  untergeordneter  Menge  bei  der  Elektro- 
lyse von  Natriumpropionat  in  Wasser  (neben  Aethjlen).  In  yerdOnnien 
Lösungen  entstand  es  nicht. 

Oktan,  Diisobutyl,  2,5-Dimethylhexan,  C^H**  =  (CH^'.CH 
.OH*.CH*.CH(CH*)*,  wird  bei  der  Elektrohse  von  isovaleriansaurem  Kali 
erhalten  *). 

')  Natterer,  Monatsh.  d.  Chem.  10,  p.  616. 
')  Brodle,  Ann.  Chem.  Pharm.  169,  p.  270. 
*)  Berthelot,  Ann.  Chem.  Pharm.  128,  p.  211. 
*)  Kolbe,  Ann.  Chem.  Pharm.  69,  p.  279. 
'')  Kolbe,  Ann.  Chem.  Pharm.  69,  p.  261. 
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Es  stellt  eine  bei  108,5^  siedende  Flüssigkeit  vom  spez.  Gew.  0,7135 
bei  0^  dar. 

Diisoamyl,  2,7-Dimethyloktan,  C*öH"  =  (CH»)»CH(CH«)*.CH 
.(CH^)*,  entsteht  durch  Elektrolyse  Ton  kapronsanrem  Alkali  als  Flüssig- 
keit, die  unter  751,9  mm  Druck  bei  159.5^  siedet  M. 

Isobutylhexyl,  8-Metliylnonan,  C*^H"=  (CH')*.CH(CH«)« 
.GH',  wird  bei  der  Elektrolyse  eines  Gemenges  von  isovalerian-  und 
önanthsaurem  Alkali  als  zwischen  150  bis  160^  siedende  Flüssigkeit 
gewonnen  *). 

Normaldodekan,C**H"  =  CH».(CH«)i^CH»,  wird  durch  Elektro- 
lyse von  önanthsaurem  Alkali  als  Flüssigkeit  vom  Siedepunkte  201" 
und  dem  spez.  Gew.  0,7738  bei  17^  gewonnen '). 

Ein  Dioktyl,  C**H'*,  wird  bei  der  Elektrolyse  von  Pelargonsaure 
erhalten. 

Aethylen,  CH^,  soll  nach  einer  alten  Mitteilung  von  Bitchie^) 
bei  der  Zersetzung  von  Alkohol  durch  eine  starke  Batterie  entstehen: 
doch  ist  diese  Beobachtung  später  nicht  mehr  bestätigt  worden.  Es 
entsteht  nach  Jahn  bei  der  Elektrolyse  einer  Losung  von  propion- 
saurem  Natrium;  ebenso  von  bemsteinsaurem  Natrium;  sowie  bei  250 
bis  300^  aus  Aetherdampf  durch  Induktionsfunken. 

Das  Aethylen  ist  ein  farbloses  Gas,  welches  bei  —  1,1^  und 
42  ^/f  Atm.  Druck  flüssig  und  bei  —  181^  krystallinisch  wird.  Unter 
der  Einwirkung  des  Induktionsfunkens  wird  es  in  erster  Phase  in 
Acetylen  und  Wasserstoff,  in  zweiter  Phase  in  Kohlenstoff  und  Wasser- 
stoff zersetzt. 

Propylen.  C*H*,  wird  bei  der  Elektrolyse  von  Butter-  und  Iso- 
buttersäure (s.  d.)  arhalten. 

Isobutylen.  C^H^  entsteht  nach  Kolbe  bei  der  Elektrolyse  von 
Kaliumvalerat. 

Acetvlen.  C'H*  =  CH:CH,  entsteht  direkt  aus  den  Elementen, 
wenn  man  zwischen  Eohlenspitzen ,  die  durch  den  galvanischen  Strom 
zum  Glühen  gebracht  sind.  Wasserstoff  leitet*):  femer  bei  der  Ein- 
wirkung des  Induktionsfunkens  auf  Sumpfgas,  Aethylen  oder  ein  Ge- 
menge von  Cyan  und  Wasserstoff*'):  bei  der  Elektrolyse  von  Fumar- 
und  Maleinsäure^),  beim  Durchschlagen  von  Induktionsfunken  durch 
auf  250  bis  3(K)^  erhitzten  Aetherdampf:  durch  flüssiges  Benzol  und 
Toluol.  sowie  endlich  durch  Zersetzen  der  Carbide  der  Erdalkalien  durch 
Wasser  [b,  u.  Carbide). 

Bei  dem  Interesse,  welches  infolge  der  leichten  Darstellbarkeit  des 
Acetylens  in  beliebigen  Mengen  nach  der  letztangeführten  Beaktiou 
dieser  Kohlenwasserstoff  in  neuester  Zeit  erregt  hat,  mögen  seine  Eigen- 
schaften etwas  ausitihrlicher  besprochen  werden. 

Das  Acetylen  ist  ein  unangenehm  nach  Knoblauch  riechendes  Gas  vom 
spez.  Gew.  0,91 :  es  verflüssigt  sich  bei  -}-  1^  und  48  Atm.,  bei  10^  und 


^)  Brazier  u-  Goesleth,  Adxl  Chem    Pharm.  76,  p.  26-5. 

*)  Würtz,  Jahreeb.  f.  Chem.  18^,  p.  575. 

•)  Schorlemmer.  Ann.  Chem.  161,  p.  277. 

*)  Cf.  Joom.  de  chim.  med.  Okt.  1885,  p.  511. 

*)  Berthelot,  Ann.  chim.  phye.  4,  18.  p.  148. 

*)  Berthelot,  daselbst  t,  07,  p.  52. 

')  Keknle.  Ann.  Chem.  Pharm.  ISl,  p.  85. 
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63  Atm.,  bei  31^  und  103  Ahn.  Das  flüssige  Acetylen  hat  das  spez. 
Gew. 0,460 bei  — 7 ^  0,451  beiO^;  0,420 bei  16,4^  0,364 bei 35,8«.  Beim 
Ausfliessen  des  flüssigen  Acetylens  aus  einer  Röhre  erstarrt  es  zum  Teil 
zur  brennbaren,  schneeigen  Masse.  Das  Gas  brennt  mit  leuchtender,  stark 
Hissender  Flamme,  so  dass  es  zu  Beleuchtungszwecken  nur  in  besonders 
konstruierten  RegeneratiYbrennem ,  wie  sie  dazu  die  Firma  Schfllke, 
Brandbolt  &  Co.  liefert,  verwendet  werden  kann.  Es  ist  in  Wasser 
löslich  und  zwar  bei  18^  in  dem  gleichen  Volumen;  absoluter  Alkohol 
und  Eisessig  nehmen  bei  derselben  Temperatur  das  sechsfache  Volu- 
men auf  ^);  wenig  löslich  ist  es  in  konzentrierter  Kochsalzlösung. 

Beim  Erhitzen  des  Acetylens  in  Retorten,  bis  zum  Weichwerden 
des  Glases  entstehen  Benzol,  C^H^  Styrol  C«H^  Naphtalin,  C»®H»,  und 
Reten,  C^^H^«. 

Alkalische  Permanganatlösung  oxydiert  das  Acetylen  zu  Oxalsäure: 
verdünnte  Chromsäurelösung  zu  Essigsäure. 

Beim  Behandeln  von  Acetylenkupfer  mit  Zink  imd  Ammoniak  ent- 
steht Aethylen  ^) ;  während  ein  Gemenge  von  Acetylen  und  Wasserstoff 
in  Berührung  mit  Platinschwamm,  Aethan  bildet. 

Durch  den  elektrischen  Funken  zerfallt  Acetylen  in  seine  Elemente, 
wobei  ausserdem  eine  Kondensation  zu  einem  flüssigen  und  einem  festen 
Polyacetylen  stattfindet.  Das  letztere  ist  homartig  und  in  den  gebrauch- 
lichen Lösungsmitteln  nicht  löslich. 

Ein  Gemenge  von  Stickstoff  und  Acetylen  geht  durch  den 
Induktionsfunken  in  Blausäure  über. 

Acetylen  wird  von  konzentrierter  Schwefelsäure  sehr  langsam  ab- 
sorbiert, wahrscheinlich  unter  Bildung  einer  Sulfosäure;  bei  der  Destil- 
lation dieser  Lösung  mit  Wasser  entstehen  Acetaldehyd  und  Krotoii- 
aldehyd. 

Das  Acetylen  verbindet  sich  mit  Metallen,  so  mit  Kalium  und 
Natrium  beim  Erhitzen  derselben  in  Acetylen  zu  C^HK  und  C*HNa. 
die  von  Wasser  heftig  zersetzt  werden.  Leitet  man  Acetylen  in  eine 
ammoniakalische  Lösung  von  Kupferchlorür,  so  fallt  ein  in  Wasser  un- 
löslicher Niederschlag  von  rotbrauner  Farbe,  C*H*.Cu*0  '),  der  in 
trockenem  Zustande  bei  120 '^  heftig  explodiert.  Mit  konzentrierter  Salz- 
säure —  aber  nicht  durch  verdünnte  Schwefelsäure  —  zerfäUt  das 
frisch  bereitete,  feuchte  Acetylenkupfer  in  Acetylen  und  Kupfer- 
chlorür^). 

Auch  beim  Einleiten  von  Acetylen  in  ammoniakalische  Silbemitrat- 
lösung entsteht  ein  gelbhcher,  sehr  explosiver  Niederschlag,  C*H*.Ag*0. 

Acetylen  und  Chlor  verbinden  sich  nicht  im  Dunkeln,  während  im 
diffusen  Tageslichte  Verpuffung  eintritt,  welche  Erscheinung  auch  durch 
eine  kleine  Leuchtgasflamme  hervorgerufen  wird  und  auf  Verunreini- 
gung des  Kolilen Wasserstoffs  zurückzuführen  ist;  ganz  reines  Acetylen 
vereinigt  sich  mit  Chlor  nur  im  direkten  Sonnenlichte  und  zwar 
ganz  ruhig. 

Beim  Einleiten  von  Acetylen  in  kalt  gehaltenes  Brom  entsteht 
Acetylentetrabromid,  C^H^Br*;  in  der  Wärme  wird  daneben  Hexabrora- 

')  B«*rthelot,  Ann.  chim.  phys.  4,  9,  p.  425. 
-j  Cf.  Krüger,  Elektrochem.  Zeitschr.  1895. 
'j  131  och  mann.  Ann.  Cliem.  173,  p.  174. 
*)  Römer,  Ann.  Chem.  Pharm.  283,  p.  183. 
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tetrameihylen,  C^H^Br^  gebildet;  fügt  man  zu  einer  absolut  alkoholi- 
schen Lösung  von  Acetylen  Brom,  so  entsteht  zunächst  Acetjlendibromid, 
C*H*Br«. 

Ebenso  erhält  man  das  Dijodid,  C*H^J*,  bei  der  Einwirkimg  von 
Acetylen  auf  ein  Gemenge  von  Jod  und  absolutem  Alkohol. 

Die  Halogenwasserstoffsäuren  verbinden  sich  ebenfalls  mit  Acetylen. 
Mit  konzentrierter  Brom  wasserstoffsäure  entsteht  bei  lOO^Bromäthylen; 
mit  Jodwasserstoffsäure  Jodäthylen,  C^H^J,  und  dann  Aethylidenjodid, 
CH'.CHJ*. 

Bei  der  Zersetzung  des  Acetylenkupfers  durch  konzentrierte  Chlor- 
wasserstoffsäure wird  auch  etwas  Aethylidenchlorid,  CH'.CHCl*, 
gebildet. 

Leitet  man  ein  Gemenge  von  Acetylen  und  Aethylen  durch  ein 
dunkelroi^lühendes  Porzellanrohr,  so  entsteht  ein  Butin,  C*H^  (Vinyl- 
äthylen?)  *). 

Allylen,  C*H*  =  CH».C:CH,  entsteht  bei  der  Elektrolyse 
von  ita-citra-mesaconsaurem  Kalium;  es  ist  ein  dem  Acetylen  ähn- 
liches Gas*). 

Von  den  Halogenverbindungen  der  Kohlenwasserstoffe  werden 

Chloroform,  CHCl»,  Bromoform,  CHBr*,  und  Jodoform,  CHJ*, 
elektrolytisch  dargestellt*).  Das  Verfahren  ist  der  chemischen  Fabrik 
auf  Aktien  vormals  E.  Schering  in  Berlin  patentiert.  Die  Darstellung 
der  genannten  Halogenverbindungen  geschieht  durch  Einwirkung  des 
elektischen  Stromes  auf  ein  Gemisch  von  Halogenalkali  bezw.  Halogen- 
erdalkali und  Alkohol,  Aldehyd  oder  Aceton  in  der  Wärme. 

Man  löst  z.  B.  50  kg  Jodkalium  in  ca.  300  kg  Wasser  und  setzt 
zu  dieser  Lösung  ca.  30  kg  Alkohol  von  96  %,  worauf  man  unter  fort- 
währendem Einleiten  von  Kohlendioxyd  in  der  Wärme  elektrolysiert. 
Das  gebildete  Jodoform  scheidet  sich  dann  als  krystallinisches  Pulver  aus. 

Zur  Gewinnung  von  grossen  KrystaUen  löst  man  das  JodkaUum 
in  ca.  20  "/o  Alkohol  und  elektrolysiert  wie  angegeben. 

Zur  Gewinnung  von  Chloroform  bezw.  Bromoform  unterwirft 
man  in  ganz  derselben  Weise  die  entsprechenden  Halogenverbindungen 
der  Elektrolyse,  nur  unterbleibt  das  Einleiten  von  Kohlendioxyd. 

Das  Chloroform.  Trichlormethan,  CHCl*,  ist  eine  bei  61,2^ 
siedende,  ätherisch  riechende,  süsslich  schmeckende  Flüssigkeit  vom 
spez.  Gew.  1,52037  bei  0®  (bez.  auf  Wasser  von  4®). 

Das  Bromoform,  Tribrommethan,  CHBr^  siedet  bei  51,2^  und 
erstarrt  bereits  bei  2,5  <•  krystallinisch ;  sein  spez.  Gew.  ist  1,83413  bei  0^' 
(Wasser  von  4®);  es  ist  dem  Chloroform  sehr  ähnlich. 

Das  Jodoform,  Trijodmethan,  CHJ',  bildet  die  bekannten  gelben, 
stark  riechenden  Krrstalle  vom  Schmelzpunkt  119®. 

Methylalkohol,  Hokgeist,  CH*0  =  CH*OH,  wird,  mit  verdünnter 
Schwefelsäure  angesäuert,  bei  der  Elektrolyse  inMethylal.  CH^(OCH*)^ 
Methylformiat.  Methylacetat,  Essigsäure,  Methylschwefelsäure.  Kohlen- 
oxyd und  Kohlendioxyd  übergeflhrt  **  I. 

')  Berthelot,  Ann.  chim.  phys.  4.  9,  p.  4t?ti. 

*)  Aarland.  Journ.  f.  prakt.  Chem.  2,  7,  p.  142.  —  Ber.  <L  deat9ch.  ehem. 
Gee.  4.  p.  519. 

*)  I).B,P.  Nr.  29771  vom  7.  M&rz  1884. 

*)  Renard,  Ann.  chim.  phys.  ^,  17.  p.  290. 
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Retinrd  (1.  c.)  fasst  die  Bildung  der  Essigsäure  als  Wechw)» 
Wirkung  zwischen  Alkohol  uud  Kohlenoxvd  auf  im  Sinne  der  Glachmig 
CH'OH  +  CO  ^  CH».COOH,  während  Jahn  in  seinem  .Grundiiss  der 
Elektrochemie*   sie  aiif  die  Anwesenheit  von  Aethjlalkohol  zurückführt. 

Die  Elektrolyse  von  wässerigem  Holzgeiste  unter  Zusatz  von  Kalimn- 
acetat  lieferte  Habermann  Methan  und  niethyUcofalengaures  Kalium 
neben  Kohlenosyd  und  Kohlendioxrd. 

Äethylalkohol,  C*H«0  =CH*.CH*OH,  entsteht  in  gering« 
Menge  bei  der  Elektrolyse  eines  Gemisches  von  glykolsaurem  und  essig- 
saurem Salz  (s.  unter  Säuren):  er  ist  unter  den  verschiedensten  Um- 
ständen elektroiy tisch  bebandelt  worden  (s.  histor,  Teil).  Hervorzuhebec 
sind  folgende  Resultate. 

Säuert  man  Alkohol  mit  Schwefelsäure  an,  so  entsteht  unter  der 
Einwirkung  des  Stromes  Aldehyd^)  neben  Essigäther,  Ameisenäther. 
AethylschwefelsUure  und  dem  Monoätbylate  des  Aethylidens;  bei  fort- 
gesetzter Elektrolyse  scheidet  sich  ein  dem  Aldehydharze  ähnliches  Han 
aus');  ebenso  entsteht  aus  Alkohol  und  Natrium äthylat  Aldehyd.  Ein 
Gemisch  von  3  Vol.  Alkohol  und  1  Vol.  Salpetersäure  liefert  bei  dw 
Elektrolyse  zwischen  Platinelektroden  Aldehyd.  Essigsäure  nnd  Ameisen- 
äther.  sowie  Ammoniak  und  Aminbasen  ^). 

Gemische  von  Alkohol  und  Schwefel triosyd  oder  Nordhäuser 
Vitriolöl  liefern  schwefelhaltige,  nach  Knoblauch  riechende  Oele '). 

Bei  der  Elektrolyse  eines  Gemisches  von  rauchender  Salzsäure  mit 
Alkohol  entstehen  nach  Lüdersdorff  (1.  c.)  chlorhaltige,  esterartig^ 
Verbindungen. 

In  wässeriger  Lösung  unter  Zusatz  von  Kaliumacetat  zerfällt  der 
Alkohol  in  Aethan,  äthylkohlensaures  Kalium,  Easigäther  und  Kohlen- 
diosyd. 

Aehnlicbe  Resultate  sind  hei  der  Einwirkung  des  elektrischen 
Stromes  auf  Propylalkohol.  CH'OH,  und  Butylalkohol,  CH'OH, 
festgestellt  worden, 

Methylschwefelsäure,  CH'SQi^OH'O.SO'.OH,  wird  nacii 
Renard  (1.  c.)  unter  dem  Einflüsse  des  elektrischen  Stromes  so  wi" 
setzt,  dass  am  negativen  Pol  Wasserstoff,  am  positiven  Kohlendioiji 
Kohlenoxyd,  Ameisensäure  und  Trioxymethylen  neben  freier  Schweftl* 
säure  auftreten, 

Aethylschwefelsäure,  C^H^SO*  =  C*H'O.SO».OH  .  entshit 
bei  der  elektrolytischen  Zersetzung  von  Alkohol  in  schwefelsftoiff 
Lösung;  sie  liefert  an  der  Anode  bei  der  Elektrolyse  Kohlendio^. 
Aldehyd  und  Schwefelsäure. 

Aethylphosphorsäure,C'H'P*^C»H'^O.PO(OH)*.  wirdbeite 
Einwirkung  des  elektrischen  Stromes  ebenfalls  zerlegt  und  oxydiert.  » 
dass  an  der  positiven  Elektrode  Kohlend  ioicyd,  Aldehyd  und  Phosp^lO^ 
säure  zur  Abscbeidung  gelangen. 

Aethylenglykol,  l,'.i-Dihydroxyäthan,  C*H'<^^^>„,  einesDs- 

schmeckende,    bei  197*   siedende  Flüssigkeit  wird  nach  dem  Ansittei 

')  Jaillard,  Compt  read.  &6.  p.  7203. 

>)  Habermann.  Monatsh.  f.  Cbem.  7,  p.  529. 

')  D'Almeida  n.  Deh6rain,  Compt.  rend.  61.  p.  2U. 

•)  Lüdersdorff,  Pogg.  Ann.  Phyi.  Chem    19,  p.  77. 
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mit  yerdünnier  Schwefelsäure  durch  den  galyanischen  Strom  zerlegt, 
und  zwar  entstehen  Ameisensäure,  Qlykolsäure,  einfaches  und  polymeres 
Trioxymethylen  ^). 

Glycerin,  1,2,3-Trihydroxypropan,  C»H«03  =  CH*0H.CH0H 
.CH^OH,  liefert,  mit  Schwefelsäure  angesäuert,  bei  der  Elektrolyse 
Ameisensäure,  Essigsäure,  Oxalsäure,  Ölycerinsäure ,  Trioxymethylen, 
C«H«0^  und  polymeres  Trioxymethylen,  (C'H^O^)»  «);  Bartoli  und 
Papasogli  konnten  unter  denselben  Bedingungen  Akrolein,  Ameisen- 
säure, Ölycerinsäure  und  Trioxymethylen  feststellen  *) ;  ferner  ist  Akryl- 
säure  und  Propionsäure  dabei  aufgefunden  worden*). 

Ein  Zusatz  Ton  Aceton  vermindert  die  Leitungsfähigkeit  ganz  er- 
heblich, während  Antimonchlorür  sie  erhöht.  In  letzterem  Falle  ent- 
stehen Ameisensäure,  Akrylsäure,  Akrolein,  Oxyisobuttersäure,  Propion- 
säure und  Dichlorpropionaldehyd. 

Mannit,  C«Hi*0«  =  CH«OH.(CH.OH)*.CH^OH,  zerfällt,  mit 
verdünnter  Schwefelsäure  angesäuert,  bei  der  Elektrolyse  in  Ameisen- 
säure, Oxalsäure,  eine  sirupförmige,  unbeständige,  zweibasische  Säure, 
C**H®0®,  Trioxymethylen,  C*H*0*,  und  polymeres  Trioxymethylen. 

Aethyläther,  Aethyloxyd,  C*H«0  =  (C»H*)«0.  Die  Elektro- 
lyse des  Aethers  hat  zu  greifbaren  Resultaten  bisher  nicht  geführt. 
Aetherdampf  von  250  bis  300^  wird  durch  Induktionsfunken  zerlegt, 
und  zwar  entstehen  dabei  Kohlenoxyd,  Wasserstoff,  Methan,  Aethylen 
und  Acetylen. 

S&nren. 

Ein  beliebtes  Feld  der  Thätigkeit  auf  dem  Gebiete  der  organischen 
Chemie  sind  stets  die  Säuren  gewesen;  so  treffen  wir  auch  hier  auf  elek- 
trochemischem Gebiete  eine  Reihe  von  Arbeiten  an,  welche  bereits  ge- 
statten, einige  allgemeine  Schlüsse  über  die  Elektrolyse  organischer 
Säuren  zu  ziehen. 

Wird  eine  konzentrierte  Lösung  von  Kaliumacetat  in  Wasser  durch 
den  elektrischen  Strom  zerlegt,  so  scheidet  sich  an  der  Anode  ein 
wesentlich  aus  Kohlendioxyd  und  Aethan  bestehendes  Gasgemisch  ab, 
während   an   der  Kathode   Kaliurahydroxyd   und   Wasserstoff  als   Zer- 

-     Setzungsprodukte  auftreten  *) ;  dagegen  geben  verdünnte  Lösungen  unter 
sonst  gleichen  umständen  an  der  Anode  Sauerstoff  und  Essigsäure.    Der 

="    Unterschied   zwischen    beiden    Fällen   muss    dem   Einflüsse   sekundärer 

Kr-  Reaktionen  zugeschrieben  werden  ^)  ^).     Der  primäre  Vorgang  ist  stets 

a^die  TJeberführung  der  Ionen  nach  den  entsprechenden  Polen,  wo  sie  ihre 
Ladungen   abgeben   und   dadurch   in   den   Stand   gesetzt  werden,   mit- 

r^^  einander  oder  mit  benachbarten  Molekülen  zu  reagieren,  denn  für  sich 

-r^sind  sie  im  allgemeinen  nicht  existenzfähig. 

^"  In  einer  Kaliumacetatlösung  sind  die  Ionen  K  und  CH^COO;  ersteres 

wandert  nach  der  Kathode,  letzteres  nach  der  Anode;  nachdem  die  Ent- 

_.  -'  *)  Renard,  Ann.  chim.  pliys.  5,  17,  p.  313. 

*)  Renard,  Ann.  chim.  phys.  5,  17.  p.  803. 
:r  •  ')  Gazz.  chim.  ital.  18,  p.  287. 

*)  A.  Voigt,  Zeitschr.  f.  angew.  Chem.  1894,  p.  107. 

*)  Kolbe,  Ann.  Chem.  Pharm.  69.  p.  257. 

•)  Bourgoin,  Compt.  rend.  66,  p.  892  u.  1144;  67,  p.  94. 

^  Kekule,  Ann.  Chem.  Pharm.  181,  p.  79. 
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ladang  vollzogen  ist,  greift  das  EaKmiiatom  BOfßeiA  das  LBsongswassar 
an  und  bildet  unter  WasserstoObittwickelimg  KalwimhydwKgyd;  das 
Acetion  kann  aber  je  nach  den  ümstinden  entweder  auf  das  LOmmgs- 
Wasser  oder  auch  auf  ein  zweites  Aoetion  einwirken;  ist  die  LOemig 
▼erdflnnt,  so  wird  die  Reaktiim  wahrsdieinlich  im  ersten  Siitne  ver- 
laufen: 

CHHX)0  +  HOH= CH'COOH  +  OH 
resp. 

2CH»C00  +  H*0  =  2CH*C00H+0. 

In  konzentrierter  Lösung  aber  werden  die  Bedingungen  gthutiger 
iQr  den  zweiten  Fall  liegen,  und  zwar  kann  die  Beattion  nach  zwei 
Sichtungen  statthaben: 

L  2CH»COO  =  CH».CH»  +  2CO* 
n.  2CH»COO  =  CH»COOCH»4-CO^ 

Thatsachlich  treten  beide  Reaktionen  auf,  die  nach  11.  aüerdingB 
in  ganz  untergeordnetem  Massel* 

Bei  anderen  Säuren  tritt  indessen  gerade  diese  TTmsefanmg  in  im 
Vordergrund  wie  beim  EaliumTalerianat  *),  welches  erhebliche  Meogmi 
▼on  Butylyalerianat  liefert  —  ja  sie  kann  allein  zur  GMtung  k<Hnnien, 
wie  es  bei  der  Elektrolyse  eines  Formiates  beobachtet  woiden  ist, 
welches  sich  im  Sinne  der  folgenden  Gleichung  umsetzte'): 

2H .  COO  =  HCOOH  +  CO  *. 

Bei  höheren  Fettsäiu'en  kann  die  Reaktion  noch  in  einer  anderen 
Richtung  verlaufen  und  zur  Bildung  von  ungesättigten  Produkte 
fuhren,  z.  B. 

m.  2C«H^C00  =  C*H*+C0«  +  C*H\C00H. 

Welche  von  diesen  dreien  ziu*  Hauptreaktion  wird,  hängt  von  der 
relativen  Stabilität  der  entstehenden  Zersetzungsprodukte  ab.  Der  inter- 
essanteste Vorgang  ist  jedenfalls  der,  bei  welchem  zwei  Alkylreste  sich 
zum  Kohlenwasserstoffe  vereinigen,  so  dass  man  auf  diese  Weise  längere 
Kohlenstoffketten  synthetisch  aufbauen  kann. 

Ganz  ähnlich  wie  die  Salze  der  einbasischen  Säuren  verhalten  sich 

auch  die  Salze  von  zweibasischen  Estersäuren,  z.  B.  H*C<^r^^l^,  weil 

die  Estergruppe  elektrolytisch  unwirksam  ist^).  Man  beobachtet  das 
Eintreten  folgender  Reaktion 

2C*H^00.R".C00  =  C*H*00C.R".R''.C00C«H»+2C0», 

wo  R^^  einen  zweiwertigen  Rest  bedeutet;  man  gelangt  so  von  der 
Malonsäure  zur  Bemsteinsäure;  von  dieser  zur  Adipinsäue;  von  dieser 
zur  Sebacinsäure;  von  dieser  zu  einer  neuen  Säure;  von  der  Glutarsäure 
zur  Korksäure  u.  s.  f. 


*)  Kolbe,  Ann.  Chem.  Pharm.  69,  p.  285. 

^)  Daselbatp.  267. 

^)  Jahn,  Wiedem.  Ann.  Phys.  Chem.  87,  p.  408. 


*)  Guthrie,  Ann.  Chem.  Pharm.  99,  p.  65. 
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Stets  sind  die  durch  solche  Synthese  hergestellten  Säuren,  ab- 
gesehen von  stereochemischen  Verhältnissen,  symmetrisch,  da  bei  jeder 
Stufe  der  mittelständige  Kohlenwasserstoffrest  einfach  verdoppelt  wird  ^). 

Dasselbe  Verhalten  zeigen  die  entsprechenden  Verbindungen  der 
gesättigten  sekundären  und  tertiären  Säuren,  wodurch  man  zur  Synthese 
von  symmetrischen,  alkylsubstituierten  Säuren  der  Bemsteinsäurereihe 
gelangt  2). 

Anders  zeigt  sich  der  Reaktionsverlauf  bei  den  Oxy säuren;  hier 
fällt  das  Säurerestion  auch  dann  der  Oxydation  anheim,  wenn  der 
Elektrolyt  sehr  konzentriert  gehalten  wird^). 

Allerdings  wechselt  die  oxydierende  Wirkung  je  nach  der  Kon- 
zentration der  Lösung.  Bei  der  Elektrolyse  der  Qlykolsäure  wird 
beispielsweise  in  konzentrierten  Lösungen  das  Restion  H^COH  fast  voll- 
ständig zu  Formaldehyd  oxydiert  und  nur  nebenbei  entstehen  auch 
Ameisensäure  und  Kohlendioxyd;  bei  steigender  Verdünnung  nimmt 
indessen  die  Menge  des  Formaldehyds  ab,  und  es  tritt  Kohlenoxyd 
dafür  auf,  bis  sich  schliesslich  ein  Verhältnis  CO  - :  CO  =1:1  ergiebt, 
so  dass  demnach  der  Säurerest  —  OOO.CH^OH  nach  Abspaltung  von 
CO^  durch  Oxydation  vollständig  in  CO  übergeht.  Selbst  die  Ein- 
führung von  Methoxyl  an  Stelle  des  Hydroxyls  ändert  nichts  an  der 
leichten  Oxydierbarkeit  des  abgespaltenen,  elektrolytischen  Restes,  wie 
die  Elektrolyse  von  Methylglykolsäure  zeigt. 

Die  a -Oxy säuren  gehen  ganz  allgemein  in  konzentrierter  Lösung 
gewöhnlich  in  Aldehyde  oder  Ketone  über,  bei  stärkerer  Verdünnung 
dagegen  tritt  weiterer  Zerfall  des  Moleküls  bis  zu  Kohlenoxyd  ein. 

Bei  Di  oxy  säuren  schreitet  die  Oxydation  bis  zum  zweiten  Hydroxyl 
vor,  indem  die  zwischenliegende  Gruppe  —  CHOH  —  entweder  zu 
Kohlendioxyd  oder  Kohlenoxyd  oxydiert  wird. 

Trotzdem  die  Oxysäuren  zur  Synthese  sich  als  ungeeignet  er- 
wiesen haben,  versuchten  Miller  und  Hof  er  Gemische  von  Oxysäuren 
und  gewöhnlichen  fettsauren  Salzen  zu  elektrolysieren ,  in  der  Hoff- 
nung, dass  sich  die  elektrolytischen  Reste  doch  miteinander  vereinigen 
möchten.  So  musste  z.  B.  bei  der  Elektrolyse  von  glykolsaurem  und 
essigsaurem  Kalium  Aethylalkohol  entstehen  im  Sinne  der  folgenden 
Gleichung 

<cS^Ä0K  =  ^K  +  2C0'+  CH'.CH^ÜH. 

Um  die  Oxydation  der  Glykolsäure  möglichst  aufzuhalten,  wurde  das 
glykolsaure  Salz  an  den  negativen,  das  Acetat  an  den  positiven  Pol 
gebracht.  Die  Reaktion  gelang  so  thatsächlich,  doch  waren  die  Mengen 
des  gebildeten  Alkohols  nur  unbedeutend  ^). 

Noch  nicht  genügend  durchforscht  sind  die  ß-Hydroxy säuren, 
welche  bei  der  Elektrolyse  meist  unerquickliche  Harze,  nebst  Gasen  — 
Kohlenoxyd  und  ungesättigte  Kohlenwasserstoffe  —  lieferten.  Die 
Elektrolyse  der  Hydrakrylsäure  gab  fast  nur  Kohlendioxyd  imd 
Kohlenoxyd;  ß-Oxybutt  er  säure  lieferte  daneben  ungesättigte  Kohlen- 

*)  Brown  u.  Walker.  Ann.  Chem.  261.  p.  108. 

*)  Dieselben,  daselbst  274,  p.  41. 

')  V.Miller  u.  Hofer,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  27,  p.  4(30. 

*)  V.  Miller  u.  Hof  er,  Ber.  d.  deutsch,  chem.  Ges.  28,  p.  2427. 

Ahrens,  Handbuch  der  Elektrochemie.  ^«v^ 
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Wasserstoffe,  etwas  Erotonaldehyd,  und  Phenyl-ß-Milchsänre  Tkl 
Benzaldehyd. 

Miller  iind  Hofer  ^)  haben  eine  Reihe  Synthesen  Ton  Fett- 
säuren bezw.  Fettsäureestern  dadurch  ausgef&hrt,  daas  sie 
Gemische  Ton  Salzen  der  Fettsäuren  und  derMonoester  von  Dicarbon- 
säuren  zur  Elektrolyse  brachten.  Es  erschien  Ton  Tomherein  selbst- 
Terständlich,  die  Pole  durch  Diaphragmen  zu  trennen,  um  die  verseifende 
Einwirkung  des  an  der  Kathode  auftretenden  Alkalis  auf  den  sich 
bildenden  Ester  zu  yerhindem.  Dagegen  musste  erst  eine  Reihe  von 
Versuchen  die  Entscheidung  bringen,  welche  Anordnung  der  Elektrolyte 
die  beste  seL  Hierbei  stellte  es  sich  heraus,  dass  an  den  poaitiTen 
Pol  ein  Gemisch  der  Salze  der  Fettsäuren  imd  der  Dicarbonsäuremono- 
ester  gebracht  werden  muss,  wenn  die  günstigsten  Ausbeuten  an  dem 
gewünschten  Monocarbonsäureester  erhalten  werden  sollen.  An  den 
n^l^tiyen  Pol  das  Estersalz  zu  bringen,  yerbot  sich  eigentlich  schon 
wegen  der  yerseifenden  Wirkung  des  dort  in  grossen  Mengen  sich 
bildenden  Aetzalkalis,  so  dass  an  diesen  Pol  die  Ldsung  des  fettsauren 
Salzes  gebracht  wurde.  In  der  Folge  zeigte  sich  jedoch,  dass  sich 
hier  das  fettsaure  Sähe  mit  grösstem  Vorteile  durch  Ealiumcaibonat 
ersetzen  liess,  so  dass  man  nur  Eohlendiozyd  einzuleiten  brauchte. 

So  wurde  durch  Elektrolyse  eines  Gemisches  yon  Ealiumacetat 
und  EaliumäthylsuccinAt,  welches  sich  an  der  Anode  befand,  wShrend 
Ealiumcarbonat  die  Eathode  umgab,  Buttersäureester  bis  seu  69^/o 
der  Theorie  gewonnen.  Bei  der  Anwendung  yon  propionsaurem,  butter- 
saurem und  isobuttersaurem  Ealium  mit  Ealiumäthylsuccinat  entstanden 
in  derselben  Weise  die  Ester  der  Valeriansäure,  Capronsäure 
und  Isobutylessigsäure.  Andererseits  wurden  statt  des  Bemstein- 
säuremonoäthylesters  der  Malonsäiu'emonoäthylester  genommen ;  so  lieferte 
denn  Ealiumäthylmalonat  und  Kaliumacetat  Propionsäureester: 
Ealiumäthylmalonat  und  propionsaures  Kalium  Buttersäureester; 
KaUumäthylmalonat  und  buttersaures  Kalium  Valeriansäureester. 

Endlich  wurde  versucht,  auch  anorganische  Elemente  und  Reste 
wie  Halogene,  die  Nitrogruppe  etc.  mit  organischen  Resten  zu  ver- 
einigen. Aus  Jodkalium  und  Kaliumpropionat  konnte  bei  der  Elektro- 
lyse Jodäthyl  entstehen: 

CH^CH^ 
J. 


COOK  ^  2K  +  CO^  -f  CH».CH».J; 


und  in  derselben  Weise  aus  propionsaurem  und  salpetrigsaurem  Natrium 
Nitro äthan.  Die  Reaktionen  traten  in  der  That  ein,  doch  entstanden 
die  Produkte  bisher  nur  in  sehr  geringer  Menge. 

Gleich  an  dieser  Stelle  mag  der  Apparat  beschrieben  werden,  dessen 
sich  V.  Miller  und  Hofer  (1.  c.)  zu  ihren  Säureelektrolysen  bedient 
haben  (Fig.  279). 

Der  Apparat  hat  zwei  Elektrodenräume  aus  Glas,  welche  mit  Zu- 
und  Abflussrohr  für  den  Elektrolyten,  der  in  kontinuierlichem  Strome 
durchgeführt  wird,  und  einem  Ableitungsrohre  fllr  die  entwickelten  Gase 
versehen  sind.  Beide  Hälften  werden  vermittelst  einer  festgekitteten 
Fassung  unter  Zwischenlegung  von  Pergamentpapier  oder  sonst  einer 


')  V.  Miller  u.  Ilofer,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  28,  p.  2427. 
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porSsen  Scfaeidevand  dvircb  Zasammensrhnmhon  beJMtifn.  iJic  Elitk- 
trodeD  bestehen  an^  spiralijr  autp'errillteni  PlatiniinihT  von  M.S  niR)  Stärke, 
oder  auch  buk  kleinen  Platiitblfcfafü.  dif  aii  ein«iii  lanfreren  PlRtin(traht« 
befestigt  sind.  Xhesc  Zuleitiiiifrsdrühtt  ceheu  durch  diu'  Oiumblmtiing^ 
röbrt'  nnd  Trerden  für  den  Fall,  das-  dii'  ftasc  iresamnieh  wprdpii  ^Killen, 
noch  durch  ein  anpefiipt*?  T-Rohi  pcftlhrt:  dit  Thchtiinp  wird  mit 
Kautschukstöpeeki  bewerksteliigi. 

Tritt  bei  der  Elektrolytn  bed^uteiidt  KrwÄrninnj;  auf.  so  kann  der 
Apparat  in  ein  Gefass  niii  fliessendem  Wataser  einirefaSnjn  werden. 

Dif  zu  elettTolvsif- 
rende  Flüssigkeit  beändfi 
sich  in  einem  Ku|!elliahi;- 
tricht«!-.  dessen  Hohr  mit 
dem  unten  mündenden  Zu- 
fiossrohr  einer  Abteilung 
de.""  Apparates  durch  einen 
EantschukBchlauch  r  er- 
blinden iGt.  Di<  FlüBsig- 
keit  wird  alsc  kontinuier- 
lich an  dif  betreffend  e 
£lektrode  geltihrt  und  niusi- 
den  Apparat  rou  unten 
nach  oben  durchströmen - 
Sie  SiesEt  durch  dat  Ab- 
fiussrohr.  an  weichenj  eim- 
Glasröhre  mit  Kantachuk- 
schlauch  und  Schrauben- 
quetschhahn  zur  Strom - 
regulierunp  liefestigt  ist.  iii 
ein  untergestellte:-  Ge^&. 

Zur  Aufnahme  der  Gane 
dient  ein  SammelgelÖBs  au- 
eioeni  Pulverglast:.  welche^ 
mit  doppelt  durchbohrtent 
Korke  verechloseen  ist.    Li 

der  einen  Durchbohrung  lielindet  sidi  ein  T-llohr,  deason  Verbii 
mit  dem  Elektrolvsiergefikssf  au^  der  Figur  ersichtlich  ist. 

In  der  zweiten  Durch  bohrung  steckt  eine  weite  Glasröhre,  die  hi- 
auf  den  Boden  des  fiefiBsei^  reicht;  in  derselben  laast  sich,  durch  ein 
Stück  Kautsch ukschlauc'h  abgedichtet.  ein>  üben  umgchogeiif  RKhn 
auf-  und  abziehen.  Diese  Vorrichtung  hat  den  Zweck,  deiii  Driicki 
der  Flüssigkeit  im  Kugelhahntrichter  einen  gleich  grosscu  \A  assfrdrnck 
in  der  Isiveauröhre  entgegenzusetzen.  I>ii?  Wasser  im  iTsssfimiiilt'! 
wird  durch  das  Gas  iillmählich  verdrängt  und  nimmt  seim>i;  Ansflnss 
durch  die  erwähnte  Xiveauröhrt.  Aus-  dem  Gassammiev  ISs^;  sich  Ans 
Gau  für  die  Vornahme  einer  Gasanulvs*  li-icht  in  eim  Hcnipdüchi 
Bürette  überführen,  indem  man  derei;  Kai'illi.mihv  ai,  dfi.  vcTtikah>n 
Arm  des  T-Rohres  anschliesst  und  durcli  die  "Nivefiurolin  nn>  .-iitcni 
höher  liegenden  Kftwrvtiir  Wasser  eintreti'H  lii*«t :  dev  Stmn!  wir.l 
hierbei  ausgeschalt-et .  und  die  Verbindung  des  Hsssnmniler-  nm  dem 
Zersetzungsapparate  durch  einen  Quetschhnhn  nbe^sponi. 


iPTspiwm  Tou  Hnfi'i 
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Der  Apparat  wird  folgendennassen  verwendet:  Soll  die  elektro* 
lytische  Zersetzung  z.  B.  nur  an  einem  Pole  studiert  werden,  so  wir! 
der  Elektrolyt  in  den  Hahntrichter  gegeben^  die  Niveaurohre  des  G^- 
Sammlers  in  die  Höhe  geschoben,  imd  der  betreffende  Elektrodenraum 
des  Apparates  bei  geö£hetem  Abflussrohre  gefüllt,  bis  aus  diesem  die 
Flüssigkeit  auszulaufen  beginnt.  Der  die  andere  Elektrode  enthaltende 
Raum  wird  durch  einen  kleinen  Trichter  ebenfalls  mit  einem  TeUe  der 
Elektrolyseiiflüssigkeit  gefüllt;  nun  leitet  man  den  Strom  ein  und 
reguliert  am  Quetschhahne  den  Ausfluss  des  Elektrolyten  so,  das  der- 
selbe tropfenweise  erfolgt.  Das  Niveaurohr  wird  entsprechend  der 
entwickelten  Gasmenge  und  dem  Sinken  des  Spiegels  im  Hahntrichter 
herabgeschoben,  damit  einerseits  kein  Uebertreten  von  Flüssigkeit  i£ 
das  Gasableitungsrohr,  andererseits  kein  Austreten  von  Gas  durch  das 
Abflussrohr  stattfindet.  Die  ablaufende  Flüssigkeit  wird  dann  nach 
Bedarf  mehrere  Male  durch  den  Apparat  geschickt. 

Die  Spannung  variierte  bei  den  verschiedenen  Versuchen  je  nach 
der  Konzentration;  die  Stromstärke  betrug  1  Amp.;  als  Anode  diente 
ein  in  wenigen  Windungen  spiralig  gewundener  0,8  mm  starker  Platin- 
draht, so  dass  eine  hohe  Stromdichte  erzielt  wurde. 

Bunge  ^)  hat  die  von  Eolbe,  Eekul^  und  Lassar-Cohn  be- 
reits studierten  Zersetzungen  von  halogensubstituierten  Säuren 
in  der  Weise  wiederholt,  dass  er  den  an  der  Kathode  entwickelten 
Wasserstoff  durch  Quecksilberoxyd  oxydierte.  Er  verwandte  dazu  ein 
durch  Pergamentpapier  in  zwei  Abteilungen  geteiltes  Gefäss  und  brachte 
dann  in  den  Anodenrauni  den  Elektrolyten,  in  die  Kathodenabteilung 
(iuecksilberoxyd  und  Natriumbicarbonatlösung.  W^ässerige  Lösungen 
von  monochlor-  und  trichloressigsaurem  Kalium  entwickelten  in 
alkalischer  Lösung  nur  Kohlendioxyd,  in  saurer  Lösung  auch  Chlor;  ebenso 
verhielten  sich  die  Lösungen  von  o-chlorbenzoesaurem  und  m-nitro- 
benzoe saurem  Kalium,  nur  dass  hier  noch  Sauerstoff  erhalten  wurde. 

Ameisensäure,  Methansäure,  H'CO^=HCOOH,  entsteht  bei 
der  Elektrolyse  vonW'asser,  durch  welches  Kohlendioxyd  geleitet  wird-l, 
sowie  von  Metliyl-  und  Aethylschwefelsäure,  Aethylenglykol,  Glycerin. 
Munnit  (cf.  o.)  und  verschiedenen  a-Oxy carbonsäuren  (s.  u.).  Bringt 
man  eine  konzentrierte  Oxalsäurelösung  statt  der  Salpetersäure  in  ein 
Grove-Element,  so  entsteht  ohne  Kohlensäureentwickelung  Ameisensäure^). 
Ameisensäure  entsteht  auch  durch  elektrische  Funken  in  Atmosphären 
von  SaiKjrstoff  und  Alkohol;  von  Wasserstoff  und  Kolilendioxyd ;  von 
Methan  und  Kohlendioxyd  "*).  —  Wird  eine  verdünnte  Lösung  von 
Ameisensäure  elektrolysiert ,  so  scheidet  sich  am  negativen  Pol^ 
Wasserstoff,  am  positiven  Sauerstoff  und  Kohlendioxyd  ab  ^).  Zahn 
erhielt  hei  d(;r  Mlektrolvse  von  anieisensaurem  Natrium  in  konzentrierter, 
wässeriger  Lcisung  nur  Wasserstoff  an  der  Kathode  und  Kolilendioxyd 
an  der  Anode:  der  Sauerstoff  wurde  vollständig  zur  Verbrennung  der 
Anirisi^nsäurc  verbraucht  (s.  o.). 

•;  .Inuni.  «1.  riiss.  phys.-clu'iii.  Ons.   lsy*2.  1,  p.  690. 
-i  K  1  (^l>  11  k  o  ^v  ,  .luin-n.  f.  prakt.  Cli.  2,  iU,  p.  120. 
}  Un^xvv,  Z.-itschr    i".  Cli.  jsTO.  p.  81>^.  —  Compt.  rend.  09,  p.  1374. 
■")   Wililu,  Bull.  >uc.  chiiu.   11.  5.  p. 'iHT. 

•')  r. -ni  1  L''">iM,  Coiiipt.  ren«l.  05.  p.  892.  —  Hall.  soc.  chim.  Nouv.  ser.  1>.  p.  :-;4. 
:M1,   l'JT:   10,  [».  3.  iMW).   -  Compt.  rend.  05.  p.  1144.  u.  07.  p.  94. 
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Essigsäure,  Aethansäure,  C^H^O»  =  CH^  COOH,  bildet  sich 
bei  der  Elektrolyse  von  Alkohol  oder  eines  Gemisches  von  Alkohol  und 
Salpetersäure  *),  von  Aethylschwefelsäure  sowie  von  Glycerin  (s.  d.) 
und  beim  Durchschlagen  eines  Funkens  durch  ein  Gemisch  von  Alkohol- 
dampf und  Sauerstoff. 

Wird  eine  konzentrierte  Lösung  von  Kaliumacetat  in  Wasser  der 
Elektrolyse  unterworfen,  so  entweicht  am  negativen  Pole  Wasserstoff, 
am  positiven  Eohlendioxyd  und  Aethan,  daneben  entstehen  sekundär 
kleine  Mengen  von  Methyläther  und  Methylacetat  ^);  Bourgoin  (1.  c.) 
stellte  auch  Kohlenoxyd  fest. 

Bei  der  Elektrolyse  nahezu  gesättigter  Lösungen  von  Natrium- 
acetat  bei  0^  unter  Anwendung  geringer  Stromdichten  erzielte  Jahn 
ein  vollkommen  sauerstofffreies  Gas,  welches  nach  der  Entfernung  von 
Kohlendioxyd  nur  Wasserstoff  und  Aethan  enthielt. 

Die  elektrolytische  Zersetzung  einer  Lösung  von  wasserfreiem 
Kaliumacetat  in  absolutem  Alkohol  erfolgt  nach  der  Gleichung 

2C2H30«K  +  2C»H^0H  =  (C2H^)KC03  +  2C2H«  +  H« »). 

Bei  der  Elektrolyse  von  geschmolzenem  Kaliumacetat  treten  am 
positiven  Pole  Kohlendioxyd,  am  negativen  Methan,  Wasserstoff  und 
Kohle  auf  ^). 

Den  Verlauf  der  Elektrolyse  sehr  verdünnter  Kaliumacetatlösungen 
hat  Murray^)  studiert. 

Eisessig  wird  durch  starke  Ströme  zersetzt;  es  scheiden  sich  an  der 
Anode  grosse  Mengen  von  Kohlenoxyd  und  Kohlendioxyd  ab,  während 
sich  an   der  Kathode   eine  amorphe,  verästelte  Kohlenmasse  absetzt^). 

Bourgoin,  welcher  verdünnte  Essigsäure  elektrolysierte  (1.  c),  be- 
obachtete an  der  Anode  das  Auftreten  von  Sauerstoff,  wenig  Kohlen- 
oxyd und  Kohlendioxyd,  sowie  Spuren  von  Kohlenwasserstoffen. 

Propionsäure,  Propansäure,  C^H^O*  =  C^H'^COOH,  entsteht 
bei  der  Elektrolyse  von  Glycerin.  —  Elektrolysiert  man  eine  kon- 
zentrierte, wässerige  Lösung  von  propionsaurem  Natrium  mit  Strömen 
niedriger  Dichte,  so  entsteht  Wasserstoff,  Aethylen,  Kohlendioxyd  und 
in  untergeordneten  Mengen  Butan,  welches  bei  der  Elektrolyse  ver- 
dünnterer  Lösungen  gänzlich  verschwindet  ^). 

Eine  ähnliche  Beobachtung  machte  Bunge  ^). 

Propionsäureäthylester,  C^Hi«02=  C^H^O^C^H^)»),  ent- 
steht in  oben  näher  geschilderter  Weise  bei  der  Elektrolyse  eines 
Gemisches  von  Kaliumäthylmalonat  und  Kaliumacetat  in  wässeriger 
Lösung  unter  Anwendung  von  Strömen  von  1,7  bis  1,0  Amp.  und 
21  Volt.  —  Der  Ester  ist  flüssig,  siedet  bei  98'^  und  hat  bei  0»  das 
spez.  Gew.  0,9139. 


*)  D'Almeida  u.  Deherain,  Compt.  rend.  51,  p.  214. 
«)  Kolbe.  Ann.  Chem.  Pharm.  6»,  p.  279. 
^)  Habermann,  Monatsh.  f.  Ch.  7,  p.  451. 
*)  Lassar,  Ann.  Chem.  261,  p.  358. 
*)  Murray,  Proc.  chem.  Soc.  1891,  p.  134. 

*)  Tichanowitz,   Bull,   de  St.  Petersbourg  4,  p.  80.  —   Chem.  Centralbl. 
1861,  p.  613. 

')  Jahn,  Pogg.  Ann.  Phys.  Chem.  2,  37,  p.  430. 

*)  Joum.  d.  niss.  chem.  Ges.  21,  p.  551. 

•)  Miller  und  Hof  er,  Ber.  d.  deutsch,  chem.  Ges.  28,  p.  2427. 
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n-Buttersäure,  Butans&ure,  C*H»0*=CH».CH*.CH^.OO*H, 
liefert,  als  KaUumsalz  in  w&sseriger  LtSsung  elektrolysiert,  wesmÜidi 
Propylen^). 

Buttersäureäthylester,  C«H"0»=  C*H^O*.C»H*«),  ent- 
steht bei  der  Elektrolyse  yon  Mischungen  von  Kalium&thylmalonai  und 
Kaliumpropionat  bezw.  von  Kaliumacetat  und  Ealiuniääiylsooemai  in 
wässeriger  Lösung.  Die  Stromstärke  betrage  2  bis  2,5  Amp.,  die 
Spannung  11  bis  12  Volt.  —  Der  Ester  ist  flttesig;  er  siedet  bei  119,9^ 
und  hat  bei  18^  das  spez.  Gtew.  0,8978. —  Dasselbe  Resultat  wie  n-Bottor- 
säure,  Butansäure,  liefert 

Isobuttersäure,  Methylpropansäur e,  C^H'O' = 
(GH')'.  GH.GO^H,  wenn  ihr  Kidiumsalz  in  wässeriger  Lösung  der 
Elektrolyse  unterworfen  wird^). 

n-Valeriansäure,  Pentansäure,  C*Hi<>0«=  CH»(CH*)»00*H, 
entsteht  bei  der  Behandlung  Ton  Phenol  mit  Wediselströmen  *)• 

Valeriansäureäthylester,  Cm"0«  =  C*H«^0*.C«H»«),wiid 
durch  Elektrolyse  einer  IGschung  yon  Ealiumäthylmalonat  and  Kalium- 
butyrat  sowie  von  Natriuihpropionat  und  Kaliumäthylsuccinat  in  wäaserig^ 
Lösung  mit  Strömen  yon  2,6  bezw.  1,8  Amp.  und  13  bexw.  11  Ydt 
gewonnen.  —  Der  Ester  ist  flüssig,  siedet  unter  736,5  mm  Druck  bei 
U4,6®  und  hat  bei  0<>  das  spez.  Oew.  0,894. 

Isoyaleriansäure,  Isopropylessigsäure,  3  Methylbutan- 
säure,  C*H/«0*  =  (CHV.CH.CH».CO«H,  wird,  wenn  mm  ihr 

Ealiumsalz  in  konzentrierter  wässeriger  Lösung  der  Einwirkung  des 
Stromes  unterwirft,  in  Wasserstoff,  Kohlendioxyd,  Düsobutyl,  Isobutjlen 
und  etwas  Isobutyli80valerianat(?)  zersetzt*). 

n-Capronsäure,  Hexansäure,  C«Hi«0»  =  CH»(CH*)^  CO*H, 
wird  nach  Drechsel  bei  der  Elektrolyse  mit  Wechselströmen  in  eine 
Heihe  von  ein-  und  zweibasischen  Säuren  verwandelt;  es  fanden  sich 
ausser  bedeutenden  Mengen  regenerierter  Capronsäure  noch  Oxycapron- 
säure,  Valeriansäure,  Buttersäure,  Adipinsäure,  Olutarsäure, 
Bernsteinsäure  und  Oxalsäure^). 

Capronsäureäthylester,  C»Hi«0«  =  C«Hi^0«.C*H5  «),  ent- 
steht bei  der  Elektrolyse  der  wässerigen  Lösung  einer  Mischung  vou 
Ealiumäthylsuccinat  und  Ealiumbutyrat  mit  Strömen  von  1,85  Amp. 
und  13  Volt.  —  Der  Ester  ist  flüssig,  siedet  unter  738  mm  Druck  bei 
166,9  bis  167,3«  und  hat  bei  0^  das  spez.  Gew.  0,8898. 

Isobutylessigsäureäthylester,  C^H^^O«  =  (CH»)«.CH 
.CH^CH^CObC^H*«),  wird  durch  Elektrolyse  einer  Mischung  von 
Kaliumäthylsuccinat  und  Ealiumisobutyrat  mit  Strömen  von  1,7  bis 
2,7  Amp.  und  10  bis  15  Volt  gewonnen.  —  Der  Ester  ist  flüssig, 
siedet  unter  737  mm  Druck  bei  160,4^  und  hat  das  spez.  Otew.  0,887 
bei  0^ 

n-Heptylsäure,  Oenanthsäure,  Heptansäure,  C^H^*0*  = 
CH3(CH«)*C0*H,  wird  nach  Brasier  und  Gossleth  G- c.)  durch  den 
elektrischen  Strom  unter  Bildung  von  Dihexyl  zerlegt  (s.  o.). 

*)  Bange,  Journ.  d.  ruBS.  ehem.  Ges.  21,  p.  551. 

*)  V.  Miller  u.  Hof  er,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  28,  p.  2427. 

')  Drechsel,  Journ.  f.  prakt.  Ch.  29,  p.  229. 

^)  Kolhe,  Ann.  Chem.  Pharm.  69,  p.  259;  cf.  Tichanowitz  1.  c 
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Pelargonsäure,  Nonylsäure,  Nonansäure,  C*H^®0^  = 
CH3(CH«)'C0«H,  liefert  in  derselben  Weise  Dioctyl  (s.  o.). 

Monochloressigsäure,  C^H'CIO«  =  CH^Cl.COOH,  wird  durch 
den  elektrischen  Strom  an  der  Anode  zerlegt  und  zwar  entsteht  in 
alkalischer  Lösung  nur  Kohlendioxyd,  während  in  saurer  Lösung  ausser- 
dem Chlor  auftritt  0. 

Trichloressigsäure,  C2HCP02  =  CCPCOOH  i),  zerfaUt  wie  die 
vorige  Säure;  Elbs  fand  bei  der  Elektrolyse  derselben  Trichloressig- 
säuretrichlormethylester  (?),  CCP.  CO».  CCl» »). 

Cyanessigsäure,  C»NH»0«=  CH^CN.COOH,  entwickelt  bei 
der  Elektrolyse  am  positiven  Pole  viel  Kohlendioxyd;  die  stark 
saure  Anodenraumflüssigkeit  giebt  an  Aether  Aethylencyanür, 
C2H*(CN)^  ab»). 

Akrylsäure,  Propensäure,  C^H^O«  =  CH* :  CH  .  COOK,  ent- 
steht bei  der  Elektrolyse  von  Glycerin  im  vierfachen  Gewichte  Wasser 
durch  einen  Strom  von  100  Volt  Klemmenspannung  und  2  bis  3  Amp. 
auf  56  qcm  Gesamtelektrodenoberfläche ,  bei  einer  Stromdauer  von 
20  Minuten,  wobei  eine  Temperaturerhöhung  auf  75^  beobachtet  wurde*); 
sowie  bei  der  Elektrolyse  von  Itaconsäure  (s.  d.),  Citra-  und  Mesaconsäure. 

Methylacrylsäure,  Methylpropensäure,  C*H*^0*  = 
OH2:C(CH3)C02H,  wird  bei  der  Elektrolyse  von  AethylkaUumdimethyl- 
malonat  erhalten  ^). 

Glykolsäure,  Aethanolsäure,  C^H^O»  =  OH  .  CH».  COOH, 
entsteht  aus  Oxalsäure  an  der  Kathode ;  sie  lieferte  bei  der  Elektrolyse 
ihres  Natriumsalzes  in  konzentrierter  Lösung  (30  g  Salz  in  38  ccm 
Wasser)  90,4  bis  81,3 >  Kohlendioxyd,  1,0  bis  3,7 «/o  Sauerstoff  und 
5,6  bis  13,2%  Kohlenoxyd,  dazu  im  Anodenraimie  viel  Formaldehyd 
und  etwas  Ameisensäure.  Der  Reaktionsverlauf  wird  durch  folgende 
Gleichungen  angedeutet  ^)  (cf.  o.). 

-1.  2CH*0H  — +  0  --2H«C:0  +  H»0 

2.  2CH«0H  —  +  50  =  200^  +  3H«0 

3.  2CH«0H  —  +  30  =  2C0  +  3R^0, 

Methylglykolsäure,  Methoxylessigsäure,  Methanoxy- 
aethanolsäure,C«H«0»=CH^O.CH*.CO«H,  giebt  bei  der  Elektro- 
lyse des  Natriumsalzes  (45  g  Salz  in  30  g  Wasser)  Kohlendioxyd, 
Pormaldehyd,  Ameisensäure  und  etwas  Methylal '). 

a-Oxypropionsäure,  Propanolsäure,  gewöhnliche,  inaktive, 
Aethylidenmilchsäure,  C»H«03  =  CH3CH(OH)COOH,  giebt  beider 
Einwirkung  des  elektrischen  Stromes  auf  die  konzentrierte,  wässerige 
Lösung  ihres  Kaliumsalzes  Kohlendioxyd,  Acetaldehyd  und  etwas 
Ameisensäure  ®)  ®) ;  befand  sich  im  Anodenraume  etwas  freies  Alkali, 
so  trat  an  Stelle  von  Acetaldehyd  Aldol  und  Crotonaldehyd  auf  ^). 

*)  Bunge,  Joum.  d.  russ.  phys.-chem.  Ges.  1892,  1,  p.  690. 

*)  Elbs,  Journ.  f.  prakt.  Chem.  47,  p.  104. 

')  Moore,  Ber.  d.  deutsch,  chem.  Ges.  4,  p.  519. 

*)  Voigt,  Zeitschr.  f.  angew.  Ch.  1894,  p.  108. 

*)  Brown  u.  Walker,  Ann.  Chem.  274,  p.  56. 

^)  J.  M  0  0  g ,  Ber.  d.  deutsch,  chem.  Ges.  21,  p.  467 

0  Fraas,  Ber.  d.  deutsch,  chem.  Ge3,  27,  p.  469. 

«)  Kolbe  I.e. 


flfti^^thmllthn^nt^.     Fa»r&QiiIek»äare.    KeckcfULlLtiiflxr-^. 

M^Mßd   7j^:*^.zt'.   \^\   Anw^^ii^txh^Tt   Ton   etwaäi  freiem.  ADcali  «*ffcgs«^är; 

Hy4r*kryl.anr#^,  ^^.'Frof>aEoliiäare,  C^H^Hj^  =  OH-CH-.CH- 

r^yn  Kohl/jn6xv^  an4  KMefulifßxrA^  «owie  von  fiel  Haxz  zeraiftia:  zzr 

^/-OxyhnU^.rn^nrt,  2-Batanolsäiire.  C*H*0»  =  irH^.CH* 
^/H^'OH/'O'H,  Vuzif^,  KohiendioxTd,  PropionaldehTd  nnd  etwaa  AirirLsfc- 

nAurf*.  ndnu  man  ';in^  konzentrierte,  wasserige  L^Ssmig  ^l:l.or  des 
NAt-riur/»AÄl/^rf«  frl^kftroljriert  V- 

Jj-OxyhuttftfÄäure,  3-Butanol  saure,  C*H-0^  =  CH- 
.<;H(Off;r;fP.r;0(>H,  gab  bei  der  elektroljrtischen  Zersetzung  ihres 
Nfiiriürn^l/^!«  in  Waiiser  (4:>,6  g  Salz  in  29,1  g  Wasser)  Heber 
KtfhU^rufXyd  und  Kofalendioxyd  gesattigte  und  ungesättigte  Kohlen- 
nanncrnUttft',  Umuir  etwas  Crotonaldehyd  und  Ameisensäure^  sowie  viel 
\Wn '). 

()xyiÄobijtter«äure,  2 -Methyl-2- Prep  an  Ölsäure.  Butyl- 
laktiriNitur«;«  Acetonsaure,  Dimethyloxalsäure,  C^H*0-*  =  (CH^)* 
.(/fOn;.(/0()n,  erhält  man,  wenn  man  eine  Lösung  von  Glycerin  in  Wasser 
(1:4)  mit  Antimonchlorid  versetzt  und  10  Minuten  lang  der  Einwirkung 
iiimm  HtniHHiN  vrm  100  Volt  Klemmenspannung  und  2  bis  3  Amp.  auf 
r»(J  (jcrn  (ii'Hamt^OfjkinKlrnoberfläche  aussetzt  *). 

Ilri  »l<r  «•l«'kfn»lyiiH(:li(»n  Zersetzung  ihrer  Kaliumsalzlösuug  entstand 
in  kon/«nfti<Tl<T  LöHtin^  (1:2)  nur  Kohlendioxyd  (98^/o),  in  ver- 
clnnnb'KT  \ti\H\\\\\s,  (I  :  10)  jiuHHerdem  Kohlenoxyd;  in  beiden  Fällen 
fimd  mmIi   itii   Anodcnninmc;  Aceton. 

(I  I  y  (' 1«  r  i  n  Hün  r  (i ,  2,)^  -  Pr  op  an  d  i  ol  s  iiu  r  e  ,  C^H*'0^  = 
('ll«(()li).('ll( Oll ).('()()!!.  Bei  der  PJlektrolyse  ilires  Natriumsalzes 
nilMlrlicn  ji«  mich  der  Konzentration  der  Lösung  wechselnde  Mengen 
vun    K()lili»n(»xy(l ,     Kohlendioxyd,    sowie    Formaldeliyd     und    Ameisen- 

OMilsiiurr,  Aeihandisiiure,  C-HH)^ -}-  2  H-0  =  COOH 
('()() II  I  JII'O,  enisieht  bei  der  Hehandlung  von  Phenol  und 
Srliwi^rrisiiurc  niii  Wechselströmen').  —  Sie  wird  bei  der  Elektrolyse  im 
KulhiMh^nnuiinc  i.w  (^lykolsäure  reduziert'*);  bringt  man  sie  in  kon- 
/«M^lricrlcr  la'isnng  an  Stelle  von  Salpetersäure  in  ein  Grove-Element, 
so  \>inl  sit^  ohne  Kntwickelung  von  Kohlendioxyd  in  Ameisensäiire 
l\lM»rm  nilul  ").  1^*''  ^'^'**  Klektrolyse  konzentrierter  Lösungen  ihres 
Kah\m\sal.'es  will!  sit»  vollständig  in  Wasserstoflf  und  Kohlendioxyd 
•oilcv;!.  Pas  Kaliuuisal/.  ihres  Monoäthvlesters  liefert  unter  Einwirkung: 
dcx  Sttotn»  s   Kohh^uliowd  und  Aethvlon  "). 


'^  Mv^v^i^.   Hör    d.  dt'uti^oh    o)iom.  Gos.  27.  p.  4«>>. 

'  NvMk't.   /.rit.<v'iu\  t"    uui^^w.  Oh    1S^>4.  p.  UV- 

^  i' :.•..>:.  IVr.  k\.  iltnitjJvii.  ciiom.  <io:i,  27.   p.  4»i9. 

*^  P-.  iN-^->o:.  Jouin.  t".  prakt.  Ch.  29.  p.  i^^i. 

'  Ivv '.  i". ,iiiv^  •'.    Alossi.  ii;i.'.-    ohiui.  iul.   12.  p.  IVv». 

'  K.'\  <••  .  lo'v.vt    ioiU    t59.  '.V  lo74. 
''•  •^^  ■.    .:    ^^.■•^^or.  A'.-.r.    C.-;::!    274.  r   T«"^ 
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Malonsäure,  Propandisäure,  C^H^O*  =  CH*<CVirv/ATj,  wird  aus 

Phenol   und   Schwefelsäure   unter   dem   Einflüsse   von   Wechselströmen 

erzeugt  ^).      Sie    entwickelt    bei    der    Elektrolyse    ihres    Ealiumsalzes 

fast   nur   Wasserstofl^  imd   Kohlenoxid;   unterwirft   man   dagegen   das 

COOH 
Kaliumsalz  des  Monomethylesters,  CH*<^,^rxp2TT5i  der  Einwirkung  des 

CH^COOC^H'^ 
Stromes,  so  entsteht  Bemsteinsaureester  *),  |  ;  in  derselben 

CH^COOC^H^ 
Weise  werden   aus  den  Aethylkaliumsalzen   der  alkylierten  Malonsäiu-e 
Alkylbernsteinsäuren  gewonnen. 

Zur  Ausführung  der  letzteren  Reaktion  benutzten  Brown  und 
Walker  einen  Platmtiegel  von  4,8  cm  Höhe  und  4,3  cm  Durchmesser, 
der  zugleich  als  Kathode  diente.  Die  Anode  bestand  aus  einem 
schneckenförmig  gewundenen,  dicken  Platindrahte,  dessen  Windungen 
etwa  1  cm  von  der  Tiegelwand  abstanden,  wenn  sie  in  die  Lösung 
hineingesenkt  waren.  Der  verhältnismässig  sehr  kleinen  Anode  ent- 
sprach eine  grosse  Stromdichte  an  derselben.  Die  Stromintensität  be- 
trug 3  bis  5  Amp.  Der  Tiegel  wurde  gekühlt.  Als  günstigste  Kon- 
zentration ergab  sich  1,5  bis  2  Teile  Estersalz  auf  1  Teil  Wasser. 
Uebersteigt  die  Konzentration  der  Lösung  diese  Grenze,  so  wird  die 
elektrische  Leitföhigkeit  unzweckmässig  klein,  und  es  tritt  häufig 
ein  unbequemes  Schäumen  ein.  Die  Menge  und  BeschafiPenheit  des 
Schaumes  giebt  ein  Kriterium  über  den  Gang  der  Elektrolyse.  Anfangs 
sollen  die  aufsteigenden  Gasbläschen  einen  feinen,  rahmartigen  Schaum 
hervorrufen,  der  bald  an  Menge  zunimmt  und  gleichzeitig  etwas  gröber 
wird;  später  verschwindet  der  Schaum  grösstenteils  von  dem  mittleren 
Teile  der  Flüssigkeitsoberfläche ,  und  daran  erkennt  man ,  dass  die 
Elektrolyse  beendet  ist.  Qiesst  man  nun  den  Tiegelinhalt  in  ein 
Becherglas,  so  scheidet  sich  die  Flüssigkeit  alsbald  in  zwei  Schichten. 
Das  oben  schwimmende  Oel  enthält  den  Ester,  in  der  darunter  befind- 
lichen wässerigen  Schicht  befinden  sich  kömige  Ausscheidungen  von 
Kaliumcarbonat  bezw.  Bicarbonat.  Man  schüttelt  mit  Aether  aus, 
trocknet  die  ätherische  Lösung  mit  Chlorcalciimi  und  destilliert  das 
Lösungsmittel  im  Wasserbade  ab.  Ist  die  Elektrolyse  gut  verlaufen, 
so  bleibt  im  Destillationskölbchen  ein  wasserhelles  bezw.  schwach  gelb 
gefärbtes  Oel,  welches  aus  reinem  Bernsteinsäurediäthylester  be- 
steht. 30  g  Estersalz  in  20  g  W^asser  liefert  in  ca.  75  Minuten  9,2  g. 
Bemsteinsaureester  d.  i.  60  ^/o  der  theoretischen  Menge. 

Einen  unerwarteten  Reaktionsverlauf  nahm  die  Elektrolyse  des 
Aethylkaliumsalzes  der  Diäthylmalonsäure,  welche  in  normaler 
Weise  dabei  hätte  Tetraäthylbemsteinsäure  liefern  müssen.  Aus  230  g 
Estersalz  wurden  120  g  eines  ätherischen  Produktes  gewonnen,  welches 
nach  dem  Fraktionieren  ca.  40  g  über  230^  siedenden  Rückstand  gab; 
dieser  lieferte  dann  weiter  18  g  bei  170^  unter  12  mm  Quecksilber 
siedenden  Anteil.  Die  Substanz  erwies  sich  als  neutraler  Körper 
der  Zusammensetzung  C^*H-*^0^;  sie  hatte  einen  schwachen,  ätherischen 


')  Drechsel,  Joum.  f.  prakt.  Chem.  29,  p.  229. 
*)  Brown  u.  Walker,  Ann.  Chem.  261,  p.  111. 
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Geruch,  war  in  Wasser  unlöslich,  mischte  sich  leicht  mit  Alkdiol  und 
Aether  und  besass  bei  13,5^  das  spez.  Gew.  1,0082  gegen  Wasser  Ton  4*. 
Bei  zehnstündigem  Erhitzen  im  Einschmelzro&e  mit  dem  gleicheii 
Volum  Bromwassersto&äure  von  1,7  spez.  Gew.  auf  110^  wurde  neben 
Bromäthyl  vorzugsweise  ein  krysiallinischer,  bei  84,5®  schmelxender 
Körper  G'^H'^O'  erhalten,  dessen  Entstehung  die  Gleichung 

Cun«60i  -f.  HBr  =  C"H«®0»  +  C«H*Br  +  H*0 

veranschaulicht.  Derselbe  ist  in  Wasser  nicht,  in  Aether,  kaltem 
Alkohol  und  Benzol  massig,  in  kaltem  Ligrotn  spärlich  löslich,  wird 
aber  leicht  von  heissem  Benzol  und  kochendem  Ligroln  aufgenommen. 
Die  Substanz  ist  neutral  gegen  die  gewöhnlichen  Indikatoren,  und  riechi. 
wenn  sie  erhitzt  wird,  dem  Kampher  täuschend  ähnlich.  Basen  greifiNi 
dieselbe  nicht  oder  nur  spurenweise  an ;  kochende,  massig  starke  Schwefel- 
säure verkohlt  sie  zum  Teile,  ohne  sie  im  übrigen  zu  vex&idem. 

Die  Elektrolyse  von  Natriurodiäthylmalonsäureester  giebt 
Acetylentetracarbonsäureester  (s.  d.). 

Bernsteinsäure,  1,4- Butan disäure,  AethylenbernsteiD- 
säure,  C*H«0*  =  COOH.CH«.CH*COOH,  entsteht  als  Diäthyl- 
ester,  (CH*)*(COOG'H^)',  aus  Kaliumäthylmalonat  in  oben  geschil- 
derter Weise ;  sowie  als  Natriumsak  bei  der  Elektrolyse  von  fumaraaurea 
Natrium  an  der  Kathode^);  femer  bei  der  Einwirkung  von  Wechsel- 
strömen auf  Phenol  und  Schwefelsäure'). 

Wird  eine  konzentrierte,  wässerige  Lösung  von  bemsteinsaorBm 
Nati'ium  der  Einwirkung  des  Stromes  ausgesetzt,  so  entwickelt  sich  am 
negativen  Pole  WasserstofiF,  am  positiven  Sauerstoff,  Kohlendioxyd  und 
Aethylen ,  dem  etwas  Acetylen  beigemischt  ist  *) ,  wenn  etwas  freica 
Alkali  im  Bade  ist.  Bei  der  Elektrolyse  einer  völlig  neutralen  Lösung 
treten  nur  Sauerstoff,  Kohlenoxyd  und  Kohlendioxyd  auf  ^). 

Durch  elektrolytische  Einwirkung  auf  das  Kaliumsalz  des  Mono- 
äthylesters  entsteht  Adipinsäurediäthylester*). 

n-Brenzwein säure,  Glutar säure,  Pentandisäure,  C*H**0* 
=  COOH.(CH»)^COOH,  wird  aus  Capronsäure  unter  der  Ein- 
wirkung von  Wechselströmen  erzeugt  (Drecbsel). 

Adipinsäure,  Hexandisäure,  C«H*«O*=COOH(CH0*.CO0a 
entsteht  in  der  Form  des  Diäthylesters  (Siedp.  240®)  bei  der  Elektro- 
lyse von  monoäthylbernsteinestersaurem  Kalium*)  mit  einer  Ausbeute 
von  35  ^/o  der  Theorie;  v.  Miller  und  Hof  er  erhielten  65  ^|o  der 
Theorie,  als  sie  in  ihrem  Apparate  (S.  467)  an  beiden  Polen  eine  Lösung 
von  Kaliumäthylsuccinat  elektrolysierten ;  die  Ausbeute  erreichte  fast  die 
Theorie,  als  sie  Kaliumäthylsuccinatlösung  nur  an  den  positiven  Pd 
brachten,  während  sie  die  Kathode  mit  Pottaschelösung  umgaben^). 
Methylkaliumsuccinat  wird  durch  den  Strom  in  Adipinsäure- 
dimethylester  (beffinnende  Zersetzung  bei  210«),  (CH2)*(COOCH')*. 
allerdings  mit  schlechter  Ausbeute,  übergeführt.  Adipinsäure  entsteht 
auch  aus  Capronsäure  unter  dem  Einflüsse  von  Wechselströmen. 


^)  Kekule,  Ann.  Chem.  Pharm.  181,  p.  79. 
')  Drechsel,  Journ.  f.  prakt  Ch.  29,  p.  229. 
^)  Bourgoin,  Bull.  soc.  chim.  Fans  21,  p.  1695. 
*)  Brown  u.  Walker,  Ann.  Chem.  261,  p.  117. 
'•)  Ber.  d.  deutsch,  chem.  Ge8.  28,  p.  2429. 
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Symmetrische  Dimethylbern  steinsäure,  2,8- Dirne  thyl- 
butandisäure,  C«Hi«0*  =  COOH.CH.(CH»).CH.(CH«)COOH,  wird 
in  zwei  stereoisomeren  Formen  bei  der  Elektrolyse  von  Aethylkalium- 
methylmalonat  gewonnen  ^).  Zur  Ausführung  der  Reaktion  verwendet 
man  als  Elektrolyten  eine  Lösung  von  150  g  des  Salzes  in  100  g  Wasser 
und  verfahrt  im  übrigen  wie  oben  angegeben.  Man  erhält  ca.  60  g 
reines,  fast  farbloses  Oel,  welches  bei  der  Fraktionierung  34g  Di- 
methylbernsteinsäurediäthylester  (Siedp.  zwischen  200  und  220°) 
liefert.  Durch  Verseifen,  fraktionierte  Fällung  des  dadurch  gewonnenen 
Kaliumsalzes  und  vielfaches  ümkrystallisieren  der  einzelnen  Nieder- 
schläge aus  Wasser  trennt  man  das  Gemisch  in 

Fumaroide  (Para-)  Säure,  Isoadipinsäure,  Hydropyro- 
cinchonsäure,  die  schwer  löslich  ist  und  bei  193°  schmilzt,  imd  in 

Maleinoide  (Anti-)  Säure,  die  von  Wasser  leicht  aufgenommen 
wird  und  den  Schmelzpunkt  123°  zeigt. 

Korksäure,  Oktandisäure,  C^H^^O^  =  COOH(CH»)«.COOH, 
wird  aus  dem  Kaliumsalze  des  Glutarsäuremonoäthylesters  als 
Diäthylester,  (CH«)«(COOC»H^)^  in  derselben  Weise  elektrolytisch 
gewonnen,  wie  es  bei  der  Adipinsäure  beschrieben  ist*). 

Nach  vollendeter  Einwirkung  schwimmt  auf  der  Oberfläche  der 
wässerigen  Schicht  ein  farbloses  Oel,  welches  neben  Korksäurediäthyl- 
ester  und  Alkohol  noch  kleine  Mengen  von  fremden  Substanzen  ent- 
hält. Den  Alkohol  entfernt  man  auf  dem  Wasserbade,  die  verschie- 
denen Verunreinigungen  durch  Gefrieren  und  schnelles  Abpressen.  Das 
Oel  destilliert  dann  zwischen  265  und  275°.  Die  Ausbeute  beträgt  72°/o 
der  Theorie. 

Das   Aethylkaliumsalz    der    Korksäure,    (CH*)'^<[pQQp2rr5     geht 

bei  der  Elektrolyse  in  den  Diäthylester  der  n  -  Dodekandicarbonsäure, 
(CH«)l»(COOC»H*)^  über. 

Tetramethylbern  stein  säure,  Tetramethylbutandisäure, 
C8H^*0*=C00H.C(CH»)^C(CH^)«.C00H,  wird  als  Diäthylester, 
[C(CH»)«]«.(C00.C*H*)2,  durch  Elektrolyse  des  Aethylkaliumsalzes 
der  Dimethylmalonsäure  gewonnen. 

s-Diäthvlbernsteinsäure,  Hexan-3,4-Dimethylsäure,  C^H^^O* 
=  COOH.CH(C«H*).CH(C«H*)COOH,   wird   bei    der  Elektrolyse   des 

Aethylkaliumsalzes  derAethylmalonsäure,CH(C*H^)<[pQQp2XJ5 

als  Diäthylester,  (CH .  C«H«)»(COOC*H*)^  in  der  bei  Dimethyl- 
bemsteinsäure  geschilderten  Weise  gewonnen^).  Aus  150  g  Estersalz 
erhält  man  63  g  eines  ätherischen  Produktes ,  welches  beim  Fraktio- 
nieren 40  g  eines  über  200°  siedenden  Oeles  liefert.  Durch  Verseifen 
dieses  Diäthylesters,  Fällen  des  Kaliumsalzes  mit  Säure,  Reinigen  und 
Ümkrystallisieren  konnte  auch  hier  die 

Para-s-Diäthylbernsteinsäure  (fumaroide  Form)  in  schwer 
löslichen  Krystallen  vom  Schmelzpunkt  192°  und  die 

Anti-s-Diäthylbernsteinsäure  (maleinoide Form),  die  leicht 


*)  Brown  u.  Morris,  Ann.  Cham.  274,  p.  42. 
")  Brown  u.  Walker,  Ann.  Chem.  261,  p.  119. 
*)  Brown  u.  Walker,  Ann.  Chem.  274,  p.  45. 
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lOslicli  in  Wasser  ist,  nach  dem  Umkrystallisieren  ans  Wasser  und 
Benzol  in  Kry stallen  vom  Schmelzpunkt  130"  isoliert  werden. 

SebacinsÄure,  Fettsäure,  Ipomsäure,  C"H**0*  = 
COOH(CH«)».COOH,  wird  als  Diäthylester,  (CH«)»(C0OC«H«)*, 
durch  Elektrolyse  von  adipinäthylestersaurem  Kalium  gewonnen'). 

Die  Elektrolyse  liefert  ein  auf  der  Lösung  schwimmendes,  farb- 
loses Oel;  wenn  man  dasselbe  einige  Zeit  auf  120^  eihält,  so  Terliert 
es  kleine  Mengen  flüchtiger  Nebenprodukte,  behält  aber  einen  nicht 
unangenehmen  Fettgeruch,  der  beim  Erkalten  fast  völlig  yerschwindet 
Es  destilliert  bei  SOb\    Die  Ausbeute  beträgt  20 >  der  Theorie. 

n-Dodekandicarbonsäure,  Tetradekandisäure,  C^^H'*0^ 
=  COOH(CH«)".COOH.  wird  als  Diäthylester,  (CH«)"(COOC«H»)», 
durch  Elektrolyse  des  Ealiumsalzes  des  KorkiAuremonoathylesters  (au? 
Bicinusöl)  dargestellt  0. 

Das  Produkt  der  Elektrolyse  ist  ein  farbloses  Oel,  aus  welchem 
auf  dem  Wasserbade  der  Alkohol  vertrieben  wird,  worauf  es  nach  dem 
Erkalten  zu  einer  glänsenden  Kiystallmasse  vom  Schmehspunkte  27^ 
des  Diäthylesters  erstarrt    Die  Ausbeute  beträgt  25®/o  der  Theorie. 

n-Dekahexandicarbonsäure,  C"H»*0*=  COOH  .(CH*)" 
•  COOH,  wurde  in  der  Form  des  Diäthylesters,  (CH»)"(COOC"H*)*, 
durch  Elektrolyse  des  Kaliumsalzes   des    Sebacinsänremono- 

äthylesters,  (CH')^<^^onsH^*  dargestellt *).  Dabei Tezlor  der  durch 

den  kalten  Elektrolyten  geschickte  Strom  sof^eieh  seine  anfängliche 
lutonsitat,  um  nach  einigen  Augenblicken  völlig  aufzuhören.  Das  Ver- 
halten rührt<^  daher,  dass  der  neue,  synthetisch  gebildete  Ester  bei 
gewöhnlicher  Temperatur  fest  war  und  bei  seinem  Abscheiden  die  Anode 
überzog  und  dieselbe  isolierte.  Bei  50**  fing  der  Strom  wieder  an  zu 
fliesseii.  Nach  vollendeter  Elektrolvse  erstarrte  die  auf  der  Oberfläche 
schwimmende  Oelschicht  zu  einer  weissen  Krystallmasse.  die  einige 
Male  mit  Wa^er  gewaschen  und  auf  Thontellem  getrocknet  wurde. 
l>io  den  gesuchten  Diathvlester  vorstellenden  Krvstalle  schmelzen 
bei  1!V\  $ind  in  Wasser  nicht,  in  Aether  und  kaltem  Alkohol  wenig, 
in  hoissom  Alkohol  erheblich  mehr  loslich  und  haben  im  geschmolzenen 
Zu$<;ando  einen  etwas  unangenehmen  Geruch. 

Indem  man  den  Ester  langsam  zu  einer  siedenden  Losung  von 
alkoholischem  Kali  fliessen  lasst.  erhält  man  das  Ealiumsalz  der 
n-Dekahexandicarbonsaure.(^0H*»^*.(COOK»*.in  glänzenden  Nädel- 
ohen  und  aus  diesem  durch  Saurezusatz  die 

n-Pekahoxandicarbonsiure,  (CH*V^(COOH"»-,  in  zarten. durch- 
sich1i|ören  Platten  (aus  Alkohol)  vom  Schmelzpunkt  11S*\  die  sehr 
xvoniff  in   Aothor  loslich,  in  Wasser  fast  unlöslich  sind. 

l>io  Alkali  salze  der  neuen  Saure  sind  in  Wasser  löslich,  ihre 
l.ösunjr  wird  durch  die  neutralen  Salze  der  übrigen  Metalle  gefallt; 
,ii«^  NicNi erschlage  sind  voluminös  und  meist  etwa«  gallertartig:  das 
l.:;thi;unsÄl7  ist  >«cnic.  die  öbriffen  Salze  sind  nicht  l5slich. 

l'^ir  Ar.sK^V4t<^  an  r.-DekAht'yansanTvdiathykster  kann  bis  auf  40  "-^ 
o«T    TV.*H^rio    j?e,<t4iirrri    werden,    wenn    die    Reaktionstemperatur   4^* 

;^T*'vr.  ;;    WäAtt.  Ar.r.    Oif-m.  iCI.  ]•,  121. 
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nicht  übersteigt^)   und   die  Konzentration   der  Lösung   eine   möglichst 
grosse  ist. 

Die  Reaktion  yerläuft  indessen  nicht  nur  in  diesem  Sinne;  als 
Nebenprodukte  werden  noch  Sebacinsäurediäthylester  und  der 
Aethylester  einer  ungesättigten  Säure,  C»Hi«0«=  CH^:CH(CH«)« 
.COOH,  erhalten,  welcher  letztere  seine  Entstehung  der  folgenden 
Umsetzung  verdankt: 

2C2H500C(CH«)«.CH^COO  =  C»H^00C(CH«)'^.CH:CH2 
+  C*H*OOC(CH«)^CH^CH«CO«H  +  CO^ 

Die  ungesättigte  Säure  ist  ein  Oel  vom  spez.  Gew.  0,924  bei  15,5^/4®; 
sie  ist  wenig  in  Wasser,  leicht  in  Alkohol  und  Aether  löslich  ^). 

Fumarsäure,  Butendisäure,  C*H*0^  =  COOH. HC:CH. COOH, 
liefert  bei  der  Elektrolyse  ihres  Natriumsalzes  in  konzentrierter,  wässe- 
riger Lösung  an  der  Anode  Acetylen  und  Eohlendioxyd ,  wozu  sich 
später  noch  Sauerstoff  gesellt,  während  der  an  der  Kathode  auf- 
tretende, nascierende  Wasserstoff  die  Bildung  von  Bernsteinsäure  ver- 
anlasst ^). 

Unterwirft  man  eine  konzentrierte,  farblose  Lösung  von  Aethyl- 
kaliumfumarat  der  Einwirkung  des  elektrischen  Stromes,  so  wird  die- 
selbe nach  und  nach  gelb,  doch  scheidet  sich  auch  nach  längerer  Zeit 
nichts  ab.  Extrahiert  man  sie  nach  der  Elektrolyse  mit  Aether,  so 
hinterbleibt  eine  geringe  Menge  einer  viscösen  Flüssigkeit,  welche 
langsam  Brom  absorbiert;  das  entstehende  Produkt  giebt  schon  bei 
Zimmertemperatur  Bromwasserstoff  ab^). 

COOH  C  H 
Maleinsäure,  C^H*0*=  '  ••'    ,  verhält  sich  bei  derElektro- 

COOH.C.H 

lyse  genau  wie  die  Fumarsäure  (s.  d.). 

Brommale'insäure,  C^H^BrO^,  zerfällt  bei  der  elektrolytischen 

Einwirkung  im  Sinne  folgender  Gleichung  *) : 

C*HBrNa«0^  +  H«0  =  HBr  +  4C0  +  Na^O  +  H^. 

Itaconsäure,  C^H*^0*,  liefert  bei  der  Elektrolyse  Kohlendioxyd, 
s-Allylen,  CH*:C:CH*(?),  Acrylsäure  und  Mesaconsäure *). 

Citraconsäure,  C'^H*'0*,  giebt  bei  der  Elektrolyse  ihres  Kalium- 
salzes Kohlendioxyd,  Allylen,  Acrylsäure  und  Mesaconsäure*).  Ihr 
Aethylkaliumsalz  ergab  dabei  kein  Resultat^). 

Mesaconsäure,  C'^H^O*,  entsteht  bei  der  Einwirkung  des  Stromes 
auf  Lösungen  von  itacon-  und  citraconsaurem  Kalium.  —  Wird  ihr 
Kaliumsalz  in  konzentrierter  Lösung  der  Elektrolyse  unterworfen,  so 
entsteht  Kohlendioxyd,  Allylen,  Acrylsäure  (und  Itaconsäure?)  '*). 

TT         r      "  PioTiieni     ^CH^C(CH^).COOH 

Kampfersaure,  ^  ^  ^  =  Qii2Q^^Q:i^i^  qqqh'  Die  Anwen- 
dung der  Reaktion  von  Brown  und  Walker  war  für  die  Kampfersäure 


')  Brown  u.  Walker,  Ann.  Chem.  274.  p.  61. 
*)  Kekul^,  Ann.  Chem.  Pharm.  131,  p.  85. 
')  Brown  u.  Walker,  Ann.  Chem.  274,  p.  i'A. 
*)  Aarland,  Joum.  f.  prakt.  Ch.  N.  F.   0,  p.  250. 
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besonders  interessant,  weil  sie  deren  von  Friede!  ^  angexweifelte, 
zweibasische  Natur  in  sicherer  Weise  bewies'). 

Das  Natrium-o-Aethylcampforat  lieferte,  in  konsentrierter, 
wässeriger  Lösung  der  Stromwirkung  ausgesetzt,  neben  Eohlendiozjd 
zwei  Ester,  die  durch  fraktionierte  Destillation  voneinander  getrennt 
werden  konnten.  Der  eine,  bei  212  bis  213^  siedende,  lieferte  bei  der 
Yerseifung  mit  Kali  die  einbasische,  kampfolytische  S&are, 
G^H^'GOOH;  der  zweite  Ester  dagegen  ergab  eine  zweibasische 
Säure,  die  kampfotetische  Säure,  C"H"(COOH)*.     Die 

Kampfolytische  Säure,  Eampfolytsäure,  C'H^'COOH,  bildel 
ein  bei  240  bis  242^  siedendes  Oel  vom  spez.  Gew.  1,017;  es  ui 
linksdrehend  und  zwar  ist  ap  =  —  5^;  ihre  Salze  sind  in  Wasser  lös- 
lich.    Sie  ist  ungesättigt,  denn  sie  addiert  Brom  und  bildet  das 

Dibromid,  C*H**Br*COOH,  welches  unter  der  Einwirkung  von 
kaltem  Ammoniak  oder  kalter  Sodalösung  nach  der  Gleichung 

C«Hi»Br«COONa  =  C^H^^Br  +  CO«  +  NaBr 

zerfallt  unter  Bildung  des  terpentinölartig  riechenden,  f&r  sich  nicht 
unzersetzt  destillierenden,  gebromten  Eohlenwasserstofb,  C^H^'Br,  der 
sich  mit  weiteren  Mengen  Brom  verbinden  kann. 

Der  Aethylester,  C»H"COOC«H\  ist  ein  bei  212  bis  213<» 
siedendes  Oel,  welches  die  Ebene  des  polarisierten  Lichtes  nach  rechts 
ablenkt,  und  zwar  ist  a^  = -f- ^«04^  Er  bildet  ebenfalls  ein  Di- 
bromid, welches  sich  wie  das  oben  beschriebene  verhält. 

Die  Kampfotetsäure,  kampfotetische  Säure,  C*«H*«(COOH)*, 
bildet  farblose  Krystalle  vom  Schmelzpunkt  132®,  ist  mit  Wasser- 
dampf flüchtig  und  lässt  sich  unzersetzt  destillieren.  Die  meist  kiy- 
stallisierenden  Salze  sind  massig  löslich  bis  unlöslich. 

Der  Aethylester,  Cl«H«»(COOC*H*)^  siedet  unter  15  mm  Druck 
bei  135  bis  140^;  er  ist  rechtsdrehend  und  zwar  «d  =  +  30,6  ^  Man 
verseift  ihn  mit  Bromwasserstoffsäure. 

Aepfelsäure,  Butanol  disäure,  C^H^O*  =  COOK  .  CH* 
.CH(OH)COOH,  entsteht  bei  der  Elektrolyse  von  Oxymaleln- 
säure^).  —  Wird  eine  konzentrierte  Lösung  von  äpfelsaurem  Natrium 
in  Wasser  (1:1)  der  Einwirkung  des  Stromes  unterworfen,  so  ent- 
stehen Kohlenoxyd,  Kohlendioxyd,  Acetaldehyd  und  etwas  Croton- 
aldehyd  ^)  ^). 

Weinsäure,  C*H«0'^=  COOH.CHOH.CHOH.COOH.  Bei  der 
Elektrolyse  von  Kaliumtartrat  entstehen  nach  Bourgoin*)  wesentlich 
Kohlendioxyd  und  Essigsäure  neben  geringen  Mengen  von  Kohlenoxyd, 
Sauerstoff  und  Aethan.  Dagegen  erhielt  Moog  aus  konzentrierter 
Lösung  59,8  bis  56 ^/o  Kohlendioxyd,  21  bis  14  >  Sauerstoff  und  15/) 
bis  27  "/o  Kohlenoxyd,  ausserdem  im  Anodenraume  etwas  Formaldehyd 
und  Ameisensäure,  sowie  Monokaliumtartrat.  Essigsäure  und  Aethylen(?) 
wurden  nicht  erhalten. 


»)  Friedel.  Compt.  rend.  118,  p.  825. 
-)  Walker,  Journ.  ohem.  Soc.  1893,  1,  p.  495. 
)  Bourgoin,  Bull.  soc.  chim.  Paris  9,  p.  427. 
*)  Kraus,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  27,  p.  470. 

')  Bourf,foin,   Bull.  soc.  chim.  Paris  11,  p.  405;   cf.  Eekul^,   Ann.  Ghem. 
Pharm.  131,  p.  8S. 
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Traubensäure,  C*H«0«4-H^0  =  COOH.CHOH.CHOH.COOH 
H*0,  lieferte  bei  der  Elektrolvse  des  Natronsalzes  in  Wasser  (1  :  3) 
Eohlendioxyd,  Kohlenoxyd,  Sauerstoff  und  Spuren  eines  Aldehyds. 

Met hantricarbon säure,  Methenvltricarbonsäure,  For- 
myltricarbon säure,  Propandisäure-MethTlsäure,  C*H*0** 
=  CH(COOH)^  Der  Aethvlester  derselben,  CH(COOC^H•^)^  oder 
vielmehr  dessen  Natriumverbindung  wird  durch  elektrolytische  Ein- 
wirkung in  Aethanhexacarbonsäuieester,  C-tCOOC-H*^)®,  über- 
geführt, während  sekundär  Natriumbicarbonat  und  Malonsäureester  ent- 
stehen, so  dass  man  den  Vorgang  in  folgende  Gleichungen  zusammen- 
fassen kann  ^ ) : 

C^^H^^^NaO«  +  H^O  =  C^^H^^O^-f  NaOH, 

Ci<'Hi«0«+  NaOH  =  CH*(COO.C^H'^)^+  2C^H«0  +  NaHCO^ 

Citronensäure,  S-Pentanoldisäure-S-Methvlsäure,  C^'H^O^ 
—  H*0  =  COOH.CH^C(OH).COOH.CH^.COOH  -r'H^O,  wird  unter 
der  Einwirkung  des  elektrischen  Stromes  an  der  Anode  vollkommen 
verbrannt. 

s-Aethantetracarbon  säure,  Acetvlentetra  carbonsäure, 
Butandisäure-2.8-Dimethylsäure,  C^^JH^O«  =  (COOH)^  CH  .CH 
.(COOH)^  wird  als  Teträthylester,C^H^(COO.C-H•'^)^  durch  Elek- 
trolyse einer  alkoholischen  Lösung  von  Natrium diäthylmalonsäiu^ester 
gewonnen.  Zu  dem  Ende  wird  die  elektrolysierte  Lösung  mit  Essig- 
säure neutralisiert,  und  der  Bückstand  mit  Aether  ausgezogen.  Man 
gewinnt  so  ein  Oeh  das  zum  grösseren  Teile  aus  Malonsäureester,  zum 
anderen  aus  dem  Acetvlentetracarbonsäureteträthvlester  be- 
steht,  der  in  langen  weissen  Nadeln  vom  Schmelzpunkt  78''  kry- 
stallisiert '). 

Aethanhexacarbonsäure,  C»H«Oi-=  C-(COOH)«,  entsteht  als 
Hexaäthylester,  C^CCOO.C^H*)«.  bei  der  Elektrolyse  der  Natrium- 
verbindung des  Methantricarbonsäureesters ,  CH(COOC*H*)^,  neben 
Malonsäureester  imd  Natriumbicarbonat,  die  sekundär  gebildet  werden, 
wie  folgende  Gleichungen  andeuten  -): 

L  Ci*>H^^NaO«+  H*0  =  C^^H^H^^' -r  NaOH. 

n.    C»"Hi«0«+  NaOH  =  CH-lCOOC^H^j^-f  C*H«0-f  NaHOO». 

Thioessigsäure,  Thiacetsäure,  Aethanthiolsäure,  C^H^OS 

=  CH^COSH,  giebt  bei  der  Elektrolvse  Acetvldisulfid,  C^H^S^O^ 
=  CH»C0.S.S.C0.CH3  3) 

Schwefelkohlenstoff,  CS*,  kann  mittelst  des  Lichtbogens  aus 
Kohle  und  Schwefel  oder  Pyrit  gewonnen  werden^). 

Unter  dem  Einflüsse  des  elektrischen  Stromes  erfahrt  das  Schwefel- 
disulfid  Zersetzungen :  D  e  s  p  r  e  e  t  s  •'*)  erhielt  dabei  •Diamantpulver*', 
während  Tichan owitz  ^)   eine   Zersetzung  nicht   herbeiführen    konnte. 

M  Mulliken.  Amer.  ehem.  Jouni.  5,  p.  523. 

-)  Mulliken,  Amer.  ehem.  Journ.  15.  p.  528;  of.  Rischoff  u.  Räch.  Ber. 
d.  deutsch,  ehem.  Ges.  17,  p.  2781. 

')  Bunge,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Geb.  8,  p.  297. 

*)  S.  dieses  Handbuch  p.  297. 

»)  Compt  rend.  1849,  4»:  s.  auch  Hofmann  u.  Buff ,  Ann.  Ch.  Ph.  118.  p.  12Vh 

«)  Bull,  de  St.  Petersb.  4,  p.  80.  —  Chem.  Centralbl.  1861.  p.  618. 
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ünterwii  ft  man  destilliertes  Wasser,  dem  Schwefelkohlenstoff  zugesetzt 
ist,  der  Elektrolyse,  so  entstehen,  wie  Becquerel  fand  *)t  am  positiTen 
Pole  Kohlenoxyd  und  Schwefelsäure,  an  der  negativen  Elektrode  Kohlen- 
wasserstoff und  Schwefelwasserstoff. 


Aldehyde  und  Ketone. 

Formaldehyd,  Ameisensäurealdehyd,  Methanal,  CH-0 
=  H.COH,  entsteht  bei  der  Einwirkung  des  elektiischen  Stromes  auf 
ein  Gemenge  von  Methan  und  Sauerstoff*);  sowie  bei  der  Elektrolyse 
konzentrierter  Lösungen  der  Alkalisalze  von  Glykolsäure,  Methylglykol- 
säure,  Glycerinsäure  und  Weinsäure*). 

Formaldehyd  ist  ein  Gas,  welches  sich  zu  einer  bei  —  21®  sieden- 
den Flüssigkeit  verdichten  lässt;  es  wird  von  Wasser  leicht  aufge- 
nommen und  zeigt  grosse  Neigung  zur  Polymerisation.  Die  dadurch 
entstehenden  Produkte  sind  zum  Teil  von  Wichtigkeit  för  die  Synthese 
von  Zuckerarten,  sowie  für  die  Ansichten  über  die  ersten  Assimilatioiis- 
produkte  der  Pflanzen  geworden.  Ein  solcher  polymerer  Formalde- 
hyd ist 

Das  Trioxymethylen,  C^H*^0^  ein  fester  Körper,  welcher  u.a. 
bei  der  Elektrolyse  von  mit  verdünnter  Schwefelsäure  angesäuertem, 
wässerigem  Glycerin  *)  ^)  und  von  Methylschwefelsäure  entsteht.  Auch 
er  vermag  sich  noch  zu  polymerisieren  unter  Bildung  von 

Polymerem  Trioxymethylen,  (C'H^O*)*,  einem  gelb- 
braunen Sirupe,  der  ebenfalls  durch  Elektrolyse  von  Glycerin  gewonneu 
werden  kann 

Methvlal,  Metlivlendimethvläther,  C='H«0«=  CH»(OGH*i-. 
entsteht  bei  der  Elektrolyse  von  methylglycolsaurem  Natrium  * ),  sowie, 
wenn  man  den  Strom  von  vier  Bunsen-Elementen  durch  ein  Gemisch 
von  100  Teilen  Holzgeist  und  5  Teilen  verdünnter  Schwefelsäure 
(1  +  4HH))  leitet^).  —  Das  Methvlal  ist  eine  bei  42^  siedende 
Flüssigkeit  vom  spez.  Gew.  0.85')!   bei  17 ^ 

Acetaldehvd,  E  s  si  gsii  ureal  d  e  hy  d,  Aethanal,  C-H^<) 
=  CH^CHO,  wird  gebildet,  wenn  man  mit  Schwefelsäure  angesäuerti^ii 
Alkohol  oder  eine  Lösung  von  Natriumäthylat  in  Alkohol  ^) ")  der 
Einwirkung  des  elektrischen  Stromes  unterwirft;  ebenso^)  bei  der 
Elektrolyse  konzentrierter  Lösungen  von  milch  saurem  oder  von 
ilpfel saurem  Alkali,  sowie  von  ChloraP). 

Der  Acetaldehvd  ist  eine  erstickend  riechende  Flüssigkeit  voni 
Siedpunkt  '2i\S  "  und  dem  spez.  Gew.  0,80092  bei  0^  Er  neigt  eben- 
falls zur  Polvmerisation  und  zur  Kondensation  (s.  unten  Crotonaldehvdl. 

Chloral,  Triehloracetaldebvd,  CCPCOH,  wird  von  der  chemi- 

» 

sehen  Fabrik  vormals  Schering  elektrolytisch  hergestellt.    Der  fJlektrolv- 


^  ('üinj.t.   rcnd.  50.  \t.  '2'\1. 

"1  Ma'iuoniie.  Bull.  ^sOL'.  chim.   Paris  87.  p.  298. 

'i  Millt.M"  u.  H(jfer.    Ber.  d.  deiitscli.  rhein.  Ges.  27.  i>.  407 

""l  KtMiiird.   Ann.  «-liini.  phys.  .">,   17,  p.  8Öo. 

I  ÜHitoli  u.   Pai'asog-li.  Gazz,  ohini.  ital.  18,  p.  2'*^7. 

')  lüillaril,  Compt.  rend.  5H,  p.  72»')^. 

"i  llabt'imnnn,  Monat^h.  f.  Chem.  7.  j).  rvJO. 

Tum  Hill  <i.   Bull.  80(;.  chim.  Paris   H^.^.  45.  p.  144. 
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seur  bildet  einen  Destillierkessel,  welcher  ein  Diaphragma  besitzt  und 
mit  einer  heissen  konzentrierten  Lösung  von  Chlorkalium  gefüllt  ist. 
Als  Kathode  dient  eine  Kupferelektrode,  als  Anode  eine  bewegliche 
Kohleelektrode,  die  zum  Rühren  dient.  Zu  dieser  Abteilung  giebt  man 
nach  und  nach  Alkohol  und  arbeitet  bei  einer  Temperatur  von  100". 
Das  entwickelte  Chlor  reagiert  auf  den  Alkohol,  wobei  auch  Salzsäure 
gebildet  wird,  die  in  dem  Kathodenraum  Kalihydrat  zu  neutralisieren  hat. 

Nach  beendeter  Chlorierung  destilliert  man  ab,  sättigt  das  Destil- 
lationsprodukt mit  Salz  und  scheidet  dadurch  das  Chloral  ab. 

1  Pferdekraftstunde  liefert  50  g  Chloral. 

Auch  aus  Glucose,  Stärke  imd  Zucker  kann  auf  diese  Weise  Chloral 
gewonnen  werden^). 

Das  Chloral  ist  eine  bei  97,7"  siedende  Flüssigkeit  von  1,54175 
spez.  Gewichte  bei  0^;  es  bildet  mit  Wasser  das  Chloralhjdrat  und 
mit  Alkohol  in  ähnlicher  Weise  ein  Chloralalkoholat.  Alkalien  in 
konzentrierter,  wässeriger  Lösung  spalten  es  in  Kaliumformiat  und 
Chloroform  (Chloral-Chloroform).  Bei  der  Elektrolyse  seiner  Lösung 
wird  das  Chlor  vollständig  durch  Wasserstoff  ersetzt  und  so  das  CliloraL 
CCFCOH.  in  Aldehyd,  CH^COH,  übergeführt  (s.  o.). 

Propionaldehyd,  Propanal.  C^H^O  =  C-H-'CHO,  entsteht  bei 
der  Elekfa-olyse  einer  konzentrierten  Lösung  von  oxy buttersaurem 
Alkali  ^.  —  Es  ist  eine  erstickend  riechende  Flüssigkeit  vom  Siedp.  48,8** 
und  dem  spez.  Gew.  0,8074. 

Dichlorpropionaldehyd,  C'H'^Cl'.CHO.  findet  sich  unter  den 
elektrolytischen  Zersetzungsprodukten  von  wässerigem  Glycerin.  wenn 
dasselbe  mit  Antimontrichlorid  versetzt  und  der  Einwirkung  einen 
Stromes  von  10<)  Volt  Klemmenspannung  ausgesetzt  wird^). 

Acrolein,  Acrylaldehyd.  Propenal,  C^H*0 -- CH»:CH.CHO, 
entsteht  unter  denselben  Bedingungen  wie  Dichlorpropionaldehyd.  — 
Es  ist  eine  äusserst  heftig  riechende,  zu  Thränen  reizende  Flüssigkeit 
vom  Siedp.  52,4*^. 

a-Crotonaldehyd,  2-Butenal.  C'HHj  -r  CH^CH :  CH.f.lfO. 
ein  Kondensaüonsprodukt  des  Acetaldehyds .  wird  bei  der  Elektrolyse 
konzentrierter  Alkalisalzlösnngen  von  Milchsäure.  Fleischmilch- 
säure,  ß-Oiybuttersäure  und  Aepfelsäure  gebildet^). 

Es  stellt  eine  anfangs  ohstartig.  später  höchst  ^rtechend  riechende 
Flüssigkeit  vom  Siedp.  104  bis  105'^   und    dem   spez.  Gew.  1,0:%  dar. 

?-Oiybutyraldehyd.  Aldol.  3-ButanoIal.  C'H'O' ^f^' 
.CH(OH).CH*.CHO.  wird  bei  der  elektrolytischen  Behandlung  einer 
konzentrierten  Losung  von  gewohnlicher  and  von  Pleischmilehsäure  ge- 
bildet-). —  Es  stellt  einen  zähen  Sirup  vom  spez.  Gew.  1.120^  bei  0"^ 
dar.  der  bei  20  mm  Druck  zwischen  fK)'^  und  10.^"  destilliert.  Er  zer- 
fallt bei  VSS"^  in  Wasser  und  Crotonaldehyd .  wobei  gleichzeitig  Acet- 
aldehvd  und  Polyacetaldehyd  gebildet  werden. 

bimethylketon.  Aceton.  Propanon.  C^H^O  zrr  r-H^rrKTH  ♦. 
wird  elektrolytisch  bei  der  Einwirkung  des  Strome.«*  auf  ein**  konzen- 
trierte  Lommg  von    oxyisobutt*>r^aurem  Alkali    gebildet  *i.   —   E^ 

^)  Lam.  electr.  I.'^^,  5Ä,  p.  -228.  —  Kl^^ktro^h.  T^if^hr    1.  p.  70 
*^  J.  Moog.  Ber.  d,  dcntuch.  ch«>Tn.  «ie«.  f7.  p.  4^ 
^  Yoißt,  Zeitachr.  f.  angew.  Cbem.  1?«^,  p.  \(^ 
*>  J  Moog.  Ber.  d.  dentsrh.  ehem.  G*^    2v.  p.  4«^ 
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ist  eine  eigenartig  riechende  Flfissigkeit  vom  Siedp.   56^*  und  dem 
gpez.  Gew.  0,81858  bei  0«/4». 

Acetjlaceton,  2,4-Pentandion,  C*H«0«  =  CH».OO.CH*.C0 
.CH'.  Wurd  eine  Ldsung  von  Acetylaceton  in  Alkohol  der  EEekfarolTse 
unterworfen,  so  scheiden  sich  nach  und  nach  weisse  Schtlppdieii  ans. 
die  ab  und  zu  aus  der  FlQssigkeit  entfernt  werden.  Dieedben  werden 
nach  dem  Umkrystallisieren  aus  Benzol  in  Form  farbloser  Würfel  ei^ 
halten,  die  bei  191,2^  schmelzen  und  das 

TetracetyUthan,  C»^H"0*  ==  (C«H»0)».CH.CH{C*H»0)'. 
vorstellen.  Dasselbe  verhSlt  sich  wie  eine  schwache  SLnre,  es  löst  sieh 
rasch  in  alkalischen  Hydrozyden,  langsamer  in  den  Garbonaten  und  wird 
durch  stärkere  Sauren  unverändert  niedergeschlagen.  Wird  seine  LOsung 
in  Eisessig  mit  AmmonacetatUteung  und  danach  mit  verdflmiter  Schwefel- 
säure gekocht,  so  entsteht  unter  Austritt  von  Wasser  1,4-Dimeth7l-. 
2,8-Diacetylpyrrol.  Wird  Tetracetyläthan  in  konzentrierter  Schwefel- 
säure gelöst  und  die  Lösung  nach  ca.  10  Minuten  in  kaltes  Wasser 
geffossen,  so  erhält  man  unter  AbspaltuI^|;  von  Wasser  quantHaiiT 
1,4-Dimethyl-,  2,3-Diacetylfurfuran  in  langen,  seid^linzenden 
Nadeln  vom  Schmelzp.  63^. 


Stickstoffhaltige  Verbindungen. 

Harnstoff,  Carbamid,  CON«H*  =  CCKgg,,  erhielt  Drech- 

H  0. 1  ^)  bei  der  Elektrolyse  von  carbaminsaurem  Ammonium  unter  An- 
wendung von  Wechselströmen.  Die  Reaktion  wird  dadurch  erklärt. 
dasH  das  Carbamat  abwechselnde  Oxydationen  und  Reduktionen  erfahrt, 
etwa  im  Sinne  folgender  Gleichungen: 

I.  NH«.C0.O.NH*  +  O  =  NH^C0.0.NH2  +  H*O 
IL  NH«C().O.NH«  +  H^  =  NH^CO.NH-  +  H*0  *). 

(Cyanwasserstoff, Formonitril,  Blausäure, Methannitril,  HCX. 
entsteht  aus  Cyan  und  Wasserstoff,  sowie  aus  Methan  und  Stickstoff 
unter  dem  Einflüsse  der  dunkeln ,  elektrischen  Entladung  ^)  *) ;  femer 
heim  Durchschlagen  von  Induktionsfunken  durch  ein  Gemisch  von  Ace- 
tylen  und  Stickstoff*);  ebenso  aus  Stickstoff  und  Benzol,  Ammoniak 
und  Aetherdampf  etc.  ^). 


^)  Drochsel,  Her.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  18,  p.  2436. 

')  Wie  hienius  ersichtlich,  können  auch  Wechselströme  zu  elektroljtischeB 
Versuchen  herangezogen  werden;  allerdings  darf  der  Wechsel  der  Stromrichtoog 
kein  zu  schneller  sein,  soll  eine  Zersetzung  des  Elektrolyten  eintreten.  Chappni^ 
und  Manoeuvrier  fanden,  dass  Wechselströme  von  2,5  Amp..  die  in  einer  lA^ma 
von  Kupfersulfat  keinerlei  Zersetzungen  einleiteten,  in  saurem  Wasser  reichlich  Koaii* 
^^as  entwickelten.  Bei  kleineren  Elektroden ,  also  grösserer  Stromdichte ,  wnrtk 
auch  das  Kupfersulfat  zersetzt,  woraus  man  erkennt,  dass  es  einen  Grenzwert  de? 
Stromdichte  giebt,  bei  welchem  Zersetzung  des  Elektrolyten  und  Rückbildung  d^r 
Verbindung  gleich  schnell  erfolgt.  Bei  gp*össerer  Stromdichte  wird  die  Rückbildmu: 
aufgehalten,  so  dass  die  Zersetzungserscheinungen  hervortreten. 

')  Boillot,  Jahresb.  d.  Chem.  1873.  p.  298. 

*)  Ki^uier,  Bull.  Soc.  chim.  Paris  46.  p.  61. 

■')  Berthelot.  Ann.  Chem.  150.  p.  60. 

")  Poikin.  .lahresb.  d.  Chem.  1S70.  p.  399. 
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4H:t 


Wird  konzentrierte  Blausäure  mit  einem  Tropfen  SchwefelaHure 
versetzt  und  der  Einwirkung  des  Stromes  unterworfen,  ao  zerfKIlt  nie 
in  Kohlendioxyd  und  Ammoniak  '). 

Cyaokalium  oxydiert  sich  an  der  Anode  zu  Kaliumcyanut '). 

Ferrocyaokaiium,  gelbes  Blutlsugentialz,  4KGX.Fe(CN)'' 
-(~3H'0,  wird  durch  Elektrolyse  zunächst  inFerricyankalium.  rotew 
Blutlaugensalz,  3KCN.Fe(,CN)=',  Übergeführt;  bei  weiterer  Einwirkung 
zerfällt  dieses  dann  in  Berlinerblau,  Oyankalium,  Cyan  und  Ferrocyan- 
kalium  ')  *), 

Um  Cyanide  und  Ferrocyanide  darzustellen,  will  Readman*) 
ein  Gemisch   der  Oxyde   und  Carbonat«   der  Alkalien    und  Erdalkalien 
mit  kohlenstoffhaltigem  Materiale  bezw.  von  Eisen  und  Kohk'nniaterial 
elektrisch  erhitzen  und  darauf  Stick- 
stoff  oder    Generatorgase    wirken  \ 
lassen.     Er  bedient  sich  zur  Aus- 
Ehrung    des    Verfahrens    des    in 
Fig.  280   abgebildeten   Apparates. 

Der  Heizraum  A  befindet,  sich 
in  einem  Eisencylinder  B,  welcher 
mit  einer  Chamotteftltterung  C  und 
einer  AusfÜtterung  von  Kohle  D 
versehen  ist.  Auf  dem  Deckel  E 
sind  die  Fülltrichter  K  und  eine 
mit  Porzellan-  und  Asbestisolation  F 
versehene  Oeffhung  f&r  den  Kohle- 
stab G  angebracht.  Die  unteren 
Enden  der  FoUtrichter  stehen  mit 
den  zum  Einleiten  von  Stickstoff 
oder  Generatoi^as  bestimmten  Boh- 
ren H  in  Verbindung.  Der  Kohle- 
stab U  wird  dorch  die  Boden- 
platte P  in  den  Ti^el  geftUtrt. 

Die  fertige  Schmelz«  fiiesst  bei 
Q  aus  und  in  den  Behälter  B,  di« 
beide,   um  den  Znfiritt   der  Luft  zu 
gedeckt  sind,  welchem  mit  SchMil'/cb'rra   I'  v«r»:«^)i<^D  ijrf. 

Aach  der  Tiegel  hat  '^in  8<.-hxul<]icb  I*:  üum  T  •^ntwfri'rh'::»  dK 
Abgase. 

Um  Pariserblau.  Berlinerblau.  H'-.riiintr^rfiu  dxrzuwUrlWi. 
fallt  Goebel  *.)  ein«  Lüsusg  von  F^TOO'aiikalium  uiii  F«rro«al/lAM»jg«tj, 
Den  Niederschlag  verteilt  fr  iu  Witm^r  nad  bnugl  4'u:  A ufw:h wiciousg 
in  den  Anodenramn  «iuei>  nit/kbroljiuKbau  X«r»<^uug«f$>;fäwte».  diu  mit 
1  bis  20"<.  eitwr  MmftiiijäJar':  «ixbluJteud^UJ  WaMurr  (f^fOlH  int,  t'aU» 
der  Einwirkung  de«  ütnjm*»  t^rhiit  ^r  *erw;lji«d«ii«  ¥iu\t»miüiMU':*iu, 
namentlich  ein  aefar  taAfmtai  Bl»u,  Man  vaUcri/ruM  4m  KU^kwAyui . 
sobald  das  FÜtrat  ta^fr  VrAt^  tmeu  r''Aiit:it"'v>UM^^  ScWin  x»-i(ft 


v^rbindiirD .   dur<:h   da«  Gehäiu<f  H 


■)  Seblagd<:sli«ufi¥ii    JmuuA'   4    ' 
'l  Scb^abeis.  Jvwv  !   pmiu   ^'ii    1 
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Lässt  man  den  Strom  noch  langer  einwirken,  so  eriiiUt  man  ein 
dunkles  Orün. 

Um  den  Wasserstoff  unschädlich  zu  machen,  dienen  Zusitze  von 
Mangansuperoxyd  oder  organischen  Verbindungen. 

Nitroprussidnatrium,  Pe(CN)*(NO)Na« -f  2H»0,  wird  in 
yerdünnter  Lösung  durch  den  Strom  unter  Abscheidung  von  Eisen  und 
Bildung  Ton  Ammoniak  zerlegt;  am  positiven  Pole  scheidet  sich  dabei 
Berliner  Blau,  Stickstoff,  Sauerstoff  und  nach  längerer  Zeit  auch  Stick- 
oxyd ab.  In  konzentrierter  Lösung  wird  viel  Ammoniak  an  der  Kathode, 
viel  Stickoxyd  an  der  Anode  gebildet  ^). 


2.  Aromatische  Terblndnngen. 

Benzol,  Phen,  Benzen,  C^H^.  Lässt  man  durch  flttssiffes  Beniol 
Induktionsfunken  überspringen,  so  entweicht  ein  Gas,  welches  42  bb 
43  X  Acetylen  und  57  bis  58  %,  Wasserstoff  enthält  ^.  Die  Elektrolyse 
einer  alkoholischen,  mit  Schwefelsäure  angesäuerten  Lösung  von  Benzol 
liefert  Hydrochinon^),  G^H\OH)^  nicht,  wie  Renard^)  annahm, 
Isobenzoglykol ,  C^H^(OH)'.  Das  fanden  Gattermann  und  Fried- 
richs^) auf  folgende  Weise :  Sie  lösten  20  ccm  Benzol  in  65  ccm  Alkohol, 
welcher  mit  15  ccm  eines  gleichvolumigen  Gemisches  von  konzentrierter 
Schwefelsäure  und  Wasser  versetzt  war  und  leiteten  dadurch  zwei  Tage 
lang  einen  Accumulatorenstrom,  welcher  6  Volt  Spannung  besass.  Aus 
dem  braun  gefärbten  Reaktionsgemische  wurde  der  Alkohol  und  dai^ 
Benzol  auf  dem  Wasserbade  verjagt ;  der  nicht  flüchtige  Rückstand  nach 
dem  Verdünnen  mit  Wasser  von  harzigen  Produkten  durch  Filtration 
^befreit  und  bis  zur  Entfärbung  mit  Tierkohle  gekocht.  Die  filtrierte 
Lösung  wurde  dann  mit  Kochsalz  gesättigt  und  mitAether  ausgeschüttelt. 
Die  ätherische  Lösung  hinterliess  nach  dem  Abdestillieren  des  Aethers 
einen  halbfesten  Rückstand,  der  nach  dem  Trocknen  etc.  als  Hydro- 
chinon  sich  charakterisieren  Hess. 

Die  XJeberführung  des  Benzols  in  p-Dioxybenzol  ist  freilich  keine 
glatte ,  denn  aus  20  ccm  Benzol  wurden  im  günstigsten  Falle  ca.  2  g 
rohes  Hydrochinon  erhalten. 

Toiuol,  Methylbenzol,  Methylphen,Cm«  =  C«H*CH^  Lässt 
man  durch  flüssiges  Toluol  Induktionsfunken  durchschlagen,  so  entweicht 
ein  Gas,  welches  23  bis  24 «/o  Acetylen  und  76  bis  77%  Wasserstoff 
enthält^);  bei  der  Elektrolyse  einer  alkoholischen,  mit  Schwefelsaure 
angesäuerten  Lösung  von  Toluol  entstehen  Benzaldehyd  und  Phenose, 
C«H«(OH)«^). 

Von  allen  Klassen  der  aromatischen  Verbindungen  sind  die  Nitro- 
körper  am  eingehendsten  untersucht,  und  das  ist  erklärlich,  wenn  mau 
an  die  Wichtigkeit  derselben  resp.  ihrer  Reduktionsprodukte  denkt,  und 
wenn  man  sich  vor  Augen  führt,  dass  die  Elektrolyse  derselben  infolgt* 

M  Weith,  Jahresber.  f.  Cham.  1863,  p.  306. 

')  Destrem,  Bull.  Soc.  chim.  Paris  42,  p.  267. 

•')  Gattermann  u.  Friedrichs,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Gres.  27.  p.  1942. 

*)  Renard,  Compt.  rend.  1880;  91,  I,  175. 

•')  Destrem,  Bull.  Soc.  chim.  Paris  42,  p.  267. 

®)  Henard,  Jahresb.  d.  Cham.  1881,  p.  352. 
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des  dabei  zur  Verfügung  stehenden,  nascierenden  Wasserstoffes  zu  er- 
giebigen Resultaten  führen  musste.  So  zeigt  schon  das  deutsche  Reichs- 
patent Nr.  21131,  dass  Kendall  das  Nitrobenzol  mit  Eülfe  des 
elektrischen  Stromes  unter  Anwendung  einer  oscillierenden  Elektrode 
in  Anilin  überführen  konnte.  Aber  der  Weg,  der  vom  Nitrobenzol 
zum  Anilin  führt,  geht  eventuell  an  einer  Reihe  von  Zwischenstationen 
vorbei,  und  so  sehen  wir,  dass  Häussermann  und  Elbs  je  nach  den 
Bedingungen  aus  Nitrobenzol  erhalten  konnten  Azoxybenzol,  Azo- 
benzol,  Hydrazobenzol,  Benzidin  und  endlich  auch  Anilin. 

Ein  auf  den  ersten  Blick  seltsames  Ergebnis  hatten  die  Versuche 
Gattermanns;  löste  er  nämlich  aromatische  Nitrokörper  in  konzen- 
trierter Schwefelsäure,  so  lieferte  die  Elektrolyse  nicht  nur  Amido- 
verbindungen ,  sondern  es  wurde  gleichzeitig  das  zur  Amidogruppe  in 
Parastellung  befindliche  Wasserstoffatom  zu  Hydroxyl,  und  zwar  ging 
die  ganze  Reaktion  an  der  Kathode  vor  sich ,  so  dass  von  einer  Oxy- 
dation nicht  gut  die  Rede  sein  konnte.  Aus  Nitrobenzol  wurde  p-Amido- 
phenol,  und  dasselbe  trat  bei  den  Homologen  ein. 

Die  Erklärung  dieser  zunächst  auffallenden  Thatsache  ist  darin  zu 
suchen,  dass  die  Reduktion  der  Nitrokörper  zu  Amidoverbindungen  nicht 
in  einer  Phase  verläuft,  sondern  dass  intermediär  Hydroxylaminderivate 
entstehen;  für  die  Richtigkeit  dieser  Ansicht  spricht  am  deutlichsten, 
dass  es  ganz  leicht  möglich  ist,  diese  Zwischenprodukte  unter  den 
nötigen  Vorsichtsmassregeln  zu  fassen.  Durch  eine  einfache  Umlage- 
rung  können  die  Hydroxylaminderivate  dann  in  Amidophenole  über- 
gehen. 

Zur  Darstellung  dieser  Amidophenole  auf  elektrolytischem  Wege 
verfährt  Gattermann  0  in  folgender  Weise:  Er  löst  die  Nitrokörper 
eventuell  unter  Erwärmen  je  nach  den  Umständen  in  der  5-  bis  lOfachen 
Gewichtömenge  reiner  konzentrierter  Schwefelsäure.  Die  erkaltete 
Lösung  kommt  in  eine  poröse  Thonzelle,  welche  4  bis  5  cm  Durch- 
messer und  8  bis  9  cm  Höhe  hat;  diese  stellt  er  in  ein  ca.  2  cm 
weiteres  Becherglas  und  füllt  den  Raum  zwischen  beiden  mit  75  bis 
lOO^oiger  Schwefelsäure.  In  die  innere  Zelle  taucht  die  Kathode  ein, 
welche  aus  einem  Platinbleche  3:4,5  cm  besteht,  während  die  Anode 
von  gleicher  Grösse  in  die  äussere  Flüssigkeitsschicht  eingehängt  wird. 
Der  Strom  besitzt  eine  Spannung  von  5  bis  6  Volt  und  wird  in  einer 
Stärke  von  1 V«  bis  3  Amp.  angewendet.  Die  Dauer  der  Elektrolyse 
beträgt  12  bis  24  Stunden.  Eine  Kühlung  der  sich  stark  erwärmenden 
Flüssigkeit  ist  unnötig,  im  Gegenteil  bewirkt  die  Wärme  nur  einen 
schnelleren  Reaktionsverlauf. 

Die  Gewinnung  des  Reaktionsproduktes  richtet  sich  nun  je  nach 
den  Umständen  *). 

In  manchen  Fällen,  wie  z.  B.  beim  Nitrobenzol,  scheidet  sich 
schon  während  der  Elektrolyse  das  Sulfat  des  Reduktionsproduktes  aus 
der  Lösung  in  krystallisiertem  Zustande  ab.  Man  braucht  dann  nur 
den  Inhalt  der  Thonzelle  an  der  Saugpumpe  über  langfaserigem  Asbest 
unter  Anwendung  einer  Siebplatte  abzufiltrieren  und  den  mit  konzen- 
trierter Schwefelsäure  durchtränkten  Niederschlag  auf  einem  Thonteller 


')  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  26,  p.  1846. 
«)  Daselbst  27,  p.  1927. 
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abasupressen.  Die  direkte  Abseheidong  des  BeaktionsprodukteB  eifiilgt 
manchmal  nicht  sofort,  sondern  erst  nach  längerem  Stehen  an  eineo 
kühlen  Orte.  In  einem  derartigen  Falle,  wie  z.  B.  beim  anm-Niho- 
chinolin,  giesst  man  nach  beendeter  Elektrolyse  den  Inhalt  der  ThomeUe 
in  ein  Becherglas  und  lässt  dieses  einige  Zeit,  mindestens  ttb^  Nacht, 
im  Keller  oder  besser  im  Eisschranke  stehen.  Die  filtrierte  schwefel- 
saure Lösung  kann  bei  einer  weiteren  Reduktion  zum  Lösen  des  Nitro- 
körpers  von  neuem  benutzt  werden,  wodurch  die  Ausbeute  wesentSch 
erhöht  wird. 

Bei  anderen  Körpern  scheidet  sich  das  Beaktionsprodukt  erst  dann 
ab,  wenn  man  die  schwefelsaure  Lösung  mit  etwas  Eis  yerdünnt.  Man 
giebt  dann  auf  150  g  Schwefelsäure  zunächst  10  bis  20  g  Eis  hinsn  und 
lässt  einige  Stunden  im  Eisschranke  stehen.  Erfolgt  keine  Abscheidung 
eines  festen  Körpers ,  so  werden  noch  20  g  Eis  zugef&gt  Auf  diese 
Weise  erhält  man  z.  B.  bei  der  o-  und  m-Nitrobenzo6rilure  die  Amido- 
phenolderivate. 

Wieder  andere  Körper  scheiden  auch  unter  diesen  Verhältnissen 
sich  nicht  ab ;  dann  verfährt  man  zunächst  so,  dass  man  die  schwefel- 
saure Lösung  mit  ihrem  2-  bis  4fachen  Volum  Wasser  yerdünnt,  oder 
dass  man  sie  auf  die  entsprechende  Menge  grob  zerstossenes  Eis  giessi 
Die  Beduktionsprodukte  des  p-Nitrotoluols  und  des  o-NitrochinoIins 
scheiden  sich  auf  diese  Weise  direkt  in  schön  krystallisiertem  Zu- 
stande ab. 

Versagen  alle  diese  Methoden,  so  muss  man  seine  Zuflucht  zum 
Neutralisieren  nehmen.  Dies  führt  am  leichtesten  zum  Ziele,  wenn  man 
es  mit  Körpern  von  nur  schwachsauren  Eigenschaften  zu  ihim  bat. 
Man  verdünnt  dann  die  schwefelsaure  Lösung  mit  ungefähr  ihrem 
lOfachen  Volumen  Wasser  und  führt  bis  zur  alkalischen  Reaktion  fest« 
Krystallsoda  hinzu.  Die  Beduktionsprodukte  scheiden  sich  bei  dieser 
Operation  in  manchen  Fällen  in  festem  Zustande  ab,  z.  B.  beim  Brom- 
nitrobenzol,  Bromnitrotoluol,  bei  den  meisten  Nitrocarbonsäureäthem  etc., 
in  anderen  Fällen  bleibt  die  Substanz  in  der  Flüssigkeit  gelöst  und 
muss  mit  Aether  ausgeschüttelt  werden,  z.  B.  bei  der  m-Nitrobenzoe- 
säure.  Mitimter  ist  es  zweckmässiger,  statt  der  Soda  das  Natrium- 
bicarbonat  zur  Neutralisation  zu  verwenden.  Auch  kann  man  zunächst 
die  Hauptmenge  der  Schwefelsäure  mit  Soda  und  den  Rest  mit  Bi- 
carbonat neutralisieren. 

Hat  man  es  mit  Beduktionsprodukten  zu  thun,  welche  in  Wasser 
leicht  löslicli  sind  und  sich  mit  Aether  nicht  ausschütteln  lassen,  so 
neutralisiert  man  die  Schwefelsäure  mit  Calcium  —  Baryum  —  oder  am 
zweckmässigsten  mit  Bleicarbonat.  Die  mit  viel  Wasser  verdünnte  Lösung 
wird  unter  Umrühren  an  der  Turbine  so  lange  mit  Bleicarbonat,  das 
mit  wenig  Wasser  angerührt  ist,  versetzt,  bis  kein  Aufbrausen  mehr 
stattfindet.  Man  filtriert  dann  schnell  an  der  Saugpumpe  vom  Blei- 
sulfat ab,  wobei  man  zuvor  den  Saugkolben  mit  verdünnter  Salzsäure 
beschickt,  um  die  leicht  oxydierbaren  Amidophenole  möglichst  schnell 
in  ein  beständiges  Salz  zu  verwandeln.  Durch  Eindampfen  der  Lösung, 
welche  das  Chlorhydrat  des  Amidophenols  enthält,  gewinnt  man  so  das 
reine  Reduktionsprodukt.  Sowohl  beim  Neutralisieren  wie  beim  Ein- 
dumpfen empfiehlt  es  sich,  Kohlendioxyd  in  die  Lösung  zu  leiten. 

Wendet  man  Bleicarbonat  an,    so  scheiden   sich  manchmal  schon 
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während  des  Eindampfens  prächtige  Krjstalle  aus  der  heiseen  LoBiing 
ab;  dieselben  bestehen  oftmals  nur  aus  Bleichlorid;  in  diesem  Falle 
lässt  man  die  Lösimg  erkalten,  filtriert  vom  Chlorblei  ab  und  dampft 
darauf  vollends  ein. 

In  derselben  Weise  wie  Nitrokohlenwasserstoflfe  werden  auch 
Nitraniline  und  p-Nitrosoalkylaniline  durch  den  elektrischen 
Strom  in  Diamidophenole  übergeführt  und  nach  einer  der  obigen 
Methoden  isoliert^). 

Nitrobenzol,  C®H*(NO*),  ist  eine  gelbe,  nach  Bittermandelöl 
riechende,  bei  209®  imter  745  mm  Druck  siedende  Flüssigkeit  vom 
spez.  Gew.  1,2002  bei  0®,  die  bei  -f-3®  krystallinisch  erstarrt. 

Wird  eine  Lösung  von  Nitrobenzol  in  alkoholischer  Kalilauge  der 
Einwirkung  des  elektrischen  Stromes  unter  Anwendung  einer  durch  ein 
Diaphragma  in  zwei  Abteilungen  geteilten  Zelle,  verdünnter  Kalilauge 
als  Anodenfiüssigkeit  und  eine  Bleiplatte  oder  Quecksilberschicht  als 
Kathode,  ausgesetzt,  so  erhält  man  bei  einer  Stromdichte  von  1  bis  2  Amp. 
pro  Quadratdecimeter  ein  Gemisch  von  Azoxybenzol  und  Azo- 
benzol  ^). 

Wird  die  Stromdichte  vergrössert,  bis  auf  7  bis  9  Amp.  pro 
Quadratdecimeter,  und  die  alkoholische  Lösung  des  Nitrobenzols  mit 
Natron  leitend  gemacht,  so  entsteht  Hydrazobenzol  und  zwar  in 
10  Stunden  ca.  60  ®/o  der  Theorie.  Als  Kathode  wurde  bei  diesen  Ver- 
suchen eine  Eisenplatte  verwendet^). 

Bei  der  Reduktion  in  saurer  Lösung  erhielt  Elbs^)  bei  Anwendung 
einer  Kathode  von  Zinkblech  und  einer  Stromdichte  von  10  bis  15  Amp. 
pro  Quadratdecimeter  Anilin;  während  Häussermann*)  unter  den- 
selben Umständen  mit  einer  Platinkathode  und  7  bis  9  Amp.  Strom- 
dichte pro  Quadratdecimeter  Benz id in  erhielt  und  nur  geringe  Mengen 
Azoxybenzol. 

In  oben  näher  geschilderter  Weise  gewinnt  man  bei  der  Elektro- 
lyse von  Nitrobenzol  in  Schwefelsäure  (20  Nitrobenzol  auf  150  Schwefel- 
säure) p-Amidophenol  (20  bis  25  rohes  schwefelsaures  Salz)*). 

Elektrolysiert  man  eine  Lösung  von  Nitrobenzol  in  Vitriolöl,  so 
erhält  man  als  Reaktionsprodukt  p-Amidophenolsulf  onsäure  ^), 
und  zwar  in,  folgender  Weise : 

50  Teile  Nitrobenzol  werden  in  200  Teilen  konzentrierter  Schwefel- 
säure von  1,84  spez.  Gew.  gelöst;  in  diese  Lösung  wird  eine  Platin- 
elektrode von  grosser  Oberfläche  imd  eine  poröse  Thonzelle,  worin 
konzentrierte  Schwefelsäure  imd  eine  kleine  Platinelektrode  sich  be- 
finden, eingeführt.  Das  äussere  Gefass  wird  mit  einem  Asbestmantel 
umgeben  und  ein  Strom  von  ca.  3  Amp.  und  5  Volt  Spannimg  wäh- 
rend 15  Stunden  durch  die  Lösung  geleitet,  welche  sich  auf  80  bis 
90  ^  erwärmt ;  die  Flüssigkeit  färbt  sich  sehr  schnell  tief  blau.  Der 
Inhalt  der  Thonzelle  wird  allmählich  stark  rauchend  und  sein  spezi- 
fisches Gewicht  steigt  bis  auf  1,94  (gemessen  bei  20 "),  indem  offenbar 
das  Ion  SO*  gespalten  wird   in  SO^  und  0,   und  das  Trioxyd  sich  in 

')  Farbenfabriken,  vorm.  Bayer  &  Co.,  D.R.P.  Nr.  78  829  vom  5.  Mai  1893. 

«)  Elbs,  Chem.  Ztg.  1893,  p.  209. 

^)  Häussermann,  daselbst  p.  129  u.  209. 

*)  Gattermann,  Ber.  d.  deutsch,  chem.  Ges.  26,  p.  1847. 

')  Noyes  und  Clement,  Ber.  d.  deutsch,  chem.  Ges.  26,  p.  990. 
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der  Schwefekäure  auflöst.    Zweckmässig  giebt  man  toh  Zeit  za  Zeit 
etwas  Wasser  zu,  um  den  Widerstand  herabzumindern. 

Nach  Beendigung  der  Elektrolyse  verdünnt  man  das  Beaktions- 
produkt  mit  3  bis  4  Teilen  Wasser  und  filtriert  die  aosgeechiedene, 
grünlichschwarze  Masse  ab,  behandelt  dieselbe  mit  Natronlauge,  fil- 
triert Yom  ungelösten  Schwefel  und  Kohle  ab  und  neutralisiert  dss 
Filtrat  mit  Salssäure.  Es  scheidet  sich  dabei  ein  blSuIichweisser,  alias- 
glänzender Niederschlag  aus,  welchen  man  durch  WiederauHösen  in 
Alkali,  Fällen  mit  Säure  und  ümkrystallisieren  aus  viel  heissem  Wasser 
reinigt. 

So  erhält  man  30  Teile  wasserfreie  p-Amidophenol-o-sulfo- 
säure  d.  i.  40  %  der  Theorie. 

m-Dinitrobenzol,  C«H*N*0*  =  C«H*  <!^^\  i^y  kiystallisiert 

in  dünnen,  rhombischen  Tafeln  yom  Schmelzp.  91^,  die  bei  297^  vn- 
zersetzt  destillieren. 

Wird  die  Elektrolyse  des  m-Dinitrobenzols  nach  Gattermann  ^) 
ausgeführt,  so  erstarrt  das  Beaktionsprodukt  nach  längerem  Stehen  an 
einem  kühlen  Orte  zu  bräunlichgeförbten  Erystallen,  welche  in  heissem 
Wasser  gelöst  und  bis  zur  Trilbung  mit  erwänntem  Alkohol  Tersetit 
werden.  Beim  Erkalten  scheiden  sich  lange,  fiurblose  Erystallnadeln 
ab.    Man  erhält  o-p-DiamidophenolO*),  C«H»0JH«)«OH. 

Br   n1 
m"Bromnitrobenzol,G^H^<C^/)t)3y  "^ürd  durch  elektrolytische 

/NH*  (1) 
Einwirkung  in  Bromamidophenol,  C^H^^Br      (3),   übergeführt;''). 

\0H     (4) 

o-Nitrotoluol,  Cm^NO«  =  C«H*<j^]^J  j^j,  ist  ein  bei  218^' 

siedendes  Oel,  welches  im  Eältegemisch  zu  bei  -}-  10,5*^  schmelzenden 
Krystallen  erstarrt.     Sein  spez.  Gew.  ist  =  1,168  bei  15^ 

Wird  dasselbe  in  alkalischer  Lösung  unter  Anwendung  einer 
Eisenkathode  mit  Strömen  von  7  bis  9  Amp.  pro  Quadratdecimeter 
Dichte  elektrolysiert,  so  geht  es  in  Hydrazotoluol  über**). 

Nimmt  man  die  Reaktion  unter  sonst  gleichen  Umständen  in 
schwefelsaurer  Lösung  und  mit  einer  Platinkathode  vor,  so  erhält  man 
o-Tolidinsulfat  neben  etwas  o-Toluidinsulfat*). 

Elektrolysiert  man  nach  Oattermann^),  so  scheidet  sich  allmäh- 
lich  ein  schön  krystallisierendes   Reaktionsprodukt  aus,   welches  eine 

/CH^  (1) 
Sulfosäure  des  Amidokresols  C^H^^NH^ä)   darsteUt.     Diese 

\0H   (5) 
Sulfosäure,   C«H«(CH3).(OH).(NH2).(HSO^),    ist  in  Wasser   schwer 
löslich,   lässt  sich  jedoch  aus  einer  konzentrierten  Natriumacetatlösung 
ümkrystallisieren  und  bildet  dann  farblose  Nadeln. 


*)  Abresch  und  Gattermann,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  26.  p.  1848. 

«)  D.R.P.  Nr.  75  260  vom  7.  Febr.  1893. 

')  Heider  und  Gattermann,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  27,  p.  1931. 

*)  Häussermann,  Chem.  Ztg.  17,  p.  129  u.  209. 

^)  Abresch,  Ber.  d.  deutech.  chem.  Ges.  27,  p.  1929. 
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m-Nitrotoluol,  C^H'NO^  =  C«H*<^5t  [JA  siedet  bei  230  bis 

231";  krystallisiert  schmilzt  es  bei  16^;   es   geht   bei  der  Elektrolyse 

/CH»  (1) 
in   1,3,6-Amidokresol,    C^^H^^NH^  (3),  über;  mitunter  bildet  sich 

\0H  (6) 
auch  eine  Sulfosäure  desselben^). 

p-Nitrotoluol,  Cm'N0^  =  C«H^<^Q2  ffi,  büdet grosse,  rhom- 
bische Krystalle,  die  bei  54"  schmelzen  und  bei  238"  destillieren. 

Bei  der  Elektrolyse  in  schwefelsaurer  Lösung  mit  Platinkathode 
und  einer  Stromdichte  von  7  bis  9  Amp.  pro  Quadratdecimeter  ent- 
steht p-Toluidinsulfat*). 

Arbeitet  man  in  alkalischer  Lösung  mit  einer  Blei-  oder  Queck- 
silberkathode und  Strömen  von  1  bis  2  Amp.  pro  Quadratmeter,  so 
erhält  man  in  nicht  guter  Ausbeute  p-Azoxvtoluol  und  p-Azo- 
toluoP). 

Wird  die  Elektrolyse  nach  Gattermann  ausgeführt,  so  entsteht 
Nitroamido-o-Benzyltoluol  in  glatter  Reaktion,  welches  in  derben, 
orangeroten  Krystallen  vom  Schmelzp.  119"  krystallisiert  und  ein 
prächtiges  Sulfat  in  blendend  weissen  Nadeln  bildet^).  Die  Entstehung 
dieses  Körpers  wird  so  erklärt,   dass  sich  zunächst  Tolylhydroxylamin 

bildet,  welches  sich  zu  Amidobenzylalkohol,  C^H^"<]t^tt2      »  umlagert 

und  darauf  unter  dem  Einflüsse  der  Schwefelsäure  sich  mit  einem  Mol. 
p-Nitrotoluol  unter  Wasseraustritt  kondensiert,  wie  folgende  Gleichung 
erläutert : 

Man  kann  diese  Verbindung   auffassen   als  Nitroamidophenyl- 

ntr» 

tolylmethan,  NH^C«H^-CH2  — C«HKno^'  ^^^^elbe  geht  bei 
weiterer  elektrolytischer  Reduktion  schliesslich  in  Diamidophenyl- 
tolylmethan  über*). 

Um  den  erstgenannten  Körper  darzustellen,  wird  p-Nitrotoluol  in 
der  sechs-  bis  achtfachen  Menge  konzentrierter  Schwefelsäure  gelöst, 
und  die  erhaltene  Lösung  an  der  Kathode  reduziert,  so  lange  bis  eine 
herausgenommene  Probe  beim  Verdünnen  mit  Wasser  einen  reichlichen 
krystaUinischen  Niederschlag  giebt,  der  sich  beim  Erwärmen  in  Wasser 
vollkommen  löst.  Durch  Eingiessen  des  Reaktionsproduktes  in  Eis- 
wasser und  Abfiltrieren  des  ausgeschiedenen  Niederschlages  erhält  man 
das  Sulfat,  welches  aus  Wasser  in  langen  seideglänzenden  Nadehi 
krystallisiert.  Durch  Erwärmen  mit  Alkalien  erhält  man  daraus  die 
freie  Base,  die  oben  beschrieben  ist. 


')  Gattermann  und  Heider,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  27,  p.  1930. 

^  Häussermann,  Cham.  Ztg.  17,  p.  129  u.  209. 

')  Elbs,  Cham.  Ztg.  17,  p.  209. 

*)  Gattermann  u.  Koppert,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  20,  p.  1852  u.  2810. 

*)  D.R.P.  Nr.  75261  vom  19.  Febr.  1893. 


yCHMl» 
0-p-Dinitrutoluol,  O^H'^N'O'  =  C^H^^N0»(2>.   krvsUlliaieri 

in  langen,  monokliuen  Nadeln  vom  Schmelzp.  70,5". 

IKe    ElektrolvBe    in   Schwefel^nre    ergiebt    1, 2,4,5 -Diaraiio- 

kresol,  (^*B^^!a)<  ">  Iweiteii  Nsdelii,  welche  miter  Briammg 

^OH  (5) 

bei  170**  schmelz«!!. 

Da  Aas  Gelingen  dieser  Reduktion  vom  Einhalten  bestimmter  Bf 
1  abhängig  ist,  so  sei  die  Methode  kurz  erläutert*). 
1  mufls  nllmlich  die  Elektrolyse  in  der  Wärme,  und  zwar  auf 
dem  WasBerbml»  voroehmen;  es  scheiden  sich  dann  nach  ein-  bis  zwei- 
tägigem Stehen  Jes  Reaktionsproduktes  Krystallnadeln  ab,  jedoch  in 
nicht  sehr  reichlicher  Menge;  man  saugt  dieselben  über  Asbest  ab  nai 
lOflt  im  Fütrate  neue  Mengen  Dinitrotoluol.  So  verbessert  man  die 
Anaheute  erhel.tich.  Das  gereinigte  Sulfat  bildet  farblose,  derbe 
KiyBiaUnaddn,  welche  sich  an  der  Luft  etwas  bräunhch  färben,  während 
ihre  ^saerige  Lösung  durch  Oxydationsmittel  irgend  welcher  Art  in- 
tensiv  violetbvt  getarbt  wird.  Um  daraus  äaa  freie  Diamidokresoi 
zo  gewinnen,  erwärmt  man  das  Salz  mit  einer  konzentrierten  Lösung 
T<Ht  neutralem  schwefligsaurem  Natron:  dabei  scheidet  sich  die  Basv 
in  breiten  Nadeln  ab ,  die  schnell  an  der  Säugpumpe  abfiltriert .  mit 
etwas  schwefliger  Säure ,  darauf  mit  Alkohol  und  Aether  gewaschen 
wird,  worauf  man  sie  schliesshch  auf  Thon  und  zwischen  Filtrier- 
papier abpresst. 

/CH»  (1) 
p-Brom-o-Nitrotoluol,    C'H'BrNO»  =  C«H»^NO'  (2). 

\Br  (4) 
krystaUisiert  in  feinen,  gelben  Nadeln  vom  Schmelzp.  45,5"  imd  siedet 
bei  256  bis  257  ^ 

Man  elektrolysiert  nach  Gattermann  und  neutralisiert  das  stark 
verdünnte  Reaktionsprodukt*)  durch  Soda,   worauf  sich  in  guter  Aus- 

yCS\  (1) 
heute   Bromamidokresol,    f' *H *?^b_      (a{ -    ausscheidet ,    welches 

^OH     (5) 
durch   Krystallisation   aus   Alkohol   oder  Eisessig    in   Form    farbloser, 
breiter  Kadeln   vom  Schmelzp.  215''  erhalten   wird;   bereits   imterhalb 
des  Schmelzpunktes  tritt  starke  Dunkelfärhung  ein. 

/CH»   (II 
p-Brom-m-Nitrotoluol,     C'H*BrNO*  =   C«H»^NO»  (3), 

^Br  (4) 
bildet  Nadeln,  die  bei  etwa  30"  schmelzen  und  bei  255  bis  256"  de- 
stilheren.      Durch    Elektrolyse    wird    daraus    Bromamidokresol, 

')  Gattermani)  und  Abresch,  Berichte  d.  dentscben  cbem.  Uesellschafl  £f 
p.  1848. 

'I  Gattermann  and  Heider,  Berichte  d.  deutschen  ehem.  GeMllscbaft  £•>     , 
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^CH»  (1) 

C^H^C^ri        /i\,   welches   aus  Alkohol   in  farblosen  Nadeln  krystalli- 

^OH    (6) 
siert,  die  bei  ISO'^  schmelzen^). 

Nitro-p-Xylol,  C»H^N02=  C^H^^CH»  (2),  krystallisiert  in 

^NO«  (4) 
langen  hellgelben  Prismen  vom  Schmelzp.  29^  und  siedet  bei  258®  unter 
geringer  Zersetzung. 

Bei  der  Elektrolyse  in  Schwefelsäure  entsteht  Amidoxylenol- 
sulfat  ^),  welches  sich  nach  längerem  Stehen  des  Reaktionsproduktes 
ausscheidet;   schneller  kommt  man  durch  Neutralisieren  mit  Soda  zum 

/CH»  (1) 

/  NH*  (2^ 
Ziele,  wodurch  man  das  Amidoxylenol,  C^H^^^pTjs  /i\,  in  schwach 

^OH    (5) 
gefärbten  Nadeln  vom  Schmelzp.  238®  erhält. 

m-Nitrobenzolsulfosäure,   C^H'*<C]ttoq8  /o\,   bildet  grosse, 

flache,  zerfliessliche  Blätter.   Die  freie  Säure  ist  schwer  zu  erhalten,  man 

unterwirft  daher  Natriumsalz  in  konzentrierter  Schwefelsäure  der  Elektro- 

^NH«    (1) 

lyse,   wobei  man  die  Amidophenolsulfosäure,  C^H^;--HSO^  (3), 

\0H      (4) 

in  silberglänzenden  Krystallen  gewinnt  ^). 

/CH='    (1) 

o-Nitrotoluol-p-Sulfosäure,  C«H»e-NO*    (2),  liefert  bei 

\HS0»  (4) 

/CH»    (1) 
X  jq^jj«    (2) 
der  Elektrolyse    Amidokresolsulfosäure,    C**H'^<^xtoq3  !^^v ,    die 

^OH      (5) 
aus  Natriumacetatlösung    in   breiten    glänzenden  Nadeln   krystallisiert, 
welche  sich  beim  Erhitzen  zersetzen. 

a-Nitronaphtalin,  C^®H'NO^  krystallisiert  in  langen,  feineu, 
gelben,  glänzenden  Nadeln  vom  Schmelzp.  56®,  die  bei  304®  destillieren. 

Werden  10  Teile  a-Nitronaphtalin  in  100  Teilen  Aceton  gelöst 
und  darauf  so  viel  Wasser  zugesetzt,  bis  gerade  eine  Trübimg  auftritt, 
und  wird  diese  Lösung  einem  Strome  von  100  Volt  Klemmenspannung 
und  2  bis  3  Amp.  Stromstärke  auf  56  qcm  Elektrodenoberfläche  15  Mi- 
nuten lang  ausgesetzt,  so  entsteht  in  geringer  Menge  Naphty  1  am  in, 
während  der  grösste  Teil  in  Nitrosostyrol,  C^H'NO,  welches  feine, 
weisslich  gelbe  Nadeln  vom  Schmelzp.  57®  bildet,  übergeht^). 

Eine  aufTällige  Erscheinung  beobachtet  man,  wenn  man  a-Nitro- 
naphtaUn  und  p- Chloranilin  in  gleichen  Mengen  in  Aceton  löst,  mit 
Wasser  bis  zur  beginnenden  Trübung  versetzt  und   in  den  Stromkreis 


^)  Gattermann  und  Heider,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  27,  p.  1931. 
*)  Gattermann  nnd  Lockhart,  daselbst  p.  1938. 
')  Voigt,  Zeitschr.  f.  angew.  Chem.  1894,  p.  \Q^, 
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cnwchahet.  Dann  ninunt  die  TenqKiatnr  aeibr  lingM  wm  —  öl 
45  Ximiten  mn  lO'^  —  onil  die  hömmg  fiikl  mk  nnlcr  'bsboiif 
briUmlieliy  wShjend  eine  Gn^iilwirtiliitig  an  dca  IfUlnidf  nic&t 
wabrnmeliaien  ist*  Naddem  der  Strom  imtcilmMlicB  and 
Terjagt  isfc«  scheidet  sidb  eine  feste,  brume.  taystaBinische 
die  in  AlkchtA  ISslieh  ist  and  ans  demselbea  mit  Wi 
artigen,  gelbixraonen  Nadeln  ansfalft,  Die  Xatnr 
noch  nicht  genfigend  anfgeUart. 

ai-a.-DinitronaphtaIin,C^*H«iKOV.  cntatdifc  adboi  VV 
Dinitronaphtalin  beim  Nitrieren  rem  NaphtaKn.  —  Ea  hildf» 
seitige  Nadeln  Tom  Scfamelq>.  216%  die  in  den 
schwer  löslich  sind.   Durch  Elektndjae  geht  es  in  Naphtmzarin  H  ikr. 

NO' 

a-Nitronaphtalinsnlfosänre,    C^^H^^gcn*'    ^"^   '"'A 

den  Strom  in  Naphtylamin  rnid  namentlich  inHjdrazonaphtalin- 
snifonsänre  QbergefUirt  (Voigt,  s.  o.  nnd  Note  *). 

Anilin,  Amidobenzol,  Aminophen,  C^H^.NH',  entitfkt 
als  Hanptprodukt  der  elektrolTtiachen  Bedoktkn')  nm  NitrabcmoL 
wenn  man  dessen  stark  sanre,  alkoholische  Lösong  unter  UewaüiiHg 
einer  Zinkkathode  mit  StrOmen  Ton  10  bis  15  Amp.  pvo  Qnadraidcci- 
meter  behandelt. 

Das  Anilin  ist  ein  schwach  riechendes  OeU  weldiea  bei  1%*  siedet 
nnd  im  Kält^^emisch  krystallinisch  erstarrt  Es  ist  sdir  ooTdabel  and 
bildet  dabei  leicht  Farbstoffe.  Soldie  entstehen  auch  bei  der  elektio- 
lytischen  Oxydation.  Sehr  leicht  entsteht  Anilinschwarz  bei  der 
Elektrolyse  stark  schwefelsaurer  Losimgen.  Aber  auch  andere.  namcDt- 
lieh  blaue  und  grOne  Farbstoffe,  können  bei  der  Elektrolyse  saurer 
AnilinldsuDgen  gewonnen  werden.  Für  die  Natur  des  entstehenden 
Produktes  sind  ausser  den  gewöhnlichen  massgebenden  Faktoren  wie 
Stromdichte,  Säuregehalt  etc.  die  Materialien,  aus  denen  die  Elektroden 
bestehen,  von  bedeutendem  Einflüsse.  Beispielsweise  giebt  eine  Losung, 
welche  bei  Anwendung  einer  Bleianode  Anilinschwarz  liefert,  bei  Be- 
nutzung einer  Platinanode  einen  tiefgrOnen,  in  Wasser  unlöslichen  Farb- 
stoff, welcher  sich  als  Paste  auf  dem  Elektrodenblech  in  dicker  Schicht 
Hchnell  ablagert. 

Durch  Elektrolyse  konzentrierter  Anilinsulfatlösungen  lassen  sieb 
Kosanilin.  Safranin,  Chrysanilin  und  p-Leukanilin  her- 
stellen *). 

£.  Rotondi^),  welcher  Anilin  mit  Ammoniak  der  fäektrolyse 
unterwarf,  erhielt  dabei  Diazoverbindungen,  Azoverbindungen 
und  Amidoazoverbindungen. 

Wird  Anilindampf  der  Einwirkung  von  Induktionsfunken  ausgesetzt. 
HO  zersetzt  er  sich  unter  Bildung  von  Wasserstoff,  Acetylen,  Blau- 
säure und  Stickstoff*). 

»I  Badwehe  Anilin-  und  Sodafabrik,  D.R.P.  Nr.  79406. 

^)  8.  auch  Gatter  mann,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  itü,  p.  1852. 

»)  Kl  1)8,  Chem.  Ztg.  17.  p.  209. 

*l  Voigt,  Zeitschr.  f.  angew.  Chem.  1894.  p.  107. 

^)  Atti  d.  R.  d.  Science  d.  Torino  8»,  p.  4.  —  Jahresber.  för  Chemie   b>l- 
p.  270. 

«j  DeHtrem,  Jahresber.  für  Chemie  1884,  p.  272. 
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m-Nitroanilin,  C^H^N^O^  =  C«H'<222  jgj,  krystallisiert  in 

langen  gelben  Nadeln  vom  Sclimelzp.  110";  es  destilliert  bei  285^  und 
hat  das  spez.  Gew.  1,43. 

Bei  der  Elektrolyse   in   schwefelsaurer  Lösung  entsteht  in  glatter 

yOa     (1) 
Reaktion  1)  o-p -Diamidophenol,  C^H^f-NH^  (2). 

\NH«  (4) 

m-Nitrodimethylanilin,  C^H^^^N^O*  =  C«H*(N02)N(CH»)^ 
bildet  grosse,  rote,  monokline  Säulen  (aus  Aether),  die  bei  60  bis  6P 
schmelzen  und  nicht  ohne  Zersetzung  bei  280  bis  285^  destillieren. 

Bei  der  Elektrolyse  in  konzentrierter  Schwefelsäure  entsteht  (Voigt, 

^NH*        (1) 
s.o.)  Dimethyldiamidophenol,  C«H^^N(CH»)2(3);    dasselbe  giebt 

\0H  (4) 

ein  in  Nadeln  krystallisierendes  Chlorhydrat,  aus  welchem  man  durch 
Natron  die  Lösung  der  freien  Base  erhält,  die  sich  aber  an  der  Luft 
schnell  tief  dunkelbraun  färbt. 

Nitrosodiäthylanilin,  C^^H^^N'^O  =  C«H*(NO)N(C2H5)^  ent- 
steht aus  Diäthylanilin,  Alkohol,  Salzsäure  und  Isoamylnitrit.  Es  bildet 
grosse,  grüne  Prismen  (aus  Aether),  die  bei  84^'  schmelzen;  es  ist  in 
Wasser  schwer,  in  Alkohol  und  Aether  leicht  löslich.  Durch  elektro- 
lytische Reduktion  entsteht  p-Amido-m-Oxy diäthylanilin, 
C«H«(NH2)(OH)N(C2H^)2  (s.  d.). 

o-Toluidin,  2-Aminomethylphen,  Cm»N  =  C«H^<^g'2[2y 

entsteht  in  geringer  Menge,  wenn  o-Nitrotoluol  in  alkoholischer 
Lösung  unter  Zusatz  von  Schwefelsäure  bei  Anwendung  einer  Platin- 
kathode und  einer  Stromdichte  von  7  bis  9  Amp.  pro  Quadratdeci- 
meter  der  Einwirkung  des   elektrischen  Stromes   unterworfen   wird  -). 

o-Toluidin  ist  eine  bei  197"  siedende,  dem  Anilin  ähnliche  Flüssigkeit. 

p-Nitro-o-Toluidin,    4-Nitrotoluidin,     C^H^N^O^  = 

yCR^  (1) 
C^H^^NHU'^X  büdet  monokline  Prismen  vom  Schmekp.  1070.   Beider 
\N02  (4)  .CH^  (1) 

elektrolytischen  Reduktion  entsteht  Diamidokresol,  ^^H^CI^^tts /ly 

^OH    (5) 
Die   Reaktion  ist  besonders   deshalb   interessant,   weil  in   dem  Nitro- 
toluidin  die  Parastellung,  in  welche  das  Hydroxyl  zu  treten  pflegt,  be- 
setzt ist;   dasselbe  nimmt  daher  die  o-Stellung  zur  Nitrogruppe   ein. 
Das  folgende  Schema  erleichtert  die  Anschauimg;  aus 


NH^  r      ^NH2 

entsteht  | 

OH' 
NO«  NH« 


*)  Gattermann  und  v.  Olivekrona,  Ber.  d.  deuUch.  ehem.  Ges.  26,  p.  1849. 
^)  Häussermann,  Ghem.  Ztg.  17,  p.  129  u.  209. 
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p-TuIaidin.  4'AminomethTlpheB.  C'H*5^=t:*H*<5^.^, 

entstellt  nadi  Häassermftnn  bei  der  cldEtraivtiKfaaB 
p-NitrotolaoL  —  Es  kmteUviert  in  BOkkAm.  üe  bei  4^^ 
und  bei  198*  desttDiereD. 

o-yitro-p-Toinidin.    2-yitrofolaidin,    •:TI*3rfM  = 

C<H*^XO*  (2).  krTstAlbnert  «as  Wmaaer  in  griben.  bseja 

NH*  (4)  _ 

kKnen  Xadeln  vom  Scfamebp.  s  i^".    Bei  der  eiektnbUKiKK 
entsteht  dasselbe  Diamidokresol.  wieansp-Nitro^^o-'TdbBfiB.iiBni 


s 


seilt  über  in 


a-Naphtylamin.  C»«H»X  =  C^^H'XH*.  wird  aas  x*Sritr(^- 
naphtalin  erhaben,  wenn  man  daaMibe  in  100  Teüen  Acdon  BfK 
and  diese  LSsimir  mit  so  yiA  Wasser  versetat.  daas  äe  aaftqgg  crttbe 
zn  werden,  and  se  nun  mit  emen  Strome  nm  10t)  Vicdt  KIpaiim 
spamrang  and  2  bis  3  Amp.  anf  56  qcm  EkktEodaobesflfaike  etw;i 
li>  Minuten  elektrolysiert. 

Eä  entsteht  aacfa.  wenn  man  a-Xitronaphtaiinsuifo^äar*  i^rr- 
s#flben  Befaandlunif  Jinterwirft-J. 

Das    ^ -  yaphtylamin    bildet    feine,    dache    Nadeln,    »üe    bä    '•' 
^r-hmelzen    an«i    bei   •><>*> "   'iestillieren.     Eis   zeigt  einen   unangenehmen 
Geruch. 

Phenol.  <*'''H'mi.  bildet  ^^sse.  rhombische  Nadeln  Ton  eigen- 
rumlichem .  anhaft*^ ndem  Grerach.  Eis  schmilzt  bei  42..>  bis  43  ^  an«l 
'lestilliert  bei   17>^J9". 

Wird  t^ine  Losung  von  Phenol  in  Kalilauge  unter  Anwendung 
von  Kohleelektroden  der  ESektrolvse  unterworfen,  so  entsteht  1.  eine 
in  Wasser  leicht  los  liehe  Saure  <,'"H''0*.  die  bei  93*^  sciunilzt  und 
durch  Eisenchlorid  nicht  getarbt  wird:  und  2.  eine  in  Wasser  unlös- 
liche amorphe  schwarze  Saure  C**'*H*'*0-%  welche  bei  lanfpoem  Er- 
wärmen mit  salzsäurehaltigem  Wasser  auf  90"  in  die  amorphen  Saoren 
(.Mfjr.M^ps  und  C-^H-'O*  zeriegt  wird. 

Nimmt  man  «üe  Elektrolyse  des  Phenols  in  Natronlauge  tot, 
<o  wird  die  Säure  C'H*'0'  ebenfalls  gebildet,  daneben  aber  entsteht 
-ine  amorphe  Säure  r-^H-"0\  welche,  beim  Erwarmen  mit  sAlzsaore- 
haltigen.  Wasser  auf  W^  in  die  Säuren  C^'H^'^Os  und  r'-^H^'^O- 
/erfäljt-  'j. 

Cnterwirtt  man  die  Lösung  des  Phenols  in  Kalilauge  der  Ein- 
wirkung von  Wechselströmen,  so  entstehen  bei  200"  Salic  jlsaure 
»md   w^nig  <'arbonyldiphenylenoxyd. 


wirtir^rmann  luid  v.  Olivekrona.  Ber.  26.  p.  1850. 
Voisrr.  Zpitsrhr.  f.  «ugew.  Chem.  1894,  p.  108. 
.   Har^^'W  iiml  Papusos^li.  Gslzx.  ohim.  ital.  14.  p.  103. 
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Bei  der  Elektrolyse  von  Phenol  in  einer  Lösung  von  Mag- 
nesiumbicarbonat  und  Magnesiumsulfat  mit  Wechselströmen 
erhielt  Drechsel  ^)  Phenylschwefelsäure,  C«H^O.SO-.OH, 
7-Diphenol,  Brenzcatechin,  Hydrochinon,  Ameisensäure, 
normale  Valeriansäure,  Oxalsäure,  Bernsteinsäure,  Malon- 
säure  u.  a. 

Die  Ausführung  der  Reaktion  geschah  in  der  Weise,  dass  eine 
gesättigte  Lösung  von  Magnesiumbicarbonat  mit  dem  gleichen  Volum 
einer  Lösung  von  Magnesiumsulfat  versetzt  und  die  Mischung  mit 
Phenol  gesättigt  wurde.  Etwa  400  ccm  dieser  Mischung  wurden  etwa 
30  Stimden  lang  unter  Abkühlung  mit  Wechselströmen  elektrolysiert. 
Als  Elektroden  dienten  grosse  Platinbleche,  zu  je  drei  an  einem  Platin- 
barren befestigt  und  so  ineinander  geschoben,  dass  die  Platten  des  einen 
Poles  mit  denen  des  anderen  abwechselten.  Die  Ströme  wurden  von 
einer  Siemensschen  Wechselstrommaschine  geliefert,  welche  in  der  Se- 
kunde 7  bis  8  Umdrehungen  machte.  Da  auf  jede  8  Polwechsel  kamen, 
wurde  in  jeder  Sekunde  die  Stromrichtung  ca.  60mal  gewechselt. 

Die  Platinelektroden  wurden  dabei  stark  angegriffen  und  bedeckten 
sich  allmählich  mit  einer  dicken  Kruste,  welche  Magnesia,  Platinmohr 
und  Platin  in  organischer  Verbindung  enthielt. 

Die  Bildung  der  Phenylschwefelsäure  wird  folgendermassen 
erklärt : 

L  C«H^OH  +  HO.SO^OH  +  0  =  C«H\O.O.SO^OH  -f  H*0 

n.  C«H^0.0.S02.0H  +  H^  =  C«H\O.SO^OH  +  H^O. 

o-Nitrophenol,    C«H^NO»  =  C«H»<x02(2V  krystallisiert  in 

aromatisch  riechenden,  schwefelgelben  Nadeln  oder  Prismen,  die  bei 
44,27^  schmelzen  und  bei  214®  destillieren.  —  Wird  seine  Lösung  in 
alkoholischer  Kalilauge  imter  Anwendung  einer  Blei-  oder  Quecksilber- 
kathode der  Einwirkung  von  Strömen  einer  Dichte  von  1  bis  2  Amp. 
pro  Quadratdecimeter  ausgesetzt,  so  geht  es  grossenteils  in  o-Amido- 

phenol,  C*^H*<^^TTgJ^Q\  über*);  daneben  entsteht  eine  braunrote  un- 
lösliche Substanz. 

o-Nitroanisol,  C^H^NO^  =  C«H»(OCH^)(NO0(OH),  ist  eine  bei 
265  *'  siedende  Flüssigkeit,  welche  bei  0  ®  erstarrt  und  dann  bei  -f-  9 " 
schmilzt.  In  alkalisch-alkoholischer  Lösung  unter  Anwendung  einer 
Eisenkathode  und  einer  Stromdichte  von  7  bis  9  Amp.  auf  1  qdm  elektro- 
lysiert, geht  es  in  Hydrazo-  und  Azoxy Verbindungen  über^). 

p-Nitrophenol,   C«H^NO»  =  C«H*<J^2  {Jy   bildet   farblose 

Nadeln  oder  monokline  Säulen  vom  Schmelzp.  114  *\ 

Die    Elektrolyse     führt     dasselbe     glatt    in    p-Amidophenol, 

C<'H«<g|,W    aber*). 


0  Drechsel,  Journ.  f.  prakt.  Cham.  29,  p.  229. 

*)  Elbs,  Chem.  Ztg.  17,  p.  210;  Journ.  f.  prakt.  Chem.  48,  p.  39. 

')  Häussermann,  Chem.  Zt^.  17,  p.  129  u.  209. 
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yOH  (l) 
o-p-Dinitrophenol,  C«H*N«05  =  C«H»^N0«(2),    kiystalli- 

\N0«  (4) 
siert  in  gelblich  weissen,  rechtwinkeligen,  gestareiften  Tafeln  ans  Wasser, 
die  bei  113  bis  114^  schmelzen. 

Bei  der  reduzierenden  Einwirkung  des  elektrischen  Stromes  ent- 
steht ein  Gemenge  von  Amidonitrophenol,  C«H»(NO*XNH)*(0H), 
Diamidophenol,  C*H^(NH')'.OH,  und  einem  intermediären  Produkte, 
welches  mit  karminroter  Farbe  in  Losung  geht. 

yOR      (1) 

Trinitrophenol,  Pikrinsäure,  C«H»N'0' =  C«H»^^2*  jjj, 

krystallisiert  aus  Wasser  in  hellgelben  Blättern,  aus  Aether  in  citronen- 
gelben,  rhombischen  Säulen  vom  Schmelzp.  122,5 ^  Schmeckt  sehr 
bitter,  ist  giftig,  bildet  explosive  Salze  und  färbt  Seide  und  Wolle 
echt  gelb. 

Die  Elektrolyse  der  Pikrinsäure  in  schwefelsaurer  Lösung  verläufl 

/OH   (1) 

unregelmässig  und  liefert  Pikr  am  insäur  e,  C*H*<Cij/\«i4.V   '"^^  ^^' 

amidonitrophenol,  C«H«(NH«)*(NO>)(OH).  Triamidophenol  wurde 
niemals  gefunden  *). 

o-Amidophenol,  Aminophenol,  C^^H'NO  =  C«H^<2g2  lj|. 

entsteht  bei  der  elektrolytischen  Reduktion  von  o-NitrophenoI  in 
saurer  wie  in  alkalischer  Lösung.  —  Es  bildet  rhombische  Schuppen 
vom  Schmelzp.  170^  die  sublimierbar  sind  und  sich  leicht  braun 
färben. 

p-Amidophenol,p-Aminophenol,C«H'NO  =  C«H^<J^.JJj. 

wird  durch  Einwirkung  des  elektrischen  Stromes  auf  p-NitrophenolM, 
sowie  auf  Nitrobenzol  (s.  d.)  in  Schwefelsäure*)  gewonnen.  —  Es 
bildet  Blättchen,  die  unter  Zersetzung  bei  184^  sciunelzen  und  zum 
Teil  unzersetzt  sublimieren. 

G-p-Diamid  ophenol,  2-,  4-Diaminophenol,  C**H*N*0  = 
/OH    (1) 
(•**H^r— NH^  (2),   entsteht  durch    elektrolytische  Reduktion   von   o-i>- 

\NHM4) 
DinitrophenoP),  sowie  von  o-p-Dinitrobenzol(s.  d.)  und  m-Nitro- 
anilin  in  konzentrierter  Schwefelsäure*).  —  Die  freie  Base  ist  noch 
nicht  in  reinem  Zustande  dargestellt  worden,  da  sie  äusserst  leicht  zer- 
setzbar ist.  Ihre  Salze  krystallisieren  gut  und  werden  in  der  Photo- 
graphie angewendet. 


*)  Elba,  Joum.  f.  prakt.  Cham.  48,  p.  45. 

^)  Gatterraann  und  Koppert,  Berichte  d.  deutschen  ehem.  Gesellschaft  2€' 
p.  1847. 
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Pikraminsäure,    4,6-Dinitro-2-Äminophenol,    C^H^N^O* 

/OH,  (1) 

^^NO*  r4.V    ^^^   ^®^    ^^^   elektrolytischen   Reduktion    einer 

^NO^  (6) 

schwefelsauren   Lösung    von   Pikrinsäure    erhalten  ^).     Sie   bildet   rote 
Nadeln  oder  monokline  Säulen  vom  Schmelzp.  168  bis  169®. 

/NH«  (1) 
Bromamidophenol,   C«H«NBrO  =  C^H^^Br      (3),  büdet 

\0H     (4) 
sich  bei  der  Elektrolyse  von  m-Bromnitrobenzol  in  der  Form  des 
Sulfates,   aus   welchem   die  Base   durch  Natriumbicarbonat  in  Freiheit 
gesetzt  wird  *).  —  Dasselbe  krystallisiert  aus  Benzol  in  farblosen  Nadeln, 
die  bei  163®  unter  Bräunung  schmelzen. 

/CH«  (1) 
1,3,6-Ämidokresol,    C^^NO  =  C«H ^NH«  (3),  wird  bei  der 

\0H    (6) 
elektrolytischen  Reduktion  von  m-Nitrotoluol  in  Schwefelsäure   ge- 
wonnen und  aus  dem  Sulfate  durch  Natriumbicarbonat  abgeschieden.  — 
Es  schmilzt  bei  173®»). 

XU'^  (1) 

Bromamidokresol,  C'H^BrNO  =  C^^H^^gJ^' J^j,  wird  in 

^OH  (5) 
guter  Ausbeute  bei  der  Elektrolyse  von  1,2,4-Bromnitrotoluol  in 
Schwefelsäure  erhalten  imd  aus  dem  Sulfat  durch  Soda  abgeschieden. 
Aus  Alkohol  oder  Eisessig,  in  denen  die  Substanz  ziemlich  schwer 
löslich  ist,  erhält  man  sie  in  Form  farbloser,  breiter  Nadeln,  welche 
bei  215®  schmelzen.  Bereits  unterhalb  des  Schmelzpunktes  tritt  jedoch 
starke  Dunkelfärbung  ein»).  Das  Bromamidokresol  löst  sich  in  kaustischen 
Alkalien,  liefert  bei  der  Destillation  mit  Eisenchlorid  ein  in  gelben 
Blättchen  vom  Schmelzp.  106®  krystaUisierendes  Bromtoluchinon 
und  büdet  ein  Dibenzoat,  C'H«Br(NH.COC«H*)(O.COC«H^),  welches 
aus  Eisessig  in   farblosen  Nadeln  vom  Schmelzp.  229®  erhalten  wird. 

/^^\  (1) 

Bromamidokresol,    C^H'C^t»        /^x,     welches    in    derselben 

^OH  (6) 
Weise  aus  1,3,4-Bromnitrotoluol  erhalten  wird,  krystallisiert  aus  Alkohol 
in  farblosen  Nadeln,  welche  bei  180®  schmelzen.  Bei  der  Destillation 
mit  Eisenchlorid  entsteht  dasselbe  Bromtoluchinon  wie  im  vorigen 
FaUe.  Sein  Dibenzoat,  C^H8Br(NH.COC«Hö)(O.COC«H5),  wird 
aus  Alkohol  in  farblosen,  derben  Nadeln  vom  Schmelzp.  200®  ge- 
wonnen ^). 

/CH«  (1) 

Diamidokresol,    Cmi®N»0  =  C«H»<;^g2  j^J^ ,    wird  durch 

^OH    (5) 

')  Elbß,  Joum.  f.  prakt.  Chem.  48,  p.  45. 

^  Heider,  Ber.  d.  deutsch,  chem.  Ges.  27,  p.  1931. 

')  Heider,  Ber.  d.  deutsch,  chem.  Ges.  27,  p.  1931. 

A  h  r  e  n  8 ,  Handbuch  der  Elektrochemie .  '^^ 
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elektrolytische  Reduktion  von  o-p-Dinitrotoluol  (s.  d.)  dargestellt'*. 
Aus  dem  äulfate  wird  die  freie  Boae  durcli  ErwärmeiL  mit  einer  kon- 
zentrierten Lösung  von  neutralem  ächwef  ligaanrem  Natrium  abgeachieden. 
Dieselbe  schmilzt  unter  Bräunung  bei  170'^ 

Dasselbe  Diamidokresol  entsteht  auch  bei  der  elektxo- 
lytischen  Reduktion  von  o-Nitro-p-Toluidin  und  von  p -Nitro- 
o-Toluidin  (s.  d.)*). 

m-p-DimethyldiamidophenoU 

/NH-         (1) 
C^H^^N*0  =  C«H3f-N(CH^)«  (3», 

OH  (4» 

erhält  man,  wenn  man  20  Teile  m-Nitrodimethjlanilin  in 
150  Teilen  konzentrierter  Schwefelsäure  löst  und  so  lange  elektro- 
lytisch reduziert,  bis  eine  mit  Wasser  verdünnte  Probe  auf  Zusatz  von 
Natron  nicht  mehr  die  gelbroten  Erystalle  des  Nitrosamina  abscheidet. 
Die  freie  Base  ist  nicht  dargestellt ,  da  sich  ihre  wässerige  Lösung 
sogleich  an  der  Luft  tief  dunkelbraun  färbt  ^). 

Das  Chlorhydrat,  C«H3fNH«)[N(CH»V*]OH,2HCl,  krystalliaiert 
in  Nadeln,  die  in  Wasser  leicht,  in  Alkohol  schwerer  löslich  sind. 

Das  Diacetat,  C^H^^NfNH.C^H^OXO.C^H'O),  wird  mit  Essig- 
säureanhydrid erhalten  und  bildet  farblose,  glänzende  Blättchen  Tom 
Schmelzp.  175^ 

DasDibenzoat,C»Hi«N(NH.C0.C«H*X0.C0C«H5Xkrystallisiert 
aijH  Alkohol  in  langen  Nadeln,  die  bei  213  bis  214^  schmelzen. 

XH'    (1) 

Am  idox vlenol .     C^H^^NO  =  C^H^c^^tra     T^i     wird    nacli 

Nr;^ttl'*    (4)' 

^OH     (5) 

ff(;idf:r  (I.e.)  aus  Nitro-p -Xylol  erhalten.  Es  krvstallisiert  aus 
Alkohol  in  schwach  gefärbten  Nadeln,  welche  unter  Zersetzung  bei 
2'>H^  schmelzen.  Dasselbe  geht  durch  Eisenchlorid  in  p-Xylochinon 
H'hloron)  vom  Schmelzp.  124^  über. 

p-Amido-m-Oxvdiäthvlanilin,  Diäthvldiamidophenol, 
(;'''H'*'Nn)  -  C''H'rNH^)(0H)N(C2H^)-,  wird  dirch  elektrolytiscbe 
Reduktion  von  Nitrosodiäthylanilin  hergestellt.  Zu  dem  Ende  werden 
20  Teile  Nitrosodiäthylanilin  unter  Kühlung  in  der  fünf-  bis  zehn- 
fachen Menge  konzentrierter  Schwefelsäure  von  66*^  Be.  gelöst  und  an 
der  Kathode  mit  Strömen  einer  Dichte  von  5  Amp.  pro  Quadratdeci- 
m<;ter  reduziert.  An  der  durch  ein  Diaphragma  getrennten  Anode  be- 
firnh't  sich  krmzentrierte  Schwefelsäure.  Den  Endpunkt  der  Reaktion 
erk(?nnt  man  daran,  dass  eine  Probe  des  Elektrolyten  beim  Verdünnen 
niii  VVfisscr  nicht  mehr  die  gelbe  Farbe  der  Nitrosodiäthylaniünlösimg 

We^cii  der  grossen  Löslichkeit  und  Zersetzlichkeit  des  entstandenen 
p- A  mido-ni-oxvdiäth  ylanilins  lässt  sich  dasselbe  aus  der  sauren 
LJisnii;^^  nur   s(tli\v(^r   isolieren.     Die   mit  Wasser   verdünnte    Reaktions- 

')   AltrrHcli.  (1.  (loutHch.  ehem.  Ges.  2(>,  p.  1848. 
')  V   O  I  i  v<' kroll a,  daselbst  20,  p.  1850. 
)  A  1)1«' seil,  .lasclbst  27.  p.  1932. 
*>  l'.irln'iifiibrikHn  vorm.  Fr.  Baoyer  Sc  Co.,  D.R.P.  Nr.  81625. 
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flüssigkeit  ist  indessen   direkt  für  Farbstoffzwecke  verwendbar.     Fügt 
man  zu  dieser  Lösung  z.  B.  a-Naphtylamin,  so  bildet  sich  Nilblau  ^). 

Ersetzt  man  unter  Beibehaltung  sämtlicher  Arbeitsbedingungen  die 
Nitrosoverbindung  durch  die  gleiche  Menge  des  Nitroderivates  und 
reduziert  so  lange,  bis  eine  mit  Wasser  verdünnte  Probe  beim  Ueber- 
sättigen  mit  Ammoniak  und  kurzem  Stehen  an  der  Luft  eine  rein  blaue 
Farbe  annimmt,  so  erhält  man  dasselbe  Resultat,  wie  bei  Anwendung 
der  Nitrosoverbindung. 

Beim  Ersätze  des  p-Nitroso-  bezw.  p-Nitrodiäthylanilins  durch  die 
Nitroso-  bezw.  Nitroderivate  anderer  alkylierter  Aniline 
oder  der  alkylierten  o-Toluidine  oder  deren  Sulfosäuren 
erhält  man  in  genau  der  gleichen  Weise  die  entsprechenden  p-Amido- 
m-Oxy-Alkylaniline  oder -o-Toluidine  bezw.  deren  Sulfo- 
säuren.    Dieselben  lassen  sich  auch  nur  schwer  isolieren. 

Charakteristisch  für  diese  Reduktionsprodukte  ist  ihr  Verhalten 
gegen  Alkali,  besonders  gegen  Ammoniak.  Wenn  man  z.  B.  die  mit 
Wasser  verdünnte  Reaktionslösung  des  p-Nitrosodimethyl-  oder  Diäthyl- 
anilins  mit  überschüssigem  Ammoniak  versetzt,  so  färbt  sich  die  Lösung 
an  der  Lufb  tief  blau  und  nach  kurzer  Zeit  scheiden  sich  metallisch 
glänzende  Erystalle  des  asym.  Dimethyl-  bezw.  Diäthyldiamido- 
chinoxazons  *)  aus.  Der  aus  dem  p-Amido-m-Oxy-Mono- 
methyl-o-Toludin,  welches  durch  elektrolytische  Reduktion  von 
p-Nitroso-Monomethyl-o-Toluidin  gewonnen  wird,  hergestellte  Oxazon- 
farbstoff  ist  röter  und  scheidet  sich  schneller  ab. 

/NH«    (1) 

Amidophenolsulfosäure,    C^H'NSO*  =  C^H^^HSO»  (3), 

\0H  (4) 
scheidet  sich  in  reichlicher  Ausbeute  bei  der  elektrolytischen  Reduktion 
von  m-Nitrobenzolsulfo säure  in  Schwefelsäure  aus.  Dieselbe  ist 
in  Wasser  sehr  schwer  löslich  und  wird  am  besten  aus  einer  ver- 
dünnten wässerigen  Natriumacetatlösung  umkrystallisiert,  woraus  sie 
sich  in  Form  silberglänzender  Ej'ystalle  ausscheidet.  Beim  Erhitzen 
mit  Salzsäiire  im  Einschmelzrohre  wird  die  Sulfogruppe  abgespalten  und 
p-Amidophenol  erzeugt*)*). 

CH*^     (1) 

Amidokresolsulfosäure,    C'H^NSO*  =  C^H^^gg^g   f^J, 

^OH       (5) 
welche  wie  die  vorige  Säure  erhalten  wird,   bildet  aus  Natriumacetat- 
lösung  glänzende,   breite   Nadeln,    die   sich   beim   Erhitzen    zersetzen. 
Nach  Abspaltung  der  Sulfogruppe  durch  Salzsäure  resultiert  as.-o-Amido- 
m-Kresol  ^). 

Eine  Amidokresolmonosulfosäure,  C^H^NSO*  =  C«H» 
.(CH»)(OH)(NH*)(HSO»),  wird  bei  der  elektrolytischen  Reduktion  von 
o-Nitrotoluol  gewonnen^).  Dieselbe  krystallisiert  in  farblosen 
Nadeln   und   liefert  nach  Abspaltung   der  Sulfogruppe   diu-ch  Erhitzen 


0  D.R.P.  Nr.  47375. 

*)  M 5h lau,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  25,  p.  1061. 

')  Lockhart,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  27,  p.  1938. 

*)  S.  auch  Farbwerke  vorm.  Fr.  Baeyer  &  Co.,  D.R.P.  Nr.  81 621  vom  20.  Mai  1893. 

^)  Abresch,  daselbst  26,  p.  1847  u.  27,  p.  1929. 
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mit  Salzsäure  auf  160^  das  bei  170^  schmelzende  If2,&-Amidokre8ol, 

/CH»  (1) 
C«H  VNH«  (2). 

\0H   (5) 

C«H«(CH»)(C»H^OJ 

Aristol,  Dithymoldijodid,    |  ,     stellt   die 

C«H«(CH«)(C«H')OJ 
Fabrik  vorm.  Schering  dar,   dadurch  dass  ein  Gemisch  von  3  TeQen 
Thymol,  0,8  Teilen  Soda,  7  Teilen  Jodkalium  und  200  Teilen  Wasser 
elektrolysiert  wird.    Das  Aristol  scheidet  sich  im  Anodenraume  ab. 

Dasselbe  Verfahren  hat  gute  Resultate  ergeben  bei  jodierten 
Derivaten  des  ß-Naphtols,  des  Besorcins,  der  Salicylsäure, 
des  Garvacrols  und  anderer  Phenole. 

Phenylschwefels&ure,C«H«O.SQ*.OH,— isomer  mit  Phenol- 
sulfonsäure,  HO.G'H^HSO^  —  entsteht  bei  der  Einwirkung  Ton 
Wechselströmen  auf  eine  LOsung  yon  Phenol  (s.  d.)  in  Hagnesimii- 
bicarbonat-  und  MagnesiumsulfatUkrang  ^).  —  Die  freie  PhonylschweCel- 
säure  ist  sehr  unbeständig,  sie  zerföllt  in  wässeriger  und  aUkohoUsehar 
Lösung  rasch  in  Phenol  und  Schwefelsäure. 

Amidonaphtolsulfosäure, 

Ci<>H»NSO»  =  C^<>H»(NH«XOH)(HSO»), 

entsteht  durch  elektrolytische  Reduktion  von  Oj-a^-Nitronaphtalinsiilfo- 
säure;  man  löst  10  kg  a^-ag-nitronaphtalinsulfosaures  Natrium  in  100  kg 

konzentrierter  Schwefelsäure  und  elektrolysiert  in  früher  erörterter 
Weise  etwa  12  Stunden  lang.  Nach  dieser  Zeit  ist  der  Zelleninhalt 
erstarrt,  und  man  kann  die  Amidonaphtolsulfosäure  durch  Fil- 
trieren über  Asbest  gewinnen.  —  Dieselbe  ist  in  Wasser  löslich,  un- 
löslich in  konzentrierter  Salzsäure  und  lässt  sich  aus  verdünnter  Salz- 
säure in  Form  farbloser  Nadeln  krystallisiert  erhalten.  In  kaltem 
Alkohol  ist  sie  unlöslich.  Yon  Ammoniak  wird  sie  mit  gelber  Farbe 
aufgenommen;  die  Färbung  nimmt  an  der  Lufb  tiefere  Töne  an.  Die 
Säure  reduziert  ammoniakalische  Silberlösung  in  der  Kälte.  Das  Blei- 
und  Baryumsalz  ist  in  kaltem  Wasser  schwer  löslich*). 
Amidonaphtolsulfosäure,  C^^H^NSO* 


NH 


8 


=  Ci^H»(NH*)(OH)(HSO»)  = 

SO'H 


OH 


wird  durch  elektrolytische  Reduktion  von  a^-Nitronaphtalin- 
ß^-Sulfosäure  erhalten.  —  Sie  scheidet  sich  erst  auf  Zusatz  von 
Eis  nach  längerem  Stehen  ab.  In  konzentrierter  Salzsäure  imlöslich, 
krystallisiert  sie  aus  verdünnter  Salzsäure  in  farblosen  Nadeln,  die  in 
Alkohol  löslich  sind  und  von  Ammoniak  mit  gelber  Farbe  aufgenommen 
werden.      Die    Säure    reduziert    ammoniakalische    Silberlösung    in   der 


*)  Drechsel,  Joum.  f.  prakt.  Chem.  29,  p.  229. 
^)  D  R.P.  Nr.  81  621. 


Phenole.  501 

Kälte ;  giebt  aber  mit  Chlorbaryum-  und  Bleiacetatlösimg  keine  Nieder- 
scnläfire  ^) 

Amidonaphtolsulfosäure,  C^<^H»NSO» 


SO^H 

=  C^«H5(NH*)(OH)(HS03)  = 


wird  durch  elektrolytische  Reduktion  von  aj-Nitronaphtalin- 
ß^-Sulfosäure  dargestellt  und  durch  Eis  abgeschieden.  Sie  bildet 
farblose  Nadeln  (aus  Salzsäure),  ist  in  Ammoniak  mit  gelber  Farbe 
löslich  und  reduziert  ammoniakalische  Silberlösung  in  der  Kälte.  Von 
Alkohol  wird  sie  aufgenommen,  doch  etwas  schwerer  als  die  vorher- 
gehende Säure  ^). 

In  derselben  Weise  sind  auch  Amidonaphtoldisulfosäuren 
durch  elektrolytische  Reduktion  von  a^- Nitro- ßg-ß^- Naphtalindisulfo- 
säure  und  aj-Nitronaphtalin-ßg-ßjj-Disulfosäure  erhalten  worden  '). 

T-Diphenol,  C^^Hi^O»  =  OH.C«H\Cni^OH,  entsteht  eben- 
falls bei  der  Elektrolyse  von  Phenol  in  Magnesiumsalzlösung  durch 
Wechselströme  *).  —  Es  krystallisiert  aus  Alkohol  in  glänzenden  Blättern 
vom  Schmelzp.  270^,  die  in  Schuppen  sublimieren. 

Brenzkatechin,  o-Dioxybenzol,  1,2-Phendiol,  C^H^O* 

=  C^H*<Cqtt  /oy  wird  aus  Phenol  in  einer  Mischung  von  Magnesium- 

bicarbonat-  und  Magnesiumsulfatlösung  unter  dem  Einflüsse  von  Wechsel- 
strömen gebildet*).  —  Es  krystallisiert  aus  Benzol  in  breiten  Blättern; 
aus  Wasser  in  prismatischen  Nadeln  vom  Schmelzp.  104®,  die  bei 
240  bis  245®  destillieren.  Reduziert  leicht  die  Lösung  edler  Metalle, 
Fehlingsche  Lösung  etc. 

p-Dioxybenzol,    1,4-Phendiol,    Hydrochinon,    C*^H^O* 

=  C^H^<[qtt  /j\,   entsteht   neben   Brenzkatechin    durch   Einwirkung 

von  Wechselströmen  auf  Phenol  in  Magnesiumsalzlösung*).  — 
Es  ist  dimorph;  aus  wässeriger  Lösung  krystallisieren  lange,  hexa- 
gonale  Prismen  als  stabile  Form,  während  eine  labile  Form  monokline 
Blättchen  bildet.  Hydrochinon  schmilzt  bei  169®;  es  schmeckt  schwach 
süsslich,  ist  leicht  löslich  in  Alkohol,  Aether  und  heissem  Wasser,  sehr 
schwer  in  kaltem  Benzol  und  wird  durch  Oxydationsmittel  wie  Eisen- 
chlorid, Chlor,  Salpetersäure,  Chromsäure  etc.  sehr  leicht  in  Chinon 
übergeführt. 

Thiophenol,  C«H«S  =  C^H^SH,  eine  lauchartig  riechende 
Flüssigkeit  vom  Siedep.  172,5®  und  dem  spez.  Gew.  1,078  bei  24®, 
liefert  bei  der  Elektrolyse  an  der  Anode  das  Bisulfür,  (C«H^)*S2 »). 

Saligenin,     o-Oxybenzylalkohol,     PhenolmethyloP), 


')  D.R.P.  Nr.  81  621. 

')  Drechsel,  Journ.  f.  prakt.  Chem.  29,  p.  229. 
')  Bunge,  Ber.  d.  deutsch,  chem.  Ges.  8,  p.  911. 
<)  G.  Hostmann,  Chem.  Ztg.  17,  p.  1099. 
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Cm80«  =  0H.C«H^CH«0H,  entsteht  bei  der  Elektrolyse  von  SaHdn^. 

—  Es  krystallisiert  in  rhombischen  Tafeln  oder  kleinen  Bhomboedem 
vom  Schmelzp.  86^  und  sublimiert  zum  Teil  schon  bei  100*^. 

o-Nitrobenzoesäure,  C'H^N0*  =  C«H*<^QQg[2v'^s*^' 

siert  aus  Wasser  in  triklinen  Nadeln  vom  Schmelzp.  147*^;  sie  schmeckt 
intensiv  süss.  —  Wird  sie  in  der  lOOfachen  Gewichtsmenge  Wasser 
gelöst,  die  Lösung  mit  Schwefelsäure  angesäuert  und  bei  90^  mit 
Strömen  von  6  Amp.  und  12  bis  20  Volt  elektrolysiert ,  so  wird  sie 
zum  Teil  zu  Anthranilsäure,  zum  Teil  zu  Azo-  und  Hydrazo- 
o-Benzoesäure  reduziert*). 

In  konzentrierter  Schwefelsäure  gelöst,  liefert  sie  bei  der  Elektro- 

/COOH(l) 
lyse  Oxyanthranilsäure,  C^Hä^NH*    (2),  vom  Schmelzp. 230 <>»). 

\0H      (5) 

o-Nitrobenzoesäuremethylester,   C^H*<^-j^r^g  >2\i    S^^^ 

bei  elektrischer  Einwirkung  in  konzentrierter  Schwefelsäure  in  Oxy- 
anthranilsäuremethylester»),  C«H»(COOCH»)(NH«)(OH),  vom 
Schmelzp.  153®  über. 

o  -  Nitrobenzoesäureäthylester,     C*H*<^^^2  ,    giebt 

unter  denselben  Bedingungen  Oxyanthranilsäureäthylester, 
C6H3(COOC*H^)(NH«)(OH),  vom  Schmelzp.  146®»). 

m-Nitrobenzoesäure,   C^H^NO*  =  C«H*<^q?^  {gj,    vom 

Schmelzp.  141®  wird  diirch  den  Strom  in  2®/oiger  heisser,  mit  Schwefel- 
säure angesäuerter  Lösung  zu  Azobenzoesäure  reduziert*). 

Wird  sie  der  Elektrolyse  nach  Gatt^rmann  unterworfen,  so  geht 
sie  in  1,3,6-Amidosalicylsäure,  C«H»(COOH)(NH*)(OH),  über*). 

m-Nitrobenzoesäuremethylester,     C^H*<^^q2  S^L 

liefert  nach  Gatt  ermann  Amidosali  cylsäuremethylester, 
C«H3(COOCH3)(NH*)(OH),  vom  Schmelzp.  96®  5). 

p-Nitrobenzoesäure,    C'H*NO*  =  C«H*<^q^^  |J^    vom 

Schmelzp.  238®,  wird,  in  50®/oigem  Alkohol  gelöst,  in  2®/oiger,  mit 
Schwefelsäure  angesäuerter  Lösung  zu  Azobenzoesäure  reduziert*), 

—  In  sehr  konzentrierter  Schwefelsäure  gelöst,  ergiebt  die  Elektrolyse 

p-Amidophenolsulfo säure  "O. 

Anthranilsäure,  o-Amidobenzoesäure,  2-Aminobenzo6- 

säure,  Cm^N0*  =  C«H*<Jg^^j2V  ^^^^  ^^^^  elektrolytische Re- 


^)  Tichanowitsch,  Bull.  d.  St.  P^tersbourg  4,  p.  80;  Chem.  Central bl.  1861, 
613. 

2)  G.  Hostmann,  Chem.  Ztg.  17,  p.  1099. 

^)  Heider,  Ber.  d.  deutsch,  chem.  Ges.  27,  p.  1932. 

*)  Seidel,  daselbst  26,  p.  1850. 

^)  Seidel,  daselbst  27,  p.  1934. 

«)  Hostmann,  Chem.  Ztg.  17,  p.  1099. 

')  Clement  und  Noyes,  Amer.  Chem.  J.  1894,  7,  p.  511. 
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ion  ihrer  wässerigen,  mit  Schwefelsäure  angesäuerten  Lösung  von 
itrobenzoesäure  (s.d.)  erhalten*).—  Sie  bildet  Blättchen  oder 
_    Ysaetrische  Krystalle  vom  Schmelzp.  144  bis  145^,  ist  sublimierbar  und 
^^det  eine  blau  schillernde,  süss  schmeckende,  wässerige  Lösung. 

m- Nitro -p-Tolujlsäure,    2-Nitro-p-Toluylsäure, 
^  /COOH  (1) 

-i«H^N0*  =  C«H^^N02     (3),  krystallisiert  aus  Alkohol  in  grossen 

\CH»     (4) 
^^fcionoklinen  Prismen  vom  Schmelzp.  189  bis  190 ^  —  Bei  der  elektioly- 
^äschen  Reduktion*)  in  Schwefelsäure   geht  sie  in  Amidokresotin- 

.COOH  (1) 

«Sure,   C«H^^^§3*    gj,    über. 

^OH      (6) 
m-Nitro -p -Toluyls  äur  e  m  e  thylester,    C^H***NO*  = 

C'H'^NO*        ,   liefert  bei  der  Elektrolyse  nach  Gattermann  den 

Amidokresotinsäuremethyle8ter,C«H^(COOCH»)(NH«)(CH»)(OH), 
in  langen,  glasglänzenden  Nadeln  vom  Schmelzp.  92^'). 
m-Nitrocuminsäuremethylester, 

/COOCH»  (1) 
C11H13N0*  =  C^H^^NO*        (3), 

\C»H^       (4) 

bildet  lange,  salpeterartige  Krystalle  vom  Schmelzp.  64®.  Das  elektro- 
lytische Reduktionsprodukt  wird  durch  Zusatz  von  Eis  zur  schwefel- 
sauren Lösung  abgeschieden  und  aus  dem  Sulfate  mittelst  neutralem 

.COOCHHD 
schwefelsaurem  Natron  der  Amidophenolester,  C^H*<^P3tj7       \aL 

,^  ^NH»        (5) 

▼om  Schmelzp.  75  bis  76®  abgeschieden*). 
m-Nitrocum  in  Säureäthylester, 

/COOC^HMl) 
C12H15JJO*  =  C^H^^NO^  (3), 

\CH(CH3)2  (4) 

stellt  eine  unter  teilweiser  Zersetzung  bei  290®  siedende  Flüssigkeit 
dar.  —  Derselbe  geht  bei  der  elektrolytischen  Reduktion  in  Araido- 

/C00C^H*(1) 

X    OH  (2^ 

oxycuminsäureäthylester,  C^H^cC^q^^-!         ^^y  vom  Schmelzp. 

\NH2  (5) 

61®  über. 

o-Nitrozimmtsäure,   C^H^NO*  =  C^HKno^^^'^^^^  (2V 


0  Hostmann,  Cham.  Ztg.  17,  p.  1099. 

*)  Seidel,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  26,  p.  1851. 

')  Seidel,  daselbst  27,  p.  1934. 

*)  V.  Olivekrona,  daselbst  27,  p.  1935. 
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•dmiiht  bei  240«.  Setzt  maa  sie  der  ehkUeijliühen  Bedoktioii  in 
komseiitrierter  Sekwefebiiire  an,  wo  Vtähk  ihr  wie  ihmi  leonmctt  die 
doppelte  Bindmig  eriialteii  und  es  entatehen  Amidooxjxiinmtalnre, 

/CH:CH.OOOH(1) 
C«H>^NH*  (2),  die  ncli  beim  EriiÜan  «netzt  ^ 

^OH  (5) 

o-Nitrosimmtsiiiremetbyleateri 

gebt  unter  dem  reduzierenden  Kinfliwue  dea  Siromea  in  Amidooxj- 

>^CH:CH.COOCH»  (1) 
zimmtsänremetbyleater,    G^H^^NH*  (2),    rm 

N3B  (5) 

Scbmelzp.  178  bis  ITO«»  Ober  ^. 

m-Nitrozimmtsänre.  C*H'N0*  =  C*HV::§5^*^-*'^^gj. 


krygtalliriert  in  hellgelben^  feinen  Nadeln  yom  Scbmelzp.  196  bis  197*. 
—  Die  elektrolytisdbe  Reduktion  nach  Gattermann  liefert  Amido- 
Cumarin  in  hellgelben  Nadeln  vom  Sdimelzp.  168^*). 
m-Nitrozimmtsäureäthyleater, 

C"H"NO*  =  C*H*<:^5«^'^^*°*  (3) ' 

bildet  lange  Spiesse  vom  Schmelzpunkt  78  bis  79®  und  bildet  bei  der 

Elektrolyse  dasselbe  Ami do Cumarin  wie  die  freie  %ure'). 

Salicylsäure,    o-Oxybenzoesäure,    2-PhenolmethTl8äure, 

ß7jj«Q«  __  C*B[*<^QQg;  /i\i  ^^'d  bei  der  Elektrolyse  einer  alkalischen 

Phenollösung  mit  Wechselströmen  erhalten  und  entsteht  auch  bei 
längerer  Einwirkung  von  Oleichstrom  auf  Sali  ein').  —  Sie  krystalli- 
siert  aus  Wasser  in  feinen  Nadeln,  beim  freiwilligen  Verdunsten  ihrer 
alkoholischen  Lösung  in  monoklinen  Säulen,  schmilzt  bei  155  bis  156^ 
sublimiert  bei  vorsichtigem  Erhitzen  unzersetzt  und  ist  mit  Wasser- 
dämpfen flüchtig.  Eisenchlorid  erzeugt  in  wässeriger  Lösung  eine 
charakteristische,  violette  Färbung. 

m-Amidosalicylsäure,  5-Aminosalicylsäure,  C^H'NO^ 
/COOH  (I) 
=  C^H'^OH       (2),     wird    durch    Elektrolyse    einer    Lösung    von 

\NH«  (5) 
m-Nifcrobenzoesäure  in  konzentrierter  Schwefelsäure  dargestellt^). 
Es  krystallisiert  dabei  das  Sulfat  aus,  welches  durch  Erwärmen  mit 
einer  konzentrierten  Lösung  von  neutralem,  schwefligsaurem  Natrium 
zersetzt  wird,  wobei  die  freie  Amidosalicylsäure  in  centimeterlangen, 
farblosen  Krystallen  sich  abscheidet,  die,  mit  schwefliger  Säure,  Alkohol 
und  Aether  nachgewaschen,  vollkommen  luftbeständig  sind.  Sie  zer- 
fällt beim  Erhitzen  in  Kohlendioxyd  und  Amidophenol. 

^)  Weinlig,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  27,  p.  1936. 

')  V.  Olivekrona,  daselbst  27,  p.  1937. 

')  Tichanowitsch,  Chem.  Centralbl.  1861,  p.  613. 

*)  Seidel,  Ber.  d.  deutsch,  chem.  Ges.  26,  p.  1850. 
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m-Amidosalicylsäuremethylester, 

^COOCH^  (1) 
C^H^NO»  =  C«H8^0H  (2), 

\NH«         (5) 

scheidet  sich  nach  der  Elektrolyse  des  m-Nitrobenzoesäure- 
methylesters  in  konzentrierter  Schwefelsäure  beim  Zusätze  von  Eis 
als  Sulfat  krystallisiert  ab.  Versetzt  man  die  Lösung  desselben  mit 
saurem  schwefligsaiirem  Natrium,  so  scheidet  sich  der  freie  Ester  in 
langen,  seidenglänzenden  Nadeln,  die  an  der  Luft  verwittern,  ab.  Sie 
geben  beim  Erhitzen  auf  dem  Wasserbade  Krystallwasser  ab  und  schmelzen, 
aus  Benzol  umkrystallisiert,  in  wasserfreiem  Zustande  bei  96^.  Die 
wässerige  Lösung  des  Esters  giebt  wie  die  der  freien  Säure  mit  Eisen- 
chlorid eine  violettrote  Färbung. 

Oxyanthranilsäure,  6-Aminooxybenzoesäure^),  C^H'NO* 
^COOH(l) 
=  C^H^— OH       (3),    entsteht   durch  Elektrolyse    einer  Lösung  von 

\NH«  (6) 
o-Nitrobenzoesäure  in  konzentrierter  Schwefelsäure  als  Sulfat, 
aus  welchem  sie  durch  Erwärmen  mit  neutralem  schwefligsaurem 
Natrium  frei  gemacht  wird.  Beim  Erkalten  der  Lösung  scheidet  sie 
sich  in  Form  farbloser  kleiner  Nädelchen  ab,  welche  sich  bei  205® 
dunkel  färben  und  gegen  230®  unter  Zersetzung  schmelzen.  Die 
ammoniakalische  Lösung  der  Säure  färbt  sich  beim  Stehen  an  der 
Luft  intensiv  violett  und  reduziert  Silberlösung  in  der  Kälte.  Die 
wässerige  Lösung  der  freien  Säure  giebt  mit  Eisenchlorid  eine  rot- 
braune Färbung*). 

Das  Sulfat,    C«H^COOH.NH^OH,  H^SOS    krystallisiert   aus 
Wasser  in  derben  Krystallen. 

.COO.CHMl) 
Der  Methylester,    C^H^NO»  =  CH^^NH«  (3),    welcher 

\0H  (6) 

durch  elektrolytische  Reduktion  des  o-Nitrobenzoesäuremethyl- 

esters  gewonnen  wird,   krystallisiert  aus  Wasser  in  derben,  schwach 

bräunlich  gefärbten  Nadeln,  welche  bei  153®  schmelzen. 

Der  ebenso  dargestellte  Aethylester, 

^COOC^HMl) 
COHiiNO«  =  C^H^NH^  (3), 

\0H  (6) 

bildet  aus  Wasser  stark  lichtbrechende  Nadeln  vom  Schmelzp.  146®  ^), 
6-Aminooxytoluylsäure, 

C«H»NO»=  CH^C«H^(NH«)(OH)COOH, 

wird  durch  Elektrolyse  von  ni-Nitro-p-Toluylsäure  in  kon- 
zentrierter Schwefelsäure  dargestellt  *).  —  Sie  krystallisiert  aus  Alkohol 


')  Ber.   d.   deutsch,   ehem.   Ges.   27,  p.  1934;   s.  auch  Farbenfabriken  vorm. 
Baeyer  &  Co.,  D.R.P.  Nr.  77806  u.  79865. 

^  Heider,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  27,  p.  1933. 
»)  Seidel,  daselbst  26,  p.  1851. 
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annimmt  Beim  Erhitzen  zersetzt  sie  sich.  Eonzentrierte  Salzsäure 
führt  sie  bei  160®  in  Oxycarbostyryl  über^.     Ihr 

/CH.CH.C00CH»(1) 

Methylester,    C^^^HiiNO»  =  C^H^^NH«  (2), 

\0H  (5) 

der  wie  die  Säure  selbst  aus  o-Nitroziramtsäuremethylester  dar- 
gestellt wird,  kryiätallisiert  aus  Alkohol  in  prächtigen  goldgelben  Nadeln 
vom  Schmelzp.  178  bis  179®  0- 

/O  —  CO 

Amidocumarin,  C«H^NO«  =  NH^C^H\  |    ;   (CH  :  0 

\CH  =  CH 
:  NH*  =  1:2:5)  wird  aus  m-Nitrozimmtsäure  oder  deren  Aethyl- 
ester  erhalten,  wenn  ihre  Lösimg  in  konzentrierter  Schwefelsäure  elek- 
trolysiert  wird;  das  Reaktionsprodukt  neutralisiert  man  mit  fester 
Soda^.  Das  Amidocumarin  krystallisiert  aus  Wasser  in  langen,  hell- 
gelben Nadeln,  welche  bei  168®  schmelzen.  Es  liefert  ein  Acetyl- 
derivat  vom  Schmelzp.  216  bis  217®  und  ein  Benzoylderivat 
vom  Schmelzp.  173®. 

Phenylglycerinsäure,  C^Hi®0*  =  C«H\CHOH.CHOH.COOH, 
krystallisiert  in  glänzenden,  monoklinen  Blättchen,  welche  unter  geringer 
Zersetzung  bei  143  bis  144®  schmelzen.  Die  konzentrierte  Lösung 
ihres  Kalisalzes  wird  bei  der  Elektrolyse  an  der  Anode  zu  Kohlenoxyd, 
Kohlendioxyd  und  fienzaldehyd  zerlegt^). 

Nitroisophtalsäure,  C^H'^NO«  =  C«H3(N0«)(C00H)S  büdet 
grosse,  dünne  Blättchen,  die  unter  geringer  Bräunung  bei  248  bis  249® 
schmelzen.  Die  elektrolytische  Reduktion  in  schwefelsaurer  Lösung 
fuhrt  sie  in  das 

Sulfat  der  Oxyamidoisophtalsäure  über,  welches  in  farb- 
losen Blättern  krystallisiert  und  aus  welchem  Wasser  die  freie  Säure, 
C«H5NH2)(OH)(COOH)*  +  H«0,  in  langen,  farblosen  Nadeln  ab- 
scheidet, die  bei  180®  ihr  Krystallwasser  verlieren*). 

Nitroterephtalsäure,  C^H^NO«  =  C^H^CNO^XCOOH)»,  bildet 
blumenkohlartige  Aggregate  vom  Schmelzp.  270®.  Die  elektrolytische 
Reduktion  führt  zur 

Amidooxyterephtalsäure,  C«H2(NH«)(0H)(C00H)S  welche 
sich  aus  dem  Reaktionsprodukte  auf  Zusatz  von  Wasser  in  Form  orange- 
gelber Kryställchen  abscheidet,  die  sich  in  heissem  Wasser  fast  farblos  lösen. 

Benzaldehyd,  Bittermandelöl,  C^H^O  =  C«H*COH,  entsteht 
bei  der  Elektrolyse  der  Alkalisalze  von  Phenylglykolsäure,  Phenyl- 
milchsäure,  Phenylglycerinsäure^);  von  Toluol  in  mit  Schwefel- 
säure angesäuerter,  alkoholischer  Lösung  ^) ;  von  Atropin  in  Schwefel- 
säure ®). 

Es  stellt  eine  aromatisch  riechende  Flüssigkeit  vom  Siedep.  180® 
dar,  die  an  der  Luft  leicht  in  Benzoesäure  übergeht.  Benzaldehyd 
ozonisiert  im  Sonnenlicht  den  Sauerstoff. 


')  Weinlig,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  27,  p.  1936. 

*)  V.  Olivekrona,  daselbst  27,  p.  1937. 

')  Fraas,  Ber.  27,  p.  469. 

*)  Seidel,  Ber.  26,  p.  1852. 

*)  Renard,  Jahresber.  d.  Cham.  1881,  p.  852. 

•)  Bourgoin,  Ball.  Soc.  chim.  Paris  2,  p.  12,  433. 
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Saliejlftldeliydf  O'OiLjhemzmUthji^ 

entotelit  bei  der  Elektro!  jse  toh  Ssliein  ^  &  biliei  cm  aiigeneliM 
gewOnhafk  riechendes  Od,  weldies  bei  — 20*  n  grasKs  Krjiifadieit 
eriUrrL  Der  AMefajd  oedefc  bei  196,5*  imd  Ink  em  apcs.  6ev. 
▼cm  1,1731  bei  13,5* 

NÄplitazÄrin,Dioxjiiaplitocliiiiott,C"H«0*=C**H*O\0H)*, 
wird  dareb  Elektr^yie  yoii  o,  a^-Diiiiboiiaplitalin  in  Sckwcfchäme 
gewonnen  *).  Zn  dem  Ende  wird  1  Teil  Dinitronaplitalin  in  20  Tcüoi 
Schwefebäore  Ton  z.  B.  tf6*  36.  geUM  nnd  bei  cm.  130*  der  Sin- 
wiiknng  des  elektrischen  Stromes  sosgeseizL  Die  SchweCebiBrelOsaiig 
des  Dinitronsphtidins,  in  wdeher  si»  die  Ksthode  befindet,  kt  ¥ob 
der  SchwefeUinre,  welche  die  Anode  rafiummt,  dnrdi  ein  gee^neles 
IMaphragms  getremiL  DieStnmididiieistND|g9=loAmp.  Mnunnl»- 
bricht  den  Strom,  wenn  sich  kein  miTerindertes  Dimtronnphtalitt  Tor- 
findet;  dann  kflhlt  man  ab,  giesst  die  Schmehe  in  EiswasMr  nnd 
filtriert  von  nngelfisten  Bestandteilen  ab.  Das  Filtrat  entUft  cbt 
Zwischenprodukt^,  welches  dnreh  einstOndiffes  Kochen  in  Naphtsr 
zarin  flbergeht.  Dasselbe  scheidet  sich  beim  Erisalten  der  LOsnng 
in  ftnsserst  reiner  Form  aus,  wird  filtriert  nnd  gewaschen  und  am  besten 
in  Teigform  zum  Firben  und  Drucken  entweder  als  solches  oder  in 
Form  seiner  Idslichen  Verbindung  mit  Sulfiten  Terwendet^). 

Von  Wichtigkeit  ist,  dass  auch  das  direkte  Nitrierungqyrodnkt  Ton 
Naphtalin,  welches  ein  Gemenge  von  a^  a^-  und  a^  Oj-Dinitronaphtalin 
ist,  in  derselben  Weise  zur  Naphtazarinbildung  Toi^glich  geeignet  ist, 
so  dass  eine  Trennung  der  beiden  Isomeren  unterbleiben  kann. 

Das  Naphtazarin  bildet  sublimiert  braune,  glänzende  Nadeln,  die 
in  Wasser  nicht,  in  Alkohol  und  Eisessig  mit  roter  Farbe  löslich  sind. 

Azoxybenzol,  C^^H^^N^O  =  C«H*N  —  0  —  N—  C«HS  wirf 
erhalten,  wenn  eine  Lösung  von  Nitrobenzol  in  alkoholischer  Kalilauge 
der  Einwirkung  des  elektrischen  Stromes  unter  Anwendung  einer  durch 
ein  Diaphragma  in  zwei  Abteilungen  geteilten  Zelle,  TerdQnnter  Kali- 
lauge als  Anodenflüssigkeit  und  einer  Bleiplatte  oder  Quecksilberschicht 
als  Kathode  bei  einer  Stromdichte  von  1  bis  2  Amp.  pro  Quadratdeci- 
meter  ^)  ausgesetzt  wird.  —  Es  bildet  lange,  gelbe,  rhombische  Nadeln 
vom  Schmelzp.  36^,  ist  in  Wasser  nicht,  in  Alkohol  leicht  löslich. 

Azobenzol,  Ci^^H^^N«  =  C«H*N  :  N.C«H*,  entsteht  unter  den- 
selben Bedingungen  wie  das  Azoxybenzol  und  gleichzeitig  mit  ihm  ^).  — 
Es  krystallisiert  in  orangegelben,  monoklinen  Blättchen,  die  bei  68" 
schmelzen  und  bei  293"  destillieren. 

p-Azoxytoluol,  C^*H^*N»0  =  (CH».C«H*)«N^O,  wird  durch 
Elektrolyse  von  p-Nitrotoluol  in  alkalischer  Lösung  mit  1  bis  2  Amp. 
Stromdichte  pro  Quadratdecimeter  gewonnen  *).  —  Es  bildet  orangegelbe 
Nadeln  oder  monokline  Prismen  (aus  Ligroin)  vom  Schmelzp.  75'*. 

')  Tichanowitsch,  Chera.  Centralbl.  1861,  p.  613. 

«)  Badische  Anilin-  und  Sodafabrik,  D.R.P.  Nr.  79  406. 

^)  Dieselbe,  D.R.F.  Nr.  76922. 

*)  Dieselbe,  D.R.P.  Nr.  41518. 

»)  Elbs,  Chem.  Ztg.  1893,  p.  210. 


Azoyerbindungen.  509 

p-Azotoluol,  Ci*Hi*N»  =  CH».C«H*N:N.C«H*CH»,  ent- 
steht in  gleicher  Weise  wie  das  Azoxytoluol  und  neben  demselben*). 
Es  krystallisiert  in  roten  Prismen  vom  Schmelzp.  55"  und  ist  mit 
Wasserdämpfen  leicht  flüchtig. 

Hydrazobenzol,  C*«Hi«N«  =  C«H*NH.HNC«H^  wird  aus 
Nitrobenzol  in  alkalischer,  alkoholischer  Lösung  durch  Elektrolyse  ge- 
wonnen, wenn  man  eine  Strom  dichte  von  7  bis  9  Amp.  pro  Quadratdeci- 
meter  und  eine  Eisenplatte  als  Kathode  wählt.  Man  erhält  in  10  Stunden 
ca.  60%  der  theoretischen  Menge ^).  —  Straub  (D.R.P.  Nr.  79731) 
arbeitet  in  folgender  Weise :  75  kg  Nitrobenzol  werden  in  460  1  Alkohol 
von  96<>/o  und  80  1  Kalilauge  (2K0H  +  IH^O)  gelöst  und  bei  60  bis 
80®  so  lange  elektrolysiert,  bis  die  Reduktion  zum  Hydrazobenzol  be- 
endet ist,  was  man  an  der  gelblichweissen  Farbe  des  Lösungsmittels 
erkennt.  Der  Alkohol  wird  dann  abdestilliert  und  das  ausgeschiedene 
Hydrazobenzol  auf  einem  Filter  gesammelt.  Ausbeute  85  bis  90®/o  der 
Theorie. 

In  derselben  Weise  wie  das  Hydrazobenzol  werden  auch  andere 
Hydrazoverbindungen  dargestellt.  Man  verwendet  nach  Straub  Bäder, 
die  durch  ein  Diaphragma  in  Anoden-  und  Kathodenraum  geteilt  sind. 
Li  den  letzteren  kommt  die  Lösung  des  zu  reduzierenden  Nitrokörpers. 
Der  Anodenraum  wird  mit  10  bis  20^/oiger  Kalilösung  oder  der  ent- 
sprechenden Kaliumcarbonatlösung  bezw.  der  Lösung  irgend  eines  anderen 
geeigneten  Kaliumsalzes  gefüllt.  Die  Anoden  bestehen  aus  Metall,  die 
Kathoden  aus  Metall  oder  Kohle.  Die  angewendete  Stromstärke  be- 
trägt nicht  über  17  bis  18  Amp.  pro  Quadratdecimeter  und  die  Spannung 
4  bis  5  Volt  bei  60  bis  80  ^  Damit  der  Alkohol  sich  nicht  verflüchtigt, 
ist  der  Kathodenraum   geschlossen   und   mit  Rückflusskühler  versehen. 

Das  Hydrazobenzol  bildet  farblose  Tafeln  vom  Schmelzp.  13  P. 

o-Hydrazotoluol,Ci*H^«N«  =  CH\C«H*.NH.NH.C«H*.CHf, 
wird  durch  elektrolytische  Reduktion  von  o-Nitrotoluol  in  alkoholi- 
scher Kalilauge  unter  Anwendung  einer  Eisenkathode  und  einer  Strom- 
dichte von  7  bis  9  Amp.  pro  Quadratdecimeter  ^)  erhalten.  —  Es  bildet 
Blättchen,  welche  bei  165^  schmelzen  und  bei  höherer  Temperatur  in 
Toluidin  und  Azotoluol  zerfallen. 

Benzidin,  p-Diamidodiphenyl,  C12hi2N«  =  NH^C«H^C'^H* 
.NH^  erhielt  Häussermann  bei  der  Einwirkung  des  elektrischen 
Stromes  auf  eine  alkoholische,  mit  Schwefelsäure  angesäuerte  Lösung 
von  Nitrobenzol*),  wenn  er  ein  Platinblech  als  Kathode  und  eine 
Stromdichte  von  7  bis  9  Amp.  pro  Quadratmeter  anwandte.  Daneben 
entstanden  nur  geringe  Mengen  von  Azoxybenzol.  —  Das  Benzidin 
krystallisiert  aus  Wasser  in  grossen,  glänzenden  Blättchen,  die  bei  122^^ 
schmelzen  und  weit  oberhalb  360^  unter  teilweiser  Zersetzung  destil- 
lieren. Es  ist  leicht  in  heissem,  sehr  wenig  in  kaltem  Wasser  löslich 
und  bildet  mit  Säuren  gut  krystallisierende  Salze. 

o-Tolidin,    o-Diamidoditolyl,    C^^Hi^N«  =  CH^C^H^NH« 


CH^C«H^NH^ 
wird  in  derselben  Weise  wie  Benzidin  aus  o-Nitrotoluol  gewonnen; 

»)  E 1  b  8 ,  Chem.  Ztg.  1893,  p.  210. 

*)  Häussermann,  Chem.  Ztg.  1893,  p.  129  u.  209. 

')  Häussermann,  Chem.  Ztg.  1893,  p.  129  u.  209. 
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nebenbei  entsteht  etwas  o-Toluidin  ^).  —  Es  bildet  perknutterglanzende 
Blättchen,  die  bei  129^  schmelzen,  in  Wasser  schwer  löslich  sind,  aber 
von  Alkohol  und  Aether  leicht  aufgenommen  werden. 

p-Phenylendiamin,  C*H^(NH*)*,  entsteht  bei  der  elektrolyti- 
schen Reduktion  von  p-Amidoazobenzol,  NH^C^'H^.N^.C^H*;  es 
bildet  Kry stalle,  die  bei  140^  schmelzen  und  bei  267^  destillieren.  Bei 
der  Elektrolyse  des  p-Phenylendiamins  wird  an  der  Anode  ein  schöner 
indigoähnlicher  Farbstoff  gebildet*). 

Pyridin,  Chinolin,  Alkaloide. 

Pyridin,  C^H^N,  entsteht  bei  der  trockenen  Destillation  stick- 
stoffhaltiger organischer  Substanzen;  es  stellt  eine  scharf  und  pene- 
trant riechende  Flüssigkeit  vom  Siedep.  114,8''  und  dem  spez.  Gew.  1,0033 

bei  -j^  ^^1  die  in  Wasser  leicht  löslich  ist  und  sich  mit  Sauren  zu 

Salzen  verbindet. 

Wird  Pyridin  in  konzentrierter  Schwefelsäure  gelöst  und  diese 
Lösung  der  Elektrolyse  unterworfen,  so  beobachtet  man  nach  F.  B. 
Ähren s  an  der  Kathode  die  Abscheidung  von  Schwefel  und  starke 
Schwefelwasserstoffentwickelung;  bei  der  Verarbeitung  des  Beaktions- 
produktes  wurde  nur  Pyridin  wiedergewonnen. 

Wird  Pyridin  in  der  lOfachen  Menge  10®/oiger  Schwefelsaure  ge- 
löst und  in  einer  von  10^/oiger  Schwefelsäm-e  umgebenen  Thonzelle  mit 
einer  Bleikathode  und  einer  Stromdichte  Dj^o  =  1-  Amp.  elektro- 
lysiert,  so  beobachtet  man  lange  Zeit  fast  gar  keine  Wasserstoffentwicke- 
lung; erst  allmählich  nimmt  dieselbe  zu  und  wird  schliesslich  sehr  leb- 
haft. Die  Temperatur  steigt  bis  gegen  55^.  Unterbricht  man  die 
Reaktion  nicht  zu  früh,  so  gelingt  es,  fast  alles  Pyridin  in  Piperidiii 
überzuführen. 

a-Methylpyridin,  a-Pikolin,  C^H^N  =  CH^.C^H^N,  ist 
eine   unangenehm   riechende  Flüssigkeit   vom   Siedep.  133,5^   und  dem 

spez.  Gew.  0,96101  bei  -ry.  Es  geht  bei  der  elektrolytischen  Reduk- 
tion in  a-Pipekolin  über  (Ahrens). 

Piperidin,  Hexahydropyridin,  C^H^^N,  stellte  F.  B.  Ahrens 
durch  elektrolytische  Reduktion  von  Pyridin  (s.  o.),  sowie  von  Nitroso- 
piperidin  dar.  —  Es  ist  eine  starke,  nach  Ammoniak  und  Sperma 
riechende,  wasserhelle,  leicht  flüchtige  Base  vom  Siedep.  105  ^ 

Das  Piperidin  erfährt,  in  30^/oiger  Schwefelsäure  gelöst,  bei  An- 
wendung von  Platinelektroden,  einer  Anodenstromdichte  D^^jq  =  16  Amp. 
und  einer  Spannung  von  4,6  bis  3,7  Volt  keine  Oxydation.  Während 
des  Versuches  wurde  die  Zelle  mit  Wasser  gekühlt,  so  dass  die  Tem- 
peratur -jS''  nicht  überschritt. 

Nitrosopiperidin,  C''H^^(NO)N,  wird  durch  Behandeln  von 
Pipt-ridinchlorhydrat  mit  Natriumnitrit  als  gelbliches  Oel  vom  Siedep.  218^ 
und  dem  spez.  Gew.  1,0659  bei  16,5^  gewonnen.  Dasselbe  wurde  von 
Ahrens  elektrolysiert. 

')  Hüll  SS  er  mann,  Chem.  Ztp.  1893,  p.  129  u.  209. 
*j  Foelsing.  Zoit.'-chr.  f.  Elektrochem.  2,  p.  30. 
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An  der  Kathode  entstand  dabei  Piperylhydrazin,  C^H^^N.NH*, 
eine  bei  143  bis  145^  siedende,  scharf  riechende  Base,  Piperidin  und 
Ammoniak.  Gute  Ausbeuten  wurden  erhalten  bei  Anwendung  von 
10®/oiger  Schwefelsäure  in  20facher  Menge,  einer  Stromdichte  von 
14  Amp.  auf  100  qcm  und  einer  Spannung  von  5  bis  6  Volt.  Die 
Kathode  bestand  aus  einer  fileiplatte;  die  Anoden  waren  zu  beiden 
Seiten  derselben  angeordnet  und  bestanden  aus  Platinblechen ;  sie  hingen 
in  10^/oiger  Schwefelsäure.  Die  Nitrosolösung  befand  sich  in  einem 
Thonkasten. 

An  der  Anode  wurde  bei  den  verschiedensten  Versuchsbedingungen 
eine  krystallisierte  Base,  C^^H^^N*,  gewonnen,  welche  jedenfalls 
ein  Dipiperidyl  darstellt.  Dieselbe  bildet  aus  Ligroin  prachtvoll  aus- 
gebildete, farblos  durchsichtige,  glänzende,  grosse  Krystalle  vom 
Schmelzp.  91  ^  die  in  Wasser,  Alkohol,  Aether,  Chloroform,  Benzol 
und  Ligroin  mehr  oder  weniger  leicht  löslich  sind. 

a-Pipekolin,  a-Methylhexahydropyridin,  a-Methyl- 
piperidin,  C^H^^N  =  CH».C/H»NH,  wird  bei  der  Elektrolyse  von 
a-Pikolin  und  von  Nitroso-a-Pipekolin  nach  Ahrens  gewonnen.  — 
Es  ist  eine  bei  120^  siedende  Flüssigkeit  vom  spez.  Gew.  0,86  bei  0®. 

Nitroso-a-Pipekolin,  C^H^^N^O  =  CH^C^H^N.NO,  ist  ein 
gelbes  Oel,  welches  bei  der  elektrolytischen  Reduktion  unter  bei  Nitroso- 
piperidin  näher  angegebenen  Umständen  in  a-Methylpiperyl- 
hydrazin,  CH*.C*H*N.NH*,  eine  scharf  riechende  Flüssigkeit  vom 
Siedep.  163®,  a-Pipekolin  und  Ammoniak  übergeht. 

Chinolin,  C^H'N,  findet  sich  im  Steinkohlenteer  und  entsteht 
auf  mannigfache  Weise  bei  der  Zersetzung  gewisser  Alkaloide,  so- 
wie aus  Nitrobenzol,  Anilin,  Glycerin  und  Vitriolöl.  —  Es  stellt  eine 
bei  24P  siedende  Flüssigkeit  vom  spez.  Gew.  1,1081  bei  0^  und  eigen- 
tümlichem Gerüche  dar. 

F.  B.  Ahrens  unterwarf  dasselbe,  in  lO^'/oiger  Schwefelsäure  ge- 
löst, der  Elektrolyse.  Der  Kathodenraum  war  ein  Thonkasten,  die 
Kathode  eine  Bleiplatte  von  49  qcm  wirksamer  Oberfläche ;  als  Anoden 
dienten  zwei  Platinbleche  von  je  30  qcm  wirksamer  Oberfläche,  die  zu 
beiden  Seiten  des  Kathodenraumes  angeordnet  waren.  Die  Stromstärke 
betrug  8,5  Amp.,  die  Spannung  5,5  Volt;  die  Reaktionstemperatur  53^. 
Die  Elektrolyse  dauerte  2  bis  3  Stunden. 

An  der  Kathode  entstand  in  fast  quantitativer  Ausbeute  eine  mit 
Wasserdämpfen  nicht  flüchtige  Base,  welche  nach  der  Reinigung  ein 
fast  weisses,  unterhalb  100^  schmelzendes  Pulver  lieferte  von  der  Zu- 
sammensetzung C^H^N,  welches  mit  Natriumnitrit  und  Salzsäure  die 
Verbindung  C*H®NNO  einging.  In  geringer  Menge  entstand  Hydro- 
chinolin,  (C^H^N)*,  vom  Schmelzp.  16P  und  Tetrahydrochinolin, 
C^H^^N,  vom  Siedep.  244«. 

An  der  Anode  tritt  gleich  nach  Stromschluss  eine  tiefrote  Färbung 

auf;    das    saure   Reaktionsprodukt   scheidet   beim    Stehen    über   Nacht 

glänzende,  braune  Nädelchen  ab,  die,  in  schwefelsaurer  Lösung,  Wolle 

gelblichgrün  anfärben.     Die  Nadeln  sind  fast  unlöslich. 

/CH:CH 
Chinaldin,  C^®H^N  =  C^H*<^  ^    •  ^^ 3,  eine  schwach  chinolin- 

artig  riechende  Flüssigkeit,  siedet  bei  246  bis  247  ^    Die  elektrolytische 
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Beduktioii  eizeugt  Hydrochinaldin,  C^^H^^N.NH,  eine  anMHplie, 
mit  Wasserdämpfen  nieht  fltlclitige,  feste  BasOi  und  Tetrahydro- 
chinaldin,  G^oH'^K.NH,  eine  bei  246  bis  248«  unter  709  mm  Dmck 
siedende  Flüssigkeit ,  für  welche  die  blutrote  Farbenreaktion  chankte- 
ristisch  ist,  welche  ihre  Salze  in  Eisenchlorid,  Ghromdknre  and  Feiri- 
cyankaliumlösungen  henrormfen. 

NO« 


4.Nitrochinolin,  C*H«N«0«  = 


I ,    bildet    sehr 


N 


feine,  glänzende  Nadeln,  die  über  Schwefelsäure  Erystallwasser  ab- 
geben und  dann  bei  72^  schmelzen.  Bei  der  elektrolytischen  Beduktioii 
nach  Gattermann  entsteht 

NH« 


1,4-Oxyamidochinolin,  C»H«N«0  = 


,   welches 


OH      N 
aus  der  Lösung  seines  Sulfats,  das  in  langen  Nadeln  krystallisiert, 
durch  Natriumbicarbonat  abgeschieden  wird  und  bei  143«  schmilzt. 

Es  büdet  ein  Dibenzoat;  C«H*N.O.OC.C«H«(NH.CO.C«H*), 
in  farblosen,  bei  205^  schmelzenden  Blättern  und  ein  Diacetat, 
C»H*N.0.0C.CH«(NH.C0CH3),  welches  schwach  gelbliche  Nadeb 
vom  Schmelzp.  206  bis  207*^  bildet  ')•  Durch  Schütteln  der  wässerigen 
Lösung  des  Sulfates  mit  Benzaldehyd   erhält  man  die  Benzyliden- 

verbindung  C»HsN<q^^^-^'^'. 


1-o-Nitrochinolin,    C^H^N^O*  = 


ß 

a 


,   krystalli- 


NO«     N 

siert  aus  kalten,  alkoholischen  Lösungen  in  zolllangen  Spiessen  vom 
Schmelzp.  88  bis  89^.  Die  elektroljrtische  Reduktion  nach  Gatter- 
mann führt  zum 

OH 


l-Amido-4.0xychinolin,  C»H»N«0  = 


Das- 


NH«     N 
selbe  wird  aus  dem  Sulfate  mit  Natriumacetat  abgeschieden  und  so  in 
Form  von  farblosen  Kryställchen,  die  an  der  Luft  schnell  grün  werden, 

^)  Heyl,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  27,  p.  1939.  —  Farbenfabriken  vorm. 
Fr.  Baeyer  &  Co.,  D.R.P.  Nr.  80978. 
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erhalten.  Beim  Erhitzen  zersetzt  es  sich.  Es  löst  sich  in  Kali  and 
Natron,  die  Losongen  scheiden  nach  kurzem  Stehen  an  der  Lnfl  blau- 
grüne  Niederschläge  ab  ^). 

Das  Sulfat,  C»H5X(:5fH*^HOff)H*SO*,  irird  aus  dem  elektioly- 
tischen  Reaktionsprodukte  dadurch  abgeschieden,  dass  man  den  Zell- 
inhalt in  das  Drei-  bis  Vierfache  Wasser  giesst  und  die  Losung  einige 
Zeit  im  Eisschranke  stehen  lasst;  sie  erstarrt  dann  zu  einem  Hauf- 
werke gelber  Eiystalle,  die  aus  schwefelsaurehaltigem  Wasser  um- 
krystallisiert  werden. 

Das  Diacetat,  C»H^N(NHX*H50)(0.C*H'0).  krystallisiert  aus 
verdünntem  Alkohol  in  furblosen  Nadeln,  die  bei  153  bis  154^  schmelzen 
und  an  der  Luft  leicht  nachdunkeln. 

Das  Dibenzoat,  C*H^N(NH.C'H^OXO.Cm^O),  bUdet  derbe 
Prismen  vom  Schmelzp.  180^  XO* 


4-Nitro-3-Toluchinolin,  C»"H*N^O*=  j^  ^ 


1^ 

X 

scheidet  nach  der  elektrolvtischen  Reduktion  in  Schwefelsaure  nach 
mehrtägigem  Stehen  im  Eisschranke  direkt  in  schwefelgelben  Krystallen 
das  Sulfat  des 

4-Amido-l  - Oij- 3 -To luchinolins. 


OH      X 


aus,  welches,  aus  dem  schwefelsauren  Salze  mit  Soda  abgeschieden 
und  aus  Wasser  umkrystallisiert,  lange,  bräunlichgelbe  Nadeln  vom 
Schmelzp.  123 '^  bildet*).  — 

Arbeiten,  welche  sich  mit  der  elektroljrtischen  Einwirkung  auf 
Pflanzenalkaloide  beschäftigen,  giebt  es  sehr  wenige  und  diese 
besitzen  keine  grosse  Bedeutung.  Sie  finden  sich  im  historischen  Teile 
erwähnt. 

Farbstoife. 

Auf  dem  Gebiete  der  FarbstoflFe  hat  die  Elektrochemie  —  wenigstens 
so  weit  bekannt  —  noch  keine  grossen  Erfolge  zu  verzeichnen.  Wohl 
hat  man  beobachtet,  dass  der  elektrolytische  Sauerstoff  aus  Anilin, 
seinen  Homologen  und  Verwandten  Farbstoffe  zu  erzeugen  verinag,  doch 
sind  dieselben  in  seltenen  Fällen  isoliert  und  identifiziert  worden.  Eine 
systematische   Behandlimg  dieser  chemischen  Verbindungen  ist  daher 


')  Heyl,   Ber.  <L  deutsch,  cbem.  Ges.  27,  p.  1939.  —  Farbenfabriken  vorm. 
Fr.  Baeyer  &  Co.,  D.R.P.  Nr.  80978. 

*)  Heyl,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  27,  p.  1941. 

Ahrens,  Haodbacfa  der  Elektrochemie.  ^S^ 
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zur  Zeit  noch  nicht  angebracht,  und  es  wird  genügen,  in  kurzen  ZOgen 
den  Weg  anzudeuten,  welchen  man  bisher  eingeschlagen  hat. 

Leitet  man  durch  eine  wässerige  Lösung  eines  Anilinsalzes  unter 
Benutzung  von  Platin-  oder  Eohledektroden  den  elektrischen  Strom, 
so  bildet  sich  an  der  Anode  ein  indigblauer  Niederschlag,  der  vorzugs- 
weise aus  Anilinschwarz  (G^H'N^ besteht^)*);  dasselbe  kann  durch 
Behandeln  mit  Wasser  und  Alkohol  Ton  den  anderen  Farbstoffen  be- 
freit und  als  sammetschwarzes  Pulver  erhalten  werden.  Es  ist  bekannt, 
dass  in  den  seltensten  Fällen  die  Darstellung  von  Anilinschwan  in  d^ 
Farbenfabriken  vorgenommen  wird,  dass  man  es  vielmehr  in  der  BegA 
direkt  auf  der  Faser  erzeugt;  in  ähnlicher  Weise  soll  auch  das  elektrisch 
abgeschiedene  Anilinschwarz  verwendet  werden.  Man  sulfuriert  dszu 
den  Farbstoff  durch  Schwefelsäure  und  löst  die  Sulfosäuren  in  Alkali- 
lauge; durch  nascierenden  Wasserstoff,  der  ja  auch  elektrolytisch  zor 
Verfügung  steht,  werden  die  blauvioletten  Lösungen  entfirbt,  worauf 
man  das  so  gebildete  »Anilinweiss*   als  Küpe  benutzt. 

In  ähnlicher  Weise  entstehen  durch  elektrolytische  Behandlung 
von  Lösungen  der  Toluidine,  Alkylaniline,  des  Diphenyl- 
amins')  und  p-Phenylendiamins^)  gelbe,  braune,  rote, 
violette  und  blaue  Farbstoffe. 

Nach  Oöppelsröder  ist  der  elektrische  Strom  auch  befähigt, 
Substitutionen  zu  veranlassen;  so  soll  Fuchsin  methyliert  werden, 
wenn  man  es  in  wässerig-methylalkoholischer  Lösung  in  G^^^wart 
von  etwas  Jodkalium  längere  Zeit  elektrolysiert. 

Alizarin,   C«H<^^>C«H«<gg  gj,    und 

CO  yOR  (1) 

Purpurin,   C«H*<J^X>C'H^OH  (2), 

^^  \0H  (4) 

bildet  sich  bei   der  Einwirkung  des  elektrischen  Stromes   auf  ein  Oe- 

CO 
misch  von  Anthrachinon,  C^H*<CriQ]]>C*^H*,    und    geschmolzenem 

Aetzkali  an  der  Kathode. 

Ebenfalls  an  der  Kathode  geht  die  Bildung  der  Indigoküpe  vor 
sich;  das  Indigblau, 

C«H*  —  CO-C  =  C  —  CO-  C«HS 

NH  NH 

ist  ein  neutraler  Farbstoff,  weder  sauer  noch  basisch.  Suspendiert' 
man  ihn  in  Natronlauge  imd  wirkt  reduzierend  ein,  so  entsteht  eine 
völlig  farblose  Lösung,  welche  das  um  zwei  Wasserstoffatome  reichere 
Indigweiss,  C»«Hi2N202: 

*)  Coquillion^  Compt.  rend.  81,  p.  408. 

^  Göppelsröder,  Etudes dlectrochim.  des d^rivös  du benzol.  Mulhouse  1876.  . 
—  Klektroly  tische  Darstellung  der  Farbstoffe.  Reicbenberg  i.  B.  1885. — Farbelektriscbe 
Mitteilungen.  Mülbausen  1889.  —  Studien  über  die  Anwendung  der  Elektrolyse  zur 
Darstellung,  Veränderung  und  Zerstörung  der  Farbstoffe  in  Gregenwart  oder  Ab- 
wesenheit vegetabilischer  oder  animalischer  Fasern.   Mülhausen  1891. 

')  Göppelsröder,  1.  c. 

*)  F  ö  1 8  i  n  g ,  Zeitschr.  f.  Elektrochem.  2,  p.  30. 
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CiGHioN^o«  +  H«  =  C»*^H^2N«0» 

Indigblau  Indigweiss 

enthält.  Das  Indigweiss  lässt  sich  der  Faser  imprägnieren  und  geht  an 
der  Luft  wieder  in  Indigblau  über.  Diese  Reduktion  des  Indigblaus  zu 
Indigweiss  lässt  sich  gut  elektrolytisch  ausführen,  nur  geht  dabei  die 
Reaktion  leicht  zu  weit  und  führt  zu  Zersetzungsprodukten  des  Indigweiss. 

Triphenylmethanfarbstoffe  erhält  die  Gesellschaft  für 
chemische  Industrie  ^)  auf  elektrochemischem  Wege,  indem  sie  die- 
jenigen Nitroleukokörper  der  Triphenylmethanreihe,  welche  eine  Nitro- 
gruppe  in  Parastellung  zur  Methangruppe  enthalten,  bei  Gegenwart 
von  Säuren  elektrolytisch  reduziert.  So  verwendet  sie  zur  Farbstoflf- 
bildung  p- Nitro diamidotripheny Im ethan  ;  p-Nitrodiamido- 
o-Ditolylphenylmethan;  p-Nitrotetramethyl-  (bezw.  Aethyl-) 
Diamidotripheny  Im  ethan;  p-Nitrodimethyl-  (bezw.  Aethyl-) 
Diamido-o-Ditolylphenylmethan;  p-Nitrodimethyl-  (bezw. 
Aethyl-)  Dibenzyldiamidotriphenylmethandisulfo säure; 
p-Nitrodibenzyldiamido-  o -Ditolylphenyl  m ethan  disulfo- 
säure. 

Man    gewmnt    z.  ß.    p-Kosanilm,    tjjij  feH^-^^^OH  ' 

durch  elektrolytische  Reduktion  von  10  Teilen  p-Nitrodiamidotriphenyl- 
methan  in  50  Teilen  konzentrierter  Schwefelsäure  unter  Anwendung 
eines  Thondiaphragmas  und  von  Strömen  von  3  Amp.  Dichte  und 
6  Volt  Spannung.  Das  Ende  der  Reaktion  wird  daran  erkannt,  dass 
sich  das  mit  Natriumacetat  ausgefällte  Reaktionsprodukt  in  Wasser 
vollkommen  klar  löst.  Dann  wird  der  Zelleninhalt  mit  0,5  Teilen 
Wasser  verdünnt,  von  etwa  ausgeschiedenem  Schwefel  abfiltriert  und 
die  Farbbase  vorsichtig  mit  Ammoniak  gefällt. 

O.Fischers  Paranitrobittermandelölgrün^)  wird  in  der- 
selben Weise  durch  elektrolytische  Reduktion  von  10  Teilen  p-Nitro- 
tetramethyl- (bezw.  Aethyl-)  Diamidotriphenylmethan  in  50  Teilen  kon- 
zentrierter Schwefelsäure  oder  50^/oiger  Essigsäure  erhalten.  Die 
Reduktion  wird  so  lange  fortgesetzt,  bis  eine  mit  Wasser  verdünnte 
Probe,  mit  Natriumacetat  versetzt,  keine  unveränderte  Nitrobase  an 
Aether  abgiebt.  Dann  wird  die  Lösung  mit  2  bis  3  Teilen  Wasser 
versetzt,  eventuell  filtriert,  und  der  Farbstoff  mit  Natriumacetatlösung 
und  Kochsalz  gefällt.  Seine  Reinigung  geschieht  durch  das  Acetat, 
welches  aus  verdünnter  Essigsäure  in  schönen,  grün  schimmernden 
Nädelchen  krystallisiert. 

Ein  dunkelvioletter  Farbstoff  wird  in  derselben  Weise  aus 
p-Nitrodibenzyldiamidoditolylphenylmethandisulfosäure  in  konzentrierter 
Schwefelsäure  erhalten. 

Farbstoffe    der    Methylenblaugruppe,    obenan    das    Me- 

thylenblau,  N^  ]>S  ,    werden    durch   Elektrolyse 

^C«H3  =  N  =  (CH^)2 

Gl 


')  D.E.P.  Nr.  84607. 

'j  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Get».  14,  p.  2528. 
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emer  Schwefel  wagseratoff  CTthiilti8iiden  LSaung  top  p-AmidodiflietkjIr 
anilin  und  BBoli^gm  Kfirpem  in  rerdflnnter  SckweMnnre  und  0^ 
dation  der  zimSclist  entstdiraiden  LeokoTeibindongen  eAMÜtat^ 

Es  yersteht  sieli  Ton  selbsty  daes  man  da,  wo  der  dektriadie  Strom 
zur  Farbeiofflnldnng  gee^efe  ist,  ihn  häufig  direkt  mm  Fnlwn  aof 
der  Faser  wird  Terwenden  kdnnen;  da  uidererseits  nnfter  deat  BinBoiMC 
der  Stromwirhmg  aach  Farbstoffe  zersUhrt  werdoi,  so  kaim  nrnn  dnrdi 
geeignete  Yorkehnmgen  mit  ffilfe  der  Elektrolyse  die  mamrigÜMiislen 
Anfjgab^i  in  d^  I^iberei,  Draekeiei  rte.  Uüsen,  wie  OöppelsrOder*) 
in  seinen  unten  angeführten  Schriften  klargel^  hat. 

Farbstoffe  «nnbekannter  Eonstitntion*  ans  nataiiichen 
Farbhölzem  mit  Hilfe  des  elektrisdiai  Siax>me8  zn  gewiimeii,  hai 
Göppelsröder  nnd  nenerdings  Fdlsing  nntanommeiL 

Hämateln,  C^*H^'0^  wird  ans  Blanhok  oder  Karapedidiok,  bt 
welchem  Hämatoxylin,  C^^H^^OV  als  Olnkosid  enthalten  ük^  doch 
Oxydation  heigesteltt.  Vorteilhaft  bedient  man  sieh  n  seiner  Oe- 
winnnng  aus  geU&rtem  Blanholzeztrakte  der  QekfaieüSt^.  Zu  dem 
Zwecke  elektrolysiert  man  mit  Nickelinelektroden  bei  12*  init  12  Ämp. 
nnd  60  Volt  V<  Stande  lang,  worauf  man  im  Vakuum  auf  25*  B^.  ein- 
dampft. Bd  langsamer  Abkflhlong  krystallisiert  dann  der  grOsale  Teil 
des  Hämatelns  in  Ueinen  roten  Krystallen  oder  in  dimkelgrfa  nielaDr 
glänzenden,  im  durchfiallenden  Lichte  roten  Massen  ans. 

Brasileln,  C^*H^'0^  entsteht  nach  Fölsing  in  Ümfiiäer 
Weise.  Eine  Abkochung  Ton  Botholz  wird  zunichst  zur  FlBimg 
Yon  Eiweissstoffen ,  Wachs  und  Harz  plötzlich  mittelst  Oberflächen- 
ktihlers  von  80  ^  auf  10  ^  abgekühJt;  das  Filtrat  —  die  Flotte  —  wird 
mit  Nickelinelektrodenplatten  V^  Stunde  lang  einem  Strome  von  12  Amp. 
und  60  Volt  ausgesetzt  und  der  sich  an  der  Anode  absetzende  schwam* 
mige  Niederschlag  durch  eine  Bürstenvorrichtung  kontinuierlich  ab* 
gestrichen.  Das  Reaktionsprodukt  liefert  dann  durch  Eindampfen  auf 
20^  B^.  nach  dem  Erkalten  ein  mit  kleinen,  silberbronz^länzenden 
Brasileinkrystallen  durchsetztes  Extrakt. 


»)  D.R.P.  Nr.  31 852. 

')  L.  c.  und  Oesterreicbs  Wollen-  u.  Leinenindustr.,  5.  Jahrg.  1885  u.  6.  Jahrg. 
1886:  „Ueber  Darstellung  der  Farbstoffe,  sowie  aber  deren  gleichseitige  Fixation 
auf  den  Fasern  mit  Hilfe  der  Elektrolyse*. 

»)  Fölsing,  D.R.P.  Nr.  80036. 


Anwendung  des  elektrischen  Stromes  in  verscMedenen 

Gewerben. 


Elektrische  Bttbensaftreinignng. 

Der  Gedanke,  den  elektrischen  Strom  zum  Reinigen  von  Zucker- 
säften zu  verwenden,  ist  nicht  neu;  eine  ganze  Anzahl  von  Patenten 
ist  auf  derartige  Verfahren  erteilt  worden^),  doch  ist  keins  derselben 
zur  Ausführung  gelangt.  Erst  seit  kurzem  hat  man  Betriebsversuche 
mit  einem  elektrischen  Reinigungsverfahren  von  Behm,  Dammeyer 
imd  Schollmeyer  gemacht^). 

Nach  diesem  Verfahren  wird  der  Saft  von  der  Diffusion  in  zwei 
Vorwärmer  gebracht;  in  dem  zweiten  erhält  er  eine  Temperatur 
von  58  bis  60^  R.  und  tritt  nun  in  das  elektrische  Scheidegefäss ;  in 
diesem  sind  7  Zink-  oder  Aluminiumelektroden  eingehängt,  welche 
etwa  80  cm  in  den  Saft  hineinragen.  Die  Zelle  ist  ein  eiserner  vier- 
eckiger Kessel,  der  durch  eine  Scheidewand  in  zwei  Teile  geteilt  ist, 
von  denen  jeder  1500  1  Inhalt  hat.  Die  beiden  Abteilungen  werden 
abwechselnd  mit  dem  Safte  gefüllt,  der  dann  während  10  Minuten  mit 
einem  Gleichstrome  von  50  bis  60  Amp. ,  entsprechend  einer  Strom- 
dichte von  7  bis  14  Amp.  pro  Quadratmeter,  und  6  bis  8  Volt  elektro- 
lysiert  wird.  Dabei  bildet  sich  am  negativen  Pole  ein  gelatinöser, 
grünlich-grauer  Niederschlag,  mit  dessen  Dicke  sich  der  Widerstand 
mehr  und  mehr  vergrössert,  weshalb  alle  8  Tage  der  Strom  zur 
Reinigung  umgekehrt  wird,  wobei  die  entwickelten  Gase  die  Nieder- 
schlagsschicht abheben. 

Der  elektrisch  behandelte  Saft  wird  filtriert  und  mit  Kalk  geschieden. 

Die  Kosten  der  Einrichtung  beschränken  sich  auf  2  oder  3  Tröge 
aus  Eisenblech ;  der  Verbrauch  an  Elektrodenmaterial  soll  nicht  in  Be- 
tracht kommen. 

Um  ein  Urteil  über  das  Verfahren  zu  erhalten,  stellte  Dammeyer 
die  mit  demselben  in  der  Zuckerfabrik  Ottleben  erhaltenen  Betriebs- 
resultate  zusammen  ^).     Danach   betrug    die   Durchschnittsanalyse    der 

')  Cf.  Stift,  Wochenschr.  des  Oesterr.  Centralvereins  1893,  Nr.  1. 

2)  D.R.P.  Nr.  76853. 

3)  Elektrochem.  Zeitschr.  1895,  2,  p.  34. 
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maktziBGhe  Bflbensaftreiiiignng. 


Füllmasse  des  ersten  Produktes  aus  den  Campagnen  1887/88  bis  1893/94 
ohne  elektrische  Scheidung  bei  SV^^/o  Ealkzusatz 

Zucker 87,1  «/e 

Organ.  Nichtmoker    ....  4,05  • 

SaUe 8,28, 

Waner 5,27, 

Die  Durchschnittsanalyse  der  Füllmasse  des  ersten  Produktes  aus 
der  Campagne  1894/95  mit  elektrischer  Scheidung  und  2^/o  Eaikzusaii 
betrug 

Zacker 89,8  */• 

Oigan.  Nichtiacker    ....  8,67, 

Salxe 2,85, 

Wasser 4,98, 

Als  Parallelyersuch  wurde  in  der  Campagne  1894/'95  14  Tage 
ohne  elektrische  Scheidung  gearbeitet,  wobei  die  Füllmasseanalyae  ba 
3^/o  Ealkzusatz  ergab 

Zucker 863  % 

Oigan.  Nichtiacker    ....  4^1 » 

Sa&e 831, 

Wasser 538, 

Die  Nachprodukte  aus  der  Htägigen  RübenTerarbeitong  ohne 
elektrische  Scheidung  wurden  f&r  sich  Terarbeitet  (s.  u.)* 

Das  Durchschnittsrendement  des  fabrizierten  Zuckers  Tom  ersten 
Produkte  aus  der  Campagne  1894/95  ist  =  93,7. 


Ausbeute 

Polarisation 

Campagne 

1  auf  Rüben  be- 
'        rechnet 

des 
Zuckers 

Asche 

Rendement 

IL  u 

nd  III.  Produk 

t  ohne  elektri 

sehe  Scheidu] 

Qg: 

1887,88 

'          1,43  V 

90,05 

2,59 

78.S 

1888/89 

1.40 

92,20 

2,39 

80.25 

1889/90 

1,55 

91,87 

2,56 

79,07 

1890/91 

1,63 

91,16 

237 

»          78,31 

189192 

1,64 

91,57 

2,47 

79.22 

1892.93 

1,57 

91,08 

2,45 

78,83 

1893  94 

1,17 

92,60 

2,30 

81.10 

Durchschnitt : 

1,56 

91,68 

2,47 

79.28 

85,7 


IL  und  UL  Produkt  mit  elektrischer  Scheidung: 
H04  9o        r  1,85  >         j  93,7  j  1.6 

14tagiger  Parallelversuch  ohne  elektrische  Scheidung: 
1S04  05  1,62%  92.3  '  2.15  1  SlJ>o 


Ein  sehr  ähnliches  Verfahren  wollen  P.  H.  van  der  Wejde  iind 
0.  LngoM  in  Anwendung  bringen.  Sie  erhitzen  den  Diffosionäsoft 
:ii)f  '.>'>^    und   bringen   ihn    dann  in   flache   Behälter   mit   Aluminimn* 


<'it*^t.?rr.  Pat.  vom  24.  März  1^94. 
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elektroden  bezw.  mit  Anoden  aus  Aluminium  und  Kathoden  aus  Kohle 
oder  einem  anderen,  keine  Nebenwirkung  ausübenden  Stoffe.  Die  Strom- 
spannung soll  4  bis  5  Volt,  die  Reaktionsdauer  5  bis  10  Minuten  betragen. 

Schliesslich  sei  noch  das  Verfahren  von  Javaux,  Gallois  und 
Dupont  kurz  beschrieben.  Dasselbe  will  sämtlichen  Zucker  des  Saftes 
als  weisse  Ware  gewinnen,  ohne  zur  Behandlung  mit  Kohlensäure 
schreiten  zu  müssen  und  ohne  Rückstände  und  Melasse  zu  erhalten  ^) : 

Der  Saft  wird  mit  Kalk  oder  Baryt  versetzt  und  auf  85  bis  9C  C. 
erhitzt;  die  so  behandelten  Säfte  müssen  schwach  alkalisch  sein,  um 
Inversion  zu  vermeiden  und  gleichzeitig  eine  Menge  organischer  Ver- 
unreinigungen auszufällen.  Man  filtriert  und  elektrolysiert  und  zwar 
in  folgender  Weise.  Die  filtrierten  Säfte  fliessen  in  Abteilungen,  welche 
durch  poröse  Diaphragmen  gebildet  werden;  die  Abteilungen  für  die 
Säfte  sind  von  den  Abteilungen  für  Wasser  getrennt.  Die  Anoden 
tauchen  in  den  Zuckersaft;  sie  bestehen  aus  Platten  von  Oxyden  des 
Mangans  oder  Aluminium  für  aine  Reihe  von  Bottichen  und  aus  Bleiplatten 
fiir  die  zweite  Reihe,  in  welche  der  Saft  gelangt,  nachdem  er  die  erste  Serie 
passiert  hat.  Die  Kathoden  der  mit  Wasser  gefüllten  Abteilungen  können 
aus  Kohle,  Eisen  oder  anderen  in  Alkalien  unlöslichen  Stoffen  bestehen. 

Unter  der  Wirkung  des  Stromes  werden  die  fremden  Beimengungen 
zersetzt;  die  frei  gewordenen  Säuren  werden  durch  die  Anodenmaterialien 
gebunden,  während  die  basischen  Bestandteile  in  die  Kathodenräume 
wandern. 

Es  ist  sehr  vorteilhaft,  die  Säfte  zuerst  mit  Manganoxydanoden 
zu  behandeln,  weil  die  ersten  durch  den  Strom  in  Freiheit  gesetzten 
Säuren  mit  diesen  Anoden  vollkommen  unlösliche  Verbindungen  bilden. 
Andererseits  ist  das  leicht  zu  regenerierende  Blei  am  Schlüsse  der 
Elektrolyse  von  grossem  Vorteile. 

Nach  Beendigung  der  Elektrolyse  lässt  man  den  Saft  von  dem 
Bleiniederschlage  ab,  filtriert  ihn  und  giebt,  falls  sich  noch  Spuren  von 
Blei  im  Safte  vorfinden  sollten,  Phosphorsäure  bis  zur  schwach  sauren 
Reaktion  hinzu,  wobei  Bleiphosphat  ausfällt;  die  überschüssige  Phos- 
phorsäure wird  durch  Kalk  entfernt. 

Nach  Filtration  geht  die  weitere  Verarbeitung  des  Saftes  ihren 
gewöhnlichen  Gang. 

Oärnngsindastrien. 

Der  Nutzbarmachung  des  elektrischen  Stromes  für  die  Gärungs- 
industrien wird  von  verschiedenen  Seiten  eine  grosse  und  weitgehende 
Bedeutung  beigelegt,  doch  hat  dieselbe  bisher  eine  praktische  Ver- 
wendimg nicht  gefunden.  Es  wird  daher  genügen,  die  Richtung,  in 
welcher  derartige  Versuche  gemacht  worden  sind,  kurz  anzudeuten. 

Moller*)  beobachtete,  dass  bei  Einwirkung  des  elektrischen 
Stromes  auf  Flüssigkeiten,  welche  verschiedene  Mikroorganismen  ent- 
halten, unter  bestimmten  Umständen  nur  eine  bestimmte  Gattung  der- 
selben lebensfähig  bleibt.     Man  kann  auf  diese  Weise  Hefe  nicht  nur 

»)  L'Electricien  1894,  207,  p.  394. 

^  Oesterr.-ungar.  Zeitschr.  f.  Zuckerindustrie  1S95.  —  Elektrot.  Anz.  1895.  - 
Elektrochem.  Zeitschr.  1895,  p.  118. 
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frei  von  Verunremigangen  erhalten,  sondern  auch  durch  Anwendimg 
einer  bestimmten,  stets  gleichen  Stromstarke  die  gewünschte  Hefeart 
dauernd  erhalten  und  Yor  Degeneration  schützen.  Zu  dem  Zwecke 
wird  die  Maische  nach  dem  Verzuckerungsprozesse  direkt  auf  die 
Anstelltemperatur  Yon  15  bis  18**  C.  abgekühlt.  Während  der  Ab- 
kühlung lässt  man  einen  Strom  bis  zu  5  Amp.,  je  nach  Eonsentraiioii 
der  Maische,  einwirken.  Sehr  Torteilhaft  erwiesen  sich  dabei  Alu- 
miniumplatten als  Anoden,  da  Aluminiumsalze  günstig  fbr  die  Er- 
nährung der  Hefe  sein  sollen.  Die  zur  Anstellung  dienende  Mutter» 
hefe  wird  ebenfalls  mit  einem  Strome  Ton  der  für  die  bestinmite 
Hefeart  passenden  Stärke  elektrisch  behandelt,  indem  das  Meiallgefits 
in  den  positiven  Stromkreis  eingeschlossen  wird.  Man  lässt  den  Strom 
so  lange  wirken,  bis  alle  fremden  Fermente  in  der  Hefe  getötet  sind, 
wozu  bei  5  Amp.  Stromsförke  meistens  ca.  15  Minuten  erforderiich 
sind.  Die  sodann  reine  Hefe  wird  mit  gekühlter  Maische  yoigestellt 
und  während  der  sofort  eintretenden  rapiden  Hefeyermehrung  noch  mit 
demselben  Strome  behandelt.  Dadurch  soll  eine  grosse  Menge  reiner 
tmd  kräftiger  Hefe  erzeugt  werden,  welche,  der  übrigen  Husche  zu- 
gesetzt, in  dieser  eine  reine  (Gärung  und  rasches  Hefewachstum  er- 
zeugt. Im  weiteren  Verlaufe  soll  man  dann  eine  absolut  spaltpilz&eie 
Hefe  Ton  einer  ganz  bestimmten,  immer  gleichen  spezifischen  Form, 
welche  in  der  Hauptmaische  nur  eine  reine,  günstig  yerlaufende  Gft- 
rung  erzeugen  kann,  erhalten.  Bei  Anwendung  dieses  Verfahrens  filtt 
die  Säuerung  fort;  Nebengärungen  treten  nicht  ein,  so  dass  die  Aus- 
beute steigt;  die  Oänmg  verläuft  normal  ohne  Schaumbildung;  Lüften 
ist  infolge  der  Sauerstoffentwickelung  an  der  Anode  überflüssig,  und 
der  entstehende  Alkohol  ist  frei  von  Fuselölen. 

Weiter  ist  der  elektrische  Strom  zur  Reinigung  von  Bohsprit 
herangezogen  worden.  Gleichstrom  und  Wechselstrom  sollen  sich 
dabei  zur  EntfuseluDg  des  Alkohols  in  gleicher  Weise  bewähren.  Man 
hat  auch  vorgeschlagen,  den  Rohsprit  mit  Natriumbisulfit  zu  versetzen 
und  auf  diese  Lösung  Wechselströme  einwirken  zu  lassen;  die  dabei 
entstehende  schweflige  Säure  soll  dann  auf  die  Aldehyde  und  Ketone 
reduzierend  einwirken. 

Auch  fdr  die  Eellerbehandlung  der  Weine  soll  der  elek- 
trische Strom  von  erheblichem  Werte  sein,  indem  durch  seine  Ein- 
wirkung junge  Weine  rasch  Bouquet  erhalten  und  den  Charakter  älterer 
Jahrgänge  annehmen;  gleichzeitig  soll  dabei  durch  Tötung  von  Bak- 
terien eine  Sterilisierung  der  Weine  erfolgen  ^);  endlich  lässt  sich  auch 
der  Säuregehalt  durch  die  Stromwirkung  herabmindern. 

Inwieweit  alle  diese  Beobachtungen  und  Versuche  die  Feuer- 
probe bei  der  Uebertragung  in  den  Qrossbetrieb  bestehen  werden,  bleibt 
abzuwarten. 

Elektrische  Oerbang. 

Die  Beschleunigung  der  Gerbedauer,  ohne  Beeinträchtigung  der 
Qualität  des  erzeugten  Leders,  ist  das  hauptsächlichste  Ziel  des  elek- 
trischen Gerbeverfahrens. 


')  DM.V.  Nr.  o81o7  u.  58639. 
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Schon  1850  versuchte  Crosse,  den  elektrischen  Strom  der  Gerbung 
dienstbar  zu  machen  \);  1860  folgten  ihm  A.  Ward  und  1861  W.  Rehn 
auf  diesem  Wege. 

1871  stellte  Meritens*)  wohl  zuerst  im  grossen  Versuche  mit 
dem  elektrischen  Gerbeverfahren  an;  es  geschah  in  der  Wladimir- 
Gerberei  zu  St.  Petersburg,  tvo  man  sich  vollständig  an  das  alte  Gerbe- 
verfahren anschloss,  die  Häute  in  Gruben  anhäufte  und  den  Gleich- 
strom —  auch  Induktionsströme  —  durch  Zinkplatten  unten  und  oben 
einführte. 

Aehnlich  verfuhren  Lucien,  Gaulard  ^),  Piccard  und  Webber 
Rh  od  es.  Später  licss  man  die  Häute  unter  gleichzeitiger  elektrischer 
Behandlung  und  unter  Zusatz  von  etwas  Terpentinöl  rotieren;  es  hiess 
jedoch,  dass  man  sich  die  Elektricität  sparen  könnte,  wenn  man  für 
das  andere  sorgte. 

Abom  imd  Landin  in  Norköping  führten  1887*)  Wechselstrom 
ein.  Huldstrand  verbesserte  deren  Verfahren,  welches  1891  auf 
der  elektrotechnischen  Ausstellung  in  Frankfurt  a.  M,  von  Zerener^) 
vorgeführt  wurde.  Die  Häute,  schwere  Vaches,  waren  von  Philippi  in 
Bonames  zubereitet;  die  Brühe  bestand  aus  Eichenlohe,  oder  Eichen- 
lohe und  richtenlohe  für  Kalbfelle,  unter  Zusatz  von  etwas  Valonea 
bezw.  Sumach  bei  herannahender  Gare.  Der  Strom  von  43  Volt  und 
50  Amp.  wurde  meist  auf  5  bis  7  Stunden  täglich  angestellt  und  trat 
durch  Kupferplatten  von  0,5  mm  in  die  Bütten  von  1,5  x  1  x  1,2  m 
ein;  die  Häute  wurden  öfter  umgehängt. 

Nach  der  Gerberzeitung  vom  6.  März  1892  war  das  so  gewonnene 
Oberleder  sehr  gut,  und  das  Unterleder  unter  Berücksichtigung  der 
Schwierigkeiten  solcher  Schaugerbung  überraschend  gut  gelungen. 

Ein  Fortschritt  wurde  durch  Worms  und  Bale  imd  durch  Groth 
erzielt,  der  zu  bedeutenden,  praktischen  Erfolgen  fiihrte. 

Der  Worms  und  Bal^sche  Apparat  (Fig.  281)*),  welcher  die  Ver- 
bindung von  Bewegung  und  Strom  ermöglicht,  hat  die  Form  einer 
Trommel  von  ü,5  m  Durchmesser  und  2,5  m  Länge;  er  fasst  etwa 
12000  Liter  und  ist  im  Innern  des  Cylindermantels  in  regelmässigen 
Abstanden  mit  kurzen,  geglätteten  Zapfen  gespickt.  Am  Cylinder- 
mantel  befinden  sich  in  gleichmässiger  Entfernung  voneinander  vier 
quadratische  Mannlöcher,  welche  durch  Klappen  mit  Bajonettverschluss 
dicht  verschlossen  werden  können,  femer  sind  in  der  Mitte  des  Mantels 
in  gleichen  Abständen  vier  Hähne  angebracht,  welche  zum  Ablassen 
der  Brühen  dienen.  Die  Trommel  dreht  sich  um  ihre  Axe,  welche 
ihre  Lager  in  gusseisernen  Trägem  hat;  die  Trommel  ist  so  aufgestellt, 
dass  ungefähr  zwei  Drittel  derselben  über  dem  Fussboden  sich  befinden, 
während  das  letzte  Drittel  in  eine  cementierte,  geneigte  Längsrinne 
hineinragt,  welche  den  Zweck  hat,  die  abgelassenen  Brühen  aufzunehmen 
upd  einem  Sammelbecken  zufliessen  zu  lassen. 


^)  Fölsing,  Vortrag,  gehalten  auf  der  IL  Hauptversammlung  der  deutschen 
elektrochem.  Gresellschaft.    Juni  1895. 
^)  Chem.  Industr.  1893,  p.  144. 
^)  Elektrot.  Zeitschr.  1892,  p.  92. 

-»)  D.R.P.  Nr.  2052  vom  15.  Dez.  1877  und  27273  vom  25.  Aug.  1883. 
*)  D.RP.  Nr.  40884  vom  16.  Sept.  1886. 
*)  D.R.P.  Nr.  41516  vom  29.  März  1S87. 
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Der  elektriBche  OteichBtrom  wird  von  einer  kleinen  i 
poimdmascliine  geliefert,  läuft  in  Ubenponnenen  DAbten  auf  iwei 
isolierte  Klemmen,  toq  da  dureli  Federn,  welche  auf  Ewei  nnid  um  die 
Trommel  gelegte  Eupferstreifen  schleifen,  welche  ihrerseits  je  mit  ihren 


Flg.  181.   Appftrat  EDI  elekttiasfaen  Oerbung. 


Elektroden  in  Verbindung  stehen.    Die  Elektroden  bestehen  aus  Kupfer- 
draht und  sind  am  inneren  Gylindermantel  befestigt. 

Will  man  eine  Gerbung  Tomehmen,  so  werden  die  wie  gewdfan- 
lich  mit  Kalk  zubereiteten  Häute  —  ca.  700  kg  —  durch  ein  Hann- 
locb  in  die  Trommel  gebracht;  man  fUgt  ca.  5000  Liter  Eichenextrakt- 
lösung  von  3"  B^.  und  für  jede  Trommel  zwei  Handfasschen  TerpentinSl 
hinzu,  worauf  die  Mannlöcher  dicht  verschloaBen  werden.  Die  Trommel 
wird  in  Bewegung  gesetzt  und   der  Strom   geschlossen.     Man   arbeitet 
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mit  Strömen  von  11,5  Amp.  und  74  Volt.  Man  hält  an,  wenn  die 
Temperatur  über  25®  steigt. 

Da  die  positiven  Kupferdrähte  angegriffen  werden,  so  wechselt 
man  gelegentlich  die  Stromrichtung. 

Eine  Behandlung  von  24  bis  100  Stunden  soll  3  bis  15  Monate 
des  alten  Verfahrens  ersetzen. 

Ein  Hauptfehler  des  Verfahrens  besteht  nach  Fölsing  in  der 
Trommelwalke,  welche  das  Leder  erfahrungsmässig  weich,  locker  und 
lappiff  macht. 

Groth  erzielte  bessere  Erfolge,  indem  er  die  Häute  in  Rahmen 
spannte;   dadurch   wurde   der  Gerbeprozess   aber   erheblich  verlängert. 

Pieper^)  verbindet  die  zum  Einspannen  der  Häute  dienenden 
Stangen  mit  dem  einen  Pole,  sobald  sie  aus  der  Flüssigkeit  heraus- 
treten; der  Trommelzapfen  ist  hohl  und  enthält  ein  durch  eine  Längs- 
scheidewand geteiltes  Rohr,  dessen  eine  Abteilung  sich  in  einem  Luft- 
rohre fortsetzt,  während  die  andere  mit  einem  nach  unten  gerichteten, 
abnehmbaren  Flüssigkeitsrohre  verbunden  ist. 

Fölsing  stellt  als  erste  Bedingung  für  die  Schnellgerbung  das 
Gerben  mit  gereinigtem,  von  Harzen,  Pflanzenschleim  und  Farbstoffen 
befreitem  Extrakte  fest.  Um  die  Reinigung  zu  vollführen,  bringt  er 
die  Lauge  aus  Eichenlohe,  Divi-Divi  u.  s.  w.  auf  4^  Bä.  imd  fügt  zu 
10000  Litern  500  g  Oxalsäure  und  2  kg  Kochsalz,  einzeln  gelöst,  hinzu, 
erhitzt  auf  60®  und  elektrolysiert.  Der  Strom  zerlegt  Oxalsäure  und 
Kochsalz  und  schlägt  Harze,  Cellulose  und  Farbstoffe  nieder*). 

Sein  deutsches  elektrisches  Gerbeverfahren  gestattet, 
leichte  und  schwere  Ledersorten  in  3  bis  6  Tagen  marktfähig  herzu- 
stellen. 

Der  Apparat  ist  folgendermassen  eingerichtet: 

In  einer  Grube  oder  einem  Gerbebecken  mit  doppeltem  Siebboden 
hängen  die  Häute;  aus  einer  benachbarten  Grube  wird  die  Gerbstoff- 
brühe durch  eine  stark  wirkende  Pumpe  —  600  bis  1000  Liter  pro 
Sekunde  —  in  das  Gerbebassin,  in  dem  die  Häute  hängen,  hinein- 
gepumpt, und  der  Druck  durch  das  Sieb  gleichmässig  verteilt.  Das 
Gerbebecken  ist  mit  einem  Ueberlaufrohre  nach  dem  benachbarten 
Bassin  versehen;  von  hier  beginnt  der  Kreislauf  durch  die  Pumpe  von 
neuem. 

Das  Gerbebecken  hat  einen  Fassungsraum  von  15000  Litern;  es 
ist  3  m  lang,  2,05  m  tief  und  2  m  breit.  An  den  Längswandungen 
des  Bassins  befinden  sich  die  vernickelten  Kupferelektrodenplatten,  so 
dass  der  Strom  quer  durch  die  Häute  passieren  muss. 

Ueber  dem  Brühebassin  ist  noch  ein  kleines  Extraktreservoir  an- 
gebracht, um  die  Gerbstofflösung  nach  Bedarf  zu  verstärken. 

In  der  Stromleitung  von  Pol  zu  Pol  der  Siemensschen  Gleicli- 
strommaschine ,  sog.  Schiffsmaschine,  befindet  sich  ein  Widerstand, 
Amperemeter  und  Voltmeter  parallel  geschaltet. 

Die  Versuche  Fölsings  ergaben:  nach  72  Stunden  war  leichtes 
Vache  tadellos  gar,  schweres  Vache  nach  5,  schwere  Ochsen  nach  6  Tagen. 
Die  Farbe  war  bei  Anwendung  von  nicht  geklärtem  Extrakte  mangel- 


')  D.R.P.  Nr.  41516  u.  56948. 
»)  U.S.A.P.  Nr.  462694. 
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Iiaft,  wurde  aber  ausgezeichnet  hell  und  sehr  gut  bei  Verwendung  Ton 
Mitrowitzer  Eichenholzextrakt  mit  einem  geringen  Zusätze  yon  Uemlok- 
extrakt.    Gearbeitet  wurde  mit  Strömen  yon  12  Amp.  und  60  Volt 

Die  Analysen  ergaben,  dass  sich  das  elektrisch  gegerbte  Led^ 
hinsichtlich  seiner  Zusammensetzung  yon  dem  auf  alte  Weise  bereiteten 
Leder  nicht  unterscheidet. 


Art 
des  Leders 

Gerbedaner 

Wasser 

Nicht  ge- 
bundener 
Gerbstoff 

Ge- 
bundener 
Gerbstoff 

Tierische 
Faser 

Scbweree  Rind 
Schweres  Bind 

Altes  yerfahren: 
ca.  1  Jahr 

Nenes  Verfahren: 
72  Stunden 

12,0 
18,9 

8,8 
2,7 

86,0 
88,9 

42,1 
89,5 

lieber  die  Theorie  des  elektrischen  Gerbeverfahrens  ist  man  nicht 
einig.  Man  nimmt  aber  im  allgemeinen  an,  dass  die  Elektriotilt  den 
eigentlichen  Gterbstoff  nicht  zersetzt  imd  besonders  durch  Erleichterung 
der  Diffusion  beschleunigend  wirkt  und  ein  gleichmSssiges  %ttigen  der 
ganzen  Schicht  befördert. 

üeber  die  Haltbarkeit  des  Leders  müssen  die  Jahre  entscheiden. 
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Haanay  412. 

Hare  7. 

Hargreaves  272.  342. 

Hartwig  457. 

Hanck  38. 

de  Heer  35. 

Eefner-Alteneck  44.  öl.  52. 

Beider  502. 

Heim  89. 

Helleaen  12. 

HelmboHz  115. 

Henry  il. 

Herinite  2C.7.  283.  287.  289,  333. 

Herold  429. 

H^roult  420. 

Herrmann  370.  375. 

Hetherington  331. 

Heyl  512. 

HiUebraiid  199.  429.  430.  431. 

Himatedt  119. 

Hiainger  188.   192. 

Hittorf  205. 

Höpfner  377.  387.  388.  389.  451. 

Hofer  217.  218.  465.  466, 

van't  Hoff  168. 

Hof  mann  2  0, 

Holland  337 

BoBtmann  502. 

Hotise  402. 

^Hoazoau  277 

Huldstrand  521. 

Hulin  829.  350. 


129.  130.  145.  166. 


;,  A.  1 


.  129. 


J. 

Jablokoff  31. 

Jacobi  64.  203. 

Annigen  366. 

Jahn  113.  115.  459.  462. 

Jaillard  211. 

Javaai  519. 

Joly  456. 

Jordis  280.  231.  233. 

Joule  114. 


Kästner  322- 
Kehnnann  454. 
Eeith  408.  434. 
KAaU  212.  213.  468. 
Kellner  267.  335.  348.  351. 
Kendall  485. 
de  Khotinakj-  71. 
Kiliaai  371  373. 
Kirchhoff  102.  143, 
Kjellln  372. 
Kleiner-Fiertz  422. 
Klingert  186. 
Knorre,  G,  v.  266. 


KohlrauBch  89.  1< 
168.  188.  246. 
Kolbe  207.  211.  212.  215.  459.  168. 
Koller  13. 
Koppert  219. 
Kottgen  135. 
Krieg  446. 
Krüger  312. 
Krupp  442.  447. 

L. 

Lalande  90. 
Lambotte-Doucet  371. 
Landin  521. 
Langer  63. 
Lassaigne  319. 
Latchinoff  259.  261.  262. 
de  Laval  258. 
Lavoiaier  191.   196. 
Leclauchä  25. 

Leco«)  Boisbßudraii  202.  431. 
L^'enne  134. 
Lenz  41. 

Leopoldsball,  Vereinigte  chemische  Fa- 
briken S3.S. 
Le  Sueur  387. 
Lethebj  21S. 
Litraoge  370. 
Lidoff  367. 
Lindemann  378. 
Linoemann  327. 
Löwe  338. 
LOwenherz  296. 
Lorenz  380. 
Lucas  69. 
Lucien  .521. 
Luckow  222.  370.  372. 
Lüderedorff  210.  462. 
Lugo  518. 
Lunt  290.  291. 
Lyle  271.  435. 


Mac  Lood  207. 

Magnus  36.  223. 

MaUfert  283. 

Manoeuvrier  482. 

Marchese  371.  890. 

Marcos  87. 

Marechaui  11. 

Marshall  297.  453.  455. 

Malthes  91. 

Matthieaaen  198.  199.  361.  362.  364.  365. 

Meidinger  19. 

Menges  255. 

Meritens  521. 

Miest  871. 

Mijers  302. 

MUIer,  V.  217.  218.  465.  466. 

Minet  427. 

Minotto  20. 

Hix  90. 
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Möbius  414.  415.  416. 

Moissan   209.   210.   256.  273.  804.  306. 

308.   309.   317.   318.  319.  321.  442. 

444.  447. 
Mond  63. 
Moog  217. 
Müller  25. 
Münzing  451. 
Mulder  210. 
Mulliken  218. 
Murray  469. 
Mugpratt  .331. 
Mylius  373. 

N. 

Nahnsen  373.  376.  429. 

Naschold  357. 

dal  Ncgro  41. 

Nemst  168.  170. 

Nicholson  185.  186.  191. 

Nicki  es  221. 

Niethammer  294. 

Nobili  36.  62.  125. 

Noe  37. 

Norton  199.  429.  430.  431. 

0. 

Obach  120.  265. 

OlxTbeck  120. 

Oblasser  75. 

Oorstedt  f..  117. 

Oottcl  132.  2U.  'J.'^S.  332.  357. 

Olim  lO.S. 

Olivekrona,  v.  500. 

Oppeniuimi   16.  285. 

Osann  r,4.  206.  207. 

Ostwald  168.  246.  457. 


P. 

i'n].aM3^rli  :;i.  oq.^    27:^ 
rarkrr  :iOO. 
Tarrot  1^7. 
Piit.Tsun  '289. 
l'ollotit^r  22i). 
IV.tit  277. 
IN'vnhsson  74. 
I'f'iifr  \).   18<',.  'J07. 
Philipi.s  U2. 

i'i'kors^nll  454. 

I'i.-pfr  ;W4.  52:j. 

rilnty  2:;l. 

i'incus  '25. 

I*ittl.iir^'  Hodurtion  Co.  -IJ»;, 

rixii  41. 

riaiit«'-  ».4. 

\'i)ir'jinuh>ri\  21.   l:)!. 
l'oiiicurr  Ü":. 


Poleck  446. 
Pollak  22.  b^.  71. 
Pontin  193.  196. 
Pouillet  117.  123. 
Preeze  300. 
Prelinger  449. 
Priestley  192. 
Puckert  266. 
PukaU  334. 


R. 


Rae  403. 

Haleigh  27. 

Rand  Central  Reduction  Co.  404. 

Readman  300.  483. 

Reed  75. 

Rehn  521. 

Kenard  462.  4S4. 

Kheydt  57. 

Rhodes  521. 

Richards  422. 

Richard 8on  337. 

Rietz  429. 

Ritschie  41.  211.  459. 

Ritter  10.  34.  62.  166.  186. 

Rive,  de  la  26.  203. 

Roberts  343. 

Robinson  3.  300. 

Rösing  372. 

Rössler  379. 

Ko&coe  290.  201. 

Rose  198. 

Rotondi  492. 

Rubmkorff  16. 

S. 

.^t.  Edme  206. 

Salines,  ancienne.s,  dominales  de  TKst  -VM 

Salzberger  287. 

Sanderson  413. 

Schenk  89. 

Schilling  312. 

Schlesische  Aktiengesfllschaft  für  Kt/ii:- 

bau-  und  Zinkhüttenbetrieb  376. 
Schmidt  282. 
Schnabel  397.  414. 
Schönbein  62.  206. 
Schönherr  295.  296. 
Schollmeyer  517. 
Schoop  28.  81.  93. 
Schoich  57. 

Schlickert  55.  176.  359.  360. 
Schützenberger  212. 
Schweiger  M. 
Soebeck  9.  35.  36. 
St.prni  279. 
Seidel  502. 
Süllon  0^5. 
Siemens  44.  204.  253.  265.  275.  29fr  ."''I 

372.  374.  383.  404.  4.V.. 
Siemens  &  Halske  125.  154.   1.'»-.  l-M' 
l  Simon  186.  187.  207. 
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Srnding-Lanen  3^.  944 

Sinsieden  64. 

Smee  24. 

Smimow  219. 

Smith  233.  433.  4^. 

Soci^te  d*Electrocfaiiiue  359. 

Sociale  de«  Cairret  de  France  40i^ 

SonstiLdt  19S. 

Spencer  2{$3. 

Spilker  338. 

Spitzer  433. 

Stahl  191. 

Stefan  30. 

Stöhrer  41.  43. 

Straab  509. 

Symon  402. 

Syndicate,  caastäc  Soda  and  ChJorine  334. 


T. 

Tanner  413. 
Taqnet  364. 
Tesla  59.  60.  61.  137. 
Th^nard  275. 

Theryc  75. 

ThioUier  872. 

Thofem  402. 

Thomsen  114.  115. 

Thomson  127. 

Thomson,  E.  136. 

Thomson.  J.  J.  299. 

ThrelfaU  299. 

Tibbits  43rj. 

Tichomiroff  267.  479.  502. 

Tindal  280. 

Tialey  277. 

Tombstone  Hill  and  Mining  Co.  40' 

Tommasi  207. 

Torres  300. 

Traube  294.  295. 

Tribe  89. 

Troost  321. 

Tador  66. 


U. 


I 


Tnioxi  Chemical  Company  351. 
Fpward  24. 

J. 

Tarier  20. 

Veze*  456. 

Voigt  491.  492. 

Volckmer  66. 

Tolta  a  4.  S.  9.  lö.  62.  185. 

Toltmer  448. 

Tortmaim  231.  23S.  240.  433.  453, 


WaddeD  92. 

Wahl  455. 

Walker  216. 

Walker-Wilkin  27. 

Waj^  521. 

Warren  de  la  Rne  25. 

Watt  200.  875. 

Webster  2!S7. 

Weinlig  504. 

Werner  Bolton  21. 

Weston  29. 

Weyde  518. 

WheatBtone  143.  153. 

Wiedemann  168.  282. 

Wilde  45. 

Wüke  178. 

Wilkinson  6. 

Wilson  810. 

Winkler.  Cl.  452. 

Wöhler  197.  198.  206.  209.  319. 

WoUaston  6.  7. 

Woolf  292. 

Worms  521. 

Wurti  212. 


Yamold  279. 


üllig  318. 
Ullik  199. 
ümbreit  91. 


.  Zahn  468. 
I   Zamboni  11. 
>   Zerener  521 


Ah  reo  8,  Handbuch  der  Elektrochemie. 
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A. 


Abwässer  220. 
Abwasser  285.  287. 
Accumulator  62. 

—  von  Darrieus  96. 
Glatzel  95. 

Oblasser  und  Th^ryc  75. 

—  —  Peyrusson  74. 

—  —  Poineare  99. 

Reed  75. 

Tauleigne  96. 

—  Bleischwamm  platten  für  den  84. 

—  chemische  Theorie  des  88. 

—  elektrische  Grössen  des  76. 

—  Entladungsanzeiger  für  den  78. 

—  Füllen  des  76. 

--  Güteverhältnis  des  79. 

—  Kapazität  des  79. 

—  Klemmenspannung  des  76. 

—  Ladungsanzeiger  für  den  78. 

—  Messung  der  elektrischen  Grössen  des 
80. 

--  Spannungsabfall  des  76. 

—  Wirkungsgrad  des  79. 

—  Blei-,  Zink-  98. 

—  Kupfer-,  Zink-  90. 

nach  Waddell,  Entz  und  Phillips 

92. 
Acetaidehyd  217.  480. 
Acetessigester  218. 
Aceton  217.  218.  481. 
Act'tonsäure  472. 
Acetylaceton  218.  482. 
Acetyldisultid  479. 
Acetylen  210.  213.  215.  310.  459. 
Acetylentetracarbonsäure  479. 
A  er  olein  481. 
Acrylaldehvd  481. 
Acrylsäure'213.  471. 
Adipinsäure  474. 


Adipinsäurediäthylester  217.  474. 
Adipinsäuredimethylester  474. 
AepfelsÄure  212.  478. 
Aequivalent,  elektrochemisches  109. 
Aequivalentgewichte  110. 
Aethan  210.  211.  213.  216.  458. 
Aetbandisäure  472. 
Aethanhexacarbonsäure  479. 
Aethanhexacarbonsäureäthylester    2\t 

479. 
Aethanal  480. 
Aethanolsäure  471. 
Aethansäure  469. 

Aethantetracarbonsäureest^r  218.  479. 
Aethanthiolsäure  479. 
Aethyläther  463. 
Aethylalkohol  462. 
Aethylen  213.  215.  216.  459.  484. 
Aethylenbemsteinsäure  474. 
Aethylencyanür  213.  471. 
Aethylenglykol  462. 
Aethyliden  462. 
Aethylidenmilchsäure  471. 
Aethyloxyd  463. 
Aethylphosphorsäure  462. 
Aethy Schwefelsäure  211.  462. 
Aethylwasserstoff  458. 
Aethylweinsäure  217. 
Aetzalkali  332. 

Aetznatron,  Abscheidung  336.  337. 
Akonitsäure  212. 

Aldehyd  211.  212.  217.  218.  462- 
Aldehyde  217.  480. 
Ald(?hydharz  211.  462. 
Aldol  217.  481. 
Alizarin  219.  514. 
Alkali  und  Chlor,  Gestehungskosten  '^ 

353. 
Al'kalicarbonat  332. 
Alkalien,  Zerlegung  der   189. 
Alkalilegiorungen  329. 
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Alkaloide  219. 
Alkohol  210.  312.  462. 
Alkylbemsteinsäuren  217.  478.  475. 
Allylen  213.  461. 
Aluminium  197.  417.  425. 
Aluminiumcarbid  308. 
AluminiumlegieruDgen  418. 
Aluminiumsulfid  424. 
Ameisenäther  211.  462. 
Ameisensäure  212.  216.  217. 219. 468. 495. 
Ameisensäurealdehyd  480. 
Amidoazobenzol  510. 
Amidoazoverbindungen  492. 
Amidobenzol  492. 
Amidobenzylalkobol  489. 
Amidocumarin  504.  507. 
Amidokresolsulfosäure  491.  499. 
Amidokresol  497. 
Amidokresotinsäure  503. 
p-Amido-m-Oxydiäthylanilin  493. 
Amidonaphtoldisulfosäure  501. 
Amidonaphtolsulfosäure  500.  501. 
Amidonitrophenol  496. 
Amidooxycbinolin  220. 
Amidoozydiäthylanilin  498. 
Amidooxycuminsäureester  503.  506. 
Amidoozyterephtalsäure  507. 
Amidoozytoluchinolin  513. 
Amidooxyzimtsäure  504.  506. 
Amidophenol  495.  496. 
Amidophenole  219.  485.  487.  495. 
Amidophenolsulfosäure  487. 491. 499. 502. 
Amidosalicylsäure  502.  504. 
Amidoxylenol  491.  498. 
Amine  210.  211. 
AminobenzoSsäure  502. 
Aminomethylphen  493. 
AminoozybenzoSsäure  505. 
Aminoozytoluylsäure  505. 
Aminopbenol  496.  499. 
Aminoozytoluylsäureester  506. 
Aminophen  492. 
Aminosalicylsäure  504. 
Aminosalicylsäureester  505. 
Ammoniak  187.  193.  210.  211. 
Ammoniumamalgam  193. 
Ammoniumpersulfat  297. 
Ampere  100. 
Amp^remeter  128. 
—  von  Hummel  129. 

Kohlrausch  129. 

Thomson  128. 

Amperes  Schwimmerregel  117. 
Ampere-Stunden  102. 
Ampdre-Stundenzähler  133. 
Analyse  221.  224. 
Anilin  218.  219.  485.  487.  492. 
Anilinschwarz  219.  492.  514. 
Anilin  weiss  514. 
Anion  103. 
Anode  102. 
Anthrachinon  219. 
AnthranÜBäure  502. 
Antimon  301. 


Antimon,  explosives  200. 

—  Trennung  von  Arsen  244. 

—  -; Zinn  244. 

Antimonaccumulator  96. 
Antimonbestimmung  239. 
Antimon chlorür  201. 
Antimonsäure  209. 
Antimonsulfid  205. 

Apparat  zur  Zersetzung  von  Salzlösungen 
von  Castner  346. 

—  des  Caustic  Soda  and  Chlorine  Syn- 
dicate  335. 

—  von  Craney  338.  339.  340. 

—  der  Electrolytic  Caustic  Soda  and 
Chlorino  Trust  337. 

—  der  Farbwerke  vorm.  Meister,  Lucius 
und  Brüning  in  Höchst  a.  M.  314. 

—  von  Hargreaves  und  Bird  342. 
Hulin  350. 

von  Kellner  348.  351. 

Le  Sueur  337. 

Roberts  343. 

Sinding-Larsen  344. 

—  der  Union  Chemical  Company  351. 

—  der  Vereinigten  chemischen  Fabriken 
zu  Leopoldshall  337. 

Apparat  zur  Zersetzung  von  Salzlösungen 
der  Soc.  Outhenin  Chalandre  fils  et 
Cie.  335. 

Apparate  zur  Analyse  224. 

Arbeitsfähigkeit,  elektrische,  chemischer 
Vorgänge  162. 

Aristol  500. 

Aronzähler  140. 

Arsen  192.  300. 

Atomgewichte  110. 

Atropin  220. 

Ausschalter  172. 

Azobenzoesäure  502. 

Azobenzol  485.  487.  508. 

Azotoluol  489.  509. 

Azoverbindungen  492. 

Azoxybenzol  485.  487.  508. 

Azoxytoluol  489.  508. 

Azoxyverbindungen  495. 

Baryt  196. 

Baryum  196.  199.  362. 

Baryumamalgam  196.  199. 

Baryumcarbid  308. 

Baryumoxyd  364. 

Baryumpersulfat  297. 

Baryumsulfat  188. 

Basalt  188. 

Becherapparat,  Voltas  4. 

Beleuchtungsstrom  zur  Analyse  229. 

Benzaldehyd  220.  466.  484.  506.  507. 

Benzen  484. 

Benzidin  485.  487.  509. 

Benzocarbonsäure  209. 

Benzoesäure  212. 

Benzol  299.  460.  484. 


Berliner  Blao  483- 

Berliner  Grün  483. 

Bemeteinxaure   212.   215.   219.  474.  495. 

BernateinsäurediäthyleBter  217.  478. 

Beryllerde  197. 

Beryllium  197.  368. 

Berylliumtarbid  808. 

Biöare  Witkelcng  146. 

Biot-Savarta  Gesetz  116. 

BittermandelS!  !>(n 

Bittermandplölgrün  515. 

Blaosaure  482. 

Blei  192.  202.  380.  382.  434.  438.  441. 

Bleiflctumiilstor  64, 

—  der  AktieDgeaellachaftBageni.W.  66. 

—  der  Comp,  franfoise  poar  la  pnlv^- 
Bation  des  mHaux  74. 

—  Ton  Correoa  70. 

—  —  Dujurdin  69. 

—  der  Electrical  Power  Storage  Co.  66. 

—  von  Kpgtcio  öS. 


-  Ffti 


)  es. 


. de  Khotinskjr  71. 

H.  Lloyd  72. 

Lucas  69. 

Plant*  65. 

PoUak  71. 

—  Schwefülsaure  für  den  86. 
Bleibeetimmung  236. 
Bleicarbonat  20.5. 
Bleichen  219.  Ü20.  267.  2S2. 
BleichaüsBigk<?iten  2H5. 
BleithJoridaceumulator  72. 
Bleikalium  33 
Bbimtrium  328.  331. 
Bleioxyd  204. 
Bleiperaulfat  2^8. 
BJeipulveraccumulator  74. 
BleiscbwauimplNttcn,  Heretellung  der — 

für  Accumulnturen  84. 
Bleisicherung  178. 

Bleisuperoxyd  2t>.  192.  202.  206.  222. 
Bleiweiaa  43Ö, 
Blei-Zink 'Accumuliitor  98. 
Btelüinn  328 
Blutlaugensak  483. 
Boroearbid  309. 
BraHiletn  516. 
Brenikatecbin  219.  495.  501. 


Brom  209.  272. 

Bromamidokresol  490.  497. 
Bromamidoph^nul  488.  497. 
Bromchlorid  411. 
BrommaleVnsiiure  215.  477. 
Bromnitrobeniol  4>^S. 
Bromnitrotoluol  490. 
Bromofonn  218.  461. 
Brointoluchiiion  497. 
BroniTCasafrstot)'  272. 
Brucin  220. 

lirückc.   Kirchhofls  143. 
—  KohlniuBiihs  145.  152. 


Brflcke,  WheatBtones  143. 

Butan  458. 

1 .4'ButaDdisäure  474. 

ButandJBäure-2,3-Dimethyls&UTe  479. 

3-BtitHnolal  481. 

Batanoldisäure  478. 

ButanolE'äure  472. 

2-Dutenftl  481. 

But«ndisäure  477 

Butternaure  470, 

Butteraäureäthylester  470. 

Butvlftlkohol  211.  462. 

ButyUaktin«iure  472. 

C. 

Cadmium  377.  382. 
Cadmiumbestimmung  332- 
Cadmium,  Trennung  von  Silber  241. 
Calcium  196.  199.  209.  362. 
Calci  umamalgan)   196. 
Calciumcarbid  209.  308.  809. 
Cakiumbydrosyd  311. 
CalciumeulSd  311. 
Capronsäure  470. 
Capronsäureäthylester  470. 
Carbamid  482. 
Carbide  308. 

Carboiiyldipbenylenoxjd  494. 
Carborundum  305-  309.  810.  313.  818. 
Camallit  365. 
Carvacrol  .500. 
Cellulose  299. 
Cerl,ichromat  430. 
Cenum  199,  439. 
Chinaldin  511. 


Chin 


.  220 


Cbinolin  220    511 

Chlor  207    209   213    265 

Chlor  und  Alkab    Gextehnngskotten  352. 

Chloral  212    480 

ClloiaUlilürofprm  481 

Chlor  iluininmia  198 

Chi   rimmoiiium  207 

Cblorbrom  411 

<11   r       „'^  iure  471 

(M    ^1  1  ittenp  24 

tblorolorm  218    461 

Chloradare  2u7 

rhlor«aurea  Kalium  357 

Chlorsaures  Natrium  360 

f  hlorsilber  205 
'   Chloroilbertlement  25 
:    Chlor-tKkaloff  207 
I    ChlomasRerstoff  210    2b6 
]    Chrom  2U0,  210.  442. 

Chromate  443. 

Cbromcarbid  308. 

Chromeisenstein  443. 

Chronioiyd  200. 
I    Chromoiydul  200. 

Chromsäure-Klement  21. 
I   Chroinbuures  Silber  206. 
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Chrysanilin  492. 
Oitraconsäure  477. 
Gitronensäure  479. 
Codein  220. 
Cölestin  188. 
Compoundmaschine  56. 
Constantan  147. 
Coulomb  101. 

Crotonaldehyd  217.  466.  481. 
Cupronelement  91. 
Cyan  210. 

Cyanessigsäure  213.  471. 
Cyanide  483. 
Cyankalium  483. 
Cyansäure  483. 
Cyanwasserstoflf  299.  482. 


D. 


Dämpfung  der  Magnetnadel  125. 
Dekadenwiderstände  155. 
n-Dekahexandicarbonsäure  476. 

—  Diätbylester  476. 
Depolarisator  14. 
Dextrin  299. 

Diacetylbemsteinsäureester  218. 
s-Diäthylbemsteinsäure  475. 
Diäthyldiamidophenol  498. 
Diäthylmalonsäure  473. 
Diäthylmalonsäureester  218.  473. 
Diamant  306. 
Diamidodiphenyl  509. 
Diamidoditolyl  509. 

Diamidokresol  490.  493.  494.  497.  498. 
Diamidonitrophenol  496. 
Diamidopbenol  493.  496. 
Diamidopbenole  487. 
Diamidophenyltolylmethan  489. 
Diaminophenol  496. 

Diaphragnien  205.  334. 
Diazoverbindungen  492. 
Dibrombemsteinsäure  217. 
Dichlorpropionaldehyd  481. 
Didym  199.  431. 
Dihydroxyäthan  462. 
Diisoamyl  459. 
Diisobutyl  458. 
Dimetbyl  458. 
s-Dimethylbemsteinsäure  475. 

—  Diätbylester  475. 
2,3'Dimetbylbutandi8äure  475. 

—  Diätbylester  475. 
l,4-Dimetbyl-2,3  Diacetylfurfuran  482. 
l,4-Dimetbyl-2,3-Diacetylpyrroi  482. 
aa-Dimetbyldiamidocbinozazon  499. 
Dimetbyldiamidopbenol  493. 
Dimethylbexan  458. 
Dimetbylketon  481. 
Dimethyloktan  459. 
Dimetbylozalsäure  47. 
Dinitrobenzol  488. 
4,6-Dinitro-2-Aminopbenol  497. 
Dinitronaph talin  492. 


Dinitropbenol  496. 
Dinitrotoluol  490. 
Dioktyl  459. 
Dioxybenzol  501. 
Dioxynapbtocbinon  508. 
Dioxysäuren  465. 
Dipbenol  495.  501. 
Dipbenylamin  219. 
Dipbtberieantitoxin  219. 
Dipbtberietoxin  219. 
Dipiperidyl  220.  511. 
Ditbymoldyodid  500. 
n-Dodekan  459. 
Doppelselbstzellenscbalter  176. 
Doppelzellenscbalter  175. 
Dosenamperemeter  von  Hummel  129. 142. 
Druck,  osmotiscber  169. 
Dynamoelektriscbe  Mascbinen  56. 
Dynamoelektnsches  Prinzip  45. 
Dynamomaschinen  56. 


£• 


Einheit  der  Elektricitätsmenge  100. 
elektrischen  Spannung  101. 

—  -  -  elektromotorischen  Kraft  101. 
Kapazität  102. 

Stromstärke  100. 

—  des  Widerstandes  101. 
Einheiten,  elektrische  100. 
Eisen  192.  197.  450. 
Eisenbestimmung  237. 

Eisen,  Trennung  von  Aluminium  248. 

Chrom  243. 

Kobalt  243. 

Nickel  243. 

Zink  244. 

Eisensulfid  205. 
Eisenwolfram  446. 
Eiweisskörper  219. 
Elektricitätsmenge,  Einheit  der  100. 
Elektricitätszähler,  elektrolytische  133. 

—  von  Anders  und  Kottgen  136. 

—  —  Grassot,  Ducretet  und  Lejeune  134. 
Tesla  137. 

E,  Thomson  136. 

Elektricitätszähler ,     elektromagnetische 
139. 

—  von  Aron  140. 

Thomson  141. 

Elektrische  Säure  192. 
Elektrode  102. 
Elektrolyse,  Theorie  166. 

—  sekundäre  360. 
Elektrolyt  102. 

Elektrolytisches  Gesetz  von  Faraday  109. 
Elektrolytische  Prozesse  246. 
Elektromotorische  Kraft  101. 
Elektrozone  292. 

Elemente,  Hintereinanderschaltung  von 
-n  111. 

—  Nebeneinanderschaltung  von  -n   111. 

—  Parallelschaltung  von  -n  111. 
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Element  von  Bansen  14.  15. 

nach  Oppermann  16. 

Callaud  20. 

—  Chlorsilber-  26. 

—  von  Clark  27. 

Clark-Raleigh  27. 

Cooper  14. 

Daniell  17. 

Gouy  30. 

Grove  14. 

Lalande  91. 

Leclanch^  25. 

nach  Beetz  26. 

—  —  MeidiDger  19. 

Minotto  20. 

Poggendorf  21. 

Pollak  22. 

de  la  Rive  26. 

Schoop  28. 

Siemens  &  Halske  20. 

üpward  24. 

Varley  20. 

Walker- Wilkin  27. 

Werner-ßolton  21. 

Westen  29. 

Energie,  elektrische,  aus  Kohle  31. 
Entladungsanzeiger  für  Accumulatoren 

78. 
Erdalkalilegierungen  329. 
Erdalkalicarbide  309. 
Essigäther  211. 
Essigsäure  211.  212.  313.  469. 
Essigsäurealdehyd  480. 
Extrastrom  41. 


F. 


Farad  102. 

Faradays  Gesetz  109.  246. 
Farbstoffe  492.  513. 
Federamperemeter  von  Kohlrausch  123. 

129. 
Ferrochrom  442. 
Ferrocyankalium  483. 
Ferrocyansilber  206. 
Ferromangan  448. 
Fettreihe  458. 
Fettsäure  476. 

Flachringmaschine  von  Schuckert  55. 
Flaschenelement  22. 
Fleischmilchsäure  217.  472. 
Flüssigkeitsketten  11.  169. 
Fluor  209.  273. 
Fluoraluminium  199. 
Fluorcalcium  209. 
Fluorkalium  209. 
Fluornatrium  209. 
Fluorplatin  209. 
Fluorsilicium  210. 
Flussspat  188. 
Formaldehyd  217.  480. 
Formen  458. 
Formierung  von  Accumulatoren  65. 


Formonitril  482. 
Formyltricarbonsäare  479. 
Fuchsin  514. 
Fumarsäure  215.  477. 
Fundamentalyersucbe,  Yoltas  8. 


G. 


Gärungsindustrien  519. 
Gallium  203.  431. 
Gralvanometer  117.  124. 

—  technische  128. 
Galvanoplastik  203. 
Gasbatterie  63. 
Gebrauchswasser  285. 
Gerberei  220.  520. 

Gesetz  von  Biot-Savart  117. 

—  elektrolytisches,  von  Faraday  109. 

—  von  Joule  114. 

Kirchhoff  103. 

Oerstedt  117. 

Ohm  103.  105. 

Gips  188. 

Glas  188. 

Gleichstrommaschinen  56. 
Gleichstrommaschine  v.  Hefher-Alteneck 

52. 
Glucium  197. 
Glutarsäure  474. 
Glutarsäuremonoäthylester  475. 
Gold  192.  202.  204.  394.  401.  403. 

—  FiXtraktion  aus  Erzen  410.  411. 

—  Gewinnung  aus  Erzen  403. 

—  Trennung  von  Kobalt,  Arsen,  Kupfer, 
Zink,  Nickel  245. 

Goldamalgam  407.  409.  411. 
Gold-Platinlegierung  413. 
Gold-Silberlegierung  414. 
Glycerin  463. 
Glycerinsäure  217.  472. 
Glykolsäure  217.  471. 
Grammes  Ring  47. 

—  Ringmaschine  47. 

—  sehe  Wechselstrommaschine  4S. 
Graphit  305. 
Graphitwiderstand  158. 

Grün,  Mitis-  301. 

—  Scheeles-  301. 


H. 


Hämatein  516. 

Halogene  207. 

—  Bestimmung  der  239. 

Halogenwasserstoffsäuren  209.  266. 

Handzellenschalter  174. 

Hares  Spirale  8. 

Harnstoff  482. 

Hauptstrom(schluss)ma8chine  56. 

Hefe  520. 

Hefner-Alteneck,Gleichstrommaschine52 

Trommelmaschine  51. 
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Heptansäure  470. 
Heptylsänre  470. 
Hermitin  289. 
Hezahydropyridin  510. 
Hexan-d,4-Dimethyl8äare  475. 
Hexandisäure  474. 
Hezaiisäure  470. 
Holzgeist  461. 
Homsilber  201. 
Hydracrylsäure  217.  472. 
Hydrazobenzoäsäure  502. 
Hydrazobenzol  485.  487.  509. 
Hydrazonaphtalinsulfonsäure  492. 
Hydrazotoluol  488.  509. 
Hydrazoverbindungen  495. 
Hydrochinaldin  512. 
Hydrochinolin  220.  511. 
Hydrochinon  219.  484.  495. 
flydropyrocinchonsäure  475. 
Hydroxysäuren  217.  465. 
Hypochlorite  265. 


Indigblau  514. 

Indigotin  219. 

Indigweiss  219.  564. 

Induktion  40. 

Induktor  40. 

Induzent  40. 

Jod  209.  273. 

Jodätbyl  466. 

Jodblei  205. 

Jodkupfer  205. 

Jodoform  218.  461. 

Joule's  Gesetz  113. 

Ipomsäure  476. 

Iridium  456. 

Isoadipinsäure  475. 

Isobenzoglykol  484. 

Isobuttersäure  470. 

Isobutylen  459. 

Isobutylessigsäureäthylester  470. 

Isobutylhexyl  459. 

Isopropylessigsäure  470. 

Isovaleriansäure  470. 

Itaconsäure  213.  477. 


Kalium  327. 
Kaliumacetat  216.  464. 
Kaliumamalgam  193. 
Kaliumcarbid  209. 
Evalin mcarbonat  205. 
Kaliumchlorat  207.  357. 
Kaliumcyanat  483. 
Kaliumperchlorat  207. 
Kaliumpermanganat  450. 
Kaliompersulfat  297. 
Kaliumsilikat  199. 
Kaliumtitanfluorid  319. 


Kalk  188. 

Kalomelelement  31. 
Kalorimotor,  Hare's  7. 
Kampfersäure  477. 
Kampfolytsäure  478. 

—  Aetbylester  478. 

—  Dibromid  478. 
Kampfotetsäure  478. 

—  Aetbylester  478. 
Kapazität,  Einheit  der  102. 
Karnallit  198. 

Kathion  103. 
Kathode  102. 
Ketone  217.  480. 
Ketten,  konstante  13. 
Kieselerde  197.  * 

Kieselfluorkalium  199. 
Kieserit  198. 

Kirchhoifsche  Brücke  143. 
Kirchhofs  Gesetze  102. 
Klemmenspannung  57. 
Knallgasvoltameter  130. 
Kobalt  192.  202.  450.  452. 

—  Trennung  von  Nickel  453. 
Kobaltammoniumalaun  454. 
Kobaltbestimmung  238. 
Kobaltialaune  454. 
Kobaltiammoniumoxalat  455. 
Kobaltikaliumoxalat  454. 
Kobaltisulfat  454. 
Kobaltkaliumalaun  454. 
Kobaltsalze  453. 
Kohlendioxyd  210. 
Kohlenoxyd  210. 
Kohlenstoff  304. 

Kohlenwasserstoffe  der  Fettreihe  458. 
Kohlrauschs  Messbrücke  145. 
Konstante  Ketten  13. 
Konzentrati  onsketten  11. 
Korksäure  217.  475. 
Korsäurediäthylester  475. 
Kresolsulfonsäure  253.  435. 
Kruppin  147. 

Kupfer  192.  202.  204.  383. 

—  Gewinnung  aus  Erzen  383.  394.  401. 
413.  414. 

Steinen  390. 

Legierungen  393. 

—  arsenigsaures  301. 

—  arsensaures  301. 
Kupferbestimmung  233.  234. 
Kupferchlorür  205. 
Kupferkies  205. 
Kupferoxydul  132.  204.  394. 
Kupferröhren,  nahtlose  400. 
Kupfersulfid  205. 

Kupfer,  Trennung  von  Blei  241. 

Eisen  242. 

Kobalt  242. 

Nickel  242.  453. 

Silber  243. 

Kupfervoltaraeter  132. 
Kupfer-Zink-Accumulator  90. 
Kurbel  rheostat  155. 


Nitranilin  487.  493- 

Nitroithan  46Ü. 
Nitroamido-o-Benzyltohiol  409. 
Nitroamidophenjlt«!y'ni''than  489. 
Nitroaixisol  495. 
Nitrobenioftfture  502.  504. 
Kitrobenioeeäureestcr  502.  505. 
Nitrobennol  487 
NitrobenzolaulfoBäore  491. 
KitrochinoUn  220.  Slü. 
KitrocuminBäureeater  503. 
Kitrodimethylanilin  493. 
NitroiBophtalaänre  507. 
Nitrokörper,  aromatische  219. 
a-Nitronaphtalin  491. 
NitronaphtalioBulfoBikurö  492.  500. 
Mitropheiiol  495. 
NitropruBsidnatrium  4ä4. 
Hitroae  299.  300. 
NitroHoalkjIanilin  4S7. 
NitroBodiäthylanilin  493. 
Kitro80-a-Pipekolin  511. 
NitroBOpiperidin  220.  510. 
NitroBOrtvröl  491. 
NitroaylBchwefeUäure  299.  300. 
nitro terephtaUänre  507, 
Nitrotoluidin  493.  494. 
Nitrotolnol  488. 
Nitro  toi  oolBulfonHiure  491. 
Nitrotolnylfläure  503.  505. 
NitrotolDchinolin  513. 
NitrotoluyleäureeBter  503. 
NitroTcrbin  düngen,  oromatiiche  484. 
Nitronylol  491.  49H. 
Nitroziiatsäare  503.  504. 
Nonan^ure  471. 
Nonyls&ure  471. 

Nonoaldödi-kandicurbonsaure    217.   476. 
JJormiildoiiekandii;arbonaauree8ter476. 
Normalebinente  27 
notmalelemünl  von  Clark  27. 

Gouy  30. 

Raleigh  28. 


-  Weeton  S 


0. 


Oenantbeäare  470- 

Oeretedts  GeBctz  117. 

Ohm   102. 

OhmBches  Geaetz  103.  105. 

Oklan  4.58. 

OktatidiBäurc  475. 

Opium  219, 

Oemium  20Ö.  450. 

OBniiumoxyd  456. 

Oemiumsäure  206. 

Oatnotischer  Druck  169. 

OxalBanre  212.  217.  219.  313.  472.  495. 

Ozyamidochinolin  512. 

OiyamidoiBophtalBäure  507. 

Oiyanthraclunon  219. 


Osjantliranllsäure  502.  505. 
Oif  antbranile5ureeät«r  502.  505. 
Oxyfaenialdehyd  508. 
OiybonioSaäure  504. 
Oiybenzylalkohol  .501. 
a-OiybiitterBaure  217.  472. 
g-Oiybuttprsatire  217.  465.  472. 
ß-Oiybutjmldehyd  481, 
Oiycarbofltyryl  507. 
GxyiaobutterBänre  472. 
a-Oxy Propionsäure  471. 
Oiysäuren  217.  465. 
Ozon  206.  274.  285. 
Oaonbleirfie  282  283. 
OjoDj,'! immerröhre  279. 
OzoniMatoren  274. 
Oionröbren  275. 
—  von  Brin  276. 

Broyer  und  Petit  277. 

Houzeau  277. 

Siemena  275. 

Snellff  270. 

Th^nard  und  Berthelot  275. 

Tieley  -377. 


Palladium  206. 

Parallelschaltung  von  Elementen  111. 

Paramilchsäurc  472. 

Pariser  Bkn  483. 

Paten  tnickel  147. 

Pelargontillure  471. 

2,4-Peiitandiön  482. 

Peolandisaure  474. 

^-I'entanol(liB&ure-3-Methyisilure4T9. 

Pentansiiure  470. 

[*iTmang;imite  450. 

PHauzeufarbstoffe  187. 

Phen  484. 

Phendiol  501. 

Phenol  219.  494.  495. 

Phenol  nielhylol  501. 

Pheiiüluiethylsilure  504. 

Phcnose  484. 

Phenyieni^aniin  510. 

PhenylglycerinBäure  217.  507. 

Phenylglykolaaure  506. 

Phenyl-ß-Mikhsaure  217.  466.  506. 

Pheuylscliwefelaäure  495.  500. 

Phosphor  300. 

Phosphorcalcium  312. 

PhüsphorwaaseratQff  210.  312. 

Pikramin^üure  496.  497- 

PikrinBänre  496. 

Pikrotoiin  220 

a-PipekoIiu  510.  511. 

PiperirJiu   ■>>0.    510. 
Piperylhydrazin  220.  511. 
Platin  192,  202,  394.  455. 
Polariaatios,  galvanische  14^  \SA. 
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Stromquellen,  seknndäre  62. 
Stromstärke,  Einheit  der  100. 
—  Messung  der  117. 
Strontian  188. 
Strontium  196.  199.  362. 
Strontiumamalgam  196. 
Strontiumcarbid  308. 
Strontiumoxyd  364. 
Strychnin  220. 
Styrol  460. 
Sulfurjlholoxyd  294. 
Sulfurylhyperoxyd  293. 
Sumpfgas  458. 
Superoxyde  205. 


T. 


Tangentenbussole  117. 

—  von  Himstedt  120. 

Obach  120. 

Oberbeck  120. 

PouiUet  117. 

Tauchbatterie  22. 
Telephon  145. 
Terpentinöl  299. 
Tetracetyl&than  218.  482. 
Tetradekandisäure  476. 
Tetrahydrochinaldin  512. 
Tetrahydrochinolin  220.  511. 
Tetramethylbemsteinsäure  475. 

—  Diäthylester  475. 
Tetram ethylbutandisäure  475. 

—  Diäthylester  475. 
Thallium  432. 

Thermosäule  von  Ciamond  38. 
Gülcher  39. 

Marcus  37. 

Nobili  36. 

Noe  37. 

Thermostrom  34. 
Thiacetsäure  479. 
Thioessigsäure  479. 
Thiophenol  501. 
Thomsonzähler  141. 
Thonerde  197. 
Thonzellen  14. 

—  Pukalls  334. 
Thorium  322. 
Thoriumcarbid  309.  322. 
Titan  197.  210.  318. 
Titansäure  319. 
Titanstickstoff  318. 
Tolidin  488.  509. 
o-Toluidin  493.  510. 
p-Toluidin  494. 

Toluol  484. 

Tolylhydroxylamin  489. 
Torsionsgalvanometer    von    Siemens    & 

Halske  125. 
Traubensäure  217.  479. 
Tribrommethan  461. 
Trichloracetaldehyd  480. 
Trichloressigsäure  471. 


Trichlormethan  461. 
Trihydroxypropan  463. 
Trijodmethan  461. 
Trinitrophenol  496. 
Trinkwasser  287. 
Trioxymethylen  480. 
Triphenylmethanfarbstoffe  515. 
Trockne  Säulen  11. 

von  Behrens  11. 

Bryan  12. 

Hellesen  12. 

Koller  13. 

Mar6chaux  11. 

Zamboni  11. 

Trognpparat,  Cruikshanks  5. 

—  Oerstedts  6. 

—  Wilkinsons  6. 

—  Wollastons  6. 
Trommelmaschine  von  Hefner-Alteneck 

51. 

ü. 

Ueberbromsäure  209. 
Ueberchlorsäure  207.  209. 
Ueberjodsäure  209. 
Uebermangansäure  450. 
Ueberschwefelsäure  207.  295. 
Umschalter  173. 
Unifilare  Wickelung  146. 
Universalgalvanometer  159. 

—  von  Siemens  159. 

—  -  Zickler  160. 
Unt^irchlorigsaure  Salze  265. 
Uran  447. 


T. 


Valeriansäure  219.  466.  470.  495. 
Valeriansäureäthylester  470. 
Vanadin  304. 
Yanadinsäure  207. 
Volt  101. 
Voltameter  130. 
Voltasche  Säule  4. 
Voltmeter  142. 

W. 

Wärmetönung  247.  249. 
Wasser  284. 
—  Leitfähigkeit  188. 
Wasserstoff  259. 
Wasserstoffsuperoxyd  285.  296. 
Wasserzersetzung  186. 
Waterhouse-Elektricitätsmesser  133. 
Watt  102. 
Wattstunden  102. 

Wechselstrom,  Verwandlung  von  W.  in 
Gleichstrom  nach  Pollak  58. 

Tesla  59. 

Wechselstrommaschinen  56. 
Wechselstrommaschine  von  Gramme  48. 
Wein  520. 
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WeiMim«  212.  217.  478. 
W«iiri>leeh  432.  488. 
WbcBtrtoneiirhe  Brücke  14S. 
Wiekelimg.  bifilm  146. 

—  imülftre  146. 
WidenOnde  142. 
Widentaad»  Einheit  des  — ei 

—  spezifischer  146. 
Widerstandsmemuig  142. 
Wismat  439.  441. 
Wismatsaperoiyd  206. 
Wolfram  446. 
Wolfiameisen  446. 
WoUnmeiseDkohlenstoff  446. 
WolfruDit  446. 


T. 


101. 


X. 


p-Xylochinon  498. 


I 


Tttrinm  197. 


Z. 


Zdlen^Pnkalbche  334. 
ZeUenSehAlter  174. 
ZeolHh  188. 
Zink  192.  202.  370. 
—  Trennimg  too  Eisen  240. 
Zinkbestimmang  231. 
Zinn  192.  432. 
Zinnober  205.  383. 
Zinnsolfid  205. 
Zirconcarbid  309. 
Ziroonerde  197. 
Zirooniom  197.  210.  321. 


